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taxa de transferência de massa da espécie į, kg/s 

taxa de aumento de massa da espécie ; devido a reações 
químicas, kg/s 

taxa na qual massa entra em um volume de controle, kg/s 

taxa na qual massa deixa um volume de controle, kg/s 

taxa de aumento da massa acumulada no interior de um 
volume de controle, kg/s 

massa molar da espécie !, kz/kmol 

massa, kg 

vazão mássica. kg/s 

fração mássica da espécie į, p/p 

número de incrementos de temperatura em uma plotagem 
de fluxo; número total de tubos em uma matriz tubular; 
números de superfícies em um espaço confinado 

número de tubos nas direções longitudinal e transversal 

número de Nusselt 

número de unidades de transferência 

taxa de transferência molar da espécie i em relação a 
coordenadas fixas, kmol/s 
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Símbolos 


fluxo molar da espécie į em relação a coordenadas fixas, 
kmols-m') ` 

taxa molar de aumento da espécie é por unidade de 
volume devido a reações químicas, kmol/(s - m?) 

taxa de reação da espécie i na superfície, kmol/(s - m?) 

fluxo mássico da espécie é em relação a coordenadas 
fixas, kg/(s © m°} 

taxa mássica de aumento da espécie ; por unidade de 
volume devido a reações químicas, kg/(s + m`) 

perímetro, m; designação de uma propriedade geral de um 
fluido 

passos longitudinal e transversal adimensionais de uma 
matriz tubular 

uúmero de Peclet (RePr) 

número de Prandtl 

pressão, N/m? 

transferência de energia, J 

taxa <le transferência de calor, W 

taxa de geração de energia por unidade de volume, W/m? 

taxa de transferência de calor por unidade de 
comprimento, W/m 

fluxo térmico, W/m? 

taxa de transferência de calor por condução adimensional 

raio de um cilindro, m 

constante universal dos gases 

número de Rayleigh 

número de Reynolds 

resistência elétrica, Q 

fator de deposição, m°- K/W 

resistência à transferência de massa, s/m? 

resíduo do nó m, 7t 

resistência térmica, K/W 

resistência térmica de contato, K/W 

resistência térmica da aleta, K/W 

Tesistência térmica de um conjunto de aletas, K/W 

raio de um ciliridro ou esfera, m 

coordenadas cilíndricas 

coordenadas esféricas 

solubilidade, kmol/(m? - atm); fator de forma para à 
condução bidimensional, m; passo dos bocais, m; 
espaçamento entre placas, m 

constante solar 

passos diagonal, longitudinal e transversal de uma matriz 
tubular, m 

número de Schmidt 

número de Sherwood 

número de Stanton 

temperatura, K 

tempo, s 

coeficiente global de transferência de calor, W/(m? - K); 
energia interna, J 

componentes da velocidade mássica média do fluido, m/s 

componentes da velocidade molar média, m/s 

volume, m`; velocidade do fluido, m/s 

volume específico, mYkg 

largura de um bocal retangular, m 

taxa na qual o trabalho é realizado, W 

número de Weber 

titulação do vapor 

componentes da força de corpo por unidade de volume, 
Nim 

coordenadas retangulares, m 
posição crítica da transição para a turbulência. m 


Xe 
Xede 
Xods 
x. 


i 


comprimento de entrada de concentração, m 
comprimento de entrada fluidodinâmica, m 
comprimento de entrada térmica, m 

fração molar da espécie i, C/C 
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difusividade térmica, m?/s; área superficial do trocador de 
calor por unidade de volume, m?/m?*; absortividade 

coeficiente de expansão volumétrica térmica, K-! 

vazão mássica por unidade de largura na condensação em 
filme, kg/(s + m) 

espessura da camada-limite fluidodinâmica (de 
velocidade), m 

espessura da camada-limite de concentração, m 

espessura de penetração térmica, m 

espessura da camada-Jimite térmica, m 

emissividade; porosidade de um Jeito recheado; 
efetividade de um trocador de calor 

efetividade da aleta 

variável similar 

eficiência da aleta 

eficiência global da superfície aletada 

ângulo de zênite, rad; diferença de temperaturas, K 

coeficiente de absorção, m~? 

comprimento de onda, pm 

livre percurso médio, nm 

viscosidade, kg/(s + m) 

viscosidade cinemática, m/s; fregiiência da radiação, s~! 

massa específica, kg/m'; refletividade 

constante de Stefan-Boltzmann; condutividade elétrica, 
140 - m); tensão viscosa normal, N/m?:; tensão 
superficial, N/m; razão entre a área transversal livre 
mínima e a área frontal de um trocador compacto 

função dissipação viscosa, s~? 

ângulo de azimute, rad 

função corrente, m?/s 

tensão cisalhante, N/mº; transmissividade 

ângulo sólido, sr; taxa de perfusão, s”! 


espécies em uma mistura binária 

absorvido 

média aritmética 

base de uma superfície estendida 

corpo negro 

concentração 

seção transversal 

espessura crítica de isolamento 

condução 

convecção 

contracorrente 

diâmetro; arrasto 

difusão 

excesso; emissão; elétron; externo 

evaporação 

propriedades do fluido; condições de líquido saturado; 
Auidodinâmica; fluido frio; fônon 

condições de aleta 

convecção forçada 

condições plenamente desenvolvidas 

condições de vapor saturado 

condições de transferência de calor 

helicoidal 

fluido quente 
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max 


designação geral de espécies; superfície interna de uma 
região anular; condição inicial; radiação incidente 

condição na entrada do tubo 

baseado no comprimento característico 

condições de líquido saturado 

energia latente 

condição de média logarítmica 

condição de Iransferência de momento 

valor médio na seção transversal do tubo 

velocidade máxima do fluido 

livre percurso médio 

condição no centro ou no plano central 

condição na saída do tubo 

superfície rerradiante 

radiação refletida 

radiação 

condições solares 

condições na superfície, propriedades de sólido 


Símbolos xix 


sat condições de saturação 

sens energia sensível 

ceu condições do céu 

re regime estacionário 

viz vizinhança 

t lérmico 

tr transmitido 

v condições de vapor saturado 
x condições locais em uma superfície 
À espectral 

æ% condições de corrente livre 
Sobrescritos 

i grandeza flutuante 

* 


média molar; grandeza adimensional 


Barra sobreposta 


condição média na superfície; média no tempo 
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partir do estudo da termodinâmica, você aprendeu que energia pode ser transferida através de in- 
terações de um sistema com a sua vizinhança. Essas interações são chamadas de trabalho e calor. En- 
tretanto, a termodinâmica lida com os estados extremos (inicial e final) do processo ao longo do qual 
uma interação ocorre e não fornece informação sobre a natureza da interação ou sobre a taxa na qual 
ela ocorre. O objetivo do presente texto é estender a análise termodinâmica através do estudo dos modos 
de transferência de calor e através do desenvolvimento de relações para calcular taxas de transferência 
de calor. 

Neste capítulo, estabelecemos os fundamentos para uma grande parte do material tratado neste tex- 
to. Fazemos isso através da colocação de várias perguntas. O gue é transferência de calor? Como o 
calor é transferido? Por que isso é importante? Um objetivo é desenvolver uma avaliação dos concei- 
tos fundamentais e princípios que fundamentam os processos de transferência de calor. Um segundo 
objetivo é ilustrar uma forma na qual um conhecimento de transferência de calor pode ser usado em 
conjunto com a primeira lei da termodinâmica (conservação da energia) para resolver problemas rele- 


vantes para a tecnologia e para a sociedade. 


L.E i 
O Quê e Como? 





Uma definição simples, mas geral, fornece uma resposta satis- 
fatória para a pergunta: O que é transferência de calor? 


Transferência de calor (ou calor) é energia térmica em trân- 
sito devido a uma diferença de temperaturas no espaço. 


Sempre que existir uma diferença de temperaturas em um meio 
ou entre meios, haverá, necessariamente, transferência de calor. 

Como mostrado na Figura 1.1, referimo-nos aos diferentes ti- 
pos de processos de transferência de calor por modos. Quando exis- 


1.2 


Origens Físicas e Equações de Taxa 





Como engenheiros, é importante que entendamos os mecanis- 
mos físicos que fundamentam os modos de transferência de ca- 
lor e que sejamos capazes de usar as equações das taxas que 
determinam a quantidade de energia sendo transferida por uni- 
dade de tempo. 


Condução através de um sólido 
ou fluido estacionário 





T> Ty 


Fiuido em 


movimento, Ta 


Convecção de uma superfície 
para um fluido em movimento 





te um gradiente de temperatura em um meio estacionário, que pode 
ser um sólido ou um fluido, usamos o termo condução para nos 
referirmos à transferência de calor que ocorrerá através do meio. 
Em contraste, o termo convecção se refere à transferência de ca- 
lor que ocorrerá entre uma superfície e um fluido em movimento 
quando eles estiverem a diferentes temperaturas, O terceiro modo 
de transferência de calor é chamado de radiação térmica. Todas 
as superfícies com temperatura não nula emitem energia na forma 
de ondas eletromagnéticas. Desta forma, na ausência de um meio 
interposto participante, há transferência de calor líquida, por radi- 
ação, entre duas superfícies a diferentes temperaturas. 


1.2.1 Condução 


Com a menção da palavra condução, devemos imediatamente 
visualizar conceitos das atividades atômicas e moleculares, pois 
são processos nesses níveis que mantêm este modo de transfe- 


Troca liquida de calor por radiação 
entre duas superfícies 





So a Perie T 


FIGURA E1 Modos de transferência de calor: condução, convecção e radiação. 
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Piotr 1,2 Associação da transferência de ca- 
lor por condução à difusão de energia devido à 
atividade moleralar. 





tência de calor. À condução pode ser vista como a transferência 
de energia das partículas mais energéticas para as menos ener- 
géticas de uma substância devido às interações entre partículas. 

O mecanismo físico da condução é mais facilmente explica- 
do através da consideração de um gás e do uso de idéias familia- 
res vindas de seu conhecimento da termodinâmica. Considere um 
gás no qual exista um gradiente de temperatura e admita que não 
haja movimento global, ou macroscópico. O gás pode ocupar o 
espaço entre duas superfícies que são mantidas a diferentes tem- 
peraturas, como mostrado na Figura 1.2. Associamos a tempe- 
ratura em qualquer ponto à energia das moléculas do gás na pro- 
ximidade do ponto. Essa energia está relacionada ao movimento 
de translação aleatório, assim como aos movimentos internos de 
rotação e de vibração das moléculas. 

Temperaturas mais altas, estão associadas às energias molecu- 
lares mais altas e quando moléculas vizinhas se chocam, como o 
fazem constantemente, uma transferência de energia das molécu- 
las mais energéticas para as menos energéticas deve ocorrer. Na 
presença de um gradiente de temperatura, transferência de ener- 
gia por condução deve, êntão, ocorrer na direção da diminuição 
da temperatura. Isso continuaria sendo verdade na ausência de 
colisões, como está evidente na Figura 1.2. O plano hipotético em 
x, está sendo constantemente atravessado por moléculas vindas de 
cima ou de baixo, devido ao movimento atectório destas molécu- 
las. Contudo, moléculas vindas de cima estão associadas a tempe- 
raturas superiores àquelas das moléculas vindas de baixo e, neste 
caso, deve existir uma transferência líquida de energia na direção 
positiva de x. Colisões entre moléculas melhoram essa transferência 
de energia. Podemos falar da transferência líquida de energia pelo 
movimento molecular aleatório como uma difusão de energia. 

À situação é muito semelhante nos líquidos, embora as molé- 
culas cstejam mais próximas e as interações moleculares sejam 
mais fortes e mais freqüentes. Analogamente, em um sólido, a 
condução pode ser atribuída à atividade atômica na forma de vi- 
brações dos retículos. A visão moderna associa a transferência de 
energia a ondas na estrutura de retículos induzidas pelo movimen- 
to atômico. Em um não condutor elétrico, a transferência de ener- 
gia ocorre exclusivamente através dessas ondas; em um condutor, 
a transferência também ocorre em função do movimento de trans- 
lação dos elétrons livres. Tratamos as propriedades importantes as- 
sociadas ao fenômeno da condução no Capítulo 2 e no Apêndice A. 

São inúmeros os exemplos de transferência de calor por con- 
dução. A extremidade exposta de uma colher de metal subita- 
mente imersa cm uma xícara de café quente será, após um certo 
tempo, aquecida devido à condução de energia através da colher. 
Em um dia de inverno, há perda significativa de energia de um 
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quarto aquecido para o ar externo. Esta perda ocorre principal- 
mente devido à transferência de calor por condução através da 
parede que separa o ar do interior do quarto do ar extemo. 

É possível quantificar processos de transferência de calor em 
termos de eguações de tuxa apropriadas. Essas equações podem 
ser usadas para calcular a quantidade de energia sendo transferi- 
da por unidade de tempo. Para a condução térmica, a equação da 
taxa é conhecida como fei de Fourier. Para a parede plana unidi- 
mensional, mostrada na Figura 1.3 com uma distribuição de tem- 
peraturas T(x), a equação da taxa é representada na forma 


ar 
dx 
O fluxo térmico q; (Wim?) é a taxa de transferência de calor na 
direção x por unidade de área perpendicular à direção da 
tranferência e ele é proporcional ao gradiente de temperatura, 
dTidx, nesta direção. O parâmetro k é uma propriedade de trans- 
porte conhecida como condutividade térmica (WHm:K)) c é uma 
característica do material da parede. O sinal de menos é uma 
conseqiiência do fato do calor ser transferido na direção da tem- 
peratura decrescente. Nas condições de estado estacionário 
mostradas na Figura 1.3, com a distribuição de temperaturas Zi- 
near, O gradiente de temperatura pode ser representado como 


Ë= k a1) 


gr .b-A 
dx L 
e o fluxo térmico é, então, 
Fo T, E T 
Gr = k L 
ou 
: E Geh : 
g =k =A (1.2) 
T 
T, 
dr m 
op + i 


FIGURA 1.3 Transferência de calor unidimensional por condução (difu- 
são de energia), 
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Note que esta equação fornece um fluxo térmico, isto é, a taxa de 
transferência de calor por unidade de área. A taxa de transferên- 





EXEMPLO 1.1 





A parede de um forno industrial é construída em tijolo refra- 
tário com 0,15 m de espessura, cuja condutividade térmica é 
de 1,7 Wi(m-K). Medidas efetuadas ao longo da operação em 
regime estacionário revelam temperaturas de 1400 e 1150 K 
nas paredes interna e externa, respectivamente. Qual é a taxa 
de calor perdida através de uma parede que mede 0,5 m por 
1,2 m? 


SOLUÇÃO 





Dados: Condições de regime estacionário com espessura, área, 
condutividade térmica e temperaturas das superfícies da parede 
especificadas. 


Acher: Perda de calor pela parede. 


Esquema: 





REA Wim m 






T, = 1400 K~\ f T =1150 K ` 
eo Gy A 
Área da parede, A 
Egy il 0 E 
£L=0,15m x 1 


e 


cia de calor por condução, q, (W), através de uma parede plana 
com área A, é, então, o produto do fluxo e da área, q, = git A. 





Considerações: 


1. Condições de regime estacionário. 
2. Condução unidimensional através da parede. 
3. Condutividade térmica constante. 


Andlise: Como a transferência de calor através da parede é por 
condução, o fluxo térmico pode ser determinado com a lei de 
Fourier, Usando a Equação 1.2, temos 

ÀT 250K 
= > . x =- 
z 717 W/m- K) 015m 


O fluxo térmico representa a taxa de transferência de calor atra- 
vés de uma seção de área unitária e é uniforme (invariante) ao 
longo da superfície da parede. A perda de calor através da pare- 
de de área A = H X W é, então, 


qe = (HW) gË = (0,5m X 1,2m) 2833 Wim? -- 1700W. < 


qi =k ` 2833 W/m? 


Comentários: Observe o sentido do fluxo térmico e a diferen- 
ça entre o fluxo térmico e a taxa de transferência de calor. 


` 
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1.2.2 Convecção 


O modo de transferência de calor por convecção abrange dois 
mecanismos. Além de transferência de energia devido ao movi- 
mento molecular aleatório (difusão), a energia também é trans- 
ferida através do movimento global, ou macroscópico, do flui- 
do. Esse movimento do fluido está associado ao fato de que, em 
um instante qualquer, um grande número de moléculas está se 
movendo coletivamente ou como agregado. Tal movimento, na 
presença de um gradiente de temperatura, contribui para a trans- 
ferência de calor. Como as moléculas nos agregados mantêm scus 
movimentos aleatórios, a transferência total de calor é, então, 
devida à superposição do transporte de energia pelo movimento 
aleatório das moléculas com o transporte devido ao movimento 
global do fluído. É comum usar o termo convecção para fazer re- 
ferência a esse transporte cumulativo e o termo advecção para fazer 
referência aq transporte devido ao movimento global do fluido. 


Estamos especialmente interessados na transferência de calor 
por convecção, que ocorre com o contato entre um fluido em 
movimento e uma superfície, estando os dois a diferentes tempe- 
raturas. Considere o escoamento de um fluido sobre a superfície 
aquecida da Figura 1.4. Uma consegiúência da interação entre o 
fluido e a superfície é o desenvolvimento de uma região no fluido 
através da qual a sua velocidade varia entre zero, no contato com 
a superfície (y = 0), e um valor finito 1,., associado ao escoamen- 
to do fluido. Essa região do fluido é conhecida por camada limite 
hidrodinâmica ou de velocidade. Além disso, se as temperaturas 
da superfície e do fluido forem diferentes, existirá uma região no 
fluido através da qual a temperatura variará de T,, cm y = 0, até 
Fo, associada à região do escoamento afastada da superfície. Essa 
região, conhecida por camada limite térmica, pode ser menor, 
maior ou ter O mesmo tamanho daquela através da qual a velocida- 
de varia. Em qualquer caso, se 7, > T.., transferência de calor por 
convecção se dará desta superfície para o fluido em escoamento. 
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Fick 1.4 Desenvolvimento da camada limite na transferência de ca- 
ler por convecção. 


O modo de transferência de calor por convecção é mantido pelo 
movimento molecular aleatório e pelo movimento globai do flui- 
do no interior da camada limite. A contribuição devido ao movi- 
mento molecular aleatório (difusão) é dominante próximo à su- 
perfície, onde a velocidade do fluido é baixa. Na verdade, na in- 
terface entre a superfície e o fluido (y = 0), a velocidade do fluido 
énula € o calor é transferido somente através desse mecanismo. A 
contribuição do movimento global do fluido origina-se no fato de 
que a espessura da camada limite cresce à medida que o escoa- 
mento progride na direção do eixo x. Nesse sentido, o calor que é 
conduzido para o interior desta camada é aurastado na direção do 
escoamento, sendo posteriormente transferido para o fluido que 
se encontra no exterior da camada limite. O estudo e a observação 
dos fenômenos relacionados com a camada limite são essenciais 
para a compreensão da transferência de calor por convecção. É por 
esse motivo que a disciplina de mecânica dos fluidos assumirá 
um papel importante em nossa análise posterior da convecção. 

A transferência de calor por convecção pode ser classificada 
de acordo com a natureza do escoamento do fluido, Referimo- 
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nos à convecção forçada quando o escoamento é causado por 
meios externos, tais como um ventilador, uma bomba, ou ven- 
tos atmosféricos. Como um exemplo, considere o uso de um 
ventilador para propiciar o resfriamento com ar, por convecção 
forçada, dos componentes eletrônicos quentes em uma série de 
placas de circuito impresso (Figura 1.54). Em contraste, no caso 
da convecção livre (ou natura?) o escoamento do fluido é indu- 
zido por forças de empuxo, que são originadas a partir de dife- 
renças de densidades (massas específicas) causadas por variações 
de temperatura no fluido. Um exemplo é a transferência de calor 
por convecção natural, que ocorre a partir dos componentes 
quentes de uma série de placas de circuito impresso dispostas 
verticalmente e expostas ao ar (Figura 1.54). O ar que entra em 
contato direto com os componentes experimenta um aumento 
de temperatura e, portanto, uma redução da densidade. Como 
ele fica mais leve do que o ar adjacente. as forças de empuxo 
induzem um movimento vertical no qual o ar quente perto das 
placas ascende e é substituído pelo influxo de ar ambiente, mais 
frio. 

` Enquanto consideramos convecção forçada pura na Figura 
1.5a e convecção natural pura na Figura 1.54, condições corres- 
pondentes à mistura (combinação) de convecção forçada e na- 
tural podem existir. Por exemplo, se as velocidades associadas 
ao escoamento da Figura 1.5« forem pequenas e/ou as forças de 
empuxo forem grandes, um escoamento secundário, comparável 
ao escoamento forçado imposto, pode ser induzido. Neste caso, 
o escoamento induzido pelo empuxo seria perpendicular ao es- 
coamento forçado e poderia ter um efeito significativo na trans- 
ferência de calor por convecção a partir dos componentes. Na 
Figura 1.54, ocorreria convecção mista se um ventilador fosse 
usado para forçar o ar para cima, entre as placas de circuito im- 
presso, dessa forma auxiliando o escoamento causado pelo 
empuxo; ou então em direção oposta (para baixo), nesse caso 
opondo-se ao escoamento causado pelo empuxo. 
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Descrevemos o modo de transferência de calor por convec- 
ção como a transferência de energia ocorrendo no interior de um 
fluido devido aos efeitos combinados da condução e do escoa- 
mento global ou macroscópico do fluido. Tipicamente, a ener- 
gia que está sendo transferida é a energia sensível, ou térmica 
interna, do fluido. Contudo, há processos de convecção nos quais 
existe também a troca de calor tatente. Essa troca de calor laten- 
te é geralmente associada a uma mudança de fase entre os esta- 
dos líquido e vapor do fluido. Dois casos particulares de interes- 
se neste livro são a ebulição e a condensação. Por exemplo, trans- 
ferência de calor por convecção resulta da movimentação do flui- 
do induzida por bolhas de vapor geradas no fundo de uma pane- 
la contendo água em ebulição (Figura 1.5c). ou pela condensa- 
ção de vapor d'água na superfície extema de uma tubulação por 
onde escoa água fria. (Figura 1.5). 

Independentemente da natureza específica do processo de 
transferência de calor por convecção, a equação apropriada para 
a taxa de transferência possui a forma 

q” = WT, = Ta) (1.3a) 
onde g”, o fuxo de calor por convecção (W/nY), é proporcional 
à diferença entre as temperaturas da superficie e do fluido, T, e 
T respectivamente. Essa expressão é conhecida como a tei do 
resfriamento de Newton. e o parâmetro 4 (W/(m>K)) é chamado 
de coeficiente de transferência de calor por convecção. Ele de- 
pende das condições na camada limite, as quais, por sua vez, são 
influenciadas pela geometria da superficie, pela natureza do es- 
coamento do fluido e por uma série de propriedades termodinâ- 
micas e de transporte do fluido. 

Qualquer estudo da convecção no fundo se reduz a um estu- 
do de procedimentos pelos quais o 4 pode ser determinado. 
Embora a consideração desses procedimentos seja adiada até o 
Capítulo 6, a transferência de calor por convecção surgirá fre- 
giientemente como uma condição de contorno na solução de pro- 
blemas envolvendo a condução (Capítulos 2 a 5). Na solução de 
tais problemas, o valor do /: é considerado conhecido, podendo- 
se utilizar valores típicos dados na Tabela 1.1. 

Quando a Equação |.3a é usada, o fluxo de calor por convec- 
ção é considerado positivo se o calor é transferido a partir da 
superfície (7, = T,) e negativo se o calor é transferido para a 
superficie (T, > T). Contudo., se F, > F, não existe nada que 
nos impeça de representar a lei do resfriamento de Newton por 


do T. T) (1.3b) 


em cujo caso a transferência de calor é positiva se ocorrer para a 
superfície. 


Th 


G I 
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Superficie com emissividade 


Fiott 1p Troca por radiação: (6) em uma super- 
ficie e {b} entre uma superficie € uma grande vizi- 
nhang. ta) 


«, absartividade «x, e 
temperatura F, 


q 14 Eua 
era 


Taseta 1.1 Valores típicos do coeficiente de 
transferência de calor por convecção 








h 

Processo (Wim? K)) 
Convecção natural 

Gases 2-25 

Líquidos 50-1090 
Convecção forçada 

Gases 25-250 

Líquidos 100-20.000 


Convecção com mudança de fase 


Ebulição e condensação 2500-100.000 


1.2.3 Radiação 


Radiação térmica é a energia emitida pela matéria que se encontra 
a uma temperatura não-nula. Ainda que voltemos nossa atenção 
para a radiação a partir de superfícies sólidas, a emissão também 
ocorre a partir de gases e líquidos. Independentemente da forma 
da matéria, a emissão pode ser atribuída a mudanças nas configu- 
rações eletrônicas dos átomos ou moléculas que constituem a ma- 
téria. À energia do campo de radiação é transportada por ondas ele- 
tromagnéticas (ou, alternativamente, fótons). Enquanto a transferên- 
cia de energia por condução ou convecção requer a presença de 
um meio material, a radiação não necessita dele. Na realidade, a 
transferência por radiação ocorre mais eficientemente no vácuo. 

Considere os processos de transferência de calor por radia- 
ção na superfície da Figura 1.64. A radiação que é emitida pela 
superfície tem sua origem na energia térmica da matéria delimi- 
tada pela superfície e a taxa na qual a energia é liberada por uni- 
dade de área (Wim?) é conhecida como poder emissivo, E. da 
superfície. Há um limite superior para o poder emissivo, que é 
determinado pela fe: de Stefun-Boltzmans 


E,=cT; (1.4) 
onde T, é a temperatura absoluta {K} da superficie è g é a cons- 
tante de Stefan-Boltzmann (o = 5,67 X 107 W/(m>K*)). Tal 
superfície é chamada um radiador ideal ou corpo negro. 

O fluxo térmico emitido por uma superfície real é menor do 


que aquele emitido por um corpo negro à mesma temperatura e 
é dado por 


E =e0f} (1.5) 
onde £ é uma propriedade radiante da superfície conhecida por 
emissividade. Com valores na faixa de 0 = £ = 1, essa proprie- 
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dade fornece uma medida da eficiência na qual uma superfície 
emite energia em relação ao corpo negro. Ela depende fortemente 
do material da supertície e de seu acabamento. Valores de 
emissividades representativos são apresentados no Apêndice A. 

A radiação também pode incidir sobre uma superfície a par- 
tir de sua vizinhança. À radiação pode ser oriunda de uma fonte 
especial. tal como o sol, ou de outras superfícies às quais a super- 
fície de interesse esteja exposta. Independente mente da(s) fonte(s). 
designamos a taxa na qual todas essas radiações incidem sobre 
uma árei unitária da superfície por irradiação. G (Figura 1.64). 

Uma porção. ou toda a irradiação, pode ser absorvida pela 
superfície, aumentando dessa forma a energia térmica do mate- 
rial, A taxa na qual à energia radiante é absorvida, por unidade 
de área da supertície, pode ser calculada com o conhecimento 
de uma propriedade radiante da superfície conhecida por 
absortividade œ. Qu seja, 


Cas TAG (1.6) 
onde 0 = a = L. Se œ< lea superficie é opaca, porções da 
irradiação são refletidas. Se a superficie É semitransparente, 
porções da irradiação podem também ser transmitidas. Contu- 
do, enquanto a radiação absorvida e a emitida aumenta e reduz, 
respectivamente, a energia térmica da matéria, a radiação refle- 
tida e a transmitida não têm efeito nessa energia. Note que o valor 
de æ depende da natureza da irradiação, assim como da superfi- 
cie propriamente dita. Por exemplo, a absortividade de uma su- 
perficie para a radiação solar pode diferir de sua absortividade 
para a radiação emitida pelas paredes de um forno. 

Em muitos problemas de engenharia (uma importante exce- 
ção sendo problemas envolvendo radiação solar ou radiação 
oriunda de outras fontes a temperaturas muito altas), os líquidos 
podem ser considerados opacos e os gases podem ser considera- 
dos transparentes-em relação à transferência de calor por radia- 
ção. Sólidos podem ser opacos (como é o caso dos metais) ou 
semitransparentes (como é o caso de finas folhas de alguns po- 
límeros e alguns materiais semicondutores). 

Um caso particular que ocorre com fregiiência é a troca de ra- 
diação entre uma pequena superfície a 7, e uma superfície isotér- 
mica, muito maior. que envolve completamente a menor (Figura 


Introdução T 


1.6b). Esta vizinhança poderia ser, por exemplo, as paredes de uma 
sala ou de um forno, cuja temperatura F, seja diferente daquela da 
supertície contida no seu interior (7, # T). Vamos mostrar no 


` Capítulo 12 que, para tal condição, a irradiação pode ser aproxima- 


da pela emissão de um corpo negro a F, em cujo caso G = 0 Fu 
Se a superfície for considerada uma para a qual œ = e (uma super- 


fície cinza), a taxa líquida de transferência de calor por radiação 


saindo da superficie, expressa por unidade de área da superfície, é 


4 


as é -eE T) -aG = ctt- a7 


Essa expressão fornece a diferença entre a energia térmica que é 
liberada devido à emissão de radiação e aquela que é ganha de- 
vido à absorção de radiação. 

Existem muitas aplicações nas quais é conveniente expressar 
a troca líquida de calor por radiação através de uma expressão 
na forma 


Trad = h,AT, 7 Tin) (1.8) 


onde, em função da Equação 1.7, 0 coeficiente de transferência 
de calor por radiação h, é 


iz (1.9) 
Aqui modelamos o modo de transferência de calor por radiação 
de uma maneira análoga à convecção. Nesse sentido, tineariza- 
mos a equação da taxa de transferência de calor por radiação, 
fazendo a taxa de troca térmica proporcional a uma diferença de 
temperaturas ao invés da proporcionalidade com a diferença entre 
as duas temperaturas elevadas à quarta potência. Note. contudo, 
que A, depende fortemente da temperatura, enquanto a dependên- 
cia do coeficiente de transferência de calor por convecção 4 em 
relação à temperatura é, em geral, fraca. 

As superfícies da Figura 1.6 podem também, simultancamen- 
te, transferir calor por convecção para um gás adjacente. Para as 
condições da Figura 1.6, a taxa total de transferência de calor 
suindo da superfície é, então, 


ACT; — To) + cAUtE; 


h,= 80T, + TXT? +T 


G= Gone T Gra FS (1.10) 





ExEMPLO 1.2 
RÃ LR RD 


Uma tubulação de vapor d'água sem isolamento térmico atraves- 
sa uma sala na qual o ar e as paredes se encontram a 25º€. O diã- 
metro externo do tubo é de 70 mm, a temperatura de sua superfi- 
cie é de 200ºC e esta superfície tem emissividade igual a 0,8. Quais 
são o poder emissivo da superfície e a sua irradiação? Sendo o co- 
eficiente associado à transferência de calor por convecção natu- 
ral da superfície para o ar de 15 W/(mº-K). qual é a taxa de calor 
perdida pela superficie por unidade de comprimento do tubo? 


SOLUÇÃO 
PEER i E 
Dadas: Tubo sem isolamento térmico, com diâmetro, emissi- 
vidade c temperatura superficial conhecidas, em uma sala com 


temperaturas fixas do ar e das paredes. 


A char: 


1. Poder emissivo da superfície e irradiação. 


2. Perda de calor no tubo por unidade de comprimento. q”. 


Esquema: 





Ar > 
T,= 25°C 
h=15 W4mê-K) 







D=70 ma 
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Considerações: 


1. Condições de regime estacionário. 

2. Troca por radiação entre o tubo e a sala semelhante àquela 
entre uma superfície pequena e um envoltório muito maior. 

3. Emissividade e absortividade da superfície iguais. 


Anelise: 


1. O poder emissivo da superfície pode ser determinado com a 
Equação 1.5, enquanto a irradiação corresponde a G = o 
Xiz Logo, 


viz' 


E=eoT) 08(5,67xX 10 Wim -K 9 (473 K)! 2270 Wim? 
G oT}, =567X10 * Wir K” (298 KY = 447 Wim 


viz 
2, A perda de calor na tubulação se dá por convecção para o ar 
e por troca de radiação com as paredes. Logo, q = Gm E Gu 


e da Equação 1.10, com À = TDL, 
g = KaDLXT, — To) + elaDLATE- Ti) 
A perda de calor por unidade de comprimento do tubo é, então, 


q z 15 W/m? K)a7 X0,07MX200 25C 
E O,867X0,07M) 5,67 X 10 WAM? K(473! — 2989K* 


g =577 Wim +421 Wim 998 W/m < 


Comentários: 


1. Note que temperaturas podem ser expressas em unidades de 
°C ou K quando avaliando a diferença de temperaturas para 
uma taxa de transferência de calor por convecção (ou con- 
dução). Entretanto, temperaturas devem ser expressas em 
kelvins (K) quando se avalia uma taxa de transferência por 
radiação. 

2. A taxa líquida de transferência de calor por radiação saindo 
da tubulação pode ser representada por 


nD(E - «G) 
T X 0,07 m (2270 — 08 x 447) Wim = 421 Wim 


' 
Gras — 
, — 
trad — 


3. Na situação desse exemplo, as taxas de transferência de ca- 
lor por radiação e por convecção são comparáveis, pois T, 
é grande quando comparado a T,,. e o coeficiente associ- 
ado à convecção natural é pequeno. Para valores mais mo- 
derados de T, e os valores maiores de A associados à con- 
vecção forçada, o efeito da radiação pode ser fregiiente- 
mente desprezado. O coeficiente de transferência de calor 
por radiação pode ser calculado através da Equação 1.9, e 
para as condições desse problema seu valor é de A, = 11 
Wm? K). 


m a 


1.2.1 Relação com a Termodinâmica 
í 


Neste ponto é apropriado observar as diferenças fundamentais 
entre a transferência de calor e a termodinâmica. Embora a ter- 
modinâmica esteja voltada para as interações envolvendo calor 
e para O importante papel gue elas desempenham na primeira e 
segunda leis, ela não considera nem os mecanismos que viabili- 
zam a transferência de calor nem os métodos que existem para 
calcular a taxe de troca de calor. A termodinâmica está interes- 
sada nos estados de equilíbrio da matéria e um estado de equilí- 
brio elimina necessariamente a existência de um gradiente de 
temperatura. Embora a termodinâmica possa ser usada para 


1.3 
A Exigência da Conservação de Energia 





Os escopos da termodinâmica e da transferência de calor são em 
grande parte complementares. Por exemplo, como cle trata da 
taxa na qual o calor é transferido, o assunto transferência de ca- 
lor pode ser visto como uma extensão da termodinâmica. Por sua 
vez, em muitos problemas de transferência de calor, a primeira 
tei da termodinâmica (a tei da conservação de energia) fornece 
uma ferramenta útil, frequentemente essencial. Em antecipação a 
tais problemas, formas gerais da primeira lei são obtidas a seguir. 


E.3.0 Conservação de Energia cos um Volume 
de Controle 


No fundo, a primeira lei da termodinâmica é simplesmente um 
enunciado de que a energia total de um sistema é conservada e, 


determinar a quantidade de energia necessária, na forma de ca- 
lor, para que um sistema passe de um estado de equilíbrio para 
outro, ela não leva em consideração que a transferência de ca- 
tor é por essência um processo de não-eguilíbrio. Para que a 
transferência de calor ocorra, deve existir um gradiente de tem- 
peratura, logo, um não-equilíbrio termodinâmico. Por essa razão, 
a disciplina transferência de calor procura fazer o que a termo- 
dinâmica é inerentemente incapaz, ou seja, quantificar a taxa de 
transferência de calor que ocorre em termos do grau de não-egui- 
líbrio térmico. Isso é feito através das equações das taxas de trans- 
ferência de calor para os três modos de transferência, represen- 
tadas, por exemplo, pelas Equações 1.2, 1.3e 1.7. 


consequentemente, a única forma na qual a quantidade de ener- 
gia em um sistema pode mudar é se energia cruzar sua fronteira. 
A primeira lei também indica as formas nas quais a energia pode 
cruzar a fronteira de um sistema. Para um sistema fechado (uma 
região de massa fixa), há somente duas: transferência de calor 
através da fronteira e trabalho realizado pelo ou no sistema. Isto 
leva ao seguinte enunciado da primeira lei para um sistema fe- 
chado, que será familiar se você já cursou termodinâmica: 


ALA 0 W (LI ta) 


acu 
onde AÈ “é a variação da energia total acumulada no sistema, 
Q é o valor tíguido do calor transferido para o sistema e Wé o 
valor líquido do trabalho efetuado pelo sistema. Isso está ilus- 
trado esquematicamente na Figura 1.74. 
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Pistes 1.7 Conservação de energia: (a) em um sistema fechado duran- 
teum intervalo de tempo e (bi em um volume de controle em um instante. 


À primeira lei pode também ser aplicada em um volume de 
controle (ou sistema aberto), uma região do espaço delimitada 
por uma superfície de controle através da qual massa pode pas- 
sar, À massa, entrando ou saindo do volume de controle, carre- 
ga energia com ela: este processo, chamado de advecção de ener- 
gia, adiciona uma terceira forma na qual a energia pode cruzar a 
fronteira de um volume de controle. Para resumir, a primeira lei 
da termodinâmica pode ser enunciada de forma muito simples, 
como a seguir, tanto para um volume de controle como para um 
sistema fechado. 


Primeira Lei da Termodinâmica durante um Intervalo 
de Tempo (As) 





O aumento na quantidade de energia acumulada ( iroa 
| zenada) em um volume de controle deve ser igual à quanti- 
| dude de energia que entra no volume de controle menos q 
quantidade de energia que deixa o volume de controle. 


` E E = ES, 








Ao aplicar esse princípio, reconhece-se que a energia pode 
entrar e sair do volume de controle devido à transferência de calor 
- através da fronteira, ao trabalho realizado sobre ou pelo volume 
de controle e à advecção de energia. 
A primeira lei da termodinâmica se refere à energia zotal, que 
é constituída pelas energias cinética e potencial (em conjunto 
conhecidas como energia mecânica), e pela energia interna. A 
energia interna pode scr, ainda, subdividida em energia térmica 
(que será definida com maiores cuidados mais tarde) e outras 
formas de energia interna como energias química e nuclear. Para 
o estudo da transferência de calor, desejamos focar nossa aten- 
ção nas formas de energia mecânica e térmica. Devemos reco- 
nhecer que a soma das energias térmica e mecânica não é con- 
servada, pois pode existir conversão entre outras formas de ener- 
gia e encrgia térmica. Por exemplo, se ocorrer uma reação quí- 
mica que diminua a quantidade de encrgia química no sistema, 
ela resultará em um aumento na energia térmica do sistema. 
Assim, podemos pensar na conversão de energia como resultan- 
do em geração de energia térmica (que pode ser positiva ou 
negativa). Desta forma. um enunciado da primeira lei que é bem 
adequado para a análise da transferência de calor é: 


Equação das Energias Térmica e Mecânica para um 
Intervalo de Tempo (At) 








E a ER 
| O aumento na quantidade de energia térmica e mecânica acu- j 
mulada (armazenada) em um volume de controle deve ser 
igual à quantidade de energia térmica e mecânica que entra 
no volume de controle, menos a quantidade de energia tér- 
: mica e mecânica que deixa o volume de controle, mais à quan- 
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tidade de energia térmica que é gerada no interior do volu- 
me de controle. 


Essa expressão se aplica em um intervalo de tempo Às, e todos 
os termos representando energia são medidos em joules. Como 
a primeira lei deve ser satisfeita a cada e em todo instante de 
tempo z, podemos também formular a lci tomando por base ta- 
xas. Isto é, em qualquer instante, deve existir um equilíbrio en- 
tre todas as taxas de energia, medidas em joules por segundo (W). 
Em palavras, isto é dito da seguinte forma: 


Equação das Energias Térmica e Mecânica em 
um Instante (£ 








| A taxa de aumento da quantidade de energia térmica e me- 
cânica acumulada (armazenada) em um volume de controle 
deve ser igual à taxa na qual as energias térmica e mecânica 
entram no volume de controle, menos à taxą na qual as ener- 
gias térmica e mecânica deixam o volume de controle, mais 
a taxa na qual a energia térmica é gerada no interior do vo- | 
lume de controle. 








Se a entrada e a geração de energia térmica e mecânica exce- 
dem a saída, haverá um aumento na quantidade de energia tér- 
mica e mecânica armazenada (acum ulada) no volume de con- 
trole; se o inverso for verdadeiro, existirá uma diminuição na 
energia térmica e mecânica armazenada. Se a entrada e à gera- 
ção igualarem a saída, deve prevalecer uma condição de regi- 
me estacionário tal que não haverá variação na quantidade de 
energia térmica e mecânica armazenada no interior do volume 
de controle, 

Agora iremos definir os símbolos para cada um dos termos 
de energia de tal forma que os enunciados inseridos em retân- 
gulos possam ser reescritos como equações. Fazemos E repre- 
sentar a soma das energias térmica e mecânica (diferentemen- 
te do símbolo E"! para energia total). Usamos o subscrito acu 
para indicar energia acumulada no volume de controle; a vari- 
ação das energias térmica e mecânica acumuladas ao longo do 
intervalo de tempo At é então AE Os subseritos ent é sai se 
referem à energia entrando e saindo do volume de controle. 
Finalmente, a geração de cnergia térmica recebe o símbolo E 
Assim, O primeiro enunciado no retângulo pode ser escrito 
como: 


ER Eon s Eai tE 


AE peu $ (i.lib) 
A seguir, usando um ponto acima do termo para indicar uma 


taxa, O segundo enunciado no retângulo se toma: 


— Eu + É, (1.11c) 


sai 


Esta expressão está esquematicamente ilustrada na Fi gura 1.7b. 

As Equações 1.1 1b, c fornecem ferramentas importantes, e em 
alguns casos essenciais, para a solução de problemas da transfe- 
rência de calor. Toda aplicação da primeira lei deve iniciar com 
a identificação de um volume de controle apropriado e de sua 
superfície de controle, nos quais uma análise é posteriormente 
efetuada. A primeira etapa é indicar a supertície de controle, atra- 
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vés do desenho de uma Linha tracejada. A segunda etapa é deci- 
dir se a análise será efetuada em um intervalo de tempo Ás (Equa- 
ção 1.11b) ou em termos de taxas (Equação 1.1 1c). Essa escolha 
depende do objetivo da solução e da forma na qual as informa- 
ções são fornecidas no problema. A próxima etapa é identificar 
os termos de energia que são relevantes no problema que você 
está resolvendo. Para desenvolver sua confiança nesta última 
etapa, o restante desta seção é dedicado a esclarecer os seguin- 
tes termos de energia: 


* Energia térmica e mecânica armazenada (acumulada), E... 

* Geração de energia térmica, £. 

* Transporte de energia lérmica c mecânica através das super- 
fícies de controle, isto é. os termos de entrada e saída, E.n € 


Ear 


No enunciado da primeira lei (Equação !.] 1a), a energia to- 
tal, E”, é constituída pelas energia cinética (EC = 14 mV?, onde 
me Vsão a massa c a velocidade, respectivamente), energia 
potencial (EP = mgz, onde g é a aceleração da gravidade e z é a 
coordenada vertical) é energia interna (U). A energia mecânica 
é definida como a soma das energias cinética e potencial. Com 
muita frequência ocorrerão casos em problemas de transferên- 
cia de calor, nos quais as variações nas energias cinética c po- 
tencial são pequenas e podem ser desprezadas. A energia inter- 
na é constituída por um componente sensível. que é ligado aos 
movimentos de translação, rotação e/ou vibração dos átomos/ 
moléculas que compõem a matéria: um componente latente, re- 
lacionado às forças intermoleculares influenciando mudanças de 
fase entre os estados sólido, líquido e vapor: um componente 
químico. que representa a energia armazenada nas ligações quí- 
micas entre átomos: e um componente nucteur, que está ligado 
às forças de ligação no interior dos núcleos. 

No estudo da transferência de calor, focamos nossa atenção 
nos componentes sensível e latente da energia interna {Uen O Us, 
respectivamente), que em conjunto são chamados de energia 
térmica, U, A cnergia sensível é a porção que associamos prin- 
cipalmente às variações de temperatura (embora ela possa tam- 
bém depender «da pressão). A energia latente é o componente que 
associamos às mudanças de fase. Por exemplo. se o material no 
volume de controle muda de sólido para líquido (fusão) ou de 
líquido para vapor (vaporização, evaporação, ebulição), a ener- 
gia latente aumenta. Ao contrário, se a mudança de fase se dá do 
vapor para o líquido (condensação) ou do líquido para o sólido 
(solidificação, congelamento). a energia latente diminui, Obvi- 
amente, se não houver mudança de fase não há variação na ener- 
gia latente e este termo pode ser desprezado. 

Com base na discussão acima, as energias térmica e mecâni- 
ca acumuladas são dadas por Ea = EC + EP + U, onde U, = 
Uen t Uwe Em muitos problemas, o único termo da energia re- 
levante será a energia sensível, isto é, Eu = Em 

O termo da geração de energia está associado à conversão 
de alguma outra forma de energia (química, elétrica, eletromag- 
nética ou nuclear) em energia térmica. Esse é um fenômeno 
volumétrico. Ou seja, cle ocorre no interior do volume de con- 
trole c é geralmente proporcional à magnitude desse volume. Por 
exemplo. uma reação química exotérmica pode estar acontecen- 
do, convertendo energia química em energia térmica. O efeito 
líquido é um aumento na energia térmica da matéria no interior 
do volume de controle. Outra fonte de energia térmica é a con- 
versão de energia elétrica que ocorre devido ao aquecimento 


resistivo, quando se passa uma corrente elétrica através de um 
condutor. Isto é, se uma corrente elétrica f passa através de uma 
resistência R no interior do volume de controle, energia elétrica 
é dissipada a uma taxa igual a PR, que corresponde à taxa na qual 
a energia térmica é gerada (liberada) no interior do volume. Em 
todas as aplicações de interesse neste texto, se efeitos químicos, 
elétricos ou nucleares estiverem presentes, eles serão tratados 
como fontes (ou sumidouros, que correspondem a fontes negati- 
vas) de energia térmica c, desta forma, incluídos nos termos de 
geração das Equações 1.11b, c. 

Os termos relativos à entrada e à saída de energia são fenô- 
menos de superfície. Ou seja, eles estão associados exclusiva- 
mente aos processos que ocorrem na superfície de controle e são 
geralmente proporcionais à área superficial. Como discutido 
anteriormente, os termos de entrada e saída de energia incluem 
transferência de calor (que pode ser por condução, convecção e/ 
ou radiação) e interações de trabalho que ocorrem nas fronteiras 
do sistema (por exemplo, devido ao deslocamento da fronteira, 
através de um eixo em rotação c/ou através de efeitos eletromag- 
néticos). Em situações nas quais massa atravessa a fronteira do 
volume de controle (por exemplo, situações envolvendo escoa- 
mento de um fluido), os termos de entrada e saida também in- 
cluem a energia (térmica e mecânica) carregada (advecção) pela 
massa que entra e sai do volume de controle. Por exemplo, se a 
vazão mássica que entra através da fronteira for 11, então a taxa 
na qual as energias térmica e mecânica entram com o escoamen- 
to é mu, + V° + gz), onde «, é a energia térmica por unidade 
de massa. 

Quando a primeira lei é aplicada em um volume de controle 
com fluido atravessando a sua fronteira, é comum dividir o ter- 
mo do trabalho em duas contribuições. A primeira contribuição. 
chamada dc trabalho de escoamento, é associada ao trabalho 
realizado por forças de pressão movimentando fluído através da 
fronteira. Para uma unidade de massa, a quantidade de trabalho 
é equivalente ao produto da pressão pelo volume específico do 
fluido (pv). O símbolo W é tradicionalmente usado para o res- 
tante do termo do trabalho (não inclui o trabalho de escoamen- 
to). Se a operação ocorre em condições de regime estacionário 
(dE utdt = 0) e não há geração de energia térmica, a Equação 
|. 1 lc se reduz à forma a seguir da equação da energia para pro- 
cessos continuos em regime estacionário (veja a Figura 1.8), que 
será familiar caso você tenha feito um curso de termodinâmica: 


iln Epu +V t gz) a Ipet AVY +ga tg- W=0 
(LIT) 
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Fictna 1.8 Conservação de energia em um sistema aberto. com escoa- 
menta em regime estacionário. 
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Os termos entre parênteses são expressos por unidade de massa 
de fluido nos locais de entrada e saída. Quando multiplicados pela 
vazão mássica mm. eles fornecem a taxa ta qual a forma corres- 


pondente de energia (térmica, trabalho de escoamento, cinética ' 


e potencial) entra ou saí no volume de controle. À soma da ener- 
gia térmica e do trabalho de escoamento, ambos por unidade de 
massa, pode ser substituída pela entalpia por unidade de massa, 
= mk pr. 

Na maioria das aplicações em sistemas abertos de interesse 
no presente texto. variações na energia latente entre as condi- 
ções de entrada e saída da Equação 1.1 ld podem ser despreza- 
das, de tal forma que u energia térmica se reduz somente ao 
componente sensível. Se o fluido é considerado um gás ideal 
com calores específicos constantes. a diferença de entalpias (por 
unidade de massa) entre os escoamentos de entrada e de saída 
pode então ser representada por (iu — is) = CÁ Tom — Tui), onde 
c é 0 calor específico a pressão constante. e 7, € Ta SãO as 
temperaturas na entrada e na saída, respectivamente. Se o flui- 
do é um tiguido incompressívet, seus calores específicos a pres- 
são constante e a volume constante são iguais, =a Seena 
Equação 1.1 Id a variação da encrgia sensível (por unidade de 
massa) se reduz a (Hon T Hai) = (Fou Tai). À não ser que a 
queda de pressão seja extremamente grande, a diferença nos 
tennos de trabalho de escoamento, (pv) — (Vais É desprezí- 
vel para um líquido, 

Tendo já considerado condições de regime estacionário, ine- 
xistência de variações na energia latente e ausência de geração 
de energia térmica, há pelo menos quatro casos nos quais consi- 
derações adicionais podem ser feitas para reduzir a Equação 1.1 ld 
à equação simplificada da energia térmica para sistemas com 
escoamento em regime estacionário: 


ge ntAT oa To) (Lite) 


O lado direito da Equação 1.1 e representa a taxa líquida de sa- 
ída de entalpia (encrgia térmica mais trabalho de escoamento) 





EXEMPLO 1.3 
e jo a 


Uma barra longa feita de material condutor, com diâmetro D e 
resistência elétrica por unidade de comprimento R’, encontra-se 
inicialmente em equilíbrio térmico com o ar ambiente e sua vi- 
zinhança, Esse equilíbrio é perturbado quando uma corrente elé- 
trica té passada através do bastão. Desenvolva uma equação que 
possa ser usada para calcular à variação na temperatura da barra 
em função do tempo durante a passagem da corrente. 


SOLUÇÃO 
E 


Dedos: Temperatura de uma barra com diâmetro e resistência 
elétrica conhecidos, que varia ao longo do tempo devido à pas- 
sagem de uma corrente elétrica. 


Achar: A equação gue representa a variação da temperatura da 
barra em-função do tempo. 


” 


ll 
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para um gás ideal ou de saída de energia térmica para um líqui- 
do incompressível. 

Os dois primeiros casos nos quais a Equação 1.1 le se man- 
tém podem ser facilmente verificados pelo exame da Equação 
1.1 Id. Eles são: 


1. Um gás ideal com variações das energias cinética e potencial 
desprezíveis e trabalho desprezível (outro além do trabalho 
de escoamento). 

2. Um líquido incompressível com variações das energias ciné- 
tica e potencial desprezíveis e trabalho desprezível, incinin- 
do v trabalho de escoamento. Como observado na discussão 
anterior, o trabalho de escoamento é desprezível para um H- 
quido incompressível desde que a variação de pressão não seja 
muito grande. 


O segundo par de casos não pode ser derivado diretamente da 
Equação 1.1 1d. pois requer mais conhecimentos de como a ener- 
gia mecânica é convertida em energia térmica. Estes casos são: 


3. Um gás ideal com dissipação viscosa desprezível e variação 
de pressão desprezível. 

4. Um líquido incompressível com dissipação viscosa despre- 
zível. 


A dissipação viscosa é a conversão de energia mecânica em 
energia térmica associada às forças viscosas agindo em um flui- 
do. Ela é importante somente cm situações envolvendo escoa- 
mento em alta velocidade e/ou fluido altamente viscoso. Como 
muitas aplicações de engenharia satisfazem uma ou mais das 
quatro condições anteriores, a Equação 1.11e é normalmente 
usada na análise da transferência de calor em fluidos em movi- 
mento. Ela será usada no Capítulo 8 no estudo da transferência 
de calor por convecção em escoamentos internos, 

A vazão mássica m de um fluido pode ser representada por 
ni= pVA,, onde p é a densidade do fluido e A, é a área da seção 
transversal do canal através do qual o fluido escoa. A vazão vo- 


lumétrica é simplesmente V = VA, = m/p. 
Esquema: 
Àr — É 
Th —+» “sai 
Z Ti 
a eat AZ 
4 
Diâmetro, 


D 


Ld 








Consideragões: 


1. A qualquer tempo + a temperatura da barra é uniforme. 
2. Propriedades constantes (p, c.s = 0). 
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Capítulo Uns 


3. Troca de calor por radiação entre a superfície externa da 
barra e a sua vizinhança do tipo que ocorre entre uma pe- 
quena superfície e um grande envoltório. 


Ancttise: A primeira lei da termodinâmica pode ser usada com 
frequência para determinar uma temperatura desconhecida, Nesse 
caso, os termos relevantes incluem a transferência de calor por 
convecção e radiação a partir da superfície, a geração de energia 
devido ao aquecimento elétrico resistivo no condutor e uma va- 
tiação no acúmulo da energia térmica. Uma vez que desejamos 
determinar a laxa de variação da temperatura, a primeira lei deve 
ser aplicada para um instante de tempo. Logo, usando a Equa- 
ção 1.1 lc em um volume de controle de comprimento L que 
envolve a barra, tem-se que 

Er E Es e Ee 
onde a geração de energia é devida ao aquecimento elétrico re- 
SIstiIvo, 

È, PRA 

O aquecimento se dá de forma uniforme no interior do volume 
de controle e poderia também ser representado em termos de 
uma taxa de geração de calor volumétrica à (Wim). A taxa de 
geração para todo o volume de controle é então E = qV . onde 
g=FRMaD'4), A saída de encrgia se dá por convecção e ra- 
diação líquida a partir da superfície, Equações 1.3a e 1.7, res- 
pectivamente., 


È a= ADLE Ta) b eonDLAT? = T3) 


e a variação no acúmulo de energia é devida à variação de tem- 
peratura. 


du, d 
d dt 


O termo £,., está associado à taxa de variação na energia interna 
térmica da barra, onde p e c são a massa específica e o calor es- 
pecífico, respectivamente, do material da barra, e Vé o seu vo- 
lume. V = (mD7/4)L. Substituindo as equações das taxas no ba- 
lanço de energia, segue-se que 


E i — 
' Eso =, 


(PVT) 


PRL-MaADLXE E) -eotmDLKT Ti) pe (2) a 
Donde 
dr | PR, = aT E) aDenT = Th) < 


dt peltmD'I4) 





EXEMPLO 1.4 
DE E T 


Uma célula-combustível de hidrogênio-ar com Membrana de 
Troca de Prótons (MTP) é ilustrada a seguir. Ela é constituída 
por uma membrana eletrolítica posicionada entre materiais po- 


Comentários: 


1. A equação anterior poderia ser resolvida para fornecer o 
comportamento dinâmico da temperatura da barra através 
de sua integração numérica. Uma condição de regime esta- 
cionário seria no final atingida, na qual dT/d: = O. A tempe- 
ratura da barra é, então, determinada por uma equação algé- 
brica na forma 


ADUT- Ta) t Deot Ti) PR 


2. Para condições ambientes fixas (4, T, Ta). bem como uma 
barra com geometria (D) e propriedades (2, R,) fixas, a tem- 
peratura do regime estacionário depende da taxa de geração 
de energia térmica e, portanto, do valor da corrente elétri- 
ca. Considere um fio de cobre sem isolamento (D = | mm, 
e = 0,8: Rj = 0,4 0/m) em um ambiente com superfície 
relativamente grande (T,,, = 300 K), no qual circula ar para 
resfriamento (A = 100 W/(m?K). 7. = 300K). Substituin- 
do esses valores na equação anterior, a temperatura da bar- 
ra foi calculada para correntes de operação na faixa de O = 
1 < IO A eos seguintes resultados foram obtidos: 
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3. Se, por questões de segurança. for estabelecida uma tempe- 
ratura máxima de operação de 7 = 60ºC, a corrente não deve 
exceder 5,2 A. Nessa temperatura, a transferência de calor 
por radiação (0.6 W/m) é muito menor do que a transferên- 
cia de calor por convecção (10,4 W/m). Logo, se houvesse 
o desejo de operar a uma corrente elétrica mais elevada, ainda 
mantendo a temperatura da barra dentro do limite de segu- 
rança, o coeficiente de transferência de calor por convecção 
deveria ser aumentado através do aumento da velocidade de 
circulação do ar. Para A = 250 W/(m*-K), a corrente máxi- 
ma tolerável poderia ser aumentada para 8.1 A. 


rosos que são o catodo e o anodo, formando um conjunto mem- 
brana eletrodo (CME) muito tino, com três camadas. No anodo, 
prótons e elétrons são gerados (2H, — 4H" + 4e `), enquanto no 


i 
É 
r 
| 
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É: 
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E 
r 
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catodo os prótons e elétrons se recombinam para formar água (O, 
+ de + 4H* — 2H,0). A reação global é, então, 2H, + O, — 
2R,0, A dupla tarefa da membrana eletrolítica é transferir íons 
de hidrogênio e servir como uma barreira para a transferência de 
elétrons, forçando os elétrons a passarem pela carga elétrica que 


é externa à célula-combustível. 
| EE 
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A membrana deve operar em condições úmidas para condu- 
zir íons. Entretanto, a presença de água líquida no material do 
catodo pode impedir que o oxigênio atinja os sítios de reação no 
catodo. resultando no fracasso da célula-combustível. Conse- 
gientemente, é crítico o controle da temperatura da célula-com- 
bustível, T.. de tal forma que no lado do catodo haja vapor d'água 
saturado. 

Para um dado conjunto de vazões de entrada de H, ear, co 
uso de um CME de 50 mm X 50 mm, a célula-combustível gera 
P = FE, = 9 W de potência elétrica, associada a uma voltagem 
na célula de E = 0,6 volt e a uma corrente elétrica 7 = 15 A. 
Condições de vapor saturado estão presentes na célula-combus- 
tível, correspondendo a 7, = T, = 56,4ºC, A reação eletroquí- 
mica global é exotérmica e a taxa de geração térmica correspon- 
dente de É, = 11,25 W deve ser removida da célula-combustí- 
vel por convecção c radiação. As temperaturas ambiente e da 
vizinhança são 7, = T,, = 25ºC e a relação entre a velocidade 


viz 


do ar de resfriamento e o coeficiente de transferência de calor 


por convecção, À. é 
= 10,9W sm. KO) x y» 


na qual Y tem unidades de m/s. A superfície exterior da célula- 
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combustível tem uma emissividade de s = 0,88. Determine o 
valor da velocidade do ar de resfriamento necessária para man- 
ter condições de operação em regime estacionário. Considere as 
extremidades da célula-combustível termicamente isoladas. 


SOLUÇÃO 
TE 
Dedos: Temperaturas do ambiente e da vizinhança, voltagem 
e corrente elétrica na saída da célula-combustível, calor gerado 
pela reação eletroquímica global e a temperatura de operação da 


célula-combustível desejada. 


Achar: A velocidade, V, do ar de resfriamento necessária para 
manter a operação em regime estacionário a T, = 56,4ºC. 


Esquema: 








T, =56 4C 
£=0,88 


Considerações: 


1. Condições de regime estacionário. 

2. Variações de temperatura desprezíveis no interior da célu- 
la-combustível. 

3. Célula-combustível posicionada em uma grande vizinhança. 

4. Extremidades da célula-combustível isoladas termicamente. 

S. Entrada e saída de energia no volume de controle em fun- 
ção do escoamento de gases ou líquidos desprezíveis. 


Análise: Para determinar a velocidade do ar de resfriamento re- 

querida, devemos em primeiro lugar efetuar um balanço de ener- 

gia na célula-combustível. Com E, = Ve Ey = Eu 
Foony F Grad = È, e 11,25 W 

onde 


drad = eAo(T} = Ti) 
= 0,88 X (2 X 0,05 m X 0,05 m) X 5,67 X 10° Wm- K$) X 
x (329,4º - 2985K = 0,97 W 
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Capítulo Um 


Consegiientemente, podemos determinar 
Gems = 11,25 W — 0,97 W = 10.28 W 
:RA(T, To) 
=:10,0 Wes K) X VA(T.— E) 
que pode ser rearranjada para fornecer 
v-| DA e aa e 
10,9 W-s*/(m® K) x(2 x0,05 mx 0,05 m) x (56,4 - 25)€ 
V=94m/s 





Comentários: 


1, A temperatura e a umidade do CME irá variar em função da 


posição no interior da célula-combustível, A previsão de con- 
dições locais no interior da célula-combustível requer uma 
análise mais detalhada. 

2. A velocidade do ar de resfriamento requerida é muito alta. 
Velocidades menores poderiam ser utilizadas se dispositi- 
vos para a melhora da transferência de calor fossem adício- 
nados no exterior da célula-combustível, 

3. A taxa de transferência de calor por convecção é significa- 
tivamente maior do que a taxa por radiação. 

4. A energia química (20,25 W) do hidrogênio e do oxigênio é 
convertida em energias elétrica (9 W) e térmica (11,25 W). 
Esta célula-combustível opera a uma eficiência de conver- 
são de (9 W)/(20,25 W) X 100 = 44 por cento. 








EXEMPLO 1.5 


Grandes células-combustível com MTP, como as utilizadas em 
aplicações automotivas, frequentemente requerem resfriamento 
interno usando água líquida pura para manter suas temperaturas 
em um nível desejado (veja Exemplo 1.4). Em climas frios, a água 
de resfriamento deve ser drenada da célula-combustível para um 
recipiente adjacente quando o automóvel é desligado de tal for- 
ma que não ocorra o seu congelamento no interior da célula. Con- 
sidere uma massa M de gelo que se congelou enquanto o auto- 
móvel não estava sendo operado. O gelo encontra-se em sua tem- 
peratura de fusão (F; = 0°C) e está dentro de um recipiente cúbi- 
co de lados com W de comprimento. A parede do recipiente tem 
L de espessura e condutividade térmica k. Se a superfície exter- 
na do recipiente for aquecida a uma temperatura T, > T, para 
fundir o gelo, obtenha uma expressão para o tempo necessário 
para fundir toda a massa de gelo e, em seguida, enviar água de 
resfriamento para a célula-combustível poder ser acionada. 


SOLUÇÃO 
REA 
Dados: Massa e temperatura do gelo. Dimensões, condutivi- 
dade térmica e temperatura da superfície externa da parede do 
recipiente. 


Achar: Expressão para o tempo necessário para fundir o gelo. 


Esquema: 






Mistura 
gelo-água (7) 





Considerações: 


1. Superfície interna da parede mantida a F, ao longo do pro- 
cesso. 


2. Propriedades constantes. 

3. Condução unidimensional e em regime estacionário através 
de cada parede. 

4. A área de condução de uma parede pode ser aproximada por 


W (L << W). 


Análise: Como devemos determinar o tempo de fusão ż, a pri- 
meira lei deve ser aplicada no intervalo de tempo At = 1, Desta 
forma, aplicando a Equação 1.11b em um volume de controle em 
torno da mistura gelo-água, tem-se que 


Eu = AE pu = AU 


onde o aumento da energia acumulada no interior do volume de 
controle é devido exclusivamente à variação da energia latente 
associada à mudança do estado sólido para o estado líquido, Calor 
é transferido para o gelo por condução através das paredes do 
recipiente, e como se considera que a diferença de temperaturas 
através da parede mantém-se a (7, — 7, ao longo de todo o pro- 
cesso de fusão, a taxa de transferência de calor por condução na 
parede é uma constante 


N-E 





cond — k(G a) 


e a quantidade de energia que entrou é 


4 T, J T, 
Ea =| K6WD— r |i 


A quantidade de energia necessária para realizar a mudança de 
fase por unidade de massa de sólido é chamada de calor laten- 
re de fusão hp. Conseqüentemente, o aumento da energia acu- 
mulada é 
AE ea = Mhp 
Substituindo na expressão da primeira lei, tem-se 
MhpL 


i = — 
6WKT, — T) 


Comentários: 


1. Várias complicações apareceriam se o gelo no início esti- 
vesse sub-resfriado. O termo de acúmulo deveria incluir a 








variação da energia sensível (térmica interna) necessária para 
levar o gelo da condição de sub-resfriado para a temperatu- 
ra de fusão. Ao longo deste processo apareceriam g gradien- 
tes de temperatura no gelo. 

2. Considere um recipiente com lados medindo W = 100 mm, 
espessura de parede L = 5 mm c condutividade térmica k = 
0.05 W/tm-K). A massa de gelo no recipiente é 


M= p4W-- 21) = 920 kg/m° X {0,100 -- 0,01)°m? = 0,67 kg 


Sendo a temperatura da superfície externa 7, = 30ºC, o tem- 
po necessário para fundir o gelo é 
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_ 0,67 kg X 334.000 J/kg X 0,005 m 
f 60,100 m}? x 0 05 W/m: K) (0 “oC 


= 1243 s = 20,7 min 


A densidade e o calor latente de fusão do gelo são p, = 920 
kg/nr e A, = 334 kJ/kg, respectivamente. 

3. Note que as unidades K e °C se cancelam mutuamente na 
expressão anterior para t, Tal situação ocorre fregiientemente 
em análises da transferência de calor e é devida ao fato de 
ambas as unidades aparecerem no contexto de uma diferen- 
ça de temperaturas. 
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13.2 O Balanço de Energia em tema 
Superfície 


Com freqiiência vamos ter oportunidade de aplicar a ex igência 
de conservação de energia em uma superfície de um meio. Nes- 
se cuso especial, as superfícies de controle estão localizadas em 
ambos os lados da fronteira física e não envolvem massa ou vo- 
lume (veja a Figura 1.9). Como consegiiência, os termos relati- 
vos à geração e ao acúmulo na expressão da conservação, Equa- 
ção 1.l le, não são mais relevantes, sendo somente necessário 
lidar com os fenômenos de superfície. Nesse caso, a exigência 
de conservação se torna 


Ea Ém = 0 (1.12) 
Embora possa estar ocorrendo geração de energia térmica no 
meio, esse processo não afeta o balanço de energia na superfí- 
cie de controle. Além disso, essa exigência de conservação vale 
tanto para condições de. «regime estacionário como de regime 
transiente. 

Na Figura 1.9 são mostrados três termos de transferência de 
calor para a superfície de controle, Com base em uma área uni- 
tária, eles são a condução do meio para a superfície de controle 
(gio) a convecção da superficie para um fluido {qiam ) € a troca 


EXEMPLO 1.6 
O ed 


Humanos são capazes de controlar suas taxas de produção de 
calor e de perda de calor para manter aproximadamente constante 
a sua temperatura corporal de 7, = 37ºC sob uma ampla faixa 
de condições ambientais. Este processo é chamado de termorre- 
gulação. Com a perspectiva de calcular a transferência de calor 
entre um corpo humano e sua vizinhança, focamos em uma ca- 
mada de pele e gordura, com sua superfície externa exposta ao 
ambiente e sua superfície interna a uma temperatura um pouco 
abaixo da temperatura corporal, T, = 35°C = 308 K. Considere 
uma pessoa com uma camada de pele/gordura com espessura 
L= 3 mm e com condutividade térmica efetiva k = 0,3 W(m:K). 
À pessoa tem uma área superficial de 1,8 m? € está vestindo rou- 
pa de banho. A emissividade da pele é £ = 0.95. 


I. Estando a pessoa no ar em repouso a T. = 297 K, qual é a 
temperatura superficial da pele e a taxa de perda de calor para 


Vizinhança 





Superfícies de controle 


FIGURA 1.9 O balanço de energia para a conservação de energia na su- 
perfície de um meio. 


líquida de calor por radiação da superfície para a sua vizinhança 
(Grau). O balanço de energia assume, então, a forma 


Geo — Gra = O (1.13) 


e podemos expressar cada um dos termos usando a equação de 
taxa apropriada, Equações 1.2, 1.3a e 1.7. 


n si 
Gcond 





o ambiente? À transferência de calor por convecção para o 
ar é caracterizada por um coeficiente de convecção natural 
h = 2 W{m? K). 

2. Estando a pessoa imersa em água a T, = 297 K, qual é a 
temperatura superficial da pele e a taxa de perda de calor? 
A transferência de calor para a água é caracterizada por um 
coeficiente de convecção A = 200 Wim?-K). 


SOLUÇÃO 


Dados: Temperatura da superfície interna da camada pele/gor- 
dura, que tem espessura, condutividade térmica, emissividade e 
área superficial conhecidas, Condições ambientais. 


Achar: Temperatura superficial da pele e taxa de perda de ca- 


lor da pessoa no ar e na água. 
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Esquema: 
T, = 308 K --4: Pele/gordura Y f: 
p EENS Fia =297 K 
a Gra 
Gong —— 
ii T+ Gesn 
k=0,3 W{mK) - É T..=297K 
h= 2 WHMÊKHAN 


h = 200 W/mK) (Água) 
Àr ou água 


Considerações: 


1. Condições de regime estacionário. 

2. Transferência de calor por condução unidimensional atra- 
vés da camada pele/gordura. 

3. Condutividade térmica uniforme. 

4. Troca por radiação entre a superfície da pele e a vizinhança 
equacionada como a troca entre uma superfície pequena e 
um amplo envoltório na temperatura do ar. 

5. Água líquida opaca para a radiação. 

6. Roupa de banho não afeta a perda de calor do corpo. 

7. Radiação solar desprezível, 

8. Na parte 2, corpo completamente imerso na água. 


Análise: 


1. A temperatura da superfície da pele pode ser obtida fazen- 
do-se um balanço de energia na superfície da pele. A partir 
da Equação 1.12. 


E E E sá =0 
Com base em uma unidade de área, tem-se que 
Foord E O cont Fi qrad = 0 
ou, rearranjando e substituindo as Equações 1.2, 1.3a e 1.7, 


RETOS ht, = TAI Lotti = TÀ) 

A única incógnita é T,, mas não podemos determiná-la explici- 
tamente em função da dependência com a quarta potência no 
termo da radiação. Conseqiientemente, devemos resolver a equa- 
ção iterativamente, o que pode ser feito manuaimente ou ainda 
com algum software específico para solução de equações. Para 
acelerar a solução manual, escrevemos o fluxo térmico por radi- 
ação em função do coeficiente de transferência de calor por ra- 
diação usando as Equações 1.8 e 1.9: 


T-T, 
ky = MT, — To) + hAT, — Tya) 


Explicitando T,, com Tu = T,, temos 





kT, 
T EREMI 
Toa 


k, 
EIA) 


Calculamos h, usando a Equação 1.9, com um valor estimado 
de T, = 305 K e T, = 297 K, obtendo A, = 5,9 WKm?-K). Então, 


substituindo os valores numéricos na equação anterior, achamos 


0.3 Wam: K) X308 K (2 + 5,9) Wim?:K) X 297 K 


T=— 3x10m 
i 0,3 Wim: K) | (> + 5,93 Wim? -K) 
3x 10m 
: 307,2 K 


Com este novo valor de T,. podemos recalcular 4, e T,, que não 
mudam. Assim, a temperatura da pele é de 307,2 K = 34ºC. < 


A taxa de calor perdido pode ser encontrada pela determinação 
da condução através da camada pele/gordura: 


T; - T, (308 — 307,2) K 
+""=03Wi(m-K)x18m'x> = 
L 3x 10%m 
= 146W < 
2. Como a água líquida é opaca para a radiação térmica, a perda 
de calor na superfície da pele ocorre somente por convec- 
ção. Usando a expressão anterior com A, = 0, encontramos 


0,3 W/m:K)x 308 K | 200 Wim?-K)X297K 


A, = KA 


3x 10 “m 
E ATI ES =307K 
0,3 Wim-K) , 200 wimrê.K) 
3 x 107°m é 
e 
nar + (308- 300,7) K 
=D 03 WK) x 8m x S2- = 
EL MA om 
= 1320 W < 


Comentários: 


1. Ao usar balanços de energia envolvendo trocas por radia- 
ção, as temperaturas que aparecem nos termos de radiação 
devem ser expressas em kelvin, sendo então recomendado 
que se use kelvins em todos os termos para evitar confusão. 

2. Na parte 1, as perdas de calor devido à convecção e à radi- 
ação são de 37 W e 109 W, respectivamente. Assim, não teria 
sido razoável desprezar a radiação. Deve-se tomar cuidado 
e incluir a radiação quando o coeficiente de transferência de 
calor é pequeno (como é frequente na convecção natural para 
um gás), mesmo se o enunciado do problema não fornecer 
qualquer indicação de sua importância. 

3. Uma taxa típica para a geração de calor metabólica é de 100 
W. Se a pessoa permanecesse na água por muito tempo, a sua 
temperatura corporal começaria a cair. À perda de calor maior 
na água é devida ao maior coeficiente de transferência de 
calor, que, por sua vez, é devido ao fato de a condutividade 
térmica da água ser muito maior quando comparada à do ar. 

4. A temperatura da pele de 34ºC na parte | é confortável, 
mas a temperatura da pele de 28ºC na parte 2 é desconfor- 
tavelmente fria. 

5. Com a implementação do balanço de energia em, um ambi- 
ente de programação e a inserção dos parâmetros de entrada 
apropriados, um modelo do sistema pode ser desenvolvido 
para calcular T, e q, ou qualquer outro parâmetro do siste- 
ma. Com esse modelo, estudos de sensibilidade paramétrica 
podem ser efetuados para explorar, por exemplo, o efeito da 
mudança do A no valor de T,. Sempre que possível, é uma boa 
prática validar o seu modelo em relação a uma solução co- 
nhecida que, neste caso, é mostrada na análise anterior. 


fp mira 
es fP, Cs 
Et ds 





1.3.3 Aplicação das Leis de Conservação: 
Metodologia 


Além de estar familiarizado com as equações das taxas de trans- 


ferência de calor descritas na Seção 1.2, o analista de transferên- 
cia de calor deve ser capaz de trabalhar com as exigências de 
conservação de energia representadas pelas Equações 1.11 e 1.12. 
A aplicação de tais balanços é simplificada se algumas regras 
básicas forem seguidas. 


1. O volume de controle apropriado deve ser definido, com a 
superfície de controle representada por uma linha ou linhas 
tracejadas. 

2. A base de tempo apropriada deve ser identificada. 

3. Os processos relevantes envolvendo energia devem ser 
identificados e cada processo deve ser mostrado no volu- 
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me de controle através de uma seta apropriadamente iden- 
tificada. 

4. A equação de conservação deve, então, ser escrita e as ex- 
pressões apropriadas para as taxas devem ser substituídas 
nos termos relevantes da equação. 


É importante notar que a exigência de conservação de ener- 
gia pode ser aplicada tanto em um volume de controle finito 
quanto em um volume de controle diferencial (infinitesimal). No 
primeiro caso, a expressão resultante governa o comportamento 
global do sistema. No segundo caso, é obtida uma equação dife- 
rencial que pode ser resolvida para as condições em cada ponto 
no sistema. Volumes de controle diferenciais são apresentados 
no Capítulo 2 e ambos os tipos de volumes de controle são usa- 
dos extensivamente ao longo deste livro. 


Análise de Problemas de Transferência de Calor: Metodologia 


O principal objetivo deste texta é prepará-lo para resolver pro- 
blemas de engenharia que envolvam processos de transferência 
de calor. Para esse fim, um grande número de problemas é forne- 
cido ao final de cada capítulo. Ao trabalhar nesses problemas, você 
desenvolverá uma avaliação mais aprofundada dos fundamentos 
do assunto e ganhará confiança na sua capacidade de aplicar tais 
fundamentos na resolução de problemas dc engenharia. 

Ao resolver problemas, sugerimos o uso de um procedimento 
sistemático, caracterizado por um formato predeterminado. Esse 
procedimento é empregado de forma consistente nos exemplos 

- apresentados e solicitamos que nossos alunos o utilizem na sua 
resolução dos problemas. Ele é constituído pelas seguintes etapas: 


lL. Dados: Após uma leitura cuidadosa do problema, escreva su- 
cinta e objetivamente o que se conhece a respeito do proble- 
ma. Não repita o enunciado do problema. 

% Achar: Escreva sucinta e objetivamente o que deve ser deter- 
minado. 

3. Esquema: Desenhe um esquema do sistema físico. Se é pre- 
visto que as leis da conservação serão aplicadas, represente 
no esquema a superfície ou superfícies de controle necessári- 
as através de linhas tracejadas. Identifique no esquema os pro- 
cessos de transferência de calor relevantes por meio de setas 
apropriadamente identificadas. 


4. Considerações: Liste todas as considerações simplificadoras 
pertinentes. 
5. Propriedades: Compile valores das propriedades físicas ne- 
cessárias para a execução dos cálculos subsegiúentes, identi- 
ficando a fonte na qual elas foram obtidas. 
Análise: Comece sua análise aplicando as leis de conserva- 
ção apropriadas e introduza as equações das taxas na medida 
em que elas sejam necessárias. Desenvolva a análise da for- 
ma mais completa possível antes de substituir os valores nu- 
méricos. Execute os cálculos necessários para obter os resul- 
tados desejados. 
Comentários: Discuta os seus resultados. Tal discussão pode 
incluir um resumo das principais conclusões, uma crítica das 
considerações originais e uma estimativa de tendências obti- 
das através de cálculos adicionais do tipo gual seria o com- 
portamento se e análise de sensibilidade paramétrica. 


D 


= 


A importância de realizar as etapas 1 a 4 não deve ser subes- 
timada, Elas fornecem um guia útil para pensar a respeito de um 
problema antes de resolvê-lo. Na etapa 7, esperamos que você 
tenha a iniciativa de chegar a conclusões adicionais através da 
execução de cálculos que podem ser eventualmente efetuados em 
computador. 











ExEMPLO 1.7 





O revestimento de uma placa é curado através de sua exposição 
a uma lâmpada de infravermelho que fornece uma irradiação de 
2000 Wim. Ele absorve 80% da irradiação € possui uma emis- 
sividade de 0,50. A piaca também encontra-se exposta a uma 
corrente de ar e a uma grande vizinhança, cujas temperaturas são 
de 20°C e 30°C, respectivamente. 


1. Seo coeficiente de transterência de calor por convecção entre 
a placa e o ar ambiente for de 15 W/(m”-K), qual é a tempe- 
ratura de cura da placa? 





2. Ascaracterísticas finais do revestimento, incluindo tipos de uso 
e durabilidade, são reconhecidamente dependentes da tempe- 
ratura na qual é efetuada a cura. Um sistema de escoamento de 
ar é capaz de controlar a velocidade do ar e, portanto, o coefi- 
ciente convectivo sobre a superfície curada. Entretanto, o en- 
genheiro de processos precisa saber como a temperatura depen- 
de deste coeficiente convectivo. Forneça a informação deseja- 
da calculando e representando graficamente a temperatura su- 
perficial em função do valor de A para 2 = h = 200 WKm?-K). 
Que valor de A irá fornecer uma temperatura de cura de 50ºC? 


JUCDEBI 
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SOLUÇÃO 


Dados: Revestimento com propriedades radiantes conhecidas 
é curado pela irradiação de uma lâmpada de infravermelho. A 
transferência de calor a partir do revestimento é por convecção 
para o ar ambiente e por radiação com a vizinhança. 


Achar: 


1. A temperatura de cura para À = 15 Wim?K). 

2. A influência do escoamento do ar na temperatura de cura 
para 2 = h = 200 Wi(m>K). O valor do A para o qual a tem- 
peratura de cura é de 50°C. 


Esquema: 


-— Ta E 30% 


vaz 
Giámp = 2000 Wim? 
F..=20"€ CE: 
2<h< 200 Wim'-k) 








«=0,8, €=0,5 


Considerações: 


1. Condições de regime estacionário. 

2. A perda de calor pela superfície inferior da placa é despre- 
zível. i 

3. A placa éum objeto pequeno em uma vizinhança grande e 
o revestimento possui uma absortividade de «x, = € = 0,5 
em relação à irradiação oriunda da vizinhança. 


Análise: 


|, Uma vez que o processo apresenta condições de regime es- 
tacionário e não existe transferência de calor pela superfí- 
cie inferior da placa, a placa deve ser isotérmica (FT, = 7). 
Assim, a temperatura desejada pode ser determinada posi- 
cionando-se uma superfície de controle em tomo da super- 
fície exposta e aplicando-se a Equação 1.12, ou colocando- 
se a superfície de controle ao redor de toda a placa e usan- 
do-se a Equação 1.1 lc. Adotando o segundo procedimen- 
to e reconhecendo que não há geração de energia interna 
(E, = 0), a Equação 1.1 1c se reduz a 

Esn g Esi -0 

onde Es = (O para condições de regime estacionário. Com 
a entrada de energia devido à absorção da irradiação da lâm- 
pada pelo revestimento e a saída de energia devido à con- 
vecção e a troca líquida por radiação para a vizinhança, se- 
gue-se que 


(0mp — Gem — Gra = O 
Substituindo as Equações 1.3a e 1.7, obtemos 
(46) amp — UT — To) —enT!- Ti) — 0 
Substituindo os valores numéricos 
0,8 X 2000 Wim? — 15 W/(m? - K)(T — 293) K 
— 0,5 x 5,67 x 10*W/(m” -KMT? — 3039Kº — O 


e resolvendo por tentativa e erro, obtemos 


T=377K — 104º€ < 
2. Resolvendo o balanço energético anterior para valores se- 
lecionados de A dentro da faixa desejada e representando gra- 
ficamente os resultados, obtemos 
240 
200 
160 
8 
120 
80 
50 
40 
0 
0 20 40 5l 60 80 100 
h (WAM?-K)) 
Se uma temperatura de cura de 50°C é desejada, a corrente 
de ar deve ser tal que o coeficiente de transferência de calor 
por convecção resultante seja 
HT = 50°C) = 51,0 Wm’? -K) < 
Comentários: 


1. A temperatura do revestimento (placa) pode ser reduzida 
pela diminuição de T, e T, bem como pelo aumento da ve- 
locidade dọ ar e, conseqüentemente, do coeficiente de trans- 
ferência de calor por convecção. 

2. As contribuições relativas das transferências de calor por 
convecção e por radiação variam bastante em função do 
valor do A. Para h = 2 Wm? K), T = 204°C e a radiação 
é dominante (gia = 1232 Wim?, Gon = 368 W/m’). Ao 
contrário, para À = 200 W/i(m-K), T = 28ºCe a convec- 
ção prevalece (Guam = 1606 Wimº, Gia = —6 Wim), De 
fato, nesta condição a temperatura da placa é ligeiramente 
inferior àquela da vizinhança e a troca líquida radiante é para 
a placa. 











L5 
Relevância da Transferência de Calor 





Dedicamos muito tempo para adquirir um entendimento dos efei- 


tos da transferência de calor e para desenvolver as habilidades 
necessárias para prever taxas de transferência de calor e tempe- 
raturas presentes em certas situações. Qual é o valor deste co- 
nhecimento e em quais problemas ele pode ser aplicado? Alguns 
poucos exemplos servirão para ilustrar o rico campo de aplica- 
ções nas quais a transferência de calor desempenha um papel 
crítico. 

A transferência de calor é um aspecto dominante em pratica- 
mente todos os dispositivos de conservação e produção de ener- 
gia. Por exemplo. a eficiência de um motor de turbina a gás 
aumenta com a sua temperatura de operação. Hoje, a temperatu- 
ra dos gases de combustão no interior desses motores em muito 
excede o ponto de fusão das ligas especiais usadas na constru- 
ção das pás e rotor da turbina. Uma operação segura é tipicamente 
obtida com três iniciativas. Primeiro, gases relativamente frios 
são injetados através de pequenos orifícios nas extremidades das 
pás da turbina (Figura 1.10). Esses gases envolvem a pá na me- 
dida em que são arrastados pelo escoamento principal e auxili- 
am no isolamento da pá em relação aos gases de combustão quen- 
tes. Segundo, finas camadas com uma condutividade térmica 
muito baixa, revestimento barreira térmica cerâmico, são apli- 
cadas nas pás e rotor para garantirem uma camada extra de iso- 
lamento. Esses revestimentos são produzidos com a aspersão de 
pós de cerâmica fundidos sobre os componentes do motor usan- 
" do fontes com temperaturas extremamente altas, como canhões 
de plasma, que podem operar acima de 10.000 kelvins. Tercei- 
To, as pás e o rotor são projetados com um emaranhado de pas- 
sagens internas para resfriamento, todas cuidadosamente confi- 
guradas pelo engenheiro térmico para permitir que o motor de 
turbina a gás opere sob tais condições extremas. 

Dispositivos de conversão de energia emergentes, como as 
células-combustível, geram potência a partir de combustíveis 
ambientalmente benignos como o hidrogênio. As maiores bar- 
reiras que impedem uma ampla adoção das células-combustível 
são os seus tamanho, peso e durabilidade limitada. Como ocorre 
com os motores de turbina a gás, a eficiência de uma célula-com- 
bustível aumenta com a temperatura, porém altas temperaturas 
de operação e grandes gradientes de temperatura internos podem 
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causar a falha dos delicados materiais poliméricos presentes no 
seu interior. À célula-combustível de hidrogênio é o tipo que 
poderia, com o tempo, ser usado em aplicações automotivas. Ela 
é um reator eletroguímico que cessa a operação se os seus com- 
ponentes internos forem contaminados com impurezas. Água, nas 
fases vapor e líquida, está presente em toda céluia-combustível 
de hidrogênio, mas substâncias normalmente utilizadas em mo- 
tores de combustão interna, como anticongelantes, não podem 
ser usadas em células-combustível. Quais são os mecanismos de 
transferência de calor que devem ser controlados para evitar o 
congelamento da água pura no interior do motor com célula-com- 
bustível, quando o veículo do futuro estiver estacionado durante 
uma noite em uma região fria? Como o seu conhecimento de 
convecção forçada interna, evaporação ou condensação poderia 
ser usado para controlar as temperaturas operacionais e aumen- 
tar a durabilidade de uma célula-combustível? 

Devido à revolução da tecnologia da informação nas últimas 
duas décadas, um forte aumento da produtividade industrial trou- 
xe uma melhora da qualidade de vida ao redor do mundo. Mui- 
tas descobertas importantes da tecnologia da informação vêm 
sendo viabilizadas por avanços na engenharia térmica que ga- 
rantiram o controle preciso de temperaturas em sistemas abran- 
gendo tamanhos de nanoescala em circuitos integrados, de 
microescala em mídias de armazenamento, incluindo discos 
compactos, até grandes centrais de dados repletas de equipamen- 
tos que dissipam calor. Na medida em que os dispositivos ele- 
trônicos se tornam mais rápidos e incorporam maiores funciona- 
lidades, eles geram mais energia térmica. Simultaneamente, os 
dispositivos se tornaram menores. Inevitavelmente, fluxos térmi- 
cos (W/m?) e taxas volumétricas de geração de energia (Wim) 
continuam crescendo; porém as temperaturas de operação dos 
dispositivos devem ser mantidas em valores razoavelmente bai- 
xos para garantir sua operação confiável. 

Para computadores pessoais, aletas de resfriamento (também 
conhecidas como dissipadores de calor) são fabricadas em ma- 
teriais de alta condutividade térmica (normalmente alumínio) e 
presas nos microprocessadores para reduzir suas temperaturas de 
operação, como mostrado na Figura 1.11. Pequenos ventilado- 
res são usados para induzir convecção forçada sobre as aletas. A 





la) 


ib) 


FIGURA L10 Pá de turbina a gás. (e) Vista externa mostrando orifícios para a injeção de gases de resfriamento. (b) Vista de raios X mostrando as 
passagens internas para resfriamento, (Cortesia de FarField Technology, Ltd., Christchurch, Nova Zelândia.) 
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Vista ampliada 


FicurA 1, E] Um conjunto dissipador de calor aletado e ventilador (es- 
querda) e um microprocessador (direita). 


soma da energia consumida mundialmente, somente para (1) 
acionar os pequenos ventiladores que promovem o cscoamen- 
to de ar sobre as aletas e (2) fabricar os dissipadores de calor 
para computadores pessoais, estima-se que seja acima de 10º 
kW-h por ano [1]. Como poderia o seu conhecimento de con- 
dução, convecção e radiação ser usado para, por exemplo, eli- 
minar o ventilador e minimizar o tamanho dos dissipadores de 
calor? , 

Avanços na tecnologia de microprocessadores estão, no mo- 
mento, limitados por nóssa capacidade de resfriar estes minús- 
culos dispositivos. Definidores de políticas anunciaram sua pre- 
ocupação em relação à nossa capacidade de continuamente re- 
duzir os custos da computação e, como uma sociedade, continuar 
o crescimento de produtividade que marcaram os últimos 25 anos, 
citando especificamente como exemplo a necessidade de melho- 
rar a transferência de calor no resfriamento de eletrônicos [2]. 
Como poderia o nosso conhecimento de transferência de calor 
ajudar a garantir uma produtividade industrial continuada no 
futuro? 

À transferência de calor não é importante somente em siste- 
mas de engenharia, mas também na natureza. A temperatura re- 
gula e dispara respostas biológicas em todos os sistemas vivos 
e, no limite, marca a fronteira entre a doença e a saúde. Dois 
exemplos comuns incluem a Aipotermia, que resulta do resfria- 
mento excessivo de um corpo humano, € o choque térmico, que 
é disparado em ambientes quentes e úmidos. Ambos são mor- 
tais e estão associados a femperamras corporais que execedem 
os limites fisiológicos. Ambos estão diretamente ligados aos 
processos de convecção, radiação e evaporação que ocorrem na 
superfície do corpo, ao transporte de calor no interior do corpo e 
à energia metabólica gerada volumetricamente no interior do 
corpo. 

Avanços recentes na engenharia biomédica, como cirurgias 
a laser, foram viabilizados pela aplicação com sucesso de prin- 
cípios fundamentais da transferência de calor [3,4]. Enquanto 


altas temperaturas resultantes do contato com objetos quentes 
podem causar queimaduras térmicas, tratamentos hipertérmicos 
são usados para destruir propositadamente, por exemplo, lesões 
cancerosas. Em uma forma similar, temperaturas muito baixas 
podem induzir a perda de extremidades do corpo, mas o conge- 
lamento localizado intencional pode destruir seletivamente teci- 
dos doentes em criocirurgias. Conseqüentemente, muitas tera- 
pias e dispositivos médicos operam através do aquecimento ou 
resfriamento destrutivo de tecidos doentes, deixando simultane- 
amente os tecidos sadios adjacentes inalterados. 

A capacidade de projetar muitos dispositivos médicos e de- 
senvolver o protocolo apropriado para o seu uso depende da ca- 
pacidade do engenheiro de prever e controlar a distribuição de 
temperaturas ao longo do tratamento térmico e a distribuição de 
espécies químicas em quimioterapias. O tratamento de tecidos 
de mamíferos se torna complicado em função da morfologia 
deste tecido, como mostrado na Figura 1.12. O escoamento do 
sangue no interior das estruturas venosa e capilar de uma área 
tratada termicamente afeta a transferência de calor através de 
processos de advecção. Grandes veias e artérias. que normal- 
mente estão presentes em pares ao longo do corpo, carregam 
sangue a diferentes temperaturas c arrastam energia térmica a 
diferentes taxas. Consequentemente, as veias e as artérias en- 
contram-se em uma configuração de trocador de calor em 
coniracorrente com o sangue arterial quente trocando calor com 
o sangue venoso mais frio, através do tecido sólido interposto. 
Redes de capilares menores podem também afetar temperatu- 
ras locais ao permitirem a perfusão de sangue pela área trata- 
da. 

Nos capítulos seguintes, vários exemplos e problemas irão 
lidar com a análise destes e de outros sistemas térmicos. 
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Unidades e Dimensões 


Às grandezas físicas da transferência de calor são especificadas 
em termos de dimensões, as quais são medidas em termos de 
unidades. Quatro dimensões básicas são necessárias para o de- 
senvolvimento da transferência de calor: comprimento (L), massa 
(M), tempo (rt) e temperatura (7). Todas as outras grandezas físi- 
cas de interesse podem ser relacionadas a essas quatro dimen- 
sões básicas. 

Nos Estados Unidos há o costume de medir as dimensões em 
termos de um sistema inglês de unidades, no qual as unidades 
básicas são 








Dimensao Unidade 

Comprimento (L) — pé (ft) 

Massa (M) > Jibra-massa (Ib,,) 
Tempo (1) i -> segundo (s) 
Temperatura (7) ` — grau Fahrenheit (ºF) 





As unidades necessárias para especificar outras grandezas físi- 
cas podem, então, ser deduzidas a partir desse grupo. Por exem- 
plo, a dimensão de força está relacionada à de massa através da 
segunda lei do movimento de Newton, 


p= 1 
F =; Ma 


` onde a aceleração a possui unidades de pés por segundo ao qua- 
drado e g, é uma constante de proporcionalidade. Se essa cons- 
tante é arbitrariamente igualada à unidade e feita adimensio- 
nai, as dimensões de força são (F) = (M)4LY()? e a unidade 
de força é A i 


(1.14) 


l libra =: 1 lb, > ft/s? 


Alternativamente, pode-se trabalhar com um sistema no qual 
massa e força sejam dimensões básicas. Entretanto, nesse caso, 
a constante de proporcionalidade deve possuir as dimensões 
(MALHA. Além disso, se a libra-força (Ib,) for definida 
como uma unidade de força que irá acelerar uma libra-massa a 
uma taxa de 32,17 ft/s”, a constante de proporcionalidade deve 
ter a forma 


8: 32,17 Eb, es?) 


As unidades de trabalho podem ser inferidas a partir de sua 
definição como o produto de uma força por uma distância, neste 
caso as unidades são ft-Ib,. As unidades de trabalho e de energia 
são, naturalmente, equivalentes, embora seja comum usar a uni- 
dade térmica britânica (Btu) como a unidade de energia térmica. 
Uma unidade térmica britânica elevará a temperatura de 1 1b, de 
água a 68ºF em 1ºF. Ela é equivalente a 778,16 ftIb, valor este 
denominado equivaleme mecânico do calor. 

Nos últimos anos, tem havido uma grande tendência mundial 
para O uso de um conjunto padrão de unidades, Em 1960, o siste- 
ma SI de unidades, (Système International d'U nités) foi definido 
pela Décima Primeira Conferência Geral de Pesos e Medidas e 
recomendado como padrão internacional. Em resposta a essa ten- 
dência. a Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos 
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TABELA 1.2 Unidades SI básicas e suplementares 


Grandeza e Símbolo Unidade e Símbolo 





Comprimento (2) metro (m} 
Massa (M) quilograma (kg) 
Concentração (C) mole (mol) 
Tempo (7) segundo (s) 
Corrente elétrica (7) ampère (A) 
Temperalura termodinâmica (T) Kelvin (K) 


radiano (rad) 
estercorradiano (sr) 


Ângulo plano (8) 
Ângulo sólido" (cu) 





“Unidade suplementar. 


(ASME) exigiu o uso de unidades SI em todas as suas publica- 
ções desde 1.º de julho de 1974. Por esse motivo e pelo fato de ser 
operacionalmente mais conveniente do que o sistema inglês, o 
sistema SI é usado nos cálculos deste livro. Contudo, uma vez que 
ainda por algum tempo os engenheiros também terão que trabalhar 
com resultados expressos no sistema inglês, você deve ser capaz de 
converter valores de um sistema para o outro. Para sua conveniên- 
cia, fatores de conversão são fornecidos na guarda deste livro. 

As unidades básicas do SI necessárias para este livro estão 
resumidas na Tabela 1.2. Com referência a essas unidades, note 
que ! mol é a quantidade de substância que possui tantos áto- 
mos ou moléculas quanto o número de átomos em 12 g de car- 
bono-!2 (C); isto é à molécula-grama (mol). Embora o mo! 
tenha sido recomendado como a quantidade unitária de matéria 
no sistema SI, é mais consistente trabalhar com o quilograma- 
mol (kmol, kg-mol). Um kmol é simplesmente a quantidade de 
substância que contém tantos átomos ou moléculas quanto o 
número de átomos em 12 kg de C. Em um problema, desde que 
haja coerência, não aparecem dificuldades no uso do mol ou do 
kmol. A massa molar de uma substância é a massa associada a 
um mol ou a um quilograma-mol. Para o oxigênio, por exemplo, 
a massa molar Át é de 16 g/mol ou 16 kg/kmol. 

Embora a unidade de temperatura no sistema SI seja o kelvin, 
o uso da escala de temperatura Celsius continua muito difundi- 
do. O zero na escala Celsius (0°C) é equivalente a 273,15 K na 
escala termodinâmica," ou seja, 


KK) = F(°C) + 273,15 


TABELA 1.3 Unidades SI derivadas para grandezas 
selecionadas 





Nome e Expressao em 
Grandeza Símbolo Fórmula Unidades SI básicas 
Força newton (N)  mkg/s? mkg/s? 
Pressão e tensão pascal (Pa) Nim kgms’) 
Energia joule (J) N:m mkg/s? 
Potência watt (W) Jis m™kg/s` 


=——e—— ll tl 


"O símbolo de grau é mantido na representação da temperatura Celsius (°C) para 
evitar contusão com o uso do C para a unidade de carga elétrica (coulomb). 








22 


Capítulo Um 


Taget Lt Prefixos multiplicadores 





Prefixo Abreviaçao Multiplicador 
pico p 107° 
nano n 107º 
micro K 10º 
mili m 105 
centi c 107 
hecto h 1 
quilo k 10º 
mega M 10º 
giga G 10° 
tera T 10" 


Contudo, as diferenças de temperatura são equivalentes nas duas 
escalas e podem ser identificadas por ºC ou K. Além disso, em- 
bora a unidade de tempo do sistema SI seja o segundo, outras 
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Resumo 





Ainda que a maior parte do material deste capítulo deve ser dis- 
cutida em maiores detalhes, você deve agora possuir uma visão 
geral razoável da transferência de calor, Você deve estar a par 
dos vários modos de transferência e de suas origens físicas. Além 
disso, dada uma situação física, você deve ser capaz de perceber 
os fenômenos de transporte relevantes. A importância de desen- 
volver essa percepção não deve ser subestimada. Você dedicará 
uma grande parte do seu tempo à aquisição das ferramentas ne- 
cessárias para calcular os fenômenos de transferência de calor. 
No entanto, antes que vogê possa começar a usar essas ferramen- 
tas na solução de problemas práticos, você deve possuir a intui- 
ção necessária para determinar o que fisicamente está acontecen- 
do. Em resumo, você deve ser capaz de, ao olhar para um pro- 
biema, identificar os fenômenos de transporte pertinentes. O 
exemplo e os problemas ao final deste capítulo devem ajudá-lo 
no começo do desenvolvimento dessa intuição. 

Você também deve valorizar o significado das equações das 
taxas e se sentir confortável ao usá-las para calcular taxas de trans- 
porte. Essas equações, resumidas na Tabela 1.5, devem ser guar- 
dadas na memória. Você também deve reconhecer a importân- 
cia das leis de conservação e a necessidade de identificar cuidado- 
samente os volumes de controle. Juntamente com as equações 
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unidades de tempo (minuto, hora e dia) são tão comuns que o 
seu uso com o sistema SI é geralmente aceito. 

As unidades do sistema SI compreendem uma forma coerente 
do sistema métrico. Ou seja, todas as unidades restantes podem 
ser derivadas das unidades básicas usando-se fórmulas que não 
envolvem quaisquer fatores numéricos. Unidades derivadas para 
algumas grandezas selecionadas estão listadas na Tabela 1.3. Note 
que força é medida em newtons, onde uma força de | N irá acele- 
rar uma massa de 1 kg a uma aceleração de | m/s. Logo. IN =1 
kg-m/s?. A unidade de pressão (N/m?) é frequentemente referida 
como o pascal. No sistema S1 existe uma unidade de energia (tér- 
mica, mecânica, ou elétrica), conhecida por joule (J)e 1J = 1 
N:m. A unidade para taxa de energia, ou potência, é então o J/s. 
Um joule por segundo é equivalente a um watt (1 J/s = 1 W). Como 
é freqiiente a necessidade de trabalhar com números extremamente 
grandes ou pequenos, um conjunto de prefixos padrões foi intro- 
duzido a título de simplificação (Tabela 1.4), Por exemplo, | 
megawatt (MW) = 10º W, e 1 micrômetro (um) = 10º m. 


das taxas, as leis de conservação podem ser usadas para resolver 
numerosos problemas de transferência de calor. 

Finalmente, você deve ter iniciado a aquisição de um enten- 
dimento da terminologia e dos conceitos físicos que sustentam o 
assunto transferência de calor. Teste o seu entendimento dos ter- 
mos e conceitos importantes introduzidos neste capítulo ao res- 
ponder às questões a seguir. 


* Quais são os mecanismos físicos associados à transferência 
de calor por condução, convecção e radiação” 

* Qualéo potencial motriz para a transferência de calor? Quais 
são os análogos deste potencial e da própria transferência de 
calor no transporte de cargas elétricas”? 

* Qual é a diferença entre um fluxo térmico e uma taxa de trans- 
ferência de calor? Quais são suas unidades? 

* Oque é um gradiente de temperatura? Quais são suas unida- 
des? Qual é a relação entre fluxo térmico e gradiente de tempe- 
ratura? 

* Oque éa condutividade térmica? Quais são suas unidades? 
Qual o papel desempenhado por ela na transferência de ca- 
lor? 

* Oqueéa lei de Fourier? Você pode escrever a equação de 
cabeça? 


Resumo de processos de transferência de calor 





Número da Propriedade de transporte 
Modo Mecanismo(s) Equaçao da taxa equação ou coeficiente 
Condução Difusão de energia devido ao movimento qe (Wim?) = + (1.1) k (W/m: K)) 
molecular alcatório > 2 
Convecção Difusão de energia devido ao movimento Wim) = AT, - Fa) (1.3a) h (Wii > K} 
molecular aleatório acrescido da 
transferência de energia em função do 
movimento macroscópico (advecção) ” 3 q: 
Radiação Transferência de energia por ondas T (Wi) = eo(T; — Tyn) (1.7) e is 
eletromagnéticas ougW) = h A(To — Toa) (1.8) h, CWitm” - K) 























A 
H 
Ef 
E. 
E 
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* Sea transferência de calor por condução através de um meio 
ocorrer cm condições de regime estacionário, haverá varia- 
ção de temperatura no meio em relação à posição em um de- 
terminado instante? Haverá variação da temperatura com o 
tempo em uma posição determinada? 

* Qual é a diferença entre convecção natural e convecção for- 
cada? 

* Quais condições são necessárias para o desenvolvimento de 
uma camada limite hidrodinâmica? E para uma camada limite 
térmica? O que varia ao longo da espessura de uma camada li- 
mite hidrodinâmica? E de uma camada limite térmica? 

* Seatransferência de calor por convecção no escoamento de um 
líquido ou de um vapor não é caracterizada por uma mudança de 
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* Oque é a emissividade e qual papel ela desempenha na ca- 
racterização da transferência de calor por radiação em uma 
superfície? 

* Oque é irradiação e quais são suas unidades? 

* Quais duas ocomências caracterizam a resposta de uma super- 
fície opaca à radiação incidente? Qual das duas afeta a ener- 
gia térmica do meio delimitado pela superfície e como? Qual 
propriedade caracteriza essa ocorrência”? 

* Quais condições estão associadas ao uso do coeficiente de 
transferência de calor por radiação” 

* Você pode escrever a equação usada para expressar a troca 
radiante líquida entre uma pequena superfície isotérmica e um 
grande envoltório isotérmico? 


fase líquido/vapor. qual é a natureza da energia a ser transferi- ° 
da? Qual seria se tal mudança de fase estivesse presente”? 

* Oque é a tei do resfriamento de Newton? Você pode escre- 
ver a equação de cabeça? 

* Qualé o papel desempenhado pelo coeficiente de transferên- 
cia de calor por convecção na lei do restriamento de Newton? 
Quais são suas unidades? 

* Qual efeito tem a transferência de calor por convecção deou + 
para uma superfície no sólido delimitado por esta superfície? 

* Oque é previsto pela lei de Stefan-Boltzmann e qual unidade e 
de temperatura deve ser usada com esta lei? Você pode es- 
crever a equação de cabeça? 


Considere a superfície de um sólido que se encontra a uma 
temperatura elevada e está exposta a uma vizinhança mais fria. 
Por qual(is) modo(s) o calor é transferido da superfície se (1) 
ela estiver em contato perfeito com outro sólido, (2) ela esti- 
ver exposta ao escoamento de um líquido, (3) ela estiver ex- 
posta ao escoamento de um gás, e (4) ela estiver no interior 
de uma câmara onde há vácuo? 

Qual é a diferença entre a aplicação da conservação de ener- 
gia em um intervalo de tempo ou em um instante de tempo? 
O que é acúmulo de energia térmica? Como ele se diferencia 
da geração de energia térmica? Qual papel esses termos de- 
sempenham em um balanço de energia em uma superfície”? 





ExEMPLO 1.8 

PESE Pr 

Um recipiente fechado. cheio com café quente encontra-se em As trajetórias para a transferência de energia do café para o ar e 

uma sala cujo ar e paredes estão a uma temperatura fixa. Identi- a vizinhança são as seguintes: 

fique todos os processos de transferência de calor que contribu- E E 
-i ; P qz convecção natural do café para o frasco 

em para o resfriamento do café. Comente sobre características 


era , a : condução através do frasco 
que contribuiriam para um melhor projeto do recipiente. a a 
É g;: convecção natural do frasco para o ar 


q: convecção natural do ar para o invólucro 

troca líquida radiante entre a superfície externa do fras- 

co e a superficie interna do invólucro 

ge: condução através do invólucro 

qx convecção natural do invólucro para o ar da sala 

gs: troca líquida radiante entre a superfície externa do invó- 
Jucro e a vizinhança 


SOLUÇÃO 


gs: 
Dados: Café quente separado da vizinhança, mais fria, por um fras- 
co de plástico, um espaço contendo ar c um invólucro plástico. 


Achar: Os processos de transferência de calor relevantes. 


Esquemu: Comentários: Melhorias no projeto estão associadas (1) ao 









Fo Te 


a A Gr 


; Espaço Arda 
Frasco com ar sala 
plástico s 

Invólucro Vizinhança al 


Frasco plástico 
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uso de superfícies aluminizadas (baixa emissividade) no frasco espaço entre o frasco € o invólucro ou de um material de enchi- 
e no invólucro para reduzir a radiação e (2) ao uso de vácuo no mento para dificultar a convecção natural. 


SE SR O A ADS DA DS PÇ SP e a S a a R EE E Si 
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Problemas 
Combução com os ambientes estiverem nas temperaturas de 10°C e — 15°C, 
u S 7 . qual é a taxa de perda de calor em uma janela de Im x 2m? A 
L1 Informa-se que a condutividade térmica de uma folha de iso- condutividade térmica do ar é k, = 0,024 W/{m-K). 
ante ertuidado Eine ia OD tor dia 1.7 Uma câmara de congelador é um espaço cúbico de tado igual à 
ça de temperaturas medida centre as superfícies de uma folha com 2 m. Considere que a sua base seja perfeitamente isolada. Qual 
* esnestirs ; 1 ST. T= 9, z: : x 

20 mm de espessura deste material é 7, = 7, = 10°C. é a espessura mínima de um isolamento à base de espuma de 
(a) Qual é o fluxo térmico através de uma folha do isolante com estireno (k = 0.030 W/(m-K)) que deve ser usada no topo e nas } 
2mx2m? do ; paredes laterais para garantir uma carga térmica menor do que | 
(b) Quai é a taxa de transferência de calor através da folha de 500 W, quando as superfícies interna c externa estiverama — 10. 
ds ao isolante? e 35°C? $ 
i ; ; . frei i 2 S : E $ É i 
[1.2 | Uma parede de concreto, que tem uma área superficial de 20 m 1.8 Um recipiente barato para alimentos e bebidas é fabricado com — É 
e espessura de 0.30 m. separa o ar refrigerado de um quarto do poliestireno (k = 0,023 W/(m-K)). com espessura de 25 mm e É 
ar ambiente. À temperatura da superfície interna da parede é dimensões interiores de 0,8 m X 0,6 m X 0,6 m. Sob condições É 
mantida a 25°C e a condutividade térmica do concreto é de | nas quais a temperatura da superfície interna, de aproximada- É 
W/mK). , g . mente 2ºC€, é mantida por uma mistura gelo-água e a tempera- £ 
(a) Determine a perda de calor através da parede considerando tura da superfície externa de 20ºC é mantida pelo ambiente, qual E 
que a temperatura de sua superfície externa varie de — 15ºC é o fluxo térmico através das paredes do recipiente? Conside- É 
o DE VAAS E ge E 
a 38°C, que correspondem aos extremos do inverno c do rando desprezível o ganho de calor pela base do recipiente (0,8 | 
verão, respectivamente. Apresente os seus resultados grafi- m X 0,6 m), qual é a carga térmica total para as condições espe- É 
camente, cificadas? É 

(b) No:seu gráfico. represente também: perda de- cilor como 1.9 Qual é a espessura requerida para uma parede de alvenaria com 

uma função da temperatura da superficie externa para ma- condutividade térmica igual à 0,75 W/(m-K), se a taxa de calor 
teriais da parede com condutividades térmicas de 0,75 a 1,25 deve ser 80% da taxa através de uma parede estrutural compos- é 
Wim-K). Explique a família de curvas que você obteve. ta com uma condutividade térmica de 0,25 WHm'K) cumaes- 4 
13 A base de concreto de um porão tem 1! m de comprimento, & pessura de 100 mm? A diferença de temperaturas imposta nas é 
m de largura e 0.20 m de espessura. Durante o inverno, as tem- duas paredes é a mesma t 
~ per o E S Ê 
peraturas são normalmente de 17°C e 10°C em suas superfícies 1,19 A base, com 5 mm de espessura, de uma panela com diâmetro é 
superior ¢ inferior. respectivamente. Se q concreto liver uma de 200 mm pode ser feila com alumínio (k = 240 Wi(m-K)) ou É 
condutividade térmica de 1,4 W/(m'K), qual é a taxa de perda cobre (k = 390 W/(m:K). Quando usada para ferver água, a k 
de calor através du base? Se O porão é aquecido por um forno superfície da base exposta à água encontra-se a HIO°C. Se calor É 
a gás operando a uma eficiência de n; = 0.90 e o gás natural é transferido do fogão para a panela a uma taxa de 600 W, qual é 
estiver cotado a C, = 0,01 8/M3, qual é o custo diário da per- é a temperatura da superfície voltada para o fogão para cada um - E 
da térmica? 3 no . dos dois materiais? $ 

14 O fluxo térmico através de uma lâmina de madeira, com espes- 111 Um circuito integrado (chip) quadrado de silício (k = 150 W/ 
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sura de 50 mm. cujas temperaturas das superfícies são de 40 e 
20ºC, foi determinado como de a 40 Wim”. Qual é a condutivi- 
dade térmica da madeira”? 

As temperaturas interna e externa de uma janela de vidro com 5 
mm de espessura são de 15 c 5ºC, Qual é a perda de calor atra- 
vés de uma janela com dimensões de | m por 3 m? À conduti- 
vidade térmica do vidro é de 1,4 Wm: K), 

Uma janela de vidro, com 1 m de largura e 2 m de altura, tem 


espessura de 5 mm e uma condutividade térmica de á, = 1,4 W/ ERR so | 
(nK). Se em um dia de inverno as temperaturas das superfici- / * f AN É 
es interna c externa do vidro são de 15ºC e —20ºC, respectiva- 7 Circuitos É ; 
mente, qual é a taxa de perda de calor através do vidro? Para Sb ento y á 


reduzir a perda de calor através da janela, é costume usar jane- 
las de vidro duplo nas quais as placas de vidro são separadas 
por uma camada de ar. Se o afastamento entre as placas for de 
10 mm e as temperaturas das superfícies do vidro em contato 


(m-K)) possuí lados com w = 5 mm c espessura 1 = | mm. O 
circuito é montado em um substrato de tal forma que suas su- 
perfícics laterais e inferior estão isoladas termicamente, enquanto 
a superfície superior encontra-se exposta a um refrigerante. 


Refrige- — 
rante ~> 





Se 4 W estão sendo dissipados nos circuitos montados na su- 
perfície inferior do chip, qual é a diferença entre as tempera- 
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turas das superfícies inferior e superior no estado estacioná- 

rio? i 

Um sensor para medir fluxo térmico em uma superfície ou atra- 

vés de um material laminado emprega cinco termopares cromel- 

alumel (tipo K) de camada fina posicionados nas superfícies 

superior e inferior de uma placa com condutividade térmica de 

1,4 Wim-K) e espessura de 0,25 mm. 

ta) Determine o fluxo térmico q” através do sensor quando a 
tensão de saída nos terminais de cobre é de 350 wV. O co- 
cficiente Seebeck dos materiais do termopar tipo K é de apro- 
ximadamente 40 u V/C, 

(b) Qual precaução você deve Ler ao usar um sensor desta natu- 
reza para medir a taxa térmica através da estrutura lamina- 
da mostrada”? 


Alumel tB) 


Cromel (A) 






* — Terminais 
de cobre 










Sensor montado 
sobre a superfície 


Sensor preso 
entre lâminas | 
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Você vivenciou um resfriamento por convecção sc alguma vez 
estendeu sua mão para fora da janela de um veículo em movi- 
mento ou a imergiy em uma corrente de água. Com a superfície 
de sua mão a uma temperatura de 30°C, determine o fluxo de 
calor por convecção para (a) uma velocidade do veículo de 35 
km/h no ar a --5ºC, com um coeficiente convectivo de 40 W/ 
(mk), e para (b) uma corrente de água com velocidade de 0.2 
m/s. temperatura de 10ºC e coeficiente convectivo de 900 W/ 
tmé-K). Qual à condição que o faria sentir mais frio? Compare 
esses resultados com uma perda de calor de aproximadamente 
30 Wim” em condições ambiente normais. 


Ara 40ºC€ escoa sobre um longo cilindro. com 25 mm de diã- 


metro. que possui um aquecedor clétrico no seu interior. Durante 
uma bateria de testes, foram efetuadas medidas da potência por 
unidade de comprimento, P’. necessária para manter a tempera- 
tura da superfície do cilindro em 300°C para diferentes veloci- 
dades V da corrente de ar, medidas em uma determinada posi- 
ção afastada da superfície. Os resultados obtidos são os seguintes: 


Velocidade do ar, V (m/s) l 2 4 8 i2 
Potência. P' (W/m) 450 658 983 1507 1963 











{a} Determine o coeficiente de transferência de calor por con- 
vecção para cada velocidade e apresente graficamente os 
seus resultados. 

(b) Supondo que o coeficiente convectivo dependa da veloci- 
dade de escoamento do ar de acordo com uma relação do 
tipo A = € V" determine os parâmetros C e n a partir dos 
resultados da parte (a). 
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Um aquecedor clétrico encontra-se no interior de um longo ci- 
lindro de diâmetro igual a 30 mm. Quando água, a uma tempe- 
ratura de 25ºC e velocidade de | m/s, escoa perpendicularmen- 
te ao cilindro. a potência por unidade de comprimento neccssá- 
ria para manter a superficie do cilindro a uma temperatura uni- 
forme de 90º€ é de 28 kW/m. Quando ar. também a 25ºC, mas 
a uma velocidade de 10 m/s está escoando, a potência por uni- 
dade de comprimento necessária para manter a mesma tempe- 
ratura superficial é de 400 W/m. Calcule e compare os cocfici- 
entes de transferência de calor por convecção para os escoamen- 
tos da água e do ar. 

Um aquecedor elétrico de cartucho possui a forma de um cilin- 
dro, com comprimento £ = 200 mm e diâmeiro externo D = 
20 mm. Em condições normais de operação, o aquecedor dis- 
sipa 2 kW quando submerso em uma corrente de água a 20ºC 
onde o coeficiente de transferência de calor por convecção é 
de * = 5000 W/(m*-K). Desprezando a transferência de calor 
nas extremidades do aquecedor. determine a sua temperatura 
superficial T.. Se o escoamento da água for inadvertidamente 
eliminado e o aquecedor permanecer em opcração, sua superfi- 
cic passa a estar exposta ao ar, que também se encontra a 20°C, 
mas no qual À = 50 WHnr-K), Qual é a temperatura superficial 
correspondente? Quais são as consequências de tal evento? 
Um procedimento comum para medir a velocidade de corren- 
tes de ar envolve a inserção de um fio aquecido eletricamente 
(chamado de anemômetro de fio quente) no escoamento do ar, 
com o eixo do fiv orientado perpendicularmente à direção do 
escoamento. Considera-se que a energia elétrica dissipada no fio 
seja transferida para o ar por convecção forçada. Conseqüente- 
mente, para uma potência elétrica especificada, a temperatura 
do fio depende do coeficiente de convecção, o qual, por sua vez, 
depende da velocidade do ar. Considere um fio com comprimen- 
to L = 20 mm e diâmetro D = 0,5 mm, para ọ qual foi determi- 
nada uma calibração na forma V = 6,25 X 10º 4º. A velocida- 
de Ve o coeficiente de convecção A têm unidades de m/s e W/ 
(m?-K). respectivamente. Em uma aplicação envolvendo ar a 
uma temperatura 7, = 25ºC, a temperatura superficial do 
anemômetro é mantida a 7, = 75°C, com uma diferença de vol- 
tagem de 5 V e uma corrente elétrica de 0,1 A. Qual é a veloci- 
dade do ar? 

Um chip quadrado, com lado w = 5 mm, opera em condições 
isotérmicas. O chip é posicionado em um substrato de modo que 
suas superfícies laterais c inferior estão isoladas termicamente. 
enquanto sua superfície superior encontra-se exposta ao escoa- 
mento de um refrigerante a F, = 15°C. A partir de considera- 
ções de confiabilidade. a temperatura do chip não pode exceder 
aT=85€. 


Refrige- — p 
rante —+ = 





Sendo a substância refrigerante o ar, com um cocficiente de 
transferência de calor por convecção correspondente de h = 200 
Wi(m>-K), qual é a potência máxima permitida para o chip? Sen- 
do o refrigerante um líquido dielétrico para o qual ) = 3000 W/ 
(m*>K). qual é a potência máxima permitida? 

O invólucro de um transistor de potência, com comprimento 
L= 10 mm e diâmetro D = 12 mm, é resfriado por uma corren- 
te de ar com uma temperatura F, = 25°C. 
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Sob condições nas quais o ar mantém um coeficiente de con- 
vecção médio de A = 100 WHm>K) na superfície do invólucro, 
qual é a dissipação de potência máxima admissível se a tempe- 
ratura superficial não deve exceder 85º07 

O uso de jatos de ar colidentes é proposto como um meio efeti- 
vo para resfriar circuitos integrados (chips) lógicos de alta po- 
tência em um computador. Contudo, antes que cessa técnica possa 
ser implementada, o coeficiente de transferência de calor por 
convecção associado ao jato que incide sobre a superfície do chip 
tem que ser conhecido. Projete um experimento que possa ser 
utilizado para determinar os coeficientes de convecção ligados 
à colisão de um jato de ar sobre um chip que mede aproximada- 
mente 10 mm por 10 mm de lado, 

O controlador de temperatura de um secador de roupas é cons- 
tituído por uma-chave bimetálica montada sobre um aquécedor 
elétrico que se encontra preso a uma junta isolante que, por sua 
vez, se encontra montada sobre a parede do secador. 


Parede do secador 





à chave é especificada para abrir a 70°C, que é a temperatura 
máxima do ar de secagem. À fim de operar o secador a uma tem- 
peratera do ar mais baixa, uma potência suficiente é fornecida 
ao aquecedor de tal modo que a chave atinge 70°C (Tro quando 
a temperatura do ar T, é inferior a F r Sendo o coeficiente de 
transferência de talor por convecção entre © ar e a superficie 
exposta da chave, com 30 mm^, igual a 25 W/{m®K), qual é a 
potência do'aquecedor P, necessária quando a temperatura de- 
sejada para o ar no secador é de T, = 50°C? 

O coeficiente de transferência de calor por convecção natural so- 
bre uma chapa fina vertical aquecida, suspensa no ar em repouso, 
pode ser determinado através de observações na variação da tem- 
peratura da chapa com o lempo, na medida ém que ela esfria. Con- 
siderando a placa isotérmica e que a troca de calor por radiação com 
a vizinhança seja desprezível, determine o coeficiente de convec- 
ção no instante de tempo no qual a temperatura da chapa é de 225ºC 
e a sua taxa de variação com o tempo (dFidr) é de —0,022 Kis. A 
temperatura do ar ambiente é de 25ºC, a chapa mede 0,3 X 0,3 m, 
possui massa de 3,75 kg e um calor específico de 2770 JXkg'K). 
Uma caixa de transmissão, medindo W = 0,30 m de lado, recebe 
uma entrada de potência de P. = 150 hp vinda de um motor, 


cal 





Sendo a eficiência de wansmissão 7 = 0,93; com o escoamento 
do ar caracterizado por 7, = 30º€C e k = 200 W/i(m"-K), qual é 
a temperatura superficial da caixa de transmissão? 
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Sob condições para as quais a mesma temperatura em um quarto 
é mantida por um sistema de aquecimento ou resfriamento, não é 
incomum uma pessoa sentir frio no inverno e estar confortável 
no verão. Forneça uma explicação razoável para esta situação 
(com o apoio de cálculos), consitlerando um quarto cuja tempe- 
ratura ambiente seja mantida a 20ºC ao longo do ano, enquanto 
suas paredes encontram-se normalmente a 27ºC e 14ºC no verão 
e no inverno, respectivamente. A superfície exposta de uma pes- 
soa no quarto pode ser considerada a uma temperatura de 32°C 
ao longo do ano com uma emissividade de 0,9. O coeficiente as- 
sociado à transferência de calor por convecção natural entre a 
pessoa e o ar do quarto é de aproximadamente 2 W/(m>K). 

Uma sonda interplanetária esférica. de diâmetro 0,5 m, contém 
eletrônicos que dissipam 150 W. Se a superficie da sonda possui 
uma emissividade de 0,8 e não recebe radiação de outras fontes 
como, por exemplo. do sol, qual é a sua temperatura superficial? 


1.26 | Um conjunto de instrumentos tem uma superfície externa esfé- 
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rica de diâmetro D = 100 mm e emissividade £ = 0,25. O con- 


junto é colocado no interior de uma grande câmara de simula- 


ção espacial cujas paredes são mantidas a 77 K. Se a operação 

dos componentes eletrônicos se restringe à faixa de temperatu- 

ra de 40 = F = 85°C, qual é a faixa accitável de dissipação de 
potência dos instrumentos? Apresente os seus resultados grafi- 
camente, mostrando também o efeito de variações na emissivi- 

dade ao considerar os valores 0,2 e 0,3. 

Considere as condições do Problema 1.22. Contudo, agora a 

placa está no vácuo com uma temperatura na vizinhança de 

25ºC. Qual é a emissividade da placa? Qual é a taxa na qual 
radiação é emitida pela superfície? 

Uma tubulação industrial aérea de vapor d"água não isolada termi- 

camente. com 25 m de comprimento c 100 mm de diâmetro, atra- 

vessa uma construção cujas paredes c o ar ambiente estão a 25ºC. 

Vapor pressurizado mantém uma temperatura superficial na tubu- 

lação de 150°C e o cocficiente associado à convecção natural é 

de A = 10 W/mK), A emissividade da superficie é £ = 0,8. 

(a) Qual é a taxa de perda de calor na linha de vapor? 

(b) Sendo o vapor gerado em uma caldeira de fogo direto, opce- 
rando com uma eficiência de 7 = 0,90; e o gás natural co- 
tado a C, = $0,01 por MJ, qual é o custo anual da perda de 
calor na linha? 
if “iz 1a Equação 1.9, o coeficiente de transferência de 

calor por radiação pode ser aproximado pela equação 


ha = 4eoT? 


onde F = (Tup t TaX2. Desejamos avaliar a validade dessa 

aproximação através da comparação de valores de h, e A, para 

as condições a seguir. Em cada caso, represente os seus resulta- 
dos graficamente e comente sobre a validade da aproximação. 

(a) Considere uma superfície de alumínio polido (s = 0,05) ou 
pintada de preto (s = 0,9), cuja temperatura pode exceder a 
da vizinhança (7, = 25ºC) de 10 a 100ºC. Compare tam- 
bém os seus resultados com os valores dos coeficientes de 
transferência associados à convecção natural no ar (E, = Tu), 
onde A(WHnv-K)) = 0,98 ATI, 

(b) Considere condições iniciais associadas à colocação de uma 
peça a Tup = 25º€ no interior de uma gragde fornalha cuja 
temperatura das paredes pode variar na faixa de 100 = 7, 
= 1000°C. De acordo com o acabamento ou revestimento 
da superfície da peça, sua emissividade pode assumir os 
valores 0,05: 0,2 e 0.9. Para cada emissividade, faça um 
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gráfico do erro relativo, (A, — A, VAn em função da tempe- 

ratura da fornalha, 
Considere as condições do Problema 1.18. Com transferência 
de calor por convecção para o ar, achou-se que a potência má- 
xima permitida para o chip cra de 0,35 W., Se a transferência 
líquida de calor por radiação da superficie do chip para uma gran- 
de vizinhança a 15ºC também for levada em conta, qual é o au- 
mento percentual na potência máxima que pode ser dissipada 
pelo chip com base nesta consideração? A emissividade da su- 
pertície do chip É de 0,9. 
Chips, com L = 15 mm de lado, são montados em um substrato 
que se encontra instalado em uma câmara cujas paredes e o ar 
interior são mantidos à temperatura de T,, = T. = 25º€. Os 
chips têm uma emissividade £ = (0,60 e temperatura máxima per- 
mitida de F, = 85°C. 


-= Vizinhança Tg 
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(a) Se calor é descartado pelo chip por radiação e convecção 
natural, qual é a potência operacional máxima de cada chip? 
O coeficiente convectivo depende da diferença entre as tem- 
peraturas do chip e do ar e pode ser aproximada por A = C 
(T, — T)". onde C = 4,2 W/(mèK*®*). 

(b) Se um ventilador for usado para manter o ar no interior da 
câmara em movimento e a transferência de calor for por con- 
vecção forçada com A = 250 Witm*K), qual é a potência 
operacional máxima? 

Um sistema de vácuo, como aqueles utilizados para a deposi- 

ção de finas películas eletricamente condutoras sobre microcir- 

cuitos, é composto por uma base plana mantida a 300 K por um 

aquecedor elétrico e possui um revestimento interior mantido a 

77 K por um circuito de refrigeração que utiliza nitrogênio li- 

quido, A base plana circular possui 0,3 m de diâmetro, uma emis- 

stvidade de 0,25, e encontra-se isolada termicamente no seu lado 
inferior. 






—- Revestimento com 
nitrogênio líquido 





- Base 





Aquecedor elétrico 


(a) Quanto de potência elétrica deve ser fornecido ao aquece- 
dor da base"? 
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(b) À que taxa deve ser alimentado o nitrogênio líquido no in- 
terior da camisa do revestimento, se o seu calor de vapori- 
zação é de 125 kJ/kg? 

(c) Para reduzir o consumo de nitrogênio líquido, propõe-se co- 
lar uma folha de papel-aluminio fina (e = 0,09) sobre a base. 
Tal procedimento alcançará o efeito desejado? 

Considere a caixa de transmissão do Problema 1.23, mas agora 

permita a troca por radiação com a sua vizinhança, que pode ser 

aproximada por um grande envoltório a T., = 30ºC. Sendo a 

emissividade da superficie da caixa igual a £ = 0,80, qual é a 

sua temperatura? 


Balanço de Energia e Eleitos Combinados 
Ç = 
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Um resistor elétrico está conectado a uma bateria, conforme 
mostrado no esquema. Após um curto período em condições 
transientes, o resistor atinge uma temperatura de equilibrio de 
95°C, aproximadamente uniforme. A bateria e os fios conduto- 
res, por sua vez, permanecem à temperatura ambiente de 25ºC. 
Despreze a resistência elétrica nos fios condutores. 


I=6A 


emma 


Resistar 


Ar 
T = 25°C 





Fio condutor 


(a) Considere o resistor como um sistema ao redor do qual en- 
contra-se uma superfície de controle c a Equação 11.1c é 
aplicada. Determine os valores correspondentes de £ (W), 
ELW), Ea (W) e El W). Se uma superficie de controle for 
colocada ao redor de todo o sistema, quais são os valores de 
Emo Es Ea e Eau? 

(b) Se energia elétrica for dissipada uniformemente no interior 
do resistor, que é um cilindro com diâmetro D = 60 mm e 
comprimento £ = 250 mm, qual é a taxa de geração de ca- 
lor volumétrica, q (Wim)? 

(c) Desprezando a radiação a partir do resistor, qual é o coefi- 
ciente convectivo? 

Uma placa de alumínio, com 4 mm de espessura, encontra-se na 

posição horizontal c a sua superfície inferior está isolada termi- 

camente. Um fino revestimento especial é aplicado sobre sua 
superfície superior de tal forma que ela absorva 80% de qualquer 
radiação solar nela incidente, enquanto tem uma emissividade de 

0,25. A densidade p e o calor específico < do alumínio são conhe- 

cidos, sendo iguais a 2700 kg/m” e 900 J/(kg-K), respectivamente. 

(a) Considere condições nas quais a placa está à temperatura de 
25ºC e a sua superfície superior é subitamente exposta ao ar 
ambiente a 7.. = 20°C e à radiação solar que fornece um fluxo 
incidente de 900 Wim”. O coeficiente de transferência de calor 
por convecção entre a superfície c o ar é de 4 = 20 Wim>K). 
Qual é a taxa inicial da variação da temperatura da placa? 

(b) Qual será a temperatura de equilíbrio da placa quando as 
condições de regime estacionário forem atingidas” 

OTROS propriedades radiantes da superfícic dependem da natu- 
reza específica do revestimento aplicado. Calcule e repre- 
senle graficamente a temperatura no regime estacionário 
como uma função da emissividade para 0,05 = e = |. com 
todas as outras condições mantidas como especificado. Re- 
pita os seus cálculos para valores de œ; = 0,5 e 1,0; e colo- 
que os resultados no gráfico juntamente com os para œ; = 
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0,8. Se a intenção é de maximizar a temperatura da placa, 
qual é a combinação mais desejável da emissividade e da 
absortividade para a radiação solar da placa? 

Um aquecedor de sangue é usado durante transfusão de sangue 
para um paciente. Este disposilivo deve aquecer o sangue, reti- 
rado do banco de sangue a 10°C, até 37°C a uma vazão de 200 
ml/min. O sangue passa por um tubo com comprimento de 2 m 
e uma seção transversal retangular com 6,4 mm X 1,6 mm, À 
que taxa o calor deve ser adicionado ao sangue para cumprir O 
aumento de temperatura desejado? Sc o sangue vem de um gran- 
dc reservatório onde sua velocidade é praticamente nula e es- 
coa verlicamente para baixo através do tubo de 2 m, estime os 
valores das variações das energias cinética e potencial. Admita 
que as propricdades do sangue sejam similares às da água. 

O consumo de energia associado a um aquecedor de água do- 

méstico possui dois componentes: (i) a energia que deve ser for- 

necida à água para elevar a sua temperatura até o valor no inte- 
rior do aquecedor, à medida que ela é introduzida para substi- 
tuir aquela que está sendo consumida, e (ii) a energia necessária 
para compensar as perdas de calor gue ocorrem no tanque de ar- 
mazenamento do aquecedor ao mantê-lo à temperatura desejada. 
Neste problema, vamos avaliar o primeiro desses dois componen- 
tes para uma família de quatro pessoas, cujo consumo diário médio 
de água quente é de aproximadamente 100 galões. Se a água de 
reposição está disponível a 15°C, qual é o consumo anual de ener- 
gia associado ao aquecimento desta água até a temperatura de 
armazenamento de 55°C? Para um custo unitário de energia elé- 
trica de 850,08/(kW-h), qual é o custo anual associado com o for- 
necimento de água quente utilizando-se (a) aquecimento elétrico 

resistivo. e (b) uma bomba de calor com COP igual a 3. 

Três aquecedores de resistência elétrica, com comprimento £ = 

250 mm e diâmetro D = 25 mm, estão submersos em 10 galões 

de água em um tanque, que estão inicialmente a 295 K. Pode-se 

considerar a densidade c o calor específico da água como p = 

990 kgim' e ce = 4180 J/kg K). 

(a) Se os aquecedores forem ativados. cada um dissipando 
q, = 500 W. estime o tempo necessário para a água ser le- 
vada a uma temperatura de 335 K. 

(b) Sendo o coeficente de transferência de calor na convecção 

natural dado por uma expressão da forma h = 370(7, — N!*, 

onde F, e f são as temperaturas da superficie do aquecedor 

e da água. respectivamente, quais são as temperaturas de 

cada aquecedor logo após a sua ativação e antes de sua 

desativação? As unidades do f e de (7, — 1) são Wi(m-K) 

e K, respectivamente. 

Se os aquecedores forem inadvertidamente ativados com o 

tanque vazio, o coeficente de transferência de calor da con- 

vecção natural associado à transferência de calor para o ar 

ambiente a ”, = 300 K pode ser aproximado por 4 = 0,70 

(T, — T.)'º, Sendo a temperatura das paredes do tanque tam- 

bém igual a 300 K e a emissividade da superfície dos aque- 

cedores e = 0,85, qual é a temperatura da superfície de cada 
aquecedor nas condições de regime estacionário? 

Um secador de cabelos pode ser idealizado como um duto cir- 

cular através do qual um pequeno ventilador sopra ar ambiente 


-~ 
Ü 
ar 


Vizinhança, £,,. 


— Secador, Ty, £ 


e dentro do qual o ar é aquecido ao escoar sobre uma resistên- 
cia elétrica na forma de um fio helicoidal. 

(a) Se o aquecedor for projetado para operar com um consumo 
de potência elétrica P,, = 500 W e para aquecer o ar de uma 
temperatura ambiente Tpu = 20°C até uma temperatura na 
saida de T = 45°C, em qual vazão volumétrica Y ele deve 
operar? A perda de calor de seu revestimento externo para 
o ar ambiente e para a vizinhança pode ser desprezada. Sc o 
duto tiver um diâmetro D = 70 mm, qual é a velocidade do 
ar na saída V? A densidade do ar e o calor específico do ar 
podem ser aproximados por p = 1.10 kg/m'e c, = 1007 J/ 
(kg:K), respectivamente. 

Considere um comprimento do duto do aquecedor de L = 
150 mm e uma emissividade de sua superfície de £ = 0,8. 
Se o coeficiente associado à transferência de calor por con- 
vecção natural do revestimento externo para o ar ambiente 
for de A = 4 WHmi-K), e a temperatura do ar e da vizinhan- 
ça for de T, = 20°C, confirme que a perda de calor pelo re- 
vestimento externo é, de fato, desprezível. A temperatura su- 
perficial média do revestimento externo pode ser conside- 
rada igual a T, = 40°C. 


(b 
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1.40 Em um estágio de um processo de têmpera, à temperatura de uma 
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chapa de aço inoxidável AISI 304 é levada de 300 K para 1250 K 
ao passar através de um forno aquecido eletricamente a uma ve- 
locidade de V, = 10 mm/s. A espessura e largura da chapa são £, 
= 8mme W, = 2m, respecúvamente, enquanto a allura, largura 
c comprimento do forno são H, = 2 m; W, = 2.4 me L; = 25 m, 
respectivamente. O teto e as quatro paredes laterais do forno es- 
tão expostos ao ar ambiente e a uma grande vizinhança. ambos a 
300 K. Sua temperatura superficial, coeficiente de transferência 
de calor por convecção e emissividade correspondentes são TF 
= 350 K, h = 10 WWím-K) é au, = 0,8. A superfície inferior do 
forno também se encontra a 350 K e pousa sobre uma placa de 
concreto com 0,5 m de espessura, cuja base encontra-se a 7, = 300 
K. Estime a potência elétrica P p que deve ser fornecida ao forno. 


T. 


supe Fau 


Base de 
concreto 


À têmpera, um estágio importante no processamento de mate- 
riais semicondutores, pode ser realizada pelo aquecimento rá- 
pido de pastilhas de silício até uma alta temperatura por um 
pequeno período de tempo. O esquema mostra um método que 
envolve o uso de uma placa quente operando a uma temperatu- 
ra elevada 7,. A pastilha de silício, inicialmente a uma tempe- 
ratura 7,,, é subitamente posicionada a uma distância da placa 
aquecida. permanecendo um afastamento L entre elas. O obje- 
tivo da análise é comparar os fluxos térmicos por condução atra- 
vés do gás no espaço placa-pastilha e por radiação entre a placa 
quente e a pastilha fria. Há também interesse na taxa inicial de 
variação da temperatura da pastilha com o tempo, (dT jdt); 
Aproximando as superfícies da placa aquecida e da pastilha por 
corpos negras e considerando os seus diâmetros D bem maio- 
res do que o afastamento entre placas £, o fluxo térmico radian- 
te pode ser representado por q"; = (FT; — T;). A pastilha de 
silício tem espessura d = 0,78 mm, uma densidade de 2700 kg/ 
im? e um calor específico de 875 J/(kg-K). A condutividade tér- 
mica do gás no espaço é de (1,0436 Wi(m-K). 














Placa 
z 


quente, £ 
ES Gás 7 
e z estagnado, k 
7 Pastilha do 
Es Conus E silício, Tp; 
Espaço, Ł d 


(a) Para 7, = 600°C ¢ T, , = 20ºC, calcule o fluxo térmico radi- 
ante c o fluxo térmico por condução através do espaço placa- 
pastilha com £ = 0.2 mm. Também determine o valor de 
(aT Jdi); resultante de cada um dos modos de aquecimento. 

o; Para afastamentos de 0,2: 0,5 e LO mm, determine os flu- 
xos térmicos c as variações da temperatura com o tempo 
como funções da temperatura da placa quente para 300 = 
7, = 1300°C. Mostre os seus resultados em forma gráfica. 
Comente sobre a importância relativa dos dois modos de 
transferência de calor e sobre o efeito do tamanho do espa- 
so placa-pastilha no processo de aquecimento. Sob quais 
condições pode a pastilha de silício ser aquecida até 900°C 
em menos de |O) segundos? 

1.42 No processamento térmico de materiais semicondutores, a têm- 
pera é eletuada pelo aquecimento de pastilhas de silício de acor- 
do com uma programação temperatura-tempo e, a seguir. pela 
manutenção em uma temperatura fixa c elevada por um perio- 
do de tempo preestabelecido. No dispositivo para o processo 
mostrado adiante. a pastilha encontra-se em uma câmara onde 
há vácuo, cujas paredes são mantidas a 27ºC, no interior da qual 
lâmpadas de aquecimento mantêm um fluxo térmico radiante 
q'a NA superfície superior da pastilha. A pastilha possui espes- 
sura de 0,78 mim. sua condutividade térmica é de 30 WimR)e 
sua emissividade é igual à sua absortividade em relação ao fluxo 
térmico radiante ( = a, = 0,65). Para qi. = 3.0 X 10º Wim, a 
temperatura em sua superfície inferior é medida por um termô- 
metro de radiação, sendo igual a Ei DITEC. 


Oo © 


tâmpadas de aquecimento T,.= 270 + 


Espa de sd 


gua= 3x 10º Wim” 








z Pastilha, $, £, o% 





r 


L=0,78 mm 


=Trs= 997°C 


Para evitar o empeno da pastilha e a indução de planos de des- 
lizamento na estrutura do cristal, a diferença de temperaturas ao 
longo da espessura da pastilha deve ser inferior a 2°C. Esta con- 
dição está sendo atingida? 

Um forno para o processamento de materiais semicondutores é 
tormado por uma câmara de carbeto de silicio que tem uma zona 
yuente na seção superior e uma zona fria na seção inferior. Com 
celevador na posição mais baixa, um braço robô insere a pasti- 
Iha de silício nos pinos de montagem. Em uma operação de pro- 
dução. a pastilha é rapidamente deslocada para a zona quente 
para cumprir O histórico temperatura-tempo especificado para 
O processo. Nesta posição, as superfícies superior e inferior da 
pastilha trocam radiação com as zonas quente e fria, respecti- 
vamente, da câmara. Às temperaturas das zonas são F, = 1500 
K e F, = 330 K, e as cmissividade e espessura da pastilha são 
e=0,65cd = 0,78 mm. respectivamente. Com o gás no ambi- 
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entea 7, = 700 K, os coeficientes de transferência de calor por 
convecção nas supefícies superior c inferior da pastilha são 8 c 
4 Wi(m>K), respectivamente. A pastilha de silício tem uma 
densidade de 2700 kg/m” e um calor específico de 875 Jíkg K). 





— Câmara de SIC 


Zona de 
aquecimento 


z — Pastilha, £,, € 


P 
r e 


Zona quente, 


I T; =1500K 
Zona fria, 

* suporte do T, =330K 
pino de + 


Elevador montagem 


—  — Canal de água 


SE tes 


(a) Para uma condição inicial que corresponde a uma tempera- 
tura da pastilha de 7,, = 300 K e a posição da pastilha como 
mostrado no esquema, determine a taxa de variação tempo- 
ral da temperatura da pastilha correspondente, (dT jdt) 
(b) Determine a temperatura do estado estacionário atingido pela 
pastilha se ela se mantiver nesta posição. O quanto a trans- 
ferência de calor por convecção é significativa nesta situa- 
ção? Esboce como você espera que a temperatura da pasti- 
lha varie como uma função da posição vertical do elevador. 
Rejeitos radiativos são estocados em recipientes cilíndricos lon- 
gos e com paredes finas. Os rejeitos geram energia térmica de for- 
ma não-uniforme, de acordo com a relação q = ġ, |1 — rir yh 
onde ġ é a taxa local de geração de energia por unidade de vo- 
lume, q, é uma constante e r, é o raio do recipiente. Condições 
de regime estacionário são mantidas pela submersão do recipi- 
ente em um líquido que está a T, c fornece um coeficiente de 
transferência de calor por convecção uniforme e igual a A. 





` -ġ=ġ, 1l- (ri )"] 


Obtenha uma expressão para a taxa total na qual a cnergia é 
gerada por unidade de comprimento do recipiente. Use csse re- 
sultado para obter uma expressão para a temperatura 7,,, da pa- 
rede do recipiente. 

Considere a barra de condução do Exemplo 1.3 sob condições 
de regime estacionário. Como sugerido no Comentário 3, a tem- 
peratura da barra pode ser controlada pela variação da veloci- 
dade do escoamento de ar sobre a barra, o que, por sua vez, al- 
tera o coeficiente de transferência de calor por convecção. Para 
analisar a influência do coeficiente convectivo, gere um gráfi- 
co de T versus 1 para valores de + = 50, 100 c 250 Wim>-K). 


sp 


30 


1.46 


1.47 


1.48 





Capítulo Um 


Vartações na emissividade da superfície teriam uma influência 
significativa na temperatura da barra? 


Uma longa barra de conexão (haste cilíndrica usada para fazer 


conexões elétricas) de diâmetro D é instalada no interior de um 
grande conduíte, que tem uma temperatura superficial de 30ºC 
c no qual o ar ambiente tem temperatura 7, = 30ºC. A 
resistividade elétrica, p (1. O-m), do material da barra é uma fun- 
ção da temperatura. na forma p. = pl] + e(” — Tl], na qual 
Pis = 0017 Om, T, = 25°C ca = 0,00396K !. Há con- 
vecção natural entre a barra e o ar ambiente, e o coeficiente de 
transterência de calor depende do diâmetro da barra, assim como 
da diferença de temperaturas entre a da superfície e a do ambi- 
ente, À relação que governa esta dependência tem a forma À = 
CD 'ST— TS, na qual C = 1,21 Wim K'S, A emissi- 
vidade da superficie da barra é e = 0,85. 
ta) Reconhecendo que a resistência elétrica por unidade de com- 
primento <la barra é Ri = p/ A Onde A „é a área da sua seção 
transversal, calcule a capacidade de transporte de corrente 
de uma barra com 20 mm de diâmetro se a sua temperatura 
näo puder exceder a 65°C. Compare a importância relativa 
das transferências de calor por convecção natural e por ra- 
ação. 
(b) Para avaliar ò compromisso entre a capacidade de transpor- 
~ te de corrente, temperatura operacional e diâmetro da bar- 
ra, para diâmetros de 10, 20 c 40 mm, faça um gráfico da 
temperatura da barra F como uma função da corrente no in- 
tervalo 100 = 7 = 5000 A. Também coloque no gráfico a 
razão entre a transferência de calor por convecção e a trans- 
terência de calor total. 
Uma esfera pequena de ferro puro padrão, com calor especifico 
de 447 J/ikg:K) e massa de 0,515 kg, é subitamente imersa em 
uma mistura gelo-água. Finos fios de termopar mantêm a esfe- 
ta suspensa. Observa-se que a sua temperatura varia de 15 para 
14°C em 6,35 s. O experimento é repetido com uma esfera 
metálica de mesmo diâmetro, com composição desconhecida e 
massa de 1,263 kg. Com a mesma variação de temperatura ob- 
servada ocorrendo em 4.59 s, qual é o calor específico do mate- 
rial desconhecido?! 
Um reator estérico de aço inoxidável (AJSI 302) é usado para 
armazenar um meio reacional que fornece um fluxo de calor um- 
forme q, para a sua superfície interna. O reator é subitamente 
submerso em um banho líquido a uma temperatura 7, < Tur 
sendo T, a temperatura inicial da parede do reator. 


Reator Meio reacional 
r,=0,6m 
00 K | | T.=300K 
055 kg/m" k= 500 Wim2-K) 
10 JHtkg-K) EA 
r,=0,&m 





(a) Considerando que o gradiente de temperatura na parede do 
reator seja desprezível e um fluxo de calor constante e igual 
a g'a desenvolva uma equação para a variação da tempera- 
tura da parede em função do tempo durante o processo tran- 
siente. Qual é a taxa inicial de variação da temperatura na 
parede se q; = 10º Wim'? 

(b) Qual a temperatura da parede em condições de regime esta- 
cionário? 


(©) O coeficiente de transferência de calor por convecção de- 


T pende da velocidade do escoamento do fluído externo ao re- 
ator c do fato de a temperatura da parede ser ou não elevada 
q suficiente para induzir à ebulição do líquido, Calcule e re- 
presente graficamente a temperatura da parede em regime 
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estacionário em função do valor de A para a faixa 100 = 
h = 10.000 Wim-K). Existe algum valor de 4 abaixo do 
qual a operação seria inaceitável? 

Oxigênio líquido. que possui um ponto de ebulição de 90 K e 

um calor latente de vaporização de 214 kJ/kg, é armazenado em 

um recipiente esférico cuja superfície externa possuí um diâme- 
tro de 500 mm e está a uma temperatura de — 10ºC, O recipien- 
te é guardado em um laboratório cujo ar e paredes se encontram 

a 25°C, 

(a) Se a emissividade da superfícic é de 0,20 c o coeficiente de 
transferência de calor associado à convecção natural na su- 
perfície externa do recipiente é de 10 WHm”-K), qual é a taxa, 
em kg/s, na qual o vapor de oxigênio deve ser retirado do 
sistema? 

[C] A umidade presente no ar ambiente resultará na formação 
de gelo sobre o recipiente, causando um aumento na emis- 
sividade da sua superfície. Supondo que a temperatura su- 
perficial e o coeficiente convectivo permaneçam iguais à 
—10ºC e 10 Wiím?-K), respectivamente, calcule a taxa de 
evaporação do oxigênio. em kg/s, em função da emissivi- 
dade da superfície para valores na faixa de 0,2 = e = 0,94, 

Um compartimento de um congelador fica coberto com uma ca- 

mada de 2 mm de espessura de gelo quando o seu funcionamento 

não está 100%. Estando o compartimento exposto ao ar ambi- 

ente a 20ºC e um coeficiente k = 2 Wi(m?-K) caracterizando a 

transferência de calor por convecção natural na superfície ex- 

posta da camada, estime o lempo requerido para a completa fusão 

do gelo, Considere que o gelo tenha densidade de 700 kg/m” e 

um calor latente de fusão de 334 kJ/kg. 

Uma chapa vertical de metal de Woods está presa a um substra- 

to por uma superfície e é fundida ao ser irradiada uniformemente 

por uma fonte de faser sobre a superficie oposta. O metal en- 
contra-se inicialmente na sua temperatura de fusão F, = 72°C ¢ 

o condensado é retirado por gravidade assim que se forma. A 

absortividade do metal em relação à radiação faser é de q, = 

0,4 eo seu calor latente de fusão é A, = 33 kJ/kg. 

(a) Desprezando a transferência de calor a partir da superfície 
irradiada por convecção ou radiação com a vizinhança, de- 
termine a taxa de fusão instantânea em kg/(s-m”) para uma 
irradiação do faser de 5 kW/m’. Quanto material é retirado 
se a irradiação for mantida por um período de 2 s? 

(b) Permitindo a convecção para o ar ambiente, com 7, = 20ºC€ 
eh =15Wim-K),e a troca térmica radiante com uma 
grande vizinhança (e = 0,4€ T,, = 20º€C), determine a taxa 
de fusão instantânea durante a irradiação. 

Após a modelagem de uma mistura de papel e celulose por vá- 

cuo a quente, o produto, uma embalagem para ovos, é transpor- 

tado sobre uma esteira por |8 s em direção à entrada de um for- 
no a gás, onde é secada até a umidade final desejada. Observa- 
se que muilo pouca água evapora ao longo deste trecho. Assim, 
para aumentar a produtividade da linha de produção, é proposta 

a instalação de um banco de aquecedores por radiação infraver- 

melha sobre a csteira transportadora, que fornece um fluxo tér- 

mico radiante uniforme de 5000 W/m?. A embalagem possui 
uma área exposta de 0,0625 m° e uma massa de 0,220 kg, com 

75% de água, ao final da etapa de modelagem. 


Banco de aquecedores radiantes 
de infravermelha 


+ ITA 


Embalagem 
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Esteira 


O engenheiro chefe da fábrica irá aprovar a compra dos aque- 
cedores se eles puderem reduzir a umidade em 10% da massa 
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total. Você recomendaria a compra dos aquecedores? Conside- 
re o calor de vaporização da água igual a Ai = 2400 kJ/kg. 


1.53 Equipamentos eletrônicos de potência são instalados sobre um 


dissipador de calor que possui uma área superficial exposta de. 


0,045 m” e uma emissividade de 0,80. Quando os equipamen- 
tos eletrônicos dissipam uma potência total de 20) W e a tempe- 
ratura do ar e da vizinhança são de 27°C, a temperatura média 
do dissipador de calor é de 42°C. Qual será a temperatura mé- 
dia do dissipador de calor se os equipamentos eletrônicos dissi- 
parem uma potência total de 30 W e as condições do ambiente 
se mantiverem as mesmas? 






Dispositivo de potência --- 


T.=27€ 


A Dissipador de 
di A calor, 1, A, E 
F= 27E 


1.54 Um computador é constituído por um conjunto de cinco placas 
de circuitos integrados(PCT), cada uma dissipando P, = 20W 
de potência. O resfriamento dos componentes eletrônicos de uma 
placa é viabilizado pelo escoamento forçado de ar, igualmente 
distribuído nas passagens formadas por placas adjacentes, e o 
coeficiente convectivo associado à transferência de calor dos 
componentes para o ar é de aproximadamente A = 200 W/ 
im>K). O ar entra na torre do computador a uma temperatura 
de Ty = 20ºC co escoamento é impulsionado por um ventila- 
dor cujo consumo de potência é de P, = 25 W. 


Saída de ar g T, 


sai 











~~ Yentilador, P, 


Entrada de ar y Fem 


Siti 


Tu). não deve exceder a 15°C, qual é a vazão volumétrica 
V mínima permitida do ar? A densidade e o calor especí- 
fico do ar podem ser aproximados por p = 1,161 kg/m e 
ca = 1007 Jäkg K), respectivamente. 


ia) Se o aumento de temperatura no escoamento do ar, {Fu — 
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(b) O componente que é mais suscetível à falha térmica dissipa 
| Wien de área superficial. Para minimizar o potencial para 
ocorrência desta falha, onde este componente deveria ser ins- 
talado sobre uma PCI? Qual é a sua temperatura superficial 
nesta posição? 

O teto de um carro em um estacionamento absorve um fluxo 

solar radiante de 800 W/m”. A superfície inferior do teto encon- 

tra-se isolada termicamente. O coeficiente de transferência de 
calor por convecção entre o teto do carro e o ar ambiente é de 

12 W{m>K). 

(a) Desprezando a troca térmica por radiação com a vizinhan- 
ça, calcule a temperatura dọ teto em condições de regime 
estacionário se a temperatura do ar ambiente for de 20º€. 

(b) Para a mesma temperatura do ar ambiente, calcule a tempe- 

ratura do teto para uma emissividade de sua superfície igual 

a 0,8. 

:O coeficiente de transferência de calor por convecção de- 

` pende das condições do escoamento do ar sobre o teto do 

carro, aumentando com o aumento da velocidade do ar. 
Calcule c represente graficamente a temperatura do teto em 
função do valor de & para 2 = h = 200 Wi(miK). 

Considere as condições do Problema 1.22, porém a temperatu- 
ra da vizinhança é de 25ºC e a troca térmica por radiação com a 
vizinhança não é desprezível. Sendo o coeficiente convectivo 
igual a 6,4 W/(m>K) e a emissividade da placa € = 0,42, deter- 
mine a taxa de variação com o tempo da temperatura da placa, 
dTidt, quando a temperatura da placa é de 225°C. Calcule ọs 
calores perdidos por convecção e por radiação. 
A maioria da energia que consumimos como alimentos é con- 
vertida em energia térmica no processo de desempenharmos 
todas as nossas funções corporais e é, ao final, perdida como 
calor pelo corpo. Considere uma pessoa que consuma 2100 kcal 
por dia (note que o que usualmente é chamado como caloria do 
alimento na realidade são quilocalorias), das quais 2000 kcal são 
convertidas em energia térmica. (As 100 kcal restantes são usa- 
das para realizar trabalho no ambiente.) A pessoa tem uma área 
superficial de 1,8 m? e está vestida com roupa de banho. 

(a) A pessoa está cm um quarto a 20°C, com um coeficiente de 
transferência de calor por convecção de 3 W(m”*-K). Nesta 
temperatura do ar, a pessoa não está transpirando muito, 
Estime a temperatura média da pele da pessoa. 

(b) Se a temperatura do ambiente fosse de 33°C, qual taxa de 
transpiração seria necessária para manter uma temperatura 
da pele confortável de 33°C. 

Células-combustível isoladas, como a do Exemplo 1.4, podem 

ser escalonadas através de sua organização em uma pilha de cé- 

lutas-combustível, Uma pilha é constituída por múltiplas mem- 
branas cletrolíticas que são colocadas entre duas placas bipola- 
res eletricamente condutoras. Ar e hidrogênio são alimentados 
em cada membrana através de canais de escoamento no interior 
de cada placa bipolar, como mostrado no esquema. Com esta 
montagem da pilha, as células-combustível individuais estão co- 
nectadas eletricamente cm série, produzindo uma voltagem na 
pilha de E, = N X E,, onde E, é a voltagem produzida através 

de cada membrana e N é o número de membranas na célula. A 

corrente elétrica é a mesma em cada membrana. A voltagem da 

célula, Æ, assim como a eficiência da célula, aumenta com a 

temperatura (o ar e o hidrogênio alimentados na pilha são 

umidificados para permitir a operação em tempcraturas superi- 
ores a do Exemplo 1,4), porém as membranas irão falhar em 
temperaturas excedendo T = 85°C, Considere membranas com 

L X w, onde L = w = 100 mm, e espessura 1, = 0.43 mm, as 

quais cada uma produz E, = 0,6 volts a 7 = 60 A e E, =45 W 

de energia térmica quando operando a T = 80°C. As superfici- 

es exiernas da pilha estão expostas ao ar a T, = 25°C e à vizi- 
nhança a Tọ = 30°C, com e = 0.88 c h = 150 Wiím>-K). 






=. 


32 


1.59 


1.60 


Capítulo Um 





bipolar i 
¿escoamento 


de hidrogênio 


escoamento 
de ar 


Membrana 


(a) Encontre a potência elétrica produzida por uma pilha com 
comprimento de Lp, = 200 mm, para espessuras das pla- 
cas bipolares na faixa de | mm € z < 10 mm. Determine 
a energia térmica total gerada pela pilha. 

(b) Calcule a temperatura superficial e explique se a pilha ne- 

cessita ser internamente aquecida ou resfriada para operar 

na temperatura interna ótima de 80°C para várias espessu- 
ras da plaça bipolar. 

Identifique como a temperatura interna de operação da pi- 

lha pode ser diminuída ou elevada para uma dada espessura 

da placa bipolar e discuta mudanças no projeto que promo- 
veriam uma distribuição de temperaturas no interior da pi- 

Iha mais uniforme. Como variações nas temperaturas do ar 

externo e da vizinhança afetariam « sua resposta? Qual mem- 

brana na pilha é mais passível de falha em função de uma 
alta temperatura de operação”? 

Considere o Problema 1.5. 

(a) Estando a superfície fria exposta do isolante a 7, = 20ºC, 
qual é o valor do coeficiente de transferência de calor por 
convecção no lado frio do isolante. se a temperatura da vi- 
zinhança for de 1, = 320 K, a temperatura ambiente 7, = 
5ºC e a emissividade £ = 0,95? Expressc o seu resultado 
nas unidades Wim-K) e WímºC). 

Usando o coeficiente de transferência de calor convectivo 
calculado no item (a), calcule a temperatura superficial, 7, 
na medida em que a cmissividade da superfície é variada na 
faixa 0,05 = e = 0.95. A temperatura da parede quente do 
isolante permanece fixa a 7, = 30ºC, Apresente os seus 
resultados graficamente. 

À parede de um forno utilizado para tratar peças plásticas pos- 

sui uma espessura Z = 0,05 m e a sua superfície externa está 

exposta ao ar e a uma grande vizinhança. O ar e a vizinhança 

encontram-se a 300 K. 

(a) Sendo a temperatura da superfície externa igual a 400 K, e 
oseu cocticiente de transferência de calor por convecção c 
a sua cmissividade iguais a A = 20 Wim>K) c e = 0,8: 
respectivamente, qual é a temperatura da superfície inter- 
na, se a parede possuir uma condutividade térmica k = 0,7 

2 Wink)? 

[(bx Considere condições para as quais a temperatura da super- 

tícic interna é mantida em 600 K. enquanto o ar e a grande 

vizinhança aos quais à superfície extema está exposta são 
mantidos à 300 K. Explore os efeitos de variações nos va- 
lores de k. h e e (i) na temperatura da superfície externa, (ii) 
no iluxo térmico através da parede e (iii) nos fluxos térmi- 
cos associados à convecção e à radiação a partir da superfi- 
cie externa do fomo. Especificamente, calcule e represente 


(c) 
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graficamente as variáveis dependentes anteriores para vari- 
ações paramétricas ao redor dos seguintes valores referen- 
ciais: = 10 W/mK), A = 20 Wi{m>K)} e è = 0.5. As fai- 
xas sugeridas para as variáveis independentes são: 0,1 = k 
= 400 Wm K): 2 = A = 200 Wġm>K) c 005 = 221. 
Discuta as implicações físicas dos seus resultados. Sob quais 
condições a temperatura da superfície externa será inferior 
a 45°C, que pode ser considerado um limite superior razo- 
ável para se evitar queimaduras por contato? 
Um experimento para determinar o coeficiente convectivo as- 
sociado ao escoamento de ar sobre a superfície de uma peça de 
aço inoxidável espessa envolve a insersão de termopares na peça 
a distâncias de 10 e 20 mm da superfície ao longo de uma linha 
hipotética normal à superfície. O aço tem condutividade térmi- 
cade 15 Wím'K). Se os termopares medirem temperaturas de 
50 e 40º€ no aço quando a temperatura do ar é de 100°C. qual 
é o coeficiente convectivo? 
Um elemento aquecedor elétrico fino fornece um fluxo térmico 
uniforme q’, para a superfície externa de um duto através do gual 
escoa ar. À parede do duto tem uma espessura de 10 mm c uma 
condutividade térmica de 20 W/(m'K). 


Duto 





Aquecedor 
elétrico 


E =- isolamento 
térmica 


(a) Em uma determinada posição, a temperatura do ar é de 30°C 
e o coeficiente de transterência de calor por convecção en- 
tre o arc a superfície interna do duto é de 100 Wi(m>K). 
Qual é o fluxo térmico q'i, necessário para manter a superfi- 
cic interna do duto a T, = 85°C? 

(b) Para as condições da parte (a), qual é a temperatura (7) da 
superfície do duto próxima ao aquecedor? 

(c)iCom T, = 85°C, calcule e represente graficamente g” e T, 

— como funções do coeficiente de transferência de calor por 
convecção 4 no lado do ar, na faixa 10 = } = 200 W/mK). 
Discuta de forma resumida os seus resultados. 

Um duto retangular de ar forçado para aquecimento é suspenso 

a partir do teto de um porão cujas paredes c ar estão na tempe- 

ratura de F. = Fa, = 5º€. O duto tem um comprimento de 15 

mc a sua seção reta é de 350 mm X 200 mm. 

(a) Para um duto não isolado cuja temperatura superficial mé- 
dia é de 50°C, estime a taxa de perda de calor do duto. A 
emissividade e o coeficiente convectivo na superfície são 
de aproximadamente 0,5 e 4 W(m?-K). respectivamente. 

tb) Se o ar aquecido entra no duto a 58°C c a uma velocidade 
de 4 m/s, com a perda de calor correspondente à determina- 
da no item (a), qual é a sua temperatura na saída? A densi- 
dade e o calor específico do ar podem ser considerados iguais 
a p = 1,10 kg/m? e c, = I008 J(kg'K), respectivamente. 

Seja o tubo de vapor d'água do Exemplo !.2, O gestor de utili- 

dades quer uma recomendação sua sobre métodos para reduzir 

a perda térmica para a sala e propõe duas opções. À primeira 

opção restringiria a movimentação do ar ao redor da superfície 

externa do tubo e, assim, reduziria o coeficiente convectivo por 
um fator dois. A segunda opção cobriria a superfície externa do 

tubo com uma tinta de baixa emissividade (e = 0.4). 
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) Quais das opções propostas você recomendaria? 

i(t »)| Para preparar uma apresentação de sua recomendação para 
o gestor, gere um gráfico da perda térmica q” como uma 
função do coeficiente convectivo para 2 = A = 20) W/(m>K) 
c emissividades de 0,2, 0,4 e 0,8. Comente sobre a eficácia 
relativa da redução das perdas térmicas associadas à con- 
vecção e à radiação. 

Durante sua fabricação, placas de vidro a 600ºC são resfria- 

das com à passagem de ar sobre sua supertície de tal forma que 

o coeficiente de transterência de calor por convecção é de 4 = 

5 WHm-K). Para prevenir o aparecimento de rachaduras, é sa- 

bido que o gradiente de temperatura não pode exceder aos 

15ºC/mm em qualquer ponto no vidro durante q processo de 

resfriamento, Sendo a condutividade térmica do vidro igual a 

14 Witm-K) c a emissividade de sua superficie 0,8, qual é a 

menor temperatura do ar que pode ser usada no início do res- 

friamento? Considere que a temperatura do ar é igual à da vi- 

zinhança. 

O processo de cura do Exemplo 1.7 envolve a exposição da placa 

a uma irradiação proveniente de uma lâmpada infravermelha e 

o resfriamento auxiliar por convecção c radiação com a vizinhan- 

ça. Alternativamente. no lugar da lâmpada, o aquecimento pode 

ser efetuado pela introdução da placa em um forno cujas paredes(a 
vizinhança) são mantidas a uma elevada temperatura. 

(a) Considere condições nas quais as paredes do forno estejam 
a 200°C, o escoamento do ar sobre a placa seja caracteriza- 
do por T, = 20°C e A = 15 Wi(m"-K) é o revestimento te- 
nha uma emissividade de £ = (),5. Qual é a temperatura da 
placa? 

[(b)]Para temperaturas do ar ambiente de 20, 40 c 60ºC, deter- 

~ minea temperatura da placa como uma função da tempera- 
lura das paredes do forno na faixa de 150 a 250°C. Faça um 
gráfico de seus resultados c identifique condições nas quais 
temperaturas de cura aceitáveis entre 100 e TIOºC possam 
ser mantidas. 

O radiômetro de substituição elétrica, mostrado esquematica- 

mente, determina à poder ótico (radiante) de um feixe através 

da medida da potência elétrica necessária para aquecer o recep- 
tor até a mesma temperatura de quando ele é irradiado, Com um 
feixe, como um faser de potência ótica ?,.. incidente no recep- 
tor, à sua temperatura, F, aumenta ficando superior à tempera- 
tura das paredes da câmara, que são mantidas a uma temperatu- 
ra uniforme T, = 77 K. Com o feixe ótico bloqueado, o aque- 
cedor na parte de trás do receptor é energizado e a potência elé- 
trica, Paa requerida para atingir o mesmo valor de F, é medida. 

O objetivo de sua análise é determinar a relação entre as potên- 

cias elétrica e ótica, considerando processos de transferência de 

calor no receptor. 
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Considere um radiômetro com um receptor com diâmetro de 15 
mm, que possui um superfície enegrecida com uma emissivi- 
dade de 0,95 c uma absortividade de 0,98 para o feixe ótico. 
Quando operando no modo ótico, perdas térmicas por condu- 
ção na parte de trás do receptor são despreziíveis. No modo elé- 
trico, as perdas representam 5% da potência elétrica. Qual é à 
potência ótica de um feixe quando a potência elétrica indicada 
é de 20,64 mW? Qual é a temperatura dọ receptor correspon- 
dente? 
O diâmetro e a emissividade da superficie de uma placa eletrica- 
mente aquecida são D = 300 mm e £ = 0,80, respectivamente. 
ta) Estime a potência necessária para manter uma temperatura 
de superfície igual a 200°C em vma sala na qual o ar c as 
paredes estão a 25°C. O coeficiente que caracteriza a trans- 
ferência de calor por convecção natural depende da tempe- 
ratura da superfícic c, na unidade W/(m*K), pode ser apro- 
ximado por uma expressão na forma k = 0,80(7, — T,)º. 
[Avalie octcito da temperatura da superfície na potência re- 
querida, assim como na contribuição relativa da convecção 
e da radiação para a transferência de calor na superfície. 
Barras de transmissão para uso em uma estação de transmissão 
de potência têm uma seção transversal retangular de altura F = 
600 mm e largura W = 200 mm. A resistividade elétrica, 
p.(pSm),. do material das barras é uma função da temperatura, 
PS Poll + e(T — T9], onde p,, = 0.0828 pi} m. T, = 25°C 
e a = 0,0040K"!. A emissividade da superfície pintada da barra 
é 0,8 e a temperatura da vizinhaça é de 30ºC. O coeficiente con- 
vectivo entre a barra c o ar ambiente. a 30ºC, é de 10 Wi(m-K). 
(a) Considerando que a barra esteja a uma temperatura unifor- 
me T, calcule a temperatura no regime estacionário quando 
uma corrente de 60.000 A passa através da barra. 


[(b):Calcule e represente graficamente a temperatura da barra no 


“ regime estacionário como uma função do coeficiente con- 
vectivo para 10 = h = 100 W/(m>K). Qual é o valor míni- 
mo do coeficiente conyectivo requerido para manter uma 
temperatura de operação segura abaixo de 120°C? O aumen- 
to da cmissividade irá influenciar significativamente este 
resultado? 

Um fluxo solar de 700 Wim? incide sobre um coletor solar pla- 
no usado para aquecer água. A área do coletor é de 3 m” c 90%: 
da radiação solar atravessam a cobertura de vidro e é absorvida 
pela placa absorvedora. Os 10%; restantes são refletidos para fora 
do coletor. À água escoa através de tubos presos no lado inferi- 
or da placa absorvedora e é aquecida da temperatura de entrada 
Tim Alé uma temperatura de saida T. A cobertura de vidro, ope- 
rando a vma temperatura de 30°C, tem uma emissividade de 0,94 
e troca calor por radiação com o céu a — 10°C, O coeficiente 
convectivo entre a cobertura de vidro e o ar ambiente, a 25º€, é 
de 10 Witm>-K). 





-- Cobertura de vidro 


Espaço com ar 


Placa absorvedora 
Tubos de água 


Isolamento térmico 


ta) Faça um balanço global de energia no coletor para obter uma 
expressão para a taxa na qual calor útil é coletado por uni- 
dade de área do coletor, q‘. Determine o valor de qh. 

(b) Calcule o aumento de temperatura da água, Fai — To Se a 

vazão for de 0,01 kg/s. Admita que o calor específico da água 


seja 4179 JHkg'K). 
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(c) A eficiência do coletor n é definida como a razão entre o 
calor útil coletado € a taxa na qual a energia solar incide no 
coletor. Qual é o valor de y? 

Considere um transistor para montagem sobre a superfície de 

um cicujito integrado cuja temperatura é mantida a 35°C. Ar a 

20ºC escoa sobre a superfície superior, de dimensões 4 mim por 

8 mm. com um coeficiente convectivo de 50 Wi(m?-K). Três ter- 

minais, cada um com seção transversal de 1 mm por 0,25 mm e 

comprimento de 4 mm. conduzem calor da cobertura do tran- 

ststor para a placa do circuito. O espaço entre a cobertura e a 

placa é de 0,2 mm. 








Ar 
— — Cobertura do transistor 
—+» 
ee . — - —— Terminal 


«—— Placa do circuito 


(a) Considerando a cobertura isotérmica e desprezando a radi- 
ação. estime a temperatura da cubertura quando 150 mW são 
dissipados pelo transistor e (1) ar estagnado ou (ii) uma pas- 
ta condutiva preenche o espaço entre a cobertura e a placa 
do circuito. As condutividades térmicas dos terminais, do 
are da pasta condutiva são 25,0.0263 e 0,12 W/(m:K), res- 

___ pectivamente. 

D Usando a pasta condutiva para preencher o espaço cobertu- 

“ ra-placa, desejamos determinar a tolerância para o aumento 
da dissipação de calor. sujeitos à restrição de que a tempe- 
ratura da cobertura do transistor não pode exceder os 40º€. 
Opções inclutm o aumento da velocidade do ar para obter 
um maior coeficiente convectivo À e/ou a mudança do ma- 
terial dos terminais para um com maior condutividade tér- 
mica. Considerando independentemente terminais fabrica- 
dos com materiais com condutividade térmica de 200 e 400 
Witm>-K). calcule e represente graficamente a dissipação de 
calor máxima permitida para variações do A na faixa de 50 
=h=250Wínrk). 


Eden ificação de Processos 


1.72. Aoc analisar o desempenho de um sistema térmico, o engenhei- 


ro tem que ser capaz de identificar os processos de transferên- 

cia de calor relevantes. Somente então o comportamento do sis- 

tema pode ser devidamente quantificado. Nos sistemas a seguir, 
identifique os processos pertinentes. indicando-os com setas 
apropriadamente identificadas em um esquema do sistema. 

Responda, ainda. a perguntas adicionais que são feitas no enun- 

ciado do problema, 

(a) Identifique os processos de transferência de calor que de- 
terminam a temperatura de uma pavimentação em asfalto 
em um dia de verão, Escreva um balanço de encrgia para a 
superfície do pavimento. 

(b) É sabido que a radiação em microondas é transmitida atra- 
vés de plásticos, vidros e cerâmicas, mas é absorvida por ma- 
teriais que possuem moléculas polares, como a água, Molé- 
cultas de água expostas á radiação cm microondas se alinham 
c revertem o alinhamento com a radiação em microondas a 
fregiiências de até 10º s”!, causando a geração de calor. 
Compare o cozimento em um forno de microondas com o 
cozimento em um forno convencional radiante ou convec- 


tivo, Em cada caso, qual é o mecanismo físico responsável 
pelo aquecimento do alimento? Qual forno apresenta a maior 
eficiência na utilização da energra? Por quê? O aquecimen- 
to com microondas vem sendo cogitado para a secagem de 
roupas. Como a operação de um secador por microondas se 
diferenciaria da operação de um secador convencional? Qual 
deve ter a maior eficiência na utilização da energia c por quê? 
(tc) Para evitar o congelamento da água líquida no interior da 
célula-combustível de um carro, a água é drenada para um 
tanque de armazenamento no prórpio carro quando ele não 
se encontra cm uso. (A água é transferida do tanque para a 
célula-combustível quando o carro é ligado.) Considere um 
carro com célula-combustível, que se encontra estacionado 
ao ar livre cm uma noite muito fria, com 7, = —20ºC. O 
tanque de armazenamento está inicialmente vazio ca 7,,= 
—20ºC, quando água liquida, a pressão atmosférica e tem- 
peratura T,, = 50°C, é introduzida no tanque. A parede do 
tanque tem uma espessura z, e é coberta por um isolamento 
térmico com espessura t,.,. Idenufigue os processos de trans- 
ferência de calor que irão causar o congelamento da água. 
Haverá modificação na probabilidade de congelamento com 
a mudança da espessura do isolamento? A probabilidade de 
congelamento dependerá da espessura da parede do tanque 
e do material do tanque? Seria o congelamento da água mais 
provável se a tubulação usada para transferir água do tan- 
que e para o tanque fosse feita de plástico (baixa condutivi- 
dade térmica) ou de aço inoxidável (condutividadde térmi- 
ca moderada)? Há um formato de tanque ótimo que mini- 
mizaria a probabilidade de a água congelar? O congelamento 
seria mais ou menos provável sc uma fina folha de papel 
alumínio (alta condutividade térmica e baixa emissividade) 
fosse aplicada sobre a superfície externa do isolamento? 


Para a célula-combustível 
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(d) Considere uma fonte de luz encandescente que é constituí- 
da por um filamento de tungstênio no interior de um bulbo 
de vidro onde há um gás. Admitindo operação em regime 
estacionário com o filamento a uma temperatura de aproxi- 
madamente 2900 K, liste todos os processos de transferên- 
cia de calor pertinentes para (i) o filamento e (ir) o bulbo de 
vidro. 

(e) Há interesse considerável no desenvolvimento de materiais 
de construção que tenham boa qualidade de isolamento tér- 
mico. O desenvolvimento de tais materiais teria como efei- 
to a melhora da conservação de energia ao reduzir as neces- 
sidades de aquecimento de ambientes. Foi sugerido que 
melhores qualidades estruturais e de isolamento poderiam 
ser obtidas pelo uso do dispositivo estruturado mostrado. O 
dispositivo é constituído por uma colméia com células de 
seção transversal quadrada entre duas chapas sólidas. Há ar 
no interior das células e as chapas, assim como a matriz da 
colméia, são fabricadas com plásticos de baixa condutivi- 
dade térmica. Para a transferência de calor normal às cha- 
pas, identifique todos os processos de transferência de ca- 








lor pertinentes para a performance do dispositivo. Sugira 
formas para melhorar esta performance. 





(f) 
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A junta de um termopar é usada para medir a temperatura 
de uma corrente de gás quente escoando em um canal atra- 
vés de sua inserção na corrente principal do gás. A superfí- 
cie do canal é resfriada de tal forma que a sua temperatura é 
bem menor daquela do gás. Identifique os processos de trans- 
tcrência de calor associados à superfície da junta do termo- 
par. À junta do termopar esturá (c, assim, medir) a uma tem- 
peratura menor, igual ou maior do que a temperatura do gás? 
Uma barreira de radiação é um pequeno tubo, aberto nos dois 
lados, que envolve a junta do termopar mas permite a pas- 
sagem do gás pelo seu interior. Como o uso de tal barreira 
melhora a exatidão da medida de temperatura? 
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Uma tela de vidro para lareira com lâmina dupla é coloca- 
da entre o local de queima da madeira c o interior de uma 
sala, À tela é constituída por duas placas de vidro verticais 
separadas por um espaço através do qual o ar da sala pode 
escoar (o espaço é aberto nas parte de cima e de baixo). 
Identifique os processos de transferência de calor associa- 
dos à tela. 


Canal de ar 


Placa de vidro 


analisar os problemas a seguir envolvendo a transferên- 


cia de calor no ambiente natural (ao ar livre), lembre que a 
radiação solar é formada por componentes com grandes e pe- 
quenos comprimentos de onda. Se esta radiação incide sobre 


um 


meio semitransparente, como por exemplo água ou vi- 
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dro, duas coisas irão acontecer à porção não refletida da radi- 

ação. O componente com grandes comprimentos de onda será 

absorvido na superfícic do meio, enquanto o componente com 
pequenos comprimentos de onda será transmitido através da 
superfície. 

(a) O número de placas de vidro em uma janela pode influcn- 
ciar fortemente a perda de calor de um quarto aquecido para 
aar ambiente exterior. Compare as unidades com dupla pla- 
ca e placa simples mostradas através da identificação dos 
processos de transferência de calor relevantes em cada 
caso. 


Ar 
ambiente 


Placa 
simples 





(b) Em um coletor solar plano típico, cnergia é coletada por 
um fluido de trabalho que é circulado através de tubos que 
estão em contato intimo com a face posterior da placa ab- 
sorvedora. A face posterior é isolada termicamente da vi- 
zinhança e a placa absorvedora recebe radiação solar na 
sua fase anterior, que é tipicamente coberta por uma ou mais 
placas transparentes. Identifique os processos de transferên- 
cia de calor relevantes, em primeiro lugar. para a placa ab- 
sorvedora sem a presença de placa transparente e depois 
para a placa absorvedora com uma placa transparente de 
cobertura, 

(c) O projeto de coletor de energia solar mostrado adiante foi 
usado para aplicações ligadas à agricultura. Ar é insuflado 
através de um longo duto de seção transversal na forma de 
um triângulo equilátero. Em um lado do triângulo há uma 
cobertura semitransparente de dupla camada, enquanto os 
outros dois lados são construídos com folhas de alumínio 
pintadas de preto pelo lado de dentro é cobertas por uma 
camada de espuma de estireno isolante na parte externa. 
Durante períodos ensolarados, o ar que entra no sistema é 
aquecido para uso em estufas, em unidade de secagem de 
grãos ou em sistema de armazenamento. 









Cobertura 
de dupla 
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Identifique todos os processos de transferência de calor as- 
sociados às placas da cobertura de dupla camada, à(s) 
placa(s) absorvedora(s) e ao ar. 

(d) Coletores solares com tubos a vácuo são capazes de apre- 
sentar melhor performance em relação aos coletores planos. 
O seu projeto consiste em um tubo interno inserido em um 
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tubo externo que é transparente à radiação solar. Há vácuo 
na região anular entre os dois tubos. A superfície externa 
opaca do tubo interno absorve radiação solar e um fluido de 
trabalho é passado através deste tubo para coletar a energia 


solar. O projeto geralmente prevê uma linha desses tubos 
posicionada em frente a um painel refletor. Identifique to- 
dos os processos de transferência de calor relevantes para a 
performance deste dispositivo. 
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Bo de que a condução se refere ao transporte de energia em um meio devido a um gradiente 
de temperatura e o mecanismo físico é a atividade atômica ou molecular aleatória. No Capítulo 1, apren- 
demos que a transferência de calor por condução é governada pela lei de Fourier e que o uso desta lei 
para determinar o fluxo térmico depende do conhecimento da forma na qual a temperatura varia no 
meio (a distribuição de temperaturas). Inicialmente, restringimos nossa atenção a condições simplifi- 
cadas (condução unidimensional e em regime estacionário em uma parede plana) nas quais a distribui- 
ção de temperaturas é facilmente deduzida, sendo linear, Contudo, a lei de Fourier pode ser aplicada à 
condução transiente e multidimensional em geometrias complexas, nas quais a natureza da distribui- 
ção de temperaturas não é evidente. 

Os objetivos deste capítulo são dois. Primeiramente, desejamos desenvolver um entendimento mais 
profundo da lei de Fourier. Quais são suas origens? Que forma ela tem em diferentes geometrias? Como 
sua constante de proporcionalidade (a condutividade térmica) depende da natureza física do meio? Nosso 
segundo objetivo é desenvolver, a partir de princípios básicos, a equação geral, chamada de eguação 
do calor, que governa a distribuição de temperaturas em um meio. É a solução dessa equação que for- 
nece o conhecimento da distribuição de temperaturas, que pode ser, então, usada com a lei de Fourier 
para determinar o fluxo térmico. 


2. E 
A Equação da Taxa da Condução 





Embora a equação da taxa da condução, lei de Fourier, tenha sido Ao mudarmos o material (por exemplo, de um metal para um plás- 


apresentada na Seção 1.2, este é o momento apropriado para anali- 
sarmos a sua origem. A lei de Fourier é fenomenológica, isto é, ela 
foi desenvolvida a partir de fenômenos observados ao invés de ter 
sido derivada a partir de princípios fundamentais. Por esse motivo, 
vemos a equação da taxa como uma generalização baseada em uma 
vasta evidência experimental. Por exemplo. considere o experimento 
de condução de calor, em regime estacionário, mostrado na Figura 
2.1. Um bastão cilíndrico de material conhecido tem a sua superfí- 
cie lateral isolada termicamente, enquanto as duas faces restantes 
são mantidas a diferentes temperaturas, com 7, > T,. A diferença 
de temperaturas causa transferência de calor por condução no sen- 
tido positivo do eixo x. Somos capazes de medir a taxa de transfe- 
rência de calor q, e buscamos determinar como q, depende das 
seguintes variáveis: AT, a diferença de temperaturas; Àx, o com- 
primento do bastão; e A, a área da seção transversal do bastão. 

Podemos imaginar que, inicialmente, os valores de AF e Ax 
sejam mantidos constantes, enquanto o valor de A varia. Áo fa- 
zermos isso, verificamos que q, é diretamente proporcional a A. 
Analogamente, mantendo AT e A constantes, obscrvamos que q, 
varia inversamente com Àx. Finalmente, mantendo A e Àx cons- 
tantes, temos que g, é diretamente proporcional à AT. O efeito 
conjunto é, então, 


AT 
4X Ax 





pea] 
emo A 


Fietna 2.1 Experimento de condução térmica em regime estacionário. 


tico), observaríamos que a proporcionalidade anterior permanece 
válida. Contudo, também constataríamos que, para valores idênti- 
cos de A, Ax, e ÀT, o valor de q, seria menor para o plástico do que 
para o metal. Isso sugere que a proporcionalidade pode ser con- 
vertida em uma igualdade pela introdução de um coeficiente que 
é uma medida do comportamento do material. Assim, escrevemos 
=A SE 

onde k, a condutividade térmica (Wi(ra-K)), é uma importante 
propriedade do material. Levando a expressão anterior ao limi- 
te quando Ax — 0, obtemos para a taxa de transferência de calor 


= ya SL 
Q= -kA i (2.1) 


ou para o fluxo de calor (fluxo térmico) 


(2.2) 


Lembre-se de que o sinal de menos é necessário porque o calor 
é sempre transferido no sentido da diminuição das temperaturas. 

A lei de Fourier, como escrita na Equação 2.2, implica que o 
fluxo térmico é uma grandeza direcional. Em particular, a dire- 
ção de g( é normal à área da seção transversal A. Ou, de uma 
forma mais geral, a direção do escoamento de calor será sempre 
normal a uma superfície de temperatura constante, chamada de 
superfície isotérmica. À Figura 2.2 ilustra o sentido do fluxo 
térmico q? em uma parede plana na qual o gradiente de tempe- 
ratura dTidx é negativo. À partir da Equação 2.2, conclui-se que 
q; é positivo. Note que as superfícies isotérmicas são planos 
normais à direção do eixo x. 











Ficia 2.2 A relação entre o sistema de coordenadas, o sentido do 
escoamento de calor e o gradiente de temperatura em uma dimensão. 


Reconhecendo que o fluxo térmico é uma grandeza vetorial, 
podemos escrever um enunciado mais gera] para a equação da 
taxa da condução (fei de Fourier) da seguinte forma; 


AeA +b OT -oT oT 
g" = -KVT earr ) (2.3) 


az 


onde V é o operador “grad” tridimensional e T(x, y. z) é o campo 
escalar de temperaturas. Está implícito na Equação 2.3 que o vetor 
fluxo térmico encontra-se em uma direção perpendicular às su- 
perfícies isotérmicas. Consegicntemente, uma forma alternati- 
ya da lei de Fourier é 

Bo É dp 


nha 


dn 


onde g; é o fluxo térmico em uma direção n. que é normal a uma 
isoterma, como mostrado para o caso bidimensional na Figura 
2.3. A transferência de calor é mantida pelo gradiente de tempe- 
ratura ao longo de z. Observe também que o vetor fluxo térmico 
pode ser decomposto em componentes, de tal forma que, em 
coordenadas cartesianas, a expressão geral para g” é 


(2.4) 


q" = iqi tjg, t kg (2.5) 
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Às Propriedades Térmicas da Matéria 





Para usar a lei de Fourier, a condutividade térmica do material 
deve ser conhecida. Essa propriedade, que é classificada como 
uma propriedade de transporte, fornece uma indicação da taxa 
na qual a energia é transterida pelo processo de difusão. Ela de- 
pende da estrutura física da matéria, atômica e molecular, que 
está relacionada ao estado da matéria. Nesta seção, analisaremos 
várias formas da matéria, identificando aspectos importantes dos 
seus comportamentos e apresentando valores típicos desta pro- 
pricdade. 


2.2.8 Condutividade Térmica 
A partir da lei de Fourier. Equação 2.6, a condutividade térmica 
associada à condução na direção x é definida como 


n 


ER 
“= “ariod 
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FIGER + 2.3 O vetor fluxo térmico normal a uma isoterma em um siste- 
ma de coordenadas bidimensional. 


onde, a partir da equação 2.3, tem-se que 


97 


3y (2.6) 


Pisa tel oT En Wi or 
âx = k dx qy k d, k Ea 


Cada uma dessas expressões relaciona o fluxo térmico através 
de uma superfície ao gradiente de temperatura em uma direção 
perpendicular à superfície. Também está implícito na Equação 
2.3 que o meio através do qual a condução ocorre é isotrópico. 
Em tal meio, o valor da condutividade térmica é independente 
da direção da coordenada. 

A lei de Fourier é a pedra fundamental da transferência de 


calor por condução e suas características principais são resu- 


midas a seguir. Ela não é uma expressão que possa ser deri- 
vada a partir de princípios fundamentais; ao contrário, ela é 
uma generalização baseada em evidências experimentais. Ela 
é uma expressão que define uma importante propriedade dos 
materiais, a condutividade térmica. Além disso, a lei de Fourier 
é uma expressão vetorial, indicando que o fluxo térmico é nor- 
mal a uma isoterma e no sentido da diminuição das tempera- 
turas. Finalmente, note que a lei de Fourier se aplica a toda 
matéria, independentemente do seu estado físico (sólido, lí- 
quido ou gás). 


Definições similares são associadas às condutividades térmicas 
nas direções y e z (k. k.), porém para um materia! isotrópico a 
condutividade térmica é independente da direção de transferên- 
cia, k, Sk, 5k =k. 

Da equação anterior tem-se que, para um dado gradiente de 
temperatura, o fluxo térmico por condução aumenta com o au- 
mento da condutividade térmica. Em geral, a condutividade tér- 
mica de um sólido é maior do que a de um líquido, que, por sua 
vez, é maior do que a de um gás. Conforme ilustrado na Figura 
2.4, a condutividade térmica de um sólido pode ser mais do que 
quatro ordens de grandeza superior à de um gás. Essa tendência 
se deve, em grande parte, à diferença no espaçamento intermo- 
lecular nos dois estados. 


O Estado Sólido Na visão moderna dos materiais, um sólido 
pode ser composto por elétrons livres e átomos ligados em um 
arranjo periódico chamado de tattice. Consequentemente, o trans- 
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tastis 2.1 Faixas da condutividade térmica de vários estados da ma- 
téria a temperaturas e pressões normais. 


porte de energia térmica pode ser devido a dois efeitos: migra- 
ção de elétrons livres e ondas vibracionais no tattice. Quando 
visto como um fenômeno de partículas, os quanta da vibração 
do tartice são chamados de fônons. Em metais puros, a contri- 
buição dos elétrons para a transferência de calor por condução 
predomina, enquanto em não-condutores e semicondutores a 
contribuição dos tônons é dominante. 

À teoria cinética fornece a expressão a seguir para a conduti- 
vidade térmica [1]: 


= CTA (27) 


Para materiais condutores como os metais, C = C, é o calor es- 
pecffico do elétron por unidade de volume, Té a velocidade média 
do elétron € Apm = À, é o livre percurso médio do elétron, que é 
definido como a distância média percorrida por um elétron an- 
tes de colidir com uma imperfeição no material ou com um fônon. 
Em sólidos não-condutores, € = C, é o calor específico do fônon, 
Cé a velocidade média do som e Apm = À,é 0 livre percurso médio 
do fônon, que novamente é determinado por colisões com im- 
perfeições ou outros fônons. Em todos os casos, a condutivi- 
dade térmica aumenta na medida em que o livre percurso mé- 
dio dos rransportadores de energia (elétrons ou fônons) é au- 
mentado. 

Quando elétrons e fônons transportam energia térmica levando 
à transferência de calor por condução em um sólido, a conduti- 
vidade térmica k pode ser representada por 


k= kelk (2.8) 


Em uma primeira aproximação, k, é inversamente proporcional 
à resistividade elétrica. p,. Para metais puros, que possuem um 
valor baixo de p.. k, é muito maior do que &,. Ao contrário, para 
ligas, que possuem um valor de p, substancialmente mais eleva- 
do, a contribuição de k, para k passa a não ser mais desprezível. 
Para sólidos não-metálicos, k é determinada principalmente por 
ka que aumenta na medida em que a frequência das interações 
entre os átomos e o lattice diminuem. A regularidade do arranjo 
do laftice tem um efeito importante em &, com materiais crista- 
linos (bem-ordenados), como o quartzo, possuindo uma condu- 
tividade térmica maior do que materiais amortos, como o vidro. 
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Figura 2.53 A dependência com a temperatura da condutividade tér- 
mica de sólidos selecionados. 


Na realidade, para sólidos cristalinos não-metálicos, tais como 
o diamante e o óxido de berílio, k, podem ser bastante grandes, 
excedendo valores de k associados a bons condutores, como o 
alumínio. 

A dependência de k com a temperatura é mostrada na Figura 
2.5 para sólidos metálicos e não-metálicos representativos. Va- 
lores de materiais selecionados, de importância técnica, também 
são fornecidos na Tabela A.1 (sólidos metálicos) e nas Tabelas 
A.2 e A.3 (sólidos não-metálicos). Análises mais detalhadas da 
condutividade térmica estão disponíveis na literatura |2]. 


O Estado Sólido: Efeitos em Escalas Micro e Nano Na 
discussão anterior, a condutividade térmica giobal é descrita e 
os respectivos valores, listados nas Tabelas A.1 a A.3, são apro- 
priados para q uso quando as dimensões físicas do material de 
interesse são relativamente grandes. Este é o caso em muitos pro- 
blemas tradicionais de engenharia. Entretanto, em algumas áre- 
as da tecnologia, como a microeletrônica, as dimensões caracte- 
rísticas dos materiais podem ser da ordem de micrômetros ou 
nanômetros. Nesses casos, deve-se tomar cuidado para levar em 
conta as possíveis modificações em k que podem ocorrer na 
medida em que as dimensões físicas ficam pequenas. 

Seções transversais de filmes do mesmo material que possu- 
em espessuras L, e L, são mostradas na Figura 2.6. Elétrons ou 
fônons que estão associados à condução de energia térmica são 
também mostrados qualitativamente, Note que as fronteiras fí- 
sicas do filme agem no espalhamento dos transportadores de 
energia e no redirecionamento de sua propagação. Para grandes 
LiAipm (Figura 2.64), o efeito das fronteiras na redução do com- 
primento médio da trajetória do transportador de energia é me- 
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FurrA 2.6 Trajetórias de elétrons e fônons com efeitos de fronteiras em (a) um filme relativamente espesso c (b) um filme relativamente fino. 


nore a transferência de calor por condução ocorre como descri- 
to de forma global nos materiais. Contudo, na medida em que o 
filme se toma mais fino, as fronteiras físicas do material podem 
diminuir a distância média tíguida percorrida pelos transporta- 
dores de energia, como mostrado na Figura 2.6b. Além disso, 
elétrons e fônons que se movimentam na diminuta direção y (re- 
presentando a condução na direção y) são afetados pelas frontei- 
ras de uma forma mais significativa do que os transportadores 
de energia que se movem na direção x. Desta forma, para filmes 
caracterizados por pequenos L/À pu» temos que k, < k, < k, onde 
k é a condutividade térmica global do material do filme, 

Para L/A pm = 1. valores para k, e k, podem ser estimados com 
20% de precisão a partir das seguintes expressões[1]: 


RR IA BTL) (2.94) 
kdk J 1 -À pa 3L) {2.9b) 


As Equações 2.9a,b revelam que os valores de k, € k, se afastam 
- no máximo aproximadamente 5% da condutividade térmica glo- 
bal se L/Àpm > 7 (para k) € Lfàpm > 4,5 (para k). Valores do 
livre percurso médio, assim como da espessura de filme crítica, 
Liw abaixo da qual os efeitos de microescala têm que ser consi- 
derados, são incluídos na Tabela 2.1 para alguns materiais a F = 
300 K. Para filmes còm Àm TES Lw k Ee k, são determinados 
a partir dos valores globais como indicado nas Equações 2.9a, b. 
Não há regras gerais para prever valores das condutividades tér- 
micas para Lfàpm < 1. Note que, em sólidos, os valores de Apm 
diminuem na medida em que a temperatura aumenta, 

Em adição ao espalhamento a partir das fronteiras físicas, 
como no caso da Figura 2.6b, os transportadores de energia po- 
dem ser redirecionados por dopantes químicos impregnados no 
material ou pelas fronteiras dos grãos, que separam clusters in- 
dividuais do material em outro modo de matéria homogênea. 
Materiais nanoestruturados são quimicamente idênticos aos seus 
correspondentes na forma convencional, porém são processados 
termicamente para fornecer tamanhos de grãos muito pequenos 


no material final e, na perspectiva da transferência de calor, há 
um aumento significativo do espalhamento e da reflexão dos 
transportadores de energia nas fronteiras dos grãos. 

Valores medidos da condutividade térmica de um material 
nanocestruturado de zircônio estabilizado com ítrio são mostra- 
dos na Figura 2.7, Esta cerâmica particular é largamente usada 
com objetivos de isolamento térmico em dispositivos de com- 
bustão a alta temperatura, como motores de turbina a gás. A con- 
dução é dominada pela transferência de fônons e o livre percur- 
so médio dos transportadores de energia na forma de fônons é,a 
partir da Tabela 2.1, A, = 25 nm a 300 K. Na medida em que o 
tamanho dos grãos é reduzido para dimensões características 
menores do que 25 nm (e mais fronteiras de grãos são introduzi- 
das no material por unidade de volume), ocorre uma significati- 
va redução da condutividade térmica. A extrapolação dos resul- 
tados da Figura 2.7 para temperaturas maiores não é recomen- 
dada, pois o livre percurso médio diminui com o aumento da 
temperatura (Ay = 4 nm para T = 1525 K) e grãos do material 
podem coalescer, se unir e aumentar a temperaturas elevadas. 
Consegientemente, L/ Apm Se torna maior em altas temperaturas 
e a redução de k devido aos efeitos em nanvescala é menos pro- 
nunciada. 


O Estado Fluido O estado fluido inclui tanto líquidos quanto 
gases. Como o espaçamento intermolecular é muito maior e o 
movimento das moléculas é mais aleatório para o estado fluido 
em relação ao estado sólido, o transporte de energia térmica é 
menos efetivo. Consegientemente, a condutividade térmica de 
gases e de líquidos é geralmente menor do que a de sólidos. 

O efeito da temperatura, da pressão e das espécies químicas 
presentes na condutividade térmica de um gás pode ser explica- 
do pela teoria cinética dos gases [5]. Desta teoria sabe-se que 
a condutividade térmica é diretamente proporcional à densi- 
dade do gás, à velocidade molecular média 7 e ao livre per- 
curso médio A, que é a distância média percorrida por um 


TABELA 2.1 Livre percurso médio e espessura de filme crítica 
para vários materiais a T = 300 K[3,4] 





Material Žipm (nm) Li (nm) Los (nm) 
Arsenito de gálio 23 160 100 
Diamante(Ia) 315 2200 1400 
Dióxido de silício 0,6 4 3 
Ouro 31 220 140 
Óxido de alumínio 5.08 36 22 
Silício 43 290 180 


Zircônio estabilizado com ítrio 25 170 110 
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Fici ky 2.7 Condutividades térmicas medidas do zireônio estabiliza- 
do com ítrio como uma função da temperatura e do tamanho médio dos 
grãos |3]. 


transportador de energia (uma molécula) antes de experimentar uma 
colisão. 


k= le, pi À pm 


3 (2.10) 


Uma vez que T aumenta com o aumento da temperatura e com a 
diminuição da-massa molecular, a condutividade térmica de um 
gás aumenta com a elevação da temperatura e com a diminuição 
da massa molecular. Essas tendências são mostradas na Figura 
2.8. Contudo, Como p € Ay são direta e inversamente proporci- 
onais à pressão do gás, respectivamente, a condutividade térmi- 
ca é independente da pressão, à exceção de casos extremos como, 
por exemplo, quando as condições se aproximam daquelas do 
vácuo perfeito. Consequentemente, a hipótese de que k é inde- 
pendente da pressão do gás para grandes volumes de gás é apro- 
priada para as faixas de pressão de interesse neste texto. Dessa 
forma, embora os valores de k apresentados na Tabela A.4 se 
refiram à pressão atmosférica ou à pressão de saturação corres- 
pondente à temperatura dada, eles podem ser usados em uma 
faixa ampla de pressões. 

As condições moleculares associadas ao estado líquido são 
mais difíceis de serem descritas e os mecanismos físicos en- 
volvidos na explicação da condutividade térmica não são bem 
entendidos[6]. A condutividade térmica de líquidos não-metá- 
licos geralmente diminui com o aumento da temperatura. Como 
mostrado na Figura 2.9, água, glicerina e óleo de motor são no- 
táveis exceções. À condutividade térmica de líquidos normalmen- 
te não varia com a pressão, exceto nas proximidades do ponto 
crítico. Também é geralmente verdade que a condutividade tér- 
mica diminui com o aumento da massa molecular. Valores da 
condutividade térmica são fregientemente tabelados em fun- 
ção da temperatura para o estado saturado do líquido. As Ta- 
belas A.5 c A.6 apresentam esses dados para vários líquidos de 
uso comum. 
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Fici Ra 2.8 A dependência com a temperatura da condutividade tér- 
mica de gases selecionados a pressões normais. Massas moleculares (M) 
dos gases também são mostradas. 


Metais líquidos são frequentemente utilizados em aplicações 
com elevados fluxos térmicos, tais como as que existem em usi- 
nas nucleares de potência. A condutividade térmica desses liqui- 
dos é dada na Tabela A.7. Observe que os valores são muito 
maiores do que aqueles dos líquidos não-metálicos [7]. 
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Fieuna 2,9 A dependência com a temperatura da condutividade tér- 
mica de líquidos não-metálicos selecionados sob condições saturadas. 


O Estado Fluido: Efeitos em Escalas Micro e Nano 
Como no estado sólido, a condutividade térmica global pode ser 
modificada na medida em que as dimensões características do 
sistema se tornam pequenas, em particular para valores peque- 
nos de £/A a: Assim como na situação mostrada na Fi gura 2.6b, 
o livre percurso médio das moléculas se torna restrito quando o 
fluído é, por exemplo, contido em um reservatório de pequena 
dimensão física. 


Sistemas de Isolamento Isolantes térmicos são constituí- 
dos por materiais de baixa condutividade térmica combinados 
para obter uma condutividade térmica do sistema ainda menor. 
Nos isolantes tradicionais do tipo fibras, pós. ou flocos, o mate- 
ria) sólido encontra-se finamente disperso cm um espaço con- 
tendo ar. Tais sistemas são caracterizados por uma condutivida- 
de térmica efetiva, que depende da condutividade térmica e das 
propriedades radiantes da superfície do material sólido, bem 
como da natureza e da fração volumétrica de ar ou espaços vazi- 
os. Um importante parâmetro do sistema é a sua densidade apa- 
rente (massa do sólido/volume total), que depende fortemente da 
forma na qual o materia] está empacotado. 

Se pequenos espaços são formados pela ligação ou fundição 
de porções do material sólido, uma matriz rígida é criada. Quan- 
do não há ligação entre esses espaços, o sistema é conhecido 
como um isolante celular. Exemplos de tais isolantes rígidos são 
sistemas de espumas, particularmente aqueles feitos com mate- 
riais plásticos ou vítreos. Isolantes reffetivos são compostos por 
múltiplas e paralelas camadas de folhas finas ou lâminas de alta 
refletividade, que são espaçadas entre si de modo a refletir a 

- energia radiante de volta à sua origem. O espaçamento entre as 
folhas é projetado de modo a restringir o movimento do ar e, em 
isolantes de alta performance, há vácuo nesse espaço. Em todos 

` os tipos de isolantes, vácuo nos espaços vazios implica na redu- 
ção da condutividade térmica efetiva do sistema. 

É importante reconhecer que a transferência de calor através 
de qualquer um desses sistemas de isolamento pode incluir vári- 
os modos: condução através dos materiais sólidos; condução ou 
convecção através do ar nos espaços vazios e troca radiante en- 
tre superfícies da matriz sólida. A condutividade térmica efetiva 
leva em consideração todos esses processos e valores para alguns 
sistemas de isolamento selecionados que estão resumidos na 


0,014 
0,012 

0,01 
0,008 
0,006 
0,004 


0,002 


Condutividade térmica efetiva (Wim-K)) 


10-7? 10-7: 101 10? 
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FiGt RA 2. 10 Condutividade térmica medida de aerogel de sílica dopado 
com carbono como uma função da pressão a T = 300 K [10]. 
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Tabela A.3. Informações básicas adicionais e dados estão 
disponíveis na literatura [8, 9], 

Como em filmes finos, efeitos de micro e nanoescala podem 
influenciar a condutividade térmica efetiva de materiais isolan- 
tes. O valor de k para um aerogel de sílica nanoestruturada, que 
É composto por aproximadamente 5% em volume de material 
sólido e 95% em volume de ar retido no interior de poros de L = 
20 nm, é mostrado na Figura 2.10. Note que a T = 300 K, o livre 
percurso médio do ar na pressão atmosférica é aproximadamen- 
te 80 nm. Na medida em que a pressão é reduzida, o Àipm CESCE- 
ria para um gás não-confinado, mas o movimento molecular do 
ar retido está restrito pelas paredes dos pequenos poros e k é redu- 
zido a valores extremamente baixos em relação às condutividades 
térmicas de materiais convencionais mostrados na Figura 2.4. 


2.2.2 Outras Propriedades Relevantes 


Em nossa análise de problemas da transferência de calor, será 
necessário o uso de várias propriedades da matéria. Essas pro- 
priedades são geralmente conhecidas por propriedades 
termofisicas e incluem duas categorias distintas: as proprieda- 
des de transporte e as propriedades termodinâmicas. As propri- 
edades de transporte incluem os coeficientes das taxas de difu- 
são, como k, a condutividade térmica (para a transferência de 
calor), e v, a viscosidade cinemática (para a transferência de 
momento). As propriedades termodinâmicas, por outro lado, 
dizem respeito ao estado de equilíbrio de um sistema. A densi- 
dade (p) e o calor específico (c,) são duas dessas propriedades 
muito usadas na análise termodinâmica. O produto pc, J/tm*-K)), 
comumente chamado de capacidade calorífica volumétrica, mede 
a capacidade de um material de armazenar cnergia térmica. Uma 
vez que substâncias que possuem densidade elevada são tipica- 
mente caracterizadas por calores específicos com valores peque- 
nos, muitos sólidos e líquidos, que são considerados meios bons 
para O armazenamento de energia, possuem capacidades 
caloríficas comparáveis (pc, > 1 MIm*-K)). Entretanto, devi- 
do às suas muito baixas densidades, os gases são muito pouco 
adequados para o armazenamento de energia térmica (pc, = 1 
kJ(m?-K)). Os valores da densidade e do calor específico para 
uma grande variedade de sólidos, líquidos e gases são forneci- 
dos nas tabelas do Apêndice A. 

Em análises da transferência de calor, a razão entre a condu- 
tividade térmica e a capacidade calorífica volumétrica é uma 
importante propriedade chamada difusividade térmica a, que 
possui como unidades de m/s: 

ge 
Pep 
Ela mede a capacidade do material de conduzir energia térmica 
em relação à sua capacidade de armazená-la, Materiais com ele- 
vados « responderão rapidamente a mudanças nas condições tér- 
micas a eles impostas, enquanto materiais com reduzidos œ res- 
ponderão mais lentamente, levando mais tempo para atingir uma 
nova condição de equilíbrio. 

A precisão dos cálculos de engenharia depende da exatidão 
com que são conhecidos os valores das propriedades termofísicas 
[11-13]. Poderiam ser citados numerosos exemplos de defeitos 
em equipamentos e no projeto de processos, ou então de não- 
atendimento de especificações de performance, que poderiam ser 
atribuídos a informações erradas associadas à seleção de valo- 
res de propriedades-chaves utilizados na análise inicial do siste- 


44. 


Capítulo Dois 


ma. A seleção de dados confiáveis para as propriedades é uma 
parte importante em qualquer análise criteriosa em engenharia. 
O uso ocasional de dados que não foram bem caracterizados ou 
avaliados. como podem ser achados em algumas literaturas e em 
manuais, deve ser evitado. Valores recomendados para muitas 


EXEMPLO 2.1 


Maite Ri iir, 

A difusividade térmica a é a propriedade de transporte que con- 
trola um processo de transferência de calor por condução em 
regime transiente. Usando os valores apropriados de k, p € €C, 
disponíveis no Apêndice A, calcule œ para os seguintes materi- 
ais nas temperaturas indicadas: alumínio puro, 300 e 700 K; 
carbeto de silício. 1.000 K; parafina. 300 K. 


SOLUÇÃO 





Dedos: Definição da difusividade térmica a. 


Achar: Valores numéricos de a para materiais especificados em 
temperaturas definidas. 


Propriedades: Tabela A.1, aluminio puro (300 K): 
p=2702 kg/m’ 


€p 903 J/kg K) 
k =237 W/mK) 


Ko a 27 Wim-K) 
Pep 2702kg/m? X 903 J/kg- KY} 


>et == 


-971X10 Ém ~] 
Tabela A.1. alumínio puro (700 K): 
p = 2702kgim” : 


cp = 1090]Kkg:K) 
k = 225 Wm: K) 


a 300 K 
a 700 K (por interpolação linear) 
a 700 K (por interpolação lincar) 


propriedades termofísicas podem ser obtidos a partir da Referên- 
cia 14. Essa referência, disponível na maioria das bibliotecas 
institucionais, foi preparada pelo Centro de Pesquisas de Propri- 
edades Termotísicas (Thermophysical Properties Research 
Center - TPRC), na Universidade de Purdue. 


Tabela A.2, carbeto de silício (1000 K): 


p 3160kgim”  a300K 


cp- 1195kg- K) a 1000K pe =: 


E 87 Witm-K) 
ahn bi 
E 87WAMK) a 1000K 3160 kg/m” X 1195 T/Ckg-K) 


23x 10“m'/s 
Tabela A.3. parafina (300 K): 
p = 900 kg/m” 


£, = 2890 ]Hke:K) va 
k = 0,24Witm-K) 


k 0,24 W/iim-K) 


PG 000kg/m X 2890 ]/ko-K) 


=92xX10 “m/s 


Comentários: 


1. Observe a dependência das propriedades termofísicas do alu- 
mínio e do carbeto de silício em relação à temperatura. Por 
exemplo, para o carbeto de silício, «(1000 Ky = 0,1 X «(300 
K); logo. as propriedades desse material apresentam uma 
grande dependência da temperatura. 

2. A interpretação física de œ é que ela fornece uma medida 
do transporte de calor (k) em relação ao armazenamento de 
energia (pc,). Em geral, os sólidos metálicos possuem ele- 
vados a, enquanto os não-metálicos (por exemplo, a parafi- 
na) possuem valores de a mais baixos. 

3. A interpolação linear dos valores das propriedades é em geral 
aceitável nos cálculos de engenharia. 





Donde 4, O uso de densidades obtidas a uma temperatura baixa (300 
K) em cálculos que envolvem temperaturas mais elevadas 
Rs 22 WHO sex 0 ms 1 ignora os efeitos da expansão térmica. mas também é acei- 
PE 22 kgfm? X 1090J/ikg-K) tável para cálculos de engenharia. 
> + 
e. 


A Equação da Difusão de Calor (Difusão Térmica) 





Um dos objetivos principais da análise da condução de calor é 
determinar o campo de temperaturas em um meio resultante das 
condições impostas em suas fronteiras. Ou seja, desejamos co- 
nhecer a eistribuição de temperaturas, que representa como a 
temperatura varia com a posição no meio. Uma vez conhecida 
essa distribuição, o fluxo de calor por condução (fluxo térmico 
condutivo) em qualquer ponto do meio ou na sua superfície pode 


ser determinado através da lei de Fourier. Outras importantes 
grandezas de interesse podem também ser determinadas. Para um 
sólido, o conhecimento da distribuição de temperaturas pode ser 
usado para verificar a sua integridade estrutural através da de- 
terminação de tensões, expansões e deflexões térmicas, A dis- 
tribuição de temperaturas também pode ser usada para otimizar 
a espessura de um material isolante ou para determinar a com- 
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Piura 2,11 Volume de controle diferencial. dx dy dz, para análisc da condução em coordenadas cartesianas. 


patibilidade entre revestimentos especiais ou adesivos usados 
com o material. 

Agora consideramos a forma pela qual a distribuição de tem- 
peraturas pode ser determinada. O procedimento segue a meto- 
dologia, descrita na Seção 1.3.3, de aplicação da exigência de 
conscrvação da energia. Neste caso, define-se um volume de 
controle diferencial, identificam-se os processos de transferên- 
cia de energia relevantes e substituem-se as equações das taxas 
de transferência de calor apropriadas. O resultado é uma equa- 
ção diferencial cuja solução, para condições de contorno especi- 
ficadas, fornece a distribuição de temperaturas no meio. 

Considere um meio homogêneo no interior do qual não há 
movimento macroscópico (advecção) e a distribuição de tempe- 
raturas T(x.v.7) está representada em coordenadas cartesianas. 
Seguindo a metodologia de aplicar a exigência de conservação 
da energia (Seção 1.3.3); inicialmente definimos um volume de 
controle infinitesimalmente pequeno (diferencial). dx-cly-dz, con- 
forme mostrado na Figura 2.11. Optando por formular a primei- 
ra lei para um dado instante do tempo. a segunda etapa consiste 
em identificar os processos energéticos que são relevantes para 
esse volume de controle. Se há gradientes de temperatura, irá 
ocorrer transferência de calor por condução através de cada uma 
das superfícies de controle. As taxas de transferência de calor por 
condução perpendiculares a cada uma das superfícies de contro- 
le na posição de coordenadas x. y e z são indicadas pelos termos 
f g, è q.. respectivamente. As taxas de transferência de calor 
por condução nas superfícies opostas podem. então, ser expres- 
sas como uma expansão em série de Taylor na qual, desprezan- 
do-se os termos de ordens superiores, tem-se 


Ify 

jei ai E dx (2.114) 
dh 211 

Hy “dh tl + ty dh ( x b) 
ig. 

doa Qtd (2.110) 


Em palavras. a Equação 2.1 ta afirma simplesmente que o com- 
ponente x da taxa de transferência de calor na posição x + dx é 


igual ao valor desse componente em x somado à quantidade pela 
qual ele varia com x multiplicada por dx. 

No interior do meio pode haver, também, um termo de fonte 
de energia associado à taxa de geração de energia térmica. Esse 
termo é representado como 


E, = ġ dx dy dz (2.12) 


onde « É a taxa na qual a energia é gerada por unidade de volu- 
me do meio (W/m?). Além disso. também podem ocorrer vari- 
ações na quantidade de energia interna térmica armazenada pela 
matéria no interior do volume de controle. Na ausência de mu- 
dança de fase, os efeitos da energia latente não são pertinentes, 
e o termo referente a0 acúmulo de energia pode ser escrito 
como 
9 


Éra =Po E dx dy de (2.13) 


onde pc, 9770r é a taxa de variação com o tempo da energia sen- 
sível (térmica) do meio, por unidade de volume. . l 

Mais uma vez, é importante notar que os termos £E, € Eeu T€- 
presentam processos físicos diferentes. O termo referente à ge- 
ração de energia E, é a manifestação de algum processo de con- 
versão de energia, envolvendo, de um lado, energia térmica c, 
de outro, alguma outra forma de energia, como energia quimica, 
elétrica ou nuclear. O termo é positivo (uma fonte) se a energia 
térmica está sendo gerada no material à custa de alguma outra 
forma de energia; ele é negativo (um simmidouro) se energia tér- 
mica está sendo consumida, Por outro lado, o termo relativo ao 
acúmulo de energia Exu Se refere à taxa de variação da energia 
térmica acumulada pela matéria. 

À última etapa da metodologia descrita na Seção 1.3.3 con- 
siste em representar a conservação de energia utilizando as equa- 
ções de taxas anteriormente desenvolvidas. Em uma base de taxa, 
a forma geral da exigência de conservação da energia é 


Em + E, = Eos = Esc (lc) 


Logo, reconhecendo que as taxas de condução de calor constitu- 
em a entrada de energia, E, € a safda de energia, E, e substi- 
tuindo as Equações 2.12 e 2.13, obtemos 
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dt gt q  gdided qas Gera Gare 
= PC EE dr dvd: (214 
Substituindo as Equações 2.1 |, segue-se que 
Ae pea E iy Ê add 
Fx dy » de o o: de 1 ġ dx dy dz = pe, 5r J dx dy dz 
(2.15) 


As taxas de transferência de calor por condução podem ser de- 
terminadas pela lei de Fourier, 


—k dy do E (2.16a) 
-k dxdz”: r (2.16b) 
q.= —kdrdr T (2.160) 


onde cada componente do fluxo térmico da Equação 2.6 foi 
multiplicado pela área da superfície de controle (diferencial) 
apropriada para obter a taxa de transferência de calor. Substitu- 
indo as Equações 2.16 na Equação 2.15 e dividindo todos os ter- 
mos pelas dimensões do volume de controle (dx'd'y-dz), obtemos 


afaa ralar E 
A(n) + 2 (207) (42 7)» +45 Pe gr 


A Equação 2.17 é a'torma geral, em coordenadas cartesianas, 
da equação da difusão de calor. Essa equação, frequentemente 
chamada de equação do calor, fornece a ferramenta básica para 
a análise da condução de calor. A partir de sua solução, pode- 
mos obter a distribuição de temperaturas 7(x,x,z) como uma fun- 
ção do tempo. À aparente complexidade dessa expressão não 
deve obscurecer o fato de que ela descreve uma condição física 
importante, qual seja, a conservação da cnergia. Você deve pos- 
suir uma clara compreensão do significado físico de cada uma 
das parcelas que aparecem nessa equação. Por exemplo, a par- 
cela AKOT/0x)/9x está relacionada ao fluxo líquido de calor por 
condução para o interior do volume de controle na direção da 
coordenada x. Desta forma, multiplicando por cx, 


a (e ET r) EG Gr ar 
Expressões similares se aplicam aos fluxos nas direções y ez 
Portanto. em palavras, a Equação 2.17 postula que em qualquer 
ponto do meio, a taxa liquida de transferência de energia por 
condução para o interior de um volume unitário somada à taxa 
volumétrica de geração de energia térmica deve ser igual à taxa 
de variação da energia térmica acumulada no interior deste 
volume. 
Com fregiiência, é possível trabalhar com versões simplifi- 
cadas da Equação 2.17. Por exemplo, se a condutividade térmi- 
ca for constante, a equação do calor será 


(217 


(2.18) 


2 2 Berr 
PT Zaeta 


2.19 
Øx? ôy? ( ) 


4 198T 
"x aa 


onde a = k(pc,) é a difusividade térmica. Simplificações adiei- 
onais da forma geral da equação do calor são frequentemente 
possíveis. Por exemplo, em condições de regime estacionário não 
pode haver variação na quantidade da energia armazenada; assim, 
a Equação 2.17 se reduz a 


97 9T 
öx i(k a)i “a Gt D+ “a 


Além disso, se a transferência de calor for unidimensional (por 
exemplo, na direção x) e não existir geração de energia, a Equa- 


ção 2.20 se reduz a 
d {dE} = 
dx (e ir) q 


A importante consequência desse resultado é que, em condições 
de transferência de calor unidimensional, em regime estacioná- 
rio, sem geração de energia, o fluxo de calor é uma constante na 
direção da transferência (dg /dx = 0). 

A equação do calor também pode ser escrita em coordenadas 
cilíndricas e esféricas. Os volumes de controle diferenciais para 
esses dois sistemas de coordenadas são mostrados nas Figuras 
2.12 e 2.13. 


oT 
2 (k ar) +4=0 (2.20) 


(2.21) 





q 


Fisi R4 2.12 Volume de controle diferencial, drrdodz, para análise 
da condução em coordenadas cilíndricas (r, b.2). 


Go - Jo 


rsinô do 





Ficura 2 


13 Volume de controle diferencial, dr-rsen(B)ddrrdô, para 
análise da condução em coordenadas esféricas (r, ,0). 





Coordenadas Cilíndricas Quando o operador grad (V) da 
Equação 2.3 é representado em coordenadas cilíndricas, a for- 
ma geral do vetor fluxo térmico e, portanto, da lei de Fourier é 


ds sop DR Sds gh > 
q KFT > di Ji Irã Es 2) (2.22) 

na qual 
yp ok ME RM q -kE 023 


r j E dz 


são os componentes do fluxo térmico nas direções radial, circun- 
ferencial e axial, respectivamente. Aplicando um balanço de 
energia no volume de controle diferencial da Figura 2.12, a se- 
guinte forma geral da equação do calor é obtida: 


12 19 [póT 

Pl) ras) 
Tas DÊ 

a Ç + 14 Pg 


Coordenadas Estéricas Em coordenadas esféricas, a forma 
geral do vetor fluxo térmico e da lei de Fourier é 


q ST (ibale ! ar) (2.25) 





(2.24) 


r E9  rsenð ge 
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na qual 
poa of BL _köťt fo k oT 3 
dr dr do "20 ds rseng 9% (2.26) 


são os componentes do fluxo térmico nas direções radial, polar 
e azimutal, respectivamente. Aplicando um balanço de energia 
no volume de controle diferencial da Figura 2.13, a seguinte for- 
ma geral da equação do calor é obtida: 


10 W29T) + 1 8 ELA 
r2 ar dr > Rene 4 


1 ƏT 
Fiseng 96 S (rsnož aego Pra 








(2.27) 


Uma vez que é importante que você seja capaz de aplicar os 
princípios de conservação em volumes de controle diferenciais, 
você deve tentar deduzir a Equação 2.24 ou 2.27 (veja os Pro- 
blemas 2.35 e 2.36). Note que o gradiente de temperatura na lei 
de Fourier deve ter unidades de K/m. Por esse motivo, ao deter- 
minar o gradiente para uma coordenada angular, ele deve estar 
expresso em termos de uma variação diferencial de comprimen- 
to do arco. Por exemplo, o componente do fluxo térmico na dire- 
ção circunferencial no sistema de coordenadas cilíndricas é 
Ga = klrXOITIOd) e não q, = —k(9TIO). 





EXEMPLO 2,2 
TE aa Ep 


A distribuição de temperaturas ao longo de uma parede com es- 
pessura de 1 m, em um certo instante de tempo, é dada por 


TOA) = 


na qual Testá em graus Celsius e x em metros, enquanto «a = 
MOC. b = —300ºCim, ee = —50ºC/m?. Uma geração de calor 
uniforme, q = 1000 W/m', está presente na parede, cuja área é 
de 10 m?. O seu material possui as seguintes propriedades: p= 
1600 kg/m'. k = 40 W/(m K) e c, = 4 kl/ikg K). 


1. Determine a taxa de transferência de calor que entra na pa- 


a+ bxta, 


rede (x = 0) e que deixa a parede (x = | m). 
2. Determine a taxa de variação da energia acumulada na pa- 
rede. 


3, Determine a taxa de variação da temperatura em relação ao 
tempo nas posições x = 0; 0,25 e 0,5 m. 


SOLUÇÃO 
E ti 


Dedos: Distribuição de temperaturas Tix) em um dado instan- 
te de tempo t em uma parede unidimensional com geração de 
calor uniforme. 


Achar: 


1. As taxas de transferência de calor entrando, g.u(x = 0), e 
saindo, gaitx = 1 m), da parede. i 

2. A taxa de variação da energia acumulada na parede, E, 

3. A taxa de variação da temperatura em relação ao tempo em 
x = 0: 0,25 e 0.5 m. 


Esquema: 


A=10 m” 





&= 1000 Wim 
k = 40 Wim K} 
p= 1600 kgfm” 
cp = 4 kJHkE RO 





Fo) = 


a + bx + cx” 


l 
l 
i 
i 
1 
I 
t 
i 
k 
l 
I 
l 
I 
l 
l 
l 
jo pe Fray 
1 

1 

I 

I 





L=Im — 


Considerações: 


1. Condução unidimensional na direção x. 
2. Meio isotrópico com propriedades constantes. 
3. Geração de calor interna uniforme, (Wim). 


Anglise: 


1. Lembre-se de que, uma vez conhecida a distribuição de tem- 
peraturas no meio, a determinação da taxa de transferência 
de calor por condução em qualquer ponto desse meio, ou nas 
suas superfícies, é uma tarefa simples com o uso da lei de 
Fourier. Assim, as taxas de transferência de calor desejadas 


48 


Capítulo Dois 


podem ser determinadas através da ulilização da distribui- 
ção de temperaturas dada com a Equação 2.1. Desta forma, 





da qA) RADM O RAD Ia 
dqa DKA 300CIm X40 Wim K)X 10m = 120kW 4 


Analogamente, 
e aaka Ji, o mica 2 
Ge QUAL) = caro =p SE  RA(D + 200,04 
Qua E b + DKA = —[ — 300ºC/m 
+M4-50ºC/m”) x Im] X40W4m Kx 10m 


160kW < 


2. A taxa de variação da energia acumulada na parede Eau pode 
ser determinada aplicando-se um balanço de energia global 
na parede. Usando a Equação 1.1] lc para um volume de con- 
trole no entorno da parede, 


. 


Eu + E, = E. 


E = E 


aey 


no qual E, = yAL. Tem-se, então, 
Ez E Em + E, T Eai = Pem + gAL pi sai 


E a 20 KW + 1000 Wim? x 10m? x Tm — 160kW 

Eat 30KW < 

3. A taxa de variação da temperatura em relação ao tempo, em 
qualquer ponto do meio, pode ser determinada pela equa- 
ção do calor, Equação 2.19, reescrita na forma 


Efeitos em Microegeala Para a maioria das situações práti- 
cas, as equações da difusão térmica geradas neste texto podem 
ser usadas com confiança. Contudo, essas equações estão base- 
adas no uso da lei de Fourier na descrição dos efeitos condutivos, 
que não leva em conta a velocidade finita na qual a informação 
térmica é propagada no meio pelos vários transportadores de ener- 
gia. Às consegiiências da velocidade de propagação finita podem 
ser desprezadas se os eventos de transferência de calor de inte- 
resse ocorrerem em uma escala de tempo suficientemente lon- 
ga, åf, como 


Det 


Condições de Contorno e Inicial 





Para determinar a distribuição de temperaturas em um meio, é 
necessário resolver a forma apropriada da equação do cator. No 
entanto. tal solução depende das condições físicas existentes nas 
fronteiras do meio, e, se a situação variar com o tempo, a solução 
também depende das condições existentes no meio em algum ins- 
tante inicial. Com relação às condições nas fronteiras, 04 condi- 
ções de contorno há várias possibilidades comuns que são expres- 
sas de maneira simples em forma matemática. Como a equação 
do calor é de segunda ordem em relação às coordenadas espaci- 
ais, duas condições de contorno devem ser fornecidas para cada 
coordenada espacial necessária para descrever o sistema. Como a 


T kT, 4 
of P Cp ox P Cp 
A partir da distribuição de temperaturas dada, tem-se que 


PT o [9T 
ax AX Ã AX 


= ó = DAS AO 2 
= ae + 2ex) = 2¢ = 2(—50°C/m>) 





100°C/m? 


Note que essa derivada é independente da posição no meio. 
Assim, a taxa de variação da temperatura em relação ao tem- 
po é também independente da posição e é dada por 





pT — 40 wim K) x ( 100ºC/m?) 
dt 1600 kg/m? X 4 kJ/(kg K) 

IO Wi 

1600 kg/m? X 4 KJ/(kg K) 
a = —6,25 X 107®C/s + 1,56 X 10-ºCYs 


=—4,69 X 10 *C/s < 


Comentários: 


1. A partir dọ resultado anterior, fica evidente que a tempera- 
tura em todos os pontos no interior da parede está diminu- 
indo com o tempo. 

2. A lei de Fourier pode sempre ser usada para calcular a taxa 
de transferência de calor por condução a partir do conheci- 
mento da distribuição de temperaturas, mesmo em condições 
transientes com geração interna de calor. 


(2.28) 


As equações da difusão térmica deste texto são igualmente in- 
válidas para problemas nos quais o espalhamento nas fronteiras 
deve ser considerado explicitamente. Por exemplo, a distribui- 
ção de temperaturas no interior do filme delgado da Figura 2.6hb 
não pode ser determinada pelo uso das equações da difusão do 
calor anteriores. Discussões adicionais de aplicações de transfe- 
rência de calor e métodos de análise, em micro e nanoescalas, 
estão disponíveis na literatura [1,15]. 


equação é de primeira ordem em relação ao tempo, apenas uma 
condição, chamada de condição inicial, deve ser especificada. 
Os três tipos de condições de contorno freqiientemente encon- 
tradas na transferência de calor estão resumidos na Tabela 2.2. 
As condições estão especificados na superfície x = O, para um 
sistema unidimensional. A transferência de calor se dá no senti- 
do positivo da direção x com a distribuição de temperaturas, que 
pode ser função do tempo, designada por T(x,f). A primeira con- 
dição corresponde a uma situação na qual a superfície é mantida 
a uma temperatura fixa F, Ela é comumente chamada de uma 
condição de Dirichlet ou de uma condição de contorno de pri- 





calor na superfície (x = 0) 


l. Temperatura da superfície constante 
HO nm = TF 


2. Fluxo térmico na superfície constante 
tu) Fluxo térmico diferente de zero 





ef 


da bro” 


3. Condição de convecção na superfície 


KHE acA. TONI 








meira espécie. Ela é aproximada de perto, por exemplo, quando 
asuperfície está em contato com um sólido em fusão ou com um 
líquido em ebulição. Em ambos os casos há transferência de ca- 
lor na superfície. enquanto a superfície permanece na tempera- 
tura do processo de mudança de fase. A segunda condição cor- 
responde à existência de 'um fluxo térmico fixo ou constante q, 
na superfície. Esse fluxo térmico está relacionado ao gradiente 
de temperatura na superfície pela lei de Fourier. Equação 2.6, que 
pode ser escrita na forma 


" T Mr 
qu = eo = q) 
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TABELA 2.2 Condições de contorno para a equação da difusão de 








(hj Superfície isolada termicamente ou adiabática 


T, 
{2.29) 
Ax, 1) 
Hx 
(2.30) Nx. 4) 
1231) Ts, 0) 
Hr 
TO, P 
los 
(2.32) = 
Ta A 
Fx. 4) 


Ela é conhecida por condição de Nermann ou como uma condi- 
ção de contorno de segunda espécie, e pode ser obtida através 
da fixação de um aquecedor elétrico na forma de uma fina pelí- 
cula à superfície. Um caso particular dessa condição correspon- 
de a uma superfície perfeitamente isolada, ou adiabática, super- 
fície na qual 97/0X|.,= O. A condição de contorno de terceira 
espécie corresponde à existência, na superfície, de um aqueci- 
mento (ou resfriamento) por convecção e é obtida a partir de 
um balanço de energia na superfície, conforme discutido na 
Seção 1.3.2. 








EXEMPLO 2.3 


Uma longa barra de cobre com seção transversal retangular, cuja 
largura w é muito maior do que a sua espessura L, é mantida em 
contato com um sumidouro de calor em sua superficie inferior, 
e a temperatura ao longo da barra é aproximadamente igual à do 
sumidouro, F, De repente, uma corrente elétrica é passada atra- 
vés da barra e uma corrente de ar, com temperatura T., é passa- 
da sobre a sua superfície superior, enquanto a superfície inferior 
continua mantida a 7,. Obtenha a equação diferencial e as condi- 
ções inicial e de contorno que podem ser usadas para determinar 
a temperatura em função da posição e do tempo na barra. 


SOLUÇÃO 
O 
Destos: Uma barra de cobre inicialmente em equitíbrio térmi- 


co com um sumiídouro de calor é subitamente aquecida pela pas- 
sagem de uma corrente elétrica. 


Achar: A equação diferencial e as condições inicial c de con- 
torno necessárias para determinar a temperatura no interior da 
barra em função da posição e do tempo. 






Esquema: 
Barra de cobre (k, o) 
Fu yrz)= Ra 2 

Ar T nA 

Tah > j 

Ar — g 

Tah —> 

Sumidouro 

de cator 


fi 
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Considerações: 


1. Uma vez que a barra é longa è w > L, os efeitos de pontas e 
laterais são desprezíveis ¢ a transferência de calor no interi- 
or da barra é principalmente unidimensional na direção x. 

2. Taxa volumétrica de geração de calor uniforme, å. 

3. Propriedades constantes. 


Análise: A distribuição de temperaturas é governada pela equa- 


ção do calor (2.17), que, para condições unidimensionais e de 
propriedades constantes do presente problema, se reduz a 


1D q 





onde a temperatura é uma função da posição e do tempo, T(x, r}. 
Como essa equação diferencial é de segunda ordem em relação 
à coordenada espacial x e de primeira ordem em relação ao tem- 
po z. devem ser fornecidas duas condições de contorno na dire- 
ção x e uma condição, chamada de condição inicial, para o tem- 
po. A condição de contorno para a superficie inferior correspon- 
de ao caso 1 da Tabela 2.2. Em particular, como a temperatura 
nessa superfície é mantida em um valor, T, constante ao longo 
do tempo, tem-se que 


TO) T, 9 4 


A condição de transferência de calor por convecção na superfi- 
cie, caso 3 da Tabela 2.2, é apropriada para a superfície superior. 
Logo, 

p üT 


TLS MTLN -T O 4 


A condição inicial é inferida a partir do reconhecimento de que, 
antes da mudança näs condições, a bara encontrava-se a uma 
temperatura uniforme T;. Assim, 


Tx, 0) = T; 


Se T, T., ġe h forem conhecidos, as Equações 1 a 4 podem ser 
resolvidas para se obter a distribuição da temperaturas Fx, f) em 
função do tempo, após a imposição da corrente elétrica. 


(4 a 


Comentários: 


1. O sumidonro de calor cm x = O poderia ser mantido pela 
exposição desta superfície a um banho de gelo ou pelo con- 
tato com uma placa fria. Uma placa fria possui canais refri- 
gerantes que são usinados em um sólido de elevada condu- 
tividade térmica (em geral, cobre). Pela circulação de um 
líquido tem geral, água) através dos canais, a placa, € por- 





3 
os 


Resumo 





Os principais objetivos deste capítulo foram melhorar o seu en- 
tendimento da equação da taxa condutiva (lei de Fourier) e fa- 
miliarizar você com a equação do calor. Você pode testar o seu 
entendimento de conceitos relacionados com esses assuntos ao 
responder as questões a seguir. 


3. Podemos usar nossa intuição física para esboçar distribui- 


4. Nossa intuição pode, também, ser usada para inferir a for- 


tanto a superfície com a qual ela está em contato, pode ser 
mantida a uma temperatura praticamente uniforme. 

A temperatura da superfície superior, FL, 1), variará com 0 
tempo. Essa temperatura é uma incógnita e pode scr obtida 
após a determinação de F(x, t). 


ções de temperaturas na barra em tempos selecionados do 
início ao final do processo transiente. Se considerarmos que 
T, > T,e que a corrente clétrica é suficientemente alta para 
aquecer a barra até temperaturas superiores a T., as distri- 
buições a seguir correspanderiam à condição inicial (1 = 0), 
à condição final (regime estacionário)(! — 2c) e a dois lem- 
pos intermediários. 


-—— Ttx, +), Condição de regime 


estacionário 

Ta N T 
gh DT. 
K 

t 1 

w ae i] 

9 L 

Distância, x 


Note que as distribuições satisfazem às condições de con- 
torno e inicial. Qual é a característica particular da distribui- 
ção identificada por (b)? 


ma na qual o fluxo térmico varia com o tempo nas superfi- 
cies (x = 0, L) da barra. Em coordenadas g% — f, as varia- 
ções no transiente são como mostradas a seguir, 





lx, 


n 
dr 


0 Tempo, + —» 


Certifique-se de que as variações anteriores são consisten- 
tes com as distribuições de temperaturas do Comentário 3. 
Para t => =, como gi(0) e g((L) estão relacionados com a taxa 
volumétrica de geração de energia? 


Na formulação geral da fei de Fourier (aplicável em qualquer 
geometria), quais são as grandezas vetoriais e escalares? Por 
que há um sinal de menos no lado direito desta equação? 

O que é uma superfície isotérmica'! O que pode ser dito sobre 
o fluxo térmico em qualquer local desta superfície”? 





css 





* Qual forma a fei de Fourier assume em cada direção orto- 
gona! dos sistemas de coordenadas cartesiano, cilíndrico e 
esférico? Em cada caso, quais são as unidades do gradiente 


de temperatura? Você pode escrever cada equação de me-- 


mória? 

Uma propriedade da matéria importante é definida pela fei de 
Fourier. Qual é ela? Qual é o seu significado físico? Quais 
são suas unidades? 


* Oque é um material isorrópico? 
* Por que geralmente a condutividade térmica de um sólido é 


maior do que a de um líquido? Por que a condutividade tér- 
mica de um líquido é maior do que a de um gás? 


* Porque geralmente a condutividade térmica de um sólido con- 


dutor elétrico é maior do que a de um não-condutor? Por que 
materiais como o óxido de berílio, o diamante e o carbeto de 
silício (veja a Tabela À.2) são exceções a esta regra? 

É a condutividade térmica efetiva de um sistema de isolamento 
uma manifestação verdadeira da eficácia com a qual calor é 
transferido através do sistema somente por condução? 
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Problemas 





Lei de Fourier 


2.1 Considere condução de calor unidimensional, em regime esta- 
vionário, através da geometria axi-simétrica mostrada na figura. 
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Por que a condutividade térmica de um gás aumenta com o 
aumento da temperatura? Por que ela é aproximadamente in- 
dependente da pressão? 

Qual é o significado físico da difusividade térmica? Como ela 
é definida e quais são suas unidades? 

Qual é o significado físico de cada termo que aparece na egua- 
ção do calor? 

Cite alguns exemplos de geração de energia térmica. Sc a taxa 
na qual a energia térmica é gerada por unidade de volume, q, 
variar com a posição em um meio de volume V, como pode 
ser determinada a taxa de geração de energia para o meio in- 
teiro, E, a partir do conhecimento de g(x, y, z)? 

Para um meio com reação química, qual tipo de reação forne- 
ce uma fonte de energia térmica (4 > 0)? Qual tipo de reação 
fornece um sumidouro de energia térmica (9 < 0)? 

Para resolver a equação do calor, determinando a distribui- 
ção de temperaturas em um meio, condições de contorno nas 
superfícies do meio devem ser especificadas. Que condições 
físicas são normalmente adequadas para este objetivo? 


l0. Zeng, S. Q. A. Hunt, and R. Greif, 4 Heat Transfer, 
117. 1055, 1995, 

11. Sengers, J. Y. and M. Klein, Eds., The Technical Impor- 
tance of Accurate Thermophysical Property Information. 
National Bureau of Standards Technica] Note No. 590, 
1980, 

12. Najjar. M. S.. K. J. Bell, and R. N. Maddox. Heat Trans- 
fer Eng., 2.27.1981. 


t3. Hanley. H. J. M.. and M. E. Baltatu. Mech. Eng.. 105. 68. 
1983. 


I4. Touloukian, Y. S.. and ©. Y. Ho, Eds.. Thermophysical 
Properties of Maiter, The TPRC Data Series (13 vol- 
umes on thermophysical properties: thermal conductiv- 
ity. specific heat, thermal radiative. thermal diffusivity. 
and thermal Jinear expansion), Plenum Press, New York, 


1970 through 1977. 


15. Cabiil. D. G.. W. K. Ford, K. E. Goodson. G. D. Mahan. 
A. Majumdar. H. J. Maris, R. Merlin, and $. R. Phillpot, 
App- Phys. Rev., 93. 793. 2003. 


Supondo propriedades constantes e nenhuma geração interna de 
calor, esboce a distribuição de temperaturas em um sistema de 
coordenadas T — x. Explique sucintamente a forma da curva ob- 
tida. 

2.2 Um tubo de água quente, com raio externo r,. está a uma tem- 
peratura 7,. Uma espessa camada de isolamento térmico, apli- 
cada para reduzir a perda de calor, possui um raio externo re a 
sua superficie externa está a uma temperatura Ta. Em um siste- 
ma de coordenadas T- r, esboce a distribuição de temperaturas 
no isolante para uma transferência de calor unidimensional, em 
estado estacionário, com propriedades constantes. Justifique, re- 
sumidamente, a forma da curva encontrada. 


2 


2.3 


2.4 


2.5 


2.6 


2.7 
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Uma casca esférica com raio intemo r, € raio externo r, possui 
temperaturas superficiais 7, e 7, respectivamente. sendo 7, > 
F.. Esboce a distribuição de temperaturas cm coordenadas 7 —r 
considerando condução unidimensional, em regime estacioná- 
rio. com propriedades constantes, Justifique sucintamente a for- 
ma da curva proposta. 

Considere condução de calor unidimensional, em regime esta- 
cionário. através da geometria simétrica mostrada na figura. 





= 


Supondo gue não há geração interna de calor, desenvolva uma 
expressão para a condutividade térmica A(x) para as seguintes 
condições: Afr) = (1 — x), Fo) = 30001 — 2x — 3°), g = 6000 
W, onde A está em metros quadrados, 7 em kelvins e xem me- 
tros. 

Um Ironco detone sólido serve de suporte para um sistema que 
mantém a sua superfície superior a uma temperatura 7, enquanto 
a sua base encontra-se a uma temperatura Fo < T} 





à condutividade térmica do sólido depende da temperatura de 
acordo com a relação k = k, — aT, onde «a é uma constante po- 
sitiva. A superfície lateral do cone é isolada termicamente. As 
seguintes grandezas aumentam, diminuem ou permanecem as 
mesmas ao longo da direção positiva do eixo x: a taxa de trans- 
ferência de calor ,, o fluxo térmico 4,. a condutividade térmica 
k, è o gradiente de temperatura dTidx? 

Para determinar O efeito da dependência da condutividade tér- 
mica cm relação à temperatura sobre a distribuição de tempera- 
turas em um sólido. considere um imaterial para o qual essa de- 
pendência possa scr representada por 


k-k, aT 


na qual k, é uma constante positiva e cr é um coeficiente que pode 
ser positivo ou negativo, Esboce à distribuição de temperatu- 
ras, em regime estacionário, associada à transferência de calor 
através de uma parede plana para os três casos: à = 0,a=0€ 
azi, 

É solicitado à um jovem engenheiro o projeto de uma barreira 
para proteção térmica de um dispositivo eletrônico sensível, que 
pode vir a ser exposto à irradiação de um faser de alta potência. 
Tendo aprendido na época de estudante que um material com 
baixa condutividade térmica fornece boas características de iso- 
lamento, o engenheiro especifica para a barreira de proteção o 
uso de um aerogel nancestruturado. caracterizado por uma con- 
dutividade térmica de k, = 0,005 Wim-K). O chefe do enge- 
nheiro questiona a razão da escolha do aerogel em função de ele 
ter uma baixa condutividade térmica. Considere a súbita irradi- 
ação com q faser de (a) alumínio puro, (b) vidro e (c) aerogel. 
O laser fornece uma irradiação de G = 10 X 10º Wim?. As 
absortividades dos materiais são œ = 0,2:0.9 e 0,8 para o alu- 
mínio. o vidro è o aerogel, respectivamente, e a temperatura 


2.8 


2.9 


inicial da barreira é de F, = 300 K. Explique a razão da preocu- 
pação do chefe. Stgestão: Todo material sofre expansão (ou 
contração) térmica e as tensões locais que se desenvolvem no 
seu interior são, em uma primeira aproximação. proporcionais 
ao gradiente de temperatura local. 

Considere condições de regime estacionário na condução uni- 
dimensional em uma parede plana com uma condutividade tér- 
mica de X = 50 WHm-K) c uma espessura L = 0.25 m, sem 
geração interna de calor. 


Determine o fluxo térmico e a grandeza desconhecida em cada 
caso e esboce a distribuição de temperaturas. indicando a dire- 
ção do fluxo térmico. 





Caso TCC) TCC) dTidx (K/m) 
50 -20 
-30 10 
70 160 
40 -80 


30 200 


tn h U N l 


Considere uma parede plana com 100 mm de espessura c con- 
dutividade térmica de 100 W/(m-K). Sabe-se que há condições 
de regime estacionário quando 7, = 400 K e 7, = 600 K. Nes- 
sas condições, determine o fluxo térmico gv e o gradiente de 
temperatura dTidx para os sistemas de coordenadas mostrados. 
Tia) 


Pal Hx) 





ta) ib) tm) 


2.10 Um cilindro com raio rẹ. comprimento L e condutividade tér- 


2.11 


mica k está imerso em um fluido de coeficiente de transferência 
de calor por convecção A e temperatura desconhecida T,. Em 
um certo instante do tempo. a distribuição de temperaturas no 
cilindro é Tr) = a + br. na qual g e b são constantes. Obtenha 
expressões para a taxa de transferência de calor em r, e para a 
temperatura do fluido, 

No corpo bidimensional mostrado na figura, sabe-se que o gradi- 
ente de temperatura na superlicte A é de 9T'iy = 30 Kim, Quais 
são os valores dos gradientes 97/dy e dFidx na superfície B? 


Isolamento térmico |, 





$- B, F = 100% 


= 10 Wäim-K} 


ro -e'er 





212 Trechos do oleoduto gue atravessa o Alasca encontram-se aci- 


2.13 


ma do solo e são sustentados por suportes verticais de aço (k = 
25 Witm'K)) que possuem comprimento de 1 m e área de seção 


transversal de 0,005 mí”. Em condições normais de operação. - 


sabe-se que a variação da temperatura ao longo do comprimen- 
to do suporte é governada por uma expressão com a forma 


To 100- 150v- 10 


na qual Fe x possuem unidades de °C e metros, respectivamen- 
te. Variações de temperatura na seção transversal do suporte são 
pequenas. Determine a temperatura c a taxa de condução de calor 
na junção suporte-oleoduto (x = 0) e na interface suporte-so- 
lo (x = | nd. Explique à diferença entre as taxas de transferên- 
cia de calor, 

Condução de calor unidimensional, em regime estacionário, 
ocorre em uma barra de condutividade térmica constante $e cuja 
área da seção transversal varia conforme a relação A (x) = Ape“, 
na qual A, Cc a são constantes. A superfície lateral da barra en- 
contra-se isolada termicamente. 


AM) AS 





À 


l 
L 


ey 


(a) Escreva uma expressão para a taxa de condução de calor, 
qx). Use essa expressão para determinar a distribuição de 
temperaturas T(x) c esboce, qualitativamente, a distribuição 
para 7O) => T(L). 

Agora. considere condições nas quais há geração de ener- 
gia térmica no interior da barra, a uma taxa volumétrica de 
q = q exp (ax) na qual dẹ é uma constante. Obtenha uma 
expressão para q (+). quando a face esquerda da barra (x = 
0) se encontra isolada termicamente. 


1b) 


Propriedades Termotisieas 


2.14 


2.15 


Considere uma junela com 300 mm X 300 mm em um avião. 
Para uma diferença de temperaturas de $0°C entre as superfici- 
es interna e externa da janela. calcule à perda térmica através 
de janckas com L = 10 mm de espessura de policarbonato, de 
vidro cal-soda e de aerogel, respectivamente. As condutivida- 
des térmicas do aerogel e do policarbonato são k,, = 0014 W/ 
imKie A, = 0.21 WinrkK), respectivamente. Avalie a condu- 
tividade térmica do vidro cal-soda a 300 K. Sc o avião possuir 
130 janelas e 0 custo para aquecer q ar da cabine é de $1/(kW-h). 
compare os custos associados às perdas térmicas através das ja- 
nelas em um vôo intercontinental de 8 horas, 
Ouro é normalmente usado no empacotamento de semicondu- 
tores para formar interconcxões que transportam sinais clétri- 
cos entre diferentes dispositivos no conjunto. Além de serem 
boas condutoras de eletricidade. as conexões de ouro são tam- 
bém efetivas na proteção de dispositivos geradores de calor. aos 
quais elas estão conectadas ao conduzirem cnergia térmica dos 
dispositivos para a vizinhança, que são regiões mais frias. Con- 
sidere um filme fino de ouro que tem uma seção transversal de 
60 nm x 250 nm. 
ta) Para uma diferença de temperaturas imposta de 20°C, de- 
termine a energia transportada por condução ao longo de 
uma interconexão de filme fino com | gm de comprimen- 
to. Avalie as propriedades a 300 K. 


2. 


2. 
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(b) Represente graficamente as condutividades térmicas na 
direção do comprimento e na direção da espessura do fil- 
me de ouro em função de sua espessura, L, para 30 = L 
= 140 nm. 
Um anúncio de TV veiculado por um fabricante conhecido de 
isolamentos térmicos afirma que não é a espessura do material 
isolante que conta, mas sim o seu valor de R. O anúncio mostra 
que. para obter um valor de R iguala 19. você precisa: de uma 
camada com 18 ft de rocha; 15 in de madeira: ou apenas 6 in do 
material isolante anunciado. Esse anúncio é tecnicamente razo- 
ável? Se você for igual à maioria dos espectadores de televisão, 
você não sabe que o valor de R é definido como L/k. onde Lin) 
é a espessura do isolante e $ (Btu in/(hr fU ºF)) é a condutivida- 
de térmica do material. 
Um aparelho para medir condutividade térmica emprega um 
aquecedor elétrico que é posicionado entre duas amostras idên- 
ticas, com 30 mm de diâmetro e 60 mm de comprimento, gue 
são pressionadas entre placas que são mantidas a uma tempera- 
tura uniforme de 7, = 77°C, através da circulação de um flui- 
do, Uma graxa condutora é colocada entre todas as superfícies 
para garantir um bom contato térmico. Termopares diferenci- 
ais, espaçados de 15 mm. são instalados no interior das amos- 
tras. As superfícies laterais das amostras são isoladas de modo 
a garantir transferência de calor unidimensional através das 
amostras. 


aE to 





Amostra áT; 
Terminais de Isolamento 
aquecedor térmico 
Amostra AT 

--— Placa, T, 


ta) Com duas amostras de aço inoxidável 316 no aparelho. a 
corrente elétrica no aquecedor é de 0,353 A a 100 V.e os 
termopares diferenciais indicam 47, = AT, = 25,0ºC. Qual 
é a condutividade térmica do aço inoxidável das amostras? 
Qual é a temperatura média das amostras? Compare q seu 
resultado com o valor da condutividade térmica para este 
material fornecido na Tabela A.l. 
Por engano, uma amostra de ferro Armeo foi colocada na 
posição inferior do aparclho. Na posição superior permane- 
ce a amostra de aço inoxidável 316 utilizada no item (a). Para 
essa situação, a corrente no aquecedor é de 0,601 A a 100V, 
e os termopares diferenciais indicam ÁT, = AT, = I5,0º€, 
Quais são a condutividade térmica e a temperatura média 
da amostra de ferro Armco? 
Qual é a vantagem em se construir o aparelho com duas 
amostras idênticas imprensando o aquecedor ao invés de 
construí-lo com uma única combinação aquecedor-amostra? 
Quando a perda de calor pelas superficies laterais das amos- 
tras se tornaria significativa? Em quais condições você cs- 
peraria AT, £ AT? 
Um engenheiro deseja medir a condutividade térmica de um 
material na forma de acrogel. Espera-se que o aerogel tenha uma 
condutividade térmica extremamente pequena. 
(a) Explique por que o aparelho do Problema 2.17 não pode ser 
usado para obter uma medida precisa da condutividade tér- 
mica do aerogel. 


(b) 
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(b) O engenheiro projeta um novo aparelho no qual um aque- 
cedor elétrico, de diâmetro D = 150 mm. é incluso entre duas 
placas finas de alominio. As temperaturas, T, e F», das duas 
placas de alumínio. com 5 mm de espessura, são medidas 
no regime estacionário com termopares. Folhas do aerogel, 
com espessura 1 = 5 mm, são colocadas pelo tado externo 
das placas de alumínio. enquanto um refrigerante com uma 
temperatura de entrada TF, = 25°C mantém as superfícies 
exteriores do acrogel a uma temperatura baixa. As folhas 
eirculares de acrogel são feitas de tal forma que elas envol- 
vam o aguecedor e as placas de alumínio, proporcionando 
isolamento para minimizar as perdas térmicas radiais. No 
regime estacionário, 7, = 7, = 55ºC e passam 125 mA no 
aquecedor com [O V. Determine o valor da condutividade 
térmica do acropel, k,. 

tc) Calcule a diferença de temperaturas ao longo da espessura 
das placas de alumínio de 5 mm. Comente se é importante 
o conhecimento das posições axiais nas quais as temperatu- 
ras das placas de alumínio são medidas. 

(d) Sendo água líquida usada como refrigerante a uma vazão 
total de m = 1 kgimin (0.5 kgz/mim para cada uma das duas 
correntes). calcule a temperatura de saída da água, T... 


Terminais de 
He aquecedor 


Entrada de refrigerante 






- Amestra 
de aerogel 


Aquecedor 


- Placa de 
alumínio 





Um método para determinar a condutividade térmica Á € © ca- 
lor específico c, de um material está ilustrado na figura. Inicial- 
mente, as duas amostras idênticas, de diâmetro D = 60 mm e 
espessura £ = 10 mm, e o aquecedor delgado se encontram a 
uma temperatura uniforme 7, = 23,00º€ e todo o sistema é en- 
volvido por um pó isolante térmico. Em um dado instante, o 
aquecedor é energizado, fornecendo um fluxo térmico unifor- 
me qp em cada uma das interfaces das amostras, que é mantido 
constante por um período de tempo àr,. Imediatamente após o 
início do aquecimento, a temperatura nas interfaces, Tp, está re- 
iacionada com o fluxo térmico através da expressão 


H n te f da 

PAD TF = aeft) 
Em um determinado teste, o aquecedor elétrico dissipa uma po- 
tência de 15,0 W durante um período de Ar, = 120's e a tempe- 
ratura na interface, após 30 s de aquecimento, é de T, (30 s) = 
24 57º 0, Passado um longo intervalo de tempo após o desliga- 
mento do aquecedor, >> An, as amostras atingem a tempera- 
tura uniforme de F(%)= 33.50°C, A densidade do material das 
amostras, determinada através de medidas de volume e massa, 
é de p = 3965 kg/nř. 


nn 


-Amostra 1, D, Fp 


Terminais do aquecedor 
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- Amostra 2.0. L,p 





Determine o calor específico e a condutividade térmica do mate- 
rial testado. Olhando os valores das propricdades termofísicas nas 
Tabelas A.! e A.2, identifique o material das amostras testadas. 


A Equação do Calor 


2.20. Em um dado instante de tempo, a distribuição de temperaturas 


2.21 


2.22 


2.23 


no interior de um corpo homogêneo infinito é dada pela função 
Tay —2x+g—av+2yz 


Considerando propriedades constantes e ausência de geração de 
calor no interior do corpo, determine as regiões nas quais a tem- 
peratura varia com o tempo. 

Uma pancla é usada para ferver água. Ela é colocada sobre um 

fogão, a partir do qual calor é transferido a uma taxa fixa gy Há 

dois estágios no processo. No Estágio 1, a água é levada de sua 
temperatura inicial (ambiente) 7, até o ponto de ebulição, quando 
calor é transferido da panela para a água por convecção natural. 

Durante esse estágio pode-se admitir um valor constante do coe- 

ficiente de transferência de calor A. enquanto a temperatura mé- 

dia da água aumenta com o tempo, 7, = 7, (1). No Estágio 2. a 

água encontra-se em ebulição c a sua temperatura mantém-se em 

um valor fixo. T. = T} enquanto o fornecimento de calor conti- 
nua, Considere uma base de pancla com espessura L e diâmetro 

D, com um sistema de coordenadas no qual x = 0 ex = L nas su- 

perfícies em contato com o fogão e com a água, respectivamente. 

(a) Escreva a forma da cquação do calor e as condições inicial 
e de contorno que determinam a variação da temperatura 
com a posição e o tempo, Ttx, 1), na base da panela ao longo 
do Estágio 1. Expresse o seu resultado em termos dos parâ- 
metros go. D, L. h e T,. assim como das propriedades perti- 
nentes do material da panela. 

(b) Durante o Estágio 2 a superfície da panela em contato com 
a água encontra-se a uma temperatura fixa, XL.) = 7, > 
T.m Escreva a forma da equação do calor e as condições de 
contorno que determinam a distribuição de temperaturas. 
F(x). na base da panela. Expresse o seu resultado em termos 
dos parâmetros gy, D, Le T, assim como das propriedades 
pertinentes do material da panela. 

Em um elemento combustível cilíndrico para reator nuclear. com 

50 mm de diâmetro. há geração interna de calor a uma taxa 

uniforme de q = 5 X [07 Wim”, Em condições de regime cs- 

tacionário, a distribuição de temperaturas no seu interior tem a 

forma T(r) = a + br’, onde T está em graus Celsius e r em 

metros, enquanto a = 800°C e b = —4.167 X 10º C/m?, As pro- 
priedades do elemento combustível são k = 30 Wi(m-K). p = 

100 kgim' e c, = 800 JH(kg'K). 

(a) Qual é a taxa de transferência de calor, por unidade de com- 
primento do elemento, em r = O (a linha central do elemen- 
to) cem r = 25 mm (a superfície)? 

(b) Se o nível de potência do reator for subitamente aumentan- 
do para q, = 10º Wim. qual são as taxas iniciais da varia- 
ção da temperatura com o lempo em r = 0 cr = 25 mm? 

Observa-se que a distribuição de temperaturas, em estado esta- 

cionário, no interior de ema parede unidimensional com con- 

dutividade térmica de 50 Wi(m-K) e espessura de 50 mm tem a 

forma T(C) = « + bx, onde a = 200°C, b = —2000ºCinr e x 

está em metros. 
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(a) Qual a taxa de geração de calor q na parede? 

(b) Determine os fluxos de calor nas duas faces da parede. De 
que forma esses fluxos de calor estão relacionados com a 
taxa de geração de calor? 

Em um certo instante do tempo, a distribuição de temperaturas 

em uma parede com 0,3 m de espessura é (x) = a + bx + cx, 

onde F está em graus Celsius e x em metros, a = 200ºC, b = 

—200ºCim ec = 30ºC/mi. A parede possui uma condutividade 

térmica de 1 Wim K). 

(a) Com base em uma superfície de área unitária, determine a 
taxa de transferência de calor para dentro e para fora da pa- 
rede, bem como a taxa de variação da encrgia acumulada 
no interior da parede. 

(b) Se a supertícic fria estiver exposta a um fluido a 100ºC, qual 
é v coeficiente de transferência de calor por convecção? 

Em uma parede plana com espessura 24 = 40 mm e condutivi- 
dade térmica k = 5 W/(m-K) há geração de calor volumétrica 
uniforme a uma taxa g. enquanto transferência de calor por con- 
vecção ocorre er suas duas superfícies (x — —£. +L). cada uma 
exposta a um fluido com temperatura F, = 20°C. Em condi- 
ções de regime estacionário, a distribuição de temperaturas no 
interior da parede tem a forma Fix) = a + bxy + co onde a = 
820°C, p = -210°C/m, c = —2 X 10ººC/m' e x está em me- 
tros. A origem da coordenada x encontra-se no plano centra! da 
parede. 

(a) Esboce a distribuição de temperaturas ¢ identifique carac- 
terísticas físicas significativas. 

(by Qual é à taxa volumétrica de geração de calor q no interior 
da parede? 

tc) Determine os fluxos térmicos nas superfícies, q(—L) e 
g+ E) Como esses fluxos estão relacionados com a taxa 
de geração de calor? 

(dy Quais são os cocficientes de transferência de calor por con- 
vecção nas superfícies yr = —Le xo +19 

(c) Obtenha uma expressão para a distribuição de fluxos térmi- 
cos, q). O fluxo térmico é nulo em algum local? Expli- 
que qualquer característica significativa desta distribuição. 

(1) Se a fonte da geração térmica for subitamente desativada (g 
= (0). qual é à taxa de variação da energia acumulada na pa- 
rede neste instante”! 

(tz) Com g = O. qual temperatura de parede será atingida após 
um longo período de tempo? Que quantidade de energia tem 
que ser removida da parede pelo fluido, por unidade de área 
da parede (Jim). para ela atingir esse estado? A densidade 
e o calor específico do material da parede são 2600 kg/m’ e 
800 Jike K). respectivamente. 

Condução imidimensional, em regime estacionário. com gera- 

ção de energia inlema uniforme ocorre em uma parede plana com 

espessura de 50 mn e uma condutividade térmica constante igual 
a5 Wim-K) Nessas condições. a distribuição de temperaturas 

tem a lorma Tay = a 4 hr + ex). A superfícicema = O está à 

uma temperatura 710) = F, = 120°C, Nessa superfície, há con- 

vecção com um fluido a T, = 20°C com A = 500 WimK). À 

superfície em x = £ é isolada termicamente. 






g.k=5 WimK 
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(a) Utilizando um balanço de energia global na parede, calcule 
a taxa de geração interna de energia. 

tb) Determine os coeficientes a, b e c aplicando as condições 
de contorno na distribuição de temperaturas especificada. 
Use os resultados para calcular e representar graficamente 
a distribuição de temperaturas, 

(c) Considere condições nas quais o coeficiente de transferên- 
cia de calor por convecção seja dividido por dois, com a taxa 
de geração interna de energia permanecendo inalterada. 
Determinc os novos valores de «, b e c c use os resultados 
para representar graficamente a distribuição de temperatu- 
ras. Sugestão: note que T(Q) não é mais 120ºC. 

(d) Sob condições nas quais a geração interna de energia é do- 
brada e o coeficiente por convecção permanece inalterado 
(h = 500 W/(m*K)), determine os novos valores de a. be « 
e represente graficamente a distribuição de temperaturas cor- 
respondente. Referindo-se aos resultados das partes (b), (c) 
e (d) como Casos 1, 2 e 3. respectivamente, compare as dis- 
tribuições de temperaturas para os três casos e discuta as 
influências de A e g nas distribuições. 

Um tanque solar de gradiente salino é um corpo raso de água, 

composto por três camadas distintas de fluidos, que é usado para 

coletar energia solar. As camadas externas superior e inferior 
encontram-se bem misturadas e servem para manter as superfi- 
cies superior e inferior da camada intermediária em temperatu- 
ras uniformes T, e 7}, onde T, > T,. Embora exista movimenta- 
ção do fluido nas camadas misturadas, tal movimento não está 

presente na camada central. Considere condições nas quais a 

absorção de radiação solar na camada central implique em ge- 

ração de calor não-uniforme na forma q = Ae“ e a distribui- 
ção de temperaturas nessa camada seja 


Ttx) — — Au Br4C 


2 


kar 


As grandezas A(W/mº, a(tim), B(K/m) e C(K) são constantes 
conhecidas que possuem as unidades indicadas, e k é a conduti- 
vidade térmica, que também é constante. 


Radiação solar Ç o 
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Camada misturada - 











Camada misturada 





(a) Obtenha expressões para a taxa, por unidade de área. na qual 
o calor é transferido da camada inferior misturada para a 
camada central e da camada central para a camada superior 
misturada. 

(b) Determine se as condições do sistema são de regime estaci- 
onário ou de regime transiente. 

(c) Obtenha uma expressão para a taxa na qual a energia térmi- 
ca é gerada em toda camada central, por unidade de área su- 
perficial. 

A distribuição de temperaturas, em regime estacionário, em um 

material semitransparente, com condutividade térmica & e es- 

pessura L, exposto à irradiação laser é descrita por 
tu) — — Les +Br+C 


ka 
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onde A, a, B e C são constantes conhecidas. Nessa situação, a 
absorção de radiação no material é manifestada por um termo 
de geração de calor distribuída, g(x). 


Irradiação laser 





ma 


=L 
Meio semitransparente, Fix) 


(ay Obtenha expressões para os fluxos de calor por condução 
nas superfícies superior e inferior. 

(bj Deduza uma expressão para q(x). 

tc) Desenvolva uma expressão para a taxa na qual a radiação é 
absorvida em todo material, por unidade de área superfici- 
al. Expresse o seu resultado em termos das constantes co- 
nhecidas para a distribuição de temperaturas, da condutivi- 
dade térmica do material e de sua espessura. 


2.29 A distribuição de temperaturas, em regime estacionário, em 


uma parede unidimensional com condutividade térmica k e es- 
pessura L tem a forma T= ax? + bx? + cx + d. Desenvolva 
expressões para a taxa de geração de calor por unidade de volu- 
me na parede e para os fluxos térmicos em suas duas superfícies 
ix = 04). 


| 2.34) Condução unidimensional, em regime estacionário e sem gera- 
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ção interna de energia, está ocorrendo em uma parede plana com 
condutividade térmica constante. 
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(a) É possível a distribuição de temperaturas mostrada no grá- 
fico? Explique sucintamente o seu raciocínio, 
tb) Com a temperatura em x = Ô e a temperatura do fiuido fi- 
xas em 10) = 0ºCe T, = 20ºC, respectivamente, calcule c 
represente graficamente a temperatura em x = L, {L}, como 
uma função de & para 10 = A = 100 WHm>-K). Explique 
sucintamente os seus resultados. 
Em uma camada plana de carvão, com espessura £L = | m, ocorre 


geração volumétrica uniforme a uma taxa q = 20 Wim” devido 
à lenta oxidação de partículas de carvão. Segundo valores mé- 
dios diários, à superfície superior da camada transfere calor por 
convecção para o ar ambiente, no qual A = 5 Wi(m*K) e T, = 
25ºC, enquanto recebe irradiação solar em uma quantidade 
G, = 40 Wim. Irradiação a partir da atmosfera pode ser des- 
prezada. A absortividade em relação aos raios solares e a emis- 
sividade da superfície são, cada uma, «, = e = 0,95. 


Ar ambiente 


Tah 
+ Se 








(a) Escreva a forma para o regime estacionário da equação da 
difusão térmica para a camada de carvão. Verifique se essa 
equação é satisfeita pela distribuição de temperaturas com 
a forma 


gera E 
ro = 148 5) 


A partir dessa distribuição, o que você pode dizer sobre as 
condições existentes na superfície inferior (x = 0)? Esboce 
a distribuição de temperaturas e aponle suas principais ca- 
racterísticas. 

(b) Obtenha uma expressão para a taxa de transferência de ca- 
lor por condução, por unidade de área, em x = L. Aplican- 
do um balanço de energia em uma superfície de controle re- 
presentada pela superfície superior da camada, obtenha uma 
expressão para 7,. Calcule F, e T(0) para as condições espe- 
cificadas. 

(e) Os valores médios diários de G, e A dependem de uma série 
de fatores, tais como o período do ano, condições de nebu- 
losidade e do vento. Para A = 5 WH(m?-K), calcule e repre- 
sente graficamente T, e T(0) em função do valor de G, para 
50 = G; = 500 W/m, Para G; = 400 W/m?, calcule e re- 
presente graficamente F, e T(O) em função de 4 para 5 = A 
= 50 WimK). 

2.32 O sistema cilíndrico ilustrado possui variações de temperatura 
nas direções re 2 desprezíveis. Considere que Àr = r, — r; seja 
pequena quando comparada a r; e represente o comprimento na 
direção z, normal à página. por Ł. 





(a) Começando pela definição de um volume de controle apro- 
priado e considerando os efeitos de geração e acúmulo de 
energia, deduza a equação diferencial que descreve a varja- 
ção da temperatura em função da coordenada angular œ. 
Compare o seu resultado com a Equação 2.24. 

(b) Para condições de regime estacionário. sem a geração in- 
terna de calor e propriedades constantes, determine a distri- 
buição de temperaturas T() em termos das constantes F}, 
T.. r,e r, Esta distribuição é Hinear em &? 

(c) Para as condições do item (b). escreva a expressão para a 
taxa de transferência de calor, gy 

2.33 Partindo de um volume de controle diferencial em forma de uma 
casca cilíndrica, desenvolva a equação da difusão térmica para 
um sistema unidimensional na direção radial em coordenadas 











i 
E 
$ 
1 
i 





| 


2.34 


2.35 
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2.37 


2.38 


2.39 


2.40 


cilíndricas com geração interna de calor. Compare o seu resul- 
tado com a Equação 2,24, 

Partindo de um volume de controle diferencial cm forma de uma 
casca esférica. desenvolva a equação da difusão térmica para um 
sistema unidimensional na direção radial em coordenadas esfé- 
ricas com geração interna de calor. Compare seu resultado com 
à Equação 2.27. 

Desenvolva a equação da difusão térmica, Equação 2.24, em co- 
ordenadas cilíndricas, a partir do volume de controle diferenci- 
ai mostrado na Figura 2.12. 

Desenvolva a equação da difusão térmica. Equação 2.27, em co- 
ordenadas esféricas, a partir do volume de controle diferencial 
mostrado na Figura 2.13. 

Uma tubulação de vapor é envolvida por isolamento térmico 
cujos raios interno e externo são r;e r, respectivamente. Em um 
dado instante de tempo, sabe-se que a distribuição de tempera- 
turas no isolamento tem a forma 


fr = € n(£) +C, 
È 


O sistema encontra-se em regime estacionário ou transiente? 
Como variam com o raio o fluxo térmico e a taxa de transferên- 
cia de calor? 

Em um longo tubọ circular, com raios interno e externo r, e ra 
respectivamente, temperaturas uniformes 7, e 7, são mantidas 
em suas superficies interna e externa enquanto geração de ener- 
gia térmica ocorre no interior de sua parede (r, < r < r,). Con- 
sidere condições de regime estacionário. nas quais T, > Ta. É 
possível manter uma distribuição de temperaturas radial linear 
no interior da parede? Caso afirmativo, que condições especi- 
ais deyem existir? 

À passagem de uma corrente elétrica através de um longo bas- 
tão condutor. de raio r; e condutividade térmica k, resulta em 
um aquecimento volumétrico uniforme a uma taxa g. O bastão 
condutor é coberto por um revestimento de material não-con- 
dutor elétrico. com raio externo r, e condutividade térmica k, 
À superfície externa é resfriada por convecção por um fluído, 







Bastão 
condutor, ġ, k, 


Revestimento, $, 


Para condições de regime estacionário, escreva formas apropri- 
adas da equação do calor para o bastão e para o revestimento. 
Enuncie condições de contorno apropriadas para a solução des- 
sas equações. 
Condução bidimensional, em regime estacionário, ocorre em um 
sólido cilíndrico oco de condutividade térmica k = 16 WH(m:K), 
raio externo r, = ] m e comprimento total 27, = 5 m, onde a 
origem do sistema de coordenadas encontra-se localizada no 
meio da linha central. A superfície interna do cilindro é isolada 
termicamente e a distribuição de temperaturas no cilindro tem 
a forma T(r.zy= «+ br + cln(r) + d2, na qual a = 20°C, 
b = 50ºCimr.e=—12ºCod=-—300C/m,eres: estão em 
metros. 
(a) Determine o raio interno r, do cilindro, 
(b) Obtenha uma cxpressão para a taxa volumétrica de geração 
de calor. q(Wim'). 
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(c) Determine a distribuição axial dos fluxos térmicos na super- 
fície externa. gº (r,,2). Qual é a taxa de transferência de ca- 
lor na superficie externa” Ela ocorre para dentro ou para fora 
do cilindro? 

(d) Determine a distribuição radial dos fluxos térmicos nas fa- 
ces extremas do cilindro, gr, + 3) e g0, — z). Quais são 
as taxas de transferência de calor correspondentes”? Elas 
ocorrem para dentro ou para fora do cilindro? 

(e) Venfique que os seus resultados são consistentes com um 
balanço de energia global no cilindro. 

Um cabo elétrico, de raio 7, e condutividade térmica &. encon- 

tra-se coberto por uma camada isolante cuja superfície externa 

possui raio r; e troca calor por convecção c por radiação com o 

ar circundante e a vizinhança, respectivamente, Quando uma cor- 

rente elétrica passa pelo cabo. há geração de energia térmica em 

seu interior a uma taxa volumétrica q. 


| 


Àr ambiente 
Tah 


H 


Ed Cabo elétrico 


--- Isalamenta térmica 





(a) Escreva as formas da equação da difusão térmica. em regi- 
me estacionário, para o isolamento e para o cabo. Verifique 
se essas equações são satisfeitas pelas seguintes distribui- 
ções de temperaturas: 


Intrtra 
Isolamento térmico: Tt) — Ta t o Fa Hra) 
Infr,fr.) 


gri | r? 
Er r 


Esboce a distribuição de temperaturas. 74), no cabo e na 
manta, identificando as principais características. 

tb) Utilizando a lei de Fourier, mostre que a taxa de transferên- 
cia de calor por condução, por unidade de comprimento, atra- 
vés do isolamento pode ser representada por 


r mk a Fo) 


Ho aoip 


Cabo: TDS fal 


Usando um balanço de energia em uma superficie de con- 
trole envolvendo o cabo, obtenha uma expressão alternati- 
va para q. escrevendo o seu resultado em termos de q er. 

tc) Fazenda um balanço de energia em uma superficie de con- 
trole colocada ao redor da superfície externa da camada iso- 
lante, obtenha uma expressão na qual 7,. possa ser deter- 
minada como uma função de g, rp A.T, ee Ti 

(d) Considere condições nas quais uma corrente elétrica de 250 
A atravessa um cabo cuja resistência elétrica por unidade 
de comprimento é de R/= 0,005 Mm. com um raio r, = [5 
mm e condutividade térmica k, = 200 Wiim'K). Para k, = 
0.15 Wi(m-K);r, = 15,5 mm; h = 25 Wim>K): e = 0,9: 

T. = 25°C e Tap = 35°C., calcule as temperaturas superfi- 
ciais, T, e 7,., bem como a temperatura 7, na linha de con- 
tro do cabo. 

[(e) | Mantendo todas as demais condições. calcule e represente 
graficamente To, f, e T, como uma função de r.. para 15.5 
= r. = 20 mm. 
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2.43 
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Uma casca esférica com raios interno e externo r, € r,. respecti- 
vamente, contém componentes que dissipam calor de tal modo 
que em um dado instante de tempo à distribuição de temperatu- 
ras na casca é representada por uma expressão com a forma 


Essas condições correspondem a um regime estacionário ou tran- 
siente? Como o fluxo térmico e a taxa de transferência de calor 
variam em função do raio? 

Uma mistura quimicamente reativa é armazenada em um reci- 
piente esférico com paredes finas, de raio r, = 200 mm. A rea- 
ção exotérmica gera calor a uma taxa volumétrica uniforme e 
dependente da temperatura na forma q = g, Exp(—A!T,), onde 
Gu = 5000 Win? A = 75 Ke 7, é a temperatura da mistura em 
kelvins. O recipiente é envolto por uma camada de material iso- 
lante que possu! raio externo r,, condutividade térmica X c emis- 
sividade æ, A superfície externa do isolamento troca calor por 
convecção e radiação com o ar adjacente c uma grande vizinhan- 
ça, respectivamente. 






Reação 
química, qtf,)-- 
é Ar ambiente 
Fah 


Isolamento 
térmico, k, € 


(a) Escreva a forma do estado estacionário da equação da difu- 
são térmica para o isolante. Verifique se essa equação é sa- 
tisfeita pela seguinte distribuição de temperaturas 


L- (nir) 


HOT 
À Lo irra) 


wo Ga Fo) 
Esboce a distribuição de temperaturas, P(r}. identificando 
as suas principais características. 

Utilizando a lei de Fourier. mostre que a taxa de transferên- 
cia de calor por condução através do isolamento pode ser 
representada por 


(b) 


a ATRE a o) 
fo dir (ir) 


Fazendo um balanço de energia em uma superfície de controle 
envolvendo o recipiente, obtenha uma expressão alternati- 
va para q, expressando o seu resultado em termos de ge r,. 
Fazendo um balanço de energia em uma superfície de con- 
trole coincidente com a superficie externa da camada de ist- 
lamento, obtenha uma expressão na qual F, possa ser de- 
terminada em função de g, r A, Fa E€ Fuy 
O engenheiro de processos deseja manter a temperatura 
no reator em T, = Fr) = 95°C em condições nas quais 
k = 0.05 Wnr K); n = 208 mm: 4 = 5 W/(mèK); £ = 0,9; 
T, = 25°C eè T a = 35°C, Qpvais são a temperatura real do 
reator e a temperatura da superficie externa do isolamento 
__ térmico. F? 
i(e) [Calcule e represente graficamente a variação de 7,, em fun- 
“* ção de n para 201 = r, = 210 mm. O engenheiro está pre- 


te) 


td) 


vcupado com eventuais acidentes por queimadura que pos- 
sam ocorrer com o pessoal que entrar em contato com a 
superfície exposta do isolante térmico. O aumento da espes- 
sura da camada de isolamento térmico é uma solução práti- 
ca para manter Fa = 45°C? Que outro parâmetro poderia 
ser alterado para reduzir o valor de T, -? 


Representações Grálicas 


2.44 O sistema unidimensional, mostrado na figura, possui massa M, 





2.45 


propriedades constantes, não apresenta geração de calor em seu 
interior é encontra-se inicialmente a uma temperatura uniforme 
T, O aquecedor elétrico é subitamente cnergizado, fornecendo 
um fluxo térmico uniforme q na superfície x = 0. A fronteira 
em x = L, bem como todas as demais fronteiras do sistema, 
encontram-se perfeitamente isoladas. 





- Isolamento têrmico 


- Sistema, massa M 





EE CCRETE CEPE COERREL EP TOperEI ER Aquecedor elétrico 





(a) Escreva a equação diferencial e identifique as condições ini- 
cial e de contorno que poderiam ser usadas para determinar 
a temperatura em função da posição c do tempo no sistema. 
Em coordenadas T—x, esboce as distribuições de tempera- 
turas para a condição inicial (1 = 0) c para vários outros ins- 
tantes de tempo após o aquecedor ser encrgizado, Uma dis- 
tribuição de temperaturas em estado estacionário será atin- 
gida em algum instante? 

{c} Em coordenadas q; — 1, esboce o fluxo de calor gi{x,t) nos 
planos x = 0, x = L/2 e x = L em função do tempo. 

(d) Após haver transcorrido um intervalo de tempo 1, desde a 
energização do aquecedor, a sua alimentação elétrica é des- 
ligada. Considerando que o isolamento lérmico é perfeito, 
após um certo tempo o sistema atingirá uma temperatura 
final uniforme F, Desenvolva uma expressão que permita 
determinar 7, em função dos parâmetros gt, t. F, e das ca- 
racterísticas do sistema M. c, e A.(a área superficial do aque- 
cedor). 

Uma grande placa de espessura 2£ encontra-se a uma tempera- 

tura uniforme 7, = 200°C quando é subitamente imersa em um 

banho líquido com temperatura T, = 20ºC, A transferência de 

calor para o líquido é caracterizada pelo coeficiente convectivo A. 

(a) Com x = 0 correspondendo ao plano central da placa, em 

coordenadas ! — x, esboce as distribuições de temperatu- 

ras para as seguintes condições: condição inicial (f = 0), con- 
dição de regime estacionário (! — =) e dois tempos inter- 
mediários. 

Em coordenadas q. — 1, esboce a variação com o tempo do 

fluxo térmico em x = L. 

Sendo & = 100 Wi(m-K), qual é o fluxo térmico em x = L 

cr = 0? Sendo a condutividade térmica da placa igual k 

= 50 W{m:K), qual é o gradiente de temperatura corres- 

pondente em x = £? 

Considere uma placa de espessura 2A = 20 mm, com den- 

sidade p = 2770 kgim' e calor específico c, = 875 Jkg:K). 

Fazendo um balanço de energia na placa. determine a quan- 

tidade de energia. por unidade de área superficial da placa 

(Jim), que é transferida para o banho ao longo do tempo 

necessário para que o regime estacionário seja atingido. 

De outras considerações, sabe-se que durante o processo de 

resfriamento por imersão o fluxo térmicoem x = +Lex= 

— É decai exponencialmente com o tempo de acordo com a 


(b) 


(d) 


tc) 
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relação. q” = A exp(— Bt). onde 1 está em segundos, 4 = 
LS0 x 10 Wry e 8 = 4,126 X 10 *s"!, Use essa infor- 
mação para determinar a energia por unidade de área super- 
ficial da placa que é transferida para o Auido durante o pro- 
cesso de resfriamento por imersão. 


2.46 A parede plana mostrada na figura, com propricdades constan- 


2.47 


tes e sem geração interna de calor, está inicialmente a uma tem- 
peratura uniforme T, De repente, a superficie em x = L é 
aquecida por um fluido à temperatura 7,, com um cocficiente 
de transterência de calor por convecção 4. A fronteiraem x = O 
encontra-se perfeitamente isolada. 


Tah 






Isolariento :érmico + 


(a) Escreva a equação diferencial e identifique as condições ini- 
cial e de contorno que podem ser usadas para determinar a 
temperatura na parede em função da posição e do tempo. 

(b) Em coordenadas T— x. esboce as distribuições de tempera- 
turas para as seguintes condições: condição inicial (1 = 0), 
conlição de regime estacionário (* = %), e dois tempos in- 
termediários. 

tc) Em coordenadas 4! —r. esboce o fluxo térmico nas posições 
x=0ex = £.Ou seja. mostre qualitativamente como gi(0, 1) 
egito) variam com o tempo. 

(d) Escreva uma expressão para a quantidade total de encrgia 
transterida para a parede por unidade de volume da parede 
(Jim). 

Uma parede plana, com propriedades constantes e sem geração 

interna de calor. está inicialmente a uma temperatura uniforme 

T. De repente. a superficie em x = £ é aquecida pelo contato 

com um fluido à temperatura T,., com um coeficiente de trans- 

ferência de calor por convecção 4. Na mesmo instante, o aque- 
cedor elétrico é energizado, fornecendo um [luxo térmico cons- 

tante quem x = À 


T. 


Aquecedor h 


Isolamento térmica 





(a) Em coordeuadas FT -- x, esboce as distribuições de tempe- 
vaturas para as seguintes condições: condição inicial (1 = 0). 
condição de regime estacionário (4 — =x), e dois tempos in- 
termediários. 

tb) Em coordenadas «4 — x. esboce os fluxos térmicos corres- 
pondentes às quatro distribuições de temperaturas da parte (a), 

(c) Em coordenadas 4, — 7, esbove os fluxos térmicos nas posi- 
ções x = Oev = L. Ou seja. mostre qualitativamente como 
qto. D e giL. n variam com o tempo. 


2.48 


2,49 


2.50 
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(d) Desenvolva uma expressão para a temperatura no regime es- 
tacionário da superfície do aquecedor, T(O, =). em termos 
de gp Tak, heL. 

Uma parede plana, com propriedades constantes, está inicial- 
mente a uma temperatura uniforme F,. De repente, a superficie 
em « = L é exposta à um processo convectivo com um fluido a 
TA T), com um coeficiente de transferência de calor por con- 
vecção }. Também, no mesmo instante, inicia-se na parede um 
aquecimento volumétrico interno uniforme q. que é suficiente- 
mente grande para induzir, no regime estacionário, uma tempe- 
ratura máxima no interior da parede superior à do fluido. A su- 
perfícic em x = O) permanece à ternperatura Tp. 


— E qu 20) 


T, 


nai 


It 


ta) Em coordenadas T—x, esboce as distribuições de tempera- 
turas para as seguintes condições: condição inicial (1 = 0), 
condição de regime estacionário (1 -— =). e dois tempos in- 
termediários. Mostre também a distribuição de temperatu- 
ras para a condição especial na qual não há fluxo de calor 
na fronteira em v = L. 

(b) Em coordenadas q; — +. esboce o fluxo térmico nas posi- 
çõesx=0cx=tLouseja q(0Neg(L. 1). respectiva 
mente. 

Considere as condições associadas ao Problema 2.48, mas ago- 

ra com um processo convectivo no qual P, < Ty. 

(a) Em coordenadas T -- x esboce as distribuições de tempcra- 
turas para as seguintes condições: condição inicial (1 = 0), 
condição de regime estacionário (4 — =), e dois tempos in- 
termediários. Identifique características importantes das dis- 
mmbuições, especialmente a localização da temperatura má- 
xima e o gradiente de temperatura em y = F. 

(b) Em coordenadas q? — 1. esboce o fluxo térmico nas posi- 
çöcs x = Q ex = L, ou seja, g{0. 1) e g'{L. f), respectiva- 
mente. Identifique características importantes dos históricos 
dos fluxos. 

Em uma partícula esférica de raio 7, há geração térmica unifor- 

me a uma taxa q. À partícula é encapsulada por uma casca es- 

férica com raio externo rs que é resfriada pelo ar ambiente, As 
condutividades térmicas da partícula e da casca são k, e k, res- 
pectivamente, sendo k, = 2k.. 


Reação quimica 
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Volume de controle B 


Volume de controle A 
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(a) Aplicando o princípio da conservação de energia no volu- 
me de controle esférico A, que é posicionado em uma posi- 
ção arbitrária no interior da esfera, determine uma relação 
entre o gradiente de temperatura, dT/dr, e o raio logal, r, para 
USrEr. 

tb) Aplicando o princípio da conservação de energia no volu- 
me de controle esférico B, que é posicionado em uma posi- 
ção arbitrária no interior da casca esférica. determine uma 
relação entre o gradiente de temperatura, dT/dr, c o raio lo- 
cal, r, para f S&F E Fy 

(ce) Em coordenadas T — x, esboce a distribuição de temperatu- 
ras em Ô =£ F E r. 

Em uma parede plana. de espessura £ = 0,1] m, há aquecimento 

volumétrico uniforme a uma taxa q. Uma superfície da parede 

(x = 0) é isolada termicamente, enquanto a outra superfície está 

exposta a um fluido a 7, = 20ºC com o coeficiente de transte- 

rência de calor por convecção caracterizado por à = 1000 W/ 

(mK). Inicialmente. a distribuição de temperaturas na parede 

é Ttx0)= «+ br, na qual a = 300ºC.b=-—1.0X10!ºCim 

e x está cm metros, Subitamente, a geração de calor volumétri- 

ca é desativada (4 = O para 1 = 0), enquanto a transferência de 

calor conveetiva continua ocorrendo em x = £. Ás proprieda- 

des da parede são p = 7000 kg/m”, €, = 450 ]JKkg K) e k = 90 

WinrkK). 


2 Repr USO) 





ta) Determine o valor da taxa de geração de energia volumétri- 
ca q associada à condição inicial (1 < 0). 

(b) Em coordenadas 7 — x, esboce as distribuições de tempera- 
turas para as seguintes condições: condição inicial (1 < 0), 
condição de regime estacionário (* — =). c duas condições 
intermediárias. 

(e) Em coordenadas 9) — 7. esboce a variação com o tempo do 
fluxo térmico na fronteira exposta ao processo convectivo. 
qt1..4). Calcule o valor correspondente do fluxo térmico em 
1=0, 4 it. 0). 

tel) Calcule u quantidade de energia removida da parede, por 
unidade de área (J/m”), pelo escoamento do fluido durante 
o resfriamento da parede de sua condição inicial até o regi- 
me estactonário. 

Uma parede plana. que tem um de seus lados (x = 0) termica- 

mente isolado, está inicialmente a uma temperatura uniforme T, 

quando sua superfície exposta em « = £ tem a sua temperatura 

subitamente elevada para F, 

ta) Verifique se a equação a seguir satisfaz à equação do calor 
e às condições de contorno: 


-Ci ef F E Jess; 


na qual €, é uma constante c q é a dlifusividade térmica. 
(b) Obtenha expressões para o uxo térmico em x = 0ex = L. 
tc) Esboce a distribuição de temperaturas T(x) em + = 0, cm? 
— = e em um instante de tempo intermediário. Esboce a va- 
riação com o tempo do fluxo térmico em x = L. g;(1). 
id) Qual o efeito de & na resposta térmica do material a uma 
mudança na temperatura da superfície? 
Um aquecedor elétrico delgado, dissipando 4000 Wim. encon- 
trá-se imprensado entre duas placas, com espessura de 25 mm. 


Tan T, 


TT, 








cujas superfícies expostas trocam calor por convecção com um 
fluido a 7, = 20°C e h = 400 WAm>K). As propriedades 
termofísicas do material das placas são p = 2500 kg/m”, € = 
700 Jlkg:K) e k = 5 Wim-K). 


Aquecedor elétrico, q; 
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(a) Em coordenadas F — x, esboce a distribuição de temperatu- 
ras no regime estacionário para —L = x = +L. Calcule os 
valores das temperaturas nas superfícies x = + Leno 
plano central. x = O, Identifique essa distribuição como Caso 
[| e explique suas caracteristicas marcantes. 

(b) Considere condições nas quais haja uma perda de refrige- 
rante e a existência de uma condição aproximadamente adi- 
abática na superfície x = +L. Nas coordenadas T — x usa- 
das na parte (a). esboce a distribuição de temperaturas no 
regime estacionário correspondente € indique as tempera- 
luras emy = Q e +L. Identifique cssa distribuição como Caso 
2 e explique suas características marcantes. 

(c) Com o sistema operando como descrito na parte (b), a su- 
perfície x = —L também passa por uma perda súbita de 
resfriamento. Essa situação perigosa passa despercebida por 
15 minutos, quando então a potência do aquecedor é 
desativada. Considerando a inexistência de perda de calor 
pelas superfícies das placas, qual é a distribuição de tempe- 
raturas nas placas após um longo período de tempo (t— <<)? 
Esta distribuição é uniforme e em estado estacionário. No 
seu esboço, mostre essa distribuição como Caso 3 e expli- 
que suas características marcantes. Sugestão: Aplique a 
exigência de conservação de energia em um intervalo de tem- 
po como base, Equação 1.1 1b, usando as condições inicial e 
final correspondendo aos Casos 2 e 3, respectivamente. 

td) Em coordenadas 7 — 1, esboce o histórico da temperatura, 
nas posições das placas x = 0 e +L, ao longo do período 
transiente entre as distribuições dos Casos 2 e 3. Onde e 
quando a temperatura no sistema atinge um valor máximo? 

Tipicamente. ar é aquecido cm um secador de cabelos ao ser so- 

prado através de um fio enrolado, através do qual uma corrente 

elétrica é passada. Energia térmica é gerada pelo aquecimento 
resistivo elétrico no interior do fio e é transferida por convec- 
ção da superfície do fio para o ar. Considere condições nas quais 

o fio está inicialmente a temperatura do ambiente, T; € o aque- 

cimento resistivo é iniciado em conjunto com o escoamento do 

arem f = 0. 


. . - Fio enrolado (r,, F, Æ, p. cp) 


Escoamenta 
de ar 
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(a) Para um raio do fio ry uma temperatura do ar T, e um coe- 
ficiente convectivo 4, escreva a forma da equação do calor 
e as condições inicial e de contorno que descrevem a res- 
posta térmica transiente, /Xr. 4). do fio. 

tb) Para um comprimento e um raio do fio de 500 mm e ! mm, 
respectivamente. qual é a taxa volumétrica de geração de 
energia térmica correspondente a um consumo de potência 
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de P,. = 500 W? Qual é o fluxo térmico convectivo em 
condições de regime estacionário? 

(c) Em coordenadas T — r, esboce as distribuições de temperaturas 
para as seguintes condições: condição inicial (t = 0), condição 
de regime estacionário (t — cc), e dois tempos intermediários. 

(d) Em coordenadas q” — +, esboce a variação do fluxo térmico 
com o tempo nas posições r = Qer = ry. 
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este capítulo tratamos situações para as quais o calor é transferido por difusão em condições uni- 
dimensionais e em regime estacionário. O termo “unidimensional” se refere ao fato de que apenas uma 
coordenada é necessária para descrever a variação espacial das variáveis dependentes. Assim, em um 
sistema znidunensional, gradientes de temperatura existem ao longo de uma única direção e a transfe- 
rência de calor ocorre exclusivamente nesta direção. O sistema é caracterizado por condições de regi- 
me estacionário se a temperatura, em cada ponto do sistema, for independente do tempo. Apesar de 
sua simplicidade inerente, os modelos unidimensionais em regime estacionário podem ser usados para 
representar, com precisão, numerosos sistemas da engenharia. 

Começamos a nossa análise da condução unidimensional em regime estacionário pela discussão da 
transferência de calor em sistemas sem geração interna de energia térmica (Seções 3.1 a 3.4}. O obje- 
tivo é determinar expressões para a distribuição de temperaturas e para a taxa de transferência de calor 
em geometrias comuns (plana, cilíndrica e esférica). Para tais geometrias, um objetivo adicional é 
apresentar o conceito de resistência térmica e mostrar como circuitos térmicos podem ser usados para 
modelar o escoamento do calor, da mesma forma que os circuitos elétricos são utilizados para a cor- 
rente elétrica. O efeito da geração interna de calor é tratado na Seção 3.5 e, novamente, nosso objetivo 
é obter expressões para determinar distribuição de temperaturas e taxas de transferência de calor. Na 
Seção 3.6, consideramos o caso especial da condução unidimensional em regime estacionário em sir- 
perfícies estendidas. Nas suas formas mais comuns, estas superficies são chamadas de aletas e são 
usadas para arnentar a transferência de calor por convecção para um fluido adjacente. Além de deter- 
minar as relações entre distribuições de temperaturas e taxas de transferência de calor, o nosso objeti- 
vo é introduzir parâmetros de desempenho que podem ser usados para determinar sua eficácia. Final- 
mente, na Seção 3.7, apresentamos conceitos e equações relacionadas à transferência de calor no inte- 


rior do corpo humano, incluindo os efeitos da geração de calor metabólica e da perfusão. 


3l 
A Parede Plana: 





Na condução de calor unidimensional em uma parede plana, a 
temperatura é uma função somente da coordenada x e o calor é 
transferido exclustvamente nessa direção. Na Figura 3.1e, uma 
parede plana separa dois fluidos, que se encontram a diferentes 
temperaturas. A transferência de calor ocorre por convecção do 
fluido quente a T, , para uma superfície da parede a 7,,, por con- 
dução através da parede e por convecção da outra superfície da 
parede a F para o fluido frio a F, a. 

Começamos analisando condições no interior da parede. Em 
primeiro lugar determinamos a distribuição de temperaturas, a 
partir da qual podemos, então, obter a taxa de transferência de 
calor por condução. 


Bel Distribuição de Temperaturas 


A distribuição de temperaturas na parede pode ser determinada 
através da solução da equação do calor com as condições de 
contorno pertinentes. Para condições de regime estacionário, sem 
a presença de fontes ou sumidouros de energia distribuídos no 
interior da parede, a forma apropriada da equação do calor é a 
Equação 2.21 ` 


dj dr 
k -0 
dx ( dx (3.1) 
Logo, a partir da Equação 2.2, tem-se que. para a condução uni- 
dimensional em regime estacionário em uma parede plana sem 


geração de calorço fluxo térmico é uma constante, independen- 
te de x. Se a condutividade térmica do material da parede for 


Hi 








Fluido guente 
Pro HH 
Le | | 
id y= 
Flnigo irio 
Pa ha 
(a) 
To Ka TRE fis. 
— + O ANAArO ANV AAVA 
x 1 L 1 
hA kA ha 
tb) 


Fictna 3.1 Transferência de calor através de uma parede plana. (e) 
Distribuição de temperaturas. (b) Circuito térmico equivalente. 


considerada constante, a equação pode ser integrada duas vezes, 
obtendo-se a solução geral 


TÒ -Caxt C (3.2) 
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Para obter as constantes de integração, €, e €,, condições de 
contorno devem ser introduzidas. Óptamos pela aplicação de 
condições de contorno do primeiro tipo em x = 0 e x = L, assim 


HO Fa e NL) =T, 
Substituindo a condição em x = O na solução geral, segue-se que 
Ta=€ 
Analogamente, em v = L, 
fas CL+C= CEA Li 


ou ainda 


Substituindo na solução geral, à distribuição de temperaturas é 
então 


T= Ta TOE Ta 8.3) 


A partir desse resultado, fica evidente que, para a condução uni- 
dimensional em regime estacionário em uma parede plana sem 
geração de calor e com condutividade térmica constante, a tem- 
peratura varia linearmente com xX. 

Agora que temos a distribuição de temperaturas, podemos usar 
a lei de Fourier, Equação 2.1. para determinar a taxa de transfe- 
rência de calor por condução. Isto é, 


Lo AR L 


1 Fo) (3.4) 


Note que A é a área da parede normal à direção da transferência 
de calor e, na parede plana, ela é uma constante independente de 
x. O fluxo térmico é, então, 


na 


Ho 


Gr = 


fi 


ETa < Fog) (3.5) 


D 


As Equações 3.4 e 3.5 indicam que tanto a taxa de transferência 
de calor q, quanto o fluxo térmico g’; são constantes, indepen- 
dente de x. 

Nos parágrafos anteriores utilizamos o procedimento padrão 
para a solução de problemas de condução. Isto é, em primeiro 
lugar a solução geral para a distribuição de temperaturas é obti- 
da através da resolução da forma apropriada da equação de ca- 
lor. As condições de contorno são então utilizadas para obter a 
solução particular, que é usada em conjunto com a lei de Fourier 
para determinar a taxa de transferência de calor. Note que opta- 
mos por especificar as temperaturas nas superficies em x = 0c 
x = L como condições de contorno, embora tipicamente sejam 
conhecidas as temperaturas dos fluídos e não as temperaturas 
superficiais. Contudo, uma vez que as temperaturas da superfi- 
cie e do fluido adjacente são facilmente relacionadas através de 
um balanço de encrgia na superfície (veja a Seção 1.3.2), é uma 
questão simples expressar as Equações 3.3 a 3.5 em termos das 
temperaturas dos fluidos no lugar das temperaturas superficiais. 
Alternativamente, resultados equivalentes poderiam ser obtidos 


de forma direta pelo uso dos balanços de energia nas superfícies 
da parede como condições de contorno do terceiro tipo quando 
da avaliação das constantes na Equação 3.2 (veja o Problema 3.1). 


3.1.2 Resistência Térmica 


Neste ponto registramos que, para o caso especial da transferên- 
cia de calor unidimensional sem geração interna de energia e com 
propriedades constantes, um conceito muito importante é suge- 
rido pela Equação 3.4. Em particular, existe uma analogia entre 
as difusões de calor e de carga elétrica, Da mesma forma que uma 
resistência elétrica está associada à condução de eletricidade, uma 
resistência térmica pode ser associada à condução de calor. De- 
finindo resistência como a razão entre um potencial motriz e a 
correspondente taxa de transferência, vem da Equação 3.4 que a 
resistência térmica para a condução em uma parede plana é 


T, e Te L 


R, cond = 


Analogamente, para a condução elétrica no mesmo sistema, a lei 
de Ohm fornece uma resistência elétrica com a forma 


E, — Es o ho 

I TÅ 
A analogia entre as Equações 3.6 e 3.7 é óbvia. Uma resistência 
térmica pode também ser associada à transferência de calor por 


convecção em uma superficie. A partir da lei do resfriamento de 
Newton, 


R= (3.7) 


g=hA(T,— To) (3.8) 
A resistência térmica para a convecção é, então, 
— T,- To 1 
R, cony — F peN = RA (3.9) 


Representações na forma de circuitos fornecem uma ferramen- 
ta útil tanto para a conceituação quanto para a quantificação de 
problemas da transferência de calor. O circuito térmico equiva- 
lente para a parede plana com condições de convecção nas duas 
superfícies é mostrado na Figura 3.1b. A taxa de transferência 
de calor pode ser determinada pela consideração em separado de 
cada elemento da rede. Uma vez que q, é constante ao longo da 
rede, segue-se que 


o Tai z T; To E Toa R Tea E. Taa i 
Lo mA o CTA IA (3.10) 
Em termos da diferença de temperaturas global, T,, — Ts» € 


da resistência térmica total, Ra à taxa de transferência de calor 
pode também ser representada por 


Tel A Tan 
LS 


tol 


(3.11) 


Como as resistências condutiva € convectiva estão em série e 
podem ser somadas, tem-se que 
1 L 1 


ERA CEA CIA 





(3.12) 





: 
I 
i 





À troca radiante cntre a superficie e a vizinhança pode, tam- 
bém, ser importante se o coeficiente de transferência de calor por 
convecção for pequeno (como o é treqüentemente na convecção 
natural em um gás). Uma resistência térmica para a radiação 
pode ser definida tendo-se como referência a Equação 1.8: 


(3.13) 





Para radiação entre uma superfície e uma grande vizinhança, h, é de- 
terminado pela Equação 1.9. As resistências convectiva e radiante em 
vma superficie atuam em paralelo, e se Tọ, = Fz elas podem ser com- 
binadas para se obter uma resistência na superfície única e efetiva. 


BLB A Parede Composta 


Circuitos térmicos equivalentes também podem ser usados em 
sistemas mais complexos, como, por exemplo, paredes compos- 
tas. Tais paredes podem possuir uma quantidade qualquer de 
resistências térmicas em série e em paralelo, devido à presença 
de camadas de diferentes materiais. Seja a parede composta, em 
série, da Figura 3.2. A taxa de transferência de calor unidimen- 
sional para esse sistema pode ser representada por 


(3.14) 


onde T, — T, a é a diferença de temperaturas global e o soma- 
tório incluí todas as resistências térmicas. Logo, 
Pes Toa 
de RA 1 ULA MAO É (Lol ÃO FALA) + Uh ÁdI 

(3.15) 

Alternativamente, a taxa de transferência de calor pode ser rela- 

cionada à diferença de temperaturas € à resistência térmica as- 

sociadas a cada elemento. Por exemplo, 


Ta Ss Tyi l Tya = E T, o T, 
VA a a E ERR My oii TS q peida (3.16) 
(HhAÃS (LARA) (LukA) 
Ps ERES 


EE 


» Fluido quente. 





“only 
Rr 
sa Ls Lp Le Eq pm hio 
hA kyt kpA kA nA cada Paz 
—— + O AMA COANA O AMA OA AA —O-AAADO 
dy Te Ta T- T: Ts Ta 


Pietra 3.2 Circuito térmico equivalente para uma parede composta 


em série, 
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Condução Unidimensional en: Regime Estacionário 


Em sistemas compostos, é frequentemente conveniente o tra- 
balho com um coeficiente global de transferência de calor, U, 
que é definido por uma expressão análoga à lei do resfriamento 
de Newton. Assim, 


q, = VA AT (3.17) 
onde AT é a diferença de temperaturas global. O coeficiente glo- 
bal de transferência de calor está relacionado à resistência tér- 


mica total e, a partir das Equações 3.14 e 3.17, verificamos que 
UA = i/R o Portanto, para a parede composta da Figura 3.2, 


tott 





sia | = 
U= RAS Th) + LES + Loko) + EAEG E Aha) 
(3.18) 
Em geral, podemos eserever 
- -47 1 
Ra = 2R = = (3.19) 


As paredes compostas também podem ser caracterizadas por 
configurações série-paralelo, tal como aquela mostrada na Figura 
3.3. Embora nesse sistema o escoamento de calor seja multidi- 
mensional, frequentemente é razoável a hipótese de condições 
unidimensionais. Com base nesta hipótese, dois circuitos térmi- 
cos diferentes podem ser usados. No caso (a), considera-se que 
as superfícies normais à direção x sejam isotérmicas, enquanto, 
no caso (b), supõe-se que as superfícies paralelas à direção x 
sejam adiabáticas. São obtidos resultados diferentes para Re O 
valor real da taxa de transferência de calor está compreendido 





Área, A 








(a) 
È L i 


KA) EAR ESA 


f — Q QT. 


1h) 


Figura 3.3 Circuito térmico equivalente para uma parede composta 
série-paralela. 
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Feci is i3. E Queda de temperatura devido a uma resistência térmica de 
contato. 


entre os valores previstos em cada um dos casos. Essas diferen- 
ças aumentam à medida que o valor de lk, — &;l aumenta, uma vez 
que os efeitos multidimensionais se tornam mais significativos. 


BRA Resistóncia de Contato 


Embora desprezada até o momento, é importante reconhecer que. 
em sistemas compostos. à queda de temperatura entre as interfa- 
ces dos vários materiais pode ser considerável. Essa mudança de 
temperatura é atribuída ao que é conhecido por resistência tér- 
mica de contato, R, O efeito é mostrado na Figura 3.4 e, para 
uma área de interface unitária, a resistência é definida como 


Ta- Te 


R! = Ë. ; (3.20) 
: q 


A existência de uma resistência de contato não-nula se deve 
principalmente aos efeitos da rugosidade da superfície, Pontos 
de contato se entremeiam com interstícios que são, na maioria 
dos casos, preenchidos com ar. À transferência de calor é, por- 
tanto, devida à condução através da área de contato real e à con- 
dução e/ou radiação através dos interstícios. A resistência de 
contato pode ser vista como duas resistências em paralelo: aquela 
devida aos pontos de contato e aquela vinculada aos interstícios. 
Tipicamente. a área de contato é pequena e, sobretudo no caso 
de superfícies rugosus. à principal contribuição para a resistên- 
cia é fornecida pelos interstícios. 


TABELA 3.1 


Para sólidos cujas condutividades térmicas são superiores à 
do fluido interfacial, a resistência de contato pode ser reduzida 
pelo aumento da área dos pontos de contato. Ta! aumento pode 
ser efetivado por um acréscimo na pressão de contato e/ou pela 
redução da rugosidade das superfícies em contato. À resistência 
de contato também pode ser reduzida pela seleção de um fluido 
interfacial com elevada condutividade térmica. Nesse sentido, a 
ausência de um fluido (vácuo na interface) elimina a condução 
através dos interstícios, contribuindo assim para a elevação da 
resistência de contato. Da mesma forma, sc a largura caracterís- 
tica do interstício, L, se torna pequena (como, por exemplo, no 
caso de superfícies muito lisas em contato), L/À , pode se apro- 
ximar de valores para os quais a condutividade térmica do gás 
interfacial é reduzida por efeitos de microescala, como discuti- 
do na Seção 2.2. 

Embora teorias tenham sido desenvolvidas para predizer R/., 
os resultados mais confiáveis são aqueles que foram obtidos 
experimentalmente. O efeito do preenchimento de interfaces 
metálicas pode ser visto na Tabela 3.14, que apresenta uma fai- 
xa aproximada de resistências térmicas sob condições de vácuo, 
O efeito do fluido interfacial na resistência térmica em uma in- 
terface de alumínio é mostrado na Tabela 3.1%. 

Ao contrário dos resultados da Tabela 3.1, muitas aplicações 
envolvem o contato entre sólidos diferentes e/ou uma ampla 
variedade de possíveis materiais intersticiais (enchimentos) (Ta- 
bela 3.2). Qualquer substância intersticial que preencha os 
interstícios entre superfícies em contato e cuja condutividade 
térmica exceda a do ar irá causar uma redução na resistência de 
contato, Duas classes de materiais bastante adequadas para esse 
propósito são os metais macios e as graxas térmicas. Os metais, 
que incluem o índio, o chumbo, o estanho e à prata, podem ser 
inseridos na forma de finas folhas ou aplicados como um fino 
revestimento em um dos materiais em contato. Graxas térmicas 
à base de silício são atrativas em virtude de sua capacidade de 
preencherem completamente os interstícios com um material cuja 
condutividade térmica supera em até 50 vezes a condutividade 
térmica do ar. 

De forma distinta das interfaces anteriores, que não são perma- 
nentes, muitas interfaces envolvem juntas definitivamente aderi- 
das. A junta pode ser colada com uma resina epóxi, com uma sol- 
da macia rica em chumbo, ou então com uma solda dura tal como 
uma liga de ouro e estanho. Devido às resistências interfaciais entre 
o material da superfície original e o da junta de ligação, a resistên- 
cia témnica real da junta é superior ao valor teórico (L/k) calcula- 
do a partir da espessura £ e da condutividade térmica k do materi- 
al da junta. À resistência térmica de juntas com material epóxi e 


Resistência térmica de contato para («) interfaces metálicas 


sob condições de vácuo e (4) interface de alumínio (rugosidade 


superficial de JO mm, 10* N/m?) com diferentes fluidos interfaciais [1] 
IPEA FER, AR ERA E TE E A PE A PS 


Resistência Térmica, Rj. X 10º (m'K/W) 


(a) Vácuo na Interface 


(b) Fluido Interfacial 





Pressão de contato 100 kN/m? 10.000kN/m? Ar 2.75 
Aço Inoxidável 6-25 0.7—4.0 Hélio 1,05 
Cobre 1-10 0.1-0.5 Hidrogênio 0,720 
Magnésio 1,5-3,5 0,2-4.0 Ólco de silicone 0,525 
Alumínio 1,5-5,0 0,265 


024.0 


Glicerina 
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TABELA 3.2 
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Condução Unidimensional em Regime Estacionário 


Resistência térmica em interfaces sólido/sólido representalivas 


TS TES E E S A D A B E O S EEE 


Interface 
Chip de silíciozaluminio esmerilhado com ar {27-500 kN/m?) 
Alumínio/aluminio com preenchimento de folha de indio (~100 kN/m°) 


Aço inoxidável/aço inoxidável com preenchimento de folha de indio (~3500 kN/m’) 


Alumínio alumítio com revestimento metálico (Pb) 
Alumínio/alumínio com graxa Dow Coming 340 (= 100 KNfm?) 


Aço inoxidável/aço inoxidável com graxa Dow Coming 340 (— 100 kN/m”) 


Chip de silícioalnmínio com 0,02 mm de cpóxi 
Latão:tatão com 15 um de solda de estanho 





soldadas é também afetada negativamente por vazios c rachadu- 
ras, que podem se formar durante a sua fabricação ou como re- 
sultado de ciclos térmicos durante a operação normal. 


R$ X 10 (m-K/W) Fonte 
0.3-0.6 12] 
~0.07 11.3] 

0d [1.3] 
0010.1 [4] 
~0.07 [13] 

-04 [1.3] 
0.2-0.9 151 


0,0258014 [6] 


Revisões amplas que abordam resultados e modelos relativos 
às resistências térmicas de contato são fornecidas por Snaith 
et al. 13], Madhusudana e Fletcher [7] e Yovanovich [8]. 





EXEMPLO 3.1 


No Exemplo 1.6, calculamos a taxa de perda de calor de um cor- 
po humano no ar e na água. Aqui consideramos as mesmas con- 
dições, exceto a vizinhança (ar ou água) que se encontra a 10º€. 
Para reduzir a laxa de perda de calor. a pessoa veste roupas es- 
peciais esportivas (casaco para neve e umidade) feitas com um 
isolante de acrogel de sílica nancestruturado com uma condutivi- 
dade térmica extremamente baixa, igual a 0.014 W/{ntrK). A emis- 
sividade da superfície externa do casaco é 0.95. Qual espessura 
do isolante de aerogel é necessária para reduzir a taxa de perda de 
calor para 100 W (uma taxa de geração de calor metabólica típi- 
ca} no ar e na água? Qual é a temperatura resultante da pele? 
SOLUÇÃO 

GEE 

Dados: Temperatura superficial interna de uma camada de pele/ 
gordura de espessura, condutividade térmica e área superficial 


conhecidas. Condutividade térmica e emissividade do casaco. 
Condições ambientais. 


Ateher: Espessura do isolante necessária para reduzir a taxa de 
perda de calor para 100 W e a temperatura da pele correspon- 


dente. 


Esquema: 





' o g=095 
READ T, T., = 10°C- 





Pele/gordura | Isolante 
5 ko, = 0,014 WWm-K) 
AR. =63W&mk) E— 
Tace, 
h=2 Wiim=K) (Ar) 
h = 200 Wim- KX Agua) 
*i..= 3 mmaa- io tt! 
Ar ou 
Água 


Considerações: 


1. Condições de regime estacionário. 


2. Transferência de calor unidimensional por condução atra- 
vés das camadas de pele/gordura e de isolante. 
Resistência de contato é desprezível. 

Condutividades Lérmicas são uniformes. 

. Troca radiante entre a superfície do casaco e a vizinhança 
pode ser vista como entre uma pequena superfície e uma 
grande vizinhança na temperatura do ar. 

Água líquida é opaca para a radiação térmica. 

Radiação solar é desprezível. 

O corpo encontra-se completamente imerso na água na par- 
te 2. 


np 


ss 


o 


Auráise: O circuito térmico pode ser construído reconhecendo- 
se que a resistência ao escoamento do calor está associada à con- 
dução através das camadas de pele/gordura e do isolante, € às con- 
vecção c radiação na superficie externa. Desta forma, o circuito e 
as resistências têm a seguinte forma (com A, = O para a água): 


h, A 


qg — F, 





A resistência térmica total necessária para atingir a taxa de per- 
da de calor desejada é determinada pela Equação 3.19. 


T, To 85- 10K 
ng O 
A resistência térmica total entre a superfície intema da camada pele/ 
gordura e a vizinhança fria inclui resistências condutivas na ca- 
mada de pele/gordura e de isolante e uma resistência efetiva asso- 
ciada às convecção c radiação. que atuam em paralelo. Assim, 


_ Lo Liw I anl E Lo, 
BTT A RA (atma TAN ku 


R 0.25 K/W 





A espessura do isolante pode ser explicitada nesta equação. 
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Ar 


O coeficiente de transferência de calor para a radiação pode ser 
aproximado pelo mesmo valor do Exemplo 1.6: 4, = 5.9 W/ 
(mK). 


=p Lrg l 
Liso E to MR Ep h + zl 








E i 2 — 3x 10m 

= 0,014 Wi(m NE Bm x0,25 KW 03 wi(m-K) 

— ---—-—--——--—- | = 00044m 44mm < 
2 +5% Wim- K} 


Água 


Lw l 
L, - ki AR -L 1 
so | Tor Kpe h 


3x 10 “m 
0,014 Wim-K 2 - 03 WiIm-K) 
. (m fis m X 0,25 K/W 0.3 Wim -K) 


a 1 y z: | =0,0061 m = 6,1 mm < 
200 W/tm*.K) 


Estas espessuras requeridas de material isolante podem facilmen- 
te ser incorporadas nos casacos para neve e umidade. 


A temperatura da pele pode ser calculada considerando-se a 
condução através da camada pele/gordura: 


KAT; T) 
o Los 
ou, explicitando 7: 
gLee . as0g.. 100 W X3 X 10° m 
ke ` 03 WAm-K) x 1,8m? 


A temperatura da pele é a mesma nos dois casos, pois a taxa de 
perda térmica é a mesma e as propriedades da camada pele/gor- 
dura também são as mesmas. 


pOL 





=344C < 


4 Eee 
Comentarios: 


1, O acrogel de sílica nanoestruturado é um material extrema- 
mente poroso que tem apenas aproximadamente 5% de só- 
lido. Sua condutividade térmica é menor do que a conduti- 
vidade térmica do gás que preenche os seus poros. Como ex- 
plicado na Seção 2.2, a razão para este resultado aparente- 
mente impossível é que o tamanho do poro é de aproxima- 
damente 20 nm, o que reduz o livre percurso médio do gás 
e. consequentemente, diminui a sua condutividade térmica. 

2. Aoreduzir a taxa de perda de calor para 100 W, uma pessoa 
pode permanecer no ambiente frio por tempo indefinido sem 
ter hipotermia. A temperatura da pele de 344°C gera uma 
sensação de conforto. 

3. No caso da água, a resistência térmica do isolante domina e 
todas as outras resistências podem ser desprezadas. 

4. O coeficiente de transferência de calor por convecção asso- 
ciado ao ar depende das condições do vento e pode variar 
em uma ampla faixa. Ao mudar o seu valor, a temperatura 


da superfície externa da camada do isolante também muda. 
Como o coeficiente de transferência de calor por radiação 
depende dessa temperatura, ele também irá variar. Podemos 
realizar uma análise mais completa que leva isto em conta. 
O coeficiente de transferência de calor por radiação é dado 
pela Equação 1.9: 


hp ent ET t Ti) a) 
Aqui, T,, é a temperatura da superfície externa da camada 
de isolante, que pode ser calculada por 


E 
Los E Liso 
kgÃ kiA 
Como ela depende da espessura do isolante, também preci- 

samos uma equação anterior para Lis: 


Tr. = T; da (2) 








L 

Liso = kol ARa a E h d z) (3) 
Com todos os outros valores conhecidos, estas três equações 
podem ser resolvidas para determinar a espessura de isolante 
requerida. Usando todos os valores fornecidos anteriormen- 
te, estas equações foram resolvidas para valores de A na fai- 
xa 0 = h = 100 W/(m*K) e os resultados estão representa- 
dos graficamente. 


Lio (Mm) 
a 


3 
ù 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 


h (W/mK) 


O aumento de 4 diminui a resistência convectiva correspon- 
dente, o que requer, então, isolamento adicional para man- 
ter a taxa de transferência de calor em 100 W. Quando o co- 
eficiente de transferência de calor é superior a aproximada- 
mente 60 Wi(m”-K), a resistência convectiva é desprezível 
e mais aumentos no 4 têm pequeno efeito na espessura de 
isolante requerida. 

A temperatura da superfície externa e o coeficiente de 
transferência de calor radiante também podem ser calcu- 
lados. Na medida em que A aumenta de O a 100 Wi(m*-K), 
T, diminui de 294 a 284 K, enquanto , diminui de 5,2 para 
4.9 WHm>-K). A estimativa inicial de A, = 5,9 W/(m? K} 
não foi muito precisa. Usando este modelo mais comple- 
to da transferência de calor radiante, com 4 = 2 W(m*K). 
o coeficiente de transferência de calor radiante é igual a 
5,1 Wi(mi-K) e a espessura de isolante requerida é de 
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4,2 mm, próximo ao valor calculado na primeira parte do 
problema. 
Como um exercício, use as Equações de 1 até 3 do Co- 


mentário 4 e determine a espessura requerida quando o: 
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coeficiente de transferência de calor por convecção do ar 
for de 20 Wi(m?-K). Todas as demais condições perma- 
necem as mesmas como no enunciado do problema. [Res- 
posta: 5.6 mm] 





EXEMPLO 3.2 

PI e A 

Um fino circuito integrado (chip) de silício c um substrato de 
alumínio com 8 mm de espessura são separados por uma junta 
epóxi com 0,02 mm de espessura. O chip c o substrato possuem, 
cada um. 10 mm de lado. c suas superfícies expostas são resfri- 
adas por ar. que se encontra a uma temperatura de 25º€ e forne- 
ce um coeficiente convectivo de 100 Wim"K). Se o chip dissi- 
pa 10! Win” em condições normais, ele irá operar abaixo da tem- 
peratura máxima permitida de 85°C? 


SOLUÇÃO 


ianiai y rr 

Dados: Dimensões, dissipação de calor e temperatura máxima 
permitida para um chip de silício. Espessuras do substrato de 
alumínio e da junta epóxi. Condições convectivas nas superfíci- 
es expostas do chip e do substrato. 


Achar: Se a temperatura máxima permitida é excedida. 


Esquema r 


Isola nenlo 
Chp de silicio 


Juna epoxi 





(0,02 mm) + 
“L=Sem 

Substrata cle - om 

aluminia T 





= 280C 
i= 100 Wim +K) 


tq! 


Consicergecws 


— 


Condições de regime estacionário, 

2. Condução unidimensional (transferência de calor desprezí- 
vel nas laterais do sistema composto). 

3, Resistência térmica no chip desprezível 

4. Propriedades constantes. 

5. Troca radiante com a vizinhança desprezível. 


(chip isotérmico). 


Propriedades: Tabela A1 


239 Wiin K). 





. alumínio puro (T ~ 350 K}: k = 


{nafis o: O calor dissipado no chip é transferido para o ar dire- 


tamente a partir de sua superficie exposta e indiretamente atra- 
vés da junta e do substrato, Executando um balanço de energia 
em uma superficie de controle ao redor do chip, segue-se que, 
com base em uma área superficial unitária. 


po did di n" 
ge Shi EA 

ou 
n F. = Ta 


“Cain 


R$ E (LH) 4 (14h) 
Para estimar F. de forma conservativa, o valor máximo possível 
de Rý. = 0,9 X 107+ m>K/W é obtido na Tabela 3.2. Logo, 


a 
To Ts q hs. E nã 
R$. + (Lk) + (h) 
ou 
T. = 25°C 1 10 Wim? 


l 
x| 1X) 1 E, e m: 
(0,9 + 0,33 + 100) X 10 
T, = 250 + 50,3º€ = 75,3ºC < 
Portanto, o chip irá operar abaixo da sua temperatura máxima 
permitida. 


K/W 


' Aa 
Comentários: 


1. As resistências térmicas na junta e no substrato são muito 
menores do que a resistência convectiva. A resistência da 
junta teria que ser aumentada até um valor elevado não-re- 
alista de 50 X 10 *m?K/W, antes que a temperatura máxi- 
ma permitida do chip fosse atingida. 

A potência dissipada permitida pode ser aumentada com a 
elevação dos coeficientes de transferência de calor por con- 
vecção, através do aumento da velocidade do ar e/ou pela 
substituição do ar por um fluido mais efetivo em termos de 
transferência de calor. Explorando esta opção. para 100 = 
h = 2000 Wi(m>-K) com F, = 85ºC, os seguintes resulta- 
dos são obtidos. 


y 


gi» 10 (Wim) 





0 500 


1000 
h (Wim K) 


1500 2000 


À medida que 4 > &, q, — 0 e, virtualmente, toda a potên- 
cia do chip é transferida diretamente para a corrente do fluido. 
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3. Como calculado, a diferença entre a temperatura do ar 
(T. = 25ºC) e a temperatura do chip (T. = 75,3ºC) é de 50,3 
K. Lembre-se de que este resultado é uma diferença de tem- 
peraturas e, assim, também é igual a 50,3ºC., 

4. Considere condições nas quais o escoamento do ar sobre as 
superfícies do chip (superior) ou do substrato (inferior) ces- 
sa em função de um bloqueio no canal de suprimento de ar. 


Se a transferência de calor for desprezível em cada uma das 
superfícies, quais são as temperaturas do chip para q') = 10º 
W/m?? [Resposta: 126°C ou 125°C] 

5. Com um algoritmo computacional, calcule a dissipação de po- 
tência permitida para as condições especificadas do escoa- 
mento do ar e T, = 85°C, Represente graficamente os resul- 


tados e comparc-os com aqueles mostrados no Comentário 2. 





ExEMPLO 3.3 
TETE 


A condutividade térmica de um nanotubo de carbono com diáã- 
metro D = 14 nm é medida em um instrumento que é fabrica- 
do com uma pastilha de nitrito de silício a uma temperatura de 
T, = 300 K. O nanotubo com 20 um de comprimento repousa 
sobre duas ilhas quadradas, 10 um X 10 um, espessura de 0,5 
um, que estão separadas por uma distância de s = 5 um, Uma 
fina camada de platina é usada como um resistor elétrico na ifha 
aquecida (a temperatura T) para dissipar q = 11,3 pW de po- 
tência elétrica. Na ilha sensora, uma camada similar de platina 
é usada para determinar a sua temperatura, T,. A resistência elé- 
trica da platina, RiT) = E/I, é encontrada pela medida da que- 
da de voltagem e da corrente elétrica através da camada de pla- 
tina. À temperatura da ilha sensora. T,, é então determinada a 
partir da relação da resistência elétrica da platina com a sua 
temperatura. Cada ilha é sustentada por duas vigas de nitrito 
de silício com comprimento de L,, = 250 um, com largura de 
Wa = 3 um e espessura fa = 0,5 um. Uma linha de platina, 


com largura wy = | um e espessura 1, = 0,2 um, encontra-se 
depositada no interior de cada viga de nitrito de silício para 
fornecer energia à ilha aquecida ou para detectar a queda de 
voltagem associada à determinação de T,. O experimento com- 
pleto é realizado no vácuo com T, = 300 K e, em regime es- 
tacionário, 7, = 308,4 K. Estime a condutividade térmica do 
nanotubo de carbono. 


SOLUÇÃO 
ES E 
Dedos: Dimensões, calor dissipado na ilha aquecida c tem- 
peraturas da ilha sensora e da vizinha pastilha de nitrito de si- 


lício. 


Achar: À condutividade térmica do nanotubo de carbono. 


Esquema: 








Nanotuho de carbono 
D=ltnm 


Ilha 
sensora 


- S= um 





Ilha sensora T,= 308,4 K 





lika 
aquecida 





Bloco de nitrito de silicio 
To= 300K 


H— Mis = 3 um — 





| 
É 
t 
f 


Considerações: 


1. Condições de regime estacionário. 

2. Transferência de calor unidimensional. 

3. As ilhas aquecida e sensora são isotérmicas. 

4. Troca radiante entre as superfícies e a vizinhança é despre- 
zível. 

5. Perdas convectivas são desprezíveis. 

6. Aquecimento homico nas linhas de platina é desprezível. 

7. Propriedades constantes. 

8. Resistência de contato entre o nanotubo e as ilhas é despre- 
zível, 


Propriededes: Tabela A.], platina (325 K, suposta): &, = 71,6 
Wim-K). Tabela A.2, nitrito de silício (325 K, suposta): k = 
15,5 W/(m K). 


Análise: A energia que é dissipada na ilha aquecida é transferi- 
da para o bloco de nitrito de silício pelas vigas de suporte da ilha 
aquecida, pelo nanotubó de carbono e, em seqüência, pelas vi- 
gas de suporte da ilha sensora. Conseqüentemente, o circuito 
térmico pode ser construído como segue 





Ju? 


js 2 


onde cada viga de suporte fornece uma resistência térmica, Rsp 
composta de uma resistência devido ao nitrito de silício (ns) em 
paralelo com uma resistência devida à linha de platina (pt). 

As áreas das seções transversais dos materiais nas vigas de 
suporte são 


Ap = Wpf = (1 X 107m) X (0,2 x 10€m) =2x 10 "im 
Aw Wasla Au (X10 fm x(0,5X10 Sm) 2x10 "m= 
13 X10 “m 
enquanto a área da seção transversal do nanotubo de carbono é 
Axo TDH m4 X10 ° my4 = 1,54 x 107% m? 


A resistência de cada suporte é 


ne o 


Dez 


A análise da condução feita na Seção 3.1 foi realizada utilizan- 
do-se o procedimento padrão. Isto é, a equação do calor foi re- 
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R = Ex + toda 





tsup 
Ly L ns 


_} 71,6 Wim -K) x 2x 107º mº 
250 x 107º m 


15,5 Wim:K)x1,3X 107 
250 x 10“m 





2 i-i 
| =725X 10 K/W 


A perda térmica combinada através dos suportes da ilha sensora é 
Js= UT,—Ta)R, sup = 2 X 808,4 K- 300 KX(7,25 X 10° K/W) 
=2,32 X 10É W = 2,32 uW 
Segue-se que 
Ja 474 = 11,3 HW ~ 2,32 uW = 8,98 yW 
e T, atinge um valor de 


8,98 X 1075 W X 7,25 X 106 K/W 





1 = 
a Resp 300K + 





2 
=326K 
Para a parte do circuito térmico conectando T, € T, 
Los 
RT 
a partir da qual 
ze q5 ESN -232 X 10*Wx5 x10 “m 
© AT 1) 154X10 Cm x(332,6K 308,4K) 
kae = 3113 WKm-K) < 


Comentários: 


1. A condutividade térmica medida é extremamente grande, 
como fica evidente pela comparação de seu valor com as con- 
dutividades térmicas de metais puros mostradas na Figura 
2.4. Nanotubos de carbono podem ser utilizados para dopar 
materiais com baixa condutividade térmica para melhorar a 
transferência de calor neles. 

2. Resistências de contato entre o nanotubo de carbono e as 
ilhas de aquecimento e sensora foram desprezadas porque 
pouco é conhecido sobre tais resistências em nanoescala, 
Contudo, se uma resistência de contato fosse incluída na 
análise, a condutividade térmica medida do nanotubo de 
carbono seria ainda maior do que o valor previsto. 

3. O significado da transferência de calor radiante pode ser es- 
timado pela aproximação da ilha aquecida por um corpo ne- 
gro, emitindo para TF... a partir de suas superfícies superior 
e inferior. Assim, Gg ~ 5,67 X 107° W/(m K$ X 2 X (10 
X 107i mF X (332,6* — 3009 K‘ = 4,7 X 10 # W = 0,047 
pW., e a radiação é desprezível. 


E OEO SS 


solvida obtendo-se a distribuição de temperaturas, Equação 3.3, 
e. então, com a lei de Fourier, foi determinada a taxa de trans- 
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Isolamento 







Superficie - ~ 
adiabática 


fy = dx 


Fier tiis Sistema com uma taxa de transferência de calor condutiva 
constante. 


ferência de calor, Equação 3.4. Contudo, um procedimento al- 
ternativo pode ser usado para as condições de interesse no mo- 
mento. Considerando a condução no sistema da Figura 3.5, re- 
conhecemos que, para condições de regime estacionário, sem ge- 
ração de calor e sem perda de calor pelas superfícies laterais, a 
taxa de transferência de calor q, é necessariamente uma constante 
independente de x; ou seja, para qualquer elemento diferencial 
dx. g, = Go. Essã condição é, obviamente, uma conseqiiência 
da exigência de conservação da energia e deve ser válida mes- 
mo se a área variar com a posição, Alx), e a condutividade tér- 
mica for função da temperatura, k(T). Além disso, mesmo que a 
distribuição de temperaturas possa ser bidimensional, variando 
em função de xe y, com fregiiência é razoável desprezar a varia- 
ção na direção v e supor uma distribuição unidimensional em x. 

Para as condições supra é possível trabalhar exclusivamente 
com a lei de Fourier ao efetuar uma análise da condução. Em 


particular, uma vez que a taxa condutiva é uma constante, a equa- 
ção da taxa pode ser integrada, mesmo sem o prévio conheci- 
mento da taxa de transferência e da distribuição de temperatu- 
ras. Considere a lei de Fourier, Equação 2.1. que pode ser apli- 
cada ao sistema da Figura 3.5. Embora possamos não conhecer 
o valor de q, ou a forma de 7(x), sabemos que 4, é uma constan- 
te. Assim, podemos escrever a lei de Fourier na forma integral 


x dx 


dJ AG 8.20 


T 
a f KTyAT 
f; 

A área da seção transversal pode ser uma função conhecida de x. 
e a condutividade térmica do material pode variar com a tempe- 
ratura de uma maneira conhecida. Se a integração for efetuada a 
partir de um ponto xy, no qual a temperatura T, é conhecida, a 
equação resultante fornece a forma funciona! de F(x}. Além dis- 
so, se a temperatura T = F, em um ponto qualquer x = x, também 
for conhecida, a integração entre xy € x, fornece uma expressão na 
qual q, pode ser calculada. Note que, se a área A for uniforme e k 
for independente da temperatura. a Equação 3.21 se reduz a 


qr AX 
A 
onde Ax = x, — xe áT=T,— To 
Com freqiiência, optamos por resolver problemas de difusão 
trabalhando com formas integradas das equações da taxa de di- 
fusão. Contudo, as condições limitantes que permitem tal pro- 
cedimento devem estar firmemente consolidadas em nossas 
mentes: transferência unidimensional, em regime estacionário e 
sem geração de calor. 


KAT (3.22) 





EXEMPLO 34 


O diagrama-mostra uma seção cônica fabricada em pirocerâmica, 
Ela possui seção transversal circular com o diâmetro D = ax, onde 
a = 0,25. A base pequena se encontra em x, = 50 mm e a maior 
em x. = 250 mm. As temperaturas nas bases são 7, = 400 K e 
T; = 600 K. A superfície lateral do cone é isolada termicamente, 





1. Deduza uma expressão literal para a distribuição de tempe- 
raturas F(x) supondo condições unidimensionais. Esboce a 
distribuição de temperaturas. 

2. Calcule a taxa de transferência de calor «, através do cone. 


SOLUÇÃO 
EP TOR ASP 


Ddos: Condução em uma seção cônica circular que possui di- 
âmetro D = ax, onde «a = 0,25. 
teher: 


É. A distribuição de temperaturas T(x). 
2. A taxa de transferência de calor g, 


Esquema: 





E x.=0,25m 


Pirocerâmica x 


Considerações: 


1. Condições de regime estacionário. 

2. Condução unidimensional na direção x. 
3. Sem geração interna de calor. 

4. Propriedades constantes. 


Propriedades: Tabela A.2, pirocerâmica (500 K): k = 3,46 
Wi(mK). 


Análise; 


J]. Uma vez que a condução de calor ocorre em condições uni- 
dimensionais, em estado estacionário, e não há geração in- 
terna de calor. a taxa de transferência de calor q, é uma cons- 
tante independente de x. Nesse contexto, a lei de Fourier, 





Equação 2.1. pode ser usada para determinar a distribuição 
de temperaturas 
iT 
pa tl 
dx k dx 


com À = mD'%4 = suíx'/4. Separando variáveis, 


Integrando de x, até algum x no interior do cone e lembran- 
do que q, é k são constantes, segue-se que 


dg dy ta 
“f LE Í dr 
mr de x? Jr. 


Portanto 


Apel sia Te sinta é 
E (+ + 3 =-kKF Ti) 


TE 
das (1 z4) 
maki X 


Embora q, seja uma constante, seu valor ainda é uma incóg- 
nita. Entretanto. ela pode ser determinada pela avaliação da 
expressão anterior em x = x, onde TOn) = T,. Desse modo, 


Ramen 4 fi 


e explicitando q, 


ou, explicitando F 


Ta) =f 





e ET, — Td 
dali) (rol 


3.3 | 
Sistemas Radiais 





Com frequência, em sistemas cilíndricos e esféricos há gradien- 
tes de temperatura somente na direção radial, o que possibilita 
analisá-los como sistemas unidimensionais. Além disso, em con- 
dições de regime estacionário sem geração de calor, tais siste- 
mas podem ser analisados pelo método padrão, que começa com 
a forma apropriada da equação do calor, ou pelo método alfer- 
nativo, que se inicia com a forma apropriada da lei de Fourier. 
Nessa seção. o sistema cilíndrico é analisado seguindo o méto- 
do padrão e o sistema esférico com o método alternativo. 


DB É O Cilindro 


Um exemplo comum é o cilindro oco, cujas superfícies interna e 
externa estão expostas a fluidos com diferentes temperaturas 
(Figura 3.6). Para condições de estado estacionário sem geração 
de calor. a forma apropriada da equação do calor, Equação 2.24, é 


tdf dT) 
Ld (kr a 9 





(3.23) 


onde, por enquanto. k é tratada como uma variável. O significa- 
do físico desse resultado se torna evidente se também conside- 
rarmos a forma apropriada da ici de Fourier. A taxa na qual a 
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Substituindo q, na expressão para F(x), a distribuição de tem- 
peraturas se torna 
(1h) — (xp) 

A RR] <] 
ixo (xa) 
Com este resultado, a temperatura pode ser calculada como 
uma função de x e a distribuição é mostrada a seguir. 








To= r n| 


1 
E 
T, 
X “i 
Note que, como dTidx = —4q J(kra x), pela lei de Fourier 


tem-se que o gradiente de temperatura e o fluxo de calor di- 
minuem com oq aumento de x. 





2, Substituindo os valores numéricos no resultado anterior para 
a taxa de transferência de calor, tem-se que 
0,257 X 3,46 Wim K)(400 -- 600)K 
A= 40/005m - 1/0,25m) ENES 


Comentários: Quando o parâmetro « aumenta, a área da se- 
ção transversal varia de forma mais pronunciada com a distân- 
cia, tornando menos apropriada a hipótese de condução uni- 
dimensional. 


O T e O E. 


energia é conduzida através de qualquer superfície cilíndrica no 
sólido pode ser representada por 


q Ao mm 


a 2 
E dr (3.24) 


onde A = 277L é a área normal à direção da transferência de calor. 
Como a Equação 3.23 dita que a grandeza kr(cfTidr) é indepen- 
dente de r, da Equação 3.24 conclui-se que a taxa de transferên- 
cia de calor q, (não o fluxo térmico q; ) é uma constante na di- 
reção radial. 

Podemos determinar a distribuição de temperaturas no cilin- 
dro resolvendo a Equação 3.23 e utilizando condições de con- 
torno apropriadas. Supondo constante o valor de X, a Equação 
3.23 pode ser integrada duas vezes para se obter a solução geral 


Ho) Clnri €; (3.25) 


Para obter as constantes de integração C, e C», introduzimos as 
seguintes condições de contorno: 


Tur) - T e Ter) = Tya 


T4 
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Fluido quente 
q faai 


a” 


Fluído frio 
For ho 





ad ME eo 
ty2x rd 2nkL ho2nrd 


Fier na 3.6 Cilindro oco com condições convectivas nas superfícies. 


Substituindo essas condições na solução geral, obtemos 
Ta = Glir | G e To= Ginn + C 


Resolyendo para C, € C, e substituindo na solução geral, obtemos 


dá Tyi Da Tso r e 
TO= tiro n(£ + fa 


Note que a distribuição de temperaturas associada à condução 
radial através de uma parede cilíndrica é logarítmica, não linear, 
Na parede plana sob as mesmas condições ela é linear, A distri- 
buição logarítmica é esboçada no detalhe da Figura 3.6. 


(3.26) 


| 
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e 
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Rara 


Se a distribuição de temperaturas, Equação 3.26, for agora 
utilizada com a lei de Fouricr. Equação 3.24, obtemos a seguin- 
te expressão para a taxa de transferência de calor: 


CIMLKT, To) 


q= “Gir (3.27) 


Neste resultado fica evidente que, para a condução radial em uma 
parede cilíndrica, a resistência térmica tem a forma 


mm) 


R reond mlk 


(3.28) 


Essa resistência é mostrada no circuito em séric mostrado na 
Figura 3.6. Note que, como o valor de g, é independente de r, o 
resultado anterior poderia ter sido obtido com o uso do método 
alternativo, ou seja, pela integração da Equação 3.24. 

Considere agora o sistema composto da Figura 3.7. Lembran- 
do como tratamos a parede plana composta e desprezando as 
resistências de contato interfaciais, a taxa de transferência de calor 
pode ser representada por 





EX Fa E: To a 
CO a (md, migr) otro, TO. 
Zmrdh, Inks Rak ph 2mkd o 2mtriha 


(3.29) 


O resultado anterior também pode ser apresentado em termos de 
um coeficiente global de transferência de calor. 


Tai Lo 
a A UAT aa 


Ge eR Toa) 


(3.30) 


Tan t: 


FictRA 3.7 Distribuição de temperaturas em uma parede ci- 
líndrica composta. 





de er nero e rr RE OOE 





Se U for definido em termos da área da superfície interna, 
` Á = 27r L, as Equações 3.29 e 3.30 podem ser igualadas para 
fomecer 


U, = (331) 


Ho r) L 


4 hs 


Do trs Fiada 
ho ka n" 2 


EXEMPLO 3.5 


À possível existência de uma espessura ótima para uma camada 
de isolamento térmico em sistemas radais é sugerida pela pre- 
sença de efeitos concorrentes associados ao aumento dessa espes- 
sura. Em particular. embora a resistência condutiva aumente com 
a adição de isolante, a resistência convectiva diminui devido ao 
aumento da área superficial externa. Dessa forma, deve existir uma 
espessura de isolamento que minimize a perda de calor pela ma- 
ximização da resistência total à transferência de calor. Resolva esse 
problema levando em consideração o seguinte sistema. 


1. Um tubo de cobre com parede delgada, de raio r, é usado 
para transportar um refrigerante a uma baixa temperatura F, 
que é inferjor à temperatura ambiente F, adjacente ao tubo, 
Há uma espessura ótima associada à aplicação de isolamento 
sobre o tubo”? 

2. Confirme o resultado anterior calculando a resistência tér- 
mica total, por unidade de comprimento do tubo, em um tubo 
com 10 mm de diâmetro possuindo as seguintes espessuras 
de isolamento: O, 2.5, 10,20 e 40 mm. O isolamento é com- 
posto por vidro celular e o cocficiente de transferência de 
calor por convecção em sua superfície externa é de 5 W/ 
(m>K). 


SOLUÇÃO 
O dice À 


Dados: Raio r, e temperatura T, de um tubo de cobre com pare- 
de delgada, para ser isolado termicamente do ar ambiente. 


Aehar: 


1. Sc existe uma espessura ótima de isolamento que minimize 
a taxa de transferência de calor. 

2. À resistência térmica associada ao uso de isolante de vidro 
celutar com várias espessuras. 


Esquema: 
7 


h= 5 Wim +K) 


nii 


Ar 





à Isolante, k 


Considerações: 


1. Condições de regime estacionário. 

2. Transferência de calor unidimensional na direção (cilíndri- 
ca) radial. 

3. Resistência térmica na parede do tubo desprezível. 
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Esta definição é arbitrária e o coeficiente global também pode 
ser definido em termos de A, ou de qualquer uma das áreas in- 
termediárias. Note que 


UA; = UA = UzA; = UA (ER)! (3.32) 


e as formas específicas de U,, U, e U, podem ser deduzidas a 
partir das Equações 3.29 e 3.30. 





4. Propriedades constantes do isolante. 
5. Troca térmica por radiação entre a superfície externa do iso- 
lante e a vizinhança desprezível. 


Propriedades: Tabela A.3, vidro celular (285 K., por hipóte- 
se): é = 0,055 Wim 'K). 


Análise: 


1. A resistência à transferência de calor entre o fluido refrige- 
rante e o ar é dominada pela condução no isolante e pela con- 
vecção no ar. O circuito térmico é, portanto, 





; T, Ta 
Ga AAN”NNNN ENNAN = 
Inri) 1 
exk 2mrh 


onde as resistências condutiva e convectiva, por unidade de 
comprimento, são fornecidas pelas Equações 3.28 e 3.29, 
respectivamente. A resistência térmica total por unidade de 
comprimento é, então, 


vo n(rir;) gal 

w Zak  2mrh 
e a taxa de transferência de calor por unidade de comprimen- 
to dọ tubo é dada por 


q = Te — T; 
ae 
Rio 
Uma espessura de isolamento ótima poderia ser associada 


ao valor de r que minimiza g' ou maximiza Ri Tal valor 
pode ser obtido pela exigência de 


dia 0 
dr 
Assim 
l1 __l1 
2mrkr Iyr?h 
ou 
-k 
=h 


Para determinar se o resultado acima maximiza ou minimi- 
za a resistência total, a segunda derivada deve ser avaliada. 
Desse modo, 
2 t 
E Rios = —— l + l 
Damkr? 








rh 


dr? 


ou, em r = kh, 





a A) 
dr? kn Dk 2k? 
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Como esse resultado é sempre positivo, tem-se que r = k/h 
éoraio do isolante para o qual a resistência total é um míni- 
mo € não um máximo. Logo, uma espessura ótima de iso- 
lante não existe. f 

Como base no resultado anterior, faz mais sentido pen- 
sar em termos de um raio crítico do isolante 

k 

“oh 
que maximiza a transferência de calor, isto é, abaixo do qual 
q" aumenta com o aumento de r e acima do qual q” diminui 
com o aumento de r. 


hi 


F 


2. Comh=5Winr-K)e & = 0.055 Wim:K), o raio crítico é 
ea 0,055 Wim -K) 00!m 
5 Wim -K) 


Como r. > r, à wansferência de calor irá aumentar com a 
adição de isolamento até uma espessura de 


e to AOH 0,005) m = 0.006 m 


Ás resistências térmicas correspondentes às espessuras de 
isolante especificadas podem ser calculadas e são represen- 
tadas graficamente a seguir: 


F 


Ri (m-KIW} 


Aa A com 


a 





rr; tm) 


Comentarios: 


1. O efeito do raio crítico é revelado pelo fato de que, mesmo 
para 20 mim de isolamento, a resistência total não é tão gran- 
de quanto o valor para o tubo sem isolamento. 

2. Ser, < r,, como é o caso desse exemplo, a resistência tér- 
mica total decresce e. portanto, a taxa de transferência de 
calor aumenta com a adição do isolante. Esta tendência per- 
manece até que o raio externo do isolante corresponda ao 
raio crítico. Esta tendência é desejável no caso de uma cor- 
rente elétrica passando em um fio, uma vez que a adição do 
isolamento elétrico iria auxiliar na transferência do calor dis- 
sipado no fio para a vizinhança. De forma contrária, se r, > 
Fan qualquer adição do isolante aumenta a resistência total 
e, portanto, diminui a perda de calor. Este comportamento é 
desejável para o escoamento de vapor através de uma tubu- 
lação. onde o isolante é adicionado para reduzir a perda de 
calor para a vizinhança. 

3. Emsistemas radiais, o problema de reduzir a resistência total 
através da aplicação de isolamento existe somente para 0 
caso de tubos ou fios de pequeno diâmetro e para coeficien- 
tes de transferência de calor por convecção pequenos, como 
Fa > r;. Para um isolante típico (k = 0,03 W/(m-K)) e convec- 
ção natural no ar (h = 10 W/i(m:K). 1, = (k/h) = 0,003 m. 
Um valor tão pequeno nos indica que, normalmente, r, > r.. 
e não precisamos estar preocupados com os efeitos de um 
raio crítico. 

4. A existência de um raio crítico exige que a área de transfe- 
rência de calor varie na direção da transferência, como é o 
caso da condução radial em um cilindro (ou em uma esfe- 
ra). Em uma parede plana, a área normal à direção da trans- 
ferência de calor é constante e não há uma espessura crítica 
de isolamento (a resistência total sempre aumenta com o 
aumento da espessura do isolante). 


RR; a OT ESEC RE SAC ET CEO ERR O O E A STS A TENER ST EF AE TAE ETERU TIRI YR EO RIES OETA TOA: ATSE E 


BB A Keferi 


Agora considere a utilização do método alternativo para anali- 
sar a condução na esfera oca da Figura 3.8. Para o volume de 
controle diferencial da figura, a conservação de energia exige que 
q, = q-a EM condições de transferência de calor unidimensio- 
nal, em regime estacionário, sem geração de calor, A forma apro- 
priada da lei de Fourier é 


(3.33) 


Adr o uam n dE 
q: kA o kda: ri 
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FE RA Condução em uma casca estérica. 


onde A = 4m? é a área normal à direção da transferência de 
calor. 

Reconhecendo que g, é uma constante, independente de +, a 
Equação 3.33 pode ser escrita na forma integral 


VA f “dr 
da r. r 


Supondo á constante. obtemos então 


E: 
| KD dT (3.34) 
Fo 


AT To) 


EE ago indie ps a dd Eai 4 
dio = lr) Epa 





Lembrando que a resistência térmica é definida como a razão 
entre a diferença de temperaturas e a taxa de transferência de 
calor, obtemos 


1 /1_1 
R, cond = Ark (1 TF 4) (3.36) 


S 
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Esferas compostas podem ser tratadas da mesma forma que 
as paredes e os cilindros compostos, onde formas apropriadas da 
resistência total e do coeficiente global de transferência de calor 

- podem ser determinadas. 


Note que a distribuição de temperaturas e as Equações 3.35 e 3.36 
poderiam ter sido obtidas usando-se o procedimento padrão, que 
começa com a forma apropriada da equação do calor. 





EXEMPLO 3.6 
A E R, 


Um recipiente esférico metálico com parede delgada é usado para 
armazenar nitrogênio liquido a 77 K. O recipiente possui um 
diâmetro de 0,5 m e é coberto por um isolante térmico refletivo, 
composto de pó de sílica com vácuo nos interstícios. O isolante 
tem espessura de 25 mm e sua superfície externa está exposta ao 
ar ambiente a 300 &. O coeficiente convectivo é conhecido e vale 
20 Wí(m*K). O calor tatente de vaporização e a densidade do ni- 
trogênio líquido são 2 x 10º J/kg e 804 kg/m", respectivamente. 


1. Qual é a taxa de transferência de calor para o nitrogênio Jí- 
quido? 
2. Qual é a laxa de perda de líquido por evaporação”? 


SOLUÇÃO 
A 


Dados: Nitrogênio líquido está armazenado em um recipiente 
esférico termicamente isolado e exposto ao ar ambiente. 


Achar: 


1. Ataxa de transferência de calor para o nitrogênio, 
2. A taxa mássica de nitrogênio perdida por evaporação. 


Esque: Etr 


tinha, Respiro 






/ Recipiente esférico com 
parede delgada, » = 0,25 m 


Ar Superfície externa 

É do isolante, 

| | | cr =0,27bm 

i 
f.. = 300K nene ie A 

b = 20 Wint ek) Niregenin naide 

r p= 804 kgm” 
4 ly = 2x10" J/kg 


Constéerações: 


1. Condições de regime estacionário. 

2. Transferência de calor unidimensional na direção radial. 

3, Resistências à transferência de calor na parede do recipien- 
te e do recipiente para o nitrogênio desprezíveis. 

4. Propriedades constantes. 

5. Troca térmica por radiação entre a superfície externa do iso- 
lante c a vizinhança desprezível. 


Propri saintes: Tabela A3, pó de sílica com vácuo nos inter- 
stícios (300 K): 4 = 0.0017 Wmr K). 
Analis n 


1. Ocircuito térmico é composto por uma resistência condutiva 
e uma convecliva em série, e tem a forma 


dE f 


CLANAN OA ANA E a 4 
R, R 


„eond Leony 


onde, da Equação 3.36, 


a et cad 
R cond = E (E 1) 


e da Equação 3,9 


cem = Gde 
A taxa de transferência de calor para o nitrogênio líquido é, 
então, 

E» Paria 

1o ATOU — AA + Ohan) 
Logo, 


q = K300- 77K] 





al L A Radio 
` [ss Wim -K)) (a m 0,275 a 


1 
l p S 
(20 W/(m? K)47(0.275 =] 


eras 
1 702 10,05 


2. Fazendo um balanço de energia em uma superfície de controle 
ao redor do nitrogênio, tem-se, a partir da Equação 1.12, que 


wo 1306W < 


E 0 


ent sui 


E 
onde Em = q e Ew = th, que está associada à perda de 
energia latente devido à ebulição. Assim, 

q — mha=0 


e a taxa de perda por evaporação nt é 


dt = 2058 .. 6,53X 10 “ky/s 


A perda diária é 

jo 653 X 10 *Kg/s X 3600 s/h X 24 hídia 

m = 5,64 kgídia < 
ou, em base volumétrica, 


m 5,64 kg/dia 


peca ia 0,007 mífdia = 7 litrosídia 
e/m 


y= 
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Comentários: 


À. Como R cam E R, cond a contribuição dominante para a resistên- 
cia térmica total é aquela devida à condução no isolante. Mes- 
mo se 9 coeficiente convectivo fosse reduzido por um fator de 
10, e assim aumentando a resistência convectiva na mesma 
proporção. o efeito na perda por evaporação seria pequeno. 

2. Com um volume do recipiente de (4/34 m3) = 0,065 nè = 

65 litros, a perda diária representa (7 litros/65 litros) 100% 

= 10,8% da capacidade do recipiente. 

Usando o modelo anterior, a perda por evaporação foi cal- 

culada como uma função da espessura do isolante, Ar = (r 

= r) onde r, = 0,25 m. 


tn 


Taza de perda por evaporação {litro/äia) 


25 30 35 


Como mostrado graficamente, dobrando a espessura do iso- 
lante de 25 mm para 50 mm, a taxa de perda por evaporação 
diminui em 45%. 

4. Foi solicitado ao projetista do recipiente de armazenamen- 
to reduzir a taxa diária de perda por evaporação de 7 para 4 
Jitros/dia. Qual é a espessura requerida do isolante de pó de 
sílica? Outra opção é usar uma manta especial com vácuo 
para aplicações criogênicas com uma condutividade térmi- 
ca de 0,00016 W/(m-K) e uma espessura de 5 mm. Qual é a 
taxa diária de perda por evaporação correspondente” [Res- 
postas: 47,5 mm; 3,1 litros/dial. 


40 45 50 


Espessura do isolante (mm) 


EP + PS RP E A SPP E CP 2 E E E 


Bet 


Resumo dos Resultados da Condução Unidimensional 





Muitos problemas importantes são caracterizados pela condução 
unidimensional, cm regime estacionário, em paredes planas, ci- 
líndricas ou esféricas, sem geração de energia térmica. Os re- 
sultados principais para estas três geometrias estão resumidos 
na Tabela 3.3. onde AT se refere à diferença de temperaturas, 


Fa T,» entre as superfícies interna e externa, identificadas nas 
Figuras 3,1,3,6€e 3.8. Em cada caso, partindo da equação do calor, 
você deve ser capaz de deduzir as expressões correspondentes 
para a distribuição de temperaturas, o fluxo térmico, a taxa de 
transferência de calor e a resistência térmica, 


FABELA 3.3 Soluções unidimensionais, em regime estacionário, da 


equação do calor sem geração 
aci RNA STARTER RR PE O AS q 





Parede Plona 


Parede C "indria" Parede Esférica” 





a dT dT l dj adf 

lquaçi ralor E Laja =0 

quação de calor FE rdr Laf, dr a). D ad ( 

da pe ss : In (2/9) e Lami 
Distribuição de E a, E T -- AT | ———— 
temperaturas Tas ATF Tanti In (15/75) si Lo (rm) 
Vuxo térmico (q) k Al 4AT ee AA 

L rng 3/11) [Otro ra] 

Taxa de transferência paT 2mLk AT drk AT 

de calor (4) L In( (rtr ) (Lir = (r) 
Resistência L. In (rari) (n) O) 

térmica (R, cond) kA 2rLk Ark 
“O rain critico do isolante éry 4h para o cilindro e» = 24h paraaesfera O O ADO 





|; Condução com Geração de Energia Térmica 
Na seção anterior, analisamos problemas de condução nos quais 


 adistribuição de temperaturas em um meio foi determinada so- 
“ mente pelas condições nas suas fronteiras. Agora queremos con- 


É. siderar o efeito adicional na distribuição de temperaturas de pro- 


$- cessos que podem ocorrer no interior do meio. Em particular, de- 
É sejamos analisar situações nas quais energia térmica está sendo 
` gerada devido à conversão de uma outra forma de energia. 
i Um processo comum de geração de energia térmica envolve a 
- conversão de energia elétrica em energia térmica em um meio que 
conduz corrente elétrica (aquecimento ôhmico, resistivo ou de 
Joule). A taxa na qual energia é gerada em função da passagem de 
uma corrente / através de um meio com resistência elétrica R, é 


Es PR, (3.37) 


Se esta geração de potência (W) ocorre uniformemente ao longo 
de todo o meio com volume V, a taxa volumétrica de geração 
(Wim?) é, então, 


(3.38) 





A geração de energia também pode ocorrer como um resulta- 
do da desaceleração c absorção de nêutrons no elemento com- 
bustível de um reator nuclear ou de reações químicas exotérmi- 
cas que ocorrem em um meio. Reações endotérmicas apresen- 
tam, obviamente, o cfeito inverso (um sumidouro de energia tér- 
mica), convertendo energia térmica em energia de ligações quí- 
micas. Finalmente, uma conversão de energia eletromagnética 
em energia térmica pode ocorrer devido à absorção de radiação 
no interior do meio. O processo ocorre, por exemplo, quando raios 
gama são absorvidos em componentes externos de reatores nu- 
cleares (revestimento, blindagens térmicas, vasos de pressão etc.), 
ou quando radiação visível é absorvida em um meio semitrans- 
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parente. Lembre-se de não confundir geração de encrgia com 
armazenamento de energia (Seção 1.3.1). 


Bedeh À Parede Plana 


Seja a parede plana da Figura 3.94, na qual há geração uniforme 
de energia por unidade de volume (q é constante) e as superfíci- 
es são mantidas a T, e T,» Para uma condutividade térmica cons- 
tante k, a forma apropriada da equação do calor, Equação 2.20,é 


dT d 
pi Fa 0 (3.39) 
A solução geral é 
p_i 


onde C, e C, são as constantes de integração. Para as condições 
de contorno especificadas, 








T DST, e HD) o To 
As constantes podem ser avaliadas e têm a seguinte forma 
Tac Ta q + Tait To 
Enade e SE prp DE 
' 2L C F 2 
Neste caso, a distribuição de temperaturas é 
RA L) De Tua Ta? Toa 
TO) = > (1 E H 2 L 4 5 (3.41) 


Naturalmente, o fluxo térmico em qualquer ponto da parede pode 
ser determinado pelo uso da Equação 3.41 em conjunto com à 
lei de Fourier. Note, contudo, que com geração o fluxo térmico 
não é mais independente de x. 


FIGURA 3.9 Condução em uma parede pla- 
na com geração de calor uniforme. (a) Con- 
dições de contorno assimétricas. (b) Con- 
dições de contorno simétricas. (c) Superfí- 
cie adiabática no plano central. 
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O resultado anterior é simplificado quando as duas superfici- 
es são mantidas a uma mesma temperatura, F = Fo = F, À 
distribuição de temperaturas é, então, simétrica em relação ao 
plano central, Figura 3.9b, c é dada por 


pasa o AO x 
Pa) e: E (i : A + T, (3.42) 
A temperatura máxima está no plano central 
TO= = r +T, (343) 


e adistribuição de temperaturas, Equação 3.42, pode ser expres- 


Sa como 
ro- (xy 
E- AE 


É importante notar que no plano de simetria na Figura 3.9b, o 
gradiente de temperatura é nulo, (dT/dx),- = 0. Assim, não há 
transferência de caloé cruzando esse plano e ele pode ser repre- 
sentado pela superfície adiabática mostrada na Figura 3.9c. 
Uma implicação desse resultado é que a Equação 3.42 também 
se aplica para paredes planas que têm uma de suas superfícies 
(x = Q) perfeitamente isolada, enquanto a outra superfície (x = 
L) é mantida a uma temperatura fixa T.. 

Para usar os resultados anteriores, a(s) temperatura(s) da(s) 
superfície(s) 7, deve(m) ser conhecida(s). No entanto, uma situ- 
ação comum é aquela na qual é a temperatura de um fluido adja- 
cente, 7..e não 7, que é conhecida. Nesse caso se torna neces- 
sário relacionar T, com T.. Essa relação pode ser obtida pela apli- 
cação de um balanço de energia na superficie. Considere a su- 
perfície em x = L para a parede plana simétrica (Figura 3,9h) ou 


(3.44) 


na parede plana perfeitamente isolada (Figura 3.9c). Desprezan- 

do a radiação e substituindo as equações apropriadas para as ta- 

xas, O balanço de energia dado pela Equação 1.12 se reduz a 
48T 


dx =L 


Substituindo o gradiente de temperatura em x = £, obtido na 
Equação 3.42, segue-se que 


= RT, — Ta) (3.45) 


GL 
Ah 


Desta forma, T, pode ser calculada a partir do conhecimento de 
Tog, Leh. 

A Equação 3.46 também pode ser obtida pela aplicação de um 
balanço de energia global na parede plana da Figura 3.9b ou 3.9c, 
Por exemplo, em relação a uma superfície de controle ao redor 
da parede da Figura 3.9, a taxa na qual a energia é gerada no 
interior da parede deve ser equilibrada pela taxa na qual a energia 
sai, via convecção, pela fronteira. A Equação 1.1 lc se reduz a 


T=fet— (3.46) 


E, = Eg (347) 


ou, para uma área de superfície unitária, 
gh BI; o Ta) 


Explicitando T,, a Equação 3.46 é obtida. 

A Equação 3.46 pode ser combinada com a Equação 3.42 para 
retirar T, da expressão para a distribuição de temperaturas, que 
fica, então. representada em termos das grandezas conhecidas q, 
L, k, he T. O mesmo resultado pode ser obtido diretamente pelo 
uso da Equação 3.45 como uma condição de contorno para ava- 
liar as constantes de integração que aparecem na Equação 3,40, 


(3.48) 





EXEMPLO 3.7 

EE E E E y 

Uma parede plana é composta por duas camadas de materiais, À 
e B. Na parede de material A há geração de calor uniforme q = 
1.5 xX 10º Wim, k, = 75 Wi(m-K) e a espessura é L, = 50 mm. 
A parede de mater ial B não apresenta geração de caler: ka = 150 
W/(m K) e a espessura é Ze = 20 mm. À superfície interna do 
material À esti perfeitamente isolada, enquanto a superfície ex- 
terna do material B é resfriada por uma corrente de água com 
T, = 30°C c h = 1.000 WiKm-K). 


l. Esboce a distribuição de temperaturas que existe na parede 
composta em condições de regime estacionário. 

2. Determine a temperatura F, da superfície isolada e a tempe- 
ratura 74 da superfície resfriada. 


SOLUÇÃO 
QS TEN ICT T: 
Ducos: Parede plana do material A, com geração interna de ca- 
lor, está isolada em um dos lados e tem o outro em contato com 
uma segunda parede, feita com um materia! B, que näo apresenta 
geração de calor e que está sujeita a resfriamento por convecção. 


terr 


1. Esboço da distribuição de temperaturas em regime estacio- 
nário na parede composta, 


2, Temperaturas nas superfícies interna e externa da parede 
composta. 


Esquema: 


T= 30C 
| = 1000 Wim`K) 


S 





isolante — 


ġà =1,5x 10? Wmè 4 


T e m a ma 
ny 


k.=75 Wim-k) O aiá 
Bi |. ko = 150 WimK} 
j 25o mm ap e 50 
a 
s 20 mm 


Considerações: 


1. Condições de regime estacionário. 

2. Condução unidimensional na direção x. 

3. Resistência de contato entre as paredes desprezível. 
4. Superfície interna de A adiabátjca. 

5, Propriedades constantes dos materiais A è B. 
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: Análise: 


l. A partir das condições físicas especificadas, sabe-se que a 
distribuição de temperaturas na parede composta possui as 
seguintes características, como mostrado na figura: 

(a) Parabólica no material A. 

(b) Inclinação nula no contorno isolado, 

(c) Lincar no material B. 

(d) Mudança na inclinação = kg/k, = 2 na interface. 

A distribuição de temperaturas na água é caracterizada por 
(e) Grande gradiente próximo à superfície. 





2. A temperatura da supcrfície externa T, pode ser obtida atra- 
vés de um balanço de energia em um volume de controle ao 
redor do material B. Como não há geração nesse material, 
tem-se que, em condições de regime estacionário e para uma 
área superficial unitária, o fluxo térmico que entra em x = 
La deve ser igual ao fluxo térmico que sai, por convecção, 
emx = L, + Ly Portanto, 


g" =h, Ta) (1) 


O fiuxo térmico q” pode ser determinado pela execução de 
um segundo balanço de energia em um volume de controle 
envolvendo o material A. Em particular, uma vez que a su- 
perfícic em x = 0 é adiabática, não há entrada de energia e 
a taxa na qual a energia é gerada deve scr igual à taxa que 
deixa o material, Desta forma, para uma área superficial uni- 
tária, 


la q" (2) 


Combinando as Equações ! e 2, a temperatura da superfície 
externa é 


dra dLa 
7 h 
é 3 

T. = 30°C 1 45X10. Wim x005m . seg a 

1000 Wm“ - K) 
Da Equação 3.43, a temperatura na superfície isolada é 

po (A. 
To op! h 63) 


onde 7, pode ser obtida a partir do seguinte circuito térmi- 
co: 


Isto é, 
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te 


T ss Ta + (Riond.B I Room) q 


onde as resistências para uma área superficial unitária 
são 


” L » i 
R ona. B7 E Rony o h 
Assim, 
T, = 30°C + ( 002m do =) 
150 Win :K) 1000 Wim -K) 


x 1,5 X 10º Wim? x 0,05 m 
T,- 30°C + 85C = 115°C 
Substituindo na Equação 3, 


_ 1,5 X 10% W/m? (0,05 m)? 


P=[0" qe RES Arad GO 
to 2X 75 Win -K) PELES 


To= 258ºC + 115ºC 40C <q 


Comentários: 


1. O material A, onde há geração de calor, não pode ser repre- 
sentado por um elemento de circuito térmico. 

2. Como a resistência à transferência de calor por convecção é 
significativamente maior do que aquela devido à condução 


no material B, Rliav/Riond = 7,5, à diferença de temperatu- 
ras entre a superfície e o fluido é muito maior do que a que- 
da de temperatura ao longo do material B, (7, — EMT, — 
Ta) = 7,5. Esse resultado é consistente com a distribuição 


de temperaturas esboçada na parte 1. 


3. As temperaturas das superfícies c da interface (To, T, € F3) 


dependem da taxa de geração q, das condutividades tér- 
micas &, € ky, € do coeficiente convectivo A. Cada mate- 
rial terá uma temperatura operacional máxima permissi- 
vel, que não pode ser ultrapassada se a fadiga térmica do 
sistema deve ser evitada. Exploramos o efeito de um des- 
ses parâmetros calculando e representando graficamente 
distribuições de temperaturas para valores de A = 200 e 
1000 W/(m?-K), que podem ser considerados representati- 
vos para um resfriamento com ar e com um líquido, respec- 
tivamente. 


h = 200 WimK) 


430 


T (°C) 


420 


410 





400 
0 10 20 30 40 50 60 70 


x {mm} 
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TEC) 





~ h = 1000 Wim®K) 


10 20 30 40 50 so 70 


Para h = 200 W/(m*K) há um aumento significativo na tem- 
peratura ao longo de todo o sistema e, dependendo da sele- 
ção dos materiais, a fadiga térmica poderia ser um proble- 
ma. Note a leve descontinuidade no gradiente de tempera- 
tura, dTidx. em x = 50 mm. Qual é a base física para esta 
descontinuidade? Admitimos neste local resistência de con- 


x mm) 


tato desprezível. Qual seria o efeito de tal resistência na dis- 
tribuição de temperaturas ao longo de todo o sistema? Es- 
boce uma distribuição representativa. Qual seria o efeito na 
distribuição de temperaturas de um aumento em g. 4, ou kg? 
Esboce qualitativamente o efeito de tais variações na distri- 
buição de temperaturas. 


Beda Sistemas Riuliais 


Geração de calor pode ocorrer em uma variedade de geometrias 
radiais. Considere o cilindro sólido longo da Figura 3.10, que 
pode representar um fio condutor de corrente elétrica ou um ele- 
mento combustível em um reator nuclear. Em condições de re- 
gime estacionário, a taxa na qual o calor é gerado no interior do 
cilindro deve ser igual à taxa na qual o calor é transferido por 
convecção na superfície do cilindro para um fluido em movimen- 
to. Essa condição permite que a temperatura da superfície seja 
mantida em um valor fixo T, 

Para determinar a distribuição de temperaturas no cilindro, 
iniciamos com a forma apropriada da equação do calor. Para 
condutividade térmica & constante, a Equação 2.24 se reduz a 


IdfaT) Go 
$ afrai 0 (3.49) 


dr) k- 


Separando variáveis e supondo geração uniforme, essa expres- 
são pode ser integrada para obter-se 
a å . 
pd! p= <a r? + C 
dr 2k 
Repetindo o procedimento, a solução geral para a distribuição 
de temperatu ras se torma 


(3.50) 


Fiuido no k —T, 





Fici us 3.76 Condução em um cilindro sólido com geração de calor 
uniforme. 


4 
4k 
Para obter as constantes de integração C, € C, utilizamos as 
condições de contorno 


Kr) ra Cinr+C, (3.51) 


dT = () 


= Tr) T, 
dr ico c (ro) 5 


A primeira condição vem da simetria da situação. Isto é, para o ci- 
lindro sólido a linha de centro é uma linha de simetria para a distri- 
buição de temperaturas c o gradiente de temperatura nesta posição 
deve ser zero. Lembre-se de que condições análogas estiveram pre- 
sentes no plano central de uma parede com condições de contorno 
simétricas (Figura 3.9b). Da condição de simetria em » = 0 e da 
Equação 3.50, fica evidente que C, = 0. Usando a condição de 
contorno na superfície em r = r, com a Equação 3.51, obtemos 
i 
G= 14 gr 


Consegiientemente, a distribuição de temperaturas é 


Tr) = Le ( — £) EF; 
ro 


Avaliando a Equação 3.53 na linha de centro e dividindo a pró- 
pria Equação 3.53 pelo resultado, obtemos a distribuição de tem- 
peraturas na forma adimensional, 


T ee 
E E Ch 


onde 7, é a temperatura na linha de centro. Naturalmente, a taxa de 
transferência de calor em qualquer saio no interior do cilindro pode 
ser determinada utilizando a Equação 3.53 com a lei de Fourier. 

Para relacionar a temperatura na superfície, F, com a tempe- 
ratura do fluido frio, 7, um balanço de energia na superfície ou 
um balanço de energia global pode ser usado. Adotando o se- 
gundo procedimento, obtemos 


Kari) Mar, LXT,- T.) 


(3.52) 





(3.53) 


(3.54) 








ou 


Um procedimento conveniente e sistemático para tratar as 
diferentes combinações de condições nas superfícies, que pode 
ser usado em geometrias unidimensionais planas e radiais (cilin- 
dricas e esféricas) com geração de energia térmica uniforme, é 


(3.55) 
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fornecido no Apêndice C. A partir dos resultados apresentados 
nesse apêndice, é uma tarefa simples a obtenção de distribuições 
de temperaturas, de fluxos térmicos e de taxas de transferência de 
calor para condições de contorno do segundo tipo (um fluxo tér- 
mico na superfície uniforme) e do terceiro tipo (um fluxo térmico 
na superfície que é proporcional a um coeficiente convectivo h ou 
a um coeficiente global de transferência de calor E). Recomen- 
da-se que você sc familiarize com o conteúdo deste apêndice. 





EXEMPLO 3.8 


Considere um tubo sólido longo, isolado no raio externo r, € res- 
friado no raio interno r,, com geração uniforme de calor q(W/ 
mº) no interior do sólido. 


1. Obtenha a solução geral para a distribuição de temperaturas 
no tubo. 

2. Em vuma aplicação prática, um limite seria fixado para a tem- 
peratura máxima permitida na superfície isolada (7 = r3). Es- 
pecificando esse limite como 7, ,, identifique as condições 
de contorno apropriadas que poderiam ser usadas para de- 
terminar as constantes arbitrárias que aparecem na solução 
geral. Determine essas constantes e a forma correspondente 
da distribuição de temperaturas. 

3. Determine a taxa de retirada de calor por unidade de com- 
primento do tubo, 

4. Se o refrigerante estiver disponível a uma temperatura F,. 
obtenha uma expressão para o cocficiente convectivo que 
deveria ser mantido na superfície interna para permitir a ope- 
ração nas condições especificadas de T,,e q. 


SOLUÇÃO 

E 

Dertos: Tubo sólido com geração de calor uniforme está isolado 
na sua superfície externa e é resfriado em sua superfície interna. 


Achar: 


L Solução geral para a distribuição de temperaturas (r). 

2. Condições de contorno apropriadas e a forma correspondente 
da distribuição de temperaturas. 

3. Taxa de remoção de calor para uma temperatura máxima es- 
pecificada. 

4. Coeficiente convectivo correspondente necessário na super- 
fície interna. 


n 
Esquema: 





f 


efrigerante 


Tu — Isolante 





Considerações: 


1. Condições de regime estacionário. 
2, Condução radial unidimensional. 

3, Propriedades constantes. 

4. Geração de calor volumétrica uniforme. 
5. Superfície externa adiabática. 


Anglise: 


1. Para determinar 7(r), a forma apropriada da equação do 
calor, Equação 2.24, deve ser resolvida. Para as condições 
especificadas, essa expressão se reduz à Equação 3.49 c a 
solução geral é dada pela Equação 3.51. Assim, esta solu- 
ção se aplica em uma casca cilíndrica, da mesma forma que 
no cilindro sólido (Figura 3.10). 

2. Duas condições de contorno são necessárias para determi- 
nar C,e€,,e no presente problema é apropriado especificá- 
tas em r,. Usando o limite de temperatura especificado, 


To) To (1) 


e aplicando a lei de Fourier, Equação 3.24, na superfície 
externa adiabática 


dr 
dr |r 9 ) 
Usando as Equações 3,51 e 1, segue-se que 
ra ie 
T= = 4 Cor | € (3) 
Analogamente, a partir das Equações 3.50 e 2 
MS pd 
gie “5 b Ci (4) 
Assim, da Equação 4, 
& "$ 
z i p? 5 
C 2k’ 2 ( } 
e da Equação 3 
z do Don, 
C=Trt aero ae In +, (6) 


Substituindo as Equações 5 e 6 na solução geral. Equação 
3.51. segue-se que 


q 


dão A > à Gs Es 
= st ož- {ri =- r?) -- -rè 2 
HD = Lo g r`) ap "an; (7) 
3. À taxa de remoção de calor pode ser determinada pela ob- 


tenção da taxa condutiva em r, ou pela avaliação da taxa de 
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geração total no tubo, Da lei de Fouricr 


dT 


g= 


Assim, substituindo a Equação 7 e avaliando o resultado emrr,, 


qr 
2k "i 


ENEM 


! é 
qr) kIrr, (-4 P 


) =-mgtri- rd) 8) 
Ajternativamente, como o tubo está isolado em r,, a taxa na 
qual o calor é gerado no tubo deve ser igual à taxa de remo- 
ção em +. Isto é, para um volume de controle ao redor do 
tubo, a exigência de conservação da energia, Equação Llle, 
se reduz a E, — E = 0, onde E, = qt — PL e Eu = 
Gama L = — qtr)L. Assim, 


ri) (9) 


4. Usando a exigência de conservação da energia, Equação 
1.12, na superfície interna, segue-se que 


gr) = -malri 


r ? 
demd 7 Yeon 


ou 
mr r)=han(T— Te) 


Assim 


p= g(rs— ri) 


= 1 
2 (To — Te) eo 


onde F, pode ser obtida pela avaliação da Equação 7 em 
r=",. 


Comentários: 


1, Note que, com a utilização da lei de Fourier na parte 3, 0 
sinal de «q; (rp) foi determinado como negativo, Equação 8, 
implicando em uma transferência de calor na direção nega- 
tiva de r. Contudo, ao aplicar o balanço de energia, reconhe- 
cemos que a transferência de calor foi para fora da parede. 
Assim. representamos qi COMO — q (r,) € gin CM termos 
de (T, — T,jao invés de (T, — To). 


2. Resultados da análise anterior podem ser usados para deter- 
minar o coeficiente convectivo necessário para manter a tem- 
peratura máxima no tubo, 7,,, abaixo de um valor especifi- 
cado. Considere um tubo com condutividade térmica k = 5 
W/(m K)e ratos interno e externo r, = 20 mmes, = 25 mm, 
respectivamente, com uma temperatura máxima permitida 
de T,> = 350º€. No tubo há geração a uma taxa de q = 5 X 
10º W/m' e o refrigerante está a uma temperatura de 7, = 
80ºC. Obtendo T(r,) = T,, = 336,5º€ na Equação 7 e subs- 
tituindo na Eguação 10, o coeficiente convectivo necessá- 
rio é determinado igual a 4 = IO Wi(m”-K). Usando um 
ambiente de programação, pode-se fazer um estudo de sensi- 
bilidade paramétrica para determinar os efeitos do coeficien- 
te convectivo e da taxa de geração na temperatura máxima 
no tubo, A seguir, são representados resultados da tempera- 
tura máxima como uma função de À para três valores de q. 


500 


gx 104 (wim?) 


CC) 


18 


50 
..25 


400 


300 


200 


Temperatura máxima no tubo, 7,. 





20 60 199 140 180 
Coeficiente convectivo, + (Wim -KJ) 


Para cada taxa de geração, o valor mínimo de 4 necessário 
para manter 7,, = 350º€ pode ser determinado na figura. 

3, A distribuição de temperaturas, Equação 7, pode também ser 
obtida usando-se os resultados apresentados no Apêndice C. 
Fazendo um balanço de energia na superfície em » = r, com 
qu) = —gm043— DL (To — T.) pode ser determinada 
pela Equação C.8 e o resultado substituído na Equação C.2 
para eliminar T,, e obter a expressão desejada. 


PE PU: E E E O E PP E ET E P a 


Sedes Aplicações do Conceito de 
Resistências 


Concluímos nossa discussão dos efeitos da geração de calor com 
uma palavra de alerta. Em particular, quando tais cfeitos estão 


3.6 


presentes, a taxa de transferência de calor não é uma constante 
independente da coordenada espacial. Consegientemente, seria 
incorreto usar os conceitos de resistências condutivas c as equa- 
ções a elas relacionadas para a taxa de transferência de calor. que 
foram desenvolvidas nas Seções 3.1 e 3.3. 


Transferência de Calor em Superfícies Estendidas 





O termo superficie estendida é comumente usado para descre- 
ver um caso especial importante envolvendo a transferência de 
calor por condução no interior de um sólido e a transferência de 
calor por convecção (e/ou radiação) nas fronteiras do sólido. Até 
agora, consideramos transferência de calor nas fronteiras de um 
sólido na mesma direção da transferência de calor por condução 
em seu interior. De forma distinta. em uma superfície estendida, 
a direção da transferência de cator nas fronteiras é perpendicu- 


lar à direção principal da transferência de calor no interior do 
sólido. 

Seja um suporte que une duas paredes a diferentes tempera- 
turas, sobre o qual há um escoamento cruzado de um fluido (Fi- 
gura 3.11). Com T, > T., gradientes de temperatura na direção x 
mantêm a transferência de calor por condução no suporte, Con- 
tudo, com 7, > T, > T,, há ao mesmo tempo transferência de 
calor por convecção para o fluido, causando a diminuição, com 


H 
t 
f 








r 
Gr 

a 

, L 

1 

: p are = 

Fluido Poi 
Fah A 





To>T>f, 


Furna 3.5] Condução e convecção combinadas em um elemento 
estrutural. 


o aumento de x, de q, e. consegiientemente. do gradiente de 
temperatura. | dTidx |. 

Embora existam muitas situações diferentes que envolvem tais 
efeitos combinados de condução/convecção, a aplicação mais 
frequente é aquela na qual uma superfície estendida é usada es- 
pecificamente para cementar a taxa de transferência de calor entre 
um sólido e um fluido adjacente. Tal superfície estendida é cha- 
mada de ateta. 

Considere a parede plana da Figura 3.124. Se T, é fixa, há duas 
formas nas quais a taxa de transferência de calor pode ser au- 
mentada. O coeficiente convectivo 4 poderia ser aumentado atra- 
vés do aumento da velocidade do fluido e/ou a temperatura do 
“fluido 7, poderia ser reduzida. No entanto, há muitas situações 
nas quais o aumento de / até o valor máximo possível é insufici- 
ente para obter a taxa de transferência de calor desejada ou os 
custos associadas são proibitivos. Tais custos estão relacionados 
à exigência de potência nos sopradores e nas bombas necessária 
para elevar o 4 através do aumento da movimentação do fluido. 
Além disso, a segunda opção de redução de T, é frequentemente 
impraticável. Contudo, examinando a Figura 3.125, verificamos 
que há uma terceira opção. Ou seja, a taxa de transferência de 
calor pode ser elevada pelo aumento da área da superficie atra- 
vés da qual ocorre a convecção. [sso pode ser cfetuado pelo 
emprego de aletas que se estendem da parede para o interior do 
fludo adjacente. A condutividade térmica do material da aleta 
pode ter um grande efeito na distribuição de temperaturas ao 





Tah 


Z 
y 
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Figi ea 3.2 Uso de aletas para melhorar a transferência de calor em 
uma parede plana. (a) Superiicie sem aletas. (A) Superficie aletada. 
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Figura 3. 153 Esquema de trocadores de calor com tubos aletados típi- 
cos. 


longo da aleta e, consegientemente, influencia o nível de me- 
lhora da taxa de transferência de calor. Idealmente, o material 
da aleta deveria ter uma condutividade térmica elevada para 
minimizar variações de temperatura desde a sua base até a sua 
extremidade. No limite de condutividade térmica infinita, toda a 
aleta estaria à mesma temperatura da superfície de sua base, assim 
fornecendo o máximo possível de melhora da transferência de 
valor. 

Exemplos de aplicações de aletas são fáceis de encontrar. São 
exemplos os dispositivos para resfriar o cabeçote de motores de 
motocicletas e de cortadores de grama, ou para resfriar transfor- 
madores de potência elétrica. Considere também os tubos 
aletados usados para promover a troca de calor entre o ar e o fluido 
de trabalho em um aparelho de ar condicionado. Dois arranjos 
comuns de tubos aletados são mostrados na Figura 3.13, 

Diferentes configurações de aletas são mostradas na Figura 
3.14. Uma ateta plana é qualquer superfície estendida que se 
encontra fixada a uma parede plana. Ela pode ter uma área de 
seção transversal uniforme ou variando com a distância x da 
parede. Uma ateta anular é aquela que se encontra fixada cir- 
cunferencialmente a um cilindro e sua seção transversal varia com 
o raio a partir da parede do cilindro. Os tipos anteriores de atletas 
possuem seção transversal retangular, cuja área pode ser expressa 
como um produto entre a espessura da aleta że a sua largura w, 
no caso das aletas retas, ou a sua circunferência 27r, no caso de 
aletas anulares. Em contraste, uma ateta piniforme, ou pino, É 
uma superfície estendida de área de seção transversal circular. 
As aletas piniformes podem também possuir seção transversal 
uniforme ou não. Em qualquer aplicação, a seleção de uma de- 
terminada configuração de aletas pode depender de considera- 
ções de espaço, de peso, de fabricação c custo, bem como da 
extensão na qual as aletas reduzem o coeficiente convectivo na 
superfície e aumentam a queda de pressão associada ao escoa- 
mento sobre as aletas. 


Befiod Ena Análino Geral da Condução 


Como engenheiros, estamos principalmente interessados em sa- 
ber a extensão na qual uma certa superfície estendida ou um ar- 
ranjo de aletas poderia melhorar a transterência de calor de uma 
superfície para o fluído adjacente. Para determinar a taxa de trans- 
ferência de calor associada a uma aleta, em primeiro lugar, de- 
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tc) id) 


Fici RA 3.11 Configurações de aletas. (a4) Aleta plana com seção transversal uniforme. (b) Aleta plana com seção transversal] não-uniforme. (c) 


Alcia anular. (d) Aleta piniforme. 


vemos obter a distribuição de temperaturas ao longo da aleta. 
Como fizemos nos sistemas anteriores, iniciamos fazendo um 
balanço de energia em um elemento diferencial apropriado. Con- 
sidere a superfície estendida da Figura 3.15. A análise é simpli- 
ficada se certas suposições forem feitas. Optamos por conside- 
rar condições unidimensionais na direção (x) longitudinal, em- 
bora na realidade a condução no interior da aleta seja bidimensi- 
onal. A taxa na qual a energia passa para o fluido por convecção 
em qualquer ponto da superfície da aleta deve ser igualada à taxa 
líquida na qual a energia atinge aquele ponto devido à condução 
na direção (v. 2) normal. Contudo, na prática a aleta é fina e as 
variações de temperatura na direção normal no interior da aleta 
são pequenas quando comparadas à diferença de temperaturas 
entre a aleta c o ambiente. Assim, podemos considerar que a tem- 
peratura é uniforme ao longo da espessura da aleta, isto é, ela é 
somente função de v. Iremos supor condições de regime estaci- 
onário, condutividade térmica constante, radiação na superfície 
desprezível, efeitos de geração de calor áusentes e coeficiente de 
transferência de-calor por convecção 4 uniforme ao longo da 
superfície. 

Aplicando a exigência de conservação da energia, Equação 
1.1 lc, no elemento diferencial da Figura 3.15, obtemos 


Ge = Ge-dr + deon (3.56) 
Da lei de Fourier sabemos que 
= kA SE 
de KA, EF (3.57) 





Fist ra 3.13 Balanço de energia em uma superfície estendida. 


onde A, é a área da seção transversal, que pode variar com x. 
Como a taxa de condução de calor em x + dx pode ser represen- 
tada por 


d 
Grs dr Er + E dx 


4 (3.58) 


tem-se que 


DEC a yT 
Gerar kA, dx k dx (4, A dx 


A taxa de transferência de calor por convecção pode ser repre- 
sentada por 


(3.59) 


dgan = RAT — To) (3.60) 


onde dA, é a área superficial do clemento diferencial. Substitu- 
indo as equações anteriores para as taxas de transferência na 
equação do balanço de energia, Equação 3.56, obtemos 


di, E) ha rio 
a (a2) k dx m= r= 


ou 


dr {1 dA dr {1 hA mao 
(A a (1? a) T- Te)=0 (3.61) 


Este resultado fornece uma forma geral da equação da energia 
para uma superfície estendida. Sua solução, com condições de 
contorno apropriadas, fornece a distribuição de temperaturas, que 
pode ser usada com a Equação 3.57 para calcular a taxa de con- 
dução em qualquer x. 


3.6.2 Aletas com Arca de Seção Transversal 
Uniforme 


Para resolver a Equação 3.61 é necessário ser mais específico em 
relação à geometria. Iniciamos pelo caso mais simples de aletas 
planas retangulares e piniformes de seção transversal uniforme 
(Figura 3,16). Cada aleta está fixada a uma superfície base, que 
está a uma temperatura T(0) = 7, e se estende para o interior de 
um fluido à temperatura T.. 

Para as aletas especificadas, A, é uma constante e 4, = Px. 
onde A, é a área da superfície medida desde a base até x,e Péo 
perímetro da aleta. Consegientemente, com dA,/dx = 0 e dA; 
dx = P. a Equação 3.61 se reduz a 











P=aD, 
Ap = xDe4 


ta) tb) 


P=2u+2t 
AET 


FIGURY 3.10 Aletas planas de seção transversal uniforme, (a) Aleta 
setangular. (4) Aleta piniforme. 


Cr AP 
dx? kA, 
Para simplificar a forma dessa equação. transformamos a va- 


riável dependente definindo uma temperatura em excesso 6 
como 


FP F)=0 (3.62) 


800) = 100) — Fa (3.63) 


onde, como T, é uma constante, dO/dx = Tex. Substituindo a 
Equação 3.63 na Equação 3.62, obtemos então 


d° 


2 me O (3.64) 
dx” 
onde 
| ia tP 
m = TA (3.65) 


À Equação 3.64 é uma equação diferencial de segunda ordem, 
linear e homogênea, com coeficientes constantes. Sua solução 
geral tem a forma 


0a Ced Ge ™ (3.66) 


Através de substituição, pode-se verificar facilmente que a Equa- 
ção 3.66 é de fato uma solução da Equação 3.64. 

Para determinar as constantes C, e C, da Equação 3.66, é ne- 
cessário especilicar condições de contorno apropriadas, Uma 
dessas condições pode ser especificada em termos da tempera- 
tura na base da aleta (x = 0) 

HO F, 


b 


[= O, (3.67) 


À segunda condição, especificada na extremidade da aleta (x = 
L). pode corresponder a uma entre quatro diferentes situações 
físicas. 

A primeira condição, Caso A, considera haver transferência 
de calor por convecção na extremidade da aleta. Aplicando um 
balanço de energia em uma superfície de controle nessa extre- 
midade (Figura 3.17), obtemos 


RATO TA kA, $E 
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ou 


nec) = + E (3.68) 
AX "set 


Isto é, a taxa na qual a energia é transferida para o fluido por 
convecção na extremidade da aleta deve ser igual à taxa na qual 
a energia atinge a extremidade por condução através da aleta. 
Substituindo a Equação 3.66 nas Equações 3.67 e 3.68, obtemos, 
respectivamente, 


ê, = C, + Cs (3.69) 


G 


hi Cen $ Ce miy kml Ce ™t e Crer) 


Após explicitar C, e €», pode-se mostrar, após alguma manipu- 
lação algébrica, que 


0 — coshm(L x) + (himkìsenhaL x) 
By cosh mL -+ (himk)senh mL 


A forma desta distribuição de temperaturas é mostrada esque- 
maticamente na Figura 3.17. Note que o valor do gradiente de 
temperatura diminui com o aumento de x. Esta tendência é uma 
consegiiência da redução na transferência de calor por condução 
q Áx) com o aumento de x devido à contínua perda de calor por 
convecção na superfície da aleta. 

Estamos particularmente interessados na quantidade de calor 
transferida em toda a aleta. Na Figura 3.17 fica evidente que a taxa 
de transferência de calor da aleta g, pode ser avaliada por dois 
caminhos alternativos, ambos envolvendo o uso da distribuição de 
temperaturas. O procedimento mais simples, e o que vamos utili- 
zar, envolve a aplicação da Iei de Fourier na base da aleta. Assim, 


(3.70) 


aT dg 
da = q KA dr: 
4 fo r dy lag r dy wet 
Donde, conhecendo a distribuição de temperaturas, Kx), g, pode 
ser determinada, fornecendo 


(3.71) 


senhal 1 (Amk) cosh mL 


du VRPRA „0p = (3.72) 


Entretanto, a conservação de energia dita que a taxa na qual o 
calor é transferido por convecção da superfície da aleta deve ser 


t 
T > 
l . 
aT da e 






x 


Ficina 3.17 Condução e convecção em uma aleta de seção transver- 
sal uniforme. 
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igual à taxa condutiva através da base da aleta. Conseqientemen- .. 


te, a formulação alternativa para q, é 


Qa > | NEGO -PdA, 


An 


que | OGIA, 


dg 


(3.73) 


onde A, é a drea superficial total da aleta, incluindo a extremi- 
dade. A substituição da Equação 3.70 na Equação 3.73 leva à 
Equação 3.72, 

A segunda condição na extremidade, Caso B, corresponde à 
hipótese de que a perda de calor por convecção na extremidade 
da aleta é desprezível, caso no qual a extremidade pode ser tra- 
tada como adiabática e 


do 


. “O (3.74) 
did 


Substituindo a Equação 3,66 e dividindo por 12, obtemos, então, 


. Cet = Coe ue. O 


Usando esta expressão com a Equação 3.69 para determinar €, 
e C e substituindo os resultados na Equação 3.66, obtemos 


9 coshn(L — x) 


cosh mL 


A (3.75) 


Tania Sl 
transversal uniforme 


TONS PRAT PUNE JAA ETITA TERAN A 4] PIT ESSE: 


Condições na 





Utilizando esta distribuição de temperaturas com a Equação 3.71, 
a taxa de transferência de calor da aleta é, então, 


q=VhPKA,O, tanh mL (3.76) 


Da mesma forma, podemos obter a distribuição de tempera- 
turas na aleta e a taxa de transferência de calor da aleta para ọ 
Caso C, no qual a temperatura na extremidade da aleta é especi- 
ficada. Isto é, a segunda condição de contorno é XL) = 0,e as 
expressões resultantes têm a forma 


8 (8,10,) senh mx | senh amíL — 3) 


9, ~ enm T BT 
osh mL — 0,10 
qu = V'RPRA, f, E e» (3.78) 
senh ni 


A aleta muito longa, Caso D, é uma exiensão interessante des- 
ses resultados. Em particular, como L — =, 8, — Q e é facilmen- 
te verificado que 

9 


aço am RL 
e 


B, T 
ga = V'RPkA„0, (3.80) 


Os resultados anteriores estão resumidos na Tabela 3.4, Uma 
tabela de funções hiperbólicas é fornecida no Apêndice B.1. 


(3.79) 


Distribuição de temperaturas e perda de calor para aletas de seção 











i Extremidade Distribuição de Taxa de Transferência 
Casa (x = L) Temperaturas 8/8, de Calor da Aleta qy 
A ion A «le calor coshan( L — x) + (himk) senhe E — x) senhmE + (f/mk) cosh mi 
e eo RU e enem — — CE pa qu 
hL) - KAOIA (o cosh mL + (himk)senh mL cosh amp, + (Afmk)senhmL 
(3.70) (3.72) 
EM B Adiabálica: cosh (4. — x) 
L TeSa M tanh ml. 
à dida, , — O cosh aL 
(3.75) (3.76) 
E “Temperatura especificada: 
VU) cd, (0,/0,) senha + senhat — x) (cosh mL — 0,/0,) 
senhamL i 
(3.77) (3.78) 
1> Aleta imlinita (1. — wk ia 
od -0 E aa an o ER 
=" T RP = hPRA, 
O MM Th E M= NAPA) 


EXEMPLO 3.9 


ECI WENNE d RAS OT O 

Um bastão muito longo, com 5 mm de diâmetro, tem uma de suas 
extremidades mantida a 100ºC. A superfície do bastão está ex- 
posta ao ar ambiente a 25ºC com um coeficiente de transferên- 
cia de calor por convecção de 100 W/(m-K). 


É Determine as distribuições de temperaturas ao longo de bas- 





tões construídos em cobre puro, liga de alumínio 2024 e aço 
inoxidável AISI316. Quais são as respectivas perdas de calor 
nos bastões? 

2. Estime o comprimento que devem ter os bastões para que a 
hipótese de comprimento infinito forneça uma estimativa 
precisa para a perda de calor. 





SOLUÇÃO 
ee] 


“Dados: Um bastão circular longo exposto ao ar ambiente. 


3 Achar: 


1. Distribuição de temperaturas e perda de calor em bastões fa- 
bricados com cobre, com uma liga de alumínio ou com aço 
inoxidável. 

2. Comprimentos que os bastões devem ter para supor com- 
primento infinito. 


Esquema: 


Ar 


y T=2500 
k = 100 Wink) 


'k Los D=5mm 





Considerações: 


« Condições de regime estacionário. 

. Condução unidimensional ao longo do bastão. 
+» Propriedades constantes. 

» Troca radiante com a vizinhança desprezível. 
Coeficiente de transferência de calor uniforme. 
« Bastão com comprimento infinito. 


D u w 


tn 


i Propriedades: Tabela'A.1, cobre [T = (T, + T2 = 62,5°C 
= 335 K]: k = 398 W/0n:K). Tabela A.l. alumínio 2024 (335 
K): k = 180 W/(ntrK). Tabela A.1, aço inoxidável, ATSI 316 (335 
K}: k = 14 W(mK). 





Anelise; 


1. Coma hipótese de comprimento infinito da aleta, as distri- 
buições de temperaturas são determinadas pela Equação 
3.79, que pode ser escrita na forma 

Tica tr Iae a 
onde m = (APIKA)? = (4h/kDY?. Substituindo os valores 
de h e D, assim como as condutividades térmicas do cobre, 
da liga de alumínio e do aço inoxidável. respectivamente, 
os valores de m são 14,2; 21,2 e 75,6 m”!. As distribuições 
de temperaturas podem, então, ser determinadas e represen- 
tadas no gráfico a seguir. 


2024 Al 


tu 





o 50 100 150 200 250 300 
x (mm) 
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Nestas distribuições fica evidente que há pouca transterên- 
cia de calor adicional associada à extensão do comprimento 
do bastão além de 50, 200 c 300 nm, respectivamente, para 
o ago inoxidável, a liga de alumínio c o cobre. 
À partir da Equação 3.80, a perda de calor é 
q= VRPRA, O, 


Assim, para o cobre, 


fa- [10 WATEK) X v X 0,005 m 


4 
=83W < 


La 
x 398 Wkm-K)x Z (0,005 mo (100  259C 


Analogamente, para a liga de alumínio e para o aço inoxi- 
dável, respectivamente, as taxas de transferência de calor são 
q=s6WelL6W. 

2. Como não há perda de calor na extremidade de um bastão 
infinitamente longo, uma estimativa da validade dessa apro- 
ximação pode ser feita pela comparação das Equações 3.76 
e 3.80. Com uma aproximação satisfatória, as expressões 
fornecem resultados equivalentes se tanh a} = 0,99 ou mL 
= 2,65. Assim, um bastão pode ser considerado de compri- 
mento infinito se 


2 KA! 
L=L.= ato = 285( pe) 


Para o cobre, 


-0,19m GI 


398 Wim -K) X (m/4%0,005 E 
100 Wim? -K) X (0,005 m) 


Lo 265 | 


Os resultados para a liga de alumínio e o aço inoxidável são 
L, = 0,13 m € Ł, = 0,04 m, respectivamente. 


Comentários: 


1. Os resultados anteriores sugerem que a taxa de transferên- 
cia de calor da aleta pode ser estimada com precisão pela 
aproximação de aleta infinita quando mL = 2.65. Entre- 
tanto, se a aproximação de aleta infinita tiver que estimar 
com precisão a distribuição de temperaturas F(x), um va- 
lor maior para mL seria necessário. Esse valor pode ser 
deduzido da Equação 3.79 e da exigência de que a tempe- 
ratura na extremidade da aleta seja muito próxima da tem- 
peratura do fluido. Assim, se exigirmos que (L)'6, = 
exp(—mL) < 0,0], segue-se que mL > 4,6: 0 que implica 
em L, = 0,33; 0,23 e 0.07 m para os bastões de cobre, liga 
de alumínio e aço inoxidável, respectivamente. Esses re- 
sultados são coerentes com as distribuições representadas 
na parte 1. 

2. Para as quatro condições na extremidade da Tabela 3.4, 
desenvolva rotinas computacionais que forneçam a taxa de 
transferência de calor e a distribuição de temperaturas em 
aletas planas e aletas piniformes com seção transversal uni- 
forme. Éstas rotinas podem economizar um tempo conside- 
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rável, na solução de problemas mais complicados, consi- 
derando, é claro, que você entenda as relações e as utilize 


de forma apropriada. Como um teste, gere o gráfico deste 
exemplo. 


ED PESE EE 


$.6.5 Desempenho de Atletas 


Lembre-se de que aletas são usadas para aumentar a transferên- 
cia de calor em um superfície através do aumento da área super- 
ficial efetiva, Contudo, a aleta em si representa uma resistência 
condutiva à transterência de calor na superficie original. Por essa 
razão, não existe qualquer garantia de que a taxa de transferên- 
cia de calor será aumentada com o uso de aletas. Uma investiga- 
ção sobre o assunto pode ser efetuada através da determinação 
da efetividade da ateta e, Ela é definida como a razão entre a taxa 
de transferência de calor da ateta e a taxa de transferência de calor 
que existiria sem a presença da aleta. Conseqüentemente, 


fa 


Ca o 


(3.81) 


onde A, , é a área da seção transversal da aleta na sua basc. Em 
qualquer projeto racional, o valor de g, deveria ser o maior pos- 
sível e, em geral, o uso de aletas será raramente justificado a não 
ser que «, = 2. 

Para qualquer uma das quatro condições na extremidade que 
foram consideradas, a cletividade de uma aleta de área de seção 
transversal uniforme pode ser obtida pela divisão da expressão 
apropriada para g,. disponível na Tabela 3.4, por hA, „89, Embo- 
ra a instalação de aletas altere o coeficiente conveetivo na su- 
perfícic, esse eleito é geralmente desprezado. Assim, conside- 
rando o coeficiente convectivo na superfície aletada equivalente 
aquele na base sem aletas, tem-se que, para a aproximação de 
aleta infinita (Caso D). é resultado é 


3 kP 12 
En A, 


Algumas tendências importantes podem ser inferidas a partir 
deste resultado. Obviamente, a efetividade da aleta é melhorada 
pela seleção de um material com elevada condutividade térmica. 
Ligas de alumínio c cobre vêm à mente. No entanto, embora o cobre 
seja superior do ponto de vista da condutividade térmica, as ligas 
de alumínio são a opção mais comum, devido aos benefícios adi- 
cionais relacionados aos menores custo e peso. A efetividade da 
aleta também é melhorada pelo aumento da razão entre o períme- 
tro e a área de seção transversal. Por essa razão, o uso de aletas 
finas, porém com um pequeno espaçamento entre elas, é preferi- 
do, com a condição de que o espaço entre aletas não seja reduzido 
a um valor no qual o escoamento do fluido entre elas seja severa- 
mente prejudicado, reduzindo assim o coeficiente convectivo. 

A Equação 3,82 também sugere que o uso de aletas pode ser 
mais bem justificado sob condições nas quais o coeficiente con- 
vectivo à seja pequeno. Assim, da Tabela 1.1 fica evidente que a 
necessidade de aletas é maior quando o fluido é um gás ao invés 
de um líquido e quando a transferência de calor na superfície 
ocorre por convecção natural. Se as aletas são usadas em uma 
superfície que separa um gás de um líquido, elas geralmente são 
instaladas no lado do gás, que é o lado com menor coeficiente 
convectivo. Um exemplo comum é a tubulação em um radiador 


(3.82) 


de automóvel. As aletas são usadas na superfície externa do tubo, 
sobre a qual há o escoamento do ar ambiente (4 pequeno). e não 
na superfície interna, na qual há o escoamento de água (4 gran- 
de). Note que, se £, > 2 for usado como um critério para justifi- 
car a utilização de aletas, a Equação 3.82 gera uma exigência de 
que (kP/hA,) > 4. 

A Equação 3.82 fornece um limite superior para £, que é al- 
cançado quando L se aproxima de infinito. Entretanto, certamente 
não é necessário o uso de aletas muito longas para chegar próxi- 
mo ao limite máximo de melhora na taxa de transferência de ca- 
lor. Como visto no Exemplo 3.8, 99% da taxa máxima possível de 
transferência de calor na aleta são atingidos para mL = 2,65. Assim, 
faz pouco sentido estender as aletas além de £ = 2,65/m. 

O desempenho de aletas pode também ser quantificado em 
termos de uma resistência térmica. Tratando a diferença entre as 
temperaturas da base da aleta e do fluido como o potencia) mo- 
triz, uma resistência da aleta pode ser definida como 


— 


Rea sy G 


(3.83) 


Esse resultado é extremamente útil, particularmente quando re- 
presentando uma superfície aletada por um circuito térmico. Note 
que, de acordo com a condição na extremidade da aleta, uma 
expressão apropriada para q, pode ser obtida na Tabela 3.4. 

Dividindo a expressão para a resistência térmica convectiva 
na base exposta 


Sd. 
nb HA, 


pela Equação 3.83 e substituindo a Equação 3.81, tem-se que 


R (3.84) 


Eos Rio 
“TD 


Ri (3.85) 


Desta forma, a efetividade da aleta pode ser interpretada como 
uma razão entre resistências térmicas, c para aumentar £, é ne- 
cessário reduzir a resistência condutiva/convectiva da aleta. Se 
a aleta for para melhorar a transferência de calor, a sua resistên- 
cia não deve exceder a da base exposta. 

Uma outra medida do desempenho térmico de uma aleta é 
fornecida pela eficiência da aleta q O potencial motriz máxi- 
mo para a convecção é a diferença entre as temperaturas da base 
(x = 0)e do fluido, 0, = 7, — T.. Assim, a taxa máxima na qual 
uma aleta poderia dissipar energia é a taxa que existiria se toda a 
superfície da aleta estivesse na temperatura da base. Entretanto. 
como toda aleta é caracterizada por uma resistência condutiva 
não-nula, há necessariamente um gradiente de temperatura ao 
longo da aleta c a condição anterior é uma idealização. Uma 
definição lógica da eficiência da aleta é, portanto, 


Ga Ga 


= (3.86) 


7) 
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naqual A, é a área superficial da aleta. Para uma aleta plana com 
seção transversal uniforme e extremidade adiabática, as Equa- 
ções 3.76 e 3.86 fornecem 


 MianbhaL _ tanh ml 


M= RAPLA, mL 


De acordo com a Tabela B. 1, este resultado nos indica que n, se 
aproxima de seus valores máximo e mínimo. 1 e O, respectiva- 
mente, na medida em que £ sc aproxima de Q e =, 

Em vez da expressão um tanto complicada para a transferên- 
cia de calor de uma aleta plana retangular com uma extremidade 
ativa, Equação 3.72, foi mostrado que estimativas aproximadas, 
porém precisas, podem ser obtidas pelo uso do resultado para uma 
aleta com extremidade adiabática, Equação 3.76, utilizando um 
comprimento da aleta corrigido na forma L. = £ + (42), para 
uma aleta retangular, e 2. = L + (D/4), para uma aleta piniforme 
[9]. A correção está baseada na hipótese de equivalência entre a 
transferência de calor na extremidade da aleta real, com convec- 
ção na extremidade, e a transferência de calor em uma aleta hi- 
potética, mais longa e com a extremidade adiabática. Assim, com 
convecção na extremidade, a taxa de transferência de calor da 
aleta pode ser aproximada por 


(3.87 
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Fira 3.19 Eficiência de aletas anulares de o 
perfi! retangular. 
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q,= M tanh mL. (3.88) 
e a eficiência correspondente por 
tanh mL, 
anh mL, (3.89) 


Ns = “mL. 


Erros associados a esta aproximação são desprezíveis se (Ai/k) 
ou (hD/2k) < 0,0625 [10]. 

Se a largura de uma aleta retangular é muito maior do que 
sua espessura, w => 1, o perímetro pode ser aproximado por 


P=2we 
(np 1/2 2 1 
mL, = ( ] Los ir L; 


Multiplicando o numerador e o denominador por L¢ e introduzin- 
do uma área corrigida do perfil da aleta, A, = L,t, segue-se que 


{2h ET 
mL, = (2) Li 


Assim, como mostrado nas Figuras 3.18 c 3.19, a eficiência de 
uma aleta retangular com convecção na extremidade pode ser 
representada como uma função de Lº. (A/kA,)". 


(3.90) 


Prerna 3.48 Eficiência de aletas planas (per- 
fis retangular, triangular c parabólico). 


25 





2,5 


2,0 


RR k3 
EE QIRA I” 


92 


Capítulo Três 


BB É Aletes com Area de secção Transversal 
Não-Dnilormoe 


A análise do comportamento térmico de aletas se torna mais 
complexa se a aleta possuir uma seção transversal não-unifor- 
me. Nestes casos, o segundo termo da Equação 3.61 deve ser 
mantido e as soluções não são mais na forma de funções expo- 
nenciais simples ou funções hiperbólicas, Como um caso parti- 
cular, considere a aleta anular mostrada no detalhe da Figura 3.19. 
Embora a espessura da aleta seja uniforme (f é independente de 
r). à área da seção transversal, A, = 277rt varia com +. Substituin- 
do « por » na Equação 3.61 c representando a rea superficial por 
A = 2n(r” = ra forma geral da equação da aleta se reduz a 


MPE Adi Das 
dr? ão aR (T—-[)=0 


ou. com yr = hike 0= T -— T. 


dA, ldo 

dr? Tdr 

A expressão anterior é uma equação de Bessel modificada de 
ordem zero e sua solução geral tem a forma 


An- Chimi) + Cimo) 


onde f e Ka são funções de Bessel modificadas de ordem zero, 
de primeira e de segunda espécies, respectivamente, Se a tem- 
peratura na base da aleta for especificada, (Xr,) = 0,, e uma ex- 
tremidade adiabática for suposta, d9/dr|.,= 0,C,e C, podem ser 
determinadas para fornecer uma distribuição de temperaturas com 
a forma 


-m'0 =0 


0 han K Qro) + Kondha) 


a = pa E E 


MOR, K nro) E Klnr ph anra) 





onde henr) = dfhonr dmr) e Kenr) = —dK kn) |/dmr) são 
funções de Bessel modificadas de primeira ordem, de primeira e 
segunda espécies, respectivamente. Tabelas das funções de 
Bessel são apresentadas no Apêndice R. 

Com a taxa de transferência de calor da aleta representada por 


dr 


ar, do 
irb dr su P 


RA E =p 


Gr = —AQart) 


segue-se que 


Enc Ouro Atmr)K (mr) 


Kaonrp hmr) + hann K Onr) 





fa 2rkrdOym 


a partir da qual a eficiência da aleta se torna 


Ga 
h2miri DO, 
-2n Kenrd Qro HQnrDK nr) 
miri r) Kon On) 1 mrp K Onr) 





(3.91) 


Este resultado pode ser utilizado para uma extremidade ativa 
(com convecção), desde que o raio da extremidade r. seja subs- 
tituído por um raio corrigido com a forma r, = r, + (1/2). Re- 
sultados são representados graficamente na Figura 3.19. 

O conhecimento da eficiência térmica de uma aleta pode ser 
usado para avaliar a resistência da aleta, onde, das Equações 3.83 
e 3.86, tem-se que 


J 
Raja 


Expressões para a eficiência c a área superficial de aletas com 
várias geometrias usuais estão resumidas na Tabela 3,5. Embo- 
ra os resultados para as aletas com espessura ou diâmetro uni- 
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Fagtha Eficiência de perfis de aletas comuns 
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Aletas Planas 


Rerangular” 
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Triangular” 
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TABELA 3.53. Continuação 
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Aletas Circulares 
Retangular“ 

AC Im cmi 
1 E 0) 


Vo wui îy 


Ho j~ 
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—>j r> 


Aletas Piniformes 
Reiangular’ 
A, FDH, 


Loo Lo (DIS) 
Voar. 


Friungular” 


> 


A Ta 


a 


Vo (mL 


Ti) 29182 
E DAY 


J 


Parabolica” 

RE ada 
A ea a 
“BD G 


L , s 
ap MIRDGH 1 Cd) 


e malto 


Cs o L e ULY 
C; 1 REYS 
Voam 

“mo RARD, 

Po ii, 


forme tenham sido obtidos com a hipótese de extremidade adia- 
bática. os efeitos da convecção na extremidade podem ser leva- 
dos em conta através do uso de um comprimento corrigido (Equa- 
ções 3.89 e 3.95) ou de um raio corrigido (Equação 3.91). As 
aletas triangulares e parabólicas possuem espessura não-unifor- 
me, que se reduz. a zero na extremidade. 

Expressões para a área do perfil, A,, ou para o volume, V, de 
uma aleta são também fornecidas na Tabela 3.5. O volume de 
uma aleta plana é simplesmente o produto da sua largura pela 
sua área do perfil, V = wA, 

O projeto de aletas é, freqüentemente. motivado por um de- 
sejo de minimizar o material da aleta e/ou os custos necessários 
relacionados à sua fabricação para atingir uma efetividade de 
resfriamento especificada. Desta forma, uma aleta plana trian- 
gular é vantajosa porque. para uma transferência de calor equi- 
valente, requer um volume muito menor (material da aleta) do 
que um perfil retangular. Nesse contexto, a dissipação de calor 
por unidade de volume. (y/V),. é maior para um perfil parabóti- 
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co. Contudo, como (4/ V), para o perfil parabólico é apenas um 
pouco superior ao do perfil triangular, o scu uso pode ser raramente 
justificado em função do seu maior custo de fabricação. A aleta 
anutar de perfil retangular é comumente utilizada para melhorar a 
transferência de calor para ou a partir dos tubos circulares. 


3.6.5 Eficiência Global da Superfície 


De forma distinta da eficiência da aleta n,, que caracteriza o de- 
sempenho de uma única aleta, a eficiência global da superfície 
my caracteriza um conjunto de aletas e a superfície base na qual 
ele está fixado. Conjuntos representativos de aletas são mostra- 
dos na Figura 3.20, onde $ designa o passo das aletas. Em cada 
caso, a eficiência global é definida como 


do Q 


No Tm MAD; (3.98) 
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te) (b) 


Fura 4:20 Conjuntos representativos de aletas. (4) Aletas retangu- 
lares. (5) Aletas anulares. 


onde q, é a taxa total de transferência de calor na área superficial 
A, associada à área das aletas e a fração exposta da base (freguen- 
temente chamada a superfície primária). Se existirem N aletas 
no conjunto. cada unia com área superficial A, e a área da su- 
perfície primária for designada por A,, a área superficial total será 
dada por 


A: NA, t À, (3.99) 


À taxa máxima possível de transferência de calor ocorreria se toda 
a superfície da alela, assim como a área exposta da base, fossem 
mantidas à temperatura 








À taxa total de transferência de calor por convecção das aletas 
e da superfície primária (sem aletas) pode ser representada por 


& = NnhÃaB, F RAO, (3.100) 


onde o coeficiente convectivo & é considerado equivalente para 
a superfície das aletas e a primária, e n, é a eficiência de uma 
aleta isolada. Assim, 


tji hINja As + (A, = NAO, = mafi = a e) no] 0, 
t 


(3.101) 
Substituindo a Equação 3.101] na Equação 3.98, tem-se que 


Nha 
A; 





N = E~ (na) (3.102) 


A partir do conhecimento de ny, a Equação 3.98 pode ser usada 
para calcular a taxa total de transferência de calor em um con- 
junto de aletas. 

Lembrando a definição da resistência térmica da aleta, Equa- 
ção 3.83, a Equação 3.98 pode ser utilizada na dedução de uma ex- 
pressão para a resistência térmica de um conjunto de aletas. Isto é, 


E 
no & ATY 





(3.103) 


na qual R,, é uma resistência efetiva que leva em conta as traje- 
tórias do calor paralelas por condução/convecção nas aletas e por 
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Fici RA 3.21 Conjunto de aletas e circuito térmico. («) Aletas integradas à base. (b) Aletas fixadas pela basc. 
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convecção na superfície primária. A Figura 3.21] ilustra os cir- 
cuitos térmicos correspondentes às trajetórias paralelas e as suas 
representações em termos de uma resistência efetiva. 


Se as alctas forem usinadas como uma parte integrante da 


parede da quai clas se projetam (Figura 3.214), não há resis- 
tência de contato em suas bases. Entretanto, usualmente, as 
aletas são fabricadas separadamente e depois fixadas à parede 
por meio de uma junta metalúrgica ou adesiva. Alternativamen- 
te, a fixação pode envolver uma junta de pressão, na qual as 
aletas são forçadas em fendas usinadas sobre o material da pa- 
rede. Nestes casos (Figura 3.21), há uma resistência térmica 
de contato, R, que pode influenciar negativamente o desem- 
penho térmico global. Uma resistência cfetiva para o circuito 
pode novamente ser obtida. onde, agora. com a resistência de 
contato, 


EXEMPLO 3.10 


O cilindro do pistão do motor de uma motocicleta é construído 
em liga de alumínio 2024-T6, tendo uma altura H = 0,15 m e 
um diâmetro externo D = 50 mm. Sob condições típicas de ope- 
ração, a superfície externa do cilindro está a uma temperatura de 
500 K e encontra-se exposta ao ar ambiente a 300 K, com um 
coeficiente convectivo de 50 W/(m*-K). Aletas anulares são fun- 
didas integralmente com o cilindro para aumentar a transferên- 
cia de calor para a vizinhança. Considere cinco destas aletas, com 
espessura 1 = 6 mm, comprimento L = 20 mm e igualmente 
espaçadas. Qual é o aumento na taxa de transferência de calor 
devido ao uso das aletas;? 


SOLUÇÃO 


Dedos: Condições operacionais de um cilindro aletado de uma 
motocicleta. 


Achar: O aumento na transferência de calor causado pelo uso 
das aletas. 


Esquema: 





r—— Seção transversal do 





cilindro do motor 
f E (2024-T6 Liga de Al) 
sE 
T, » 500 8 
H=0.15 m 
o F.=300K 
+ a mm h = 50 Wim-kK) 
i LO 4—— Ar 


e 





Considerações: 


|. Condições de regime estacionário. 

2. Condução unidimensional radial nas aletas. 
3, Propriedades constantes. 

4. Troca radiante com a vizinhança desprezível. 


Condução Unidimensionul em Regime Estucionário 95 
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Mostra-se facilmente que a eficiência global da superfície cor- 
respondente é 


Fo NAa na 
mo=1- Me E E) (3.105a) 


onde 
C, Eee l + Tha hAARÇÃA 6) (3.105b) 


Na fabricação, deve-se tomar cuidado para garantir que R,, E Ra 





5. Cocficiente convectivo uniforme sobre a superfície externa 
(com ou sem aletas). 


Propriedades: Tabela A.1, liga de alumínio 2024-T6 (T = 400 
K): k = 186 Wím-K). 

Análise: Com as aletas no lugar, a taxa de transferência de ca- 
lor é dada pela Equação 3.101 


NA, 
q =hRA,|1- A o too, 


onde A, = 27", = 1º) = 27[(0,048 mP — (0,025 m)] = 
0,0105 m” e, da Equação 3.99, 4, = NA, + 277 (H — NO) = 
0,0527 m? + 2x(0,025 mW0,15 m — 0,03 m] = 0,0716 m?. Com 
rdr, = 1,92, L, = 0,023 m, A, = 1,380 X 107º m”, obtemos L; 
(A/kA O = 0,15. Assim, da Figura 3.19, a eficiência da aleta é 
n, = 0,95. Com as aletas, a taxa total de transferência de calor 
é, então, 


0,0527 m m? 
aO 05)|200K 
0,0716 ] 


q = 50 WkKm"-K) X 0,0716mº | 1 [1- 
= 690 W 
Sem as aletas, a taxa de transferência de calor por convecção 
seria 
fpo si Mrr HDO, z 
= 50 WA K2 X 0,025 m X 0,15 m)200 K = 236 W 
Donde 


Ag S fr Go 5454W < 


Comentários: 


1. Embora as aletas aumentem significativamente a transferên- 
cia de calor no cilindro, uma melhora considerável poderia 
ainda ser obtida pelo aumento do número de aletas. Avalia- 
mos essa possibilidade calculando g, como uma função de 
N, primeiramente fixando a espessura da aleta em t = 6 mm 
e aumentando o número de aletas pela diminuição do espa- 
çamento entre elas. Arbitrando uma distância de 2 mm en- 
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tre as extremidades do cilindro e do conjunto de aletas e um 
espaçamento mínimo de 4 mm entre as aletas, o número 
máximo de aletas possível é N = FHS = 0,15 m/(0,004 + 
0,006) m = 15. Os cálculos paramétricos produzem a vari- 
ação de «, com N a seguir: 


1600 
1400 


1200 


pa OW) 


1000 


800 





800 
5 7 9 11 13 15 


Número de aletas, N 


O número de aletas também poderia ser aumentado pela 
redução da espessura das aletas. Se o espaçamento entre 
clas fosse fixado em ($ — 1) = 4 mme os limites de fabrica- 
ção exigissem uma espessura mínima da aleta de 2 mm, até 











N = 25 aletas poderiam ser acomodadas. Nesse caso, os 
cálculos paramétricos fornecem 


3000 


2500 


(5-0 = 4mm 


2000 


Q W) 


1500 


1000 





5 10 15 20 25 
Número de aletas, N 


Os cálculos anteriores são baseados na suposição de que o 
h não é afetado pela redução no espaçamento entre as aletas, 
Esta hipótese é razoável na medida em que não haja intera- 
ção entre as camadas limite que se desenvolvem sobre as su- 
perfícies de aletas adjacente. Note que, como NA, > 277 (H 
— Nt) para as condições especificadas, 4, aumenta quase que 
linearmente com q aumento de X. 





EXEMPLO 3.11 





No Exemplo 1.4. vimos que para gerar uma potência elétrica de 
P = 9 W, a temperatura da célula-combustível MTP tinha que 
ser mantida a T. = 56:4º€, com uma retirada requerida da célu- 
la-combustível de 11,25 W e uma velocidade do ar de resfria- 
mento de V = 9.4 m/s para T, = 25°C. Para fornecer estas con- 
dições convectivas, a célula-combustível é colocada no centro 
de um duto retangular, com 50 mm X 26 mm, com espaços de 
10 mm entre o exterior da célula-combustível, com dimensões 
50 mm X 50 mm X 6 mm, e as paredes superior e inferior do 
duto. que são isoladas. Um pequeno ventilador, alimentado pela 
célula-combustível, é usado para circular o ar de resfriamento. 
Uma olhada nos dados de um certo vendedor de ventiladores su- 
gere que a razão entre o consumo de potência do ventilador e a 
vazão volumétrica do ventilador é P,/Y, = € = 1000 W/m'/s) 
na faixa de 10 + = Y, := 10" nfs, 






Sem a 
dissipador de 
calor aletado 


1. 


2. 















Determine a potência elétrica líguida produzida pelo siste- 
ma célula-combustível-ventilador, Pig = P ~ P, 

Analise o efeito de colocar um dissipador de calor aletado 
de alumínio (k = 200 W/(m'K)), idêntico nas partes supe- 
rior e inferior, sobre o corpo da célula-combustível. As jun- 
tas de contato têm uma resistência térmica de Rj. = 10º 
mi-K/W e a base do dissipador de calor tem espessura de 
t, = 2 mm. Cada uma das N aletas retangulares tem compri- 
mento L, = 8 mm espessura de £, = | mm, e cobre o com- 
primento inteiro da célula-combustível. £. = 50 mm. Com 
o dissipador de calor colocado, perdas por radiação são des- 
prezíveis e o coeficiente de transferência de calor por con- 
vecção pode ser relacionado ao tamanho e à geometria de 
um canal de ar típico por uma expressão com a forma h = 
178 k AL. + ot, a), onde a é a distância entre aletas. 


dissipador de 
calor aletado 


Desenhe um circuito térmico equivalente para a parte 2 e de- 
termine o número total de aletas necessário para reduzir o 
consumo de potência no ventilador à metade do valor en- 
contrado na parte 1. 


SOLIÇÃO 


Dartos: Dimensões de uma célula-combustível e de um 
dissipador de calor aletado, temperatura de operação da célula- 
combustível, taxa de geração de energia térmica e produção de 
potência, Relação entre o consumo de potência de um ventila- 
dor de resfriamento e a vazão volumétrica fornecida pelo venti- 
lador. Relação entre o coeficiente convectivo e as dimensões do 
canal de ar. 






Achar: 


1. A potência líguida produzida pelo sistema célula-combus- 
tível-ventilador sem a presença do dissipador de calor. 

2, O número de aletas necessário para reduzir em 50% o con- 
sumo de potência no ventilador encontrado na parte L. 


Esquema: 








Ar AR A E e 


Ventilador H= 26 mm` | = A .=6 mm 
EH] 
” 
; A 
Dissipador de calor aletado 
Dissipatior de calor aletado T= 25°C, V 











Waw =50mm ^s el 
Seção A-A 


Considerações: 


1. Condições de regime estacionário. 

2. Transferência de calor desprezível nas extremidades da cé- 
lula-combustível, assim como nas faces frontal e traseira do 
dissipador de calor aletado, 

3. Transferência de calor unidimensional através do dissipador 
de calor, 

4. Extremidade das aletas adiabática. 

5, Propriedades constantes. 

6. Radiação desprezíve! quando o dissipador de calor é usado. 
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Propriedades: Tabela A.4, ar (T = 300 KJ: k, = 0,0263 W/ 
(m-K), c, = 1007 JXkg K), p = 1,1614 kg/m’. 


- Análise: 


1. A vazão volumétrica do ar de resfriamento é V, = VA,, onde 
A. = W(H — 1)éa área transversal da região do escoamen- 
to entre as paredes do duto e a célula-combustível sem aletas. 
Consegientemente, 


YV, VWH -1 
- 94 m/s X [0,05 m X (0,026 m - 0,006 m)] 
= 94X 107? m?/s 


e 


Ba=P-CY=9,0W ~ 1000 Wans) xX 9,4 X 10° m/s = 
-04W < 


Com este arranjo, o ventilador consome mais potência do 
que é gerada na célula-combustível e o sistema não pode pro- 
duzir potência líquida. 

Para reduzir o consumo de potência no ventilador em 50%, 
a vazão volumétrica de ar deve scr reduzida para V, = 4,7 
x 10º m'?/s. O circuito térmico inclui resistências da junta 
de contato, da condução através da base do dissipador de 
calor aletado e resistências para a base exposta do lado 
aletado do dissipador de calor, assim como as aletas. 


p 





R LANI 


As resistências térmicas da junta de contato c da base são 
Re = Ri [2L W. 
= {107° mº -K/WW(2 X 0,05 m X 0,05 m) 
= 0,2 KIW 
e 
Ribas > tHMQKLW) = 
= (0,002 my(2 x 200 Wim - K) x 0,05m x 0,05 m) 
= 0,002 K/W 


onde os fatores iguais a 2 levam em conta os dois lados do 
dissipador de calor. Para a fração de sua base exposta ao ar 
de resfriamento, a resistência térmica é 


Rs = 14h CW, — NL = 
Hi X (2 x 0,05 m — N x 0,001 m} X 0,05 m] 


a qual não pode ser avaliada até que o número total de aletas 
nos dois lados, N, e o A sejam determinados. 

Para uma única aleta, R,, = 0,/q,, onde, da Tabela 3.4 para 
uma aleta com a extremidade isolada, R,, = (APkA,) TI"! 
tanh(mL,). No nosso caso, P= 2(L. + t) = 2 X {0,05 m + 
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0,001! m) = 0,102 m, A, = Lt, = 0,05 m = 0,001 m = 
0.00005 mº, e 


m = VRPRA, = [h X 0,102 mA200 Wim -K) x 0,00005 m?)]'2 
Donde, 


És (4X 0,102 m X 200 Wim -K) x 0,00005 m?)7!º? 

a tanh(» X 0,008 m) 
e para N aletas, R, py, = R,/N. Como para R,, R a não pode 
ser calculada até que A e N sejam determinados. Também, A 
depende de «, a distância entre aletas, que por sua vez de- 
pende de N, de acordo com a expressão a = (2W, — NLYN 
= (2 xX 0.05 m — N X 0,001 myN. Desta forma, a especifi- 
cação de N possibilitará o cálculo de todas as resistências. 
Da rede de resistências térmicas, a resistência térmica total 
é Ryn = Ru F R ibose Y Roque onde R aiv z (Ro! T R, ANI H 

À resistência equivalente das aletas. Ru» Correspondente 
à temperatura desejada da célula-combustível é encontrada 
a partir da expressão 








Raro s Rre + Rebase i Requiv 
donde, 
Deda 
Requiv Sia a Rye t R ibase? 
= (56,4 25°CX11,25 W — (0,2 + 0,002) K/W - 
2,59 K/W 


Para N = 22, são obtidos os valores a seguir de vários parâ- 
metros: a = 0,0035 m, A = 19.1 W4m>K), m = 13,9 m^! 
Ran = 2,94 K/W, Ria = 13,5 KIW, Raui = 2:41} K/W e 
Ra = 2,61 K/W, resultando em uma temperatura da célula- 
combustível de 54,4ºC. As temperaturas da célula-combus- 
tível associadas aN = 20€ N = 24 são T. = 58,9°C e 50,7°C, 
respectivamente. 


À temperatura real da célula-combustível está mais pró- 
xima do valor desejado quando N = 22. Consegqientemen- 
te, um total de 22 aletas, 11 na superfície superior e 1] na 
inferior, deve ser especificado, resultando em 


PTP P-9S0W-47W=43W <q 


Comentários: 


1. O desempenho do sistema célula-combustível-ventilador é 
melhorado significativamente pela combinação da célula com 
o dissipador aletado. Um bom gerenciamento térmico pode 
transformar uma proposta impraticável em um conceito viável. 

2. A temperatura do ar de resfriamento aumenta na medida em 
que calor é transferido da célula-combustível. A temperatura 
do ar que deixa o dissipador aletado pode ser calculada atra- 
vés de um balanço de energia global no escoamento de ar, que 
fornece: Ti; = Ton + g/(pc,N). Para a parte 1, Tu; = 25ºC + 
10,28 Wi, 1614 kg/m” X 1007 Ji(kg'K) x 9,4 x 10? m/s) 
= 25.9ºC. Para a parte 2, a temperatura de saída do ar é 7, = 
27,0ºC. Desta forma, a temperatura de operação da célula- 
combustível será ligeiramente superior do que o previsto, com 
a suposição de que a temperatura do ar de resfriamento é cons- 
tante e igual a 25°C, e estará mais próxima do valor desejado. 

3. Para as condições da parte 2, o coeficiente de transferência 
de calor por convecção não varia com a velocidade do ar. A 
não sensibilidade do valor de A em relação à velocidade do 
fluido ocorre frequentemente em casos nos quais o escoa- 
mento é confinado em passagens com pequena área de se- 
ção transversal, como será discutido em detalhes no Capí- 
tulo 8. A influência das aletas no aumento ou redução do 
valor de A em relação ao valor da superfície sem aletas deve 
ser levada em conta em aplicações críticas. 

4. Uma análise mais detalhada do sistema envolveria a previ- 
são da queda de pressão associada ao escoamento de ar in- 
duzido pelo ventilador através dos espaços entre as aletas. 

5. A hipótese de extremidade da aleta adiabática é válida, pois 
a parede de duto é isolada termicamente. 


TE OPS EEE PU e e EE 


Des 
A Equação do Biocalor 





O tópico transferência de calor no interior do corpo humano tem 
ganho importância crescente na medida em que novos tratamen- 
tos médicos, que envolvem temperaturas extremas [1 1], são de- 
senvolvidos, e nós exploramos ambientes mais adversos, como 
o Ártico. o ambiente submarino e o espaço. Há dois principais 
fenômenos que fazem a transferência de calor em tecidos vivos 
mais complexa do que nos materiais de engenharia: geração de 
calor metabólica e a troca de energia térmica entre o sangue em 
escoamento e o tecido circundante. Permes [12] introduziu uma 
modificação na equação do calor, atualmente conhecida como 
equação de Pennes ou equação do biocalor, para levar em conta 
estes efeitos. Sabe-se que a equação do biocalor tem limitações, 
mas cla continua sendo uma ferramenta útil para o entendimento 
da transferência de calor em tecidos vivos, Nessa seção, apresen- 
tamos uma versão simplificada da equação do biocalor para o caso 
de transferência de calor unidimensional em regime estacionário. 

A geração de calor metabólica e a troca de cnergia térmica 
com o sangue podem ser vistas como efeitos de geração de ener- 


gia térmica. Consegiientemente. podemos reescrever à Equação 
3.39 para levar em conta estas duas fontes de calor como 








ËT 4 tm + dp R 

da? k 
na qual q, € q, são os termos de fonte de calor metabólica e em 
função da perfusão, respectivamente. O termo da perfusão representa 
a troca de energia cntre q sangue e o tecido e é uma fonte ou um 
sumidouro de energia em função de a transferência de calor ocorrer 
do sangue ou para O sangue, respectivamente. A condutividade 
térmica foi considerada constante ao se escrever a Equação 3.106. 
Pennes propôs uma cxpressão para o termo da perfusão su- 
pondo que, no interior de qualquer pequeno volume de tecido, o 
sangue que escoa nos pequenos capilares entra com a tempera- 
tura arterial, 7, e sai com a temperatura do tecido local, T. A taxa 
na qual o calor é ganho pelo tecido é a taxa na qual o calor é 
perdido pelo sangue. Sendo a taxa de perfusão w (m°/s de escoa- 


Q (3.106) 








mento volumétrico de sangue.por m” de tecido), a perda de calor 
do sangue pode ser calculada pela Equação 1.1 le, ou, com base 
em uma unidade de volume, 


(3.107) 


onde p, e , são a densidade e o calor específico do sangue, res- 
pectivamente. Note que wp, é a vazão mássica de sangue por 
unidade de volume do tecido. 

Substituindo a Equação 3.107 na Equação 3.106, encontramos 


Lp = Ops Ta D 


dT Gm + wp Ta = T) 2a 
nº + k =0 


(3.108) 
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Usando nossa experiência com superfícies estendidas, é conve- 
niente definir um excesso de temperatura na forma 0 = 7 — T, 
— dullwpc,). Então, se considerarmos T,, Gy O & as proprieda- 
des do sangue constantes, a Equação 3.108 pode ser reescrita 
como 





do =. 
p rr E 


(3.109) 
onde mn? = wp,c/k. Essa equação é idêntica, na forma, à Equa- 
ção 3.64. Dependendo da forma das condições de contomo, pode 
ser possível] usar os resultados da Tabela 3.4 para estimar a dis- 
tribuição de temperaturas no interior do tecido vivo. 








ExEMPLO 3.12 
EV 


No Exemplo 1.6, a temperatura na superfície intema da camada 
pele/gordura foi informada igual a 35ºC. Na realidade, essa tem- 
peratura depende das condições de transferência de calor existen- 
tes. incluindo fenômenos que ocorrem mais para o interior do cor- 
po. Considere uma região de músculo com uma camada pele/gor- 
dura sobre ela. Em uma profundidade L,, = 30 mm no interior do 
músculo, a temperatura pode ser considerada igual à temperatu- 
ra corporal T, = 37ºC. A condutividade térmica do músculo é 
k,= 05 Wim-K). A taxa de geração de calor metabólica no in- 
terior do músculo é q, = 700 Wim”. A taxa de perfusão é w = 
0,0005 s”"; a densidade e o calor específico do sangue são p, = 1000 
kgm? e c, = 3600 J/(kg'K), respectivamente, e a temperatura do 
sanguc arterial, T, éa mesma da temperatura corporal. A espes- 
sura, a emissividade e a condutividade térmica da camada pele/ 
gordura são as mesmas que foram informadas no Exemplo 1.6; a 
geração de calor metabólica c em função da perfusão nessa cama- 
da podem ser desprezadas. Desejamos prever a taxa de perda de 
calor do corpo e a temperatura na superfície interna da camada pele/ 
gordura para O corpo no ar e na água, como no Exemplo 1.6. 


SOLUÇÃO 

e ici 

Dados: Dimensões e condutividades térmicas de uma camada 
de músculo e de uma camada de pelc/gordura. Emissividade da 
pele c área superficial. Taxa de geração de calor metabólica e taxa 
de perfusão no interior da camada de músculo. Temperaturas cor- 
porai e arterial. Densidade e calor específico do sangue. Condi- 
ções ambientais. 


Aeher: Taxa de perda de calor e temperatura na superfície in- 
tema da camada pele/gordura. 


Esquema: 


Pele/ 
Músculo Gordura 


= PC = 700 Wim? [— E 





— s=085 
Tu = 297K 


et kog= 03 Wim- K) 
ke = 0,3 Wim K) 


m ~l 
w = 0,0005 s tt f 1.=297K 
h=2Witr”-K) tan) 
ia Ap epa co] Aroa i= 200 Wir K água) 
Ea 3Omm  Loz3mm água: 


l rx 


Considerações: 


1. Condições de regime estacionário. 

2. Transferência de calor unidimensional através das camadas 
de músculo e pele/gordura. 

3. Taxa de geração de calor metabólica, taxa de perfusão, tem- 
peratura arterial, propriedades do sangue e condutividades 
térmicas uniformes. 

4. Coeficiente de transferência de calor por radiação conheci- 
do do Exemplo 1.6. 

5. Irradiação solar desprezível. 


Análise: Combinaremos uma análise da camada de músculo 
com o tratamento da transferência de calor através da camada 
pele/gordura e para o ambiente. A taxa de transferência de calor 
através da camada pele/gordura e para o ambiente pode ser re- 
presentada em termos de uma resistência total, R como 


To Ta 

e Ra 
Como no Exemplo 3.1 e para a exposição da pele ao ar, Rg, res- 
ponde pela condução através da camada pele/gordura em série 


com a transferência de calor por convecção e por radiação, que 
são em paralelo. Assim, 





69) 





gR =4m (1 1V =fr 
o kyÃ VhA VhA Alko AtA, 
Usando os valores do Exemplo 1.6 para o ar, 
sd (en ni a = = 0076KNW 
18m 10,3 Wim-K) (2+5,9) Wim K) 


Para a água, com A, = 0e & = 200 WHm?-K), Re, = 0,0083 K/W. 
A transferência de calor na camada de músculo é governada 

pela Equação 3.109, As condições de contorno são espccifica- 

das em termos das temperaturas, T, e T, sendo T, até agora des- 

conhecida. Em termos da temperatura em excesso 0, as condi- 

ções de contorno são, então, 

Gm e Im 


AOT- -5h e Mdn -D-a h 








Como temos duas condições de contorno envolvendo tempera- 
turas especificadas, a solução para 8 é dada pelo caso € da Ta- 
bela 3.4, 
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6 (040. senh Mx -+ senh MLa— x) 


O. senh ML, 


O valor de q, dado na Tabela 3.4 corresponderia à taxa de trans- 
ferência de calor em x = O, mas isso não é de interesse aqui. Nós 
procuramos a taxa na qual o calor deixa o músculo e entra na 
camada de pele/gordura, de tal forma que possamos igualar esta 
grandeza à taxa na qual o calor é transferido através da camada 
pele/gordura e para o ambiente. Consequentemente, calculamos 
a laxa de transferência de calor em x = L, como 

4 | e AL 


k, „Ai | 
acl. dx 


E alia dx =L. 





- (0/0) coshmL, — 1 
-k AmO — > = 

AO, senh mL, 2) 
Combinando as Equações 1 e 2, obtemos 


(0:70) cosh Mly ar. 
‘senh ML n 


T, — To 


-k AMO. 
Ria 


Essa expressão pode ser explicitada em 7, lembrando que T, tam- 
bém aparece em 8, 





EA 
Tasenh ML, | iln 1 KrAñRu| 0. + (1, + oa E Jon ita) 


Es e ie im a 


i 


senh ML + K AMR o cosh ML 


onde 


m =V opedk, 


m 


-10,0005 s71 X 1000 kg/m? X 3600 JAke- KY0,5 Wm: KJ? 
=60m ' 
senh (ML) = senh (60m ! x 0,03 m) = 2,94 e 


cosh (mL) cosh (60m! x 0,03 m) == 3,1ł 








e r Gm = Gm RN 

P To Tno gpg TT omg 
o0 TOWS 
0,0005 5 | x 1000 kg/m? X 3600 Jkg" K) 


= —(),389 K 


À temperatura em excesso pode ser expressa em kelvins ou em 
graus Celsius, pois ela é uma diferença de temperaturas. 
Desta forma, para o ar: 


[24°C x 2,94 1 0,5 WAm-K) X 1.8 m? X 60 m”! 
xO, 076 KwWi 0,389ºC€ | BTC t 0,389°C) X 3,11]} 


2941 0,5 Wim-K}X 1,8 m X 60m” xX0.076K/WX3,]1 
=348€ < 


Este resultado coincide bem com o valor de 35°C que foi supos- 
to no Exempio 1.6. A seguir, podemos determinar a taxa de per- 
da de calor: 


S 


q= Ff Ta 348C- 24C 
Rio 0,076 KW 
Novamente há uma boa concordância com os resultados prévi- 
os. Repetindo o cálculo para a água, encontramos 


T; ~ 28,2°C < 
g=54W < 


Aqui o resultado do Exemplo 1.6 não foi acurado porque ele 
considerou incorretamente que a parte interna da camada pele/ 
gordura estaria a 35ºC, Além disto, a temperatura da pele nesse 
caso seria de somente 25,4ºC, com base neste cálculo mais com- 
pleto. 


=142 W < 


Comentários: 


1. Na realidade, nossos corpos se ajustam de várias formas ao 
ambiente térmico. Por exemplo, se estivermos com muito 
frio, tremeremos. o que aumenta a nossa taxa de geração de 
calor metabólica. Se estivermos com muito calor, a taxa de 
perfusão próxima à superfície da pele irá aumentar, aumen- 
tando localmente a temperatura da pele para aumentar a 
perda de calor para o ambiente. 

2. A medida da condutividade térmica verdadeira de tecidos 
vivos é um grande desafio, em primeiro lugar em função da 
necessidade de fazer medidas invasivas em um ser vivo e 
em segundo lugar porque é difícil separar experimentalmente 
os efeitos da condução de calor dos efeitos da perfusão. É 
mais fácil medir uma condutividade térmica efetiva que le- 
varia em conta as contribuições combinadas da condução e 
da perfusão. Contudo, esse valor efetivo da condutividade 
depende necessariamente da taxa de perfusão, que por sua 
vez varia com o ambiente térmico e com as condições físi- 
cas do indivíduo. 

3. Os cálculos podem ser repetidos para uma faixa de valores 
da taxa de perfusão, e à dependência da taxa de perda de calor 
com a taxa de perfusão é Hustrada à seguir. O efeito é mais 
forte para o caso da água como ambiente, porque a tempe- 
ratura do músculo é menor e conseqüentemente o efeito da 
perfusão do sangue arterial quente é mais pronunciado. 
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` Resumo 





Apesar da simplicidade matemática intrínseca, a transferência de 
calor unidimensional, em regime estacionário. ocorre em nume- 
rosas aplicações de engenharia. Embora as condições unidimen- 
sionais, em regime estacionário, possam não representar fielmen- 
te a realidade, com freqiiência estas hipóteses podem ser feitas 
na obtenção de resultados de razoável precisão. Portanto, você 
deve estar totalmente familiarizado com os métodos utilizados 
na solução desses problemas. Em particular, você deve se sentir 
confortável ao usar os circuitos térmicos equivalentes e as ex- 
pressões para as resistências térmicas condulivas nas três geo- 
metrias usuais. Você deve, também, estar familiarizado com a 
equação do calor, e a lei de Fourier pode ser usada para obter 
distribuições de temperaturas e os fluxos correspondentes. Às 
implicações da presença de uma fonte de energia internamente 
distribuída também devem estar compreendidas com clareza. 
Finalmente. você deve valorizar o papel importante que as su- 
perfícies estendidas podem desempenhar no projeto de sistemas 
térmicos e deve ter capacidade de efetuar projetos e cálculos de 
desempenho em tais superfícies. 

Você pode testar o seu entendimento dos principais concci- 
tos deste capítulo ao responder às questões «a seguir. 


* Sob quais condições pode ser dito que o fluxo térmico é uma 
constante, independente da direção do escoamento do calor? 
Para cada uma destas condições, use argumentos físicos para 
se convencer de que o fluxo térmico não seria independente 
da direção se a condição não fosse satisfeita, 

* Paraa condução unidimensional, em regime estacionário, cm 

uma casca cilíndrica ot esférica, sem geração de calor, o flu- 

xo de calor radial é independente do raio? A taxa de transfe- 
rência de calor radial é independente do raio”? 

* Paraa condução unidimensional, em regime estacionário, sem 

geração de calor, qual é a forma da distribuição de tempera- 

turas em uma parede piana? E em uma cusca cilindrica? E 

em uma casca esférica? 

* Oqueéa resistência térmica? Como cla é definida? Quais 

são suas unidades” 

e Para a condução através de uma parede plana, você pode es- 

crever de cabeça a expressão da resistência térmica? Analo- 

gamente. você pode escrever expressões para a resistência 

térmica associada à condução através de cascas cilíndricas e 

esféricas? De memória, você pode escrever expressões para 

as resistências térmicas associadas à convecção em uma su- 
perfície e à troca líquida de radiação entre a superfície e uma 
grande vizinhança” 

* Qual é a base física para a existência de um raio crítico de 

isolante? Como a condutividade térmica e o coeficiente con- 

vectivo afetam o seu valor? 

* Como a resistência condutiva de um sólido é afetada pela sua 

condutividade térmica? Como a resistência conveetiva em 

uma superfície é afetada pelo cocficiente convectivo? Como 

a resistência radiante é afetada pela emissividade da superfi- 

cie? 

* Secalor é transferido para fora de uma superfície por convec- 

ção e radiação, como as resistências térmicas corresponden- 

tes são representadas em um circuito? 
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* Considere condução em regime estacionário através de uma 
parede plana que separa dois fluidos a diferentes temperatu- 
ras, F; C To adjacentes às superficies interna e externa, Tes- 
pectivamente. Se o coeficiente convectivo na superficie ex- 
terna for cinco vezes maior do que o na superfície interna, 
h, = 5h, o que você pode dizer sobre a proximidade relativa 
das temperaturas das superfícies correspondentes, 7,. € To 
em relação às dos respectivos fluidos adjacentes? 

* Pode uma resistência térmica condutiva ser aplicada em um 
cilindro ou em uma esfera sólida” 

* O que é uma resistência de contato? Como ela é definida? 
Quais são suas unidades para uma interface de área especifi- 
cada? Quais são suas unidades para uma área unitária? 

* Como a resistência de contato é afetada pela rugosidade das 
superfícies adjacentes? 

* Seoar na região de contato entre duas superfícies for substi- 
tuído por hélio, como a resistência de contato é afetada? Como 
ela é afetada se for feito vácuo na região de contato? 

* Oqueéo coeficiente global de transferência de calor? Como 
ele é definido e como está relacionado à resistência térmica 
totai? Quais são as suas unidades? 

* Em um cilindro sólido circular com aquecimento volumétri- 
co uniforme e transferência de calor por convecção em sua 
superfície, como o fluxo térmico varia com o raio? Como a 
taxa de transferência de calor varia com o raio? 

* Em uma esfera sólida circular com aquecimento volumétrico 
uniforme e transferência de calor por convecção em sua su- 
perfície, como o fluxo térmico varia com o raio? Como a taxa 
de transferência de calor varia com o raio? 

« É possível conseguir condições de regime estacionário em um 
cilindro ou esfera sólida na qual haja geração de calor e cuja 
superfície esteja perfeitamente isolada? Explique. 

* Pode um material com geração de calor ser representado por 
uma resistência térmica c ser incluído cm uma análise usan- 
do circuito? Se pode, por quê? Se não pode, por que não? 

- Qualéo mecanismo físico associado ao cozimento em um for- 
no de microondas? Como as condições se diferenciam de um 
forno convencional (convectivo ou radiante)? 

* Sce radiação incide na superfície de um meio semitransparen- 
te e é absorvida na medida em que se propaga através do meio, 
a taxa volumétrica de geração de calor q correspondente será 
distribuída uniformemente no meio? Se não, como q variará 
com a distância da superfície? 

* De que forma uma parede plana de espessura 2£, com aque- 
cimento volumétrico uniforme e condições convectivas equi- 
valentes cm ambas as superfícies, é similar a uma parede pla- 
na de espessura L, com o mesmo aquecimento volumétrico 
uniforme e as mesmas condições convectivas em uma su- 
perfícic, mas com a superfície oposta isolada termicamen- 
te? 

e Qual objetivo é satisfeito com a colocação de aletas em uma 
superfície? 

« Na dedução da forma geral da equação da energia para uma 
superfície estendida, por gue a hipótese de condução unidi- 
mensional é uma aproximação” Sob quais condições ela é uma 
boa aproximação? 
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* Considere uma aleta plana de seção transversal uniforme (Fi- 
gura 3. 14a). Para uma posição x na aleta, esboce a distribui- 
ção de temperaturas na direção normal (y), posicionando a 
origem da coordenada no plano centra! da alcta (—#2 = y = 
1/2). Qual é a forma do balanço de energia na superficie apli- 
cado na posição (x,7/2)? 

* Oqueé efetividade da aleta? Qual é a faixa de valores possí- 
veis? Sob quais condições as aletas são mais efetivas? 

* Oque é eficiência da aleta? Qual é a faixa de valores possi- 
veis? Sob quais condições a eficiência será grande? 

* Oque é resistência da ateia? Quais são as suas unidades? 

* Comoa efetividade, a eficiência e a resistência térmica de uma 
aleta são afetadas se a sua condutividade térmica for aumen- 
tada? Se o coeficiente convectivo for aumentado? Se o com- 
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Problemas 


Parede Plana 


3.1 Considere a parede plana da Figura 3.1, que separa dois flui- 
dos, um quente c o outro frio, a temperaturas F, | è T,» respec- 
tivamente. Usando balanços de energia nas superfícies x = 0 e 
x = E como condições de contorno (veja Equação 2.32), obte- 
nha a distribuição de temperaturas no inferior da parede è o flu- 
xo térmico em termos de Fp Faa Ap An keL, 

3.2 O vidro traseiro de um automóvel é desembaçado pela passa- 
gem de ar quente sobre a sua superfície interna. 

(a) Sc o ar quente está a T.., = 40ºC e o cocficiente de transfe- 
rência de calor por convecção correspondente é de A, = 30 
Wim>-K). quais são as temperaturas das superfícies inter- 
nac externa do vidro, que tem 4 mm de espessura. se a tem- 
peratura do ar ambiente externo for 7, = — 10ºC e o coe- 

-  Aiciente convectivo associado for à, = 65 WH(m?-K)? 

(b) |Na prática, 7., e A, variam com as condições climáticas e 

7 com a velocidade do carro. Para valores de A, = 2; 65 e 100 
Wäm~K). calcule e represente graficamente as temperatu- 
ras das superfícies interna c externa do vidro como funções 
de T. para —30 = T, = 0°C. 

3.3 O vidro traseiro de um automóvel é desembaçado pela fixação 
de um aquecedor cm película. fino e transparente, sobre a sua 


primento da aleta for aumentado? Se a espessura (ou diâme- 
tro) da aleta for aumentado? 

Calor é transferido da água quente escoando através de um 
tubo para o ar escoando sobre o tubo. Para aumentar a taxa de 
transferência de calor, aletas deveriam ser instaladas na su- 
perfície interior ou exterior do tubo? 

Uma aleta pode ser fabricada como parte integrante da super- 
fície usando-se um processo de fundição ou extrusão, ou al- 
ternativamente ela pode ser soldada ou aderida à superfície. 
Com base em considerações térmicas, qual opção é preferí- 
vel? 

Descreva as origens físicas dos dois termos fonte de calor na 
equação do biocalor. Sob quais condições o termo da perfu- 
são é um sumidouro de calor? i 
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superfícic interna. Aquecendo eletricamente este elemento, um 

fluxo térmico uniforme pode ser estabelecido na superfície in- 

terna. 

(a) Para um vidro com 4 mm de espessura, determine a potên- 
cia elétrica, por unidade de área do vidro, necessária para 
manter uma temperatura na superfície interna em 15ºC, 
quando a temperatura do ar no interior do carro e o coefici- 
ente convectivo são T.; = 25ºCe A, = 10 Wi(m*K). en- 
quanto a temperatura e o coeficiente convectivo no ar exte- 

— Nvior (ambiente) são 7... = —10ºCe à, = 65 Wi(mi-K). 

[b Na prática, T„,„ e A, variam com as condições climáticas e 

“com a velocidade do carro. Para valores de 4, = 2:20: 65€ 
100 Wimº-K), determine e represente graficamente a po- 
tência elétrica necessária como uma função de 7. ., para —30 
= T,. = ºC. Com base em seus resultados, o que você pode 
concluir a respeito da necessidade de operação do aquece- 
dor a baixos valores de A? Como essa conclusão é afetada 
pelo valor de T,,? Seh x V", onde Vé a velocidade do veí- 
culo e n é um cxpoente positivo, como a velocidade do 
veículo afeta a necessidade de operação do aquecedor? 

3.4 Em um processo de fabricação, uma película transparente está 
sendo fixada sobre um substrato, conforme mostrado no esbo- 








3.6 


ço, Para curar a adesão a uma temperatura To, uma fonte radi- 
ante é usada para fornecer um fluxo térmico gg (W/m), que é 
totalmente absorvido na superfície da adesão. A parte inferior 
do substrato é mantida a 7,, enquanto a superficie livre da peli- 
cula está exposta ao ar a 7,. com um coeficiente de transferên- 
cia de calor por convecção 4. 





A 
Th 1 
4 | 
: —— L= 0,25 mm 
L, Pelicula kp= 0,025 Wim K} 
Ì E? L, = 1,0 mm 
Fixação, 7a k, = 0,05 Wim" K} 
L Substrato 
| 


En 


ta) Mostre o cirçuito térmico que representa a situação de trans- 
ferência de calor em regime estacionário. Certifique-se de 
que sejam identificados todos os elementos, nós e taxas de 
transferência dë calor. Deixe na forma simbólica. 

(b) Suponha as seguintes condições: 7, = 20ºC, A = 50 W/ 
(mòK) e 7, = 30°C. Calcule o fluxo térmico gg que é ne- 
cessário para nanter a temperatura da superficie de adesão 

| em 7, = 60°C. 

te} Calcule c represente graficamente o fluxo térmico necessá- 

“rio como uma função da espessura da película, para O = 

LE lim. 

: €d) Se a película não for transparente e todo o fluxo térmico ra- 
diante for absorvido na sua superfície superior, determinc o 
fluxo térmico necessário para se obter a adesão. Represente 
graficamente os seus resultados em função de £,, para O = 
£, = Imm, 

As paredes de uma geladeira são tipicamente construídas com 

uma camada de isolante entre dois painéis de folhas de metal. 

Considere uma parede feita com isolante de fibra de vidro, com 

condutividade térmica k, = 0.046 Wi(m-K) e espessura L, = 

50 mm, e painéis de aço. cada um com condutividade térmica 

k, = 60 Wi(mK)e espessura £, = 3 mm. Com a parede sepa- 

rando ar refrigerado a T., = 4°C do ar ambiente a 7, , = 25°C, 

determine 0 ganho de calor por unidade de área superficial. Os 
coeficientes associados à convecção natural nas superfícies 

interna e externa podem ser aproximados por 4, = A, = 5 W/ 

mk), 

Uma técnica para medir coeficientes de transferência de calor 

por convecção envolve a adesão de uma das superfícies de uma 

folha metálica delgada a um material isolante e a exposição da 
outra superfície ao escoamento do fluido nas condições de inte- 
resse. 


Folha (Phe a) 


pts pi sad a tl 


~ Espuma isolante ($) 


Ão passar uma corrente clétrica através da folha, calor é dissi- 
pado uniformemente no interior da folha e o fluxo correspon- 
dente. ? 4. pode ser inferido a partir de medidas da voltagem è 
da corrente elétrica, Sc à espessura da camada de isolante L e a 
sua condutividade térmica & forem conhecidas, e as temperatu- 
ras do fluido, da folha e da base do isolante (T... T, e T,) forem 
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medidas, o cocficiente convectivo pode ser determinado, Con- 
sidere condições para as quais T. = 7, = 25º€C. P'4. = 2000 
Wim’, L= 10 mm e $ = 0.040 Wim K). 
(a) Com o escoamento de água sobre a superfície, a medida da 
temperatura da folha fornece T, = 27°C. Determine o coe- 
ficiente convectivo. Qual seria o erro cometido se fosse 
considerado que toda a potência dissipada fosse transferida 
para a água por convecção? 
Se ar escoasse sobre a superficie e a medida da temperatura 
fornecesse F, = |25ºC, qual seria o coeficiente convecti- 
vo? A folha possui uma emissividade de 0,15 e está expos- 
ta a uma grande vizinhança a 25°C. Qual seria o erro come- 
tido se fosse considerado que toda a potência dissipada fos- 
__ se transferida para o ar por convecção? 
to] Tipicamente, medidores de fluxo térmico são operados a 
— uma temperatura fixa (7), quando a dissipação de potência 
forncçe uma medida direta do coeficiente convectivo. Para 
T,= 27°C, represente graficamente P'4. em função de A. para 
10 =A = 1000 Wi(m'-K). Qual o cfeito do A no erro asso- 
ciado à consideração de que a condução através do isolante 
é desprezível? 


(b) 


3.7 A sensação de calafrio (resfriamento pelo vento). que é experi- 


3.8 


tda 


mentada em dias frios com ventos, está relacionada ao aumento 
da transferência de calor da pele humana exposta para a almos- 
fera ao redor. Considere uma camada de tecido gorduroso que 
possua 3 mm de espessura e cuja superfície interna seja manti- 
da a uma temperatura de 36°C. Em um dia calmo, o coeficien- 
te de transferência de calor por convecção na superficie exter- 

na é de 25 Wi/(m*-K), mas com ventos de 30 km/h ele chega a 

65 W/(mèK). Em ambos os casos, a temperatura do ar ambi- 

ente é de — 15°C. 

(a) Qual é a razão cntre as perdas de calor. por unidade de área 
de pele, em um dia calmo e em um dia de vento? 

(b) Qual será a temperatura da superfícic externa da pele em um 
dia calmo? E em um dia de vento? 

(c) Qual a temperatura que o ar deveria ter no dia calmo para 
causar a mesma perda de calor que ocorre com a tempera- 
tura do ar a —1 5°C no dia em que há vento? 

Uma janela dupla possui duas placas de vidro, com 7 mm de 

espessura cada uma, que confinam uma camada de ar com 7 mm 

de espessura. A janela separa o ar da sala a 20°C do ar do ambi- 

ente externo a — 10°C. O coeficiente convectivo associado à su- 
perfície interna (lado da sala) é de 10 Wi(m-K). 

(a) Sc o coeficiente convectivo associado ao ar externo (ambi- 
ente) é de A, = 80 Wi(m>K), qual é a perda de calor através 
de uma janela que possua 0,8 m de altura por 0.5 m de lar- 
gura? Desprezc a radiação e suponha que o ar entre as pla- 

_ Cas de vidro encontra-se estagnado. 

‘{b)] Calcule e represente graficamente o efeito dc h, na perda de 

~ calor para 10 = h, = 100 W/(m®K). Repita os cálculos para 
uma janela tripla, na qual a terceira placa de vidro e a se- 
gunda camada de ar possuam as mesmas caracteristicas das 
existentes na janela dupla. 

A parede composta de um forno possui três materiais, dois dos 

quais com condutividade térmica, 4, = 20 Wm K) c ke = 50 

WärnrK), e espessura L, = 0.30 m e Le = 0.15 m conhecidas. 

O terceiro material, B, que se encontra entre os materiais À e C, 

possui espessura Lg = 0.15 m conhecida, mas a sua condutivi- 

dade térmica &, é desconhecida. 
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Sob condições de operação em regime estacionário, medidas 
revelam uma temperatura na superlície externa do forno de 
F = 20°C, uma temperatura na superfície interna de T,; = 
600°C c uma temperatura do ar no intertor do forno de F, = 
890ºC. O coeficiente convectivo interno & é conhecido, sendo 
iguala 25 Wim>K). Qual é o valor de kg? 

Um laboratório de testes é contratado para medir a condutivi- 
dade térmica de vários líquidos como uma [unção da tempera- 
tura do líquido. Tipicamente, o laboratório iria medir a condu- 
tividade térmica e a sua dependência com a temperatura reali- 
zando muitos experimentos, que consomem tempo considerá- 
vel. em várias temperaturas de operação. Um novo projeto expe- 
rimental é proposto, no qual a dependência com a temperatu- 
ra pode ser determinada em um experimento, O equipamento 
proposto é constituído de múltiplas camadas, com cada cama- 
da formada por uma folha quadrada de material com baixa con- 
dutividade térmica. com espessura fp entre duas placas de aço 
inoxidável, cąda uma com Z, = | nme kç = 15 Wm K). 
Por sua vez, o conjunto resultante «ço inoxiddvel-baixa con- 
cdutividade tórmica-aço inoxidável separa N = 5 camadas de 
líquido de espessura Iy = 2 mm. A estrutura completa é 
aquecida de cima para baixo para cvitar convecção natural no 
líquido e resfriada na parte inferior por um líquido em escoa- 
mento. À temperatura de cada folha de aço inoxidável é medi- 
da com um termopar e todo o equipamento é envolto por um 
isolante. A faixa de temperaturas na qual a condutividade tér- 
mica de um determinado líquido deve ser medida é 300 K = T 
=: 400 K. Para determinar a dependência com a temperatura 
da condutividade térmica do líquido, a diferença de tempera- 
turas cm cada camada de líquido deve ser mantida em, no má- 
ximo, AF = 2°C, A condutividade térmica nominal do liquido 
é ka = 0.8 Wm K). 
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(a) Considere que o material de baixa condutividade térmica 
seja Bakelite. Determine a altura total, A. do equipamento 
experimental. 

{b} Considere a substituição do Bakelite por um aerogel carac- 
terizado por $, = 0.0065 W/(m: K}. Qual é a altura total do 
equipamento? 

(vc) Para minimizar as perdas de calor pelas laterais do equipa- 
mento, a área do aquecedor (A) é feita 10) vezes maior do 
que a área das laterais (A) do equipamento. Compare a área 
do aquecedor ¢ a potência elétrica necessárias em equipa- 
mentos construidos usando Bakelite e aerogel ou material 
de baixa condutividade térmica. 

À parede de um forno de secagem é construída com a coloca- 

ção de un material isolante de condutividade térmica k = 0,05 

Wim K) entre folhas finas de metal. O ar no interior do forno 

estia 7., = 300°C e o coeficiente convectivo correspondente é 

h, = 30 WimK). A superfície interna da parede absorve um 

fluxo radiante de gra = 100 Wim” vindo de objetos quentes no 

interior do forno. A temperatura no ambiente externo do forno 


3.12 


Camadas de 
catalisador 


3.13 


É Tso — 25ºC co coeficiente total para a convecção c a radia- 
ção na superficie externa é à, = 10 WAm>K). 
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(a) Desenhe o circuito térmico para a parede e identifique to- 
das as temperaturas, taxas de transferência de calor e resis- 
tências térmicas. 

(b) Qual espessura £ do isolamento é necessária para manter a 
superfície externa da parede a uma temperatura segura para 
o toque de T, = 40°C? 

A membrana eletrolítica da célula-combustíve] no Exemplo 1.4 
é uma estrutura composta constituída de camadas de delica- 
dos materiais, como mostrado no esquema. À espessura do 
núcleo polimérico é 1, = 0,20 mm. enquanto a espessura de 
cada camada de catalisador é t. = 0,01 mm. As camadas de 
difusão do gás têm, cada uma, ta, = 0,] mm de espessura. 
Como a membrana pode amolecer e perder durabilidade a tem- 
peraturas acima de 85ºC, o engenheiro de materiais decidiu 
fortalecer a membrana com a implantação de longos nanotubos 
de carbono (diâmetro D,. = 14 nm. kw = 3000 W/(m-K)) ao 
longo do comprimento cm ambas as camadas de catalisador. 
Determine o valor da condutividade térmica efetiva ka, da 
membrana que é definida pela relação q, = Ki, W'ATIL, onde 
L, w e t são o comprimento, a largura e a espessura total da 
membrana, respectivamente; q, é a taxa de transferência de calor 
ao longo da membrana; e AT é a queda de temperatura ao Jon- 
go de uma seção da membrana com comprimento £. Determi- 
ne o valor de kusa para cargas de nanotubos de carbono de f = 
0,10%, 20% e 30%, sendo fa tração volumétrica de nanotubos 
dc carbono nas camadas de catalisador. A condutividade tér- 
mica do núcleo polimérico é &,, = 0.25 W/m K) e as condu- 
tividades térmicas das camadas de difusão do gás e das cama- 
das de catalisador são A, = 1,3 Wim K) ck. =1 Wim kK), 
respectivamente. 
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Uma casa possui uma parede composta com camadas de ma- 
deira, isolamento à base de fibra de vidro c placa de gesso, como 
indicado no esboço. Em um dia frio de invemo, os coeficientes 
de transferência de calor por convecção são h, = 60 WHm>K) 
ch.=30 WHíKm>K). A área total da superfície da parede é de 
350 m°. 
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(a) Determine uma expressão simbólica para a resistência tér- 
mica total da parede. incluíndo os efeitos da convecção nas 
superficies interna e externa, para as condições especifica- 
das. 

(b) Determine a perda total de calor através da parede. 

(c) Se o vento soprar violentamente, aumentando 4, para 300 

Wim*-K), determine o aumento percentual na perda de ca- 
lor. ` 

(d) Qual é a resistência dominante que determina a quantidade 
de calor que atravessa a parede? 

Seja a parede composta do Problema 3.13 sob condições para 

as quais o ar interior ainda é caracterizado por T.., = 20ºCe 

h; = 30 Wim-K). Entretanto, use condições mais realistas para 

o ar externo, caracterizando-o por uma variação diurna (tempo) 

da temperatura na forma 


To AKI -- 273 + Ssen (22.) U=1=12h 
Te 4K):- 273 4º 1Isen (az r) R=1=24h 


com A. = 60 Wi(m-K). Supondo condições pseudo-estacioná- 
rias, nas quais mudanças na quantidade de energia armazenada 
no interior da parede podem ser desprezadas, estime à perda 
diária de calor através da parede se a sua área superficial total 
tor igual a 200 mr”. 

Considere uma parede composta que inclui um painel latera] cm 
madcira dura com 8 mm de espessura: travessas de suporte em 
madeira dura com dimensões de 40 mm por 130 mm, afastadas 
com 0,65 m de distância (centro a centro) e com espaço livre 
preenchido com isolamento à base de fibra de vidro (revestida 
de papel, 28 kg/nr'): e uma camada de 12 mm de painéis de gesso 
(vermiculita). 






—:-— Lateral de madeira 
y= 
` Travessas de suporte 
130 mm 
: — — isolante 
7 us 
—--— Painel de gesso 
40 mm | * 
Qual é a resistência térmica associada a uma parede com 2.5 m 
de altura c 6.5 m de largura (possuindo 10 travessas de suporte, 
cada uma com 2,5 m de altura)? 
3.16 As características térmicas de um pegueno frigobar são deter- 


minadas efetuando-se dois experimentos independentes, ambos 
realizados com a porta fechada c com o frigobar posicionado 
em ar ambiente a 7, = 25°C. Em um dos experimentos, um 
aquecedor elétrico é suspenso no interior do frigobar com cle 
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desligado. Com o aquecedor dissipando 20 W. uma temperatu- 
ra em estado estacionário de 90°C é medida no interior do 
frigobar. Com o aquecedor retirado e o frigobar agora em ope- 
ração, o segundo experimento envolve a manutenção, em regi- 
me estacionário, de uma temperatura de 5°C no seu interior por 
um intervalo de tempo fixo e o registro da energia elétrica ne- 
cessária para operá-lo. Neste experimento, a manutenção da 
condição estacionária especificada por um período de 12 horas 
consome 125000 I de energia elétrica. Determine o coeficiente 
de desempenho (COP) do frigobar. 

No projeto de edifícios, a necessidade de conservação de ener- 

gia exige que a área da superficie externa, A, seja minimizada, 

Essa exigência implica que, para uma dada área de piso deseja- 

da, devem existir valores ótimos associados ao número de an- 

dares e às dimensões horizontais do prédio. Considere um pro- 
jeto no qual a área totai de piso, A,» € a distância vertical entre 
andares, H,, são especificadas. 

(a) Se o prédio possui uma área de seção transversal quadrada 
com W de lado, obtenha uma expressão para o valor de W 
que iria minimizar a perda de calor para a vizinhança. Su- 
ponha que a perda de calor possa ocorrer nas quatro pare- 
des laterais verticais e no teto plano. Expresse o seu resulta- 
do em termos de A, e H. 

(b) Sc A, = 32768 m* 47, = 4m, para quais valores de We N, 
(número de andares) à perda de calor é minimizada? Se o 
valor médio do coeficiente global de transierência de calor 
éiguala U =| WimK)c a diferença entre as temperatu- 
ras no interior do prédio c no ar ambiente é de 25ºC, qual é 
a perda de calor correspondente? Qual a percentagem de 
redução na perda de calor em comparação com um prédio 
com N,= 22 

Quando levados a altas temperaturas, muitos combustíveis H- 
quidos convencionais se dissociam em hidrogênio e outros com- 
ponentes. Desta forma, a vantagem de uma cétuta-combistível 
de óxido sólido é que tal dispositivo pode, internamente. rans- 
formar facilmente combustíveis líquidos disponíveis em hidro- 
gênio. que pode. então, ser usado para produzir potência elétri- 
ca de forma similar à do Exemplo 1.4. Considere uma célula- 
combustivel portátil de óxido sólido operando a uma tempera- 
tura F., = 800ºC. A célula-combustível encontra-se no interior 
de um recipiente metálico cilíndrico de diâmetro D = 75 mme 
comprimento L = 120 mm. A superficie externa do cilindro é 
isolada termicamente com um material de baixa condutividade 
térmica. Para uma certa aplicação, descja-se que 0 registro tér- 
mico do recipiente seja pequeno, para evitar a sua detecção por 
sensores infravermelhos. O nível no qual o recipiente pode ser 
detectado por um sensor infravermelho pode ser estimado igua- 
tando-se o fluxo térmico emitido pela superficie exterior do re- 
cipiente (Equação 1.5: E, = so 7) ao fluxo térmico emitido por 
uma superfície negra equivalente (E, = 073). Se a temperatu- 
ra da superfície negra equivalente, F, estiver próxima da tem- 
peratura da vizinhança, 0 registro térmico do recipiente é muito 
pequeno para ser detectado — não é possível distinguir o recipt- 
ente em relação à vizinhança. 

(a) Determine á espessura de isolante necessária para ser apli- 
cada sobre a parede cilindrica do recipiente para garantir que 
o Tecipiente não se torne facilmente visível para um sensor 
de infravermelho (isto é. (7, — Ta) 5 KH). Considere casos 
nos quais: (i) A superficie externa é coberta por uma cama- 
da muito fina de sujeira (£, = 0.90) c (ii) a superfície exter- 
na é coberta por uma folha muito fina de alumínio polido 
(e, = 0,08). Calcule a espessura requerida para dois tipos 
de material isolante, silicato de cálcio (k = 0,09 Wim K3) 
e aerogel (k = 0,006 Wiim'K)). As temperaturas da vizi- 
nhança e do ambiente são 7., = 300 K e f, = 298 K, res- 
pectivamente. À superfícic externa é caracterizada por um 
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coeficiente de transferência de calor por convecção de A = 
12 Wi(m-kK). 

(b) Calcule a temperatura da superfície externa do recipiente nos 
quatro casos (alta e baixa condutividade térmica; alta e bai- 
xa emissividade da superfície). 

(c) Calcule a perda térmica pela parede cilíndrica do recipiente 
nos quatro casos. 





19 Uma veste protetora para bombeiros, identificada como um 
turnout coat, é Lipicamente construída com um conjunto de três 
camadas separadas por espaços de ar, como mostrado esquema- 
ticamente. 

x : Forro 
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Dimensões representativas e condutividades térmicas das cama- 
das são apresentadas a seguir. 


Espaço de ar 





Camada Espessura (mm) KH WHm-K) 
Camada externa (ce) 0.8 0,047 
Barreira de umidade (bu) 0,55 0,012 
Forro térmico (ft) 3.5 0,038 





Os espaços de ar entre as camadas têm | mm dc espessura e o 
calor é transferido nesta região por condução e por troca radi- 
ante através do ar estagnado. O coeficiente radiante linearizado 
para um espaço pode ser aproximado por Ay = AT, + T) 
(Ti = riS 40T iat onde Ty Tepresenta a temperatura média 
das superfícies limites do espaço. Desta forma. o fluxo radiante 
através do espaço pode ser representado por gua = AlI — Do). 
(a) Represente o ternout coat por um circuito térmico, identifi- 
cando todas as resistências térmicas. Calcule e cologue em 
uma tabela as resistência térmicas por unidade de área (m*-K/ 
W) para cada uma das camadas, assim como para os pro- 
cessos de condução e radiação nos espaços de ar. Admita 
que um valor de Ta = 470 K possa ser usado para aproxi- 
mar a resistência radiante em ambos os espaços. Comente 
sobre a magnitude relativa das resistências. 
Para um ambiente típico de fogo no qual bombeiros frequen- 
temente trabalham. o fluxo térmico radiante típico no lado 
do fogo do murnont coat é de 0.25 Wien”, Qual é a tempera- 
tura da superficie externa do terno coat se a temperatura 
da superfícic interna for de 66º€. uma condição que resul- 
taria em uma queimadura? 


(b) 


Residência de Contalo 


3.20 Uma parede composta separa gases de combustão a 2600°C de 


um líquido refrigerante a 100°C, com coeficientes de transfe- 
rência de calor no lado do gás e no do líquido iguais a 50 e 1000 
W/mK}. A parede é composta por uma camada de espessura 
igual a 10 mm de óxido de berílio no lado do gás e uma placa de 
20 mm de espessura de aço inoxidável (AISI 304) no lado do 
líquido. A resistência de contato entre o óxido c o aço é de 0,05 
m>K/W. Qual é a perda de calor por unidade de área da super- 
fície na parede composta? Esboce a distribuição de temperatu- 
ras do gás para o líquido. 
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Duas placas em aço inoxidável, com espessura de 10 mm, estão 
sujeitas a uma pressão de contato de 1 bar sob vácuo. Nestas 
condições, há uma queda global de temperatura através das pla- 
cas de 100°C. Qual é o fluxo térmico através das placas? Qual é 
a queda de temperatura no plano de contato? 
Considere uma parede plana composta constituída por dois ma- 
teriais com condutividades térmicas k, = 0.1 Wm K) e kę = 
0.04 W4{m:K) e espessuras L, = 10 mm e L, = 20 mm. A te- 
sistência de contato na interface entre os dois materiais é conhe- 
cida, sendo 0,30 m> K/W. O material A está em contato com um 
fundo a 200º€ com & = 10 Wi(m-K). c o material B está cm 
contato com um fluído a 40ºC, no qual 4 = 20 Wií(m-K). 
(a) Qual é a taxa de transferência de calor através de uma pare- 
de que tem 2 m de altura c 2,5 m de largura? 
(b) Esbocc a distribuição de temperaturas. 
O desempenho de motores de turbina a gás pode ser melhorado 
pelo aumento da tolerância das pás da turbina aos gases quen- 
tes que emergem do combustor. Um procedimento que permite 
atingir altas temperaturas de operação envolve a aplicação de 
um revestimento de barreira térmica (RBT) sobre a superfície 
externa da pá, enquanto se passa ar de resfriamento pelo seu 
interior. Tipicamente, a pá é feita com uma superliga resistente 
a altas temperaturas, como o inconcl (k = 25 Wi(nrk)), enquan- 
to uma cerâmica, como a zircônia (4 = 1,3 Wi(m-K)), é usada 
como RBT. 
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Sejam condições para as quais os gases quentes estão a F, , = 
1700 K c o ar de resfriamento a 7,, = 400 K, fornecendo co- 
eficientes convectivos nas superfícies externa e interna de 
h, = 1000 Wi(m*K) e 4, = 500 W/m?*K), respectivamente. Se 
um RBT de zircônia, com 0,5 mm de espessura, for fixado so- 
bre uma parede de uma pá de Inconel com 5 mm de espessura. 
usando-se um agente adesivo metálico que fornece uma resis- 
tência térmica interfacial de R, = 10 m2K/W, pode o Inconel 
ser mantido a uma temperatura inferior ao seu valor máximo per- 
missível de 1250 K? Os efeitos da radiação podem ser despre- 
zados c a pá da turbina pode ser aproximada por uma parede 
plana. Represente graficamente a distribuição de temperaturas 
com è sem o RBT. Há algum limite para a espessura do RBT? 
Um congelador cúbico de escala comercial, com 3 m de lado, 
tem uma parede composta constituída por uma folha externa de 
aço-carbono plano com 6,35 mm de espessura, uma camada in- 
termediária de 100 mm de cortiça c uma folha interna de 6,35 
ram de uma liga de alumínio (2024). Interfaces adesivas entre o 
isolante e as folhas metálicas são, cada uma, caracterizadas por 
uma resistência térmica de contato de RY. = 2,5 X 10 * mkK/ 
W. Em regime estacionário, qual é a carga de resfriamento que 
deye ser mantida pelo congelador sob condições nas quais as 
temperaturas das superfícies externa e interna sejam 22°C e 
— 6°C, respectivamente? 
Físicos determinaram o valor teórico da condutividade térmica 
de um nanotubo de carbono como kwer = 5000 W/(m K). 
(a) Considerando que a condutividade térmica real do nanotubo 
de carbono seja igual ao seu valor teórico. determine à re- 
sistência térmica de contato, R, „que existe entre o nanotubo 
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de carbono e as superfícies superiores das ilhas aquecidas e 

— Sensor no Exemplo 3.3. 

;(b)] Usando o valor da resistência térmica de contato calculado 
na parte ta), represente graficamente a fração da resistência 
total entre as ilhas aquecidas e sensor que é devida às resis- 
tência térmicas de contato, para distância de separação das 
ilhas de 5 um = s = 20 gm, 

3.26 Em uma aplicação particular, deseja-se minimizar os efeitos da 

resistência de contato entre duas superfícies planas, conforme 

mostrado na parte (1) do esquema. Um engenheiro sugere que 

a resistência global à transferência de calor pode ser reduzida 

através do corte de ranhuras lineares, relativamente fundas, em 

cada superfície, resultando em uma estrutura de contato similar 

à interposição de aletas. mostrada na parte (b) do esquema. Sendo 

as ranhuras no material A da mesma largura das ranhuras no 

material B, avalie o mérito do esquema proposto usando uma 
análisc apropriada. 








Resistência . Resistência 
de contato Material A de contato 
o x j 
x j 
L 





Material B 
ta) (b) 


Aproximadamente 10º componentes elétricos discretos podem 
ser colocados em um único circuito integrado (chip), com uma 
dissipação térmica na ordem de 30000 W/m?2, O chip, que é muito 
fino, tem a sua superfície externa exposta a um líquido dielétri- 
co com 4, = 1000 WHm>K) e 7., = 20°C. e a sua superfície 
interna está conectada à placa de circuito. A resistência térmica 
de contato entre o chipe a placa é de 10º m>K/W, e a espessu- 
ra e a condutividade térmica da placa são 7, = 5 mme k,=1 
Witm-K). respectivamente. A outra superfície da placa está 
exposta ao ar ambiente. no qual A, = 40 Wim”K)e 7..,= 20°C. 


+ 
Ly 





— ado 
Refrigerante ; 
Taes he 
——+ Fr——Chip gt. 1. 
: CTT TT Resistência térmica de contato, Ri, 
Ra ~ Placa. kp 
Ar 
Toa di 
—— 


(a) Esboce o circuito térmico equivalente para condições de re- 
gime estacionário. Usando as variáveis, identifique as resis- 
tências apropriadas, as temperaturas e os fluxos térmicos. 
Sob condições de regime estacionário nas quais um fluxo 
térmico dissipado no chip ég” = 30000 W/m?, qual é a tem- 

- peratura do chip? 

O Nuxo térmico máximo permitido. g7.,,. é determinado pela 
restrição de que a temperatura do chip não deve exceder 
85°C., Determine q, para as condições anteriores. Se ar for 
utilizado no lugar do líquido dielétrico, o cocficiente con- 
vectivo é reduzido em aproximadamente uma ordem de 
grandeza. Qual é o valor de q”, para à, = 100 WHm:K)? 
Utilizando resfriamento com ar, é possível obter melhorias 
significativas usando-se uma placa de circuito de óxido de 
alumínio e/ou empregando-se uma pasta condutiva na in- 
terface chip-placa, para a qual Ri = 10 “mik/Wº? 
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Considere um transistor de potência encapsulado em uma cáp- 
sula de alumínio que tem a sua base presa a uma placa quadra- 
da de alumínio de condutividade térmica k = 240 W/{m:K), es- 
pessura L = 6 mm e largura W = 20 mm. A cápsula é presa à 
placa por parafusos que mantêm uma pressão de contato de 1 
bar e a superfície de trás da placa transfere calor por convecção 
natural e radiação para o ar ambiente e uma grande vizinhança a 
T. = Tu = 25ºC. A superfície tem uma emissividade de « = 0,9 
e o coeficiente convectivo é de A = 4 W/(m>K), A cápsula en- 
contra-se completamente inclusa, de tal forma que se possa ad- 
mitir que a transferência de calor ocorra exclusivamente pela 
placa da base. 





y Taz 
Cápsula da - No 


transistor 
Poe 






A Placa base, (k.e) 





— Interface, 4. 


w 
Envoltório 


le ~- 


(a) Sendo a interface alumínio-alumínio, preenchida com ar, ca- 
racterizada por uma área A, = 2 x 10° m° e uma rugosidade 
de 10 um, quai será a dissipação de potência máxima per- 
mitida se a temperatura superficial da cápsula, F., não pu- 

der ser superior a 85ºC? 

[6] O coeficiente convectivo pode ser aumentado ao submeter- 

— sea superfície da placa a um escoamento forçado de ar. 
Explore o efeito de aumentar-se o coeficiente na faixa de 4 
= A S 200-W/0r K). 


Análise Ałternaliva da Condução 


3.29 O diagrama mostra uma seção cônica fabricada em puro alumí- 


3.30 


nio. Ela possuí uma seção transversa] circular com diâmetro 
D = ax'?, onde a = 0,5 m£. A menor extremidade está locali- 
zada em x, = 25 mm € a extremidade maior em x, = 125 mm. 
As temperaturas nas extremidades são 7, = 600 K e T, = 400 
K, enquanto a superfície lateral é isolada termicamente. 





(a) Deduza uma expressão literal para a distribuição de tempe- 
raturas T(x), supondo condições unidimensionais. Esboce a 
distribuição de temperaturas. 

(b) Calcule a taxa de transferência de calor q, 

Um cone sólido truncado possui seção transversal circular e o 

seu diâmetro está relacionado à coordenada axial através de uma 

expressão com a forma D = ax2, onde a = ] 0m "È 
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A supertície lateral é isolada termicamente, enquanto a superfi- 
cie superior do cone, em x, é mantida a 7; e a superfície inferior. 
emn, é mantida a F>. 
(a) Obtenha uma expressão para a distribuição de temperatu- 
ras T(r). 
tb) Qual é a taxa de transferência de calor através do cone, 
se ele for construído em alumínio puro com x, = 0,075 m, 
T, = 100C, x = 0,225 m e 7} = 20°C? 
Na Figura 2.5 fica evidente que, em uma larga faixa de tempe- 
raturas. a dependência com a temperatura da condutividade tér- 
mica de muitos sólidos pode ser aproximada por uma expres- 
são linear que tem a forma k = k, + af, onde ka é uma constan- 
te positiva c q é um coeficiente que pode ser positivo ou nega- 
tivo. Obtenha uma expressão para o fluxo térmico através de uma 
parede plana cujas superficies interna c externa sejam mantidas 
a fpe T. respectivamente. Esboce as formas da distribuição de 
temperaturas que correspondem a a = 0, a =0ea <0. 
Seja a parede de um tubo com raios interno e externo iguais a r, 
er. cujas temperaturas são mantidas a 7,e T,. respectivamente. 
A condutividade térmica do material do tubo é função da tem- 
peratura e pode ser representada por uma expressão na forma 
= Kdl + aT) onde ky c g são constantes. Obtenha uma ex- 
pressão para a taya de transferência de calor por unidade de com- 
primento do tubo. Qual é a resistência térmica da parede do tubo? 
Medidas mostram que a condução de regime estacionário atra- 
vés de uma parede plana. sem geração de calor, produz uma dis- 
tribuição dé temperaturas convexa, de tal forma que a tempera- 
tura no centro é AF, superior àquela que seria esperada para uma 
distribuição de temperaturas lincar. 





Supondo que a condutividade térmica apresente uma dependên- 
cia lincar com a temperatura, k = k(] + af). onde & é uma 
constante, desenvolva uma relação para determinar œ em ter- 
mos de ATi. Tc T.. 

Um dispositivo para medir a temperatura superficial de um ob- 
jeto, com uma resolução espacial de aproximadamente 50 nm. 
é mostrado no esquema. Elc é constituído por uma ponteira bem 
afiada em um pequeno braço suporte gue é posicionado ao lon- 
go da superfície. A ponta da sonda tem seção transversal circu- 
lar e é fabricada vom dióxido de silício policristalino. A tempe- 
ratura ambiente é medida na extremidade articulada do supor- 
te sendo T, = 25ºC.e o dispositivo é equipado com um sensor 
para medir a temperatura na extremidade superior da ponta afi- 
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ponteira an 


ada, Fu, À resistência térmica entre o sensor da sonda € a ex- 

tremidade articulada é R, = 5 X 10° K/W. 

(a) Determine a resistência térmica entre a temperatura da su- 
perfície e a temperatura do sensor. 

(b) Sendo a temperatura do sensor Fun = 
temperatura da superficie. 

Sugestão: Embora possam ser importantes para a transferência 

de calor efeitos em nanovescalta. considere que a condução que 

ocorre no ar adjacente à ponta da sonda possa ser descrita pela 

lei de Fourier e pela condutividade térmica encontrada na Ta- 


bela A4. 


28.5ºC, determine à 









Superfície 


Uma tubulação de vapor com 0,12 m de diâmetro externo está 
isolada termicamente por uma camada de silicato de cálcio. 
(a) Se o isolante possui uma espessura de 20 mm c as suas su- 
perfícies interna e externa são mantidas a 7,, = 800 Ke 
FT.» = 490 K, respectivamente, qual é a perda de calor por 
unidade de comprimento (g”) da tubulação? 
Ab) [Desejamos analisar o efeito da espessura do isolante na perda 
“de calor q' e na temperatura da superfície externa 7», com 
a temperatura da superfície interna fixa em T,, = 800 K. A 
superfície externa está exposta a uma corrente de ar (FT, = 
25°C). que mantém um coeficiente de transferência de ca- 
lor à = 25 Wim K),c à uma grande vizinhança na qual 
Ta = T, = 25°C. A emissividade da superfície de silicato 
de cálcio é aproximadamente 0.8. Calcule € represente gra- 
ficamente a distribuição de temperaturas no isolante em fun- 
ção da coordenada radia! adimensional, (r — ron — ri) 
onde r, = 0,06 m e r, é uma variável (0,06 < r, = 0.20 m). 
Calcule e represente graficamente a perda de calor em fun- 
ção da espessura do isolante para O = (1, — 1) = 0,14m. 
Considere o aquecedor de água descrito no Problema 1.37, De- 
sejamos, agora, determinar a energia necessária para compen- 
sar as perdas de calor que ocorrem enquanto a água está arma- 
zenada na temperatura especificada de 55°C. O tanque de ar- 
mazenamento cilíndrico (com extremidades planas) possui uma 
capacidade de 100 galões e espuma de uretano é usada para iso- 
lar do ar ambiente. com uma temperatura média anual de 20ºC, 
a sua parede lateral c as suas extremidades superior c inferior. 
A resistência à transferência de calor é dominada pela condu- 
ção no isolante e pela convecção natural no ar, para à qual f = 
2 WHmê-K). Se aquecimento por meio de uma resistência elé- 
trica é usado para compensar as perdas e o custo da encrgia elé- 
trica é de S0,08/k W-h, especifique as dimensões do tanque e do 
isolante para um custo anual associado às perdas de calor infe- 
rior a $50. 
Um aquecedor elétrico delgado é enrolado ao redor da superfi- 
cie externa de um longo tubo cilíndrico cuja superfície interna 
é mantida a uma temperatura de 5°C. A parede do tubo possui 
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raios interno e externo iguais à 25 e 75 mm, respectivamente, e 
uma condutividade térmica de 10 WitnrK), À resistência tér- 
mica de contato entre o aquecedor e à superfície externa do tubo 
(por unidade de comprimento do tubo) é Rj, = 0,01 m-K/W, A 
superfície externa do aquecedor está exposta a um fluido com 
T, = —IJ0º€C e com um coeficiente convectivo de 4 = 100 W/ 
(nK). Determine a potência do aquecedor, por unidade de com- 
_ pimento do tubo, requerida para mantê-lo a Tọ, = 25°C. 


[3.38 No problema anterior, à energia elétrica necessária para manter 


o aquecimento a £, = 25º€C depende da condutividade térmica 
do material da parede do tubo &. da resistência térmica de con- 
tato R,,. e do cocficiente convectivo 4. Calvule c represente gra- 
ficamente os efeitos, em separado, de variaçõesemk (| =k = 
200 Wim KN. RO = RS 0] mn KW en CO <A = 000 
Wi(m>-K)) sobre a potência total necessária no aquecedor, bem 
como sobre as taxas de transferência de calor para a superfície 
interna c para o fluido. 


339 Um tubo de aço inoxidável (AISI 304) usado para transportar 
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um fluido farmacêutico refrigerado tem um diâmetro interno de 

36 min e uma espessura de parede de 2 mm. O fluido farmacêu- 

tico c o ar ambiente estão, respectivamente, nas temperaturas 

de 6°C e 23°C, enquanto os coeficientes convectivos interno € 
externo são 400 Wi(m*-K) e 6 Wi(m>K), respectivamente. 

(a) Qual é o ganho de calor por unidade de comprimento do 
tubo”? 

(b) Qual éo ganho de calor por unidade de comprimento, se uma 
camada de 10 mm de isolante de silicato de cálcio (k = 0.050 
Wiin K) for colocada sobre a superficie externa do tubo? 

Vapor d'água superaquecido à 575ºC é conduzido de uma cal- 

deira para a turbina de uma usina de geração de potência elétri- 

ca através de tubos de aço (k = 35 Witmn-K)) de diâmetro inter- 
no igual à 300 mm e 30 mm de espessura de parede, Para redu- 
zir a perda térmica para a vizinhança e para manter uma tempe- 
ratura externa segtra para o toque. unia camada de isolante de 

silicato de cálcio (k = 0,10 Wim-K) é aplicada nos tubos. A 

degradação do isolante é reduzida ao cobri-lo com uma folha 

fina de ahumínio que possuí uma emissividade s = 0,20. A tem- 
peratura do ar.e das'paredes da planta de potência é igual a 27°C. 

(a) Considerando que a temperatura da superfície interna do tubo 
de aço seja igual à do vapor e o cocficiente convectivo exter- 
no à folha de alumínio igual a 6 Wim” K), qual é a espessura 
mínima de isolante necessária para garantir que a temperatu- 
ca do alumínio não seja superior a 50ºC? Qual é a perda de 

“calor correspondente. por metro de comprimento de tubo? 

(b): Explore o efeito da espessura do isolante na temperatura do 

“alumínio e na perda de calor por unidade de comprimento 
do tubo. 

Um aquecedor elétrico delgado está inserido entre um longo bas- 

tão circular é um tubo concêntrico, com raios interno e externo 

iguais a 20 e 40 mm, respectivamente, O bastão (A) possuí uma 
condutividade térmica de k, — 0,15 Wim -Kj co tubo (B) k, = 

ES Wiam-K). A superfície externa do tubo está sujeita à con- 

vecção com um fluido à temperatura F, = — 15°C q um coefi- 

ciente de transterência de calor de 50 W/im"-K). As resistênci- 
as térmicas de contato entre as superfícies do bastão e do tubo, 

e as superíícies do aquecedor, são desprezíveis. 

ta) Determine à potência elétrica, por unidade de comprimento 
dos cilindros (W/m), necessária para manter a superfície ex- 
tema do cilindro B a 5°C. 

tb) Qual é à temperatura no centro do cilindro A? 

Uím fio de diâmetro D = 2 mm e temperatura uniforme T tem 

uma resistência elétrica de 0,01 Mm. Passa nesse fio uma cor- 

rente elétrica de 20 A, 

tas Qual é a taxa na qual calor é dissipado por unidade de com- 
primento do fio? Quai é a dissipação térmica por unidade 
de volume no interior do fio? 


do, é; 
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(b) Se o Tio não for isolado e estiver em um ambiente com ar e 
vizinhança a F, = Ta = 20°C, qual será a temperatura F 
do fio? O fio tem uma emissividade de 0,3 € o coeficiente 
associado à transferência de calor por convecção natura! 
pode ser aproximado por uma expressão na forma A = CH7 
— T.YD|"“ onde € = 1.25 Wi(m”K*), 

= de espessura e condutividade térmica igual 20.25 Wi(m-K), 
quais serão as temperaturas das superfícies interna e exter- 
na do isolante? O isolante tem uma emissividade de 0,9 co 
coeficiente convectivo é fornecido pela expressão da parte 
(b). Explore o efeito da espessura do isolante nas tempera- 
turas das superfícies. 

Um fio elétrico, com 2 mm de diâmetro, é isolado por um forro 

emborrachado (k = 0,13 Wi(m-K)) de 2 mm de espessura e a 

interface forro/fio é caracterizada por uma resistência térmica de 

contato de R$. = 3 X 10º m*K/W. O coeficiente de transferên- 

cia de calor por convecção na superfície extema do forro é igual a 

10 Wim?-K) e a temperatura do ar ambiente igual a 20ºC. Se a 

temperatura do isolante não pode exceder os 50º€, qual é a potên- 

cia elétrica máxima permitida que pode ser dissipada por unidade 
de comprimento do condutor? Qual é o raio crítico do isolante? 

Uma corrente elétrica escoa por uma barra longa. gerando ener- 

gia térmica a uma taxa volumétrica uniforme de q = 2 x 10" 

Winr. A barra é concêntrica com um cilindro de cerâmica oco, 

criando um espaço cheio de ar entre os dois. 


Cerâmica, & = 1,75 Wink) 
D.= 40 mm 
D, = 128 mm 






—-— Espaço com ar 


——Barra, é 1,= 20 mm 


À resistência térmica por unidade de comprimento devido à ra- 
diação entre as superfícies do espaço barra/cerâmica é igual a 
Ria = 0,30 mK/W e o coeficiente associado à convecção natu- 
ral neste mesmo espaço é de à = 20 Wim K). 

(a) Construa um circuito térmico que possa ser utilizado para 
calcular a temperatura superficial da barra, 7, Identifique 
todas as temperaturas, as taxas de transferência de calor c 
as resistências térmicas, e calcule cada resistência térmica. 
Calcule a temperatura superficial da barra para as condições 
especificadas. 

A seção de evaporação de uma unidade de refrigeração é for- 

mada por tubos de 10 mm de diâmetro com paredes delgadas, 

através dos quais escoa a substância refrigerante a uma tempe- 
ratura de — 18°C. Ar é refrigerado à medida que passa sobre os 

tubos, mantendo um coeficiente convectivo na superficie de 100 

W/(m°K). Posteriormente o ar é direcionado para a câmara fria. 

(a) Para as condições anteriores e uma temperatura do ar de 
—3ºC, qual é a taxa na qual o calor é retirado do ar. por 
unidade de comprimento dos tubos? 

[by Se a unidade de descongelamento do refrigerador apresen- 

tar defeito, lentamente haverá acúmulo de gelo sobre a su- 
perfície externa do tubo. Avalie o efeito da formação de gelo 
na capacidade de refrigeração de um tubo em função da 
espessura da camada formada na faixa O = à = 4 mm. A 
condutividade térmica de gelo pode ser considerada igual a 
0,4 Wm K). 

(c) O refrigerador é desligado após a unidade de descongela- 
mento apresentar defeito c a camada de gelo formada pos- 
sui uma espessura de 2 mm. Se os tubos estiverem em um 
ar ambiente a 7, = 20°C ca convecção natural mantiver um 


(b) 
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covficiente de transferência de calor de 2 WH(m-K), quanto 

tempo irá levar para que todo o gelo derreta? O gelo pode 

ser considerado com uma densidade de 700 kg/m? c um calor 

latente de fusão de 334 kJ/kg. 3 
Uma parede composta cilíndrica é constituida por dois materi- 
ais com condutividades térmicas k, € kp. que estão scparados 
por um aquecedor elétrico muito fino. As resistências de conta- 
to nas interfaces são desprezíveis. 





Aquecedor de resistência 


Escoamento 
interno 
Taj fi 


Ar ambiente 
Toe he 


O líquido bombeado através do tubo se encontra a uma tempe- 
ratura F,„; e fornece um coeficiente convectivo À, na superfície 
interna da parede composta. A superfície externa está exposta 
ao ar ambiente, que se encontra a F., e fornece um coeficiente de 
transferência de calor 4. Em condições de regime estacioná- 
no, um fluxo térmico uniforme gi, É dissipado pelo aquecedor. 

(a) Esboce o cireuito térmico equivalente do sistema € represen- 
te todas as resistências em termos das variáveis relevantes. 

(b) Obtenha uma expressão que possa ser usada para determi- 
nar a temperatura do aquecedor, Tp 

(cy Obtenha uma expressão para a razão entre as taxas de trans- 
ferência decalor para os fluidos externo c interno, g}/q;. 
Como poderiam ser ajustadas as variáveis do problema para 
minimizar esta razão? 

Uma corrente elétrica de 700 A passa em um cabo de aço inoxi- 

dável com diâmetro de 5 mm e resistência elétrica de 6 X 107! 

Qm (ou seja, por metro de comprimento do cabo}. O cabo en- 

contra-se em um ambiente que está a uma temperatura de 30ºC 

e o coeficiente total associado à convecção c à radiação entre o 

cabo e o ambiente é de aproximadamente 25 Wi(m*>K). 

ta) Se o cabo estiver desencapado. qual será a temperatura na 
sui superdícic? 

tb) Se um revestimento muito fino de um isolante elétrico for 
aplicado sobre o cabo, com uma resistência de contato de 
0.02 nr KAW. guais serão as temperaturas das superfícies 
do isolamento e do cabo? 

ic) Há alguma preocupação em relação à capacidade do isola- 
mento em suportar temperaturas elevadas. Que espessura 
desse isolante (& = 0,5 Wi(m"K)) produzirá o menor valor 
para a temperatura máxima no isolante? Qual será o valor 
da temperatura máxima quando esta espessura de isolante 
for utilizada? 

Uma tubulação de aço com parede delgada e 0,20 m de diâme- 

tro é usada para transportar vapor d'água saturado a uma pres- 

são de 20 bar através de uma sala onde a temperatura do ar é de 
25ºC e o coeficiente de transferência de calor por convecção na 
supertícic externa da tubulação é de 20 W/tm>K). 

(a) Qual é a perda de calor por unidade de comprimento para o 
tubo nu (sem isolamento)? Estime a perda de calor, por 
unidade de comprimento, se uma camada de isolante (mag- 
nésia 85%) com 50 mm de espessura tor instalada. O aço € 
a magnésia podem ser considerados com uma emissividade 
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igual a 0,8 e a resistência convectiva no lado do vapor pode 
ser desprezada. 
tb) Os custos associados à geração do vapor c à instalação do 
isolante equivalem a $4/10º J e S100/m de comprimento do 
tubo, respectivamente. Se a linha de vapor deve operar à 
7500 h/ano. quantos anos são necessários para que se tenha 
o retorno do investimento inicial no isolamento? 
Vapor d'água a uma temperatura de 250ºC escoa através de uma 
tubulação de aço (AISI 1010) com diâmetro interno de 60 mm 
c diâmetro externo de 75 mm. O coeficiente convectivo entre o 
vapor ¢ a superficie interna da tubulação é de 500 W/(m>K), 
enquanto aquele entre a superfície externa e a vizinhança é de 
25 WHm-K). À emissividade da tubulação é de 0,8 ¢ a tempe- 
ratura do ar e da vizinhança é de 20ºC. Qual é a perda de calor 


- por unidade de comprimento da tubulação? 
. Desejamos determinar o efeito da adição à tubulação de vapor 


do problema anterior de uma camada de isolante à base de mag- 
nésia. Pode-se supor que o coeficiente de transferência de calor 
por convecção na superfície externa do isolante permanece em 
25 Witm>K) e a emissividade é e = 0,8, Determine e represen- 
te graficamente a perda de calor por unidade de comprimento 
do tubo e a temperatura da superfície externa em função da es- 
pessura do isolante. Se o custo da geração de vapor é de $4/10º 
Jealinha de vapor opera a 7000 h/ano, recomende uma espes- 
sura de isolante e determine a economia anual correspondente 
nos custos com energia. Represente graficamente a distribuição 
de temperaturas na camada de isolante com a espessura reco- 
mendada. 

Um tubo de parede delgada com 100 mm de diâmetro, sem isola- 
mento térmico, é usado para transportar água para um equipamen- 
to que opera ao ar livre e usa água como fluido refrigerante. Em 
condições de inverno rigoroso, a parede do tubo chega a atingir 
temperaturas de — 15ºC e uma camada cilindrica de gelo se for- 
ma sobre a sua superfície interna. Se uma temperatura média da 
água de 3º€C e um coeficiente convectivo de 2000 Wiim?:K) são 
mantidos na superfície interna da camada de gelo, que se en- 
contra a OC, qual é a espessura da camada de gelo presente? 
Vapor d'água escoando em um longo tubo, com parede delga- 
da. mantém a sua parede a uma temperatura uniforme de 500 
K. O tubọ é coberto por uma manta de isolamento composta por 
dois materiais diferentes, À e B. 





—r: = 50 mm 
r.= 100 mm 
Ts um Eu = 2 Wim) 
F kp = 0,25 Wimk) 
s Tik) 
=500 K 


* o Tou h 


Pode-se supor que há, na interface entre os dois materiais, uma 
resistência de contato infinita. Toda a superfície externa está ex- 
posta ao ar, para o qual F, = 300 K e h = 25 WAm~K}. 
(a) Esboce o circuito térmico do sistema. Identifique (usando os 
símbolos propostos) todos os nós e resistências pertinentes. 
(b) Para as condições especificadas, qual é a perda de calor to- 
tal para o ambiente? Quais são as temperaturas na superfi- 
cie externa, Foyn € Fryn? 
Um revestimento de bakelite é usado sobre um bastão condutor 
de 10 mm de diâmetro, cuja superfície é mantida a 200°C pela 
passagem de uma corrente elétrica. O bastão encontra-se imer- 
so em um fluido a 25º€. onde o coeficiente convectivo é de 140 
Wim-K). Qual é o raio crítico associado ao revestimento nes- 











tas condições? Qual é a taxa de transferência de calor. por uni- 
dade de comprimento. para o bastão sem revestimento c com 
revestimento de bakelite cuja espessura corresponde ao raio crí- 


tico? Que quantidade de bakelite deveria ser colocada sobre o. 


bastão para reduzir em 25%: a transferência de calor tendo como 
base o valor correspondente ao bastão sem revestimento? 
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Um tanque de armazenamento possui uma seção cilindrica, com 
comprimento e diâmetro interno de L = 2 m e D, = I m, res- 
pectivamente, c duas calotas hemisféricas nas extremidades. O 
tanque é fabricado em vidro (Pyrex) com 20 mm de espessura & 
encontra-se exposto ao ar ambiente. no qual a temperatura É de 
300 K co coeficiente convectivo é de 10 WH(m>K). O tanque é 
usado para armazenar ólco aquecido. que mantém a superfície 
interna a uma temperatura de 400 K. Determine a potência elé- 
trica que deve ser fornecida a um aquecedor submerso no óleo. 
se as condições especificadas devem ser mantidas. Efeitos da 
radiação térmica podem ser desprezados e a condutividade tér- 
mica do Pyrex pode ser suposta igual a 1,4 Wim- K). 
Seja O sistema de armazenamento de oxigênio líquido e as con- 
dições ambientes do laboratório descritas no Problema 1.49. Para 
reduzir a perda de oxigênio por evaporação, uma camada de 
isolante deveria ser aplicada sobre a superficie externa do reci- 
piente. Considere o uso de uma manta isolante laminada folha 
de alumínio/vidro. com condutividade térmica c a emissivida- 
de na superfície iguais a k = 0,00016 Wim:K) e £ = 0,20, res- 
pectivamente. 
(a) Se o recipiente for coberto com uma camada de isolante de 
10 mm de espessura, qual será a redução percentual na per- 
da de oxigênio em relação ao recipiente sem isolante? 


{b} Calcule e represente graficamente a taxa de evaporação do 


“oxigênio (kg/s) como uma função da espessura do isolante 
t. para 0 = 7 = 50 mm. 

No Exemplo 3.5 foi deduzida uma expressão para o raio crítico 
do isolante de um tubo cilíndrico isolado. Desenvolva a expres- 
são que seria apropriada para uma esfera isolada. 
Uma esfera oca de alumínio, com um aquecedor elétrico no cen- 
tro, é usada em testes para determinar a condutividade térmica 
de materiais isolantes. Os raios interno e externo da esfera são 
0,15 c 0,18 m. respectivamente. c os testes são realizados em 
condições de regime estacionário com a superfície interna do 
alumínio mantida a 250°C. Para um teste específico, uma casca 
esférica de isolante é moldada sobre a superfície externa da cs- 
fera até uma espessura de 0.12 m. O sistema encontra-se em uma 
sala na qual a temperatura do ar é de 20ºC e o coeficiente de 
transferência de calor por convecção na superficie externa do 
isotante é de 30 Witnr”-K). Se 80 W são dissipados pelo aque- 
cedor em condições de regime estacionário, qual é a condutivi- 
dade térmica do isolante? 
Um tanque esférico para armazenar oxigênio líguido no ônibus 
espacial deve ser construído em aço inoxidável com 0,80 m de 
diâmetro externo e á mm de espessura de parede. O ponto de 
ebulição € v calor latente de vaporização do oxigênio líquido são 
90 K c 213 kJ/kg. respectivamente. O tanque será instalado em 
um grande compartimento cuja temperatura deve ser mantida em 
240 K. Projete um sistema de isolamento térmico que irá manter 
as perdas de oxigênio devidas à ebulição abaixo de | kge/dia. 
Uma sonda criocirúrgica esférica pode ser introduzida em teci- 
dos doentes com o propósito de congelar e dessa maneira des- 
truiro tecido. Considere uma sonda com 3 mm de diâmetro cuja 
superfície é mantida a —30º€ quando introduzida em um teci- 
do que se encontra a 37ºC€. Uma camada esférica de tecido con- 
gelado se forma ao redor da sonda, com uma temperatura de 0°C 
na fronteira (interface) entre os tecidos congelado e normal. Se 
a condutividade térmica do tecido congelado é de aproximada- 
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mente 1.5 Wi(m-K) c a transferência de calor na fronteira entre 

as fases pode ser caracterizada por um coeficiente convectivo 

efetivo de 50 WH(m*>K), qual é a espessura da camada de tecido 
congelado (suponha a perfusão desprezível)? 

Um vaso esférico, usado como um reator para produzir fárma- 

cos, tem uma parede de aço inoxidável (k = 17 WHm-K) com 

10 mm de espessura e diâmetro interno de | m. A superficie ex- 

terna do vaso é exposta ao ar ambiente (7, = 25ºC), na qual um 

cocficiente convectivo de 6 WHm”-K) pode ser admitido. 

(a) Durante uma operação em regime estacionário, uma tem- 
peratura da superfície interna de 50°C é mantida pela gera- 
ção de encrgia no interior do reator. Qual é a perda de calor 
no reator? 

(b) Se uma camada de 20 mm de isolante de fibra de vidro (k = 
0.040 Wi/(m-K)) for aplicada no exterior do vaso e a taxa de 
geração de encrgia térmica permanecer inalterada, qual será 
a temperatura da superfície interna do vaso? 

A parede de um tanque esférico, com uma reação exotérmica 

em seu interior, tem | m de diâmetro e encontra-se a 200°C quan- 

do o ar ambiente está a 25ºC. Que espessura de espuma de 
uretano é necessária para reduzir a temperatura exterior para 
40°C, considerando que o coeficiente convectivo é de 20 Wi 

(mK) em ambas as situações? Qual a percentagem de redução 

na taxa de transferência de calor alcançada pelo uso do isolante? 

Uma parede esférica composta de raio interno f) = 0,25 m é 

construída com uma camada de chumbo de raio externo ra = 

0.30 me uma camada de aço inoxidável AISI 302 de raio exter- 

no r, = 0,31 m. No seu interior há rejeitos radioativos que ge- 

ram calor a uma taxa de ġ = 5 X 10° W/m’. É proposto submer- 
gir o recipiente em águas oceânicas que estão a uma temperatu- 
ra de 7, = 10°C e propiciam um coeficiente convectivo de 4 = 

500 W/(m™K) na superfície externa do recipiente. Há algum pro- 

blema associado à proposta’? 


: Como uma alternativa para o armazenamento de materiais ra- 


dioativos em águas oceânicas, propõe-se que o sistema do Pro- 
blema 3.62 seja colocado em um grande tangue onde o escoa- 
mento de água, e assim o coeficiente convectivo 4, possa ser con- 
trolado. Calcule c represente graficamente a temperatura máxi- 
ma do chumbo, T(r)), como uma função de 4 para 100 = h = 
1000 W/(m*-K). Se a temperatura do chumbo não pode ser su- 
perior a 500 K. qual é o valor mínimo permitido para o A? Para 
melhorar a confiabilidade do sistema é desejável aumentar a es- 
pessura da camada de aço inoxidável, Para À = 300. 500 e 1000 
W/(m?-K). calcule e represente graficamente a temperatura má- 
xima do chumbo em função da espessura da camada de aço ino- 
xidável para r; = 0,30 m. Quais são os valores correspondentes 
da espessura máxima permitida” 

À energia transferida da câmara anterior do olho através da córnea 
varia consideravclmente dependendo do uso ou não de uma lente 
de contato. Trate o olho como um sistema esférico e suponha o 
sistema em regime estacionário. O coeficiente convectivo 4, per- 
manecc inalterado com ou sem a presença da lente de contato. A 
córnea e a lente cobrem um terço da área da superfície esférica. 
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Capítulo I 





Os valores dos parâmetros que representam essa situação são 
os seguintes: 
ro 10.2mm r 12.7 mm 
r 165 mm Fo- 2°C 
Ep TO ko 080 Wim-K) 
ko 035 Wink) he — 6 Wim- K) 


hi- 12 W4mè K) 


ta) Construa os circuitos térmicos, identificando todos os po- 
tenciais e escoamentos para os sislemas com e sem a lente 
de contato. Escreva as resistências em termos dos parâme- 
tros apropriados, 

(b) Determine a perda de calor da câmara anterior, come sem a 
lente de contato. 

tc) Discuta à implicação de seus resultados, 

À superfícic externa de uma esfera oca de raio n está sujeita a 

um Yuxo térmico uniforme g% A superficie interna em r, é man- 

tida a uma temperatura constante F, 

(a) Desenvolva uma expressão para a distribuição de tempera- 
turus Y(r) na parede da esfera em termos de 5 Tn fp 126 
da condutividade térmica do material da parede &. 

(b) Se os raios interno e externo da esfera são r, = 50 mme 
r, = 10Ô mm, respectivamente, que fluxo térmico q} é nc- 
cessário para manter a superfície externa a T,, = 50ºC, es- 
tando a superficie interna a 7, = 20ºC2 A condutividade tér- 
mica dọ material da parede é de k = 10 W/(m K). 

Uma casca esférica, com raios interno c externo 7, € rp respec- 
livamente, está cheira de um material gerador de calor que for- 
nece uma taxa de geração volumétrica (W/m) e uniforme igual 
ag. À supertícic externa da casca está exposta a um fluido com 
temperatura 7, e coeficiente convertivyo h. Obtenha uma expres- 
são para a distribuição de temperaturas em regime estacionário 
Tir) na casca, expressando o seu resultado em termos de ra r 
q. ft. Toe da condutividade térmica k do material da casca. 
Um tanque esférico de 3 m de diâmetro armazena um gás lique- 
feito de petróleo a --60º€. Isolamento com uma condutividade 
térmica de 0,06 Wi(m-K) e espessura de 250 mm é instalado no 
exterior do tanque para reduzir o ganho de calor. 
ta} Determine a posição radial na camada de isolante na qual a 
temperatura é de °C, quando a iemperatura do ar ambiente 
é de 20º€ e 0 coeficiente conveclivo na superfície externa é 
de 6 Wim” K). 
Seo isolante for permeável em relação à umidade do ar atmos- 
lérico, que conclusões pode você Urar sobre a formação de gelo 
no isolante? Que cfeito terá a Formação de gelo no ganho de 
calor do GLP? Como esta situação poderia ser evitada? 
Um transistor. que pude ser aproximado por uma fonte de calor 
hemisférica com ralo zg = 0,1 mm, está inserido em um grande 
substrato de silício tk = 125 Wi(m:K)) c dissipa calor a uma 
taxa g. Todas as fronteiras do silício são mantidas à temperatu- 
ra ambiente de F, = 27°C, exceto a superfície superior, que se 
encontra isolada termicamente, 


(b) 








Substrato 
de silício 








Obtenha uma expressão geral para a distribuição de temperatu- 
ras no substrato c determine a temperatura da superfície da fon- 
te de calor para q — 4 W. 

Uma técnica para destruir tecidos malignos envolve a inserção 
de uma pequena fonte de calor esférica, de raio 7 NO interior 


do tecido e a manutenção de temperaturas focais acima de um 
valor crítico F, por um período prolongado, Pode-se considerar 
gue o tecido gue se encontra bem afastado da fonte de calor per- 
maneça na temperatura normal do corpo (F = 37°C). Obte- 
nha uma expressão geral para a distribuição de temperaturas 
radial no tecido, em condições de regime estacionário, no qual 
há uma dissipação de calor a uma taxa g. Se r, = 0,5 mm, qual 
a taxa de calor que deve ser fornecida para manter uma tempe- 
ratura no tecido de T > T, = 42°C na região 0,5 = r = 5 mm? 
A condutividade térmica do tecido é de aproximadamente 0,5 
WHmK). Suponha perfusão desprezível. 
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Considere cascas cilíndricas c esféricas com superfícies interna 
c externa, cm F, € ra mantidas a temperaturas uniformes T,,e 
Ta, respectivamente. Se houver geração de calor uniforme no 
interior das cascas, obtenha expressões para as distribuições de 
temperaturas, para os fluxos térmicos e para as taxas de transfe- 
rência de calor para a transferência unidimensional, na direção 
rachal, em regime estacionário. Compare os seus resultados com 
aqueles resumidos no Apêndice C. 

A distribuição de temperaturas. cm regime estacionário, em uma 
parede plana composta por três materiais diferentes, todos com 
condutividade térmica constante, é mostrada a seguir. 





(a) Comente a respeito das magnitudes relativas de gre q;.€ 
de gr € q. 

(b) Comente a respeito das magnitudes relativas de k, € ky, ede 
ky € ke. 

{c} Esboce o fluxo térmico como uma função de x. 

Uma parede plana, com espessura de 0,1] me condutividade tér- 

mica de 25 Wi(m'K), apresenta uma taxa volumétrica de gera- 

ção de calor uniforme de 0,3 MWim e está isolada em um de 

seus lados, enquanto o outro encontra-se exposto a um fluido a 

92°C. O coeficiente de transferência de calor por convecção 

entre a parede c o fluido é de 500 Wi(mK). Determine a tem- 

peratura máxima na parede. 

Seja a condução unidimensional em uma parede plana compos- 

ta. Suas superfícies externas estão expostas a um Iluido a 23ºC 

com um cocficiente convectivo de 1000 W/m>K). Na parede 

intermediária B há geração uniforme de calor a uma taxa dp, Cn- 

quanto não existe geração nas paredes A e C. As temperaturas 

nas interfaces são 7) = 261°C e P, = 21°C. 





F, 


T. 
| 
l 
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{a} Supondo resistência de contato desprezível nas interfaces, (d) Qual é à posição da temperatura máxima na parede composta 
determine a laxa volumétrica de geração de calor ġe € a con- do Caso 2? Calcule essa temperatura. 
dutividade térmica &,. 3.77. Um elemento de combustível nuclear. com espessura 2L, é co- 
(b) Represente graficamente a distribuição de temperaturas, . berto com um revestimento de aço com espessura b. O calor ge- 
mostrando suas características importantes, rado no interior do combustível nuclear. a uma taxa q. é removi- 
tci Considere condições que correspondam à perda de refrige- do por um fluido a 7... que se encontra em contato com uma das 
rante na supertícic exposta do material À (4 = 0), Determi- superfícies e é caracterizado por um coeficiente convectivo A. 
ne 7, c F, c represente a distribuição de temperaturas ao A outra superfície encontra-se isolada termicamente. O combus- 
longo de todo o sistema. tível c o aço possuem condutividades térmicas &, e &,, respecti- 
3.74 Considere uma parede plana composta constituida por três ma- vamenle, 
y teriais (materiais À. B c C organizados da esquerda para a di- 
g reita) de condutividade térmica k, = 0,24 Wi(m-K). k, = 0,13 Combustível nuclear 
q Wám-KIc 4. = 0.50 Wi(m-K). As espessuras das três camadas Re N | i Aça 
à da parede são £., — 20 mm. L; = 13 mm e £ = 20 mm. Há 2 o i t t t 
uma resistência de contato de R$.= 107 nr K/W na interface Isolante | 
entre os materiais A e B. assim como na interface entre os ma- z 1 Ton h 
teriais B ¢ C, A face esquerda da parede composta é isolada ter- p-a EEE eb 


micamente. enquanto a face direita está exposta a condições 
convectivas caracterizadas por A = 10 W#{m>K) e T, = 20°C. 
Para o Caso 1, energia térmica é gerada no material A a uma 
taxa de g, = 5000 W/m*. Para o Caso 2, energia térmica é gera- 
da no material C a uma taxa de ge = 5000 Wim. 

(a) Determine a teniperatura máxima no interior da parede com- 

posta sob condições de regime estacionário para o Caso 1. 3.78 

tb) Esboce à distribuição de temperaturas, em estado estacio- 


py 


(a) Obtenha uma equação para à distribuição de temperaturas 
T(x) no combustível nuclcar. Expressc scus resultados em 
termos de g,k.L.b k.heT.. 

(b) Esbocc a distribuição de temperaturas para o sistema inteiro. 

Considere o elemento combustível revestido do Problema 3.77. 

(a) Usando relações apropriadas das Tabelas C.] e C.2, obte- 


namo em coordenadas T—x para o Caso 1. . nha uma expressão para a distribuição de temperaturas F(x) 
tc) Esboce a distribuição de temperaturas, em estado estacio- no elemento combustível. Para &. = 60 WúmK). L= 5 


nário, para à Caso 2 nas mesmas coordenadas -y usadas mm, b=3 mm, ko =I5 Witm-K). h = 10000 W/mK) e 
para o Caso 1. 
Considere a parede composta do Exemplo 3.7. Na seção de Co- 
mentários, distribuições de temperaturas na parede foram deter- 
minadas considerando resistência de contato desprezível entre 
os materiais A e B. Calcule c represente graficamente as distri- (b) 
buições de temperaturas para uma resistência térmica de conta- 
io igual a RY. = 100 mK/W, 
Uma parede plana de espessura 27, c condutividade térmica k 
experimenta uma taxa volumétrica de geração uniforme q. Como 
mostrado no esboço como Caso 1. a superfície em x = —Lé 
perfeitamente isolada. enquanto a outra superfície é mantida a (c) 
tuna temperatura constante e uniforme F.. Para o Caso 2, uma 
fita dielétrica muito fina é inserida no plano central da parede 3.79 
(x=0) para isolar eletricamente as duas seções, A e B. À resis- 
tência térmica da fita é R$. = 0,0005 m”-K/W. Os parâmetros 
associados à parede são: & = 50 W/(m K), 4 = 20 mm, ġ = 5x 
10º Wim e F, = 50°C, 


T, = 200°C, quais são a maior e a menor temperaturas no 
elemento combustível, se calor estiver sendo gerado unifor- 
memente a wma taxa volumétrica de q = 2 x 10º Wim”? 
Quais são as respectivas posições? 
Se o isolamento for removido e condições equivalentes de 
convecção forem mantidas em cada superfície, qual é a for- 
ma correspondente da distribuição de temperaturas no ele- 
mento combustível? Para as condições da parte (a). quais 
são a maior e a menor temperaturas no combustível? Quais 
são as respectivas posições? 
Para as condições das partes (a) e (b), represente graficamen- 
te as distribuições de temperaturas no clemento combustível, 
Arno interior de uma câmara a FP, , = 50°C é aquecido por con- 
vecção. com A, = 20 Wim*-K), por uma parede com 200 mm de 
espessura, condutividade térmica de 4 W/(m-K) e com geração 
uniforme de calor a uma taxa de 1000 Wim. Para evitar que 
qualquer calor gerado no interior da parede seja perdido para o 
lado de fora da câmara, a T,,=25ºC ch, = 5 Wim?-K). uma 
Caso 2 a md fita aquecedora elétrica muito fina é colocada sobre a superfície 
Fita dielétrica fina, R; externa da parede para fornecer um fluxo térmico uniforme, 4 
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åk Ra E; hk T Fita aquecedara, qg” © | Parede, k, ġ 
| | Exterior da intesior da 
: B câmara camara 
a me ml IE 
; . E | 
Eo aa pane La t 
(a) Esboce a distribuição de temperaturas na parede, em un) siste- 

{a} Esboce a distribuição de temperaturas para o Caso | em co- ma de coordenadas 7-x, para a condição na qual nenhum calor 
ordenadas 7-x, Descreva as características principais dessa gerado no seu interior é perdido para o fede de fora da câmara. 
distribuição. Identifique a localização da temperatura má- (b) Quais são as temperaturas nas superfícies da parede, (0) e 
xima na parede e calcule essa temperatura. FIL). para as condições da parte (a)? 

(tb) Eshoce a distribuição de temperaturas para o Caso 2 nas (c) Determine o valor de «o que deve ser fornecido pela fita 
mesmas coordenadas 7-x. Desereva as características prin- aquecedora de modo gue todo o calor gerado no interior da 
cipais dessa distribuição. parede seja transferido para o interior da câmara. 

(cr Qual é a diferença de temperaturas entre as duas paredes em (d) Se a geração de calor na parede for interrompida enquanto 


x = Ono Caso 2 o fluxo fornecido pela fita aquecedora permanecer constante, 


IA 


3.80: No problema anterior, a fita aquecedora atua como um protetor 
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Capítulo Três 


gual será a temperatura em regime estacionário, T(0), na 
superfície externa da parede? 


contra as perdas de calor da parede para O exterior e o fluxo tér- 
mico «q necessário para tal depende de condições operacionais 
na câmara. tais como q e T, Como uma primeira etapa no pro- 
Jeto de um controlador para o aquecedor protetor, calcule e repre- 
sente graficamente q4 e T(0) em função de q para 200 <= 4 = 
2000 Wim e T., = 30, 50 e 70°C. 

À superfície exposta (x = 0) de uma parede plana, com condu- 
tividade térmica &. está sujeita à radiação de microondas, que 
causa um aquecimento volumétrico que varia segundo 


. . x 
ex) — do! 7 ) 


onde qj, (Wim`°) é uma constante. A fronteira em x = L está per- 
feitamente isolada, enquanto a superfície exposta é mantida a 
uma temperatura constante Tp. Determine a distribuição de tem- 
peraturas F(x) em termos de v, L. k. gy € Tp 

Uma janela de quartzo com espessura L serve como visor em 
um forno usado para temperar aço. A superfície interna (x = 0) 
da janela é irradiada com um fluxo de calor uniforme g'h devido 
à emissão dos gases quentes no interior do forno. Pode-se su- 
por que uma fração, £, dessa radiação é absorvida na superfície 
interna, enquanto & radiação restante é parcialmente absorvida 
av atravessar o quartzo. Á geração volunétrica de calor devido à 
essa absorção pode ser descrita por uma expressão com a forma 


Go) ( Bagre 


onde e é o coeficiente de absorção do quartzo. Há transferência 
de calor por convecção na superficie externa (x = L) da janela 
para o ar ambiente. a 7,. e ela é caracterizada por um cocficien- 
te convectivo h. A convecção e a emissão de radiação na super- 
ficie interna podem ser desprezados, assim como a emissão de 
radiação da superfície externa. Determine a distribuição de tem- 
peraturas no quartzo. representando o seu resultado em termos 
dos parâmetros definidos anteriormente, 

Para as condições descritas no Problema 1.44, determine a dis- 

tribuição de temperaturas, 717). no recipiente, expressando o seu 

resultado em termos de ga. 4» Ts he da condutividade térmica 

k dos rejeitos radioativos. 

Uma vasca cilíndrica com raios interno e externo r, c r,, respecti- 

vamente, é feita com um material gerador de calor que fomece 

uma taxa volumétrica de geração uniforme (Wim') de q. A su- 
pertícic interna é isolada. enquanto a superfície externa da casca 

está exposta a uma fluido à T, com um coeficiente convectivo A. 

(a) Obtenha uma expressão para a distribuição de temperatu- 
ras om estado estacionário, T(r), na casca, representando © 
seu resultado em termos de 7. r g. f, T, e da condutivida- 
de térmica & do material da casca, 

(b) Determine uma expressão para a taxa de transferência de 
calor, q” (1). no raio externo da casca em termos de q e das 
dimensões da casca, 

Considere o tubo sólido do Exemplo 3.8. Calcule e represente 

graficamente as distribuições de temperaturas para um tubo com 

raios interno e externo de 50 mm e 100 mm, respectivamente, e 

condutividade térmica de 5 Wm-K), para taxas volumétricas 

de geração de | X 105,5 x 10ºe 1 x 10º Wim. A superfície 
interna é resfriada por um fluido a 30ºC com um coeficiente de 
transferência de calor por convecção de 1000 W/(m>K). 

Um aquecedor de ar pode ser fabricado pelo enrolamento de um 

Ro nichrome e passando ar em escoamento cruzado ao fio. Con- 

sidere um aquecedor fabricado com um fio de diâmetro D = 1 

mm, resistividade clétrica, p, = 10º Q-m, condutividade térmi- 

ca k = 25 WitmK) c emissividade « = 0,20. O aquecedor é 
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projetado para fornecer ar a uma temperatura de 7, = 50°C sob 

condições de escoamento que fornecem um coeficiente convec- 

tivo de h = 250 Wi(m>K) na superfície do fio. A temperatura 

do envoltório que envolve o fio e através do qual o ar escoa é 

igual a F, = 50°C, 
Fio 


(D, Lpa k€, Fpa) Envoltário. T, . 





Se a temperatura máxima admissível do fio é igual a Fa = 
1200°C, qual é a corrente elétrica máxima admissível? Se a vol- 
tagem máxima disponível é de AE = ] 10 Y, guais são © com- 
primento £ do fio que pode ser usado no aquecedor e a potência 
nominal do agiecedor? Sugestão: Na sua solução. suponha des- 
prezíveis variações de temperatura no fio. mas após obter os re- 
sultados desejados, avalie a validade desta suposição. 

Na figura é mostrada a seção transversal de um elemento com- 
bustível cilíndrico longo em um reator nuclear, A geração de 
energia ocorre uniformemente no bastão combustível de tório, 
que possui diâmetro D = 25 mme é envolto por um fino reves- 
timento de alumínio. 


Refrigerante 
Th 





Fino revestimento 
de aluminio 


Bastāo combustivel 
de tória 


(a) É proposto que, em condições de regime estacionário, o sis- 
tema opere com uma taxa de geração de q = 7 x 10º Wim) 
e um sistema de resfriamento caracterizado por T, = 95°C 
e h = 7000 WHm-K). Essa proposta é satisfatória? 

(b)] Explore o efeito de variações em g e h, representando dis- 

“ tribuições de temperaturas. T(r), para uma faixa de valores 
dos parâmetros. Sugira um envelope de condições operaci- 
onais aceitáveis. 

Um elemento combustíve! de um reator nuclear é um bastão ci- 

líndrico maciço de raio r, e condutividade térmica k. O bastão 

combustível encontra-se em perfeito contato com um material 
de revestimento que possui um raio externo r, e uma condativi- 
dade térmica &,. Suponha condições de regime estacionário. nas 
quais há geração uniforme de calor no interior do combustível 

a uma taxa volumétrica q e a superfície externa do revestimen- 

to está exposta a um refrigerante caracterizado por uma tempe- 

ratura 7, e um coeficiente convectivo A. 

(aj Obtenha equações para as distribuições de temperaturas T(r) 
e Tr) no combustível e no revestimento, respectivamente. 
Expresse os seus resultados exclusivamente em termos das 
variáveis anteriores. 

(b) Seja um bastão de combustível de óxido de urânio, com 
k. = 2 W/mK) er, = 6mm, e um revestimento com k, = 25 
Wim K) er, =9mm. Seg =2X 108 Wim. h = 2000 W/ 
(m-K)e 7, = 300 K, qual é a temperatura máxima no cle- 
mento combustível? ? 

Ke) [Calcule e represente graficamente a distribuição de tempe- 

““raturas, 7(r), para valores de k = 2000, 5000 e 10.000 W! 
(m?-K). Se a operadora desejar manter a temperatura no eixo 
central do elemento combustível abaixo de 1000 K. ela po- 








derá fazer o controle ajustando o escoamento do refrigeran- 
tc e desta forma o valor do A? 


389 Seja a configuração do Exemplo 3.8, onde o aquecimento volumé- 
trico uniforme em um tubo de aço inoxidável é induzido por uma. 


corrente elétrica e o calor é transferido por convecção para o ar que 
escoa no seu interior, A parede do tubo possui raios intero e€ ex- 
temo de », = 25 mme r. = 35 mm, uma condutividade térmica k 
= 15 WimK). uma resistividade elétrica p, = 0,7 X 10º Qm, 
c uma temperatura de operação máxima permissível de 1400 K. 
(a) Supondo a superfície externa do tubo perfeitamente isolada 
e v escoamento do ar caracterizado por uma temperatura c 
coeficiente convectivo T,., = 400K e A, = 100 Wií(m>-K), 
"determine a corrente elétrica permissível máxima /. 
(by: Calcule c represente a distribuição de temperaturas radial 
“na parede do tubo para a corrente elétrica da parte (a) e três 
valores de 4, (100, 500 e 1000 Wim”-K3). Para cada valor 
de h,. determine a laxa de transferência de calor para o ar, 
- por unidade de comprimento do tubo. 
(c)| Na prática. mesmo o melhor dos materiais isolantes seria in- 
“ capaz de manter condições adiabáticas na superfície externa 
do tubo. Considere o uso de um multerial isolante refratário 
com condutividade térmica & = 1.0) Wiim-K) e despreze a 
troca radiante na sua superfície externa. Para A, = 100 W/ 
(mè K) ea corrente máxima permissível determinada na par- 
te (a). calcule c represente a distribuição de temperaturas na 
parede composta para dois valores da espessura da camada de 
isolame (ó = 25 c 50 mm). A superfície externa do isolante 
está exposta ao ar ambiente, para o qual 7,., = 300K ef = 25 
Wiúm-K). Para cada espessura do isolante, determine as taxas 
de transferência de calor, por unidade de comprimento do tubo, 
pura a corrente de ar no interior do tubo e para o ambiente. 
Um proprictário de um imóvel, cuja água no interior dos tubos 
congelou-se durante um período de clima frio. decide 
descongelá-la passando uma corrente elétrica / através da pare- 
de dos tubos. Os raios interno c externo da parede dos tubos são 
representados por r € r+. c a sua resistência elétrica por unidade 
de comprimento é designada por Rj (L4m). Os tubos são isola- 
dos pelo lado extemo, e durante o derretimento o gelo (c água) 
no interior dos tubos permanece à uma temperatura constante 
T, associada ao processo de fusão. 
ta) Supondo que condições de regime estacionário são atingi- 
das logo após a aplicação da corrente elétrica, determine à 
forma da distribuição de temperaturas T(r} em regime esta- 
cionário na parede do tubo durante o processo de fusão. 
(by Desenvolva uma expressão para o tempo 4, necessário para 
fundir completamente o gelo. Calcule esse tempo para ! = 
100 A. R? = 030 0mer, = 50 mm. 
Um reator nuclear de alta temperatura com resfriamento a gás é 
formado por uma parede cilíndrica composta, na qual um ele- 
mento combustível de tório (k = 57 Win K) encontra-se en- 
volto em grafite (4 == 3 Wi(m-K)) c hélio gasoso escoa através de 
um canal anular de resfriamento, Considere condições nas quais 
a temperatura do hélio é de T, = 600 K e o coeficiente convecti- 
vo na superfície externa do grafite é de à = 2000 Wi(m>K). 





=- Canal de resfriamento com 
escoamento de hélio (F, 4) 


$- Grafite 
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(a) Se energia térmica é gerada uniformemente no elemento 
combustível à uma taxa q = 10º W/m, quais são as tempe- 
raturas 7, e F, nas superfícies interna ẹ externa, respectiva- 
mente, do clemento combustível? 

6) Calcule e represente a distribuição de temperaturas na pa- 
rede composta para valores selecionados de q. Qual é 0 va- 
lor máximo permissível para q? 

Em um longo bastão cilíndrico, com 200 mm de diâmetro e con- 

dutividade térmica de 0,5 WHmrK), há geração volumétrica uni- 

forme de calor a uma taxa de 24.000 Wim. O bastão está 
encapsulado por uma luva cilíndrica, com diâmetro extemo igual 

a 400 mm e condutividade térmica de 4 W/(m-K). À superfície 

externa da luva está exposta a um escoamento cruzado de ar a 

27°C com um coeficiente convectivo de 25 Wim>K). 

(a) Ache a temperatura na interface entre o bastão e a luva. e na 
superfície externa. 

(b) Qual é a temperatura no centro do bastão? 

Um material radioativo com condutividade térmica k é molda- 

do como uma esfera sólida de raio r, e colocado em um banho 

líquido, no qual a temperatura T, e o coeficiente convectivo são 
conhecidos. Calor é gerado uniformemente no interior do sóli- 
do a uma taxa volumétrica q. Obtenha a distribuição de tempe- 

raturas radial no sólido, no regime estacionário, expressando o 

seu resultado em termos de rp. g, k, he Tu 

Rejeitos radioativos são colocados em um recipiente esférico de 

parede delgada. Os rejeitos geram energia térmica de forma não 

uniforme de acordo com a relação q = ga [1 (rtro)]. onde q 

é a taxa local de geração de energia por unidade de volume. q é 

uma constante e r, é o raio do recipiente. Condições de regime 

estacionário são mantidas pela imersão do recipiente em um lí- 
quido que se encontra a T, e fornece um coeficiente convectivo 

h uniforme. 


Refrigerante 
Fah 

—p 

— 
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Determine a distribuição de temperaturas, 7(r), no interior do 
recipiente. Expresse o seu resultado em termos de Gu. Fo Tna A è 
da condutividade térmica & dos rejeitos radiativos, 

Rejeitos radioativos (k, = 20 W/(m-K)) são armazenados em 
um recipiente esférico de aço inoxidável (A, = 15 WHm-K)). com 
raios interno e externo iguais ar, = 0,5 mc r,=0,6m. Caloré 
gerado no interior dos rejeitos a uma taxa volumétrica unifor- 
me q = 10º Wim' e a superfície extema do recipiente está ex- 
posta a um escoamento de água no qual + = 1000 Wim* K) e 
T. = 25C. 


Água 
Tot 
sds Rejeltos radioativos, 
m4 
= —= Aco inoxidável, 


k. 


ii 


(a) Calcuic a temperatura da superticie externa F, em condi- 
ções de regime estacionário. 

(b) Calcule a temperatura da superficie interna F, em condi- 
ções de regime estacionário. 
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Capitulo Três 


tc) Obtenha uma expressão para a distribuição de temperatu- 
ras. TO), nos a radioativos. Expresse o seu resultado 
em termos de r TF, k € g. Calcule a temperatura em r = 0. 
(dy Uma extensão proposta para O projeto anterior envolve o 
~ armazenamento de rejeitos radioativos com a mesma con- 
dutividade térmica e duas vezes a taxa de geração de calor 
tg =2 x 10º Wim) em um recipiente de aço inoxidável 
com raio interno equivalente (r, = 0.5 m). Considerações 
de segurança ditam que a temperatura máxima do sistema 
não deve exceder 475º€ e que a espessura da parede do re- 
cipiente não deve ser inferior a + = 0,04 m, sendo preferen- 
cialmente igual ou próxima à do projeto original (t = 0,1 
mb. Avalie o efeito da variação do cocficiente convecuvo 
externo até o valor máximo possível de se obter de A = 5000 
W/tm-K) (através do aumento da velocidade da água), e da 
espessura da parede do recipiente. A extensão proposta é 
factível? Caso afirmativo, recomende condições operacio- 
nais ¢ de projeto apropriadas para 4 e t, respectivamente. 
Características específicas de materiais biologicamente ativos, 
tais como frutas, vegetais e outros produtos, fazem com que eles 
necessitem de cuidado especial no manuseio. Após a colheita e 
a separação das plantas produtoras. a glicose é catabolizada, 
produzindo dióxido de carbono, vapor d'água e calor, com a con- 
segticnte geração interna de energia. Scja uma caixa de maçãs, 
cada uma com 80 mm de diâmetro, que é ventilada com ar a 5°C 
a uma velocidade de 0,5 m/s. O valor correspondente do coefi- 
ciente de transtcrência de calor é de 7.5 WHm>-K). No interior 
de cada maçã. energia térmica é gerada uniformemente a uma taxa 
total de 4000 JH(kg-dia). A densidade e a condutividade térmica 
da maçã são 840 kg/m" c 0.5 W/(m-K), respectivamente. 


Maçã, 80 mm 
de diâmetro 


(ay Determine as temperaturas no centro e na superfície das maçãs. 

Tb) Para uma pilha de maçãs no interior de uma caixa, 0 coe- 
ficiente convectivo depende da velocidade do ar na forma 
h = C S, onde C, = 10.1] WAmẹèK (m/s). Calcule e 
represente graficamente as temperaturas no centro e na su- 
perfícic das maçãs em função da velocidade do ar para 0,1 
= Vs mis. 

Considere a parede plana, o cilindro longo e a esfera mostrados 

esquematicamente, todos com o mesmo comprimento caracte- 

rístico «, mesma condutividade térmica k e mesma taxa volu- 

métrica de geração de energia uniforme ġ. 


Parede plana Cilindro longo Esfera 
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(a) No mesmo gráfico, represente a temperatura adimensional 
em regime estacionário, [PQ our) = Ha)il(ga")i2k] em fun- 


ção do comprimento característico adimensional, x/a ou 1! 
e, para cada geometria. 

Que geometria tem a menor diferença de temperaturas en- 
tre o centro e a superfície? Explique esse comportamento 
comparando a razão volume/área superficial. 

Que geometria seria preferível para uso como um elemento 
combustível nuclear? Explique por quê. 


Supertícies Estendidas 
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O medidor de calor radiante mostrado na figura é feito com uma 
folha metálica de constantan, pintada de preto e com o formato de 
um disco circular com raio R e espessura £. O medidor é posiciona- 
do em um envoltório onde há vácuo. O fluxo de radiação incidente 
absorvido pela folha. «;. difunde-se em direção à circunferência 
externa c ao grande anel de cobre, que atua como um sumidouro 
de calor a uma temperatura constante F(R). Dois fios de cobre 
estão fixados ao centro da folha e ao ancl, fechando um circuito 
de termopar que permite a mediação da diferença de temperatu- 
tas entre o centro da folha e a sua extremidade, åF = T(0) — T(R), 





| Envoltório onde 
- i t ja há vácuo 
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Obtenha a equação diferencial que determina F(x), a distribui- 
ção de temperaturas na folha em condições de regime estacio- 
nário, Resolva essa equação para obter uma expressão que rela- 
cione ÀF com qY. Você pode desprezar a troca de calor por ra- 
diação entre a folha e a sua vizinhança. 

Tubos de cobre estão fixados à placa absorvedora de um coletor 
solar plano, conforme mostrado na figura. 


—-— Placa de 
cobertura 
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À placa absorvedora feita com a liga de alumínio (2024-T6) 
possur 6 mm de espessura c é isolada termicamente na sua su- 
perfícic inferior. Há vácuo no espaço que separa a superfície 
superior da placa e a placa de cobertura transparente. Os tubos 
encontram-se espaçados entre si por uma distância É de 0.20 m 
e água escoa nos tubos para remover a energia coletada. A água 
pode ser suposta estar a uma temperatura unitorme F, = 60°C. 
Em condições de operação em regime estacionário. nas quais o 
fiuxo radiante figurido na superficie absorvedora é de q, = 800 
Wim, quais são a temperatura máxima na placa e a taxa de trans- 
ferência de calor para a água por unidade de comprimento do 
tubo? Note que gy representa o efeito Hquido da absorção da 
radiação solar pela placa absorvedora e da troca de radiação en- 
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tre a placa absorvedora c a placa de cobertira. Você pode supor 
que a temperatura da placa absorvedora exatamente acima de 
um tubo seja igual à da água. 


Tubos de cobre estão fixados a uma placa de um coletor solar.. 


com espessura 7. e o fluido de trabalho mantém a temperatura 
da placa acima dos tubos em £,. Há um fluxo térmico radiante 
líquido uniforme q na superfície superior da placa, enquanto 
a superfície inferior encontra-se isolada termicamente. A super- 
fície superior também está exposta a um fluido a T,. que forne- 
ce um coeficiente convectivo uniforme 4. 
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ta) Deduza a equação diferencial que governa a distribuição de 
temperaturas F(x) na placa. 

(b) Obtenha uma solução para a equação diferencial usando con- 
dições de contorno apropriadas. 

Uma placa plana fina de comprimento L. espessura t e largura 

IVS L está termicamente ligada a dois grandes sumidouros de 

calor. que são mantidos a uma temperatura Fp. A superficie in- 

terior da placa encontra-se isolada, enguanto o fluxo térmico lí- 

quido para a sua superfície superior é uniforme e igual a q. 





Sumidouro 
de calor 
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n 










ta) Ðeduza a eguação diferencial que determina a distribuição 

de temperaturas 'em regime estacionário T(x) na placa. 

ib) Resolva a equação anterior para a distribuição de tempera- 

turas c obtenha uma cxpressão para a taxa de transferência 
de calor da placa para os sumidouros de calor. 

Seja u placa plana do Problema 3.101, porém com os sumidou- 

ros de calor a temperaturas diferentes. (0) = T e (L) = Tec 

com a superfície inferior não mais isolada termicamente. Ago- 

ra pode ocorrer transferência de calor por convecção entre a 

superfície inferior da placa e um fluido a 7. com um coeficien- 

te convectivo 4. 

(a) Deduza a equação diferencial que determina a distribuição 
de temperaturas no regime estacionário F(x} na placa. 
Resolva a equação anterior para a distribuição de tempera- 
turas c obtenha uma expressão para a taxa de transferência 
de calor da placa para os sumidouros de calor, 

i Para g's = 20000 Wim. 1, = 100°C. T, = 35°C, T, = 25°C, 
k= 25 Wim- Ki A = 50 WAmèòK). L= 100 mm., 7 = 5mm 
e uma largura da placa de W = 30 mm. represente a distri- 
buição de temperaturas e determine as taxas de transferên- 
cia de calor para os sumidouros, q (0) ce q (£). No mesmo 
gráfico, represente três distribuições de temperaturas adici- 
onais correspondentes a variações nos seguintes parâmetros, 
com os demais parâmetros permanecendo sem modificação: 
(O g%= 30.000 Wim, (11) à — 200 WH(m-K) e (iii) o valor 
de ga para o qual q (0) = O quando k = 200 Wi(m:-K). 

Uma operação de colagem utiliza um laser para fornecer um flu- 

xo de calor constante. q q. através da superfície superior de uma 


tb) 
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fina película de plástico cuja superfície inferior é adesiva e deve 
ser fixada a uma fita de metal, conforme mostrado na figura. À 
fita de metal possui uma espessura d = 1,25 mme sua largura é 
grande em relação à da película de plástico. As propriedades 
termofísicas da fita são p = 7850 kg/m',c, = 435 Jkg-K)e 
k = 60 Wim-K). A resistência térmica da petícula de plástico, 
com largura w, = 40 mm, é desprezível. Nas superfícies supe- 
rior e inferior da fita (incluindo a película de plástico) há con- 
vecção com ar a 25ºC e um coeficiente convectivo de 10 W/ 
(m>K), A fita e a película são muito grandes na direção normal 
à pagina. Admita que as laterais da fita de metal se encontram à 
temperatura do ar (T). 


Fonte de laser, q; 
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(a) Deduza uma expressão para a distribuição de temperaturas 
na porção da fita de aço com a película de plástico (—1v,/2 
& x = +w,/2). 
tb) Se o fluxo de calor fornecido pelo laser for de 10000 W/m?, 
determine a temperatura no centro (x = 0) e nas laterais 
(x = + w;/2) da película de plástico. 
(c) Represente graficamente a distribuição de temperaturas para 
toda a fita e aponte as suas principais características. 
Um fino fio metálico de condutividade térmica k, diâmetro D e 
comprimento 2L é temperado pela passagem de uma corrente elé- 
trica que induz uma geração volumétrica de calor uniforme q. O 
ar ambiente ao redor do fio está a uma temperatura T... enquanto 
suas extremidades em x = + £ também são mantidas a T,. A 
transferência de calor do fio para o ar é caracterizada por um co- 
eficiente convectivo +. Obtenha uma expressão para a distribui- 
ção de temperaturas F(x), em regime estacionário. ao longo do fio. 
Um motor recebe potência elétrica P,, de uma linha de força e 
transmite potência mecânica Pp para uma bomba através de 
um eixo rotativo de cobre com condutividade térmica k,„, com- 
primento £ e diâmetro D. O motor está montado sobre uma base 
quadrada com lado com comprimento W, espessura ! e conduti- 
vidade térmica &,. A superfície da carcaça do motor, exposta ao 
ar ambiente a 7... possui uma área A, e o cocficiente convectivo 
correspondente é ,. As extremidades opostas do eixo estão a 
temperaturas de T, e 7. e a transferência de calor do cixo para 
o ar ambiente é caracterizada por um coeficiente convectivo 41. 
A superfície inferior da base do motor está a T.. 


- Carcaça do motor, 7, A 














Motor 
elétrico 





(a) Expressando o seu resultado cm termos de Pi. Pro ko. La 


D. Wet, ks A, fe. obtenha uma expressão para (7, — 7). 
(b) Qual o valor de T, se Pas = 25 KW, Paa = 15 KW; k, = 400 


Wor K). L=0.5 m, D=005m. W=07 m.:=005 m, 
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ka = 05 Wim KA =2mA,= 10 Wi(mK): & = 300 
Wim -Kic Fr, = 250% 


3.106 Seja a pilha de células combustível do Problema 1.58. As mem- 


3.107 


branas com espessura £ = 0,42 mm têm uma condutividade tér- 
mica nominal de k& = 0,79 Wi(nrK que pode ser aumentada 
para A., = 15.1 Wio Kh, através da adição de 10% cm volu- 
me de nanotubos de carbono nas camadas de catalisador (veja 
Problema 3.124. Há na membrana geração de energia volumé- 
trica uniforme a uma taxa q — 10X 10º Wim. Ar,a T, = 80°C, 
fornece um coeficiente convectivo de /1, — 35 Witm?K) em um 
lado da membrana. enquanto hidrogênio. a 7} = 80°C e A, = 
235 Wim-K). escoa no lado oposto du membrana. Os canais 
de escoamento têm 24 = 3 mm de largura. A membrana está 
presa entre placas bipolares, cujas temperaturas são T, = 80°C. 
(a) Deduza u equação dilevencial que governa a distribuição de 
temperaturas Fo) na membrana. 

Otrenha uma solução para a equação diferencial, supondo 
que a membrana está na temperatura da placa bipolar em 
rx=0ex=2L. 

Represente a distribuição de temperaturas T(x) de x = 0 até 
+= É para cargas de nanotubos de carbono de 0% c 10%, 
em volume, Comente sobre a capacidade dos nanotubos de 
carbono de manterem a membrana abaixo de sua tempera- 
tura de amolecimento de 85°C. 


tb) 


tw) 


Membrana 





: Hidrogênio 
Ty, Dn 





1 ia 


“ Placa 
bipolar. Top 


A instalação de um icrmopar (TP) em um cabeçote de cihndro 
de um motor de veículo para a neve é mostrada esquematica- 
mente. Os fios terminais do TP são fixados às superfícies supe- 
rior e inferior de tona junção para solda de forma cilíndrica. A 
base da junção é fixada no cabeçote do cilindro operando a 
385ºC e há uma resistência térmica entre a junção e o cabeçote 
devido à constrição do escoamento do calor do cabeçote para a 
junção. Essa resistência de constrição pode ser expressa como 
R aa T TAA aP Os fios terminais do VP são muito longos, 
havendo perda de calor para o ar de invemo a — 10°C com um 
coeficiente convectivo de 100 Wiin K). Yalores dos outros pa- 
râmetros geométricos e térmicos são mostrados no esquema. 


Condições do ar de inverno, 
f= 102. b= 190 Wim -kK) 
- Junção de solda, 
Db = mm 
A = LOW) 





Fios muito ingas do TP, 
iae 
EO WK) 





4 
i | 
! 


O mm 
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O objetivo deste problema é desenvolver um modelo térmico 
que possa scr usado para determinar a diferença de temperatu- 
ras (7, — T5) entre as duas extremidades na junção do termopar. 
Suponha que não haja qualquer perda de calor na supertície la- 
teral da junção de solda, 

(a) Esboce um circuito térmico da instalação, identificando tem- 
peraturas, resistências térmicas e taxas de transferência de 
calor. Escreva expressões para cada uma das resistências 
térmicas e calcule os seus valores. 

(b) Use o seu cireuito térmico para calcular (7, — Ta) para as 
condições especificadas. Comente sobre as suposições fei- 
tas ao construir o seu modelo. 

Considere um bastão de diâmetro D, condutividade térmica ke 
comprimento 2L que é perfeitamente isolado em uma parte do 
seu comprimento, —L = v=0,€e na outra parte. 0 =x = +L, 
troca calor por convecção com um fluido (F.,. A). Uma extremi- 
dade é mantida a 7, enquanto a outra é separada de um sumi- 
douro de calor a T, por uma resistência térmica de contato in- 
terfacial R7.. 





m Isolante Ric=8x 100 m KW N 





L * Bastão + 7 
Dz 5 mm T.=20C 
£.= 50 mm = 500 Wim?.K) 


k= 100 WimK) 


(a) Esboce a distribuição de temperaturas em coordenadas 7—x 
e identifique suas principais características. Suponha que 
T>T,>Ta 

(b) Deduza uma expressão para a temperatura no ponto central 7. 
em termos dos parâmetros térmicos c geométricos do sistema. 

tc) Para 7, — 200ºC, 7, = 100ºC e as condições fornecidas no 
esquema, calcule F, e represente graficamente a distribuição 
de temperaturas. Descreva as características principais da dis- 
tribunção e a compare com o seu esboço feito na parte (a), 

Um método usado para formar nanofios (nanotubos com núcico 

sólido) inicia-se com a deposição de uma pequena gota de um 

catalisador líquido sobre uma superfície plana. À superfície e o 

catalisador são aquecidos c simultaneamente expostos a uma gás, 

com alta temperatura e baixa pressão. que contém uma mistura 
de espécies químicas a partir das quais o nanoÃio será formado. 

O catalisador líquido vagarosamente absorve as espécies do gás 

através de sua superfície superior e as converte em uma materi- 

al sólido sobre a interface inferior líquido-sólido. resultando na 
construção do nanofio. O catalisador líquido permanece suspen- 
so na extremidade superior do nanotubo. 


Absorção de gås 
F 







“Deposição 
: do sólido 


pm 


Catalisador líquido 
a 


N, 


instante intermediário Comprimento méximo 


Instante inicial 
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Terminais DE Sa 


Parade 
do forno 


Considere o crescimento de um nanofio de carbeto de silício 
com 15 nm de diâmetro sobre uma superficie de carbeto de si- 
licio. A superfície é mantida a uma temperatura de 7, = 2400 K 


co catalisador líquido específico que é usado deve ser mantido. 


na faixa de 2400 =: 7, == 3000 K para exccutar a sua função. 
Determine o comprimento máximo de um nanofio que pode ser 
formado em condições caracterizadas por A = [0 Wimi-K) é 
7, = 8000 K. Suponha yue as propriedades do nanofio sejam 
as mesmas do carbeto de silício em escala normal. 

Um sensor com comprimento total 4 = 200 mm c diâmetro 
D = 12.5 mm está inserido através da parede de um duto de tal 
forma que uma fração do seu comprimento, identificada pelo 
comprimento de imersão L,. fica em contato com & corrente de 
água. cuja temperatura, 7. ,. deve ser determinada. Os cocfici- 
entes convectivos na fração imersa e na fração exposta ao ar am- 
biente são A, = LIOO Wi(mKJ ch, = 10 W/(m®K), respectiva- 
mente. O sensor possti uma condutividade térmica de 177 Wi 
(mk) e o seu contato térmico com a parede do duto é ruim. 


Parede da iubo 


Água 


Ar ambiente 
Taca hp 








i wat a ap À 1d i 


ahi é Í. e] 

ta) Deduza uma expressão para avaliar o erro da medida, 
ATu = Ta Tp que é a diferença entre a temperatura da 
extremidade do'sensor, 7... è a temperatura da água, To. 
Sugestão: Delina um sistema de coordenadas com a origem 
na parede do duto e trate o sensor como duas aletas que se 
estendem para dentro e para fora do duto. mas que possuem 
amesma temperatura na base. Use os restiltados para o Caso 
A na Tabela 3.4, 





Hb) Com as temperaturas da água c do ambiente a 80 e 20°C. 


“respectivamente, calcule o ero da medida, AT, em fun- 
ção do comprimento de imersão do sensor para as condições 
Hk = 0.225: 0,425 e 0.625. 

te¥ Calcule e represente graficamente os efeitos da condutivi- 
* dade térmica do sensor e da velocidade da água (A) no erro 
de medida. 
Um bastão com diâmetro D = 25 mm e condutividade térmica 
: = 60 Waw K 3 se estende perpendicularmente da parede exter- 
na de wn forno yue está a F, — 200°C e está coberto parcialmen- 
te por um isolante com espessura L,, = 200 mm. O bastão está 
soldado à parede do forno e é utilizado para sustentação de cabos 
de instrumentação. À fim de evitar danos aos cabos, a temperatu- 
rea superficio exposta do bastão. 7. deve ser mantida abaixo de 
um limite operacional especificado de Fu, = 100°C. A tempera- 
tura do ar ambiente é de F, 7 25"C e o coeficiente de transferên- 
cia de calor por convecção é igual a 4 = 15 Wigr-K). 
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(a) Desenvolva uma expressão para a temperatura da superti- 
cic exposta 7, em função dos parâmetros térmicos e gcomé- 
tricos especificados. O bastão possui um comprimento ex- 
posto L e a sua extremidade é isolada. 

:(b): Irá um bastão com £, = 200 mm atender ao limite de opera- 

ção especificado”? Se não, quais parâmetros de projeto você 
mudaria? Considere o uso de outro material, o aumento da 
espessura do isolante é o aumento do comprimento do bas- 
tão, Analise também como você poderia fazer a fixação da 
base do bastão à parede do forno a fim de reduzir F.. 

Um bastão de meta! de comprimento 2L, diâmetro Q e conduti- 
vidade térmica k está encravado em uma parede de um isolante 
perfeito, expondo a metade do seu comprimento a uma corren- 
te de ar que se encontra a temperatura 7. c fornece um coefici- 
ente convectivo 4 na superfície do bastão. Um campo eletromag- 
nético induz uma geração de energia volumétrica a uma taxa 
uniforme g no interior da porção encravada do bastão. 


f.=20€ 
h = 100 Wim") 


Bastão, /), k 









-— L- -2 





I= 50 mm 

D= 5 mn 

k= 25 WAK) 
ġ=1 x10 Wr 


(a) Deduza uma expressão para a temperatura 7, na base da 
metade exposta do bastão, em regime cstacionário, A região 
exposta pode ser aproximada como uma aleta muito longa. 

(b) Deduza uma expressão para a temperatura 7, na extremida- 
de da metade encravada do bastão, em regime estacionário. 

(c) Usando valores numéricos fornecidos no esquema, repre- 
sente graficamente a distribuição de temperaturas no bas- 
tão e descreva características importantes desta distribuição. 
O bastão se comporta como uma aleta muito longa”? 

Um bastão muito longo, com 5 mm de diâmetro e condutivida- 

de térmica uniforme & = 25 Wi(m-K), é submetido a um pro- 

cesso de tratamento térmico. Sua porção central, com 30 mm 

de comprimento, está envolta por uma bobina de aquecimento 

por indução, havendo então. nesta porção, uma geração de ca- 
lor volumétrica e uniforme de 7,5 X 10º Wim'. 


Bobina para aquecimento wT 


EAER 
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por indução “ee sle o erT 
Edo 
A sosoo i o . 
E “— Bastão muito longo, 


Região com q 
5 mm de diâmetro 


|=---30mm » 


Nas porções não-aquecidas do bastão. continuações das duas ex- 
tremidades da porção aquecida. há convecção com o ar a uma 
temperatura F, = 20º€ com À = 10 W/(m”-K). Suponha que não 
haja convecção na superfície do bastão no interior da bobina. 
fa) Calcule a temperatura T, do bastão no ponto central da por- 
ção aquecida coberta pela bobina, no regiune estacionário. 
ib) Calcule a temperatura F, do bastāo na extremidade da por- 
ção aquecida, no regime estacionário. 
No Problema 1.71, considere os terminais que conectam o tran- 
sistor à placa de circuito. Estes terminais possuem condutividade 
térmica &, espessura f, largura w e comprimento £. Uma cxtremi- 
dade dọ terminal é mantida à temperatura Fn que corresponde à 
temperatura no corpo do transistor, enquanto a outra extremida- 
de encontra-se à temperatura 7, da placa de circuito. Ao longo da 
operação em regime estacionário, à passagem de corrente clétri- 
ca através dos terminais gera um aquecimento volumétrico unifor- 
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me à taxa g. enquanto há resfriamento por convecção para o ar 
que está a 7, e que mantém um çocficiente convectivo 4. 


Envoltório do 
transistor (7) 


Terminal k 


Placa de 
circuito (Ta 
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(a) Deduza uma equação a partir da qual a distribuição de tem- 
peraturas no terminal possa ser determinada. Liste todas as 
hipóteses pertinentes. 

(b) Determine a distribuição de temperaturas em um terminal, 
expressando os seus resultados em termos das variáveis es- 
pecificadas. 

Um dispositivo eletrônico em forma de disco, com espessura Ly 

diâmetro D c condutividade térmica k,. dissipa potência elétrica 

a uma taxa constante Pem uma de suas superficies. O dispositi- 

vo é ligado a uma base restriada a 7, usando uma junta térmica 

de espessura £, e condutividade térmica k; Uma aleta longa de 
diâmetro D c condutividade térmica Á, é ligada à superfície ge- 
radora de calor do dispositivo. usando uma junta térmica idên- 
tica à anterior. A aleta é resfriada por uma corrente de ar, que 
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está a uma temperatura T, e fomece um coeficiente convectivo /. F 


io Delt 
Eus h=250 Wim k) Dispositivo: 
I, we- d- j Es = 
j | -Superficie geradora EE Nao 
Juntas: 
L=h5mn 
k, = 50 Wäm-K) 






“de energia, B=15W£, 


a 


L- Aeta longa, Aleta: 
D=6mm 
ky= 230 Whnk) 


t Dispositivo, ky 
+- Juntas térmicas, &, D, ka 


(a) Construa um ciremto térmico do sistema. 

(b) Deduza uma expressão para a temperatura F, da superfície 
geradora de calor do dispositivo eletrônico em termos das 
resistências térmicas do circuito. de Ty c de T,. Expresse as 
resistências térmicas em termos de parâmetros apropriados. 

(e) Caleule T, para as condições especificadas. 

Pás de turbina montadas sobre um disco rotativo em um motor 

de turbina a gás estão expostas a uma corrente de gás a T, = 

1200°C e que mantém um coeficiente de transferência de calor 
sobre a pá de 4 = 250 WiímK). 
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Extremidade ce pá 


Disco 
rotativo 





Ar de 
resfriamento 


As pás, fabricadas em Inconel, X = 20 W/(m:K). têm um com- 
ptimento de L = 50 mm. O perfil da pá possui uma área de se 
ção transversal uniforme A, = 6 X 10 “m”e um perímetro P= | 
HO mm. Um sistema proposto para o resfriamento das pás, que 
envolve a passagem de ar através do disco de suporte, é cupaz 
de manter a base de cada pá a uma temperatura de 7, = 300°C. 
(a) Sendo a temperatura máxima permissível para a pá de 

1050ºC e a extremidade da pá podendo ser considerada adi- 

abática, o sistema de resfriamento proposto é satisfatório? 
(b) Para o sistema de resfriamento proposto, qual é a taxa na qual 

o calor é transferido de cada pá para o ar de resfriamento? 
Em um teste para determinar o coeficiente de atrito. q associa- 
do a um freio a disco, um disco e o seu eixo giram a uma velo- 
cidade angular constante w, enquanto um conjunto equivalente 
disco/cixo permanece parado. Os discos possuem raio externo 
r, = 180 mm, raio do eixo r, = 20 mm, espessura 4 = 12 mme 
condutividade térmica k = 15 Wi(m-K). Uma força conhecida 
Fé aplicada no sistema e o torque correspondente 7 necessário 
para manter a rotação é medido. A pressão de contato disco/disco 
pode ser considerada uniforme (ou seja, independente da loca- 
lização na interface) e os discos supostos termicamente isola- 
dos da vizinhança. 














a interface discaídisco, 
~: coeficiente de atrita, “ 


(a) Obtenha uma expressão que permita avaliar q a partir das 
grandezas conhecidas. 

Para a região r, =r = r, determine a distribuição de tem- 
peraturas radial, Tr). no disco. Nesta distribuição, T(r,) = 
T, é considerada conhecida. 

Sejam condições de teste nas quais F = 200 N, w = 40 rad/ 
s, 7 = 8 Neme T, = 80°C. Calcule o cocticiente de atrito e 
a temperatura máxima no disco, 

Considere uma superfície estendida de seção Iransversa] retan- 
gular com fluxo de calor na direção longitudinal. 


(b) 


(c) 


ASRU) 


EE Ás 
1 







Nesse problema procuramos determinar condições nas quais a 
diferença de temperaturas transversal (direção y) no interior da 
superfície estendida é desprezível cm comparação com a dife- 
rença de temperaturas entre a superfície e o ambiente, de tal for- 
ma que a análise unidimensional da Seção 3.6.1 seja válida. 
(a) Suponha que a diferença de temperaturas transversal seja pa- 

rabólica e com a forma 


TO TÃO Gy 
F= T MN 


U MEL 
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onde Fiv) é a temperatura da supertícic c T (x) é a tempera- 
tura na linha central em cada ponto x, Usando a lei de 
Fourier, escreva uma expressão para o fluxo térmico 
condutivo na superfície, q,(!). em termos de T, e Ty. 
Escreva uma expressão para o fluxo térmico convectivo na 
superfície na posição x. Tgualando as duas expressões para 
o Tuxo térmico condutivo e para o convectivo, Identifique 
o parâmetro que determina a razão (7, — TT, — Td. 
Com base na análise anterior. desenvolva um critério para 
estabelecer a validade da hipótese unidimensional usada para 
modelar uma superficie estendida. 


(e) 


Meta 


Um longo bastão circular de aluminio tem uma de suas extre- 
midades fixada a uma parede aquecida e transfere calor por con- 
vecção para um fluido frio. 
(a) Se o diâmetro do bastão fosse triplicado, qual seria a mu- 
dança na taxa de remoção de calor através do bastão? 
tb) Se um bastão de cobre com o mesmo diâmetro fosse usado 
em lugar do bastão de alumínio, qual seria a mudança na taxa 
de remoção de calor através do bastão” 
Um bastão de latão com 100 mm de comprimento e 5 mm de 
diâmetro se estende horizontalmente a partir de uma soida a 
200°C. O bastão encontra-se em um ambiente com F, = 20°C 
ch=30WmK). Quais são as temperaturas no bastão a 25. 
50 € 100 mm da solda? 
A intensidade na qual a condição na extremidade afeta o desem- 
penho térmico de uma aleta depende da geometria da alela e de 
sua condutividade térmica, assim como do cocficiente convec- 
tivo. Considere uma aleta retangular de uma liga de alumínio 
{k = 180 Wi(m-K)), com comprimento £ = 10 mm, espessura £ 
= | mme largura w > 4. À temperatura da base da aleta é 7, = 
INPC e ela está cx posta a uma fluido com temperatura 7, = 25ºC, 
ta) Supondo um coeficiente convectivo uniforme A = 100 W/ 
(m>K) sobre toda a superfície da aleta, determine a taxa de 
transferência de calor na aleta por unidade de largura q‘. a 
eficiêñcia n, a efetividade s a resistência térmica por uni- 
dade de largura R‘, e a temperatura da extremidade T(L) para 
os Casos A c B da Tabela 3.4. Contraste os seus resultados 
com aqueles para « aproximação de eleta infinita. 


[(b) Explore q cteito de variações no coeficiente convectivo na 


“ taxa de transferência de calor para 10 < A < 1000 WAmèK). 
Também considere o efeito de tais variações para uma aleta 
de aço inoxidável (4 = 15 Wi(m:K)). 

Á intensidade nu qual a condição na extremidade afeta o desem- 

penho térmico de uma aleta depende da geometria da alcta c de 

sua condutividade térmica. assim como do coeficiente convec- 
tivo, Considere uma aleta retangular de uma liga de alumínio 
ik = 180 WimK). cuja temperatura da base da aleta é 7, = 
100°C. A aleta está exposta a um fluido com temperatura 

f. = 25ºC e um cocficiente convectivo uniforme 4 = 100 Wi 

tm>K) pode ser admitido na superfície da alcta. 

la) Para um comprimento da aleta de L = 10 mm, espessura t = 
| mm e largura w > 7, determine a taxa de transterência de 
calor na aleta por unidade de largura gf. a eficiência fh. a 
efetividade £, a resistência térmica por unidade de largura 
Riu e a temperatura da extremidade F(}} para os Casos A e 
B da Tabela 3,4, Compare os seus resultados com aqueles 
para a aproximação de afera infinita. 


:(b) Explore o cteito de variações em L na taxa de transferência 


“de calor para 3 < £ < 50 mm. Também considere o efeito 
de tais variações para uma aleta de aço inoxidável (k = 15 
Wi(m'K)). 

Uma aleta plana fabricada com a liga de alumínio 2024 (k = 185 

Wim K)) tem uma espessura na base de 1 = 3 mm e um compri- 

mento de [5 mm, Sua temperatura na basc é de 7, = 100ºCe ela 
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está exposta a um fluido para o qual 7, = 20°C e h = 50 WAwe- K). 
Para as condições anteriores e uma aleta de largura unitária, com- 
pare a taxa de transferência dc calor na aleta, a eficiência e o 
volume para os perfis retangular, triangular e parabólico. 
Dois longos bastões de cobre. com diâmetro D = 10 mm, serão 
soldados pelas extremidades com uma solda com ponto de fu- 
são de 650ºC. Os bastões encontram-se em um ambiente a 25ºC 
com um coeficiente de transferência de calor igual a LO Wi 
(m*-K). Qual é a menor alimentação de potência necessária para 
efetuar a soldagem? 
Bastões circulares de cobre, com diâmetro D = | mm e compri- 
mento £ = 25 mm, são usados para aumentar a transferência de 
calor em uma superfície mantida a 7,, = 100°C. Uma extremi- 
dade do bastão é presa a essa superfície (em x = 0), enquanto a 
outra extremidade (x = 25 mm) é conectada a uma segunda su- 
perfície, mantida a 7, = OºC. Ar, escoando entre as superfícies (e 
sobre os bastões), também se encontra a uma temperatura 7, = 0°C, 
mantendo um cocficiente convectivo k = 100 W/i(m-K). 
(a) Qual é a taxa de transferência de calor por convecção entre 
um único bastão de cobre e o ar? 
tb) Qual é a taxa total de transferência de calor dissipada de uma 
seção da superfície a 100% com dimensões de |! m por | m, 
se for instalado um feixe de bastões com distância entre os 
centros de 4 mm? 
Durante os estágios iniciais do crescimento do nanotubo do Pro- 
blema 3.109, uma pequena perturbação na gota do catalisador 
líquido pode causar um deslocamento fazendo com que ela fi- 
que suspensa na extremidade do nanofio fora da posição cen- 
tral. A deposição não-uniforme resultante do sólido na interfa- 
ce sólido-líquido pode ser manipulada para gerar formas espe- 
cíficas como uma nanomola, que é caracterizada por um raio 
da mola, r, um passo da mola, s, um comprimento total. £. (com- 
primento ao longo da mola), e um comprimento entre as extre- 
midades, Z, como mostrado no esboço. Seja uma nanomola de 
carbeto de silício de diâmetro D = 15 nm, r = 30 nm, s = 25 
nme L, = 425 nm. A partir de experimentos. sabe-se que o pas- 
so médio da mola 5 varia com a temperatura média 7 de acordo 
com a relação dsiT = 0,1 nm/K. Usando esta informação, um 
estudante sugere que um nanogruador pode ser construído co- 
nectando-se uma extremidade da nanomola à um pequeno aque- 
cedor e elevando-se a temperatura dessa extremidade acima do 
seu valor inicial. Calcule a distância de atuação (alcance), AŻ, 
para condições nas quais # = 10º Wi(m>K3. F, = T, = 25°C, 
com uma temperatura na base de 7, = 50°C. Se a temperatura 
na base puder ser controlada na faixa de 1°C, caleule a precisão 
na qual a distância de atuação poderá ser controlada, Sugestão: 
Suponha que o raio da mola não mude quando cla é aquecida. O 
comprimento total da mola pode ser aproximado pela fórmula, 





3.127 Sejam dois bastões longos e delgados de mesmo diâmetro, po- 


rém feitos de materiais diferentes. Uma extremidade de cada 
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bastão está fixada a uma superfície (base) mantida a 100ºC, 

enquanto as suas superfícies estão expostas ao ar ambiente a 

20°C. Ao mover ao fongo do comprimento de cada bastão um 

termopar. foram observadas temperaturas iguais nas posições 

1, = 0OlSmesx = 0,075 m, onde x é medido a partir da base, 

Se a condutividade térmica do bastão A é conhecida e igual a 

&, = 70 Wim K), determine o valor de & para o bastão B. 

Uma aleta prniforme, com comprimento de 40 mm e diâmetro de 

2 mm. é fabricada com uma liga de alumínio (k = 140 Wim-K)). 

(a) Determine a taxa de transferência de calor na aleta para 

T, = 50°C, T, = 25°C. A = 1000 Wim?-K) e condição de 

extremidade adiabática. 

Um engenheiro sugere que com a manutenção da extremi- 

dade da aleta em uma temperatura baixa a taxa de transfe- 

rência de calor na aleta pode ser aumentada. Para F(x = L) 

= (ºC, determine a nova tuxa de transferência de calor na 

aleta, Às outras condições são iguais as da parte (a). 

Represente graficamente as distribuições de temperaturas, 

Fa). na faixa O = x = L, para o caso de extremidade adia- 

bática e para o caso da temperatura na extremidade especi- 

ficada. Mostre também, na sua representação, a temperatu- 
ra ambiente. Discuta características relevantes das distribui- 
ções de temperaturas. 

(d) Represente graficamente a taxa de transterência de calor na 
aleta para à faixa O = h = 1000 W(m”-K). para o caso de 
extremislado adiabática c para o caso da temperatura na ex- 
tremidade especificada. Para o caso da temperatura na ex- 
tremidade especificada, qual seria a taxa de transferência de 
calor na aleta calculada se a Equação 3.73 fosse usada para 
determinar g, no lugar da Equação 3.71? 

Um arranjo experimental para medir a condutividade térmica de 
mulertais sólidos envolve o uso de dois bastões longos, equiva- 
lentes em todos os aspectos, exceto que um é fabricado com um 
material padrão com condutividade térmica conhecida ka, enguan- 
to o outro é Fabricado com o material cuja condutividade térmica 
ky se deseja determinar. Uma das extremidades dos dois bastões 
é fixada a uma mesma fonte de calor com uma temperatura fixa 
T, Os bastões sãp expostos a um fluido à temperatura T, e estão 
instrumentados com termopares para medir a temperatura a uma 
distância fixa x, da fonte de calor, Sc o material padrão for o alu- 
mínio. com &, = 200 W/(m*K) e as medições revelarem valores 
de T, = 75°C e Ta = 60°C em x. para 7, = 100°C e F, = 25°C, 
qual é a condutividade térmica ką do material em teste? 


(b) 


(c) 


Saes de Alias 


Passagens aletadas são fregitentemente formadas entre placas pa- 
rulelas para melhorar a transferência de calor por convecção no 
núcleo de trocadores de calor compactos, Uma importante aplica- 
ção é no resfriamento de equipamentos cletrômicos, onde uma ou 
mais estantes de aletas, restriadas a ar. são colocadas entre compo- 
nentes eletrônicos que dissipam calor. Seja uma única estante de 
aletas retamgtlares, com comprimento 4. e espessura 7, com condi- 
ções de trunsferência de calor por convecção comespondente a re 7. 
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(a) Obtenha expressões para as taxas de transferência de calor 
nas aletas, gao è Gui €M termos das temperaturas nas exire- 
midades. T, e T,. 

(b) Em uma aplicação específica, uma estante de aletas, com 200 
mm de largura e 100 mm de profundidade. contém 50 aletas 
de comprimento £ = 12 mm. A estante completa é feita em 
atumínio e todas as placas possuem espessura de 1,0 mm. 
Se limitações de temperatura associadas aos componentes 
elétricos fixados às placas opostas ditam que as temperatu- 
ras máximas permitidas nestas placas são de T, = 400 Ke 
7,=350K, quais são as dissipações máximas de potência 
correspondentes se 4 = 150 Wim*Kje 7, = 300 K? 

O conjunto de atletas do Problema 3,130 é comumente encon- 

trado em trocadores de calor compactos, cuja Tunção é forne- 

cer uma grande área superficial por unidade de volume na trans- 
ferência de calor entre um tuido ¢ o outro, Considere condições 
nas quais ọ segundo fluido mantém temperaturas equivalentes 
nas placas paralelas, 7, = 7,. e assim estabelecendo condições 
simétricas em relação ao plano central do conjunto. O trocador 
de calor tem |] m de comprimento na direção do escoamento 
do ar (primeiro fluido) e | m de largura na direção normal ao 
escoamento do ar e às superfícies das aletas. O comprimento das 
passagens aletadas entre os planos paralelos adjacentes é de 

L = 8 mm. enquanto a condutividade térmica das aletas e o co- 

eficiente de transferência de calor são k = 200 Wim- K) (alu- 

mínio) e À = 150 Wġm>K), respectivamente. 

(4) Se a espessura das aletas e O passo entre elas são! = | mm 
e $ = 4 mm, respectivamente. qual é o valor da resistência 
térmica R,» da seção que representa a metade do conjunto? 

(b)! Sujeito às restrições de que a espessura das aletas e o passo 
~ enlre elas não devam ser inferiores a 0,5 e 3 mm, respecti- 
vamente, avalie os efeitos de mudanças nos valores de te S. 

Um chip de silício isotérmico, com um lado de comprimento 
W = 20 mm, encontra-se soldado a um dissipador de calor de 
alumínio {k = 180 W/(m'K)) com comprimento equivalente. O 
dissipador tem uma base com espessura £, = 3 mm e uma série 
de aletas retangulares, cada uma com comprimento £, = 15 mm. 
Um escoamento de ar com T, = 20°C é mantido através dos 
canais formados pelas aletas c uma placa de cobertura, e para 
um cocficiente convectivo de A = 100 W(m>K)} é necessário 
um espaçamento minimo entre as aletas de 1,8 mm em função 
de limitações na queda de pressão no escoamento. A junta sol- 
dada tem resistência térmica de Rj. — 2X 10 méK/W. 


-Chip, T Ye 
e" Solda, Ry, 


|. Dissipador de calor, k 


.-— Placa de cobertura 


(a) Considere uma série que tem N = 11 aletas, cujas limita- 
ções levam a valores da espessura da aleta de? = 0,182 mm 
e do passo de $ = 1,982 mm. obtidos das imposições de que 
W={(N =S ttes t= 1,8 mm. Sea máxima tempera- 
tura permitida do chip for T. = 85°C, gual é o valor corres- 





E 


UTENT z 


í 
a 
R 


pondente da potência do chip g,? Uma condição de aleta com 
extremidade adiabática pode ser admitida e pode-se conside- 
rar que o escoamento do ar ao longo das superfícics externas 


ao associado ao escoamento do ar através dos canais. 
nb) Com (8 — e A fixos em 1,8 mm e 100 W(m-K), respec- 
T tivamente. explore o efeito de aumentar a espessura das 
aletas com a redução do número de aletas, Com N = Ile S$ 
— 1 fixo em 1.8 mm, porém com a relaxação da limitação 
sobre a queda de pressão. explore o efeito de aumentar o es- 
coamento do ar c assim o coeficiente convectivo. 

3133 Como visto no Problema 3.109, nanofios de carbeto de silício, 
de diâmetro D = 15 nm. podem ser formados sobre uma super- 
fície sólida de carbeto de silício através da colocação cuidado- 
sa de gotas de uma catalisador líquido sobre o substrato plano 
de carbeto de silício. Nanofios de carbeto de silício crescem a 
partir das gotas depositadas e, se as gotas forem depositadas se- 
gundo um padrão, um conjunto de aletas de nanofios pode ser 
gerado. formando um nanodissipador de calor de carbeto de si- 
licio, Sejam pacotes eletrônicos com aletas c sem aletas nos quais 
um dispositivo eletrônico extremamente pequeno, 10 ym X 10 
um. encontra-se posicionado entre duas folhas de carbeto de 
silício com espessura, cada uma, de d = [00 nm. Em ambos os 
casos, o refrigerante é um líguido diclétrico a 20ºC. Um coefi- 
ciente de transferência de calor de A = | x 10º W/tm>K) pode 
ser considerado no topo e no fundo do pacote sem aletas e em 
todas as superfícies das aletas de carbeto de silício expostas. 
Cada aleta tem um comprimento de £ = 300 nm. Cada 
nanodissipador de calor tem um conjunto de 200 x 200 
nanoaletas. Determine a máxima taxa de calor que pode ser gera- 
da pelo dispositivo eletrônico de tal forma que sua temperatura 
seja mantida a 7, < 85°C nos pacotes sem aletas e com aletas. 
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3.134 Na medida em que mais e mais componentes são colocados em 
um único cirenito integrado (chip), a quantidade de calor dissi- 
pada também aumenta. Entretanto, esse aumento está limitado 
pela máxima temperatura de operação permissível para o chip, 
que é de aproximadamente 75ºC, Para maximizar a dissipação 
de calor. propõe-se que uma matriz 4 X 4 de pinos de cobre seja 
fixada metalurgicamente à superfície externa de um chip qua- 
drado com 12.7 mm de aresta. 
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do dissipador fornece um coeficiente convectivo equivalente . 


123 


Condução Unidimensional em Regime Estacionário 


(a) Esboce o circuito térmico equivalente para o conjunto aleta- 
chip-placa, supondo condições unidimensionais c em regi- 
me estacionário. Despreze a resistência de contato entre os 
pinos co chip. Utilizando símbolos. identifique as resistên- 
cias. as temperaturas e as taxas de transferência de calor 
pertinentes. 

(b) Para as condições especificadas no Problema 3.27, qual é a 
taxa máxima na qual o calor pode ser dissipado no chip. 
estando os pinos presentes? Isto é, qual é o valor de q, para 
T = 75°C? O diâmetro e o comprimento dos pinos são 

RR D, = 1,5 mm e 4, = [5 mm. respectivamente. 
[3.135] No Problema 3.134, o valor especificado para à, = 1000 W' 

(mK) é alto e característico do resfriamento com líquidos. Na 

prática, seria preferível o uso de resfriamento com ar, para o gual 
um limite superior razoável para o cocficiente convectivo seria 
h, = 250 WiKm>K). Avalie o efeito de mudanças na geometria 
dos pinos na taxa de transferência de calor no cfrip se as demais 
condições do Problema 3.134. ingluindo a temperatura máxima 
permissíve! para o chip de 75°C., permanecem válidas. Varia- 
ções paramétricas que podem ser analisadas incluem o número 
total de pinos, N. na matriz quadrada; o diâmetro do pino D, co 
seu comprimento £,. No entanto, o produto N'SD, não deve 
exceder 9 mm a fim de garantir um escoamento adequado do ar 
através da matriz de aletas. Recomende um projeto que melho- 
re o resfriamento do chip. 

Como um meio para aumentar a transferência de calor em cir- 
cuitos integrados (chip) lógicos de alto desempenho, é comum 
a fixação de um dissipador de cator à superficie do chip. com 
o objetivo de aumentar a área superficial disponível para trans- 
ferência de calor por convecção. Devido à facilidade de fabri- 
cação (efetuando cortes ortogonais em um bloco de material). 
uma opção atraente é a utilização de um dissipador de calor 
composto por atletas quadradas com fado w. O espaçamento 
entre aletas adjacentes é determinado pela largura da lâmina 
da serra. A soma deste espaçamento com a largura da aleta 
define o passo da aleta $. O método utilizado para fixar o 
dissipador de calor ao chip determina a resistência de contato 
interfacial. Ri 
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Seja um chip quadrado com largura W = 16 mn e condições 
nas quais o resfriamento é feito por um líguido dielétrico com 
T, = 25ºCeh = 1500 Wim” Kj, O dissipador de calor é fabri- 
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cado em cobre (4 = 400 W/(m K)) c suas dimensões caracterís- 

ticas são w = {0.25 mm: S = 050 mm: £, = 6 mm e L, = 3 mm. 

Os valores especificados para w e S$ representam mínimos im- 

postos por limitações de fabricação. bem como pela necessida- 

de de manutenção de escoamento adequado nas passagens en- 
tre as aletas. 

(a) Sc uma junta metalúrgica fornece uma resistência de conta- 
to de Ri. = 5 X 10% m^K/W e a temperatura máxima per- 
missível do chip é de 85°C, qual é a potência máxima q, que 
o chip pode dissipar? Suponha que todo o calor seja trans- 
ferido através do dissipador de calor. 


(b)|Pode ser possível aumentar a dissipação de calor pelo au- 


mento de w. sujeito à limitação de que (S — w) = 0,25 
mm, c/ou pelo aumento de L, (sujeito à limitação de fa- 
bricação de que £, = 10 mm). Avalie o efeito de tais mu- 
danças. 
Devido ao grande número de componentes nos chips dos PCs 
atuais, dissipadores de calor aletados são usados com fregiiên- 
cia para manter O chip a uma temperatura de operação aceitá- 
vel. Dois projetos de dissipadores aletados devem scr avaliados, 
ambos com a área da base (sem aletas) de dimensões 53 mm xX 
57 mm. Às aletas possuem seção reta quadrada e são fabricadas 
em uma liga de alumínio cxtrudada com uma condutividade 
térmica de 175 Witnr-K). Ar de resfriamento pode ser suprido a 
25ºC e à temperatura máxima permissível do chip é 75°C. Ou- 
tras caracteristicas do projeto e condições operacionais são apre- 
sentadas na tabela a seguir. 


Dimensões da Aleta 






























































Seção Numero de Cocficiente 
Projeto Transversal Comprimento  Aletasno  Convectivo 
w x w (mm), L (mm) Conjunto (Wim>K)) 
A 2x3 30 6x9 125 
B IXI 7 14 X 17 375 
js-- -—---- 57 mm cm 
e TUDOODDOO 
JDODODOOC  +L=mm 
poDoogdgoaaa 
53 mm | 
u0go0oanDdoa 
i l 
coacooinag 3mmx3mm 7,=75€ 
seção transversal 
ts LOTON 
-54 aletas, malriz 9 x 6 
(Projeto A) 
Determine o melhor arranjo de aletas. Na sua análise, calcule a 
taxa de transferência de calor. a eficiência e a efetividade de uma 
única aleta, bem como a taxa total de transferência de calor c a 
eficiência global do conjunto de alctas. Uma vez que o espaço 
disponível no interior de um computador é importante, compa- 
re a taxa total de transferência de calor por unidade de volume 
pura os dois projetos. 
3,138 Seja o projeto B do Problema 3.137. Com o tempo, pode haver 


a deposição de pocira nas pequenas fendas que separam as aletas. 
Considere a formação de uma camada de poeira de espessura 
£,. como mostrado no desenho. Caleule e represente graficamen- 
te à taxa de transterência de calor total para o projeto B para 
camadas de poeira na faixa de 0 = L, = 5 mm. À condutivida- 
de térmica da poeira pode ser tomada como &, = 0,032 WHm-K). 
Inclua os ctettos da convecção próximo as extremidades. 
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lmm x 1 mm 
seção transversal 


Em um bastão longo, com 20 mm de diâmetro e condutividade 
térmica de 1,5 W/(m-K). há geração volumétrica de energia tér- 
mica uniforme de 10º Wim. O bastão é coberto com uma luva 
de isolante elétrico que possui 2 mm de espessura e condutivi- 
dade térmica de 0.5 W/tm-K). Uma estrutura com 12 hastes re- 
tangulares, com as dimensões indicadas na figura. c condutivi- 
dade térmica de 175 W/(m: K), é usada para sustentar o bastão e 
mantê-lo no centro de um tubo com 80 mm de diâmetro. Ar a 
T. = 25º€ escoa sobre as superfícies das hastes com um cocfi- 
ciente de transferência de calor igual a 20 Wi(m*K), A superfi- 
cie externa do tubo é isolada termicamente, 

Desejamos aumentar o aquecimento volumétrico no interior 
do bastão, mas sem permitir que a temperatura no seu eixo cen- 
tral seja superior a 100ºC. Determine o impacto das seguintes 
mudanças, que podem ser efetuadas independentemente ou em 
conjunto: (i) aumento da velocidade do ar e assim do coeficien- 
te convectivo: (lj) mudança no número e/ou na espessura das 
hastes; c (iii) uso de uma luva não-condutora elétrica com mai- 
or condutividade térmica (por exemplo, carbono amorfo ou 
quartzo). Recomende uma configuração realística que forneça 
um aumento significativo em q. 


© Estrutura com 
12 hastes 











Luva a 
isolante ; 


2mm r.=E7 mm 
Omm i=âmm 
r =23mm 






Um aquecedor de ar é constituído por um tubo de aço (k = 20 
Wi(m-K)), com raios interno e externo r, = 13 mmer, = 16 
mm. respectivamente. e oito aletas longitudinais usinadas no 
tubo, cada uma com espessura + = 3 mm. As aletas se estendem 
até um tubo concêntrico, que possui raio r, = 40 mm c está iso- 
lado na sua superfície externa. Agua, a uma temperatura F., = 
90ºC, escoa através do tubo interno. enquanto ar. a 7, = 25°C, 
escoa através da região anular. 
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ta) Esboce o circuito térmico equivalente do aquecedor e rela- 
cione cada resistência térmica aos parâmetros apropriados 
do sistema, 

{b} Se h, = 5000 WAm>K) c h, = 200 Witmr-K). qual é a taxa 
de transterência de cator por unidade de comprimento? 
[(c). Avalie o efeito na taxa de transferência de calor causado pelo 

aumento no número de aletas X e/ou na espessura das aletas 

t. sujeitos à restrição N? < 50 mm. 
Determine o aumento percentual na transferência de calor as- 
sociado à fixação de aletas de alumínio de perfil retangular a 
uma parede piana. As aletas têm 50 mm de comprimento: 0.5 
mm de espessura e são igualmente espaçadas a uma distância 
de 4 mm {250 aletasim), O coeficiente convectivo associado à 
parede sem aletas É de 40 Wi(m"-K, enquanto o resultante após 
a colocação das aletas é de 30 Wi(m>K). 
Calor é uniformemente gerado a uma taxa de 2 X 10° w/m em 
uma parede de condutividade térmica 25 Wi(m-K) e espessura 
de 60 mm. A parede está exposta à convecção nos dois lados, 
com diferentes coeficientes de transferência de calor c tempe- 
raturas. como mostrado. Há aletas planas retangulares no lado 
direito da parede. com as dimensões mostradas e condutivida- 
de térmica de 250 W/tm-K). Qual é a temperatura máxima que 
poderá ocorrer na parede? 


20 mm 











“ e 

k=25 Wai) [H52 mm 

ġ= 2 x 105 Wm? 
h =50 Wim™K) h,= 12 WMÈK) 
T= 30°C ti=2 mm fas =15%€ 

` 2L = 60 mm 

ka= 250 WAm-K) 
343 Aletas de alumínio com perfil triangular são fixadas a uma pa- 
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rede plana cuja temperatura na superficie é de 250°C, A espes- 

sura da base das aletas é de 2 mm c o seu comprimento é de 6 

mm, O sistema encontra-se em um ambiente a uma temperatu- 

ra de 20°C, com um coeficiente de transferência de calor na su- 

perfícic de 40 Wium-K p. 

ta) Quais são a cficiência e a efetividade cas aletas? 

tb) Qual é o calor dissipado por unidade de largura cm uma úni- 
ca aleta? 

Uma aleta anular de aluminio com perfil retangular está fixada 

a um tubo circular que possui um diâmetro externo de 25 mm e 

wna temperatura superficial de 250º€, A aleta possui 1 mm de 

espessura e 10 mm de comprimento, e à temperatura e o coefi- 
ciente de transterência de cator associados ao fluido adjacente 
são 25ºC e 23 Wi(m?”-K), respectivamente. 

(ay Qual é a perda de calor por aleta? 

(b) Se 200 dessas aletas são posicionadas espaçadas em 5 mm 
ao longo do tubo, qual é a perda de calor por metro de com- 
primento do tubo? 

Aletas anulares de alumínio com perfil retangular estão fixadas 
aum tubo circular que possui diâmetro externo de 50 mm e uma 
temperatura na superfício externa igual a 200ºC. As aletas pos- 
suem 4 mm de espessura e [5 mm de comprimento. O sistema 
se encontra no ar ambiente a 20ºC, com um coeficiente convec- 
tivo na superfície de 40 Wi(m>-K), 

(a) Quais são a eficiência e a efetividade das aletas? 

tb) Se existirem 125 dessas aletas por metro de comprimento 
do tubo. qual é a taxa de transferência de calor por unidade 
de comprimento do tubo? 

É proposto resfriar com ar os cilindros de uma câmara de combus- 

tão através da fixação de um revestimento de alumínio com aletas 

anulares (4 = 240 W/tm K)) à parede do cilindro (k = 50 Wim-K)). 


Condução Unidimensional em Regime Estacionário 
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n r. = 66 mm 
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— Revestimento de aluminio 


Parede do cilindro — 


<=; m 60 mm — ! 
N | 
- r, = 70 mm —— i 





- = O 
r,= 25 mm 


O ar está a 320 K c o coeficiente de transferência de calor cor- 
respondente será de 100 W/(m*K). Embora o aquecimento na 
superfície interna seja periódico, é razoável supor condições de 
regime estacionário com um fluxo térmico médio no tempo de 
q; = 10º Wim”. Considerando desprezível a resistência de con- 
talo entre a parede e o revestimento, determine a temperatura 
interna da parede T,, a temperatura na interface 7, e a tempera- 
tura na base das aletas 7,. Determine essas temperaturas se a re- 
sistência de contato na interface fosse de Rj = 107 m K/W. 

Seja o cilindro de combustão com resfriamento a ar do Problema 
3.146, porém ao invés de impor um fluxo térmico uniforme na 
superfície interna, considere condições nas quais a temperatura 
média temporal dos gases de combustão seja de 7, = 1100K com 
o coeficiente convectivo correspondente igual a 4, = 150 WAm®>K). 
Todas as demais condições, incluindo a resistência de contato entre 
o cilindro e o revestimento, permanecem as mesmas. Determine 
a taxa de transferência de calor por unidade de comprimento do 
cilindro (W/m), bem como a temperatura da parede interna do ci- 
lindro 7;, as temperaturas na interface 7,,e F), € a temperatura 
da base das aletas 7,. Sujeito à restrição “de que o espaçamento 
entre aletas é fixo cm ô = 2 mm, avalie o efeito do aumento na 
espessura das aletas à custa de uma redução no seu número. 

A transferência de calor em um transistor pode ser aumentada 
com a sua inserção em uma luva de alumínio (A = 200 Witm-K)) 
que possui 12 aletas longitudinais usinadas sobre a sua superfi- 
cic externa. O raio e a altera do transistor são r, = 2.5 mme H 
= 4 mm, respectivamente, enquanto as alctas possuem compri- 
mentoL=",—n=8 min e espessura uniforme 7 = 0,8 mm. A 
espessura da luvaé éde r, — r, = | mmca resistência de contato 
na interfacce luva-transistor é igual a R$. = 0,6 X 10 Im-K/W. 
Ar, a T, = 20°C, escoa sobre a superficie das aletas, fornecen- 
do um coeficiente de transferência de calor por convecção, apro- 
ximadamente uniforme, de A = 30 W/{m>K). 





Transistor 





H 
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3.149 


3.150; 


3.151 


Capitulo Três 


ta) Quando a superfície externa do transistor está a 80°C, qual 
é a taxa de transferência de calor através da luva? 
Identifique todas as medidas que poderiam ser tomadas para 
melhorar o projeto e/ou as condições operacionais, tais como 
se à dissipação de calor pode ser aumentada mantendo-se a 
temperatura externa do transistor em 80ºC. Com palavras, 
avalie o mérito relativo de cada medida. Escolha, na sua opi- 
nião. as três medidas mais promissoras e numericamente 
avalie o eleito no desempenho térmico das mudanças cor- 
respondentes no projeto e/ou nas condições operacionais. 
Água é aquecida em um tanque com tubos submersos de cobre, 
com paredes delgadas e diâmetro de 50 mm. nos quais escoam 
gases de combustão (7, = 750 K). Para melhorar a transferên- 
cia de calor para a água. quatro aletas planas de seção transver- 
sal uniforme, em forma de cruz, são inseridas no interior de cada 
tubo. As aletas têm 5 mm de espessura e também são construídas 
em cobre (k = 400 WHm-K)). 


o 


D= 50 mm 


A: 


Aletas (= 5 mm) 


350 K 


KE: 





-Parede do tubo 


Sendo a temperatura na superfície do tubo igual a F, = 350 K e 
o coeficiente de transferência de calor por convecção no lado 
do gás A, = 30) WHm-K). qual é a taxa de transferência de ca- 
lor para a água por metro de comprimento do tubo? 

Sejam as condições do Problema 3.149. porém agora com uma 
espessura da parede do tubo de 5 mm (diâmetros interno e ex- 
terno de 50 e 60 mm, respectivamente), uma resistência térmi- 
ca de contato entre as aletas e o tubo de 10 *m?-K/W e o fato de 
que é a temperatura da água 7, = 350 K e não a temperatura na 
supertícic do tubo que é conhecida. O coeficiente de transferên- 
cia de calor por convecção no lado da água é h, = 2000 W/ 
(m>K). Determine a taxa de transferência de calor para a água 
por unidade de comprimento do tubo (Wim). Qual seria 0 efei- 
to, em separado. de cada uma das seguintes mudanças de proje- 
to sobre a taxa de transferência de calor: (i) eliminação da resis- 
tência de contato: (ii) aumento do número de aletas de quatro 
para oito: (ti) mudança do material da parede do tubo e das aletas 
de cobre para aço inoxidável AISI 304 (4 = 20 Wim K))? 
Um esquema para aquecer simultancamente correntes separa- 
das de água e de ar envolve a sua passagem através e sobre um 
conjunto de tubos, respectivamente, enquanto as paredes dos 
tubos são aquecidas eletricamente, Para aumentar a transferên- 
cia de calor no lado do gás, aletas anulares de perfil retangular 
são Hixadas à superfície externa dos tubos. A fixação é facilita- 
da pelo uso de um adesivo diclétrico que isola cletricamente as 
aletas da parede do tubo, por onde passa a corrente elétrica. 
ta) Supondo geração volumétrica de calor uniforme no interior 
da parede do tubo, obtenha expressões para as taxas de trans- 
terência de valor. por unidade de comprimento do tubo (W/ 
m), nas suas superficies interna (7) e externa (r,). Expresse 
os seus resultados em termos das temperaturas nas superfi- 
cies interna e externa do tubo, F,,e 7,,. ce de outros parâme- 
tros pertinentes. 

Obtenha expressões que possam ser usadas para determinar 
Fe fem termos dos parâmetros associados às condições 
nos lados da água e do ar. 


(b) 






Escoamento 


Equação do Biorvalor 


3.152 


3.153 


3.154 


(c)| Considere condições nas quais a água c o ar estão à Ty; = 

TT. = 300 K, com coeficientes de transferência de calor cor- 
respondentes de A, = 2000 WH(m*K) e A, = 100 WKm>K) 
O calor é uniformemente dissipado no tubo de aço inoxidá- 
vel (k, = 15 W/(m-K)). com raios interno e externo r, = 3 
mm er, = 30 mm. c aletas de alumínio (4 = ô = 2mm,r,= 
55 mm) fixadas na sua superficie externa com RY, = 10+} 
m>K/W. Determine as taxas de transferência de calor e as 
temperaturas nas superfícies interna e externa do Lubo em 
função da taxa volumétrica de aquecimento q. O limite su ; 
perior para q será determinado pelas restrições dc que Fy 
não pode exceder o ponto de ebulição da água (100ºC)eT, 
não deve exceder a temperatura de decomposição do adesi- 
vo (250°C). 





Escoamento 
gasoso 


liquido 


| l | — Tubo, & kp 
x 


Adesiva, Rf e 


Considere as condições do Exemplo 3.12, exceto que agora a 
pessoa está fazendo exercício (ar como ambiente), o que mukti- 
plica por oito a taxa de geração de calor metabólica, passando 
então para 5600 W/m'. Para que a pessoa mantenha a mesma 
temperatura da pele do exemplo, qual deveria ser a sua taxa de 
transpiração (cem litros/s)? 

Considere as condições do Exemplo 3.12 com o ar como ambi- 
ente, exceto agora o fato de o ar c a vizinhança estarem a 15°C, 
Seres humanos respondem ao frio tremendo, o que aumenta à 
taxa de geração de calor metabólica. Qual deveria scr a taxa de 
geração de calor metabólica (por unidade de volume) para man- 
ter uma temperatura da pele confortável de 33ºC sob estas con- 
dições? 

Considere a transferência de calor em um antebraço, que pode 
ser aproximado por um cilindro de músculo de raio 50 mm (des- 
prezando à presença dos ossos), com uma camada externa de 
pele e gordura com espessura de 3 mm. Há geração de calor 
metabólica e perfusão no interior do músculo. À taxa de gera- 
ção de calor metabólica, á taxa de perfusão. a temperatura artc- 
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rial. e as propricdades do sangue. do músculo e da camada de (a) Escreva a equação do biocalor em coordenadas radiais. Es- 
pele'gordura são as mesmas do Exemplo 3.12, O ambiente e a creva as condições de contorno que expressam simetria no 
vizinhança são os mesmos do ar no Exemplo 3.12. eixo central do antebraço c a temperatura especificada na 
superfície externa do músculo. Resolva a equação diferen- 

r.=50 mm cial e aplique as condições de contorno para encontrar uma 
expressão para a distribuição de temperaturas. Note que as 

Pele: derivadas das funções de Bessel modificadas são dadas na 


gordura 


Seção 3.6.4. 
(b) Iguale o fluxo térmico na superfície externa do músculo ao 
fluxo térmico através da camada pele/gordura e para o am- 
Músculo biente, para determinar a temperatura na superfície externa 
do músculo. 
ê.=3mm (c) Encontre a temperatura máxima no antebraço. 
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4.1 


Abordagens Alternativas 





Seja um sólido prismático longo. no qual há condução de calor 
bidimensional (Figura 4. |). Com duas superfícies isoladas e as 
outras mantidas a diferentes temperaturas. 7, > F, há transfe- 
rência de calor por condução da superfície | para a superfície 2. 
De acordo com a lei de Fourier, Equação 2.3 ou 2.4, o fluxo tér- 
mico local no sólido é um vetor perpendicular. em qualquer pon- 
to, às linhas de temperatura constante (isotermas). As direções 
`. do vetor fluxo térmico são representadas pelas tinhas de fluxo 
de calor (fluxo térmico) da Figura 4.1 e o vetor é a resultante 
dos componentes do fluxo térmico nas direções xe v. Esses com- 
;. poncntes são determinados pela Equação 2.6. Como as linhas de 
fluxo de calor são. por definição, na direção do escoamento do 
calor. nenhum calor pode ser transferido por condução cruzan- 
do uma linha de fluxo de calor e clas são, consegüentemenic, às 
vezes chamadas adiábatas, Reciprocamente, superficies adiabá- 
ticas (ou linhas de simetria) são linhas de fluxo de calor. 
Lembre-se de que, em qualquer análise da condução, há dois 
objetivos principais. O primeiro objetivo é determinar a distri- 
buição de temperaturas no meio, o que, para o problema presen- 
te, significa a determinação de T(x,y). Este objetivo é atingido 
através da resolução da forma apropriada da equação do calor. 
Para condições bidimensionais, em regime estacionário, sem 
geração e com condutividade térmica constante, essa forma é, a 
partir da Equação 2.20, 


AAi yr wi Dani 


PT &T 
sado o da SA) (4.1) 
UN dive 
e 
k 
EEA 4 
ro PRT 1 A = get de 
É dd ye | 
: O ela 
Isotermas l N 
Linhas de E 


isoterma 
fluxo de calor [[[———————ea av 


Hier Ed Condição bidimensional. 


Á té este ponto restringimos nossa atenção em problemas da condução, nos quais o gradiente de tem- 
peratura é significativo em apenas uma direção coordenada. Entretanto, em muitos casos. problemas 
são simplificados de forma grosseira se o tratamento unidimensional for utilizado, sendo necessário 
levar em conta os efeitos multidimensionais. Neste capítulo, analisamos diversas técnicas para O trata- 
mento de sistemas bidimensionais em condições de regime estacionário. 

Iniciamos nossa análise da condução bidimensional, em regime cstacionário, revendo resumida- 
mente abordagens alternativas para determinar temperaturas e fluxos térmicos (Seção 4.1). As aborda- 
gens abrangem desde soluções exatas, que podem ser obtidas para condições idealizadas, até métodos 
aproximados de complexidade e precisão variadas. Na Seção 4.2 analisamos alguns dos temas mate- 
máticos associados à obtenção de soluções exatas. Na Seção 4.3 apresentamos compilações de solu- 
ções exatas existentes para uma variedade de geometrias simples. Nosso objetivo nas Seções 4.4 c 4.5 
é mostrar como, com o auxílio de um computador, métodos numéricos (diferenças finitas e elementos 
finitos) podem ser usados para prever com precisão temperaturas e taxas de transferência de calor no 
interior do meio € nos seus contornos. 


Se a Equação 4.1 puder ser resolvida para T(x.y). é então uma ta- 
refa simples satisfazer o segundo objetivo principal, que é deter- 
minar os componentes do fluxo térmico q”, € g”, através das equa- 
ções das taxas (2.6). Os métodos para resolver a Equação 4. 1 in- 
cluem o uso de abordagens analíticas, gráficas è numéricas (di- 
ferenças finitas, elementos finitos ou elementos de contorno). 

O método analítico envolve a elaboração de uma solução 
matemática exata para a Equação 4.1. O problema é mais difícil 
do que aqueles considerados no Capítulo 3, pois agora envolve 
uma equação diferencial parcial, ao invés de uma equação dife- 
rencial ordinária. Embora várias técnicas estejam disponíveis para 
a solução de tais equações, as soluções tipicamente envolvem 
séries e funções matemáticas complicadas e podem ser obtidas 
para somente um conjunto restrito de geometrias e condições de 
contorno simples [1-5]. Todavia, as soluções têm valor, uma vez 
que a variável dependente Fé determinada como uma função con- 
tínua das variáveis independentes (x,y). Desta forma, a solução 
pode ser usada no cálculo da temperatura em qualquer ponto de 
interesse no meio, Para ilustrar a natureza e a importância das 
técnicas analíticas, uma solução exata para a Equação 4.1 é ob- 
tida na Seção 4.2, usando o método da separação de variáveis. 
Fatores de forma da condução e taxas de condução de calor adi- 
mensionais (Seção 4.3) são compilações de soluções existen- 
tes para geometrias comumente encontradas na prática da en- 
genharia. 


A Seção 48.1 descreve o método gráfico e demonstra sua 
utticação. 


Em contraste com os métodos analíticos, que fornecem resul- 
tados exatos para qualquer ponto, os métodos gráficos e numé- 
ricos podem fornecer somente resultados aproximados para pon- 
tos discretos. Embora substituído por soluções computacionais 
bascadas em procedimentos numéricos. o método gráfico, ou de 
plotagem do fluxo, pode ser usado para obter uma rápida esti- 
mativa da distribuição de temperaturas. O seu uso está restrito a 
problemas bidimensionais envolvendo contornos adiabáticos e 
isotérmicos. O método está bascado no fato de que isotermas têm 
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que ser perpendiculares às linhas de fluxo de calor, como obser- 
vado na Figura 4.1. Diferentemente das abordagens analítica ou 
gráfica, os métodos numéricos (Seções 4.4 e 4.5) podem ser usa- 


E 2) 
“Des 


O Método da Separação de Variáveis 





Para termos uma noção de como o método da separação de vari- 
áveis pode ser usado para resolver problemas de condução bidi- 
mensionais, consideramos o sistema da Figura 4.2. Três lados de 
uma placa retangular delgada ou de um longo bastão retangular 
são mantidos a uma temperatura constante 7,, enquanto o quar- 
to lado é mantido a uma temperatura constante 7, + T,. Supon- 
do desprezível a transferência de calor nas superfícies da placa 
ou nas extremidades do bastão, gradientes de temperatura nor- 
mais ao plano x-y podem ser desprezados (2T/óz = 0)ea 
transferência de calor por condução são basicamente nas direções 
TEY: i 

Estamos interessados na distribuição de temperaturas F(x,y), 
mas para simplificar a solução introduzimos a transformação 


Tzn 
Ter 


Substituindo a Equação 4.2 na Equação 4.1, a equação diferen- 
cial transformada é, então, 


8 


(4.2) 


Eg So 


2 ml 
oyo 


a 0 (4.3) 


Como a equação é de segunda ordem em v e em y, duas condi- 
ções de contorno são necessárias para cada uma das coordena- 
das. São elas 


00,9) =0 e LDO 
NL): 0 e aW ol 


Note que, através da transformação da Equação 4.2, três das 
quatro condições de contorno são agora homogêneas e o valor 
de 8 ficou restrito ao intervalo de O a [. 

Ágora aplicamos a técnica da separação de variáveis ao con- 
siderar que a solução pretendida pode ser escrita como o produ- 
to de duas funções. uma delas dependente somente de x e a outra 
somente de y. Isto é, consideramos a existência de uma solução 
que tem a forma 


Ba) NO) FO) (4,4) 





Dr, 6=0 


Piura 1.2 Condução bidimensional em uma placa retangular delgada 
ow em um longo bastão retangular. 


dos para obter resultados precisos em geometrias bi ou tridimen- 
sionais complexas envolvendo uma ampla variedade de condi- 
ções de contorno. 


Substituindo na Equação 4.3 e dividindo por XY, obtemos 


dx dr 
Xa Yar 


ficando evidente que a equação diferencial é, de fato. separável. 
Isto é, o lado esquerdo da equação depende somente de x e o lado 
direito depende exclusivamente de y. Desta forma, a igualdade 
se aplica em geral {para quaisquer x ou y} somente se ambos os 
lados forem iguais a uma mesma constante. Identificando esta 
constante de separação, até agora desconhecida, por XZ, temos, 
então, 





(4.5) 


LX, y=0 (4.6) 
dx 
aY py-0 (4.7) 
dr 


e a equação diferencial parcial foi reduzida a duas equações di- 
ferenciais ordinárias. Note que a designação de Aº como uma 
constante positiva não foi arbitrária. Se um valor negativo fosse 
selecionado ou um valor de À? = O fosse escolhido, ver-se-ia 
facilmente (Problema 4.1) que seria impossível obter uma solu- 
ção que satisfizesse às condições de contorno especificadas. 

As soluções gerais para as Equações 4.6 e 4.7 são, respecti- 
vamente, 


X - Cicosàx | Csenàx 
Y Ce Celine 


e, neste caso, a forma geral da solução bidimensional é 
0 = (Ci cosàx + C sen àa (Ce Y r Ce (4.8) 


Aplicando a condição &(0, y) = O, fica evidente que €, = O. Além 
disso, em função da exigência de que Kx, 0) = 0, obtemos 


CasenAx(C, 1 Cj) «O 


que somente pode ser satisfeita se €, = —C,. Embora esta exi- 
gência também pudesse ser satisfeita tendo-se C, = O, isso re- 
sultaria em x,y) = 0, o que não satisfaz a condição de contor- 
no Kx, W) = 1. Se agora usamos a exigência de que BZ, 1) = 0, 
obtemos 


C C,sen ALe -e = 


À única forma na qual essa condição pode ser satisfeita (e ainda 
possuir solução não nuta) é exigir que À assuma valores discre- 
tos para os quais sen(AL) = 0. Esses valores devem, então, ter a 
forma 


o HT 


L 


onde o inteiro n = O é descartado, pois ele implica em A x.v) = 
0. A solução desejada pode, agora. ser expressa como 


n=1,2,3,... (4.9) 









ATN ; niri 
0 CCasen p ("PE g oT) (4.10) 

ombinando as constantes c admitindo que a nova constante pode 
depender de nr. obtemos 


TX n TN 
TN senh 


L L 

tnde também usamos o fato de que (e”"* — er") = 2. senh(nay/ 
|). Na forma anterior. obtivemos realmente um número infinito 
de soluções que satisfazem à equação diferencial e às condições 
:- de contorno. Contudo. como o problema é lincar, uma solução 
E. mais geral pode ser obtida por uma superposição na forma 


Maxx): Csen r 


` 


o TÄ HTY 
gx.) = SC, sen" senh 
: ml L L 


8  Paradeterminar C,. utilizamos agora a condição de contorno 
É restante. que possui a forma 


(4,11) 


(4.12) 





x a 
Hx, W = 1 = X Csen ATN senh na, 
i si L L 

! Embora a Equação 4. |2 pessa parecer uma relação extremamente 
. complicada para a determinação de C,, um método padrão en- 
“ contra-se disponível. Ele envolve escrever uma expansão em série 
“infinita em termos de funções ortogonais. Um conjunto infinito 
de funções g (1). g500.....g1X).... É dito ser ortogonal no domí- 
novas rs bse 


b 
f gelo d O mën (4.13) 


“mu 
Muitas funções exibem ortogonalidade, incluindo as funções tri- 
E ponométricas sen(y 7x/L) e cos(nx/L) para O = x = L. Sua uti- 
$ lidade no presente problema reside no fato de que qualquer fun- 
ção Ax) pode ser representada em termos de uma série infinita 
: de funções ortogonais ` 
: ad 

HO) DAgio) (4.14) 

anl 
À forma dos cocficientes A, nesta série pode ser determinada pela 
multiplicação de cada lado da equação por g, (x), seguida pela 
integração entre os limites « e ». 


b "h i 
Í ROEA) dx | Eni) Auf A dx 


Entretanto, pela Feuação 4.13 fica evidente que todos os termos, 
exceto um, no lado direito da Eguação 4.15 devem ser nulos, 
deixando-nos com 


(4.15) 


-h 


frog Vdr Au) eu 3) dx 


+ 
Logo, explicitando 4, e reconhecendo que o resultado vale para 
qualquer 4, ao mudar-se 17 por m: 
ay 
j JONLAN dX 
EE (4.16) 
| eo dx 
“a 
Às propriedades das funções ortogonais podem ser usadas para 
resolver à Equação 4.12 para C, através da formulação de uma 
série infinita da forma apropriada para Ax). Na Equação 4.14 fica 
evidente que devemos escolher Ax) = 1 e a função ortogonal 
g) S senga avi L). Substituindo na Equação 4.16, obtemos 
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L l 
HTA 
| sen" dy 
Ù 


L = 3“ yo] | 1 
A, ; Ed a apr Se 
ATA s. 
f sen dx 
du L 


Portanto. a partir da Equação 4.14 temos que 


a -1)” -l IH . 
l SaL SA i n 


a=l 


(4.17) 


que é simplesmente a expansão da unidade em uma série de 
Fourier, Comparando as Equações 4.12 e 4.17, obtemos 


º 21 ia + 1 | 

” na senh (nrWIL) 

Substituindo a Equação 4.18 na Equação 4.11, obtemos para a 
solução final 


n=1,2,3.... (4.18) 


ECT nax senh (nry/L 
Ox, y) S Em T 1) pie sen ATA sea (nay ) 


NTA DATANET q 
< “O L senhinrWIL) ant 


A Equação 4.19 é uma série convergente, na qual o valor de 
8 pode ser determinado para qualquer x e y. Resultados repre- 
sentativos são mostrados na forma de isotermas para um esboço 
da placa retangular (Figura 4.3). A temperatura T corresponden- 
te a um valor de 6 pode ser obtida na Equação 4.2 e os compo- 
nentes do fluxo térmico podem ser determinados usando-se a 
Equação 4,19 com a Equação 2.6. Os componentes do fluxo tér- 
mico determinam as linhas de fluxo de calor, que são mostradas 
na figura. Observamos que a distribuição de temperaturas é si- 
métrica em relação a x = 1/2. com AT! àx = O neste lugar. Por- 
tanto, da Equação 2.6, sabemos que o plano de simetria em x = 
LI? é adiabático e. consequentemente, é uma linha de fluxo de 
calor. Contudo, note que as descontinuidades previstas nos vér- 
tices superiores da placa são fisicamente insustentáveis. Na rea- 
lidade, grandes gradientes de temperatura poderiam ser manti- 
dos na proximidade dos vértices, mas descontinuidades não po- 
deriam existir. 

Soluções exatas foram obtidas para muitas outras geometrias 
e condições de contorno, incluindo sistemas cilíndricos e esféri- 
cos. Tais soluções são apresentadas em livros especializados na 
transferência de calor por condução [1-5]. 





Press dos Ixolermas e linhas de luxo de calor para a condução bidi- 
mensional en uma placa retangular. 
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Em muitos casos. problemas de condução bidimensional e tri- 
dimensional podem ser resolvidos rapidamente usando-se so- 
luções existentes da equação da difusão do calor. Estas solu- 
ções são apresentadas em termos de um fetor de forma, S, ou 
de uma mexa de condução de calor adimensional, q',. , em re- 
gime estacionário. Isto é, a taxa de transferência de calor pode 
ser representada por 


g = SKAT, (4.20) 


onde AF, , é a diferença de temperaturas entre os contornos, como 
mostrado na Figura 4,2, por exemplo. Tem-se também que a re- 
sistência condutiva bidimensional pode ser expressa na forma 


1 
R isoeo SE (4.21) 


Fatores de forma foram obtidos analiticamente para numero- 
sos sistemas bi c tridimensionais e. para algumas configurações 
comuns, os resultados são resumidos na Tabela 4.1. Resultados 
também estão disponíveis para muitas outras configurações [6- 
9]. Nos casos de ] a 8 e no caso 11], supõe-se que a condução 
bidimensional ocorra entre os contornos que são mantidos a tem- 
peraturas uniformes, com ÀT,, =! — 7». No caso 9, há condu- 
ção tridimensional na região do vértice, enquanto no caso 10 à 
condução ocorre entre um disco isotérmico (7 ,) e um meio semi- 
infinito de temperatura uniforme (7,) em locais bem afastados 
do disco. Fatores de forma também podem ser definidos para 
geometrias unidimensionais e, a partir dos resultados da Tabela 
3.3. para paredes plana, cilíndrica e esférica os fatores de forma 
são, respectivamente. A/L. 27L/In(r,/r,)) e 4aryrailr — ri). 


Fatores de forma para geometrias bidimensionais também 
podem ser estimados com o método gráfico descrito na Seção 
4S.!. 


Tatr dot 


sistemas selecionados 


(4) Fatores de forma |g = SkCF, — T5)] 
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Sistema Esquema 
Caso | - 
Esfera isotérmica enterrada esa N pN 
em um meo semi-inímito ES 
Tr) 
l D 
Caso 2 To 
Cilindro horizontal isotérmico e 
de comprimento L enterrado z 4 
em um meio semi-infnito f AA 
tra 
q P 


Os casos 12 a 15 estão associados à condução a partir dos 
objetos mantidos a uma temperatura isotérmica (7) que estão 
inseridos em um meio infinito de temperatura uniforme (7,) em 
locais bem afastados do objeto. Para os casos que envolvem meio 
infinito, resultados úteis podem ser obtidos com a definição de 
um comprimento característico 


L.= (Adâm” (4.22) 


onde A, é a área superficial do objeto. Taxas de transferência de 
calor por condução do objeto para o meio infinito podem, então, 
ser representadas em termos de uma taxa de condução de calor 
adimensional [10] 


q% = q4LdkA (T, — T) (4.23) 


Na Tabela 4. 1%, fica evidente que os valores de g,„ obtidos analítica 
e numericamente, são similares para uma ampla gama de configu- 
rações geométricas. Como uma consegiência desta similaridade, 
valores de q,. podem ser estimados para configurações que são 
similares àquelas para as quais q*,. é conhecida. Por exemplo, 
taxas de condução de calor adimensionais para formas cubóides 
(caso 15) na faixa de 0,1 = d/D = 10 podem ser bem aproximadas 
pela interpolação de valores de 4%, apresentados na Tabela 4,1. 
Procedimentos adicionais que podem ser explorados para estimar 
valores de q*, para outras geometrias são explicados em [10]. Note 
que resultados para q*,. na Tabela 4, 1b podem ser convertidos em 
expressões para S listadas na Tabela 4.14. Por exemplo. o fator de 
forma do caso 10 pode ser deduzido a partir da taxa de condução 
de calor adimensional do caso 13 (reconhecendo que o meio infi- 
nito pode ser visto come dois meios semi-infinitos adjacentes), 
Os fatores de forma e as taxas de condução de calor adimen- 
sionais reportados na Tabela 4.1b estão associados a objetos que 
estão mantidos a temperaturas uniformes. Para condições de fluxo 


Fatores de forma da condução e taxas de condução de calor adimensionais para 
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Restrições Fator de forma 
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TELs LI Continuação 


AE EDN A SEON AT, iira 








EEE SA US COEN SEAT RS A A P STEE ETENA 2 VU TT AER. 
Sistema Esquema Restrições Fator de forma 


Caso 3 


Cilindro vertical em um 
meio sermi-múnito 


=D 








Caso 4 
( condução entre dois E 2x1. 
cilindros de comprunento L L> D.D R N sã 
Ceni PR Lew duo DD; 
em um mao nimtoe a cosh” tH —- Sa 
Caso 5 do T2 a 
faro, E FA esperei 
Cilindro circular honzontal de E E 
$ s E z E 
comprimento £ no meto do caminho J W 
entre dois planos paralelos de igual ? ET D z> pR dat 
comprimento e largura infinita o 4 sá Lez In (8º/7)) 
*— eme — 
r 
fo 
p emmere som copy 
Caso 6 i D If 
Cilindro circular de comprimento L : o: t 
a mi mp a ; ER Ha w xD 23H. 
centrado e SO acdrado qe ; pi i S Asaa e 
centrado em um sólido quadrado de : AY | Lew Init, OR w0) 
igual comprimento Tı 


Caso 7 
Cilindro circular excêntrico 
de comprimento £ em um cilindro 





de igual comprimento D>d 
: L>D 
Casu § 
Condução na aresta de 
paredes adjacente PSE usdp 


Caso 9 
Condução no vértice de três paredes 


com uma diferença de temperaturas L < comprimento e 











E OS 
AF, » através das paredes largura da parede 
Caso lt 
Disco de diâmetro D e temperatura 
sobre um meio semi-inínito de | 
condutividade térmica Å e temperata F. ROS a x Não há 2D 
| 2 
, Wo LA Co ATÉ 
Caso il , woo 0.785 In (Wr) 
Canal quadrado de comprimento 7 
Ka l4 aoa ATL 
w 5 0.930 In (Wn) 0050 
Lw 


ey —| 


feontinna) 
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(b) Taxas de condução de calor adimensional lg = q4 kA (T, — 





Sistema Esquema Árca Ativa, Á e qg 
Caso 12 ` 
Esfera isotérmica de diâmetro D e Eos 2 
a FER . Tı D rD l 
temperalura 7) em um meio infinito J 
de temperatura T, 2 
Caso 13 Tı qD? V2 ; 
Disco isotérmico de diâmetro D e ANO e 2 a MN 
temperatura 7. infinitivamente fino. hp 
em um mein infinito à temperatura 7» fo 
Caso 14 : 
; eL 0.93 
Retângulo de comprimento £ e largura LA 2w ao 
w. à temperatura 4. infinitamente fino. w T 
em um meiv infinito à temperatura 7, l 
e t p ` F Ty 
Caso 15 2 , : 
D 2b | 4Dd JD që 

Forma cubóide de altura d e base fe o 
quadrada de lado P. ä temperatura 7. tL fn | 0 oe 

é = e ` ETD . sA 2H 
em um meio infinito à temperatura 4, ar T, 20 0.961 

10 lili 


térmico uniforme, a temperatura do objeto não é mais uniforme 
e, assim, varia espacialmente, com as temperaturas mais baixas 
localizadas perto da periferia do objeto aquecido. Portanto, a 
diferença de temperaturas que é usada para definir S e q%. é subs- 
tituída por uma diferença de temperaturas que envolve a tempe- 
ratura superficial média espacial do objeto (T, — T») ou a dife- 
rença entre a temperatura superficial máxima do objeto aqueci- 





Tb L, = (AJ4T)”] 














do c a temperatura do campo do meio adjacente em região 
afastada,(T ma — To). Para a geometria do caso 10 (um disco de 
diâmetro D em contato com um meio semi-mfinito de conduti- 
vidade térmica k e temperatura T>) uniformemente aquecida, os 
valores de S são 37° D/16 e mD/2 para diferenças de temperatu- 
ras baseados nas temperaturas do disco média e máxima, respec- 
tivamente. 





EXEMPLO 4.1 


Um fio elétrico metálico, de diâmetro d = 5 mm, deve ser co- 
berto com um isolante de condutividade térmica k = 0,35 W/ 
(mk). Espera-se que, em uma instalação típica, o fio coberto seja 
exposto a condições nas quais o coeficiente total associado à 
convecção e à radiação seja A = 15 Wm? K). Para minimizar o 
aumento de temperatura em função do aquecimento resistivo, a 
espessura do isolante é especificada de tal forma que seja obtido 
o raio crítico do isolante (veja o Exemplo 3.5). Entretanto, du- 
rante o processo de cobertura do fio a espessura do isolante às 
vezes varia ao redor de sua periferia, resultando em excentrici- 
dade do fio em relação à cobertura. Determine a variação na re- 
sistência térmica do isolante devida a uma excentricidade que é 
de 50% da espessura crítica do isolante. 


SOLUÇÃO 





Dertos: Diâmetro do fio, condições convectivas e condutivida- 
de térmica do isolante. 


fechar: Resistência térmica da cobertura do fio associada a va- 
riações periféricas da espessura da cobertura. 





Esquema: 





Isolante, k 


tb) Fia excêntrico 


ta) Frio concêntrico 


Considerações: 


Condições de regime estacionário. 
Condução bidimensional. 
Propriedades constantes. 

As superfícies externa e interna da cobertura com tempera- 
turas uniformes. 





i. 
2. 
3. 
4. 





Análise: Do Exemplo 3.5, o raio crítico do isolante é 
rock 035 WiK) 
Cho 5Wimi-K) 

Consegientemente, a espessura crítica do isolante é 


-0,005m 
ns e 


0,023m 23 mm 


lao tan di2 = 0023 m E 0,021 m = 2] mm 


A resistência térmica da cobertura associada ao fio concêntrico 
pode ser determinada usando-se a Equação 3.28 e é 


= In| rAd i In[0,023 m/t0,005 m/23] 


Rei = "5, “Dm035 Wi/m-:K) 


eo O 


o LOm-K/W 


Para o fio excêntrico, a resistência térmica do isolante pode ser 


determinada usando-se o caso 7 da Tabela 4.1, onde a excentri- 
cidade é 7 = 0,5 X 4. = 0.5 X 002] m = 0,010 m 


cosh as £ 
E 2Dd 


Ink 


cosh (e x 0,023 m)? a 
2X(2x0,023m)x 0,005 m 


t 


end e 
sendi Sk 








2r X 0.35 W/mK) 
0.21 m- KAW 
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Conseqgiientemente. a redução na resistência térmica do isolante 
é de 0,10 m'K/W, ou 10%. 


Comentários: 

1. A redução na espessura local do isolante leva a uma resis- 
tência térmica local do isolante menor. Por outro lado, lo- 
cais associados a coberturas mais cspessas têm suas resis- 
tência térmicas locais aumentadas. Estes efeitos se contra- 
balançam, mas não exatamente; a resistência máxima está 
associada ao caso do fio concêntrico. Para a aplicação em 
tela, excentricidade do fio em relação à cobertura fornece 
um melhor desempenho térmico em relação ao caso do fio 
concêntrico. 

2. A superfície interna da cobertura estará a uma temperatura 
aproximadamente uniforme se a condutividade térmica do 
fio for grande em relação àquela do isolante. Este é o caso 
para fios metálicos. Entretanto, a temperatura da superfície 
externa da cobertura não será perfeitamente uniforme devi- 
do à variação da espessura local do isolante. 


VI DDD TT E PSP e A PR gs 
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Como discutido nas Seções 4.1 e 4.2, em certos casos os méto- 
dos analíticos podem ser usados na obtenção de soluções ma- 
temáticas exatas para problemas de condução bidimensional, 
em regime estacionário. Estas soluções foram obtidas para um 
conjunto de geometrias e condições de contorno simples, e es- 
tão bem documentadas na literatura [1-5]. Contudo, são muito 
frequentes os problemas bidimensionais que envolvem geome- 
trias e/ou condições de contorno que impedem tais soluções. 
Nesses casos, a melhor alternativa é normalmente a utilização 
de uma técnica numérica como a de diferenças finitas, a dos 
elementos finitos ou o método dos elementos de contorno. Ou- 
tro ponto forte dos métodos numéricos é que eles podem ser 
facilmente estendidos para problemas tridimensionais. Devido 
à sua facilidade de aplicação, o método de diferenças finitas é 
bem apropriado para um tratamento introdutório das técnicas 
numéricas. 


LLI A Rede Nodal 


Ao contrário de uma solução analítica, que permite a determina- 
ção da temperatura em qualquer ponto de interesse em um meio, 
uma solução numérica permite a determinação da temperatura 
em somente pontos discretos. Consequentemente, a primeira 
etapa em qualquer análise numérica deve ser a seleção destes 
pontos. Conforme mostrado na Figura 4.4, isto pode ser feito com 
a subdivisão do meio de interesse em um número de pequenas 
regiões e especificando para cada uma um ponto de referência 
localizado no seu centro. O ponto de referência é freqiientemen- 
te chamado de ponto nodal (ou simplesmente um zó) e o agre- 


gado de pontos é chamado de rede (ou grade ou malha) nodal. 
Os pontos nodais são identificados por um esquema de numera- 
ção que, para um sistema bidimensional, pode assumir a forma 
mostrada na Figura 4.44. As posições xe y são identificadas pelos 
índices m e n, respectivamente. 

Cada nó representa uma certa região c a sua temperatura é uma 
medida da temperatura média da região. Por exemplo, a tempe- 
ratura do nó m. n na Figura 4.4a pode ser vista como a tempera- 
tura média da área sombreada adjacente. Raramente a seleção dos 
pontos nodais é arbitrária, dependendo com fregiiência de aspec- 
tos tais como conveniência geométrica e precisão desejada. A 
precisão numérica dos cálculos depende fortemente do número 
de pontos nodais utilizados. Se este número for grande (uma 
malha fina), soluções precisas podem ser obtidas. 


4.4.2 Forma em Diferenças Fimitas da 
Equação do Calor 


A determinação numérica da distribuição de temperaturas exige 
que uma equação de conservação apropriada seja escrita para 
cada um dos pontos nodais de temperatura desconhecida. O con- 
Junto resultante de equações deve, então, ser resolvido simulta- 
neamente para as temperaturas em cada nó. Para qualquer nó 
interior em um sistema bidimensional sem geração e com con- 
dutividade térmica uniforme, a forma exata da exigência de con- 
servação de energia é dada pela equação do calor, Equação 4.1. 
Entretanto, sc o sistema for caracterizado em termos de uma rede 
nodal, torna-se necessário trabalhar com uma forma aproxima- 
da, ou de diferenças finitas, desta equação. 
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Pioi kA 1.4 Coninção bidimensional. (e) Rede nodal. (b) Aproximação por diferenças finitas. 


Uma equação de diferenças finitas que é adequada para os 
pontos nodais interiores de um sistema bidimensional pode ser 
deduzida diretamente da Equação 4.1. Considere a segunda de- 
rivada, #772. Com base na Figura 4.4b. o valor dessa derivada 
no ponto noda! 12, 1 pode ser aproximado por 


I eps Ayya 
| su SHOx = 12m d PLII -uan 
É Forn : àx 
Os gradientes de temperatura podem, por sua vez, ser expressos 
como uma função das temperaturas nodais. Isto é, 





(4.24) 
da 


Ro o di as z 
dx m> Ed àx (4.25) 
áT a Tan Z Ene la 
x nto Jim AY (4.26) 
Substituindo as Equações 4.25 c 4.26 na 4.24, obtemos 
gi 7 ua cs 
rr, pe Ta toa! CAE E PT on (427) 


(Aa 


Procedendo de forma análoga. mostra-se rapidamente que 


: 
PX ma 


PT) Data OTAS un 


gw? i ma åy 


= Tum l 1 Tu eo Pain 





(AyY 


Usando uma rede na qual Ax = Ay e substituindo as Equações 
427 € 4,28 na Equação 4.1, obtemos 


(4.28) 


Tan x A Tamnei x Taria E Eta m (429) 
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Assim, para O ponto nodal m, n a equação do calor, que é uma 
equação diferencial exata, é reduzida a uma equação algébrica 
aproximada. Essa aproximação, a forma em diferenças finitas da 
equação do calor, pode ser aplicada em qualquer ponto nodal 
interior que esteja eqüidistante de seus quatro pontos nodais vi- 
zinhos. Ela simplesmente exige que a temperatura de um ponto 
nodal interior seja igual à média das temperaturas dos quatro 
pontos nodais vizinhos. 


4.4.3 O Método do Balanço de Energia 


Em muitos casos, é desejável desenvolver as equações de dife- 
renças finitas através de um método alternativo chamado de 
método do balanço de energia. Como ficará evidente, essa abor- 
dagem permite a análise de muitos diferentes fenômenos taís 
como problemas envolvendo múltiplos materiais, presença de 
fontes de calor ou superfícies expostas que não estejam na dire- 
ção de um eixo do sistema coordenado. No método do balanço 
de energia, a equação de diferenças finitas para um ponto nodal 
é obtida pela aplicação da conservação de energia em um volu- 
me de controle no entorno da região nodal. Uma vez que a dire- 
ção real do fluxo térmico (entrando ou saindo do nó) é freqüen- 
temente desconhecida, é conveniente formular o balanço de ener- 
gia supondo que todos os fluxos térmicos estão dirigidos para 
dentro do ponto nodal. Tal condição é, obviamente, impossível, 
mas se as equações de taxa forem representadas de uma forma 
consistente com essa suposição, a forma correta da equação de 
diferenças finitas é obtida. Para condições de regime estacioná- 
rio com geração. a forma apropriada da Equação 1.1 1c é, então, 


Emt E, -0 (430) 


Seiya à aplicação da Equação 4 AO em um volume de controle 
ao redor do ponto nodal mterior m, n, mostrado na Figura 43 
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Fiet ta 1.53 Condução para um ponto nodal interior a partir de sens pontos 
nodais vizinhos., 


| Para condições bidimensionais, a troca de energia é influencia- 
| dapela condução entre 1. 1 e os seus quatro nós adjacentes, bem 
: como pela geração. Assim, a Equação 4.30 se reduz a 


| 


4 


DG ->an A) ! QAY E åy Ê 1) Z Q 


ra 


onde | se refere aos nós vizinhos. gu, amm É à taxa de condução 
entre os nós e está admitida profundidade unitária. Para deter- 
minar os termos das taxas de condução, consideramos que a trans- 
ferência por condução ocorra exclusivamente ag longo das fui- 
xas que estão orientadas nas direções x ou y. Formas simplifica- 
- das da lei de Fourier podem, então, ser utilizadas. Por exemplo, 
ataxa na qual energia é Lransferida por condução do nó m — ls 
para © m, n pode ser expressa como 


Ta lo T 


Kane (4.31) 


im “La o eni 


À grandeza (Ay: 1} é a área de transferência de calor e o termo 
Tais Z Tan) år é a aproximação em diferenças finitas do gra- 


diente de temperatura na fronteira entre os dois pontos nodais. 
As taxas de condução restantes podem ser escritas nas formas 


À hi iw Ja n 

fimi lan sinin) kàv siss ça (4.32) 
Poa E Eri 

fima o eiai k(àx 1) Ay Ta (4.33) 
Tasi T Er 

thinn- ip cisma) k{ às E 1) es Av ` (4.34) 


Note que. ao determinarmos cada taxa de condução, subtraímos 
a temperatura do nó r, n da temperatura do seu nó vizinho. Esta 
convenção é necessária em função da suposição de fluxo térmico 
para o interior do nó n, 7 é é consistente com os sentidos das setas 
mostradas na Figura 4.5. Substituindo as Equações 4.31 a 4.34 no 
balanço de cnergia e lembrando que Ax = Ay. segue-se que a 
equação de diferenças finitas para um nó interior com geração é 
p MAP 

m Im + k 
Se não houver uma fonte de energia internamente distribuída 
É 4 = 0). essa expressão sc reduz à Equação 4,29, 


Tinsi l Fpa it f, 


mi Er 


4L,n=0 (435) 
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É importante observar que uma equação de diferenças finitas 
é necessária para cada ponto nodal com temperatura desconhe- 
cida. No entanto, não é sempre possível classificar todos esses 
pontos como interiores e, dessa forma, utilizar as Equações 4.29 
ou 4.35. Por exemplo, a temperatura pode ser desconhecida em 
uma superfície isolada ou em uma superfície exposta a condi- 
ções de convecção. Para pontos localizados em tais superfícies, 
a equação de diferenças finitas deve ser obtida usando-se o mé- 
todo do balanço de energia. 

Para ilustrar mais esse método, considere o nó corresponden- 
te ao vértice interior mostrado na Figura 4.6. Esse nó representa 
os três quartos de seção sombreados e troca energia por convec- 
ção com um fluido adjacente a T. Condução para a região nodal 
m, ocorre através de quatro diferentes faixas a partir de nós vizi- 
nhos no sólido, As taxas condutivas de calor Gama podem ser 
expressas como 





mln Lua 

Sim Tt) — drr = k(dy í 1) ` : Ay (4.36) 
3 Tursi En 

Goma ini) O klåx 1) A (4.37) 
+ Av Em “ta Ei Fia 

usem) vima) T k 2 Dp poe Ax HTE (4.38) 

a AX Hino ` Ta 5 
Gima - Eh => tur) d% 7 1) e o (4.39) 


Note que as áreas para a condução proveniente das regiões nodais 
(m—l,nje (m,n + 1) são proporcionais a 4x e Ay, respecti- 
vamente, entretanto a condução vinda dos nós (m + I,nJe(m, 
n — 1) ocorre do longo de faixas que possuem largura A y/2 e Ax/ 
2, respectivamente. 

As condições na região nodal m, n são também influencia- 
das pela troca de calor por convecção com o fluido, e essa tro- 
ca pode ser visualizada correndo ao longo de meias faixas nas 
direções x e y. A taxa total de convecção g.m pode ser repre- 
sentada por 


á Ay 
Gwm) h ($ . dor. E Tiin) ih (& E o. e Tir) 


(4.40) 


Está implícita nessa expressão a hipótese de que as superfícies 
expostas dos vértices estejam a uma temperatura uniforme, que 





PretRA 1.6 Formulação da equação de diferenças finitas para um vérti- 
te interno de um sólido com convecção na superfície. 
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corresponde à temperatura nodal 7,,,. Essa hipótese é consisten- e Av 
nar p À raro abro aro y4tdãr fa ho q 
te com a premissa de que toda a região nodal é caracterizada por min o ua end gd Cp fed ie 


uma única temperatura, que representa uma média da distribui- 


ção real de temperaturas na região. Na ausência de efeitos tran- (4.41) 
sientes, tridimensionais e de geração de calor, a conservação de onde, novamente. a malha é tal que Ax = Ay. 

energia, a Equação 4.30 exige que a soma das Equações 4.36 a Equações de balanços de encrgia em regiões nodais para vá- 
4.40 seja igual a zero. Somando estas equações e organizando rias geometrias comuns e situações nas quais não há geração de 


os termos, obtemos energia interna são apresentadas na Tabela 4.2. 


TABELA 4.2 Resumo de equações de diferenças finitas para pontos vodais 


Configuração Equação de Diferenças Finitas Àr = Ày 








mn+l 















z a sã EE hi > 4.20 
Tine) l Panos Í Ee a Par tr O aa E ' a 
Caso |. Ponto nodal interior 
Waat Tareh t asin T Tari) 
amo- l» m+l,n 12 h Av Ty 2l3i Ja Tum O (AD) 
"E k £ re 
Ay 
Caso 2. Ponto nodal em unm vértice interno com convecção 
i ; ' ÍhAx ; ' 449 
(OTa ia E Tap t Ppa p) t AYT, a DAS O ad (4.421 
k k 
Caso 3, Ponto nodal em uma superfície plana com convecção 
aai t Tuca) +2 o Te Sa Ei +d Taa it) 14.43) 
k k 
Caso 4, Ponto nodal em um vértice externo com convecção 
E 
! P E E 24" AN 7 
T Ehi aa e Arani t Taa eA k Er 4 Tau D tty 
l 
l 


Caso 5. Ponto nodal em uma superfície plana com fluxo térmico uniforme 





a Ay-— a 








“Para ohter a cejuação de diferenças finitas para uma supertície adiabática (ou superficie rdle simetriaj, simplesmente colque & ou q” igual a zero, 
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| EXEMPLO 4.2 










É. à E = a 

$ Usando o método do balanço de energia, deduza a equação de dife- 
E renas finitas para o ponto nodal m, 1º localizado em uma superfi- 
f cieplanae isolada de um meio onde há geração uniforme de calor. 


SOLUÇÃO 
q O ed 
| Dados: Rede de pontos nodais vizinhos a uma superfície isolada. 
É Achar: Equação de diferenças finitas para o ponto nodal na superfície. 


à Esquema: 


p: nnr l 
-* Superfície isolada 


Tr 


Em n Av = Ar 
ace Ay Profundidade unitária 


m-l ne no 
f | (normal ao papel) 


va 


ay mms O 


pumn À 





Considerações: 


$ L Condições de regime estacionário. 
E -2, Condução bidimensional. 
3. Propriedades constantes. 
4. Geração de calor interna constante. 


E Anúlise: Aplicando a exigência da conservação de energia. 
|: Equação 4.30, na supeifície de controle ao redor da região (Ax/ 
: 2. Ay.1) associada ao nó am, 1, tem-se que, com geração volumé- 
trica de calor a uma taxa q. 


Gta lg + qs+ a(ÃE- ay-1)=0 


onde 
k (A . 1) F ln Tan 
Hi a y Ax 
Àx Tiin -[ Torn 
q 0 
AX di p Tia 
p (5) 
Substituindo no balanço de energia e dividindo por %/2, tem-se que 
ni : q(Ãx * Ay 
Pla Lg + Taes l i Tiri +l — 4a, n pao k am = 0 < 


Comentários: 


1. O mesmo resultado poderia ser obtido usando-se a condi- 
ção de simetria, Psiu = Tn 1n COM a equação de diferenças 
finitas (Equação 4.35} para um ponio nodal interior. Se q = 
0. o resultado desejado poderia também ser obtido fazendo- 
se h = O na Equação 4.42 (Tabela 4.2). 


T. Te Te Ta e 
k(âx/2- ea +0 + RAX2 DT — To) + klAy/2 1) 4 


2, Como uma aplicação da equação de diferenças finitas ante- 


rior, considere o sistema bidimensional a seguir, no qual ener- 
gia térmica é uniformemente gerada a uma taxa desconheci- 
da q. A condutividade térmica do sólido é conhecida, assim 
como as condições convectivas em uma das superfícies. Além 
disso, foram medidas temperaturas em locais corresponden- 
tes aos pontos nodais de uma malha de diferenças finitas. 





Th 
Fe BASIC T, 227,6°C 
T, = 230.9C Tae 220.1°C 

p = 2228C T. = 200.0°C 

h = SOWAmèK) k= 1 Wäm-K) 
àx = 10 mm ày = l0 mm 


A taxa de geração pode ser determinada pela aplicação da 
equação de diferenças finitas no ponto nodal c. 


AO 
2T, + T, | T, — 4T, + 2a A 
(2 X 227,6 + 222,4 + 235,9 — 4 X 230,9¥C aom] zi 








m-K) 
= 1,01 xX 10 W/m? 


A partir das ee E térmicas especificadas e do conheci- 
mento de 4 . nós podemos também determinar se a exigên- 
cia de conservação da energia é satisfeita para o ponto nodal 
e. Fazendo um balanço de energia em um volume de con- 
trole ao redor desse nó, tem-se que 


qtd: | fs +q, + dx AZ D)=0 


+ g(Ax/2 - Ày/2- 1) O 


F — a 
| 
E 
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Se o balanço de energia for satisfeito, o lado esquerdo dessa equa- 
ção será identicamente igual a zero. Substituindo valores, obtemos 


» (230,9 -- 222,4)º€ 
IWHm-KX0,005 mº) -— olom 
tO i 50 W/m° K(0,005 m°} (200 — 222,49C 


(220,1 222,4€ 


11W m- KX0.005 m^) ~ piim PR 


E E EE E TAE, TETEE EEES A APS SS G ia E E EE EEE e ea E y a 


É útil observar que as taxas de transferência de calor entre 
pontos nodais vizinhos podem, também, ser formuladas em ter- 
mos das resistências térmicas correspondentes, Olhando, por 
exemplo, para a Figura 4.6, a taxa de transferência de calor por 
condução do nó (m — 1.1!) para o (mn, 1) pode ser expressa como 


2, Lia Ta tr T, 


mo-la a E ui 

dk (Ay 1) 
produzindo um resultado que é equivalente ao obtido na Equa- 
ção 4.36. Analogamente, a taxa de transferência de calor por 
convecção para (m, 1) pode ser representada por 











thn LA = nR) ETa R 


t.cond 


ESERE 


a ma 
Cai -s tal = 


Ta = Tra 
CRIANDO T+ (AVI 11}! 


que é equivalente à Equação 4.40. 

Como um exemplo da utilidade dos conceitos de resistên- 
cia, considere uma interface que separa dois materiais diferen- 
tes e é caracterizada por uma resistência térmica de contato Ri, 
(Figura 4.7). À taxa de transferência de calor do nó (mm, n) para o 
Gn, n — 1) pode ser expressa como 


Recon 





+ 1,01 X 10° W/m°(0,005¥ m? ~= 00) 
4250W | 0- 5,600 W — 1,150W + 2525W 0 
0,025 W = 0 
A incapacidade de satisfazer precisamente o balanço de ener- 
gia pode ser atribuída a erros de medida das temperaturas, às apro- 
ximações empregadas no desenvolvimento das equações de di- 
ferenças finitas e ao uso de uma malha relativamente grossa. 


em 7 Tiai . 
Gimn = ima- T “CR Ra (4.43) 
Lo 
onde, para uma profundidade unitária, 
Ay/2 Rie Ax/2 
ao e ao 


RESTO 





Fici Ra FF Condução entre dois materiais diferentes vizinhas com uma b 


resistência de contato na Interface. 


Resolvendo as Equações de Diferenças Finitas 





Uma vez estabelecida a rede nodal e escrita uma equação de dife- 
renças finitas apropriada para cada ponto nodal, a distribuição de 
temperaturas pode ser determinada. O problema se reduz ao da 
solução de um sistema de equações algébricas lineares. Numero- 
sos métodos estão disponíveis para este propósito e podem ser clas- 
sificados em função de serem diretos ou irerativos. Os métodos 
diretos envolvem um número fixo e predeterminado de operações 
aritméticas e são adequados para uso quando o número de equa- 
ções (número de temperaturas nodais desconhecidas) é pequeno. 
Entretanto, esses métodos estão associados a grande memória no 
computador e longo tempo de processamento. Desse modo, algu- 
mas vezes é mais eficiente a utilização de uma técnica iterativa. 

Nesta seção apresentaremos a inversão de matrizes e a itera- 
ção de Gauss-Seidel como exemplos de métodos direto e 
iterativo, respectivamente. Descrições mais detalhadas de tais 
procedimentos, bem como dos algoritmos a eles relacionados, 
podem ser encontradas na literatura [11,12]. 


Lal O Mérodo da Inversão da Matriz 


Seja um sistema composto por N equações de diferenças finitas 
correspondente a N temperaturas desconhecidas. Identificando 





3 
t 
í 
k 
f 
$ 
i 
1 
é 
i 


os nós por um único número inteiro subscrito, ao invés de um - 


índice duplo (m, 1), o procedimento para efetuar uma inversão ; 


de matriz inicia-se pela apresentação das equações como 


auf, + ani tag oo atiy EC 
tafi tann t aan to tanty G 
amfi t ayh t dyla kee Family Cx (4.47) 


onde as grandezas ajj #2. Cia SãO coeficientes e constantes 
conhecidos, que envolvem grandezas tais como Ar, k, A e Tu. 


Usando notação matricial, essas equações podem ser represen- 


tadas por 
LAIZ] [C] (4.48) 
onde 
üi la (x T, C, 
dy dy ox T, C; 
A= . s SFS h CS 
im two Ena ty, Cy 


matriz dos coeficientes [A] é quadrada (N X N) e os seus elemen- 
“dos são identificados por uma notação com subscrito de índice du- 
- Blo, no qual o primeiro e o segundo subscritos se referem às linhas 
$ ċàs colunas, respectivamente. As matrizes [7] e [C] possuem uma 
É única coluna e são conhecidas por vetores coluna. Tipicamente, elas 
É são chamadas de vetor solução e vetor do lado direito. respectiva- 
E mente. Se a multiplicação de matrizes representada no lado esquer- 
; dda Equação 4.48 for efetuada, as Equações 4.47 serão obtidas. 
O vetor solução pode agora ser expresso como 



























; ITI = LAI 'ICI (4.49) 
: onde [4]"! é a matriz inversa de [A] e é definida como 
Du Di Din 
IA] Va bn baz box 
byi bm Day 
| Efetuando o lado direito da Equação 4.49, segue-se que 
To= byiC, 1 bol, +o d biy 
T, = bC, 4 PC? + | bala 
i dC, + DoC, L + Dyg (4.50) 


e0 problema se reduz à determinação de [A] _'. Isto é, se [A] for 
É invertida, os seus elementos b. bi»... podem ser determinados 
eas temperaturas desconhecidas podem ser calculadas pelas ex- 
E pressões anteriores. 

À inversão de matrizes pode ser prontamente executada em uma 
calculadora programável ou em um computador pessoal, dependen- 
€ dodo tamanho da matriz. Portanto, o método fornece um meio con- 
> veniente para a solução de problemas de condução bidimensionais. 


4.5.2 leração de Gauss-Seidel 


A aplicação do método de Gúuss-Seidel ao sistema de equações 
representado pelas Equ ações 4.47 é facilitada pelo seguinte pro- 
cedimento. 


1. Na medida do possível, as equações devem ser reordenadas de 
modo a fornecer elementos na diagonal principal cujos módulos 
sejam maiores do que os dos outros elementos na mesma linha. 


EXEMPLO 4.3 
PRE F E 


Um grande forno industrial é suportado por uma longa coluna de tijo- 
los refratários. com | m por | m de tado. Durante a operação em 
regime estacionário, as condições são tais que três superfícies da 
coluna são mantidas a 500 K, enquanto a superfície restante é expos- 
ta a uma corrente de ar com T, = 300 K e 4 = 10 W/(m-K). Usan- 
do uma malha com Ar = Av = (1,25 m, determine a distribuição de 
temperaturas bidimensional na coluna e a taxa de transferência de 
calor para a corrente de ar. por unidade de comprimento da coluna. 


SOLEÇÃO 





Didos: Dimensões e condições nas superfícies de uma coluna 
de sustentação. 


Acher: Distribuição de temperaturas c taxa de transferência de 
calor por unidade de comprimento. 
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Isto é, é desejável ordenar as equações de tal forma que |a| > 
leal, lerah- lasl; o fanl; € assim por diante. 
2. Após a reordenação, cada uma das N equações deye ser cs- 
crita na forma explícita para a temperatura associada ao seu 
elemento na diagonal. Cada temperatura no vetor solução te- 

ria, então, a forma 
TË = C = Fa ï STP = Za lij Rio 1) 

, Uü 


mo ma 








(4.51) 


onde i = 1,2,...,N, O índice e k se refere à etapa do 

processo iterativo. 

Um valor inicial (k = 0) é suposto para cada temperatura T.. 

Cálculos posteriores podem ser reduzidos pela seleção de va- 

lores baseados em estimativas coerentes com a solução real. 

4. Fazendo k = 1 na Equação 4.51, valores de T/" são então cal- 
culados pela substituição no lado direito de valores de 7, su- 
postos (segundo somatório, k — 1 = 0) ou novos (primeiro 
somatório, k = 1). Essa etapa é a primeira iteração (k = 1). 

5. Usando a Equação 4.51, o procedimento iterativo é continu- 
ado pelo cálculo de novos valores de Ta partir dos valores 
de T da iteração atual, na qual 1 = j = į —1, e os valores de 
TE b da iteração anterior, na quali +I = j=. 

6. A iteração é terminada quando um critério de convergência 
predeterminado é satisfeito. O critério pode ser escrito como 


[TE — (4.52) 


onde £ representa um erro na temperatura, que pode ser con- 
siderado aceitável. 


3 


e 


TE =e 


Sc a etapa | puder ser cumprida para cada equação, o sistema 
resultante é dito diagonalmente dominante, e a taxa de convergên- 
cia é maximizada (o número de iterações necessárias é minimiza- 
do). Contudo, a convergência pode também ser obtida em muitas 
situações nas quais a dominância diagonal não pode ser obtida, 
embora a taxa de convergência seja mais lenta. A forma na qual 
os novos valores de T, são calculados (etapas 4 e 5) também deve 
ser observada. Como as T, para uma certa iteração são determina- 
das seqüencialmente, cada valor pode ser calculado usando-se as 
estimativas mais recentes das outras T,. Essa propriedade está 
implícita na Equação 4.51, na qual o valor de cada incógnita é 
atualizado o mais rapidamente possível, isto é, para! =j=i—]. 





Esquema: 
a Ax= 
" o28m [- | SOMA 
t 1 
Ay=0,25 m 
y 1 2! 1 









—Tijolo refratário 


£,= 500 K 





T.. = 300 K 
h="10 Wim2k) 
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Considerações: 


Condições de regime estacionário. 
Condução bidimensional. 
Propriedades constantes. 
Ausência de geração interna. 


go pah 


Propriedades: Tabela A.3, tijolo refratário (T = 478 Ky k= 1 
WiúmK). 


Anritise: A malha especificada possui 12 pontos nodais nos quais 
as temperaturas são desconhecidas. Contudo, devido à simetria 
do sistema, o número de incógnitas é reduzido para 8, pois as 
temperaturas dos pontos nodais localizados à esquerda da linha 
de simetria devem ser iguais às temperaturas dos pontos equiva- 
lentes localizados à direita. 

Os nós |, 3e 5 são pontos interiores cujas equações de dife- 
renças finitas podem ser deduzidas da Equação 4.29. Assim, 

Nói: T, +7, +1000-4T,=0 

Nó 3: Ti+ 7, + T; +500- 47, =0 

Nó 5: T -F Ti F 7 + 500 — 47; =0 
As equações para os pontos 2, 4 e 6 podem ser obtidas de manei- 


ra semelhante ou. como eles se encontram sobre a adiábata de 
simetria, pelo uso da Equação 4.42 com = O. Assim, 


N62: 2H +7,1500- 47,0 
Nó4. fI2h1t 47, 0 
Nó6: f, 12H 1% 47,70 


A partir da Equação 4.42 e do fato de que hÃx/k = 2,5, tem-se 
também que 


N67: 2H,+ 14 42000- 97,0 
Nó: 27T; +27; + 1500-97, =0 


De posse das equações de diferenças finitas necessárias, uma 
solução por inversão de matrizes pode ser obtida ordenando-as 
do nó 1 ao nó 8, como segue: 


40 + Tot T; + 04+ 0 +0 +0 
2A 4h 0 Ho 010 1 0 
Fl O t Art + Fo + 0 4 0 
O A bo 2t e4 l 0 ı T i 0 
Ot 0 I ha O 1 4I RI 
0+ D E 0 + Tat Iet Arn + 0 
0+ 0 +t 0+ 0 + 2 + 00 + 97, 
01 01 04 0+ 0 +2% +27, 


Em notação matricial. de acordo com a Equação 4.48, essas equa- 
ções têm a forma [AJ[T] = [C], onde 


SScHo ao 


[A] = 


SoOoSSDS One 
OSSONHO Rm 
SSoS-AtnaoO- 
SCrhNECO- SO 
| 
NoOoGeanSsS o 
NOSSAS aD 
>=... ccoa 


—1000 
—500 
—500 
0 
—500 
0 
2000 
1500 


Utilizando um algoritmo padrão para inversão de matrizes, é uma 
questão simples a determinação da inversa de [A]. [A)”!, forne- 
cendo 


[C] = 


[T] = [AJ [CI] 
onde 

T | [489,30 
T, | [485,15 
T, | (47207 

“Ir iso 

[=| 7, |* |a3695|É 3 

T, | (41874 
T, | [356.99 
Ta | 1339.05 


A taxa de transferência de calor da coluna para a corrente de ar 
pode ser calculada pela expressão 


E coa AR o - der — 
Daeron: (s) 


tO 1000 
+ O = -500 
t0 500 
ı 0 0 

+ O = —500 
+R = 0 

T fy 2000 
- 9T; = —1500 








na qual o fator 2 do lado de fora dos colchetes tem origem na 
condição de simetria. Assim, 





4 


(9) =2X 10 Wim -K)(0,125 m(200K) 


+ 0,25 m (56,99 K) + 0,125 m (39,05 K)] = 883 Wim 
<] 


Comentários: 

1. Para garantir a inexistência de erros na formulação das egua- 
ções de diferenças finitas ou na execução de suas soluções, 
uma verificação deve ser efetuada no que se refere ao fato 
de os resultados salisfazerem a conservação de energia na 
rede nodal. Para condições de regime estacionário, a exigên- 
cia dita que a taxa de entrada de energia deve ser igual à taxa 
de sua saída para uma superfície de controle que circunda 
as regiões modais cujas temperaturas foram determinadas. 


T gz | 
s —| 3e 4 
de f 
P Ap E. 
ge q 
tido 5e 














Para a mcia-seção simétrica mostrada no esquema, tem-se 
que a condução para o interior das regiões nodais deve ser 
equilibrada pela convecção a partir destas regiões. Assim, 








qq tanta gs tag + a 
A soma das taxas condutivas é. então, 
Eeond (£, Fo (= T) år (1 Ff) 
DD kl Ar Rio EA Soa 
L E w Ae T A 
(FF) (o Fo å- T) 
t Av ` Cop == Op: 
"o Ar A âx 2 àx | 
19131 Wim 
cu tuxa convectiva é 
é sony eps a 
de nau sn am, ro] 191,29 W/m 


A concordância entre as taxas condutiva e convectiva é ex- 
celente (dentro do erro de arredondamento), confirmando 
que não foram cometidos erros na formulação e na resolu- 
ção das equações de diferenças finitas. Note que a transfe- 
rência de calor por convecção em toda a superfície inferior 
(883 W/m) é obtida pela adição da taxa de transferência no 


2. 


3. 
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nó da extremidade a 500 K (250 W/m) com a taxa nos nós 
interiores (191,3 W/m) e a sua multiplicação por 2 em fun- 
ção da simetria. 

Embora as temperaturas calculadas satisfaçam às equações de 
diferenças finitas, elas não nos fornecem o campo de tempe- 
raturas exato, Lembre-se de que as equações são aproxima- 
ções cuja precisão pode ser melhorada pela redução do tama- 
nho da malha (aumentando-se o número de pontos nodais). 
A distribuição de temperaturas também pode ser determi- 
nada pelo método iterativo de Gauss-Scidel. Com referên- 
cia à organização das equações de diferenças finitas, fica 
evidente que a ordem já está caracterizada por uma domi- 
nância diagonal. Esse comportamento é típico das soluções 
por diferenças finitas de problemas de condução. Conse- 
giientemente, começamos pela etapa 2 e representamos as 
equações na forma explícita 


TP =0,25T%7® + 0,257% © 1 250 
TP = 050r P + 0,257 %7" +125 
TË =0,257® 4 025r% © + 025760 +125 


TP O25TP +050T¥ + 0,257% 
=0,251$ 1 0,2577? + 0,25747 + 125 
ro = 0,257 8 + 0,507 $' + 0,257% ” 
TP =0,22227® 1 O1TÊD + 222,22 
TË = 


= 0,22227 # + 0,22227 %# + 166,67 


Tendo as equações de diferenças finitas na forma requerida, o 
procedimento de iteração pode ser implementado com o auxílio 
de uma tabela que tem uma coluna para o número da iteração 
(etapa) e uma coluna para cada um dos nós identificada por T.. 


Os 
L 


y 


anane ojs 


cálculos são efetuados como segue: 


Para cada nó, a estimativa para a temperatura inicial é 
inserida na linha para k = O. Os valores são escolhidos de 
maneira racional, a fim de reduzir o número necessário de 
iterações. 

Usando as N equações de diferenças finitas e os valores de 
T, na primeira e segunda linhas, os novos valores de 7, são 
calculados para a primeira iteração (k = 1). Esses novos va- 
lores são inseridos na segunda linha. 


- Esse procedimento é repetido para calcular 7/* a partir dos 


valores anteriores de 7" "e dos valores atuais de T/*, até 
que a diferença de temperaturas entre duas iterações conse- 
cutivas satisfaça o critério estabelecido, e = 0,2 K, em cada 
ponto nodal. 


T, T, T, Tı T; Ts T, Tg 
480 470 440 0 400 390 370 350 
4775 47,3 4519 441.3 428,0 418 3562 3373 
480,8 475,7 4625 453.1 432,6 4139 355,8 3377 
4846 480,6 4676 4574 434,3 4159 356.2 3383 
487,0 4829 460,7 459.6 4355 417.2 356.6 3386 
488.1 4840 470,8 460.7 4361 417.9 3567 3388 
488.7 484,5 4714 4613 436,5 4183 3569 3389 
489,0 4848 4717 461,6 436,7 4185 356.0 339,0 
489.1 4850 4719 4618 4368 418,6 3569 3390 
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Os resultados fornecidos na linha 8 apresentam uma concor- 
dância excelente com aqueles obtidos pela inversão de matri- 
zes, embora concordâncias ainda melhores pudessem ser obti- 
das através da redução no valor de s. Entretanto, em função da 
natureza aproximada das equações de diferenças finitas, os re- 
sultados ainda representam aproximações das temperaturas 
reais. À precisão da aproximação pode ser melhorada pelo uso 
de uma malha mais fina (aumentando o número de nós). 





Aee 


Conforme observado anteriormente, é sempre aconselhável ve- 
rificar së uma solução numérica foi corretamente formulada pela 
execução de um balanço de energia em uma superfície de con- 
trole envolvendo as regiões nodais cujas temperaturas foram de- 
terminadas. As temperaturas devem ser substituídas na equação 
do balanço de energia. e, se o balanço não for satisfeito dentro 
de um elevado grau de precisão, as equações de diferenças finitas 
devem ser checadas à procura de erros. 

Mesmo quando as equações de diferenças finitas forem apro- 
priadamente formuladas e resolvidas, os resultados podem ainda 
representar apenas uma aproximação grosseira do campo de 
temperaturas real. Esse comportamento é uma consequência do 
espaçamento finito (Ax. Ay) entre nós e das aproximações em 
diferenças finitas, como (Ay DT ia — Don)! Àx para repre- 
sentar a lei de Fourier da condução a DdTidx. Anterior- 
mente, indicamos gue'as aproximações em diferenças finitas 
se tornam mais precisas à medida que a rede nodal é refinada 
(Axe åy são reduzidos). Portanto, se resultados precisos são 
desejados. testes de malha devem ser exceutados, nos quais 


Algumas Precanções 





EXENPLO 4.4 

E O 

Um objetivo importante no avanço das tecnologias para motores de 
turbina a gás é aumentar o limite de temperatura associado à opera- 
ção das pás da turbina a gás. Esse limite determina a temperatura 
máxima permissive] para a admissão do gás na turbina, que, por 
sua vez, influencia fortemente o desempenho global do sistema. 
Além de fabricar as pás com superligas especiais, resistentes a altas 
temperaturas e a grandes esforços mecânicos, é comum usar res- 


` Gases de 


comh ustãa ë ? 


Tox 







4. Note que o sistema anterior de oito equações de diferenças 
finitas para as temperaturas nodais pode ser resolvido em 
sistemas computacionais nos quais haja rotinas para a solu- 
ção de sistemas de equações lineares. Como um exercício 
para aprendizagem da tarefa, coloque as equações em um 
sistema para resolvê-las. Compare os seus resultados com 
aqueles na tabela anterior. 


resultados obtidos com uma malha fina são comparados aos ob- 
tidos com unia malha mais grossa. Por exemplo, uma redução 
pela metade dos valores de Ax c Ay quadruplica o número de 
nós e de equações de diferenças finitas. Se a concordância for 
insatisfatória, novos refinamentos poderão ser feitos até que as 
temperaturas calculadas não mais dependam significativamente 
da escolha de Ax e Ay. Tais resultados independentes das di- 
mensões da malha forneceriam uma solução precisa para 0 pro- 
blema físico. 

Uma outra opção para validar uma solução numérica envol- 
ve a comparação de seus resultados com aqueles obtidos atra- 
vés de uma solução exata. Por exemplo, uma solução por dife- 
renças finitas para o problema físico descrito na Figura 4.2 
poderia ser comparada com a solução exata dada pela Equação 
4.19. Entretanto, essa opção é restrita em função de raramente 
buscarmos soluções numéricas em problemas para os quais 
existem soluções exatas. Todavia. se buscarmos uma solução 
numérica para um problema complexo para o qual não há so- 
lução exata, é frequentemente útil testar nossos procedimentos 
por diferenças finitas usando-os em versões mais simples do 
problema. 





friamento interno através da usinagem de canais de escoamento 
no interior das pás e da passagem de ar através desses canais. De- + 
sejamos avaliar o efeito de tal configuração aproximando a pá por +. 
um sólido retangular no qual são usinados canais retangulares. À 
pá, com condutividade térmica k = 25 Wnr K), tem espessura de 
6 mm. Cada canal possui uma seção transversal retangular de 2 mm 
X 6 mm e há um espaçamento de 4 mm entre canais adjacentes. 


h e E ar 
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2 mm 
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Gases de 


combustão i 





Taer Be 


Pá da turbina, k 


E Sob condições de operação, nas quais À, = 1000 W/(m?-K), 
s Ta, = 1700 K, 4; = 200 WAm>K) e T,„, = 400 K, determine o 
k campo de temperaturas na pá da turbina c a taxa de transferência 
É sição a temperatura é um máximo? 
- SOLUÇÃO 

D; 


Dardos: Dimensões c condições de operação para uma pá de tur- 
bina a gás com canais internos. 


Achar: Campo de temperaturas na pá. incluindo um local de 
temperatura máxima. Taxa de transterência de calor por unida- 
de de comprimento para o canal. 


Esquema ” 
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Considerações: 


1. Condução bidimensional em regime estacionário. 
2 Propriedades constantes. 


Ancítise: Adotando um espaçamento na malha de Ax = Ay = | 
mm e identificando as três linhas de simetria, a rede nodal mos- 
trada no esquema é construída. As equações de diferenças finitas 
correspondentes podem ser obtidas pela aplicação do método do 
balanço de energia nos nós 1.6, 18, 19e 21, e pelo uso dos re- 
sultados da Tabela 4.2 para os demais pontos nodais. 

A transferência de calor para o nó | ocorre por condução pro- 
veniente dos nós 2 e 7, bem como por convecção a partir do flui- 
do externo. Como não há transferência de calor originada na re- 
gião localizada além da adiabática de simetria, a aplicação de um 
balanço de energia ao quarto de seção associado ao nó | fomece 
uma equação de diferenças finitas com a forma 


hàX Bd. 
o )r = - p Tee 
Um resultado similar pode ser obtido para a região nodal 6, que 
é caracterizada por condições equivalentes nas superfícies (2 
conduções, 1 convecção e 1 adiabática). Os nós 2 a 5 correspon- 
dem ao caso 3 da Tabela 4.2 e, escolhendo o nó 3 como um exem- 
plo, segue-se que 


Nól: n+ 7o (2 k 


h Ax 2h, Ày 
N63: A+A 2N ai E + a)r, Ma tAr. 


k k Tes 
Os nós 7, 12, 13 e 20 correspondem ao caso 5 da Tabela 4.2, 
com q” = 0,e, escolhendo o nó 12 como um exemplo, tem-se que 


é. de calor por unidade de comprimento para o canal. Em qual po- 
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Nó 12: T1 2+- 4r- 0 


Os nós 8a ile 14 são nós interiores (caso 1). Para o nó 8, a 
equação de diferenças finitas é 


N68: D+7+htT4-41,=0 


O nó 15 é um vértice interno (caso 2), para o qual 


h Ax h àx 
Nó 15: 279+ 2T t Tis | -2 aa y 2 To; 
k Jo k E 
enquanto os nós 16 e 17 estão situados sobre uma superfície pia- 
na com convecção (caso 3): 


h;åx h 2i Àx 
7 a)r E Ts 


Em cada uma, a transferência de calor para as regiões nodais 
18€e 2] é caracterizada pela condução proveniente de dois nós 
vizinhos e pela convecção a partir do escoamento interno, com 
a ausência de transferência de calor através da adiábata vizi- 
nha. Efetuando um balanço de energia na região nodal 18, sc- 
gue-se que 








Nó 16: DAP RENTE | 


hã) i Àx 
Nó 18: Tad Pasht o] Tas Tas 
k k 
O último caso especial corresponde à região noda! 19, que pos- 
sui duas superfícies adiabáticas e recebe calor por condução atra- 
vés das duas outras superfícies, 


Nó 19: Tiz + Ta es 2Tw j 0 


As 21 equações de diferenças finitas podem ser resolvidas para 
determinar as temperaturas desconhecidas e para as condições 
especificadas, obtendo-se os seguintes resultados: 





TO YO O ā YO A OG 


1526,.0K 1525.3 K 1523.6K 15210K 1520.8K 1520.5K 





+ Ty Ty. Th Ta 


IHMOTK 15188K 15165K [514,5K ISI33K 15129K 


Tio 





Ty Tu Ti Tiz Tis 


1515,1K_1513,7K 15092K 1506,4K 1505.0K 15045K 


Tio To T à 


1513.4K 15]11.7K 1506.0K 


O campo de temperaturas pode, também, ser representado na 
forma de isotermas, e quatro dessas curvas de temperatura 
constante são mostradas no primeiro esquema da página seguin- 
te. Também são mostradas linhas de fluxo de calor que foram 
cuidadosamente desenhadas de tal forma que são, em qualquer 
lugar, perpendiculares às isotermas e coincidem com as adiábatas 
de simetria. As superfícies que estão expostas aos gases de com- 
bustão e ao ar não são isotérmicas c, consequentemente, as linhas 
de fiuxo de calor não são perpendiculares a estes contornos. 
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Como esperado, a temperatura máxima está localizada no ponto 
mais distante do refrigerante, que corresponde ao nó 1. As tem- 
peraturas ao longo da superfície da pá da turbina exposta aos 
gases de combustão merecem atenção especial. Usando-se uma 
rotina de interpolação nas previsões das equações de diferenças 
finitas, a distribuição a seguir é obtida: 


1528 


1525 


Ta) 


1522 


1520 
o 


x (mm) 


A taxa de transferência de calor por unidade de comprimento 


do canal pode ser representada como 


q = MAX, 


Tu d + (AVIZ + ANTE — To) 


HA Li) AMO, To) (AA Tod] 


ou, alternativamente, como 


q = Ah MASK a e = T) +A Taa Z TÀ t ANT R) 


HA a TO HAT a TO HA NT as — To 


onde o fator de 4 tem sua origem nas condições de simetria. Em 
ambos os casos, obtemos 


q": 3540,6 Wim <] 


Comentários: 


l. 


A precisão da solução por diferenças finitas pode ser me- 
Ihorada pelo refinamento da malha. Se, por exemplo, redu- 
zirmos pela metade o espaçamento da malha (Ax = Ay = 
0,5 mm) e dessa forma aumentarmos o número de tempera- 
turas nodais desconhecidas para 65, obtemos os seguintes 
resultados para temperaturas selecionadas e para a taxa de 
transferência de calor: 


k CWi(m-K)) 


3. 


de simetria 


T, = 1525,9K, T,=15205K Ts 15092K, 
Ti = 504,5 K, T= 1513,5 K, Ta = 1505,7 K, 
g = 3539,9 W/m 


A concordância entre os dois conjuntos de resultados é ex- 
celente. Obviamente, o uso da malha mais fina aumenta à 
implementação e o tempo computacional, c cm muitos ca- 
sos os resultados obtidos com uma malha mais grossa são 
satisfatórios, A seleção da malha apropriada é uma decisão 
que deve ser tomada pelo engenheiro. 

Na indústria de turbinas a gás, há um grande interesse na ado- 
ção de medidas que reduzam a temperatura nas pás. Tais me- 
didas podem incluir o uso de uma liga diferente, com maior 
condutividade térmica, e/ou o aumento da vazão do refrige- 
rante através dos canais, dessa forma aumentando o /,. Usan- 
do a solução por diferenças finitas com âx = åy = ] mm, 
os seguintes resultados são obtidos para variações paramé- 
tricas de k e A, 


ha; CWHm2-K) T, E) q' (Wim) 


25 200 
50 200 
25 1900 
50 1000 


1526.0 
1523,4 
1154.5 
1138.9 


3540.6 
3563,3 
11.095,5 
11.320,7 


Por que os aumentos em k e 4, reduzem a temperatura na pá? 
Por que o efeito da variação de h, é mais significativo do que 
o de mudanças no Å? 

Note que, como a superfície exterior da pá se encontra a uma 
temperatura extremamente elevada, as perdas por radiação 
para a vizinhança podem ser significativas. Na análise por 
diferenças finitas, tais efeitos poderiam ser considerados 
através da linearização da equação da taxa da radiação (ver 
Equações 1.8 e 1.9) e pelo seu tratamento da mesma forma 
que a convecção. Contudo, uma vez que o coeficiente radi- 
ante A, depende da temperatura superficial, uma solução 
iterativa para as equações de diferenças finitas seria neces- 
sária para garantir que as temperaturas superficiais resultan- 
tes correspondam às temperaturas utilizadas na determina- 
ção do A, em cada ponto nodal. 

Um software especialista pode ser utilizado para resolver o 
sistema de 19 equações de diferenças finitas para as tempe- 
raturas nodais. As equações podem ser formuladas a partir 
dos dados da Tabcla 4.2. 











4.6 


Resumo 


O primeiro objetivo deste capítulo foi desenvolver uma visão 


da natureza de um problema de condução em duas dimensões 
e dos métodos que estão disponíveis para a sua solução. Ao se 
deparar com um problema bidimensional, você deve primeira- 
mente verificar se uma solução exata é conhecida. [sto pode ser 
feito examinando-se algumas das excelentes referências nas 
quais soluções exatas para a equação do calor são obtidas [1-5]. 
Você pode. também, querer verificar se q fator de forma ou a taxa 
de condução de calor adimensional é conhecida para o sistema 
de interesse [6-10]. Contudo, frequentemente, as condições são 
tais que o uso de um fator de forma, da taxa de condução de ca- 
lor adimensional ou de uma solução exata não é possível, e é 
necessária a utilização de uma solução por diferenças finitas 
ou elementos finitos, Você deve valorizar a nalureza inerente 
do processo de discretização e saber como formular e resolver 
as equações de diferenças finitas para os pontos discretos de 
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Problemas 





Soluções Exatas 


41. No método de separação de variáveis (Seção 4.2) para a condu- 
ção bidimensional em regime estacionário. a constante de se- 
paração À” nas Equações 4.6 e 4.7 deve ser uma constante posi- 
tiva. Mostre que valores negativos c zero para À” resultarão em 
soluções que não podem satisfazer às condições de contorno es- 
pecificadas. 

4.2 Uma placa retangular bidimensional está sujeita às condi- 
ções de contorno especificadas. Usando os resultados da so- 
lução exata para a equação do calor apresentados na Seção 
4.2, calcule a temperatura no ponto central (1:0,5). utilizan- 
do os cinco primeiros termos não-nulos da série infinita que 
deve ser determinada. Avalie o erro decorrente do uso so- 
mente dos três primeiros termos da série infinita. Represente 
graficamente as distribuições de temperaturas T(x:0,5) e 
TO). 
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uma rede nodal. Você deve testar o seu entendimento de con- 
ceitos relacionados com esses assuntos ao responder às ques- 
tões a seguir. 


* Oque é uma isoterma? O que é uma tinha de fluxo de calor? 
Como estão relacionadas geometricamente essas duas linhas? 

* O que é uma adiábata? Como ela está relacionada a uma li- 
nha de simetria? Como ela é interceptada por uma isoterma? 

* Que parâmetros caracterizam o efeito da geometria na rela- 
ção entre a taxa de transferência de calor c a diferença de tem- 
peraturas global na condução em regime estacionário em um 
sistema bidimensional? Como esses parâmetros estão relacio- 
nados com a resistência condutiva? 

* O que é representado pela temperatura de um ponto nodal e 
como a precisão de uma temperatura nodal depende da pro- 
posta da rede nodal? 


8. General Flectric Co. (Corporate Research and Develop- 
ment} Heat Transfer Data Book, Section 502. General 
Electric Company. Schenectady, NY, 1973. 
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v tm) 
| — To = 150% 


tj = 50ºC 
Q ! ; 7 xim) 
-7 = 50°C 





4.3 Considere que a placa retangular bidimensional do Problema 4.2 
possua uma condutividade térmica de 50 W/(m-K). Partindo da 
solução exata para a distribuição de temperaturas. deduza uma 
expressão para a taxa de transferência de calor. por unidade de 
espessura, saindo pela superficie inferior (0 = x = 2, y = 0) da 
placa. Calcule a taxa de transterência de calor considerando os 
cinco primeiros termos não-nulos da série infinita. 

4.4 Uma placa retangular bidimensional está sujeita às condições 
de contorno mostradas na figura. Deduza uma expressão para 
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Capítulo Quatro 


a distribuição de temperaturas em regime estacionário 
Tix Ns). 


Uma placa retangular bidimensional é submetida a condições 
de contorno de temperatura especificada em três tados e a con- 
dição de fluxo térmico uniforme para dentro da placa em sua 
superfície superior. Usando a abordagem geral da Seção 4.2, 
deduza uma expressão para a distribuição de temperaturas na 
placa. 





Fatores de Forma e Taxas de Condução 


de Calor Adimensionais 


4.6 


4.7 


4.8 


Usando as relações das resistências térmicas desenvolvidas no 
Capítulo 3, determine expressões para o fator de forma para as 
seguintes geometrias: 

(a) Parede plana, casca cilíndrica e casca esférica. 

(b) Esfera isotérmica de diâmetro D enterrada em um meio in- 
finito. 

Seja o Problema 4.5, agora com a placa tendo seção transversal 

quadrada, W = L. 

(a) Deduza uma expressão para o fator de forma, Sma» associa- 
do à temperatura máxima na superfície superior, tal que q 
= Snas Kl Tima — Ti) onde T ma Č 2 temperatura máxima ao 
longo de v = W. 

{b} Deduza uma expressão para o fator de forma, S.u associa- 
do à temperatura média na superfície superior, q = Smak Ta 
— FD. onde F, é a temperatura média ao longo de y = W. 

(c) Determine os fatores de forma que podem ser usados para 
determinar as temperaturas máxima e média ao longo de 
y = W. Determine as temperaturas máxima e média para 
Ti = 0°C, L = W = 10 mm, k = 20 W/(m:K) e q? = 1000 
Wim. 

Com base nas taxas de transferência de calor por condução adi- 

mensionais para os casos 12-15 na Tabela 4.1b, encontre fato- 

res de forma para os seguintes objetos com temperatura F}, lo- 
calizados na superfície de um meio semi-infinito que está à tem- 
peratura F». A superfície do meio semi-infinito é adiabática. 

(a) Uma semi-esfera enterrada, com o plano no mesmo nível 
da superfície. 

(b) Um disco sobre a superfície. Compare o seu resultado com 
o da Tabela 4.lu, caso 10. 

(c) Um quadrado sobre a superfície. 

td) Um cubo enterrado, com um lado no mesmo nível da su- 
perfície. 


4.3 


4.10 


4.11 


4.12 


4.13 


4.14 


4.15 


4.16 


Pe” «Ds 
ta fo +1 T2 


(a) (b) e te) (4) 





Rejeitos radioativos são temporariamente armazenados em um 
recipiente esférico. cujo centro encontra-se enterrado a uma dis- 
tância de 10) m abaixo da superfície da terra, O diâmetro exter- 
no do recipiente possui 2 m e 500 W de calor são liberados como 
resultado do processo de decaimento radioativo. Se a tempera- 
tura da superficie do solo é de 20°C, qual é a temperatura da 
superfície externa do recipiente em condições de regime estaci- 
onário? Em um esboço do sistema sojo-recipiente desenhado em 
escala, mostre isotermas c linhas de fluxo térmico representati- 
vas no interior do solo. 

Um olcoduto utilizado para o transporte de óleo cru está enter- 
rado no solo de tal modo que o seu eixo central se encontra a 
uma distância de 1,5 m abaixo da superfície. O duto possui um 
diâmetro externo de 0,5 m e está isolado com uma camada de 
100 mm de vidro celular. Qual é a perda de calor, por unidade 
de comprimento do duto, em condições nas quais óleo aqueci- 
do a uma temperatura de 120ºC escoa através da tubulação e a 
superfície do solo se encontra a uma temperatura de 0ºC? 
Um longo cabo de transmissão de potência está enterrado a uma 
profundidade (distância do nível do solo ao eixo central do cabo) 
de 2 m. O cabo encontra-se no interior de um tubo de parede 
delgada com diâmetro igual a 0,1 m. Para fazer com que o cabo 
opere com propriedades de um supercondutor (essencialmente 
dissipação térmica nula), o espaço entre o cabo e o tubo é pre- 
enchido com nitrogênio líquido a 77 K. Estando o tubo coberto 
com um superisolante (k, = 0,005 Wi(m'K)) com 0,05 m de 
espessura e à superfície do solo (k, = 1,2 Wim-K)) a 300 K, 
qual é a carga de resfriamento, em W/m, que deve ser mantida 
pelo refrigerante criogênico por unidade de comprimento do 
tubo? 

Um aguecedor elétrico com 100 mm de comprimento e 5 mm 
de diâmetro é inserido no interior de um orifício perfurado per- 
pendicularmente à superfície de um grande bloco de um mate- 
rial cuja condutividade térmica é de 5 W/(m-K). Estime a lem- 
peratura atingida pelo aquecedor quando ele dissipa 50 W, com 
a temperatura na superfície do bloco igual a 25°C. 

Duas dutovias paralelas, separadas por uma distância de 0.5 m, 
estão enterradas em um solo cuja condutividade térmica é de 0,5 
Wi(m-K). Os dutos possuem diâmetros externos de 100 c 75 mm, 
com temperaturas superficiais de 175ºC e 5ºC, respectivamen- 
te. Estime a taxa de transferência de calor, por unidade de com- 
primento, entre as duas dutovias. 

Um tubo com 50 mm de diâmetro possui uma temperatura su- 
perficial de 85ºC e está inscrido no plano central de uma placa 
de concreto com 0,1 m de espessura, cujas superfícies superior 
e inferior estão a 20°C. Usando a expressão apropriada nas ta- 
belas para essa configuração, ache o fator de forma. Determine 
a taxa de transferência de calor por unidade de comprimento do 
tubo. 

Vapor d'água pressurizado a 450 K escoa através de um tubo 
comprido de parede delgada com 0.5 m de diâmetro. O tubo en- 
contra-sc no interior de um invólucro de concreto com seção 
transversal quadrada de 1,5 m de lado. O eixo do tubo está cen- 
trado no invólucro e as superfícies externas do invólucro são 
mantidas a 300 K. Qual é a perda de calor por unidade de com- 
primento do tubo? 

Água quente a 85ºC escoa através de um tubo de cobre com pa- 
rede delgada e diâmetro de 30 mm. O tubo enconira-se no inte- 
rior de uma casca cilíndrica excêntrica, mantida a 35º€ e com 








diâmetro de 120 mm. A excentricidade, detinida como a distân- 
cia entre os centros do tubo e da casca. é de 20 mm. O espaço 
entre o tubo e a casca é preenchido com um material isolante 
que possui uma condutividade térmica de 0,05 W/(m'K). Cal- 
cule a perda de calor por unidade de comprimento do tubo e 
compare o resultado com a perda de calor para um arranjo con- 
cèntrico. 

Uma fornalha de formato cúbico. com dimensões externas de 
0,35 m, é construída com tijolos refratários. Sendo a espessura 
da parede igual a 50 mm. a superfície interna mantida a uma tem- 
peratura de 600°C e a superficie externa a 75°C. calcule a perda 
de calor na lomalha. 

A distribuição de temperaturas em materiais irradíados por laser 
é determinada pela potência. tamanho e forma do feixe de faser, 
juntamente com as propriedades do material que está sendo ir- 
radiado. À forma do feixe é tipicamente gaussiana e o fluxo de 
irradiação loval do feixe (fregiientemente chamado de fluência 
do luser) é 


ay) ga = y = Dexs y exp yY 


As coordenadas v e y determinam o local de interesse na super- 
fície do material irradiado. Seja o caso no qual o centro do feixe 
é localizado em x = y = r = 0.0 feixe é caracterizado por um 
raio. r, definido como a localização radial onde a fluência local 
é g'lrò = g'ir = 0ye = 0,368q"(" = 0). 

Um fator de forma para aquecimento gaussiano é $ = 297'ºr,. 

onde $ é definido em termos de Toma 7 f [Nissin, Y.L. A. 
Lietoila, R. G. Gold e J. F. Gibbons, J. Appi. Phys., 51, 274, 
980I, Calcule a temperatura superiicial máxima, no regime 
estacionário, associada à irradiação, por um feixe gaussiano 
com 7, = 0.1 mm e potência P = 1 W, de um material com 
condutividade térmica k = 27 Wi(m:K) e absortividade œ = 
0.45. Compare o seu resultado com a temperatura máxima que 
ocorreria sc à irradiação fosse com um feixe circular com 
mesmos diâmetro e potência, mas caracterizado por uma flu- 
ência uniforme (um feixe piano). Calcule, também, a tempe- 
ratura média da superfícic irradiada pelo feixe com fluência 
uniforme. À temperatura muito afastada do ponto irradiado é 
de T, = 25°C. 
Feixes de laser são usados para processar termicamente ma- 
teriais em uma ampla gama de aplicações. Frequentemente, o 
feixe é deslocado ao longo da superfície do material segundo 
um padrão desejado. Seja o processo de aquecimento a laser 
do Problema 4.18. cexecto agora pelo tato de que o feixe de leser 
se desloca pela superfície do material a uma velocidade £/. Uma 
temperatura superficial adimensional máxima pode ser bem 
correlacionada por uma expressão na forma [Nissin, Y. L. A. 
Lietoila, R. G. Gold c J, F. Gibbons, J. Appl. Phys., S1, 274. 
1980] 


Timata f; i 


f T, 


Limas 2 


= 1+ 0,301Pe -— 00108Pe° 


na faixa O < Pe <: 10, vnde Pe é a velocidade adimensional 
conhecida como o número de Peclet. Para esse problema, Pe = 
Ur, (V 3a. onde « é a difusividade térmica do material. A 
temperatura máxima no material não ocorre diretamente abai- 
xo do feixe de laser. mas em uma distância de retardo, ô, atrás 
do centro do feixe em deslocamento. À distância de retardo adi- 
mensional pode ser correlacionada com Pe por (Sheng. I. C. e 
Y.Chen, J, Thermal Stresses, 14.129.1991] 
r 
SE. 044 Pe! 


e 


(a) Para o tamanho c forma do feixe de luser c para o material 
do Problema 4.18, determine a potência do taser requerida 
para obter-se Fima = 200°C para U = 2 m/s. A densidade e 
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o calor específico do material são p = 2000 kg/m” ec = 800 
J{kg:K), respectivamente. 
(b) Determine a distância de retardo, ô, associada a U = 2 m/s. 
tc) Represente graficamente a potência do laser necessária para 
atingir Fima = 200°C para 0 5 U = 2 mAs, 


Falores de Forma com Circuitos Férmicos 
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4.21 


Placa de 
cobertura, B 


Um forno cúbico para fusão de vidro possui dimensões exter- 
nas de W = 5 m de lado c é construído com tijolos refratários, 
com espessura L = 0,35 me condutividade térmica k = 1,4 Wf 
tm-K). As laterais e o topo do forno estão expostos ao ar ambi- 
ente a 25°C, com a convecção natural caracterizada por um co- 
cficiente médio A = 5 Wim?:K). À base do forno encontra-se 
sobre uma plataforma, que permite a exposição de uma grande 
parte da sua superfície ao ar ambiente, c, em uma primeira apro- 
ximação, um coeficiente convectivo de À = 5 WHm”K) pode 
ser também admitido. Sob condições de operação nas quais gases 
da combustão mantêm as superfícies internas do forno a 1 100°C, 
qual é a perda de calor no forno? 

Um fluido quente escoa através de canais circulares em uma peça 
de ferro fundido (A) com espessura L, = 30 mm, que apresenta 
um contato deficiente com as placas de cobertura (R), que têm 
espessura Ly = 7,5 mm. Os canais possuem diâmetro D = 15 
mm e o espaçamento entre as linhas de centro de canais adja- 
centes é L, = 60 mm. As condutividades térmicas dos materiais 
são k, = 20 Wim K) e k, = 75 WHm-K), enquanto a resistência 
de contato entre os dois materiais é de R”. = 2,0 X 107+ m? KAW. 
O fluido quente está a T, = 150ºC e o coeficiente de transferên- 
cia de calor por convecção é de 1000 WAm®K). A placa de 
cobertura está exposta ao ar ambiente a 7, = 25ºC, com um co- 
cficiente de transferência de calor por convecção de 200 W/ 
(m*K). O fator de forma entre um canal e a superfície superior, 
e a inferior. da peça é 4,25. 
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(a) Determine a taxa de transferência de calor a partir de um 
único canal, por unidade de comprimento da peça na dire- 
ção normal à página, q; 

(b) Determine a temperatura da superficie externa da placa de 
cobertura, F, 

(c) Comente a respeito dos cfcitos de mudanças no espaçamento 
entre os canais nos valores de q; e T, Como o isolamento da 
superfície inferior afetaria g;e T,? 

Um fio comprido de constantã, com | mm de diâmetro, tem uma 

de suas extremidades soldada à superfície de um grande bloco 

de cobre, formando uma junta de termopar. O fio se comporta 
como uma aleta, permitindo a saída de calor pela sua superfície 

c, assim, diminuindo a temperatura medida na junta 7,em rela- 

cão à temperatura do bloco, T, 
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SA Fio de termopar, D 
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ET 





Bloco de cobre, T, 


(a) Se o fio encontra-se no ar a 25°C, com um coeficiente con- 
vectivo de 10 WHm-K), estime o erro de medida (7, — Ty) 
— do termopar quando o bleco cstiver a 125ºC. 
eb)! Para coeficientes de transterência de calor por convecção 
C de 5, 10 e 25 Wim>K). represente graficamente o erro de 
medida em função da condutividade térmica do material do 
bloco na faixa de 15 a 400 WH(m'K). Sob quais circunstân- 
cias é vantajoso utilizar um fio com menor diâmetro? 
Um furo de diâmetro D = 0,25 m é perfurado através do centro 
de um bloco sólido de seção transversal quadrada com w = | m 
de lado. O furo atravessa o comprimento do bloco, que é de ! = 
2 m. O bloco tem condutividade térmica k = 150 WHm'K). As 
superfícies externas estão expostas ao ar ambiente, com T, = 
25°C e A, = 4 Wi(mK), enquanto óleo quente escoa através 
do furo podendo ser caracterizado por 7, , = 300ºC e ṣi = 50 
Wim Ro). Determine a taxa de transferência de cator e as tem- 
peraturas superficiais correspondentes. 





No Capítulo 3, supusemos que sempre que aletas eram fixadas 
a uma superficie (base) a temperatura da base permanecia 
inalterada. O que ocorre na realidade, se a temperatura da base 
for superior à temperatura no fluido. é que a fixação de uma aleta 
reduz a temperatura na junção T, a um nível inferior ao valor da 
temperatura original da base e o fluxo de calor do material da 
base para a aleta é bidimensional. 






— Aleta 
pinifarme 
de aluminio 


Base de aluminio 
ou de aço 
inoxidável 


7, 
Considere condições nas quais um longo pino de alumínio, com 
diâmetro de D = 5 mm, é fixado a um material base cuja tem- 
peratura em um ponto distante da junção é mantida a 7, = 100ºC. 
As condições de convecção no pino correspondem a À = 50 W/ 
{mK} e T, = 25°C. 
ta) Quais são a taxa de transferência de calor no pino e a tem- 


peratura na junção, quande o material da base é (i) alumínio 
(k — 240 Witm-Ky e (ij aço inoxidável (k = 15 Wm K))}? 
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Componente eletrônico, 


ta? Cobre. 5 mm de 
n | | Componente f oiii 
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Bloco de me 


; (c) | Considerando a resistência térmica de contato, para cada um 





(b) Repita os cálculos anteriores para uma resistência térmica 
de contato de R”; = 3 X 10º m*K/W associada ao método 
utilizado para a fixação do pino ao material base. 


“* dos dois materiais, represente graficamente a taxa de trans- 
ferência de calor no pino em função do coeficiente convec- 
uvo, na faixa de 10 = 4 = 100 W4m>K). 

Um iglu é construído na forma de um hemisfério. com raio inter- 

no de 1,8 m e paredes de neve compactada com uma espessura 

de 0,5 m. No interior do iglu, o coeficiente de transferência de 
calor nas superfícies é de 6 W/n?-K): no lado de fora, sob condi 
ções de ventos normais, ele é de 15 W/Hm-K). A condutividade 
térmica da neve compactada é de 0,15 WHm-K). A temperatura 
da camada de gelo sobre a qual o iglu se encontra é de —20ºC e 
a sua condutividade térmica é a mesma da neve compactada. 


Vento 
ártico, T., 





Camada de gelo, T 


(a) Considerando que os corpos dos ocupantes do iglu fomeçam 
uma fonte contínua de calor de 320 W no interior do iglu, 
calcule a temperatura do ar no seu interior quando a tempe- 
ratura do ar externo é de T, = —40ºC. Certifique-se de le- 
var em consideração as perdas de calor pelo chão do iglu. 

b)i Usando o circuito térmico da parte (a), execute uma análise 
de sensibilidade paramétrica para determinar quais variáveis 
possuem um cfeito significativo na temperatura do ar no 
interior do iglu. Por exemplo. sob condições de ventos muito 
fortes, o coeficiente convectivo externo pode dobrar ou até 
mesmo triplicar. Faz algum sentido construir © iglu com 
paredes que possuam a metade ou então o dobro da espes- 
sura original? 

Seja o circuito integrado (chip) delgado do Problema 3.136. Ao 

invés de fixar o dissipador de calor à superfície do chip, um enge- 

nheiro sugere que um resfriamento suficiente poderia ser alcança- 
do pela fixação da superfície superior do chip sobre uma grande 
superfície de cobre (k = 400 W/(m-K)) localizada próximo à posi- 
ção do chip. A junta metalúrgica entre o chip e o substrato fornece 
uma resistência de contato de Rj. = 5 X 10º m-K/W e a tempe- 
ratura máxima permissível do chip é 85º€. Sendo a temperatura 
do grande substrato igual a 7, = 25ºC nos locais afastados do chip, 

qual é a máxima dissipação de potência permitida no chip q? 

Um componente eletrônico na forma de um disco com 20 mm 

de diâmetro dissipa 100 W quando montado sobre um grande 

bloco de uma liga de alumínio (2024). cuja temperatura é man- 
tida a 27°C, A configuração de montagem é tal que há uma re- 
sistência de contato de R$. = 5 X 10 *mòK/W na interface entre 

o componente eletrônico e o bloco. 
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(aj Calcule a temperatura que o componente atingirá, supondo 
que toda a potência gerada pelo componente deva ser trans- 
ferida por condução para à bloco. 

(bt Com o objetivo de operar o componente com um nível mais 
elevado de potência, um projetista de circuito propõe fixar um 
dissipador de calor aletado no topo do componente. As aletas, 
em forma de pino, e o material de sua base são fabricados em 
cobre (k = 400 Wim K)) e estão expostos a uma corrente de 
ar a 27°C. com um cocticiente por convecção de 1000 W/ 
(m? K). Para a temperatura do componente calculada na par- 
te (a). qual é a nova potência de operação permissível? 

Um dissipador de calor de alumínio (4 = 240 Wim -K)), usado 

para resfriar uma série de chips eletrônicos, é constituído por um 

canal quadrado de dimensão interna w = 25 mm, no qual pode- 
se supor que um escoamento de um líquido mantenha uma tem- 

peratura superficial uniforme F, = 20°C. A largura externa c o 

comprimento são W = 40 mm e L = 160 mm, respectivamente. 





Chip. T, 
R, € 
Dissipador de calor: = 
ii F: 
To s Ñ 
Refrigerante 


a 





Se N = 120 chips fixados à superlícic externa do dissipador de 
calor mantêm uma temperatura superficial aproximadamente 
uniforme de T, = 50°C e supõe-se que todo calor dissipado nos 
chips seja transterido para o refrigerante, qual é a dissipação de 
calor em cada chip” Sendo a resistência de contato entre cada 
chip e o dissipador de calor igual a R,. = 0.2 KW. qual é a tem- 
peratura do chip? 

Água queme é transportada de uma estação de cogeração de po- 
tência para usuários comerciais e industriais através de tubos de 
aço com diâmetro D.= 150 mm. Cada tubo encontra-se no cen- 
tro de um bloca de concreto (& = 14 Wim K)) de seção trans- 
versal quadrada (w = 300 mm. Às superfícies externas do con- 
creto estão expostas ao ar ambiente. no qual P, =0Ceh=25 
Wim K). 


Concreto, k 





Água 
Tom eo 

(a) Sendo a temperatura de entrada da água escoando através 

do tubo igual a F, = 90°C, qual é a perda de calor por uni- 

dade de comprimento do tubo na proximidade da entrada? 

A temperatura do tubo F', pode ser considerada para ser igual 

à da entrada da água. 

(b) Se a diterenga entre as temperaturas de entrada ¢ de safda 
da água escoando através de um tubo com 100 m de com- 
primento não puder exceder os 5ºC, estime a vazão mássica 
mínima permitida st. Um valor de e = 4207 J/(kg-K) pode 
ser usado para o calor específico da água. 

A unidade elementar de um aquecedor de ar é constituída por 

um longo bastão circular de diâmetro $). que é encapsulado por 

uma luva aletada. No bastão. energia térmica é gerada por aque- 
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cimento resistivo. As N aletas de espessura 7 e comprimento L 
são integralmente esculpidas na luva quadrada de largura w. Sob 
condições de operação em regime estacionário, a taxa de gera- 
ção de energia térmica corresponde à taxa de transferência de 
calor para o escoamento de ar sobre a luva. 








- Aletas, A 
tuva, Å, s, Z 
$ 

Ecoamento T 
dear Zp. A Š ; 

aa T, 

— 
Aquecedor — 

g. Ka) — mf 


(a) Sob condições nas quais uma temperatura superficial uni- 

forme T, é mantida ao redor da circunferência do aquece- 

dor e a temperatura T., € o cocficiente convectivo A do esco- 
amento do ar são conhecidos. obtenha uma expressão para 

a taxa de transferência de calor. por unidade de comprimen- 

to, para o ar. Determine a taxa de transferência de calor para 

T, = 300°C, D = 20 mm, uma luva de alumínio (k, = 240 

WAmK)), w = 40 mm, N = 16,1= 4mm. L = 20 mm, 

T, = 50ºCe h = 500 Wim*K). 

Para a taxa de transferência de calor anterior e um aquece- 

dor de cobre com condutividade térmica &, = 400 W/mK), 

quais são a taxa volumétrica de geração de calor requerida 
no interior do aquecedor e a sua temperatura no eixo cen- 
tral correspondente? 

(c) Com todas as outras grandezas inalteradas. explore o efeito 
de variações nos parâmetros das aletas (N, L, 7} na taxa de trans- 
ferência de calor. sujeito a restrição de que a espessura da aleta 
c o espaço entre aletas não podem ser inferiores à 2 mm. 

Para uma pequena fonte de calor fixada a um grande substrato, 

a resistência de espalhamento associada à condução multidimen- 

sional no substrato pode ser aproximada pela expressão (Yova- 

novich, M.M. e V.W., Antonetti, Adv. Thermal Modeling Elec. 

Comp. and Systems, Vol. 1, À. Bar-Cohen e A. D. Kraus. Eds.. 

Hemisphere, NY. 79-128, 1988) 


(b) 


Le LOA, 1 0344A? 1 0043A? 1 0034A; 


R ETA 
4k iA u 
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na qual A, = A, Assum Č a razão entre a árca da fonte de calor e 
a área do substrato. Considere a aplicação da expressão para uma 
série em linha de chips quadrados com lado 7., = 5 mm e passo 
S, = 10 mm. À interface entre os chips e o grande substrato, com 
condutividade térmica kun = 80 WHm'K). é caracterizada por 
uma resistência térmica de contato R”, = 0,5 X 10 “ mK/W. 


Vista de cima 
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Se um coeficiente de transferência de calor por convecção 4 = 
100 W/mK) está associado ao escoamento do ar (T. = 15°C) 
sobre os chips c o substrato. qual é a dissipação de potência 
máxima no chip permitida se a lemperatura do chip näo pode 
exceder 7, = 85°C? 


152 


Capítulo Quatro 


Equações de Diferenças Finitas: Deduções 


4.32 


4.34 


4.35 


4.36 


4.37 


Seja a configuração noda! 2 da Tabela 4.2. Deduza as equações 

de diferenças finitas, para condições de regime estacionário, nas 

seguintes situações, i 

(ay O contorno horizontal do vértice interno está perfeitamente 
isolado e o contorno vertical sujeito a um processo de con- 
vecção (T. A} 

(b) Os contornos do vértice interno estão perfeitamente isola- 
dos. Como esse resultado se compara com a Egiração 4.41? 

Seja a configuração nodal 3 da Tabela 4.2. Deduza as equações 

de diferenças finitas, para corelições de regime estacionário, nas 

seguintes situações. 

ta) O contorno cstá isolado, Explique como a Equação 4.42 
pode ser modificada para concordar com o seu resultado. 

(b) O contorno está sujeito a um fluxo de calor constante. 

Seja a configuração nodal 4 da Tabela 4.2. Deduza as equações 

de diferenças finitas, para condições de regime estacionário, nas 

seguintes situações. 

(a) O contorno superior do vértice externo está perfeitamente 
isolado e o contorno lateral sujeito a um processo de con- 
vecção (F,. 41). 

(b) Os contornos do vértice externo estão perfeitamente isola- 
dos. Como esse resultado se compara com a Equação 4.43? 

Um dos pontos fortes dos métodos numéricos é a sua capacidade 

de lidar com condições de contomo complexas. No esboço, a con- 

dição de contomo muda de fluxo térmico especificado, q, (no domí- 
no). para convecção, na posição do nó 11,41. Escreva a equação em 
diferenças finitas bidimensional, em regime estacionário, neste nó. 





Seja a transferênçia de calor unidimensional (radial) em um sis- 

tema de coordenadas cilindricas em regime estacionário com ge- 

ração volumétrica de calor. 

(a) Deduza a eguação de diferenças finitas para qualquer nó in- 
terior m. 

(b) Deduza a cquação de diferenças finitas para o nó n locali- 
zado no contorno externo sujeito a um processo de convec- 
ção (F. A). 

Em uma configuração cilíndrica bidimensional, os espaçamen- 

tos radiais (Ar) e angulares (Ah) cntre os pontos nodais são uni- 

formes. O contorno em r = r, está a uma temperatura uniforme 

£.. Na direção angular um contomo é adiabático (isolado), enquan- 

to o outro está exposto à troca de calor por convecção (T.,A), con- 

forme ilustrado na figura, Deduza as equações de diferenças finitas 

para: (a) o ponto nodal 2, (b) ọ ponto nodal 3, e (c) o ponto nodal 1. 





Superficie com” À f f f 
temperatura / 
uniforme, T; r; 

H 


4.38 As superfícies superior ¢ inferior de uma barra de condução são 
resfriadas por convecção com ar a T,, com À, E A, As laterais 
são resfriadas pela manutenção de contato com sumidouro de 
calor a Tp, através de uma resistência térmica de contato R? A 
barra possui uma condutividade térmica X e a sua largura é igual 
a duas vezes a sua espessura L. 








te 


Considere condições de regime estacionário nas quais o calor é 

gerado uniformemente a uma taxa volumétrica q devido à pas- 

sagem de uma corrente elétrica. Usando o método do balanço 

de energia, deduza equações de diferenças finitas para os pon- 

tos nodais 1 e 13. 

Deduza as equações de diferenças finitas para as seguintes con- 

figurações. 

(a) Nóm, n sobre o contorno diagonal sujeito à convecção com 
um fluido a uma temperatura T... com um coeficiente de 
transferência de calor 4. Suponha àx = Ay. 
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nor 






mn-1 


Eat 


m-1,n-1 


(b) Nó m. n na extremidade de uma ferramenta de corte cuja 
superfície superior está exposta a um fluxo térmico cons- 
lante g'a € a superficie diagonal está exposta a um processo 
de resfriamento por convceção com um fluido a 7, com um 
coeficiente de transferência de calor 4. Suponha Ax = dy. 
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4.40 Scjao ponto nodal O localizado na fronteira entre materiais com 


condutividades térmicas k, € kp. 





4,41 


4.42 
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2 + Material À 
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Deduza a cyuação de diferenças finitas, considerando a ausên- 
cia de geração interna. 

Seja a malha bidimensional (Ax = Ay) representando condições 
de regime estacionário, sem geração volumétrica interna de 
calor, em um sistema com condutividade térmica k. Um dos con- 
tomos é mantido a uma temperatura constante 7,. enquanto os 
demais são adiabáticos. 
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Desenvolva uma expressão para a taxa de transferência de ca- 

lor cruzando o contorno isotérmico (T), por unidade de com- 

primento normal à página. 

Seja uma aleta unidimensional, com área de seção transversal 

uniforme, isolada na.sua extremidade, « = L. (Ver Tabela 3,4, 

caso B.) À temperatura na base da aleta 7, c a do fluido vizinho 

E. bem como o coeficiente de transferência de calor k c a con- 

dutividade térmica &. são conhecidos. 

(a) Desenvolva a equação de diferenças finitas para qualquer 
nó interior i. 

tb) Desenvolva a equação de diferenças finitas para um nó » 
localizado na extremidade isolada. 
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Considere a rede para um sistema bidimensional, sem geração 
volumétrica interna de calor, que possui as temperaturas nodais 
mostradas a segutr, Sendo o espaçamento da malha de 125 mm 
ca condutividade térmica do material de 50 W/(m:K). calcule a 
taxa de transferência de calor na superfícic isotérmica (7), por 
unidade de comprimento normal à página. 





4,44 


= 1006 





Seja o canal quadrado mostrado na figura. operando sob condi- 
ções de regime estacionário. A superfície interna do canal está 
a uma temperatura uniforme de 600 K, enquanto a superfície 


Condução Bidimensioned em Regime Estacionário 





4.45 


4.46 
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externa está exposta à Iroca de calor por convecção com um flui- 
do a 300 K e um coeficiente convectivo de 50 Wi(m-K). Com 
base em um elemento simétrico do canal, foi construída uma 
malha bidimensional e identificados os seus nós. As tempera- 
turas nos nós 1, 3, 6, 8 c 9 são fornecidas. 


T.. = 300 K 1 2 3 4 
A = 50 Wimê.k) a E 
' S 
1 


N 


Ax =Ar=0,0lm 
“xy 
4 
j 
ix 
-k= 1 WAm-K} 
T =430K T,= 
T; = 394 K T,= 


? = 600 K 
492 K 


(a) Partindo de volumes de controle apropriadamente definidos, 
deduza as equações de diferenças finitas para os nós 2,4 e 
7, e determine as temperaturas T,. Te T(K). 

(b) Calcule a perda de calor por unidade de comprimento do 
canal. 

As temperaturas (K), em regime estacionário em três pontos 

nodais de uma longa barra retangular, são fornecidas na figura. 

A barra experimenta uma taxa de geração volumétrica de calor 

uniforme igual a 5 X 107 W/m' e possui uma condutividade tér- 

mica de 20 W/(m-K). Dois de seus lados são mantidos a uma 

temperatura constante de 300 K, enquanto os demais se encon- 

tram isolados. 








Temperatura uniforme, 300 K 


(a) Determine as temperaturas nos nós 1,2 € 3. 
tb) Calcule a taxa de transferência de calor saindo da barra, por 
unidade de comprimento (W/m), utilizando as temperatu- 
ras nodais. Compare csse resultado com o da taxa calculada 
a partir do conhecimento da taxa de geração volumétrica e 
das dimensões da barra. 
Temperaturas em regime estacionário em pontos nodais esco- 
lhidos da seção simétrica de um canal de escoamento são co- 
nhecidas: 7, = 95,47°C, T, = 117.3°C, F; = 79,79°C, T, = 
77,29°C. T; = 87,28°C e Fia = 77,65°C. Há na parede geração 
de calor volumétrica ¢ uniforme de ġ = 10" Wim' e a sua con- 
dutividade térmica é igual a 4 = [0 W/(m:K). Há convecção nas 
superfícies interna e externa do canal com fluidos com tempe- 
raturas T,, = 50ºCe T,, = 25ºC, com coeficientes convectivos 
de A, = 500 WHmYK) e A, = 250 W/(m>K). 
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Capítdo Quatro 


y 4.49 


Isolante 









z Plano de 
í simetria 
Av = Ay=25mm 


(a) Determine as temperaturas nos pontos nodais 1, 4,7 e9. 

(b) Calcule a taxa de transferência de calor por unidade de compri- 
mento (Wim) da superfície extema A para o fluido adjacente. 

(c) Calcule a taxa de transferência de calor por unidade de com- 
primento do fluido interno para à superfície B. 

(d) Verifique se os seus resultados estão consistentes com o ba- 
lanço de energia global na seção do canal. 

Seja um dissipador de calor de alumínio (k = 240 Wi(m K), 

come o mostrado esquematicamente no Problema 4,28. As 

larguras interna e externa do canal quadrado são ww = 20 mme 

W = 40 mm, respectivamente. e uma temperatura na superfície 

externa de 7, = 50°C é mantida pela série de chips eletrônicos., 

Nesse caso, não se conhece a temperatura da superfície intema, 

mas sim as condiçães (T, #4) associadas ao escoamento do refri- 

gerante através do canal. Desejamos determinar a taxa de trans- 
ferência de calor para o refrigerante por unidade de comprimento 
do canat. Para esse propósito, considere uma seção simétrica do 

ana) c uma malha bidimensional com Av = Ay = 5 mm. 

(a) Para F, = 20ºC e A = 5000 W(m:-K), determine as tempe- 
raturas desconhecidas. T,...T,, e a taxa de transferência de 
calor por unidade de comprimento do canal. g'. 

Kb): Avalie o efeito de variações no A nas temperaturas desco- 

~ nhecidas e na:taxa de transferência de calor. 
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Dissipador de calar, & 
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—T, 





+- Refrigerante, F., A 


4.48 As temperaturas (°C), em regime estacionário, associadas & pon- 
tos nodais selecionados em um sistema bidimenstonal com uma 
condutividade térmica de 1,5 Wm- K), são mostradas na ma- 
lha mostrada na figura. 


Contorno 
isolado 
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Contorno isatérmica 
T., = 200€ 


(a) Determine as temperaturas nos pontos nodais 1,2 e 3. 
(bj Calcule a taxa de transferência de calor do sistema para o 
fluido, por unidade de comprimento normal à página. 


Resolvendo as Equações de Diferenças Finitas 


Uma análise por diferenças finitas, em condições de regime es- 
tacionário, foi efetuada em uma aleta cilíndrica com um diâme- 
tro de 12 mm e condutividade térmica de 15 WiH(m:K). O pro 
cesso de transferência de calor por convecção é caracterizado 
por uma temperatura no fluido de 25ºC e um coeficiente de trans- 
ferência de calor de 25 WHm?-K). 





Toa dh 
F., = 100,0º€ 
7, = 934% 
Ff. = 89,5º€ 





(a) As temperaturas para os três primeiros nós, separados por 
um incremento espacial de âx = 10 mm. são dadas na figu- 
ra, Determine a taxa de transferência de calor na aleta. 

(b) Determine a temperatura no nó 3. F, 


Uma longa barra com seção transversal retangular, de 60 mm 
por 90 mm, tem condutividade térmica igual a 1 W/(m K}. Uma 
superfície está exposta a um processo de convecção com ar à 
100ºC e um coeficiente convectivo de 100 W/(m:-K), enquanto 
as superfícies restantes são mantidas a 50º€, 





mg 
—> FR 
— 
L 
| 
T,= 50°C 
T— 
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(a) Usando uma malha com espaçamento de 30 mm e o méto- 
do iterativo de Gauss-Seidel, determine as temperaturas 
nodais e a taxa de transferência de calor do ar para a barra, 
por unidade de comprimento normal à página. 

[¢b)] Determine o efeito do espaçamento da malha no campo de 

~ temperaturas c na taxa de transterência de calor. Especifi- 
camente, considere uma malha com espaçamento de 15 mm. 
Para essa malha, expiore o efeito de variações no A no cam- 
po de temperaturas e nas isotermas. 

Seja a condução bidimensional, em regime estacionário, em uma 

seção transversal quadrada com temperaturas superficiais conhe- 

cidas. 
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4.54 


4.55 


(a) Determine as temperaturas nos nós 1,2, 3e 4. Estime a tem- 
peratura no ponto central. 


peraturas nodais correspondentes. Compare os seus resul- . 


tados com os obtidos com a malha mais grossa. 

f(c)|Com os resultados para a malha mais fina. represente as 

“” isotermas a 75. 150 e 250º€. 

Considere uma longa barra com seção transversal quadrada (0,8 

m de lado) e condutividade térmica de 2 W/(m-K). Três laterais 

da barra são mantidas a uma temperatura uniforme de 300°C. 

A quarta superfície está exposta a um fluido a 100ºC, com um 

coeficiente de transferência de calor por convecção igual a 10 

Witm>K). 

(a) Usando uma técnica numérica apropriada com um espaça- 
mento na malha de 0,2 m, determine a temperatura no pon- 
to central e à taxa de transferência de calor, por unidade de 
comprimento da barra. entre a barra e o fluido. 

[(b)] Reduzindo à metade o espaçamento na malha, determine a 
temperatura no ponto central e a taxa de transferência de 
calor, Represente graficamente a distribuição de tempera- 
luras correspondente ao longo da superficie exposta ao flui- 
do. Represente-também as isotermas a 200 e 250°C, 

Uma longa barra condutora com seção transversal retangular (20 

mm X 30 mm) é condutividade térmica k = 20 Wi(m-K). expe- 

rimenta geração térmica uniforme 4 uma taxa de g = 5 X 10 

Wim', enquanto suas superfícies são mantidas a 300 K. 

ta) Usando o método de diferenças finitas com um espaçamen- 
to na malha de 5 mm. determine a distribuição de tempera- 
turas na barra. 

[(b)Mantidas as mesmas condições de contorno, qual taxa de 

“geração de calor irá promover uma temperatura de 600 K 
no ponto central da barra? 

Um canal por onde passam gases quentes de exaustão possui 

uma seção transversal quadrada de 300 mm de lado. As pare- 

des são construídas: com tijolos refratários com 150 mm de 
espessura e uma condutividade térmica de 0,85 W/(m-K). Cal- 
cule a perda de calor dos gases, por unidade de comprimento, 
quando as superficies interior e exterior dọ canal são mantidas 
a350e 25ºC respectivamente. Use uma malha com espaçamen- 

to de 75 mm. 

Seja o sistema do Problema 4.54. A superficie interna está 

exposta a gases quentes a 350º€, com um coeficiente de 

transferência de calor por convecção de 100 WH4m-K), en- 

quanto há convecção na superfície externa com ar a 25°C e 

um coeficiente de transferência de calor por convecção de 5 

WAmè>K). 

(a) Usando uma malha com espaçamento de 75 mm, calcule o 
campo de temperaturas no interior do sistema e determine a 
perda de calor por convecção para o ar, na sua superfície 
externa do canal. por unidade de comprimento. Compare 
esse resultado como calor ganho por convecção a partir dos 
gases quentes na superfície interna. 

DJ] Determine o efeito do espaçamento da malha no campo de 

“ temperaturas c na perda de calor para o ar, por unidade de 
comprimento. Especificamente, considere um espaçamen- 
to na malha de 25 mm e represente isotermas apropriada- 
mente espaçadas em um esboço do sistema. Avalie os efei- 
tos de mudanças nos coeficientes de transferência de ca- 
lor por convecção no campo de temperaturas e na perda de 
calor. 


4.56 Um sistema comum para o aquecimento de uma grande área su- 


perficial consiste em passar ar quente através de dutos retangu- 
lares localizados abaixo da superfície. Os dutos são quadrados 
e posicionados na metade do caminho entre as superfícies su- 
perior e interior. que estão exposta ao ar ambiente e isolada, 
respectivamnte. 


Condução Bidimensional em Regime Estacionário 


Duto de ar 
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Para a condição na qual as temperaturas do chão e dos dutos são 
de 30 e 80ºC., respectivamente, c a condutividade térmica do con- 
creto é de 1,4 W/(m-K), calcule a taxa de transferência de calor 
saindo de cada duto. por unidade de comprimento do duto, Use 
uma malha com espaçamento de dx = 2åy. onde åy = 0,125L 
eL=150mm. 

Seja o sistema para resfriamento de turbina a gás mostrado no 
Exemplo 4.4. No Problema 3.23, são descritas vantagens asso- 
ciadas à aplicação de um revestimento de barreira térmica 
(RBT) sobre a superfície exterior da pá da turbina. Se um re- 
vestimento dc zircônio com 0.5 mm de espessura (k = 1,3 W/ 
(mK), R = 107 m? K/W) for aplicado sobre a superfície ex- 
terna da pá resfriada com ar, determine o campo de temperatu- 
ras na pá para as condições operacionais do Exemplo 4.4. 
Uma longa barra, com seção transversal retangular, 0.4 m X 0,6 
m, € condutividade térmica igual a 1,5 W/(m-K). está sujeita às 
condições de contorno mostradas na figura, Duas laterais são 
mantidas a uma temperatura uniforme de 200°C. Uma lateral é 
adiabática e o lado restante está sujeito a um processo convec- 
tivo com T, = 30°C e h = 50 W/i(m"-K). Usando uma técnica 
numérica apropriada com uma malha com espaçamento de 0.1 
m, determinc a distribuição de temperaturas na barra e a taxa de 
transferência de calor entre a barra e o fluido. por unidade de 
comprimento da barra. 


m— Temperatura uniforme, 
T = 200°C 


T, 


h 





Isolado ——, 


Temperatura uniforme, 
T= 2000C 


A superfície superior de uma płaca, incluindo os seus sulcos, é 
mantida a uma temperatura uniforme 7, = 200°C., A superficie 
inferior sc encontra a T, = 20°C. A condutividade térmica da placa 
é de 15 Witm'K) e 0 espaçamento entre os sulcos é de 0.16 m. 


pe. we epa mo » T, 
| NJAS ba NI f 
. L ui2 
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(a) Usando um método de diferenças finitas com um tamanho 
de malha de àx = åy = 40 mm, calcule as temperaturas 
nodais desconhecidas c a taxa de transferência de calor para 
o tamanho do espaçamento dos sulcos (w), por unidade de 
comprimento normal à página. 

[(b)| Com um tamanho de malha de Ax = Ay = 10 mm. repita os 

“ cálculos anteriores, determinando o campo de temperaturas 
e a taxa de transferência de calor. Analise, também, condi- 
ções nas quais a superfície inferior não se encontra a uma 
temperatura uniforme F>, mas está exposta a um fluido com 
T, = 20°C. Com år = åy = 10 mm, determine o campo de 
temperaturas e a taxa de transferência de calor para valores 
de A = 5,200 e 1000 WHm-K), bem como para 4 > <, 
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Capitulo Quatro 


4,60 Lembre-se da placa retangular bidimensional do Problema 4.2. 

Usando um método numérico apropriado com Ar = Ap = 0),25 m, 
determine a temperatura no seu ponto central (1.0,5). 
Uma longa barra trapezoidal possui temperaturas uniformes 
em duas das suas superfícies, enquanto as demais são isola- 
das. Sendo a condutividade térmica do material igual a 20 W/ 
(mK), estime a taxa de transferência de calor por unidade de 
comprimento da barra. usando um método de diferenças finitas. 
Use o método de Gauss-Seidel com um incremento espacial de 
10 mm, 


4.61 


j -Isolamento 


Da 





T= 100C «30 mm— 





O fator de forma para a condução através do canto formado por 
duas paredes adjacentes, com D > L'5. onde De L são a pro- 
fundidade c a espessura da parede, respectivamente, é mostra- 
do na Tabela 4,1, O elemento simétrico bidimensional do can- 
to. que está representado no detalhe (a). é delimitado pela dia- 
gonal de simetria adiabática e por uma seção da espessura da 
parede, na qual a distribuição de temperaturas é considerada ser 
linear entre F, e T>. 
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(a) Usando a rede nodal do detalhe (a). com £ = 40 mm, de- 
termine a distribuição de temperaturas no elemento para 
Ti = 100ºCe F, = 0°C. Calcule a taxa de transferência 
de calor, para uma profundidade unitária (D = | m), se 
k = 1 Wim'K). Determine o fator de forma correspon- 
dente para o canto e compare o seu resultado com aquele 
da Tabela 4.1. 

(b) Escolhendo um valor de n = | ou mr = 1,5, estabeleça uma 
rede nodal para o trapézio mostrado no detalhe (b) e deter- 
minc o campo de temperaturas correspondente. Avalie a 
validade da suposição da existência de distribuições de tem- 
peraturas lineares ao longo das seções aq— a c b—b. 

: À diagonal de uma longa barra triangular se encontra isolada, 
enquanto as superfícies laterais, de comprimentos equivalentes, 

são mantidas a temperaturas uniformes de 7, c T, 


ES 
1 tod A 






7, =100°C , 
Si- Isolamento 


T,= 0C 


(a) Estabeleça uma rede nodal com cinco pontos nodais ao longo 
de cada um dos lados. Para um dos nós sobre a superfície 
diagonal, defina um volume de controle apropriado e dedu- 
za a equação de diferenças finitas correspondente, Usando 
essa expressão para os nós diagonais e equações apropria- 
das para os nós interiores, determine a distribuição de tem- 
peraturas na barra. Em um diagrama desenhado em escala, 
mostre as isotermas a 25, 50 e 75°C. 

(b) Um procedimento alternativo e mais simples para obter as 
equações de diferenças finitas para os nós diagonais parte 
do reconhecimento de que essa superfícic diagonal isolada 
é um plano de simetria. Considere uma rede nodal quadra- 
da 5 X 5 e represente a sua diagonal como uma linha de 
simetria. Admita que os nós em cada um dos lados da dia- 
gonal possuam temperaturas idênticas. Mostre que você 
pode tratar os nós diagonais como nós “interiores” e escre- 
va as equações de diferenças finitas por inspeção. 


Soluções Usando Elementos Finitos 

| 4.64 | Uma aleta plana de seção transversal uniforme é feita com um 
material com condutividade térmica k = 5 Wi(m-K), e possui 
espessura £ = 20 mm e comprimento £ = 200 mm. À aleta é 
muito grande na direção normal à página. A base da aleta é 
mantida a F, = 200°C e a condição na extremidade permite 
convecção (caso A da Tabela 3.4), com } = 500 W/im>K) c 
T, = 25°C. 


T„= 100° 
h = 500 Wim“-K) 
sk =5 WHm-K) 


f 


/ 7 


| i 
e w= 20 mm 


Lex Tuh 


et 


rt = 200°C 





A 


L= 200 mm 


(a) Considerando transferência de calor unidimensional ná aleta, 
calcule a taxa de transferência de calor na aleta, g’ (W/m) e 
a temperatura na sva extremidade F,. Calcule o número de 
Biot para a aleta e determine se a hipótese de transferência 
unidimensional é válida. 

(b) Usando um software especifico de elementos finitos, reali- 
ze uma análise bidimensional na aleta para determinar a laxa 
de transterência de calor na aleta e a temperatura na extre- 
midade. Compare os seus resultados com aqueles da solu- 
ção analítica unidimensional da parte (a). Represente grafi- 
camente as isotermas e então discuta as principais caracte- 
rísticas do campo de temperaturas correspondente € o pa- 
drão dos fluxos térmicos. Sugestão: Ao desenhar a malha 
para a aleta, use a sua simetria. Use uma malha fina próxi- 
ma à base e uma malha mais aberta próxima à extremidade, 
Por quê? 
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(c) Valide a sua rotina usada na parte (b), comparando suas pre- 
visões com as de uma solução analítica para uma aleta com 
condutividades térmicas k=50 WHKm-K) e = 500 Wi(mK). 
À hipótese de transferência de calor unidimensional é váli- 
a da nessas condições? 

[465 ! Seja a barra retangular longa do Problema 4.50 com as cond)- 

ções de contorno especificadas. 

(a) Usando um software específico de clementos finitos. deter- 
mine a «listribuição de temperaturas. Represente graficamen- 
te as isotermas € identifique características significativas da 
distribuição. 

(b) Calcule a taxa de transferência de calor por unidade de lar- 
gura (Wim) du barra para a corrente de ar. 

(e) Verifique o efeito na taxa de transterência de calor do au- 
mento do coeficiente convectivo por fatores de dois c três. 
Explique por que a mudança na taxa de transferência de 
calor não é proporciona! à mudança no coeficiente convec- 
tivo. 

4.66 | Seja o bastão retangular longo do Problema 4.53, onde há gera- 

ção de calor uniforme enquanto suas superfícies são mantidas a 

uma temperatura fixa. 

(a) Usando um software específico de elementos finitos, deter- 
mine a distribuição de temperaturas. Represente graficamen- 
te as isotermas c identifique características significativas da 
distribuição. 

tb) Com as condições de contorno inalteradas, qual taxa de ge- 
ração de calor irá fazer com que a temperatura no eixo cen- 
tral chegue a 600 K? 

Seja a seção simétrica do cana] de escoamento do Problema 4.46, 

com os valores especificados de q. A Tia Te. Re A Use um 

software específico de elementos finitos para obter os seguin- 
tes resultados. 

(a) Determine a distribuição de temperaturas na seção simétri- 
ca e represente graficamente as isotermas. Identifique ca- 
racterísticas significativas da distribuição de temperaturas, 

incluindo as regiões mais quentes e mais frias, e a região com 
os maiores gradientes. Descreva o campo de fluxos térmi- 
cos. 

(bi Calcule à taxa de transferência de calor por unidade de com- 
primento (W/m) da superficie externa A para o fluido adja- 
cente. 

(c) Calcule a taxa de transferência de calor por unidade de com- 
primento do fluido interno para a superfície B. 

{d Verifique se os seus resultados estão consistentes com o ba- 
lanço de energia global na seção do canal. 


[468] O sensor de fluxo térmico de filme quente mostrado esque- 


maticamente pode ser usado para determinar o coeficiente 
convectivo em uma corrente fluida adjacente através das me- 
didas da dissipação de potência elétrica por unidade de área, 
P'CW/m?), e da temperatura superficial média, T, do filme. 
A potência dissipada no filme é transferida diretamente para 
o fluido por convecção, assim como por condução para o subs- 
truto. Se a condução no substrato for desprezível, as medições 
do sensor podem ser usadas para determinar o coeficiente con- 
vectivo sem a utilização de um fator de correção. A sua tarefa 
é realizar uma análise da condução bidimensional, em regime 
estacionário, para esumar a fração da potência dissipada que 
entra por condução em um substrato de quartzo, com 2 mm de 
espessura c largura W = 40 mm. com condutividade térmica 
= 1,4 Wiw K). O fino sensor de ilme quente tem uma lar- 
gura iw = 4 mm c opera a uma dissipação de potência unifor- 
me de 5000 Wir. Sejam casos nos quais a temperatura do 
fluido é de 25°C e os cocficientes convectivos de 500, 1000 e 
2000 W4m>K), 
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ro Filme quente e fino, - - 
Fluido | Pa= 5000 Wim“ 
Tati — Substrato de = i 
= i quartzo lapaan cel 
— ! k= 1,4 W&mk) Ja 





TE Tab 


Ipe: 





Use um software específico de elementos finitos para analisar 
uma semi-seção simétrica do sensor e do substrato de quartzo. 
Suponha que as superfícies inferior e laterais do substrato este- 
jam isoladas termicamente, enquanto a superfície superior tro- 
ca calor por convecção com o fluido. 

(a) Determine a distribuição de temperaturas e a taxa de trans- 
ferência de calor por condução para dentro da região abai- 
xo do filme quente para os três valores de h. Calcule as fra- 
ções da dissipação de potência elétrica representadas por 
estas três taxas. 

tb) Represente graficamente os padrões das isotermas e dos flu- 
xos térmicos. Descreva as trajetórias dos fluxos térmicos e 
comente sobre características de projeto do sensor que in- 
fluenciam as trajetórias. Que limitações na aplicabilidade do 
sensor sc revelaram em sua análise? 


4.69 | O planejamento de uma indústria de semicondutores para o de- 


senvolvimento de um processo de microlitografia reguer que 
uma pastilha de silício de 300 mm de diâmetro seja mantida a 
uma temperatura, em regime estacionário, de 140ºC dentro de 
uma uniformidade de 0,1ºC. O projeto de uma ferramenta de 
placa quente, que sc espera alcance esse requisito, é mostrado 
esquematicamente. Um bloco equalizador (BE). sobre o qual 
a pastilha será colocada, é fabricado com uma tiga de alumí- 
nio de condutividade térmica k = 75 Wim:K) e é aquecido 
por dois aquecedores elétricos em forma de anel. O dispositi- 
vo de aquecimento em duas zonas permite o controle indepen- 
dente de um aquecedor principal (AP) e de um aquecedor de 
ajuste (AA), que é usado para melhorar a uniformidade da tem- 
peratura superficial do BE. Sua tarefa é dimensionar os aque- 
cedores, AP e AA, através da especificação de seus fluxos tér- 
MICOS, Gp E Gal Wim"), e de suas extensões radiais, Ary € Ar. 
As restrições nas posições radiais dos aquecedores são im- 
postas por considerações de construção e são mostradas no 
esquema. 


Fluido T..= 25% 
ambiente h= 10 Wim -K) 


Bloco equalizador 
| k= 75 W/iim-K) 


Região na qual a uniformidade 
| — — 140°C 1 0,1°C é pretendida 












' |+— Aquecedor | 


Aquecedor w= 30 mm 





principal (AP) gi, de ajuste {AA} g", 
Lo | | ] l * rimm) 
o 30 sa 120 150 170 
S a — 
Limite para a Limite para o 
AP, Ar. AA, Ar, 
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Capítulo Quatro 


Usando um soltware específico de elementos finitos, efetue uma 
análise da condução em um BE axissimétrico com 340 mm de 
diâmetro. As superfícies superior e lateral estão expostas av flui- 
do ambiente, a 7, = 25ºC e com um coeficiente convectivo de 
IO Wi(nr-K5. A superfície inferior do BE é adiabática, exceto 
nos setores em forma de anéis nos quais os aquecedores forne- 
cem os fluxos térmicos uniformes. q4, € Gu 
(a) Para uma superfície superior a 140°C. efetue um balanço tér- 
mico global no BE para obter uma estimativa inicial para 
os fluxos térmicos nos aquecedores, Suponha que grp = Gw 
e que cada aquecedor ocupe totalmente os limites radiais 
indicados no esquema. Usce essa estimativa como uma con- 
dição de contorno; determine a distribuição de temperatu- 
ras v examine, visualizando-as, as isotermas c a distribui- 
ção de temperaturas ao longo da superfície superior do BE. 
Você conseguiu a uniformidade desejada? 
Use novamente o seu modelo de elementos finitos com di- 
ferentes valores dos fluxos nos aquecedores, até que você 
obtenha « melhor uniformidade possível dentro das restri- 
ções impostas, 
De que forma uma distribuição não-uniforme do coeficiente 
convectivo ao longo da superfície superior do BE afetaria a 
uniformidade da temperatura? Para o escoamento para baixo 
da corrente de gás usada no processo de microlitografia, uma 
distribuição representativa do coeficiente convectivo na so- 
perfície superior do BE é A(r) = Jyll + alrir Y]. onde hy = 
54W K) ca =n = 1.5. Para essa distribuição e a manu- 
tenção do valor de jt = 10 W/mK) na superfície lateral do 
BE. você pode sintonizar o fluxo do aquecedor de ajuste para 
obter uma melhor uniformidade da temperatura superficial? 
td) Que mudanças no projeto você proporia para melhorar a uni- 
formidade da temperatura superficial? 


(b) 


tc) 


Uma aleta plana com seção transversal uniforme é feita com um 
material de condutividade térmica de 50 Wi(m:K), com espes- 
sura de w = 6 mm e comprimento de £ = 48 mm. e é muito 
grande na direção normal à página, O cocficiente de transferên- 
cia de calor por convecção é de 500 W(m?-K) com uma tem- 
peratura do ar ambiente F, = 30°C. A base da aleta é mantida a 
T, = 100°C, enquanto a sua extremidade encontra-se isolada, 


Th 
os 
fm + é 
Tan h «=~ isolada 
“ i - 


ta) Usando um método de diferenças finitas com um incremento 
espacial de 4 mm. estime a distribuição de temperaturas no 
interior da aleta. À hipótese de transferência de calor unidi- 
mensional É razoável para essa aleta”? 

Estime a taxa de transferência de calor na aleta. por unida- 
de de comprimento normal à página. Compare o seu resul- 
tado com o obtido utilizando a solução analítica para siste- 
mas tnidimensionais. Equação 3.76. 

Usando a matha de diferenças finitas da parte (a). calcule e 
represente graficamente a distribuição de temperaturas na 
aleta para valores de 4 = 10, 100, 500 e 1000 W#m>K). 


(b) 


tc) 


| 4.71] Uma barra com 10 mm de diâmetro e 250 mm de comprimento 


4.72 








Determine e represente graficamente a taxa de transferên- 
cia de calor na aleta em função de À. 


possui uma de suas extremidades mantida a 100°C. A superfície 
da barra experimenta transferência de calor por convecção natu- 
ral com o ar ambiente a 25°C e um coeficiente convectivo que 
depende da diferença entre as temperaturas da superfície e doar 
ambiente, Especificamente, o cocficiente é estabelecido por uma 
correlação que tem a forma A., = 2.89[0,6 + 0,624 (T — Ty, 
onde as unidades são Å, (W/(m>K)) e T (K). A superficie da bar- 
ra possui uma emissividade de e = 0,2 e troca de calor por radi- 
ação com a vizinhança a F., = 25°C, Na extremidade da aleta 
também há convecção natural e troca de calor por radiação. 


Ar em repouso 
T „= 29°C 





p- Barra de aço inoxidável, j) = 






k= 14 WmK} €=0,2 j0 mm 
= 
t 
| 
L = 250 mm 





qr 


Supondo condução unidimensional e usando um método de di- 
ferenças finitas representando a aleta por cinco nós, estime a dis- 
tribuição de temperaturas na aleta. Determine também a taxa de 
transferência de calor na aleta e as contribuições relativas da con- 
vecção natural e da radiação. Sugestão: Para cada nó que ne- 
cessite de um balanço de energia, use a forma linearizada da 
equação para a taxa radiante, Equação 1.8, com o cocficiente 
de transferência de calor por radiação A,, Equação 1.9, calcula- 
do para cada nó. Da mesma forma, na equação para a taxa de 
transferência de calor por convecção natural, o coeficiente con- 
vectivo A. deve ser calculado em cada nó. 

Uma folha metálica delgada com espessura 0,25 mm, com um 
padrão de orifícios extremamente pequenos, serve como uma 
malha de aceleração para controlar o potencial elétrico de um 
feixe de íons. Tal grade é utilizada em um processo de deposi- 
ção de vapores químicos (CVD — chemical vapor deposition} 
para a fabricação de semicondutores. A superficie superior da 
grade está exposta a um fluxo de calor uniforme. causado pela 
absorção do feixe de fons, g” = 600 W/m?. As arestas da folha 
estão termicamente acopladas a sumidouros de calor que são 
resfriados com água e mantidos a 300 K. Nas superfícies supe- 
rior e inferior da folha há troca de calor por radiação com as 
paredes da câmara na qual se encontra a folha. Há vácuo no 
interior desta câmara. cujas paredes são mantidas a 300 K. A 
condutividade térmica efetiva do material da folha é de 40 W/ 
(m'K) e a sua emissividade é igual à 0,45. 





— Parede da câmara, T,, vácuo no interiar 


“e 


4 
> OSS 
ete 


—- Padrão dos 
orifícios na grade 


Feixe de ions, g; 






Kaa | C 
L=115 mm 


Eletrodo atisorvedar de calor, 
resfriado com água, Ap 
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Supondo condução unidimensional e usando um método de di- 
ferenças finitas representando a malha por dez nós na direção x, 
estime a distribuição de temperaturas na grade. Sugestão: Para 
cada nó necessitando de um balanço de energia, usc a forma 
linearizada da equação para a taxa radiante. Equação 1.8, com 
o coeficiente de transferência de calor por radiação f,, Equação 
19, calculado para cada nó. 

Elementos aquecedores elétricos, com pequeno diâmetro, dis- 
sipam 50 W/m (comprimento normal ao esboço) e são usados 
para ageecer uma placa cerâmica de condutividade térmica 2 W/ 
tm-K). A superfície superior da placa está exposta ao ar ambi- 
ente a 30ºC, com um coeficiente convectivo igual a 100 W/ 
(m*K), enquanto a superfície inferior é isolada. 
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Para as condições mostradas na figura, a temperatura máxima 
no chip irá exceder 85ºC, a temperatura de operação máxi- 
ma permissível segundo padrões estabelecidos pela indústria? 
Recomenda-se a adoção de uma malha com espaçamento de 


-— 3mm, 
* Componentes cletrônicos que dissipam potência elétrica podem 


ser resfriados por condução para um sumidouro de calor. A su- 
perfície inferior do sumidouro é resfriada e o espaçamento en- 
tre os componentes w, à largura dos componentes w,. c a es- 
pessura £L e a condutividade térmica k do matertal do sumidou- 
ro afetam a resistência térmica entre os componentes e a supcr- 
fície restriada, À função do sumideuro de calor é espalhar o calor 
dissipado no componente em seu material. 





Ar 
Tah H- w, = 48 mm —» a ponentes, T} = 85°C 
Placa de cerâmica -. Elemento aquecedor fk w = 18 mm jj 
. a I 
do SS Pb, o 
; | 
+ st 
do: 
e CE EU ção Do IS s : ra ; 5 
a 24nim— aja 24 mm ——»l Material do sumidouro, Superfície resfriada, F, = 25°C 


(a) Usando o método de Gauss-Scidel. com um espaçamento 
na malha de Àx = 6 mm e Ay = 2 mm, obtenha a distribui- 
ção de temperaturas no interior da placa. 

(b) Usando as temperaturas nodais calculadas, esboce quatro 
isotermas para ilustrar a distribuição de temperaturas na placa. 

(c) Calcule a perda de calor da piaca para o fluido por convec- 
ção. Compare esse valor ao da taxa de dissipação nos ele- 
mentos. 

(d) Qual é a vantagem. sc existe alguma, em não utilizar Ax = 
dy nesta situação? 

(o) Com àr = Ay = 2 mm. calcule o campo de temperaturas 
no interior da placa e a taxa de transferência de calor da placa 
para o ar. Sob nenhuma circunstância a temperatura em 
qualquer ponto da placa pode exceder 400ºC. Esse limite 
seria excedido caso o escoamento de ar sobre a placa fosse 
interrompido e a transferência de calor da placa para o ar 
passasse a ocorrer por convecção natural. com um coefici- 
ente de transferência de calor / = 10 Wim-K)? 


- Uma representação simplificada para o resfriamento emprega- 





k = 300 Wim-K)} 


(a) Iniciando pelo elemento simétrico sombreado. use uma ma- 
lha nodal grossa (5 X 5) para estimar a resistência térmica, 
por unidade de profundidade, entre o componente e a super- 
ficie inferior do sumidouro, R”,... (m-K/W). Como esse va- 
lor se compara ao das resistências térmicas bascadas na hi- 
pótese de condução unidimensional em domínios retangu- 
lares de (i) largura w, e comprimento £ e (ii) largura w, e 
comprimento L? 

Usando redes nodais com espaçamentos na malha três e cin- 
co vezes inferiores àquele utilizado na parte (a), determine 
a influência do tamanho da malha na precisão do cálculo da 
resistência térmica. 

Usando a rede nodal mais fina desenvolvida para a parte (b), 
determine a influência da largura do componente na resis- 
tência térmica. Especificamente, mantendo w,e L fixos, ache 
a resistência térmica para valores de w,/w, = 0,175,0,275, 
0.375 e 0,475. 


(b) 


(c) 








do em microcletrônica quando se utiliza integração em grande |. 4.76 | Um grande problema na montagem de E ão integrados cm 
escala (VLSI — very large-scale integration} é mostrada na fi- grande escala (VLSI ~ very large-scale integrated) é o resfria- 
gura. Um chip de silício é instalado em um substrato dielétrico mento de Seus elementos. O problema resulti do aumento no 
e uma superfície do sistema é resfriada por convecção, enquan- nível de dissipação de potência do interior do chip, bem como 
to as restantes se encontram isoladas da vizinhança. O problc- da montagem mais compacta dos chips em um módulo. Uma 
ma é transformado em bidimensional com a hipótese de que o nova técnica para o resfriamento de módulos contendo vários 
sistema é muito longo na direção perpendicular ao papel, Sob chips foi desenvolvida pela IBM. Denominada módulo de con- 
condições de operação em regime estacionário, a dissipação de dução térmica (TCM — thermal conduction module), os chips 
potência elétrica no chip fornece um aquecimento volumétrico são soldados a um substrato cerâmico de múltiplas camadas e o 
uniforme a uma taxa de q. Contudo, a taxa de aquecimento é calor dissipado em cada chip é conduzido através de um pistão 
limitada por restrições na temperatura operacional máxima per- de alumínio, pressionado sobre o chip por uma mola, para uma 
mitida para o chip. placa fria que é resfriada com água. 
A m 
T,= 20"€ ke = 50 Wim) 
h = 500 Wim -K) g= 10" Wim 
E y 
Hi4 : ] | 
© k 3 l | 
Substrato, i= 
12 mm 






k, = 5 Wim-K) 
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Placa fria resfriada Pistão —— 
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Placa fria-—ED——>———— 
Água CE Da 







Mola-—— 
Carcaça 
do módulo 


com água Hélio 





Substrato cerâmico 
com múltiplas camadas 














Módulo de — Substrato 
condução i cerâmico 
térmica Chip 
iz l 5 
Adiábata E «4 Piaca fria 
de stmetria é de alumínio 
19 
Adiábata 
Água “ desimerri 
Eh ta de simetria 
18 
$ tos 
AY = 4 mm 
I.. $ee e 
24 25 26 27 |28 
Ri 
a 
(a) Seja uma placa fria feita de aluminio (k = 190 Wm K)) 


[4.77 


com canais retangulares. regularmente espaçados, através 
dos quais escoa água. Sob condições normais de operação, 
a dissipação de potência no interior dos chips resulta em 
um fluxo térmico uniforme de q", = 10° W/m? na base da 
placa fria. enquanto a água disponibiliza uma temperatura 
T, = 15ºC, com um coeficiente de transferência de calor 
por convecção à = 5000 W/tm?-K) no interior dos canais. 
Estamos interessados em obter a distribuição de tempera- 
turas, cm regime estacionário, no interior da placa fria e. 
por questões de simetria, podemos concentrar nossa aten- 
ção na rede nodal mostrada na figura. Supondo que a su- 
perfície superior da placa fria esteja isolada, determine as 
temperaturas nodais. 

Embora exista o interesse de operar em níveis de potência 
mais elevados, considerações a respeito da confiabilidade 
do sistema exigem que a temperatura máxima na placa fria 
não seja superior a 40ºC, Usando a geometria da placa fria 
e a rede nodal especificadas na figura, avalie o efeito de 
mudanças nas condições de operação ou de projeto com o 
objetivo de aumentar © fluxo térmico operacional g. Esti- 
me o limite superior para o fluxo térmico. 

Um sumidouro de calor para o resfriamento de chips de com- 
putador é fabricado em cobre (k, = 400 W/tm:K)) e possui 
microcanais usinados. por onde escoa um fluido refrigerante com 
T, = 25ºCe th = 30000 WHm-K). Não há retirada de calor pelo 
lado inferior do sumidouro e um projeto preliminar para ele in- 
dica as seguintes dimensões: a = b = w, = w,= 200 gm. Um 
elemento simétrico da trajetória do calor do chip até o fluido é 
mostrado no detalhe. 


tb 


F Chips, T, 


i ' " -— - Sumidouro, k, 





Isolamento 












































(a) Usando o elemento simétrico com uma rede nodal quadra- 
da com àx = ày = 100 um, determine o campo de tempe- 
raturas correspondente e a taxa de transferência de calorg' 
para o refrigerante, por unidade de comprimento do canal 
(Wim), para uma temperatura máxima permissíve] no chip 
de Fma = 75°C. Calcule a resistência térmica correspon- 
dente entre a superficie do chip e o fluido, R',.., (mK/W). 
Qual é a dissipação máxima permissível para um chip de 10 
mm X 10 mm de lado? 

(b) O espaçamento de malha utilizado na solução anterior por 
diferenças finitas é grosseiro, resultando em uma pequena 
precisão para a distribuição de temperaturas e para a taxa 
de remoção de calor. investigue a influência do espaçamento 
na malha considerando incrementos espaciais de 50 e 25 gm. 

(c) Mantendo consistência com a exigência de que a + b = 40) 
um, podem as dimensões do sumidouro de calor serem alte- 

o radas de uma forma que reduza a resistência térmica global? 
4.78! Uma placa (k = 10 W/(m'K)) é enrijecida por uma série de fri- 
sos longitudinais, com seção transversal retangular com com- 

primento L = 8 mm e espessura w = 4 mm. A base da placa é 

mantida a uma temperatura uniforme T, = 45º€, enquanto as 

superfícies dos frisos são expostas ao ar, à uma temperatura 

T, = 25ºC e com um coeficiente de transferência de calor por 

convecção h = 600 Wi(mi-K). 





(a) Usando um método de diferenças finitas com Ax = Ay=2 
mm e um total de 5 X 3 pontos e regiões nodais, estime a 
distribuição de temperaturas no friso c a taxa de transferên- 
cia de calor em sua base. Compare esses resultados com 
aqueles obtidos com a hipótese de que a transferência de 
calor no friso é unidimensional, desse modo aproximando 
o comportamento de uma aleta, 

(b) O espaçamento na malha utilizado na solução anterior é gros- 
serro. resultando em uma pequena precisão para as estimati- 
vas de lemperaturas e da taxa de transferência de calor, In- 
vestigue o efeito de um refinamento da malha através da 
redução do espaçamento entre pontos nodais para år = åy 
= | mm fuma malha 9 X 3), considerando simciria na li- 
nha central. 






Ta 





(c) investigue à natureza da condução bidimensional no friso e 
determine um critério que indique quando a aproximação 
unidimensional é razoável. Faça isso através de uma exten- 
são de sua análise de diferenças finitas para determinar a taxa 
de transferência de calor através da base em função do com- 
primento do friso, na faixa 1,5 = L/w = 10, mantendo o com- 
primento Ł constante, Compare os seus resultados com aque- 
les obtidos aproximando o friso por uma aleta. 


E 5 A metade inferior de uma viga em “1” de sustentação do teto de 


um forno se estende para O interior da zona de aquecimento. A 
alma da viga (trecho vertical} está isolada. enquanto nas super- 
fícies do [lange há transferência de calor por convecção com 
gases quentes à 7, = 400ºC. com um coeficiente convectivo 
h = [50 Wi(m*K). Seja à elemento simétrico da região da flange 
(detalhe a), supondo que a distribuição de temperaturas através 
da aima seja uniforme em F, = 100°C. A condutividade térmi- 
ca da viga é de 10 Wm- K) e suas dimensões são: w; = 80 mm, 
"w, = 30 mme L = 30 mm. 


pe cio forno 
Viga em ! 





. ; Suposto unifarme 
A 






= Uniforme? 


(b) 





(a) Calcule a taxa de transferência de calor para a viga, por uni- 
dade de comprimento, usando uma rede nodal 5 X 4, 

(b) É razoável supor que a distribuição de temperaturas na in- 
terface alma-flange seja uniforme? Considere o domínio em 
forma de “L” mostrado no detalhe (b) e use uma malha fina 
para obter a distribuição de temperaturas na interface alma- 
Flange. Faça a distância w, = w,/2. 

Seja a condução unidimensional cem uma parede composta plana. 

As superfícies expostas dos materiais A e B são mantidas a T, = 

600K e 7, = 300 K, respectivamente. O matcrial A, com espessu- 

ra £, = 20 mm, tem condutividade térmica função da temperatura 
na forma &, = kl + a(T — T,)], onde &, = 44 WimK). a = 

0.008 K"!, 7, = 300 K e 7 está em kelvins. O material B, com cs- 

pessura L, = 5 mm, tem condutividade térmica k, = | Wim K,). 


roka ka) ky 
/ je 


T, = 600 K— -- F. = 300 K 
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(a) Calcule o fluxo térmico através da parede composta supon- 
do que o material A tenha uma condutividade térmica uni- 
forme, calculada na temperatura média da seção. 

(b) Usando um incremento no espaço de 1 mm, obtenha as equa- 
ções em diferenças finitas para os pontos nodais internos e 
calcule o fluxo térmico considerando a dependência com a 
temperatura da condutividade térmica do material A. Com- 
pare o seu resultado com aquele obtido na parte (a). 

(c) Como uma alternativa ao método de diferenças finitas da 
parte (b), use um software específico de elementos finitos 
para calcular o fluxo térmico e compare o resultado com 
aquele da parte (a). 


| Uma chapa com condutividade térmica k = 15 WHm'K) é 


aquecida pelo escoamento de um fluido quente através de ca- 
nais de lado L = 20 mm em seu interior. com T,, = 200ºC 
ch; = 500 WKm*K). A superfície superior da chapa é usada 
para aquecer um fluido de processo a T.., = 25ºC, com um co- 
eficiente convectivo A, = 250 W/(m»K). A superfície inferior 
da chapa é isolada. Para aquecer o fluido de processo unifor- 
memente, a temperatura da superfície superior da chapa deve ser 
uniforme dentro da tolerância de 5ºC. Use um método de dife- 
renças finitas ou um método de elementos finitos para obter os 
resultados a seguir. 


Fluido Tae = 25°C 


f, = 250 Wm®K} 


— 
= Unifarmidade de 
F --- temperatura dentro — - "| Chapa, 
de 5°C requerida H k= 15 Witrn-K) 


Canal de 
aquecimento 

T; = 200°C 

h; = 500 Wim?-K) 








io ae |solante 


(a) Determine o espaçamento máximo permitido, W, entre os 
eixos centrais dos canais que irá satisfazer à exigência de 
uniformidade de temperatura especificada. 

(b) Qual é a taxa de transferência de calor por unidade de com- 
primento correspondente em um canal de escoamento? 


[4.82] | 4.82 | Considere o dispositivo de resfriamento do chip integrado em 


grande cscala do Problema 4.76. Use um método de elementos 
finitos para obter os resultados a seguir. 
(a) Determine a distribuição de temperaturas no sistema chip- 
substrato. A temperatura máxima é superior a 85°C? 
(b) Usando o modelo desenvolvido para a parte (a), determine 
a taxa volumétrica de aquecimento que fornece uma tem- 
peratura máxima de 85°C. 
Qual efeito teria na temperatura operacional máxima a re- 
dução na espessura do substrato? Para uma taxa volumétri- 
ca de geração de & = 10" Wim, reduza a espessura do subs- 
trato de 12 mm para 6 mm. mantendo todas as outras dimen- 
sões inalteradas. Que é à temperatura máxima do sistema 
para estas condições? Qual fração da geração de potência 
no chip é removida diretamente por convecção na sua su- 
perfície? 
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Condução Fransiente 








] $ o nosso estudo da condução, analisamos gradativamente condições mais complicadas. Iniciamos 
com o caso simples da condução unidimensional, em regime estacionário e sem geração interna, e a 
seguir consideramos situações mais realísticas envolvendo efeitos multidimensionais e de geração. No 
entanto, alé o presente momento, ainda não examinamos situações nas quais as condições mudam com 
o tempo. 

Agora reconhecemos que muitos problemas de transferência de calor são dependentes do tempo. 
Tipicamente, tais problemas não-estacionários ou transientes surgem quando as condições de contor- 
no de um sistema são mudadas. Por exemplo, se a temperatura superficial de um sistema for alterada, 
a temperatura em cada ponto desse sistema também começará a mudar, As mudanças continuarão a 
ocorrer até que uma distribuição de temperaturas estacionária seja alcançada. Seja um lingote de metal 
quente, removido de um forno e exposto a uma corrente de ar frio. Energia é transferida por convecção 
e por radiação de sua superfície para a vizinhança. Transferência de energia por condução também 
ocorre do interior do metal para a superfície e a temperatura em cada ponto no lingote decresce até que 
uma condição de regime estacionário seja alcançada. As propricdades finais do metal dependerão sig- 
nificativamente do histórico no tempo da temperatura que resulta da transferência de calor. O controle 
da transferência de calor é uma chave na produção de novos materiais com propriedades melhoradas. 

Nosso objetivo neste capítulo é desenvolver procedimentos para determinar a dependência da dis- 
tribuição de temperaturas no interior de um sólido em relação ao tempo durante um processo transien- 
te, assim como para determinar a transferência de calor entre o sólido e a vizinhança. A natureza do 
procedimento depende das hipóteses que podem ser feitas para o processo. Sc, por exemplo, gradien- 
tes de temperatura no interior do sólido podem ser desprezados, uma abordagem comparativamente 
mais simples, conbecida por método da capacitância global, pode ser usada para determinar a varia- 
ção da temperatura com o tempo. O método é desenvolvido nas Seções 5.1 a 5.3. 

Sob condições nas quais os gradientes de temperatura não são desprezíveis, mas a transferência de 
calor no interior do sólido é unidimensional, soluções exatas da equação do calor podem ser usadas 
para calcular a dependência da temperatura com a posição e o tempo. Tais soluções são analisadas 
para sólidos finitos (paredes planas, cilindros longos e esferas) nas Seções 5.4 a 5.6 e para sólidos semi- 
infinitos na Seção 5.7, A Seção 5.8 apresenta a resposta térmica transiente de uma variedade de obje- 
tos submetidos a uma mudança degrau na temperatura superficial ou no fluxo térmico na superfície. 
* Na Seção 5.9, a resposta de um sólido semi-infinito a condições de aquecimento periódico na sua su- 
: perfície é explorada. Para condições mais complexas, métodos de diferenças finitas e elementos fini- 
. tos devem ser usados para prever a dependência com q tempo de temperaturas no interior de sólidos, 
| assim como das taxas de transferência de calor em seus contornos (Seção 5.10). 












Sl 
* O Método da Capacitância Global 





Um problema simples e comum de condução transiente envolve 
um sólido que passa por uma súbita mudança no seu ambiente 
térmico. Seja a moldagem de um metal quente que está inicial- 
mente a uma temperatura uniforme F; e que é temperado pela sua 
imersão em um líquido a uma temperatura mais baixa T, < 7, 
(Figura 5.1). Se o processo de têmpera inicia-se no tempo + = 0, 
a temperatura do sólido irá diminuir para tempos 1 > O, até que 





Ficia 5. Resfriamento de um metal quente. 


acabe por atingir T.. Essa redução é devida à transferência de 
calor por convecção na interface sólido-líquido. À essência do 
método da capacitância global é a hipótese de que a temperatura 
do sólido é uniforme no espaço, em qualquer instante durante o 
processo transiente. Essa hipótese implica que os gradientes de 
temperatura no interior do sólido sejam desprezíveis. 

Pela lei de Fourier, a condução térmica na ausência de um 
gradiente de temperatura implica a existência de uma condutivi- 
dade térmica infinita. Tal condição é obviamente impossível. 
Entretanto, a condição é aproximada se a resistência à condução 
no interior do sólido for pequena em comparação à resistência à 
transferência de calor entre o sólido e à sua vizinhança. No mo- 
mento, supomos que esse é na realidade q caso. 

Ao desprezar os gradientes de temperatura no interior do só- 
lido, não mais podemos analisar o problema do ponto de vista 
da equação do calor. Alternativamente, a resposta transiente da 
temperatura é determina pela formulação de um balanço global 
de energia no sólido, Esse balanço deve relacionar a taxa de per- 
da de calor na superfície com a taxa de variação de sua energia 
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interna. Aplicando a Equação 1.1 lc ao volume de controle da 
Figura 5.1. essa exigência toma a forma 


E. is (5.1) 
ou 
= dr 
“HALF — To) = pVc HE (5.2) 
Introduzindo a diferença de temperaturas 
0=T-—-T (5.3) 


e reconhecendo que (dG/dr) = (dTidt), se T.. for uma constante, 
segue-se que 
pVe dg 
RA, dt 
Scparando as variáveis c integrando a partir da condição inicial, 
para a qualt = 0 e F(0) = T, obtemos, então, 


av t 1 
A a f dt 


— O 








hA Ja 0 
onde 
8; = T; S Ta (5.4) 
Efetuando as integrações, segue-se que 
pve, 6; 
m= t 5.5 
j Re a7! (5.5) 
ou 
i o eu q Ta e = hA, 
m e “l (> at (5.6) 


A Equação 5.5 pode ser usada para determinar o tempo necessá- 
rio para o sólido alcançar uma dada temperatura 7, ou, por outro 
lado, a Equação 5.6 pode ser utilizada no cálculo da temperatura 
alcançada no sólido em algum tempo +. 

Os resultados anteriores indicam que a diferença entre as tem- 
peraturas do sólido e do fluido deve diminuir exponencialmente 
para zero à medida que o £ se aproxima de infinito. Esse com- 
portamento é mostrado na Figura 5.2. Na Equação 5.6 também 
fica evidente que a grandeza (pVcíhA,) pode ser interpretada 
como uma constante de tempo térmica representada por 


T ( a Jovo =RC, (5.7) 


Dez 
Validade do Método da Capacitância Global 





Nos resultados anteriores é fácil entender por que há uma forte 
preferência pelo uso do método da capacitância global. Ele é 
certamente o método mais simples e conveniente que pode ser 
utilizado na solução de problemas transientes de aquecimento 
e de resfriamento. Desta forma, é importante determinar sob 





0 ey 
Ta Br Ha Ta 
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FigtRra 5.2 Resposta transiente da temperatura de sólidos com capaci- 
tâncias globais para diferentes constantes de tempo térmicas 7. 


onde R, é a resistência à transferência de calor por convecção e 
C, éa capacitância térmica global do sólido. Qualquer aumen- 
lo em R, ou €, causará uma resposta mais lenta do sólido a mu- 
danças no seu ambiente térmico. Esse comportamento é análo- 
go ao decaimento da voltagem que ocorre quando um capaci- 
tor é descarregado através de um resistor em um circuito elé- 
trico RC. 

Para determinar o total da energia transferida Q até algum 
instante de tempo +, simplesmente escrevemos 


t r 
Q f qdi hA, [ 0 dt 
0 o 


Substituindo a expressão para 8, Equação 5.6, c integrando, ob- 


temos 
O = (Vo, | = op- H| 


A grandeza Q está, obviamente, relacionada à mudança na ener- 
gia interna do sólido, e da Eg. 1.11b 


(5.82) 


-0 = AE, (5.8b) 


No processo de têmpera Q é positivo e o sólido experimenta um 
decréscimo na energia. As Equações 5.5, 5.6 e 5.8a também se 
aplicam a situações nas quais o sólido é aquecido (8 < 0), quan- 
do Q é negativo e a energia interna do sólido aumenta. 


quais condições ele pode ser empregado com precisão satisfa- 
tória. 

Para desenvolver um critério apropriado, considere a condu- 
ção em regime estacionário através da parede plana com área À 
(Figura 5.3). Embora estejamos supondo condições de regime 


qa Gaii Sa A ig, 


VEN, Guina 























é Pira 5.3 InAuência do número de Biot na distribuição de temperatu- 
tas em estado estacionário em uma parede plana com convecção na su- 
E perfície. 


— estacionário, esse critério pode ser imediatamente estendido a 
processos transientes. Uma superfície é mantida a uma tempera- 
tura T,, c a outra é exposta a um fluido com temperatura T, < 
T, À temperatura desta última superfície terá um valor inter- 
mediário, T.., para O qual 7, < T,, < T,, Assim, para condi- 
ções de regime estacionário, o balanço de energia na superfície, 
Equação 1.12, se reduz a 


FA Cu Tya) = RAT, a To) 


| onde k é a condutividade térmica do sólido, Rearranjando, obte- 
- mos então, 


; Fu E Ta 





mem = —Reond BL , 
Te Te A) Ra de SM 


« —Agrandeza (AL/k) que aparece na Equação 5.9 é um parâme- 
: tro adimensional. Ele é chamado de número de Biot e desempe- 
: nha um papel fundamental nos problemas de condução que en- 
: volvem efeitos convectivos nas superfícies. De acordo com a 
: Equação 5.9 e como ilustrado na Figura 5.3, o número de Biot 
: fornece uma medida da queda de temperatura no sólido em rela- 
: ção à diferença de temperaturas cntre a superficie e o fluido. 
Observe especialmente as condições correspondentes a Bi < 1. 


Bigl 
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ção. 
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Os resultados sugerem que, para essas condições, é razoável 
supor uma distribuição de temperaturas uniforme no interior do 
sólido em qualquer instante durante o processo transiente. Esse 


- resultado também pode ser associado à interpretação do número 


de Biot como uma razão entre resistências térmicas, Equação 5.9. 
Se Bi < 1, a resistência à condução no interior do sólido é mui- 
to menor do que a resistência à convecção através da camada- 
limite no fluido. Dessa forma, a hipótese de distribuição de tem- 
peraturas uniforme é razoável. 

Introduzimos o número de Biot devido à sua importância nos 
problemas de condução transiente. Seja a parede plana da Figu- 
ra 5.4, que está inicialmente a uma temperatura uniforme f, e 
experimenta resfriamento por convecção quando é imersa em um 
fluido a T. < T,. O problema pode ser tratado como unidimensi- 
onal na direção x e estamos interessados na variação da tempe- 
ratura em função da posição e do tempo, T(x,t). Essa variação é 
uma forte função do número de Biot e três possibilidades são 
apresentadas na Figura 5.4. Para Bi < 1, o gradiente de tempera- 
tura no sólido é pequeno e T(x, = T(%). Virtualmente, toda a 
diferença de temperaturas está entre o sólido e o fluido, e a tem- 
peratura do sólido permanece praticamente uniforme à medida 
que diminui para 7... Entretanto, para valores do número de Biot 
de moderados para elevados, os gradientes de temperatura no 
interior do sólido são significativos. Dessa forma, T = 7(x,9). Note 
que para Bi > 1, a diferença de temperaturas ao longo do sólido 
se toma muito maior do que a diferença entre à superfície e o 
fluido. 

Terminamos esta seção enfatizando a importância do méto- 
do da capacitância global, Sua simplicidade inerente o transfor- 
ma no método preferido para a resolução de problemas transien- 
tes de aquecimento e resfriamento. Desta forma, ao se confron- 
tar com tal tipo de problema, a primeira providência a ser toma- 
da é calcular o número de Biot. Se a seguinte condição for satis- 
feita 


,_ hL, 
Bi = E < 0,1 





(5.10) 


9 erro associado à utilização do método da capacitância global é 
pequeno. Por conveniência, é comum definir o comprimento 
característico da Equação 5.10 como a razão entre o volume do 





Bi=l 
T= Nx!) 


Bi>> 1 
T=Rx, t!) 


Figura 5.1 Distribuições de temperaturas Iransientes para diferentes números de Biot em uma parede plana resfriada simetricamente por convec- 
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sólido e a sua área superficial, L. = V/A, Tal definição facilita o 
cálculo de L, para sólidos com formas complexas e reduz à me- 
tade da espessura £ o valor de L, para a parede plana com espes- 
sura 2£ (Figura 5.4), a r/2 o valor para o cilindro longo e a r/3 
o valor para a esfera. Contudo, se houver o desejo de implemen- 
tar o critério de forma conservativa, L, deve ser associado à es- 
cala do comprimento correspondente à máxima diferença espa- 
cial de temperaturas. Conseqüentemente, para uma parede pla- 
na simetricamente aquecida (ou resfriada) com espessura 2L, L, 
continuaria igual à metade da espessura L. Entretanto, no caso 
do cilindro longo ou da esfera, L. passaria a ser igual ao raio real 
ro. em vez de r9/2 ou ro/3, respectivamente. 

Por fim, observamos que, com L, = V/A,. o expoente da Equa- 
ção 5.6 pode ser representado por 


HAS oM hL. Rot AL. at 


plc pl. k Pep kp 


ou 
E = Bi- Fi (5.11) 
onde 
Fo = 7 (5.12) 


e é conhecido por número de Fourier. Ele é um tempo adimensi- 
onal que, com o número de Biot, caracteriza problemas de con- 
dução transiente, Substituindo a Equação 5.11 na Equação 5.6, 
obtemos 

9 T Fe 


-expl Bi- Fo) (5.13) 


ExEMPLO 5.1 





Uma junta de termopar, que pode ser aproximada por uma esfe- 
ra, é usada para medir a temperatura de uma corrente gasosa. O 
coeficiente convectivo entre a superfície da junta e o gás é igual 
ah = 400 W/(m”-K) e as propriedades termofísicas da junta são 
k = 20 W/(m K), c = 400 J/(kg-K) e p = 8500 kg/m. Determi- 
ne o diâmetro que a junta deve possuir para que o termopar te- 
nha uma constante de tempo 1 s. Se a junla está a 25°C e encon- 
tra-se posicionada em uma corrente de gás a 200°C, quanto tem- 
po demorará para a junta alcançar 199°C? 


SOLUÇÃO 

re 

Dados: Propriedades termofísicas de uma junta de termopar usa- 
do para medir a temperatura de uma corrente gasosa. 


Achar: 


1. Diâmetro da junta necessário para uma constante de tempo 
de l s. 

2. Tempo necessário para alcançar 199°C cem uma corrente de 
gás a 200°C. 


Squ CE: 


p Terminais 
ON 


3A 


T,= 200°C 
h = 400 Wim K) 
termapar $ e = 400 Jkg'K} 


T,=25"€ ) p= 8500 kg/m” 


Junta do ) k= 20 WWrmekK) 
E 4 


——» 
—» 


Corsente 


gasosa e D— 


Considerações: 


1. Temperatura da junta é uniforme a todo instante. 

2. Troca de calor por radiação com a vizinhança é desprezí- 
vel. 

3. Perdas por condução através dos terminais são desprezíveis. 

4. Propriedades constantes. 





Análise: 


1. Como o diâmetro da junta é desconhecido, não é possível 
começar a solução pela determinação se o critério para a uti- 
lização do método da capacitância global, Equação 5.10, for 
satisfeito. Contudo, uma abordagem razoável é usar o mé- 
todo para achar o diâmetro e, então, verificar sc o critério é 
satisfeito. Da Equação 5.7 e pelo fato de 4, = nD’ e V= 
mD''6 para uma esfera, tem-se que 











1 pap? 
= x + 
T haD a 
Rearranjando e substituindo os valores numéricos, 
E 6hr, -6X400 W/m: K)XIs os x10-*m 
PE 8500 kg/m” x 400 J/(kg * K) < 


Com L. = r3, tem-se então da Equação 5.10 que 


L P3) | 400 Wm K) X 3,53 X 107m 


k 3X20 W/m- K) 
Consegiientemente. a Equação 5.10 é satisfeita (para £ = 
Fo bem como para L, = 1/3) e o método da capacitância 
global pode ser usado com uma excelente aproximação. E 

2. Pela Equação 5.5, o tempo necessário para a junta alcançar 

T = 199ºC é 


Bi 2,35 x 10º 








plmD'ioe, G Te pD, T-T, 
Maby Trie 6h Tor. 
= 8500 kg/m” X 7,06 x 107“ m X 400 Ike -K) n 25 200 
6X400 W/(m-K) 199-200 
1=5,28 = 5r, < 





Comentários: As transferências de calor por radiação entre a 
junta e a vizinhança e por condução através dos terminais afeta- 
riam o tempo de resposta da junta e forneceriam, na realidade, 
uma temperatura de equilíbrio diferente de F.. 
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* Embora a condução transiente em um sólido seja normalmente 
J iniciada pela transferência de calor por convecção para ou de um 
| fluido adjacente, outros processos podem induzir condições tér- 
micas transientes no interior do sólido, Por exemplo, um sólido 
pode estar separado de uma grande vizinhança por um gás ou pelo 
vácuo, Se as temperaturas do sólido e da vizinhança forem dife- 
tentes, a troca de calor por radiação poderia causar uma varia- 
ção na encrgia interna térmica do sólido e, assim, na sua tempe- 
fatura. Mudanças na temperatura do sólido também poderiam ser 
induzidas pela aplicação de um fluxo térmico sobre a sua super- 
à fcie ou parte dela. e/ou pelo início de um processo de geração 
| de energia térmica no seu interior. O aquecimento da superfície 
} poderia, por exemplo, ser efetuado através da fixação de um 
: aquecedor elétrico delgado sobre ela, enquanto a energia térmi- 
i ca poderia scr gerada pela passagem de uma corrente elétrica 
| através do sólido. 

À Figura 5.5 mostra uma situação na qual as condições tér- 
Í micas no interior de um sólido podem ser influenciadas simulta- 
| neamente pela convecção. pela radiação. pela aplicação de um 
$ fluxo em sua superfície e pela geração interna de energia. Con- 
: sidera-se que, no instante inicial (1 = 0), a temperatura do sólido 
: (T)é diferente daquelas do fluido, T., e da vizinhança, T, € que 
; tanto o aquecimento superficial quanto o aquecimento volumé- 
“trico(gie q) são acionados. O fluxo térmico imposto q" e as trans- 
: ferências de calor por convecção/radiação ocorrem em regiões 
“da superfície exclusivas, A, € Ases» Fespectivamente, e as trans- 
ferências de calor por convecção c por radiação são presumidas 
saindo da superfície. Além disso, embora as transferências de 
“calor por convecção e por radiação tenham sido especificadas na 
: mesma superfície, as superfícies podem, na realidade, ser dife- 
“tentes (A, £ A,,). Aplicando a conservação de energia em qual- 
: quer instante 4. vem da Equação 1.1 le que 


E e cre É E 


Go ÉS Um! Qudbucs eve SE (514) 
ou, das Equações 1.3a e 1,7, 
Aati, E Tò) eo- TEA, sovet (5.15) 
Vizinhança 
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FFIGURA 5.5 Superfície de controle para a análise geral via capacitância 


“global. 
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A Equação 5.15 é uma equação diferencial ordinária não-li- 
near de primeira ordem, não-homogênea, que não pode ser inte- 
grada para obter-se uma solução exata.' Contudo, soluções exa- 
tas podem ser obtidas para versões simplificadas dessa equação. 
Por exemplo, se não houver imposição de fluxo térmico ou de 
geração, e a convecção também não estiver presente (um vácuo) 
ou for desprezível em relação à radiação, a Equação 5.15 se re- 
duz a 

pye Ë = -sAn oT Th) 


Separando variáveis e integrando da condição inicial até algum 
tempo £, tem-se que 


aina i F dT 
F $ Sh 
pYe do i r T} T’ 


viz 


(5.16) 





(5.17) 


Efetuando as integrais e rearranjando o resultado, o tempo ne- 
cessário para alcançar a temperatura T se toma 


Ve Tu + T! Tas +T; 
poe: a. In | | 
484,10 Toa 











lgs T| Ta `T 


soje (E) -m (EN) 


Essa expressão não pode ser usada para determinar T de forma 
explícita em função de +, T; e T, Nem tampouco ser facilmente 
simplificada para o resultado limite quando 7, = O (radiação 
para o espaço infinito), Contudo, retornando à Equação 5.17, sua 
solução para 7, = Q fornece 


per dh 
AÇO To P 


Uma solução exata para a Equação 5.15 também pode ser ob- 
tida sc a radiação puder ser desprezada e h for independente do 
tempo. Introduzindo uma diferença de temperaturas 68 = T — 
T. onde do/dt = dTidt, a Equação 5.15 se reduz a uma equa- 
ção diferencial linear de primeira ordem, não-homogênea, com 
a forma 





(5.18) 


(5.19) 


do 

= +40-b=0 

d l 
onde a = {hA /pVc) e b = [(GA, + EX pVel. Embora a Equa- 
ção 5.20 possa ser resolyida pela soma das suas soluções homo- 
gênca c particular, uma abordagem alternativa é eliminar a não- 
homogeneidade pela introdução da transformação 

b 


6 =0 -3 (5.21) 


Reconhecendo que d8'/dt = dgfcdr, a Equação 5.21 pode ser subs- 
tituída na Equação 5.20 para fornecer 


(5.20) 


'Uma solução de diferenças finitas, aproximada, pode ser obtida pela eiscretiza- 
cão da derivada no tempo (Seção 5. 10) e avanço da solução no tempo por fora. 
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Separando variáveis e integrando de O até (8 até 99, segue-se 
que 


i 


expo af) (5.23) 
ou substituindo as definições de 8º e 6. 
T Fe (bia) 
t fen ba Pe 0 


Donde 







[Ta exp(—an) + E 


T; To T, 
Como deve ser, a Equação 5.25 se reduz à Equação 5.6 quando É 
b=0e fornece 7 = T,emt = 0. No limite t — =, a Equação 5.25 E 
se transforma em (T — T,) = (b/a), resultado que poderia também É 
ser obtido pela execução de um balanço de energia, em condições E 


de regime estacionário, na superfície de controle da Figura 5.5. 


[1 - expa) (529% 





EXEMPLO 5.2 





Sejam o termopar e as condições de convecção do Exemplo 5.1, mas 
agora considere a troca de calor por radiação com as paredes do duto 
que confina a corrente gasosa. Com as paredes do duto a 400°C e a 
emissividade da junta do termopar de 0,9. calcule a temperatura da 
junta no regime estacionário, Também determine o tempo para a 
temperatura da junta aumentar de sua condição inicial a 25ºC até 
uma temperatura que está a 1°C do valor no regime estacionário, 


SOLUÇÃO 


Dedos: Propriedades termofísicas e diâmetro da junta do ter- 
mopar usado para medir a temperatura de uma corrente gasosa 
escondo através de um duto com paredes quentes. 


Achar: 


1. Temperatura da junta no regime estacionário, 
2. Tempo necessário para o termopar alcançar uma tempera- 
tura que difere eni 1ºC do seu valor no regime estacionário, 





Esquema: . 
X Parede dò duto aquecida 
- T = 400°C 

. “Torrente k 
. . gasosa a Junta, 1H) 
T = 200°C A 4 7;= 25"C, D= 0,7 mm 

h = 400 Wim™-K} p = 8500 kgm 

ds 400 Hkg-k) 


c= 
c=09 


Considerações: Às mesmas do Exemplo 5.1, exceto que a 
transferência radiante não é mais tratada como desprezível e é 
aproximada pela troca entre uma pequena superfície e uma grande 
vizinhança. 
Analise: 

1. Para condições de regime estacionário, o balanço de ener- 

gia na junta do termopar tem a forma 

Em Ea st 9 


Reconhecendo que a radiação líquida para a junta deve ser 
equilibrada pela convecção a partir da junta para o gás, o ba- 
lanço de energia pode ser representado por 


feto 19 AT -TAA = 


Substituindo os valores numéricos, obtemos : 
T=218,7€ JE 
2. O histórico da temperatura no tempo, T(t), para a junta, ini- É 


cialmente a 7(0) = 25°C, vem do balanço de energia para É 
condições transientes, i 


È 


cut 

















Èa È 
Da Equação 5.15, o balanço de energia pode ser representado por $ 
dr 


ur Lo + er! = T]A, = pVe di 


A solução desta equação diferencial de primeira ordem pode 
ser obtida por integração numérica, fomecendo o resultado, E. 
(4,9 s) = 217,7º€. Desta forma, o tempo necessário para É 
alcançar uma temperatura que difere em 1º€ do valor do É 
regime estacionário é 


sai acu 


1=49s. < 


Comentários: 


1. O efeito da troca de calor radiante com as paredes quentes E: 
do duto é o aumento da temperatura da junta, de tal forma É. 
que o termopar indica uma temperatura da corrente gasosa É. 
errada, que excede a temperatura real em 18,7ºC. O tempo É 
necessário para alcançar uma temperatura que difere em IC É 
do valor do regime estacionário é ligeiramente menor do que É 
o resultado do Exemplo 5.1, que somente considera a trans: É 
ferência de calor por convecção. Por que isso éassim? É 
A resposta do termopar e a temperatura da corrente gasosa indi É 
cada dependem da velocidade da corrente gasosa, que, por sua É 
vez, afeta o valor do coeficiente convectivo. Históricos da tem- & 
peratura com o tempo para a junta do termopar são mostrados E 
na figura a seguir para valores de 4 = 200, 400 e 800 W mk) É 


to 
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i 
P 
So 


de (NH) 


HH 
So 
o 


D 
© 


Temperatura da junta, T (°C) 





Q 2 4 e 8 10 
Tempo passado, ! (s) 


é Oefeito de aumentar o coeficiente convectivo é fazer que à 
É: junta indique uma temperatura mais próxima daquela da cor- 
rente gasosa. Ainda mais. o efeito é reduzir o tempo neces- 






ERXEMPLO 5.3 










m painel em liga de alumínio com 3 mm de espessura (k = 177 
KwK). c = 875 JHkg'K) e p = 2770 kg/m) é revestido em 
ambos os lados com uma camada epóxi, que deve ser curada a 
kema temperatura igual ou superior a 7, = 150°C por, pelo me- 
f- nos, 5 min. A Hnha de produção para a operação de cura envol- 
e duas etapas: (1) aquecimento em um grande forno com ar a 
Tam 175°C e um coeficiente convectivo de A, = 40 WAm>K), 
e(2) resfriamento em uma grande câmara com ar a Tp, = 25°C 
; € um coeficiente convectivo de à, = 10 W/(m?K). A etapa de 
é aquecimento do processo é conduzida em um intervalo de tem- 
| pot, que excede o tempo (,, necessário para atingir 150ºC em 5 

min (1, = +, + 300 s). O revestimento possui uma emissividade 





H é dee = 0,8 e as temperaturas das paredes do forno e da câmara 
A 4 stode 175°C e 25°C, respectivamente. Se o painel for colocado 

A É 20 interior do forno a uma temperatura inicial de 25ºC e remo- 
PE vido da câmara a uma temperatura segura para o toque de 37°C, 
q ! qual é o tempo total gasto nas duas etapas da operação de cura? 
e 





| SOLUÇÃO 


ME Dados: Condições de operação para um processo de aqueci- 
SE mento/resfriamento em duas etapas, no qual um painel de alu- 
JE mínio revestido é mantido a uma temperatura igual ou superior 
a 150º€ por pelo menos 5 min. 








s delar: Tempo total +, necessário para o processo em duas eta- 
pas. i 





E Esynema: 


2L=3mm œ »ļ| 





hp To p= 1750 ho To, e= 25 


ee 


-—Epósi, 
£=0,8 





Alumínio, 7%0) = Tiy 12o 


Etapa 1: Aquecimento (0 S: £4) 


Considerações: 


1. Temperatura do painel é uniforme a qualquer instante. 
2. Resistência térmica do revestimento de epóxi é desprezível. 
3. Propriedades constantes. 


Andilise: Para avaliar a validade da aproximação da capacitân- 
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sário para a junta alcançar a proximidade da condição do re- 
gime estacionário. Qual explicação física você pode dar para 
esses resultados? 





cia global, iniciamos calculando os números de Biot para os pro- 
cessos de aquecimento e resfriamento. 


heL (40 Wim - K0,0015m) 








f 4 

BES Twin 94X10 
© hL _ (10 W/m? K0,0015m) _ E 

Rep ITW SS XI0 


Dessa forma, a aproximação da capacitância global é exce- 
lente. 

Para determinar se a troca radiante entre o painel e a sua vizi- 
nhança deve ser levada em consideração, o coeficiente de trans- 
ferência de calor por radiação é determinado usando-se a Equa- 
ção 1.9. O valor representativo de A, para o processo de aqueci- 
mento está associado à condição de cura, sendo 


h, p= 80T, + VizoXTE+ Fizo) 
= 0,8 X 5,67 x 10º Wit? - K*X473 + 448)K (423 1 448K? 


=[5 Wim -K) 


Usando 7, = 150°C com F, = 25º€ para o processo de resfri- 
amento, também obtemos A,, = 8,8 W(m*K). Como os valores 
de h,,e f,. são comparáveis aos de A, c A, respectivamente, os 
efeitos radiantes devem ser levados em consideração. 

Com V=2LA e A, = A, = 2A, a Equação 5.15 pode ser 
representada como 


t 


T 
Í dr=0)— T=— l UT- Ta) + ealT>— T} ldi 
T, 


peL â 


pr =37%€ 


Etapa 2; Resfriamento (t< (<4) 


Selecionando um incremento de tempo Ár apropriado, o lado 
direito dessa equação pode ser calculado numericamente para 
obter a temperatura do painel em 7 = Àr, 2Ãt, 34t e assim por 
diante. A cada nova etapa do cálculo, o valor de F calculado no 
intervalo de tempo anterior é usado no integrando, Selecionan- 
do 4t = 10 s, os cálculos para o processo de aquecimento são 
estendidos até 1, = +. + 300s. que representa 5 min além do tempo 
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necessário para o painel alcançar 7. = 150ºC. Em £, o processo 
de resfriamento é iniciado e continua até que a temperatura no 
painel atinja 37ºC em 1 = +. À integração foi efetuada usando-se 
um algoritmo do tipo Runge-Kutta da quarta ordem e os seus 
resultados estão representados a seguir: 


200 
175 
l 50 an amarae svoe sevar seene 
Araro `j 


125 


l 
I 
4 
1 
+ Aquecimento 
l 
I 
l 
I 
l 
I 
l 
I 
l 


600 
Hs) 


O tempo total para o processo em duas etapas é 
1, = 9895 <q 


com tempos intermediários de ż, = 124 s e 4, = 424 s. 


Comentários: 


1. Geralmente, a precisão de uma integração numérica melho- 
ra com a redução do åż, porém à custa de um acréscimo no 
tempo de computação. Nesse caso, entretanto, os resultados 
obtidos para àt = | s são virtualmente idênticos aos obti- 
dos com åż = 10 s, indicando que o intervalo de tempo maior 
é suficiente para representar de forma precisa O histórico 
(comportamento dinâmico) da temperatura. 

2. A duração total do processo em duas etapas pode ser redu- 
zida pelo aumento dos coeficientes convectivos e/ou pela re- 
dução do prolongamento do período de aquecimento. A se- 


Det 


Efeitos Espaciais 





Com frequência surgem situações nas quais o método da capa- 
citância global é inadequado e abordagens alternativas devem ser 
utilizadas. Independentemente do método a ser considerado, 
agora devemos reconhecer que os gradientes de temperatura no 
interior do meio não mais são desprezívess. 

Nas suas formas mais gerais, os problemas de condução tran- 
siente são descritos pela equação do calor, Equação 2.17 para co- 
ordenadas retangulares ou Equações 2.24 c 2.27, respectivamen- 
te, para coordenadas cilíndricas c esféricas. As soluções dessas 
equações diferenciais parciais fornecem a variação da tempera- 
tura com o tempo e com as coordenadas espaciais. Entretanto, 
em muitos problemas, como o da parede plana da Figura 5.4, 
somente uma coordenada espacial é necessária para descrever a 
distribuição interna de temperaturas. Sem geração interna e com 
a hipótese de condutividade térmica constante, a Equação 2.17 
se reduz a 







gunda opção se toma possível pelo fato de, durante uma parte 
do período de resfriamento, a temperatura no painel perma 
necer acima de 150°C. Assim, para satisfazer a exigência da 
cura, não é necessário estender o aquecimento por um perf- 
odo de 5 min após £ = £,. Se os coeficientes convectivos 





Resfriamento 





900 1, 


temperaturas T(x,f), é necessário especificar uma condição ini- 
cia! e duas condições de contorno. Para o problema típico de 
condução transiente mostrado na Figura 5.4, a condição inicial é 


c as condições de contorno são 


1200 





















forem aumentados para A, = A, = 100 WKm-K) e um pert- 
odo de aquecimento prolongado for mantido em 300 s, a 
integração numérica fornece t, = 58 s e t, = 445 s. O inter- 
valo de tempo no qual a temperatura do painel é superior à 
150°C é de Armis = 306 s (58 s = 1 = 3645). Se o perí- 
odo de prolongamento do aquecimento for reduzido para 294 
s, a integração numérica fornece rt, = 58 s, t+ = 439 se 
Afris) = 300 s. Assim, o tempo total do processo é redu- 
zido, enquanto a exigência para a cura permanece satisfeita. 
Uma rotina computacional pode ser criada para representar 
a dependência com o tempo da temperatura ambiente no 
processo de aquecimento e resfriamento, permitindo desse 
modo o uso de uma única forma da relação do balanço de 
energia para o processo completo. Esta rotina pode ser 
usada para verificar os resultados do Comentário 2 ou para 
explorar independentemente modificações no processo de 
cura. 


PT 197 
gx? cr dt 
Para resolver a Equação 5.26, determinando a distribuição de 





(5.26) 


T(x,0) = 7, (5.27) 


DE! cb 


— 3 
is (5.28) 


+97 


E = AKL, Ù — To) (5.29) 


=L 































: À Equação 5.27 presume uma distribuição de temperaturas uni- 
é forme no tempo 4 = 0: à Equação 5.28 reflete a exigência de si- 
j meiria no plano central da parede; e a Equação 5.29 descreve a 
é condição na superfície para t > O, Das Equações 5.26 a 5.29 fica 
: evidente que, além de serem função de x e de +, as temperaturas 
: m parede também dependem de uma série de parâmetros físi- 
i; cos. Em particular, 


T= TOt Ta To L, k, a, h) (5.30) 


O problema anterior pode ser resolvido analiticamente qu nu- 
` mericamente. Esses métodos serão analisados em seções seguin- 
tes, mas, em primeiro lugar, é importante observar as vantagens 
que podem ser obtidas pela adimensionalização das equações que 
E descrevem o processo. Isso pode ser feito pelo agrupamento das 
f variáveis relevantes em grupos apropriados. Considere a variá- 
É vel dependente T. Se a diferença de temperaturas 8 = T — T, for 
t: dividida pela máxima diferença de temperaturas possível, 6, = 
E T,- T, uma forma adimensional da variável dependente pode 
É ser definida como 


“E 
y 
lil 
Ss 
Il 


” Consegiientemente, & deve estar no intervalo 0 = 6 = 1. Uma 
coordenada espacial adimensional pode ser definida como 


= 
Ill 


(5.32) 


m 


onde L é a metade da espessura da parede plana. Um tempo adi- 
mensional pode ser definido como 


(5.33) 


onde !' é equivalente ao adimensional mmero de Fourier, Equa- 
ção 5.12. 

Substituindo as definições representadas pelas Equações 5.3] 
a 5.33 nas Equações 5.26 a 5.29, a equação do calor se torna 


0" og* 


ja” PF. O 


ti (5.34) 


Be 
A Parede Plana com Convecção 





Soluções analíticas exatas para problemas de condução transi- 
ente foram obtidas para muitas geometrias e condições de con- 
torno simples. estando bem documentadas [1-4]. Diversas téc- 
nicas matemáticas, incluindo o método da separação de variá- 
veis (Seção 4.2), podem ser usadas para esse propósito e, tipica- 
mente, a solução da distribuição de temperaturas adimensional, 
Equação 5.38. tem a forma de uma série infinita. Contudo, exce- 
to para valores muito pequenos do número de Fourier, essa série 
pode ser aproximada por um único termo. 
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e as condições iniciais e de contorno se tornam 


*u80 1 (5.35) 
00% 
E -0 (5.36 
ax" x-0 i 
e 
É 
20] = BOSS) (5.37) 
ox” «*=1 


onde o número de Biot é Bi = hLik. Na forma adimensional, a 
dependência funcional pode agora ser representada como 


0* = fx*, Fo, BÙ (5.38) 
Lembre-se de que uma dependência funcional semelhante, sem 
a variação com x”, foi obtida para o método da capacitância glo- 
bal, conforme mostrado na Equação 5.13. 

Embora o número de Fourier possa ser visto como um tempo 
adimensional, ele tem uma interpretação física importante quando 
usado em problemas nos quais a transferência de calor por con- 
dução através de sólidos é concorrente com o armazenamento 
de energia térmica pelo sólido. Com um comprimento caracte- 
rístico £, o gradiente de temperatura através do sólido e a área 
da seção transversal perpendicular à transferência de calor 
condutiva podem scr aproximados por AT/L e L2, respectivamen- 
ic. Assim, como uma primeira aproximação, a taxa de transfe- 
rência de calor pode ser representada por g ~ kL ATIL. Analo- 
gamente, com o volume do sólido representado por V — £?, a taxa 
de variação da energia térmica armazenada pelo sólido pode ser 
aproximada por Es — plicATit. Tem-se, então, que (iE) ~ 
kt'pcl? = art? = Fo. Desta forma, o número de Fourier forne- 
ce uma medida da efetividade relativa com a qual um sólido 
conduz c armazena energia térmica. 

Comparando as Equações 5.30 e 5.38, a vantagem conside- 
rável de representar o problema na forma adimensional fica apa- 
rente. À Equação 5.38 implica que, para uma dada geometria, a 
distribuição transiente de temperaturas é uma função universal 
de x, Fo e Bi. isto é, a solução adimensional tem uma forma es- 
pecificada que não depende dos valores particulares de T, T, L, 
k, œ ou A. Como essa generalização simplifica muito a apresen- 
tação e a utilização das soluções transientes, as variáveis adimen- 
sionais serão muito usadas nas seções seguintes. 


Debe] Solução Esala 


Seja a parede plana com espessura 2£ (Figura 5.64). Se a espes- 
sura for pequena quando comparada à largura e à altura da pare- 
de, é razoável supor que a condução ocorra exclusivamente na 
direção x. Se a parede se encontra inicialmente a uma temperatura 
uniforme, T(x,0) = T, e é subitamente imersa em um fluido com 
TŻ T, as temperaturas resultantes podem ser obtidas através da 
solução da Equação 5.34 sujeita às condições das Equações 5.35 
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PTE =" Tu, 0)=T, 


i E 
ET, h: 


| 
mM | 
| 


Eh. 


Hr, 


ENTE 


HH 


| 

E 

sai = $ 

(a) (b) 


Fici Ra 5.0 Sistema unidimensional com uma temperatura inicial uni- 
forme submetitto subitamente a condições convectivas. (a) Parede plana. 
ib} Cilindro infinito ou esfera. 


a 5.37. Como as condições convectivas nas superfícies em x” 
= + ] são as mesmas, a distribuição de temperaturas em qualquer 
instante tem que ser simétrica em relação ao plano central 
(x = 0). Uma solução exata para esse problema tem a forma [2] 


0* = 5 Coexp(—GFO) cos (Gx*) (5.392) 
n=] 
onde Fo = at/ L’, o coeficiente C, é 
4 senį 
C, Ea senin = (5.39b) 


T IE + sen Oi, 


e os valores discretos (autovalores) de č, são raízes positivas da 
equação transcendental 


Fagtia 5.1 





transienie 
Parede Plana Cilindro Infinito Estera 
& Éi & 

Bi? trad) Cc, (rad) Ci (rad) Cı 
0,01 0,0998 1,0017 0,1412 1,0025 0.1730 1.0030 
0,92 0,1410 1,0033 0.1995 1,0050 0,2445 1.0060 
0,03 0.1723 1.0049 0,2440 1.0075 0.2991 1,0090 
0.04 0.1987 1,0066 0,2814 1.0099 0,3450 1,0120 
0.05 0.2218 1,0082 0,3143 1.0124 0.3854 1.0149 
0.06 0.2425 1,0098 0,3438 1.0148 0,4217 10179 
0.07 0.2615 1,0114 0,3709 1,0173 04551 10209 
0,08 0,2791 1,0130 0,3960 10197 04860 10239 
0,09 0.2956 10145 0,4195 1.0222 0.5150 1.09268 
0,10 03111 1.0161 0,4417 1,0246 0.5423 1.0298 
0,15 0.3779 1,0237 0,5376 1,0365 0.6609 1.0445 
0.20 0.4328 1,03H 0,6170 1,0483 0.7593 1.0592 
0,25 0,4801 1,0382 0,6856 1,0598 0.8447 1.0737 
0,30 0,5218 1,0450 0.7465 10712 0.9208 1.0880 
0,4 0,5932 1,0580 0.8516 1.0932 1.0528 LII64 
0,5 0,6533 1.0701 0,9408 1,1143 1.1656 LId4l 
0.6 0,7051 1.0814 1,0184 1,1345 1.2644 E73 
0,7 0,7506 1,0919 1,0873 1.1539 1,3525 1.1978 
08 0,7910 1,1016 1,1490 1.1724 14320 1,2236 
0,9 0,8274 1,1107 1,2048 1.1902 1.5044 1,2488 


Coeficientes usados na aproximação pelo primeiro 
termo das soluções em séries da condução unidimensional 


Satan é, = Bi (5.39%) 


As quatro primeiras raízes dessa equação são fornecidas no Apên- 
dice B,3. 


Dede? Solução Aproximada 


Pode-se demonstrar (Problema 5.34) que, para valores de Fo > 02, 
a solução em série infinita, Equação 5.39a, pode ser aproximada 
pelo primeiro termo da série. Utilizando essa aproximação, a for- 
ma adimensional da distribuição de temperaturas se transforma em 


0* = C exp (—ŻiFo) cos (Ex) (5.40) 


ou 
g* = 8º cos (Lx) (5.400) 


onde Fs = (Tp — TT, — T) representa a temperatura adimen- 
sional no plano central (x* = 0) 


0* = C exp (—ŻFo) (5.41) 
<7, Representações gráficas das aproximações pelo primeiro 
termo são apresentadas na Seção 55.1. 


Uma consequência importante da Equação 5,40b é que a depen- 
dência temporal da temperatura em qualquer posição no interi- 
or da parede é igual à dependência da temperatura no plano 
centrat. Os coeficientes C, e b; são calculados pelas Equações 
5.39b e 5.39c, respectivamente, e são fornecidos na Fabela 5.1 
para uma faixa de números de Biot. 





feontinua) 


EPE EEEE T 


AEN T I AE E E E EAA 


x 1.5708 1.2733 





Dede Translerência Folal de Eneerzia 


Em muitas situações, é útil saber a energia total que deixou (ou 

entrou) a parede até um dado tempo / em um processo transien- 

te. À exigência de conservação da energia, Equação 1.1)b, pode 

seraplicada no intervalo de tempo delimitado pela condição ini- 
“cial (= 0) e por qualquer tempo 7 > O 


AP qeu (5.42) 
igualando a quantidade de energia transferida a partir da parede 


` Qa Eq; e estabelecendo E, = 0c AE, = EU — E(0), segue-se 
que 


E 


zenl Es E 


2 IEW- EO (5.434) 


ou 


Q 


É onde à integração é cfetuada no volume da parede. É conveniente 
É adimensionalizar esse resultado com a introdução da grandeza 


O, peT; T (5.44) 


É que pode ser interpretada como a energia interna imicial da pare- 
É deem relação à temperatura do fluido, Ela também é a quantida- 
: de máxima de transferência de energia que poderia ocorrer se o 
processo se estendesse até 1 = =. Dessa forma, supondo propri- 
é edades constantes, a razão entre a quantidade total de energia 
É. transferida a partir da parede ao longo do intervalo de tempo r e 
* atransferência máxima possível é 


Í peT, O = Fd V (5.43b) 


6 

: Sistemas Radiais com Convecção 

- Paraum cilindro infinito ou uma esfera com raio 4, (Figura 5.6h), 
que está inicialmente a uma temperatura uniforme e passa por 
uma mudança nas condições convectivas, resultados semelhan- 





2,4050 
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FBELA SL Continuação 
1.0 0.8603 1.1191 1.2558 1,207] 1.5708 1,2732 
2.0 1.0769 1.1785 1.5994 1,3384 2 0288 1,4793 
3.0 1.1925 1.2102 1,7887 1,4191 2,2889 1.6227 
4.0) 1.2646 1.2287 19081 1,4698 2.4556 1.7202 
5.0 1.3138 1.2402 1.9898 1,5029 2.5704 1.7870 
6.0 1.3496 1.2479 2.0490 1,5253 26537 1.8338 
TA 1.3766 1.2532 2.0937 1.5411 2.7165 1.8673 
8.0 13978 1.2570 2.1286 1.5526 17654 1.8920 
9.0) 14149 1.2598 2.1566 1.5611 2.8044 1,9106 
IOO 14289 1.2620 2.1795 1.5677 2.8363 1.9249 
20,0 1.4961 1.2699 2,2881 1.5919 2.9857 1.9781 
30.0 1.5202 1.2717 2,3261 15973 3.0372 1.9898 
40,0 1.5325 1.2723 2,3455 1.5993 3,0632 1.9942 
50.0 1.5400 1.2727 23572 1.6002 30788 1.9962 
r0D.O 1,5552 1.2731 2.3809 1.6015 3.1102 1.909) 
1.6018 2.0000 


31415 


“Br - fil ipara a parede plaune Ark para o cilindro infinito c a esfera. Veja Figura 5.6. 


e (FoaD-Tlav a 


Q., Breda V v 
Utilizando a forma aproximada da distribuição de temperaturas 
para a parede plana, Equação 5.40b, a integração especificada 
na Equação 5,45 pode ser efetuada, obtendo-se 


Q seng, 


(1 -- 05)dV (5.45) 


(5.46) 


onde f, pode ser determinada pela Equação 5.41, usando a Ta- 
bela 5.1 na obtenção dos valores dos coeficientes C, c £,. 


Dede! Considerações Adicionais 


Em função de o problema matemático ser precisamente o mes- 
mo, os resultados anteriores também podem scr utilizados em 
uma parede plana, com espessura £, que é isolada em um de seus 
lados (x” = 0) e haja transporte convectivo no outro Q = +1). 
Essa equivalência é uma consegiiência do fato de que. indiferen- 
temente de haver uma exigência de simetria ou de condição adi- 
abática estabclecida em x” = 0, a condição de contorno tem a 
forma 58'/8x = 0. 

Cabe, ainda, observar que os resultados anteriores podem ser 
utilizados na determinação da resposta transiente de uma parede 
plana a uma súbita mudança na sua temperatura superficial. O 
processo é equivalente à presença de um coeficiente convectivo 
infinito, no qual o número de Biot é infinito (Bi = =) e a tempe- 
ratura no fluido F, é substituída pela temperatura superficial T, 
especificada. 


tes aos obtidos na Seção 5.5 podem ser desenvolvidos. Isto é, uma 
solução exata na forma de uma série pode ser obtida para a de- 
pendência temporal da distribuição radial de temperaturas, è a 


174 Capítulo Cinco 

aproximação pelo primeiro termo dessa série pode ser usada na 
maioria das condições. O cilindro infinito é uma idealização que 
permite a adoção da hipótese de condução unidimensional na 
direção radial, Ela é uma aproximação razoável para cilindros 
com L'r, = 10. 


DG] Soluções Exatas 
Para uma temperatura inicial uniforme e condições de contorno 
convectivas. as soluções exatas [2] são apresentadas a seguir. 


Cilindro Infinito Na lorma adimensional, a temperatura é 


ot = XC, exp (RFO) (5.47a) 
nol 


onde Fo = atir,. 
, 2 yan, IKEa) 
Cu TALO + JUL) 


e os valores discretos de É, são raízes positivas da equação 
transcendental 


(5.47b) 


o Eh) mp; ; 
A Bi (5.470) 


onde Bi = hry/k. As grandezas J, e Jy são funções de Bessel de 
primeira espécie ¢ seus valores estão tabelados no Apêndice B.4. 
Raízes da equação transcendental (5.47c) estão tabeladas em 
Schneider(21. 


Esjera Analogamente, para a esfera 


0% -: 5 Cotxp(-tiFo) Ja sen(ć,r*) (5 48) 
n=l n 
onde Fo = aty 
C, qse n(6,) = n COS (G,A (5.48b) 


2i, — sen (2é,) 


cos valores discretos de £, são raízes positivas da equação 
transcendental 


1 &icott, Bi (5.480) 


onde Bi = hryik. As raízes da equação transcendental estão tabe- 
ladas em Schneider|2). 


56.2 Soluções Aproximadas 


Para o cilindro infimto c a esfera, as soluções anteriores em sé- 
ries podem. mais uma vez, ser aproximadas por um único ter- 
mo, para Fo > 0,2, Assim, como no caso da parede plana, a de- 
pendência da temperatura em relação ao tempo em qualquer 
ponto no interior do sistema radial é a mesma que na linha de 
centro ou no ponto central. 


Cilindro Infinito A aproximação pelo primeiro termo da Equa- 
ção 5.47a é 

BE Ciexpi -i For*) (5.498) 
ou 


0* = OF JAEr*) (5.49b) 

















onde 6 representa a temperatura na linha de centro e tema 
forma 


9* = C exp ( -i Fo) (5.490) 
=“, Representações gráficas das aproximações pelo primeiro | 
termo são apresentadas na Seção 58.1, 


Valores dos coeficientes €, e é, foram determinados e estão lis- | 
tados na Tabela 5.1 para uma faixa de números de Biot. 


Esfera Na Equação 5.48a, a aproximação pclo primeiro termoé 


9* = C exp (- Fo) l sentr”) 


r (5.509) 
l 


ou 
a= 07- l sengr”) (5.500) 
aro 


onde &, representa a temperatura no centro da esfera e tema 
forma 


0% = Ciexp(-ZiFo) €5.50c) 
“ Representações gráficas das aproximações pelo primeiro 
termo são apresentadas na Seção 58.1. 


Valores dos coeficientes €, e É, foram determinados e estão lis- 
tados na Tabela 5.1 para uma faixa de números de Biot. 


Def. Transferência Total de Energia 


Da mesma forma que na Seção 5.5.3, um balanço de energia pode 
ser efetuado para determinar o total de energia transferida a par- 
tir do cilindro infinito ou da esfera durante o intervalo de tempo 
At = +. Utilizando as soluções aproximadas, Equações 5.49b e 
5.50b, e introduzindo Q, a partir da Equação 5.44, os resultados 
são os a seguir. 


Cilindro Infinito 


265 


=] hE) 


Q 
Q, : (5.51) 


Esfera 


Q 30% 
==) - = [sen(£)) — é;cos(£))] 
0, p f Éi é és 
Os valores para as temperaturas centrais, i, são determinados 
nas Equações 5.49c ou 5.50c, usando os coeficientes da Tabela 
5.1 para o sistema apropriado. 


(5.52) 


D.6.4 Considerações Adicionais 


Da mesma forma que para a parede planá, os resultados anterio- 
res podem ser usados para predizer a resposta transiente de ci- 
lindros longos e de esferas submetidos a uma súbita mudança na 
temperatura superficial. Para tal, um número de Biot infinito é 
estabelecido, e a temperatura no fluido T. é substituida pela tem- 
peratura superficial constante 7.. 
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- EXEMPLO 5.4 
re e 


* Considere um olcoduto de aço (AJS[ 1010) que possui 1 m de 
: diâmetro e uma espessura de parede de 40 mm, O oleoduto é 
muito bem isolado pelo seu lado externo, e. antes do início do 
- escoamento do fluido, suas paredes se encontram a uma tempe- 
ratura uniforme de —20ºC. Com o início do escoamento, o óleo 
| quente a 60°C é bombeado através do oleoduto, gerando na su- 
À perfície interna do duto condições convectivas correspondentes 
À aum A = 500 Wim-K). 


1. Quais são os números de Biot c Fourier apropriados 8 min 

após o início do escoamento? 

É 2. Emt= 8min, qual é a temperatura na superfície externa do 

É duto coberta pelo isolamento? 

é 3, Qual é o fluxo térmico q"(W/m?) do óleo para o duto em | = 
8 min? 

á, Qual a quantidade total de energia, por metro linear do 
oleoduto, que foi transferida do óleo para o duto em + = 8 
min? 









| SOLUÇÃO 

à O 

| Dados: Parede submetida a uma súbita mudança nas condições 
! convectivas em sua superfície. 


à Achar: 


- 1 Números de Biot e Fourier após 8 min. 

::À. Temperatura na superfície externa do duto após 8 min. 

“3, Fluxo térmico para a parede a 8 min. 

: 4 Energia total transferida para o duto, por unidade de com- 
- primento, após 8 min. 


Esquema: 


Hx, 0) = 
aa er 
Free FL, 1) 
FO, 1- T =60C 
h = 500 Wim®K) 
Isolante - 
Aço, AISI 1010 -+ | | | 


: Óleo 





Considerações: 


1. Parede do duto pode ser aproximada por uma parede plana, 
uma vez que sua espessura é muito menor do que o seu diã- 
metro. 

2. Propriedades constantes. 

3. Superfície externa do duto adiabática. 


Propriedades: Tabela A. 1, aço tipo AISLIOIO [7 = (—20 + 
60)ºC/2 = 300 K]: p = 7832 kg/m’, c = 434 J/(kg'K), k = 63,9 
Wim K), œ = 18,8 x 10º m/s. 





Análise: 


1. Emż = 8 min, os números de Biot e Fourier são calculados 
pelas Equações 5.10 e 5.12, respectivamente, com L, = L. 





Assim, 
,— AL _ 500 W/(m K)x 0,04m _ 
e 63,9 W/m- K) wan a 


Fo=%. 188x 107 m?/s X 8 min X 60 s/min 
L (0,04 m}? 


2. Com Bi = 0,313, o uso do método da capacitância global é 
inapropriado. Contudo, como Fo > 0,2 e as condições tran- 
sientes na parede isolada do duto de espessura L correspon- 
dem às existentes em uma parede plana com espessura 2L 
submetida à mesma condição superficial, os resultados de- 
sejados podem ser obtidos com a aproximação pelo primei- 
ra termo para a parede plana. A temperatura no plano cen- 
tral pode ser determinada pela Equação 5.4] 





5,64 





Ta To A 
cp TT. = Ciexp(-óiFo) 


onde, com Bi = 0,313, na Tabela 5.1 tem-se que €, = 1,047 
e é, = 0,531 rad. Com Fo = 5,64, 
* = 1,047 exp [- (0,531 rad} X 5,64] = 0,214 


Assim, após 8 min, a temperatura na superfície externa do 
duto, que corresponde à temperatura no plano central da 
parede plana, é 


TO, 8 min) = Te + 0HT,;— To) = 


= 60ºC + 0,214(—20 — 60C = 42,9º€ < 

3. A transferência de calor para a superfície interna cm x = £ 

ocorre por convecção, e a qualquer tempo + O fluxo térmico 

pode ser obtido a partir da lei do resfriamento de Newton. 
Assim, em f = 480, 


GL, 4808) = q; = A[T(L, 4808) — Ta] 


Usando a aproximação de primeiro termo para a temperatura 
na superfície, a Equação 5.40b com x = 1 possui a forma 


0* = E cos (£,) 
TL, À) = Tou + (T; — To)6Ê cos (ty) 
T(L, &min) = 60°C + ( -20 — 60FC x 0,214 X cos (0,531 rad) 
TL, 8min) 45,2 C 
O fluxo térmico em 4 = 8 min é, então, 


qr = 500W/(m” - K)(45,2 — 60C = —7400 Wim? < 


4. A transferência de energia para a parede do duto ao longo 
do intervalo de 8 min pode ser obtida pelas Equações 5.44 e 
5.46. Com 








Q sen (1) a 

e = 1 N gè 

Qi 6 : 
Dino _ sen(0,531 rad) E 
0,7 0,531 rad x 0,214 = 0,80 
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segue-se que 
O 0,80 peVCr, — Pó 


ou, com um volume por unidade de comprimento do duto 
de V’ = TDL, 


O 0,80pe=DLC, Ta) 
O" 080 x 7832 kg/m” X 434 Ike K) 


ES SO ES O E TT RA TT TT PS E aae e aee A Ehe E E aa 


EXEMPLO 5.5 





Um novo processo para o tratamento de um material especial deve 
ser avaliado. O material, uma esfera com raio r, = 5 mm, en- 
contra-se inicialmente em equilíbrio a 400°C no interior de um 
forno. O material é repentinamente removido do forno e subme- 
tido a um processo de resfriamento em duas ctapas. 


Etapa | Resfriamento no ar a 20º€ por um período de tempo 
+, até que a temperatura do centro atinja um valor crítico, TO, 








TuE 200. Tu = 20°C . 
iia = EI Wink) lip = 6000 Wim *K) 
r À“ —— 

Ao Água 2. 

. ' Esfera, 1, = 5mm a $ 

pe p= 3000 kgim” « 

i e= LkJAkg:KI 

t- T; = 400% a= 6,66 x 10“ mis <T; = 335°C 


T (0, 1} = 335°C 


Etapa l 


n) = 335°C. Para essa situação. o coeficiente de transferência 
de calor por convecção é A, = 10 W4m®K). 


Após a esfera ter atingido essa temperatura crítica, a segunda 
etapa é iniciada. 


Etapa 2 Resfriamento em um banho agitado de água a 20ºC, 
com um coeficiente de transferência de calor por convecção de 
di, = 6000 Wim K). 


As propriedades termofísicas do material são p = 3000 kg/m’, 
k = 20 WAm K), ¢ = 1000 J{kg K) e a = 6,66 X 107º m/s. 


1, Calcule o tempo +, requerido para a etapa 1 do processo de 
resfriamento se completar. 

2. Calcule o tempo +, requerido na etapa 2 do processo, para o 
centro da esfera se resfriar de 335º€ (a condição ao final da 
etapa l) para 50°C. 


SOLUÇÃO 





Bectos: Temperaturas requisitadas para 0 resfriamento de uma 
esfera. 


k = 20 Wim-K) 


x7XImx004m( 20 60C 
O! = —2,73 X 10 J/m q 


Comentário: 








Os valores negativos de g” e Q’ indicam simplesmente quea 
direção da transferência de calor ocorre do óleo para o duto (para 
dentro da parede do duto). 





Achar: 


É Tempo :, requerido para completar o resfriamento desejado 
no ar. 
2. Tempo, requerido para completar o resfriamento no banho 
de água. 


Esquema: 


TAO, ty) = 50°C 


Etapa 2 


Considerações: 


1. Condução unidimensional na direção r. 
2. Propriedades constantes. 


Análise; 


1. Para determinar se o método da capacitância global pode ser É 
usado, o número de Biot é calculado. Pela Equação 5.10, com 
L=r43, É 


Bi -= hafo = 


,_ 10 Wm: K) X 0,005 m 
3k 


E 4 
3 X20 W/(m'K) - 833x 10 


Consequentemente, o método da capacitância global pode É 
ser utilizado c a temperatura no interior da esfera é pratica É 
mente uniforme. Pela Equação 5.5, tem-se que 
i pVe | 0, pro | Te Es 

a a na E 

E hA, Ba 3h, Ta- Ta 


onde V = (4/3)mr} e À, = 4774. ASSIM, 


3000 kg/m? X 0,005 m xX 1000 Jkg-K) 


= 400-20 , 
i 3X 10 Wir K) 


“335 20. 





=94s 4E 



















; 2 Para determinar se o método da capacitância global pode 
- também ser usado na segunda etapa do processo dc resfria- 
mento. o número de Biot é novamente calculado. Nesse 
caso, 
Bi horo 6000 Wim” - K)X 0,005 m . 
3k 3X 20 W/tm- K) 





= 0,50 


eo método da capacitância global não é apropriado. Entre- 
tanto, com uma excelente aproximação, a temperatura da 
esfera é uniforme em 1 = 1,e a aproximação pelo primeiro 
termo pode ser utilizada para os cálculos. O tempo f, no 
qual a temperatura no centro atinge os 50°C, isto é, 7(0, 
f) = 50°C, pode ser obtido através de um rearranjo da 
Equação 5.50. 


JE O. ty 
aeni [4] es | Ex" =| 
f Ci G C, E- Te 
onde 1, = Fo re. Com o número de Biot agora definido 
como É 
Rea 
Bio e": 6000 W/(m? - K)x 0,005 m : 1,50 


k “50 W/(m-K) 


A Tabela 5.1 fornece €, = 
então, que 


1,376 e £, = 1,800 rad. Tem-se, 


i l (50 — e 
Pg ams sd =X — =0,82 
(1.800 rad | 1,376 


(335 - 20C 
e 
Fê — (0005m) 
fase “318 < 
í tr 6,66 X 107 é m/s 


Note que. com Fo = 0.82, o uso da aproximação pelo pri- 
meiro termo está justificado. 


“ES SO E 25 


de d 
0 Sólido Semi-Infinito 








Outra geometria simples, para a qual soluções analíticas podem 

ser obtidas, é o sólido semi-infinito. Como, em princípio, tal só- 
f lido se estende até o infinito em todas as direções exceto uma, 
É ele é caracterizado por uma única superfície identificável (Figu- 
ta 5.7). Se uma súbita mudança de condições for imposta nessa 
superfícic, condução unidimensional transiente ocorrerá no in- 
f terior do sólido. O sólido semi-infinito fornece uma idealização 
É útil para muitos problemas práticos. Ele pode ser usado para 
$ determinar a transferência de calor transiente próxima à superfí- 
WE ciedaterraou para aproximar a resposta transiente de um sólido 
È finito, como uma placa espessa. Nessa segunda situação, a apro- 
É ximação scria razoável para a porção inicial do transiente, du- 
rante a qual as temperaturas no interior da placa (em pontos dis- 
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Comentários: 


1. Sea distribuição de temperaturas no interior da esfera na con- 
clusão da ctapa | não fosse uniforme, a aproximação de pri- 
meiro termo não poderia ter sido utilizada nos cálculos da 
etapa 2. 

2. A temperatura na superfície da esfera no término da etapa 
2 pode ser obtida peia Equação 5.50b. Com & = 0,095 e 
r=], 

Tr, o) fi 


Elisio o 


0,095 


18007 O rad SN (1, 800 rad) = 


= 0,0514 


e 


Tira = 20C + 0,0514335 — 20°C = 36°C 


À série infinita, Equação 5.48a, e a sua aproximação de pri- 
meiro termo, Equação 5.50b, podem ser usadas para calcular 
a temperatura em qualquer local na esfera em qualquer tem- 
pot > t, Para (f — 7) < 0,2(0,005 m}¥/6,66 xX 107% m?/s = 
0,75 s; um número suficiente de termos deve ser mantido com 
o objetivo de assegurar a convergência da série. Para (1 — 
ty) > 0,75 5, uma convergência satisfatória é obtida com a apro- 
ximação de primeiro termo. Calculando e representando gra- 
ficamente os históricos das temperaturas em r = 0 er = Fy, 
obtemos os seguintes resultados para 0 = (7 — 4) = 5s: 


400 


300 À 


100 








tantes da sua superfície) estão essencialmente não influenciadas 
pela mudança nas condições superficiais. 

À equação do calor para a condução transiente em um sólido 
semi-infinito é dada pela Equação 5.26. A condição imicial é des- 
crita pela Equação 5.27 c a condição de contorno no interior do 
sólido possuí a forma 


(5.53) 


Soluções em forma fechada foram obtidas para três importantes 
condições na superfície, impostas instantaneamente em + = O 
[1,2]. Essas condições são mostradas na Figura 5.7. Elas inclu- 
em a imposição de uma temperatura superficial constante 7, + 
T, a aplicação de um fluxo térmico constante na superfície gy e 


Pas cc n=T, 
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Casa (1) Caso (2) Caso (3) 
Rs, 0) =T, Ty, O) =T, Rx, 0) =T, 
+ -k ôTiðxl, y = AF,- FO, DI 


TO, ù =T, 






g 





T, 
qyr | 
þm 
Tix, 2) 
T; 
T T, 


x 


Fisa ta 5.7 Distribuições lransientes de lemperaturas em um sólido semi-infinito para Lrês condições na superfície: temperalura na superfície 


lante. fluxo térmico na superfície constante e convecção na superfície. 


a exposição da superfície a um fluido caracterizado por F, £ T, 
e um coeficiente convectivo f. 

A solução para o caso | pode ser obtida através do reconheci- 
mento da existência de uma variável similar 7, com a qual à 
equação do calor pode ser transformada de uma equação dife- 
rencial parcial, envolvendo duas variáveis independentes (x e /), 
em uma equação diferencial ordinária escrita em termos de uma 
única variável similar. Para confirmar que tal exigência é satis- 
feita por = x/(4af)!2, primeiramente são transformados os 
operadores diferenciais pertinentes, 


origin 1 dr 
dx dmox (Aa)! dm 








PT od|oT|M 1 dT 

gx dulóx|óx detdy 

It TM srs x OF 
dt dn dt 2H4017º dn 


Substituindo na Equação 5.26, a equação do calor se torna 


dT opat 


> 2 (5.54 
dm dy i 


Com x = O correspondendo a n = O, a condição na superfície 
pode ser representada por 


T =0)=T, (5.55) 


e com x — =, bem como 4 = 0, correspondendo a 17 — %, ou 
seja. a condição inicial e a condição de contorno interior corres- 
pondem a uma única exigência de que 


Fin=> 2) = F; (5.56) 

Como a equação do calor transformada e as condições de 
contorno/inicial são independentes de x e /, n = x/(4œi)"? é, de 
fato, uma variável similar. Sua existência implica que, indepen- 
dentemente dos valores de x e 1, a temperatura pode ser repre- 
sentada como uma única função de y. 

À forma específica da dependência da temperatura, T(n), pode 
ser obtida pela separação de variáveis na Equação 5.54, tal que 


9Ttóxl o = qu 
pze 


L 


on 











eons- 


KdTidn) 


(dTld 


Integrando, tem-se que 


InfdTid = -7 +C; 


dn 


27 


ou 


aT 


dn 


Integrando uma segunda vez. obtemos 


= Crexp( 7) 


T= al exp) du + C; 
ù 


onde #« é uma variável muda (variável de integração). Ulilizan- 
do a condição de contorno em y = 0, Equação 5.55, segue-se 
que C, = T, e 


n 
T= af expl- w’) du + TF, 
0 
Com a segunda condição de contorno, Equação 5.56, obtemos 


T,= el expl-u) du | T, 
9 


ou, etetuando a integral definida, 


XT,- T3) 
C=- T 
mË 

Portanto, a distribuição de temperaturas pode ser representada 
por 

T-T, 

T; Ji T, ; 

onde a função erro de Gauss, erf(n), é uma função matemática E 

clássica que se encontra tabelada no Apêndice B. Observe que É 

erftn) se aproxima assintoticamente da unidade quando se torna E: 

infinito. Assim, em qualquer tempo não-nulo, é previsto que tem- E. 

peraturas em qualquer lugar tenham mudado de T, (se tornem E. 





— Cir) exp. -u du =ef (5.57) À 
o 






















É mais próximas de 7,). A velocidade infinita na qual a informa- 
; ção da condição de contorno se propaga para dentro do sólido 
É semi-infinito é fisicamente irreal, mas essa limitação da lei de 


E mente pequenas, como discutido na Seção 2.3. O fluxo térmico 
É. na superfície pode ser obtido pela aplicação da lei de Fourier em 
f- x= 0, de forma que 


- AT- ry EL 
PN | 


s E i at 
i i x=0 dy 4 


y RO 
g =T, TU exp r Kar y0 
„RT, T) 


(5.58) 
É Soluções analíticas também podem ser obtidas para os casos 
: 2e3 de condições superficiais, e os resultados para todos os três 


É casos são resumidos à seguir. 


Caso 1 Temperatura na Superfície Constante: T(0,?) = T, 





Fan Tr, ( xX ) 
Eos Ss =erfl (5.57) 
G T, 2V at; 
" kT, = T) 
é AD De o aur (5.58) 
Vrat 


Caso 2 Fluxo Térmico na Supertície Constante: q” = q 


y o aD a -I eieh — 
i k E Aut k 2V at 





Tia) 


aT 


Caso3 Convecção na Superfície: - k ax 


Ba, f) Ee T, erf E -) 
Tao T; ado 


hx Weal : x n 
` Ep e ertc (| -=— + mE 
ES k k` l É (= k | 


(5.60) 


Afunção erro complementar, erfe(w), é definida como erfe(w) 
=1 — erf(w). 

Históricos de temperaturas para os três casos são mostrados 
na Figura 5.7 e as características que os distinguem podem ser 
observadas. Com uma mudança em forma de degrau na tempe- 
ratura da superfície, caso 1, temperaturas no interior do meio se 
aproximam monotonicamente de F, com o aumento de +, enquanto 
amagnitude do gradiente de temperatura na superfície, e portanto 
do fluxo térmico, diminui proporcionalmente a 1!2. Em contras- 
te, para um fluxo térmico constante na superfície (caso 2), a 
Equação 5.59 revela que 710,1) = T(t) aumenta monotonicamente 
com 4'?. Para convecção na superfície (caso 3), a temperatura na 
superfície e as temperaturas no interior do mcio tendem ao valor 
da temperatura do fluido F, com o passar do tempo. À medida 
que T, sc aproxima de 7,, existe, obviamente, uma redução do 
fluxo térmico na superfície. q/(1) = A[T. — T(9)]. Históricos es- 
pecíficos de temperaturas, calculados pela Equação 5.60, estão 


:= HET — TO, D] 





=i 


é: Fourier não é importante exceto em escalas de tempo extrema- ` 
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6,01 
rS 





2v 


Eist ra 5.8 Históricos de temperaluras em um sólido semi-infinito com 
convecção na superfície |2]. Adaplado com permissão. 


representados na Figura 5.8. O resultado correspondendo a 4 = =: 
é equivalente ao associado a uma súbita mudança na temperatu- 
ra superficial, caso 1. Isto é, para h = =, a superfície atinge ins- 
tantaneamente a temperatura do fluido (T, = F.) e, com o segundo 
termo no lado direito da Equação 5.60 se reduzindo a zero, o 
resultado é equivalente à Equação 5.57. 

Uma permutação interessante do caso ] ocorre quando dois 
sólidos semi-infinitos, inicialmente a temperaturas uniformes di- 
ferentes Ta; e Taa têm as suas superfícies livres colocadas em 
contato (Figura 5.9). Se a resistência de contato for desprezível, 
a exigência de equilíbrio térmico dita que, no instante do conta- 
to (t = 0), as duas superfícies devem assumir a mesma tempera- 
tura T,, para a qual Th; < T, < Ta Como T, não varia com o 
aumento do tempo, tem-se que a resposta térmica transiente e o 
fluxo térmico na superfície para cada um dos sólidos são deter- 
minados pelas Equações 5.57 e 5.58, respectivamente. 

À temperatura superficial de equilíbrio na Figura 5.9 pode ser 
determinada por um balanço de energia na superfície, que exige 


Jsa = qin (5.61) 


Utilizando a Equação 5.58 para representar g 4 € q" x, € reconhe- 
cendo que a coordenada do eixo x na Figura 5.9 exige uma mu- 
dança de sinal em g% ,, tem-se que 


=k alT, =a) kafe Toi) 


5 ES ; (5.62 
(ma,t)? (Tapt) ai 


B 
Ka, Pa» €B 





FIGURA 5.9 Contalo interlacial entre dois sólidos semi-infinitos a tem- 
peraturas iniciais diferentes. 
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Capitalo Cineo 


ou. explicitando T.. 
APOR Tas E EPOR Tos 
POL? 1 (kpo? 


y 





Assim, a grandeza m = (kpe)? é um fator de ponderação que 
determina se T, se aproximará mais de T, Ama > my) ou de 
Tp(Mg > Ma). 





EXEMPLO 5.6 
ATE E er 

Na instalação de adutoras deve haver a preocupação com a possibi- 
lidade de ocorrer congelamento durante períodos de baixas tempe- 
raturas ambientes, em jocais de clima frio. Embora o problema de 
determinar a temperatura no solo em função do tempo seja compli- 
cado devido às constantes mudanças nas condições da superfície, 
estimativas razoáveis podem ser baseadas na hipótese de tempera- 
tura na superfície constante ao longo de um período prolongado de 
tempo frio. Dessa forma, qual é a profundidade mínima x, que você 
recomendaria para evitar o congelamento em condições nas quais o 
solo, inicialmente a uma temperatura uniforme de 20ºC€, é submeti- 
do a uma temperatura na superfície constante de -15ºC por 60 dias? 


SOLUÇÃO 
TEA E 


Dalos: Temperatura imposta na supertície do solo, que se en- 
contra inicialmente a 20°C. 


tehar: A profundidade x, até a qual o solo congela após 60 dias. 


Esquema: 


, Atmosfera se 


-= 1, = -15°C 





f=20"0 * 
CS ` 
, y Rap 60 d) = 0°C 


T Adutora 


Considera des: 


1. Condução unidimensional em x. 
2. Solo é um meio semi-infinito. 
3. Propriedades constantes. 


Preqriceedes: Tabela A.3, solo (300 K): p = 2050 kg/m”, 
k = 0,52 Wim kJ). c = 1840 IXkeK) «q = k(pc) = 0,138 x 
10º" mis. 


talise: As condições especificadas correspondem aquelas do 
caso ) da Figura 5.7 e a resposta transiente da temperatura no 
solo é governada pela Equação 5.57. Portanto, no instante de 
tempo ( = 60 dias após a mudança na temperatura da superfície, 


PAX am 1) -T af ex, Se) 
T,- T, Wai 
ou 
0 C15) Sr ( Xm 
























Assim, com as informações do Apêndice B.2, 


x 
"= 040 
Vær ` 





Xm = 0,80(a1)!? = 0,800,138 X 1076 m?/s X 60 dias 
X 24 h/dia X 3600 s/h)!2 = 0,68m < 


Comentário: 


As propriedades do solo podem apresentar grandes variações, 
dependendo da sua natureza e do teor de umidade, e uma faixa 
representativa para a difusividade térmica é | x 107? <a <3 
x 1077 m/s. Para avaliar o efeito das propriedades do solo nas 
condições de congelamento, usamos a Equação 5.57 para cal- 
cular históricos de temperatura em x,, = 0,68 m para « X 10' = 
1,0; 1,38 e 3,0 m/s. 


20 


ax 10° (m/s); 
1,00 
1,38 
3,00 


10 


TeC) 


x= 0,68 m 
RO, = T,=-15% 





-10 
o 15 30 45 60 


t {dias} 


Sea > 1,38 X 10 7 m?s, o critério de projeto não é satisfeito 
em x, = 0,68 m e ocorreria o congelamento. Também é instru- 
tivo examinar as distribuições de temperaturas no solo em ins- 
tantes representativos durante o período de resfriamento. Usan- 
do a Equação 5.57 com a = 1.38 X 107? m/s, os seguintes re- 
sultados são obtidos: 


20 
15 


10 


30 dias 
Sof dias 
20 dias 


a= 1,38 x 107m% 
TO, )=-15€ 
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tempo. o gradiente de temperatura na superfície STIX, -u €, por- 


“RD Ri PER TESTA EPT SIS 7 





F -des planas, cìlindros c esferas em função da aplicação de condi- 
= ção de contorno convectiva foram analisadas em detalhes. Foi 
© chamada a atenção para o fato de que as soluções naquelas se- 
; ções podem ser usadas para casos envolvendo uma variação de- 
E grau na temperatura cda superfície, para tal deve-se permitir que 
É onúmero de Biot seja infinito. Na Seção 5.7, a resposta de um 
sólido semi-infinito a uma variação degrau na temperatura da 
superfície ou na aplicação de um fluxo térmico constante foi 
determinada. Esta seção explora mais à fundo a resposta térmica 
transiente de uma variedade de objetos à condição de contorno 
de temperatura superticial constante ou de fluxo térmico na su- 
perfície constante. 


BB) Condições do Contorno de Temperatura 
Constante 


! Nadiscussão a seguir, a resposta térmica transiente de objetos a 
!. uma variação degrau na temperatura da superfície é analisada. 


Sólido Nemi-Enpisito Umia melhor visão da resposta térmica de 
objetos à aplicação de uma condição de contorno de temperatu- 
ra constante pode ser obtida ao se escrever o fluxo térmico na 
Equação 5.58 na forma adimensional 


GL 


onde L, é um comprimento caracierístico e q“ é a taxa de trans- 
- ferência de calor condutiva adimenstonal que foi introduzida na 
Seção 4.3.3. A substituição da Equação 5.64 na Equação 5.58 
fomece 


e da (5.65) 
Vero 


onde ọ número de Fourier é definido como Fo = a/l. Note que 
o valor de g” é independente da escolha do comprimento carac- 
terístico, como tem que ser para um sólido semi-infinito. A Equa- 
ção 5.65 é representada graficamente na Figura 5. 104 e, como 
g* x Fo amelinação da linha é — 1/2 em um gráfico log-log. 


Transferencia le Kelor po Faterior: Priesh Plana, Cilin- 
dra e Estere Resultados para a transferência de calor no inreri- 
or de uma parede plana. cilindro eè estera são também mostrados 
na Figura 5.104. Esses resultados são gerados usando a lei de 
Fourier em conjunto com as Equações 5,39, 5.47 e 5.48 para 
Bi > =. Como nas Seções 5.5 e 5.6.0 comprimento característi- 
co é L. = L ou r, para a parede plana de espessura 2L ou para 
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io» anda ; DEEN 
Nå medida em que a penetração térmica aumenta com o passardo tanto, a taxa de retirada de calor do solo diminui. 








um cilindro (ou esfera) de raio r,, respectivamente. Para cada 
geometria. q inicialmente segue a solução do sólido semi-in- 
finito, porém em algum ponto decresce rapidamente na medi- 
da em que o objeto se aproxima de sua temperatura de equili- 
brio e q" (+22) — 0. Espera-se que o valor de q* diminua mais 
rapidamente para geometrias que possuam altas razões entre 
a área e o volume, e essa tendência está evidente na Figura 
5.106, 


Transferência de Calor no Exterior: Várias Gewmetrias Re- 
sultados adicionais são mostrados na Figura 5.10 para um ob- 


100 


Exterior de objetos, L, = (A/4m)l!2 


Sólido semi-infinito 4 


10 








+. 1 
interior, L, = Lour, 
Esfera——— —. 
0.1 a da 
Cilindro infinito — 
Parede plana- 
0,01 
0,0001 0,001 0,0l 0,1 1 19 
Fo = art? 
fai 
LOOR 
r Exterior de objetos, L, = (A/4m)l'2 
1 
, Sólido semi-infinito = 
10 i 
moed 
Interior, L = É our, 
Esfera 
0,1 o Rd 
Cilindro infinito 
Parede plana -—— 
0.01 
0,0001 0,001 0,01 9,1 1 10 
Fo = a/l? 
sta 


Fici ga 5.160 Tasas de transferência de calor condulivas adimensio- 
nais iransientes para uma varedade de geometrias. (4) Temperatura na 
superfície constante. Resultados para as geometrias da Tabela 4.1 estão 
na região sormbreada e vêm de [5]. (6) Fluxo térmico na superfície cons- 
tante. 
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jeto que esteja imerso em um meio exterior (vizinhança) de ex- 
tensão infinita. O meio infinito está inicialmente a 7, e a tempe- 
ratura da superfície do objeto é subitamente mudada para F, Para 
os casos exteriores. £ é O comprimento característico usado na 
Seção 4.3.3, ou seja. L, = (A/47m)'2. Para a esfera em um meio 
circundante infinito, a solução exata para q*Fo) é [5] 


ria 


V aro 
Como visto na figura, para todos os casos exteriores q'* segue 
de perto o comportamento da esfera quando a escala de compri- 
mento apropriada é usada em sua definição, não importando a 
forma do objeto. De uma forma consistente com os casos interi- 
ores. gë inicialmente segue a solução do sólido semi-infinito. De 
forma distinta aos casos interiores, q” tende a um valor em regi- 
me estacionário não-nulo gi. que está listado na Tabela 4.1. Ob- 
serve que 4; na Equação 5.64 é o fluxo térmico médio na super- 
ficie para geometrias que não têm fluxo térmico uniforme na 
superfície. 

Como visto na Figura 5.104, todas as respostas térmicas se 
juntam à do sólido semi-infinito em tempos próximos ao inicial, 
isto é. para Fo menores do que aproximadamente 10-*. Essa con- 
sistência marcante reflete o fato de que variações de temperatu- 
ra estão confinadas em finas camadas adjacentes à superfície de 
qualquer objeto em tempos pequenos, indiferentemente de ser a 
transferência de calor de interesse a interna ou a externa, Conse- 
quentemente, em pequenos tempos. as Equações 5.57 e 5.58 
podem ser usadas para prever as temperaturas e os fluxos térmi- 
cos nas finas regiões adjacentes aos contornos de qualquer obje- 
to. Por exemplo, a previsão de fluxos térmicos locais e tempera- 
turas adimensionais locais usando as soluções para o sólido semi- 
infinito estão aproximadamente a 5%: das previsões obtidas das 
soluções exatas para os casos de transferência de calor internos 
e externos envolvendo esferas quando Fo == 10 >. 


që = (5.66) 


52 Condições de Contorno de Fluxo 
Térmico Comstunte 


Quando um fluxo térmico constante na superfície é aplicado em 
um objeto, há frequentemente interesse no histórico resultante 
da temperatura na superfície. Nesse caso, o fluxo térmico no nu- 
merador da Equação 5.64 é agora uma constante e a diferença de 
temperaturas no denominador. 7, — T, aumenta com o tempo. 


Sotido Semi-fafinta No caso de um sólido semi-infinito, o his- 
tórico da temperatura da superfície pode ser encontrado pelo 
cálculo da Equação 5.59 em x = 0, que pode ser rearranjada e 
combinada com a Equação 5.64 para fornecer 


(5.67) 


Como no caso de temperatura constante. q* x Fo” "2, mas com 
um coeficiente diferente. Resultados da Equação 5.67 são apre- 
sentados na Figura 5.105. 


Transferencia de Calor no Iutertor: Parede Plana. Cilin 
dro e Esfera Um segundo conjunto de resultados é mostrado 
na Figura 5.10% para os casos no interior da parede plana, do ci- 
lindro e da esfera. Como nos resultados para temperatura na su- 
perfície constante da Figura 5. 104, q* inicialmente segue a so- 
lução do sólido semi-infinito e depois decresce mais rapidamente, 
com a caída ocorrendo primeiro para a esfera. depois para o ci- 
lindro e finalmente para a parede plana. Comparada com o caso 
de temperatura na superfície constante, a taxa na qual q* decres- 
ce não é tão drástica, mesmo que as condições de regime estaci- 
onário nunca sejam alcançadas; a temperatura na superfície tem 
que continuar a aumentar com o tempo. Em tempos grandes (al- 
tos Fo), a temperatura da superfície aumenta linearmente como 
tempo, fornecendo g* < Fo”!, com uma inclinação de — 1 no grá- 
fico log-log. 


Transferência de Calor no Exterior: Várias Geometrias 
Resultados para a transferência de calor entre uma esfera e um 
meio exterior infinito são também apresentados na Figura 5.106. 
A solução exata para a esfera imersa é 


gt = [1 ~- exp Fo) erf Fo PY? (5.68) 


Como no caso de temperatura na superfície constante da Figura 
5. 10a, essa solução tende a um valor estacionário, com g^, = 1. 
Para objetos de outras formas que se encontram imersos em um 
meio infinito, q* seguiria a solução do sólido semi-infinito em 
pequenos Fo, Para maiores Fo, q'* tem que assintoticamente ten- 
der para os valores de q dados na Tabela 4. |, nos quais 7, na 
Equação 5.64 é a temperatura superficial média para geometrias 
que têm temperaturas não-uniformes na superfície. 
























eibar? Ma Il ÇÕES Aprox imiu las 


Expressões simples foram desenvolvidas para g*(Fo). Essas 
expressões podem ser usadas para aproximar todos os resulta- 
dos incluídos na Figura 5.10 em roda a faixa de Fo. Essas ex- 
pressões estão listadas na Tabcla 5.2, juntamente com as solu- 
ções exatas correspondentes, A Tabela 5.2a é para o caso da tem- 
peratura na superfície constante, enquanto a Tabela 5.2b é para 
a situação de fluxo térmico na superfície constante. Para cada 
geometria listada na coluna à esquerda, as tabelas fornecem a 
escala de comprimento a ser usada nas definições de Fo e g*,a 
solução exata para q“(Fo), a solução aproximada para tempos 
pequenos (Fo < 0,2) e para tempos grandes (Fo = 0,2), e o erro 
percentual máximo associado ao uso das aproximações (que 
ocorre em Fo = 0,2 para todos os resultados, exceto a esfera 
externa com fluxo térmico constante). 





EXEMPLO 5.7 


Um tratamento de câncer proposto utiliza nanocápsułas de ma- 
terial compósito, cujos tamanho e composição são cuidadosamen- 
te determinados de tal forma que as partículas absorvam cfici- 
entemente irradiação /aser com comprimentos de onda especifi- 
cos 16]. Antes do tratamento, anticorpos são aderidos às 








nanopartículas. As partículas dopadas são, então, injetadas na 
corrente sangiínea do paciente e são distribuídas em todo o cor- 
po. Os anticorpos são atraídos para os locais malignos e, conse- 
qientemente, carregam e aderem as nanocápsulas somente nos 
tecidos cancerosos. Após as partículas estacionarem no interior 
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“dotumor, um feixe de faser penetra através do tecido entre a pele 
eo câncer e é absorvido pelas nanocápsulas, que por sua vez 
aquecem e destroem os tecidos cancerosos, 

Seja um tumor aproximadamente esférico com diâmetro 
: D, = 3 mm que está uniformemente infiltrado com nanocápsulas 
que têm alto poder de absorção da radiação faser vinda de uma 
É fonte externa ao corpo do paciente. 


Espelho 






Tumor 
impregnado de 
nanocápsulas 


X 


$ 
f 
K 
“È 


1. Estime a taxa de transferência de calor do tumor para o teci- 
do sadio vizinho pará uma temperatura de tratamento em re- 
gime estacionário de 7. = 55ºC na superfície do tumor. A 
condutividade térmica do tecido sadio é aproximadamente 
k = 0,5 Wi(m-K) e a temperatura do corpo é T, = 37º€. 

2. Ache a potência do faser necessária para sustentar a tempe- 
ratura da superfície do tumor em T,, = 55°C, se o tumor 
estiver localizado ¢ = 20 mm abaixo da superfície da pele e 
o fluxo térmico do laser decair exponencialmente, g? = gia 
(1 — p)e™". entre a superfície do corpo e o tumor. Na ex- 
pressão anterior, gip é O fluxo térmico do taser fora do 
corpo, p = 0,05 é a refletividade da superfície da pele e 
K = 0,02 mm”! é o coeficiente de extinção do tecido entre o 
tumor c a superfícic da pele. O feixe de faser tem um diâ- 
metro de D, = 5 mm. 

3. Desprezando a transferência de calor para o tecido vizinho, 

estime o tempo necessário para a temperatura do tumor es- 

tar a 3°C de T, = 55°C para a potência encontrada na parte 

2. Suponha que a densidade e o calor específico do tecido 

sejam iguais aos da água. 

4. Desprezando a capacitância térmica do tumor, mas levando 

em conta a transferência de calor para o tecido vizinho, es- 

time o tempo necessário para a temperatura da superfície do 
tumor atingir 7, = 52°C. 








SOLUÇÃO 


Dados: Tamanho de uma pequena esfera: condutividade térmi- 
ca, refletividade e coeficiente de extinção do tecido; profundi- 
dade da esfera abaixo da superfície da pele. 


Aeher: 


L. Calor transferido do tumor para manter sua temperatura su- 
perficial a T,. = 55°C. 

2. Potência do fuser necessária para sustentar a temperatura su- 
perficial do tumor a 7, = 55º€. 

3. Tempo para o tumor alcançar T, = 52°C quando a transfe- 
rência de calor para o tecido vizinho é desprezada. 

4. Tempo para o tumor alcançar 7, = 52°C quando a transfe- 
rência de calor para o tecido vizinho é considerada e a capa- 
citância térmica do tumor é desprezada. 
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Esquema: 


Feixe de faser, gj, 






Pele, pz 005 


Tumor 


Tecido sadio 
Ta = 37°C 

k=0,5 Wim:K 

x= 0,02 mmol 


Considerações: 


1. Condução unidimensional na direção r. 

2. Propriedades constantes. 

3. Tecido sadio pode ser tratado como um meio infinito. 

4. Tumor em tratamento absorve toda a irradiação incidente 
vinda do laser. 

5. Comportamento de capacitância global para o tumor. 

6. Efeitos potenciais da transferência de calor em nanoescala 
desprezados. 

7. Efeitos da perfusão desprezados. 


Propriededes: Tabela A.6, água (320 K, suposta): p = V = 
989,1 kg/m, c, = 4180 J(kg'K). 


Analise: 


1. A perda de calor em regime estacionário no tumor esférico 
pode ser determinada pelo cálculo da taxa de transferência 
de calor adimensional com a expressão para o caso 12 da 
Tabela 4.1: 


g=20kD(L,.— 1)=2XmxX05Wim-K)X3x 0 “mx 
x (55 — 3DºC = 0,170 W < 
2. A irradiação do laser será absorvida com base na área pro- 
Jjetada do tumor, 77D?/4. Para determinar a potência do laser 
correspondente a q = 0,170 W, em primeiro lugar escreve- 
mos um balanço de energia para a esfera. Para uma super- 
fície de controle ao redor da esfera, a energia absorvida da 
irradiação do /aser é equilibrada pela condução do calor 
para o tecido sadio, q = 0,170 W = gi(x = d) 7D?4, onde 
qix = d) = gio (l — p)je™ e a potência do laser é P, = gia 
nD? i4. Dessa forma, 
P, = gD A- AD] 
=0,170W X (5 X 10° mY x 82mm x 0mm — 0,05) x 

X (3 X 10° mY] = 0,74 W < 
3. O balanço de energia geral via capacitância global, Equa- 

ção 5.14, pode ser escrito na forma 


ax = DaDIIA =g= pve 


Separando variáveis e integrando entre limites apropriados, 


t H 
. d far == far 
pes. TE 
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obtém-se 


Ec 
r=" y =) 
L 989.1 kg/mm X< (6X (3X 10? X AISO ke- K) 
0.170 W 
X (52°C - 37°C) 
ou 
516s <1 


4. Usando a Equação 5.68, 
gmkDLT, T) =g*=[1 exp Foerfe( Fo! 


que pode ser resolvida por tentativa e erro para fornecer 
Fo = 103 = 4&t! D, Então, com « = ki(pe) = 0,50 W/ 
(m:K)(989,1 kg/m" X 4180 J{kgK)) = 1,21 X 1077 m?/s, 
encontramos 


t= FoD Ha = 10,3 X (3X 10 °? m¥A4 X 1.21 X 1077 mk) = 192 s 


Comentários: 


1. A análise não leva em conta a perfusão do sangue. O esco- 
amento do sangue levaria à advecção de fluido quente para 
fora do tumor (e sangue relativamente frio para a vizinhan- 
ça do tumor), aumentando a potência necessária para atin- 
gir a temperatura de tratamento desejada. 

2. A potência do faser requerida para tratar tumores de vários 
tamanhos, calculada como nas partes ] e 2 da solução do pro- 
blema, é mostrada a seguir. Note que, na medida em que os 
tumores se tornam-menores, um laser com maior potência é 
necessário, o que pode parecer contrário à intuição. A po- 
tência necessária para aquecer q tumor, que é igual à perda 
de calor calculada na parte 1, aumenta na proporção direta 
do diâmetro, como deveria ser esperado, Entretanto, como 
o fluxo de potência do faser permanece constante, um tu- 
mor menor não pode absorver tanta energia (a energia ab- 
sorvida depende de D*). Uma menor parcela da potência 





5.9 
Aquecimento Periódico 





Aquecimento periódico é usado em várias aplicações, tais como 
o processamento térmico de materiais usando krsers pulsantes, 
e ocorre naturalmente em situações como aquelas envolvendo a 
coleta de energia solar. 

Considere. por exemplo, o sólido semi-infínito da Figura 
5.1 «a. Para um histórico da temperatura da superfície descrito 
por (0,9) = T. + sen(«r), a solução da Equação 5.26 sujeita à 
condição de contorno interior dada pela Equação 5.53 é 


Pa Do Rh 

àF 
Essa solução se aplica após ter passado um tempo suficiente para 
fornecer um estado guase-estacionário no qual todas as tempe- 


raturas flutuam periodicamente ao redor de um valor médio que 
não varia com o tempo. Em locais no sólido, as flutuações têm 


exp): xV ola] sen wtf Vola] (5.69) 


total do faser é utilizada para aquecer o tumor e a potência 
requerida do laser aumenta para tumores menores. 


2,8 


1,5 


Potência do Jaser, P, (W) 


0.5 


tm 


2 3 4 
Diâmetro da tumor, D, (mm) 


3. Para determinar o tempo rea! necessário para a temperatura 
do tumor se aproximar das condições de regime estacioná- 
rio, uma solução numérica da equação da difusão do calor 
aplicada no tecido vizinho, acoplada a uma solução para o 
histórico da temperatura no interior do tumor, seria neces- 
sária. Contudo, vemos que significativamente mais tempo 
é necessário para o tecido vizinho alcançar condições de re- 
gime estacionário do que para aumentar a temperatura do 
tumor esférico isolado. Isto é devido ao fato de que maiores 
temperaturas se propagam para dentro de um grande volu- 
me quando o aquecimento do tecido vizinho é considerado, 
enquanto, em contraste, a capacitância térmica do tumor é 
limitada pelo seu tamanho, Consegiientemente, o tempo rea! 
para aquecer O tumor e o tecido vizinho será tm pouco su- 
perior aos 192 s. 

4. Como as temperaturas provavelmente aumentam a uma 
distância considerável do tumor, a hipótese de que à vizi- 
nhança tem tamanho infinito deveria ser verificada pela ins- 
peção dos resultados da solução numérica proposta apresen- 
tada no Comentário 3. 
















um atraso no tempo relativo à temperatura na superficie. Além 
disso, a amplitude das flutuações no interior do material decai 
exponencialmente com a distância da superfície. Para x > 8, = 
4V ato, a amplitude da flutuação da temperatura está reduzida 
em aproximadamente 90% em relação à superfície. O termo ô, é 
a espessura de penetração térmica, que é uma indicação da ex- 
tensão na qual efeitos de temperatura significativos se propagam 
no interior do meio. O fluxo térmico na superficie pode ser de- 
terminado pela aplicação da lei de Foutter em x = O, fornecendo 


PAD = KAT V ola selot + T4) (5.70) 


A Equação 5.70 revela que o fluxo térmico na superfície é peri- 
ódico, com um valor médio no tempo igual a zero. 

Aquecimento periódico pode também ocorrer em arranjos bi 
e tridimensionais, como mostrado na Figura 5.) 1h. Lembre-se 


q At = — AFsentas) 
` T, 


“ 
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w dI = Ag, i Ageno) 
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Fiet R 31 Esquema de fe} um sólido semi-infinite unidimensional, 
aquecido periodicamente. e (b) uma lâmina periodicamente aquecida, 
fixada em um sólido semi-infinito. 


de que, para esta geometria, um estado estacionário pode ser al- 
cançado com aquecimento constante de uma lâmina posiciona- 
da sobre um sólido semi-infinito (Tabela 4.1, caso 13). De uma 
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maneira similar, um estado quasc-cestacionário pode ser obtido 
quando um aquecimento senoidal (gy, = åg, + åq, senlwr)) É 
aplicado na lâmina, Novamente, um estado quase-estacionário é 
obtido no qual todas as temperaturas flutuam ao redor de um valor 
médio que não varia com o tempo. 

A solução da equação da difusão do calor bidimensional tran- 
siente para a configuração bidimensional mostrada na Figura 
5.1 1h foi obtida, e a relação entre a amplitude do aquecimento 
senoidal aplicada e a amplitude da resposta da temperatura da 
lâmina aquecida pode ser aproximada por [7] 


— By, 1 Naa | àg] 1 E 
= 2 Iníco/2) Intu“/da) 1 €, Lak z Do2) l ta 


(5.71) 


onde a constante C, depende da resistência térmica de contato 
na interface entre a lâmina aquecida e o material sob ela. Note 
que a amplitude da flutuação da temperatura, AT, corresponde à 
temperatura média no espaço da lâmina retangular de compri- 
mento £ e largura w. Supõe-se que o fluxo térmico da lâmina para 
o meio semi-infinito seja espacialmente uniforme. A aproxima- 
ção é válida para L > w. Para o sistema da Figura 5.1 lb. a cspes- 
sura de penetração térmica é menor do que aquela da Figura 
5.1 a, em função do espalhamento lateral da energia térmica e é 
igual a 8, = Vem, 


EXEMPLO 5.8 
E 


É - Um novo material diclétrico nancestruturado foi fabricado e o 
método a seguir é usado para medir a sua condutividade térmi- 
ca. Uma longa lâmina metálica, com 3000 angstroms de espes- 
sura, w = 100 um de largura e £ = 3.5 mm de comprimento, é 
depositada por uma técnica de fotolitografia na superfície supe- 
flor de uma amostra do novo material com « = 300 um de es- 
pessura. À lâmina é aquecida periodicamente por uma corrente 
elétrica fornecida por dois conectores. À taxa de aquecimento é 
qd) = Ag, + dq, sentar), onde Àg, é igual a 3,5 mW. A tempe- 
ratura média espacial instantânea da lâmina metálica é determi- 
nada experimentalmente pela medida da variação no tempo de 
sua resistência elétrica, Rtf) = EYKA. e pelo conhecimento de 
como a resistência elétrica do metal varia com a temperatura, A 
temperatura medida da lâmina metálica é periódica; ela tem uma 
amplitude de àT = 1,37 K a uma fregiiência de aquecimento re- 
Itivamente baixa de w = 277 rad/s e 0,71 K a uma fregiiência de 
2007 rad/s. Determine a condutividade térmica do material die- 
lérrico nanoestruturado. A densidade e o calor específico da ver- 
são convencional do material são 3100 kg/m” e 820 JXke-K), res- 
pectivamente. 


SOLUÇÃO 

eps ça 

Decos: Dimensões de uma lâmina fina, a frequência e a ampli- 
lude da potência elétrica dissipada na lâmina, a amplitude da tem- 
peratura da lâmina oscilante induzida e a espessura do material 
nanoestruturado sob a lâmina. 


Achar: A condutividade térmica do material nanoestrutu- 
rado. 





Considerações; 


1. Condução bidimensional transiente nas direções x e 2. 

2. Propriedades constantes. 

3. Perdas por radiação e convecção desprezíveis na lâmina me- 
tálica e na superfície superior da amostra. 

4. A amostra do material nanoestruturado é um sólido semi- 
infinito. 

5. Fluxo térmico uniforme na interface entre a lâmina aquecida 
c o material nanoestruturado. 


Análise: A substituição de AT = 1,37 K a w = 2r rad/s e AT = 
0,71 K a w = 2007 rad/s na Equação 5.71 resulta em duas equa- 
ções que podem ser resolvidas simultaneamente para fornecer 


C, = 5,35 k= LII Wm: K} 
A difusividade térmica é « = 437 X 107! m/s. enquanto as 
espessuras de penetração térmica são estimadas por à, == Va/w, 
resultando em 8, = 260 ume 6, = 26 um a w = 27 rad/s c œw = 
2007 rad/s, respectivamente, 
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Comentarios: 


1, Atécnica experimental anterior, que é amplamente usada para 
medir a condutividade térmica de dispositivos em microescala 
e materiais nanoestruturados. é chamada de método 3 w (7). 
2. Como esta técnica está baseada na medida de uma tempera- 
tura que flutua ao redor de um valor médio que é aproxima- 
damente o mesmo da temperatura da vizinhança, o valor me- 
dido de & é relativamente não influenciado por perdas por 
transferência de calor radiante na parte superior da lâmina 
metálica. Da mesma forma, a técnica não é influenciada por 
resistências térmicas de contato que podem existir na inter- 


>. EO 
Métodos de Diferenças Finitas 





Soluções anatíticas para problemas transientes estão restritas a 
geometrias e condições de contorno simples, tais como os casos 
unidimensionais analisados nas seções anteriores. Para algumas 
geometrias bi e tridimensionais simples, soluções analíticas ain- 
da são possíveis. Contudo, em muitos casos, a geometria e/ou as 
condições de contorno descartam totalmente a possibilidade do 
uso de técnicas analíticas, tomando necessária a utilização de mé- 
todos de diferenças finitas (ou elementos finitos). Tais métodos, 
apresentados na Seção 4.4 para condições de regime estacionário, 
são lacilmente estendidos para problemas transientes. Nesta seção. 
analisamos formas explícitas c implícitas de soluções por diferen- 
ças finitas para problemas de condução transiente, 


Soluções analíticas para aigumas geometrias simples bi e 
tridimensionais são encontradas na Seção 58.2. 


DA6.1 Discretização da Equação do Calor; 
O Uétedo Explícito 


Novamente considere o sistema bidimensional da Figura 4.4. Sob 
condições transientes com propriedades constantes e na ausên- 
cia de geração interna, a forma apropriada da equação do calor, 
Equação 2.19. é 

OT PT, ET 

A a 
Para obter a forma de diferenças finitas dessa equação, podemos 
usar as aproximações por diferença central para as derivadas es- 
paciais representadas pelas Equações 4.27 e 4.28. Mais uma vez, 
os Índices subscritos m e n podem ser usados para designar as 
posições dos pontos modais discretos em relação aos eixos x e y. 
Entretanto, além de ser discretizado no espaço, o problema tam- 
bém deve ser discretizado no tempo, O inteiro p é introduzido 
com esse propósito, onde 


(5.72) 


t pàt (5.73) 


e a aproximação de diferença finita para a derivada em relação 
ao tempo na Equação 5.72 é representada por 
gr E E K di n 
dt iann Àt 
O índice sobrescrito p é usado para indicar a dependência tem- 
poral da temperatura F c a derivada em relação ao tempo é ex- 


(5.74) 


face entre a lâmina sensora e o material sob ela, pois esses 
efeitos se anulam quando medidas são feitas cm duas fre- 
guências de excitação diferentes |7]. 

3. O calor específico e a densidade não dependem fortemente 
da nanoestrutura da maioria dos sólidos e as propriedades 
do material convencional! podem ser usadas. 

4. A espessura de penetração térmica é menor do que a espes- 
sura da amostra, Consequentemente, o tratamento da amos- 
tra como um sólido semi-infinito é uma abordagem válida. 
Amostras mais finas poderiam ser utilizadas desde que maio- 
res frequências de aquecimento fossem empregadas. 





pressa em termos da diferença entre as temperaturas associadas 
aos instantes de tempo novo (p + 1) e anterior (p). Assim, os 
cálculos devem ser efetuados em instantes de tempo sucessivos 
separados por um intervalo de tempo At. Da mesma forma que a 
solução por diferenças finitas no espaço se limita à determina- 
ção da temperatura em pontos discretos, ela também restringe a 
determinação da temperatura a pontos discretos no tempo. 

Se a Equação 5.74 for substituída na Equação 5.72, a nature- 
za da solução por diferenças finitas dependerá do instante de tem- 
po específico no qual as temperaturas estão sendo determinadas 
nas aproximações por diferenças finitas para as derivadas espa- 
ciais. Na solução pelo método explícito, essas temperaturas são 
avaliadas no instante de tempo «anterior (p). Assim, a Equação 
5.74 é considerada uma aproximação por diferença adiantada 
para a derivada em relação ao tempo. Determinando os termos 
do lado direito das Equações 4.27 c 4.28 em p e substituindo na 
Equação 5.72, a forma explícita da equação de diferenças finitas 
para o nó inferior m,n é 

Thn T 


mN ur 


3 E Re eo Pin is 
Porta | Tir ha Dn | Dun] l Puno] ea 
a Ay 


(day (Ayy 
(5.75) 


Explicitando a temperatura nodal no novo instante de tempo 
(p + l}e considerando que år = Ay, tem-se que 


it E FX Lu l T lar l Tha 2] | Thu y D Ha AFO hun 
(5.76) 
onde Fo é uma forma em diferenças finitas do número de Fourier 
Fo = SAE (5.7) 
Aay 


Essa abordagem pode ser facilmente estendida para sistemas uni 
ou tridimensionais. Se o sistema for unidimensional em x, a for- 
ma explícita da equação de diferenças finitas para um nó interi- 
or m se reduz a 

TE! = FolT? 


m mr 


VE TE D+ (= 2E9TE 


ri o (5.78) 

Ás Equações 5.76 e 5.78 são explíciras porque as temperaturas 
nodais desconhecidas para o novo instante de tempo são determi- 
nadas exclusivamente por temperaturas nodais conhecidas no ins- 


tante de tempo anterior. Dessa forma, o cálculo das temperaturas 





desconhecidas é direto. Uma vez que a temperatura em cada um 
É dos nós interiores é conhecida em 7 = O (p = 0) em função das 
“ condições iniciais estipuladas. os cálculos começam em f = Àt 
É (p= 1). onde as Equações 5.76 ou 5.78 são utilizadas em cada nó 
É interior para determinar a sua temperatura. Com as temperaturas 
` conhecidas em + = Ar, a equação de diferenças finitas apropriada 
|: é, então. utilizada em cada nó para determinar a sua temperatura 
à emt = 2A (p = 2). Dessa forma, a distribuição de temperaturas 
É transiente é obtida avançando no tempo em intervalos de Ar. 
A precisão da solução por diferenças finitas pode ser melho- 
é rada pela diminuição dos valores de Ax e å+. Obviamente, O 
` número de pontos nodais interiores a serem considerados aumenta 
à medida que 4x diminui e o número de intervalos de tempo 
necessários para desenvolver a solução até um dado instante de 
tempo final aumenta com a diminuição de Ar. Assim, o tempo de 
computação aumenta com a diminuição de Av e At. A escolha de 
àx é tipicamente bascada no compromisso entre a precisão e as 
exigências computacionais. Entretanto, uma vez feita essa seleção, 
ovalor de Ar não pode ser escolhido independentemente. Ao con- 
trário, o valor de Ar é determinado por exigências de estabilidade. 
Uma característica indesejada do método explícito é que ele 
não é incondicionalmente estável. Em um problema transiente, 
a solução para as temperaturas nodais deve, com o avanço do 
tempo. se aproximar continuamente de valores finais (do regi- 
me estacionário). No entanto, com o método explícito, essa so- 
lução pode ser caracterizada por oscilações induzidas numerica- 
mente, que são fisicamente impossíveis. As oscilações podem se 
tomar instáveis. fazendo com que a solução divirja das condi- 
ções reais do regime estacionário. Para evitar esses resultados 
errados, O valor especificado para A? deve ser mantido abaixo 
de um certo limite, que depende de 4x e de outros parâmetros 
do sistema. Essa dependência é chamada de eritério de estabili- 
dade, que pode ser obtido matematicamente ou demonstrado a 
partir de um argumento termodinâmico (ver o Problema 5.92). 
Para os problemas de interesse neste texto, o critério é determi. 
nado pela exigência deque o coeficiente associado ao nó de 
interesse no instante anterior seja maior ou igual a zero. Em 
geral, isso é feito agrupando-se todos os termos que envolvem 
T? „para obter a forma do coeficiente, Esse resultado é então usa- 
do na obtenção de uma relação limite envolvendo Fo. com o qual 
o valor máximo permissível pela Af pode ser determinado. Por 
exemplo, com as Equações 3.76 e 5.78 já escritas na forma de- 
sejada. segue-se que o critério de estabilidade para um nó interi- 
or unidimensional é dado por (! — 2F6) = 0,0u 


Fos ; (5.79) 
e para um nó bidimensional, ele é (1 — 4Fo) = 0,0u 
1 
Fo = -> 5, 
o= j (5.80) 


Para valores estabelecidos de Ax e «. esses critérios podem ser 
usados para determinar limites superiores para O valor de ár. 

As Equações 5.76 e 5.78 podem. também, ser deduzidas pela 
aplicação do método do balanço de encrgia da Seção 4.4.3 em 
um volume de controle ao redor do nó interior. Levando em con- 
sideração mudanças na energia térmica acumulada, uma forma 
geral da equação do balanço de energia pode ser representada por 


Es (5.81) 


EE n E 


*acu 
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Com o objetivo de adotar uma metodologia consistente, mais uma 
vez considera-se que todos os fluxos de calor estejam directo- 
nados para o interior do nó. 

Para ilustrar a utilização da Equação 5.81, considere o nó na 
superfície do sistema unidimensional mostrado na Figura 5.12. 
Para determinar com maior precisão as condições térmicas pró- 
ximas à superfície, foi atribuída a esse nó uma espessura que 
equivale à metade da espessura dos nós interiores. Consideran- 
do transferência de calor por convecção de um fluido adjacente 
e geração nula, tem-se da Equação 5.81 que 


mm KÁ y AxiR O TR 
RAIT, TA AER -TO pesos =n i 2t 
ou, explicitando a temperatura na superfície em 1 + à, 


= 2h Ar 

pe ÀX 
Reconhecendo que (2hAt/(pcãa)) = (hAxiklaAtàr) = 2 Bi 
Fo e agrupando os termos envolvendo Ti» Segue-se que 


T? 1 (Fo TE + ~ (T? TOITE 
RA 


TET! = 2FATE+ BIT + (1 — 2F0 — 2Bi FoyTh (5.82) 
A forma em diferenças finitas do número de Biot é 
Bi = EA (5.83) 


Relembrando o procedimento para determinar o critério de es- 
tabilidade, exigimos que o coeficiente de Tt, seja maior ou igual 
a zero. Desta forma, 


1--2Fo - 2BiFo=0 
ou 


Foti 1 Bò =} (5.84) 
Como a solução completa por diferenças finitas requer o uso da 
Equação 5.78 para os nós interiores, bem como 0 da Equação 5.82 
para o nó na superfície, a Equação 5.84 deve ser comparada à 
Equação 5.79 para determinar qual exigência é mais restritiva. 
Como Bj = 0. fica evidente que o valor limite para Fo estabeleci- 
do pela Equação 5.84 é menor do que o para a Equação 5.79. Por- 
tanto, para assegurar estabilidade em todos os nós, a Equação 5.84 
deve ser usada para selecionar o valor máximo permissível para 
Fo, e. consequentemente, para Ár. a ser utilizado nos cálculos. 
Formas da equação de diferenças finitas explícitas para vári- 
as geometrias usuais são apresentadas na Tabela 5.3(a). Cada 
equação pode ser deduzida pela aplicação do método do balan- 
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T39 





Pictur 5.12 Nó na superficie com conveegão e condução transiente 
unidimensional. 
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ço de energia em um volume de controle ao redor do nó corres- 
pondente. Para desenvolver confiança na sua habilidade de apli- 





EXEMPLO 5.9 
EED 250] 


Um elemento combustível de um reator nuclear tem a forma de 
uma parede plana com espessura 2£ = 20 mm e é resfriado por 
convecção em ambas as superfícies. com & = 1100 Wi(m>-K) e 
T, = 250°C. Na potência normal de operação, calor é gerado uni- 
formemente no interior do elemento a uma taxa volumétrica de 
= 10" Wim'. Um desvio das condições estacionárias associa- 
das à operação normal do sistema irá ocorrer se houver uma 
mudança na taxa de geração. Considere uma mudança súbita 
nesta taxa pura q. = 2 x 107 Wim'c usc o método de diferen- 
gas finitas explícito para determinar a distribuição de tempera- 
tras no elemento combustível após 1,5 s. As propriedades tér- 
micas do elemento combustível são 4 = 30 WimK)ew=5 X 
10º ms, 


SoLução 
E Es 


Dados: Condições associadas à geração de calor em um ele- 
mento combustível retangular com resfriamento na superfície. 


dear: Distribuição de temperaturas 1,5 s após uma mudança 
na potência de operação. 


Esneme: 


Elemento combustível 
glxi Wim 
4 =2x10 Wim 
=5x19' ms 

k=30 WiimK) 







T =250°C 


Adiàbata 


de simetria 4 


] 


a 
4 
A 


L=10mm: --»| 





mr 





Considera EDEN: 


1. Condução unidimensional em v. 
2. Geração uniforme., 
3. Propriedades constantes. 


Anglise: Uma solução numérica será oblida usando-se um in- 
eremento no espaço de Ar = 2 mm. Como há simetria em rela- 
ção ao plano central. a rede noda! fornece seis temperaturas 
nodais desconhecidas. Usando-se o método do balanço de ener- 
gia, Equação 5.81. uma equação de diterenças finitas explicita 
pode ser deduzida para qualquer nó interior 4n. 

Ee oTe Fº pP 


m l m m l a 
LM RAD 
àr Ax 





R Tel T? 
I gJAàY pAAxe E- 2" 


Aa Aro 
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car esse método, você deve tentar verificar pelo menos uma des- 
sas equações. 





Explicitando 7"! e rearranjando, 


ur 


NAS 
TR = Po) Tra Ti E z] HO -2FO)TE (1) 
Essa cquação pode ser usada paraonó0, com Ti ,=7"..bem 


como para os nós 1, 2, 3€ 4. Aplicando a conservação de ener- 
gia para um volume de controle ao redor do nó 5, 


73 = Tê Co Ay AY Fe b Tt 
BAT. É T) +A =t = GA a = på o ge: A 


år 


Ày 


ou 


i «a +(1-2F0- 2Bi Fort 


TE = 2Fol T? + BiT i (2) 


Como o critério de estabilidade mais restritivo está associado 
à Equação 2, selecionamos Fo a partir da exigência de que 


Fo + Bi) s5 


Ássim, com 


= hAx _, 1100 W/(mè K) (0.002 m) _ 
Bis = aiwa o = 0073 





h= 1100 Wim >K) 





tem-se que 


Fo = 0,466 


pu 


) 


Asa! E x “558 
FOA c OAS X IOM o aya, 


ar s = 
HE 5x 10“mps 
Para estar bem dentro do limite de estabilidade. selecionamos 
år = 0,3 s, o que corresponde a 
5X 10 m°A40,3 s) 
Qx10m) 
Substituindo os valores numéricos, incluindo g = q,= 2X 10 
Wim, as equações nodais se tornam 


Fo 


ad do 
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TE O Q3TSOTY 1 2,67) t 0,25072 


TE! O3TSCER + T1 2,67) t 0,2507? 
TE! QIIMELA TEA 2.61 4 0,250T} 
FE OBTER HTE 1 2.67 + 0,25078 


TEL D375(TR + TPA 26T) + 0,2507? 


TE OJSOTE 1 19,67) 1 0195F 

Para iniciar a solução evolutiva no tempo. a distribuição ini- 
cial de temperaturas deve ser conhecida, Essa distribuição é 
dada pela Equação 3.42, com q = q». Obtendo-se T, = T; na 
Equação 3.46, 


JO Wim" x 0,01m 


q 
h 1100 W/m? K) 


fo Tai 250°C + = 340.91°C 


tem-se, então, que 


TOJ = 16,67 ( -. x) -+ 340,91°C 


As temperaturas calculadas para os pontos nodais de interesse 
são mostradas na primeira linha da tabela a seguir. 


Temperaturas Nodais Registradas 


Cs E PPP TR TP CD STR ED SF. TG PESE AR 


p tis) Ta T, T, T, Tı T; 

o p 35758 35691 35491 351,58 346.91 340,9] 
l DA 35808 35741 35541 35208 34741 3414] 
2 06 35858 3570] 3550] 352.58 34701 341.88 
3 00 35908 3584] 35641 35208 34841] 34235 
4 12 35058 35801 35601 353,58 34880 34282 
a LA 36008 359,41 35741 354.07 34937 343,27 
% w 465.15 463.82 45082 453.15 44382 


431.82 


Usando as equações de diferenças finitas, as temperaturas 
nodais podem ser calculadas seqüencialmente com um incremen- 
to de tempo de 0.3 s até que se atinja o instante final desejado. 


do FOLD Diserciização da Equação do Calor: 
O Método Tmplícito 


No método de diferenças finitas explícito, a temperatura em qual- 
quer nó em / + å/ pode ser calculada a partir do conhecimento 
das temperaturas no próprio nó e nos nós vizinhos no instante 
anterior t. Assim, a determinação de uma temperatura nodal em 
algum tempo é independente das temperaturas nos outros nós na- 
quele mesmo instante. Embora o método ofereça vantagens com- 
putacionais, ele apresenta limitações na seleção do Às. Para um 
dado incremento no espaço, o incremento no tempo deve ser com- 
patíve] com as exigências de estabilidade. Com frequência, isso 


Os resultados são apresentados nas linhas 2 a 6 da tabela c po- 
dem ser comparados com a nova condição de regime estacioná- 
rio (linha 7), que foi obtida utilizando-se as Equações 3.42 e 3.46 
com g = q 


Comentário: 


Fica evidente que, em 1 = 1,5s, a parede se encontra no estágio 
inicial do processo transiente c que muitos cálculos adicionais 
teriam que ser efetuados até a solução atingir as condições de 
regime estacionário através do método de diferenças finitas. O 
tempo de computação poderia ser ligeiramente reduzido usan- 
do-se o incremento máximo de tempo permitido (Ar = 0,373 5). 
porém com alguma perda de precisão. Com o objetivo de maxi- 
mizar a precisão, o intervalo de tempo deveria ser reduzido até que 
os resultados calculados se tornassem independentes de reduções 
adicionais em às. 

Estendendo a solução de diferenças finitas, o tempo neces- 
sário para se atingir a nova condição de regime estacionário pode 
ser determinado. Históricos de temperaturas calculados nos nós 
no plano central (0) e na superfície (5) possuem as formas mos- 
tradas a seguir. 


480 
468,1 


440 
431,8 


400 


T (°C) 


360 





320 


o 100 


200 
tis) 


300 490 


Com temperaturas no regime estacionário de F, = 465,15ºCe 
T; = 431,82ºC, fica evidente que a nova condição de equilíbrio 
é atingida 250 s após o degrau na potência de operação. 


obriga à utilização de valores para Àr extremamente pequenos, 
e um número muito grande de intervalos de tempo pode ser ne- 
cessário na obtenção de uma solução. 

Uma redução no tempo computacional pode fregiientemente 
ser obtida com o emprego de um esquema de diferenças finitas 
implícito, no lugar do método explícito. A forma implícita da 
equação de diferenças finitas pode ser deduzida utilizando-se a 
Equação 5.74 para aproximar a derivada no tempo, enquanto 
todas as outras temperaturas são determinadas nº novo instante 
(p + 1). em vez de no tempo anterior (p). A Equação 5.74 é, en- 
tão, considerada uma aproximação por diferenças finitas atra- 
sada da derivada em relação ao tempo. Em contraste com a Equa- 








ção 5.74. a forma implícita da equação de diferenças finitas para 


um nó interior cm um sistema bidimensional é, então, 
1 Te' L T! E F nº 


mn mn molha Es ue a n 


a o A 
RE po l 


m 
(Av 
Rearranjando e considerando Ax = Ay, tem-se que 

(DISPOR FATE at 

EE t Ph e Lhe) Tha (500) 

Pela Equação 5.92 fica evidente que a nova temperatura no nó 

m, n depende das moves temperaturas nos seus nós adjacentes, que 
são, em geral, desconhecidas. Assim, para determinar as tempera- 
muras nodais desconhecidas em 4 + Ar, as equações nodais corres- 
pondentes devem ser resolvidas simultaneamente. Tal solução pode 
ser efetuada usando-se a iteração de Gauss-Seidel ou inversão de 
matrizes, como discutido na Seção 4.5. A solução evolutiva envol- 
veria, então, a resolução-simultânca das equações nodais em cada 
tempo! = àt, 244... até que o instante final desejado seja atingido. 
Em relação ao método explícito, a formulação implícita tem 

a importante vantagem de ser incondicionalmente estável. Isto 


+ 
Ea a 


Tha 


pe 
en (5.9 l š 


masl 
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Condução Transiente 
é, a solução permanece estável para todos os intervalos de espa- 
ço e de tempo. não havendo restrições em Ax e Ar. Como maio- 
res valores de Aż podem ser empregados com um método impli- 
cito, os tempos de computação podem freqiientemente ser redu- 
zidos, com pequena perda de precisão. Todavia, para maximizar 
a precisão, At deve ser suficientemente pequeno para assegurar 
que os resultados sejam independentes de mais reduções no seu 
valor. 

A forma implícita da equação de diferenças finitas pode tam- 
bém ser deduzida através do método do balanço de energia. Para 
o nó na superfície da Figura 5.12, pode-se facilmente mostrar 
que 


(UH 2F0 | 2Fo BOPE (5.93) 


Para qualquer nó interior na Figura 5.12, também pode ser mos- 
trado que 


2F0 TE! =2FoBiT.A TE 


+ 2FoTE! Fo(TE + TEO) = TE (5.94) 
Formas da cquação de diferenças finitas implícita para outras 
geometrias comuns estão apresentadas na Tabela 5.3(b). Cada 
equação pode ser deduzida pelo método do balanço de ener- 


gia. 





Exeyro 5.10 
TESEO E E er 


Uma chapa espessa de cobre, inicialmente a uma temperatura 
uniforme de 20°C, é subitamente exposta à radiação em uma su- 
| perfície de tal forma que um fluxo térmico líquido é mantido a 
um valor constante de 3 X 10º W/m?, Usando as técnicas explí- 
cita e implícita de diferenças finitas com un) incremento no es- 
paço de Ax = 75 mm, determine a temperatura na superfície ir- 
radiada c em um ponto interior a 150 mm da superficie, passa- 
dos 2 min do início da exposição à radiação. Compare os resulta- 
dos com aqueles obtidos com uma solução analítica apropriada. 


SOLUÇÃO 

PE 5 a 

Dedos: Chapa espessa de cobre, inicialmente a uma tempera- 
tura uniforme, é submetida a um fluxo térmico líquido constan- 
te em uma superfície. 


deter. 


L Usando o método de diferenças finitas explícito, determine 
as temperaturas na superfície e a 150 mm da superfície, 2 
min após o início da exposição. 

2, Repita os cálculos usando o método de diferenças finitas im- 
plícito. 

3. Determine as mesmas temperaturas analiticamente. 


Esgueira: 


g5=3x 10 Wim | 





i à l 
| m-l! m Im+l 
i e. | a | a 
| i | 
l 
i 1 ie 
f Fray 
l qe: 
. l 1 
aey Les Ar=75 mma» 


Considerações: 


+ Condução unidimensional em x. 

» Chapa espessa pode ser aproximada por um meio semi-in- 
finito com fluxo térmico constante na superfície. 

3. Propricdades constantes. 


to mi 


Propriedades: Tabela A.1. cobre (300 K): k = 401 Wi(nrK), 
a=17x10m)s. 


Anelise: 


1. Uma forma explícita da equação de diferenças finitas para 
o nó da superfície pode ser obtida aplicando-se um balanço 
de energia em um volume de controle ao redor desse nó. 


7 = 
Red 


n T TE l TE 
qA + kA Rd 


A oe 


ou 
t 
da ÀX i 
Th". arot, + 11) t(l = 2Forh 
A equação de diferenças finitas para qualguer nó interior é 
dada pela Equação 5.78. Tanto o nó da superfície quanto os 


nós interiores são regidos pelo critério de estabilidade 


Fo 


bo 


Observando que as equações de diferenças finitas são sim- 
plificadas com a escolha do valor máximo permitido para 
Fo, selecionamos Fo = 1/2. Assim. 


AY (0.075 m 


A! = F ace e pe o == 24 $ 
oTa 2117x 10 ms 
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com 
y àx IX VÊ Wim? (0.075 m) 
k 401 W/m: K} 


as equações de diferenças finitas sc tornam 


56,1%€ 


Th + Th 
2 

para os nós na superfície e interiores, respectivamente. Efe- 

tuando os cálculos, os resultados estão na tabela a seguir: 


FE SGMC ITS E FEM es 


Solução por Diferenças Vinitas, Método Explícito para Fo =5 
RR ARO AE PR E RR RE E RS TE PR A E A A 


P 


tis) Fo T, T, T, Tı 
o 20 20 20 20 20 
4 764 20 20 20 20 
+& 761 48,1 20 20 20 
72 104,2 48.1 34,1 20 20 
96 104,2 69,1 24,4] 22,1 20 
120 1253 69,1 48,1 


27,1 20 


Após 2 mín, a temperatura na superfície e a temperatura 
interior desejada são 7, = 125,3ºCe T4 = 48.]ºC. 

Note que o cálculo de temperaturas idênticas em instan- 
tes sucessivos em um mesmo nó é uma característica do uso 
do valor máximo permitido para Fo com a técnica explícita 
de diferenças finitas. A condição física real é, obviamente, 
uma na qual a temperatura muda continuamente com o tem- 
po. Este fato é eliminado e a precisão dos cálculos melhora- 
da com a redução no valor de Fo. 

Para determinar a extensão da melhora na precisão com aà 
redução de Fo, refazemos os cálculos com Fo = 1/4 (At = 
12 s). As equações de diferenças finitas têm, então, a forma 


ppoe A s6,1%€ + TD + 5 Th 
amo sa l 
Th Ea 4 Tum + Tien + 3 Tm 


e os resultados dos cálculos são apresentados na tabela a seguir: 


a E sy a inai a Cent ted 
Solução por Diferenças Vinitas, Método Explícito para Fo = j 
ES RP TT ST 


P 


$ (s) Ta F, T. T; T, T: T; T; Ts 


0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
12 48.1 20 20 20 20 20 20 20 20 


24 621 270 20 2) 20 20 20 20 2% 
36 726 340 218 20 20 20 20 20 20 
48 84 406 244 20,4 20 20 20 20 20 
60 890 467 275 213 20,1 20 20 20 20 
72 959 525 30,7 226 204 200 20 20 2 
84 1023 579 341 24,1 20,8 20, 200 20 20 
96 108,1 631 37,6 258 215 203 20,0 20,0 20 
108 113,7 680 410 27,6 222 205 20,1 20,0 20,0 
120 118,9 726 44,4 29,6 232 208 


20,2 20,0 20,0 


Após 2 min, as temperaturas desejadas são T, = 118,9ºC e 
T, = 44,4ºC. Comparando esses resultados com os obti- 
dos para Fo = 14, fica claro que a redução do Fo elimina o 
problema das temperaturas repetidas. Também previmos 


uma maior penetração térmica (até o nó 6 em vez de até o 
nó 3). Uma avaliação da melhora na precisão deve aguardar 
uma comparação com os resultados baseados em uma solu- 
ção exata. 


« Efetuando um balanço de energia em um volume de contro- 


le ao redor do nó na superfície, a forma implícita da equa- 
ção de diferenças finitas é 
” i wii SE Àx pen = Th 
is Ax PS A 
ou 
Rag, Àl 
= + 
k àx 
Escolhendo arbitrariamente Fo = 1/2 (Ar = 24 s}, segue-se que 
27 = TI =56,14+4 TE 
Pela Equação 5.94, a equação de diferenças finitas para qual- 
quer nó interior tem então a forma 


-TR + ATR = TRA = 278 


ma 


(1+2FoTEM! — 2FoT} = TE 


Como estamos lidando com um sólido semi-infimito, o 
número de nós é. em princípio, infinito. Na prática, no en- 
tanto, o número pode ser limitado pelo número de nós que 
são efetivamente afetados pela mudança na condição de con- 
torno durante o tempo de interesse. Com base nos resulta- 
dos do método explícito, fica evidente que é seguro esco- 
lhermos nove nós, correspondendo a Ty, Ti, ..., Fa. Desta 
forma, estamos supondo que em $ = 120 s não houve qual- 
quer mudança em Fy. 

Temos agora um conjunto de nove equações que deyem 
ser resolvidas simultaneamente em cada incremento do iem- 
po. Usando o método da inversão de matrizes, escrevemos 
as equações na forma [A][F] = [C], onde 


2-1 0 0 0 0 0 0O 0 
-1 4 -i 0 0 0 0 0 0 
0 -1 4-1 0 0 0 0 0 
o 0 -i 4-1 0 0 0 0 
laj=] © 0 0-1 4-i 0 0 0 
0 0 0 0-1 4-1 0 0 
000 0 0 -] -1 0 
0000 0 0-1 4-1 
0000 0/0 -J 4 
56.1 4 TE 

27? 

27? 

27? 

[C]l=| 274 

27? 

2T? 

27è 


PTE + TE"! 


Note que os valores numéricos dos componentes de [C] são 
determinados a partir de valores anteriores das temperatu- 
ras nodais. Note também como a equação de diferenças 
finitas para o nó 8 aparece nas matrizes [A] e [C]. 

Uma tabela com temperaturas nodais pode ser construí- 
da começando-se pela primeira linha (p = 0}, que corres- 








ponde à condição inicial especificada. Para obter as tempe- 
raturas nodais nos instantes seguintes, em primeiro lugar 
deve-se obter a inversa da matriz dos coeficientes [AJTI. A 
cada instante pp + 1, ela é então multiplicada pelo vetor co- 
luna [C], que é avaliado no instante p, para determinar as 
temperaturas 77" LTL STE! Por exemplo, multiplican- 
do [A]"! pelo vetor coluna correspondente a p = 0, 


76.1 
ao 
40 
40 
HCl, 17 | 40 
40 
40 
40 
60 


a segunda linha da tabela é obtida. Atualizando |€], o pro- 
cesso é repetido por mais quatro vezes para determinar as 
temperaturas nodais em 7 = 120 s. As temperaturas deseja- 
das são Ty = 114.7°C e F, = 44,2°C 


Solução por Diferenças Finitas, Método Explícito para Fo = E 


MEU D ET REST. SEAN O AR 





AM RE E VR Sr 


PU m T Te E RS ST h G 


20.0 


0 0 20.0 200 200 20.0 200 200 200 200 

I 24 524 287 223 20.6 202 200 200 200 20.0 
2 48 TO 305 266 21 207 202 201 200 200 
3 72 902 503 320 244 216 206 202 201 200 
+ 96 [03d 605 380 274 220 21 204 202 201 
5 120 1147 700 442 309 247 219 20.3 20.1 


208 
3. Aproximando a placa por um meio semi-infinito, a expres- 


são analítica apropriada é dada pela Equação 5.59, que pode 
ser utilizada para qualquer ponto na chapa. 


Ig ati 2 mX ; 
arD expf- à Te orfe -2 
k dar k 2V at 


Na superfície, cessa expressão fornece 


x) T 


HO. 1208) - 20º€ = 
2x3x 10º Wim? 6, 12 
Ds faia DO X ) 2 st 
401 Win K) (17x 10 “m/s x 120s/m) 


ou 
HO. 1205) = 120,0º€ <] 


No ponto interior (x = 0,15 m) 


TOAS m. 120s) 20% = 2X 3X 10 Wim 


401 Wim- K) 
x «7x 0 Emfs X 120 s/ry®? 


x om | 


3X 10 Wim x 0,15m 


401 W/Gn - K) 


oo Olm 
4 X 117 xX 10$ m`ž X 120s 
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Condução Transiente 


, 0.15m 
| 2V117 X 10°% m?/s X 120s 


110,15 m, 120 $} = 45,4º€ < 


Comentários: 


I. Comparando os resultados exatos com os obtidos com as três 
soluções aproximadas, fica claro que o método explícito com 
Fo = 1/4 fornece as estimativas mais precisas. 





Método To = T(0, 1208) T, — T(0,15 m, 120 s) 
Explícito(Fo = 3) 125.3 481 
Explícito(Fo = 3) 118.9 44.4 
implícito (Fo = }} H47 44.2 
Exato 120.0 454 





Isso não é inesperado, uma vez que o valor correspondente 
de år é 50% menor do que aquele utilizado nos outros dois 
métodos. Embora os cálculos sejam simplificados pelo uso 
do valor máximo permitido para o no método explícito, a 
precisão dos resultados raramente é satisfatória. 

2. A precisão dos cálculos anteriores é afetada negativamente 
pelo espaçamento grosseiro da malha (Ax = 75 mm), assim 
como pelos grandes incrementos de tempo (åt = 24 s, 12 
s). Utilizando o método implícito com Ax = 18,75 mm € 
À! = 6s (Fo = 2,0), a solução fornece T, = 7(0,120 8) = 
1192ºCe 7, = (0,15 m,!20 s) = 45,3ºC, ambas em boa 
concordância com a solução exata. Distribuições de tempe- 
raturas completas podem scr representadas graficamente em 
qualquer um dos instantes de tempo discretos, e os resulta- 
dos obtidos para f = 60 e 120 s são mostrados a seguir: 





120 
Solução por diferenças finitas, método 
100 implicito (Ax = 18,75 mm, Af = 6 s5) 
80 
3 Tix., 120 s) 
= 60 
eu 
, 60 
40 Nx 3 
20 
0 
0 100 200 300 400 500 600 
«x (mm) 


Note que, mesmo em + = 120 s, a hipótese de mcio semi- 
infinito ainda permaneceria válida se a espessura da chapa 
fosse um pouco superior a aproximadamente 500 mm. 

3. Obscrve que a matriz dos cocficientes [A] é tridiagonal. Isto 
é. todos os seus elementos são iguais a zero, exceto aqueles 
que se encontram na diagonal principal ou imediatamente 
à sua esquerda ou à sua direita. Matrizes tridiagonais es- 
tão associadas aos problemas de condução unidimensio- 
nal. 
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4. Uma condição mais geral de aquecimento radiante seria 
aquela na qual a superfície é subitamente exposta a uma 
grande vizinhança com uma temperatura elevada T,, (Pro- 

blema 5.107). A taxa radiante líquida transferida para a su- 
pertície pode, então, ser calculada pela Equação 1.7. Con- 
siderando também a transferência de calor por convecção, 
a aplicação da conservação de energia no nó da superfi- 
cie fornece uma equação explícita de diferenças finitas 
na forma 
TP TE as Til p 
els COTIA FOA de tap Dronk mt 

O uso dessa equação de diferenças finitas em uma solução 

numérica é complicado em função de sua não-linearidade. 


Entretanto, a equação pode ser finearizada pela introdução 
do coeficiente de transferência de calor por radiação A,. de- 
finido pela Equação 1.9. À equação de diferenças finitas fica, 
então, 

TZ- FE ax TR!-TE 
RAT e TDAH TOIk a = pÃE c SET 
A resolução pode ser efetuada da forma usual, embora o 
efeito do número de Biot radiante (Bi, = A Ax/k) deva ser 
incluído no critério de estabilidade e o valor de A, deva 
ser atualizado a cada etapa do cálculo. Se o método im- 
plícito for usado, 4, é calculado em p + 1, tornando ne- 
cessário um cálculo iterativo a cada novo incremento de 
tempo. 
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Resumo 





Condução transiente ocorre em numerosas aplicações de enge- 
nharia e pode ser analisada usando diferentes métodos. Com 
certeza existe muito a ser dito a favor da simplicidade, por exem- 
plo. ao se confrontar com um problema transiente, a primeira 
providência que deve ser tomada é o cálculo do número de Biot. 
Se esse número for muito menor do que a unidade, você pode 
usar o método da capacitância global para obter resultados pre- 
cisos com um mínimo de exigências computacionais. Entretan- 
10. se o número de Biot não for muito menor do que a unidade, 
os efeitos espaciais têm que ser considerados e algum outro 
método deve ser empregado. Resultados analíticos estão 
disponíveis na forma de gráficos de fácil utilização e de equa- 
ções para a parede plana, o cilindro infinito, a esfera e o sólido 
semi-infinito. Você deve saber quando e como usar esses resul- 
tados. Se a complexidade geométrica e/ou a forma das condições 
de contorno não permitirem o uso desses resultados, faz-se ne- 
cessário o emprego de técnicas numéricas aproximadas, como 
por exemplo o método das diferenças finitas. 

Você pode testar o seu entendimento de conceitos importan- 
tes respondendo às questões a seguir. 


* Sob quais condições o metodo da capacitância global pode 
ser usado para prever a resposta transiente de um sólido a uma 
mudança no seu ambiente térmico? 

* Qual é a interpretação física do niímero de Biot? 

* O método de análise da capacitância global é mais apropria- 
do para ser usado em um sólido quente sendo resfriado por 
convecção forçada no ar ou na água? Por convecção forçada 
no ar ou por convecção natural no ar? 

* O método de análise da capacitância global é mais apropri- 
ado para ser usado no resfriamento de um sólido quente fei- 
to de cobre ou de alumínio? No nitreto de silício ou no vi- 
dro? 

* Que parâmetros determinam à constante de tempo associada 
à resposta térmica transiente de um sólido via capacitância glo- 
bal? Essa resposta é acelerada ou desacelerada por um aumen- 


to no coeficiente convectivo? Por um aumento na densidade 
ou no calor específico do sólido? 

Para a condução unidimensional transiente em uma parede 
plana, em um cilindro ou em uma esfera com convecção na 
superfície, quais parâmetros adimensionais podem ser usados 
para simplificar a representação das condições térmicas? 
Como esses parâmetros são definidos? 

Por que a solução semi-infinita é aplicável em qualquer geo- 
metria em tempos pequenos? 

Qual é a interpretação física do mímero de Fourier? 

Que exigência deve ser satisfeita para se usar a aproximação 
de primeiro termo para determinar a resposta térmica transi- 
ente de uma parede plana, de um cilindro longo e de uma es- 
fera nos quais há condução unidimensional devido a uma 
mudança nas condições na superfície? Em que estágio do 
processo transiente a exigência não é satisfeita? 

O que tem em comum o aquecimento ou resfriamento de uma 
parede plana com condições convectivas equivalentes nas duas 
superfícies opostas com uma parede plana aquecida ou res- 
friada por convecção em uma superfície e isolada termicamen- 
te na outra? 

Como pode uma aproximação de primeiro termo ser usada 
para determinar a resposta térmica transiente de uma parede 
plana, de um cilindro longo ou de uma esfera submetido a uma 
súbita mudança na temperatura da superfície? 

Para condução unidimensional transiente, o que está implíci- 
to pela idealização de um sólido semi-infinito? Sob quais con- 
dições pode a idealização ser usada em uma parede plana? 
O que diferencia uma solução de diferenças finitas explícita 
para um problema de condução transiente de uma solução im- 
plicita? 

O que significa a caracterização do método implícito de dife- 
renças finitas como incondicionalmente estável? Qual restri- 
ção é colocada no método explícito para garantir uma solu- 
ção estável? 
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Problemas 


E T 
Considerações Qualilalivas 


5.1 Considere um aquecedor elétrico delgado fixado a uma pla- 
ca e isolado no outro lado. Inicialmente. o aquecedor e a pla- 
ca se encontram à temperatura do ar ambiente, T.. Subitamen- 
te. a potência do aquecedor é ativada, fazendo-o liberar um 
fluxo térmico constante q (Wim) na superfície interna da 
placa. 


Placa 


Pa 


h 





ta) Esboce e identifique, em coordenadas T- x. as distribuições 
de temperaturas: inicial, em regime estacionário e em dois 
tempos intermediários. 

(b) Esboce o fluxo térmico na superficie externa qi(L, À como 
uma função do tempo. 

A superficie interna de uma parede plana é isolada e a superfí- 

cic externa está exposta a uma corrente de ar a F. A parede se 

encontra a una temperatura uniforme correspondente à da cor- 

rente de ar. De repente, uma fonte de calor radiante é ligada, vca- 

sionando a incidência de um fluxo térmico uniforme q sobre a 

superfície externa. 


qa parai > O 


gi 3 +— — 
Isolante . 5 A 
$ Toh 
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(a) Esboce e identifique, em coordenadas ?— w, as distribuições 
de temperaturas: micial, em regime estacionário e em dois 
tempos intermediários. 

(b) Esboce o fluxo térmico na superficie externa gL, f) como 
uma função do tempo. 
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5.3 Um forno de microondas opera segundo o princípio de que a 
aplicação de um campo de alta fregiiência induz um movimen- 
to oscilatório nas moléculas eletricamente polarizadas do alimen- 
to. O efeito liquido resultante é uma geração, praticamente nni- 
forme, de energia térmica no interior do alimento. Considere o 
processo de cozimento de um bife com espessura 2£. em um for- 
no de microondas e compare esse processo ao cozimento em um 
forno convencional, onde cada lado do bife é aquecido por ra- 
diação. Em cada caso, a carne deve ser aquecida de 0°C a uma 
temperatura minima de 90°C. Baseie sua comparação em um es- 
boço da distribuição de temperaturas, em instantes de tempo 
selecionados, para cada um dos processos de cozimento. Em 
particular, analise o tempo f no qual o aquecimento é inicia- 
do. um instante +, durante o processo de aquecimento, o tempo 
z, corresponde ao término do aquecimento, e um tempo t, pas- 
sado um longo período do inicio do processo de resfriamento 
subsegiiente. 

Uma placa com espessura 2£, área superficial A, massa Me calor 

específico cp que se encontra inicialmente a uma temperatura 

uniforme T, é subitamente aquecida através de suas duas super- 
fícies por meio de um processo convectivo (F., #2) por um peri- 

odo de tempo zn, após o qual a placa é isolada. Suponha que a 

temperatura no plano central não atinja T, durante esse período 

de tempo. 

(a) Supondo Bi = | para o processo de aquecimento, esboce e 
identifique, em coordenadas T—x, as seguintes distribuições 
de temperaturas: inicial, em regime estacionário (f — =), 
Tíx. 45) e em dois instantes intermediários entre! = ,e!> = 

(b) Esboce c identifique. em coordenadas 7—+. as distribuições 
de temperaturas do plano central e da superfície exposta. 

(c) Repita as partes (a) c (b) supondo 8: < 1 para a placa. 

(ud) Desenvolva uma expressão para a temperatura em regime 
estacionário T(x, $) = Fa deixando o seu resultado em ter- 
mos dos parâmetros da placa (M.c,). das condições térmi- 
cas (f;. T A), da temperatura na superlicie F(L, t) e do tem- 
po de aquecimento r,. 


5.4 


Método di Capaciância Global 


5.5 Bolas de aço com 12 mm de diâmetro são temperadas pelo aque- 
cimento a 1150 K seguido pelo resfriamento lento até 400 K em 
um ambiente com ar a 7, = 325 K e A = 20 WHKim”-K). Supon- 
do que as propriedades do aço sejam k = 40 Wi(m-K). p = 7800 
kg/m e c = 600 J/(kg'K), estime o tempo necessário para o 
processo de resfriamento. 
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Sejam as bolas de aço do Problema 5.5. nas agora à temperatu- 
ra do ar aumenta com o tempo na forma T,(t) = 325 K + at, 
onde 4 — 0.1875 K/s. 

(a) Esboce a temperatura da bola versus o tempo para 0 = 1 = 
Lh. Mostre também a temperatura ambiente,7,., em seu es- 
baço. Explique caracteristicas especiais do comportamento 
da temperatura da bola. 

(b) Ache uma expressão para a temperatura da bola em função 
do tempo. Tn). e apresente graficamente a temperatura da 
bota para0 =7= 1 h,O seu esboço estava correto? 

O coeficiente de transferência de calor para o ar escoando so- 

bre uma estera deve ser determinado pela observação do com- 

portamento dinâmico da temperatura de uma esfera, que é 

fabricada em cobre puro. À esfera. que possui 12,7 mm de diá- 

metro, encontra-se a 66ºC antes de ser inserida em uma corren- 

te de ar que tem a temperatura de 27°C. Um termopar sobre a 

superfície externa da esfera indica 55ºC após 69 s da inserção 

da esfera na corrente de ar. Admita, e então justifique, que a 

esfera se comporta como um objeto espacialmente isotérmico e 

calcule o coeficiente de transterência de calor. 

Uma esfera sólida de aço (AIST 1010), com diâmetro de 300 mm, 

é revestida com uma camada de um material dielétrico com es- 

pessura de 2 mm e condutividade térmica de 0,04 WHmK). A 

estera revestida encontra-se inicialmente a uma temperatura 

uniforme de 500°C e é subitamente resfriada pela imersão em 

um grande banho de óleo, no qual F, = 100°C e A = 3300 W/ 

(m>K). Estime o tempo necessário para a temperatura da esfera 

revestida atingir 140º€. Sugestão: Desprezc o cfeito do arma- 

zenamento de energia no material dielétrico, uma vez que a sua 
capacitância térmica (p.e:.V) é pequena quando comparada à da 
esfera de aço. 


- A placa base de um ferro de passar tem uma espessura de L = 7 mm 


e é feita com uma liga de alumínio (p = 2800 kg/m?, c = 900 J/ 
(kg K), k = 180 Wi(m'K). e = 0,80), Um aquecedor de resis- 
tência elétrica é fixo à superfícic interna da placa, enquanto a 
superfície externa é exposta ao ar ambiente e a uma grande vi- 
zinhança a 7, = 7, = 25º€. As áreas das superfícies interna é 
externa são À, = 0,040 m'. 





Vizinhança, A, 


viz 





Placa base dl 


UD- e, KE, Qu A) 


Se um fluxo térmico aproximadamente uniforme de g= 1,25 x 
10! Wim for aplicado na superficie interna da placa base do ferro 
e o coeficiente convectivo na superfície externa for A = 10 W/ 
(m>K), estime o tempo necessário para a placa atingir uma tem- 
peratura de 135ºC. Sugestão: Integração numérica é sugerida 
para resolver o problema. 

Eixos de aço carbono (AISI 1010) com 0,1 m de diâmetro são 
tratados termicamente pelo aquecimento em fornalhas a gás 
onde os gases se encontram a 1200 K e mantêm um cocficicn- 
tc convectivo de 100 Wim-K». Se os eixos entram no forno a 


armazenamento , 


300 K, quanto tempo eles devem permanecer no interior da 


fornalha para suas linhas de centro atingirem a temperatura de 
800 K? 


5.11 Uma unidade de armazenamento de energia térmica é forma- 


da por um grande canal retangular. que tem as suas superfici- 
es exlernas isoladas e que apresenta no seu interior camadas 
do material de armazenamento separadas por canais de escoa- 
mento. 








Material de 


Gás quente > 
Tah 


sat 


Cada camada do material de armazenamento é uma chapa de 
alumínio com largura W = 0.05 m e se encontra a uma tempe- 
ratura inicial de 25ºC. Considere condições nas quais a unidade 
de armazenamento é carregada pela passagem de gases quentes 
através dos canais de escoamento, com a temperatura dos gases 
e o coeficiente convectivo supostos terem valores constantes de 
T, = 600°C e A = 100 Wim*-K) ao longo dos canais. Quanto E 
tempo será necessário para que se atinja 75% do máximo arma: É 
zenamento de energia possível? Qual é a temperatura do alumí- É 
nio nesse instante? 


5.12 Sistemas de armazenamento de cnergia térmica normalmen- 


te envolvem um feito de esferas sólidas, através do qual um 
gás quente escoa se o sistema estiver sendo carregado ou um 
gás frio se o sistema estiver sendo descarregado. Em um pro- 
cesso de carregamento, a transferência de calor do gás quente 
aumenta a energia térmica armazenada nas esferas mais frias; 
durante a descarga, a energia armazenada diminui na medi- 
da em que calor é transferido das esferas quentes para o gás 
mais frio. 


Esfera 
(p.c. k, Ta 
é D 
Gás 
T. ger h 





Considere um leito de esferas de alumínio (p = 2700 kg/m”, 
c=950J/keK). k = 240 W'(m-K)) com 75 mm de diâmetro e 
um processo de carregamento no qual o gás entra na unidade de 
armazenamento a uma temperatura F., = 300°C. Se a tempera- 
tura inicial das esferas for 7, = 25ºC e o coeficiente de transfe- 
rência de calor A = 75 Wim>-K). quanto tempo demora para 
uma esfera próximo à entrada do sistema acumular 90% da ener- 
gia térmica máxima possível? Qual é a temperatura correspon- 
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dente no centro da esfera? Há alguma vantagem de usar cobre 
no lugar do alumínio? 

Uma ferramenta usada na fabricação de dispositivos semicon- 
dutores tem a forma de um mandril (um espesso disco metálico 
cilíndrico) sobre o qual uma pastilha de silício muito fina (p = 
2300 kgim' e = 875 IMXkg:K). k = 197 Wi(m-K)) é posiciona- 
da por braço de um robô industrial. Uma vez em posição, um 
campo elétrico no mandril é encreizado, criando uma força ele- 
trostática que prende firmemente a pastilha ao mandril. Para as- 
segurar uma resistência térmica de contato entre o mandril e a 
pastilha capaz de ser reproduzida a cada novo ciclo de opera- 
ção, gás hélio pressurizado é introduzido pelo centro do mandril 
e escoa lentamente na direção radial alravés das ranhuras na re- 
gião interfaçial, 


p; Pastilha, Fair), 
J TO= Tp i= 100°C 


E w = 0,758 mm 
— + 
a PERSA 
Purga do 
gás hélio 


Região da interface. 
muito aumentada 


` Mandril, T„= 23°C 


Um experimento foi executado sob condições nas quais a pasti- 
lha, inicialmente a uma temperatura uniforme de F,; = 100°C, 
eru colocada repentinamente sobre o mandril, que se encontra- 
va a uma temperatura uniforme e constante de 7, = 23°C, Com 
a pastilha em posição, a força eletrostática c o escoamento do 
hélio foram acionados. Após 15 segundos, a temperatura na 
pastilha cra de 33ºC/ Qual é a resistência térmica de contato 

R {m>K/W) cntre a pastilha e o mandril? O valor de R$. irá 

aumentar, diminuir ou permanecer constante se ar, em vez de 

hélio, for usado como o gás de purga? 

Um vaso esférico usado como um reator para produzir fárma- 

cos tem uma parede de aço inoxidávei (k = 17 Wi(m-K)) com 5 

mm de espessura e diâmetro interno D; = 1.0 m. Durante a pro- 

dução, o vaso contém reagentes para os quais p = 1100 kg/m“ e 

e = 2400 J/(kg'K5, enquanto reações exolérmicas liberam ener- 

gia a uma taxa volumétrica de q = 10! Wimº. Como uma pri- 

meira aproximação, os reagentes podem ser considerados mis- 
turados idealmente e a capacitância térmica do vaso pode ser 
desprezada. 

(a) À superiície externa do vaso está exposta ao ar ambiente 
(T. = 25°C). no qual pode-se admitir um coeficiente de 
transferência de calor A = 6 W/(m”-K). Sendo a tempera- 
tura inicial dos reagentes igual a 25ºC. qual é a tempera- 
tura dos reagentes após cinco horas de processamento? 
Qual é a temperatura correspondente na superfície exter- 
na do vaso? 

tb) Explore o eteito de variar o coeficiente convectivo nas con- 
dições térmicas trunsientes no interior do reator. 


5.15 Pages em batelada são fregiientemente usados em opera- 


s químicas é farmacêuticas para obter uma composição 
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Condução Transiente 


química desejada no produto final e tipicamente envolvem uma 
operação de aquecimento transiente para levar os reagentes da 
temperatura ambiente para a lemperatura necessária no pro- 
cesso. 


Vapor 
dágua 
Ta, "ia 





t = Serpentina 
: (D, L, hj he) 


Liquido 
misturado 
Fe, Vpoe 


Seja uma situação na qual uma substância química de densidade 
P = 1200 kg/m e calor especifico c = 2200 JXkg'K) ocupa um 
volume de V = 2,25 m em um vaso isolado termicamente. A subs- 
tância deve scr aquecida da temperatura ambiente, T, = 300 
K, até uma temperatura de processo igual a T = 450 K, pela 
passagem de vapor d'água saturado a T, = 500 K através da ser- 
pentina no interior do vaso, que tem parede delgada e 20 mm de 
diâmetro. O vapor condensando no interior da serpentina man- 
tém um coeficiente convectivo no seu intenor de 4, = 10.000 W/ 
(m?-K). enquanto o líquido altamente agitado no interior do vaso 
mantém um coeficiente convectivo externo de 4, = 2000 W/mK). 
Se a substância deve ser aquecida de 300 a 450 K, em 60 mi- 
netos, qual é o comprimento L necessário da serpentina sub- 
mersa? 
A parede plana de uma fornalha é fabricada em aço carbono não- 
ligado (k = 60 W/(m K), p = 7850 kg/m, ¢ = 430 J{kg'K))e 
tem uma espessura L = 10 mm. Para proteger essa parede dos 
efeitos corrosivos dos gases de combustão, uma superfície da 
parede é revestida por uma fina película cerâmica que, para uma 
unidade de área superficial, possui uma resistência térmica de 
Ri. = 0,01 m>-K/W. A superficie oposta encontra-se termica- 
mente isolada da vizinhança. 


Película cerâmica 


Rip Aço carbana 
PeR T 
Gases de 
combustão 
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Capítulo Cinco 


Na partida da fornalha, a parede se encontra a uma temperatura 
inicial de 7, = 300 K e gases de combustão a 7, = 1300 K en- 
tram na fornalha, mantendo na película cerâmica um cocficien- 
te convectivo de 4 = 25 Wim>K). Supondo que a película 
possui uma capacitância térmica desprezível, quanto tempo irá 
levar até que a superfície interna do aço atinja uma temperatura 
de F; = 1200 K? Neste tempo, qua! é a temperatura T, na su- 
perfície externa da película cerâmica? 

Uma lâmina de aço, com espessura 9 = 12 mm, é temperada pela 
sua passagem através de um grande forno cujas paredes são man- 
tidas a uma temperatura F, que corresponde à dos gases de com- 
bustão que escoam através do forno (7, = T,). A lâmina, cuja 
densidade, calor específico. condutividade térmica e emissivida- 
de são p = 7900 kg/m”, c, = 640 Ji(ke:K), k = 30 WAmK) e 
É = 0,7: respectivamente, deve ser aquecida de 300ºC a 600°C. 


Paredes do forno Tp = | 





. Gases de combustão. 
2 Tah ` 


—— ma 
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(a) Para um coeficiente de transferência de calor uniforme de 
h = 100 Wi(m?-K) e uma temperatura T,= T, = 700°C, 
determine o tempo necessário para aquecer a lâmina. Se a 
lâmina se move a uma velocidade de 0.5 m/s; qual deve ser 
o comprimento do forno? 
O processo de têmpera pode ser acelerado (a velocidade da 
lâmina aumentada) pelo aumento da temperatura ambjente. 
Para o comprimento do forno determinado na parte (a). de- 
termine a velocidade da lâmina para T, = T,= 850°C e para 
DERA 1000°C, Para cada valor de temperatura ambien- 
te (700. 850 e 1000°C), represente graficamente a tempera- 
tura da lâmina em função do tempo na faixa 25°C = T= 
600°C, Ao longo dessa faixa, represente também o cocfici- 
ente de transferência de calor por radiação. 4. como uma 
função do tempo. 

Um longo fio com diâmetro D = | mm está submerso em um 

banho de óleo que se encontra a 7, = 25°C, O fio possui uma 

Tesistência elétrica por unidade de comprimento de R? = 0,01 

Qm. Se uma corrente de 7 = 100 A passa pelo fio e o cocfici- 

ente convectivo é A = 500 Wäim™K), qual é a sua temperatura 

em condições de regime estacionário? A partir do instante em 

que a corrente é aplicada. quanto tempo é necessário para que a 

temperatura no fio seja 1°C inferior ao valor do regime estacio- 

núrio? As propriedades termolísicas do fio são p = 8000 kg/m". 

e = 500 Ikg-Kie k = 20 WiúmK). 

Considere o sistema do Problema 5.1, onde. durante o processo 

transiente, a temperatura na placa é isotérmica em relação às co- 

ordenadas espaciais. 

(ay Obtenha uma expressão para a temperatura da placa em fun- 
ção do tempo FU), em termos de gi Ta A, Le das proprie- 
dades da placa pe e. 

(bj Determine a constante de tempo térmica e a temperatura do 
regime estacionário para uma placa em puro cobre com es- 
pessura de 12 mm. quando F, = 27ºC.h = 50 Wim>K) e 
qe = 5000 Wir”, Estime o tempo necessário para o sistema 
atingir as condições de regime estacionário. 
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c)] Para as condições da parte (b). bem como para 4 = I00€ 

200 Wim-K), calcule e represente os correspondentes his- 
tóricos da temperatura da placa durante o intervalo 0 £7 £ 
2500 s. 

Um dispositivo eletrônico, como um transistor de potência mon- 

tado sobre um dissipador de calor aletado, pode ser modelado 

como um objeto espacialmente isotérmico com geração de ca- 
lor e com uma resistência convectiva externa. 

(a) Considere um desses sistemas com massa M, calor especi- 
fico c e área superficial A, que se encontra inicialmente em 
equilíbrio com o ambiente a 7. Subitamente, o dispositivo 
eletrônico é energizado e ocorre uma geração de calor cons- 
tante £, (W). Mostre que a resposta da temperatura do dis- 


positivo é 
b aE 
o, CPO RC 


onde 4= T — T(=) e T(x) é a temperatura no regime esta- 
cionário correspondente a 1— =; 6 = T, — N(=); T, = teni- 
peratura inicial do dispositivo; R = resistência térmica 14h 
A) è C = capacitância térmica Mc. 

(b} Um disposilivo eletrônico, que gera 60 W de calor, está mon- 
tado sobre um dissipador de calor feito em alumínio pesan- 
do 0,31 kg. que em condições de regime estacionário atin- 
ge uma lemperatura de 100°C no ar ambiente a 20ºC. Sc o 
dispositivo está inicialmente a 20ºC, qual é a temperatura 
que ele atingirá 5 min após a potência ser ligada? 

Antes de ser injetado no interior dẹ uma fornalha, carvão pul- 
verizado é preaquecido com a sua passagem através de um tubo 
cilíndrico cuja superfície é mantida a T,, = I000ºC. As partí- 
culas de carvão ficam suspensas no escoamento do ar e se mo- 
vem a uma velocidade de 3 m/s. Aproximando as partículas por 
esferas com 1 mm de diâmetro e supondo que elas sejam 
aquecidas por transferência radiante com a superfície do tubo, 
qual deve ser o comprimento do tubo para que o carvão seja 
aquecido até 600ºC% A utilização do método da capacitância 
global é justificável”? 

Uma esfera de metal de diâmetro D, que se encontra a uma tem- 

peratura uniforme T,, é subitamente removida de um forno e sus- 

pensa por meio de um fio fino em uma grande sala onde o ar 
está a uma temperatura uniforme T, e cujas paredes estão a uma 
temperatura Ts 

(a) Desprezando a transferência de calor por radiação, obtenha 
uma expressão para o tempo necessário para resfriar a esfe- 
ra até uma temperatura qualquer f. 

(b) Desprezando a transferência de calor por convecção, obte- 
nha uma expressão para o tempo necessário para resfriar a 
esfera até uma temperatura qualquer 7. 

tc) O que você faria para determinar o tempo necessário para 
resfriar a esfera até uma temperatura qualquer T se tanto a 
transferência por convecção quanto a transferência por ra- 

_ diação Livessem a mesma ordem de grandeza? 

kaj Seja uma esfera de alumínio anodizado (e = 0.75) com 50 
mm de diâmetro e que se encontra inicialmente a uma tem- 
peratura de 7, = 800 K. Tanto o ar quanto a vizinhança se 
encontram a uma temperatura de 300 K., e o coeficiente 
convectivo é de 10 Wi(m>-K). Para as condições das partes 
(a), (b) e (c). determine o tempo necessário para a esfera 
reslriar até 400 K. Represente graficamente os históricos de 
temperatura correspondentes. Repita os cálculos para uma 
esfera de alumínio polido (£ = 0,1). 

À medida que as estações espaciais permanentes aumentam de 

tamanho, existe um conseqüente aumento na quantidade de po- 

tência elétrica que elas dissipam. Para manter a temperatura nos 
compartimentos internos dentro de limites estabelecidos, torna- 
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se necessário transferir o calor dissipado para o espaço. Um novo 
sistema proposto para à dissipação de calor é conhecido por 
Radiador de Gotículas Líquidas (LDR — Liguid Droplet 
Radiator), O calor é inicialmente transterido para um óleo es- 
pecial para alto vácuo, que é então Injetado no espaço exterior 
na forma de uma corrente de pequenas gotículas. A corrente per- 
corre uma distância £, ao jongo da qual se resfria pela irradia- 
ção de energia para O espaço exterior. que se encontra a uma 
temperatura absoluta igual à zero. As gotículas são, então, co- 
lotadas e retornadas para a estação espacial, 


LEs paço externo 


Ff. =0K 
Coletor 
de gotas 

T, 


i — y 


E 





Retorno da óleo frio 


Considere condições nas quais as gotas, com emissividade 

e = ().95 e diâmetro D = 0,5 mm. säo injetadas no espaço a uma 

temperatura 7, = 500 K e à uma velocidade V = 0,1 m/s. Às 

propriedades do óleo são p = 885 ku/m?, e = 1900 Jitkg-K) e 

k = 0,145 Wi(mK). Supondo que cada gota irradia calor para o 

espaço externo a F., = O K. determine a distância L necessária 

para que as gotas atinjam o coletor a uma temperatura final de 

T, = 300 K. Qual é d quantidade de energia térmica dissipada 

por cada gota? 

Em um experimento de processamento de material conduzido a 

bordo do ônibus espacial. uma esfera de nióbio, com um reves- 

timento com JO mm de diâmetro é removida de um forno a 

900ºC e resfriada até uma temperatura de 300ºC, Embora haja 

variação das própriedades do nióbio neste intervalo de lempe- 

raturas, valores constantes podem ser supostos com uma apro- 

ximação aceitável, sendo p = 8600 kgim'.c = 290 IÄkgK)e 
= 63 Wi(mK). 

(1) Se o resfriamento for conduzido em uma grande câmara, na 
qual há vácuo, cujas paredes estejam a 25°C, determine o 
tempo requerido para atingir a temperatura final, se o reves- 
timento estiver polido e tiver uma emissividade £ = 0,1. 
Quanto tempo demoraria se o revestimento estivesse oxi- 
dado e & = 0,6 

(b) Para reduzir o tempo requerido para o resfriamento, consi- 
dera-se a imersão da esfera em uma corrente de um gás inerte 
na qual 7, = 25°C e h = 200 Wim"K). Desprezando a ra- 
diação, qual é o tempo requerido para o resfriamento? 
Considerando os efeitos da radiação c da convecção, qual é 
o tempo requerido para o resfriamento. se / = 200 W(m*K) 
ve = 0,6 Explore o efeito no tempo de resfriamento de se 
variar independentemente e s. 
Processos de revestimento por pulverização de plasma são usa- 
dos com lrequência para fornecer proteção superficial a materi- 
ais que ficam expostos a ambientes hostis, que induzem a de- 
gradação da superfície por meio de fatores tais como desgaste 
mecânico, corrosão c/ou fadiga térmica. Revestimentos cerâmi- 
cos são usados comumente para esse propósito, Pela injeção de 
pó cerâmico através do bico (anodo) de um maçgarico de plas- 
ma, as partículas são arrastadas pelo jato de plasma, no interior 
do qual elas são aceleradas e aquecidas. 


(e) 
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Durante o seu tempo de vôo, as partículas cerâmicas devem ser 
aquecidas até o seu ponto de fusão e convertidas completamen- 
te para o estado líquido. O revestimento é formado com a coli- 
são das gotas fundidas (se espalham) sobre o material do subs- 
trato, que passam por uma rápida solidificação. Considere con- 
dições nas quais partículas esféricas de alumina (ALO;), com 
diâmetro D, = 50 um, densidade p, = 3970 kg/m”, condunivi- 

dade térmica k, = 10,5 W/(m-K) e calor específico «, = 1560 J/ 

(kg K), são injetadas no interior de um arco de plasma, que se 

encontra a 7, = 10.000 K e fornece um coeficiente 4 = 30.000 

Wi(mr-K) para o aquecimento convectivo das partículas. O ponto 

de fusão e o calor latente de fusão da alumina são T,, = 2318 K 

e hy = 3577 kJ/kg, respectivamente. 

(a) Desprezando a radiação, obtenha uma expressio para o tem- 
po de vôo, !, . necessário para aquecer a partícula da sua tem- 
peratura inicial T, até o scu ponto de fusão T. e, uma vez na 

temperatura de fusão, para que a partícula se funda comple- 

tamente. Calcule f,, para 7, = 300 K e as condições de aque- 
cimento especificadas. 

Supondo gue a alumina possua uma emissividade de s, = 

0,4 e que as partículas troquem calor por radiação com uma 

grande vizinhança a Fa, = 300 K, avalie a validade de se 

desprezar a radiação. 

Finos filmes de revestimento caracterizados por uma alta resis- 

tência a abrasão e a fratura podem ser formados pelo uso de par- 

tículas de compósitos em microescala em um processo de pul- 
verização de plasma. Uma partícula esférica tipicamente é cons- 
tituída por um núcleo cerâmico, como por exemplo carbeto de 
tungstênio (WC) e uma casca metálica. como por exemplo 
cobalto (Co). A cerâmica fornece o fino filme de revestimento 
com a sua dureza desejada a altas temperaturas, enquanto o me- 

tal serve para coalescer as partículas na superfície revestida e 

para inibir a formação de fraturas. No processo de pulverização 

de plasma, as partículas são injetadas em um jato de plasma, que 
as aquece a uma temperatura acima do ponto de fusão da casca 
metálica e funde essa casca antes de as partículas colidirem com 

a sua superfície. 

Considere partículas esféricas compostas por um núcleo de 
WC com diâmetro D, = 16 pum. que encontra-se encapsulado 
por uma casca de Co de diâmetro externo D, = 20 um, Sc as 
partículas escoam em um plasma a 7, = 10.000 K e o coefici- 
ente associado à convecção do gás para as partículas é À = 
20.000 W/tm-K), quanto tempo demora para aquecer as par- 
tículas de sua temperatura inicial de 7, = 300 K até a tempe- 


(b) 
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ratura de fusão do cobalto, Fy = 1770 K? A densidade e o calor 
específico do WC (o núcleo das partículas) são p, = 16.000 
kg/m“. c, = 300 JHkg'K), enguanto os valores corresponden- 
tes para o Co (a casca externa) são p, = 8900 kg/m”, c. = 750 
Jäkg K). Uma yez atingido o ponto de fusão, quanto tempo 
adicional é necessário para fundir completamente o cobalto, 
sendo o seu calor latente de fusão igual a /1, = 2.59 x 10º J/ 
kg? Você pode usar o método de análise da capacitância glo- 
bal e desprezar a troca radiante entre as partículas e a sua vizi- 
nhança. 

Um circuito integrado (chip), que possui L = 5 mm de lado c 
espessura + = | mm. é encaixado em um substrato cerâmico. 
Sua superlície exposta é resfriada por convecção por um líqui- 
do dielétrico com & = 150 Wi(m?K)e F. = 20°C, 


— Chip, 
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Quando desligado, o chip encontra-se em equilíbrio térmico com 
o refrigerante (7, = 7,). Contudo, quando o chip é cnergizado, 
sua temperatura aumenta até que uma nova condição de regime 
estacionário seja alcançada. Na análise a seguir, O chip energi- 
zado é caracterizado por um aquecimento volumétrico unifor- 
me com q = 9 X 10º W/m'. Supondo uma resistência de conta- 
to entre 0 chip e q substrato infinita e uma resistência condutiva 
no interior do chip desprezível. determine a temperatura do chip 
no regime estacionário, Tp Após a ativação do chip, quanto tem- 
po ele leva para atingir uma temperatura de 1°C inferior à tem- 
peratura do regime estacionário? A densidade e o calor especí- 
fico do chip são p = 2000 kg/m e c = 700 J{kg K), respecti- 
vamente. 

Considere as condições do Problema 5,27, Além de levar em 
conta a transferência de calor por convecção diretamente do chip 
para o refrigerante, uma análise mais realista deveria também 
levar em consideração a transferência de calor indireta que ocor- 
re do chip para o substrato e então deste último para o refrige- 
rante. A resistência térmica total associada a essa rota indireta 
inclui as contribuições da interface chip-substrato (uma resis- 
tência de contato), da condução multidimensional no interior do 
substrato c da convecção da superfície do substrato para © re- 
trigerante. Se essa resistência total equivale a R = 200 K/W, 
qual é a nova temperatura em regime estacionário do chip em 
operação 7,2 A pós a ativação do chip. quanto tempo ele leva para 
atingir uma temperatura 1°C inferior à nova temperatura do re- 
gime estacionário? 

O teste de estresse térmico é um procedimento usual utilizado 
para avaliar a confiabilidade de um pacote eleirânico. Tipica- 
mente. estresses térmicos são induzidos cm conexões soldadas 
ou de fios para revelarem mecanismos que poderiam causar falha 
c devem. consegiientemente, ser corrigidos antes de o produto 
ser lançado. Como exemplo do procedimento, considere uma 
série de chips de silício (p., = 2300 kg/mº, ca = 710 J/(kg'K) 
fixada a um substrato de alumínio (Pun = 4000 kg/m’, Cup = 
770 JKkg:K)) por pontos de solda (p,, = 11000 kg/m', ca = 
130 JHkg'K)). Cada chip. com largura L., e espessura fan É fixa- 
do a uma seção unitária do substrato, com largura L, € espes- 
Sura fea POr pontos (considere uma esfera) de solda de diâme- 
tro D. 
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Um teste de estresse térmico inicia submetendo-se o módulo 
multichip, que se encontra inicialmente à temperatura ambien- 
te, a uma corrente de fluido quente e em seguida sc resfria o mó- 
dulo pela sua exposição a uma corrente de fluido frio. O pro- 
cesso é repetido por um número especificado de ciclos para 
avaliar a integridade das conexões soldadas. 

(a) Como uma primeira aproximação, considere que haja trans- 
ferência de calor desprezível entre os componentes (chip! 
solda/substrato) do módulo e que a resposta térmica de cada 
componente pode ser determinada em uma análise de capa- 
citância global envolvendo o mesmo coeficiente de trans- 
ferência de calor à. Supondo não haver redução na área su- 
perfícial devido ao contato entre um ponto de solda e o chip 
ou o substrato. obtenha expressões para a constante de tem- 
po térmica de cada componente. A transferência de calor 
ocorre em todas as superfícies do «hip. mas somente na su- 
perfícic superior do substrato. Calcule as três constantes 
de tempo para Ly, = 15 mm. t, = 2 mm. Li = 25 mm, 
tas = 10 mm, D = 2 mm e um valor de A = 50 Wi(m>K), 
que é característico de uma corrente de ar. Calcule e repre- 
sente graficamente os históricos das temperaturas dos três 
componentes para a etapa de aquecimento de um ciclo, com 
T, = 20°Ce T = 80ºC. Em que instante cada componente 
atinge 99% do aumento de temperatura máximo possível, 
ou seja, (T — TAT — 1) = 0,99º Se q estresse máximo 
em um ponto de solda corresponde à máxima dilerença en- 
tre sua temperatura e aquela do chip ou do substrato, quan- 
do este máximo ocorre? 

(b) Para reduzir o tempo necessário para completar um teste de 
estresse, um líquido diclétrico poderia ser usado no lugar do 
ar para propiciar um coeficiente convectivo maior ou igual 
ah = 200 W/(m”-K). Quais são os ganhos correspondentes 
no tempo para cada componente atingir 99%: do seu aumento 
de temperatura máximo possível? 

O objetivo desse problema é desenvolver modelos térmicos para 

estimar temperaturas no regime estacionário e o histórico das 

temperaturas transientes do transformador clétrico mostrado à 

seguir. 





A geometria externa do transformador é aproximadamente cú- 
bica, com um comprimento de 32 mm em cada lado. A massa 
conjunta do ferro e do cobre no transformador é de 0,28 kg e o 
seu calor específico médio ponderado pelo peso é de 400 J/ 
(kg:K). O transformador dissipa 4,0 W e está operando no ar 
ambiente a 7, = 20ºC, com um coeficiente de transferência de 
calor igual a 10 Wi(m*K). Liste e justifique as hipóteses feitas 
em sua análise, e discuta as limitações dos modelos, 
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(a) Iniciando com um volume de controle apropriadamente de- 
finido. desenvolva um modelo para estimar a temperatura 
em regime estacionário do transformador, 7(2). Calcule 
Tí) para as condições operacionais especificadas. 

(b) Desenvolva um modelo para estimar a resposta térmica (his- 
tórico da temperatura} do transformador se ele estiver inici- 
aimente a uma temperatura 7; = F. e a potência for instan- 
tancamente acionada. Determine o tempo necessário para o 
transtormador chegar a 5°C da sua temperatura de opera- 
ção em regime estacionário. 

No armazenamento termomeçânico de dados. uma cabeça de 

processamento. constituída por M pontas aquecidas, é usada para 

escrever os dados sobre um mcio polimérico de armazenamen- 
to. Há microaguecedores por resistência elétrica em cada cabe- 
ça, que continuamente se deslocam sobre a superfície do meio. 

Os aquecedores são ligados e desligados através do controle da 

corrente elétrica para cada braço. Quando um braço passa por 

um cicto completo de aquecimento e resfriamento, o polímero 
abaixo dele é amolecido e um bit de dados é escrito na forma de 
um jiro na superficie do polímero. Uma trilha de bits de dados 

individuais (furos), cada um separado por aproximadamente 50 

nm, pode scr feita. Múltiplas trilhas de bits. também separadas 

por aproximadamente 50 nm, são então esculpidas na superfí- 
cie do meio de armazenamento, Seja um único braço que é fa- 
bricado com silício com uma massa de 50 X 10 "kg euma área 
superficial de 600 X 10 "° m°. O braço está inicialmente a 7, = 
T, = 300 K e 0 coeficiente de transferência de calor entre o braço 
e o ambiente é de 200 x 10º Wi(m>-K). 
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(a) Determine o aquecimento hômico requerido para elevar a 
temperatura do braço para F = 1000 K em um tempo de 
aquecimento de 1, = 1 us. Sugestão: Veja o Problema 5.20, 

(b) Ache o tempo requerido para resfriar o braço de 1000 K para 
400 K (7,) e o tempo de processamento térmico requerido 
para um ciclo de aquecimento e resfriamento completo, 
ELE. 

(e) Determinc quantos bits (N) podem scr escritos em um meio 
polimérico de armazenamento de E mm X Imm. SeM = 
100 braços são montados em uma única cabeça de proces- 
samento. determine o tempo total de processamento lérmi- 
vo necessário para escrever os dados. 

A fusão da água inicialmente na temperatura de fusão, T,= 0°C, 

foi considerada no Exemplo 1.5. O congelamento da água fre- 

qüentemente ocorre a 0°C. Contudo, liquidos puros, que pas- 
sam por um processo de resfriamento, podem permanecer cm 
um estado de líquido super-resfriado bem abaixo de sua tempe- 
ratura de congelamento no equilíbrio, T; particularmente quan- 
do o líquido não está em contato com qualquer material sólido. 

Gotas de água líquida na atmosfera têm uma temperatura de con- 

gelamento super-restriado. 7... que pode ser bem correlaciona- 

da com o diâmetro da gota pela expressão T,, = —28 + 0,87 

I(D,) na faixa de diâmetros 107 < D, < 10 ?m, onde 7,, tem 

unidades de graus Celsius e D, é expresso em metros. Para uma 

gota de diâmetro D = 50 um e temperatura inicial F, = 10°C, 
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em condições ambientais de 7, = —40ºC ck = 900 Witm>K), 
compare o tempo necessário para solidificar completamente a 
gota para o caso À, quando a gota se solidifica a 7, = 0ºC, e 
para o caso B, quando a gota inicia o congelamento a Fp. Es- 
boce o histórico da temperatura do tempo inicial ao tempo no 
qual a gota está completamente solidificada. Sugestão: Quando 
a gota atinge 7, no caso B, uma rápida solidificação ocorre 
durante a qua! a energia latente liberada pela água que está con- 
gelando é absorvida pelo líquido restante na gota. Tão logo al- 
gum gelo é formado no interior da gota, o líquido restante fica 
em contato com um sólido (0 gelo) e a temperatura de congela- 
mento muda imediatamente de 7,.,, para 7, = 0°C. 
Como observado no Problema 5.3, fornos de microondas ope- 
ram aliando e revertendo moléculas de água no interior do ali- 
mento, resultando em uma geração volumétrica de energia e, 
desta forma, no cozimento do alimento. Entretanto, quando o ali- 
mento está inicialmente congelado, as moléculas de água não 
oscilam facilmente em resposta às microondas e as taxas de ge- 
ração volumétrica eslão entre uma ¢ duas ordens de grandeza me- 
nores em relação às taxas presenles se a água estivesse na forma 
líquida. (A potência das microondas que não é absorvida no ali- 
mento é refletida de volta para o gerador de microondas, onde deve 
ser dissipada na forma de calor para evitar danos ao gerador.) 
(a) Considere um pedaço de carne congelada, esférico c com 1 
kg. a uma temperatura inicial de 7, = —20ºC, no interior de 
um forno de microondas com T, = 30°C e A = 15 Wim-K). 
Determine quanto vai demorar para a carne atingir uma tem- 
peratura uniforme de F = 0°C, com toda a água na forma 
de gelo. Suponha que as propriedades da carne são iguais 
às do gelo c considere que 3% da potência do forno (P = 1 
kW total) é absorvida no alimento. 
(b) Após todo o gelo ser convertido em líquido. determine quan- 
io tempo demora para aquecer a came até F, = 80°C se 95% 
da potência do forno for absorvida no alimento. Suponha que 
as propriedades da carne são as mesmas da água líquida. 
Quando descongelamos alimentos em fornos de microon- 
das, é possível observar que parte do alimento permanece 
congelada enquanto outras partes são cozidas em demasia. 
Explique por que isto ocorre, Explique por que a maioria 
dos fornos de microondas possui ciclos de descongelamen- 
to associados a potências muito baixas no forno. 


Condução Enidimensional: 
A Parede Plana 
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Considere a solução em série, Equação 5.39, para a parede pla- 
na com convecção, Calcule as temperaturas 8º no seu plano cen- 
tral (x* = 0) e na sua superfície (xt = D) para Fo = 0,1 cl, 
usando Bi = 0,1; 1 e 10. Considere somente os quatro primei- 
ros autovalores. Com base nesses resultados, discuta a validade 
das soluções aproximadas, Equações 5.40 e 5,41, 

Considere a parede unidimensional mostrada na figura, que se 
encontra inicialmente a uma temperatura uniforme 7, e que é su- 
bitamente submetida à condição de contorno convectiva com um 


fluido a F.. 
e Isolamento 


Parede, Ttx, 0) = fi — 
ka | 


T. 


h 
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Para uma parede em particular, caso 1, a temperatura em x = 
Lo apósr, = 100sé de T (Lt) = 315°C, Uma outra parede, 
caso 2. possui espessura e condições térmicas diferentes, con- 
forme mostrado a seguir. 


f & k T; Ta h 
im) (m?s) (Wim K} CO CO (Waa K) 
OO  15X]0 ° 50 300 400 200 
LO 30 20 100 


dO 25X 10º 
Quanto tempo será necessário para a segunda parede atingir 
28.5ºC na posição x = £,? Use como base para a sua análise a 
dependência funcional adimensional da distribuição de tempe- 
raturas transiente representada pela Tiquação 5.38. 
Com referência à ferramenta para processamento de semicon- 
dutores descrita no Problema 5.13, deseja-se, em algum ponto 
do ciclo de fabricação, resfriar o mandril, que é feito com liga 
de aluminio 2024. O procedimento de resfriamento proposto en- 
volve a passagem de ar a 20°C entre o cabeçote de suprimento 
de ar e a superficie do mandril. 


| Suprimento de 
ar, 20°C 


“Cabeçote de 
resfriamento 
—p Saída do ar 


Mandril 


Serpentina de 
- -arquecimento 
(desativada) 


“=== -Isolamento 


(a) Se o mandril se encontra inicialmente a uma temperatura 
uniforme de 100°C, calcule o tempe necessário para a sua 
superfície inferior atingir 25°C, considerando um coefici- 
ente convectivo uniforme de 50 W/(m?-K) na Interface en- 
Ire o cabeçote e o mandril. 

i(b)|Gere um gráfico do tempo necessário para o resfriamento 
em Junção do coeficiente convectivo, para o intervalo 10 = 
h = 2000 WAm>K). Se o limite inferior representar uma 
condição de convecção natural sem a presença do cabeçote, 
comente à respeito da eficiência do projeto do cabeçote como 
um método para promover o resfriamento do mandril. 

Têmpera é um processo no qual o aço é reaquecido e, então, 
resfriado para ficar menos quebradiço. Seja o estágio de rea- 
quecimento para uma placa de aço com 100 mm de espessura 
to = 7830 kg/m',c = 550 Jkg:K). k = 48 Wim -R)) que está 
imicialmente a uma temperatura uniforme de 7, = 200ºC e deve 
ser aquecida a uma temperatura máxima de 550°C, O aqueci- 
mento é efetuado em um forno de fogo direto, onde produtos 
de combustão à 7, = 800°C mantêm um coeficiente de trans- 
terência de calor de 4 = 250 W/(m™K) em ambas as superfi- 
cies da placa, Quanto tempo à placa deve ser deixada dentro 
do forno? 

Considere o duto bem isolado termicamente do Exemplo 5.4, 

que é subitamente sujeito ao escoamento de um óleo quente. Use 

uma rotina computacional para a condução transiente em pare- 
des planas para obter os resultados a seguir. 

(a) Calcule as temperaturas das superíícies interna e externa do 
duto, o fluxo térmico na superfície interna c a energia trans- 
ferida para a parede após 8 min. Compare os seus resulta- 
dos com aquetes obtidos no exemplo. 
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(b) Em que tempo a temperatura da superfície externa do duto, 

7(0, t), alingirá 25°C? 

Com a sua rotina, calcule e represente graficamente em um 

único gráfico as distribuições de temperaturas, F(x, £}, na com 

dição inicial, na condição final e nos tempos intermediários 
de 4e 8 min. Explique características importantes das dis- 
tribuições. 

(d) Calcule e represente graficamente o histórico das tempe- 
raturas, F(x, £), nas superfícies interna (x = 0) e exterma 
(x = £) do duto para O = 1 = l6 min. 

A parede, com 150 mm de espessura. de um forno a fogo direto 

é construída com tijolos de argila refratária (k = 1,5 Winrk), 

p = 2600 kgfm" e, = 1000 JHkg-K)) e está isolada em sua su- 

perfície externa. À parede cestá a uma temperatura inicial uni- 

forme de 20°C, quando os queimadores são acesos c a superfi- 
cie interna é exposta aos produtos de combustão para os quais 

T, = 950°C c h = 100 W#{m®K). 

(a) Quanto tempo demora para a superfície externa da parede 

__ atingir umaAEmperatura de 750°C? 

(b)j Represente a distribuição de temperaturas no interior da pa- 
rede no tempo determinado no item (a), assim como em di- 
versos tempos intermediários. 

Aço é sequencialmente aquecido e resfriado (temperado) para 

aliviar estresses e torná-lo menos quebradiço. Seja uma placa 

com 100 mm de espessura (k = 45 WHKm-K), p = 7800 kg/m, 

Cp = 500 JXkg'K)) que está inicialmente a uma temperatura uni- 

forme de 300ºC e é aquecida (em ambos os lados) em um forno 

a fogo direto para o qual 7. = 700ºC eh = 500 W/(m*K). Quan- 

to tempo demora para que uma temperatura mínima de 550º€ 

na placa scja atingida? 

Uma placa com espessura 2L = 25 mm, a uma temperatura de 

600°C, é removida de uma operação de prensagem a quente e 

tem que ser resfriada rapidamente de modo a adguirir as propri- 

edades físicas desejadas. À engenheira de processo plancja usar 
jatos de ar para controlar a taxa de resfriamento, mas cla cestá na 
dúvida se há necessidade de resfriar os dois tados (caso |) ou 
somente um lado (caso 2) da placa. À dúvida não está somente 

no tempo para resfriar, mas também em relação à máxima di- 

ferença de temperaturas no interior da placa. Se esta diferença 

de temperaturas for muito grande. pode haver um empeno sig- 
nificativo na placa. 


tc) 


Caso 2 : resfriamento 
somente em um lado 


"IW, 0) = 1; 


dois lados 





be 24 po 2L — 


O ar é fornecido a 25°C e ọ coeficiente convectivo na superfi- 
cie é de 400 WHm?-K). As propriedades termofísicas da placa 
são p = 3000 kg/m, c = 750 J(kg: K) e k = 15 WiímK). 
Usando uma rotina computacional para a condução transiente em 
paredes planas, calcule e represente graficamente os comportamen- 
tos dinâmicos da temperatura nos casos Í e 2 para um período 
de resfriamento de 500 s. Compare os tempos necessários para à 
temperatura máxima na placa atingir 100°C. Suponha que não 
haja perda de cator pela superfície não exposta do caso 2. 
(b) Para os dois casos. calcule e represente graficamente a va- 
riação com o tempo da diferença máxima de temperaturas 
no interior da placa. Comente sobre o tamanho relativo dos 
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gradientes de remperatura no interior da placa como funções 
do tempo. 


542 Durante a operação transiente, o ejetor de um motor de foguete, 


feito em aço, não deve exceder uma temperatura máxima de ope- 
ração de 1500 K quando exposto a gases de combustão caracte- 
rizados por uma temperatura de 2300 K è um coeficiente de 
transferência de calor por convecção de 5000 W/m-K). Para 
estender o período de duração da operação do motor, propõe-se 
aaplicação de um revestimento protetor térmico cerâmico (k = 

10 Wim Ka = 6 10" m/s) sobre u superfície interna do 

ejetor. 

(a) Para um revestimento cerâmico com 1 mm de espessu- 
ra e inicialmente à uma temperatura de 300 K. obtenha uma 
estimativa conservativa para a máxima duração de opcra- 
ção do motor permitida. O rajo do cjetor é muito maior 
do que o somatório das espessuras da parede e do revesti- 
mento. 


(bj Calcule e represente graficamente as temperaturas das su- 


perfícies interna e externa do revestimento em função do 
tempo para O =; = 1508. Repita os cálculos para um re- 
vestimento com espessura de 40 mm. 

Em um processo de têmpera, uma lâmina de vidro que se en- 

contra inicialmente à uma temperatura uniforme F; é subitamente 

resfriada pela redução da temperatura em ambas as superfícies 
para F.. A lâmina tem uma espessura de 20 mm e o vidro possui 

uma difusividade térmica de 6 X 10 “m/s. 

(a) Quanto tempo levará até que à temperatura no plano cen- 
tral da lâmina atinja 50% da sua máxima redução de tempe- 
ratura possível? 

tb) Se CH, = FT) = 300°C. qual é o máximo gradiente de tempe- 
ratura no vidro no instante de tempo supracitado? 

A resistência c q estabilidade de pneus podem ser melhoradas 

pelo aquecimento de ambos as lados da borracha (k = 0.14 W/ 

(m-K), ce = 6,35 X 10 * mis) em uma câmara de vapor na qual 

F, = 200º€. No processo de aquecimento. uma parede de bor- 

racha com 20 mm de espessura (suposta não-lrisada) é levada 

dc sua temperatura inicial de 25ºC até uma temperatura no pla- 
no central de ] 50°C. : 

(a) Seo escoamento do vapor sobre as superfícies do pneu man- 
tém um coeficiente convectivo de 4 = 200 Wim-K), quanto 
tempo será necessário para se ulingir a temperatura descja- 
da no plano central? 

(b) Para acelerar o processo de aquecimento, recomenda-se que 
c escoamento do vapor seja feito com vigor suficiente a fim 
de manter as superfícies do pneu a uma temperatura de 
200º€ durante todo o processo. Calcule c represente grafi- 
camento as temperaturas no plano central c nas superfícies 
do pneu para esse caso. assim como para as condições da 
parte (a). 

Placas de circuito impresso em fibra de vidro reveslidas com co- 

bre e preenchidas com epóxi são tratadas pelo aquecimento, sob 

alta pressão. de uma pilha de placas. conforme mostrado na fi- 

gura. O propósito da operação de aquecimento sob pressão é 

curar o cpóxi que liga as folhas de fibra de vidro, conferindo 

rigidez às placas. À pilha de placas. chamada de tivro, é com- 

posta por TO placas e 1 chapas de pressão. que evitam que o 

epóxi escoc por entre us placas e proporcionam um acabamen- 

to liso às placas curadas. Com o objetivo de efetuar uma análise 
térmica simpliticada. é razoável fazer uma aproximação na qual 

o livro possui uma condutividade térmica eletiva (X) e ima ca- 

pacitância térmica etetiva (9.€,). Caleule as propriedades efeti- 

vas se cada uma das placas de circuito e das chapas de pressão 
possui uma espessura de 2.36 mm e as seguintes propriedades 
termofísicas: placa (py - p, = 1000 kg/m" c,, = 1500 J4kgK), 

k = 0,30 Wir K): chapa (e) — p, = 8000 kg/m', c,. = 480J/ 

(kk). 4 = 12 Wink). 
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Condução Fransiente 


Força apticada 


VA do 


< Placa de suporte com 
circulação de fluido 


- | Chapa de 
j pressão 
-—— 


a- 





Praca de 
circuito 


-- Placa de suporte 


Placas de circuito impresso são tratadas pelo aquecimento sob 
pressão de uma pilha dessas placas. conforme ilustrado no Pro- 
blema 5.45. As placas de suporte acima e abaixo da pilha são 
mantidas a uma temperatura uniforme pela circulação de um iui- 
do. O propósito da operação de aquecimento sob pressão é a cura 
do epóxi. que liga as folhas de tibra de vidro e confere rigidez 
às placas de circuito. A condição de cura é obtida quando o cpóxi 

é mantido a uma temperatura igual ou superior a 170°C por pelo 

menos 5 min, As propricdades termofísicas efetivas da pilha ou 

livro {placas de circuito e chapas de pressão) são k = 0,613 W/ 

(MK) e (pc) = 2,73 X 10º JK). 

(a) Se inicialmente o livro se encontra a 15ºC e, após a aplica- 
ção da pressão, as placas de suporte são subitamente 
aquecidas a uma temperatura uniforme de 190°C, calcule o 
tempo necessário /, para que a temperatura no plano central 
do livro atinja a temperatura de cura de 170°C. 

(b) Se, nesse instante de tempo, £ = t, a temperatura nas placas 
de suporte tor reduzida bruscamente para 15°C. qual a guan- 
tidade de energia que deverá ser removida do livro pelo re- 
frigerante que circula nas placas de suporte, a fim de que a 
pilha retorne à sua temperatura inicial uniforme? 

inicia-se a aplicação de um revestimento plástico em painéis de 

madeira pela deposição de polímero fundido sobre o painel e o 

posterior resfriamento da superfície do polímero ao submetê-la 

a uma corrente de ar a 25ºC. Como uma primeira aproximação. 

o calor de reação associado à soltdificação do polímero pode ser 

desprezado e a interface polímero/madeira pode ser considera- 

da adiabáLica. 


Ar 


h 


Revestimento plástico 
teor Lj) 


-- Painel de madeira 


Sendo a espessura do revestimento L = 2 mm e ele estando a 
uma temperatura inicial de 7, = 200°C, quanto tempo é ne- 
cessário para a superfície atingir a temperatura segura para 
roque de 42º€C, se o coeliciente de transferência de calor por 
convecção for à = 200 Wi(m”K)? Quat é o valor correspon- 
dente da temperatura da interface? À condutividade térmica e à 
difusividade térmica do plástico são k = 0,25 WímK)Jc a = 
120 X 1077 m/s, respectivamente. 


Condução Unidimensionaf: 
O Cilindra Bongo 


5.48 Um longo bastão cilíndrico, com 60 mm de diâmetro c propri- 


edades termofísicas iguais a p = 8000 kgim' c = 500 Hkg:K) 
ek = 50 WHnrK), encontra-se inicialmente a uma temperatura 
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Capítulo Cinco 


uniforme e é aquecido em um forno de convecção forçada man- 

tido a 750 K. O coeficiente de transferência de calor por con- 

vecção é estimado igual a 1000 WimK), 

(a) Qual é a temperatura no eixo central do bastão quando a sua 

_ _ temperatura na superficie é de 550 K? 

tb) Em um processo de tratamento térmico, a temperatura no 

“eixo central do bastão deve ser aumentada de T, = 300 K a 
T = 500 K. Calcule e represente graficamente os históricos 
de temperatura no cixo central do bastão para 4 = 100, 500 
e 1000 Wi(m*K% Em cada caso. o cálculo pode ser inter- 
rompido quando F = 500 K. 

Um cilindro comprido com 30 mm de diâmetro, inicialmente a 

uma temperatura uniforme de 1000 K, é subitamente resfriado 

pela imersão em um grande banho de óleo que se encontra a uma 

temperatura constante de 350 K. As propriedades do cilindro são 

k = L7 WAnt K). e = 1600 Jke K) c p = 400 kg/m, enguan- 

to o cocticiente convectivo é de 50 Wm`K). 

(a) Caleule o tempo necessário para a superfície do cilindro atin- 

o girS00K. 

(b) Calcule ¢ represente o histórico da temperatura da superfi- 

“ “ge do cilindro ao longo do intervalo O = 1 = 3008. Seo 
óleo tosse agitado. fornecendo um coeficiente convectivo 
de 250 Wi(m>K). como o histórico da temperatura iria 
mudar? 

Um tongo bastão de pirocerâmica com 20 mm de diâmetro é re- 

vestido por um tubo metálico muito fino para proteção mecâni- 

ca. À fixação entre o bastão e o tubo possui uma resistência lér- 

mica de contato de R7. = 0,12 mK/W. 





Tubo metálico fino 







Bastão cerâmico 


--Interface de fixação 


- DB=20mm 


(a) Se o bastão está inicialmente a uma temperatura uniforme 
de 900 K.c é subitamente resfriado pela sua exposição a uma 
corrente de ar, na gual F, = 300K ef = 100 W/mK), em 
que instante de tempo a temperatura no eixo central do bas- 

tão atinge 600 K? 
(b) O resfriamento pode ser acelerado pelo aumento da veloci- 
“dade do ar e. portanto, do coeficiente convectivo. Para va- 
lotes de 4 = 100. 500 e 1000 Wi(mn*-K). calcule e represen- 
te graficamente as temperaturas no cixo central e na super- 
ficie do bastão de pirocerâmica em função do tempo para 
0 S= r = 300 s. Comente a respeito das implicações de me- 
Ihgrar o resfriamento do bastão exclusivamente pelo aumen- 
to no valor de A, 
Uma barra comprida cilíndrica, com 40 mm de diâmetro, 
fabricada em safira (óxido de alumínio) e inicialmente a uma 
temperatura uniforme de 800 K. é resfriada subitamente por um 
fluido a 300 K, que mantém um coeficiente de transferência de 
calor de 1600 Wi(m*-K). Após 35 s, ela é enrolada com uma manta 
isolante, de tal modo que não mais perde calor. Qual será a tem- 
peratura da barra após um longo período de tempo? 

Um longo bastão de plástico com 30 mm de diâmetro (k = 0,3 

Wim Kie pe, = 1040 kJ/m”K) é aquecido uniformemente em 

uma estufa como preparação para uma operação de prensagem. 

Para obtenção de melhores resultados, a temperatura no bastão 

não deve ser inferior a 200ºC, Até que temperatura uniforme o 

bastão deve ser aquecido na estufa se, para o pior dos casos, o 

bastão repousa sobre uma esteira transportadora por 3 min an- 
tes da prensagem. permanecendo exposto a um resfriamento por 
convecção ao ar ambiente à 25ºC, com um cocficiente convec- 
tivo de 8 Wi/(tni”-K)? Uma outra condição para a obtenção de bons 
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resultados é a diferença entre as temperaturas máxima c míni- 
ma no bastão. que não deve exceder 10°C. Essa condição é sa- 
tisfeita c. se não. o que você poderia fazer para satistazê-la? 
Como parte de um processo de tratamento térmico, bastões de 
aço inoxidável 304 com 100 mm de diâmetro são resfriados a 
partir de uma temperatura inicial de 500°C pela sua suspensão 
cm um banho de ólco a 30°C. Se um coeficiente de transferên- 
cia de calor por convecção de 500 W/(m”K) for mantido pela 
circulação do óleo, quanto tempo demora para o eixo central dos 
bastões atingir uma temperatura de 50º€C, quando então cle ére- 
tirado do banho? Se 10 bastões de comprimento £ = | m forem 
processados por hora. qual é a taxa nominal na qual energia deve 
ser retirada do banho (a carga de restriamento)? 

Em um processo de fabricação. longos bastões de diferentes di- 
âmetros estão a uma temperatura uniforme de 400°C no interi- 
or de um forno de cura. do qual são retirados e resfriados por 
convecção forçada no ar a 25ºC. Um dos operadores observou 
que demora 280 segundos para um bastão de 40 mm de diâme- 
tro esfriar até uma temperatura segitra para o togtre de 60°C. 
Para um cocficiente de transferência de calor por convecção 
equivalente, quanto tempo será preciso para um bastão de 80 mm 
de diâmetro se resfriar até a mesma temperatura? As propricda- 
des termofísicas dos bastões são p = 2500 kg/m”. c = 900]! 
(ke:Kje k = 15 Wim-K). Comente o seu resultado. Você 
anteviu esse resultado? 

A densidade e o calor específico de um certo material são co- 
nhecidos (p = 1200 kg/m?. c, = 1250 J(kg'K)), mas a sua con- 
dutividade térmica é desconhecida. Para determinar a condu- 
tividade térmica. um longo cilindro do material com diâmetro 
D = 40 mm é torneado e um termopar é inserido através de um 
pequeno furo ao longo de seu eixo central. 


EAA A 
Eh, Yy \ 


wa Ha 4- 





Na, . 
Junta do iermopar 


Terminais do 


termopar Material com condutividade 


térmica desconhecida ip, c, Fo 

A condutividade térmica é determinada realizando-se um expc- 

rimento no qual o cilindro é aquecido até uma temperatura uni- 

forme de 7, = 100°C e, então, resfriado pela passagem de ar a 

T, = 25°C em escoamento cruzado sobre o cilindro. Para a ve- 

locidade do ar especificada, o coeficiente convectivo é de 4 = 

55 WimK). 

(a) Se uma temperatura no eixo central de 0.4) = 40°C for 
anotada após t+ = 1136 s de resiriamento, verifique que o 
material tem uma condutividade térmica de k = 0,30 Wi 
(mK). 


(b)j Para o ar em escoamento cruzado sobre o cilindro, o valor 


especificado de h = 55 WHm*-K) corresponde a uma velo- 
cidade de V = 6,8 m/s. Se h = CVº** onde a constante € 
tem unidades de W SS mt K3, como a temperatura no 
eixo centralem t = t136 s varia com a velocidade para 3 = 
V= 20 m/s? Determine os históricos da temperatura no eixo 
central para O = + = 1500 s e velocidades de 3, 10 c 20 m/s. 








: Na Seção 5.2 observamos que o valor do número dc Biot influ- 
encia de forma significativa a natureza da distribuição de tem- 


peraturas em um sólido durante um processo condutivo transi- 
ente. Reforce o seu entendimento desse conceito importante 
usando uma rotina computacional para condução unidimensio- 
nal transiente para determinar a distribuição radial de tempera- 








turas em um bastão de aço inoxidável {k = 15 WinrK) p = 
8000 kg/m”. e, = 475 J(kg-K)). com 30 mm de diâmetro. quando 
ele é resfriado de uma temperatura inicial uniforme de 325ºC 
por um fluido a 25°C. Para os valores a seguir do coeficiente de - 
transferência de calor por convecção e os tempos designados, 
determine a distribuição radial de temperaturas: 4 = 100 Wi 
tm? K) = 0.100.500 5).4 = 1000 Witm-K) (t = 0,10,50 5): 
= S000 Wim-K) (1 = 0. 1.5.25 s). Prepare um gráfico para 
cada coeficiente convectivo, no qual a temperatura será repre- 
sentada como uma função do raio adimensional nos lempos de- 
signados. 


; Condução À vidimenstanalo À Ester 
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557 No tratamento térmico para endurecer bilhas de rolamento fei- 


tas em aço {e = 500 JAkg K). p = 7800 kg/m’, k = 50 Wm K}), 
é desejável aumentar a temperatura superficial por um curto 
período de tempo, sem no entanto provocar um aquecimento 
significativo no interior da bilha. Esse tipo de aquecimento pode 
ser obtido por meio de uma rápida imersão da esfera em um 
banho de sal fundido a uma temperatura 7, = 1300 K e 4 = 5000 
WimK). Consilere que qualquer ponto no interior da estera 
cuja temperatura seja superior a 1000 K tenha sido atingido pelo 
tratamento. Calcule o tempo necessário para tratar o milímetro 
mais externo de uma estera com 20 mm de diâmetro, sc a sua 
temperatura inicial é de 300 K. 

Uma câmara de ar frio é proposta para o resfriamento de esfe- 
ras de aço com diâmetro D = 0.2 m e temperatura inicial F; = 
400°C. O ar na câmara é mantido a — 15°C por um sistema de 
refrigeração e us esteras de aço a atravessam sobre uma esteira 
transportudora. À produção otimizada das bolas exige que 70% 
de sua energia térmica inicial. acima de - 15º€, sejam removi- 
dos. Os eleitos radiantes podem ser desprezados e o coeficiente 
de transferência de calor por convecção no interior da câmara é 
igual a 1000 Wim>K). Calcule o tempo de resistência das bo- 
las no interior da câmara c recomende uma velocidade da estei- 
ra transportadora. As seguintes propriedades podem ser usadas 
para o ago: k = 50 Wink), p=2X [0myisec= 450] 
ikg K). 





Paredes da 
câmara 





Esteira transportadora 


Bilhas de aço inoxidável (AISI 304). que foram aquecidas uni- 
formemento até 850ºC, são endurecidas pelo resfriamento em 
um banho de óleo mantido a 40º€, O diâmetro de cada esfera é 
de 20 mm co cocficiente convectivo associado ao banho de óleo 
é de 1000 Wim-K). 

(a) Se o resfriamento deve prosseguir até que a temperatura su- 
perficial das esteras atinja 100°C. quanto tempo devem as 
esferas permanecer imersas no banho de óleo? Qual é a tem- 
peratura no centro das esteras no instanie da conclusão do 
periodo de resfriamento? 

{b) Se 10.000 bilhas devem ser resfriadas a cada hora, qual é a 
taxa na qual energia deve scr removida pelo sistema de res- 
Eriamento do banho de óleo de modo a mantê-lo à tempera- 
tura de 40°C? 

Uma esfera com 30 mm de diâmetro inicialmente a 800 K é res- 

friada em um grande banho, mantido a uma temperatura cons- 

tante de 320 K c com um coeficiente de transferência de calor 


por convecção de 75 W&m?-K). As propriedades termofísicas 


207 


Condução Transiente 


da material da esfera são: p = 400 kg/m" .c = 1600 JäkgK) e 

k= 17 WimkK). 

(a) Mostre, de maneira qualitativa em coordenadas T—£. as tem- 
peraturas do centro e da superfície da esfera cm função do 
tempo. 

(b) Calcule o tempo necessário para a superfície da estera atin- 

gir a temperatura de 415 K. 

Determine o fluxo térmico (W/mº) na superfície externa da 

esfera no instante determinado na parte (b). 

(d) Determine a energia (J) que foi perdida pela esfera durante 

o processo de resfriamento até a sua temperatura na super- 

fície atingir 415 K. 

No tempo determinado na parte (b), a estera é rapidamente 

removida do banho de restriamento e coberta por uma ca- 

mada de um isolante térmico perfeito, de tal forma gue não 

há mais perda de calor pela superfície da esfera. Qual será a 

temperatura da esfera após transcorrido um longo período 

a de tempo” 

(1) Calcule c represente graficamente os históricos das tem- 
peraturas no centro e na superfície da esfera para o período 
0 = = 150 s. Que efeito tem um aumento no valor do co- 
eficiente de translerência de calor por convecção para & = 
200 W/(m?K) sobre os históricos representados anterior- 
mente? Para 4 = 75 e 200 W/mK), calcule e represente o 
fluxo térmico na superficie em função do tempo para O = 
t= 150s. 


(c) 


(e) 





5.61 Duas esferas, A c B, estão inicialmente a 800 K e são restriadas 
simultaneamente em grandes banhos. que são mantidos à mes- 
ma temperatura constante de 320 K. Os parâmetros a seguir estão 
associados a cada uma das esferas c aos seus respectivos pro- 
cessos de resfriamento. 

Esfera A Esfera B 
Diâmetro (mm) 300 30 
Densidade (kg/m) 1600 400 
Calor específico (kJ/kg K) 0.400 1.60 
Condutividade térmica (W/m: K} 170 1.70 
Coeficiente convectivo (Win? K) 5 50 
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(a) Mostre de mancira qualitativa, em coordenadas 7 versus 1, 
as temperaturas no centro e na superfície de cada esfera em 
função do tempo. Explique sucintamente o raciocinio utili- 
zado na determinação do posicionamento relativo das duas 
curyas. 

(b) Calcule o tempo necessário para à superfície de cada esfera 

atingir 415 K. 

Determine a energia ganha por cada um dos banhos duran- 

te o processo de resfriamento das esferas até a temperatura 

superficial de 415 K. 

Esferas de 40 mm de diâmetro, aquecidas até uma temperatura 

uniforme de 400°C. são subitamente retiradas de um forno e 

colocadas em um banho de ar com escoamento forçado, ope- 

rando a 25ºC com um coeficiente convectivo de 300 WimK) 
na superfície das esferas. As propriedades termofísicas do mate- 

rial das esferas são p = 3000 kg/m. e = 850 I{kgKjek= 15 

Wm K). 

(a) Quanto tempo as esferas devem permanecer no banho de ar 
para que 80% da energia térmica seja removida? 

(b) As esferas são então colocadas em uma caixa de armazena- 
mento que impede mais transferência de calor com o ambi- 
ente. Qual temperatura uniforme as esferas vão atingir após 
um longo tempo? 

Considere um leito fixo operando nas condições do Problema 

5.12, mas com Pirex (p = 2225 kg/m". e = 835 JMkgK). k = 


(c) 
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Capítulo Cinco 


L4 Wim K H sendo usado no lugar do alumínio. Quanto tempo 
demora para uma esfera perto da entrada do sistema acumular 
90%: da energia térmica máxima possível? Qual é a temperatu- 
ra correspondente no centro da esfera? . 
O coeficiente convecrivo associado ao escoamento de um fkui- 
do sobre uma esfera sólida pode ser determinado pela imersão 
ta estera. inicialmente a 25°C, no interior do escoamento a 75°C 
e a medida de sua temperatura superficial em algum instante de 
tempo durante o processo transiente de aquecimento. 
ta) Se a esfera possui um diâmetro de 0.1] m, uma condutivida- 
de térmica de 15 Wm K} c uma difusividade térmica de 
10 * mis, em que instante de tempo a temperatura superfi- 
cial de 60ºC será registrada se o coeficiente convectivo for 
de 00 Wim K)? 

Ci Avalie o eleito do valor da dilusividade térmica na resposta 
térmica do material calculando os históricos das tempera- 
turas no centro c na superfície da esfera para a = 10º, 10 
e 10 “nris, Represente graficamente os seus resultados para 
o período O == 1 =: 300 s. De maneira análoga, avalie o efei- 
to da condutividade térmica considerando valores de k = 1,5; 
15 e 150 Wim-K). 


! Seja a esfera do Exemplo 5.5. que está inicialmente a uma tem- 


peratura uniforme quando ela é subitamente removida do for- 
no e submetida a um processo de resfriamento em duas eta- 
pas. Use uma rotina computacional para obter as soluções a 
seguir. 
ta) Para a etapa |, calcute o tempo necessário para a tempera- 
tura do centro atingir 0.t) = 335°C. sendo resfriada no ar 
a 20°C com um coeficiente convectivo de LO W/(r”-K). Qual 
é o número de Biot para esse processo de resfriamento? Você 
espera que os gradientes de temperatura radiais sejam sig- 
niicativos? Compare os seus resultados com aqueles do 
exemplo. 
Para a etupa 2, calcule o tempo necessário para a tempera- 
turu do centro atingir T(0.5) = 50ºC, sendo resfriada cm um 
banho de água a 20ºC com um coeficiente convectivo de 
6000 Witm>K). 
tc) Para o-processo de resfriamento da etapa 2, calcule e repre- 
sente graficamente os históricos de temperaturas, 7(7,4), para 
o centro e para a superfície da esfera. Identifique e explique 
características importantes desses históricos. Quando você 
espera que os gradientes de temperatura no interior da esfe- 
ras sejam os maiores”? 
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Dois grandes blocos feitos com materiais diferentes, como por 
exemplo. cobre e concreto, ficaram gm repouso no interior de 
uma sala (23ºC) por um longo período de tempo. Qual dos dois 
blocos, se algum, parecerá mais frio quando tocado? Considere 
que os blocos sejam sólidos semi-infinitos e que a sua mão es- 
teja a uma temperatura de 37°C, 

Uma parede ptana de espessura 0,6 m(L = 0.3 m) é feita de aço 

tk = 30 Witmrk), p= 7900 kg/m', e = 640 Jilkg'K)). Ela está 

inicialmente a uma temperatura uniforme e é, então, exposta ao 
ar em ambos os lados. Considere duas condições de convecção 

diferentes: convecção natural, caracterizada por A = LO W/ 

(m>K).e convecção forçada, com A = 100 W/(m®K). Você deve 

calcular a temperatura na superficie em três instantes diferentes 

— t= 2.5 min, 25 min e 250 min — para um total de seis dife- 

rentes casos. 

(a) Para cada um desses seis casos, calcule a temperatura adi- 
mensional va superfície. 8. = (F, FMF, — To, usando 
quatro métodos diferentes: solução exata, primeiro termo da 
solução em série, capacitância global e sólido semi-imfini- 
to. Apresente os seus resultados em uma tabela. 
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(b) Explique rapidamente as condições para as quais (1) a solu- 
ção com o primeiro termo é uma boa aproximação para à 
solução exata, (11) a solução da capacitância global é uma 
boa aproximação, (Hi) a solução do sólido semi-infimto é 
uma boa aproximação. 

Uma pavimentação de asfalto, em um dia quente de verão, pode 
atingir temperaturas tão elevadas quando SOC. Suponha que tal 
temperatura esteja presente ao longo da espessura de um payi- 
mento quando. de repente, uma tempestade reduz a temperatu- 
ra de sua superfície para 20ºC. Calcule à quantidade total de 
energia (J/m?) que sairá do asfalto durante um período de 30 min, 
no qual a superfície é mantida a 20°C. 

Uma lâmina espessa de aço (p = 7800 ke/m? c = 480 J (ke K), 

k = 50 WHnrK)) está inicialmente a 300ºC e é resfriada por 

jatos de água colidindo sobre uma de suas superfícies. A tem- 

peratura da água é de 25°C e os jatos mantêm um coeficiente 
convectivo extremamente alto e aproximadamente uniforme na 
superfície. Supondo que a superfície seja mantida na tempera- 
tura da água ao longo de todo o resfriamento, quanto tempo irá 

demorar para a temperatura atingir 50º€ a uma distância de 25 

mm da superfície? 

Seja a adutora do Exemplo 5.6. que está enterrada em um solo 

inicialmente a 20°C, que é subitamente submetido a uma tem- 

peratura na superfície constante de — 15°C por 60 dias. Use uma 
rotina computacional para obter us soluções a seguir. 

(a) Calcule e represente graficamente 0 histórico da tempera- 
tura na profundidade de 0,68 m para difusividades térmicas 
de œ X 10 = 10: 138e30 ms. 

(b} Para œ = 1,38 X 10 7 ms, represente & distribuição de tem- 
peraturas na faixa de profundidades de 0 =x = 1.0 m para 
os tempos de 1., 5, 10, 30 e 60 dias. 

(c) Para œ = 1,38 X 107 m/s. mostre que o Huxo térmico en- 
trando no solo diminui com o aumento do tempo através da 
representação de q: (Oy como uma função do tempo para o 
período de 60 dias. Nesse gráfico, também represente o flu- 
xo térmico na profundidade da adutora, «(0.68 m. t). 

Um ferro para ladrilhos é constituído por uma placa maciça man- 

tida a 150°C por um aquecedor elétrico nela embutido. O ferro 

é colocado em contato com um ladrilho para amolecer o adesi- 

vo, permitindo que o ladrilho seja facilmente retirado do 

contrapiso, O adesivo irá amolecer o suficiente se for aquecido 
acima de 50°C por pelo menos 2 min. porém sua temperatura 
não deve exceder 120°C a lim de evitar a sua deterioração. Con- 
sidere que o ladrilho é o contrapiso estejam a uma temperatura 
inicial de 25°C e que as propriedades termofísicas de ambos 
sejam equivalentes e iguais uk = 0.15 WAnrK) e pe, = 1.5 X 
10% JmK). 





= ladrilho, 4 mrn de espessura 


Contrapiso 


(a) Quanto tempo gastará um operário, usando um ferro para 
ladrilhos. para retirar um ladrilho? A temperatura do adesi- 
vo irá exceder o limite de 120°C? 

(b) Se o ferro para ladrilhos possui uma área superficial qua- 
drada com 254 mm de lado. quanta energia toi removida dele 
durante ọ tempo necessário para retirar o ladrilho? 

Um fabricante de sensores para fluxo térmico, como o ilustrado 

no Problema 1.12, afirma que a constante de tempo para uma 

resposta de 63,2% é de 7 = (4P pe)! ak, onde p. c, e k são as 
propriedades termofísicas do material do sensor e d é sua es- 
pessura. Sem saber a origem dessa relação, a sua tarefa é mode- 
lar o sensor levando em consideração os duts casos extremos 
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ilustrados a seguir. Em ambos os casos, o sensor. inicialmente 
a uma temperatura de F, é exposto à uma súbita mudança na 
sua temperatura na superficie, F0.) = T. No caso (a), o lado 
de trás do sensor é isolado e no caso (6) 0 sensor está cmbutido 
em um sólido semi infinito que possuí propriedades termofísi- 
cas idênticas às do sensor. 








. Sensor, 
: z Piipa k 
o --- Material idêntico 
`: = aa do sensor 
Ta O= F Termopares de 
E peiícula fina 
to) (6) 


Desenvolva expressões para prever a constante de tempo do 
sensor para us dois casos e compare essas expressões com a re- 
lação dada pelo fabricante. Qual conclusão você pode tirar des- 
sa análise no que diz respeito à resposta transiente dos sensores 
para diferentes aplicações? 

Um procedimento simples para a medição de coeficientes de 
transferência de calor por convecção em superficies envolve 
o revestimento da superfície com uma fina película de um ma- 
terial com uma temperatura de fusão bem definida. A superfi- 
cie é. então. aquecida e. pela determinação do tempo necessá- 
rio para que a fusão ocorra, o coeficiente convectivo é deter- 
minado. O dispositivo experimental mostrado na figura a se- 
guir usa esse procedimento para determinar o coeficiente con- 
vectivo em um escoamento de um gás normal a uma superfi- 
cie. Especilicamente. um longo bastão de cobre é embutido no 
interior de um material superisolante com condutividade tér- 
mica muito.baixa e uma película muito fina é aplicada sobre a 
sua superfície exposta. 


Escoamento . 
dagas ` 
Tas h 


Palicula de revestirnento 


Bastão de cobre, e 
k = 400 Wim-K),ee= 10“nris 


Superisolante 





Se o bastão está inicialmente a 25ºC c o escoamento do gás, 
para o gual A = 200 WiimÉ-Kje T, = 300°C, tem inicio, qual é 
o ponto de fusão do revestimento se a sua fusão ocorrer no ins- 
tante y =: 400 x? 

Uima companhia de seguros contratou você como consultor para 
melhorar à sua compreensão a respeito de queimaduras. Eles 
estão especialmente interessados em queimaduras causadas pelo 
contato de parte do corpo do trabalhador com máquinas que se 
encontram à temperaturas clevadas. na fixa de 50 a 100°C. O 
consultor médico da companhia informa que ferimentos térmi- 
cus irreversíveis (morte das células) ocorrem em qualquer teci- 
do vivo mantido a F = 48º€, por um intervalo At = 10 s. Eles 
desejam informações no que diz respeito ao grau de extensão 
dos danos irreversíveis ao tecido celular (medido pela distância 
da superfície da pele) em função da temperatura da máquina e 
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Condução Transiente 


do tempo de contato entre a pele e a máquina. Considere que as 

células vivas estejam a uma temperatura norma! de 37ºC, se- 

Jam isotrópicas c possuam propriedades constantes equivalen- 

tes às da água líquida, 

(a) Para avaliar a seriedade do problema, calcule as posições 
no tecido celular onde a temperatura atingirá 48ºC após 10 s 
de contato com máquinas a 50ºC e a 100ºC. 

(b) Para uma temperatura da máquina de 100ºCe0 = += 30s. 
calcule e represente graficamente os históricos das tempe- 
raturas a 0,5: 1 c 2 mm da superfície da pele. 

Um procedimento para determinar a condutividade térmica de 

um matertal sólido envolve embutir um termopar em uma cs- 

pessa chapa do material e medir a resposta a uma determinada 
mudança na temperatura em uma superfície. Considere um ar- 
ranjo no qual o termopar está posicionado 10 mm abaixo da su- 
perfície, que tem sua temperatura subitamente elevada e manti- 
da a 100ºC pela sua exposição à água em cbulição. Se a tempe- 
ratura inicial da chapa era de 30ºC e o termopar mede uma tem- 

peratura de 65ºC, 2 min após a superfície ter sido colocada a 

100°C, qual é a condutividade térmica do material? A densida- 

dee o calor específico do material são 2200 kg/m? e 700 Jkg'K), 
respectivamente. 

A densidade e o calor específico de um material plástico são co- 

nhecidos (p = 950 kg/m. «, = 1100 JHkg'K)), mas a sua con- 

dutividade térmica é desconhecida. Para determinar a conduti- 
vidade térmica, é efetuado um experimento no qual uma espes- 
sa amostra do material é aquecida até uma temperatura unifor- 
me de 100ºC e, então, restriada pela passagem de ar a 25°C sobre 
uma superfície. Um termopar instalado a uma distância de x, = 

IO mm abaixo da superfície registra a resposta lérmica do plás- 

tico durante o resiriamento. 
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CT Material de condutividade 
térmica desconhecida 
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Se o coeficiente convectivo associado ao escoamento do ar 
for de 4 = 200 W(m*-K) e uma temperatura de 60ºC for regis- 
trada após 5 min do início do resfriamento. qual é a condutivi- 
dade térmica do material? 

Uma chapa muito espessa, que possui difusividade térmica de 

5,6 X 107“ m/s e condutividade térmica igual a 20 Wi(mK), 

está inicialmente a uma temperatura uniforme de 325º€C. De re- 

pente, a sua superfície É exposta a um refrigerante a 15º€C para 

o qual o coeficiente de transferência de calor por convecção é 

de 100 WHm?-K). 

(a) Determine as temperaturas na superfície c a uma profundi- 
dade de 45 mm passados 3 min da exposição da chapa ao 
refrigerante. 

(b)i Calcule e represente graficamente os históricos de tempe- 

— ratura (0 = 7 = 300 s) em x = Ô e x = 45 mm para as sc- 
guintes variações paramétricas: (i) æ = 5,6 X 1077; 5.6 X 
10 fe 5,6 X 1075 ms: e (ii) k = 2, 20 c 200 W/mK). 

Uma grossa parede feita em madeira de carvalho. inicialmente 

a 25ºC, é subitamente exposta a produtos de combustão para os 

quais F, = 800ºC e & = 20 WHm>-K). 
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Capítulo Cinco 


(a) Determine o tempo de exposição necessário para a superfi- 
cie da parede atingir a temperatura de ignição de 400°C. 
(b) Represente graficamente a distribuição de temperaturas T(x) 
— naparedeemy = 325, À distribuição devc estender-se até 
a posição na qual 7 = 25°C. 
Padrões para paredes contra fogo podem ser baseados em suas 
respostas térmicas a um fluxo térmico radiante especificado. Seja 
uma parede de concreto com 0.25 m de espessura (p = 2300 
kgim'.c = 880 JHkgK),K = 1.4 Wim K)). que se encontra a 
uma temperatura inicial de F, = 25ºC c é irradiada em uma su- 
perfície por lâmpadas que fornecem um fluxo térmico unifor- 
me de q = [0º Wir”. À absortividade da superfície cm relação 
à radiação é «, = 1,0. Se as exigências de construção ditam que 
as temperaturas nas superfícies irradiada e não-irradiada, após 
30 min de aquecimento, não podem exceder 325°C e 25°C, res- 
pectivamente, as exigências serão atendidas? 
Sabe-se que, embora dois materiais estejam a uma mesma tem- 
peratura. um deles pode provocar ao toque a sensação de estar 
mais frio. Considere placas espessas de cobre ¢ de vidro, ambas 
a uma temperatura inicial de 300 K, Supondo que o seu dedo 
esteja a uma temperatura inicial de 310 K e que ele possua pro- 
priedades termofísicas iguais a p = 1000 kg/m°, c = 4180 J/ 
tke:Kj ck = 0.625 Wim-K). determine qual das duas chapas 
parecerá mais fria ao toque. 
Duas placas em aço inoxidável (p — 8000 kg/m?, e = 500 J/ 
ikg K) ek = 15 WitmK). ambas com 20 mm de espessura c 
com uma de suas superfícies isolada, estão inicialmente a 400 e 
300 K quando são pressionadas uma contra a outra com o con- 
taio feito através das superfícies sem isolamento térmico. Qual 
é a temperatura da superfície isolada da placa mais quente 1 min 
após o contato? 
Revestimentos especiais são fregiientemente formados pela de- 
posição de linas camadas de um material fundido sobre um subs- 
trato sólido. A solidificação tem início na superficie do substra- 
to € prossegue dté gue a espessura $ da camada solidificada se 
torne igual à espessura ô do depósito. 
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(1) Considere condições nas quais material fundido, à sua tem- 
peratura de tusão F. é depositado sobre um grande substra- 
to que se encontra inteialmente a uma temperatura unifor- 
me TF. Com S = Oem = 0. desenvolva uma expressão para 
estimar 0 tempo t, necessário para solidificar completamente 
o depósito. considerando que ele permanece à temperatura 
F, durante todo o processo de solidificação. Expresse o seu 
resultado em termos da condutividade térmica e da difusi- 
vidade térmica do substrato (4 &,), da densidade e do calor 
latente de fusão do depósito (p. 4,4) da espessura do depó- 
sito 6 e das Lemperaturas relevantes (7, T;). 

O processo de deposição por pulverização de plasma des- 
crito no Problema 5.25 é usado para aplicar um fino reves- 
timento {Â = 2 mm) de alumina sobre um espesso substrato 
de tungstênio. O substrato possui uma temperatura inicial 
uniforme 7, = 300 K, e as suas condutividade térmica e di- 
fusividade térmica podem ser aproximadas por k, = 120 W/ 
(mK) e o, — 40X 10 é m/s, respectivamente. A densida- 
de eo calor latente de fusão da alumina são p = 3970 kg/m” 
eh, = 577 kJ/kg, respectivamente, e à alumina se solidifi- 


(b) 
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ca à sua temperatura de fusão (T,= 2318 K). Supondo que 
a camada fundida seja depositada instantaneamente sobre o 
substrato, estime o tempo necessário para o depósito se so- 
lidificar. 
Quando um metal fundido é derramado sobre um molde que é 
um mau condutor de calor. a resistência dominante na transfe- 
rência de calor está na parede do molde. Considere condições 
nas quais um metal líquido está se solidificando cem um molde 
com paredes grossas, com condutividade térmica &, c difusivi- 
dade térmica «,. A densidade e q calor latente de fusão do me- 
tal são designados por p é /, respectivamente, e tanto no seu 
estado fundido quanto no estado sólido a condutividade térmi- 
ca do metal é muito maior do que a do molde. 


Metal fundido 


Metal sólido -—— 
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Imediatamente antes do início da sotidificação (S = 0), a pare- 
de do molde se encontra a uma temperatura inicial uniforme 7, 
e o metal fundido está em qualquer posição na sua temperatura 
de fusão (ponto de fusão) F, Após o início da solidificação. há 
transferência de calor por condução na parede do molde e a es- 
pessura do metal solidificado, S$, aumenta com o passar do tem- 
por. 

(a) Esboce a distribuição de temperaturas unidimensional, 
Fix), na parede do molde e no metal em + = O c em dois 
instantes subsegiientes durante o processo de solidificação. 
Indique claramente todas as hipóteses que forem feitas. 
Obtenha uma retação para a variação da espessura da camada 
sólida $ em função do tempo +, expressando o seu resultado 
em termos dos parâmetros apropriados do sistema. 

Juntas de alta qualidade podem ser formadas com solda por fric- 
ção. Considere a solda por fricção de dois bastões de inconel 
com 40 mm de diâmetro. O bastão inferior encontra-se estacio- 
nário, enquanto o superior é forçado em um movimento linear 
para a frente e para trás caracterizado por um deslocamento ho- 
rizonta! instantâneo, d(t) = a costw.t). onde u = 2mme w = 
1000 rad/s. O coeficiente de atrito de deslizamento entre as duas 
peças é de pg = 0,3. Determine a força de compressão que deve 
ser aplicada para aquecer a junta até o ponto de fusão do Inconel 
em t = 3s, partindo da temperatura inicial de 20ºC. Sugestão: 
A fregliência do movimento e a taxa de aquecimento resultante 
são muito altas, A resposta da temperatura pode ser aproxima- 
da como se a taxa de aquecimento fosse constante no tempo, 
igual ao seu valor médio. 
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empacotamento fino que absorve microondas. Determine o tem- 
po necessário para a carne, que está bem próxima do material 
de empacotamento, atingir T = 0º€, quando 50%: da potência 
do forno (? = 1 kW total} são absorvidos no material de em- 
pacotamento. 
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5.85 Uma piscina circular instalada sobre o solo é aquecida de tal for- 
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ma que pode ser usada no tempo frio. Afastado da piscina, o 
solo tem uma temperatura de 10ºC. O aquecedor é acionado e 
rapidamente leva a temperatura da água da piscina até uns con- 
fortáveis 20ºC; suponha que essa seja a temperatura da região 
circular do solo abaixo da piscina. À piscina tem um diâmetro 
de 5 m. 
ta) Calcule a taxa de transferência de calor da piscina para o 
solo dez horas após o acionamento do aquecedor. Sugestão: 
Com base em considerações de simetria, a marca da piscina 
no solo pode ser vista como um disco aquecido em uma vi- 
zinhança infinita. 
{b} Calcule o tempo que levaria para a taxa de transferência de 
calor estar a 10% do seu valor no regine estacionário. 
Um disco ótico regravável (DVD) é formado colocando-se um 
material de armazenamento composto binário, com 15 nm de 
espessura, entre duas folhas de 1 mm de policarbonato. Os da- 
dos são escritos no meio de armazenamento opaco pela sua ir- 
radiação. vinda de baixo, por um feixe de faser. relativamente 
de alta potência, com diâmetro 0.4 um e potência de | mW, o 
que resulta no rápido aquecimento do material composto (o 
policarbonato é transparente à irradiação do faser). Se a tempe- 
ratura do meio de armazenamento exceder 900 K. um material 
amorfo não cristalino se forma no ponto aguecido quando a ir- 
radiação do teser é interrompida e deixa-se o ponto esfriar rapi- 
damente. Os pontos resultantes de material amorfo têm uma di- 
ferente refletividade em relação ao material cristalino ao redor, 
de tal forma que cles podem ser lidos posteriormente com a ir- 
radiação com um segundo faser de menor potência e pela de- 
tecção das mudanças na radiação do faser transmitida através 
da espessura completa do DVD. Determine o tempo de irradia- 
ção (escrita) necessário para elevar a temperatura do meio de 
armazenamento de um valor inicial de 300 K para 1000 K. A 
absortividade do meio'de armazenamento é de 0.8. As proprie- 
dades do policarbonato são p = 1200 kg/m". k = 021 Wi(m-K) 
ec, = 1260 IAkeK).. 
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5.87 Para permitir o cozimento de uma ampla gama de alimentos 


em fornos de microondas. materiais de empacotamento metá- 
licos e finos. que absorvem facilmente a energia das mieroon- 
das. foram desenvolvidos. Na medida em que o material de em- 
pacotamento é aquecido pelas microondas, condução ocorre 
simultaneamente do empacotamento aquecido para o alimen- 
to frio. Seja o pedaço de carne esférico e congelado do Pro- 
blema 5.33, quc agora está embrulhado em um material de 


Os componentes estruturais de uma aeronave modema são nor- 
malmente fabricados com materiais compósitos de alto desem- 
penho. Esses materiais são fabricados pela impregnação de ma- 
Ihas de fibras extremamente fortes, que são mantidas cm uma 
forma com um líquido epóxi ou termoplástico. Após o líquido 
curar ou resfriar, o componente resultante tem resistência ex- 
tremamente alta e baixo peso. Periodicamente, esses componen- 
tes têm que ser inspecionados para garantir que as malhas de 
fibras e o material ligante continuem laminados e, desta forma, 
o componente não perca sua qualidade para uso em aeronaves. 
Um método de inspeção envolve a aplicação de um fluxo tér- 
mico radiante constante e uniforme na superfície sendo inspe- 
cionada. A resposta térmica da superfície é medida com um sis- 
tema de imagens em infravermelho. que captura a emissão da 
superfície c a converte cm um mapa codificado de cores da dis- 
tribuição dc temperaturas na superfície. Considere o caso no qual 
um fluxo uniforme de 5 kW/mº é aplicado na camada externa 
de uma asa de avião inicialmente a 20ºC. Vizinho ao lado oposto 
da camada externa. que tem 15 mm de espessura. há ar estagna- 
do, de tal forma que esta outra superficie pode ser considerada 
isolada termicamente. A densidade e o calor específico do ma- 
terial da camada são 1200 kg/m” e 1200 JHkg:K), respectiva- 
mente. A condutividade térmica efetiva do material da camada 
intacto é k, = 1.6 Wi(m-K). Resistências de contato se desen- 
volvem no interior da estrutura como um resultado da perda de 
lâminas entre as malhas de fibras c o material ligante. levando a 
uma condutividade térmica efetiva reduzida de k, = 1d Wi 
(mK). Determine a temperatura da superficie do componente 
após 10 e 100 segundos de irradiação para (a) uma área na qual 
o matcrial está estruturalmente intacto e (b) uma área adjacente 
da asa onde ocorreu a perda de lâminas. 
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5.89. O Problema 4.9 tratou do armazenamento de lixo radioativo no 


subsolo com recipientes esféricos. Em função das incertezas nas 
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propriedades térmicas do solo. deseja-se medir a temperatura em 
regime estacionário usando-se um recipiente de teste (idêntico 
ao recipiente real), que é equipado com aquecedores elétricos 
em seu interior. Estime quanto tempo levará para o recipiente 
de teste estar a TOC da sua temperatura de regime estacionário, 
supondo que ele esteja enterrado bem profundo. Na sua análi- 
se, use as propriedades do solo da Tabela A.3. 

Um meio de armazenamento de energia térmica é constituido 
de uma grande massa de calcário. Ar ambiente é bombeado atra- 
vés de uma fissura no calcário, de 30 mm de aitura, 5 m de com- 
primento c 3 m de largura. a uma velocidade de 2 m/s. forne- 
cendo um coeficiente de transferência de calor entre o ar e o 
calcário de 4 = 10 Wi(m”K). Ao longo de um período de 24 
horas, à temperatura na superfície do calcário adjacente à cor- 
rente de ar e próximo de sua entrada exibe um comportamento 
periódico com valores máximo e mínimo de 302 c 298 K, res- 
pectivamente. 

(a) Determine os valores mínimo c máximo da temperatura do 
ar próximo à sua entrada. 

Determine o fluxo térmico máximo para o ar durante © pe- 
riodo de 24 horas próximo à entrada. Determine as tempe- 
raturas de entrada e de saída do ar no tempo correspondente 
ao tluxo térmico máximo no ar. 

Determine as temperaturas de saída do ar nos tempos 
correspondentes às temperaturas de entrada máxima e mí- 
nima, 

Represente graficamente a temperatura de entrada do ar, a 
temperatura da superfície do calcário e a taxa de transferên- 
cia de calor para o calcário durante as 48 horas, 

Qual é a espessura de calcário necessária para garantir que 
o calvário possa ser visto como um meio semi-infinito? 
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Seja a nedida experimental do Exemplo 5.8. Deseja-se medir a 
condutividade térmica de uma amostra muito fina do mesmo 
material nanoestruturado com os mesmos comprimento e lar- 
gura. Para minimizar incertezas experimentais, o expertmenta- 
lista deseja manter a amplitude da resposta de temperatura, ÁT, 
acima do valor de O,1ºC. Qual é u espessura mínima da amostra 
que pode ser medida? Suponha que as propriedades da amostra 
fina e o valor da taxa de aquecimento aplicada sejam as mes- 
mas daquelas medídas e usadas no Exemplo 5.8. 

pi 


inhas: Pedig hes 


O critério de estabilidade para o método explícito exige que o 
cocticiente do termo 77, na equação de diferenças finitas unidi- 
mensional seja zero ou positivo. Analise a situação na qual as 
temperaturas nos dois nés vizinhos (7º, .e Tt.) são 100ºC, en- 
guanto o nó central (77) está a 50°C. Mostre que para valores 
de Fo = tA a equação de diferenças tinitas preverá um valor para 
FE! que viola a segunda lei da termodinâmica. 


Um fino bastão com diâmetro D está inicialmente em equilíbrio 
coma sua vizinhança, um grande recipiente onde há vácuo a uma 
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temperamra 7,,. De repente, uma corrente elétrica (A) é pas 
sada através do bastão, que possui uma resistividade clétrica p 
e uma emissividade £. Outras propriedades termofísicas pert- 
nentes estão identificadas na figura. Deduza a equação de dife. 
renças finitas, em regime transiente, para O nó m, 
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Uma placa unidimensional com espessura 2L está inicialmen- 
te a uma temperatura uniforme T,. De repente, uma corrente 
elétrica é passada através da placa, causando um aquecimento 
volumétrico uniforme g(W/m'?). No mesmo instante, as duas 
superfícies externas (x = +L) são submetidas a um processo 
de convecção a F, com um coeficiente de transferência de ca- 
lor A. 
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Escreva a equação de diferenças finitas que representa a con- 
servação de energia no nó O, localizado na superfície externa em 
x = —L. Reordene a sua equação e identifigue alguns eoefici- 
entes adimensionais importantes. 

Uma parede plana (p = 4000 kgim', e, = 500 JXkg: K), k = 10 
Wi m-K)). com espessura L = 20 mm, possui inicialmente uma 
distribuição de temperaturas estacionária linear, com as super- 
fícics mantidas a 7, = 0ºC e T, = 100°C. Subitamente, uma 
corrente elétrica é passada através da parede. causando geração 
de energia uniforme a uma taxa q = 2 X 107 Wim, As condi- 
ções de contorno F, e 7. permanecem fixas. 


"7. = 100% 


-+20,g=2= 10 Wim 
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1 
1 
1 
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(a) Em coordenadas 7-x, esboce distribuições de temperaturas 
para os seguintes casos: (1) condição inicial (1 = Q); (ii) con- 
dição de regime estacionário (1 — =), supondo que a tem- 
peratura máxima na parede é superior a 15: e (iii) para dois 
tempos intermediários. Identifique todas as principais carac- 
terísticas das distribuições. 

(b) Para o sistema com três pontos nodais mostrado na figura 
(1, m, 2), defina um volume de controle apropriado para o 
nónt e, identificando todos os processos relevantes, deduza 
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a equação de diferenças finitas correspondente usando o mé- 
todo expfteito ou o método implícito. 

lo] Com um incremento de tempo As = 5 s, use o método de 
diferenças finitas para obter valores de T,, para os primeiros 
45. Determine os fluxos térmicos correspondentes nos dois 
contornos, isto é, q;(0,45 s) e q" (20 mm. 45 5). 

[íd] )|Para determinar o efeito do tamanho da malha, repita a sua 
análise usando malhas com 5 e 11 pontos nodais (Ax = 5,0 

e 2,0 mm, respectivamente). 

Um cilindro sólido redondo, feito com um materia] plástico 

te = 6X [077 m/s), está inicialmente a uma temperatura uni- 

forme de 20º€ e se encontra isolado ao longo de sua superfície 

lateral e em uma de suas extremidades. No tempo t = O. calor é 

aplicado na extremidade restante do cilindro, causando um au- 

mento linear de 'F, com o tempo a uma taxa de 1ºC/s, 





x L=24mm 


ta) Usando o método explícito com Fo = 12, deduza as equa- 
ções de diferenças finitas para os nós 1,2,3 e4. 

(b) Faça uma tabela que apresente as seguintes colunas: p, {$} 
e as temperaturas nodais de Za 7,. Determine a temperatu- 
ra na superfície 7, quando 7, = 35°C., 

Deduza uma equação de diferenças finitas explícita para um nó 

interior para a condução tridimensional transiente. Também 

determine o critério de estabilidade, Suponha propriedades cons- 
tantes e espaçamento na malha igual nas três direções. 

Deduza a equação de'diferenças finitas, bidimensional e transi- 

ente, para a temperatura no ponto nodal O localizado sobre a fron- 

teira entre dois materiais diferentes. 
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* Uma parede. com 0,12 m de espessura e 


e difusividade térmica 

de 1.5 x 10“ ns. encontra-se inicialmente a uma lemperatu- 

ra uniforme igual a 85ºC. Subitamente, uma de suas faces tem 

a sua temperatura reduzida a 20°C, enguanto a outra é perfeita- 

mente isolada. 

(a) Usando a técnica explícita de diferenças finitas, com incre- 
mentos espacial e no tempo de 30 mm e 300 s, respectiva- 
mente, determine a distribuição de temperaturas em ; = 45 
min. 

(b) Com dx = 30 mme Àr = 300 s. calcule T(xf) para = i = 
tres Onde 7, É O tempo necessário para que a temperatura em 
cada um dos pontos nodais aunja um valor que se encontre 
a menos de 1ºC do seu valor em regime estacionário. Repi- 
ta os cálculos anteriores para À? = 75 s. Para cada valor de 
dy. represente graficamente os históricos das temperaturas 
em cada face da parede e no seu plano central. 
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Condução Transiente 


Um produto plástico moldado (p = 1200 kgim*, c = 1500 J/ 
(kg K), k = 0,30 Wi(m-K)) é resfriado pela exposição de uma 
superfície a uma série de jatos de ar, enquanto a superfície oposta 
é isolada. O produto pode ser aproximado por uma placa de es- 
pessura L = 60 mm, que sc encontra inicialmente a uma tempe- 
ratura uniforme de 7, = 80ºC. Os jatos de ar estão a uma tem- 
peratura de F, = 20°C e [omecem um coeficiente convectivo 
h = 100 Wi(m?-K) na superfície resfriada. 


jatos de -ZF v aN 


Plástico ———a x 
(Tp p.e k) 








Usando uma solução de diferenças finitas com um incremento 

espacial de Ax = 6 mm, determine temperaturas nas superfícies 

resfriada e isolada depois de 1 hora de exposição aos jatos de ar. 

A parede plana do Problema 2.48 (k = 50 WH(m:K). q = 1.5 X 

10 * m2/s) possui uma espessura L = 40 mm e uma temperatu- 

ra inicial uniforme igual a F, = 25°C, De repente, a superficie 

em x = £ é aquecida por um fluido com F, = 50°C e 4 = 1000 

WHm?-K), enquanto calor é gerado uniformemente no seu inte- 

rior a uma taxa q = 1 X 10" Wim. A superfície em x = O per- 

manete a F, 

(a) Com âx = 4 mme åz = 1s. represente gralicamente as dis- 
tribuições de temperaturas na parede para (i) a condição 
inicial, (11) a condição de regime estacionário, c (iii) em dois 
tempos intermediários. 

(b) Em coordenadas q ;—r, represente o fluxo térmicoem x = 0 e 
x= L. Em que instante o fluxo térmico em x = Léigual à zero? 

Seja o elemento combustível do Exemplo 5.9. Inicialmente, o 

elemento está a uma temperatura uniforme de 250ºC sem gera- 

ção de energia. Subitamente. o elemento é inserido no núcleo 
do reator passando a ler uma taxa volumétrica de geração de 
energia uniforme de q = [0º Wim”. As superfícies são resfria- 
das por convecção com T, = 250ºCe 4 = 1100 Wi(m*-K), Usan- 

do o método explícito com um incremento espacial de 2 mm, 

determine a distribuição de temperaturas 1.5 s após o elemento 

ser inserido no núcleo do reator. 

Seja o elemento combustível do Exemplo 5.9, que opera a uma 

taxa volumétrica de geração uniforme de q, = 10" W/m’, até que 

a taxa de geração mude subitamente para q. = 2 x 107 Wim. 

Desenvolva uma rotina computacional com a forma implícita 

clas equações de diferenças finitas para os 6 nós, com Ar = 2 

mm, como mostrado no exemplo. 

ta) Calcule a distribuição de temperaturas 1,5 s depois da mu- 
dança na potência de operação e compare os seus resulta- 
dos com aqueles apresentados na tabela do exemplo. 

(b) Calcule c represente os históricos das temperaturas nos nós 
no plano central (00) c na superficie (05) para O = + = 4005. 
Quais são as temperaturas no regime estacionário e, aproxi- 
madamente, quanto tempo demora para o novo estado de equi- 
líbrio ser atingido após o degrau na potência de operação”? 

Seja o elemento combustível do Exemplo 5.9, que opera a uma 

taxa volumétrica de geração uniforme de 4, = 10º Wim", até que 

a taxa de geração mude subitamente para q, = 2 x 10" Wim', 

Use uma rotina gerada com base na abordagem via elementos 

finitos para obter os resultados a seguir. 

(a) Calcule à distribuição de temperaturas 1.5 s depois da mu- 
dança na potência de operação e compare os seus resulta- 
dos com aqueles apresentados na tabela do exemplo. 

tb) Represente os históricos das temperaturas no plano central 
(00) e na superfície (05) para O = 4 = 400 s. Quais são as 
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temperaturas no regime estacionário e, aproximadamente, 
quanto tempo demora para o novo estado de equilíbrio ser 
atingido após o degrau na potência de operação”? 


[5.105 | Emem processo de moldagem de placas finas, aço fundido deixa 


Tonel 


Molde 


5.107 


um molde com uma fina casca sólida e o material fundido se 
solidífica quando a placa é resfriada rapidamente por jatos de 
água no caminho para uma seção de rolos. Uma vez totalmente 
solidificadas, as placas continuam o resfriamento, sendo trazidas 
para uma temperatura aceitável para o manuseio. É nessa parte 
do processo que temos interesse. 
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Considere uma placa sólida de aço (p = 7800 kg/m", c = 
700 JMkg'K). k =,30 Wi(m-K)) com 200 mm de espessura, inl- 
cialmente a uma temperatura uniforme 7, = 1400ºC. A placa é 
resfriada nas suas superfícies superior e inferior por jatos d'água 
(T. = 50°C), que mantêm um coeficiente convectivo aproxima- 
damente uniforme de k = 5000 W/(m?-K) em ambas as superfí- 
cies, Usando umd solução de diferenças finitas com um incre- 
mento espacial de âx = | mm, determine q tempo necessário 
para resfriar a superfície da płaca até 200°C. Qual é a tempera- 
tura correspondente no plano central da placa? Se a placa se 
mover com uma velocidade de V = 15 mm/s, qual é o compri- 
mento necessário para a seção de resfriamento? 


| Uma placa de grande espessura, com difusividade térmica de 


5,6 X 10º m?/s e condutividade térmica de 20 WHm-K), está 
inicialmente a uma temperatura uniforme de 325°C. De repen- 
te, a sua superfície é exposta a uma substância refrigerante a 
15°C, que mantém um coeficiente de transferência de calor por 
convecção igual a 100 W/(m?-K)3. Usando o método de diferen- 
ças finitas com um incremento espacial de Ax = 15 mm c um 
incremento no tempo de 18 s, determine as temperaturas na su- 
perfície e a uma profundidade de 45 mm, passados 3 min do iní- 
cio do processo. 
Com relerência ao Comentário 4 do Exemplo 5. 10, analise a sú- 
bita exposição da superfície a uma grande vizinhança a uma 
temperatura ¿levada (T), com condições de convecção (F.A). 
(a) Dediza a equação de diferenças finitas explícita para o nó 
na superfície em termos de Fo, Bi e Bi, 
tb) Obtenha o critério de estabilidade para o nó na superfície. 
Esse critério muda com o tempo? Esse critério é mais res- 
___tritivo do que o critério para um nó interior? 
e) [Uma placa espessa de um material (k = 1,5 W{m:K), œ = 
7X ms e= 0,9), inicialmente a uma temperatura uni- 
forme de 27ºC, é subitamente exposta a uma grande vizi- 
nhança a 1000 K. Desprezando a convecção e usando um 
incremento espacial de 10 mm, determine as temperaturas 
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na superfície e a 30 mm da superlície após um intervalo de 
E min. 

Seja a placa espessa de cobre no Exemplo 5.10. que se encontra 

inicialmente a uma temperatura uniforme de 20ºC e é subitamente 

exposta a um fluxo radiante líquido de 3 X 10º Wim”. Obtenha 

a forma implícita das equações de diferenças finitas para os nós 

interiores. Em sua análise, use um incremento no espaço de 

Àx = 37,5 mm, com um total de 17 nós (00-16), e um incre- 

mento no tempo de At = 1,28. Para o nó na superfície 00, usea 

equação de diferenças finitas deduzida na Seção 2 do Exemplo. 

(a) Calcule as temperaturas nodais de 00 c 04 em + = 120 s, isto 
é, (0,120 5) e T(0,15 m;120 s) e compare os resultados com 
aqueles dados no Comentário 1 para a solução exata, Um 
incremento no tempo de 0,12 s irá fornecer resultados mais 
precisos? 

(b) Represente os históricos de temperatura em x = O. 150 c 600 
mm, e explique características importantes dos seus resultados. 

Seja a placa espessa de cobre no Exemplo 5.10, que encontra- 

se inicialmente a uma temperatura uniforme de 20°C e é subita- 

mente exposta a uma grande vizinhança a 1000°C (em vez de 
um fluxo térmico especificado). 

(a) Para uma emissividade na superfície de 0,94, calcule as tem- 
peraturas TIO, 120 s) e 70,15 m; 120 s) usando uma abor- 
dagem de elementos finitos. Lembre que todas as tempera- 
turas devem cstar em kelvins, 

(b) Represente os históricos de temperatura em x = 0, 150 e 600 
mm, e explique características importantes dos seus resultados. 

Seja a parede composta do Problema 2.53. Na parte (d), foi so E 

licitado a você fazer um esboço dos históricos das temperaturas É 

em x = 0e L durante o período transiente entre os casos 2c3, & 

Calcule e represente esses históricos usando um método de ele- E 

mentos finitos, um método de diferenças finitas (com Ax = 5 

mm e At = 1,25) e/ou um procedimento alternativo de sua es- 

colha. Se você usar mais de um método, compare os respecti- 

vos resultados. 

Na Seção 5.5, a aproximação pelo primeiro termo da solução 

em série para a distribuição de temperaturas foi desenvolvida 

para uma parede plana de espessura ZL, que se encontra inicial- 
mente a uma temperatura uniforme e subitamente é submetida 

à transferência de calor por convecção. Se Bi < 0,1, a parede 

pode ser aproximada como isotérmica e representada como uma 

capacitância global (Equação 5.7). Para as condições mostra- 
das no esquema, desejamos comparar predições baseadas na 
aproximação pelo primeiro termo. o método da capacitância 
giobal e uma solução por diferenças finitas. 
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(a) Determine as temperaturas no plano central, 7(0,4), e na su- 
perfície, ML). em + = 100, 200 e 500 s usando a aproxi- 
mação de primeiro termo da solução em série, Equação 5.40. 
Qual é o número de Biot para o sistema” 

{b} Tratando a parede como uma capacitância global, calcule 
as temperaturas em 7 = 50, 100, 200 e 500 s. Você esperava 
que esses resultados tivessem uma boa concordância com 
aqueles da parte {a}? Por que as temperaturas estão consi- 

__ deravelmente mais altas? 

o| Sejam as redes com 2 e 5 nós mostradas no esquema. Es- 

` creva a forma implícita das equações de diferenças finitas 
para cada rede e determine as distribuições de temperaturas 
em! = 50, 100. 200 e 500 s usando um incremento de tem- 
pode àr = 1. Prepare uma tabela resumindo os resultados 
das partes ta). (b) e {c}. Comente sobre as diferenças relati- 
vas das temperaturas previstas. 
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E: 112; Considere a operação de colagem descrita no Problema 3.103, 


que toi analisada sob condições de regime estacionário. Agora, 
entretanto. o faser será usado para aquecer a película durante 
um período de tempo determinado. criando uma situação de 
aquecimento transtente como mostrado na figura. 
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A chapa de metal se encontra inicialmente a 25ºC e o laser for- 

nece um fluxo uniforme de 85.000 Wim durante um intervalo 

de tempo de Arp = 10 s. As dimensões e as propriedades ter- 
mofísicas do sistema permanecem as mesmas, porém o coefici- 
ente convectivo no ar ambiente a 25°C é agora de 100 W/mK) 

ewi = 44 mm. 

Usando um método implícito de diferenças finitas com 

Ar = 4 mme å = Ls. obtenha os históricos, para O = 1 = 30 

s. das temperaturas no centro e na aresta da película, T(0,!) c 

Tiw,/2, t), respectivamente, para determinar se o adesivo é sa- 

tisfatoriamente curado acima de 90°C por 10 s, c se a sua tem- 

. peratura de degradação igual a 200°C é ultrapassada. 
| Uma das extremidades de um bastão de aço inoxidável (AISI 

316). com diâmetro de HO mm c comprimento de 0,16 m, é 
inserida em um suporte mantido a 200º€C. O bastão, coberto por 
uma manta isolante, atinge uma temperatura uniforme ao longo 
de todo o seu comprimento. Quando a manta é removida, o bas- 
tão fica exposto ao ar ambiente a 25°C com um coeficiente de 
translerência de calor por convecção de 30 W/(m>™K)}. 

(a) Usando uma técnica de diferenças finitas explícita com um 
incremento espacial de år = 0,016 m, calcule o tempo ne- 
cessário para a temperatura na metade do comprimento do 

o bastão atingir FOOSC. 

( Com år = 016 me år = Os calcule Mas) paraO = = 

T pe onde 7, é o tempo necessário para o ponto na metade do 
comprimento do bastão atingir 50°C. Represente grafica- 
mente as distribuições de temperaturas para 1 = 0, 200 s, 
WO ser, 








5.114 Um bastão de tantálio, com 3 mm de diâmetro e comprimento 


de 120 mm, é sustentado por dois eletrodos no interior de um 
grande recipiente onde há vácuo. Inicialmente, o bastão está em 
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equitíbrio com os cletrodos c com a sua vizinhança. que são man- 
tdos a 300 K. Subitamente, uma corrente elétrica. / = 80 A, é 
passada através do bastão. Considere a emissividade do bastão 
igual a 0,1 c a resistividade elétrica igual a 95 X 10 * Qm. 
Utilize a Tabela A.1 para obter as outras propriedades termofi- 
sicas necessárias para a sua solução. Use um método de dife- 
renças finitas com um incremento espacial de 10 mm. 


Ea 


Eletrodo, 
300 K 
Bastão 
Eletrodo, 
300 K j 
Vizinhança, F i 


(a) Calcule o tempo necessário para o ponto na metade do com- 
primento do bastão atingir 1000 K. 

(b) Determine a distribuição de temperaturas em regime esta- 
cionário e calcule, aproximadamente, quanto tempo será ne- 
cessário para se atingir essa condição. 


i Um basião de sustentação (k = 15 WAmK), œ = 4,0 x 107º 


mº/s), com diâmetro D = 15 mm e comprimento 4 = 100 mm, 
atravessa um canal cujas paredes são mantidas a uma tempera- 
tura de 7, = 300 K. Subitamente. o bastão é exposto a um escoa- 
mento cruzado de gases quentes com 7. = 600K eh = 75 Wi 
tm”-K). As paredes do canal são resfriadas e permanecem a 300 K. 


Gases 
quentes 


Tah 


A dd 


| „T, =300 K 








Bastão, D= 15 mm, £ = 100 mm 


(a) Usando uma técnica numérica apropriada, determine a 
resposta térmica do bastão ao aquecimento por convecção. 
Represente graficamente à temperatura no ponto central do 
bastão como uma função do tempo. Usando um modelo 
analítico apropriado para o bastão, determine a distribuição 
de temperaturas em regime estacionário e compare 0 
resultado com o obtido numericamente para um longo 
período de tempo. 

(b) Após o bastão ter atingido condições de regime estacioná- 
rio. o escoamento dos gases quentes é subitamente interrom- 
pido e o bastão resfria-se por convecção natural para o ar 
ambiente a F. = 300 K e por radiação com uma grande vi- 
zinhança a Fa, = 300 K. O coeficiente de transferência dle 
calor por convecção natural pode ser estimado pela expres- 
são t(Wi(M-K) = CAT onde C=44 Wim>K! SS) e 
n = 0,188. A emissividade do bastão é igual a 0,5. Deter- 
mine a resposta térmica do bastão nesta nova condição, Re- 
presente graficamente a temperatura no ponto central do bas- 
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5.116 


5.117 


5.118 
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tão em função do tempo de resiriamento e determine o tem- 

po necessário para o bastão atingir uma temperatura segura 

para o toque de 315 K. 
Considere a folka metálica delgada que atua como malha de 
aceleração (k = 40 Wim K). «= 3 x 10“m?s, e = 0,45), 
descrita no Problema 4.72, Desenvolva um modelo implícito de 
diferenças finitas para a folha. que possa ser usado para os se- 
guintes propósitos. 
(u) Admitindo que a folha esteja a uma temperatura uniforme 
de 300 K quando a fonte do feixe de íons é ativada, obtenha 
um gráfico que mostre o histórico da temperatura no seu 
ponto intermediário. Em que instante do tempo esse ponto 
na folha atinge uma temperatura que se encontra a menos 
de 1º€ do seu valor no regime estacionário? 
A folha está operando sob condições de regime estacioná- 
rio quando. de repente, o feixe de fons é desativado. Obie- 
nha um gráfico do histórico da temperatura no ponto inter- 
mediário da folha no período subsegiiente. Quanto tempo é 
necessário para que o ponto mais quente na folha se resfrie 
até 315 K, uma condição segura para o roque? 
Placas de circuito impresso são empilhadas e tratadas pelo aque- 
cimento sob alta pressão, como ilustrado no Problema 5.45 e 
descrito posteriormente no Problema 5.46. Busca-se uma solu- 
ção pelo método de diferenças finitas, com duas considerações 
adicionais. Em primeiro lugar, o livro deve ser tratado como 
possuindo características distribuídas no espaço, em vez de agru- 
padas, através do uso de um espaçamento de malha de Ax = 
2,36 mm. com os nós nos centros das placas de circuito ou das 
chapas. Em segundo lugar, cm vcz de aquecer subitamente as 
placas de suporte até a temperatura de 190°C, o procedimento 
de aquecimento Tt) adotado é o mostrado a seguir, com q ob- 
Jeúivo de minimizar tensões térmicas excessivas induzidas pela 
rápida mudança nos gradientes de temperatura nas proximida- 
des das placas de-suporte. 


(b 


= 


120 
160 


F CC) 


15 


o 20 40 60 
Tempo {min} 


(4) Usando um incremento de tempo de À? = 60 s e o método 
implícito, ache o histórico da temperatura no plano central do 
livro e determine se a cura (170ºC por 5 min) irá ocorrer. 

(b) Após a redução da temperatura das placas de suporte para 

15ºC (4 = 50 min), quanto tempo será necessário para que à 

temperatura no plano central do livro atinja 37ºC, uma tem- 

peratura segura na qual o operador pode começar o descar- 
regamento da prensa? 

Valide o seu programa usando um procedimento de aquecimen- 

to com uma mudança súbita da temperatura da placa de supor- 

te de 15 para 190% e compare os resultados com os obtidos 

com uma solução analítica apropriada (ver Problema 5.46). 

Falhas de transmissão comuns resultam da vitrificação das su- 

perfícies da embreagem pela deposição de produtos da oxida- 

ção e da decomposição de óleos. Os processos de oxidação e 

decomposição dependem do histórico da temperatura nas super- 

fícies. Como é difícil medir essas temperaturas superficiais du- 
rante a operação, é útil desenvolver modelos para prever 0 com- 
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portamento térmico da interface da embreagem. A velocidade 
relativa entre as placas de embreagem. do contato inicial até a 
condição de deslizamento zero (prisão), gera energia que é trans- 
ferida para as placas. A velocidade relativa diminui a uma taxa 
constante durante esse período, produzindo um fluxo térmico 
que é inicialmente muito grande e diminui linearmente como 
tempo, até que a prisão ocorra. Consegiientemente, q; = q; 
[1 — (/14p)], onde q) = 1,6 X 10 Wim cs, = 100 ms é o tem- 
po de prisão. Os pratos têm uma temperatura inicial uniforme 
de T; = 40°C, quando o fluxo térmico prescrito em função do 
atrito é subitamente aplicado nas superfícies. A placa de reação 
é fabricada com aço, enquanto a placa composta tem uma seção 
central fina de aço ligada a camadas de materiais de fricção de 
baixa condutividade. As propriedades termofísicas são p, = 
7800 kg/m”, ca = 500 JHKkg'K) e &, = 40 WHm-K) para o açoe 
Pay = 1150 kg/m’, Cuy = 1650 J/(kg'K) e kny = 4 W/{m:K) para 
o material de fricção. 


[Ee mm — 0,5 mn era + 1 mm 


Placa composta (pc) 






gu = 1,610" Wim” 
t = 100 ms 


Tempo, tis) 





(a) Em coordenadas 7-1, esboce os históricos das temperaturas 
no plano central da placa de reação na interface entre o par 
da embreagem e no plano central da placa composta. Iden- 
tifique características relevantes. 

(b) Efetue um balanço de energia no par da embreagem no in- 
tervalo de tempo At = £, para determinar a temperatura do 
tregime estacionário resultante após a prisão da embreagem. 
Suponha transferência de calor desprezível das placas para 

. a vizinhança. 

)|Caleule c represente o histórico das três temperaturas de in- 
teresse usando um método de ełementos finitos ou um mé- 
todo de diferenças finitas (com år = 0,1 mm ¢ åt = 1 ms). 
Calcule e represente os fluxos térmicos em função da fric- 
ção para as placas de reação e composta. gp € gp respecti- 
vamente, como funções do tempo. Comente sobre caracte- 
rísticas dos históricos das temperaturas c do fluxo térmico, 
Valide o seu modelo comparando suas previsões com os 
resultados da parte (b). 

Transferência de calor não é um processo intuitivo. pensa o Co- 

zinheiro Curioso. Dobrar a espessura de um hambúrger aproxi- 

madamente dobra o tempo de cozimento”? Que efeito tem a tem- 
peratura inicial no tempo de cozimento? Para responder a essas 
perguntas, desenvolva um modelo para fazer o cozimento vir- 
tual da carne de espessura 2L em uma grelha dupla (contato com 

a carne pelas duas superfícies), A carne está inicialmente a 20°C, 

quando é colocada na grelha dupla e os dois lados experimen- 

tam transferência de calor por convecção caracterizada por uma 

temperatura ambiente de 100º€ c cocficiente convectivo de 5000 

W/(m*>K). Suponha que a carne tenha as propriedades da água 

líquida a 300 K e que esteja propriamente cozida quando a tem- 

peratura do centro for de 60°C. 
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(a) Para hambúrgueres de espessura 2L = 10, 20 e 30 mm, cal- 
cule o tempo para o centro atingir a temperatura de 60°C 
necessária para o cozimento. Determine a relação entre o 


um método de elementos finitos, ou um modelo de diferen- 
ças finitas. Para uma das espessuras, use uma solução ana- 
lítica apropriada para validar os seus resultados numéricos. 

(b) Sem realizar uma solução numérica detalhada, mas dese- 
nhando sobre os resultados da parte (a). o que você pode 
dizer sobre à influência do tempo de cozimento da mudan- 
ça na temperatura inicial da carne de 20ºC para 5ºC? Você 
pode usar o seu modelo numérico da parte (a) para confir- 
mar a sua avaliação. 


: 5.120: Uma mistura de processo a 200°C escoa com uma vazão de 207 


kgimin sobre uma esteira de transporte de espessura igual a 3 
mm, | m de largura c 30 m de comprimento que opera a uma 
velocidade de 36 mimin. O lado inferior da esteira é resfriado 
por um spray de água a uma temperatura de 30°C e o coeficien- 
te convectivo é 3000 W/mK). As propriedades termofísicas 
da mistura de processo são p,, = 960 kg/m”, cy = 1700 IKkg'K) 
e k, = 1,5 Wigm:K), enquanto as propriedades da esteira de 
transporte (metálica) são p, = 8000 kg/m. c, = 460 Jkg'K) e 
k, = 15 Wi(mkK). 


Mistura de processo tm) i 
k - Mistura (7a) 





i= 207 kgimin 
s e E ; ; Esteira (e) L.=3 mm 
pi V= 36 m/min ul E 
Ee E? xt 
La 
Em + Le e 
a i T= 30°C i 
z L=30 mY p=3000 Wúm:k) Ejetores 
oo 


Usando o método das diferenças finitas (Ar = 0,5 mm, år = 
0.05 s), òu um método de elementos finitos do FEHT ou um, 
calcule a temperatura da superfície da mistura no final da estei- 
ra de transporte, F. Suponha a transferência de calor por con- 
vecção pura o ar ambiente e por radiação para a vizinhança des- 
prezíveis. 


Equações de Diferenças Finilas: 
Coordenadas Cilíndricas 


5,421 Um disco circular delgado está sujeito ao aquecimento por in- 
dução a partir de uma bobina, cujo efeito é o de propiciar uma 
geração uniforme de calor no interior de uma seção anular, con- 
forme mostrado na figura. Transferência de calor por convec- 
ção ocorre na superfície superior do disco, enquanto a sua su- 
perfície inferior encontra-se isolada. 


+ 
i «— Tot 








tempo de cozimento e a espessura. Para a sua solução, use | 
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(a) Deduza a equação transiente de diferenças finitas para o nó 
m, que se encontra no interior da região submetida ao aque- 
cimento por indução, 

(b) Em coordenadas T-r, esboce, qualitativamente, a distribui- 
ção estacionária de temperaturas, identificando suas carac- 
terísticas importantes. 

Um cabo elétrico, que experimenta uma geração volumétrica de 

calor a uma taxa uniforme q, encontra-se semi-enterrado em um 

material isolante, enquanto a sua superfície superior está exposta 

a um processo convectivo (T.A). 


5.122 


mn+1 
e 


l mln 
e 


l 
i 
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(a) Deduza as equações de diferenças finitas, pelo método ex- 
plícito. para um nó interior (m, n); para o nó central (m = 0): 
e para os nós na superfície externa (M, n) com o contorno 
isolado e com o contorno sujeito ao processo convectivo. 

(b) Obtenha o critério de estabilidade para cada uma das equações 
de diferenças finitas. Identifique o critério mais restritivo. ` 


Soluções de Diferenças Finitas: 
Sistentas Bidimenstonais 


5.123 Duas barras muito longas (na direção normal à página) com as 
distribuições iniciais de temperaturas mostradas na tabela, de- 
vem ser soldadas lateralmente uma à outra. No tempo / = O, a 
face equivalente a m = 3, da barra de cobre puro, é colocada 
cm contato com a face m = 4 da barra de aço (ATSI 1010). A 
solda atua como uma camada interfacial com espessura despre- 
zível e resistência de contato efetiva R$, = 2 X 10 m>K/W. 


Temperaturas Iniciais (K) 










nim I 2 3 4 5 6 
l 700 700 700 OOU “Mo 800 
2 700 700 700 Toto 900 800 
3 700 700 700 1000 “Oo ROD 
Interface com 
a solda 
Cobre — -— Aço, 
puro AIS! 1010 





yR 


aded 
A, HI 





Ax = Ay = 20 mm 
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5.124 


5.125 


5.126 


Capítulo Cinco 


(a) Deduza a equação de diferenças finitas, utilizando o méto- 
do explícito. em termos de Fo e Bi, = Axi(kR" ) para T42 € 
determine o critério de estabilidade correspondente. 

(b) Usando Fo = 0,01: determine 7, . um incremento de tempo 
após o contato entre as dias superfícies ter sido feito. Qual 
o valor de Ar? O critério de estabilidade é satisfeito? 

Em um processo de fabricação, cilindros de aço inoxidável (AISI 

304) inicialmente 4 600 K são restriados rapidamente pela sub- 

mersão em um banho de óleo, mantido a 300 K, com & = 500 

Wium-K). Cada cilindro tem comprimento 2£ = 60 mm e diã- 

metro D = 80 mm. Use um modelo de elementos finitos para 

obter as soluções a seguir. 


pe r 


r=49)mmn i 
`, 


RDO 





- Rr,x,0)= 1,=600K 


0.8 


AISI 304 | Banho de Ria T..=300K 


óleo ~» 1=500Wkmók) 


(a) Calcule as temperaturas. Tlr,x,f). após 3 min, no centro do 
cilindro, 7(0,0,3 min), no centro da face do cilindro, T(0.L,3 
min) c no centro da superfície lateral. T(r,.0,3 min). 
Represente graficamente os históricos das temperaturas no 
centro, 7(0,0,7), e no centro da superfície lateral, ToO), para 
0 =1= 10 min. Comente sobre os gradientes nesses locais e 
qual cfeito eles possam ter na transição de fases ou em estres- 
ses térmicos. 

Tendo resolvido o modelo para um tempo total de integra- 
ção de 10 min na parte (b). agora e veja os contornos das 
temperaturas na medida em que o cilindro resfria durante o 
processo. Descreva as características mais importantes do 
processo de resfriamento revelados por esse resultado. Crie 
uma distribuição de temperaturas com 10 isotermas para 
t= Amin, 

Nos locais da parte (a), calcule as temperaturas após 3 min 
se o coeficiente convectivo for dobrado (4 = 1000 W/ 
(m>KW. Também, para coeficientes convectivos de 500 e 
1000 Wi(m*-K), determine quanto tempo o cilindro precisa 
permanecer no banho de óleo para atingir uma temperatura 
segura pare o toque de 316 K. Faça uma tabela e comente 
sobre os resultados das partes (a) e {d}. 

Considere o sistema do Problema 4.55. Inicialmente. sem o es- 
coamento dos gases de exaustão, as paredes (a = 5,5 x 107º 
m%s) se encontram á uma temperatura uniforme de 25°C, Usan- 
do o método implícito de diferenças finitas com um incremento 
de tempo de 3 h, determine as distribuições de temperaturas na 
parede transcorridas 5, 10, 50 e 100 horas do início da passa- 
gem dos gases de exaustão. 


(b) 


ic} 


(d) 


< Considere o sistema do Problema 4.73. Inicialmente, a placa cerâ- 


mica {e = 1,5 X 107º m/s) se encontra a uma temperatura unifor- 
me de 30°C. Subitamente, os elementos elétricos de aquecimento 
são encreizados, Usando o método implícito de diferenças finitas. 
calcule o tempo necessário para gue a diferença entre as tempe- 


raturas superficial c inicial atinja 95% do seu valor em condições 
de regime estacionário. Utilize um incremento de tempo de 25, 


Emas Laos ; EASE N à de 
5,127: Sejam o módulo de condução térmica e as condições de opera- 


” çãodo Problema 4,76. Para calcular a resposta transiente da placa 
fria, que possui uma difusividade térmica a = 75 X 10º ms, 
considere que, quando o módulo é ativado em 7 = O, a tempera- 
tura inicial da placa fria é 7, = 15°C e um fluxo térmico unifor- 
me q; = 10º Wim é aplicado na sua base. Usando o método 
implícito de diferenças finitas e um incremento de tempo de 
Ar = 0,15, calcule as temperaturas nodais indicadas em função 
do tempo. À partir das temperaturas calculadas em um tempo 
específico, calcule a razão entre a taxa de transferência de calor 
por convecção para a água e a taxa de introdução de calor pela 
base. Interrompa os seus cálculos quando essa razão atingir o 
valor de 0,99. Imprima o campo de temperaturas a cada 5 s e no 


_ instante no qual os cálculos são interrompidos. 





5.128; 





O gerente de operação de uma planta de processamento de me- 
tais antecipa a necessidade de reparar um grande forno c solici- 
tou a você uma estimativa do tempo requerido para o interior 
do forno resfriar até uma temperatura segura para o trabalho, O 
forno é cúbico com uma dimensão interior de 16 m de lado e 
uma espessura de parede de 1 m, para a qual p = 2600 kg/m". 
c=960]kgK)yck=1 Wi(mK). A temperatura de operação 
do forno é de 900°C e há convecção em sua superfície externa 
com o ar a 25ºC e um coeficiente de transferência de calor por 
convecção de 20 WHm)-K). 

(a) Use um procedimento numérico para estimar o tempo re- 
querido para a superfície interna do forno resfriar até uma 
temperatura segura para o trabalho de 35°C. Sugestão: Con- 
sidere uma seção transversal do forno bidimensional e faça 
a sua análise sobre a menor seção simétrica. 

(b) Ansioso para reduzir o tempo de parada do fomo, © gerente 

de operação também deseja saber qual efeito teria a circu- 

lação de ar ambiente no interior do forno no período de res- 
friamento. Suponha condições convecuvas equivalentes nas 
superfícies interna e externa. 


5.129] O painel da porta dc um carro é fabricado por um processo de 


extrusão a quente de plástico resultando em uma seção trans- 
versal com frisos mostrada no esquema. Depois de um proces- 
so envolvendo resfriamento com ar, pintura e secagem, o pai- 
nel está pronto para a montagem no carro. Entretanto, com uma 
inspeção visual, a posição dos frisos está evidente pela superfi- 
cie externa. Nas regiões sobre os frisos, a linta tem uma aparên- 
cia de casca de laranja, tornando o painel inaceitável para o uso. 
A razão aparente para esse defeito é o microacabamento distin- 
to causado por diferentes taxas de resfriamento na superfície do 
painel, as quais afetam a aderência da tinta. A sua tarefa é esti- 
mar a distribuição de temperaturas na superfície do painel como 
uma tunção do tempo de resfriamento. 
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Use uma rotina computacional com base em elementos finitos 
para obter a distribuição de temperaturas na seção simétrica 
mostrada no esquema. O painel é ejetado da prensa de extrusão 





auma temperatura uniforme de 275ºC e é deixado esfriar sobre 
uma mesa de transporte. onde a temperatura do ar é de 25°C e o 
coeficiente convectivo é de 10 W/(m?-K). As propriedades ter- 


mofísicas do plástico extrudado são p = 1050 kg/m”, c = 800. 


Mkg KI ck = 0,5 W{(mK)}. 

(a) Represente os históricos de temperaturas em locais selecio- 
nados na superfície do painei. Há diferenças perceptíveis no 
resfriamento na região acima dos frisos? Se sim, qual é a 
causa? 
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(b) Represente os contornos das isotermas € observe esses con- 
tornos de temperatura na medida em que o painel esfria. Des- 
creva as características observadas mais importantes do pro- 
cesso de resfriamento. Crie uma distribuição de temperatu- 
ras com 10 isotermas que ilustre algumas das caracterfsti- 
cas importantes mencionadas anteriormente. Como você 
projetaria novamente q painel com frisos para reduzir esse 
defeito induzido termicamente, lembrando da necessidade 
de manter a função de rigidez dada pelos frisos? 
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Introdução à Convecção 





A: agora focalizamos nossa atenção na transferência de calor por condução e consideramos a con- 
vecção somente como uma possível condição de contomo para problemas de condução. Na Seção 1.2.2 
usamos o termo convecção para descrever a transferência de energia entre uma superfície e um fluido 
em movimento sobre essa superfície. A convecção inclui transferência de energia pelo movimento global 
do fluido (advecção) e pelo movimento aleatório das moléculas do fluido (condução ou difusão). 

Em nossa análise da convecção, temos dois objetivos principais. Além de adquirir uma compreen- 
são dos mecanismos físicos que embasam a transferência por convecção, desejamos desenvolver os 
meios para executar cálculos envolvendo a transferência por convecção. Este capítulo e o material 
complementar do Apêndice D são dedicados principalmente à realização do primeiro objetivo. Ori- 
gens físicas são discutidas e parâmetros adimensionais relevantes, assim como importantes analogias, 
são desenvolvidas. 

Uma característica especial deste capítulo é a forma pela qual os efeitos da transferência de massa 
por convecção são introduzidos por analogia com aqueles da transferência de calor por convecção. Na 
transferência de massa por convecção, o movimento global do fluido se combina com a difusão para 
promover o transporte de uma espécie da qual existe um gradiente de concentração. Neste texto, 
focamo-nos na transferência de massa por convecção que ocorre na superfície de um sólido ou líquido 
volátil devido ao movimento de um gás sobre a superfície. 

Com os fundamentos conceituais estabelecidos, os capítulos subsegiientes são usados para desen- 
volver ferramentas úteis para a qualificação dos efeitos convectivos. Os Capítulos 7 e 8 apresentam 
métodos para o cálculo dos coeficientes associados à convecção forçada em escoamentos de configu- 
rações externas e internas, respectivamente. O Capítulo 9 descreve métodos para determinar esses 
coeficientes na convecção natural, e o Capítulo 10 analisa o problema da convecção com mudança de 
fase (ebulição e condensação). O Capítulo 11 desenvolve métodos para projetar e avaliar o desempe- 
nho de trocadores de calor, equipamentos que são amplamente utilizados na prática de engenharia para 
cfetuar a transferência de calor entre fluidos. 

Assim, iniciamos pelo desenvolvimento de nossa compreensão da natureza da convecção. 








6.1 
- Às Camadas-Limite da Convecção 
O conceito de camadas-limite é crucial para o entendimento das To», Corrente livre g vi 
transferências de calor e de massa por convecção entre uma su- Hs 
perfícic e um fluido em escoamento em contato com esta super- 5 Ee 
fície. Nesta seção, as camadas-limite de velocidade, térmica e de f = = F eltdi 


concentração são descritas e as suas relações com o coeficiente 
de atrito, com o coeficiente de transferêncja de calor por convec- 
ção e com o coeficiente de transferência de massa por convec- 
ção são apresentadas. 





FIGURA 6. | Desenvolvimento da camada-limilte de velocidade sobre uma 
placa plana. 


6.1.1 A Camada-Limite de Velocidade 





Para apresentar o conceito de uma camada limite, considere o 
escoamento sobre a placa plana da Figura 6.1. Quando particu- 
las do fluido entram em contato com a superficie, elas passam a 
ter velocidade igual a zero. Essas partículas atuam, então, no re- 
tardamento do movimento das partículas na camada de fluido 
adjacente, que atuam no retardamento do movimento das parti- 
culas da próxima camada e assim sucessivamente até que, a uma 
distância y = ô da superfície, o efeito se torna desprezível. Esse 
retardamento do movimento do fluido está associado às tensões 
de cisalhamento 7 que atuam em planos que são paralelos à ve- 
locidade do fluído (Figura 6.1). Com o aumento da distância y 
da superfície. o componente x da velocidade do fluido, u, deve, 
então, aumentar até atingir o valor na corrente livre, z. O subs- 
crito = é usado para designar condições na corrente livre, fora 
da camada-limite. 


A grandeza ô é chamada de espessura da camada-timite e é, 
tipicamente, definida como o valor de y para o qual 4 = 0,994... 
O perfil de velocidades na camada-limite se refere à maneira 
como # varia com y através da camada-limite. Dessa forma, © 
escoamento do fluido é caracterizado pela existência de duas 
regiões distintas, uma fina camada de fluido (a camada-limite), 
na qual gradientes de velocidade e tensões cisalhantes são gran- 
des, e uma região fora da camada-limite, na qual gradientes de 
velocidade e tensões cisalhantes são desprezíveis. Com o aumen- 
to da distância da aresta frontal da placa, os efeitos da viscosida- 
de penetram cada vez mais na corrente livre e a camada-limite 
aumenta (ô aumenta com x). 

Como está relacionada à velocidade do fluido, a camada-li- 
mite descrita anteriormente pode ser chamada de camada-limite 
de velocidade. Ela se desenvolve sempre que há escoamento de 
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um fluido sobre uma superfície e é de fundamental importância 
em problemas que envolvem transporte convectivo. Na mecâni- 
ca dos fluidos, sua importância para o engenheiro está baseada 
na sua relação com a tensão de cisalhamento na superfície, T, €, 
portanto, com os efeitos do atrito na superfície. Para os escoa- 
mentos externos, ela fornece a base para a determinação do co- 
eficiente de atrito local 


Te 
= (6.1 
pusl2 } 





c= 


que é um parâmetro adimensional chave a partir do qual o arras- 
to viscoso na superfície pode ser determinado. Supondo um fluido 
newtoniano, a tensão cisalhante na superfície pode ser determi- 
nada a partir do conhecimento do gradiente de velocidade na 
superfície 


+, = uol (62) 


> “gy y0 


onde 4 é uma propriedade do fluido conhecida como viscosida- 
de dinâmica. Em uma camada-limite de velocidade, o gradiente 
de velocidade na superfícic depende da distância x da aresta fron- 
tal da placa. Consegientemente, a tensão cisalhante na superfi- 
cie e o coeficiente de atrito também dependem de x. 


6.1.2 4 Cimada-Limite Térmica 


Da mesma forma que uma camada-limite de velocidade se for- 
ma quando há o escoamento de um fluido sobre uma superfície, 
uma camuda-limite térmica deve se desenvolver se houver dife- 
rença entre as temperaturas do fluído na corrente livre e da su- 
perfície. Seja o escoamento sobre uma placa plana isotérmica 
(Figura 6.2). Na aresta frontal o perfil de temperaturas é unifor- 
me, com F(y) = T,. Contudo, as particulas do fluido que entram 
em contato com a placa alingem o equilibrio térmico na tempe- 
ratura da superfície da placa. Por sua vez, essas partículas tro- 
cam energia com as da camada de fluido adjacente e há o desen- 
volvimento de gradientes de temperatura no fluido. A região do 
fluido na qual há esses gradientes de temperatura é a camada-li- 
mite térmica € a sua espessura ô, é definida. tipicamente, como o 
valor de v no qual a razão [(F, — DXT. -- Ta] = 0,99. Com o 
aumento da distância da aresta frontal, os efeitos da transferên- 
cia de calor penetram cada vez mais na corrente livre e a camada- 
limite térmica cresce. 

A relação entre as condições nessa camada-limite e o coefici- 
ente de transferência de calor por convecção pode ser facilmen- 
te demonstrada. À qualquer distância x da aresta frontal, o fluxo 


Carrente livre 


8) 









Camada- 
limite 
térmica 


=." 
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Fige 6.2 Desenvolvimento da camada-limite térmica sobre uma pla- 
ca plana isotérmica. 


térmico na superfície loca! pode ser obtido utilizando-se a lei de 
Fourier no fluido, em y = 0, Isto é, 


A oT) 


4 =T 1 dy sd (6.3) 


O subscrito s foi usado para enfatizar que esse é o fluxo térmico 
na superfície, mas ele será retirado nas próximas seções. Essa 
expressão é apropriada porque, na superfície, não há movimen- 
to de fluido e a transferência de energia se då unicamente por 
condução. Lembrando da lei do resfriamento de Newton, ve- 
mos que 


d = MT, — Ta) (6.4) 


e, combinando essa equação com a Equação 6.3, obtemos 


Pak ky Tjay b=o 
m—l 6.5 
ha (65) 


Assim, as condições no interior da camada-limite térmica, que 
influenciam fortemente o gradiente de temperatura na superfí- 
cie dT/dy [is determinam a taxa de transferência de calor atra- 
vés da camada limite. Como (7, — T.) é uma constante, inde- 
pendente de x, enquanto 8, cresce com o aumento de x, os gradi- 
entes de temperatura na camada limite devem diminuir com o 
aumento de x, Desta forma, o valor de 97/9y | ,..o diminui como 
aumento de x e tem-se que ge À diminuem com o aumento de x, 





6.1.3 À Cantada-Limite de Concentração 


Se ar movimenta-se ao longo da superfície de uma porção de 
água, a água líquida irá evaporar e vapor d'água será transferido 
para dentro da corrente de ar. Isto é um exemplo de transferên- 
cia de massa por convecção, De uma forma mais geral, conside- 
re uma mistura binária, que escoa sobre uma superfície (Figura 
6.3). A concentração molar (kmol/m?) da espécie A na superfi- 
cieéC,,enacorrente livre é C, .. Se C, é diferente de C,.. irá 
ocorrer transferência da espécie A por convecção. Por exemplo. 
a espécie À poderia ser um vapor que é transferido para dentro 
da corrente gasosa (espécie B) devido à evaporação em uma 
superfície líquida (como no exemplo da água) ou à sublimação 
em uma superfície sólida. Nesta situação, uma camada-limite 
de concentração, que é similar às camadas-limite de velocidade e 
térmica, irá se desenvolver. A camada-limite de concentração é 
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Pict RA 6,3 Desenvolvimento da camada-limite de concentração de uma 
espécie sobre uma placa plana. 





aregião do fluido na qual existem gradientes de concentração e 
a sua espessura ô, é tipicamente definida como o valor de y no 
qual (Cas — CCa Z Cad] = 0,99. Com o aumento da dis- 
: lância da aresta frontal, os efeitos da transferência da espécie 
. penetram cada vez mais na corrente livre e a camada-limite de 
É. concentração cresce. 

$ A transferência de espécies por convecção entre a superfície 
É eacorrente livre de fluido é determinada pelas condições na 
camada-limite, e nós estamos interessados na determinação da 
taxa na qual essa transferência ocorre. Em particular, estamos 
interessados no fluxo molar da espécie A, N" (kmol/(s-m?)). É 
útil lembrar que o fluxo molar associado à transferência de uma 
espécie por difusão é determinado por uma expressão análoga à 
lei de Fourier. Para as condições de interesse neste capítulo, a 
expressão, que é chamada de Zei de Fick, tem a forma 




































Ma = -Dyp r A (6.6)! 


onde D, é uma propriedade da mistura binária conhecida por 
coeficiente de difusão binária. Em qualquer ponto correspondente 
ay > O no interior da camada-limite de concentração da Figura 
6.3, a transferência de uma espécie é devida ao movimento glo- 
bal do fluído (advecção) e à difusão. Entretanto, em y = O não 
há movimento do fluido (desprezando a frequentemente peque- 
na velocidade normal à superfície causada pelo próprio proces- 
so de transferência da espécie, como discutido no Capítulo 14) 
e, assim, a transferência da espécie ocorre somente por difusão. 
Aplicando a lei de Fick em y = O, vemos que o fluxo molar na 
espécie a qualquer distância da aresta frontal é, então, 


É áC, 
NÃs= Dag rio (6.7) 


“IY y-o 


O subscrito s foi usado para enfatizar que esse é o fluxo molar 
na superfície, mas ele será retirado nas próximas seções. Analo- 
gamente à lei do resfriamento de Newton, uma equação pode ser 
escrita relacionando-se o fluxo molar com a diferença de con- 
centrações através da camada-limite, como 


N As = haC as E Ch) (6.8) 


* 
e 





6.2.1 Transferência de Calor 


Considere as condições da Figura 6.44. Um fluido, com veloci- 
dade Ve a temperatura T.., escoa sobre uma superfície de forma 
arbitrária e área superlicial A,. Presume-se que a superfície se 
encontre a uma temperatura uniforme, T, e se T, + T, sabemos 
que irá ocorrer transferência de calor por convecção. Da Seção 


' Essa expressão é uma aproximação de uma forma muis geral da lei de Fick da 
difusão (Seção 14.1.3) quando à concentração molar total da mistura, € = Cy + 
Cy É uma constante, 
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onde A, (m/s) é o coeficiente de transferência de massa por con- 
vecção, análogo ao coeficiente de transferência de calor por con- 
vecção. Combinando as Equações 6.7 e 6.8, tem-se que 


(6.9) 





Consegiientemente, as condições na camada-limite de concen- 
tração, que influenciam fortemente o gradiente de concentração 
na superfície dC ,/dy | y-o também influenciam o coeficiente de 
transferência de massa por convecção e, assim, a taxa de trans- 
ferência de massa da espécie no interior da camada-limite. 


6.1.4 Significado das Camadas-Limite 


Para o escoamento sobre qualquer superfície existirá sempre uma 
camada limite de velocidade e, portanto, atrito na superfície. Da 
mesma forma, uma camada-limite térmica e, assim, transferên- 
cia de calor por convecção estarão sempre presentes se houver 
diferença entre as temperaturas na superfície e na corrente livre. 
Analogamente, uma camada-limite de concentração e transferên- 
cia de massa por convecção existirão se a concentração de uma 
espécie na superfície for diferente da sua concentração na cor- 
rente livre. A camada-limite de velocidade tem uma extensão &x) 
e é caracterizada pela presença de gradientes de velocidade e de 
tensões cisalhantes. A camada-limite térmica apresenta uma es- 
pessura 8(x) e é caracterizada por gradientes de temperatura e 
pela transferência de calor. Finalmente, a camada-limite de con- 
centração tem espessura ô,(x) e é caracterizada por gradientes 
de concentração e pela transferência da espécie. Podem ocor- 
rer situações nas quais as três camadas-limite estão presentes. 
Nesses casos, raramente as camadas-limite crescem na mesma 
taxa e os valores de ô, ô e é. em uma dada posição não são os 
mesmos, 

Para o engenheiro, as principais manifestações das três cama- 
das-limite são, respectivamente, o atrito superficial, a transfe- 
rência de calor por convecção e a transferência de massa por 
convecção, Os parâmetros-chave das camadas-limite são, então, 
o coeficiente de atrito C,e os coeficientes de iransferência de 
calor e de massa por convecção h e hn, respectivamente. Volta- 
mos nossa atenção agora para o exame desses três parâmetros- 
chave, que são importantes para a análise de problemas de trans- 
ferência de calor e de massa por convecção. 


Coeficientes Convectivos Local e Médio 


6.1,2 também sabemos que o fluxo térmico na superfície e o coe- 
ficiente de transferência de calor convectivo variam ao longo da 
superfície. A taxa torat de transferência de calor q pode ser obtida 
pela integração do fluxo locai ao longo de toda a superfície. Ou seja, 


q4 Í qg'dA, (6.10) 
4. 


ou, da Equação 6.4, 


g=(T,- To) | hdA, (6.11) 
4. 
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FIGURA ©. 1 Transferência de calor por convecção local e total. (a) Su- 
perfície com forma arbitrária. (b) Placa plana. 


Definindo um coeficiente convectivo médio h para toda a super- 
fícic, a taxa de transferência de calor total também pode ser es- 
crita na forma 


q = RAKT, © Ta) (6.12) 


Igualando as Equações 6.11 e 6.12, tem-se que os coeficientes 
convectivos médio e local estão relacionados por uma expres- 
são que tem a forma 


Re o 
hos À | tas, (6.13) 


Note que. para o caso particular do escoamento sobre uma placa 
plana (Figura 6.4h), A varia somente com a distância x da aresta 
frontal e a Equação 6.13 se reduz a 


= E 
h Ik hdx (6.14) 


6.2.2 Transferência de Massa 


Resultados análogos podem ser obtidos para a transferência de 
massa por convecção. Se um fluído, com uma concentração molar 
de uma espécie Ca, escoa sobre uma superficie na qual a con- 
centração dessa espécie é mantida em algum valor uniforme 
Cas # Cao (Figura 6.5a), transferência dessa espécie por con- 
vecção irá ocorrer. Da Seção 6.1.3 sabemos que o fluxo molar 
na superfície e o coeficiente de transferência de massa convecti- 
vo variam ao longo da superfície. A taxa total de transferência 
molar, N,tkmol/s). pode, então, ser representada por 





Na T AÃ£Cas si Cac) (6.15) 
tai Ca, 
ES NA 
Ea | As Ca, s 
L 


L =- —i je dy 
ta) (h) 


Fiet RA 6,3 Transferência de uma espécie por convecção local e total. 
{a} Superficie com forma arbitrária. (b) Placa plana. 


onde os coeficientes de transferência de massa por convecção 
médio e local estão relacionados por uma equação na forma 


T 1 
Bn 2), Pada, (610) 


Para a placa plana da Figura 6.5b, segue-se que 


= 1(+ 
Bm — T f E AoltX 


A transferência de uma espécie também pode ser expressa 
como um fluxo mássico, 2º (kg/(s:m”)), ou como uma taxa de 
transferência de massa, n,(kg/s), pela multiplicação de ambos os 
lados das Equações 6.8 e 6.15, respectivamente, pela massa molar 
A «(kg/kmol) da espécie A. Dessa forma, 


(6.17) 


ER = hPa, se Paz) (6.18) 


na = Bn ALPa,s E Pas) (6.19) 


onde pa(kg/m?) é a concentração mássica da espécie A.* Pode- 
mos também escrever a lei de Fick em uma base mássica multi- 
plicando a Equação 6.7 por Ata, o que fomeec 


PPa 


dy y=0 


(6.20) 


n 
Aas = -Dae 


Além disso, a multiplicação do numerador e do denominador da 
Equação 6.9 por M, fornece uma expressão alternativa para A,: 


m Pas T Pa (6.21) 

Para executar um cálculo de transferência de massa por con- 
vecção é necessário determinar o valor de C, , ou pa, Tal deter- 
minação pode ser efetuada supondo-se equilíbrio termodinâmi- 
co na interface entre o gás e a fase líquida ou sólida. Uma impli- 
cação do equilíbrio é que a temperatura do vapor na interface é 
igual à temperatura da superfície 7,. Uma segunda implicação é 
que o vapor sc encontra em um estado saturado, estado no qual 
as tabelas termodinâmicas, como a Tabela A.6 para a água, po- 
dem ser usadas para obter a sua densidade a partir do conheci- 
mento de 7,. Com uma boa aproximação, a concentração molar 
do vapor na superfície também pode ser determinada a partir da 
pressão de vapor, através da utilização da equação de estado para 
um gás ideal. Isto é, 


* Embora a nomenclatura anterior seja adequada para caracterizar processos de 
translerência de massa de interesse deste texto, não há uma nomenclatura pa- 
drão e, frequentemente, é difícil reconciliar os resultados de diferentes publica- 
ções. Uma revisão das diferentes formas nas quais potenciais motrizes, fluxos e 
coeficientes convectivos podem ser formulados é apresentada em Webb [1]. 





Pol) 


Cas AT 


(6.22) 


. vapor correspondente à saturação a uma temperatura F, Note que 
a concentração mássica e a concentração molar do vapor estão 
| relacionadas pela expressão p, = Atala 


6.2.3 O Problema da Convecção 


é O luxo local c/ou à taxa de transferência total são de capital im- 
É portância em qualquer problema de convecção. Essas grandezas 


| onde A. é a constante universal dos gases e pu(T,) é a pressão de. 
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podem ser determinadas pelas equações das taxas, Equações 6.4, 
6.8,6.12c 6.15, que dependem do conhecimento dos coeficientes 
convectivos local (4 ou h,) e médio (A e A,). É por esse motivo 
que a determinação desses coeficientes é vista como o problema 
da convecção. Contudo, o problema não é simples, pois, além de 
dependerem de numerosas propriedades do fluido, tais como den- 
sidade, viscosidade, condutividade térmica e calor específico, os 
coeficientes são funções da geometria da superficie e das condi- 
ções do escoamento. Essa multiplicidade de variáveis independen- 
tes resulta do fato de que a transferência por convecção é influenci- 
ada pelas camadas-limite que se desenvolvem sobre a superfície. 





É EXEMPLO 6.1 


E Foi determinado que os resultados experimentais para o coefici- 
É ente de transferência de calor local A, para o escoamento sobre 
é uma placa plana com superfície extremamente rugosa seguem a 
à seguinte relação 


ha) ar 
onde « é um coeficiente (Wi(m!º?. K)) e x(m) é a distância da ares- 
ta frontal da placa. 


1. Desenvolva uma expressão para a razão entre q coeficiente de 
transferência de calor médio k, em uma placa com compri- 
mento x e o coeficiente de transferência de calor local h, em x. 

2, Mostre, de forma qualitativa, a variação de A, e k, em fun- 
ção de x. 












SOLUÇÃO 





Dedos: Variação do coeficiente de transferência de calor local, Ah (x). 


Achar: 


1. A razão entre o coeficiente de transferência de calor médio 
h {x} e o coeficiente local h (x). 
2. Esboço das variações de 4, e A, com x. 


Esquema: 


— - Camadalimite 
H -Ù,) 


i homar 
E) 
— 
T — 
— E 


EXEMPLO 6.2 


Um longo cilindro circular com 20 mm de diâmetro é fabricado 
com naftaleno sólido, um repelente comum contra traças, e é 
exposto a uma corrente de ar que proporciona um coeficiente de 
transferência de massa convectivo médio de A, = 0,05 m/s. A 
concentração molar do vapor de naftaleno na superfície do ci- 
lindro é 5 X 10 * kmol/m' e à sua massa molar é de 128 kg/kmol. 





Análise: 
1. Da Equação 6.14, o valor médio do coeficiente de transte- 


rência de calor por convecção na região de O a x é 


h, = hdx) = A J: hdx) dx 
0 


Substituindo a expressão para o coeficiente de transferên- 
cia de calor local 


BO) ax 
e integrando, obtemos 


-*0,9 


h Ei l t “04 =ef" -01 — 4 A - A 0.1 
h y a d= y ,* dx a(r) l.liax 


ou 
M= 1,11h, < 


2. A variação de h, e A, com x tem a seguinte forma: 


1.5a 


pré 
o 
Ò 


0, 5a 


hy Ay (WAm’-KY 


0 l 2 3 4 
x (im) 


Comentários: O desenvolvimento da camada-limite causa a 
diminuição dos coeficientes local e médio com o aumento da dis- 
tância para a aresta frontal. O coeficiente médio até x deve, por- 
tanto, ser superior ao valor local em x. 








Qual é a taxa mássica de sublimação por unidade de comprimento 
do cilindro? 


SOLUÇÃO 





Dedos: Concentração do vapor saturado de naftaleno. 
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Achar: Taxa de sublimação por unidade de comprimento, m',(kg/ 
(s-m)). 


Esquema: 






i Z Li 
fa E E 
CU .=0 à AN Ed 
hp = 0.05 mis : 
— 
— 
-r 
£ 
Ar ii S 3 
Pa i 5 = 10% kmol/m? 
A 
* + 
7 
D = 20 mm 


ka 





Considerações: 

1. Condições de regime estacionário. 

2. Concentração de naftaleno desprezível na corrente livre do ar. 
Análise: O naftaleno é transportado para o ar por convecção e, 
da Equação 6.15, a taxa de transferência molar para o cilindro é 

Na = Pam TDL( Cas e Cie) 
Com Caa = 0e N’, = N/L, segue-se que 
N; = (TDhnCa s =T X 0,02m X 0,05 m/s X 5X10 “kmol/m 
N; =1,57 X 107° kmolis-m)} 
A taxa mássica de sublimação é, então, 
na = MaN, = 128 kg/kmol X 1,57 X 107° kmol/(s+m} 
na = 2.01 X 10*kg/s-m) q 





EXEMPLO 6.3 


Em algum ponto sobre a superfície de uma panela contendo água 
são efetuadas medidas da pressão parcial de vapor d'água p, (atm) 
em função da distância y da superfície do líquido. Os resultados 
obtidos são os seguintes: 


8 
6 
4 
| 2 
o 


Q 0,02 d,04 0,06 0.08 0,10 
Pa (atm) 


imm) 


y 


Determine o cocficiente de transferência de massa por convec- 
ção A, nessa posição. 


SOLUÇÃO 
eita N hhii 


Dados: Pressão parcial p, de vapor d'água em função da distância 
yem uma posição específica na superficie de uma camada de água. 


Achar: Cocficiente de transferência de massa por convecção 
nessa posição. 


Esquema: 


3,0 mm pe 








Considerações: 


1. O vapor d'água pode ser considerado um gás ideal. 
2. Condições são isotérmicas. 





Propriedades: Tabela A.6, vapor saturado (0,1 atm = 
0,101 bar): T, = 319 K. Tabela A.8, vapor d'água-ar (319): 
Daa (319 K) = Daa (289 K} X (319 K/298 K}? = 0,288 X 
1074 mř/s. 


Análise: Da Equação 6.21, o coeficiente de transferência de 
massa por convecção local é 


pog -D as Patty =o 

na Pas Pas 

ou, considerando o vapor como um gás ideal 
Pa = paRT 

com 7 constante (condições isotérmicas), 


—Dag Opa! 9Yh=o 


har “Pis “Pko 


Com base na distribuição de pressões do vapor medida 


Pa _0-01am_ 
ày |-y (0.003 — 0) m 





33.3 atm/m 






























Assim, 
- 0288 X 10 “m/s (—33.3 aumím) 
A ie Ô. p 00Dam -- 0.0120 m/s 


6.5 





Nadiscussão de convecção até agora. não nos remetemos ao sig- 
nificado das condições do escoamento. Uma primeira etapa es- 
sencial no tratamento de qualquer problema de convecção é a 
determinação se a camada-limite é laminar ou turbulenta, O atrito 
superficial e as taxas de transferência por convecção dependem 
fortemente de qual dessas condições cstá presente. 


6.3.1 Camidas-Binmite de Velocidade 
Laminar e Purbolénia 


O desenvolvimento de uma camada-limite sobre uma placa pla- 
naé ilustrado na Figura 6.6. Em muitos casos, coexistem as con- 
dições de escoamento laminar e turbulento, com a seção laminar 
precedendo a turbulenta. Para cada condição, o movimento de 
fluido é caracterizado por componentes da velocidade nas dire- 
ções xe y. O movimento do fluido se afastando da superficie se 
faz necessário pela desaceleração do fluido próximo à parede na 
medida em que a camada-limite cresce na direção x. A Figura 
6.6 mostra que há diferenças marcantes entre as condições de 
É escoamento laminar e turbulento, conforme descrito nos pará- 
grafos seguintes. 
Na camada-limite laminar, o movimento do fluido é altamente 
ordenado, sendo possível identificar linhas de corrente ao longo 
das quais as partículas do Tluido se movem, Da Seção 6.1.1 sa- 
bemos que a espessura da camada-limite aumenta e que os gra- 
dientes de velocidade em y = O diminuem no sentido do escoa- 
mento (aumento de x). Na Equação 6.2 vemos que a tensão cisa- 
lhante local 7, também diminui com o aumento de x. O compor- 
tamento altamente ordenado continua até que uma zona de tran- 
sição é atingida, ao longo da qual ocorre uma conversão das 
condições laminares para as turbulentas. As condições na zona 


Linha de corrente 
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Comentários: A partir do equilíbrio termodinâmico na inter- 
faco líquido-vapor, a temperatura interfacial foi determinada na 


Tabela A.6. 
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de transição mudam com o tempo, com o escoamento às vezes 
mostrando comportamento laminar e às vezes exibindo caracte- 
rísticas de escoamento turbulento. 

O escoamento na camada-limite completamente turbulenta é, 
em geral, altamente imcgular, sendo caracterizado pelo movimen- 
to tridimensional aleatório de relativamente grandes parcelas do 
fluido. A mistura no interior da camada-limite direciona fluido 
com alta velocidade na direção da superfície do sólido e transfe- 
re fluido com movimento mais lento mais para dentro da corren- 
te livre. A maior parte da mistura é promovida por vórtices na 
direção do escoamento chamados de streaks que são gerados 
intermitentemente próximo à placa plana, onde eles crescem e 
decaem rapidamente. Estudos analíticos e experimentais recen- 
tes sugerem que essas e outras estruturas coerentes no interior 
de escoamentos turbulentos podem se deslocar em ondas com 
velocidades que podem ser superiores a u, interagem não line- 
armente e geram as condições caóticas que caracterizam o esco- 
amento turbulento [2]. 

Como um resultado das interações que levam às condições de 
escoamento caótico, flutuações de velocidade e de pressão ocor- 
rem em qualquer ponto no interior da camada-Jimite turbulenta. 
Três regiões distintas podem ser delineadas na camada-Jimite 
turbulenta como uma função da distância da superfície. Podemos 
falar em uma subcamada viscosa na qual o transporte é domina- 
do pela difusão e o perfil de velocidades é aproximadamente li- 
near. Há uma camada de amortecimento adjacente na qual a di 
fusão c a mistura turbulenta são comparáveis e há uma zona tur- 
bulenta na qual o transporte é dominado pela mistura turbulen- 
ta. Uma comparação dos perfis do componente x da velocidade 
nas camadas-limite laminar e turbulenta, fornecida pela Figura 
6.7, mostra que o perfil de velocidades turbulento é relativamente 


Região 
turbulenta 


} Camada de amortecimento 
} Subcamada viscosa 


I 
ja a — Turbulento - --—- 


Ft ky 6.6 Desenvolvimento da camada-limite de velocidade sobre uma placa plana. 
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plano devido à mistura que ocorre no interior da camada de 
amortecimento e da região turbulenta. dando lugar a grandes 
gradientes de velocidade na subcamada viscosa. Desta forma, 7, 
é geralmente maior na porção turbulenta da camada-limite da 
Figura 6.6 do que na porção laminar. 

A transição do escoamento laminar para o turbulento é em 
última análise devida a mecanismos de gatilho, tais como a inte- 
ração de estruturas transientes do escoamento que se desenvol- 
vem naturalmente no interior do fluido ou pequenos distúrbios 
que existem no interior de muitas camadas-limite típicas. Esses 
distúrbios podem se originar em flutuações na corrente livre ou 
podem ser induzidos pela rugosidade superficial ou minúsculas 
vibrações na superfície. O início da turbulência depende da am- 
plificação ou atenuação dos mecanismos de gatilho na direção 
do escoamento do fluido, o que, por sua vez, depende de um 
agrupamento adimensional de parâmetros chamado de número 
de Reynolds, 


Re, = Fel (6.23) 
onde, para uma placa plana, o comprimento característico é x, à 
distância a partir da aresta frontal. Será mostrado posteriormen- 
te que o número de Reynolds representa a razão entre as forças 
de inércia e as viscosas. Se o número de Reynolds for pequeno, 
as forças de inércia serão insignificantes em relação às forças vis- 
cosas. Os distúrbios são, então, dissipados e o escoamento perma- 
nece laminar. Entretanto, para um número de Reynolds grande, as 
forças de inércia podem ser suficientes para amplificar os meca- 
nismos de gatilho e a transição para a turbulência ocorre. 

No cálculo do comportamento de camadas-limite, freqüente- 
mente é razoável supor que a transição comece em um certo lo- 
cal x, como mostrado na Figura 6.6. Esse local é determinado 
pelo número de Reynolds crítico, Re, Para o escoamento sobre 
uma placa plana, sabe-se que o Re, varia de aproximadamente 
10% até 3 X 10º, dependendo da rugosidade da superfície e do 
nível de turbulência na corrente livre. Um valor representativo de 


Pio 





Re, = EE =5x10 (6.24) 
Hi < IT 
óv|v=Olam  or|v=0 turb 











Laminar 


Turbulenta 


Fici RA 6.7 Comparação dos perfis de velocidades nas camadas-limite 
de velocidade laminar e turhulenta para a mesma velocidade na corrente 
livre.” 


E Camo a velocidade flutua com à tempo no escoamento turbulento, à velocida- 
de média no tempo, dr, está representada na Figura 6.7. 


é frequentemente admitido em cálculos da camada-limite e, caso 
não haja observação em contrário, é usado nos cálculos neste 
texto que envolvem placas planas. 


6.3.2 Camadas-Limite Térmica e de 
Concentração de Espécies Laminares e 
Turbulentas 


Come a distribuição de velocidades determina o componente 
advectivo do transporte de energia térmica ou de espécies quí- 
micas no interior da camada-limite, a natureza do escoamento 
também tem uma profunda influência nas taxas de transferência 
de calor e de massa convectivas. Similarmente ao que acontece 
com a camada-limite de velocidade laminar, as camada-limite 
térmica e de espécies crescem no sentido do escoamento (aumen- 
to de x), os gradientes de temperatura e de concentração das es- 
pécies no fluído em y = O diminuem no sentido do escoamento 
e, de acordo com as Equações 6.5 e 6,9, os coeficientes de trans- 
ferência de calor e de massa também diminuem com o aumen- 
to de x. 

Da mesma forma que induz grandes gradientes de velocida- 
de em y = 0, a mistura turbulenta promove grandes gradientes 
de temperatura e de concentração de espécies adjacentes à su- 
perfície do sólido, assim como um aumento correspondente nos 
coeficientes de transferência de calor e de massa ao longo da 
região de transição. Esses efeitos estão ilustrados na Figura 6.8 
para a espessura da camada-limite de velocidade 6 c para o coe- 
ficiente de transferência de calor por convecção A. Como a tur- 
bulência induz a mistura, que por sua vez reduz a importância 
da condução e da difusão na determinação das espessuras das 
camadas-limite térmica e de concentração de espécies, diferen- 
ças nas espessuras das camadas-limite de velocidade, térmica e 
de espécies tendem a ser bem menores no escoamento turbulen- 
to do que no escoamento laminar. Como está evidente na Equa- 
ção 6.24, a presença da transferência de calor e/ou de massa pode 
afetar o local da transição de escoamento laminar para turbulen- 
to x, se a densidade ou a viscosidade dinâmica do fluido depen- 
derem da temperatura ou da concentração das espécies. 





r = 
-«— Laminar —| Ee Turbulenta 


Transição 





FIGURA 6.8 Variação da espessura da camada-limite de velocidade dé 
do coeficiente de transferência de calor local b para o escoamento sobre 
uma placa plana isolérmica. 










"EXEMPLO 6.4 
| EE tor 


: Água escoa a uma velocidade de 1, = 1 m/s sobre uma płaca pla- 
-pade comprimento £ = 0,6 m. Considere dois casos, um no qual 
-a temperatura da água é de aproximadamente 300 K e o outro 
“para uma temperatura aproximada da água de 350 K. Nas regiões 
taminar e turbulenta. medidas experimentais mostram que os 
coeficientes convectivos locais são bem descritos por 


Paol) > Cim” hana) Cima 
onde x tem a unidade de m. A 300 K. 

Cam = 395 Wim! *- K) 

enguanio a 350 K, 

Canso = 477 WAM! `- K) Cias aso = 3600 W/(m" - K) 


É Como está evidente, a constante, C, depende da natureza do es- 
É comento, assim como da temperatura da água, em função da de- 
pendência com a temperatura de várias propriedades do luido. 
Determine o coeficiênte convectivo médio, A, sobre a placa 
É inteira para as duas temperaturas. 


Ciuta ` 23 30 Wim! é 7 K} 


à SOLUÇÃO 

a ———oo—o— 
É Dados: Escoamento de água sobre uma placa plana: expressões 
| paraa dependência do coeficiente convectivo local com a distân- 
' cilada aresta frontal da placa. x; e temperatura aproximada da água. 


dechar: Coeficiente convectivo médio, A. 


Esquema: 









—> 
E 139,2 > j2 E 
yt CEEE NDA, 2, DB E 
aa Xe—— na ; 
aiden emo Lo -=== + 


Considerações: 


i. Condições de regime estacionário. 
2. Transição ocorre em um número de Reynolds crítico de 
Rec=5X 10, 


Propriedades: Tabela A.6, água (T = 300 K): p = v; ' = 997 
kg/m’. u = 855 X 10" N's/m?. Tabela A.6, água (T = 350 K): 
p=w," = 974 kgim?. a = 365 X 10% N-s/m°. 


Análise: O coeficiente convectivo local é altamente dependen- 
te do fato de serem as condições de escoamento laminar ou tur- 
bulento, Consequentemente, em primeiro lugar determinamos a 
extensão dessas condições achando o local onde a transição ocor- 
re. x. Da Equação 6.24, sabemos que a 300K, 

Rest 5X O X855 X 1076 N + s/m? 


ie CNO aa 
Phe 997 kg/m° X 1 m/s 


Xe 
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- enquanto a 350 K, 


Rerah (5X 10º X 365 X 1072 N + s/m’ 


À + 0,19 m 
974 kg/m° X 1 m/s 


de phia 


Da Equação 6.14, sabemos que 


“af: 1| f5 x 
ho H hdx L i Pham dx i k Hard dx 


ou 
Ft a Câm DS ~X k Cur wat 
i Na Fio 08"), 
A 300 K, 
n= 1395 WAm K) 0s) pesg 2330 WAm'*: K) 
hadd “05 x (0,43 )m + OR 


x 10.6º* — 0,43%) pe?) = 1620 Wim: K) < 


enquanto a 350 K, 


, 3600 Wm": K) 





gai 477 Wim" -K) DËS) mai 0 
"=a al as mA Ous 0.8 
x (0,68 0,19) at = 3710 Wim -K) < 


As distribuições dos coeficientes convectivos locais e o valor do 
coeficiente convectivo médio para x = L = 0,6 m na placa são 
mostrados na figura a seguir, 


8000 





h, 300 K 
e e a aa h. 350 K 


hd CHAIR) 


ô 0,2 
v Um) 


0,4 


Comentários: 


1. O cocficiente convectivo médio a T = 350 K é mais do que 
o dobro do valor a 7 = 300 K. Essa forte dependência com 
a temperatura é devida principalmente ao significativo des- 
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locamento de x. que está associado à menor viscosidade da 
água na maior temperatura. Uma consideração cuidadosa da 
dependência com a temperatura das propriedades do fluido 
é crucial ao se fazer uma análise da transferência de calor 
por convecção. 





6. f 
As Equações de Camada-Limite 





Podemos aprimorar nossa compreensão dos efeitos físicos que 
determinam o comportamento de uma camada-limite e ilustrar 
sua relevância para o transporte convectivo através da análise das 
equações que governam condições nas camadas-Jimite, como 
aquelas mostradas na Figura 6.9. 

A camada-limite de velocidade resulta da diferença entre a ve- 
locidade na corrente livre e a velocidade nula na parede, enquanto 
a camada-limite térmica vem da diferença entre as temperaturas 
da corrente livre e da superfície. O fluido é considerado uma mis- 
tura binária das espécies A e B, e a camada-limite de concentra- 
ção tem sua origem na diferença entre as concentrações na cor- 
rente livre e na superficie (Cpa. É Cs). À ilustração das espessu- 
ras relativas (ô, > ô. > ô) na Figura 6,9 é arbitrária até o momen- 
to. Os fatores que influenciam o desenvolvimento relativo das 
camadas-limite serão discutidos posteriormente neste capítulo. 

Nosso objetivo na próx ima seção é obter as equações diferen- 
ciais que governam os campos de velocidades, de temperaturas e 
de concentrações de espécies presentes no escoamento em camada- 
limite com a transferência de calor e de espécies. A Seção 6.4.1 apre- 
senta as equações de camada limite laminar e o Apêndice E fornece 
as equações correspondentes para as condições turbulentas. 
6.4.1 Equações de Camada-Limite para o 


Escoamento Laminar 


O movimento de um fluido no qual coexistem gradientes de ve- 
locidade, temperatura e concentração deve obedecer a várias feis 
fundamentais da natureza. Em particular, cm cada ponto do flui- 
do, a conservação de massa, de energia e de espécies químicas, 
assim como a segunda lei de Newton do movimento devem ser 
satisfeitas. Equações representando essas exigências são 


o 


a ty 
Mistura S 


deA +B 






2. Variações com a posição do coeficiente convectivo local são 
significativas. Os maiores coeficientes convectivos locais 
ocorrem na arestá frontal da placa plana, onde a camada-li- 
mite térmica laminar é extremamente fina, e logo após x, 
onde a camada-limite turbulenta é mais fina. 


deduzidas através da aplicação das leis em um volume de cor 
trole diferencial situado no escoamento. Às equações resultan- 
tes, em coordenadas cartesianas, para o escoamento bidimensio- 
nal em regime estacionário de um fluido incompressível com 
propriedades constantes são dadas no Apêndice D. Essas equa- 
ções servem como ponto de partida para a nossa análise de ca- 
madas-limite laminares. Observe que os escoamentos turbulen- 
tos são inerentemente não estacionários e as equações que os 
governam são apresentadas no Apêndice E. 


Essas equações são deduzidas na Seção 68.1. 




























Iniciamos restringindo nossa atenção em aplicações nas 
quais as forças de corpo são desprezíveis (X = Y = 0), não há 
geração de energia térmica (q = 0) e o escoamento é não reativo 
(N, = 0). Simplificações adicionais podem ser feitas invocan- 
do-se aproximações pertinentes às condições nas camadas-limi- 
te de velocidade, térmica e de concentração. As espessuras das 
camadas-limite são tipicamente muito pequenas em relação ao 
tamanho do objeto sobre o qual elas se formam e a velocidade 
na direção x. a temperatura e a concentração devem mudar dos 
seus valores na superfície para os seus valores na corrente livre 
nestas distâncias muito pequenas. Consegiientemente, gradien- 
tes normais à superfície do objeto são muito maiores do que aque- 
les ao longo da superfície. Como um resultado, podemos despre- 
zar termos que representam a difusão na direção x do momento, 
da energia térmica e da espécie química, em relação aos seus 
correspondentes na direção v. Isto é [3, 4]: 
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É Desprezando os lermos na direção x, estamos supondo que a ten- 
são cisalhante, o fluxo condutivo e o fluxo difusivo da espécie 
correspondentes são desprezíveis. 

É Além disso, em função de a camada-limite ser tão fina, o gra- 
É diente de pressão na direção x no interior da camada-limite pode 
É ser aproximado pelo gradiente de pressão na corrente livre: 


(6.26) 





E Aforma de p, (x) depende da geometria da superfície c pode ser 
* obtida pela consideração em separado do escoamento na corrente 
f: livre. Desta forma, o gradiente de pressão pode ser tratado como 
é uma grandeza conhecida. 

É Comas simplificações e aproximações anteriores, a equação 
é da continuidade global permanece inalterada com a forma da 
. Equação D. 1: 


“Bm | OU 
“A | dy 0 (6.27) 


É 
| Essa equação é um resultado da aplicação da conservação da 
É: massa no volume de controle diferencial dx - «/y - 1 mostrado na 
à. Figura 6.9. As duas parcelas representam o fluxo líquido (saída 
- menos entrada) de massa nas direções x e y, cuja soma deve ser 
zero em um escoamento em regime estacionário. 

À equação do momento na direção x (Equação D.2) se reduz a: 





dm, 
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er a (6.28) 
Essa equação resulta da aplicação da segunda lei de Newton do 
movimento na direção x no volume de controle diferencial dx - 
gy: 1 no fluído, O lado esquerdo representa a taxa líquida na qual 
o momento na direção x deixa o volume de controle devido ao 
movimento do fluido através de suas fronteiras. A primeira par- 
cela no lado direito representa a força de pressão líquida. e a se- 
gunda parcela, a força líquida devido às tensões cisalhantes vis- 
cosas. 

A equação da energia (Equação D.4) se reduz a 


E p yji 
öy Ep OY 


Essa equação resulta da aplicação da conservação de encrgia no 
volume de controle diferencial no fluido em escoamento. Ás 
parcelas no lado esquerdo levam em conta a taxa líquida na qual 
a enervia térmica deixa o volume de controle devido ao movi- 
mento global do fluido (advecção). A primeira parcela no lado 
direito reflete a entrada líquida de energia térmica devido à con- 
dução na direção v. A última parcela no lado direito é o que resta 
da dissipação viscosa. Equação D.5, quando é reconhecido que, 
na camada-limite, o componente da velocidade na direção ao 
longo da superfície. +, é muito maior do que aquele na direção 
normal à superficie, v, c os gradientes normais à superfície são 
muito maiores do que aqueles ao longo da superfície. Em mui- 
tas situações essa parcela pode ser desprezada em relação âque- 
las que levam em conta a advecção e a condução. Entretanto, o 
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aquecimento aerodinâmico que acompanha vôos de alta veloci- 
dade (especialmente supersônicos) é uma situação digna de nota 


na qual essa parcela é importante. 


A equação da conservação de uma espécie (Equação D.6) se 
reduz a 


ac: 


> 
Ca 
U—— $ 
QN. 


a p 2 


iv Jy = y? 


(6.30) 


Essa equação é obtida ao se aplicar a conservação de uma espé- 
cie química em um volume de controle diferencial em um esco- 
amento. As parcelas no lado esquerdo jevam em conta o trans- 
porte líquido da espécie A devido ao movimento globa! do flui- 
do (advecção), enquanto o lado direito representa a entrada lf- 
quida devido à difusão na direção y. 

As Equações 6.27 a 6.30 podem ser resolvidas para determi- 
nar as variações espaciais de u, v, Te C, nas diferentes cama- 
das-limite laninares. Para o escoamento incompressível com pro- 
priedades constantes, as Equações 6.27 e 6.28 são desacopladas 
das Equações 6.29 e 6.30, Isto é, as Equações 6.27 e 6.28 podem 
ser resolvidas para determinar o campo de velocidades, u(x, y) 
e v(x, y), sem considerar as Equações 6.29 e 6.30. A partir do 
conhecimento de u(x, y}, o gradiente de velocidade (óu/ôy)| ,-o 
pode, então, ser determinado e a tensão cisalhante na parede pode 
ser obtida da Equação 6.2. Em contraste, através da presença de 
1 e vnas Equações 6,29 e 6.30, os campos de temperaturas e de 
concentrações de espécies são acoplados ao campo de velocida- 
des. Dessa forma, u(x, y) e wx, y) têm que ser conhecidos antes 
que as Equações 6.29 c 6.30 possam ser resolvidas para deter- 
minar T(x, x) e Cx, x). Uma vez que Tx, v) e Cs(x, y) tenham 
sido determinados nessas soluções, os coeficientes de transferên- 
cia de calor e de massa por convecção podem ser determinados 
pelas Equações 6.5 e 6.9, respectivamente. Tem-se, então, que es- 
ses coeficientes dependem fortemente do campo de velocidades. 

Como as soluções de camadas-limite geralmente envolvem 
matemática além do escopo deste texto. nosso tratamento de tais 
soluções estará restrito à análise do escoamento paralelo laminar 
sobre uma placa plana (Seção 7.2 c Apêndice F). Contudo, ou- 
tras soluções analíticas são discutidas em textos avançados so- 
bre convecção [6-8] e soluções detalhadas de camada-limite po- 
dem ser obtidas usando-se técnicas numéricas (diferenças fínitas 


3 Atenção especial deve ser dada à influência do transporte de espécies na cama- 
da-limite de velocidade. Lembre que o desenvolvimento da camada-limite de ve- 
locidade é geralmente caracterizado pela existência de uma velocidade do flui- 
do igual a zero na superfície. Essa condição se aplica ao componente da veloci- 
dade v normal à superfície. da mesma forma que ao componente da velocidade 
14 20 longo da superfície. Contudo, se houver transferência de massa simultânea 
para ou saindo da superfície, é evidente que v não pode mais scr nulo na super- 
fície. Todavia, nos problemas de transferência de massa de interesse neste texto 
é razoável supor que v = O na superfície, o que é equivalente a considerar que a 
transierência de massa tem uma influência desprezível na camada-limite de vo- 
locidade. A suposição é apropriada em muitos problemas envolvendo evapora- 
ção ou sublimação em interfaces gás-líquido ou gás-sólido, respectivamente. En- 
tretanto. ela não é apropriada em problemas de resfriamento com transferência 
de mussa que envolvem altas taxas de transferência de massa na superfície |5]. 
Além disso. observamos que. com transferência de massa, o fluido na camada- 
limite é uma mistura binária de espécies A e B. e suas propriedades devem ser 
aquelas da mistura. Contudo, em tados os problemas deste texto, Cy <5 Cp € 
então. é aceitável a suposição de que as propriedades na camada-limite (tais como 
k, p, c, etc.) são aquelas da espécie B. 
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e elementos finitos) [9]. É também essencial reconhecer que um 
grande conjunto de situações de relevância para a engenharia 
envolvem transferência de calor convectiva turbulenta, que é 
matemática é fisicamente mais complexa que a convecção 
laminar. As equações de camada-limite para escoamento turbu- 
lento estão incluídas no Apêndice E. 

É importante ressaltar que não desenvolvemos as equações 
de camada-limite laminar com o objetivo de somente obter so- 
luções para clas. Na realidade, fomos motivados principalmente 
por duas outras considerações. Uma motivação foi a obtenção 


Similaridade na Camada-Limite: As Equações de 


Camada-Limite Normalizadas 





Se examinarmos as Equações 6.28, 6.29 e 6.30. observamos uma 
forte similaridade. Na realidade, sc o gradiente de pressão que 
aparece na Equação 6.28 c o termo da dissipação viscosa na 
Equação 6.29 forem desprezíveis, as três equações têm a mesma 
forma. Cada equação é caracterizada por termos relacionados 
à advecção no lado esquerdo e mm termo difusivo no lado direi- 
to, Essa situação descreve escoamentos de convecção forçada a 
baixas velocidades. que são encontrados em muitas aplicações 
em engenharia. Implicações dessa similaridade podem ser desen- 
volvidas de uma maneira racional primeiramente adimensiona- 
ficando as equações que governam os processos. 


Gesed Paimetros de Similartdade da 





iet 


Carnnula-bini 


As equações de camada-limite são normalizadas partindo-se da de- 
finição de variáveis independentes adimensionais com as formas 


(6.31) 


G 





onde L é um comprimento característico para a superficie de 
interesse (por exemplo, o comprimento de uma placa plana). 
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Limite Equação de Conservação 
Velocidade E 
Termica HS S 6.36 
Re, Pr gy? ( ) 
JAE 
áC : 
Concentração HS l Z (6.37) 
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Às equações de camada-limite e suas condições de contorno na direção y na forma 
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de uma compreensão dos processos físicos que ocorrem nas ca 
madas-limite. Esses processos afetam o atrito na parede, assim 
como a transferência de energia e de espécies nas camadas-fimi- 
te. Uma segunda motivação importante surge do fato de que as 
equações podem ser usadas para identificar parâmetros de simi- 
laridade de camada-limite chaves, bem como importantes ana- 
logias entre as transferências de momento. calor e massa. Às 
equações laminares pertinentes são usadas para esse propósito 
nas Seções 6.5 a 6.7, mus os mesmos parâmetros chaves e ana- 
logias se mantêm válidos também para condições turbulentas, 
















Além disso, as variáveis dependentes adimensionais também 
podem ser definidas como 
u” (6.32) 


onde V é a velocidade a montante da superfície (Figura 6.9)e 
como 


(6.33) 





Car Cas 
Ca, w Cas 


As Equações 6.31 a 6.34 podem ser substituídas nas Equações 
6.28, 6.29 e 6.30 para se obter as formas adimensionais das equa- 
ções de conservação mostradas na Tabela 6.1. Note que a dissi- 
pação viscosa foi desprezada e que p* = (p„/pV°)} é uma pressão 
adimensional, As condições de contorno na direção y necessári- 
as na solução das equações são também mostradas na tabela, 

Três parâmetros de similaridade adimensionais muito impor- 
tantes são introduzidos na Tabela 6.1. Eles são o número de 
Reynolds, Re,; o número de Prandtl, Pr: e o número de Schmidt, 


c? (6.34) 


Condições de Contorno 


E SE maree me Parâmetro(s) 
Parede Corrente Livre de Similaridade 
ECO TO ara Hx) _ VL 
v*(x8.0) — O HE (x*,00) (6.38) Re = p (641) 
Tat 00 Traat o)=] (6.39) Re, Pr = a (6.42) 
CGosd)=0 Ciuso)=1 (640) Rep Se = > (6.43) 
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E Se, Parâmetros de similaridade são importantes. pois nos permi- 

tem a utilização de resultados, obtidos em uma superfície sub- 
' metida a um conjunto de condições convectivas, em superfícies 
| geometricamente similares submetidas a condições inteiramen- 
- te diferentes. Essas condições podem variar. por exemplo, com 
À anaturcza do fluido, com a velocidade do fluido e/ou com o ta- 
 manho da superfície, como descrita pelo comprimento caracte- 
 rítico, £. Contanto que os parâmetros de similaridade e as con- 
* dições de contorno adimensionais sejam os mesmos para dois 
É conjuntos de condições, as soluções das equações diferenciais 
É paraa velocidade, a temperatura e a concentração adimensionais 
É serão também as mesmas. Esse conceito será mais expandido no 
; restante dessa seção. 


6,52 Forma Funcional das Selpeões 


As Equações 6.35 a 6.43 na Tabela 6.1 são extremamente úteis 
do ponto de vista da sugestão de como resultados de camadas- 
limite importantes podem ser simplificados e generalizados. A 
equação do momento (6.35) sugere que, embora as condições na 
camada-limite de velocidade dependam das propriedades do flui- 
do pe qt. da velocidade V e da escala de comprimento [., essa 
dependência pode ser simplificada pelo agrupamento dessas 
| variáveis na forma do número de Reynolds, Consegiientemente, 
: antecipamos que a solução da Equação 6.35 terá a seguinte for- 
: ma funcional 


de 
nº ds vê, Re, Z (6.44) 
FA 

“Como a distribuição de pressões p*(x*) depende da geometria 
da superfície e pode ser obtido de forma independente, analisan- 
: do-se as condições do escoamento na corrente livre, a presença 
`- de dp*idx* na Equação 6.44 representa a influência da geome- 
tria na distribuição de velocidades. 

Da Equação 6.2, a tensão de cisalhamento na superfície. 
w = 0, pode ser representada por 


= ou a gu? 
Té es E 
H dy pen L , ox 18) 
e das Equações 6. | e 6.4]. tem-se que o coeficiente de atrito é 
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Com base na Equação 6.44, também sabemos que 


aR n 
RR £ NO REL. dx, 


Assim. porre tuna dada geometria, a Equação 6.45 pode ser es- 
crita na forma 


Ju” 
gv 


2 


C, JAF Re) (6.46) 


Re; 
O significado desse resultado não deve ser desprezado. A 
Equação 6.46 estabelece que o coeficiente de atrito, um parâme- 
tro adimensional de importância considerável! para o engenhei- 
ro, pode ser representado exclusivamente em termos de uma 
coordenada espacial adimensional e do número de Reynolds. 
Portanto. para uma geometria especificada, esperamos que a 
função que relaciona Ca xº c Re, seja universalmente aplicá- 
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vel. Isto é. esperamos que ela se aplique para diferentes fluidos 
c em uma ampla faixa de valores para V e L. 

Resultados similares podem ser obtidos para os coeficientes 


“convecivos de transferência de calor e de massa. Intuitivamen- 


te. podemos antecipar que A depende das propriedades do fluido 
(k, cp H € p), da velocidade do fluido V, da escala de compri- 
mento L e da geometria da superficie. Contudo, a Equação 6.36 
sugere a maneira pela qual essa dependência pode ser simplifi- 
cada. Em particular, a solução dessa equação pode ser represen- 
tada na forma 


E TG xE, Rep PT, Er) (6.47) 
onde a dependência em relação a dpë/dx* se origina na influên- 
cia da geometria no movimento do fluido (#* c vê), que, por sua 
vez. afeta as condições térmicas. Mais uma vez, O termo dp” dx" 
representa o efeito da geometria da superfície. A partir da defi- 
nição do coeficiente convectivo, Equação 6.5. e das variáveis 
adimensionais, Equações 6.31 e 6.33, obtemos também 






po Ter Dare, 

LT, — To) dy 
Essa expressão sugere a definição de um parâmetro adimensio- 
nal dependente, conhecido por número de Nusselt. 


L dy Na a) 


Mare, 


lyr= 


Numero de Nusselt: 


(6.48) 





Esse parâmetro é igual ao gradiente de temperatura adimensio- 
nal na superfície e fornece uma medida da transferência de calor 
por convecção que ocorre na superfície. Da Equação 6.47 tem- 
se que. para suma geometria especificada. 


Nu == F>, Ren Pr) (6.49) 

O número de Nusselt representa para a camada-limite térmi- 
ca o que o coeficiente de atrito representa para a camada-limite 
de velocidade. A Equação 6.49 indica que, para uma dada geco- 
metria, o número de Nusselt deve ser uma função universal de 
x*, Re, c Pr. Se essa função for conhecida, cla pode ser usada 
para calcular o valor de Nu para diferentes fluidos e para dife- 
rentes valores de Ve £. À partir do conhecimento de Ni, 0 coc- 
ficiente convectivo local À pode ser determinado e o fluxo tér- 
mico foca! pode, então, ser calculado pela Equação 6.4. Além 
disso, como o coeficiente de transferência de calor médio é obli- 
do por uma integração ao longo da superficie do corpo, ele deve 
ser independente da variável espacial x. Assim, a dependência 
funcional do número de Nusselt médio é 


hL 


Nu - f(Ren Pr) (6.50) 
ky 


Analogamente, pode-se argumentar que, no caso da trans- 
ferência de massa no escoamento de um gás sobre um líguido 
evaporando ou um sólido sublimando, o coeficiente de trans- 
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ferência de massa por convecção 4, depende das propriedades 
Dan. pe Hu. da velocidade V. e do comprimento característico £. 
Entretanto, a Equação 6.37 sugere que essa dependência possa 
ser simplificada. A solução para essa equação deve possuir-a 
forma 


(6.51) 
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onde a dependência em relação a «p*/x* novamente se origina 
na influência do movimento do fluido. A partir da definição do 
coeficiente convectivo, Equação 6.9, e das variáveis adimensio- 
nais. Equações 6.31 e 6.34, sabemos que 
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Assim, podemos definir um parâmetro adimensional dependen- 
te chamado de número de Sherwood (84). 


Numero de Sherwood: 





Sh 


Rd. o 9CÃ. 
D l (6.52) 
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Esse parâmetro é igual ao gradiente de concentração adimensio- 
nal na superfície c fornece uma medida da transferência de mas- 
sa convectiva que ocorre na superfície. Da Equação 6.51 tem-se 
que, para uma geometria especificada, 


St - f(x”, Rep Sc) (6.53) 
O número de Sherwood representa para a camada-limite de 
concentração o que o número de Nusselt representa para a ca- 
mada-limite térmica e a Equação 6.53 indica que ele deve ser uma 
função universal de x*, Re, e Sc, Como para o número de Nusselt, 












também é possível trabalhar com um número de Sherwood mé. 
dio, que depende somente de Re, c Sc. 


TE hinL r 
Sh = Do” fReç. Sc) 


(6.54): 
AB : 


À partir do desenvolvimento anterior. obtivemos os parâme- 
tros adimensionais relevantes para as camadas-limite de com 
vecção forçada a baixas velocidades, Fizemos isso através dą 
adimensionalização das equações diferenciais que descrevemos 
processos físicos que ocorrem no interior das camadas-limite. 
Um procedimento alternativo envolveria o uso de análise dimen- 
stonal na forma do teorema pi de Buckingham [10]. No entanto, 
o sucesso desse método depende da habilidade na seleção, em 
grande parte por intuição. dos vários parâmetros que influenci- 
am o problema. Por exemplo, sabendo de antemão que 4 = fk 
Cp P, H V, E), O teorema pi de Buckingham poderia ser usado m 
obtenção da Equação 6.50. Entretanto, tendo partido da forma 
diferencial das equações de conservação, climinamos o trabalho 
de adivinhação e estabelecemos os parâmetros de similaridade 
de uma maneira rigorosa. 

O valor de uma expressão como a Equação 6.50 deve ser ple- 
namente ressaltado. Ela estabelece que muitos resultados da E 
transferência de calor por convecção, obtidos teórica ou expe- É 
rimentalmente, podem ser representados em termos de três gru- 
pos adimensionais. ao invés dos sete parâmetros originais. À 
conveniência de tais simplificações é evidente. Além disso, uma É 
vez determinada a dependência funcional da Equação 6.50 para 
uma geometria superficial específica, por exemplo a partir de 
experimentos feitos em laboratório, sabe-se que ela é univer- É 
salmente aplicável. Em outras palavras. queremos dizer que ela 
pode ser utilizada para diferentes fluidos, velocidades c esca- &' 
las de comprimento, bastando para tal que as hipóteses implí- 
citas nas equações de camada-limitc originais permaneçam 
válidas (por exemplo, dissipação viscosa e forças de corpo des- 
prezíveis), 





EXEMPLO 6.5 





Testes experimentais em parte da pá da turbina mostrada na 
figura indicam um fluxo térmico para a pá de q” = 95.000 W/ 
m`. Para manter uma temperatura superficial em regime esta- 
cionário de 800°C. o calor transferido para a lâmina é removi- 
do por uma substância refrigerante que circula pelo interior da 
pá. 





q“ = 95 kWim? 
I 1 
[Ii 
yry / F = 800°C 
Ar — Canal do refrigerante 
V=160m's f 
F= 1150C Ri 
— 
—— 
np 
Ta 
Condiçöes , 
originais EA 


1. Determine o fluxo térmico na pá se a sua temperatura su- 
perficial for reduzida para 7, , = 700ºC através do aumento 
da vazão do refrigerante. 

2. Determine o fluxo térmico no mesmo local adimensional em 
uma pá de turbina similar com um comprimento de corda É 
de £ = 80 mm. quando a pá operar em um escoamento de 
ar com 7. = 1150ºCe V = 80 m/s, com 7, = 800°C. 


SOLUÇÃO 
EP PRP 


Dalos: Condições operacionais de uma pá de turbina com res- É 
friamento interno. 


Achar: 


1. Fluxo térmico na pá quando a temperatura superficial é re- 
duzida. t 
2. Fluxo térmico em uma pá de turbina maior è com o mesmo Ẹ 
formato com a velocidade do ar reduzida. 
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“Considerações: 


É 1. Condições de regime estacionário. 
À Propriedades do ar constantes. 


Análise: 


E 1, Quando a superfície está a 800°C, o cocficiente de transfe- 
tência de calor convectivo entre a superfície e o ar pode ser 
obtido com a lei do resfriamento de Newton: 


r 


q WIT) 


Ássim, 


Prosseguiremos sem calcular o valor agora. Da Equação 
6.49. tem-se que, para a geometria especificada: 


nE. 
k 

Assim. uma vez que não há mudança nos valores de x* , Re, 
ou Pr associada à uma mudança em F, pois as propriedades 
físicas são constantes, o número de Nusselt local permane- 
cc inalterado. Além disto, como È c k não mudam também, 
o coeficiente convectivo local permanece o mesmo. Assim, 
quando a temperatura da superfície é reduzida para 700°C, 


NH “PO Res Pr) 


6.6 
Significado Físico dos 
Parâmetros Adimensionais 





: Todos os parâmetros adimensionais anteriores possuem interpre- 
É tações físicas relacionadas às condições no escoamento, não so- 
mente para camadas-limite mas também para outros tipos de 
É escoamento, tais como os escoamentos internos que serão vistos 
no Capítulo 8. Seja o mimero de Revnotds. Re, (Equação 6.41), 
É que pode ser interpretado como a ração entre as forças de inér- 
- ciaeas forças viscosus em uma região de dimensão caracterís- 
tica L. As forças de inércia estão associadas a um aumento no 
: momento de um fluído em movimento. Na Equação 6.28 fica 
evidente que essas forças (por unidade de massa) têm a forma 
uw éx, que uma aproximação em termos de ordem de grandeza 
fornece F, = VL. Analogamente, a força de cisalhamento lí- 
quida está no lado dircito da Equação 6.28 na forma v(Fulðy’)e 
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O fluxo térmico pode ser obtido pela lei do resfriamento de 
Newton, usando o mesmo coeficiente convectivo: 


g 
Ear 


gi © MTa Toe T 


95.000 Wim” 
(1150 - 800)ºC 
= 122.000 Wim” < 
2. Para determinar o fluxo térmico associado à pá maior e ao 
escoamento do ar reduzido (caso 2), em primeiro lugar ob- 
servamos que, embora L tenha aumentado por um fator de 


2, a velocidade diminuiu pelo mesmo fator e o número de 
Reynolds não mudou. Isto é, 


(1150 — 7003C 


Vil, vL 


Rep =p REL 


Consegientemente. como x* e Pr também não se alteraram, 
o número de Nussell local permanece o mesmo. 


Nu, Nu 


Entretanto, como o comprimento característico é diferente, 
o cocficiente convectivo muda, 


h L, E hL ou hoo 








O fluxo térmico é, então, 
Gu To L 
(z m= Ei 


qi = 95.000 Wim? x ocem - 47.500 W/m? < 





phs T) =q" 


Comentários: Se os números de Reynolds nas duas situações 
da parte 2 fossem diferentes, ou seja, Re, , + Re,, O fluxo térmi- 
co «+ somente poderia ser determinado se a dependência funci- 
onal específica da Equação 6.49 fosse conhecida. Tais dependên- 
cias para várias formas diferentes são fornecidas nos capítulos 
seguintes. 


E SO 


pode ser aproximada por F, = vV/[?. Conseqiientemente, a ra- 
zão entre as forças é 
F; pViIL pVL 


Fo uVIL P 
Assim, esperamos que as forças inerciais dominem em grandes 
valores de Re, e que as forças viscosas scjam dominantes em 
pequenos valores de Re,. 

Existem várias implicações importantes desse resultado, Lem- 
bre-se que o número de Reynolds determina a existência de um 
escoamento laminar ou turbulento. Em qualquer escoamento há 
pequenas perturbações que podem ser amplificadas para produ- 
zir condições turbulentas. Entretanto, para pequenos Re, as for- 


-Rer 
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ças viscosas são suficientemente grandes em relação às forças 
inerciais para evitar essa amplificação. Assim, o escoamento 
laminar é mantido. Porém. com o aumento de Re,. os efeitos 
viseosos se tornam progressivamente menos importantes em re- 
lação aos efeitos incrciais e pequenas perturbações podem ser 
amplificadas até um ponto no qual ocorra a transição, Também 
devemos esperar que a magnitude do número de Reynolds tenha 
influência sobre a espessura à da camada-limite de velocidade. 
Com o aumento de Re, em um ponto fixo sobre uma superfície, 
esperamos que as forças viscosas se tornem menos influentes em 
relação às forças de inércia. Dessa forma, os efeitos da viscosi- 
dade não penetram tão profundamente na corrente livre e, como 
conseguência, o valor de à diminui. 

A interpretação fisica do mimero de Prandti vem de sua de- 
finição como a razão entre a difusividade de momento v e a difu- 
sividade térmica æ. O número de Prandi! fornece uma medida 
da efetividade relativa dos transportes, por difusão, de momento 
e de energia no interior das camadas-limite de velocidade e 
térmica, respectivamente. Na Tabela A.4 vemos que o número 
de Prandtl de gases é próximo da unidade, o que significa que 
as transferências de momento e de energia, por difusão, são 
comparáveis. Em um metal líquido (Tabela A.7), Pr < le ataxa 
de difusão de energia é muito superior à taxa de difusão de mo- 
mento. O oposto é verdade para os óleos (Tabela A,5), para os 
quais Pr 3 1, Com base nessa interpretação, tem-se que o valor 
de Pr influencia fortemente o crescimento relativo das espessu- 
ras das camadas-limite de velocidade e térmica. Na realidade, 
para camadas-limite laminares (nas quais o transporte por difu- 
são são é sobrepujado pela mistura turbulenta), é razoável espe- 
rar que 


ò 
ô 


onde n é um expoente positivo. Assim. para um gás ô, = ô. para 
um metal líquido 5, > 3; e para um óleo ô, € ô. 
Analogamente. o número de Schmidt. que é definido pela 
Eguação 6.43, fomece uma medida da efetividade relativa dos 
transportes difusivos de momento e de massa nas camadas-limi- 
te de velocidade e de concentração, respectivamente, Conse- 
quentemente, para a transferência de massa por convecção em 


=~ Pr" 
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(6.55) 
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escoamentos Jaminares, ele determina as espessuras relativas das 
camadas-limite de velocidade e de concentração, 


De se! 


5 (6.50) 


a 
Um outro parâmetro, que está relacionado ao Pr e ao Se, é: 
número de Lewis (Le). Ele é definido como 


a Se 
Dao Pr 


e é relevante em qualquer situação que envolva a transferência 
simultânea de calor e de massa por convecção. Das Equações 6.5: 
a 6.57, tem-se então que 


Le = 








(6.57 


ò, as n 

A 
O número de Lewis é, portanto, uma medida das espessuras re- 
lativas das camadas-limite térmica e de concentração. Para a: 
maioria das aplicações é razoável admitir um valor de n = I} 
nas Equações 6.55, 6.56 c 6.58. 

A Tabela 6.2 lista os grupos adimensionais que aparecem mais 
freqüentemente na transferência de calor e de massa, A lista in- 
clui grupos já citados, bem como aqueles ainda por serem apre 
sentados em condições especiais. Quando um novo grupo for 
encontrado, sua definição e sua interpretação devem ser memo- 
rizadas. Note que o numero de Grashof fornece uma medida da 
razão entre as forças de empuxo e as forças viscosas na camada- 
limite de velocidade. Seu papel! na convecção natural (Capítulo 
9) é muito semelhante ao do número de Reynolds na convecção 
forçada. O número de Eckert fornece uma medida da relação entre 
a energia cinética do escoamento e a diferença de entalpias que 
existe através da camada-limite térmica. Ele desempenha uí” 
papel importante nos escoamentos a altas velocidades. nos-guais 
a dissipação viscosa é significativa. Note também que. émbora 
similares na forma, os números de Nusselt e de Biot são diferen- 
tes tanto na definição quanto na interpretação. Enquanto o nú- 
mero de Nusselt é definido em termos da condutividade térmica | 
do fluido, o número de Biot é bascado na condutividade térmica 
do sólido. Equação 5.9. 


(6.58) 


Grupos adimensionais selecionados das transferências de calor 


Interpretação 
Razão entre à resistência térmica interna de um 
sólido e a resistência térmica na camada-limite. 
Razão entre a resistência interna à transferência de 
uma espécie e a resistência à transferência de uma 
espécie na camadalimile. 

Razão entre a força gravitucional e a força ligada à 
tensão superficial, 

“Tensão cisalhante superficial adimensional. 


Energia cinética do escoamento relativa à diferença 
de entalpias na camada-limite. 


coentinmer) 





Twiss 6.2 Continuação 

Grupo Definiçao 
Número de TPounet al 

toi E 
Número de Fourier Dat 

da transferência de massa f E 

o) , 

Fator de atrito àp TA 

(ER IDAPA) 
Número de Grashoff gB = PAM 

(61) E 
. . ` w 
Fator j de Colburn sy Pe” 


Vel 
Fator j de Colburn da 
transferência de massa 


Sia S 





Uhe) 
Número de Jacob 
(fe) 
Número de Lewis tas, 
(Le) Das 
Número de Nusselt ht. 
{ N j kr 
Número de Peclet VL. 
(Pe) qo Rep Ps 
Número de Prandtl Ck p 
Pr E a 
Nümero de Reynolds VL 
(Re? : v 
Número de Schmidt a 
(5e) . Dan 
Número de Sherwood Hal. 
L} Dn 
Número de Stanton h Niy, 
141) pve, Re, Pr 
Número de Stanton de hy Sh, 
transferência de massa y Rese 
(Ml 
Número du Weber pOL 
z 


(Wet 














6.7 


' Analogias das Camadas-Limite 





Como engenheiros, nosso interesse no comportamento das ca- 
madas-limite está direcionado principalmente para os parâme- 
tros adimensionais C, Nu e Sh. À partir do conhecimento desses 
parâmetros, podemos calcular a tensão de cisalhamento na pare- 
de e as taxas de transferência de calor e de massa por convec- 
ção. É. portanto, compreensível que as expressões que relacio- 
nam Co Nye Sh entre si possam ser ferramentas úteis na análise 
da convecção. Tais expressões estão disponíveis na forma de 
analogias das camadas-limite. 
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EE POA PO E SP DO ES SS E RT 


Interpretação 





Razão entre a taxa condutiva de calor e a taxa de 
armazenamento de energia térmica em um sólido. 
Tempo adimensional. 


Razão entre a taxa de difusão de uma espécie e a sua 
taxa de armazenamento. Tempo adimensional. 


Queda entre pressão adimensional no escoamento 
interno, 


Medida da razão entre forças de empuxo e forças 
viscosas. 


Coeficientes de transferência de calor adimensional. 


Coeficiente de transferência de massa adimensional. 


Razão entre as energias sensível e latente absorvidas 
durante uma mudança de fase líquido-vapor. 


Razão entre as difusividades térmica e mássica. 


Razão entre transferência de calor por convecção e 
somente por condução, 


Razão entre taxas de transferência de calor por 
advecção e por condução. 


Razão eutre as difusividades de momento e térmica. 
Razão entre as forças de inércia e viscosas. 
Razão entre as difusividades de momento cv mássica. 


Gradiente de concentração adimensional na 
superfície. 


Número de Nusselt modificado. 


Número de Sherwood modificado. 


Razão entre a força de inércia e a força ligada à 
tensão superficial. 


6.7.1 A Analogia emre as Transferências de 
Calor e de Massa 


Se dois ou mais processos são governados por equações adi- 
mensionais da mesma forma, os processos são ditos análogos. 
É evidente, então. pelas Equações 6.36 e 6.37 e pelas condições 
de contorno, e Equações 6.39 e 6.40, da Tabela 6. 1. que as trans- 
ferências de calor e de massa por convecção são análogas. Cada 
uma das eguações diferenciais é composta por termos de 
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advecção e de difusão que têm a mesma forma. Além disso, con- 
forme mostrado nas Fquações 6.36 e 6.37. cada equação está 
relacionada ao campo de velocidades através de Re,, e os parâ- 
metros Pr e Sc assumem papéis análogos. Uma implicação des- 
sa analogia é que as relações adimensionais que governam o 
comportamento da camada-limite térmica devem ter a mesma 
forma daquelas que governam a camada-limite de concentração. 
Ássim. os perfis de temperatura e de concentração nas camadas- 
limite devem também ser da mesma forma funcional se as con- 
dições de contorno aplicadas forem análogas. 

Lembrando a discussão da Seção 6.5.2. cujas características 
estão resumidas na Tabela 6.3, um resultado importante da ana- 
logia da translerência de calor e de massa pode ser obtido. À partir 
do parágrafo anterior. segue-se que a Equação 6.47 deve apre- 
sentar a mesma forma funcional da Equação 6.51. Das Equações 
6.48 e 6.52, tem-se então que os gradientes de temperatura e de 
concentração adimensionais determinados na superfície, e, por- 
tanto. os valores de Nu ce Sh, são análogos. De mancira similar, 
as expressões para os valores médios dos números de Nusselt e 
de Sherwood. Equações 6.50 e 6.54. respectivamente, são tam- 
bém da mesma forma, Conseqientemente, para uma geometria 
especifica, us relações das transferências de calor e de massa 
são intercambidveis. Se. por exemplo, alguém tenha executado 
uma série de experimentos de transferência de calor para deter- 
minar a forma funcional da Equação 6.49 para uma geometria 
particular, os resultados podem ser usados para a transferência 
de massa convectiva envolvendo a mesma geometria, simples- 
mente através da substituição de Ny por Sh e Pr por Se, 


Panis 6,5, 
Tab h Maiadas sa 
Escoamento de Fluidos 


Relações funcionais pertinentes às analogias das camadas-linite 





Transferência de Calor 





A analogia também pode ser usada para relacionar diretamente 
as dois coeficientes convectivos. Nos capítulos seguintes iremos 
descobrir que Nu e Sh são, em geral, proporcionais a Pre Sc, 
respectivamente, onde 1 é um expoente positivo menor do que 
1. Antecipando essa dependência, usamos as Equações 6.49 
6.53 para obter i 


Nu = fx*, Rep Pr” e Sh = f(x*, Rep Se" 


e, neste caso, com funções equivalentes. fx*, Re,), 







Nu — Sh 


br = Sor (6.59) 








Substituindo as Equações 6.48 e 6.52, obtemos, então, 


hLik = hyll D AB 


“Pr” Se” 
ou, da Equação 6.57. 


RR = 


dm Danke” So 


peple" 


Freqüentemente, esse resultado pode ser usado para determinar 
um cocficiente conveclivo, por exemplo, A, a partir do conhe- 
cimento do outro coeficiente, A mesma relação pode ser aplica- 
da aos coeficientes médios A e f,,. e ser empregada em escoa- 
mentos turbulento e laminar. Na maioria das aplicações, é razo- 
ável admitir um valor de n = A. 


Transferência de Massa 


+ Í oh dp* PE pd er PL vt E dp* s% e | pk yk . dps És 

not E rt Res. dë 16H P = f4 at. y. Rep Pr. E 16.47) CE flat. vt. Re. Se. dia | 6.511 
- 3 PELA o r h, ' hyd. GC 15 | 
É f 6.48 Ns gs GAR Sh - “4 E 6.52) | 
: Repi oy 16.45) li 5 i 1648) 7 Das AVE yana 16 ! 
[ 
t3 R fit Re, (6.46) Nu o ur Re, Pr) (6.49) Sh - fa*. Rep Sc) 16.523) [ 
Str | 
Ne HRe PO (6.50) Sh: Re, Sei 16.54) : 








EXEMPLO 6.6 


DE - a UE 

Um sólido, de forma arbitrária, está suspenso em ar atmosféri- 
co com uma corrente livre com temperatura e velocidade iguais 
a 20ºC e 100 m/s. respectivamente. O sólido possui um com- 
primento característico de | m, e sua superfície é mantida a 
80C. Sob essas condições, medidas do fluxo térmico em um 
determinado ponto (1º) na superfície c da temperatura na ca- 
mada-limite acima desse ponto (1%, v*) revelam valores de 10º 
Winr e GOºC. respectivamente. Uma operação de transferência 
de massa deve ser efetuada em um segundo sólido com a mesma 
forma, porém com um comprimento característico de 2 m. Em 
particular, uma fina película de água sobre o sólido deve ser 
evaporada para o ar atmosférico seco, com uma velocidade na 
corrente livre de 50 m/s, estando o ar e o sólido a uma mesma 


temperatura de 50°C. Quais são a concentração molar e o fluxo 
molar do vapor d'água na posição (x*, y*) correspondente ao 
ponto onde as medidas de temperatura c de fluxo térmico foram 
efetuadas no primeiro caso? 


SOLUÇÃO 
TES E A 


Dados: Uma temperatura e um fluxo térmico em uma determina- 
da posição no interior de uma camada-limite, sobre um sólido em | 
uma corrente de ar com temperatura e velocidade especificadas. 


Achar: Concentração e fluxo de vapor d'água associados ao | 
mesmo local em uma superficie maior com a mesma forma. 





$ Esquema: 


S Ha", y") = 60°C 
b 


Caso 1: transferência de calor 


“Considerações: 


l. Comportamento de camada limite incompressível, bidimen- 
sional e em regime estacionário: propriedades constantes. 

2. Aproximações da camada-limite válidas. 

| 3. Dissipação viscosa desprezível. 

4. Fração molar do vapor d'água na camada-limite de concen- 
tração muito menor do que a unidade. 















| Propriedades: Tabela AS, ar(50ºC): v = 18,2 X 10 m/s), 

k=28 X 10º Witn-K), Pr = 0,70. Tabela A.6, vapor d'água 

É saturado (50ºC): pasa = V= 0,082 kg/m”. Tabela A.8, vapor 
d'água-ar (50ºC): Da = 0,26 X 10 “nr/s. 


É Análise: A concentração molar e o fluxo desejados podem ser 
É determinados utilizando-se a analogia entre as transferências de 
É calor e de massa. Das Equações 6.47 e 6.51, sabemos que 


, r J dp” 
k = Fn y F at ip - 
Po E f | E e] 


PE SR TE aa . dp* 
Pei e rasa 


. Contudo, para o caso | 


Vil 100mAsX Im 
E 18.2 X 10 “m/s 


enquanto para o caso 2 


Rer KEX HE. Pr 070 


Re, o CE SOmsX2m as 
Pro 2x0 mis CO 
2a = i 
Se 2. B2X IOWA o 


Dam 26X [0 ms 

Como Re, | = Rea Pr = Seraf = xf; yř = véie as geometrias 
das superfícies são as mesmas, tem-se que as distribuições de tem- 
peraturas c de concentrações têm a mesma forma funcional. Assim, 
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f.=20"€ A, gtt) = 104 Wim? 7 = E , 
V= 100 ms ë, 1 p= atm Fan (A) 
p=laim 9 fes 80C fi = s 
=ý = 
=== =” 
SS = 
“a Lalm» 
Ar Ar (B) 


k braam] 


Caso 2: transferência de massa 


Cala, y*) sã Cas = FO, v*) = T, 60 Re 80 L 


CRE Co re a 
ou, com Ca» = 0, 
Caa y = Caeli = 0,33) = 0.67Cas 
Com 
= on P Asat 0,082 kg/m? E E 
Cas = Casal50°C) = ETA = 0,0046 kmol/m 


segue-se que 


CAOS, 1) = 0,67 (0,0046 kmolim?) - 0.0031 kmol/m? < 
O fluxo molar pode ser obtido da Equação 6.8 


N) = AC as Z Cad) 


com 4, determinado a partir da analogia. Pelas Equações 6.49 e 
6.53, sabemos que, como x? = x*: Re, , = Re, e Pr = Sc,as 
formas funcionais correspondentes são equivalentes. Assim, 
hd hL 
Sh = Z= = Nu = 
Com h = g"KT, — T.) em função da lei do resfriamento de 
Newton, 


hi Dan 


e 10º Wim" 


(80 — 20P€ 


0,26 x 10 m/s 


X EZTA” 2” 0028WimK) 


L 
L> k (T-T) 2 
ha = 0,077 m/s 
Donde 


NÃ) = 0,077 m/s (0,0046 0.0) kmol/m? 
ou 


Nx) = 3,54 X 10 “kmolAs:m”) < 
Comentário: 


Note que, como a fração molar de vapor d'água na camada-li- 
mite de concentração é pequena, a viscosidade cinemática do ar 
(va) pode ser usada para calcular Re, ». 


a O a E E a E 
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6.702 Resfriamento Evaporatico 


Uma aplicação importante da analogia das transferências de ca- 
lor e de massa é o processo de resfriamento evaporativo, que 
ocorre quando um gás escoa sobre um líquido (Figura 6.10). A 
evaporação ocorre na superfície do líquido e a energia associada 
à mudança de fase é o calor latente de vaporização do líquido, A 
evaporação acontece quando as moléculas do líquido próximas 
à superfície sofrem colisões que aumentam a sua energia para 
um valor acima daquele necessário para superar a energia de li- 
gação na superfícic. À encrgia necessária para sustentar a eva- 
poração vem da energia interna do líquido. que deve então cx- 
perimentar uma redução na sua temperatura (o efeito de resfria- 
mento). No entanto, se condições de regime estacionário forem 
mantidas, a energia perdida pelo líquido em função da evapora- 
ção deve ser reposta pela transferência de energia para o líquido 
originada na sua vizinhança. Desprezando efeitos radiantes, essa 
transferência pode ser devida à convecção de energia sensível 
oriunda do gás ou devida à adição de calor por outros meios, 
como, por exemplo, através de um aquecedor elétrico submerso 
no líquido. Aplicando a conservação de energia em uma super- 
fície de controle em torno do líquido (Equação 1.1 Ic), tem-se que, 
por uma unidade de área superficial, 


Bose q Fad “Gosp (6.61) 


onde q". pode ser aproximado pelo produto do fluxo de massa 
evaporado pelo calor latente de vaporização 


Gero = NA By (6.62) 

Se não houver adição de calor por outros meios, a Equação 
6.61 se reduz a um equilíbrio entre a transterência de calor por 
convecção a partir do gás e a perda de calor do líquido em fun- 
ção da evaporação. Substituindo as Equações 6.4, 6.18 e 6.62, a 
Equação 6.61 pode. então. ser escrita como 


MPB TI = Aa PasalT) — faco] (6.63) 


Escoamento do 





gás (espécie B) 5 
Ucony Soap Interface 
= $ A gás-liquido 
——+» fi 4 
Ee F Ê 
prcoreenemuccoD=or- "3 
| A , 
Camada de líquido l -dia 
l (espécie A) i a 
l 


Ficia 6.10 Troca de calor latente e sensivel em uma interface gás- 
Líquido. 


onde a densidade do vapor na superfície é aquela associada às 
condições de saturação a F, Assim, a magnitude do cfeito de 
resfriamento pode ser representado por 


hp sã 
Te = Ts tale past) panl (668 





Substituindo (4,/h) vindo da Equação 6.60 c as densidades do 
vapor obtidas pela lei do gás ideal, o efeito de resfriamento tam- 
bém pode ser representado por 


Mali | Pasto) Pax 


(Fes T) ER Npc Lei 7 E Ta (6.65) 


Com o objetivo de melhorar a precisão, as propriedades do gás 
(espécie B) p, c, e Le deveriam ser calculadas na temperatura 
média aritmética da camada-limite térmica. Ti, = (1, + Ff. 
Um valor representativo de n = !4 foi adotado como expoente 
do Pr e do Sc na Equação 6.60. 

Numerosas aplicações ambientais e industriais dos resultados ante- 
riores surgem em situações nas quais 0 gás é o ar e o líquido é a água. 





EXEMPLO 6.7 


Um recipiente que se encontra envolvido por um tecido que é 
continuamente umedecido com um líquido altamente volátil 
pode ser usado para manter bebidas frias em regiões quentes e 
áridas. Suponha que o recipiente seja colocado em um ambiente 
com ar seco a 40°C., com as transferências de calor e de massa 
entre o agente umectante e o ar ocorrendo por conveeção for- 
çada. O agente umectante possui massa molar de 200 kg/kmol 
e um calor latente de vaporização de 100 kJ/kg. Sua pressão de 
vapor saturado para as condições especificadas é de aproxima- 
damente 5000 N/mº, e o coeficiente de difusão do vapor no ar é 
0,2 x 10! m/s. Qual é a temperatura da bebida no regime esta- 
cionário”? 

SOLUÇÃO 


Destos: Propriedades do agente umectante usado para resfriar, 
por evaporação, um recipiente de bebida. 


Achar: Temperatura da bebida no regime estacionário. 





Esquema: f 
Ar (8) s F r~ Agente umectante volátil (A) 
E Hades / h = 100 kJikg 
=p: “É My = 200 kgkmol 
Ea Pa, sat (F) = 5000 N/m? 
F =40%€ a “ Dag=02x19% mês 
2.,=0 q / 


E Icony é 
Feu: 
evap 


Considerações: 


1. Analogia da transferência de calor e de massa aplicável. 

2. Vapor apresenta comportamento de gás ideal. 

3. Efeitos da radiação desprezíveis, 

4. Propriedades do ar podem ser calculadas na temperatura mé- 
dia da camada-limite, suposta igual a 300 K. 


Propriedades: Tabela A4, ar (300K): p = 1,16 kg/m? c, = 
1007 kJ/(kg K), & = 22,5 X 10% ms, 





Análise: Sujeito às considerações anteriores o efeito do resfri- 
É amento evaporativo é dado pela Equação 6.65. 


o Maly [Paa Pan 

Ape, Le? F, Ee 
Estabelecendo p,. = 0 e rearrumando, tem-se que 
TO RIB 0 


onde o coeficiente B é 


: (T. -T9 


j 
E 
E 


Í 
' A. allg P Asa 
T hipote” 
ou 


B = [200 kg/kmol X 100 kJ/kg. X 5000 N/m? X 10° °KJAN -m)] 


: [sas kJ4kmol-K)X 1,16 kg/m? X 1,007kJKkg -K) 

















É 6.4.3 À Analogia de Reynolds 


E Uma segunda analogia de camada-limite pode ser obtida obser- 
é vando-se na Tabela 6.1 que, para dp*/dx" = Qe Pr = Se = 1, as 
É: equações de camada-limite, Equações 6.35 a 6.37, possuem exa- 
É tamente a mesma forma. Para uma placa plana paralela ao esco- 
$ amento a montante. temos que dp*/dx* = O e não há variação na 
* velocidade da corrente livre fora da camada-limite. Com u. = V, 
: as Equações 6.38 a 6.40 também possuem a mesma forma. Con- 
- sequentemente, as formas funcionais das soluções para u*, T* e 
| C,*, Equações 6.44, 6.47 e6.51, têm que ser equivalentes. Das 
` Equações 6.45, 6,48 e 6.52, segue-se que 


Res: 


Gry Nu -Sh 


(6.66) 


Substituindo Nu e Sh pelo número de Stanton (51) e pelo número 
de Stanton da transferência de massa (St,). respectivamente, 


À aus: Dto iriam as EAS 


y= Ë Mi, 
“= ave, RePr (6.67) 
= By E Sh 
Sin yo Re Se (6.68) 
} À Equação 6.66 também pode ser escrita na forma 
l Eos 
Í a OSE Shy (6.69) 


A Equação 6.69 é conhecida por analogia de Reynolds. Ela 
relaciona os parâmetros de engenharia chaves das camadas-li- 


6.3 


Os Coeficientes Convectivos 





Neste capítulo analisamos vários temas fundamentais relacio- 
nados aos fenômenos do transporte convectivo. No processo, 
entretanto, esperamos que você não tenha perdido de vista o res- 
to do problema det convecção. Nosso objetivo principal ainda 
é o de desenvolver os meios para determinar os coeficientes 
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A min VU 
x (EO ms) | osisxe 
20x10% m/s 


Donde 





T- VTI 4B _ 313K + V(3137 = 49514) K 





3 
to: 


Não considerando o sinal de menos com base em argumentos 
físicos (T, tem que ser igual a T, se não houver evaporação, caso 
em que Pay = Oc B = 0), tem-se que 


T, = 2789 K = 5,9°C < 


Comentários: O resultado é independente da forma do recipi- 
ente desde que a analogia das transferências de calor e de massa 
possa ser usada, 


y EE e E aa a E E 


mite de velocidade, térmica c de concentração, Se o parâmetro 
de velocidade for conhecido, a analogia pode ser usada para obter 
os outros parâmetros e vice-versa. Entretanto, há restrições as- 
sociadas ao uso desse resultado. Além de estar baseado na vali- 
dade das aproximações da camada-limite, a precisão da Equação 
6.49 depende de se ter Pre Sc = | e dp''/dxt = 0. Contudo, foi 
mostrado que a analogia pode ser aplicada em uma ampla faixa 
de Pre Sc, se certas correções forem introduzidas. Em particu- 
lar, as analogias de Reynolds modificadas, ou analogias de 
Chilton-Colburn [11, 12], possuem as formas 


C 
H StPrB =j 06<Pr<60 (6.70) 


2 


C, 
F E pS” S jp 


5 0,6 < Sc < 3000 (6.71) 


onde je e j, são os fatores j de Colburn para as transferências de 
calor e de massa, respectivamente. Para escoamentos laminares, 
as Equações 6.70 e 6.71 são apropriadas somente quando dp*/ 
dx* = (), mas para escoamentos turbulentos as condições são 
menos sensíveis ao efeito dos gradientes de pressão e essas equa- 
ções permanecem aproximadamente válidas. Se a analogia se 
aplicar em todos os pontos da superfície, ela também pode ser 
utilizada para os coeficientes médios na superfície. 


convectivos À e /,. Embora esses coeficientes possam ser obti- 
dos pela solução das equações de camada-limite, somente em 
condições de escoamento mais simples tais soluções podem ser 
obtidas de imediato, O procedimento mais prático envolve, fre- 
quentemente, o cálculo de f e A, a partir de relações empíricas 
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com a forma dada pelas Equações 6.49 e 6.53. A forma particu- 
lar dessas equações é obtida pela correlação de resultados das 
transferências de calor e de massa medidos em termos dos gru- 


6.9 


Resumo 





Neste capítulo tentou-se desenvolver, de uma forma lógica, as 
bases matemáticas e físicas do transporte convectivo. Para tes- 
tar o seu entendimento desse material, você deve se testar com 
questões apropriadas. 


*« Qualéa diferença entre um coeficiente de transferência de calor por 
convecção focal e um coeficiente médio? Quais são as suas unida- 
des? Qual é a diferença entre o coeficiente convectivo local e o 
médio para o transporte de espécies? Quais são as suas unidades”? 

e Quais são as formas da lei do resfriamento de Newton para O 
fluxo térmico e para a raxa de transferência de calor? Quais 
são as formas análogas para a transferência de massa por con- 
vecção. representadas em unidades molar e mássica? 

* Prepare alguns exemplos nos quais a transferência de uma es- 
pécie por convecção seja pertinente. 

* Oquecéaeide Fick? 

* Q que são as camadas-timite de velocidade, térmica e de con- 
contração? Sob quais condições elas se desenvolvem? 

* Que grandezas mudam com a posição em uma camada-limi- 
te de velocidade? E em uma camada-timite térmica? E em uma 
coamada-limite de concentração? 

* Reconhecendo que a transferência de calor (massa) por con- 
vecção é fortemente influenciada pelas condições associadas 
av escoamento do fluido sobre uma superficie, como é que po- 
demos determinar o, fluxo de calor (de uma espécie) convecti- 
vo aplicando-se a lei de Fourier (Fick) no fluido na superfície? 

* Devemos esperar que as transferências de calor e de massa 
mudem com a transição de camada-Jimite laminar para tur- 
bulenta? Se sim, como? 

* Queleis da natureza estão incorporadas nas equações de trans- 
Jerência convectiva? 

* Que processos físicos são representados pelos termos da equa- 
ção do momento na direção x (6.28)? E pelos termos da equa- 
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pos adimensionais apropriados. É essa abordagem que é 
enfatizada nos capítulos a seguir. 


ção da energia (6.29) E pelos termos da equação de conser- 
vação da espécie (6.30)? 

Que aproximações especiais podem ser feitas para condições 
no interior de camadas-limite de velocidade, térmicas e de con- 
centração finas? 

Como o número de Reynolds é definido? Qual é a sua inter 
pretação física? Qual é o papel desempenhado pelo mmero 
de Reynolds crítico? 

Qual é a definição do número de Prandtl? Como o seu valor afe- 
ta o crescimento relativo das camadas-limite de velocidade e 
térmica no escoamento laminar sobre uma superfície? Indique 
valores representativos do número de Prandtl à temperatura 
ambiente de um metal líquido, de um gás, da água e de um óleo? 
Qual é a definição do miímero de Schmidf? E a do mimero de 
Lewis? Quais são as suas interpretações físicas e como eles 
influenciam o desenvolvimento relativo das camadas-limite 
de velocidade, térmica e de concentração no escoamento 
laminar sobre uma superfície? 
O que é o coeficiente de atrito? E o número de Nusselt? Eo 
número de Sherwood? Para o escoamento sobre uma geome- 
tria especificada, quais são os parâmetros independentes que 
determinam os valores local e médio dessas grandezas? 
Sob quais condições podem as camadas-limite de velocida- 
de, térmica e de concentração ser ditas análogas? Qual é a base 
física para o comportamento análogo? 
Que parâmetros de camadas-limite importantes estão ligados 
pela analogia entre as transferências de calor e de massa? 
Qual é a base física para o efeito do resfriamento evaporati- 
vo? Você já vivenciou esse efeito? 
Que parâmetros de camadas-Hmite importantes estão ligados 
pela analogia de Reynolds? 
Que características físicas distinguem um escoamento turbu- 
lento de um escoamento laminar? 
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Problemas 


k Perfis das Canmiadas-Limite 


6.1 


6.3 





6.4 


6.5 


6.6 


6.7 


No escoamento sobre uma superfície. os perfis de velocidades 
e de temperaturas têm as formas 


q 


my Ay IB Cy 
To) - D+ Ext re 


onde os cocficientes de A a G são constantes. Obtenha expres- 
sões para O coeficiente de atrito Ce o coeficiente convectivo A4 
em termos de 1. de F,,. dos coeficientes apropriados dos perfis 
e das propriedades do fluido. 

Água a uma temperatura de 7, = 25ºC escoa sobre uma das su- 
perfícies de uma parede de aço (AISI 1010). cuja temperatura é 
de F, = 40ºC. À parede possui uma espessura de 0,35 mc sua 
outra superlícic está a uma temperatura de 7,. = 100°C. Para 
condições de regime estacionário, qual é o cocficiente convec- 
tivo associado ao escoamento da água”? Quais são os gradientes 
de temperatura na parede e na água que está em contato com a 
parede? Esboce a distribuição de temperaturas na parede e na 
água a ela adjacente. 

Em uma aplicação especifica que envolve o escoamento de ar 
sobre uma superfície aquecida, a distribuição de temperaturas 
na camada-limite pode ser aproximada por 


Gy 





onde v é a distância normal à superfície e o número de Prandtl, 
Pr = cuk = 0.7, é uma propriedade adimensional do fluido. 
Sendo F, = 400 K. F, = 300 K e ufr = 5000 m”!, qual é o 
fluxo térmico na superfície? 


Coeficientes de Transferencia de Cater 


Para o escoamento laminar sobre uma placa plana, sabe-se que 
o coeficiente de transferência de calor local A, varia com x” !º, 
onde x é a distância da aresta frontal (x = 0) da placa. Qual é a 
razão entre o cocticiente médio entre a aresta Frontal e alguma 
posição x na placa é o coeficiente local em r? 

Na convecção natural em regime laminar em uma superficie ver- 
tical aquecida, o cocliciente convectivo local pode ser represen- 
tado por 4, = Cr" onde A, é o cocficiente a uma distância x 
da aresta frontal da superficie e a grandeza C., que depende das 
propriedades do fluido. é independente de x. Obtenha uma ex- 
pressão para a razão A/A. onde A, é o cocficiente médio entre a 
aresta frontal (r = 0) e a posição x. Esboce a variação dc A, e de 
h coma. 

Um jato circular de gases quentes a T, encontra-se direcionado 
normalmente a uma placa circular. gue tem raio r c é mantida a 
uma temperatura uniforme F, O escoamento do gás sobre a placa 
é axissimétrico, vausando uma dependência radial do cocfici- 
ente convectivo local na forma tr) = « + bi”: onde a, b e n são 
constantes. Determine a taxa de transferência de calor para a pla- 
ca expressando seu resultado em termos de F,, Faryod ben. 

O escoumento paralelo de ar atmosférico sobre a superfície de 
uma placa plana de comprimento £ = 3 m é perturbado por uma 
série de bastões estacionários posicionados na trajetória do es- 
evamento sobre a placa, 
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Medidas em laboratório do coeficiente convectivo local na su- 
perfícic da placa foram efetuadas para um dado valor de Ve 
f, > To. Os resultados são correlacionados por uma expressão 
na forma A, = 0,7 + 13,6 x — 3,4%, onde A, possui unidades 
de WHm*-K) c x está cm metros. Calcule o coeficiente convectivo 
médio sobre toda a placa e a razão /2,/h, na aresta traseira (x = L). 
Ar com uma temperatura na corrente livre de 7, = 20ºC. escoa 
paralelamente sobre uma placa plana de comprimento £ = 5m 
e temperatura 7, = 90ºC, Entretanto, obstáculos colocados no 
escoamento intensificam a mistura com q aumento da distância 
x da aresta frontal c a variação espacial das temperaturas medi- 
das no interior da camada-limite é correlacionada por uma ex- 
pressão da forma F(ºC) = 20 + 70 exp(—600xry). onde xe vestão 
em metros, Determine e represente graficamente a maneira pela 
qual o coeficiente convectivo local À varia com x. Calcule o co- 
eficiente convectivo médio » para a placa. 

A taxa de transferência de calor, por unidade de largura {nor- 
mal à página), cm uma seção longitudinal, x, — x., pode ser re- 
presentada por gia = Rol — 4, XT, — T.). onde À, é 0 coefici- 
ente médio na seção de comprimento (x, — x,). Considere esco- 
amento laminar sobre uma placa plana com uma temperatura 
uniforme F, A variação espacial do coeficiente convectivo lo- 
cal tem a forma A, = €x !º, onde C é uma constante. 
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ta) Partindo da equação da taxa convectiva na forma dg' = A, 
dx(f, — T.), deduza uma expressão para em termos de 
Cx CX 

{b} Deduza uma expressão para fu em termos de x,. x, € dos 
coeficientes médios A, e +, correspondentes aos comprimen- 
tos x, € xa, respectivamente. 

Foram efetuados experimentos para determinar coeficientes de 

transferência de calor locais para o escoamento perpendicular a 

uma longa barra isotérmica de seção transversal retangular. A 

barra tem largura e, paralela ao escoamento, e altura d, normal 

ao escoamento. Para números de Reynolds na faixa de 10º = 

Rey = 5X 10, os números de Nusselt médios nes superfícies 

são bem correlacionados por uma expressão na forma 


Nuy= hdtk= CRE! Pré 


Os valores de € e nº para a face frontal. faces laterais e face posterior 
«a barra retangular foram determinados c são mostrados a seguir: 





Face cid € m 

Frontal Q33 S cd 5 1.33 0,674 1/2 
Lateral 0,33 0.153 2/3 
Lateral 1,32 2.107 2/3 
Postenor 0,33 0.174 2/3 
Posterior 1,33 0.153 2/3 





Determine o valor do coeficiente de transferência de calor mé- 
dio para a superfície exposta total (isto é, média para o total das 
quatro faces) em uma barra retangular com ¢ = 40 mm e d = 
30 mm. À barra está exposta ao escoamento cruzado de ar com 
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Capítulo Seis 


V= |0 mä e F, = 300 K, Forneça uma cxplicação plausível 
para a relação entre os valores dos coeficientes de transferência 
de calor médios nas faces frontal, laterais e posterior. 
Experimentos para determinar o coeficiente de transferência de 
calor por convecção local em um escoamento uniforme e nor- 
mat a um disco circular aquecido forneceram uma distribuição 
radial para os números de Nusselt na forma 


Nitip 





onde » e a são positivos. O número de Nusselt no ponto de es- 
tagnação é correlacionado em termos dos números de Reynol- 
ds (Rep = VDiv) e de Prandtl 
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Obtenha uma expressão para o número de Nusselt médio, Ne, = 
ADIk, correspondente à transferência de calor em um disco 
isotérmico, Tipicamente, o desenvolvimento de uma camada- 
limite a partir de um ponto de estagnação fornece um coeficiente 
convectivo decrescente com o aumento da distância ao ponto 
de estagnação. Forneça uma explicação plausível para o fato de 
ser o comportamento oposto ao observado para o disco. 
Um procedimento experimental para avaliar os resultados do 
problema anterior envolve o preaquecimento de um disco de co- 
bre até uma temperatura inicial elevada 7,e o registro do histó- 
rico da temperatúra T(t) na medida em que, em seguida. ele é 
resfriado por um escoamento colidente até uma temperatura fi- 
nal 7, O decaimento da temperatura medido pode, então, ser 
comparado às previsões baseadas na correlação para Nat, Con- 
sidere para essa correlação os valores a = 0,30 en = 2. 
Sejam condições experimentais nas quais um disco, com diã- 
metro 2 = 50 mm e comprimento £L = 25 mm, é preaquecido até 
T, = I000K. sendo depois resfriado até 7, = 400 K por um eseo- 
aumento colidente de ara T.. = 300K. À superfície resfriada do disco 
tem uma emissividade « = 0.8 e está exposta a uma grande vizi- 
nhança isotérmica. com Fu, = F.. As demais superfícies do disco 
estão isoladas c a transferência de calor através do bastão de sus- 
tentação pode ser desprezada. Usando resultados obtidos no pro- 
blema anterior, calcule e represente graficamente os históricos 
de temperatura que correspondem as velocidades do ar de 
V = 4,20 e 50 m/s. Considere propriedades constantes para o 
cobre (p = 8933 kg/m’, c, = 425 Jike K). k = 386 Wm K) e 
para o ar (v = 38.8 X 10 € m?s, 4 = 0,0407 Wir'K), Pr = 0,684). 
Se escoamento laminar for induzido na superfície de um disco 
em função da rotação no entorno de seu eixo, sabe-se que o co- 
eficiente convectivo focal é uma constante, 4 = C. independen- 
temente do raio. Considere condições nas quais um disco de raio 
r. = 100 mm está girando no ar estagnado a 7, = 20ºC e um 
valor de € = 20 Wim-K) é mantido (veja a figura a seguir). 
Se um aquecedor clétrico embutido no disco mantém uma tem- 
peratura superficial de 7, = 50°C, qual é o fluxo térmico local na 
superfície do disco? Qual é a necessidade de potência elétrica to- 
tal! O que você pode dizer sobre a natureza do desenvolvimento 
da camada-limite sobre o disco” 
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Sunituridade e Parâmetros Adiniensionais 





——- Tubo suporte 


Conexões para um 
aquecedor elétrico 


Considere o escoamento de ar sobre uma placa plana com com- 

primento £ = 1 m, sob condições nas quais a transição ocorre 

em x, = 0,5 m baseada em um número de Reynolds crítico de 

Re = 5X 10. 

(a) Calculando as propricdades termofísicas do ar a 350 K, de- 
termine a velocidade do ar. 

(b) Nas regiões laminar e turbulenta, os coeficientes convect- 
vos locais são, respectivamente. 


- -03 gi -0,2 
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onde, em F = 350 K, Cum = 8,845 W/(m™ K), Curs = 49,75 

Wim'*-K) e x possui unidade de m. Desenvolva uma ex- 

pressão para o coeficiente convectivo médio, Aan) , como 

uma função da distância da aresta frontal, x, para a região 

laminar, 0 5x & 4. 

Desenvolva uma expressão para o coeficiente convectivo 

médio, A, lx), como uma função da distância da aresta fron- 

tal, x, para a região turbulenta, x, = x = £. 

(d) Nas mesmas coordenadas. represente os cocficientes con- 
vectivos locais e médios. A, e A, respectivamente, em fun- 
ção de x para 0 S£ x S L. 

Um ventilador que pode fornecer velocidades de ar de até 50 

m/s deve ser usado em um túnel de vento de baixa velocidade 

com ar atmosférico a 25°C, Se alguém desejar usar o túnel de 

vento para estudar o comportamento da camada-limite sobre 
uma placa plana com números de Reynolds de até Re, = 10º, 
que comprimento mínimo da placa poderia ser usado? A que dis- 
tância da aresta frontal ocorreria a transição se o número de 

Reynolds crítico fosse Re, = 5 X 10°? 

Considerando um número de Reynolds de transição igual à 5 X 

10º, determine a distância da aresta frontal de uma placa plana 

na qual a transição irá ocorrer. para cada um dos seguintes flui- 
dos com x, = | m/s: ar atmosférico, óleo de máquina e mercú- 
rio. Em cada caso, determine a posição da transição para tem- 
peraturas dọ fluido de 27°C e 77°C. 
Com uma boa aproximação, a viscosidade dinâmica u, a con- 
dutividade térmica k c o calor específico c, são independentes 
da pressão. De que forma a viscosidade cinemática ve a difusi- 
vidade térmica « de um líquido incompressível e de um gás ideal 
variam com a pressão? Determine « do ar a 350 K para pres- 
sões de 1,5 e [O atm, Supondo um número de Reynolds de tran- 
sição de 5 X 10”, determine a distância da aresta frontal de uma 
placa plana na qual a transição irá ocorrer para o ar a 350 K em 
pressões de 1,5 e [0 atm, com u, = 2 m/s. 
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Um objeto, de forma irregular. possui um comprimento caraçte- 
rístico L = | me é mantido a uma temperatura superficial unifor- 
me £, = 400 K. Quando colocado ao ar atmosférico, a uma tem- 
peratura F, = 300 K e movendo-se a uma velocidade V = 100 m 
s, O fluxo térmico médio da superfície do objeto para o ar é de 
20.000 Wim”. Se um segundo objeto com à mesma forma, mas 
com um comprimento característico L = 5 m, for mantido a uma 
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temperatura superficial 7, = 400 K e colocado ao ar atmosféri- 
co a uma temperatura E. = 300 K, qual será o valor do coefici- 
ente convectrvo médio se a velocidade do ar for V = 20 m/s? 
Experimentos mostraram que, para um escoamento de ar à 
T, = 35°C ce V, = 100 m/s, a taxa de transferência de calor em 
uma pá de turbina com comprimento característico L, = 0,15 me 
temperatura superficial 7,, = 300°C é de q, = 1500 W, Qual scria 
ataxa de transferência de calor em uma segunda pá de turbina com 
comprimento característico £. = 0,3 m operando & F = 400°C 
em um escoamento de ar a T, = 35°C e V, = 50 m/s? À área 
superficial da pá pode ser considerada diretamente proporcio- 
nal ao seu comprimento característico. 

Medidas experimentais do coeficiente de transferência de calor 
por convecção em uma barra de seção quadrada em escoamen- 
to cruzado fornecem os seguintes valores: 


ho — SUWHMÊK) quando  V,=20m/s 
i- 40 WimK) quando V= 15 ms 
fl. = 
“05m | 
—— 
Ar — 
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Suponha que a forma funcional do número de Nusselt seja 
Nu = C Re" P”, onde C. m cu são constantes. 

(a) Qual será o coeficiente de transferência de calor por con- 
vecção para uma barra similar com L = | m, quando V = 
[5 mis? 

Qual será o coeficiente de transferência de calor por con- 
vecção para uma barra similar com £L = 1 m, quando V = 
30 m/s? : 

Seus resultados seriam os mesmos se 9 lado da barra, ao in- 
vés de sua diagonal, fosse usado como o seu comprimento 
característico? 

Resultados experimentais para a transferência de calor sobre uma 
placa plana com superfície extremamente rugosa puderam ser 
correlacionados por uma expressão com a forma 


(b) 


(c) 
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onde Nu, é o valor local do número de Nusselt na posição x, 
medida a partir da aresta frontal da placa. Obtenha uma expres- 
são para a razão entre os cocficientes de transferência de calor 
médio À, é local A, 

Considere condições nas quais um Íluido com uma velocidade 
na corrente livre V = | m/s escoa sobre uma superficie com com- 
primento característico L = 1 m. fornecendo um coeficiente de 
transferência de calor por convecção médio h = 100 WAm®K)}. 
Calcule os parâmetros adimensionais Ng, Re,. Pr € je para os 
seguintes fluidos: ar. óleo de máquina. mercúrio e água. Supo- 
nha que os fluidos estejam a 300 K. 

No escoamento sobre uma placa plana com comprimento L. o 
coeficiente de transferência de calor local k, é proporcional a 
x “onde x é a distância da aresta frontal da placa. Qual é a razão 
entre o número de Nusselt médio em toda a placa (Nr) è © nú- 
mero de Nusselt em x = L (Nm)? 

No escoamento de ar, à 20ºC e a uma pressão de 1 atm, em uma 
camada-limite laminar sobre uma placa plana, a espessura da ca- 
mada limite térmica à, é aproximadamente 13% superior à espes- 
sura da camada-limite de velocidade à. Determine a razão 3/8, se 
o fluido tor etileno glicol sob as mesmas condições de escoamento, 
Esboce a variação das espessuras das camadas-limite de velo- 
cidade e térmica com a distância da aresta frontal de uma placa 


6.26 


6.27 


6.29 


245 


Introdução à Convecção 


plana, para o escoamento laminar de ar, água, óleo de máquina 
e mercúrio. Para cada caso. considere uma temperatura média 
no fluido de 300 K. 

Ar forçado a T,.= 25ºCe V = 10 m/s é usado para resfriar ele- 
mentos eletrônicos em uma placa de circuito. Um desses ele- 
mentos é um chip, que mede 4 mm por 4 mm, localizado a 120 
mm da aresta frontal da placa. Experimentos revelaram que o 
escoamento sobre a placa é perturbado pelos elementos e que a 
transferência de calor par convecção é correlacionada por uma 
expressão com a forma 


Ni, = 0,04RESS Pr” 
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VT. = t=4 mm 
S Ig pl E: 
— i — Chip 
7 E T -- Placa 
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= L= 120 mm 


Estime a temperatura superficial do chip se ele estiver dissipando 
30 mW. 
Sejam os elementos eletrônicos que são resfriados por convec- 
ção forçada no Problema 6.26. O sistema de resfriamento foi pro- 
jetado e testado no nível do mar (P = 1 atm), mas a placa de 
circuito foi vendida para um cliente na Cidade do México, que 
tem uma altitude de 2250 m e pressão atmosférica de 76,5 kPa. 
(a) Determine a temperatura da superfície do chip localizado a 
120 mm da aresta frontal da placa quando cla é operada na 
Cidade do México. A dependência de várias propriedades 
termofísicas com a pressão é observada no Problema 6.17. 
(b) É altamente desejável que a temperatura de operação do cftip 
seja independente da localização do cliente. Qual velocida- 
de do ar é necessária para que na operação na Cidade do 
México a temperatura do chip seja a mesma da temperatura 
ao nível do mar? 
Considere o chip sobre a placa de circuito impresso do Proble- 
ma 6.26. Para assegurar uma operação confiável por longos pe- 
ríodos de tempo, a temperatura no chip não deve exceder 85ºC. 
Supondo a disponibilidade de ar forçado a T, = 25ºCe a apli- 
cabilidade da correlação para a transferência de calor já especi- 
ficada, calcule c represente graficamente a dissipação máxima 
de potência permitida para o chip, P, em função da velocidade 
doarparal = Vs 25 m/s. Se a superfície do chip possuir uma 
emissividade de 0,80 e a plaça de circuito se encontrar no inte- 
rior de um grande recipiente cujas paredes estão a 25°C, qual é 
o efeito da radiação no gráfico P, — V? 
A maior contribuição para defeitos de produtos em módulos ele- 
trônicos está relacionada a tensões induzidas durante ciclos tér- 
micos (aquecimento e resfriamento intermitentes). Por exemplo, 
em cartões de circuitos que têm componentes ativos e passivos 
com materiais de diferentes coeficientes de expansão térmica, 
tensões térmicas são as principais fontes de falhas nas junções dos 
componentes, tais como conexões soldadas e com fios. Embora 
a preocupação esteja geralmente voltada para a falha de fadiga 
resultante de numerosos usos durante a vida do produto, é possi- 
vel identificar conexões defeituosas através da elaboração de tes- 
tes acelerados de tensão térmica antes de o produto ser enviado 
para o cliente. Nesses casos, é importante executar cictos térmi- 
cos rápidos para minimizar falhas na programação de produção. 
Um fabricante de cartões de circuito descja desenvolver um 
aparelho para impor rápidos transientes térmicos nos cartões, 
submetendo-os a convecção forçada caracterizada por uma re- 
lação na forma Nu, = € Re; Pr'.ondesn = 0,8 cn = 0,33. No 
entanto, ele não sabe se usa ar (k = 0,026 Wi(mK). v = 1,6 X 
10 é m/s, Pr = 0,71) ou um líquido dielétrico (k = 0,064 W/ 
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(mr Kj o = 10 "mys. Pr = 25) como fluido de trabalho. Str- 
pondo velocidades equivalentes do ar e do líquido e a validade 
do modelo de capacitância global para os componentes, obte- 
uha uma estimativa quantitativa da razão entre as constantes de 
tempo térmicas para os dois fluidos. Qual fluido fornece a res- 
posta térmica mais rápida? 

Para avaliar a eficácia de diferentes líquidos no resfriamento por 
convecção forçada de um objeto de um dado tamanho e forma, 
é conveniente introduzir um Adice de mérito, Fp. que combina 
a influência de todas as propriedades pertinentes do fluido na 
covficiente convectivo. Sendo o número de Nusselt deserito por 
uma expressão com a forma Nu ` Re," Pr', obtenha a relação 
correspondente entre o F, e as propriedades dos fluidos. Para 
valores representativos de 11 = 0,8 e 1 = 0,33, calcule valores 
de F, para o ar (k = 0,026 Wink). v= 16X 10“m'Ys,Pr= 
070. água (4 = 0.600 Wi(m-K), v = 10" m/s, Pr = 5.0}e um 
líquido diclétrico (k = 0.064 Wim-K) v = 10º nv, Pr = 25), 
Qual fluido é o agente de restriamento mais cfetivo? 

Gases são freglentemente tsados no lugar de líquidos para res- 
friar cletrônicos em aplicações na aviação em funções de consi- 
derações de peso. Os sistemas de resfriamento são frequentemente 
fechados de tal forma que refrigerantes diferentes do ar podem 
ser usados. Gases com maiores indices de mérito (veja Problema 
6.30) são desejáveis, Para valores representativos de »: = 0,85 e 
"= 0.33 na expressão do Problema 6.30, determine os índices 
de mérito para o ar, para o hélio puro, para o xenônio puro (k = 
0.006 Wim K). u = 2414 X 10 * Nes/m?) e uma mistura ideal 
de He-Xe contendo uma fração molar de hélio de 0,75 (k = 0,0713 
Wir K), ue = 25,95 X 107" Nes/m?). Determine as propriedades 
a 300 K e pressão atmosférica. Para gases monoatômicos, tais 
como o hélio, o xenônio c as suas misturas, o calor específico a 
pressão constante é bem descrito peta relação c, = (5/2)RM. 

O desembaçador de pára-brisa de carros funciona jogando ar 
quente na superfície interna do pára-brisa. Para evitar a conden- 
sação de vapor diágua nesta superfície, a temperatura do ar e O 
coeficiente convectivo na superfície (7. ,/1,;) devem ser grandes 
o suficiente para manter uma temperatura na superfície 7,, que 
seja. pelo menos.:superior ao ponto de orvalho (7, = Tao. 





Considere um pára-brisa com comprimento £L = 800 mm e es- 
pessura 1 = 6 mm. e condições de direção nas quais o carro se 
desloca a uma velocidade de V = 70 mph em um ar ambiente a 
Fo, + —5º€, Com base em experimentos de laboratório efetu- 
ados em um modelo do carro. sabe-se que o coeficiente de con- 
vecção médio na superfície externa do pára-brisa é correlaciona- 
do por uma expressão com a forma Nx, = 0.030 Re,” Pr", onde 
Re, S Vliv. As propriedades do ar ambiente podem ser aproxi- 
madas por k = 0,023 Wi(m'K). v = 12,5 X 10 * mise Pr = 
0,7. Se Ho = 10°C e F, = 50º€, qual é o menor valor de &, 
requerido para evitar à condensação na superfície interna? 

Um detector em microcscala monitora um escoamento em regi- 
me estacionário (F, = 27ºC. V = [0 mis) de ar em relação à pos- 
sível presença de matéria particulada pequena e perigosa, que pode 
estar suspensa no ambiente. O sensor é aquecido até uma tempe- 
ratura um pouco superior com objetivo de induzir uma reação 
química associada a certas substâncias de interesse. que podem 
influenciar negativamente a superfície ativa do sensor. A super- 


ficie ativa produz uma corrente elétrica se tais reações ocoirem 
na superfície e a corrente elétrica é. então, enviada para um alat- 
me. Para maximizar a área da superfície da cabeça do sensor.e 
desta forma a probabilidade de captura e detecção de uma parti 
cula, a cabeça do sensor é projetada com uma forma muito com- 
plexa. O valor do coeficiente de transferência de calor médio 
associado ao sensor aquecido deve ser conhecido de tal form 
que a potência clétrica para o sensor possa ser determinada. 
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Seja um sensor com uma dimensão característica de L, = 80 um. 
Um modelo em escala do sensor encontra-se posicionado em um 
túncl de vento com recirculação (fechado) usando hidrogênio 
como fluido de trabalho. Se o túnel de vento opera com uma 
pressão absoluta de hidrogênio de 0.5 atm e uma velocidade 
V = 0,5 m/s, ache a temperatura do hidrogênio e a dimensão 
característica do modelo em escala, L, requeridas. 


Analogia de Revmokls 
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6.34 Uma placa delgada e plana, de 0.2 m por 0,2 m, está orientada 
paralelamente a uma corrente de ar atmostérico, que possui uma 
velocidade de 40 m/s. O ar está a uma temperatura F, = 20°C, 
enquanto a placa é mantida a 7, = 120°C. O ar escoa sobre as 
superfícies superior e inferior da placa, e medidas da força de 
arrasto revelam um valor de 0,075 N. Qual é a taxa total de trans- 
ferência de calor para o ar nas superfícies da placa? 

Ar atmosférico escoa paralelamente tr, = 15 m/s. 7, = 15°C) 
à superfície plana de um aquecedor que deve ser mantida a uma 
temperatura de 140ºC, A árca da superfície do aquecedor é de 
0,25 nº e sabe-se que o escoamento produz uma força de arras- 
to sobre o aquecedor de 0.25 N. Qual é a potência elétrica nc- 
cessária para manter a temperatura superficial especificada? 
No escoamento sobre uma placa plana que possui uma superfície 
muito rugosa, sabe-se que os efeitos da transferência de calor por 
conveeção são correlacionados pela expressão apresentada no 
Problema 6.21, Para um escoamento de ar a 50 m/s, qual é a tensão 
de cisalhamento na superfície na posição x = | m da aresta frontal 
da placa? Considere que o ar esteja a uma temperattra de 300 K. 
Uma placa plana fina, com 0,2 m por 0,2 m de lado, e superfíci- 
es superior e inferior extremamente rugosas, encontra-se posi- 
cionada em um túnel de vento de tal forma que suas superficies 
estão paralelas a uma corrente de-ar atmosférico com uma velg- 
cidade de 30 m/s. O ar está a uma temperatura de F, = 20°C, 
enquanto a placa é mantida a F, = 80°C. A placa está rodada 
em 45º em torno de seu ponto central, como mostrado no es- 
quema. Ar escoa sobre as superfícies superior e inferior da pla- 
cae medidas da taxa de transferência de calor indicam 2000 W. 
Qual é a força de arrasto na placa? 
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Vista superior da placa plana fina 








6.38 Como meio para evitar à formação de gelo nas asas de um pe- 


6.39 


queno avião particular. propõe-se que sejam instalados elemen- 
tos aquecedores de resistência elétrica no interior das asas. Para 


determinar necessidades de potência representativas, considere . 


condições de vôo nominais nas quais o avião se desloca a 100 
m/s no ar que está à uma temperatura de —23ºC e tem as se- 
guintes propriedades: & = 0,022 WimK).Pr=0,72ev= 
16.3 z 10º mris, Se o comprimento característico da asa é de 
L=2 me medidas em túnel de vento indicam um coeficiente 
de atrito médio de €, = 0,0025 para as condições nominais. qual 
é o fluxo térmico médio necessário para manter uma tempera- 
tura superficial de F, = 5°C? 

Uma placa de circuitos com uma distribuição densa de circui- 
tos integrados (C]) ¢ dimensões de 120 mm por 120 mm de lado 
é resfriada pelo escoamento paralelo de ar atmosférico com uma 
velocidade de 2 ns. 





Ar 
z Sireuito integrado (CI) 


"=e ms —— / f 


N Placa de circuitos 

A partir de teste de túnel de vento sob as mesmas condições 
de escoamento, a tensão cisalhante viscosa média na superfície 
superior é determinada igual a 0.0625 N/nY. Qual é a dissipa- 
ção de potência admissível na superfícic superior da placa se a 
temperatura superficial média dos CIs não pode exceder a tem- 
peratura do ar ambiente em majs de 25°C? Determine as pro- 
pricdades termofísicas do ar a 300 K. 


Coeficientes ge Fransferência de Massa 
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Em um dado dia de verão, a temperatura do ar é de 27ºC e sua 
umidade relativa é de 30%. Água evapora da superfícic de um 
lago a uma taxa de 0,10 kg/h por metro quadrado de área da sua 
superfície. A temperatura da água também é de 27°C. Determine 
v valor do coeficiente de transferência de massa por convecção. 
É observado que uma pancla com 230 mm de diâmetro conten- 
do água a 23°C apresenta uma taxa de perda de massa de 1,5 X 
IO * kg/s, quando o ar ambiente está seco c a uma temperatura 
de 23°C. 
ta) Determine o coeficiente de transferência de massa por con- 
vecção nessa situação. 
tb) Estime a taxa de perda de massa por evaporação quando o 
ar ambiente apresentar uma umidade relativa de 50%. 
te) Estime a taxa de perda de massa por evaporação para as tem- 
peraturas da água e do ar ambiente iguais a 47°C, admitin- 
do que o coeficiente de transterência de massa por convec- 
ção permaneça inalterado e que o ar ambiente esteja seco. 
À taxa na qual água é perdida devido à evaporação cm uma su- 
perfícic de um corpo de água pode ser determinada através da 
medida da taxa de variação do seu nível. Considere um dia de 
verão no qual as temperaturas da água e do ar ambiente são de 
305 K e a umidade relativa do ar é de 40%. Se a taxa de queda 
de nível for de 0,1 mm/h, qual é a taxa, por unidade de área su- 
perficial. de perda de massa de água causada pela evaporação? 
Qual é o cocficiente de transferência de massa por convecção? 
A fotossíntese, como ocorre nas folhas de uma planta verde, en- 
volve o transporte de dióxido de carbono (CO.) da atmosfera 
para os cloroplastos das folhas e a sua taxa pode ser quantfica- 
ua em termos da taxa de assimilação do CO, pelos cloroplastos. 
Essa assimilação é fortemente influenciada pela transferência 
de CO, através da camada limite gue se desenvolve sobre a su- 
perfície da folha. Sob condições nas quais a concentração 
mássica do CO, no ar é de 6 X 107! kgim' e na superfície da 
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folha é de 5 X 107+ kg/m“, e o coeficiente de transferência de 
massa por convecção é igual a 1077 m/s, qual é a taxa de fotos- 
síntese em termos de quilogramas de CO, assimilado por uni- 
dade de tempo e de área da superfície da folha? 

A espécie À está evaporando de uma superfície plana para o in- 
terior da espécie B. Admita que o perfil de concentrações de A 
no interior da camada-limite de concentração possua a forma 
Cy) = Dy' + Ey + F, onde D, E e F são constantes em qual- 
quer posição x e y é medido ao longo da normal à superficie, 
Desenvolva uma expressão para q coeficiente de transferência 
de massa por convecção, A em termos dessas constantes, da 
concentração de A na corrente livre, Ca.. € da ditusividade 
mássica, Da. Escreva uma expressão para o fluxo molar da 
transferência convectiva de massa da substância A. 


Similaridade e Analogia nas Transferências de 


Calor e de Massa 





6.45 Considere o escoamento cruzado de um gás X sobre um objeto 
que possui um comprimento característico de £ = 0,l m. Para 
um número de Reynolds de | X 10º, 0 coeficiente de transfe- 
rência de calor médio é de 25 W/tm*K). O mesmo objeto é. 
então, impregnado com um líquido Y e submetido às mesmas 
condições de escoamento. Dadas as seguintes propriedades ter- 
mofísicas, qual é o coeficiente de transferência de massa por 
convecção médio? 

r (m?s) k (W/(m: KY ce (m?/s) 
Gás X 21x 107º 0,030 29x It) ê 
Líquido Y 3,75 X 1077 0.665 L65 X 107? 
Vapor Y 4,23 x 107º 0.023 4.55 X 10 é 


Mistura de gás X-vapor Y: Se 


= 





6.46 Considere condições nas quais um fluido com uma velocidade 
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na corrente livre de V = | m/s escoa sobre uma superfície com 
comprimento característico L = 1 m, onde há evaporação ou su- 
blimação, fornecendo um coeficiente de transferência de massa 
por convecção médio de A, = 10"? m/s. Cateulc os parâmetros 
adimensionais SA, Re, Se c À, para as seguintes combinações: 
escoamento de ar sobre água, escoamento de ar sobre naftaleno 
e glicerol quente sobre gelo. Admita uma temperatura dos flui- 
dos de 300 K c uma pressão de 1 atm. 
Um objeto de forma irregular possui um comprimento caracte- 
rístico £ = | me tema sua superfície mantida a uma tempera- 
tura uniforme 7, = 325 K. Ele encontra-se suspenso em uma 
corrente de ar que está a pressão atmosférica (p = 1 atm) e tem 
uma velocidade V = 100 m/s c uma temperatura T.=275K.0 
fluxo térmico médio da superfície para o ar é de 12.000 Wim”, 
Chamando a situação anterior de caso 1. analise os casos a se- 
guirc determine se as condições são análogas às do caso 1. Cada 
caso envolve um objeto com a mesma forma. que está suspenso 
em uma corrente de ar da mesma maneira. Onde houver com- 
portamento análogo, determine o valor correspondente do coe- 
ficiente convectivo médio. 

(a) Os valores de 7, T, e p permanecem os mesmos, porém 
L=2 meV = 50 ms. 

(b) Os valores de 7, e T.. permanecem os mesmos, porém £ = 2 m, 
V = 50 m/s e p = 0,2 atm. 

(c) A superfície é coberta por uma película de um líquido que 
evapora para o ar. Todo o sistema se encontra a 300 K e o 
Do de difusão para a mistura ar-vapor é D,, = 1,12 

X 107+ m/s. Também, L = 2 m, V = 50 m/s e p = I atm. 

(d) A superfície é coberta por uma outra película de líquido, para 
o qual Da, = 1.12 X 107! m/s, e o sistema está a 300 K. 
Nesse caso, L = 2 m, V = 250 m/s e p = 0.2 atm. 
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Em um dia frio do mês de agosto, um corredor ligeiramente ves- 

tido perde calor a uma taxa de 500) W em função da convecção 

para o ar vizinho a F. = 10ºC. A pele do corredor permanece 
seca c a uma temperatura F, = 30°C. Três meses depois, à cor- 

redor corre com a mesma velocidade, porém o dia está quente e 

úmido. com uma temperatura 7..— 30ºC e uma umidade relati- 

va qb, = 60%. O corredor está agora molhado de suor e sua pele 
está a uma temperatura de 35ºC. Em ambas as condições. as 
propriedades do ar podem ser consideradas constantes e iguais 
av= 1610 ms k= 0,026 WimK) Pr =0,70€ 

Das(vapor d'água-ar) = 2,3 X 10 “mês, 

(a) Qual é a taxa de perda de água devida à evaporação no dia 
de verão? 

(b) Qual é a taxa total de perda térmica por convecção no dia 
de verão? 

Um objeto de forma irregular e comprimento de 1 m, mantido 

a uma temperatura constante de 100ºC, está suspenso em uma 

corrente de ar com uma temperatura na corrente livre de 0ºC, 

uma pressão de 1 atm e uma velocidade de 120 m/s. A lempe- 
ratura do ar medida em um ponto próximo ao objeto na corren- 

te de ar é de 80ºC. Um segundo objeto com a mesma forma e 

comprimento de 2 m está suspenso em uma corrente de ar da 

mesma maneira. À velocidade da corrente livre do ar é de 60 

m/s. O ar e o objeto estão a 50ºC, e a pressão total é de | atm. 

Um revestimento plástico sobre a superfície do objeto está sen- 

do secado através desse processo. À massa molar do vapor é 

iguala 82 e a pressão de saturação a 50º€ do material plástico 

é de 0.0323 atm. A difusividade mássica do vapor no ar a 50ºC€ 

é de 2,60 x 10 “ mêts, 

(a) Para o segundo objeto, em uma localização que correspon- 
de ao ponto de medida no primeiro objeto, determine a con- 
centração do vapor e a sua pressão parcial. 

(bh) Se o fluxo térmico médio. g”. no primeiro objeto é de 2000 
Wim. determine o fluxo de massa médio mA Ceg/(s:m?)) no 
segundo objeto, 

Um processo industrial envolve a evaporação de água de uma 

película líquida que se forma sobre uma superfície curva. Ar seco 

é passado sobrê a película e, com base em medidas de taborató- 

no, determina-se que a correlação para a transferência de calor 

por convecção tem a forma 


Nig, 7 OAIR prot 


(a) Para uma temperatura c velocidade do ar de 27ºC c 10 m/s. 
respectivamente, qual é a taxa de cvaporação em uma su- 
perfície com 1 mê de área e um comprimento característico 
I = |] m? Aproxime a densidade do vapor saturado por 
Pasa T (A0077 kg/m’. 

(b) Qual é a temperatura na película do líquido em regime csta- 
cionário? 

A técnica de sublimação do nafialeno envolve o uso de um ex- 

perimento de transferência de massa acoplado com uma análise 

bascada na analogia dos transportes termo-mássicos para obter 
coeficientes convectivos locais e médios para geometrias super- 
ficiais complexas. Lim revestimento de nattaleno. que é um só- 
lido volátil à temperatura ambiente. é aplicado sobre a superfi- 
cie e é, então, submetido a um escoamento de ar em um túnel 
de vento. Alternativamente, objetos sólidos podem scr molda- 
dos a partir de naftaleno liquido. Durante um intervalo de tem- 
po determinado. Ar, há uma perda perceptível de naftaleno de- 
vida à sublimação e, através da medida do retrocesso da super- 
fícic em locais de interesse ou da perda de massa da amostra, 
coeficientes dc transferência de massa locais e médio podem ser 
determinados. 

Considere um bastão retangular de naftaleno exposto ao ar 
em escoamento cruzado com V = 10 m/s e F, = 300 K, como 
no Problema 6.10, exceto pelo tato de agora c = 10 mm c d = 


Escoamen- 


30 mm. Determine a mudança na massa de um bastão com com- 
primento de L = 500 mm em um período de tempo de d+ = 30 
min. O naftaleno tem uma massa molar de dt, = 128.16 kg! 
kmol e sua pressão de saturação sólido-vapor a 27°C e I atm é 
de Pasa > t.33 X 10 ` bar. 





6.52 Sejaa aplicação da técnica de sublimação do naftaleno (Proble- 


ma 6.5!) em uma pá de turbina a gás que é coberta com naftaleno 
e tem uma área superficial de A, = 0.05 m`. 





„= Pä da turbina com 
ate revestimento de naftaleno 
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Para determinar o coeficiente de transferência de calor por con- 
vccção médio para uma condição de operação representativa, 
um experimento é efetuado no qual a pá revestida é exposta por 
30 min ao ar atmosférico a uma velocidade desejada e uma tem- 
peratura de T, = 27°C. Durante o experimento a temperatura 
da superfície é de 7, = 27ºC e no seu final a massa da pá está 
reduzida em åm = 8 g. Qual é o coeficiente de transferência de 
calor por convecção médio associado à condição de operação? 


6.53 Um fabricante de equipamentos de esqui deseja desenvolver uma 


touca que irá oferecer melhor proteção térmica para os esquia- 
dores em dias frios nas descidas. Toucas podem ser confeccio- 
nadas com boas características de isolamento térmico, mas ten- 
dem a ser grandes, pesadas e incômodas. Esquiadores preferem 
toucas mais leves e confortáveis que oferecem boa visibiida- 
de, mas tais toucas tendem a ter características de isolamento 
deficientes. O Fabricante decide adotar uma nova abordagem no 
desenho da touca. concentrando o isolamento em áreas da ca- 
beça do esquiador que são propensas às maiores perdas de ca; 
lore minimizando o uso de isolamento cm outros locais, Desta 
forma. o fabricante tem que determinar coeficientes de transfe- 
rência de calor locais associados à cabeça humana com una 
velocidade de V = LO ms na direção normal à face em ar com 
temperatura de -[3ºC, Uma jovem engenhetra recebeu a tare- 
fa de construir o experimento de transferência de calor. mas ra- 
pidamente encontrou desafios experimentais difíceis de serem 
ultrapassados. Ela. então, decidiu fazer uso da analogia dos trans- 
portes de calor e massa, € da técnica da sublimação do naftaleno 
(veja Problema 6.51), e moldou modelos de cabeça de naftaleno 
sólido com dimensões características em meta escala (isto é o 
tamanho do modelo é a metade do tamanho de uma cabeça). 
(a) Que velocidade no túncl de vento (7, = 300 K) é necessá- 
ria para que os resultados experimentais possam ser aplica- 
dos à cabeça humana associada à velocidade V = 10 m/s? 
tb) Um experimento no túnel de vento é realizado com à = 
120 min, T, = 27°C. A engenheira constatou que o naftaleno 
retrocedeu é, = 0,1 mm na parte de trás da cabeça, à, = 0,32 
mm no meio da testa c à, = 0.64 mm na orelha. Determine 
os coeficientes de transferência de calor nesses locais para 
a cabeça em escala real a — 13°C. A densidade do naftaleno 
sólido é pya = 1025 kg/m’. 
tc) Após o desenho da nova touca. os modelos (meia escala) 
foram equipados com as loucas e os experimentos foram re- 
petidos. Algumas áreas dos modelos nas quais constatou-se 
que os cocficientes de transferência de calor locais cram 
extremamente baixos foram deixadas descobertas, pois o 
isolamento dessas áreas teria pequeno beneficia em termos 
globais na redução das perdas de calor durante a prática do 





esqui. Você esperaria que os cocficrentes de transferência 
de calor locais nessas áreas expostas permanecessem os 
mesmos dos existentes antes da colocação das toucas nos 
modelos? Explique o porquê. 


6,54 Um suporte de mancal. na forma de linhas de corrente, encon- 
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6.57 





tra-se exposto ao escoamento de ar quente da exaustão de um 
motor. É necessário executar experimentos para determinar o 
coeficiente «de transferência de calor por convecção médio / 
entre o ar e o suporte, a tim de ser possível prever o resfriamento 
do suporte até uma temperatura superficial desejada 7,. Decidiu- 
se efetuar experimentos de transferência de massa em um objeto 
com o mesmo formato do original e. com base nos dados coleta- 
dos. obter os resultados desejados para a transferência de calor 
usando-se a analogia entre as transterências de calor e de massa. 


a 1,=50mm- » 
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Os experimentos de transferência de massa foram conduzidos 
usando-se um modelo em meia escala do suporte, construído em 
naftaleno e exposto a uma corrente de ar a 27°C, As medidas de 
transferência de massa fornecerani os seguintes resultados: 


Re, Shy. 
60.000 282 
120.600 49] 
L44) AGR 
URU 


288.000 


(w) Usando os resultados experimentais da transferência de mas- 
sa. determine os coeficientes C e m para uma correlação com 
a forma Sh, = C Re; Se". 

Determine o coefitiente de transferência de calor por convec- 
ção médio & para o suporte com o tamanho original, Ly = 
60 mm. quando ele estiver exposto a vma corrente livro de 
arcom V= 60 nys, 7, = [84ºCep = l atm, com F, = 70°C. 
A área superficial do suporte pode scr expressa por A, = 2,2 
Lt. onde } é o comprimento normal à página. Para as con- 
dişões da parte {b). qual será a variação na taxa de transfe- 
rência de calor para o suporte se o comprimento caracteris- 
tico L, tor dobrado”? 

Considere as condições do Problema 6.3. porém com um fino 
filme de água sobre a superfície. Se o ar estiver seco e o núme- 
ro de Schmidt Se tor de 0.6, qual é o fluxo de massa cvaporado? 
Há transferência líquida de energia para ou saindo da água? 
Sejam as condições do Problema 6.7. nas quais um experimen- 
to de translerência de calor forneceu a distribuição especifica- 
da para os coeficientes conveclivos locais, Ax). O experimen- 
to foi eletuado com temperaturas na superfície e na corrente li- 
vre de 310 e 290 K. respectivamente. Agora, considere repetir 
o experimento em condições nas quais a superficie é revestida 
por uma fina camada de naftaleno. com a superficie e o ar a 300 
K. Qual é 0 valor correspondente para o coeficiente de transfe- 
rência de massa por convecção médio hp? 

Usando à técnica de sublimação do naltaleno. a distribuição ra- 
dial dos coeficientes de transferência de massa por convecção lo- 
cais em um escoamento uniforme e normal à superfície de um 
disco circular foi correlacionada por uma expressão com a forma 


tb) 


(o) 


MH 
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O número de Sherwood no ponto de estagnação (Sh) depen- 
de dos números de Reynolds (Re, = VD/v) e de Schmidt 
(Se = viDay). e os dados foram correlacionados pela expres- 
são a seguir: 


Sh, Aar A = 0.81 4Rei? 8056 
AB 
= z 
= 
— iż DD 
— | 
pç l 


— Revestimento de naftaleno 


Obtenha ema expressão para o número de Nussclt médio (Ni, 
= hDik) correspondente para a transferência de calor em um 
disco isotérmico exposto ao escoamento descrito anteriormen- 
te. Sea = l,2¢7 = 5,5, qual é a taxa de transferência de calor 
em um disco com diâmetro D = 20 mm e temperatura superti- 
cial 7, = 125°C, exposto a uma corrente de ar com Rep = 5X 
l0 e T, = 25°C? Tipicamente. o desenvolvimento da camada 
limite a partir de um ponto de estagnação fornece um coefici- 
ente convectivo decrescente com o aumento da distância do 
ponto de estagnação. Dê uma explicação plausível para o moti- 
vo do comportamento oposto observado no disco. 

Para reduzir a ameaça de predadores, o faisão da areia, um pás- 
saro do Quênia, coloca seus ovos em locais distantes de fontes 
de água. Para trazer água para os seus filhotes, O pássaro voa 
até a fonte mais próxima e, pela submersão da parte inferior de 
seu corpo, molha a sua plumagem. O pássaro, então, retorna para 
o seu ninho e os filhotes absorvem a água da plumagem. Obvi- 
amente. se o tempo de vôo for muito longo. as perdas por eva- 
poração podem causar uma redução significativa da quantida- 
de de água na plumagem e os filhotes podem acabar morrendo 
por desidratação. 





Para adquirir uma melhor compreensão da transferência por con- 
vecção durante o vôo, estudos em um túnel de vento foram efe- 
tuados usando modelos moldados do pássaro. Peijo aquecimen- 
to da porção do modelo correspondente à da plumagem que ar- 
imazena a água, um coeficiente de transferência de calor por con- 
vccção médio foi determinado. Resultados para diferentes ve- 
Jocidades do ar c tamanhos do modelo foram, então, usados para 
desenvolver uma correlação empírica com a forma 


Nú, o OBARA Pr” 


ÀA área da superfície efetiva da porção da plumagem que arma- 
zena água é designada por 4, e o comprimento característico é 
definido por £L = (AQ!”, 

Considere condições nas quais um pássaro absorveu 0,05 
kg de água na sua plumagem com A, = 0,04 mí e está retor- 
nando ao seu ninho a uma velocidade constante V = 30 m/s. 
O ar ambiente está em repouso e a uma temperatura e umida- 
de relativa de F, = 37°C e db, = 25%. respectivamente. Se 
durante todo o vôo a superfície 4, estiver coberta por uma 
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película de água líquida a F, = 32°C, qual é a distância máxi- 
ma permitida entre o ninho e a fonte de água, se o pássaro deve 
retornar com pelos menos 50% do scu suprimento inicial de 
água? As propriedades do ar e da mistura ar-vapor podem ser 
consideradas iguais a » = 16,7 X 10“ m/s e Da; = 26.0 X 
10 “mis. 

Um experimento de laboratório envolve transferência simultã- 
nca de valor e de massa em uma toalha embebida com água, sub- 
metida à irradiação proveniente de um conjunto de lâmpadas 
radiantes e a um escoamento paralelo de ar sobre a sua superfi- 
cie. Usando uma correlação convectiva a ser apresentada no 
Capítulo 7,0 coeficiente de transferência de calor por convec- 
ção médio é estimado em À = 28,7 W/m)K). Considere as 
propricdades radiantes da toalha iguais às da água, a = = = 0,96, 
À vizinhança se encontra a 300 K. 


Esses 
He 


=Q 
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Lâmpadas radiantes 
Irradiação sobre a 


HH HH toalha, G (W/m`} 


290 K. 4 
—» 
——» 


Taalha de papel encharcada de água, 
.7,=310K, 
Aç=92.5mmx92,5 mm 
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6.64 
(a) Determine a taxa de evaporação na toalha, r,(kg/s). 
tb) Efetue um balanço de energia na toalha para determinar a 
taxa líquida de transferência por radiação, Gal W), para a 
toalha. Determine a irradiação G(W/m'). 
Na primavera, muitas vezes superficies de concreto, como cal- 
gadas e estradas. ficam muito molhadas no período da manhã, 


mesmo nú ausência de chuva durante à noite. Condições típicas 
para o período noturno são mostrados na figura. 


f.=290K. 5, «0,7 
n=53 Wimê-K) 


eg 


Brisa 


Fina camada 
de água líquida 





Concreto 


6.65 

(a) Determine os fluxos térmicos associados à convecção, Gama 
à evaporação, Gap » € à troca radiante com o céu. Ga 

(bj Os seus cálculos sugerem a razão de o concreto cstar mo- 
lhado ao invés de seco? Explique sucintamente. 
O calor flui da camada de líquido para o concreto? Ou do 
concreto para a camada de liquido? Determine o fluxo tér- 
mico condutivo entrando ou saindo do concreto. 
Ar seco a 32º€ escoa sobre uma placa úmida (água) com área 
de 0,2 m”. O coeficiente convectivo médio é de à = 20 WHm-K) 
ca potência do aquecedor necessária para manter a placa a uma 
temperatura de 27°C é de 432 W, Estimc a potência necessária 
para manter a placa úmida a uma temperatura de 37ºC em ar 
seco a 32º€. se os coeficientes convectivos se mantiverem inal- 
terados. 
Ar seco à 32º€ escoa sobre uma placa molhada com 200 mm 
de comprimento e largura de | m (caso A). Um aquecedor clé- 
trico embutido na placa fornece 432 W e a temperatura na su- 
perfície é de 27ºC. 
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Caso À Caso B 


(a) Qual é a taxa de evaporação de água na placa (kg/h)? 

(b) Após um longo período de operação, toda a água é evapo 
rada e a superfície da placa fica seca (caso B). Para as mes- 
mas condições na corrente livre e a mesma potência do aque- 
cedor no caso A, estime a temperatura da placa, F, 


Resfriamento Evaporutivo 


Uma esfera com 20 mm de diâmetro está suspensa em uma cor- 
rente de ar seco com uma temperatura de 22ºC. A potência for- 
necida a um aquecedor clétrico embutido no interior da esfera é 
de 2,51 W. quando a temperatura em sua superficie é de 32°C, 
Quanta potência é necessária para manter a esfera a 32ºC, sea 
sua supertícic externa tem uma fina cobertura porosa saturada 
com água? Determine as propriedades do ar e o coeficiente de 
difusão da mistura ar-vapor d'água a 300 K, 

Um bem-sucedido engenheiro californiano instalou cm seu jar- 
dim uma banheira de hidromassagem circular e avaliou que, para 
as condições de operação típicas descritas a seguir, a água deve 
ser reposta a uma taxa de 0.001 kg/s de modo a manter o nível 
de líquido constante na banheira. 


Fu= 2006 


Ar — 


$.. = 0.30 






Água quente - 
T=310K 


Sendo os lados e o fundo da banheira isolados termicamente e a 

temperatura da água de reposição igual à da água que se encon- 

tra no interior da banheira, em qual taxa os aquecedores elétri- 
cos devem fornecer energia para manter a temperatura da água 

na banheira a 310 K? 

Sabe-se que cm noites claras a temperatura do ar não precisa 

ser inferior a 0ºC para que uma fina camada de água sobre o 

solo se congele. Considere uma dessas camadas de água sobre 

o solo em uma noite clara, na qual a temperatura efetiva do céu 

é de -30°C e ọ coeficiente de transferência de calor por con- 

vecção, devido ao vento, é de = 25 WH(m”-K). Pode-se consi- 

derar que a água possua uma emissividade igual à 1,0 e que es- 
teja isolada do solo no que se refere à transferência de calor por 
condução. 

(a) Desprezando a evaporação, determine a menor temperatu- 
ra que o ar pode ter para que não haja congelamento da água. 

(b) Para as condições dadas, estime o coeficiente de transferên- 
cia de massa para a evaporação da água A, (m/s). 

(c) Levando em conta agora o efeito da evaporação, qual a me- 
nor temperatura que o ar pode ter para que não haja conge- 
lamento da água? Considere que o ar esteja seco. 

Uma expressão para a pressão parcial de vapor d'água real em 

termos das temperaturas de bulbo úmido c de bulbo seco, co- 

nhecida por equação de Carrier, é dada por 
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onde p.. Par CP São à pressão parcial real, a pressão de satura- 
ção na temperatura de bulbo úmido e a pressão total (todas em 
bars), respectivamente, enquanto Fp, e Fp, são as temperaturas 
de bulbo seco e bulbo úmido, cm kelvins. Considere ar a uma 
pressão de 1 atm e a uma temperatura de 37,8ºC escoando so- 
bre um termômetro de bulbo úmido que indica 21,1º€, 
(a) Usando a equação de Carrier. calcule a pressão parcial do 
vapor d'água na corrente livre. Qual é a umidade relativa? 
(b) Consulte uma carta psicrométrica e obtenha diretamente a 
umidade relativa para as condições indicadas. Compare o 
resultado com o obtido na parte (a). 
(c) Use a Equação 6.65 para determinar a umidade relativa. 
Compare o resultado com as partes (a) e (b). 
Um termômetro de bulbo úmido é um termômetro de vidro con- 
tendo mercúrio, cujo bulbo é coberto por um tecido umedecido 
(com água). Quando suspenso em uma corrente de ar, a leitura 
do termômetro em regime estacionário indica a temperatura de 
bulbo úmido.7,,. Obtenha uma expressão para determinar a 
umidade relativa do ar a partir do conhecimento da temperatura 
do ar (T,), da temperatura de bulbo úmido c das propriedades 
pertinentes para o ar e o vapor d'água. Se T, = 45°C e Tyu = 
25º€. qual é a umicade relativa da corrente de ar? 
Um processo industrial envolve a evaporação de uma fina pelí- 
cula de água sobre uma superfície curva, através do seu aqueci- 
mento pela sua parte inferior e pelo escoamento forçado de ar 
na parte superior. Medidas em laboratório nesta superfície for- 
neceram a seguinte correlação para a transferência de calor: 


Pe Psm a 


Ni, - OAReÇ5S pró 


O ar escoando sobre a superfície possuí uma temperatura de 290 

K. uma velocidade de 10 mis e encontra-se completamente seco 

tb, = 0). A superfície possui um comprimento de I m e uma 

área de 1 m°. Energia é fornecida ao sistema em quantidade su- 

ficiente para manter a temperatura de 310 K em regime estaci- 

onário, . i 

{a} Determine o cocticiente de transferência de calor e a taxa 
na qual a superlïcie perde calor por convecção. 

tb} Determine o coeficiente de transferência de massa c a taxa 
de evaporação (kg/h) da água na superficie. 

(tc) Determine a taxa de energia que deve ser fornecida à super- 
ficie para manter essas condições. 

Uma camada de água, com 2 mm de espessura, sobre uma pla- 

ca cletricamente aquecida é mantida a uma temperatura de 

T, = 340 K, enquanto ar seco a T. = 300 K escoa sobre a sua 

superfície (caso A). O conjunto é circundado por uma grande 

vizinhança que também está a 300 K. 
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Placa aquecida, PÉ É Placa aquecida, Py, Tp, €p 

(a) Se o fluxo de evaporação na superfície da água para o ar for 
de 4 = 0,030 kg/(s:mº), qual é o valor correspondente do 
cocficiente de transferência de massa por convecção? Quan- 
to tempo demorará para a água evaporar completamente? 

(b) Quais são os valores correspondentes do coeficiente de trans- 
ferência de calor por convecção e da taxa na qual a potência 
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elétrica deve ser fornecida. por unidade de área da placa. para 
manter a temperatura da água especificada? Valores das 
propriedades do ar são: p = 1,08 kgim".c, = 1008 JMkg'K) 
e k = 0.028 Wi(m-K). O coeficiente de difusão binária para 
o arc o vapor d'água é de Dap = 0,29 X 10 + ms e a emis- 
sividade da água é de £, = 0,95, 

Se a potência elétrica determinada na parte (b) for mantida 
após a completa evaporação da água {caso B), qual é a tem- 
peratura resultante da placa, cuja cmissividade é de s, = 0.60? 
Um disco com 20 mm de diâmetro está coberto por uma petícu- 
la de água. Sob condições de regime estacionário. um aquece- 
dor com potência de 200 mW é necessário para manter o siste- 
ma disco-película de água a 305 K em meio ao ar seco a 295 K. 
A taxa de evaporação observada é igual a 2,55 X 10 * kg/h, 


tc) 


| Pelicula de água, 7, = 305 K 


` Disco, P = 20 mm 


Aquecedor, 200 mW 


ta) Calcule o coeficiente de transferência de massa por convec- 
ção médio, À, para O processo de cvaporação. 

(b) Calcule o coeficiente de transferência de calor por convec- 
ção médio. h. 

(c) Os valores de /, € A satisfazem à analogia termo-mássica? 

(d) Sendo a umidade relativa do ar ambiente, a 295 K, aumen- 
tada de O (ar seco) para 0,50. mas o suprimento de energia 
para o aquecedor mantido em 200 mW, a taxa de evapora- 
ção aumenta ou diminui? A temperatura no disco aumenta 
ou diminui? 

Um experimento é conduzido para determinar o coeficiente con- 

vectivo de transferência de massa médio em uma pequena gota 

usando um aquecedor controlado para operar a uma temperatu- 

ra constante. O histórico da potência requerida para evaporar 

completamente a gota a uma temperatura de 37ºC é mostrado 

na figura. Foi observado que, à medida que a gota seca, O seu 

diâmetro molhado sobre a superfície do aquecedor permanece 

praticamente constante em um valor de 4 mm. 


Ar seco 
Fah 


l 
PimW) 


4, 


o N 
Aquecedor 0 O 100 


t imin) 


(a) Calcule o coeficiente convectivo de transferência de massa 
médio baseado na área molhada durante o processo de eva- 
poração, para condições nas quais a gota, o aquecedor c o 
ar ambiente seco estão a 37°C. 

(b) Quanta energia scrá necessária para evaporar a gota se a 
temperatura do ar ambiente seco tor de 27°C, enquanto à 
temperatura do sistema gota-aquecedor se mantém nos 
370? 

Descja-se desenvolver um modelo simples para prever o histó- 

rico temperatura-tempo de uma placa durante o viclo de seca- 

gem em uma lava-louças. Após o ciclo de lavagem. a placa en- 


contra-se a Tl) = TO) = 65ºC e o ar no interior da lava-lou- 
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ças está completamente saturado (&, = 1,0) a T, = 55º€. Os 

valores da área superficial, À. da massa, M, e do calor específi- 

co, c, da placa são tais que Mc/A, = 1600 J/(m>-K). 

(a) Supondo que a placa esteja completamente coberta por uma 
fina película de água c desprezando as resistências lérmi- 
cas na placa e na película líquida. deduza uma equação di- 


ferencial para estimar a temperatura da placa em função 
do tempo. 

(b) Para a condição inicial (t = Ü) fornecida, determine a vari- 
ação da lemperatura na placa com o tempo, dT/dt (°C/s) con- 
siderando que o coeficiente de transferência de calor média 
sobre a placa seja igual a 3.5 Wi(m?-K). 
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este capítulo focalizamos o problema de calcular taxas de transferência de calor e de massa en- 
trando ou saindo de uma superfície em contato com um escoamento externo. Nesses escoamentos, as | 


camadas-limite se desenvolvem livremente, sem restrições impostas por superfícies adjacentes. Con- 
segientemente, existirá sempre uma região do escoamento externa à camada-limite, na qual os gradi- 
entes de velocidade, temperatura e/ou concentração são desprezíveis. Exemplos incluem o movimen- 
to de um fluido sobre uma placa plana (inclinada ou paralela à direção da velocidade na corrente livre) 
e o escoamento sobre superfícies curvas, tais como uma esfera, um cilindro, aerofólios ou pás de tur- 
binas. 

No momento, concentraremos nossa atenção nos problemas de convecção forçada. com baixas 
velocidades e sem mudança de fase no fluido. Além disso. não consideraremos efeitos potenciais de | 
micro c nanoescalas no interior do fluido, como descrito na Seção 2.2 deste capítulo. Na convecção 
forçada, o movimento relativo entre o fluido e a superfície é mantido por meios externos, tais como 
um ventilador/soprador ou uma bomba, e não pelas forças de empuxo devidas aos gradientes de tem- | 
peratura no fluido (convecção natural). Escoamentos internos. convecção natural e convecção com 
nudança de fase são tratados nos Capítulos 8, 9 e 10, respectivamente. 

Nosso principal objetivo é determinar os coeficientes convectivos em diferentes geometrias de es- 
coamento. Em particular, desejamos obter formas específicas para as funções que representam esses 
coeficientes. Pela adimensionalização das equações da camada-limite no Capítulo 6, chegamos à con- 
clusão de que os coeficientes convectivos locais e médios podem ser correlacionados por equações 
com as formas 


















Transferência de Calor: 


Nu, = fF, Rep Pr) (6.49) 
Nu, = Res Pr) (6.50) 
Transferência de Massa: 
Sh, = fa", Reo Sc) (6.53) 
Sh, = Re Sc) (6.54) 


O subscrito x foi incluído para enfatizar nosso interesse em condições em uma posição particular sobre 
a superfície. A barra sobrescrita indica uma média desde x = 0, onde a camada-limite começa a se 
desenvolver, até a posição de interesse. Lembre-se de que o problema da convecção é justamente o de 
se obter essas funções. Há duas abordagens que podem ser adotadas, uma teórica e outra experimental, 

A abordugem experimenta! ou empírica envolve a execução de medidas da transferência de calor e 
de massa sob condições controladas em laboratório e a correlação dos dados em termos de parâmetros 
adimensionais apropriados. Uma discussão geral da abordagem é fornecida na Seção 7.1. Ela foi apli- 
cada em muitas geometrias e condições de escoamento diferentes, e resultados importantes são apre- 
sentados nas Seções 7.2 a 7.8. 

A abordagem teórica envolve a resolução das cquações da camada-limite para uma determinada 
geometria. Por exemplo, obtido o perfil de temperaturas 7“ em tal solução, a Equação 6.48 pode ser 
utilizada para determinar o número de Nusselt local Nu, c, consequentemente, o coeficiente convecti- 
vo local ,. Conhecendo como A, varia ao longo da superficie, a Equação 6.13 pode, então, scr usada 
para determinar o coeficiente convectivo médio A,. e assim o número de Nusselt Ng. Na Seção 7.2.1 
essa abordagem é ilustrada com o uso do método da similaridade para obter uma solução exata das 
equações da camada-limite para o escoamento laminar paralelo a uma placa plana [1-3]. Uma solução 
aproximada para o mesmo problema é obtida no Apêndice F através do método integral [4]. 
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À maneira pela qual uma correlação para a transferência de ca- 
lor por convecção pode ser obtida experimentalmente está ilus- 
trada na Figura 7.1. Se uma geometria específica, como a placa 
plana em um escoamento paralelo, for aquecida eletricamente de 
modo a manter F, > F., transferência de calor por convecção 
ocorre da superfície para o fluido. Seria uma tarefa simples me- 
dir T, e F, assim como a potência elétrica, E7, que é igual à taxa 
detransferência de calor total q. O coeficiente convectivo h,, que 
éuma média associada a toda a placa, poderia então ser calcula- 
do pela Ici do resfriamento de Newton, Equação 6.12. Além dis- 
so, com o conhecimento do comprimento característico £ e das 
propriedades do fluido, os números de Nusselt, Reynolds € 
Prandtl poderiam ser determinados a partir de suas definições, 
Equações 6.50, 6.41 e 6.42, respectivamente. 

O procedimento anterior poderia ser repetido para uma va- 
riedade de condições de teste. Poderíamos variar a velocidade 
t,e o comprimento da placa L, assim como a natureza do flui- 
do, usando, por exemplo, ar, água e óleo de máquina, que pos- 
suem números de Prandtl! substancialmente diferentes. Tería- 
mos, então, muitos diferentes valores do número de Nusselt cor- 
respondentes a uma ampla faixa dos números de Reynolds e de 
Prandtl, e os resultados poderiam ser colocados em um gráfico 
em uma escala fog-/04. como mostrado na Figura 7.2. Cada sím- 
bolo representa um conjunto específico de condições de teste. 
Como ocorre com tregiência, os resultados associados a um dado 
|. fluido e, portanto. a um número de Prandtl fixo, situam-se pró- 
“ ximos a uma linha reta, Esso indica uma dependência do núme- 


tE=gqu h ALE, Ta 
: 


á f -A 





o. 
“ Isolamento 


térmico 
Figi ei T Experimento para a medida do coeficiente de transferência 
de calor por convecção médio A. 
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ro de Nusselt em relação ao número de Reynolds na forma de 
uma lci de potência. Considerando todos os fluidos. os dados 
podem então ser representados por uma expressão algébrica 
com a forma 


Nu, CRe Pr (7.1) 
Como os valores de C, m eè n são freqüentemente independentes 
da natureza do fluido, a família de linhas retas correspondentes 
a diferentes números de Prandtl pode ser concentrada em uma 
única linha ao representar-se os resultados em termos da razão 
Nud Pr", como mostrado na Figura 7.2b. 

Como a Equação 7.1 é inferida a partir de dados experimen- 
tais, cla é chamada de uma correlação empírica. Os valores es- 
pecíficos do coeficiente C e os expoentes m e * variam com a 
natureza da geometria da superfície e o Lipo de escoamento. 

Em muitos casos especiais usaremos expressões com a for- 
ma dada pcla Equação 7.1, e é importante observar que a hipóte- 
se de propriedades do fluido constantes está frequentemente 
implícita nos resultados. Entretanto, sabemos que as proprieda- 
des do fluido variam com a temperatura através da camada-li- 
mite e que essa variação pode certamente influenciar a taxa de 
transferência de calor. Essa influência pode ser tratada em uma 
entre duas manciras. Em um método, a Equação 7.1 é utilizada 
com todas as propricdades avaliadas a uma temperatura da ca- 
mada-limite média 7, chamada de temperatura do filme. 


(7.2) 


O método alternativo é avaliar todas as propriedades a T, c mul- 
tiplicar o lado direito da Equação 7.1 por um parâmetro adicio- 
nal para levar em conta a variação das propriedades. O parâme- 
tro possui comumente a forma (Pr,!PrY ou (uaiu), onde os 
subscritos x e s indicam a avaliação das propriedades nas tem- 
peraturas da corrente livre e da superfície, respectivamente. Os 
dois métodos são utilizados nos resultados a seguir. 
Finalmente, observamos que experimentos também podem ser 
executados para a obtenção de correlações da transferência de 


Pp" 





Log Re, 
th) 


Hct 7.2 Representação adimensional de medidas da transferência de calor por convecção. 
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massa por convecção. Contudo, em condições nas quais a ana- 
logia entre as transferências de calor e de massa (Seção 6.7.1) 
pode ser aplicada, a correlação da transferência de massa assu- 
me a mesma forma da correlação da transferência de calor cor- 
respondente. Assim, antecipamos correlações com a forma 


- 
e 


A Placa Plana em Escoamento Paralelo 





Apesar de sua simplicidade. o escoamento paralelo sobre uma placa 
plana (Figura 7.3) ocorre em numerosas aplicações da engenha- 
ria. Como discutido na Seção 6.3, o desenvolvimento da camada- 
limite laminar começa na aresta frontal (x = 0) e a transição para 
o regime turbulento pode ocorrer em uma posição (x,) a jusante, 
na qual um número de Reynolds crítico Re é atingido. Iniciamos 
analisando as condições no interior da camada-limite laminar. 


€2.1 Escoamento Laminar sobre uma Placa 
Isotérmica: Uma Solução per Similaridade 


Os principais parâmetros da convecção podem ser obtidos atra- 
vés da resolução de formas apropriadas das equações da cama- 
da-limite. Supondo escoamento laminar, incompressivel e em 
regime estacionário, de um fluido com propriedades constan- 
tes € dissipação viscosa desprezível, e reconhecendo ainda que 
dpidx = 0, as equações da camada-limitc (Equações 6.27, 6.28, 
6.29 c 6.30) se reduzem a 


Continuidade: 
Su + S =0 (7.4) 
Momento: | 
uu +0 T = pos (7.5) 
Energia: 
H = + x =a a (7.6) 
Espécie (A): 
H “pa +y Ed = Day Toy (7.7) 








er 


Piot es T A placa plana em escoamento paralelo. 


Shi, = C Re? Se” (1.3) 


onde, para uma dada geometria e condição de escoamento, os va- 
lores de C, m e n são os mesmos que aparecem na Equação 7.1. 


A solução dessas equações é simplificada pelo fato de que, para 
propriedades constantes, as condições na camada-jimite de ve- 
locidade (fluidodinâmica) são independentes da temperatura e da 
concentração da espécie. Dessa forma, podemos começar resol- 
vendo q problema fluidodinâmico, Equações 7.4 e 7.5, sem le- 
var em conta as Equações 7,6 e 7.7. Uma vez resolvido o pro- 
blema fluidodinâmico. as soluções para as Equações 7.6 e 7/7, 
que dependem de u e v, podem ser obtidas. 

A solução fluidodinâmica segue o método de Blasius [1, 21. 
Os componentes da velocidade são definidos em termos de uma 
função corrente yx, y), 

Iy dy 
= e 


“= — VE — 
y dx 










(7,8) 


de modo que a Equação 7.4 é automaticamente satisfeita e, assim, 
não mais necessária. As novas variáveis dependente e independen- 
te, fe mn. respectivamente, são então definidas de tal forma que 





ts 
(im) = ms (7.9) 
P Ua V valta 
n= 3 V iai DX (7.10) 


Como iremos verificar. o uso dessas variáveis simplífica a ques- 
tão através da redução da equação diferencial parcial, Equação 
7.5, para uma equação diferencial ordinária. 

A solução de Blasius é dita uma solução por similaridade, e 
n é uma variável similar. Essa terminologia é usada porque, 
apesar do crescimento da camada-limite com a distância x da 
aresta frontal, o perfil de velocidades z/n. permanece geometri- 
camente similar. Essa similaridade possui a forma funcional 


y 
Eala) 


onde 8 é a espessura da camada-limite. Descobriremos pela so- 
lução de Blasius que ô varia como (vx/4,.)!2, assim, tem-se que 


H 
HE bmn) 


Assim, o perfil de velocidades é unicamente determinado pela 
variável similar 9, que depende de x e y. 
Das Equações 7.8 a 7.10, obtemos 


u [2 fumo, Y 

taj na dny Do dn 
= af sado 
AS Hx v 

(JEg + 2 o 


aol 1) 


(7.11) 


gy dy ön k 


“T ay a a 





2%, 


VE Ca 


(7.13) 





| Diterenciando os componentes da velocidade. também pode ser 
É mostrado que 


du a Hoo df 
OX 2y dir ERAS 
du. É Ho PF 
ýy o vx dn (7. 15) 
, > 3 
Pu ua Ef 
e E ae (7.16 
avo Pap l 
` Substituindo essas expressões na Equação 7.5, obtemos então 
p ' d? 
aa o (7.17) 
dy dy 


Assim, o problema da camada-limite fluidodinâmica é reduzido 
à solução de uma equação diferencial ordinária, não-linear, de 
terceira ordem. As condições de contorno apropriadas são 


nc, 0) é UER 0) = 0 € HX, 20) = He 


ou. em termos das variáveis de similaridade, 


df 


dn u= 


dr 
dn h + E 


é A solução da Equação 7.17, submetida às condições da Equa- 
: ção 7.18, pode ser obtida por uma expansão em série [2] ou por 
* integração numérica [3]. Resultados selecionados estão apresen- 
É “tados na Tabela 7.1, a partir dos quais informações úteis podem 
* ser extraídas. Primeiramente observamos que, com uma boa 
aproximação, (t/tt,) = 0,99 para m = 5,0. Definindo a espessura 
“da camada-limite 8 como o valor de y no qual (u/n) = 0,99, tem- 


fo 0 l (7.18) 


Tonna ii Funções da camada-linite laminar 
sobre uma placa plana [3] 
MME RO A KS DERA O e SS a A ANENE 
n-ro f Tor ar 
y dy E dm? 
0 ú 0 0,332 
O4 0.027 6.133 0.331 
1.8 0,106 0,265 0.327 
1.2 0,238 0,394 0.317 
1.6 0.420 0.517 0,297 
2.0) 0.650 0.630 0.267 
2.4 0,922 0.720 0.228 
2.8 1.231 0.812 0.184 
3.2 1.569 0,876 0.139 
36 1930 0.923 0.098 
4.0 2.306 0.956 0.064 
4.4 2.692 0.976 0.039 
4.8 3.085 0.088 0,022 
5.2 3.482 0.99.4 QOLI 
ARO 2.880 0.997 0.005 
6.0 +280 0.999 0.002 
6.4 4.679 LOQ 0,001 
6.8 3079 


1,000 0,000 
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se da Equação 7.10 que 


(7.19) 





Da Equação 7.19 fica claro que ô aumenta com o aumento de x 
e v, mas diminui com o aumento de ie, (quanto maior a velocida- 
de na corrente livre, mais estreira a camada-limite). Além disso, 
pela Equação 7.15, a tensão de cisalhamento na parede pode ser 
representada por 


df | 
SM E =: UH NV Hal VX if 
+i 0 


TI ss 0 
Assim, da Tabela 7,1 
T,= 0,332 a V put aty 


O coeficiente de atrito local é, então, 


Tsx 


pu? 





= 0,664Re, !º (7.20) 


Ci 


A partir do conhecimento das condições na camada-limite 
de velocidade, as equações de conservação da energia e da es- 
pécie podem agora ser resolvidas. Para resolver a Equação 7.6, 
introduzimos a temperatura adimensional! 7* = [(T — TOKT, 
— T,)] e supomos uma solução similar com a forma 7* = 
T*(m). Efetuando as substituições necessárias, a Equação 7.6 
se reduz a 


&T* Pr dT" 
PESME = 
dy 2 / 9 


di 
Observe a dependência da solução térmica em relação às condi- 
ções fluidodinâmicas através da presença da variável / na Equa- 
ção 7.21, As condições de contorno apropriadas são 


T*O=0 c (7.22) 


Submetida às condições da Equação 7.22. a Equação 7.21 
pode ser resolvida por integração numérica para diferentes va- 
lores do número de Prandtl. Uma consequência importante des- 
sa solução é que, para Pr = 0,6, resultados para o gradiente de 
temperatura na superfície d”t/d'n, =p podem ser correlacionados 
pela seguinte relação: 





(7.21) 


Pé(co)— 


= 0,332Pr" 


dn n= 


Representando o coeficiente convectivo local por 





segue-se que o número de Nusselt focal tem a forma 


hy 
Na a 





= (0,332 Rel? Pr!” Pr=0,6 (7,23) 
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A partir da solução da Equação 7.21. tem-se também que a ra- 
zão entre as espessuras das camadas-limite de velocidade e tér- 
mica é 


è 
8 


onde ô é fornecida pela Equação 7.19. 

À equação da camada-limite de uma espécie, Equação 7.7, tem 
a mesma forma da equação da camada-limite de energia, Equa- 
ção 7.6, com Dag substituindo «. Introduzindo uma massa espe- 
cífica normalizada da espécie A, pX = [(p, — papa — Pad) 
e observando que, para uma concentração da espécie na superfi- 
cie fixa 


=æ pr”? (7.24) 


1 


MO 0 e  pž{%)=l (1.25) 


também vemos que as condições de contorno para a espécie têm 
a mesma forma das condições de contorno para a temperatura 
dadas pela Equação 7.22. Consegiientemente, como discutido na 
Seção 6.7.1, a analogia das transferências de calor e de massa 
pode ser aplicada, pois a equação diferencial e as condições de 
contorno para a concentração da espécie têm a mesma forma do 
que para a temperatura. Assim, com base na Equação 7.23, 


FE , 
Sh, = iieri 0,332Re!? So! 


Da Sc = 0,6 


(7.26) 


Por analogia da Equação 7.24, tem-se também que a razão das 
espessuras das camadas-limite é 
ô 


da DRA Sol 


5. (7.27) 


Os resultados anterjọres podem ser usados para calcular im- 
portantes parâmetros dá camada-limite laminar para O < x < x, 
onde x. é a distância da aresta frontal na qual a transição inicia. 
As Equações 7.20, 7.23 e 7.26 implicam que T, o A, € fns São, a 
princípio. infinitos na aresta frontal e diminuem com x7!? no 
sentido do escoamento, As Equações 7.24 e 7.27 também impli- 
cam que, para valores de Pre Sc próximos à unidade, o que é o 
caso da maioria dos gases, as três camadas-limite apresentam 
crescimento praticamente idêntico. 

A partir dos resultados locais anteriores, parâmetros médios 
da camada-limite podem ser determinados. Com o coeficiente 
de atrito médio definido por 


(7.28) 


onde 


a forma de 7,, pode ser obtida da Equação 7.20 e a integração 
efetuada para obter 


Cha = 1,328Re, (7.29) 


Além disso, com base nas Equações 6.14 e 7.23, o coeficiente 
de transferência de calor médio para o escoamento laminar é 


S l x k inf Ha 142 “dv 
h, + |, body — 0,330(8 pr T E 


Integrando e substituindo a Equação 7.23, tem-se que A, = 2h, 
Assim, 


Nu, = = = 0664Re? Pri? Pr=0,6 


hx 
x (7.30) 


Empregando a analogia das transferências de calor e de massa, 
tem-se que 


cane a i 
Sh, = == = Q, 664RelP Se Se= 0,6 (7.31) 
























Se o escoamento for laminar ao longo de toda a superfície, o subs- 
crito x pode ser substituído por L. e as Equações 7.29 a 7.31 podem 
ser usadas para prever as condições médias em toda a superfície. 

Nas expressões anteriores vemos que, para o escoamento 
laminar sobre uma placa plana, os coeficientes de atrito e 
convectivos médios a partir da aresta frontal até o ponto x sobre 
a superfície são o dobro dos coeficientes focais naquele ponto. 
Também observamos que, ao usarmos essas expressões, q efei- 
to de propriedades variáveis pode ser tratado pela avaliação de 
todas as propriedades na temperatura do filme, Equação 7.2. 

Para fluídos com número de Prandti pequeno, os metais lí 
guidos, a Equação 7.23 não se aplica. Contudo, nesse caso o de- 
senvolvimento da camada-limite térmica é muito mais rápido do 
que o desenvolvimento da camada-limite de velocidade (8, > ô) 
e é razoável admitir velocidade uniforme (4 = 1,) ao longo da É 
camada-limite térmica. A partir de uma solução para a equação É 
da camada-limite térmica baseada nessa hipótese [5], pode-se 
então, mostrar que 


Nu, = 0,565Pel? Prs0,05, Pe,= 100 (7.32) 


onde Pe, = Re, Pré o número de Peclet (Tabela 6.2). Apesar da 
natureza corrosiva e reativa dos metais líquidos, suas proprieda- 
des peculiares (ponto de fusão c pressão de vapor reduzidos, bem 
como elevadas capacidade e condulividade térmicas) os tornam f 
candidatos a refrigerantes em aplicações que exigem elevadas 
taxas de transferência de calor. 

Uma expressão única, que se aplica a todos os números de 
Prandil, foi recomendada por Churchill e Ozoe |6]. Para o esco- 
amento laminar sobre uma placa isotérmica, © coeficiente con- 
vectivo local pode ser obtido em 


,3: R „lA P as 
ypc E o amid 


7.33 
L1 T (0,0468/Pr °T" GAR 


com Nu, = 2Nt.. 


7.2.2 Escoamento Turbulente sobre mma 
Placa Isolórmica 


De experimentos [2] sabe-se que, para escoamentos turbulentos 
com números de Reynolds de até aproximadamente 10º, o coe- 


ficiente de atrito focal é correlacionado com 15% de precisão por 
uma expressão na forma 


Po Cu=00592Re SC Re SRESIOS (734) 


Além disso. sabe-se que, com uma aproximação razoável, a es- 
pessura da camada-limite de velocidade pode ser representada por 


& = 0,37x Re, (7.35) 


Comparando esses resultados com aqueles para a camada-limite 
laminar. Equações 7.19 e 7.20, verificamos que o crescimento da 
: camada-limite turbulenta é muito mais rápido (5 varia com 2º 
: emcontraste com x!º para o escoamento laminar) e que o decrés- 
; cimo do coeficiente de atrito é mais gradual (x! contra 17 !2), 
` Para o escoamento turbulento, o desenvolvimento da camada- 
- limite é fortemente influenciado por flutuações aleatórias no flui- 
do e não pela difusão molecular. Dessa torma, o crescimento re- 
- lativo das camadas-limite não depende do valor de Prou Sc, e a 
Equação 7.35 pode ser usada para fornecer as espessuras das 
camadas-limite térmica e de concentração, bem como da cama- 
da-limite de velocidade. Isto é. para o escoamento turbulento, 
= Â = s. 

Usando a Equação 7.34 com a analogia de Reynolds modifi- 
cada. ou analogia de Chilton-Colburn, Equações 6.70 e 6.71, 0 
número de Nusselt foca! para à escoamento turbulento é 































Ny, = St Re, Pr = 0,0206R Pr! 0,6 = Pr=60 (7.36) 
É eo número de Sherwood focal é 
Shy = Stute, Se À 0,0296Re!S Sc? 0,6 8c:53000 (7.37) 


A melhor mistura causa um crescimento mais rápido da cama- 
da-limite turbulenta. quando comparado ao da camada-limite 
laminar, e faz com que ela tenha maiores cocficientes de atrito € 
convectivos. 

Expressões para os cocficientes médios podem, agora, ser 
determinadas. Entretanto, como a camada-limite turbulenta é ge- 
ralmente precedida por uma camada-limite laminar, analisare- 
mos primeiramente condições de camada-limite mista. 


TZ Comilicões de Canada-Limite Mista 


Para o escoamento laminar sobre toda a placa, as Equações 7.29 
a 7.31 podem ser usadas para calcular os coeficientes médios. 
Além disso, se a transição ocorrer próximo à aresta de saída (tra- 
seira) da placa. por exemplo, no intervalo 0,95 = (x, /L} =€ 1, essas 
equações podem ser usadas na determinação dos coeficientes 
médios com uma aproximação razoável. Contudo, quando a tran- 
sição ocorre suficientemente a montante da aresta de saida da 
placa. (1,1) = 0,95, os coeficientes médios na superfície serão 
influenciados pelas condições tanto na camada-limite laminar 
quanto na camada-limite turbulenta. 

No caso da canada-limite mista (Figura 7.3). a Equação 6.14 
pode ser usada para obter o cocficiente de transltrência de calor 
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por convecção médio em toda a placa. Integrando ao longo da 
região laminar (O = x = x.) e então ao longo da região turbulen- 


ta (x. <x = L), essa equação pode scr escrita na forma: 


: i L 
fi i (f Ham deol f Prue a) 


onde admite-se que a transição ocorre abruptamente em x = x. 
Substituindo as Equações 7.23 e 7.36 para Am € fp: FESpecliva- 
mente, obtemos 


= [k la VOS dr Ha O [E dr | pas 
hp = (2) oaaae) f qi | no2o6( A VE Pr 
Integrando, temos então 

Nu, = (0,037 Rejº — A) Pr! (7.38) 


0,65 Prs 60 


Rese = Re% 10° 


onde as relações cntre colchetes indicam a faixa de aplicabilida- 
de e a constante A é determinada pelo valor do número de Rey- 
nolds crítico, Re,,. Isto é, 

A = 0,037Reb 


No 


~= 0,664kRe!2 (7.39) 


Analogamente, o coeficiente de atrito médio pode ser encontra- 


do usando a expressão 
l T L 
E í Cixin dx | f Chxrurh dx 
dj x 


Substituindo as expressões para Cam € Cy cunto Equações 7.20 e 
7.34, respectivamente, e efetuando a integração obtém-se uma 
expressão com a forma 


C; Lo 


Ce = 0,074Re; 13 


Re; 
(Res: = Re, Ss 10º] 


(7.40) 


A aplicação da analogia entre as transferências de calor e de 
massa na Equação 7.38 fornece 


Sh, = (0,037ReE" — A) Sc? 


0,65 Se = 60 
Re, 5 Re, = 10º 


(7.41) 


Para uma camada-limite completamente turbulenta (Re, = 0), 
A = 0. Tal condição pode ser obtida pela perturbação da cama- 
da-limite na aresta frontal, usando um arame fino ou outro pro- 
motor de turbulência. Para um número de Reynolds de transição 
de Re.. = 5 X 105, A = 871. 

Todas as correlações anteriores exigem a avaliação das pro- 
priedades do fluido na temperatura do filme, Equação 7.2. 


$.20:8 Comprimento Inicial Não-Aquecido 


Todas as expressões para o número de Nusselt anteriores estão 
restritas a situações nas quais a temperatura superficial T, é uni- 
forme. Uma exceção comum envolve a existência de um com- 
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primento inicial não-aquecido (f, = FT.) a montante da seção 
aquecida (7, & F.). Como mostrado na Figura 7.4, q crescimen- 
to da camada-limite de velocidade inicia em x = 0, enquanto o 
desenvolvimento da camada-limite térmica começa em x = & 
Assim. não há transferência de calor emS” = x = & Através do 
uso de uma solução integral de camada-limite [5], sabe-se que. 
para o escoamento laminar, 





(1.42) 


onde Nit,|: -n é dado pela Equação 7.23. Em Nu, e em Nut pn, O 
comprimento característico x é medido a partir da aresta frontal 
do comprimento inicial não-aquecido. Determinou-se também 
que, para o escoamento turbulento, 


ae e Jis 

Ex, [L (EA (7.43) 
onde Nele- É dado pela Equação 7.36. Resultados da transfe- 
rência de massa análogos são obtidos substituindo {Ns Pr) por 
(Sho Sc). 

Usando a Equação 6.14 com os coeficientes convectivos lo- 
cais dados pelas relações anteriores. podem ser obtidas expres- 
sões para o rtímero de Nusselt médio em uma placa isotérmica 
com um comprimento inicial não-aquecido [7]. Para uma placa 
com comprimento total L, com escoamento laminar ox turbulento 
sobre toda a superficie, a expressão tem a forma 


Ni så; Nu; le q: : L l (HLY Mpapa i 


p (7.44) 


onde p = 2 para o escoamento laminar e p = 8 para o escoamen- 
to turbulento. A grandeza Nu |, q é O número de Nusselt médio 
para uma placa de comprimento L quando o aquecimento inicia 
na aresta frontal da placa. Para o escoamento laminar, ele pode 
ser obtido da Equação 7.30 (com « substituído por L). para o 
escoamento turbulento ele é dado pela Equação 7.38 com A = 0 
(supondo escoamento turbulento sobre toda a superfície). Note 
que Nr, é igual a hL.ik, onde À é a média somente sobre a porção 
aquecida da placa, que tem comprimento (£L — 9. Consegiiente- 
mente. o valor correspondente de 4, deve ser multiplicado pela 
área da seção aquecida para determinar a taxa total de transfe- 
rência de calor na placa. 


aee! ter 
caras T E 
vom 
ae erre 3, 
Ri “Ação rT 
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+ er Fa 
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M fd Pai E e Ff 
—— l Ê a É 
E di 
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Ea RA To? Placa plana em escoamento paralelo com comprimento 
inteial não-aquenico. 


GB Placas Planas eom Condições de Fluso 
Pérmica Constante 


Também é possível ter um fluxo térmico uniforme, em vez de 
uma temperatura uniforme, imposto na placa. Para o escoamen- 
to laminar, pode ser mostrado que [5] 


Nu, 0,453Re!º Pr Pr= 0,6 (7.45) 


enquanto para o escoamento turbulento 


Nu, = 0,0308Re!S Prlô 0,65Pr=60: (7.46) 


Assim. o número de Nusselt é 36%: c 4% superior do que o re- 
sultado para temperatura na superfície constante para os regimes 
laminar ¢ turbulento, respectivamente. A correção para o efeito 
da existência de um comprimento inicial não-aquecido pode ser 
feita com o uso das Equações 7.45 e 7.46, em conjunto com as 
Equações 7.42 e 7.43, respectivamente. Se o fluxo térmico for 
conhecido, o coeficiente convectivo pode ser usado para deter- 
minar a temperatura superficial local 

w 
ds 
h 


A 


TÃO = Fo (7.47) 

Como a taxa total de transferência de calor é facilmente de- 
terminada pelo produto do fluxo térmico uniforme pela área su- 
perticial, q = q” A, não é necessário à introdução de um coefi- 
ciente convectivo médio com o propósito de determinar q. Con- 
tudo, pode-se ainda desejar determinar uma temperatura super- 


ficial média através de uma expressão com a forma 


re 


: Js É tc € 
L D k Nu, 
onde Nu, é obtido a partir de uma correlação convectiva apro- 

priada. Substituindo a Equação 7.45, tem-se que 


L 
CE, = Fa) = r (T, Todx tx 
4 


(ET) E (7.48) 


onde 


Nur = 0,680Reiº Pr? (7.49) 


Essc resultado é apenas 2% superior ao obtido pela avaliação da 
Equação 7.30 em x = L. As diferenças são ainda menores para o 
escoamento turbulento, sugerindo que qualquer resultado para 
Nit,. obtido para temperatura superficial uniforme, pode ser usado 
com a Equação 7.48 para determinar (Ts — T..). Expressões para 
a temperatura média de uma placa que é submetida a um fluxo 
térmico uniforme a jusante de uma seção inicial não-aquecida 
foram obtidas por Ameel [7]. 





FDA Limitações no Uso de Coeficientes 
Convechn os 

Embora as equações desta seção sejam adequadas para a maio- 
na dos cálculos de engenharia, na prática clas raramente forne- 
cem valores exatos para os coeficientes convectivos. As condi- 





gões variam de acordo com a turbulência na corrente livre e com 
 arugosidade da superfície, e erros de até 25% podem ser causa- 
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é Embora tenhamos discutido apenas correlações para o escoamen- 
toparaleio sobre uma placa plana, a seleção e a aplicação de uma 
correlação da convecção para qualquer situação de escoamento 
i E facilitadas ao se seguir poucas regras simples, 





1 Reconheça imediatamente a geometria do escoamento. O 
problema envolve o escoamento sobre uma placa plana, uma 
esfera ou um cilindro? A forma específica da correlação da 
convecção depende, obviamente, da geometria. 
Especifique a temperatura de referência apropriada e deter- 
mine as propriedades do fluido pertinentes naquela tempe- 
ratura. Para diferenças de temperatura na camada-limite mo- 
deradas, a temperatura do filme, Equação 7.2, pode ser usada 
com esse propósito. Entretanto, iremos considerar correlações 
que exigem a determinação das propriedades na temperatura 
da corrente livre e incluem razões entre propriedades para le- 
varem em conta os efeitos de propriedades não constantes, 
3, Nos problemas de transferência de massa, as propriedades 
pertinentes do fluido são aquelas da espécie B. No nosso tra- 


to 
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dos pelo uso das expressões. Uma descrição detalhada dos efei- 
tos da turbulência na corrente livre é fornecida por Blair [8). 


tamento da transferência de massa por convecção. lidaremos 
apenas com misturas binárias diluídas. Isto é, os problemas 
envolvem o transporte de uma espécie A, para a qual x, < 
l. Com uma boa aproximação, as propriedades da mistura 
podem, então, ser consideradas como as propricdades do 
componente B. O número de Schmidt, por exemplo, seria 
Sc = vi Dap, € o número de Reynolds seria Re, = (VL/ va). 
4. Calcule o número de Reynolds. As condições na camada- 
limite são fortemente influenciadas por esse parâmetro. Se 
a geometria for a de uma placa plana em escoamento para- 
leio, determine se o escoamento é laminar ou turbulento. 
5, Decida se um coeficiente local ou um coeficiente médio na 
superfície é necessário, Lembre-se de que para temperatura 
ou massa específica dọ vapor constante na superficie, O co- 
eficiente local é usado para determinar o fluxo em um pon- 
to específico sobre a superficie, enquanto o coeficiente mé- 
dio determina a taxa de transferência em toda a superficie. 
6. Selecione a correlação apropriada. 











: EXEMPLO 7.1 
E 


t Ar, a uma pressão de 6 kN/m? e a uma temperatura de 300ºC 
| escoa com uma velocidade de 10 m/s sobre uma placa plana com 
0,5 m de comprimento. Determine a taxa de resfriamento, por 
unidade de largura da placa, necessária para mantê-la com uma 
temperatura superficial de 27°C. 


: SOLUÇÃO 
Oo nd iai 


Dados: Escoamento de ar sobre uma placa plana isotérmica. 






Achar: Taxa de resfriamento, por unidade de largura da placa, 
g (W/m). 


Esquema: 


TNS 
T,=300€ — 
u, = 10 m/s = -T,= 27°C 
Pa = 6 kNm = 


[— L=08m -— + 


px 


e 


Considerações: 
1. Condições de regime estacionário, 
2. Efeitos radiantes desprezíveis. 


Propriedades: Tabela A.4, ar T = 437 K,p = latm): v = 
30,84 X 10º m/s, k = 36,4 x 10 W/inmrK). Pr = 0,687. Com 





uma excelente aproximação. propriedades como k, Pr e u po- 
dem ser consideradas independentes da pressão. Contudo, para 
um gás, a viscosidade cinética v = /pirá variar com a pressão 
através de sua dependência em relação à massa específica. Da 
lei do gás ideal, p = p/RT, tem-se que a razão entre as viscosida- 
des cinemáticas de um gás a uma mesma temperatura. porém a 
pressões diferentes, p, € pa, é (v/m) = (p/p). Assim, a viscosi- 
dade cinemática do ara 437 K e p, = 6 X 10 N/m? é 


v = 30,84 x 10 :Smêjs x h0133.X 10" Nim” 
6X 10° N/m? 
=5,21X 10 “m/s 


Análise: Para uma placa de largura unitária, vem da lei do res- 
friamento de Newton que a taxa de transferência de calor por 
convecção para a placa é 

gq =hMTe T) 


Para determinar a correlação da convecção apropriada para cal- 
cular k, o número de Reynolds deve, em primeiro lugar, ser de- 
terminado 


Uol Amsa Ua m 
P 521X10 


Assim, o escoamento é laminar sobre toda a placa e a correlação 
apropriada é dada pela Equação 7.30. 


Nu; = 0,664Re}? Pr’? = 0,6649597)!2(0,687)° 


O coeficiente convectivo médio é, então, 


Re, = = 9597 


m/s 


= 574 
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Niuk 574 X 0,0364 WAm- K) 
L 0,5m 

e a taxa de resfriamento necessária, por unidade de largura da 

placa. é 


4,18 Wim" K) 


Comentários: Os resultados da Tabela A.4 se aplicam aos gases 
à pressão atmosférica. Com exceção da viscosidade cinemática, da 
massa especifica e da difusividade térmica, eles podem, em geral, 
ser utilizados em outras pressões sem correção. A viscosidade ci- 
nemática e a difusividade térmica para pressões diferentes de 1 atm 
podem ser obtidas pela divisão do valor tabelado pela pressão (atm). 





q AISWAMEK) XOSMG00 2N7C 570Wim < 
EXEMPLO 7.2 a dee 
O “ esa A 


Uma placa plana com largura w = | m é mantida a uma lempe- 
vratura superficial uniforme, 7, = 230º€, pelo uso de fitas aque- 
cedoras controladas independentemente. cada uma com 50 mm 
de comprimento. Se ar atmosférico a 25ºC escoa sobre a placa a 
uma velocidade de 60 m/s, em qual aquecedor o fornecimento 
de eletricidade é máximo? Qual o valor desse fornecimento? 


SOLUÇÃO 

E 

Dadas: Escoamento de ar sobre uma placa plana com fitas aque- 
cedoras independentes. 


Aehear: Potência máxima requerida no aquecedor. 






Esqrema: 
Ar 
Ar f= 250 
n, = 60 nys 
T =25 — — 
Ta a c Plaça l Placal 
vr.=60 ms — e E ——+ 
E = T, = 230°C i i 
AN Isalumento 


“+50 mm + termico 
OS: Aquecedor 


tipico 





Considerações: 


1. Condições de regime estacionário. 

2. Efeitos radiantes desprezíveis. 

3. Superfície inferior da placa adiabática. 
Propriedades: Tabela A4, at (7, = 400) p= latm): v = 
26.41 X 107° m?s, k = 0.0338 Wnr k PF = 0,690. 


Anetiise: O local do aquecedor que necessita a potência elétrica 
máxima pode ser determinado através da determinação, em pri- 
meiro lugar. do ponto da transição na camada-limite, O núme- 
ro de Reynolds baseado no comprimento £., do primeiro aque- 
cedor é 


tuli 60m/sX 0,05m 
Po 2641 X 10 “mts 
Se o número de Reynolds de transição for considerado Re,. = 


5 X 0º, tem-se que a transição ocorrerá no quinto aquecedor, 
ou mais precisamente em 


Re, -- 114X 10 


ÍT, =230C 


— 2641 x 10 “m/s 
60 m/s 

O aquecedor que exige a potência elétrica máxima é aquele no 

qual o coeficiente convectivo médio é o maior. Conhecendo a 

forma como o coeficiente convectivo local varia com a distân- 

cia da aresta frontal, concluímos que existem três possibilidades: 


KT Re. 5x 10 -0,22m 


c Ho 


1. O aquecedor 1, uma vez que cle corresponde ao maior coe- 
ficiente convectivo local no regime laminar. 

2. O aquecedor 5, uma vez que ele corresponde ao maior coe- 
ficiente convectivo local no regime turbulento. 

3. Oaguecedor 6, uma vez que condições turbulentas estão pre- 
sentes em toda a sua extensão. 


Para cada um desses aquecedores, a conservação de energia exige que 


dae F From 


P on 


Placa 5 






ML, = 50 mm 
L, = 250 mm-—=——- 


Para o primeiro aquecedor, 
fkoavi = AL tT, — To) 
onde , é determinado pela Equação 7.30, 
Nu, = 0,664Rej2 Pr? 
Donde 


~ Nk 198 X 0,0338 W/(m: K) 


M 0,05 m 


0,6641, 14 X 10)"(0,60)º = 108 


34 Win" - K) 


e 
deona =134 WAm?: KX0,05 X 1) m° (230 25C 1370W 


A exigência de potência para o quinto aquecedor pode ser obti- 
da pela subtração de toda a perda de calor associada aos quatro 
primeiros aquecedores daquela associada aos cinco primeiros. 
Conseqüentemente, 


lleon 5 A shawi, ` T E hylaw T, 5 Fo) 
Gees (hy-sLs 5 hala WCE, Ta) 








Re 


à O valor de 4, .., pode ser obtido pela Equação 7.30, onde 


Nu, 0,664Rel? Pr’ 
* Com Re, = 4Re, = 4,56 X 105, 


Nes O,6644,56 X 109/2(0,69)!* — 396 


Donde 


po Ni 


7 n 396 >x 0,0338 Wm: K) 
l T f j 


La 0,2m 


Por sua vez, o quinto aquecedor é caracterizado por condições 
de camada-limite mista e A, .« deve ser obtido usando a Equação 
738, com A = 871. Com Re, = 5Re, = 5,70 x 10º, 


67 Wim? «K 
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da fita aquecedora envolve a estimativa de um coeficiente 
convectivo médio local para a sua superfície. Por exemplo, 
a Equação 7.36 poderia ser usada para determinar o coefici- 
ente convectivo local no ponto central da sexta placa. Com 
x = 0,275 m, Re, = 6,25 X 10º, Nu, = 1130 e 4, = 139 W/ 
(m*K), a taxa de transferência de calor por convecção na 
sexta placa é 


Foonvk = hiLe = LWT, = Ta) 
deans = 139 W/m? K)(0,30 0,29m x 1 m(230 - 25C 
X 1 m(230 - 25YC = 1430 W 


Esse procedimento tem que ser usado com grande precau- 
ção e somente quando a variação do coeficiente convectivo 


i 
i N sã r 
i Nus == (0,037R&F  87DPr'? local com a distância é gradual, como ocorre no escoamen- 
i Nus 10.0375,.70 x 10°  87110,69)" = 546 to turbulento. Ele pode levar a erros significativos quando 
į . usado em uma superfície onde ocorre a transição. 
E Assim, 2. A variação do coeficiente convectivo local ao longo da pla- 
w -— ` > se 'mi Õ 23 . 
o Nick 346 X D,0338W/(m- K) ; ca plana pode ser deter minada pelas Equações 7 3e 7.36 
h-s É Did 74 Wim: K) para os escoamentos laminar e turbulento, respectivamen- 
7 A e s , E te. e os resuitados estão representados na figura pela curva 
-A taxa de transferência de calor no quinto aquecedor é, então, cheia: 
Jams (AWAM K)X 0.25m 67WAm™K)X 0,20m) 
X Im(230 25PC 300 
emvs 1050 W 250 
` Analogamente, a exigência de potência para o sexto aquecedor 
- pode ser obtida pela subtração da perda térmica total associada z700 
. ` . . . . xe 
aos cinco primeiros aquecedores daquela associada aos seis pri- en 
meiros. Dessa forma, E i 
= 100 


Gomes Uh ele cty dim Ta) 


onde A, , pode ser obtido pela Equação 7.38. Com Re, = 
óRe, = 6.84 X 10º, : 


Nus: 1003H6.84 x 105 -- 8710.69) := 753 
Donde 


ASSIM, Guma > Gaard  Gomes. € à sexta placa tem a maior cxi- 
gência de potência. 
Comentários: 


1. Um método alternativo menos preciso para encontrar a taxa 
de transferência de calor por convecção em uma determina- 


EXEMPLO 7.3 


Condições de estiagem no sudoeste dos Estados Unidos levaram 





0,15 
xim) 


Presume-se que o decaimento x” !º do coeficiente convec- 


= NU K ; 4 
yoa > n paR 008 Win K) = 85 W/(m> K) tivo laminar termine abruptamente em x, = (),22 m, onde 
$ E a transição mais do que quadruplica o coeficiente convec- 
e tivo local, Para x > x,, o decaimento do cocficiente con- 
Ea a . vectivo é mais gradual (x !*). As linhas tracejadas repre- 
Gomes o 085 Win K} X 0,30 m — 74Wrtim- K) X 0,25 m) sentam extensões das distribuições que seriam utilizadas 
X Im (230  25€ caso o valor de x, fosse alterado. Por exemplo, se a turbu- 
Gone 1440 W < Jência na corrente livre fosse maior e/ou se a superfície 


fosse mais rugosa, Re, iria diminuir. O menor valor de x, 
faria com que as distribuições laminar e turbulenta se es- 
tendessem ao longo de frações menores e maiores da pla- 
ca, respectivamente. Um efeito semelhante pode ser obti- 
do pelo aumento de z. Nesse caso, valores maiores de A, 
estariam associados às distribuições laminar e turbulenta 
Cium ~ HL, hup ~ $). 


E E E E 





ais deveria ser permitida. Como engenheiro chefe de um municí- 


o governo local a questionar se a operação de piscinas residenci- pio que possui um grande número de piscinas, você deve estimar 
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a perda de água diária nas piscinas devido à evaporação. Para con- 
dições representativas, você pode supor temperaturas da água e do 
ar ambiente iguais a 25ºC e umidade relativa do ar ambiente de 50%. 
Dimensões típicas da superfície da piscina são de 6 m por 12 m. Há 
um deck com 1,5 de largura ao redor da piscina, um pouco acima 
do solo. O vento sopra na direção do lado mais longo da piscina com 
uma velocidade de 2 m/s. Você pode admitir que a turbulência do 
ar na corrente livre seja desprezível. que a superfície da água da 
piscina seja lisa e esteja nivelada com o deck e que o deck seja seco, 
Qual é a taxa de perda de água na piscina, em quilogramas por dia? 


SOLUÇÃO 





Delas: Condições do ar ambiente acima de uma piscina, di- 
mensões da piscina e do deck. 


Achar: Perda de água diária por evaporação. 


esquema: 


Água, T,= 25°C 
De ` e PasattTO 





Considerações: 


l. Condições de regime estacionário. 

2. Superfície da água lisa e turbulenta na corrente livre desprezível. 

3. Deck seco. 

4. Analogia das transferências de calor e de massa aplicável, 

5. Escoamento transformado em turbulento na aresta frontal do 
deck. 

6. Comportamento de gás ideal do vapor d'água na corrente 
livre. 


Propriedades: Tabela A 4, ar (25ºC): v = 15,7 X 10º m/s. 
Tabela A.8. vapor d'água-ar (25°C): Dan = 0,26 X 10 * m/s, 
Se = VD = 0.60. Tabela A.6, vapor d'água saturado (25°C): 
Paa T Ye | = 0.0226 kg/m’. 


Anelise: A aresta frontal da camada-limite de velocidade está na 
aresta do deck c a aresta de saida da piscina está a uma distância de 
L= 13.5 m da aresta frontal. O número de Reynolds nesse ponto é 


tl 2m/sX135m. 
Vo 45,7X 10 “ms 


A aplicação da analogia das transferências de calor e de massa 
na Eguação 7.44 fornece 


Re, 72 x 10º 


Sh, do Sh, |; i fi a (ED Dap Hop p +) (1) 


L. 
O número de Sherwood médio, Sh, ¿= É determinado pela Equa- 
ção 7.4] com A = 0, pois a camada-limite é tornada turbulenta 
pela aresta frontal do deck 


Sh leme = 0037 Re 5 Sch 
Shr le-o 7 0,03711,72 X 1067 X (0,60)? = 3040 


Com p = 8 para o escoamento turbulento, a Equação 1 pode ser 
avaliada como 


er 135m 
SA 3040 i35 m- 15m) 


[L = (1,5 m/13,5 myèt 0 Ds l. 2990 
Tem-se que 


L 13,5 m 


A taxa de evaporação na piscina é, então, 


Ea “am? 
= sa(2e) ~ 2990 026X 10 ms < 577x10 `m/s 


na = Ap Alpas T Pa) 
onde A é a área da piscina (não incluindo o deck). Com o vapor 
d'água na corrente livre considerado um gás ideal, 


Pao 
ha = — 
f p Asal (Ta ) 
Pasal T) + 


Ra = RAlpa (TS) ê Pe a sat Feo)] 
Como T, = T, = 25°C, tem-se que 
na = An APPa alEO — db] 


ecom pa, = 


Donde 


n, = 5.77 X 10° m/s X 72 m° X 0,0226 kg/m’ 
XxX 0,5 X 86.400 s/dia mn, = 405 kg/dia 


A 


Comentários: 


1. É provável que a temperatura da superfície da água seja li- 
geiramente inferior à temperatura do ar devido ao efeito do 
resfriamento evaporativo, 

2. O volume perdido, com a massa específica da água de 99 
kg/m, é de n/p = 0,4 mítdia. Isso significaria uma queda 
do nível da piscina de 6 mm por dia. Naturalmente, a perda 
seria maior no verão quando a temperatura do ar é maior. 

3. A influência do comprimento do deck na evaporação diária 
é mostrada a seguir. Na medida em que o comprimento do 
deck é aumentado, a taxa total de evaporação é reduzida 
devido ao deslocamento da aresta frontal da camada-limite 
de velocidade para mais longe da piscina. 


440 


420 


natkgydia) 


490 


380 
0 2 4 6 
šim} 





É O Cilindro em Escoamento Cruzado 
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É Outro escoamento extemo comum en volve o movimento de um 
fluido na direção norma! ao cixo de um cilindro circular. Como 
é mostrado na Figura 7.5. o fluido da corrente livre é levado ao 
i repouso no ponio de estagnação frontal, com um corresponden- 
é te aumento de pressão. A partir desse ponto. a pressão diminui 
i com o aumento de x, a coordenada da linha de corrente, e a ca- 
- mada-limite se desenvolve sob a influência de um gradiente de 
- pressão favorável (dptdx < 0). Contudo, a pressão tem que atin- 
“girum mínimo e na direção da parte de trás do cilindro a conti- 
. uação do desenvolvimento da camada-limite ocorre na presen- 
ça de um gradiente de pressão adverso (dptdx => 0). 

Na Figura 7.5, a distinção entre a velocidade a montante V e 
a velocidade do fluido na corrente livre n, deve ser observada. 
De forma distinta das condições para a placa plana em escoamen- 
to paralelo, cessas velocidades são diferentes, com u, dependen- 
doagora da distância x do ponto de estagnação. A partir da equa- 
ção de Euler para o escoamento invfscido [9], #„{x) deve exibir 
um comportamento oposto ao de p(x), Isto é, a partir de zx, = 0 
no ponto de estagnação. o fluido acelera devido ao gradiente de 
pressão favorável (du/dy > 0 quando dpidx < 0), atinge uma 
É velocidade máxima quando dpidx = 0, e desacelera devido ao 
É gradiente de pressão adverso (dis, /dx < O quando dpidx > 0). À 
É medida que o fluido desacelera, o gradiente de velocidade na 
É superfície, dt/dy),. o, acaba se tornando igual a zero (Figura 7.6). 
É Nesse local, conhecido por ponro de separação. o fluido próxi- 








Ponte: Je 
estagnação frontal 


i Penta cde separação 
Camada limite 


Fea ky 7-3 Formação e separação da camada-limite sobre mm cilindro 
esreular em cxeoamento cruzado. 


Gradiente de pressão favorável 


Jp - 
O 


ux) 






Ponto de separação 


- - Estoamento reverso 
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mo à superfície carece de momento suficiente para superar o 
gradiente de pressão e a continuação do movimento para jusante 
se torna impossível. Uma vez que o fluido, ao chegar continua- 
mente a esse ponto, obstrui o escoamento na direção inversa, tem 
que haver a separação da camada-limite. Essa é uma condição 
na qual a camada-limite descola da superfície e uma esteira é 
formada na região a jusante. O escoamento nessa região é carac- 
terizado pela formação de vórtices e é altamente irregular. O 
ponto de separação é o local no qual cu! ly), =p = O. Uma exce- 
lente revisão das condições de escoamento na esteira de um ci- 
lindro circular é fornecida por Coutanceau e Defayce [10]. 

A ocorrência de transição na cameda-linite. que depende do 
número de Reynolds, influencia significativamente a posição do 
ponto de separação. Para o cilindro circular, o comprimento ca- 
racterístico é o diâmetro e o número de Reynolds é definido como 





Rem PVO VD 

g p 
Como o momento do fluido em uma camada-limite turbulenta é 
maior do que o momento em uma camada-limite laminar, é ra- 
zoável esperar que a transição retarde a ocorrência da separação. 
Se Rep, = 2 X 10°, a camada-limite permanece laminar e a sepa- 
ração ocorre em 8 = 80º (Figura 7.7). Entretanto, se Re, = 2 X 
10, ocorre transição na camada-limite e a separação é retardada 
até 8 = 140º. 

Os processos anteriores influenciam fortemente a força de 
arrasto, Fp, que atua sobre o cilindro. Essa força possui duas con- 
tribuições, uma das quais devida à tensão de cisalhamento da 
camada-limite sobre a superfície (arrasto de atrito ou arrasto 
viscoso). A outra contribuição é devida a um diferencial de pres- 
são no sentido do escoamento resultante da formação da esteira 
(arrasto de forma ou arrasto de pressão). Um coeficiente de 
arrasto, Cp, adimensional pode ser definido como 

Fp 


Cs (7.50) 
PO AMpVID) 


onde 4, é a área frontal do cilindro (área projetada no plano perpen- 
dicular à velocidade a montante). O coeficiente de arrasto é uma fum- 
ção do número de Reynolds e alguns resultados são apresentados 
na Figura 7.8. Para Rep = 2, os efeitos da separação são desprezi- 


Gradiente de pressão adverso 


ap. 


Pd 
de 





Q 






Q p N Esteira 


Vórtices 


Paan Tb Perfil de velocidades associado à separação sobre wm cilindro circular em escoamento eruzado. 
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laminar i 





Separação 


Carmada-limite 









Camada limite 
turbulenta 











laminar -~ 


mei 


Separação 





Fiet RA 7.7 O efeito da lurbulência na separação. 


Sem separação 


10 10! 10° 10º 10º 


Rep = YP 


veis e as condições são dominadas pelo arrasto viscoso. Contudo, 
com o aumento do número de Reynolds. o efeito da separação, e 
portanto do arrasto de forma, se torna mais importante. A grande 
redução no €, que ocorre em Re, = 2 X 10P é devída à transição na 
camada-limite, que retarda a separação, assim reduzindo a exten- 
são da região da esteira € a magnitude do arrasto de forma. 


64.2 Franslerência de Calor e de Massa 


por Con ecção 


Resultados experimentais para a variação do número de Nusselt 
local com 8 para um cilindro em um escoamento cruzado de ar 
são mostrados na Figura 7.9. Como esperado, os resultados são 
fortemente influenciados pela natureza do desenvolvimento da 
"amada-limite sobre a superfície. Considere condições nas quais 
Rep = VÔ. Partindo do ponto de estagnação, Ni, diminui com o 
aumento de 8 como um resultado do desenvolvimento da cama- 
da-límite laminar. Contudo, um valor mínimo é atingido em 
@ = 80º onde a separação ocorre e Nu, passa a aumentar com 8 
devido à mistura associada à formação de vórtices na esteira. Em 
contraste, para Re, = 10º, a variação de Nu, com 0 é caracteri- 
zada pela existência de dois mínimos. O declínio de Nu, a partir 
do scu valor no ponto de estagnação é novamente devido ao de- 
senvolvimento da camada-limite laminar, porém o aumento brus- 
co que ocorre entre 80º e 100º é causado pela transição para o 
regime turbulento. Com o posterior desenvolvimento da cama- 
da-limite turbulenta, Nr, começa novamente a diminuir. Por fim, 
ocorre a separação (9 = 140º) e Nu, aumenta como um resulta- 
do da mistura na região da esteira. O aumento de Nu, com o au- 





Fisi ky T.B Coeficientes de arrasto para um ci- 
lindro circular liso em escoamento eruzado e para 
uma esfera [2]. Os ângulos de separação da ca 
inada-limite são para um cilindro, Adaplado com 
permissão, 


Nu gRen Pr i” 





o 30 60 90 
Coordenada angular, € 


120 150 180 


Pier na 7.9 Número de Nusselt local para o escoamento de ar normal & 
um cilindro circular. Adaptado com permissão de Zukauskas. A. 
“Convective Heal Transler in Cross Flow.” in: $, Kakar, R.K-Shah e W. Aung 
Eds.. Handbook of Single-Phase Convectine Heat Transfer, Wiley. Nova 
York, 1987. 


mento de Rep é devido a uma redução correspondente na espes- 
sura da camada-limite. 

Correlações podem ser obtidas para o número de Nusselt lo- 
cal e no ponto de estagnação frontal, para Pr = 0,6. uma análise 
de camada-limite [5] fornece uma expressão com a forma a se- 











guir, que é mais precisa em baixos números de Reynolds: 
Nu 0): 1 ISRei? Pri (7.51) 


Contudo. do ponto de vista dos cálculos de engenharia, estamos 
mais interessados nas condições médias globais. A correlação 
empírica proposta por Hilpert [11]. 


Nip = t2 


k C Reg Pr” 


(7.52) 


éamplamente utilizada para Pr = 0,7. As constantes C e m estão 
$ listadas na Tabela 7.2. A Equação 7.52 também pode ser empre- 
É gada para o escoamento sobre cilindros com seção transversal não- 
É circular. com o comprimento característico D e as constantes ob- 
É tidas na Tabela 7.3. Ao trabalhar com as Equações 7.51 e 7.52, 
É todas as propriedades são avaliadas na temperatura do filme. 

* Outras correlações foram sugeridas para o cilindro circular 
E em escoamento cruzado [14.15.16]. À correlação proposta por 


OL a c Constantes da Equação 
7.52 para o cilindro cireular em 
escomento cruzado [11,12] 


MAREE MEBELES ADE E ERNETEN OREA IS CZE, GOTTA RICD 


Rep C m 
04-4 0.989 0.330 
4-40 0.911 0.385 
40-4000 0,683 9.466 
4000- 40,000 0.193 0.618 
40.000 = 400.000 0,027 (1.805 


Funia? Constantes da Equação 7.52 para 
cilindros não-cirenlares em escoamento eruzado 
de um gás [13] ' 












Ee EDn. Tp ETE A ADETA 1 HARIT A aE ETE ANL UA 187 TARDE nRT RESTS 
Geometria Rep C m 
Quadrado 
+ É = 
v—> «> D sx It 1,246 (1.588 
x 
v> [] i 5x051 DLO 0.675 
i Hexiganc , 
i 4 5 X 0.105 x 0! UA) (1.638 
Va D L93 x Joh o HORS 782 
r 
4 . n 
F —> D 5x py i), 153 0.038 
, 
Placa vertical 
x . 
V— [| D 4 X IOL X 10" 0,22 0.731 
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vad Constantes da Equação 
7.53 para o cilindro circular em 
escoamento cruzado [16] 


Rep C in 
1-40 0.75 4 
401000 93] (S 
102 x 10 0.26 (1.6 
2x Po! 0.076 0.7 
Zukauskas |15] tem a forma 
P i Pr” E 
Nup = CRep Pr (7.53) 
Pr, 


0.7 = Pr s 500 
1 = Rep = 10º 


onde todas as propriedades são avaliadas a 7, com exceção de 
Pr, que é avaliado a F. Os valores de C e m estão listados na 
Tabela 7.4. Sc Pr = 10,7 = 0.37; se Pr = 10, n = 0,36. Churchill 
e Bernstein [16] propuseram uma única equação que cobre toda 
a faixa de Re, na qual há dados disponíveis, bem como ampla 
faixa de Pr. A equação é recomendada para Re,Pr = 0,2 e pos- 
sui a forma 


Rep 378 [HS 
Aao) | qu 


onde todas as propriedades são avaliadas na temperatura do filme. 

Mais uma vez alertamos o leitor para não considerar qualquer 
uma das correlações anteriores como verdade absoluta. Cada cor- 
relação é razoável dentro de uma certa faixa de condições, mas 
para a maioria dos cálculos de engenharia não se deve esperar 
uma precisão melhor do que 20%. Uma vez que elas são basea- 
das em resultados mais recentes, que englobam uma ampla fai- 
xa de condições, as Equações 7.53 e 7.54 são usadas nos cálcu- 
los neste livro. Uma revisão detalhada das muitas correlações que 
foram desenvolvidas para o cilindro circular é fornecida por 
Morgan [17]. 

Finalmente, observamos que, pelo uso da analogia das trans- 
ferências de calor e de massa, as Equações 7.51] a 7,54 podem 
ser utilizadas em problemas envolvendo a transferência de mas- 
sa convectiva em um cilindro em escoamento cruzado. Simples- 
mente deve-se substituir Nep por Ship e Pr por Sc. Em problemas 
de transferência de massa, variações nas propricdades na cama- 
da-limite são tipicamente pequenas. Assim, quando for usada a 
relação de transferência de massa análoga à Equação 7.53, a ra- 
zão entre propriedades. que leva em conta os efeitos de sua vari- 
ação, pode ser desprezada. 


Ta 2 zli? 143 
Musa a | +( 


(a OAP 





EXEMPLO 7.4 
A r 
Experimentos foram conduzidos com um cilindro metálico de 
12,7 mm de diâmetro e 94 mm de comprimento. O cilindro é 
aquecido internamente por um aquecedor elétrico e é submetido 


a um escoamento cruzado de ar no interior de um túnel de vento 
de baixas velocidades. Sob um conjunto específico de condições 
operacionais, nas quais a velocidade e a temperatura do ar na 
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corrente a montante do cilindro são mantidas em V = 10 m/s e 
26.2º€, respectivamente, a dissipação de potência no aquecedor 
foi de P = 46 W, enquanto a temperatura média na superfície do 
cilindro era de 7, = 128.4ºC. Estima-se que 15% da dissipação 
de potência sejam perdidos em função dos efeitos cumulativos 
da radiação na superfície e da condução pelos terminais nas ex- 
tremidades do cilindro. 


Termopar pará medir a 
temperatura da corrente de ar 7 










E Cilindro 
aquecido 
Tubo de Pitot para 
determinar à velecidade 


L Túnel de 


vento 


Terminais de - 
potência do aquecedor elétrico 


1. Determine o coeficiente de transferência de calor por con- 
vecção a partir das observações experimentais. 

2. Compare o resultado experimental com o coeficiente de 
transferência de calor calculado por uma correlação apro- 
priada, 


SOLUÇÃO 


EEE 
Dedos: Condições operacionais para um cilindro aquecido. 
Achar: . 

1. Cocficiente convectivo associado às condições operacionais. 


2. Cocficiente conveztivo com uma correlação apropriada. 


Esquema: 





D=127 mm 4 
Constderocões: 


L. Condições de regime estacionário. 
2. Temperatura na superfície do cilindro uniforme. 


Propriedades: Tabela A.4, ar (T, = 26.2°C = 300 K): v = 
15,89 x 10º m/s, k = 263 X 107 Wm K); Pr = 0,707. Ta- 
bela A.4, ar (F, = 350 K): v = 20,92 X 107° m°/s, k = 30 x 107 
Wim:K): Pr = 0.700. Tabela A 4, ar(T, = 128,4ºC = 401 K): 
Pr = 0.690. 


Andlise: 


1. O coeficiente de transferência de calor por convecção pode 
ser determinado a partir dos dados experimentais através do 
uso da lei do resfriamento de Newton. Isto é, 

q 


Ea T 





Extremidades 
isoladas 


4 Terminais do 
É Ptermopar 


Com q = 0,85P e A = TDL, segue-se que 





ns 0,85 x 46 W 
m X 0,0127 m X 0,094 m (128,4 — 26,2)C 
= 102 W/(m°- K} < 
2. Trabalhando com a relação de Zukauskas, Equação 7.53, 
Es aÍ P us 
Nup = C Re} Pr a 








com todas as propriedades, exceto Pr,, avaliadas a T.. Con- | 
seguentemente, 
Rep = m „10 m/s ADO = 7992 
15,89 x 10“ m*/s 
Assim, da Tabela 7,4, € = 0,26 e m = 0,6. Também, como 
Pr < 10, n = 0,37. Tem-se, então, 


7 0.6 037 0,707) 2 

Nup = 0,26(7992)"0,707) (2207) 50,5 

7 = Wa. £ = s0 5 00263 Wkm: K). 2. 

h = Nup p7 50,5 DOi 105 Wm? K) < 


Comentários: 


1. Usando a relação de Churchill, Equação 7.54, 


— 0,62Reb? Pro |. Rep Vos ps 
Nun = 03 + T y opat Lt * 282000 


Com todas as propriedades avaliadas a Tọ, Pr = 0,70 e 


Rep = VD _ 10m/s X 0,0127m _ 6071 


” 20,92 X10 m?/s 


Dessa forma, o número de Nusselt e o coeficiente convecti- E 
vo são 





ei aa ec aa sec ia 


E Map 034 


: EXEMPLO 7.5 
o 


282.000 


6246071) 0,70)! sy Jas 
AEAT OM ( 6071 ) e 
[1 t 0070F" 


os 0,030 Wim KO) 


0,0127 m 


Alternativamente. pela correlação de Hilpert, Equação 7.52, 


s 40.6 = 96.0 W/mK) 


l 


Nitp C Res Pr'®? 


Com todas as propriedades avaliadas na temperatura do fil- 
me, Rep = 6071 e Pr = 0.70. Assim, da Tabela 7.2, C = 
0,193 e m = 0.618. O número de Nusselt e o coeficjente con- 
vectivo são então 


| Como a massa molar do"hidrogênio é muito pequena, armaze- 


nar quantidades significativas na sua forma gasosa requer vasos 
de alta pressão muito grandes. Em situações nas quais o uso de 
tais vasos não é possível, como em aplicações automotivas, o H, 
étipicamente armazenado pela sua adsorção em pó de um hidreto 
metálico. O hidrogênio é posteriormente dessorvido quando ne- 
cessário. pelo aquecimento do hidreto metálico ao longo de seu 


i volume. 


Hidrogênio gasoso dessorvido está presente nas regiões in- 


- terstíciais do pó a uma pressão que depende da temperatura do 
i hidreto metálico na forma , 


io SSVT 12.0% 


Pu, exp 


: ande Pu, É a pressão de hidrogênio em atmosferas e Té a tempe- 

: mtura do hidreto metálico ẹm kelvins. O processo de dessorção 

` é uma reação química endotérmica correspondente a uma taxa 
de geração térmica escrita como 


E, © =y X (29,5 X LO KIKO) 


x 


onde my, É a taxa de dessorção do hidrogênio (kg/s). Energia tér- 
mica tem que ser fornecida ao hidreto metálico com objetivo de 
manter uma temperatura de operação suficientemente alta. A 
temperatura de operação é determinada pela necessidade de que 
apressão de hidrogênio permaneça acima de ! atm, de tal forma 
que o hidrogênio possa ser enviado para a célula combustível, 
que opera a pa = 1 atm, 

Na velocidade de cruzeiro V = 25 m/s em regime estacioná- 
fio num automóvel a célula de combustível consome my, = 1,35 
x 10"* kg/s de hidrogênio, que é fornecido por um tanque cilín- 
drico de aço inoxidáve! com diâmetro interno D, = 0,1 m, com- 
primento L = 0,8 m e espessura de parede + = 0,5 mm. O tan- 


Tanque de 
armazenamento 
do hidreto metálico, | BP 


Regulador de vazão 
r 











Conjunto de células. 
combustivel 
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Nip = 0,1936071) S(0,700)038 — 37,3 


E .. 37,3 030 W/(m: K) 

D `“ 00127m 

2. Incertezas associadas à medição da velocidade do ar, à esti- 
mativa da perda de calor pelas extremidades do cilindro e à 
consideração de temperatura média na superficie do cilin- 
dro, que varia axial e circunferencialmente, fazem com que 
o resultado experimental não apresente incerteza inferior a 
15%. Conseqientemente, cálculos bascados em cada uma 
das três correlações encontram-se dentro da incerteza expe- 
cimental do resultado medido. 

3. Reconheça a importância de usar a temperatura apropriada 
ao avaliar as propriedades do fluido. 


4 


h = Nup = 88 Wim” -K) 


que, que é carregado com pó de um hidreto metálico, está insta- 
lado no veículo de tal forma que está submetido ao escoamento 
cruzado de ara V= 25 m/se T.. = 23ºC. Determine quanto aque- 
cimento adicional, além do propiciado pela convecção vinda do 
ar morno, deve ser fornecido ao tanque para que py, > Pu 


SOLUÇÃO 

TE ni 

Dedos: Tamanho de um tanque de armazenamento de hidro- 
gênio, taxa de dessorção de hidrogênio, pressão de operação do 
hidrogênio requerida, velocidade e temperatura do ar em escoa- 
mento cruzado. 


Achar: A transferência de calor por convecção para o tanque e 
o aquecimento adicional necessário para manter PH, P Pe 






Esqnema: 
To= 23C 
V= 25 m/s T. Z 
i = 0,95 mm 

Parede de aço 
inoxidável 

o 

D;=01m Ê Hidreto metálico, E, 


Considerações: 


1. Condições de regime estacionário. 

2. Temperatura na superfície do cilindro uniforme. 

3. Ganho de calor pelas laterais do cilindro desprezível. 

4. Temperatura do hidreto metálico uniforme. 

5. Resistência de contato desprezível entre a parede do tanque 
e o hidreto metálico. 


Propriedades: Tabela A 4,ar (T,= 285 K): v = 14,56 X 107º 
ms, k = 25,2 X 10º Wi(m-K), Pr = 0,712. Tabela A.1. aço 
moxidável AISI 316(7, = 300 K}: k; = 13,4 WiímK). 
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Análise: Começamos achando a temperatura de operação mi- 
nima permitida do hidreto metálico, Fawn. correspondente a 


Pimi 7 1 atm. A relação entre a temperatura de operação e a 
pressão pode ser rearranjada para fornecer 
= -3550 2a =L 
Tin = In(Py,min) — 12,9 In(l)- 129 ZIRAK 
Reon 7 


— 406 W 





À taxa de geração de energia térmica associada com a dessorção 
do hidrogênio do hidreto metálico na taxa mássica requerida é 
E 


£ 


(1,35 X 107º kg/s) X (29,5 X 10º J/kg) = —3982 W 


Para determinar a taxa de transferência de calor por convecção, 
iniciamos calculando o número de Reynolds: 
VID; +20 23 m/s X (0,1 m + 2 X 0,005 m) 
POOO 456X 10 m/s 
-- 173.760 
Usando a Equação 7.54 


Rep- 








, 0,62ReBPri3 |. Rep 8 He 
Nuo: OA t o arpryaça) | | 282000 
tem-se 
0.62(173.760)"40,7127'2 173760358] 
Nup E 0,3 l E 
282.000 


L1 1 (0,4/0,712V° J“ 


= 315,8 


Consegientemente, o coeficiente de transferência de calor con- 
vectivo médio é 


o e k 
h- Nin yy, 129 


= 72,6 Wim? -K) 


107°? W/m: K) 
+ 2 X 0,005 m) 


25,3 
315,8 X (67 





7.5 
A Esfera 





Os efeitos da camada-limite associados ao escoamento sobre uma 
esfera são muito semelhantes àqueles no cilindro circular, com 
a transição e a separação representando papéis importantes. Re- 
sultados para o coeficiente de arrasto, que é definido pela Equa- 
ção 7.50, são apresentados na Figura 7,8. No limite para núme- 
ros de Reynolds muito pequenos (escoamento lento), o coefici- 
ente de arrasto é inversamente proporcional ao número de Rey- 
nolds e a relação específica é conhecida por lei de Stokes 


= 24 

n Rep 

Numerosas correlações da transferência de calor foram pro- 
postas e Whitaker [14] recomenda uma expressão com a forma 


Rep = 0,5 (7.55) 


Simplificando a Equação 3.29, encontramos 
Via =k 
1 InKXD, + 20)/DA 
—— + ess : 
LD, + 20h 2rkyL 


ou, substituindo os valores, 





feony = 





1 „ MIO, m+2x0,005 myO,1 m 


2m(13,4 Wim-K)(0,8 m) 


A energia térmica adicional, q, que tem que ser fornecida ao 
tanque para manter a temperatura de operação em regime esta- 
cionário, pode ser determinada por um balanço de energia, q, 7 
Gon + É, = 0. Conseqüentemente, 


qaa = -qen — È, = -406W + 3982W = 3576W. <É 


Comentários: 





















1. Aquecimento adicional irá ocorrer por radiação, pela con- f. 
dução através do sistema de suporte do tanque e linhas de É 
combustível, e possivelmente pela condensação de vapor É. 
d'água sobre o tanque frio. O calor rejeitado pela célula com- É 
bustível (veja Exemplo 3.11) pode também ser usado como E 
uma fonte de energia térmica para o tanque de armazena- É 
mento de hidrogênio. 

2. As resistências térmicas associadas à condução na parede É 
do tanque e à convecção são 0,0014 K/W e 0,053 K/W, res- É 
pectivamente., À resistência convectiva domina e pode ser £ 
reduzida pela adição de aletas na superfície externa do tan- $ 
que. i 

3. A quantidade necessária de aquecimento adicional aumen- Ẹ 
tará se o automóvel se deslocar a uma velocidade maior, 
pois o consumo de hidrogênio aumenta com V°, enquanto 
o coeficiente de transferência de calor por convecção ai- $ 
menta com V% a Vº8, Aquecimento adicional é também ne- É 
cessário quando o automóvel é operado em um clima mais Ẹ 
frio. 


144 
Nap = 2 + (0,4Re!? + oosregapr K) (7.56) 


0,71 = Pr = 380 
3,5 5 Rep = 7,6 X 10 
LOS (uu) = 32 


Todas as propriedades, exceto w, são avaliadas a T, e o resulta: É 
do pode ser aplicado para problemas de transferência de massa É 
simplesmente pela substituição de Nup e Pr por Shp e Sc, tes É 
pectivamente. Um caso especial de transferência de calor e de É 






massa por convecção em esferas está relacionado ao transporte 
Fem gotas em queda livre. e a correlação de Ranz e Marshall [18] 
Fé frequentemente usada 


Nup = 2 b OGRE Pr? (7.57) 
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No limite quando Re, — 0, as Equações 7.56 e 7.57 se reduzem 
a Nip = 2, que corresponde à transferência de calor por condu- 
ção de uma superfície esférica para um meio infinito e estacio- 
nário ao redor da superfície, como pode ser deduzido do Caso 1 
da Tabela 4.1. 





EXEMPLO 7.6 
DE 










O filme plástico decorativo sobre uma esfera de cobre com 10 
mm de diâmetro é curado em um forno a 75ºC. Com a remoção 
do forno, a esfera é submetida a uma corrente de ara | atm e 
23º, que possui uma velocidade de 10 m/s. Estime quanto tempo 
será necessário para resfriar a esfera até 35ºC. 


SOLUÇÃO 

Ri 

EDartos: Resfriamento de uma esfera em uma corrente de ar. 

É Achar: Tempo necessário para resfriar de 7, = 75ºCa T() = 35C. 
Esquema: 


Ar Esfera de cobre 

Da 10mm 
po=lVaim — Rue * 
V=10ms —» | 
T.=23€ — 





N -T,= 75°C, Ti = 35°C 


É Considerações: 
: 1. Resistência e capacitância térmicas no filme plástico des- 
- prezíveis. 
| 2. Esfera espacialmente isotérmica. 
3. Efeitos radiantes desprezíveis. 


Propriedades; Tabela A. 1, cobre (T = 328 K}: p = 8933 kg/mè, 
k= 399 W/(m-K). c, = 388 J/{kg'K). Tabela A.4, ar (T, = 296 
` K): a = 182.6 X 107° N-s/m?: v = 15,53 X 107% m?/s, k = 0,0251 
WiwK), Pr = 0,708. Tabela A.4, ar (T, = 328 K): u = 197,8 
x 107" Nesím”. 


Análise: O tempo necessário para completar o processo de res- 
| friamento pode ser obtido para uma capacitância global, Em 
- particular, das Equações 5.4 e 5.5 


ou com V= qDY6cA,= qDº, 
CD FT, 
p f i Hi; 
6h F= Fs 
Da Equação 7.56 


. af qu is 
Nun 2 1 (04Rep” + 0,06ReSNPrS i ) 


onde 


Rep = VD. l0msXx00lm _ 6440 


P o 15,53 X 1076 m?s 





Assim, o número de Nusselt e o coeficiente convectivo são 
Nup = 2 + [0,4(6440)º + 0,06(6440ºK0,708)"* 


do 182,6 X O Nos)” a 

197,8 X 1077 N- s/m? i 
z a ko 1 0,0251 Wim-K) 
t= Nuo = 471 am 


O tempo necessário para o resfriamento é, então, 


= 118 Wim?-K) 











x 8933 kg/m? X 387 J/kg `K) x 0,01m a (g -23 


ST =718s < 
6 X 118 WAm?-K) 35 2) l 


Comentários: 


1. A validade do método da capacitância giobal pode ser de- 
terminada pelo cálculo do número de Biot. Da Equação 5.10 


Mo tri 118 W/m? K}x 0,005 m/3_ 4 
RE 39W K) 749X 
e o critério é satisfeito. 

2. Embora suas definições sejam semelhantes, o número de 
Nusselt é definido em termos da condutividade térmica do 
fluido, enquanto o número de Biot é definido em termos da 
condutividade térmica do sólido. 

3. Opções para melhorar as taxas de produção incluem a ace- 
leração do processo de resfriamento através do aumento da 
velocidade do fluido e/ou pelo uso de um fluido diferente. 
Aplicando os procedimentos anteriores, o tempo de resfri- 
amento é calculado e representado graficamente para o ar 
e para o hélio, em uma faixa de velocidades de 5 = V = 
25 m/s. 








125 


109 


75 


r(s) 


50 


25 


5 10 15 20 25 
V (m/s) 


Embora os números de Reynolds para o hélio sejam muito 
menores do que aqueles para o ar, a condutividade térmica 
do hélio é muito maior e, como mostrado a seguir, a trans- 
ferência de calor por convecção é aumentada. 
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A (Wim +) 
Dsl tw 
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Assim, as taxas de produção poderiam ser aumentadas pela 
substituição do ar pelo hélio, apesar do aumento significati- 
vo no custo. 


TS A 


7-6 


Escoamento Externo Cruzado em Matrizes Tubulares 





A transferência de calor em uma matriz tou feixe) de tubos em 
um escoamento cruzado é relevante em inúmeras aplicações in- 
dustriais, tais como geração de vapor em uma caldeira ou resfri- 
amento de ar na serpentina de um condicionador de ar. O arran- 
jo geométrico é mostrado esquematicamente na Figura 7.10. 
Tipicamente, um fluido se move sobre os tubos, enquanto um 
segundo fluido, a uma temperatura diferente, escoa no interior 
dos tubos. Nesta seção estamos especificamente interessados na 
transferência de calor por convecção associada ao escoamento 
cruzado sobre os tubos. 

As fileiras (colunas) de tubos estão alternadas ou alinhadas 
na direção da velocidade do fluido V (Figura 7.11). A configura- 


V Fuido em escoamento cruzado 
L sobre uma matriz tubular 






Fici ta 7. EO Esboço de uma matriz tubular em escoamento cruzado. 


15 20 25 
¥ (m/s) 










ção (arranjo) é caracterizada pelo diâmetro dos tubos D, e pelos 
passos transversal S, e longitudinal S,, medidos entre os cen- 
tros dos tubos. As condições do escoamento no interior da ma- 
triz são dominadas pelos efeitos de separação da camada-limite 
e por interações das esteiras, que, por sua vez, influenciam a trans- 
ferência de calor por convecção. 

O coeficiente de transferência de calor associado a um tubo é 
determinado pela sua posição na matriz. O coeficiente em um 
tubo na primeira coluna é aproximadamente igual àquele em um 
único tubo em escoamento cruzado, enquanto coeficientes de É 
transferência de calor maiores estão associados aos tubos locali- 
zados nas colunas internas. Os tubos localizados nas primeiras Ẹ 


Escoamento interno de fluido 
através dos tubos 
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Foiea T.I E Arranjo dos tubos em uma 














É colunas atuam como uma malha geradora de turbulência, que 
k amenta o coeficiente de transferência de calor nos tubos loca- 
¥ lizados nas colunas seguintes. Na maioria das configurações, con- 
É tudo, as condições de transferência de calor se estabilizam, de 
| tal modo que ocorre apenas uma pequena mudança no coefici- 
* ente de transferência de calor nos tubos que se encontram além 
É da quarta ou quinta coluna. 

Geralmente, desejamos conhecer o coeficiente de transferên- 
é ciade calor médio para a totalidade da matriz tubular. Para o es- 
* coamento de ar através de matrizes de tubos compostas por 70 
i ou mais colunas (N, = 10), Grimison [19] obteve uma correla- 
ção na forma 


[N,= 10 
| 2000 = Rep, = 40.000 
1Pr=07 


onde Cem estão listados na Tabela 7.5 e 


Nip = C, REB max (7.58) 


TABELA 1.5 





matriz tubular. (4) Alinhado. (b) Alternados. 


mar 





Rep (7.59) 


E 


Tornou-se prática comum estender esse resultado para outros flui- 
dos através da introdução do fator 1,13 Pr'º, assim 


Nun = 1, 13G: ReDD max Pr” (7.60) 


NL=10 
2000 5 R€p max = 40.000 
Pr=0,7 


Todas as propriedades que aparecem nas equações anteriores são 
avaliadas na temperatura do filme. Se N, < 10, um fator de cor- 
reção pode ser utilizado, de tal modo que 


Constuntes das Equações 7.58 e 7.60 para o escoamento 


de ar sobre uma matriz tubular de 10 ou mais colunas [19] 
MILEA CADA ÁREA SA E 











3.000 0.310 





S/D 
1,25 1,5 20 3,0 
SD C, n Ci m €, m L m 
Alimhada 
1.25 0,348 0,592 0.275 0.608 0,100 0,704 0,0633 0.752 
1.50 0.367 0586 0.250 0,620 0,101 0,702 0,0678 0.744 
2.00 0.418 0,570 0.299 0.602 0.229 0,632 0,198 0,648 
3.00 0.290 0,501 0,357 0,584 0,374 0,581 0,286 0,608 
Alternada 
0.600 — em — ss — — 0.213 0.636 
0.900 — aa = — 0,446 0,571 0,401 0,581 
1.000 = = 0.497 0.558 — — — — 
1.125 — -— = — 0,478 0,565 0518 0,560 
1.250 0.518 0,556 0,505 0.554 0,519 0,556 0,522 0,562 
1.500 0451 0.568 0,460 0,562 0,452 0.568 0.488 0,568 
2.000 0404 0.572 0,416 0.568 0.482 0,556 0,449 0,570 
0,356 0.574 


0.580 


0,440 
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Tna 7.6 Fator de correção C, da Equação 7.61 para NY, <10720] 





0,99 





Ni i 2 3 4 5 6 F 8 9 

Alinhada 0,64 0.80 0,87 0.90 0,92 0,94 0,96 0.98 0,99 

Alternada 0,68 0.75 0,83 0,89 0,92 0,95 0,97 0.08 
“o — Tags Fer C tantes da E ão 7.64 para a 
Nip E CNãp Didi (161) ABELA 4.4 onstantes da Equação para a 


onde C, é dado na Tabela 7.6. 

O número de Reynolds Rep Nas correlações anteriores é 
baseado na velocidade do fluido máxima no interior da matriz 
tubular. No arranjo alinhado, Vna, Ocorre no plano transversal A, 
mostrado na Figura 7.1] Ig e a partir da exigência de conservação 


da massa em um fluído incompressível 
y — —V (7 62) 
mas Er Sr D pes 


No arranjo alternado, a velocidade máxima pode ocorrer tanto no pla- 
no transversal A, quanto no plano diagonal A, da Figura 7.11b. Ela 
irá ocorrer em A, se as colunas estiverem espaçadas de modo que 


2(Sp — D} < (57 — D) 


O fator 2 resulta da bifurcação experimentada pelo fluido ao es- 
coar do plano 4, para os planos 4,. Assim, Vna ocorre em A, se 


d Sry |2 Srt D 
segra 
e. nesse caso, é fornecida por 
D: S 
Vius XSn— D) V (7.63) 


Se V n Ocorre em Á, para o arranjo alternado, mais uma vez ela 
pode ser calculada pelã Equação 7.62. 

Resultados mais recentes foram obtidos e Zukauskas [15] pro- 
pôs uma correlação com a seguinte forma 


isto. 1⁄4 
Nip = C Reh aax pea( Br) (7.64) 


Pr, 
N, = 20 
0.7 = Pr = 500 
1000 S Repmas E 2 X 109 


onde todas as propriedades, com exceção de Pr, são avaliadas 
na média aritmética das temperaturas dc entrada e de saída do 
fluido, c as constantes C e m estão listadas na Tabela 7,7, A ne- 


Tsa T.B Fator de correção €, da Equação 7.65 para N, < 20 


(Rep max =] 03) | 1 5| 





Ni 1 2 3 4 


Alinhada 0.70 
Alternada 0.64 


0.80 0,86 0,90 


0,76 0,84 0,89 

































matriz tubular em escoamento eruzado [15] 
EPE PL 


Arranjo Repr € m 
Alinhada 10-10 0,80 0.40 
Alternada 10-10 0.90 (1.40 
Alinhada 1010? Aproximado como único 
Allemada 10-10 cilindro (isolado)? 
Alinhada 102 x 1º 0,27 0,63 
(Sr/Sj > 0,7 

Alternada 102 x 10º 035$)" 0,60 
(S/S < 2) 

Allernada 10-2 X 10 0,40 0,60 
(Sr/8, > 2) 

Alinhada 2x 1-2 x 10º 0,021 0.84 
Alernada 2X 10-2 x 10 0,022 0.84 





“Para S/S, <: D,7, a transferência de caloré ineficiente e tubos alinhados não devem ser usados. 


cessidade de se avaliar as propriedades do fluido na média arit- 
mética das temperaturas de entrada (Ty, = T.) e de saída (Tn) é 
ditada pelo fato de que a temperatura do fluido irá diminuir ou 
aumentar, respectivamente, devido à transferência de calor com 
os tubos. Se a variação na temperatura do fluido, [Ti — Trail» for 
grande, um erro significativo pode resultar da avaliação das pro- 
priedades na temperatura de entrada. Se N, < 20, um fator de 
correção pode ser utilizado de tal modo que 


Nup (1,20, = C2 NEL sai (7.65) 


onde C, é fornecido na Tabela 7.8. 

O escoamento ao redor dos tubos da primeira coluna de uma 
matriz tubular corresponde àquele em um único (isolado) cilin- 
dro em escoamento cruzado. Contudo, para as colunas subse- 
quentes, o escoamento depende fortemente do arranjo da matriz 
tubular (Figura 7.12). Tubos alinhados a jusante da primeira 
coluna encontram-se no interior das esteiras turbulentas dos tu- 
bos a montante e, para valores moderados de S,, os coeficientes 
convectivos associados às colunas a jusante são aumentados pela 
turbulência do escoamento. Tipicamente, o coeficiente convec- 
tivo de uma coluna aumenta com o aumento do número da colu- 


5 7 
092 095 097 098 099 
092 095 097 098 099 


10 13 16 


(by 




























na, até aproximadamente a quinta. Nas colunas seguintes há pe- 
quena variação na turbulência e, portanto, no coeficiente convec- 
tivo. Entretanto. para pequenos valores de S,/S,, as colunas a 
montante. na realidade, protegem as colunas a jusante da maior 
parte do escoamento. afetando de forma adversa a transferência 
de calor. Isto é, a trajetória preferencial do escoamento é em 
canais entre os tubos e grande parte da superfície dos tubos não 
fica exposta ao escoamento principal. Por esse motivo, a opera- 
ção de matrizes tubulares alinhadas com $;/8, < 0,7 (Tabela 7.7) 
não é desejável. Para o arranjo alternado, contudo, a trajetória 
do escoamento principal é mais tortuosa e uma maior porção da 
área superficial dos tubos a jusante permanece nessa trajetória. 
Em geral, o aumento na transferência de calor é favorecido pelo 
escoamento mais tortuoso em um arranjo alternado, particular- 
mente para pequenos números de Reynolds (Re, < 100). 

Como o fluido pode experimentar uma grande variação de 
temperatura à medida que escoa através da matriz tubular, a taxa 
de transferência de calor pode ser significativamente superesti- 
mada pelo uso de AT = T, — T. como a diferença de temperatu- 
ras na lei do resfriamento de Newton. À medida que o fluido escoa 
através da matriz, sua temperatura se aproxima de 7, e IATI di- 
minui. No Capítulo 11 é mostrado que a forma apropriada para 
ATé a média logarítmica das diferenças de temperatura, 


(T, ~ Bm) — (T, — Tiai) 


ATu = 
º n7: - Ta) 
E = Lai 


(7.66) 
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Canais de escoamento 
preferencial 














FIGURA 7.12 Condições de escoamento em tubos (a) alinhados e (b) alternados. 


onde 7. € T São as temperaturas do fluido na entrada e na sa- 
ída da matriz, respectivamente. A temperatura de saída, neces- 
sária para determinar AT, pode ser estimada pela expressão 


Te To ( "DNA ) 
+ S oxp) -2R 7.67 
T; Tan PAN PVN: Sie ye 


onde N é o número total de tubos na matriz e N; é o número de 
tubos no plano transversal. Uma vez conhecida AF, a taxa de 
transferência de calor por unidade de comprimento dos tubos 
pode ser calculada por 


q = NlnDAT) (7.68) 


Os resultados anteriores podem ser usados para determinar as 
taxas de transferência de massa associadas à evaporação ou à 
sublimação nas superfícies de uma matriz de cilindros em esco- 
amento cruzado. Mais uma vez, é preciso somente substituir Nup 
e Pr por Shy e Sc, respectivamente. 

Encerramos reconhecendo que, em geral, existe tanto interesse 
na queda de pressão associada ao escoamento através de uma ma- 
triz tubular quanto na taxa de transferência de calor global. A 
potência necessária para deslocar o fluido através da matriz 
corresponde, com frequência, um custo operacional relevante e 
é diretamente proporcional à queda de pressão, que pode ser re- 
presentada por [15] 
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y mente, são iguais. O fator de correção x, representado no deta- 
Ap = N, dº ey (7.69) lhe, é usado para corrigir os resultados para outros arranjos com 
2 tubos alinhados, Analogamente, a Figura 7.14 aplica-se a um 


arranjo de tubos alternado na forma de um triângulo eqüijlátero 
O fator de atrito fe o fator de correção x estão representados nas (S, = Sp) e o fator de correção permite a extensão dos resultados 
Figuras 7.13€ 7.14, A Figura 7.13 corresponde a um arranjo qua- para outros arranjos alternados. Note que o número de Reynolds 
drado, com os tubos alinhados, no qua! os passos longitudinal e que aparece nas Figuras 7.13 e 7.]4 é baseado na velocidade 
transversal adimensionais, P, = 5,/D e P, = SD, respectiva- máxima do fluido Va 








1 
(Pr= IMP, - 1) 








19: 10% 102 104 10° 10* 
Rep, ma 


Pietra 2.85 Fator de atrito fe fator de correção X para a Equação 7.69. Arranjo da matriz tubular alinbado [15]. Usado com permissão. 


04 0,508 





10 10" 10 10’ 10º 10º 
Rep ma. 


Berna TT Fator de atrito fe fator de correção x para a Equação 7.69. Arranjo da matriz tubular allernado [15]. Usado com permis- 
ado. 





EXEMPLO 7.7 


Com fregiiência água pressurizada está disponível a temperatu- feixe de tubos no qual a água é passada pelo interior dos tubos, 
ras elevadas c pode ser usada para o aquecimento ambiental ou enquanto o ar escoa em escoamento cruzado pelo lado externo, 
em processos industriais. Em tais casos é comum se utilizar um Considere um arranjo alternado, no qual o diâmetro externo dos 













tubos é de 16.4 mm e os passos longitudinal e transversal são 
$; = 34,3 mm e $; = 31,3 mm. Há sete colunas de tubos na di- 
teção do escoamento do ar c oito tubos por coluna. Sob condi- 
ges operacionais típicas, a temperatura na superfície externa dos 
tubos é de 70ºC, enquanto a temperatura e a velocidade do ar na 
corrente a montante do feixe são 15ºC e 6 m/s. respectivamente. 
Determine o coeficiente de transferência de calor por convecção 
o lado do ar e a taxa de transferência de calor no feixe de tubos. 
Qual é a queda de pressão na corrente de ar? 


ESOLUÇÃO 

; 

Dados: Geometria e condições de operação de uma matriz tu- 
$ bular, 


: L Coeficiente convectivo no lado do ar ¢ taxa de transferência 
de calor. 
É 2, Queda de pressão. 


Esquema: 


Tubo de água 
D = 16.4 mm 


T,= 70% 


x 
l 
“a 
B 
w 
P 
to 
3 
3 


Sp = 31,3 mm- 


t 


00000000 1 
00000000 ' 
00000000 
00000000 


= 0000000 


pai 
ss 


| 
— 90000000 


o 06000000 


Ar 


== - Coluna t =Coluna 7 


Considerações: 


1, Condições de regime estacionário. 

2. Efeitos radiantes desprezíveis. 

3. Eteito da variação da temperatura do ar ao atravessar a ma- 
triz tubular nas propriedades do ar desprezível. 


Propriedades: Tabela A-4, ar (7, = 15°C): p = 1,217 kg/m’, 
GS 1007 J/kg'K). v = 14,82 x 10º m/s, k = 0,0253 Wím-K), 

=0Q7I0. Tabela A.4,ar(T, = 70°C): Pr = 0,701. Tabela A.4, 
f ar (7, = 43°C): r = 17,4 X 107% mè?/s, k = 0.0274 WONK), 
| Pr= 0,705. 


 Anettiso: 


| 1. Das Equações 7.64 e 7.65, 0 número de Nusselt no lado do ar é 


14 
Nun= 6 C Repmax PpSó E ) 


$Æ Como S, = [ST + (S/2¥]'? = 37,7 mm é maior do que ($, + 
| D), a velocidade máxima ocorre no piano transversal, 4,, da 
Figura 7.11. Dessa forma, pela Equação 7.62. 


TE L N E 


V 
(31.3- 16. 4;mm 


Mare 5 = D 12,6 m/s 
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com 


Voa  126m/sX0.0164m 


Repra = pao mo 
Rama V 14.82 X 1076 m?/s 





13.943 


Sr. 31,3mm 


S, 343mm 
segue-se das Tabelas 7.7 e 7.8 que 


=0,91 <2 
LS 
C=035) 2) =0,34, m=060, e €=095 


pano, 0.25 
Nup = 0,95 X 0.34(13.9439(0.71 pa po) 87.9 


0,0253 Wm: K) _ 
0.0164m 


) apl - 


T, — Tea = (55ºC)exp 
( (0,0164 m) 56 (135.6 Wim? - K) a) 
1,217 kg/m’ (6 m/s} 8 (0.0313 m) 1007 JXkg- K) 
T; = Taai = 44,5ºC 
Assim, das Equações 7.66 e 7.68 


Ata 2 (T, = Tem) (TF; - Fo) e (55 


T, T Toi 
mp 


q = NADA) = 567 X 135,6 Wim” -K) 
x 0,0164m x 49.6€ <1 
q = 194kW/m 


2. A queda de pressão pode ser obtida com a Equação 7.69. 


Ap “NX d” Re) y 


Com Rep ma Z 13943; P, = ($D) = 1,91 e (P/P) = 0,91; 
tem-se que da Figura 7.14 que y = 1,04 e f= 0,35. Portanto, 
com N, =7 


h= Nip 5 =819X =135.6Wr-kK) < 


Da Equação 7.67 


h~ Tra = (Fr Sa Tom TONI ) 


PVN 57C, 





ZADE 4960 








1.21 12 
7 ki a 6 m/s)? | E 


2.46 x 107? bar < 


Ap = 7x 104) 


Ap = 246 Nim? = 


Comentários: 


1. Comas propriedades avaliadas em 7, Re pmas — 11.876. Com 
SAD = 2e 5D = 2, tem-se das Tabelas 7.5 e 7.6 que C, = 
0,482, m = 0,556, e C, = 0,97. Das Equações 7.60 e 7.61, 0 
número de Nusselt é, então, Nup = 86,7 e k = 144,8 W/ 
(m®K)}. Os valores de A obtidos com as Equações 7.60 e 7.64 
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apresentam, consequentemente, diferença na faixa de 7%, 

perfeitamente dentro de suas incertezas. 

2. Caso ÁT. = T, — Tou houvesse sido usada em lugar de AT, 
na Equação 7.68, a taxa de transferência de calor por con- 
vecção teria sído superestimada em 11%. 

3. Como a previsão de aumento na temperatura do ar é de somen- 

te 10,5ºC, a avaliação das propriedades do ar a T.; = 15ºC é 

uma aproximação razoável. Contudo, se uma maior precisão 

for desejada, os cálculos deveriam ser repetidos com as propri- 

edades reavaliadas a (T., + Tu)/2 = 20,25ºC, Uma exceção é 

representada pela massa específica p no termo exponencial da 

Equação 7.67. Como ela aparece no denominador deste termo, 

p está ligada à velocidade na entrada fornecendo um produto 

(pV) que está relacionado à vazão mássiea de ar entrando na 

matriz tubular. Assim, nesse termo, p deve ser avaliado a Tpu 

À temperatura de saída do ar e a taxa de transferência de calor 

podem ser aumentadas pelo aumento no número de colunas 

de tubos e, para um número fixo de colunas, elas podem ser 

mudadas pelo ajuste da velocidade do ar. Para 5 = N, = 25 

e V = 6 m's, cálculos variando o parâmetro N,, baseados nas 

Equações 7,64 a 7.68 fornecem os seguintes resultados: 


A 





des 


Jatos Colidentes 





Um único jato de gás ou uma série de jatos, colidindo perpendi- 
cularmente sobre uma superfície, podem ser usados para melho- 
rar os coeficientes no aquecimento por convecção, no resfriamen- 
to ou na secagem. Ás aplicações incluem a têmpera de placas de 
vidro, o tratamento térmico de chapas metálicas, a secagem de 
produtos têxteis e de papel, o resfriamento de componentes aque- 
cidos em motores de turbinas a gás e o degelo de sistemas em 
aeronaves, 


4.6.1 Considerações Fluidodinâmicas e 
Geomélricas 


Como mostrado na Figura 7.15, jatos de gás são tipicamente des- 
carregados em um ambiente estagnado a partir de um bocal cir- 
cular. com diâmetro D, ou de um bocal na forma de uma fenda 
retangular. com largura W. Normalmente, o jato é turbulento e, 
na saída do bocal, é caracterizado por um perfil de velocidades 
uniforme, Contudo. com o aumento da distância da saída do 


Com o aumento de N,, a temperatura de saída do ar irá se 
aproximar assintoticamente da temperatura da superfície, | 
quando a taxa de transferência de calor total atinge um va- 
lor constante. Assim, não há vantagem adicional em se acres- 
centar mais colunas de tubos. Observe que åp aumenta li- 
nearmente com o aumento de N,. Para N, = 25e l = Vys 
20 m/s, obtemos 


g’ (kwim) 





V (mis) 





Embora a taxa de transferência de calor aumente com o au- 
mento de V, a temperatura de saída do ar diminui, aproxi- 
mando-se de Tpu quando V —> =. 


bocal, a transferência de momento entre o jato e o ambiente cau- 
sa o alargamento da fronteira livre do jato e o núcleo potencial, 
no interior do qual a velocidade do jato na saída do bocal é man- 
tida, se contrai. A jusante do núcleo potencial, o perfil de veloci- 
dade é não-uniforme em toda a seção transversal do jato e a ve- 
locidade máxima (no centro) diminui com o aumento da distân- 
cia da saída do bocal. A região do escoamento na qual as condi- 
ções não são afetadas pela superfície de colisão (superfície alvo) 
é conhecida por jato livre. 

No interior da zona de estagnação ou de colisão, o escoamento 
é influenciado pela superficie alvo e é desacelerado e acelerado 
nas direções normal (z) e transversal (r ou x), respectivamente. 
Contudo, como o escoamento continua arrastando fluido do 
ambiente que possui momento nulo, a aceleração transversal não 
pode continuar indefinidamente e o escoamento acelerado na 
zona de estagnação é transformado em um jato de parede 
desacelerado. Assim, com o aumento de r ou x, os componentes 
da velocidade paralelos à superfície aumentam de zero até algum 


Salda do bocal 
Ca sai Tai, Veai 


Núcleo potencial 


Zona de estagnação 
ou de colisão 


E— 





Jato de parede 





Superfície de colisão T Cas 
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Ponta de estagnação 


Proura 4.15 Colisão em uma superfície de um jato de gás circular ou retangular. 


valor máximo e posteriormente decaem para zero. Os perfis de 
velocidades no interior do jato de parede são caracterizados por 
velocidade nula na superfície de colisão e na superfície livre. 
Se T, + Ton e/ou Cs, É Chu» há transferência de calor e/ou de 
massa por convecção nas regiões de estagnação e de jato de 
parede. É 

Muitos esquemas de transferência de calor (massa) por coli- 
são de jatos envolvem umá série de jatos, como, por exemplo, a 
série de jatos retangulares mostrada na Figura 7,16, Além do 
escoamento originado em cada bocal com as respectivas regiões 
de jato livre, de estagnação e de jato de parede, existem zonas de 
estagnação secundárias resultantes das interações entre regiões 
de jato de parede adjacentes. Em muitos desses esquemas, os jatos 
são descarregados no interior de um volume restrito, delimitado 
pela superfície alvo e pela placa dos bocais, de onde são origina- 
dos os jatos. À taxa de transferência de calor (massa) global de- 
pende fortemente da forma pela qual o gás esgotado, cuja tem- 
peratura (concentração da espécie) encontra-se entre os valores 
associados ao da saída do bocal c ao da superfície de colisão, é 
retirado do sistema. Para a configuração da Figura 7.16, 0 gás 
esgotado não pode escoar para cima por entre os bocais, mas, em 





Ptaca de bocais 





q Cega 


=- Zonas de estagnação secundárias 


Fist kA T. l6 Superficie de colisão de uma série de jatos retangula- 
res, 





vez disso, tem que escoar simetricamente nas direções + y. Como 
a temperatura (resfriamento superficial) ou a concentração da 
espécie (evaporação superficial) do gás aumenta com o aumen- 
to de ly. a diferença local de temperaturas ou de concentrações 
entre a superfície e o gás diminui, causando uma redução nos 
fluxos convectivos locais. Uma situação preferível é a presença 
de aberturas para o ambiente entre bocais adjacentes, permitindo 
dessa forma um escoamento ascendente contínuo e a descarga 
direta do gás esgotado. 

Na Figura 7,17 são mostradas vistas frontais de um bocal cir- 
cular e de um bocal retangular, bem como de séries regulares de 
bocais circulares e retangulares. Para os bocais isolados (Figura 
7.17a, d, os coeficientes convectivos local e médio estão asso- 
ciados a quaisquer r > 0 e x > O. Nas séries, com a descarga do 
gás esgotado na direção vertical (z), a simetria dita a equivalên- 
cia entre os valores locais e médios em cada uma das células 
unitárias delimitadas pelas linhas tracejadas. Para um grande 
número de jatos circulares em uma configuração alinhada qua- 
drada (Figura 7.17b) ou alternada equilátera (Figura 7.17c), as 
células unitárias correspondem a um quadrado ou a um hexágo- 
no, respectivamente. Um parâmetro geométrico pertinente é a 
área relativa do bocal, que é definida como a razão entre a área 
da seção transversal da saída do bocal e a área superficial da célula 
(A, = Agil Acun) EM cada caso, S representa o passo da série 
de bocais. 


célula 


1.7.2 Transferência de Calor e de Massa 
por Convecção 


Nos resultados a seguir, presume-se que o jato de gás saia do 
bocal a uma velocidade Vs, temperatura T.,; e concentração de 
espécie C, „i Uniformes. Por hipótese, o jato encontra-se em equi- 
líbrio térmico c de composição com o ambiente (Ta = TC asi 
= Cs»). enquanto a transferência de calor e/ou de massa por con- 
vecção pode ocorrer na superfície de colisão, que possui tempe- 
ratura e/ou composição uniformes (F, É Tas Cas É Casa): À lei 


sas 
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A, = aD2/48? 
ta) tb) 





- ex 
A, = Wi2x 
6 


Bictna T.1% Vista frontal de características pertinentes de (a) um jato circular, (5) uma série alinhada de jatos circulares, (c) uma série alternada 
de jatos cireulares, (d) um jato retangular e (e) uma série de jalos retangulares. 


do resfriamento de Newton e a sua análoga na transferência de 
massa são, então, representadas por 


q E RiT, = Tai) 
Na = MC as Ca sai) 


(7.70) 
(7.71) 


Supõe-se que as condições não sejam influenciadas pelo nível 
de turbulência na saída' do bocal e que a superfície encontre-se 
estacionária. Contudo, cessa exigência pode ser relaxada para 
velocidades da superfície muito menores do que a velocidade de 
impacto do jato. 

Uma extensa revisão dos dados disponíveis para o coeficien- 
te convectivo em jatos colidentes de gás foi executada por Martin 
[21], e, para um único bocal circular ou retangular, as distribui- 
ções dos números de Nusselt locais têm as formas característi- 
cas mostradas na Figura 7.18. O comprimento característico é o 
diâmetro hidráutico do bocal, definido como quatro vezes a sua 
área de seção transversal dividida pelo seu perímetro molhado 
(D, = 4 AgaiP). Assim, O comprimento característico é o diã- 
metro em um bocal circular e, supondo L > W, ele é o dobro da 


HID, 25 HWD,55 
riD ou x/2W riD ou xi? W 
{a} tb) 


Fina 2.18 Distribuição de números de Nusselt locais associados 
a um único hocal cireular ou retangular para (4) grandes e (b) pe- 
quenas distâncias relativas entre o bocal e a placa. 


































largura de um bocal retangular. Tem-se, então, que Nu = ADJk 
para bocais circulares e Nu = h(2 W/k) para bocais retangulares. 
Para grandes distâncias entre o bocal e a placa, Figura 7.184. a 
distribuição é caracterizada por uma curva em forma de sino 
(sinusóide), na qual Nu diminui monctonamente desde um valor 
máximo no ponto de estagnação, riD ou (x/2W) igual a zero. 

Para pequenas separações, Figura 7.186, a distribuição é ca- 
racterizada por um segundo máximo, cujo valor aumenta com o 
aumento do número de Reynolds para o jato, podendo até mes- 
mo exceder o valor do primeiro máximo. A separação limite de 
HID = 5, abaixo da qual há o segundo máximo, está de certa 
forma associada ao comprimento do núcleo potencial (Figura 
715). O surgimento do segundo máximo é atribuído a um au- 
mento brusco no nível de turbulência que acompanha a transi- 
ção de um escoamento acelerado na região de estagnação para o 
jato de parede, onde há desaceleração [21]. Máximos adicionais 
foram observados e atribuídos à formação de vórtices na zona 
de estagnação, bem como à transição para o regime turbulento 
no jato de parede [22]. 

Máximos secundários do Nu estão também associados à inte- 
ração entre jatos de parede em uma série de bocais [2!, 23]. 
Entretanto, as distribuições são bidimensionais, exibindo, por 
exemplo, variações com x e y na série de jatos retangulares mos- 
trada na Figura 7.16. Variações com x poderiam ser esperadas 
para fornecer máximos na linha de centro do jato e a meia-dis- 
tância entre jatos adjacentes, enquanto restrições ao escoamento 
de esgotamento na direção *y induziriam aceleração com o au- 
mento de lyle, portanto, um aumento monotônico de Nu com Hyl. 
Entretanto, variações com y diminuem com o aumento da área 
da seção transversal do escoamento de esgotamento e podem ser 
desprezadas se § X H = W X L [21]. 

Números de Nusselt médios podem ser obtidos pela integra- 
ção dos resultados locais na área superficial apropriada. As cor- 











- telações resultantes são apresentadas na forma 


] Nu © fike, Pr, A, HD) (2) 
d onde 
hD, 
Nim 7 (7.73) 
Vai D, 
Re = (7.74) 


èD, = D(bocais circulares) e D, = 2W (bocais retangulares). 


* Bocais Circulares Tendo acessado dados de diversas fon- 
É tes, Martin [21] recomenda a seguinte correlação para um bocal 
circular único (A, = D'Ar) 


zia” o(a rea + 0,005Re* 2] (7.75) 


a dat o Sa (7.16) 
LE OMEID = OA 


Os intervalos de validade são 


2000 = Re = 400.000 
2s HIDS 12 
0,004 = A, = 0,04 


É Para À, > 0,04, os resultados para Nu estão disponíveis em for- 
E ma gráfica [211. 

E Para uma série de bocais circulares (A, = mD'/(48?) ou 
E É 1D°{2, 35°) para arranjos alinhados ou alternados, respectiva- 





BE mente). : 
> E = 0,5K (ato (aE) T 
onde 
A 16 HA 
K |i [| #P. (7.78) 
OGA, 


eG é a função do bocal isolado, dada pela Equação 7.76. A fun- 
ção K leva em consideração o fato de que, para H/'D = 0,6/A!?, 
onúmero de Nusselt médio para a série diminui mais rapidamente 
com o aumento de H/D do que para um bocal isolado. A corre- 


ção é válida nos intervalos 


2000 = Re = 100.000 
25 HDs 12 
0,004 = A, = 0,04 


Bocais Retungulares Para um bocal retangular isolado 
(A, = Wi(21)), a correlação recomendada é 


Nu 3,06 


eis PD y 
priii  O.S/A, + HIW+ 2,18 


(1.79) 
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1 H 1,33 =! 
m = 0,695 — (a ) + (2) + 206 (7.80) 


e os intervalos de validade são 
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onde 





3000 = Re = 90.000 
25 H/W = 10 
0,025 = 4,= 0,125 


Como uma primeira aproximação, a Equação 7.79 também pode 
ser usada para 4, = 0,125, fornecendo estimativas para o ponto 
de estagnação (x = 0, A, — x) que se encontram a 40% dos re- 
sultados medidos. 

Para uma série de bocais retangulares (A, = WIS), a correla- 
ção recomendada é 


Nu 2qmf _  2Re V 
Pe z uaaa + Ta) read 
onde 
H 2 12 
Ari [e j (A, e 2) l (7.82) 


A correlação está vinculada a condições nas quais o escoamento 
de esgotamento do gás está restrito às direções +y da Figura 7.16 
e a área para este escoamento é grande o suficiente para satisfa- 
zer a exigência de que (5 X AW X L) = 1. Restrições adicio- 
nais são 


| 1500 == Re = 40.000 
25 HIW = 80 
0,008 Z A, = 2,5A sai 


Uma configuração ótima de bocais seria aquela na qual os va- 
lores de H, S e D, fornecessem o maior valor de Nu para uma 
dada vazão total de gás, por unidade de área da superfície alvo. 
Para H fixo e para montagens com bocais circulares ou retangu- 
lares, valores ótimos de D, e $ foram determinados [21], sendo 


Dro = 0,2H (7.83) 
So = 14H (7.84) 


O valor ótimo de (D / HY! = 5 coincide aproximadamente com 
o comprimento do núcleo potencial. Além do núclco potencial, 
a velocidade no cixo central do jato diminui, causando uma re- 
dução correspondente nos coeficientes convectivos. 
Recorrendo à analogia entre as transferências de calor e de 
massa, com a colocação de $h/Scº*? no lugar de Nw/Pr'**, as cor- 
relações anteriores também podem ser utilizadas na transferên- 
cia de massa por convecção. Entretanto, tanto para a transferên- 
cia de calor quanto para a transferência de massa, a aplicação das 
equações deve estar restrita às condições para as quais elas fo- 
ram desenvolvidas. Por exemplo, nas suas formas presentes, as 
correlações não podem ser usadas se os jatos emanam de orifíci- 
os com arestas vivas, e sim com jatos originados em bocais com 
arestas em forma de sino. O jato que saí do orifício é fortemente 
afetado pelo fenômeno de contração do escoamento que altera 
as transferências de calor ou de massa [2 1, 22]. No caso da trans- 
ferência de calor por convecção, as condições também são in- 
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[luenciadas por diferenças entre as temperaturas na saída do jato 
e do ambiente (T.; É T,). A temperatura de saída é então uma 
temperatura inapropriada para ser usada na lei do resfriamento 


cs 
Leitos Recheados 





O escoamento de um gás através de um feito recheado de partí- 
culas sólidas (Figura 7.19) é relevante em muitos processos in- 
dustriais, que incluem a transferência e o armazenamento de 
energia térmica, reações catalíticas heterogêneas e secagem. O 
termo feito recheado se refere a uma condição na qual a posição 
das partículas é fixa. Em contraste, um feito fluidizado é aquele 
no qual as partículas encontram-se em movimento devido à 
advecção com o fluido. 

Em um leito recheado, uma grande área superficial para a 
transferência de calor ou de massa pode ser obtida em um pe- 
queno volume, e o êscoamento irregular que existe nos espaços 
vazios do leito melhora o transporte através da mistura turbulenta, 
Muitas correlações que foram desenvolvidas para diferentes for- 
mas e tamanhos de partículas, c massas específicas de empaco- 
tamento estão deseritas na literatura [26-29]. Uma dessas corre- 
lações, que foi recomendada para o escoamento de um gás em 
um leito de esferas, tem a seguinte forma 


cj. = cj, = 2,06Re;9s15 | PrlouSC)=07 | qg5) 


e 90 = Rep = 4000 





Fil Ea TES Escoamento de um gás através de um leito recheado de 
partículas sólilas. 


1.9 
Resumo 





Neste capítulo analisamos a transferência de calor e de massa por 
convecção forçada em uma importante classe de problemas en- 
volvendo escoamentos externos com velocidades baixas a mo- 
deradas. Foram consideradas várias geometrias comuns, nas quais 
os coeficientes convectivos dependem da natureza do desenvol- 
vimento da camada-limite. Você pode testar o seu entendimento 
de conceitos relacionados a esse assunto respondendo às ques- 
tões a seguir. 


* Oque é um escoamento externo? 

* Como a espessura da camada-limite de velocidade varia com 
a distância da aresta frontal no escoamento laminar sobre uma 
placa plana? E no escoamento turbulento? O que determina a 


de Newton, Equação 7.70, e deve ser substituída pela comumente 


chamada temperatura de recuperação ou de parede adiabática 
[24, 25]. 


onde ja e Ja são os fatores j de Colburn definidos pelas Equações 
6.70 e 6.71. O número de Reynolds Re, = VD/v é definido em 
termos do diâmetro das esferas e da velocidade V a montante do 
leito, velocidade que estaria presente no canal vazio sem o re- 
cheio. A grandeza e€ é a porosidade, ou fração de vazio, do leito 
(volume do espaço vazio por unidade de volume do leito) e o seu 
valor situa-se tipicamente na faixa de 0,30 a 0,50. A correlação 
pode ser utilizada para outros recheios não-esféricos através da 
multiplicação do lado direito por um fator de correção apropria- 
do. Para um leito de cilindros de tamanho uniforme, com razão 
entre comprimento é diâmetro igual a 1, o fator é de 0,79; para 
um leito de cubos, o seu valor é de 0,71. 

Ao usar a Equação 7.85, as propriedades devem ser avalia- 
das na temperatura média aritmética das temperaturas do fluido 
na entrada e na saída do leito. Se as partículas estiverem a uma 
temperatura uniforme T, a taxa de transferência de calor para o 
leito pode ser calculada a partir de 


q = håp AT m (7.86) 


onde A, é a área superficial total das partículas e ÁT, é a média 
logarítmica da diferença de temperaturas, definida pela Equação 
7.66. A temperatura de saída, que é necessária para calcular AT. 
pode ser estimada pela expressão 


T, a Trai = = HA, 
TT PRO Age o 


onde pe V são as massas específicas e velocidade na entrada, res- 
pectivamente, e A, é a área de seção transversal do leito (do canal). 


espessura relativa das camadas-limite de velocidade, térmica 
e de concentração no escoamento laminar? E no escoamento 
turbulento? 

* Como o coeficiente convectivo local de transferência de ca- 
lor e de massa varta com a distância da aresta frontal no esco- 
amento laminar sobre uma placa plana? E no escoamento tur- 
bulento? E em escoamentos nos quais a transição para turbu- 
lência ocorre sobre a placa? 

* Como a transferência de calor local na superfície de uma pla- 
ca plana é afetada pela existência de um comprimento inicial 
não-aquecido? 

* Quais são as manifestações da separação da camada-ltimite 
da superfície de um cilindro circular em escoamento cruza- 








do? Como a separação é afetada se o escoamento a montante 
for laminar ou turbulento? 

Como a variação do coeficiente convectivo local na superfí- 
cie de um cilindro circular com escoamento cruzado é afeta- 
da pela separação da camada-limite? E pela transição da ca- 
mada-limite? Onde ocorrem máximos e mínimos locais do co- 
eficiente convectivo sobre a superfície? 

Como o coeficiente convectivo médio em um tubo varia com 
a sua localização em uma matriz tubular? 

Na colisão de um jato sobre uma superfície, quais são as carac- 
terísticas que distinguem o jato livre? E o núcleo potencial? E 
a zona de colisão? E o jato de parede? 

Em qual local sobre a superfície atingida por um jato colidente 
sempre haverá um máximo do coeficiente convectivo? Sob 
quais condições haverá um máximo secundário? 

Em uma série de jatos colidentes, como o escoamento e a 
transferência de calor são afetados pela forma na qual o fiui- 
do após a colisão é descarregado do sistema? 

Qual é a diferença entre um feito recheado e um leito fluidi- 
zado de partículas sólidas? 
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* O que é uma correlação empírica da transferência de calor ou 
de massa? Quais são os parâmetros adimensionais inerentes 
da convecção forçada? 

* -O que é a temperatura do filme? 

* Que diferença de temperaturas tem que ser usada quando do 
cálculo da taxa de transferência de calor total em uma matriz 
tubular ou em um leito recheado”? 


Neste capítulo também compilamos correlações da convec- 
ção que podem ser usadas para estimar taxas de transferência 
convectivas em uma variedade de condições de escoamentos 
externos. Para geometrias superficiais simples, esses resulta- 
dos podem ser deduzidos a partir de uma análise da camada- 
limite, mas na maioria dos casos eles foram obtidos de gene- 
ralizações baseadas em experimentos. Você deve saber quando 
e como usar as várias expressões e deve estar familiarizado com 
a metodologia geral de um cálculo envolvendo convecção. 
Para facilitar o seu uso, as correlações são resumidas na Ta- 
bela 7.9. 


Fyni 7.9 Resumo de correlações para a transferência de calor por convecção no 


escoamento externo”? 












































Correlação Geometria Condiçher 
pi = Ak Re, (7.19) Placa plana Laminar, T, 
Gae - o GRE? (7.20) Placa plana Laminar, local, 1 
Nu, = 0, 332Rel Pr PR (7.23) “Placa plana Laminar, local, Ty, Pra = 0,6 
(7.24) Placa plana Laminar, T 
r, (7.29) Placa plana capua, medio, T 
Nu, = O ).564ReI? Pr” K (7.30) Placa plana E médio. Tp, Pr = 0,6 
Nu, — -0 565Pe!” (7.32) Placa plana _ Laminar, local, Tp Prs = 0,05. Pes: 
O 0592Re7'® (7.34) Placa plana Tunbulento, local, I Re, s a 
8 = 037x Re,” (7.35) Placa plana ' Türbutent. T, Re, = = 108 
Nu, - - - 00206 Reis Pr” (7.36) “Placa plana “Turbulento, local, Ty. Re, == 10º, 
Q 6:5 Prs 60 
Ca e o O74Reç'S - — 1742Re;! (7.40) Placa plana Mista. médio, 7, Re, « = 5 X x 10º, 
Rey = 108 
Nu, — (0037RefP  871)Pri (7.38) Placa plana Mista, médio; T. Re, c= 5X 10, 
Ras 10º, 0,6 Pr 60 
Nip C Res; Pr v (7.52) Cilindro Médio, T,. 0,4 = Rep = 4 X TE 
Tabela., 2} Pran 
Nupp T CRE; Pr(PriPr) (7.53) Cilindro Médio. T.. 1s c Rep S = 09, 
(Tabela 7.4) 0,7 = Pr = 500 
Nun =03 + io. 62Re! appia Cilindro Médio, T;. Rep Pr = 0.2 
x + (OPA) 
x [1 + (Rep/282.00087' (7.54) 
Nu = 2 + (0. 4Rel? Esfera Médio, Ts, 3.5 =: Rep = 7,6 X 10°. 


+ 0,06Rej)P rs 
X qui 


0.71 = Pr = 380 


qoanrinee) 
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Fasha F (Continuação) 
EAP EL ACPA os G A O O TS PAP E IPS TP TA TT 








Úlabelas 7.5, 7.6) 


Nip CCR Ba PIOPPI” 


(7.64), (7.65) 


(Tabelas 7.7, 7. 8) 


Um bocal circular (7. 75) Jato colidento = Médio, te. 2000 = Re 4x I0. o 
25 (H/D) = ; 12. 2 55 UYD) = = 5 
Um bocal retangular (7.79) Jato colidente Médio, A 3000 = Re =: 9X 101, 
2= (HIW) > s1045 WW) > = 20 
Série de hocais circulares (7.77) Jato colidente “Médio, FB. x DO = Re = 10. 
23 (H/D) = 5 12. OO - = Ar = 0.04 
Série de bocais retangulares (i. 8) Jato colidente Médio, 7. 1500: s Re: S 4 x 1 
2 = w E = 80, 0.008 = A, < 2. SA sai 
elfo Ein * 206ReptSS (7.85) Leito recheado Médio, 7. 90 = Rey = 4000. 


“Cormelições nessa tabela s são para superfícies is isotérmica 








uniforme, veja as Seções 7.2.4 ou 7.2.5. 


"Quando a analogia da transferência de calor é de massa se aplica, as correlações da transferência de massa correspondentes podem ser obtidas pola substituição de Nr 


e Pr por Ste Se, respectivamente. 


“A temperatura listada na coluna “Condições” é a temperatura na qual as propriedades devem ser avaliadas. o 2 
“Em mabrtzes tubulares e leitos recheados, as propriedades são avaliadas na temperatura do Iluido média, T = (7, + Toj)/2, Ou na temperatura do fime média, 7, = (7, + TY2. 
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Correlação Geometria * Condições 
Nuy 2 l OGR? 2 pph (7.57) Gola caindo _ Médio, Ty 
Nip I. EC ReH ma Pr 3 (7.60), (7.61) Matriz tubular? “Médio, Tn. 2000 = S Rep, mw S 4X 10. 


Matriz tubular“ 


para casos s especiais envolvendo um comprimento inicial não- aquecido ou fluxo térmico na superfície 


I7: 


Prz 07 
Médio, T, 1000 © Rep = 2 X 108. 
0,7 = Pr = 500 








Pr (ou$c) = (17 
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Problemas 


Plac: 


a Plana em Escoamento Paralelo 


Considere os fluidos a seguir a uma temperatura do filme de 300 

K.em escoamento paralelo sobre uma placa plana com uma ve- 

locidade de 1 mis: ar atmosférico, água, ólco de motor e mercú- 

no, 

(a) Para cada fluido, determine as espessuras das camadas-li- 
mite de velocidade e térmica a uma distância de 40 mm da 
aresta frontal. 

b):Para cada um dos fluidos especificados e nas mesmas coor- 
“” denadas, represente em um gráfico as espessuras das cama- 

das-limite em função da distância da aresta frontal cm uma 
placa com 40 mm de comprimento. 

Óleo de motor a 100ºC e a uma velocidade de 0,1 m/s escoa 

sobre as duas superfícies de uma placa plana com I m de com- 

primento mantida a 20°C. Determine: 

(a) As espessuras das camadas-limite de velocidade e térmica 
na aresta de saída da placa. 

tb) O fluxo térmico local c a tensão de cisalhamento local na 
superfície na aresta de saída da placa. 

(tc) A força de arrasto e a taxa de transferência de calor totais, 
por unidade de largura da placa. 

|)! Represente graficamente as espessuras das camadas-limite 

“eos valores locais da tensão de cisalhamento na superfície, 
do coeficiente convectivo e do fluxo térmico como uma 
função de x, para O0 = x = | m. 

Seja o escoamento paralelo e em regime estacionário de ar at- 

mosférico sobre uma placa plana. O ar possui uma temperatura 

e uma velocidade na corrente livre de 300 K e 25 m/s. 

(a) Calcule a espessura da camada-limite a distâncias de x = 1; 
10 e 100 mm da aresta frontal da placa. Se uma segunda 
placa for instalada paralelamente e a uma distância de 3 mm 
da primeira placa. qua! é a distância da aresta frontal na qual 
irá ocorrer a fusão das camadas-limite das duas placas? 

(b) Calcule a tensão de cisalhamento superficial e a componente 
da velocidade na direção y na fronteira externa da camada- 
limite. para a placa sozinha, em x = 1: 10 e 100 mm. 

tc) Comente sobre a validade das aproximações de camada-li- 
mite. 

Considere um metal liquido (Pr <ë 1), com condições na cor- 

rente livre u, c T,. cscoando paralelamente sobre uma placa pla- 

na isotérmica a 7, Admitindo que w = 1, ao longo de toda a 

camada-kmite lérmica, escreva a forma correspondente da equa- 
ção da encrgia na camada-timite. Aplicando condições inicial 

(x = 0) e de contorno apropriadas, resolva essa equação para o 
campo de temperaturas na camada-limite, (x,y). Use o resulta- 
do para obter uma expressão para o número de Nusselt local Nu, 
Sugestão: Esse problema é análogo à transferência de calor uni- 
dimensionat em um meio semi-infinito com uma mudança sú- 
bita na sua temperatura superlicial. 

Seja o perfil de velocidade na camada-limite de velocidade so- 
bre uma placa plana representado por 4 = €, + €,y. Utilizando 
condições de contorno apropriadas, obtenha uma expressão para 
o perfil de velocidades em termos da espessura da camada-li- 
mite 8c da velocidade na corrente livre 1... Usando a forma in- 
tegral da equação do momento na camada-limite (Apêndice F), 
obtenha expressões para a espessura da camada-limite c para o 
coeficiente de atrito local, expressando o seu resultado em ter- 
mos do número de Reynolds local. Compare os scus resultados 
com aqueles obtidos com a solução exata (Seção 7.2.1) e pela 
solução integral com um perfil cúbico (Apêndice F). 
Considere uma camada-limite turbulenta, em regime estacioná- 
rio, sobre uma placa plana isotérmica a uma temperatura T,. A 
camada-limite é “perturbada” na aresta frontal, x = O, por um 
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Escoamento Externo 


fio fino. Suponha propriedades físicas constantes e perfis de ve- 
locidade e temperatura nas formas 


a [y ToTel, (3 
to 4| : Taer Fs ô, 


(a) Com base em experimentos, sabe-se que a tensão de cisa- 
lhamento na superfície está relacionada à espessura da ca- 
mada-limite por uma expressão que tem a forma 


IM 
T,= 0022tp (“2 


Partindo da equação integral do momento (Apêndice F), 
mostre que 


Six = 0,376Re, "9. 


Determine o coeficiente de atrito médio É fe 
(b) Partindo da equação integral da energia, obtenha uma ex- 
pressão para o número de Nusselt local Nu, e use esse re- 
sultado para calcular o número de Nusselt médio Nu. 
Seja o escoamento sobre uma placa plana no qual deseja-se de- 
terminar o coeficiente de transferência de calor médio em uma 
peguena seção entre x e x,. A, onde (x, — x) EL. 


x Xp L 


x 


Forneça três expressões diferentes que possam ser usadas para 
determinar À, ., em termos (a) do coeficiente local em x = (x, + 
x)/'2, (b) dos coeficientes locais em x, e x», e (c) dos coeficien- 
tes médios em x, € x. Indique qual das cxpressões é aproxima- 
da. Considerando as possibilidades de escoamento laminar, tur- 
bulento ou misto, indique quando o uso de cada uma das equa- 
ções é apropriado ou não. 

Uma placa plana, com largura de 1 m, é mantida a uma tempe- 
ratura superficial uniforme de T, = 150°C pelo uso de módulos 
retangulares geradores de calor, com espessura « = 10 mm e 
comprimento b = 50 mm, que são controlados independente- 
mente. Cada módulo encontra-se isolado de seus vizinhos, bem 
como em sua superfície inferior. Ar atmosférico à 25ºC escoa 
sobrc a superfície da placa a uma velocidade de 30 m/s. Ás pro- 
priedades termofísicas dos módulos são & = 5.2 WHm-K), Cp = 
320 J(kg'K) e p = 2300 kg/m. 


Isolamento Módulo, & 


T,= 150º 








T= 25°C 


Ra = 30 m/s 


A L=700 mm OS e 
— t 


(a) Determine a geração de energia necessária, q (Wim), em um 
módulo posicionado a uma distância de 700 mm da aresta 
frontal. 

(b) Determine a temperatura máxima 7, 
ração. 


= 


a=10mm 


SA 








neste módulo de ge- 
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Capítulo Sete 


Um aquecedor clétrico de ar é constituído por um conjunto ho- 
rizontal de finas tiras metálicas que possuem, cada uma, 10 mm 
de comprimento na direção do escoamento do ar, que é paralelo 
à superfície superior das tiras. Cada tira possui 0,2 m de Jargu- 
ra, € 25 tiras são posicionadas lado a lado, formando uma su- 
perfície lisa e contínua sobre a qual o ar escoa a uma velocida- 
de de 2 m/s. Durante a operação, cada tira é mantida a 500ºC e 
o ar está a 25°C. 

(a) Qual é a taxa de transferência de calor por convecção na pri- 
meira tira? E na quinta tira? Na décima tira? Em todas as 
tiras? 

3, Para velocidades do ar de 2. 5 e 10 m/s, determine as taxas 

“““ de transferência de calor por convecção em todas as posi- 

ções da parte (a). Represente os seus resultados na forma de 
uma tabela ou de um gráfico de barras. 

lto] Repita a parte (b), porém sob condições nas quais 0 escoa- 

mento é completamente turbulento ao longo de todo o con- 
junto de tiras. 

Considere ar atmosférico a 25°C c a uma velocidade de 25 m/s 

escouando sobre as duas superfícies de uma placa plana com 1 m 

de comprimento. mantida a 125°C. Determine a taxa de trans- 

ferência de calor saindo da placa, por unidade de largura, para 
valores do número de Reynolds crítico de 10*, § X 10° e 10º 

Seja uma placa plana sujeita a um escoamento paralelo (superi- 

or e inferior) caracterizado por u, = 5 m/s, T, = 20°C. 

(a) Determine os coeficientes de transferência de calor por con- 
vecção médios, as taxas de transferência de calor por con- 
vecção c as forças de arrasto associadas a uma placa plana 
com um comprimento L = 2 me largura w = 2 m, para o 
escoamento de ar c temperaturas superficiais de 7, = 50°C 
e BOPC. 

Determine os coeficientes de transferência de calor por con- 
vecção médios, as taxas de transferência de calor por con- 
vecção e as forças de arrasto associadas a uma placa plana 
com um comprimento L = 0,] me largura w = 0,1 m, para 
o escoamento de água é temperaturas superficiais de f, = 
50°C e 80°C. 

Considere água a 27°C em escoamento paralelo sobre uma pla- 
ca plana isotérmica com 1 m de comprimento, a uma velocida- 
de de 2 m/s. 

(a) Represente graficamente a variação do coeficiente convec- 
tivo local, F (x). com a distância ao longo da placa para três 
condições de escoamento correspondentes aos seguintes 
números de Reynolds de transição (1) 5 X 10º, (ii) 3 x 10º 
e (iii) O (somente escoamento e todo turbulento). 

{b} Represente graficamente a variação do coeficiente convec- 
tivo médio, 2 (x) , com a distância para as três condições de 
escoamento da parte (a). 

(c) Quais são os coeficientes conveclivos médios para toda a 
placa, £,. nas três condições de escoamento da parte (a)? 

Explique sob quais condições a taxa de transferência de calor 
total em uma placa plana isotérmica com dimensões L por 2£ 
seria a mesma, independentemente do fato do escoamento pa- 
ralelo sobre a placa ser direcionado ao longo do lado com com- 
primento L ou do lado com comprimento 2£. Com um número 
de Reynolds crítico de 5 X 10, para quais valores de Re, a taxa 
de transferência de calor total seria independente da orientação? 
Em pilhas de células combustível, é desejável operar sob con- 
dições que promovam temperaturas superficiais uniformes nas 
membranas eletrolíticas. Isso é especialmente verdade em cé- 
lulas combustível de alta temperatura nas quais a membrana é 
construída com um material cerâmico frágil. Reações eletrogui- 
micas nas membranas eletrolílicas geram energia térmica, en- 
quanto gases escoando acima e abaixo das membranas as res- 
friam. O projetista da pilha pode especificar os escoamentos na 
parte superior e na inferior. que podem estar em direções iguais, 
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. plana que é aquecida até uma temperatura uniforme de 100°C. 


opostas ou ortogonais. Um estudo preliminar do efeito das di- 
reções relativas dos escoamentos é efetuado. no qual uma fina 
folha dc material com 150 mm X 150 mm, produzindo um flu- 
xo térmico uniforme de 100 Wim, é resfriada (superfícies su- 
perior e inferior) com ar com temperatura c velocidade na cor- 
rente livre de 25ºC e 2 m/s, respectivamente. 
(a) Determine as temperaturas locais máxima e mínima na 
membrana para os escoamentos nas superfícies superior e 
inferior em direções iguais, opostas € ortogonais. Que con- 
figuração de escoamento minimiza a temperatura na mem- 
brana? Sugestão: Para os casos de escoamentos opostos e 
ortogonais , as camadas-limite estão submetidas a condições 
de contorno que não são de temperatura uniforme nem de 
fluxo térmico uniforme. Contudo, é razoável esperar que as 
temperaturas resultantes estariam entre as que seriam obti- 
das com base nas condições de contorno de fluxo térmico 
constante e de temperatura constante. 
(b) Represente a distribuição de temperaturas superficiais 7x) 
para os casos envolvendo escoamentos na mesma direção e 
direções opostas. Estresses térmicos são indescjáveis e es- 
tão relacionados aos gradientes de temperatura espaciais ao 
longo da membrana. Que configuração minimiza os gradi- 
entes de temperatura espaciais? 
Ar, a uma pressão de 1 atm e temperatura de 50ºC, encontra-se 
cm escoamento paralelo sobre a superfície superior de uma placa 


À placa tem um comprimento de 0,20 m (na direção do escoa- 
mento) c uma largura de 0,10 m. O número de Reynolds base- 
ado no comprimento da placa é de 40000. Qual é a taxa de trans- 
ferência de calor da placa para o ar? Se a velocidade na corren- 
te livre do ar for dobrada e a pressão for aumentada para 1Q aum, 
qual será a taxa de transferência de calor? 
Considere uma aleta retangular que é usada para resfriar o mo- 
tor de uma motocicleta. À aleta possui 0,15 m de comprimento 
e está a uma temperatura de 250ºC, quando a motocicleta des- 
loca-se a uma velocidade de 80 km/h em ar a 27°C. O ar encon- 
tra-se em escoamento paralelo às superfícies da aleta e condi- 
ções de escoamento turbulento podem ser admitidas ao longo 
de toda a superfície. 
(a) Qual é a taxa de remoção de calor por unidade de largura da 
___ aleta? 
[(b)) Gere um gráfico da taxa de remoção de calor por unidade 
“TC de largura da aleta para velocidades da motocicleta entre 10 
e 100 km/h. 

O Canal do Tempo informa que é um dia quente c úmido, com 
uma temperatura do ar de 90ºF, uma brisa de 10 mph na dire- 
ção sudoeste e sol claro com uma insolação de 400 W/m?. Con- 
sidere a parede de uma construção metálica sobre a qual o ven- 
to sopra. O comprimento da parede na direção do vento é de 10 
m e a emissividade da parede é de 0,93. Suponha que toda a ir- 
radiação solar seja absorvida, que a irradiação do céu seja des- 
prezível e que o escoamento seja turbulento sobre a parede. De- 
termine a temperatura média da parede. 
Um painel solar fotovoltaico é constituído pelas seguintes ca- 
madas (do topo para o fundo): vidro dopado com cério com 3 
mm de espessura (k, = 1,4 W(m-K)), adesivo de qualidade óti- 
ca com 0,1 de espessura (k, = 145 Wi(m-K)), material semi- 
condutor de silício muito fino, solda com O, É mm de espessura 
(k, = 50 WHKm-K)) e substrato de nitreto de alumínio com 2 mm 
de espessura (k,. = 120 Wi(m-K)). A eficiência da conversão 
de energia solar em energia elétrica no semicondutor depende 
da temperatura do silício. T, e é descrita pela expressão 1 = 0,28 
— 0,001 7,, onde 7, está em “C e varia entre 25ºC = Ts 
250º€. Dez por cento da irradiação solar é absorvida na su- 
perfície superior do vidro, enquanto 83% da irradiação solar é 
transmitida até o silício onde é absorvida (os 7% restantes são 
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relletidos para fora da célula). O vidro tem uma emissividade 
de 0,90. 
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(a) Considere uma célula solar com comprimento L = I mè 
largura w = 0,1 m que se encontra colocada sobre uma su- 
pertície isolada termicamente. Determine a temperatura do 
silício e a potência elétrica produzida pela célula solar para 
uma velocidade do ar de 4 m/s paralela à direção do com- 
primenio, com as temperaturas do ar e da vizinhança iguais 

Ía 25°C. A irradiação solar é de 700 Wim”. A camada-limi- 
tc é levada a uma condição turbulenta na aresta frontal do 
painel, 

(b) Repita a parie (a), agora com o painel orientado de tal for- 
ma que o seu lado menor encontra-se paralelo ao escoamento 
do ar, isto é. L = 0.1 e w = | m em relação à figura. 

(c) Represente graficamente a produção de potência elétrica e 
a temperatura do silício versus a velocidade do ar na faixa 
de Ò S u, 5 10 m/s, para ọ caso L = O.I me w= im. 

A concentração da luz solar sobre células fotovoltaicas é dese- 

júvel, pois os espelhos e lentes concentradores são menos caros 

do que o material fotovoltaico. Considere a célula fotovoltaica 

do Problema 7.18. Uma célula fotovoltaica de 100 mm x 100 

mm é irradiada com energia solar concentrada. Como as lentes 

concentradoras são feitas em vidro, clas absorvem 10% da irra- 

diação no lugar da superfície superior da célula solar, como no 

Problema 7.18. A irradiação restante é refletida para fora do 

sistema (7%) ou é absorvida no material semicondutor de sili- 

cio da célula (83%). A célula é resfriada por ar direcionado pa- 
ralelamente às suas superfícies superior e inferior. À tempera- 

tura e a velocidade do ar são 25ºC e 5 m/s, respectivamente, € a 

superfície inferior é coberta com uma tinta de alta emissivida- 

de. & = 0,95. 


, 


Irradiação sotar, G 
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Escoam Qo 


(a) Determine a potência elétrica prot co auma 
tovoltaica e a temperatura do silici S a -a- 


uma lente concentradora quadrad: 

concentra a irradiação nela incid 

célula fotovoltaica. Suponha qt 

concentradora seja de 25°C e qu 

senvolvimento da camada-limite sobre a suptiinviw wey 

or da célula. As camadas-limite nas superfícies superior e 

inferior são levadas a condições turbulentas na aresta fron- 

tal do material fotovoltaico. 
[(b) | Determine a potência elétrica produzida pela célula ¢ a tem- 

peratura do silício na faixa de 100 mm = Lay = 600 mm. 
O teto do baú de um caminhão refrigerado é construído com um 
material composto, sendo constituído por uma camada de iso- 
lante de espuma de vretano (t, = 50 mm, k; = 0,026 Wim: K)}) 
entre painéis de liga de alumínio (7, = 5 mm, k, = 180 Witm-K)). 
O comprimento e largura do teto são L = I0 me W = 3.5 m, 
respectivamente, e a temperatura da superfície interna é T; = 
—10ºC. Sejam condições nas quais o caminhão se desloca a uma 
velocidade de V = 105 km/h, a temperatura do ar é T,. = 32ºC 
e a irradiação é G, = 750 Wim?. Escouamento turbulento pode 
ser suposto ao longo de todo o teto. 








eme eii 


Sobremenr Congeadas para 
Aquiles que Nio Canain Calorias 


{a) Para valores equivalentes da absortividade solar e da emis- 
sividade da superfície externa (œ; = & = 0,5), determine a 
temperatura média da superfície externa 7,.. Qual é a carga 
térmica correspondente imposta ao sistema de refrigeração? 

(b) Um acabamento especial (a, = 0,15, £ = (1,8) pode ser apli- 
cado na superfície externa. Que efeito teria tal aplicação na 
temperatura superficial e na carga térmica? 

(c) Se, com g; = £ = 0,5, o teto não estiver isolado (t, = 0), 
quais são os valores correspondentes da temperatura super- 
ficia! e da carga térmica? 

A superfície superior de um compartimento aquecido possui uma 

porção muito lisa (A) e outra acentuadamente rugosa (B), e en- 

contra-se em contato com uma corrente de ar atmosférico. Com 

o interesse de minimizar a transferência de calor por convecção 

total na superfície, qual das duas orientações. (1) ou (2), é pre- 

ferível? Se T, = 100°C, T, = 20°C e u, = 20 m/s, qual é a taxa 
de transferência de calor por convecção em toda a superficie para 
essa orientação? 
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Capitulo Sete 


Considere condições climáticas nas quais os ventos dominan- 
tes sopram ao longo de um prédio elevado. O comprimento do 
prédio na direção do vento é de 10 m e existem 10 janclas nesta 
lateral. 


Ar 
- ambiente 





(a) Calcule o coeficiente convectivo médio para a primeira. a 
terceira e a décima janelas quando a velocidade do vento é 
de 5 m/s. Use uma temperatura do filme de 300 K para ava- 
liar as propritdades termofísicas necessárias na correlação. 
Seria este um valor adequado para a temperatura do filme 
no caso de temperaturas do ar ambiente na faixa de —15 = 
T, = 38°C? 

(b)] Para a primeira, a terceira e a décima janelas, represente em 

“ “um gráfico a variação do coeficiente convecuvo médio com 
a velocidade do vento para o intervalo 5 = 4, = 100 km/h. 
Explique as principais características de cada curva e as suas 
magnitudes relativas. 

O projeto proposto de um anemômetro para determinar a velo- 

cidade de uma corrente de ar em um túncl de vento compreende 

uma fina tira metálica. cujas extremidades são sustentadas por 
bastões rígidos quê servem como eletrodos para a passagem de 
uma corrente clétrica, utilizada para aquecer a tira. Um termo- 

par de fio fino é fixado à aresta de saída da tira e serve como o 

sensor para um sistema que controla a potência necessária para 

manter à tira a umã temperatura de operação constante para di- 

ferentes velocidades da corrente de ar. As condições de projeto 

especificam uma corrente de ar a T, = 25°C e 1 £ yu, = 50 m/s, 

com uma temperatura na tira de 7, = 35ºC. 


Corrente 
de Ar 


“ 


cur Cas 





Bastões de sustentação 
e terminais de corrente 


ta) Determine a relação entre a dissipação de potência elétrica 
por unidade de comprimento da tira na direção transversal, 
P'tmWimm) e a velocidade da corrente de ar. Represente 
graficamente essa relação para a faixa de x, especificada. 
Se a precisão com a qual a temperatura de operação da tira 
pode ser medida e mantida constante é de +0,2ºC, qual é a 
incerteza na medida da velocidade da corrente de ar? 

O projeto proposto está baseado em uma operação da tira a 
uma temperatura constante para a qual a velocidade da cor- 
rente de ar está relacionada à potência medida. Considere 
agora um modo alternativo, no qual a tiva recebc uma po- 


(b) 


(c) 
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tência constante, por exemplo, de 30 mW/mm, e a veloci- 
dade da corrente de ar está relacionada à temperatura medi- 
da na tira T,. Para esse modo de operação, mostre grafica 
mente a relação entre a temperatura na tira èe a velocidade 
da corrente de ar. Sc a temperatura pode ser medida com uma 
precisão de +0,2ºC, qual é a incerteza na velocidade da 
corrente de ar? 

(d) Compare as características associadas a cada um dos mo- 
dos de operação do anemômetro. 

Placas de aço (AISI 1010), de espessura ô= 6 mm e lados com 

comprimento L = 1 m, são transportadas na saída de um pro- 

cesso de tratamento térmico e simultaneamente resfriadas por 

ar atmosférico com velocidade «, = 10 m/s e 7, = 20°C em 

escoamento paralelo sobre as placas. 


Corrente trans portadora 





Para uma temperatura da placa inicial de T, = 300º€, qual é a 
taxa de transferência de calor saindo da placa? Qual é a taxa de 
variação da temperatura da placa correspondente? A velocida- 
de do ar é muito maior do que a velocidade da placa. 

Na produção de folhas metálicas ou plásticas. é costume resfri- 
ar O material antes que ele deixe o processo de produção para 
armazenamento ou embarque para o cliente. Tipicamente, o pro- 
cesso é contínuo, com uma folha de espessura ôe largura W 
sendo resfriada enquanto transita por uma distância £ e com uma 
velocidade V entre dois rolos. Neste problema, consideramos o 
resfriamento de uma liga de alumínio (2024-T6) por uma cor- 
rente de ar, que se move a uma velocidade +r.. no sentido oposto 
ao da velocidade da folha e sobre a sua superfície superior. Um 
promotor de turbulência é usado para propiciar um desenvolvi- 
mento de camada-limite turbulenta sobre toda a superfície. 


Ar 






Promotor de 
turbulência 


Liga de alumínio 
2024-76 


(a) Aplicando a conservação de energia em uma superficie de 
controle de comprimento dx, que se move com a folha ou é 
estacionária e através da qual a folha passa. deduza uma 
equação diferencial que governa a distribuição de tempera- 
turas ao longo da folha. Em função da baixa emissividade 
do alumínio, os efeitos radiantes podem ser desprezados. 
Escreva o seu resultado em termos da velocidade, da espes- 
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sura e das propriedades da folha (V. 8, p, €). do coeficiente 
convectivo local À, associado ao escoamento oposto e da 
temperatura do ar. Para uma temperatura da tolha (7) no 
início do resfriamento conhecida e influência desprezível da 
velocidade da folha no desenvolvimento da camada-limite, 
resolva a equação e obtenha uma expressão para a tempera- 
tura na saída F. 
(b) Para ô = 2 mm, V = 0,10 m/s. L = 5 m, W = | m, u, = 20 
m/s. T, = 20°C e T, = 300°C, qual é a temperatura na saí- 
da 7,? 
Na produção de folhas metálicas ou plásticas, é costume resfri- 
ar o material antes que ele deixe o processo de produção para 
armazenamento ou embarque para o cliente. Tipicamente, o pro- 
cesso é continuo. com uma folha de espessura ô c largura W 
sendo resfriada enquanto transita por uma distância Le comuma 
velocidade V entre dois rolos. Neste problema, consideramos o 
resfriamento de aço carbono não-ligado por uma corrente de ar. 
que sẹ moye a uma velocidade x, em escoamento cruzado so- 
bre as superficies superior c inferior da folha. Um promotor de 
turbulência é usado para propiciar um desenvolvimento de ca- 
mada-limite turbulenta sobre toda a superfície. 


= Vizinhança, Po. Ago carbono não-ligado 
viz 





dra 4 


$ 
Promotor de 
turbulência 


n. z f vv 
Ma o 


(a) Aplicando a conservação de energia em uma superfície de 
controle diferencial de comprimento dx, que se move com 
a folha ou é estacionária e através da qual a folha passa, e 
supondo uma temperatura da placa uniforme na direção do 
escoamento do ar, deduza uma equação diferencial que go- 
verna a distribuição de temperaturas, T(x), ao longo da fo- 
Iha. Considere os efeitos radiantes, assim como os conveç- 
tivos, e escreva o seu resultado em termos da velocidade, 
da espessura e das propriedades da folha (V, 3, p, Cp £), do 
coeficiente convectivo médio fr, associado ao escoamento 
cruzado e as temperaturas ambientes (7,., Ti). 
(b) Desprezando a radiação. obtenha uma solução em forma fe- 
chada para a equação anterior, Para ô = 3 mm, V = 0,10 m/s, 
L=10m. W= | m, u, = 20 mis, T, = 20°C e uma tempe- 
ratura da folha no início do resfriamento de 7, = 500°C. qual 
é a temperatura na saída 7,2 Suponha influência desprezí- 
vel da velocidade da folha no desenvolvimento da camada- 
limite na direção do escoamento do ar. À massa específica 
e o calor específico da folha são p = 7850 kg'mi é c, = 620 
JHkg'K), enquanto as propriedades do ar podem ser consi- 
deradas iguais a 4 = 0,044 W&m-K), v= 4,5 X 10! m/s, 
Pr= 068. 
Levando em conta os efeitos da radiação. com & = 0,70 e 
Fi, = 20º€, integre numericamente a equação diferencial 
deduzida na parte (a) e determine a temperatura da folha em 
L = 10 m. Estude o cfeito de V na distribuição de tempera- 
turas ao longo da folha. 


Gi 
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Uma fita de aço emerge da seção de laminação a quente de uma 
usina siderúrgica a uma velocidade de 20 m/s e a uma tempera- 
tura de 1200 K. Seu comprimento e espessura são L = 100 me 
ô = 0,003 m, respectivamente, e a sua massa específica e calor 
específico são 7900 kg/m? e 640 JH(kg-K), respectivamente, 


Ar atmosférico, 
T..= 300 K 


Fita de aço (1200 K) 


As atmosférico, 
T..= 300 kK 


Levando em consideração a transferência de calor nas superfi- 
cies superior e inferior da fita, e desprezando efeitos da radia- 
ção e da condução na fita, determine a taxa de variação com o 
tempo da temperatura da fita a uma distância de 1 m da aresta 
frontal e na aresta de saída. Determine a distância da aresta fron- 
tal onde ocorre a taxa mínima de resfriamento. 
No Problema 7.23, um projeto de um anemômetro foi analisa- 
do e a hipótese de temperatura na tira uniforme foi feita, Essa é 
uma boa hipótese quando o coeficiente de transferência de ca- 
lor é baixo ou a condutividade térmica da tira é alta, pois a con- 
dução na tira redistribui o calor e torna a temperatura da tira 
uniforme. Entretanto, na medida em que o coeficiente de trans- 
ferência de calor aumenta ou a condutividade térmica da tira 
diminui, o calor gerado em um ponto da tira deixa a superfície 
próximo a esse ponto e a condição térmica é mais próxima da 
de fluxo térmico uniforme na superfície. 

(a) Desenvolva as equações de calibração para as condições de 
fluxo térmico na superfície constante e temperatura na su- 
perfície constante, isto é, ache as equações que prevêem a 
velocidade como uma função da potência por unidade de 
largura da Lira. P'(mW/mm), e da temperatura medida na 
aresta traseira (como no Problema 7.23). Suponha condições 
de escoamento laminar. 

(b) Sc a condição real for de fluxo térmico na superfície uni- 
forme, mas a calibração para temperatura superficial unifor- 
me for usada, qual o erro percentual que ocorrerá na deter- 
minação da velocidade? 

(c) Onde o termopar poderia ser colocado de tal forma que à 
calibração fique insensível em relação às condições térmi- 
cas de temperatura superficial uniforme ou fluxo térmico na 
superfície uniforme? 

Uma série de chips eletrônicos é montada no interior de um 

recipiente retangular fechado c o resfriamento é implementa- 

do pela fixação de um dissipador de calor de alumínio (k = 

180 Wi(m-K)). A base do dissipador tem dimensões de w = 

w = 100 mm, enquanto as 6 aletas têm espessura / = 10 mm 

e passo S = 18 mm. O comprimento das aletas é de L, = 50 

mm e a base do dissipador de calor tem uma espessura de L, = 

10 mm. 

Se o resfriamento é promovido pelo escoamento de água atra- 
vés do dissipador de calor comu, = 3m/se T, = 17°C, qual é 
a temperatura da base do dissipador T, quando a potência dissi- 
pada pelos chips for de P,. = 1800 W? O coeficiente convecti- 
vo médio nas superfícies das aletas e na base exposta pode ser 
determinado supondo escoamento paralelo sobre uma placa pla- 
na. Às propriedades da água podem ser aproximadas por k = 
0,62 Wim K), v = 7.73 xXx 107 m/s e Pr = 512. 
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7.30 O dissipador de calor do Problema 7.29 é considerado para uma 
aplicação na qual a dissipação de potência é de apenas 70 We o 
engenheiro propõe o uso no resfriamento de ar a T, = 20°C. Se 
a temperatura da base tem que permanecer abaixo de 70ºC, qual 
velocidade do ar é necessária? As propriedades do ar podem ser 
aproximadas por k = 0,027 W/mK}, v = 16,4 X 10"tm/s e 
Pr = (0,706. Sugestão: Há necessidade de uma solução iterativa. 
Uma abordagem é considerar que a eficiência das aletas seja 

2 igual a um para iniciar as iterações. 

[731 |] Considere o aparelho fotovoltaico concentrador do Problema 

7.19. O aparelho deve ser instalado em um ambiente desértico, 

de tal forma que o espaço entre as lentes concentradoras e o topo 

da célula fotovoltaica é fechado para proteger a célula da abrasão 
por areia em condições de ventos. Como o resfriamento por 
convecção no topo da célula é reduzido pelo envoltório, um 
engenheiro propõe resfriar a célula fotovoltaica através da fixa- 
ção de um dissipador de calor de alumínio na sua superfície 
inferior. As dimensões do dissipador de calor e o material são 
os mesmos do Problema 7.29. Há uma resistência de contato de 

0,5 X 107! m?-K/W na interface célula/dissipador de calor é um 

líquido-dielétrico {k = 0,064 Wm K), v = 10-8 m/s, Pr = 25) 

escoa entre as aletas do dissipador com u, = 3 m/s e T, = 25°C. 

ta) Determine a potência elétrica produzida pela célula fotovo!- 
taica c a temperatura do silício para uma lente concentradora 
quadrada com Ly = 400 mm. 

(b) Compare as potências clétricas produzidas pela célula com 
o dissipador de calor no lugar e com a superfície inferior res- 
friada diretamente pelo fluido dielétrico (isto é, sem o 
dissipador) para Lj, = 1,5 m. 

(c) Determine a potência elétrica produzida e a temperatura do 
silício na faixa 100 mm = Ly = 3000 mm com o dissipador 
de alumínio no lugar. 

Cem componentes elétricos, cada um dissipando 25 W, estão 

fixados à superfície de uma placa quadrada de cobre (0,2 m X 

0,2 m). é toda a energia dissipada é transferida para a água que se 

encontra em escoamento paralelo sobre a superfície oposta. Uma 

protuberância na aresta frontal da placa atua na perturbação da 
camada-limite e a placa pode ser considerada isotérmica. A velo- 
cidade c a temperatura da água são u. = 2 m/se T, = 1PC,eas 
propriedades termofísicas da água podem ser aproximadas por 
v= 0.96 X 10º m/s, k = 0,620 Wi(im'K) e Pr = 5,2. 


-— Placa de cobre T, 





— LT Área de contato, 4. 
|. e resistência 
HH i: de contato, Rie 






Promotor de + 
turbulência na. 
camada limite” 


“Componente, T, 





(a) Qual é a temperatura da placa de cobre? 

(b) Se cada componente possui uma área superficial de contato 
com a placa de cobre igual a 1 cm” e a resistência térmica 
de contato correspondente é igual a 2 X 107 m>K/W, qual 
é a temperatura dos componentes? Despreze a variação de 
temperatura ao longo da espessura da placa de cobre. 

Ar, a 27°C e com uma velocidade na corrente livre de 10 m/s,é 

usado para resfriar componentes cletrônicos montados sobre 

uma placa de circuito impresso. Cada componente, com 4 mm 

por 4 mm, dissipa 40 mW, que são removidos pela superfície 

superior dos componentes. Um gerador de turbulência está lo- 
calizado na aresta frontal da placa, fazendo com que a camada- 
limite seja turbulenta. 





circuito 
impresso 


(a) Estime a temperatura da superfície do quarto componente, 

localizado a 15 mm da aresta frontal da placa. 

[(b)]Gere um gráfico da temperatura da superfície dos quatro pri- 
meiros componentes como uma função da velocidade na cor- 
rente livre para 5 = u, = 15 m/s. 

Qual é a velocidade mínima na corrente livre sc a tempera- 

= tura superficial do componente mais quente não pode ultra- 

passar 80°C? 

7.34 Ar forçado a 25ºC e 10 m/s é usado para resfriar componentes 
eletrônicos montados sobre uma placa de circuito impresso. Con- 
sidere um chip com 4 mm de comprimento e 4 mm de largura, 
localizado a 120 mm da aresta frontal. Como a superfície da 
placa é irregular, o escoamento é perturbado e a correlação de 
convecção apropriada possui a forma Na, = DOARE C Pr, 



























Estime a temperatura da superfície do chip, T,, se a sua taxa de 
dissipação de calor for de 30 mW. 
Ar a pressão atmosférica e a uma temperatura de 25ºC escoa 
paralelamente, com velocidade de 5 m/s, sobre uma placa pla- 
na com 1 m de comprimento que é aquecida com um fluxo tér- 
mico uniforme de 1250 W/m?. Suponha que o escoamento seja 
turbulento ao longo de todo o comprimento da placa. 
(a) Calcule a temperatura da superfície da placa, FP (L), e o co- 
eficiente convectivo local, A (L), na aresta trascira, x = L. 

(b) Calcule a temperatura média da superfície da placa, Ta 
[(c)| Represente graficamente a variação da temperatura da su- 
— perfície, T,(x). e do coeficiente convectivo. A (L). com a dis- 
tância no mesmo gráfico. Explique as características prin- 
cipais dessas distribuições. 
7.36 Considere ar atmosférico a u, = 2 m/s e T, = 300 K em esco- 
amento paralelo sobre uma placa plana isotérmica de compri- 
mento L = | me temperatura T, = 350 K. 
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(a) Calcute o coeficiente convectivo local nas arestas frontal c 
de saída da placa aquecida, com e sem um comprimento ini- 
cial sem aquecimento de £ = | m. 
(b) Calcule o coeficiente convectivo médio na placa para as mes- 
mas condições da parte (a). 
koj Represente graficamente a variação do cocficiente convec- 
tivo local ao longo da placa, com e sem um comprimento 
inicial sem aquecimento. 
737 A placa de cobertura de um coletor solar plano encontra-se a 
15°C, enquanto ar ambiente a 10°C escoa paralelamente a sua 
superfície superior com uma velocidade de n, = 2 m/s. 


m Placa de cobertura m Telhado ; - Placa de cobertura 





His T, 


bags É ro 
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(a) Qual é a taxa de perda de calor por convecção na placa de 
cobertura? 

(b) Sc a placa estiver instalada a 2 m da aresta frontal do telha- 
do e encontrar-se alinhada com a sua superfície, qual é a taxa 
de perda de calor por convecção? 

7.38 Uma série de 10 circuitos integrados (chips) de silício, cada um 
com comprimento £L = 10) mm. é isolada em uma de suas super- 
fícies e resfriada pela superfície oposta com ar atmosférico, em 
escoamento paralelo, com T, = 24°C e u, = 40) m/s. Quando 
em operação. a mesma polência elétrica é dissipada em cada 
chip, mantendo um fluxo térmico uniforme ao longo de toda a 
superfício resfriada. ` 


— 
— 


‘ml 


ti, 





Se a temperatura em cada chip não pode ultrapassar 80ºC, qua! 
é a potência máxima permitida em cada chip? Qual é a potência 
máxima permitida sc um promotor de turbulência for utilizado 
para perturbar a camada-limite na aresta frontal? Seria preferí- 
vel orientar a série de chips em uma direção normal ao escoa- 
mento do ar em vez de na direção paralela? 

739 Um chip de silício quadrado (10 mm X 10 mm) é isolado ter- 
micamente em um de seus lados e resfriado no lado oposto por 
ar atmosférico, em escoamento paralelo, com #„ = 20 m/s e 
T, = 24°C. Quando em operação, a dissipação de potência elé- 
trica no interior do chip mantém um fluxo térmico uniforme na 
superfície resfriada. Se a temperatura do chip não pode exceder 
8WºC em qualquer ponto de sua superfície, qual é a potência 
máxima permitida? Qual é a potência máxima permitida se o 
chip for instalado no interior de um substrato que fornece um 
comprimento inicial sem aquecimento de 20 mm? Nesta mon- 
tagem, as superfícies do substrato e do chip são niveladas, 

[7.40 | Trabalhando em grupos de dois, nossos estudantes projetam e 
executam experimentos de fenômenos relacionados à convee- 
ção forçada. usando o dispositivo geral mostrado esquematica- 
mente, A caixa de ar possui dois ventiladores, uma câmara de 
equalização e relificadores de escoamento que descarregam vma 
comente de ar praticamente uniforme sobre uma placa de testes 
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plana. Os objetivos de um experimento foram medir o coefici- 
ente de transferência de calor e comparar os resultados com os 
obtidos com correlações da convecção. A velocidade da corrente 
de ar foi medida usando-se um anemômetro baseado em um 
termistor e termopares foram empregados para determinar as 
temperaturas da corrente de ar e da placa de testes. 

Com a corrente de ar saindo da caixa completamente estabi- 
lizada em T, = 20°C, uma placa de alumínio foi preaquecida 
em um forno convectivo e rapidamente colocada no bloco su- 
porte das placas de teste. O perfil histórico da temperatura da 
placa foi então determinado por medidas feitas com o termo- 
par. Os perfis históricos obtidos para correntes de ar com velo- 
cidades de 3 e 9 m/s foram ajustados pelo seguinte polinômio: 


TA) a +bt+ cel +d? + er 





Caixa de ar 


~ Bocal retangular 


Corrente 
de Ar 


Bant, 


Placa de teste 


Suporte isolado 


A temperatura T e o tempo + possuem unidades de “Ce s, res- 
pectivamente, e os valores apropriados para os coeficientes, re- 
ferentes aos intervalos de duração dos respectivos experimen- 
tos, são apresentados na tabela a seguir: 





Velocidade (m/s) 3 9 
Tempo passado (s) 300 160 
a(C) 56,87 57,00 

b ("C/s) ~- 0,1472 —0,2641 
c (°C/s?) 3x 1074 9 x 1074 
d (CAs?) -4x 107 -2 X 1078 
e (°C7s*) 2x107" 1x 107º 





A placa é quadrada, mede 133 mm de lado, possui uma espes- 

sura de 3.2 mm, e é feita de uma liga dc alumínio altamente 

polida (p = 2770 kgim?. c = 875 JKkg'K), k = 177 WimK)). 

(a) Determine os coeficientes de transferência de calor nos dois 
casos, admitindo que a placa se comporte como um objeto 
espacialmente isotérmico. 

(b) Calcule os coeficientes C e;n em uma correlação com a forma 


Nu, = C Re" Prè 


Compare esse resultado com o obtido por uma correlação 
padrão para placa plana, Comente a respeito da qualidade 
da comparação e explique quaisquer diferenças. 


Cilindro em Escoamento Cruzado 


741 Considere os fluidos a seguir, cada um com uma velocidade de 
V = 5 ms e uma temperatura de T, = 20°C, em escoamento 
cruzado sobre um cilindro com 10 mm de diâmetro, mantido a 
50°C: ar atmosférico, água saturada e óleo de motor. 

(a) Calcule a taxa de transferência de calor por unidade de com- 
primento do cilindro, g”. usando a correlação de Churchill- 
Bernstein. 
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“(b) Gere um gráfico de g' como uma função da velocidade do 
“fluido para 05 = V= 10m/s. 

7.42 Um ubo circular, com diâmetro externo de 25 mm, é colocado 
em uma corrente de ar a 25ºC e 1 atm de pressão. O ar está em 
escoamento cruzado em relação ao tubo com uma velocidade 
de 15 m/s, enquanto a superfície externa do tubo é mantida a 
100ºC, Qual é a força de arrasto exercida no tubo por unidade 
de comprimento? Qual é a taxa de transferência de calor saindo 
do tubo por unidade de comprimento" 

743 Um elemento aquecedor elétrico, na forma de um longo cilin- 
dro, com diâmetro D = 10 mm, condutividade térmica k = 240 
Wim-K), massa específica p = 2700 kg/m” e calor específico 
Es 900 JHke-K), é instalado em um duto através do qual ar, a 
uma temperatura de 27°C e a uma velocidade de 10 m/s, escoa 
em escoamento cruzado em relação ao elemento aquecedor. 
(a) Desprezando a radiação. calcule a temperatura superficial 

em regime estacionário quando, por unidade de comprimen- 
to do aquecedor, energia elétrica está sendo dissipada a uma 
taxa de 1000 Wim. 

(b) Se o aquecedor for ativado estando a uma temperatura ini- 
cial de 27°C. estime o tempo necessário para a sua tempe- 
ratura superficial atingir uma temperatura 10ºC inferior ao 

A aa seu valor em regime estacionário. 

“744 Considere as condições do Problema 7.43, porém agora leve em 
conta a troca de calor por radiação entre a superfície do elemento 
aquecedor (« = 0,8)e as paredes do duto. que formam um grande 
recinto a 27°C. 
ta) Calcule a temperatura superficial em condições de regime 

estacionário. 

(b) Se o aquecedor tor ativado estando a uma temperatura ini- 
cial de 27°C, calcule o tempo necessário para a sua tempe- 
ratura superficial atingir uma temperatura 10°C inferior ao 
seu valor em regime estacionário. 

(c) Para proteção contra o superaquecimento causado por pos- 
síveis problemas no funcionamento do soprador de ar, o con- 
trolador do aquecedor é projetado para manter uma tempe- 
ratura superficial fixa de 275°C. Determine a dissipação de 
potência necessária para manter essa temperatura com ve- 
locidades no escoamento do ar na faixa de 5 = V = 10 m/s. 

7,45 Um pino (aleta), com 10 mm de diâmetro, dissipa 30 W por con- 
vecção forçada para o ar que escoa em escoamento cruzado sobre 
sua superfície, com um número de Reynolds de 4000. Se o diã- 
metro do pino for dobrado e todas as demais condições perma- 
necerem as mesmas, calcule a taxa de transferência de calor no 
pino. Admita que o pino possua comprimento infinito. 

7.46 Ar. a 27º€C c com uma velocidade de 5 m/s, passa sobre a pe- 
quena região A, (20 mm x 20 mm) de uma grande superfície, 
que é mantida a 7, = 127°C. Nessas condições. uma taxa de 0,5 
W é removida da superfície A,. Com objetivo de aumentar à taxa 
de remoção de calor, um pino de aço inoxidável (AISI 304) com 
diâmetro de 5 mm é fixado sobre a superfície A, que suposta- 
mente permanece a T, = 127°C. 





(a) Determine a taxa de remoção de calor máxima possível atra- 
vés do pino. 


7.47 


7.48 


7.49 


(b) Qual comprimento do pino propiciaria uma boa aproxima- 
ção da taxa de transferência de calor máxima determinada 
na parte (a)? Sugestão: Veja o Exemplo 3.9. 

(c) Determine a efetividade do pino, s,. 

(d) Qual é o aumento percentual na taxa de transferência de ca- 
lor na superfície A, causado pela instalação do pimo? 
Para melhorar a dissipação térmica em um chip de silício, qua- 
drado com W = 4 mm, um pino de cobre é fundido à superfície ` 
do chip. O comprimento c o diâmetro do pino são L = 12 mm 
c D = 2 mm, respectivamente, e ar atmosférico a V = LO mise 
T,= 300 K está em escoamento cruzado em relação ao pino. À 
superfície do chip, e portanto a base do pino, é mantida a uma 

temperatura de 7, = 350 K. 





de qe 


























(a) Supondo que o chip cause um efeito desprezível sobre o es- 
coamento ao redor do pino, qual é o coeficiente convectiyo 
médio na superfície do pino? 

(b) Desprezando a radiação e supondo que o coeficiente con- 
vectivo na extremidade do pino seja igual ao calculado na 
parte (a), determine a taxa de transferência de calor no pino, 

(c) Desprezando a radiação e supondo que o cocficiente de 
transferência de calor na superfície exposta do chip seja igual 
ao calculado na parte (a), determine a taxa total de transfe- 
rência de calor saindo do chip. : 

ka] Independentemente, determine c represente graficamente o 
efeito de aumentos na velocidade (10 = V = 40 m/s) e no 
diâmetro do pino (2 = D = 4 mm} na taxa total de transfe- 
rência de calor saindo do chip. Qual é a taxa de transferên- 
cia de calor para V = 40 m/s e D = 4 mm? 

Seja o fio nicromo (D = 1 mm, p, = 10* Qm, k = 25 Wm K), 

e = 0,20) usado para fabricar o aquecedor de ar do Problema 

3.86, mas agora sob condições nas quais o coeficiente de trans- 

ferência de calor por convecção deve ser determinado. 

(a) Para o ar atmosférico a 50°C e uma velocidade da escoa- 
mento cruzado de S m/s. quais são as temperaturas na su- 
perfície e no eixo central do fio quando ele transporta uma 
corrente de 25 A c o envoltório do aquecedor encontra-se 
também a 50°C? 

Mb); Explore o efeito de variações na velocidade do escoamento 
~ e na corrente elétrica sobre as temperaturas superficial e no 
eixo central do fio. 

Um fio metálico fino com diâmetro D está posicionado trans- 

versalmente a uma passagem para determinar a velocidade do 

escoamento a partir de características da transferência de ca- 
lor. Uma corrente clétrica é passada através do fio para aquecê- 
lo c o calor é dissipado por convecção para o fluido em esco- 
amento. A resistência elétrica do fio é determinada por medi- 
das elétricas e sua temperatura é conhecida a partir desta re- 
sistência. 

(a) Para um fluido com número de Prandtl arbitrário, desenvolva 
uma expressão para a sua velocidade em termos da diferen- 
ça entre a temperatura do fio e a temperatura da corrente li- 
vre do fluido. 
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(b) Qual é a velocidade de uma corrente de ar a I atm e 25°C, 
se um fio com 0.5 mm de diâmetro atinge uma temperatura 
de 40°C enquanto dissipa 35 W/m? 

Para determinar mudanças na velocidade do ar. propõe-se me- 

dir a corrente elétrica necessária para manter um fio de platina 

com 0.5 mm de diâmetro a uma temperatura constante de 77ºC 
em meio a uma corrente de ar a 27°C. 

(ay Admitindo números de Reynolds na faixa de 40 < Rep < 
1000, desenvolva uma relação entre a corrente elétrica no 
fio c a velocidade do ar, gue escoa normal à superficie do 
fio. Use esse resultado para estabelecer uma relação entre 
pequenas variações na corrente, AFF. e na velocidade do ar, 
AVIV. 

(b) Calcule à corrente necessária quando a velocidade do ar é 
de 10 mis e a resistividade elétrica do fio de platina é de 
17.1 X 10 Qm. 

Um código computacional está sendo desenvolvido para anali- 

sar um sensor de temperatura com 12,5 mm de diâmetro, sobre 

o qual água escoa normal à superfície, com uma temperatura na 

corrente livre de 80ºC e velocidade variável, Deduza uma ex- 

pressão para 0 coeficiente de transferência de calor por convec- 
ção em função da temperatura superficial do sensor T, no inter- 
valo 20 < F, < 80°C e para velocidades V na faixa de 0,005 < 

V< 0,20 mis. Use a correlação de Zukauskas para o intervalo 

40 < Rep < 1000 c admita que o número de Prandtl da água 

tem uma dependência linear com a temperatura. 

Uma linha de alta tensão, com 25 mm de diâmetro, possui uma 

resistência elétrica de JO ° Q/m e está transmitindo uma cor- 

rente de 1000 A. 

(a) Se ar ambiente. a 10ºC e 5 m/s, encontra-se em escoamento 
cruzado sobre a linha. qual é a temperatura da sua superfi- 
cie? 

(b) Se a linha puder ser aproximada por um bastão de cobre só- 
lido. qual é a temperatura no seu eixo central? 

c)]Gere um gráfico:que represente a variação da tempera- 
“tura superficial com a velocidade doar para | = V = 


JO ms. 
Uma linha de transmissão de alumínio com um diâmetro de 20 
mm tem uma resistência elétrica de Ri, = 2,636 x 10 {Xm e 


ele 

transporta tma corrente de 700 A. A linha está sujeita a ventos 
cruzados freqüentes e severos, aumentando à probabilidade de 
contato entre linhas adjacentes, em consegüência causando fa- 
íscas e criando um perigo potencial de fogo na vegetação pró- 
xima. A saída é isolar a linha, mas com o efeito adverso de au- 
mentar a temperatura de operação do condutor. 

(1) Calcule a temperatura do condutor quando a temperatura do 
ar é de 2PC e a linha está sujeita a um escoamento cruzado 
com uma velocidade de 10 m/s, 

(b) Calcule a temperatura do condutor para as mesmas condi- 
ções. Mas estando isolado com 2 mm de espessura de um 

____ Isolłante com condutividade térmica de 0.15 Wi(m-K). 

{c ] Calcule e represente graficamente as temperaturas dos con- 

“T dutores isolado e sem isolamento para velocidades do ven- 
to na faixa de 2 a 20 ms. Comente sobre características das 
curvas e sobre o cfeito da velocidade do vento na tempera- 
tura do condutor. 

Para aumentar a transferência de calor entre dois fluidos esco- 

ando é proposta a inserção de uma aleta piniforme de alumínio 

2024, com 100 mm de comprimento e 5 mm de diâmetro, atra- 

vés da parede que separa os dois fluídos. O pino é inserido até 

uma profundidade d no Fluido 1. O fluido | é ar com uma tem- 
peratura média de 10°C ¢ velocidade aproximadamente unifor- 
me de 10 ms, O fluido 2 é ar com uma temperatura média de 

40°C e velocidade média de 3 m/s. 
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To = 10°C, V= 10 ms 
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f.=40º0, V=3 mis 


(a) Determine a taxa de transferência de calor do ar quente para 
car frio através do pino para d = 50 mm. 

[(b) Represente graficamente a variação da taxa de transferên- 
~ cia de calor com a distância de inserção, d, Existe uma dis- 
tância de inserção ótima? 

Repita o Problema 7.54, com agora o fluido 1 sendo etileno glicol 

com uma temperatura média de 10°C e velocidade aproxima- 

damente uniforme de 10 m/s. O fluido 2 é água com uma tem- 

peratura média de 40ºC e velocidade média de 3 m/s. 

Água quente a 50ºC é transportada de um prédio no qual ela 

é gerada para um prédio adjacente no qual cla é usada para 

aquecimento ambiental. A transferência entre os prédios 

ocorre em tubo de aço (k = 60 W/(m-K)). com diâmetro 
externo de 100 mm e 8 mm de espessura de parede. Durante 

o inverno, condições ambientais representativas envolvem o 

ara F, = —5°C e V = 3 m/s em escoamento cruzado sobre o 

tubo, 

(a) Se o custo de produzir a água quente é de $0.05 por kW-h, 
qual é o custo diário representativo da perda térmica para o 
ar em um tubo não isolado. por metro de comprimento de 
tubo? A resistência convectiva associada ao escoamento da 
água no interior do tubo pode ser desprezada. 

(b) Determine a economia associada à aplicação na superficie 
externa do tubo de um revestimento de 10 mm de espessura 
de isolante de uretano (k = 0,026 Wim-K))., 

Uma tubulação de vapor sem isolamento térmico é utilizada para 

transportar vapor a altas temperaturas de um prédio para outro. 

À tubulação tem 0,5 m de diâmetro, apresenta uma temperatura 

superficial de 150ºC e está exposta ao ar ambiente a —10ºC. O 

ar se move cm escoamento cruzado sobre a tubulação com uma 

velocidade de 5 m/s, 

(a) Qual é a perda de calor por unidade de comprimento dọ tu- 

bo? 

ji Analise o efeito de se isolar a tubulação com espuma de 
“uretano rígida (k = 0,026 Wim-K). Calcule e represente 
graficamente a perda de calor em função da espessura ê da 

camada de isolamento térmico para O = 3 = 50 mm. 

Um termopar é inscrido no interior de um duto de ar quente 
para medir a temperatura do ar. O termopar (F,) está soldado 
à extremidade de um poço termométrico feito em aço e que 
possui comprimento L = 0,15 m e diâmetros interno e exter- 
no D, = 5 mme D, = IO mm. respectivamente. Um segundo 
termopar (T.) é usado para medir a temperatura da parede do 
duto. 
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Considere condições nas quais a velocidade do ar no duto é de 
V = 3 ms e os dois termopares registram temperaturas de T) = 
450Ke 7, = 375 K, Desprezando a radiação, determine a tem- 
peratura do ar F. Admita que, para o aço, 4 = 35 W/(m K), e, 
parao ar, p = 0.774 kg/m?, u = 251 X 1077 N:sim?,k = 0,0373 
WäarK) e Pr = 0,686. 

Considere condições nas quais um termômetro de mercúrio com 

bulbo de vidro, com 4 mm de diâmetro, é inserido até um com- 

primento L através da parede de um duto, através no qual ar escoa 

a 77°C. Se a haste do lermômetro em contato com a parede do 

duto encontra-se à temperatura da parede, F, = 15°C, condu- 

ção térmica através do vidro faz com que a temperatura no bul- 
bo seja inferior âquela na corrente de ar. 

(a) Desenvolva uma relação para o erro de imersão, AT, = 
TL) — T.. como uma função da velocidade do ar, do diã- 
metro do termômetro e do comprimento de inserção L. 

(b) Até qual comprimento £ deve o termômetro ser inserido para 

que o erro devido à imersão não ultrapasse 0,25º€, quando 

“a velocidade do ar for de LO m/s? 

:) | Usando o comprimento de inserção determinado na parte (b), 
calcule é represente graficamente o erro de imersão em fun- 
ção da velocidade do ar na faixa entre 2 e 20 m/s. 

(d) Para um dado comprimento de inserção, o erro de imersão 
irá aumentar ou diminuir se o diâmetro do termômetro for 
aumentado? O erro de imersão é mais sensível a variações 

os no diâmetro do termômetro ou na velocidade do ar? 

60 ] Velocidades de escoamentos de fluido podem ser medidas atra- 
“vés dè sensores de filme quente e em um projeto usual o elemen- 
to sensor forma uma fina película ao redor da circunferência de 
uma haste de quartzo. O filme é tipicamente constituído por uma 
fina (— 100 nm) camada de platina, cuja resistência elétrica é pro- 
porcional a sua temperatura. Assim, quando submerso em uma 
corrente de fluido, uma corrente elétrica pode ser passada através 
do filme para manter a sua temperatura acima daquela do fluido. 
A temperatura do filme é controlada pelo monitoramento de sua 
resistência elétrica e com as medidas simultâneas da corrente elé- 
trica, a potência dissipada no filme pode ser determinada. 






















Fluido —— Haste de quartzo, D= 1,5 mm 
R | k= 1,4 WimK 
V, T, = 20° Ty À 
Ne Terminais de potência, 
- fibmes espessos, sem 
dissipação de potência 


Sensor de filme quente, 7, = 50°C 


w=0,3 mm 
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A operação apropriada é assegurada se o calor gerado no fil- 

me for transferido para o fluido, em vez de ser conduzido do 

filme para o interior da haste de quartzo. Termicamente, o fil- 
me deve então estar fortemente acoplado ao fluido e fracamente 

à haste de quartzo, Essa condução é satisfeita se o número de 

Biot for muito grande, Bi = AD/2k > 1, onde À é o coeficiente 

convectivo entre o fluido e o filme, e k é a condutividade térmi- 

ca da haste. 

(a) Para os fluidos e as velocidades a seguir, calcule e repre- 
sente graficamente os coeficientes convectivos como uma 
função da velocidade: (i) água, 0.5 = V = 5 m/s; (ii) ar, 1 £ 
V = 2) môs. 

(b) Comente a respeito da aplicabilidade desse sensor de filme 
quente nas condições anteriores. 

Considere o uso do sensor de filme quente descrito no Proble- 
ma 7.60 para determinar a velocidade da água entrando no sis- 
tema de resfriamento de uma planta de potência elétrica, oriun- 
da de um lago próximo. O sensor é montado no interior de um 
tubo de alimentação e o seu controle é especificado para man- 
ter uma temperatura do filme quente média 5°C maior dọ quea 
temperatura do fluido (F, — T, = 5°C). 

(a) Se uma medida independente da temperatura da água for- 
nece um valor de T, = 17°C, use a correlação de Churchill- 
Bernstein para estimar a velocidade da água sob condições 
nas quais a alimentação de potência do sensor mantém um 
fluxo térmico de q = 4 X 10º W/mº do filme para a água. 

(b) Se o sensor for exposto a água por um período extenso, sua 
superfície será suja pela acumulação de depósitos trazidos 
pela água. Considere condições nas quais os depósitos for- 
mam uma cobertura com 0,1 mm de espessura ao redor do 
sensor e têm uma condutividade térmica de k; = 2 W(m:K). 
Para T.. = 17°C e a velocidade do escoamento determinada 
na parte (a), qual fluxo térmico tem que ser fornecido ao 
sensor para manter a sua temperatura em T, q = 22°C? Qual 
é o erro correspondente na medida da velocidade”? Nota: À 
condução através dos depósitos pode ser aproximada como 
aquela através de uma parede plana. ; 

Em um processo de fabricação, um longo bastão de plástico re- 

vestido (p = 2200 kg/m", c = 800 J4kg:K), k = 1 Wi(m:K)) 

com diâmetro D = 20 mm está inicialmente a uma temperatura 
uniforme de 25ºC e é subitamente exposto a um escoamento cru- 

zado de ar a T, = 350°C e V = 50 m/s. 

(a) Quanto tempo levará para a superfície do bastão atingir 
175°C, a temperatura acima da qual o revestimento especial 
será curado? 

[(b)|Gere um gráfico do tempo para atingir 175º€ como uma fun- 

“ção da velocidade do ar para 5 = V = 50 m's. 

Em um processo de extrusão, um fio de cobre emerge do extrusor É 

a uma velocidade V, é é resfriado pela transferência de calor por É 

convecção para 0 ar em escoamento cruzado sobre o fio, assim 

como por radiação para a vizinhança. 


(a) Aplicando a conservação de energia em uma superfície de con- 
trole diferencial de comprimento «x, que se move com o fio ou 
é estacionária e através da qual o fio passa, deduza uma equa- 
ção diferencial que governa a distribuição de temperaturas, Too); 
ao longo do fio. Na sua dedução, o efeito da condução axial 
ao longo do fio pode ser desprezado. Escreva o seu resultado 
em termos da velocidade, do diâmetro e das propriedades da 
fio (V,. D. p, €p £), do coeficiente convectivo associado ao 
escoamento cruzado e as temperaturas ambientes (Tx, Fw). 
(b) Desprezando a radiação, obtenha uma solução em forma fe- 
chada para a equação anterior. Para V, = 0,2 ms, D=5 
mm. V = 5 m/s. F, = 25°C e uma temperatura do fio inicial 
de T, = 600°C. calcule a temperatura Tp do fio em x = L = 
5 m. A massa específica e o calor especifico do cobre são 
p = 8900 kg/m e «, = 400 J/tkg'K). enquanto as proprie- 
dades do ar podem ser consideradas iguais a k = 0,037 Wi 
“am kKh v= 3X 0% m/s e Pr = 0,69. 
Fc)] Levando em conta os efeitos da radiação. com £ = 0,55 e 
“o Tu = 25°C, integre numericamente a equação diferencial 
deduzida na parte (a) e determine a temperatura do fio em 
L= 5 m. Estude os efeitos de V, e £ na distribuição de tem- 
— peraturas ao-longo do fio. 
[7.64 | O objetivo de um experimento executado por estudantes é ode 
=" determinar o efeito da presença de pinos (aletas piniformes) na 
resistência térmica entre uma placa plana e uma corrente de ar. 
Uma placa quadrada, feita em alumínio polido com 25.9 mm 
de lado. é submetida ao escoamento paralelo de uma corrente 
de ara T, = 20°C e u, = 6 m/s. Uma manta aquecedora elétrica 
é fixada à superfície inferior da placa e dissipa 15.5 W sob to- 
das us condições. Pinos com diâmetro D = 4,8 mm e compri- 
mento 1, = 25,4 mm são fabricados em latão e podem ser fir- 
memente fixados à placa em várias posições ao longo de sua su- 
pertície. Termopares estão fixados à superfície da placa c na 
extremidade de uma das aletas. 
A 4 
Ji 


Local com rosca para aletas = > 
piniformes A 

i i 

y 5 E] 















Le. 
2 Placa de aluminio 
= Aquecedor elétrico 


Isalamento de poliestireno 


As temperaturas medidas para cinco configurações de pinos são 
apresentadas na tabela a seguir. 


Temperatura (ºC) 
Números de e iatea Resto, ee 
Aletas (Pinos) Extremidade da Aleta Placa Base 


0 Ex 70,2 
1 40,6 67,4 
2 39,5 64.7 
5 36.4 57,4 
8 


34.2 52,1 





(a) Usando as observações experimentais c desprezando o efeito 
da interação do escoamento entre os pinos, determine a re- 
sistência térmica entre a placa € a corrente de ar para as cin- 
co configurações. 
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(b) Desenvolva um modelo para o sistema placa-pinos e, usan- 
do correlações apropriadas da transferência de calor por con- 
vecção, estime as resistências térmicas para as cinco confi- 
gurações. Compare as suas estimativas com as observações 
e explique quaisquer diferenças. 

(c) Use o seu modelo para prever as resistências térmicas quan- 
do a velocidade da corrente de ar é dobrada. 

7.65 Sejam o recipiente retangular fechado e o dissipador de calor 
do Problema 7.30. O dissipador é rodado a 90º de tal forma que 
o at não está mais alinhado com o espaço entre as aletas, mas 
sim normal a uma das superfícies (L, + L) X wa Determine a 
velocidade do ar requerida se a altura do recipiente for de L, = 
10 mm. Despreze a transferência de calor nas superfícies expos- 
tas do recipiente e suponha que as aletas sejam isotérmicas, que 
não haja transferência de calor nos espaços entre as aletas e que 
a transferência de calor na superfície a jusante (L, + L) X w; 
seja desprezível. Inclua a transferência de calor nas laterais 
(L, + L)Xwenas extremidades das aletas. 


Esferas 


7.66 Ara25°C escoa sobre uma esfera, com 10 mm de diâmetro, com 
uma velocidade de 25 m/s, enquanto a superficie da esfera é man- 
tida a 75°C. 

(a) Qual é a força de arrasto na esfera? 

(b) Qual é a taxa de transferência de calor saindo da esfera? 
[(o); Gere um gráfico da taxa de transferência de calor na esfera 
“em função da velocidade do ar para o intervalo dela25mfs. 

7.67 Seja uma esfera com diâmetro de 20 mm e uma temperatura Su- 
perficial de 60º€C, que está imersa em um fluido a uma tempe- 
ratura de 30ºC e a uma velocidade de 2,5 m/s. Calcule a força 
de arrasto c a taxa de transferência de calor quando o fluido é 
(a) água e (b) ar a pressão atmosférica. Explique por que os re- 
sultados para os dois fluidos são tão diferentes? 

7.68 Ar atmosférico, a 25º€ e a uma velocidade de 0,5 m/s, escoa 
em torno de um bulbo incandescente de 50 W cuja temperatura 
superficial é de 140°C. O bulbo pode ser aproximado por uma 
esfera com 50 mm de diâmetro. Qual é a taxa de transferência 
de calor perdida por convecção para o ar? 

7.69 Considere o experimento de processamento de material do Pro- 
blema 5.24, com nitrogênio atmosférico usado para realizar o 
resfriamento por convecção. Entretanto, em vez de usar o valor 
especificado para o coeficiente convectivo, calcule o coeficien- 
te com uma correlação apropriada. 

(a) Desprezando a radiação. determine o tempo necessário para 
resfriar a esfera de 900°C até 300°C, se a velocidade e a 
__ temperatura do nitrogênio forem V = 5 m/s e T, = 25°C. 
[(b)] Levando em conta os efeitos da radiação e da convecção, 
"e7 com £ = 0,6 e Tp, = 25°C, determine o tempo necessário 
para resfriar a esfera. Explore o efeito da velocidade do es- 
coamento em seus resultados. 

7.70 Um recipiente esférico de instrumentos para medições subma- 

rinas, usado para sondagens e para medir condições da água, tem 

um diâmetro de 85 mm e dissipa 300 W. 

(a) Determine a temperatura superficial do recipiente quando 
suspenso em uma baia na qual a corrente é de 1 m/s e a tem- 
peratura da água é de 15°C. 

(b) Inadvertidamente, © recipiente é retirado da água e suspen- 
so no ar ambiente sem desativar a potência. Determine a tem- 
peratura superficial do recipiente com o ar a 15°C e uma ve- 
locidade do venio de 3 m/s. 

Ao redor do mundo, mais de um bilhão de bolas de solda de- 

vem ser fabricadas diariamente para a montagem de pacotes ele- 

trônicos. O método de spray de gotas uniformes usa um dispo- 
sitivo piezoelétrico para vibrar um eixo em um pote de solda 
fundida que, por sua vez, ejeta pequenas gotas de solda através 


7.71 
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de um bocal elaborado com precisão. Ao atravessarem a câma- 

ra de coleta, as gotas se resfiam e solidificam. Na câmara de 

coteta há um gás inerte, como o nitrogênio, para evitar a oxida- 
ção das superfícies das bolas de solda, 

(a) Gotas de solda fundida de diâmetro 130 um são ejetadas a 
uma velocidade de 2 m/s à uma temperatura inícial de 225ºC 
em nitrogênio gasoso que se encontra a 30°C e a uma pres- 
são um pouco acima da atmosférica. Determine a velocida- 
de terminal das partículas e a distância por elas percorrida 
até que clas se tornam completamente a Às pro- 
priedades da solda são p = 8230 kgim'.c, = 240 JXkg'K), 
k= 38 Wim K), A, = 42 kJ/kg. A PER de fusão da 
solda é igual a 183°C. 

(b) O dispositivo piezoelétrico oscila a 1,8 kHz, produzindo 
t800 partículas por segundo. Determine a distância de se- 
paração entre as partículas ao atravessarem o nitrogênio 
gasoso € o volume do pote necessário para produzir as bo- 
las de solda continuamente durante uma semana. 


4 Cscilador 
piezoelétrico 





Volume ..- 
do pote 
D,= 130 um 
Solda -7 = 
fundida 
Bocal 7 








V. T..=30º€ 
Câmara de... 
coleta Nitrogênio 
7.72. Uma esfera de cobre puro, com diâmetro de 15 mm e uma emissi- 
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vidade de 0,5. está suspensa em um grande forno com as paredes 
a uma temperatura uniforme de 600ºC. Ar escoa sobre a esfera a 
uma temperatura de 900°C c a uma velocidade de 7,5 m/s. 
(a) Determine a temperatura da esfera no regime estacionário. 
[r ¡Estime o tempo necessário para a esfera chegar a 5°C da tem- 
~ peratura do regime estacionário se ela estiver a uma tempe- 
ratura inicial, uniforme, de 25°C. 
(c3]Com o objetivo de diminuir o tempo para aquecer a esfera, 
“a velocidade do ar é dobrada, com todas as outras condições 
permanecendo as mesmas. Determine a temperatura da es- 
fera no regime estacionário e o tempo necessário para ela 
atingir uma diferença de 5°C desse valor. Represente no 
mesmo gráfico o histórico da temperatura da esfera para as 
duas velocidades. 
Esferas de cobre com 20 mm de diâmetro são resfriadas pela 
imersão em um tanque contendo água. que é mantida a 280 K. 
Pode-se considerar que as esferas atinjam a sua velocidade ter- 
minal ao se chocarem com a superficie da água e que elas se 
desloquem livremente através da água. Estime a velocidade ter- 
minal das esferas igualando as forças de arrasto e gravitacional 
que atuam nas esferas. Qual é a altura aproximada que o tanque 
de água deve possuir para resfriar as esteras desde uma tempera- 
tura inicial de 360 K até uma temperatura no centro de 320 K? 
Para as condições fornecidas no Problema 7.73. quais são a ve- 
locidade terminal e a altura do tanque se óleo de motor a 300 K 
for usado como refrigerante no lugar da água”? 
Considere o processo de revestimento por pulverização de plas- 
ma citado no Problema 5.25. Além das condições especificadas, 
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sabe-se que o jato de plasma de argônio possui uma velocidade 

média de V = 400 m/s, enquanto a velocidade inicial das part 

culas de alumina injetadas pode ser considerada igual a zero. A 

saída do bocal e o substrato estão separados por uma distância 

de L = 100 mm, e as propriedades pertinentes do plasma de 
argônio podem ser aproximadas por X = 0,671 WHm:K), «, = 

1480 J/(kg-K), u = 2,70 X 107 kg/sm) e v = 5,6 X 10 ms, 

(a) Supondo que o movimento das partículas arrastadas pelo jato 
de plasma seja governado pela lei de Stokes, deduza expres- 
sões para a veẹloçidade das partículas, V (7), e para a distân- 
cia percorrida após a saída do bocal, x,(7), como uma fun- 
ção do tempo, 1. onde + = O corresponde ao instante de tnje- 
ção da partícula. Avalie v “tempo de vôo” necessário para 
que a partícula percorra a distância de separação, x, = L,e 
a velocidade V, nesse instante. 

(b) Admitindo uma velocidade relativa média de V-V, Vo) =315 
m/s durante o percurso, estime q coeficiente convectivo as- 
sociado à transferência de calor do plasma para a partícula, 
Usando esse coeficiente c supondo uma temperatura inicial 
da partícula de 7, = 300 K, estime o “tempo de vôo” neces- 
sário para aquecer a partícula até o seu ponto de fusão, 7. 
e, uma vez a F,;, para que a partícula se funda completamen- 
te. O valor de L especificado é suficiente para assegurar a 
fusão completa da particula antes do seu impacto coma 
superfície? 

Revestimentos de alumínio altamente refletivos podem ser for- 

mados na superfície de um substrato pela aspersão da superfi- 

cie com gotas de alumínio fundido. As gotas são geradas em um 
injetor, deslocam-se através de um gás inerte (hélio) e devem 
ainda estar no estado líquido no instante da colisão. 


- Injetor de gotas 


— Hélio, T., 
Aluminio fundido, Y, D 


Considere condições nas quais as gotas com diâmetro, veloci- 
dade e temperatura inicial de D = 500 um, V = 3 m/s e T, = 
1100K, respectivamente, atravessam uma camada estagnada de 
hélio atmosférico que se encontra a uma temperatura de T, = 
300 K. Qual é a espessura máxima permitida para a camada de 
hélio para garantir que a temperatura das gotas colidindo como 
substrato seja maior ou igual do que o ponto de fusão do atumí- 
nio (7, > Ty = 933 K)? As propriedades do alumínio fundido 
podem ser na por p = 2500 kg/m, « = 1200 JMkg'K) 
e k = 200 Wi(m-K). 
Bicengenharia tecidual envolve o desenvolvimento de substi- 
tutos biológicos que restauram ou melhoram a função de teci- 
dos. Uma vez fabricados, os órgãos engenheirados podem ser 
implantados e crescem no interior do paciente, evitando a ca- 
rência crônica de órgãos naturais que acontecem quando o trans- 
plante tradicional de órgãos é usado. A fabricação de um órgão 
artificial envolve duas etapas principais. Primeiramente, uma 
base de sustentação é fabricada com poros e uma distribuição 
de poros específica. assim como forma e tamanho. Em segundo 
lugar, a superfície externa da base de sustentação é semeada com 
células humanas que crescem no interior dos poros da base. O 
material da base é biodegradável e com o tempo é substituído 
por tecido sadio. O órgão artificial está, então, pronto para ser 
implantado no paciente. 

As formas complexas dos poros, os tamanhos pequenos dos 
poros e as formas não-usuais dos órgãos proíbem o emprego de 
métodos de fabricação tradicionais para construir as bases de sus- 











tentação. Um método que tem sido usado com sucesso é uma 
técnica de solid freeform fabrication na qual pequenas gotas es- 
féricas são direcionadas para um substrato. As gotas estão ini- 


cialmente fundidas c se solidificam quando colidem com o subs- . 


trato a temperatura do ambiente. Pelo controle do local da de- 

posição da gota. bases de sustentação complexas podem ser 

construídas. de gota em gota. Um dispositivo similar ao do 

Problema 7.7] é usado para gerar gotas uniformes de 75 pm de 

diâmetro a uma temperatura inicial de 7, = 150ºC. As partícu- 

las são enviadas através de ar estagnado a 7, = 25º€. As pro- 

priedades da gota são p = 2200 kg/m” e c = 700 IKkg'K). 

(a) É desejável que as gotas saiam do bocal na sua velocidade 
terminal. Determine a velocidade terminal das gotas. 

(b) É desejável que as gotas colidam a estrutura a uma tempe- 
ratura 7, = 120ºC. Qual é a distância necessária entre a saída 
do bocal e a estrutura. L? 


Gerador de gotas 


Saída do bocal 


Base de sustentação de tecido 





Uma junta de termopar esférica, com 1,0 mm de diâmetro, é 
inserida no interior de uma câmara de combustão para medir a 
temperatura 7, dos produtos de combustão. Os gases quentes 
possuem uma velocidade de V = 5 m/s. 


srs tas TO E qa 
| . Parede do 
combustor, T, 
Gases de eo 
combustão, — .— Junta do 
Á termopar, D,T 
ahi — 


(u) Seo termopar estiver a temperatura ambiente, 7, quando for 
inserido na câmara, estime o tempo necessário para que à 
diferença de temperaturas. 7, — T, atinja 2% da diferença 
de temperaturas inicial, 7, — T, Despreze os efeitos da ra- 
diação e da condução através dos terminais do termopar. As 
propriedades da junta do termopar podem ser aproximadas 
por k = 100 Wim-K), c = 385 Jkg'K) e p = 8920 kg/m”, 
e as dos gases de combustão por 4 = 0,05 W/i(m-K), r = 
50 x 107º mis e Pr = 0.69, 

Se a junta do termopar possuir uma emissividade de 0,5 e 
as paredes resiriadas da câmara de combustão estiverem a 
T, = 400 K, qua! é a temperatura da junta em regime estaci- 
onário, estando os gases da combustão à 1000 K? A condu- 
ção através dos terminais pode ser desprezada. 


tb 


e 


: o] Para determinar a influência da velocidade do gás no erro 


de medida do termopar, calcule a temperatura da junta do 
termopar, em regime estacionário, para velocidades na fai- 
xade il = Vs 25 m/s. À emissividade da junta pode ser 
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controlada através da aplicação de um fino revestimento. 
Para reduzir o erro de medida, deve a emissividade ser au- 
mentada ou diminuída”? Para V = 5 m/s, calcule a tempera- 
tura da junta em regime estacionário, para emissividades na 
faxade0] === 10. 
Uima junta de termopar é inserida em um grande duto para me- 
dir a temperatura de gases quentes que escoam através do duto. 






Junta do 
E 


(a) Se a temperatura da superfície do duto 7, for menor do que 
a temperatura do gás 7,, o termopar irá medir uma tempera- 
tura menor, igual ou maior do que a temperatura 7,2 Justifi- 
que a sua resposta com base em uma análise simplificada. 

(b) Uma junta de termopar, na forma de uma esfera com 2 mm 
de diâmetro e com cmissividade superficial de 0,60, é colo- 
cada em uma corrente de gás que escoa a 3 m/s. Se o termo- 
par mede uma temperatura de 320°C quando a temperatura 
superficial do duto é de 175°C, qual é a temperatura real do 
gás? Pode-se considerar que o gás possua as propriedades 

___ doar à pressão atmosférica. 

(o) De que maneira variações na velocidade do gás e na emis- 

— sividade da junta afetam o erro da medida de temperatura? 
Determine o erro da medida para velocidades na faixa de 
1 £ V£ 25 m/s {e = 0,6) e para emissividades na faixa de 
0l segl O(V= 3 ms). 
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com a junta de termopar descrita no Problema 7.79 (D = 2 mm, 
& = 0,60). Se a velocidade e a temperatura do gás são de 3 m/s 
e 500°C, respectivamente, qual será a temperatura indicada pelo 
termopar sc a temperatura da superficie do duto for de 200°C? 
O gás pode ser considerado como possuindo propriedades do 
ar atmosférico. Qual será a temperatura indicada pelo termopar 
se a pressão do gás for dobrada enquanto todas as demais con- 
dições permanecerem as mesmas? 

Um reator de gases de alta temperatura (HTRG -— high-rempe- 
rature gas reactor) possui elementos combustíveis à base de 
óxido de urânio de formato esférico, nos quais há aquecimento 
volumétrico uniforme (q). Cada elemento combustível encon- 
tra-se revestido por uma casca esférica de grafite, que é resfria- 


da pelo escoamento de gás hélio a 1 atm, 
t 






Hélio T Óxido de urânio 
ts Ko 

rã Es 

j - Grafite 

—— 


Considere condições de regime estacionário nas quais os efei- 
tos radiantes podem ser desprezados, a velocidade e temperatu- 
ra do gás são de V = 20 mise T, = 500 K. os diâmetros da par- 
tícula c da casca são de D, = 10 mme D, = 12 mm. e a tempe- 
ratera da superfície externa da casca é de T,. = 1300K. O óxi- 
do de urânio e o grafite possuem condutividade térmica k, = 
k=2Wi(mkK). 

(a) Qual é a taxa de transferência de calor para a corrente de 

gás a partir de uma única partícula? 
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(b) Qual é a taxa volumétrica de geração térmica na partícula e 
qual é a temperatura na interface entre a partícula e o grafi- 
te (7,9)? 

(c) Obtenha uma expressão para a distribuição radial de tem- 
peraturas. Tt), na partícula, apresentando o seu resultado 
em termos da temperatura no centro da partícula, 7(0). Cal- 

- Cule KO) para as condições especificadas. 

fd)! Determine 7... T; © 7(0) como uma função da velocidade 

T do gás para 5 = V = 20 m/s e ġ = 1,50 X 10° W/mè. 

Um chip de silício (k = 150 Wim K). p = 2300 kg/m' e E 

700 Ji(kg:K)), com 10 mm de lado e 1 mm de espessura, está 

ligado ao substrato por pontos de solda (X = 40 W/(m-K), p = 

10000 kg/m e c, = 150 J/(kg'K)) com 1 mm de diâmetro. Du- 
rante um teste acelerado de estresse térmico, o sistema é expos- 

to ao escoamento de um fluido dielétrico (k = 0,064 W/(m-K). 

v= 10"* m/s, Pr = 25). Como uma primeira aproximação, tome 
as superfícies superior e inferior do chip como placas planas em 
um escoamento paralelo e turbulento, e admita que o substrato 

e a superfície inferior do chip tenham influência desprezível no 

escoamento sobre os pontos de solda. Também suponha conta- 

to pontual entre o chip e a solda, desta forma desprezando a trans- 
ferência de calot por condução entre os componentes. 






- Chip de silicio, 7; 


— E=10Omm— 





yV Fluido 
«— 7 "elétrico 
+» 


D=Imm- 





Substrato 


(a) O teste de estresse inicia com os componentes na tempera- 
tura ambiente (7; = 20°C) e prossegue com o aquecimento 
pelo fluido a F. = 80°C. Sendo a velocidade do fluido V = 
0.2 m/s, determine a razão entre as constantes de tempo do 
chip e do ponto de solda. Qual componente responde mais 
rapidamente ao processo de aquecimento? 

{b} O estresse térmico agindo sobre o ponto de solda é propor- 
cional à diferénça de temperaturas entre o chip c a solda. 
Qual é a diferença de temperaturas 0.25 s após o início do 
aquecimento? 
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Repita o Exemplo 7.7 para uma matriz tubular mais compacta 
na qual os passos longitudinal e transversal são S, = $, = 20,5 
mm. Todas as demais condições permanecem idênticas? 

Um preaquecedor utiliza vapor d'água saturado a 100ºC, ali- 
mentado pelo lado interno dos tubos de uma matriz, para aque- 
cer ar que entra no sistema a 1 atm e 25°C. O ar escoa em es- 
coamento cruzado no lado externo dos tubos a 5 m/s. Cada tubo 
possui E m de comprimento e 10 mm de diâmetro externo. A 
matriz contém 196 tubos em um arranjo alinhado quadrado, 
no qual $, = $, = 15 mm. Qual é a taxa de transferência de 
calor total para o ar? Qual é a queda de pressão associada ao 
escoamento do ar? 

Seja a matriz alinhada de tubos do Problema 7,84(D = 10 mm, 
L=ImesS,=sS,= 15 mm), com vapor d'água em condensa- 
ção usado para aguccer ar atmosférico entrando na matriz a 
7,=25ºCeV= 5 m/s. Agora, a temperatura de saída requerida 
é conhecida, e não o número de colunas de tubos. Qual é o va- 
lor mínimo N, necessário para atingir uma temperatura de saída 
Ta = 75°C? Qual é a queda de pressão correspondente através 
da matriz tubular? 

Uma matriz tubular utiliza um arranjo alinhado com tubos de 
10 mm de diâmetro com 5, = $, = 20 mm. Existem 19 fileiras 
de tubos contendo 50 tubos cada uma. Considere uma aplica- 


ção na qual água fria escoa através dos tubos, mantendo uma 
temperatura na superfície externa dos tubos de 27°C, enquanto 
gases de exaustão, a 427ºC e a uma velocidade de 5 m/s. escoam 
em escoamento cruzado na matriz. As propriedades dos gases 
de exaustão podem ser aproximadas pelas do ar atmosférico à 
427ºC. Qual é a taxa de transferência de calor total, por unida 
de de comprimento dos tubos, no feixe? 

Um duto de aquecimento de ar é constituido por um arranjo ali- 
nhado de elementos de aquecimento elétricos no qual os passos 
longitudinal é transversal são S, = $, = 24 mm. Há 3 colunas 
de elementos na direção do escoamento (N, = 3) e 4 elementos 
por coluna (N; = 4). Ar atmosférico com uma velocidade a mon- 
tante de 12 m/s e uma temperatura de 25ºC escoa em escoamento 
cruzado sobre os elementos. que têm um diâmetro de 12 mm, 
um comprimento de 250 mm c são mantidos com uma tempe- 
ratura superficial de 350°C. 
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Elementos aquecedores, F, = 350°C 






D=12 mm 
A= 
Np 
Duta 
de ar 
Painel de 
Ar terminais 
T,= 25°C 
V=12mis 


(a) Determine a transferência de calor total para o ar e a tempe- 
ratura do ar deixando o duto aquecedor. 

(b) Determine a queda de pressão ao longo da matriz de elemen- 
tos e a potência necessária do ventilador. 

(c) Compare o coeficiente convectivo médio obtido em sua aná- 
lise com o valor para um elemento isolado (sozinho). Ex- 
plique a diferença entre os resultados. 

td) Qual efeito teria o aumento dos passos longitudinal c trans- 
versal para 30 mm na temperatura de saída do ar, na taxa de 
transferência de calor e na queda de pressão? 

Uma matriz de tubos possui um arranjo alinhado com tubos de 

30 mm de diâmetro e | m de comprimento, com $, = S, = 60 

mm. Existem 10 colunas de tubos na direção do escoamento 

(N, = 10) e 7 tubos por coluna (N, = 7). Ar com condições a 

montante da matriz iguais a 7, = 27ºCe V= 15 m/s, escoa em 

escoamento cruzado sobre os tubos, cujas paredes são manti- 
das a 100ºC pela condensação de vapor no seu interior. Deter- 
mine a temperatura do ar ao deixar a matriz tubular, a queda de 
pressão ao longo da matriz e a potência necessária para o venti- 
lador. 

Componentes elétricos montados em duas placas isotérmicas são 

resfriadas pela passagem de ar atmosférico entre as placas. Uma 

configuração alinhada de pinos de alumínio entre as placas é 

usada para aumentar a transferência de calor para o ar. 

Os pinos possuem diâmetro D = 2 mm, comprimento $ = 
100 mm e condutividade térmica K = 240 WHm-K). Os passos 
longitudinal e transversal são S, = S, = 4 mm, formando uma 
matriz quadrada com 625 pinos (N, = N, = 25). As placas são 
quadradas e possuem. cada uma. 100 mm de lado. O ar entra na 
matriz. de pinos com uma velocidade de 10 m/s e uma tempera- 
tura de 300 K. 
(a) Avaliando as propriedades do ar a 300 K, estime o coefici- 

ente convectivo médio na matriz de pinos. 
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(b) Admitindo um coeficiente convectivo uniforme em todas as 
superfícies de transferência de calor (placas e pinos), use o 
resultado da parte (a) para determinar a temperatura do ar 
na saída do sistema e a taxa de transferência de calor total, 
quando as placas são mantidas a 350 K. Sugestão: A tem- 
peratura de saída do ar é governada por uma relação ex- 
ponencial que possui a forma [(7, — TJMT, — Ton)] = exp 
[ZRA mEnE) onde m = pVLN,S, é a vazão mássica de 
ar atravessando a matriz de pinos, A, é a área superficial total 
para a transferência-de calor (placas e pinos), e n, é a efici- 
ência global da superfície, como definida pela Equação 
3.102. 


790 | Considere o sistema de resfriamento de chips descrito no Pro- 


blema 3.134. porém com uma parede superior isolada termica- 
mente colocada sobre as extremidades dos pinos com o objeti- 
vo de forçar o escoamento de ar através do arranjo. Ar entra no 
sistema a 20ºC c com uma velocidade V, que pode ser modifi- 
cada, mas não pode ultrapassar 10 m/s devido a limitações de 
queda de pressão. A geometria dos pinos, que inclui o número 
de pinos na matriz quadrada X x N, bem como o diâmetro D, e 
o comprimento L, de cada pino, também pode ser modificada, 
sujeita à restrição de que o produto ND, não pode exceder 9 mm. 
Desprezando a transferência de calor através da placa, avalie o 
cfcito de variações na velocidade do ar. é portanto no A, bem 
como na geometria dos pinos, na temperatura de saída do ar e 
na taxa de transferência de calor no chip, sc as demais condi- 
ções dos Problemas 3.134 e 3.27, incluindo a temperatura má- 
xima permissível no chip.de 75°C, permanecem válidas. Reco- 
mende condições de projeto e de operação do sistema nas quais 
o resfriamento do chip é melhorado. Sugestão: A temperatura 
de saída do ar é govemada por uma relação que possui a forma 
ET, — PaT, = Tedl = exp [—(RAm)Menc,)]. onde 1 é a va- 
zão mássica de ar atravessando a matriz, 4, é a área superficial 
total para a transferência de calor (placas e pinos), e n, é a efi- 
ciência global da superfície, como definida pela Equação 3.102. 
Um condensador resfriado a ar opera com ar em escoamento cru- 
zado sobre uma matriz quadrada composta por 400 tubos ali- 
nhados (N, = N, = 20). O diâmetro externo dos tubos é de 20 
mm e Os passos longitudinal e transversal na matriz tubular são 
$,=60mmesS, = 30 mm, respectivamente. Vapor d'água 
saturado a uma pressão de 2,455 bar entra nos tubos é pode-se 
considerar que uma temperatura uniforme de 7, = 390 K seja 
mantida na superfície externa dos tubos em função da conden- 
sação no seu interior. 

(a) Se a temperatura ¢ a velocidade da corrente de ar a montan- 
te da matriz tubular são T., = 300 K e V = 4 m/s, qual é a 
temperatura F do ar que deixa a matriz? Como uma pri- 
meira aproximação, avalie as propriedades do ar a 300 K. 

(b) Se os tubos possuírem 2 m de comprimento, qual é a taxa 
de transferência de calor total na matriz? Qual é a taxa de 

— — condensação do vapor em kg/s? 

ftc) Avalie o efeito de dobrar o valor de N, enquanto o valor de 
$, é reduzido para 30 mm. Para essa configuração, explore 
o efeito de mudanças na velocidade do ar. 
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Um transistor circular com 10 mm de diâmetro é resfriado pela 
colisão de um jato de ar que sai de um bocal circular com 2 mm 
de diâmetro a uma velocidade de 20 m/s e a uma temperatura 
de 15ºC. A saída do bocal e a superfície exposta do transistor 
estão separadas por uma distância de 10 mm. 






Jato de ar 


Transistor 


Se o transistor se encontra isolado em todas as suas superfícies 
exceto na superfície exposta c a sua temperatura superficial não 
pode ultrapassar 85ºC, qual é a potência operacional máxima 
permissível do transistor? 

Uma longa placa retangular, feita em aço inoxidável AISI 304, 

encontra-se inicialmente a 1200 K e é resfriada por uma série 

de jatos retangulares (ver Figura 7.16). A largura do bocal e o 

passo entre os bocais são W = 10 mme S = 100 mm, respecti- 

vamoente, e a separação entre os bocais e a placa é de H = 200 

mm. À espessura e a largura da placa são t = 8 mme L= 1m, 

respectivamente. Se o ar deixa os bocais a uma temperatura de 

400 K e a uma velocidade de 30 m/s, qual é a taxa de resfria- 

mento inicial da placa? 

Ar, a 10 m/s e 15°C, é usado para resfriar uma placa quadrada 

de plástico, moldada a quente, que tem 0,5 m de lado c cuja su- 

perfície está a uma temperatura de 140ºC. Para aumentar a pro- 
dutividade do processo, propõe-se resfriar a placa usando-se uma 

série de bocais retangulares com largura e passo de 4 mm e 56 

mm, respectivamente, com uma distância de separação entre os 

bocais e a placa de 40 mm. O ar sai dos bocais a uma tempera- 

tura de 15°C e a uma velocidade de 10 m/s. 

(a) Determine a melhora na taxa de resfriamento que pode ser 
obtida ao se usar o arranjo de bocais quadrados em vez de 
uma corrente de ar, a 10 m/s e 15°C, em escoamento turbu- 
lento e paralelo sobre toda a placa. 

(b) As taxas de transferência de calor nas duas configurações 
irão variar significativamente se a velocidade do ar for 
duplicada? 

(c) Qual é a vazão mássica de ar necessária para à configura- 
ção de bocais retangulares? 

Considere o Problema 7.94, no qual foi demonstrada a melhora 

no desempenho do resfriamento obtida com o uso de jatos re- 

tangulares no lugar de um escoamento paralelo sobre a placa. 

Projete uma configuração otimizada de uma série de bocais cir- 

culares, usando a mesma velocidade e temperatura do jato, 10 

ms e 15°C, respectivamente, e compare as taxas de resfriamento 

e as necessidades de fornecimento de ar. Discuta as caracterís- 

ticas associadas a cada um dos três métodos relevantes na sele- 

ção de um deles para o resfriamento da peça de plástico. 

Considere o processo de pulverização de plasma discutido nos 

Problemas 5.25 e 7.75. Para um diâmetro de saída do bocal de 

D = 10 mm e um raio do substrato de r = 25 mm, estime a taxa 

de transferência de calor por convecção, Goms do plasma de 
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argônio para o substrato, se a temperatura do substrato for man- 
tida a 300 K, À transferência de energia para o substrato tam- 
bém está associada à liberação de calor latente, q, que ocorre 
durante a solidificação das gotículas fundidas após o seu impac- 
to, Se a taxa mássica de colisão das gotículas é de 71, = 0,02 kg/ 
(sm”), estime a taxa de liberação de calor latente. 

Considere o jato de plasma do Problema 7.96. Quando novos 
matcriais de revestimento cerâmico são desenvolvidos, asper- 
sões tentativas são efetuadas usando substratos circulares pe- 
quenos chamados de cupåes, que podem ser revestidos facilmen- 
te c posteriormente testados em relação às resistências dos no- 
vos materiais de revestimento à corrosão e ao uso. Seja um cu- 
pom de aço inoxidável 304, com um diâmetro de 50 mm e 3 mm 
de espessura, que deve ser testado em uma aspersão tentativa 
com o objetivo de obter um revestimento cerâmico com espes- 
sura de 100 pum. 

ta) Para um cupom que é isolado na superfície inferior, deter- 
mine guanto tempo a tocha de plasma pode estar em posi- 
ção antes que o cupom funda. Qual seria a espessura da ca- 
mada de cerâmica quando o cupom funde? O coeficiente de 
transferência de calor do plasma é de 609 W/(m?-K) e a taxa 
de transferência de calor devida às gotas colidentes é de 140 
W. À temperatura inicial do cupom é de 300 K. 

É proposto resfriar a superfície inferior do cupom com um 
Jato de ar com uma temperatura de saída e uma velocidade 
de Lan = 300K e Vou = 30 m/s, respectivamente. O bocal 
do jato de ar tem diâmetro de D, = 10 mm. O bocal e a su- 
perfície inferior do cupom são separados por uma distância 
L, = 50 mm. Esse esquema aumentará de forma significa- 
tiva a espessura da camada de cerâmica que pode ser depo- 
sitada? 

Foi solicitado a você que determinasse a viabilidade de usar um 
jato cotidente em uma operação de solda para montagens ele- 
trônicas. À figura ilustra o uso de um único bocal circular para 
direcionar ar quente. com alta velocidade, para um local onde 
uma junta de superfície deve ser formada. 
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— Região superficial da junta (solda) 


— - Placa de circuito 


— Pepy — e impresso (PCI) 


No seu estudo considere um bocail circular com um diâmetro de 
1 mm localizado a uma distância de 2 mm da região da junta de 
superfície. que tem um diâmetro de 2,5 mm, 

(a) Para uma velocidade do jato de ar de 70 m/s e uma tempe- 
ratura de 500°C, estime o coeficiente convectivo médio na 
superfície da junta de superfície, 

(b) Suponha que a região da junta de superfície na placa do cir- 
cuito impresso (PCI) possa ser modelada como um meio 
semi-infinito, que encontra-se inicialmente a uma tempera- 
tura uniforme de 25ºC e subitamente passa a ser aquecida 
por convecção pelo jato. Estime o tempo necessário para a 
superfície atingir 183ºC. As propriedades termofísicas de 
uma solda típica são p = 8333 kg/m”, c, = 188 J/kg'K) e 

__ k=5] W{mK). 

Kol Para três temperaturas do jata de ar 500, 600 e 700°C, cal- 

~ cule e represente graficamente a temperatura da superficie 
como uma função do tempo para O = t = 150 s. Nesse grá- 
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fico, identifique limites de temperatura importantes patao : 
processo de solda: o limite inferior correspondente à tem 
peratura eutética da solda, Ty = 183ºC e o limite superiar 
correspondente à temperatura de transição do vidro. F, = 
250ºC, na qual a PCI se torna plástica. Comente sobre o 
resultado do seu estudo, a pertinência das hipóteses e a pos 
sibilidade de usar o jato para uma aplicação de soldagem. 


Seja o leito recheado de esteras de aluminio descrito no Proble- 
ma 5.12 sob condições nas quais o leito é carregado por ar quente 
com uma velocidade na entrada de V = | m/s e temperatura de 
Teca = 300º€C, mas o coeficiente convectivo é desconhecido. 
Sendo a porosidade do leito « = 0,40 e a temperatura inicial das 
esferas 7; = 25°C, quanto tempo demora para uma esfera pró- 
xima a entrada do leito acumular 90% de sua energia máxima 
possível? 
O uso de um sistema de armazenamento de energia térmica com 
posto por um leito de rochas foi cogitado para aplicações en- 
volvendo energia solar e em processos industriais. Um sistema 
em particular envolve um recipiente cilíndrico, com 2 m de 
comprimento por | m de diâmetro. no interior do qual rochas 
aproximadamente esféricas. com 0,03 m de diâmetro, encon- 
tram-se empacotadas. O leito possui uma fração de vazios de 
0,42; e a massa específica c o calor específico das rochas são 
p = 2300 kg/m' e e, = 879 Jitkg'K), respectivamente, Consi- 
dere condições nas quais ar atmosférico é fornecido ao leito de 
rochas a uma vazão mássica constante de | kg/s c a uma tempe- 
ratura de 90°C. O ar escoa na direção axial através do recipiente. 
Se as rochas encontram-se a uma temperatura de 25°C, qual éa 
taxa de transferência de calor total do ar para o leito de rochas? 
Uma câmara cilindrica de um reator nuclear de leito de part- 
culas tem comprimento £ = 10 m e diâmetro D = 3 m. Á câ- 
mara abriga um leito composto por partículas esféricas de óxi- 
do de urânio com um núcleo de diâmetro O, = 50 mm. Cada 
partícula gera energia térmica em seu núcleo a uma taxa E, eé 
coberta com uma camada de grafite, que não gera energia, e tem 
uma espessura ô = 5 mm, O óxido de urânio e o grafite possu- 
em ambos uma condutividade térmica de 2 Wim'K). O leito re- 
cheado possui uma porosidade « = 0,40. Hélio pressurizado à 
40 bar é usado para absorver a energia térmica das partículas. O 
hélio entra no leito recheado a T.y = 450º€ com uma velocida- 
de de 3,2 m/s. As propriedades do hélio podem ser considera- 
das como sendo «, = 5193 JMkg-K). k = 0,3355 W/(m:K). p= 
2.1676 kg/m’. p = 4,214 x 107º kgsm)e Pr = 0,654. 





(a) Para uma taxa de transferência de energia térmica global de- 
sejada de q = 125 MW, determine a temperatura média do 
hélio que deixa o leito, Te a quantidade de energia térmi- 
ca gerada em cada partícula, E, 
(b) A quantidade de energia gerada pelo combustível diminui 
se uma temperatura de operação máxima de aproximada- 
mente 2100ºC for ultrapassada. Determine a temperatura in- 
terna máxima da partícula mais quente no leito. Para núme- 
ros de Reynolds na faixa de 4000 = Rep = 10000, a Equa- 
ção 7.85 pode ser substituída por gj, = 2,876 Re,~! + 0,3023 
Rept, 





“TO? Cápsulas de cator latente são cascas esféricas com parede fina 
no interior das quais um material que muda de fase sólido-Ji- 
quido (MME) com ponto de fusão 7, e calor latente de fusão A, 
encontra-se confinado. Como mostrado na figura, as cápsulas 
podem estar empacotadas em um vaso cilíndrico através do qual 
há o escoamento de um fluido. Se o MMF estiver no seu estado 
sólido e Hj =: Po calor é transferido do fluido para as cápsulas 
e energia latente é armazenada no MMF na medida em que ele 
funde. Inversamente. se o MMF for um líquido e Tp > Fen ener- 
giu é liberada pelo MMF na medida em que ele congela e calor 
é iransterido para o fluido. Em ambas as situações. todas as 
cápsulas no leito permaneceriam a F devido principalmente ao 
processo de mudança de fase. quando então à temperatura de 


saida permaneceria em um valor fixo F, 
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Considere uma aplicação na qual ar é refrigerado ao passá-lo 

através de um leito recheado (e = 0,5) de cápsulas (D, = 50 

mm) contendo tm composto orgânico com ponto de fusão de 

Fu = 4°C. O ar entra no vaso cilíndrico (£, = D, = 040 m) a 

Fu =35CeV>— Lim. 

w) Se o MMF em cada cápsula está no seu estado sólido à Tor 

quando a fusão ocorre no interior da cápsula. qual é a tempe- 

ratura de safda do ar? Se a massa especifica c o calor latente 

de fusão do MMF são p = 1200 kg/m? e hy = 165 kJ/kg. 

qual é a taxa mássica (kg/s) na qual o MMF é convertido de 

sólido para líquido no vaso? 

Explore o efeito da velocidade do ar na entrada e do Jiâme- 

tro da cápsula na temperatura de saída. 

Em que local no interior do vaso ocorrerá primeiro a fusão 

completa do MMF em uma cápsula? Quando a fusão com- 

picta começa a ocorrer. como irá variar a temperatura de 

saída com o tempo e qual é o seu valor assintótico? 

7103 Seja o leito recheado (e = 0,5) de cápsula de calor latente 

(D, = 50 mm) descrito no Problema 7.102. porém agora em uma 

aplicação na qual o ar ambiente deve ser aquecido pela sua pas- 

sagem através do leito. Nesse caso as cápsulas contêm um com- 

posto orgânico com um ponto de fusão de 7, = 50°C e o ar entra 

no vaso (4, = D, = 0.40 m) a Fam = 20°C ce V = 1.0 ms. 

(a) Se o MMF em cada cápsula está no seu estado líquido a Fy 

quando a solidificação ocorre no interior da cápsula, qual é 
a temperatura de saída da ar? Se a massa específica e o ca- 
lor latente de fusão do MMF sào p = 900 kg/m? e A, = 200 
kJ/kg., qual é a taxa mássica (kg/s) na qual o MMF é con- 
vertido de líquido para sólido no vaso? 

: (b)i Explore o efeito da velocidade do ar nu entrada e do diâme- 

— wo da cápsula na temperatura de saída, 

(c) Em gue locul no interior do vaso ocorrerá primeiro o con- 

gelamento completo do MMF em uma cápsula? Quando o 
congelamento completo começa à ocorrer, como irá variar 


(b) 
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a temperatura de saída com o tempo e qual é o seu valor 
assintótico? 


“Pransferência de Calor e Massa 


7.104 Considere a perda de massa na superfície de uma placa plana 
lisa e molhada, em função da convecção forçada à pressão at- 
mosférica. A placa possui um comprimento de 0,5 m e uma lar- 
gura de 3 m. Ar seco, a 300 K e com uma velocidade na corren- 
te livre de 35 m/s, escoa sobre a superficie, que também se en- 
contra a uma temperatura de 300 K. Estime o coeficiente de 
transferência de massa médio A, e determine a taxa (kg/s) de 
perda de vapor d'água na placa. 

Considere ar atmosférico seco cm escoamento paralelo sobre 

uma placa com 0,5 m de comprimento cuja superfície encon- 

tra-se molhada. À velocidade do ar é de 35 m/s e tanto o ar quanto 

a água encontram-se a uma temperatura de 300 K. 

(a) Estime a perda de calor c a taxa de evaporação por unidade 
de largura da placa. g’ e n’, respectivamente. 

[© Admitindo que a temperatura do ar permaneça em 300 K, 

TT gere gráficos de q' e n', para uma faixa de temperatura da 

água entre 300 c 350 K, com velocidades do ar de 10, 20 e 

35 ms. 

(e)| Para as velocidades e a temperatura do ar da parte (b), de- 

termine as temperaturas da água nas quais a perda de calor 

será nula. 

Uma placa plana coberta por uma substância volátil (espécie A) 
está exposta a um escoamento paralelo de ar atmosférico seco a 
T, = 20°C c com u, = 8 m/s. À placa é mantida a uma tempe- 
ratura constante de 134°C por um elemento aquecedor elétrico 
e a substância evapora na superfície. A placa possui uma largu- 
ra de 0,25 m (normal ao plano da figura) e sua superficie inferi- 
or encontra-se isolada. 
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A massa molar e o calor latente de vaporização da espécie A 
são M, = 150 ke/kmolc A, = 5.44 x 10º J/kg, respectivamen- 
te, e a difusividade mássica é de Da, = 7,75 X 1077 m/s. Sea 
pressão do vapor saturado da espécie é de 0.12 atm a 134°C, qual 
é a potência elétrica necessária para manter o sistema em con- 
dições de regime estacionário? 
Ar seco a pressão atmosférica e temperatura de 350 K, com uma 
velocidade na corrente livre de 25 m/s, escoa sobre uma placa 
porosa lisa com 1 m de comprimento. 
(a) Supondo que a placa esteja saturada com água líquida a 350 
K, estime a taxa mássica de evaporação da água por unida- 
dede largura da placa, m'(ke/(sm). 
| (b)l Para temperaturas do ar e da água líquida de 300, 325 e 350 
“É K, represente graficamente n',em função da velocidade na 
faixa enire ] e 25 m/s, 
Uma configuração para dissipar calor de uma série de N = 100 
circuitos integrados envolve a fixação dos circuitos à superfície 
inferior de uma placa e a exposição da superfície superior a um 
banho de água. O recipiente de água possui um lado com com- 
primento L = 100 mm e tem a sua superfície superior exposta a 
um escoamento de ar. O escoamento é tornado turbulento pela 
borda saliente da parede lateral do recipiente. 
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Se as laterais e à superfície inferior do recipiente são isoladas 
da vizinhança e o calor é dissipado uniformemente em cada cir- 
cuito integrado. a que taxa pode o calor ser dissipado em cada 
circuito, com a temperatura da água mantida a 7, = 350 K? 
Uma série de bandejas contendo água, cada uma com 222 mm 
de comprimento, experimenta um processo evaporativo, Ar seco 
a T, = 300 K escoa sobre as bandejas com uma velocidade de 
15 mis, enquanto aquecedores radiantes mantêm a temperatura 
superficial a 7, = 330 K. 
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G) Qual é o fluxo de evaporação (kei(sem")) a uma distância 
de 1 m da aresta frontal”? 

(b) Qual é a irradiação (W/n7) que deve ser fornecida à super- 

ficie da bandeja nesse local para manter a temperatura da 

água a 330 K? 

Admitindo que a temperatura da água seja uniforme na ban- 

deja nessa posição. qual é a taxa de evaporação (kg/(s:m)) 

“nesta bandeja por unidade de largura da bandeja? 

(td) Qual irradiação deveria ser fornecida a cada uma das qua- 

“tro primeiras bandejas de tal forma que as taxas de evapo- 

ração correspondentes sejam idênticas à encontrada na par- 
te (0)? 

Considere o sistema físico descrito no Problema 7.109 (uma série 

de bandejas com água aquecida por radiação). sob condições de 

operação nas quais cada bandeja tem 0.25 m de comprimento 

por | m de largura e é irradiada uniformemente, com G = 10º 

Wint. Ar seco a E. = 300 K continua escoando sobre as ban- 

dejas a uma velocidade de 15 mis. 

(a) Qual é a taxa de perda de água (kg:s) nas primeira, terceira 
e quarta bandejas”? 

(b) Estime a temperatura da água em cada uma dessas bande- 
jas. 

O equipamento descrito no Problema 7.40 é usado por nossos 

estudantes para determinar experimentalmente coeficientes con- 

vectivos de transterência de calor e de massa, para confirmar a 

analogia termo-mássica e comparar resultados medidos com as 

estimativas bascadas em corretações padrões. A velocidade da 

corrente de ar, V. é medida usando-se um anemômetro à base 

de um termistor e a sua umidade relativa é determinada através 

de medidas das temperaturas de bulbo úmido e bulbo seco, Fau 
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€ + respectivamente. Termopares são fixados à placa de tes 
te. que é coberta com uma folha de papel úmido nos experimen 
tos de transferência de massa. 

(a) Coeficiente de transferência de calor por convecção. Usan- 
do os dados fornecidos no Problema 7.40, determine os co 
cficientes de transferência de calor para as duas velocida- 
des, supondo que a placa se comporte como um objeto 
isotérmico. Calcule os coeficientes C e;n para uma correla- 
ção com a forma Nu, = C Re" Pr'®?, Compare esse resulta- 
do com uma correlação padrão para a placa plana. Comente 
a respeito da qualidade da comparação e forneça as razões 
para quaisquer diferenças. 

Coeficiente de transferência de massa por convecção, Uma 
folha de papel saturada com água, com 133 mm de lado. foi 
usada como superfície de teste ¢ teve a sua massa medida 
em dois instantes de tempo diferentes, lt) e mit + àt). 
Termopares foram usados para monitorar a temperatura do 
papel como uma função do tempo. Com base nestes dados, 
a temperatura média, 7. foi determinada. As temperaturas 
de bulbo úmido e bulbo seco foram A, = 13ºCe Fp, = 27°C, 
e os dados coletados para duas velocidades na corrente de 
ar foram os seguintes: 






tb) 


Observações de 
Perda de Massa de Agua 


y mit) mit 4 Ar) As 
(m/s) TAC) (g) (g) ís) 
3 15.3 55.62 54.45 475 
9 16,0) 55.60 54.50 240 


Determine os coeficientes de transferência de massa por con- 

vecção para as duas condições de escoamento. Calcule os 

coeficientes € e m para uma correlação do tipo SA, = C Re 

Se“, 

Usando a analogia termo-mássica, compare os resultados ex- 

permentais entre si e com os obtidos usando correlações pa- 

drões. Comente a respeito da qualidade da comparação e for- 
neça as razões para quaisquer diferenças. 

Ar seco, a 35ºC e a uma velocidade de 20 mis, escoa sobre uma 

placa molhada com comprimento de 500 mm e largura de 150 

mm. Um aquecedor elétrico embutido fornece potência para 

manter a temperatura na superfície da placa a 20º€C, 

(a) Qual é a taxa de cvaporação (kg/h) da água na placa? Qual 
é a potência elétrica necessária para manter condições de re- 
gime estacionário? 

(b) Após um longo período de operação. toda a água é evapo- 
rada e a superfícic da placa fica seca, Para as mesmas con- 
dições na corrente livre e com a potência dissipada no aque- 
cedor determinada na parte (a). estime a temperatura da 
placa. 

Uma pequena camionete trafegando a 90 km/h acabou de atra- 

vessar uma tempestade que deixou uma pelícuta de água com 

0,1 mm de espessura sobre o seu teto. O teto pode ser conside- 

rado uma placa plana com 6 m de comprimento. Admita condi- 

ções isotérmicas a 27°C, uma umidade relativa do ar ambiente 
de 80% e escoamento turbulento sobre toda a superficie. Qual 

posição sobre o teto da camionete será a última a secar? Qual é 

a taxa de evaporação da água por unidade de área (kg/(s:m”)) na 

aresta de saída do teto da camioncte”? 

Benzeno, um conhecido composto cancerígeno, foi derramado 

sobre o chão do laboratório e se espalhou por 2 m de compri- 

mento. Havendo a formação de uma película com 1 mm de es- 
pessura, quanto tempo será necessário para o benzeno se eva- 
porar completamente? A ventilação no laboratório fornece um 
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escoamento de ar paralelo à superfície da película a | m/s e tan- 
to o benzeno como o ar se encontram a 25ºC. As massas espe- 
cílicas do benzeno nos estados de vapor saturado e líquido são 
0,417 e 900 kgim'. respectivamente. 

Ar atmosférico, com 40%; de umidade relativa c temperatura de 
FT, = 300 K. encontra-se em escoamento paralelo sobre uma 
série de bandejas contendo água. com #, = 12 m/s. 


Bandeja 1 —- Bandeja 2 - Bandeja 3 














0,5 m 1.0m 1,5 m 


Quaté a taxa de energia que deve scr fornecida a cada uma das 
três primeiras bandejas a fim de manter a água a uma tempera- 
tura de 300 K? 

Uma corrente de ar atmosférico é usada para secar uma série de 
amostras biológicas sobre placas que possuem, cada uma, um 
comprimento de £, = 0.25 m na direção do escoamento do ar. 
O ar está seco e a uma temperatura igual às das placas (T, = 
T, = 50ºC), A velocidade do ar és. = 9.] m/s. 





x = 


Gt) Esbocc à variação do coeficiente de transierência de massa 
tocal A, coma distância x da aresta frontal. Indique a natu- 
reza específica da dependência em x. 

(by Qual das placas irá secar mais rápido? Calcule a taxa de se- 
cagem por metro de largura nesta placa (kg/(s:m)). 

(e) A que taxa o calor deveria ser fornecido à placa que seca 
mais rápido para mantê-la a F, = 50°C durante o processo 
de secagem? 

A água de reslriamento para os condensadores de uma usina de 
potência é armazenada em uma lagoa com 1000 m de compri- 
mento por 500 m de largura. Entretanto, devido às perdas por 
evaporação, torna-se necessária a adição periódica de água de 
reposição (“makeup water) à lagoa, de modo a manter um ni- 
vel de água adequado. Considerando condições isotérmicas a 
27°C para a água c o ar, supondo que o ar na corrente livre es- 
teja seco e movendo-se a uma velocidade de 2 m/s na direção 
do comprimento de 1000 m da lagoa. é ainda que a camada-li- 
mite sobre a superfície da água seja turbulenta desde o início, 
determine a quantidade de água de reposição que deve ser adi- 
cionada diariamente à lagoa. 

Seja o sistema de transporte de placas do Problema 7.24, mas 

agora sob condições nas quais as placas estão sendo transporta- 

das de um banho líquido usado para limpeza da superficie. A 

temperatura inicial da placa é de 7, = 40ºC e suas superfícies 

estão cobertas por um fino filme de líquido. Sendo a velocida- 
de do ar e a temperatura iguais a u = | m/s e T, = 20°C, res- 
pectivamente, qual é a taxa de transferência de calor inicial sa- 
indo da placa? Qual é a taxa correspondente de mudança de tem- 

peratura da placa? O calor latente de vaporização do solvente, o 

coeficiente de difusão associado ao transporte de seu vapor no 
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ar e a massa cspecífica de seu vapor saturado a 40º€C são A, = 
900 kJ/kg. Day = 10º mis € Paen = 0.75 kg/m”, respectiva- 
mente, A velocidade da corrente pode ser desprezada em rela- 
ção à velocidade do ar. 

Em um processo de secagem de papel, o papel se move sobre 
uma esteira transportadora a 0,2 m/s, enquanto ar seco oriundo 
de uma fila de jatos circulares (Figura 7.176) colide em dire- 
ção normal à sua superfície. O diâmetro dos bocais e o passo são 
D = 20 mme § = 100 mm, respectivamente, e a separação entre 
os bocais c o papel é de H = 200 mm. O ar sai do bocal a uma 
velocidade e uma temperatura de 20 m/s e 300 K. enquanto o 
papel úmido é mantido a 300 K, Em kg/s:m?), qual é a taxa de 
secagem média do papel? 

Em um processo de secagem em uma fábrica de papel, uma folha 
de pasta de papel (uma mistura de água c fibra) possui uma ve- 
locidade lincar de 5 m/s quando é enrolada. Aquecedores radi- 
antes mantêm a temperatura da folha em 7, = 330 K, enquanto 
há evaporação da água para o ar ambiente seco e a 300 K, aci- 
ma e abaixo da folha. 


x=Im | 
t H HA 








(a) Qual é o fluxo de evaporação a uma distância x = | m da 
aresta frontal do rolo? Qual é o valor correspondente do fluxo 
radiante (irradiação G) que deve ser fornecido à folha para 
manter a sua temperatura em 330 K? A folha tem uma 

—  absortividade « = 1. 

(b)] Para acelerar os processos de secagem c produção de papel, 

— avelocidade ca temperatura da tira são aumentadas para 10 
m/s e 340 K, respectivamente. Para manter uma temperatu- 
ra uniforme na tira, a irradiação G deve ser variada com x 
ao longo da tira. Para 0 = x = ] m, calcule c represente 
graficamente as variações de À, (x). Ni (1) e GM). 

Um canal com seção transversal triangular. que possui 25 m de 

comprimento c | m de profundidade, é usado para o armazena- 

mento de água. 





A água e o ar vizinho estão ambos a uma temperatura de 25ºC, 

e a umidade relativa do ar é de 50%. 

(a) Se o arse move a uma velocidade de 5 m/s ao longo do com- 
primento do canal, qual é a taxa de perda de água devido à 
evaporação na superficie? 

(b) Obtenha uma expressão para a taxa na qual a profundidade 
da água diminui com o tempo devido à evaporação. Para as 
condições acima, quanto tempo será necessário para que toda 
a água cvapore? 

Foram conduzidos experimentos de transferência de massa com 

um cilindro de naftaleno. com 18.4 mm de diâmetro e 88,9 mm 

de comprimento, submetido a um escoamento cruzado de ar em 

um túnel de vento de baixas velocidades. Após a exposição por 

39 min a uma corrente de ar a uma temperatura de 26ºC e a uma 

velocidade de 12 m/s, foi determinado que a massa do cilindro 
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diminuiu em 0.35 g. À pressão barométrica foi medida, sendo 

igual a 750,6 mm Hg. A pressão de saturação p,, do naftaleno 

vapor em equilíbrio com o naftaleno sólido é dada pela relação 

Pa E px 10" onde E = 8.67 — (37667), com T(K) e p (bar) 

representando a temperatura c a pressão do ar, respectivamen- 

te. O naftaleno possui uma massa molar de 128.16 kg/kmol. 

(a) Determine o coeficiente de transferência de massa por con- 
vecção a partir das obscrvações experimentais. 

(b) Compare esse resultado com uma estimativa feita com uma 
correlação apropriada para as condições de escoamento for- 
necidas. 

Ar seco, à uma pressão de | atm e a uma velocidade de 15 m/s, 

deve ser umedecido pela sua passagem em escoamento cruza- 

do sobre um cilindro poroso com diâmetro de D = 40 mm, que 
se encontra saturado com água. 

(a) Considerando que a água e o ar estejam a 300 K, calcule a 
taxa mássica de evaporação da água sob condições de regi- 
me estacionário na superfície do cilindro, por unidade de 

— comprimento, 
(b)] Como a taxa de evaporação irá variar se o ar c a água forem 
““ mantidos a uma temperatura mais clevada? Gere um gráfi- 

co para o intervalo de temperaturas entre 300 e 350 K para 
ilustrar o elerto da temperatura na taxa de evaporação. 

Ar seco, a 35º€ e a uma velocidade de 15 m/s, escoa sobre um 

longo cilindro com 20 mm de diâmetro. O cilindro é coberto por 

um fino revestimento poroso que se encontra saturado com água 

c um aquecedor elétrico embutido no cilindro fornece potência 

para manter a temperatura na superficie do revestimento em 20ºC. 

(a) Qual é a taxa de evaporação da água no cilindro por unida- 
de de comprimento (kg/(h-m))? Qual potência elétrica, por 
unidade de comprimento do cilindro (Wim). é necessária 
para manter condições de regime estacionário? 

ib) Após um longo período de operação, toda a água do reves- 
timento é evaporada e a sua superfície fica seca. Para as mes- 
mas condições na corrente livre c de potência no aquecedor 
da parte ta). estime a temperatura da superficie. 

Ar seco, a 20°C c a uma velocidade de 15 m/s, escoa sobre um 
bastão com 20 min de diâmetro que é coberto com um fino re- 
vestimento poroso que se encontra saturado com água, O bas- 
tão (k = 175 W/tm-K)) possui 250 mm de comprimento e as 
suas extremidades são fixadas em sumidouros de calor que são 
mantidos a 35°C. 


Bastão com reveslimento poroso, 
D= 20 mm 





Sumidouro de calor 
Neare 

V= 15m5 

T „= 20C 


Efetue uma análise por diferenças finitas em regime estacioná- 
ro no sistema bastão-revesumento poroso, levando em consi- 
deração a condução no bastão. bem como a transferência de 
encrgia na superfície por transferência convectiva de calor e de 
massa. Use a análise para estimar a temperatura no ponto inter- 
mediário do bastão e a taxa de evaporação na superfície, (Su- 
gestões: Use LO nós para representar a metade do comprimento 
do sistema. Estime o coeficiente de transferência de calor mé- 
dio global baseado em uma temperatura média do filme para o 


7.126 


7.127 


7.128 


7.129 


sistema e use a analogia entre os processos de transferência de 
calor é de massa para determinar o cocficiente médio de trans- 
ferência de massa por convecção. Valide o seu algoritmo Lisar- 
do-o para prever uma distribuição de temperaturas que concor 
de com a solução analítica para uma aleta sem evaporação.) 
Aproxime o formato do corpo humano por um cilindro vertical 
descoberto com 0,3 m de diâmetro e 1.75 m de comprimento, 
com uma temperatura superficial de 30ºC. 
ta) Calcule à perda de calor em um vento com 10 m/s a 20°C. 
(b) Qual é a perda de calor se a pele se encontra coberta por uma 
fina camada de água a 30°C c a umidade relativa do ar for 
de 60%? 
Foi sugerido que a transferência de calor em uma superfície pode 
ser aumentada pelo seu umedecimento com água. Como um 
exemplo especifico, considere um tuba horizontal gue se encon- 
tra exposto a uma corrente transversal de ar seco. Você pode 
supor que O tubo, que é mantido a uma temperatura F, > F. 
esteja completamente umedecido pelo seu lado externo por uma 
fina película de água. Deduza uma equação para determinar a 
extensão do aumento obtido na transferência de calor devido a0 
umedecimento da supertícic. Avalie esse aumento para V = 10 
m/s: D = 10 mm, F, = 320 K e F, = 300 K. 
No primeiro estágio de um processo de secagem de papel, um 
cilindro com diâmetro de 0,15 m é coberto com papel com cle- 
vado teor de umidade. A temperatura do papel é mantida em 
70°C por meio de aquecedores elétricos embutidos no cilindro. 
Ar seco, a uma velocidade de 10 m/s e a uma temperatura de 
20°C, escoa sobre o cilindro. 
(a) Calcule a potência elétrica necessária e a taxa de evapora- 
ção por unidade de comprimento do cilindro. g' e ná. res- 
— pectivamente, 
“(b) Represente graficamente q e nº, em função da velocidade 
“doar seco para 5 == V =: 20 m/s e para temperaturas do pa- 
pel de 65°C, 70°C e 75°C. 
Termômetros cilíndricos de bulbo seco e de bulbo úmido estäo 
instalados em um duto de grande diâmetro com o objetivo de 
obter a temperatura F, e a umidade relativa q. do ar úmido que 
escoa através do duto a uma velocidade V. O termômetro de 
bulbo seco possui uma superfícic exposta de vidro com diâme- 
tro D,, e emissividade £,. O termômetro de bulbo úmido está 
coberto com um fino pavio que é mantido saturado com água 
que escoa continuamente por capilaridade a partir de um reser- 
vatório localizado abaixo do bulbo. Seu diâmetro e emissivida- 
de são designados por Du € € respectivamente, A superfície 
interna do duto encontra-se a uma temperatura conhecida T, que 
é menor do que F. Desenvolva expressões que possam ser usa- 
das para obter f, e œ, a partir do conhecimento das temperatu- 
ras de bulbo seco e de bulbo úmido, Fp € Fp € dos parâmetros 
citados anteriormente. Determine F, e œ, quando Tp, = 45°, 
Tu = 25°C, T, = 35°C, p = 1 atm, V = 5 m/s. Dy, = 3 mm, 
Du = 4mm. es = s, = 0.95. Como uma primeira aproxima- 
ção, estime as propriedades do ar para o bulbo seco e para o bulbo 
úmido a 45°C c 25°C., respectivamente. 
O problema de poluição térmica está associado à descarga de 
água quente de plantas de potência elétrica ou de fontes indus- 
triais em um corpo natural de água. Métodos para minimizar esse 
problema envolvem o resfriamento da água quente antes de 
permitir o seu descarte. Dois desses métodos, envolvendo lor- 
res de resfriamento úmidas ou lagoas de pulverização, estão 
baseados na transferência de calor da água quente, na forma de 
gotículas, para a atmosfera vizinha. Para desenvolver uma me- 
lhor compreensão dos mecanismos que contribuem para esse 
resfriamento, considere uma gotícula esférica com diâmetro O 
c temperatura F, que está se movendo a uma velocidade Vem 
relação ao ar que está a uma temperatura TF, e a uma umidade 
relativa œ.. A vizinhança é caracterizada por uma temperatura 
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Ha Desenvolva expressões para as taxas de evaporação e de res- 
friamento da gotícula, Calcule a taxa de evaporação (kg/s) e a 
taxu de resfriamento (K/s) quando D = 3 mm. V = 7 m/s. F = 
40°C, F, = 25°C, Fa, = 15°C e d, = 0,60). A emissividade da 
água é g, = 0.96, 

Oxicocos (cranberries) são colhidos pelo alagamento dos ato- 
leiros nos quais eles crescem e são classificados em tonéis para 
o transporte. Na planta de processamento, a umidade superficial 
dos frutos é removida na medida em que eles rolam sobre uma 
fina peneira através da gual ar morno é soprado. Os frutos têm 
um diâmetro médio de 15 mm e a espessura da camada de água 
é de 0,2 mm. 


r Fruta, diâmetra de 15 mm 
é Película de água, espessura de 0,2 mm 


(o - Peneira 
= 


= fina 





Ar 


soc Titta 


2 mé: 


Sendo a velocidade é a temperatura do ar aquecido iguais a 2 

m/s e 30ºC, respectivamente. determine o tempo necessário para 

secar os frutos. Suponha que a película de água nos frutos tam- 

bém esteja a 30°C, 

Uma gota d'água estérica com 0,5 mm de diâmetro cai a uma 

velocidade de 2.15 m/s através de ar seco em repouso a uma 

pressão de 1 atm, Estime a taxa instantânea de evaporação na 
gota, com a sua supeificie a 60°C c o ar a 100°C. 

Uma goticula esférica de álcool, com 0,5 mm de diâmetro, cai 

livremente através de ar em repouso a uma velocidade de 1,8 

m/s. À concentração de vapor de álcoo! na superfície da gotícula 

é de 0,0573 kg/m e o coeficiente de difusão do álcool no ar é 

de 10 * mis. Desprezando a radiação e supondo condições de 

regime estacionário, calcule a temperatura superficial da gotícula 
se 4 temperatura do ariambiente é de 300 K. O calor latente de 
vaporização do álcool é de 8.42 x 10 Jikg. 

Como descrito no Problema 7.77. a segunda ctapa na engenha- 

na tecidual é à semcação da superfície superior da base de sus- 

tentação com células humanas que em seguida crescem no in- 
terior dos poros da base. Um método de sercação que foi pro- 
posto envolve o uso de um gerador de gotas similar ao do Pro- 
blema 7.77 para gerar gotas com diâmetro 2, = 50 pm. O ma- 
terial no gerador de gotas é uma lama constituída por uma mis- 

tura dẹ um líquido hospedeiro e células de fígado humano. O 

kiquido hospedeiro tem propriedades similares às da água e as 

células de fígado são estéricas com diâmetro 2, = 20 um e 

massa específica p,, — 2400 kg/m'. As gotas são injetadas no ar 

atmosférico com uma umidade relativa c uma temperatura de eb 
=(050e 7, = 25º€. respectivumente, As particulas são injeta- 
das com uma temperatura inicial de 7, = 25°C, 

(a) É desejável que cada gota contenha uma célula de fígado. De- 

termine à fração volumétrica, À de células de fígado na lama 

e a velocidade terminal para uma gota contendo uma célula, 

A gota contendo uma célula é injetada na sua velocidade ter- 

minal. Determine o tempo de vôo para uma distância entre 

9 bocal do ejetor e a base de sustentação de L = 4 mm. 

(c) Determine a taxa de evaporação inicial na gota. 

(td) O engenheiro tecidual está ciente de que a evaporação irá 
mudar a massa da gola e, por sua vez, irá afetar o seu tempo 
de vôo e a precisão com a qual as sementes podem ser colo- 
cadas na base de sustentação. Estime a máxima variação de 
massa devido à evaporação durante q tempo de vôo. Com- 
pare a variação de massa devida à evaporação com a varia- 
ção associada à existência de uma a três células de fígado 
por gota. O que influencia a variabilidade da massa da gota 
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de forma mais significativa, a evaporação ou a população 

de células por gota? 
Bactérias móveis são equipadas com flagelos que são girados 
por minúsculos motores eletroquímicos biológicos que, por sua 
vez, impulsionam a bactéria através de um líquido hospedeiro. 
Considere a bactéria nominalmente esférica Escherichia coli, 
que tem diâmetro D = 2 um. A bactéria está em uma solução 
aquosa a 37ºC contendo um nutriente que é caracterizado por 
um coeficiente de difusão binária de Di; = 0,7 X 10“ m/s e 
um valor energético alimentício de XY = 16000 kJ/kg. Há uma 
diferença de concentração do nutriente entre o fluido e o envol- 
tório da bactéria de Ap, = 860 X 107º kg/m. Supondo uma 
eficiência de propulsão de m = 0,5, determine a velocidade má- 
xima da E. coli. Apresente a sua resposta em diâmetros do cor- 
po por segundo. 


D=2um 
N 
Água é 
nutrientes 
ds 
Flagelo 
* f..= 370 
a; 
v 


Motar eletroquímico Escherichia coli 


Em um sistema de umidificação de um forno doméstico, goti- 
culas de água com diâmetro D são descarregadas na direção e 
em sentido oposto ao movimento do ar quente que emerge do 
aquecedor. O ar é umidificado pela evaporação nas gotículas e 
a água em excesso é coletada em uma placa de coleta, de onde 
é direcionada para um dreno. 


Placa 
coletora k 
Para drenagem 


Considere condições nas quais o ar entra no aquecedor a uma 
temperatura e umidade relativa de 17ºC e 70%, respectivamen- 
te, e deixa o aquecedor a uma temperatura de 47º€. O diâmetro 
das gotículas é de 1 mm e a velocidade relativa entre as goltícu- 
las e o ar aquecido é de 15 m/s. Durante o tempo de vôo, a va- 
riação no diâmetro das gotículas pode ser desprezada e a tem- 
peratura da gotícula pode ser considerada constante, igual a 
47ºC. Qual é a taxa de evaporação em uma única golícula? 

A evaporação de gotículas dc combustíveis líquidos é frequen- 
temente estudada em laboratório usando-se a técnica da esfera 
porosa, na qual o combustível é alimentado a uma taxa que é 
suficiente apenas para manter a superfície da esfera completa- 
mente molhada. 


Ar (300 K) 


e 


Querosene líquido | 





= Esfera molhada, D 
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Considere o uso de querosene a 300 K com uma esfera porosa 
de | mm de diâmetro. Nessa temperatura, a massa específica do 
vapor saturado de querosene é de 0,015 kg/m? e o seu calor la- 
tente de vaporização igual à 300 kJ/kg. A difusividade mássica 
para a mistura vapor-ar é de 10 ? mis. Se ar atmosférico seco 
escoa sobre a esfera com V = I5 m/s e F, = 300 K, qual é a 
vazão mássica mínima de querosene que deve ser alimentada 
para manter a superficie molhada? Para essa condição. de quanto 
a temperatura T, deve de fato exceder a temperatura T, para man- 
ter a superfície molhada da esfera a 300 K? 
Seja um sistema de condicionamento de ar composto por um tei- 
xe de tubos montado normal ao ar que escoa no interior de um 
duto a uma vazão mássica de m, (kg/s). Um refrigerante escoan- 
do através dos tubos é capaz de manter a sua temperatura su- 
perficial em um valor constante 7, < Fm Onde F, n é a tempe- 
ratura de admissão do ar (a montante do feixe de tubos). Foi 
sugerido que o sistema de refrigeração pode ser melhorado se 
uma fina e uniforme película de água lor mantida sobre a su- 
perficie externa de cada tubo. 

(a) Supondo que a película de água esteja a temperatura 7, de- 
senvolva uma expressão para a razão entre o resfriamento 
que ocorre com a presença da película de água e o resfria- 
mento que ocorre sem a presença da película. A quantidade 
de resfriamento pode ser definida como Tm — onde 


aent 


T, é a temperatura de saida do ar (a jusante do feixe de 
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tubos). O ar a montante do sistema pode ser considerado seco 
c os potenciais motrizes para as transferências convectivas 
de calor e de massa podem ser aproximados por (F, en — T3) 
E PaalT), respectivamente. Observação: A taxa total de 
perda de calor do ar pode ser representada por q = M, 
CoiÃTiom — Tas). Estime o valor dessa razão sob condições 
para as quais F, om = 35°C e F, = 10°C, 
(b) Considere uma matriz tubular que tem uma profundidade 
de 5 colunas, com 12 tubos em cada coluna. Cada tubo tem 
0,5 m de comprimento e 8 mm de diâmetro externo. Uma 
configuração alternada de tubos é utilizada, na qual $, = 
S, = 24 mm. Sob condições nas quais mm, = 0,5kg/s. V=3 
m/s, Teu = 35°C e T, = 10°C, qual é o valor de Tc; SE OS 
tubos estiverem molhados? Qual é a umidade especifica do 
ar que deixa o feixe de lubos? 
Em um processo de secagem de papel. o papel se move em uma 
esteira transportadora a uma velocidade de 0,2 m/s, enquanto 
ar seco proveniente de uma série de jatos retangulares (Figura 
7.16) colide perpendicularmente com a sua superfície. À largu- 
ra dos bocais e o passo são W = 10 mme $ = 100 mm, respec- 
tivamente, e a separação entre os bocais e a placa é de H = 200 
mm. O papel molhado possui uma largura de L = | m e é man- 
tido a 300 K, enquanto o ar sai dos bocais a uma temperatura de 
300 K e a uma velocidade de 20 m/s. Em kg/(s-n}, qual é a taxa 
de secagem média por unidade de área superficial do papel? 
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Ta adquirido meios para calcular taxas de transferência por convecção em escoamentos exter- } 
nos, agora analisamos o problema da transferência convectiva em escoamentos internos. Lembre que 
um escoamento externo é aquele-no qual o desenvolvimento da camada-limite sobre uma superfície | 
ocorre sem restrições externas, como na placa plana mostrada na Figura 6.6. Ao contrário, um escoa- 
mento interno, como o escoamento no interior de um tubo, é aquele no qual o fluido encontra-se con- 
finado por uma superfície. Dessa forma, a camada-limite é incapaz de se desenvolver sem finalmente 
ter o seu desenvolvimento restringido. A configuração de escoamento interno representa uma geome- 
tria conveniente para o aquecimento e o resfriamento de fluidos usados em processos químicos, no 
controle ambiental e em tecnologia de conversão de encrgia. 

Nossos objetivos são o desenvolvimento de uma avaliação dos fenômenos físicos associados ao 
escoamento interno e a obtenção de coeficientes convectivos para condições de escoamento de impor- 
tância prática. Iniciaremos analisando efeitos de velocidade (efeitos hidrodinâmicos ou fluidodinâmicos) 
pertinentes aos escoamentos internos, concentrando-nos em certas características específicas do de- 
senvolvimento da camada-limite. Os efeitos da camada-limite térmica são considerados em seguida e 
um balanço de energia global é utilizado para determinar as variações na temperatura do fluido no sentido 
do escoamento. Finalmente, são apresentadas correlações para estimar o coeficiente de transferência 


de calor por convecção para uma variedade de condições do escoamento interno. 


B.I 


Considerações Fluidodinâmicas 





Ao analisar o escoamento cxtemo, é necessário perguntar somente 
se o escoamento é laminar ou turbulento. Entreianto, em um escoa- 
mento interno, também temos que estar atentos para a existência de 
regiões de entrada & plenamente (ou completamente) desenvolvida. 


8. E. 0 Condições de Escoanente 


Considere o escoamento laminar no interior de um tubo circular 
de raio r, (Figura 8.1), ônde o fluido entra no tubo com uma ve- 
locidade uniforme. Sabemos que, quando o fluido entra em con- 
tato com à superfície, os efeitos viscosos se tornam importantes 
e uma camada-limite se desenvolve com o aumento de x. Esse 
desenvolvimento ocorre à custa do encolhimento da região de 
escoamento não viscoso e termina com a fusão da camada-limi- 
te no eixo central do tubo, Após essa fusão, os efeitos viscosos 
se estendem ao longo de toda a seção transversal do tubo e o perfil 
de velocidades não mais se altera com o aumento de x. Diz-se, 
então. que o escoamento está plenamente desenvolvido e a dis- 
tância entre a entrada do tubo e o ponto onde essa condição é 


Região de escoamento sem 
efeitos viscosos 


-uir x) 

















atingida é conhecida por comprimento de entrada fluidodinâmi- 
ca (ou hidrodinâmica), x.q,- Como mostrado na Figura 8.1, no 
escoamento laminar em um tubo circular o perfil de velocidades 
na região de escoamento plenamente desenvolvido é parabóli- 
co. No escoamento turbulento, o perfil de velocidades é mais 
achatado devido à mistura turbulenta na direção radial. 

Ao lidar com escoamentos internos, é importante ter conhe- 
cimento da extensão da região de entrada, que depende de se o 
escoamento é laminar ou turbulento. O número de Reynolds para 
o escoamento em um tubo circular é definido como 


pit D uD 


Rep= io = de (8.1) 








onde z, é a velocidade média do fluido na seção transversal e D 
é o diâmetro do tubo. Em um escoamento plenamente desenvol- 
vido. o número de Reynolds crítico, que corresponde ao surgi- 
mento de turbulência, é 


— Região da camada-limite 





Frecnved Desenvolvimento de camada-limite Muidodinâmica laminar em um tubo circular. 


a j l- - 
< Região de entrada fluigodinâmica freseo ptenamente desenvolvida > 


Fer 





Repe = 2300 (8.2) 


embora números de Reynolds muito maiores (Re, = 10000) 
sejam necessários para a obtenção de condições plenamente tur- 
bulentas. Provavelmente, a transição para a turbulência tem iní- 
cio na camada-limite em desenvolvimento na região de entrada. 

Para 0 escoamento laminar (Rep = 2300). 0 comprimento de 
entrada fluidodinâmica pode ser obtido a partir de uma expres- 
; são com a forma |1| 


(e) = (1,05 Rep (8.3) 
D lam 

:- Essa expressão está baseada na premissa de que o fluido entra 
: no tubo por uma entrada convergente arredondada, sendo então 
|: caracterizada por um perfil de velocidades aproximadamente 
* uniforme na entrada (Figura 8.1). Embora não exista expressão 
geral satisfatória para o comprimento de entrada em um escoa- 
mento turbulento, sabemos que cle é aproximadamente indepen- 
dente do número de Reynolds e que, como uma primeira aproxi- 
mação [2]. i 


os(5] s60 8.4 

= D turb di i ` ! 
Para os propósitos deste texto, admitiremos escoamento turbu- 
lento plenamente desenvolvido para (x/D) > 10. 


8.1.2 A Velocidade Média 


Uma vez que a velocidade varia ao longo da seção transversal e 
não há uma corrente livre bem-definida, é necessário trabalhar 
com uma velocidade média z, ao lidar com escoamentos inter- 
nos. Essa velocidade é definida de tal forma que, quando multi- 
plicada pela massa específica do fluido p e pela área da seção 
transversal do tubo A, obtém-se a vazão mássica do escoamen- 
to através do tubo. Assim. 








Hi = pl, As (8.5) 
Para o escoamento incompressível em regime estacionário em 
um tubo com área de seção transversal uniforme, 1m € 1, São cons- 
tantes, independentes de x. Pelas Equações 8.1 e 8.5, fica evi- 
dente que, para o escoamento em um tubo circular (A, = aD 44), 
o número de Reynolds se reduz a 





Rep 


(8.6) 


l uir) 
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Como a vazão mássica também pode ser representada pela 
integral do fluxo de massa (pr) na seção transversal 


m= f pur, A) dA, (8.7) 
A 


segue-se que, para o escoamento incompressível em um tubo 
circular, 


Ja pur, xý) dA, 2 A r 
gt, E i uir, xyr dr A f atra dr 
PA, Fo 70 


par; ta 





H 


w 


(8.8) 


A expressão anterior pode ser usada para determinar «,, em qual- 
quer posição axial x, a partir do conhecimento do perfil de velo- 
cidades u(r) nessa posição. 


SS Perfil de Velocidades na Região de 


Escoamento Plenamente Desenvolvido 


A forma do perfil de velocidades pode ser facilmente determi- 
nada para o escoamento laminar de um fluido incompressível com 
propriedades constantes, na região plenamente desenvolvida, de 
um tubo circular. Uma característica importante das condições 
fluidodinâmicas na região plenamente desenvolvida é que o com- 
ponente radial da velocidade, , e o gradiente do componente axial 
da velocidade, (du/ dx), são iguais a zero qualquer que seja a po- 


sição. 
v 0 c (x 0 
PX 


Assim, o componente axial da velocidade depende somente de 
r, u(x, r) = u(r). 

A dependência radial da velocidade axial pode ser obtida atra- 
vés da resolução da forma apropriada da equação do momento 
na direção x. Essa forma é determinada primeiramente reconhe- 
cendo que, para as condições da Equação 8.9, o fluxo de momento 
líquido é nulo em qualquer ponto na região plenamente desen- 
volvida. Portanto, a exigência de conservação do momento se 
reduz a um simples equilíbrio entre as forças de cisalhamento e 
as forças de pressão no escoamento. No clemento diferencial 
anular mostrado na Figura 8.2, esse equilíbrio de forças pode ser 
representado por 


(8.9) 


TAZ ar dx) — Ir Qar dx) + É Ir, (27r dx) a 


+ pQgrdr) — 4 par dr) + E ipar ar] as) =() 


Tera 


Figi Ra 8.2 Balanço de [orças em um elemento diferencial no escoamento laminar plenamente desenvolvido em um tubo circular. 
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que se reduz a 


d (rr) dp 
dr e T 
Com y = ry — ra lei da viscosidade de Newton, Equação 68.10, 


assume a forma 


(8.10) 


Ts ui (8.11) 
c a Equação 8.10 se torna 
pdf du _ dp 
r dr [1 de) “dx s2) 


Como o gradiente de pressão na direção axial é independente 
de r, a Equação 8.12 pode ser resolvida com duas integrações, 
obtendo-se 


o 


mm s23 +Cilnr+ €, 


Hidril 4 


As constantes de integração podem ser determinadas com a uti- 
lização das condições de contorno 


0 e do o 


ulr) Jr 
rû 


que impõem, respectivamente, as exigências de deslizamento 
nulo na superfície do tubo e de simetria radial em relação ao eixo 
central. E fácil a tareta de determinar as constantes, chegando- 


se a 
` LfdPlal, fry 
w e-e] 


Portanto, o pertil de velocidades plenamente desenvolvido é pa- 
rabótico. Note que o gradiente de pressão deve ser sempre ne- 
gativo. 

O resultado anterior pode ser usado para determinar a veloci- 
dade média do escoamento. Substituindo a Equação 8.13 na 
Equação 8.8 e integrando, obtém-se 


(8.13) 


(8.14) 


Hin "a ` 


Substituindo esse resultado na Equação 8.13, o perfil de veloci- 


dades é, então. 
ur) e E o (1) | 
Hm To 


Como «,, pode ser calculada a partir do conhecimento da vazão 
mássica, a Equação 8.14 pode ser usada para determinar o gra- 
diente de pressão. 


(8.15) 


S.A Gradiente de Pressão e Fator de Atrio 
vo Eseoamento Plenamente Desenvolvido 


Com frequência, o engenheiro está interessado na queda de pres- 
são necessária para manter um escoamento interno, pois esse 


parâmetro determina a exigência de potência na bomba ou no 
soprador. Para determinar a queda de pressão, é conveniente tra- 
balhar com o fator de atrito de Moody (ou de Darcy), que é um 
parâmetro adimensional definido pela expressão 


= —(dpldb)D 


> (8.16 
pèi? 


Essa grandeza não deve ser confundida com o coeficiente de 
atrito, algumas vezes também chamado de fator de atrito de 
Fanning, que é definido como 


- 


4 


CG = PT (8.17 


Como 7, = — uduicdr),... + tem-se pela Equação 8.13 que 


=r? 


f 

C; 4 (8.18) 

Substituindo as Equações 8.1 e 8.14 na Equação 8.16, tem-se 
que, para o escoamento laminar plenamente desenvolvido, 


64 
J= Rep (8.19) 
Para um escoamento turbulento plenamente desenvolvido, a 
análise é muito mais complicada e acabamos contando com re- 
suitados experimentais. Fatores de atrito para uma ampla faixa 
de números de Reynolds são apresentados no diagrama de 
Moody, mostrado na Figura 8.3. Além de depender do número 
de Reynolds, o fator de atrito é uma função das condições na 
superfície do tubo Ele é um mínimo para superfícies lisas e au- 
menta com o aumento da rugosidade da superfície, e. Correla- 
ções que aproximam razoavelmente a condição de superfície lisa 
possuem as formas 


f-0316Rep!!  Rep=2X10? (8.20) 
f=0,184Rep" Rep=2X10 (820) 


Alternativamente, uma única correlação válida em uma ampla 
faixa de números de Reynolds foi desenvolvida por Petukhov [4) 
e possui a forma 


f= (0,790 ln Rep — 1,64)? 30005 Rep=5x 10º (821) 


Note que f e portanto dp/dx, é uma constante na região ple- 
namente desenvolvida. Pela Equação 8.16, a queda de pressão 
Ap = p, — p» associada ao escoamento plenamente desenvolvi- 
do de uma posição axial x, até x, pode, então, ser representada 
como 


P E A 
a=- f ori ag 
onde fé obtido na Figura 8.3 ou da Equação 8.19 para o escoa- 
mento laminar e da Equação 8.20 ou 8.21 para o escoamento 
turbulento em tubos lisos. À potência requerida na bomba ou no 
soprador para superar a resistência ao escoamento associada a É 
essa queda de pressão pode ser representada por É 


(8.224) 


P=(ApY (8.22b) 


onde a vazão volumétrica do escoamento Y pode, por sua vez, 
ser expressa como Y = m/p para um fluido incompressível. 
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8.2 


Considerações Térmicas 





Tendo revisado a mecânica dos fluidos do escoamento interno, 
agora analisamos os efeitos térmicos. Se o fluido entra no tubo 
mostrado na Figura 8.4 a uma temperatura uniforme T(r,0), que 
é menor do que a temperatura da superfície, ocorre transferência 
de calor por convecção e uma camada-limite térmica começa a 
se desenvolver. Ainda mais, se a condição na superficie do tubo 
for fixada pela imposição de uma temperatura uniforme (T, é 
constante) ou de um fluxo térmico uniforme (g! é constante), 
termina-se por atingir uma condição térmica plenamente de- 
senvolvida. A forma do perfil de temperaturas plenamente de- 
senvolvido, T(r,x). difere em função da condição mantida na 





T; > T (r,0) 









Região de entrada térmica|Regiäo plenamente desenvolvida 
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Zona plenamente rugosa 
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FIGURA 8,3 Fator de atrito para escoamentos plenamente desenvolvidos em um tubo circular [3]. Usado com permissão. 





superfície, temperatura ou fluxo térmico uniformes. Entretanto, 
em ambas as condições superficiais, a diferença entre a tempera- 
tura do fluido e a temperatura na entrada aumenta com o aumento 
de x. 

Para q escoamento laminar, 0 comprimento de entrada tér- 
mico pode ser representado por [2] 





D (8.23) 


Comparando as Equações 8.3 e 8.23, fica evidente que, se Pr > 
1, a camada-limite fluidodinâmica se desenvolve mais rapida- 


x 
e) = (,05RepPr 
kan 


FIGURA 86t Desenvolvimento de camada-limi- 
te térmica em um tubo vireular aquecido. 
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mente do que a camada-limite térmica (x, < X.g;), enquanto o 
inverso é verdadeiro quando Pr < 1. Para fluidos com número 
de Prandtl extremamente elevados, tais como óleos (Pr = 100), 
X.y É MUILO menor do que xa, sendo então razoável admitir um 
perfil de velocidades plenamente desenvolvido ao longo de toda 
a região de entrada térmica. Ao contrário, no escoamento turbu- 
lento, as condições são praticamente independentes do núme- 
ro de Prandtl e. em uma primeira aproximação, podemos supor 
(14/D) = 10. 

As condições térmicas na região plenamente desenvolvida são 
marcadas por várias características interessantes è úteis. Entre- 
tanto. antes que possamos analisar essas caracteristicas (Seção 
8.2.3), é necessário apresentar o conceito de uma temperatura 
média, bem como a forma apropriada para a lei do resfriamento 
de Newton. 


8.2.1 A Temperatura Média 


Da mesma forma que a ausência de uma velocidade na corrente 
livre requer o uso de uma velocidade média para descrever um 
escoamento interno, a ausência de uma temperatura fixa na cor- 
rente livre exige o uso de uma zemperatura média (ou média de 
mistura). Para lornecer uma definição para a temperatura média, 
começamos retornando à Equação 1.1 le: 


g = Me Ta Tao) (1.11e) 
Lembre de que os termos no lado direito representam a energia 
térmica para um líquido incompressível ou a entalpia (energia 
térmica mais trabalho de escoamento) para um gás ideal, que é 
carregada pelo fluido. Ao desenvolver essa equação, implicita- 
mente estava suposto que a temperatura era uniforme nas seções 
transversais na entrada e na saída. Na realidade, isso não é ver- 
dadeiro se ocorrer transferência de calor por convecção. Nós 
definimos a temperatura média de tal forma que o termo mc,T,, 
seja igual à taxa real de advecção de energia térmica (ou ental- 
pia) integrada na seção transversal. Essa taxa real de advecção 
pode ser obtida pela integração do produto entre o fluxo de mas- 
sa (pu) e a energia interna (ou entalpia) por unidade de massa, 
C,T. na seção transversal do escoamento. Conseqüentemente, de- 
finimos 7‘, a partir de 


AC Tp = f puc, TdA, (8.24) 
Ar 
ou 
f Pup T dA, 
Tu = E—— (8.25) 
MC, 


Para o escoamento em um tubo circular com p e c, constantes, 
tem-se das Equações 8.5 e 8.25 que 


Ta = -2 “urrdr 


Halo O 


m 


(8.26) 


E importante observar que, quando multiplicada pela vazão 
mássica e pelo calor específico, 7,, fornece a taxa na qual a ener- 


gia térmica (ou entalpia) é carregada pelo fluido à medida que 
ele escoa ao longo do tubo. 


8.2.2 Lei do Resfriamento de Newton 


A temperatura média 7, é uma temperatura de referência con- 
veniente para escoamentos internos, desempenhando um papel 
muito semelhante àquele da temperatura na corrente livre T, 
nos escoamentos externos. Conseqüentemente, a lei do resfria- 


mento de Newton pode ser representada por 


g=hT,- To) (8.27) 


onde h é o coeficiente de transferência de calor focal. No entan- 
to, há uma diferença essencial entre T, e T.. Enquanto T, é cons- 
tante no sentido do escoamento, 7, tem que variar neste sentido. 
Isto é, dT,/dx nunca é igual a zero se estiver ocorrendo transfe- 
rência de calor. O valor de T,, aumenta com x se a transferência 


de calor for da superficie para o fluido (T, > F), ela diminui com 
x se o oposto estiver acontecendo (T, < T). 


B.2. Condições Plenamente Desenvolvidas 


Como a existência de transferência convectiva de calor entre a 
superfície e o fluido dita que a temperatura do fluido deve se 
alterar com x, pode-se legitimamente questionar se condições 
térmicas plenamente desenvolvidas serão de fato atingidas. A 
situação é certamente diferente do caso fluidodinâmico, no qual 
(ouldx) = O na região plenamente desenvolvida. Ao contrário, 
se houver transferência de calor, (dT,/dx). assim como (dT! x) 
em qualquer raio r, são diferentes de zero. Consequentemente, o 
perfil de temperaturas T(r} está continuamente mudando com x, 
deixando parecer que uma condição plenamente desenvolvida 
nunca poderá ser atingida. Essa contradição aparente pode ser 
reanalisada definindo-se uma forma adimensional da tempera- 
tura. 

A análise pode ser simplificada trabalhando-se com diferen- 
ças de temperaturas adimensionais, como na transferência de 
calor por condução em regime transiente (Capítulo 5) e na equa- 
ção da conservação de energia (Capítulo 6}. Introduzindo uma 
diferença de temperaturas adimensional, na forma (7, — D/ 
(T, — T,.), sabe-se que há condições nas quais essa razão se tor- 
na independente de x [2]. Isto é, embora o perfil de temperaturas 
T(r) continuc variando com x, a forma relativa desse perfil per- 
manece inalterada e diz-se que o escoamento está termicamente 
plenamente desenvolvido. A exigência para tal condição é for- 
malmente estabelecida por 


a | TO) H à 
x TOSTÃO la O (8.28) 


ni 


onde T, é a temperatura da superfície do tubo, T é a temperatura 
local do fluido e T,, é a temperatura média do fluido na seção 
transversal do tubo. 

A condição dada pela Equação 8.28 é finalmente atingida cm 
um tubo no qual há um fluxo térmico uniforme na superfície (q; 
É constante) ou uma temperatura superficial uniforme (Té cons- 
tante). Essas condições superficiais ocorrem em muitas aplica- 
ções da engenharia, Por exemplo, um fluxo térmico constante na 
superfície existiria caso a parede do tubo fosse aquecida eletri- 
camente ou se a sua superfície externa fosse uniformemente ir- 
radiada. Por outro lado, uma temperatura superficial constante 
existiria caso uma mudança de fase (devida à ebulição ou à con- 








É densação) estivesse ocorrendo na superfície externa. Note que é 
impossível impor na superfície simultaneamente as condições de 
É fluxo térmico constante e de temperatura constante. Se q” for 
' constante. T, tem que variar com x; de forma inversa, se T, for 
É constante, 7 tem que variar com x. 

Algumas características importantes dos escoamentos termi- 
É camente desenvolvidos podem ser inferidas a partir da Equação 
É 8.28. Como a razão entre temperaturas é independente de x, a 
é derivada dessa razão em relação à r também deve ser indepen- 
É dente de x. Efetuando essa derivada na superfície do tubo (note 
i qe T, e Fha São constantes no que se refere à diferenciação em 
É relação a r), obtemos então 


af h TN 
dr T, Th | r. 


: Substituindo &T/dr obtida da lei de Fourier, que. de acordo com 
* a Figura 8.4, assume a forma 





fm pot E] 


O Aa ? 
ty vel DF fre 


 esubstituindo «obtido da lei do resfriamento de Newton, Equa- 
ção 8.27, temos que 

h ; t 

k +f) (8.29) 
Portanto, no escoamento termicamente plenamente desenvolvi- 
do de um fluido com propriedades constantes, O coeficiente de 
transferência de calor por convecção local é uma constante, 
independente de x. 
- À Equação 8.28 não é satisfeita na região de entrada. onde A 
varia com x, conforme mostrado na Figura 8.5. Como a espessu- 
ra da camada-limite térmica é zero na entrada do tubo, o coefici- 
ente convectivo é extremamente elevado em x = 0. Entretanto, 
h decai rapidamente à medida que a camada-limite térmica se 
desenvolve até que o valor constante, associado às condições 
plenamente desenvolvidas..seja atingido. 

Simplificações adicionais estão associadas ao caso especial 
de fluxo térmico na superfície uniforme. Como tanto À quanto q” 
são constantes na região plenamente desenvolvida, tem-se da 
Equação 8.27 que 

dT, dT p 


= g, = consiante 


tra z 3 
dx „cil dy eds (8 0) 


EXEMPLO 8.1 


Para o escoamento de um metal líquido através de um tubo cir- 
cular, os perfis de velocidades e de temperaturas, em uma dada 
posição axial, podem ser aproximados como uniforme e parabó- 
lico, respectivamente. Isto é, u(r) = C, e T(r) — T, = Cil — (r/ 
r,)°], onde C, e C, são constantes. Qual é o valor do número de 
Nusselt Naip nessa posição? 


SOLUÇÃO 
eia AR 


Dados: Forma dos perfis de velocidades e de temperaturas em 
uma dada posição axial de um escoamento em um tubo circular. 


Achar: Número de Nusselt na posição especificada. 
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FicrRA 8.5 Variação axial do coeficiente de transferência de calor por 
convecção no escoamento em um lubo. 


Se expandirmos a Equação 8.28 e explicitarmos 21/2x, segue-se 
também que 








ri aij eE E 
ax cd z dx cds (T; = Tn) dx leus (T, = Fia) dx cds 
(8.31) 
Utilizando a Equação 8.30, obtemos então 
87 | Tm n— 
dx a, ne i q, = constante (8.32) 








Ássim, o gradiente de temperatura na direção axial é inde- 
pendente da posição radial. Para o caso de temperatura super- 
ficial constante (dT ,/dx = 0), tem-se também, a partir da Equa- 
ção 8.31, que 


-D dry 
cdt a (T, 7 Tm) dx 


onde o valor de 97/dx depende da coordenada radial. 

Pelos resultados anteriores, fica evidente que a temperatura 
média é uma variável muito importante em escoamentos inter- 
nos. Para descrever tais escoamentos, sua variação com x deve 
ser conhecida. Essa variação pode ser obtida pela aplicação de 
um balanço de energia globai no escoamento, como será mos- 
trado na próxima seção. 


ôT 


Jx {8.33) 


T, = constante 
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Esquema: 


ulr) = C; 
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Considerações: Escoamento incompressível com proprieda- 
des constantes. 


Analise: O número de Nusselt pode ser obtido, determinando- 
se, primeiramente. o coeficiente convectivo, que, pela Equação 
8.27, é dado por 


a 
= T, a Tn 


Da Equação 8.26, a temperatura média é 


wa iea e eala 
Tii -2f uirdr - | Ti |l- (E 
Hpo O Uno 0 g 


ou, como #p = C, pela Equação 8.8. 
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O fluxo térmico pode ser obtido pela lei de Fourier, que neste 
caso fornece 





tel = =-2gÊ 
er rer, g Fa cer, “o 
Donde 
fas 4 O UCAktro) _ 4k 
TE SSD ch 
e 


_ hD (Aktr)X2r, 


Nun k K 


=8 





8.3 
O Balanço de Energia 





8.3.1 Considerações Gerais 


Como o escoamento em um tubo é completamente confinado, 
um balanço de energia pode ser utilizado para determinar como 
a temperatura média F,Lx) varia com a posição ao longo do tubo 
e como a transferência de calor por convecção total Gm, está 
relacionada à diferença entre as temperaturas na entrada e na 
saída do tubo. Considere o escoamento em um tubo mostrado 
na Figura 8.6.0 tluido;escoa a uma vazão mássica constante 
e transferência de calor por convecção ocorre na superfície in- 
terna, Tipicamente, será razoável fazer uma das quatro suposi- 
ções na Seção 1.3 que leva à equação da energia térmica em es- 
coamentos em regime estacionário simplificada, Equação 1.1 1e. 
Por exemplo, é frequente o caso da dissipação viscosa ser des- 
prezível (veja o Problema 8.10) e do fluido poder ser modelado 
como um líquido incompressível ou um gás ideal com variação 
de pressão desprezível. Além disso, é usualmente razoável des- 
prezar a transferência de calor por condução na direção axial, de 
tal forma que o termo da transferência de calor na Equação 1.11e 
inclui somente guun. Conseqüentemente, a Equação [1.]e pode 
ser escrita na forma 


(8.34) 


eony mA rss Fraca) 


para um tubo de comprimento não-nulo. Esse simples balanço 
de encrgia global relaciona três importantes variáveis térmicas 
(Gone Dna Tnmen) Ela é uma expressão geral que se aplica inde- 
pendentemente da natureza das condições térmicas na superft- 
cie e no escoamento no tubo. 

Utilizando a Equação 1.1 le no volume de controle diferencial 
da Figura 8.6 c relembrando que a temperatura média é definida 
de tal forma que mt c,?,, representa a taxa real de advecção de 
energia térmica (ou entalpia) integrada na seção transversal, ob- 
temos 





| =y 
o i 


Entrada, ent Saida, sai 





Fici RA B.O Volume de tomrole para o escoamento interno em um tubo. 


dikon E mL, i dTa) o fal (8.35) 


ou 
Aeon = ME AT (8.36) 


A Equação 8.36 pode ser moldada em uma forma convenien- 
te, representando a taxa de transferência de calor por convecção 
para o elemento diferencial por dy. = 4; Pdx, onde P é o perf- 
metro da superfície (P = mD para um tubo circular). Substituin- 
do na Equação 8.27, tem-se que 


(8.37) 


Essa expressão é um resultado extremamente útil, a partir do qual 
a variação axial de 7, pode ser determinada. Se 7, > T,, calor é 
transferido para o fluido e F, aumenta com x; se T, < T ocorre 
o oposto. 

A forma na qual as grandezas no lado direito da Equação 8,37 
variam com x deve ser observada. Embora P possa variar com x, 
normalmente ela é uma constante (um tubo com área de seção 


i transversal constante). Dessa forma, a grandeza (P/(rrc,)) é uma 
E constante. Na região plenamente desenvolvida, o cocficiente 
E convectivo h também é constante, embora ele varje com x na 
E região de entrada (Figura 8.5). Finalmente, ainda que T, possa 
ser constante, T, deve sempre variar com x (exceto no caso tri- 
: vial de ausência de transferência de calor, T, = T,). 

! A solução da Equação 8.37 para T,(x) depende da condição 
-. térmica na superfície. Lembre-se de que os dois casos particula- 
| res de interesse são fluxo térmico constante na superficie e tem- 
! peratura superficial constante. Com uma aproximação razoável, 
. écomum considerar a presença de uma dessas condições. 









85.2 Fluxo Térmico na Superíície Constante 


“ Para um fluxo térmico na superfície constante, primeiro obser- 
vamos que é uma tarefa simples determinar a taxa de transferên- 
cia de calor total gum Como q? é independente de x, tem-se que 
aeon = QAP L) (8.38) 

Essa expressão pode ser usada com a Equação 8.34 para deter- 
minar a variação na temperatura do fluido, T, si T Tp em: 

Para q; constante, tem-se também que a expressão central na 
É Equação 8.37 é uma constante independente de x. Portanto, 


T 


l Região de entrada Região prenamente desenvolvida 


q; = constante 





(cr) 


superfície constante. 
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ITa P 
Cm BE t fta) (8.39) 
dX me, 
Integrando desde x = 0, tem-se que 
4P a 
Tio) = Tea t => X gq; = constante (8.40) 
ne 


p 


Conseqüentemente, a temperatura média varia linearmente com x 
ao longo do tubo (Figura §.7a). Além disso, pelas Equação 8.27 e 
Figura 8.5, esperamos também que a diferença de temperaturas 
(T, — T„) varie com x, como mostrado na Figura 8.7a. Essa dife- 
rença é inicialmente pequena (devido ao grande valor de A próxi- 
mo à entrada), mas aumenta com o aumento de x devido à dimi- 
nuição do 4 que ocorre com o desenvolvimento da camada-limi- 
te. Entretanto, na região plenamente desenvolvida, sabemos que 
o A é independente de x. Dessa forma, da Equação 8.27 temos 
que (7, — T,) também deve ser independente de x nessa região. 

Deve ser observado que, se o fluxo térmico não for constante 
e sim uma função conhecida de x, a Equação 8.37 ainda pode ser 
integrada para fornecer a variação da temperatura média com x. 
Analogamente, a taxa total de transferência de calor pode ser ob- 
tida da exigência de que qam = [4g 0pP dx. 


T 





(bj 


Fici Ba 8.7 Vartações de temperatura axiais na transferência de calor em un tubo. (a) Fluxo térmico na superfície constante. (b) Temperatura na 












ExEMPLO 8.2 


Um sistema para aquecer água de uma temperatura de entrada 
Tacen = 20°C até uma temperatura de saida T, = 60°C en- 
volve a passagem da água através de um tubo de parede espes- 
sa, com diâmetros interno e externo de 20 e 40 mm. A superfi- 
cie externa do tubo encontra-se isolada e aquecimento elétrico 
no interior da parede proporciona uma taxa de geração unifor- 
me q = 10º Wir. 


1. Para uma vazão mássica da água m = 0.1 kg/s, qual deve 
ser o comprimento do tubo para que a temperatura de saída 
desejada seja alcançada? 

2. Se a temperatura da superfície interna do tubo em sua saída 


for T, = 70°C, qual é o coeficiente de transferência de calor 
por convecção local na saída do tubo? 


SOLUÇÃO 


Dedos: Escoamento interno através de um tubo com parede es- 
pessa e geração de calor uniforme. 


Achar: 


1. Comprimento de tubo necessário para atingir a temperatura 
de saída desejada. 
2. Coeficiente convectivo local na saída do tubo. 
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Esquema: 








7 


Dog 


Água  D,=40mm 
Toe D =20mm p > ine 
1=Ò,1 kgs ! 
+ 
=20C- 


Em en 


a 
Entrada, ent 


Considerações: 


1. Condições de regime estacionário. 
2. Fluxo térmico uniforme. 
3. Líquido incompressível e dissipação viscosa desprezível. 
4. Propriedades constantes. 
5. Superfície externa do tubo adiabática. 
Propriedades: Tabela A.6, água (T, = 313 K): c, = 4179 )/ 
(kg&K). 


Anettise: 


1, Como a superfície externa do tubo é adiabática, a taxa na qual 
a energia é gerada no interior da parede do tubo deve scr igual 
à taxa na qual ela é transferida por convecção para a água. 
E, = eony 
Com 
È 


e ad 4 E (Di -- DOL 


tem-se da Equação 8.34 que 


da TID = DDL = MeT nsi ~ Tnmen) 
ou 
4me 
- AD > TA y masa Lent) 
4X01 kg/s x 4179 Jk-K 
P E - (60—20C = 17,7m 
(0,048 --0,02º N m x 10º Wim 


<] 


&= 10º Wim” 


-— -—> 


Ta sa; =90º€ 


M saj 
== y Isolamento 
—| 


Saida, sai 


2. Pela lei do resfriamento de Newton. Equação 8.27, o coef- 
ciente convectivo local na saída do tubo é 





go 
T 


ssai Tosai 


sai = 


Admitindo que a geração uniforme de calor na parede pro- 
porciona um fluxo térmico na superficie constante, com 
p = m 2 
g“: Es qD- Di 
ls ` DL 4 D; 


+ O Wim? (0,08 = 0,02)m? Raça 
ES" 4 — 0,02m 15x 10 Wim 
tem-se que 

4 2 
ha 5 X10 Wim L 1500 W/mK) < 





(70 — 60C 
Comentários: 


1. Se as condições estiverem plenamente desenvolvidas ao lon- 
go de todo o tubo, o coeficiente convectivo local e a dife- 
rença de temperaturas (7, — 7T,) são independentes de x. 
Assim, à = 1500 Wi(m*K)e(T, — T,) = 10ºC ao longo de 
todo o tubo. À temperatura na superfície interna do tubo em 
sua entrada é, então, Tu = 30ºC. 

2. O comprimento de tubo necessário L poderia ter sido calcu- 
lado com a utilização da expressão para T(x), Equação 8.40, 
emyr= L. 


TERRE E a E T aaa e r 


8.3 Tenperatura Superficial Constante 


Resultados para a taxa de transferência de calor total e para a 

distribuição axial das temperaturas médias são inteiramente di- 

ferentes para a condição de temperatura superficiat constante. 

Definindo AT como 7, — 7, a Equação 8.37 pode ser escrita na 
forma 

Em KAT) p 

Go o pit ns cs e 

dx dx MC, 

Scparando variáveis e integrando da entrada do tubo até a sua 
saída. 


[a 
dA Mc, 


enl 


Afa PL Er ) 
l =- >= |+| hdx 
ATG me, (2 o a 


ou 





À partir da definição do coeficiente de transferência de calor por 
convecção médio, Equação 6.13, segue-se que 
à Tai = PL- 


=-SL 3 Re 


Am MC, 


In constante (84la) 





- onde h, ou simplesmente À. é o valor médio de 4 em todo o tubo. 
 Reordenando. 


ARa iz ER PL: h T = (8 4l 
u TR” exp E 7) T;= constante (8.41b) 


- Caso tivéssemos integrado da entrada do tubo até alguma posi- 
ção axial x no interior do tubo, teríamos obtido ù resultado simi- 
kr, porém mais geral, que 


B 


p h- 
|: Ë- 






















7 mx) = exp -Px g) 7, constante (8.42) 


ment 


onde 4 é agora o valor médio de A da entrada do tubo até x. Esse 
resultado nos diz que a diferença de temperaturas (7, — Tp) de- 
É caiexponencialmente com a distância ao longo do eixo do tubo. 
: Asdistribuições axiais das temperaturas superficiais e médias são. 
* consequentemente. como mostradas na Figura 8.75. 

A determinação de uma expressão para a taxa de transterên- 
cia de calor total q. é dificultada pela natureza exponencial 
da diminuição da temperatura. Expressando a Equação 8.34 na 
forma 
Mes MEMES Tuad © (Fy 5 PEro) = MAA a ARa) 

e substituindo uma expressão para m7 c, relirada da Equação §.41a, 
obtermos 


dean = RA AT T, = constante (8.43) 


onde A, é a área da superfície do tubo (A, = P-L) e AT „é a mé- 
dia logarítmica das diferenças de temperatura. 


— As o åL, Fo 


Ala = (ATA) aR 


À Equação 8.43 é a forma da lei do resfriamento de Newton para 
toda a extensão do tubo c ATF é a média apropriada das diteren- 
ças de temperaturas ao longo do comprimento do tubo. A natu- 
reza logarítmica dessa média das diferenças de temperaturas [em 
contraste, por exemplo. com uma média aritmética das diferen- 
ças de temperatura na forma AT, = (AT + AT )/2] é devida 
à natureza exponencial da diminuição da temperatura. 

Antes de concluir essa seção. é importante observar que, em 
muitas aplicações, é a temperatura de um fluido externo, e não a 
temperatura superficial do tubo. que é especificada (Figura 8.8). 
Nestes casos, pode ser facilmente mostrado que os resultados 
dessa seção ainda podem ser usados se 7, for substituída por T.. 
(a temperatura na corrente livre do fluido externo) e h por U (o 
coeficiente global de translerência de calor médio). Para esses 
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DM 
Fseca mento ai 
interno ; x 
A, h; 7 


Pert RA Gh Transferência de calor entre um Mudo escoando sobre um 
tubo e um Íluido passando por dentro do tuho. 


casos. tem-se que 


AT Tam Tais N UA, 
BE Ca ex jo) Ee 
e 
G=UA AT, (8.462) 


O coeficiente global de transferência de calor é definido na Se- 
ção 3.3.1 e nesta aplicação ele incluiria as contribuições devidas 
à convecção nas superfícies interna e externa do tubo. Para um 
tubo de parede espessa com pequena condutividade térmica, ele 
também deveria incluir q efeito da condução através da parede 
do tubo. Note que o produto UA, fornece o mesmo resultado, in- 
dependentemente do fato de ser definido em termos da área da 
superfície interna (UA. ;) ou da área da superfície externa (UA, a 
do tubo (veja Equação 3,32), Observe também que (UA! é 
equivalente à resistência térmica total entre os dois fluidos. caso 
no qual as Equações 8.45a e 8.46a podem ser escritas como 





A Tui Ta z Tiai ] 
o aa aa a (845b 
Arm Ta e Faad xp ( me A , 
e 
à Ta 
4º p (8. 46b) 


tor 


Uma variação usual das condições anteriores é representada 
pela especificação de uma temperatura uniforme na superfície 
externa, T, „no lugar da temperatura na corrente livre de um flui- 
do externo, 7,. Nas equações anteriores, T.. é então substituída 
por T, | € a resistência total incorpora à resistência convectiva 
associada ao escoamento interno, assim como a resistência con- 
dutiva entre a superfície interna do tubo e a superfície que sc en- 
contra a temperatura T, 
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ExEMPLO 8.3 





Vapor d'água condensando sobre a superfície externa de um tubo 
circular de parede fina. com diâmetro D = 50 mm e comprimento 
L = 6 m. mantém uma temperatura na superfície externa unifor- 
me de 100°C. Água escoa através do tubo a uma vazão de m = 
0,25 kg/s e suas temperaturas na entrada c na saída do tubo são 
Taom = 15°C e T, a = 57°C. Qual é o coeficiente convectivo 
médio associado ao escoamento da água? 


SOLUÇÃO 
E 
Dados: Vazão mássica c temperaturas de entrada e de saída da 
água escoando através de um tubo com dimensões e temperatu- 


ra superficial especificadas. 


tefirr: Cocficiente de transferência de calor por convecção 
médio. 


Esquema: 


D= 50 mm p— f.= 100% 






Água 
mi = 0,25 kg/s 


15°C z 


f 


num 


Considerações: 


|, Resistência condutiva na parede do tubo desprezível. 
2. Líquido incompressível e dissipação viscosa desprezível. 
3. Propriedades constantes. 


Propriedades: Tabela A6, água (36°C); c, = 4178 J/kg K). 


Andlise: Combinando o balanço de energia, Equação 8.34, com 
a equação da taxa, Equação 8.43, o coeficiente convectivo mé- 
dio é dado por 

















F= me (Tasa T Emet) 
= TDL ÀT at 
Da Equação 8.44 
AP o O Tri) = (T; i Trend 
l nd ln KT; T Trs; o Trend] 
6100-579 — (100 — 15) na 
AT = tar0100 — 57/0100 — 159] M€ 
Donde 
I 0,25 kg/s X 4178 JAkg: K) (57 —15)°C 
(CT 7x005mx6m ELC 
Ly sai = 57% 
pa" 
ou 
h = 755 WAm®K) < 


Comentários: Se as condições estivessem plenamente desen- 
volvidas ao longo de toda a extensão do tubo, o coeficiente con- 
vectivo local seria em qualquer ponto igual a 755 Wim?K). 





3.1 


Escoamento Laminar em Tubos Circulares: 


Análise Térmica e Correlações da Convecção 





Para usar muitos dos resultados anteriores, os cocficientes con- 
vectivos devem ser conhecidos. Nessa seção apresentamos a 
forma na qual tais coeficientes podem ser obridos teoricamente 
para o escoamento laminar em um tubo circular. Em seções sub- 
sequentes, analisaremos correlações empíricas pertinentes ao 
escoamento turbulento em tubos circulares. assim como ao es- 
coamento em tubos com seção transversal não-circular. 


SALA Região Plenamente Desenvolvida 


Aqui. o problema da transferência de calor em escoamento 
laminar de um fluido incompressível com propriedades constan- 
tes na região plenamente desenvolvida de um tubo circular é 
tratado teoricamente. A distribuição de temperaturas resultante 
é usada para determinar o coeficiente convectivo. 


Uma equação diferencial que governa a distribuição de tem- 
peraturas é determinada pela aplicação da equação simplificada 
da energia térmica em escoamentos em regime estacionário, 
Equação 11.le [q = mc Ta — Taul, no elemento diferencial 
anular da Figura 8.9. Se desprezarmos os efeitos da condução 
axial líquida, a entrada de calor, q, é devida somente à condução 
através das superfícies radiais. Como a velocidade radial é nula 
na região plenamente desenvolvida, não há advecção de energia 
térmica através das superfícies de controle radiais e a única 
advecção é na direção axial. Assim, a Equação 11.1e jeva à Equa- 
ção 8.47, que expressa um equilíbrio entre a condução radial e a 
advecção axial: 


q- — Gear = (die, [(r + Tn) = r| (8.47a) 
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É FIGURA 8.9 Balanço de energia térmica em um elemento diferencial no 
escoamento laminar plenamente desenvolvido em um tubo circular. 








ou 
pm gi Pr 
=q-—la,+ rË => dr (847b) 
dr 
À vazão mássica diferencia! na direção axial é dm = puZardr é 
É ataxa de transferência de calor na direção radial é q, = —k(óT! 


é dr2ardx. Se supusermos propriedades constantes, a Equação 


8.47b se torna 
„3E a df 9T 
dx r ar dr 


Agora continuamos, definindo o objetivo de determinar a dis- 
tribuição de temperaturas no caso de fluxo térmico na superficie 
constante. Nesse caso, a hipótese de condução axial líquida des- 
| prezível é satisfeita exatamente, isto é, (PT/ax”) = O. Substitu- 
indo o gradiente de temperatura axial da Equação 8.32 e o com- 
ponente axial da velocidade, n, da Equação 8.15, a equação da 
energia, Equação 8.48, reduz-se a 


; 2 di FN y 
l2(, a E S ( ds) | — G] q; = constante (8.49) 


onde F, telx) é uma 
E constante. Separando variáveis e integrando duas vezes, obtemos 
uma expressão para a distribuição de temperaturas radial: 


Ulm | Um ri 
Ei + + 
Ti (5 de Alg 16 E) Clnr+C, 


As constantes de integração podem ser determinadas utilizando 
condições de contorno apropriadas, Da exigência de que a tempe- 
ratura permaneça finita em r = 0, tem-se que €, = O. Da exigên- 
cia de que F(r,) = T.. onde T, varia com x, tem-se também que 


2 AT 3r;, 
to (Geo) 


Conseguentemente, na região plenamente desenvolvida com flu- 
xo térmico na superfície constante, o perfil de temperatura pos- 


sui a forma 
nro [Um 3 1 frtoafry 
à (lê (2) alto) | 


(8.48) 


(x) varia linearmente com x € QualoekdT, 


m mi 


Fr) = 


Pro FO) 
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À partir do conhecimento do perfil de temperaturas, todos os 
demais parâmetros térmicos podem scr determinados. Por exem- 
plo, se os perfis de velocidades e de temperaturas, Equações 8.15 
e 8.50, respectivamente, forem substituídos na Equação 8.26 e a 
integração em « efetuada, determina-se a temperatura média 


e) 


= pu,( mD'/4). obtemos 








Tao) = TO) (a r (8.51) 


Da Equação 8.39, onde P = 7D e m 
então 


118D 
48 k 


Combinando a lei do resfriamento de Newton, Equação 8.27, e 
a Equação 8.52, tem-se que 


-Bjk 
1=48(8) 


TÃO — Tl) = — (8.52) 


ou 


Nup = "2 = 4,36 


E (8.53) 


q. = constante 


Assim, em um z#bo circular caracterizado por um fluxo térmico 
na superfície uniforme e condições de escoamento laminar e 
plenamente desenvolvido, o número de Nusselt é uma constan- 
te, independente de Rep, Pr e da posição axial. 

Para condições laminares e plenamente desenvolvidas com 
uma temperatura na superficie constante, a suposição de con- 
dução axial desprezível é frequentemente razoável. Substitu- 
indo o perfil de velocidades da Equação 8.15 e o gradiente axi- 
al de temperatura da Equação 8.33, à equação da energia se 


toma 
1 g r2 7 Rity A 
rör "ar a dx 


[fg 1- 


Uma solução para essa equação pode ser obtida através de um 
procedimento iterativo, que envolve fazer aproximações suces- 
sivas para O perfil de temperaturas. O perfil resultante não é des- 
crito por uma expressão algébrica simples, mas pode-se mostrar 
que o número de Nusselt resultante é [2] 








constante (8.54) 


Nup = 3,66 T, = constante (8.55) 


Note que, ao usar a Equação 8.53 ou 8.55 para determinar à, a 
condutividade térmica deve ser avaliada a T,. 
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EXEMPLO 8.4 





Uma estratégia usada para a coleta de cnergia solar envolve a 
colocação de um tubo no eixo focal de um refletor parabólico e 
a passagem de um fluido através desse tubo. 


-— Isolamenta 





i 
Concentrador 


O efeito líquido dessa configuração pode ser aproximado a uma 
condição de aquecimento uniforme da superfície do tubo. Isto é, 
o fluxo térmico resultante para o fluido «q; pode ser considerado 
constante ao longo da circunferência e do eixo do tubo. Consi- 
dere a operação com um tubo de diâmetro D = 60 mm em um 
dia ensolarado no qual g” = 2000 W/nr. 


1. Sc água pressurizada entra no tubo com m = 0,01 kg/sea 
Tem = 20°C. qual comprimento do tubo £ é necessário para 
se obter uma temperatura na saída de 80°C? 

2. Qual é a temperatura superficial na saída do tubo, onde pode 
ser admitida a existência de condições plenamente desen- 
volvidas? 


SOLUÇÃO 


dd! 

Dedos: Escoamento interno com fluxo térmico na superfície 
uniforme. 

Aehar: 


lL. Comprimento do tubo L para atingir o aquecimento exigido. 
2. Temperatura na superfície T(L) na seção de saída, x = L. 





Esquema: 
qi= 2000 Wim 
tada 
tyvyvyłtrt 
Água po ~T, sai 
E 60 mm —— 
m=00lkgs q. Li ai= 80°C 

l i 

Taena 20C ja D ea aE 


Considerações: 


1. Condições de regime estacionário. 
2. Líquido incompressível e dissipação viscosa desprezível. 





3. Propriedades constantes. 
4. Condições plenamente desenvolvidas na saída do tubo. 


Propriedades: Tabela A.6, água (Tu = 323 K): co = 41813 
(kg:K). Tabela 4.6, água (T «= 353 K): k = 0,670 WitmrK), 
u=352x 0Nsim,Pr=22. 


Anglise: 


1. Para fluxo térmico na superfície constante, a Equação 8.38 
pode ser usada com o balanço de energia, Equação 8.34, para 


obter 
me (Ta sai Emen ) 
A= TDL RE as 
fs 
fe Mep E ad 
TDg m sai m, èn 
Donde 
0,01 kg/s X4181 J/ikg K 
MEXE O (go 2070=6,65m < 
7X 0,060 m x 2000 Wim” 


2. A temperatura superficial na saída pode ser obtida pela lei 
do resfriamento de Newton, Equação 8.27, onde 


" 


4 fs 

E fia h t Inai 
Para achar o coeficiente convectivo local na saída do tubo, 
a natureza das condições do escoamento deve ser estabele- 


cida em primeiro lugar. Pela Equação 8.6, 
4x 0,01 kg/s 
pa mo = 603 
m X 0,060 m X 352 X 10° N «sim 
Portanto, o escoamento é laminar. Com a hipótese de con- 


dições plenamente desenvolvidas, a correlação da transfe- 
rência de calor apropriada é, então, 


4 
aDu 





Ren = 


Nip ~ to 436 
e 
= 436 £ = 4362670 WHm:K) . 
h = 4,36 D 436 006 m 48,7 WHKm-K) 
À temperatura superficial na saída do tubo é, então, 


T, A o maT A 

i 48,7 W/(m*: K) 
Comentários: Para as condições fornecidas, (x.4/D) = 0,05Rep 
Pr = 66,3; enquanto L/D = 110. Assim, a hipótese de condições 
plenamente desenvolvidas está justificada. Note, contudo, que 
com Fi; > 100ºC pode ocorrer ebulição na superfície do tubo. 


ssai 








ExENPLO 8.5 


No corpo humano. o sangue escoa a partir do coração em uma 
série de vasos sanguíneos que sc ramificam continuamente em 


vasos de menores diâmetros. Os capilares são os menores vasos 
sanguíneos. No desenvolvimento da equação do bivcalor (Seção 








3.7), Pennes supôs que o sangue entra nos capilares na tempera- 
tura arterial è sai na temperatura do tecido ao redor. Esse proble- 
ma testa essa hipótese [5,6]. Os diâmetros e as velocidades do 


sangue médias para três tipos de vasos sanguíneos são forneci- - 


dos na tabela a seguir. Para cada um desses vasos sanguíneos, 
estime o comprimento necessário para a temperatura do sangue 
: média se aproximar bem da temperatura do tecido, especifica- 
- mente, para satisfazer (7, — Ta )(T, — Tum) = 0,05. A transfe- 
: Tência de calor entre a parede do vaso e o tecido ao redor pode 
ser aproximada por um coeficiente de transferência de calor efe- 
tivo, A, = A/D. onde k, = 0,5 Wiim-K). 








Velocidade do 
Vaso Sanguineo Diâmetro, D (mm) Sangue, #,„ (mm/s) 
Ártéria grande 3 130 
Arteríola 0.02 3 
Capilar 0.008 0,7 
SOLUÇÃO 
O 


Dados: Diâmetro do vaso sanguíneo e velocidade do sangue 
média. Condutividade térmica e coeficiente de transferência de 
calor efetivo do tecido. 


“ Achetr: Comprimento do vaso sanguíneo necessário para satis- 
fazer (T, z Ena T, = Tead = 0.05. 


| Esqueina: 
Sangue 
Hm . 
a = eak o o E 
To en E Desai 
Tecido 
hp T, 


Considerações: 


1, Condições de regime estacionário. 

2. Propriedades constantes. 

3. Resistência térmica na parede do vaso sanguíneo desprezível. 

4. Propriedades térmicas do sangue podem ser aproximadas por 
aquelas da água. 

- O sangue é um líquido incompressível com dissipação vis- 
cosa desprezível. 

6. Temperatura do tecido fixa. 

Efeitos da pulsação do escoamento desprezíveis, 


un 


a 


Propriedades: Tabela A.6, água T, = 310 K): p= v; ' = 993 
kg/m? c, = 4178 J/kg K), g = 695 X 107 N's/m?, k = 0,628 
Wim-K) Pr = 4.62. 


Análise: Como a temperatura do tecido está fixa c a transferên- 
cia de calor entre o vaso sanguíneo e o tecido pode ser represen- 
tada por um coeficiente de transferência de calor efetivo, a Equa- 
ção 8.45a se aplica, com a temperatura da “corrente livre” igual 
à temperatura do tecido, T,. Essa equação pode ser usada para 
achar o comprimento necessário L, pois A, = mDL. Entretanto, 
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devemos primeiramente achar U, o que requer o conhecimento 
do coeficiente de transferência de calor no escoamento do san- 
gue, A, Tomando a artéria grande como exemplo 


_ Pm D _ 993 kg/m X 130 x 10 °m/s X3 X 107m _ E 
H 695 X 107ÉN «sim? É 


e, assim, o escoamento é laminar, Como os outros vasos sangui- 
neos têm diâmetros e velocidades menores, os seus escoamen- 
tos também serão laminares. Em função de aínda não sabermos 
o comprimento do vaso, não sabemos se o escoamento se torna 
plenamente desenvolvido. Contudo, iniciaremos supondo con- 
dições plenamente desenvolvidas. Além disso, como a situação 
não é de temperatura na superfície constante nem de fluxo tér- 
mico na superfície constante, estimaremos o comprimento ne- 
cessário aproximando o número de Nusselt por Nu = 4, quando 
então Aon = 4kun! D. Desprezando a resistência térmica na pare- 
de do vaso, para a artéria grande 
Lido Ds 


totta D P- 3x10 îm 
U hoant Mom k 4X 0,628 Wim- K) 


=7,2 X 10 m? -K/W 


Rep 


3x 107m 


-55 Wim- K 


ou 


U = 140 Wm? K} 


O comprimento pode, então, ser determinado através da Equa- 
ção 8.45a, com m = pu, mD?}4: 


mI) ;, T, Fï Taal 
pote ni z ) 
4U T, A T, 
— 993kgimx 130x 10“ mi X 3X10” m x4178 J/kg K) 
4X 140 W{m°-K) 





et cnt 


In(0,05) 


=8/m 


Agora podemos testar a hipótese de que o escoamento é fluido- 
dinâmica e termicamente plenamente desenvolvido, usando as 
Equações 8.3 e 8.23: 


Xedy — 0,05RepD = 0,05 X557 X3x 107m = 0,08 m 
Xody = Xogy Pr = 0,08 m X 4,62 = 0,4 m 


O escoamento, na realidade, seria plenamente desenvolvido no com- 
primento de 8,7 m. Os cálculos podem ser repetidos para os outros 
dois casos e os resultados estão apresentados na tabela a seguir. 








Vasu Ji, 

Sanguínco Rep U(Wm®K) L(m) Ego) Xea (1) 
Artéria grande 557 149 8,7 0,08 0.4 
Arteríola 0.086 21.000 8,9 X10 É 9X107? 4X107 
Capilar 0.0080 52,000 33X10 7 3X10? 1X10? 





Comentários: 


1. A temperatura do sangue na artéria grande se aproxima da 
temperatura do tecido muito lentamente. Isso é devido ao 
seu diâmetro relativamente grande, que leva a um coefici- 
ente global de transferência de calor pequeno. Assim, a tem- 
peratura em grandes artérias permanece próxima à tempe- 
ratura do sangue arterial em sua entrada. 
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2. Emarteríolas, a temperatura do sangue se aproxima da tem- 
peratura do tecido em um comprimento da ordem de 10 um. 
Como as arteríolas têm comprimento da ordem de milíme- 
tros, a temperatura do sangue saindo delas seria essencial- 
mente a mesma da temperatura do tecido. Então, não have- 
ria mais queda de temperatura nos capilares, que são os pró- 
ximos vasos ainda menores. Assim, é nas arteríolas e nos 
vasos um pouco maiores que a temperatura do sangue se 
iguala à temperatura do tecido, e não nos capilares, como 
Pennes descreveu. Apesar dessa falha, a equação do biocalor 
tem se mostrado uma ferramenta útil na análise da transfe- 
rência de calor no corpo humano. 


3. As propriedades do sangue são moderadamente próximas às 
da água. À propriedade que difere mais é a viscosidade, com 
o sangue sendo mais viscoso do que a água. Contudo, essa 
mudança não teria efeito nos cálculos anteriores. O núme- 
ro de Reynolds seria ainda menor, o escoamento perma- 
neceria sendo laminar e a transferência de calor não seria 
afetada. 

4. Células individuais do sangue têm dimensões da ordem do 
diâmetro do capilar. Assim, para os capilares, um modelo 
preciso do escoamento do sangue deveria levar em conta as 
células individuais circundadas pelo plasma. 





8.4.2 A Região de Entrada 


A equação da encrgia para a região de centrada é mais complica- 
da do que a Equação 8.48, pois deve haver um termo de advecção 
radial (como v O na região de entrada). Além disso, agora tan- 
to a velocidade como a temperatura dependem de x, assim como 
de r. e o gradiente de temperatura na direção axial 97/dx não pode 
mais ser simplificado através da Equação 8.32 ou 8.33. Contu- 
do, duas soluções do comprimento de entrada diferentes foram 
obtidas. A solução mais simples é para o problema do compri- 
mento de entrada térmica e está baseada na hipótese de que as 
condições térmicas se desenvolvem na presença de um perfil de 
velocidades plenamente desenvolvido. Tal situação estaria pre- 
sente caso a posição onde a transferência de calor se inícia fosse 
precedida por um comprimento inicial não-aquecido. Ela tam- 
bém poderia ser considerada uma aproximação razoável para 
fluidos com números de Prandtl elevados, como os óleos. Mes- 
mo na ausência de um comprimento inicial não-aquecido, o 


—— - Comprimento de entrada térmica 


mm Comprimento de entrada 
combinada (Pr = 0,7) 


Fluxo térmico 
na superfície 
constante 


Temperatura na 
superfície constante 


Região 
plenamente 
desenvolvida 


Região de 
entrada 





desenvolvimento da camada-limite de velocidade seria muito 
mais rápido do que o desenvolvimento da camada-limite térmi- 
ca para fluidos com grandes números de Prandtl, e a aproxima- 
ção de comprimento de entrada térmico poderia ser feita. Em 
contraste, o problema do comprimento de entrada combinada (tér- 
mica e fluidodinâmica) corresponde ao caso no qual os perfis de 
temperaturas e de velocidades se desenvolvem simultaneamente. 

Soluções foram obtidas para ambas as condições de compn- 
mento de entrada [2] e resultados selecionados são apresentados 
na Figura 8.10, Como evidente na Figura 8.104, números de 
Nusselt locais, Nup, São, em princípio, infinitos em x = 0 e di- 
minuem para os seus valores assintóticos (plenamente desenvol- 
vidos) com o aumento de x. Quando representados graficamente 
em função do parâmetro adimensional xo/(u,D?) = x(DRepPr), 
que é o inverso do número de Graetz, Gzp = (D/x)RegPr, a for- 
ma com que Nu, varia com 6Z, ! é independente de Pr para o 
problema do comprimento de entrada térmica, pois o perfil de 
velocidades plenamente desenvolvido, dado pela Equação 8.13, 


100 
Comprimento de entrada 
combinada [2] 

O Pr= 07 
oO Pr=2 
A Pr=5 


60 


20 


4 Equação 8.56 3,56 


Região 
plenamente 
desenvolvida 


” Região de 
entrada 





0,01 


0,1 0,05 1 


XD 
Rep Pr 


tb) 





Fist BA 8.16 Resultados oblidos em soluções de comprimento de entrada para o escoamento laminar em um tubo circular; (a) números de Nusselt 


locais e (6) números de Nusselt médios [2]. 








é independente da viscosidade do fluido. Ao contrário, para o 
problema do comprimento de entrada combinada, os resultados 
dependem da forma como a distribuição de velocidades se de- 
senvolve, que é altamente sensível em relação à viscosidade do 
fluido. Portanto, resultados da transferência de calor dependem 
do número de Prandtl para o caso da entrada combinada e são 
apresentados na Figura 8.104 para Pr = 0,7. que é representati- 
vo para a maioria dos gases. Em qualquer posição no interior da 
região de entrada, Nup diminui com o aumento de Pr c se apro- 
xima da condição de comprimento de entrada térmica quando 
Pr —> =. Note que as condições plenamente desenvolvidas são 
atingidas para [(x/D)(RepPr)] = 0,05. 

Para a condição de temperatura da superfície constante, É 
desejável conhecer o coeficiente convectivo médio para usá-lo 
com a Equação 8.43. Kays [7] apresenta uma correlação atribu- 
ida a Hausen [8]. que possui a forma 


= 0,0668(D/D)RepPr 
N = 3,66 tu lo DDD H— 8.56 
ip «14 O,04[(D/DRepPrP? ds 


comprimento de entrada térmica 
ou 


comprimento de entrada combinada com Pr = 5 


onde Ni, = Dik. Como esse resultado é para um comprimento 
de entrada térmica, ele se aplica a todas as situações nas quais o 
perfil de velocidades já se encontra plenamente desenvolvido. 
Para o comprimento de entrada combinada, uma correlação apro- 


8.3 
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priada para uso com números de Prandt] moderados, proposta por 
Sieder e Tate [9], tem a forma 


ams RepPrVS/ wu Via 
Nup = 1,86 (Zerr) E 


0,60 = Prs5 


(8.57) 


0,0044 = (£) s975 
Hs 


A Equação 8.57 é recomendada para ser usada quando 0,60 = 
Pr = 5, desde que Nu, > 3,66 [2,10]. Sc Nu, cai abaixo deste 
valor, é razoável usar Nu, = 3,66, pois condições plenamente 
desenvolvidas cobrem a maioria do tubo. Para números de Prandtl 
maiores (Pr = 5), as condições fluidodinâmicas se desenvolvem 
mais rapidamente do que as condições térmicas c a Equação 8.56 
é recomendada no lugar da Equação 8.57 [2]. As Equações 8.56 
e 8.57, juntamente com predições numéricas de Nt, versus 
VAD Rep Pr) e Pr, são mostradas na Figura 8.104. Todas as 
propriedades que aparecem nas Equações 8.56 e 8.57, com ex- 
ceção de u, devem ser estimadas no valor médio da temperatura 
média, T, = (Faem + Tri 2 

O assunto escoamento laminar em dutos vem sendo estudado 
extensivamente e numerosos resultados estão disponíveis para 
uma variedade de seções transversais e de condições superficiais. 
Esses resultados foram compilados em uma monografia feita por 
Shah e London [11] e em uma revisão atualizada efetuada por 
Shah e Bhatti [12]. 


“Correlações da Convecção: Escoamento Turbulento em Tubos Circulares 
E AEE DT 


Como a anúlise das condições em escoamentos turbulentos é consi- 
deravelmente mais complicada, uma ênfase maior é dada na deter- 
minação de correlações empíricas. Uma expressão clássica para 
calcular o número de Nusselt foca! em escoamentos turbulentos 
plenamente desenvolvidos (fluidodinâmica e termicamente) atra- 
vés de i1bos circulares lisos é a proposta por Colburn [13], po- 
dendo ser obtida a partir da analogia de Chilton-Colburn. Substi- 
tuindo a Equação 6.70 na Eguação 8.18, a analogia assume a forma 


Er Nun, 

2 8 Ren Pr 

Substituindo o fator de atrito a partir da Equação 8.21, a egua- 
ção de Colburn é, então, 

Nutp OMR Pr'S (8.59) 


À equação de Dittus-Boelter | 14] é uma versão ligeiramente dife- 
rente e preferida do resultado anterior, possuindo a seguinte forma! 


Sr Pr”? = pr?” (8.58) 


' Embora tenha se tomado prática comum chamar-se à Equação 8.60 de equação de 
Dittus-Boctter, as equações de Dittus-Boelter originais têm na realidade a forma 


Nitp = 0,0243 Reff p“ 
Nu = 0.0265 Rep PP? (Resfriamento} 


às origens históricas da Equação 8.60 são discutidas em Winterton [14]. 


(Aquecimento) 


Nup = 0,023Rej Pr” (8.60) 


onde n = 0,4 para o aquecimento (7, > T,)en = 0,3 parao res- 
friamento (T, < T,). Essas equações foram confirmadas experi- 


m 


mentalmente na seguinte faixa de condições 


0,7 = Pr= 160 
Rep = 10.000 
L 
D 10 
As equações podem ser usadas em diferenças de temperaturas 
pequenas a moderadas. F, — F „com todas as propriedades esti- 
madas a F„ Para escoamentos caracterizados por grandes varia- 
ções das propriedades é recomendada a equação a seguir, pro- 
posta por Sieder e Tate [9]: 


V 


i 


E (8.61) 


x H 0,14 
Nup = 0,027Re}? Pr’ (5) 
0,7 = Pr = 16.700 
Rep = 10.000 
L 


p=! 
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onde todas as propriedades, com exceção de j, são estimadas a 
T,. Com uma boa aproximação, as correlações anteriores po- 
dem ser utilizadas em condições na superfície de temperatura e 
de fluxo térmico uniformes. 
Embora as Equações 8.60 e 8.61 sejam de fácil utilização e 
certamente satisfatórias para os propósitos deste texto, o seu uso 
pode resultar em erros de até 25%. Esses erros podem ser redu- 
zidos a menos de 10%: com o uso de correlações mais recentes, 
porém geralmente mais complexas |4,15|. Uma correlação, vá- 
lida em uma ampla faixa de números de Reynolds incluindo a 
região de transição, é proposta por Gnielinski [16]: 


(FISARep — 1000)Pr 


Ie IZI Pr — 1) (8.62) 


tp 


onde o fator de atrito pode ser obtido no diagrama de Moody ou, 
para tubos lisos, usando a Equação 8.21. A correlação é válida para 
0,5 = Pr 2000 e 3000 = Rep < 5 X 10º. Ao usar a Equação 8.62, 
que se aplica tanto para fluxo térmico quanto para temperatura na 
superficie uniforme, as propriedades devem ser estimadas a Fp- 
Se as diferenças de temperaturas forem grandes, uma considera- 
ção adicional dos efeitos da variação das propriedades tem que 
ser feita, e opções disponíveis são revisadas por Kakac [17]. 

Observamos que, a menos que desenvolvidas especificamente 
para a região de transição (2300 < Rep < 10%), deve-se tomar 
cuidado ao se utilizar uma correlação de escoamento turbulento 
para Re, < 107. Se a correlação foi desenvolvida para condições 
completamente turbulentas (Rep > 10%, cla pode ser usada como 
uma primeira aproximação para números de Reynolds menores, 
com a consciência de que o coeficiente convectivo será superes- 
timado. Se for desejado um maior nível de precisão, a correla- 
ção de Gnielinski, Equação 8.62, deve ser utilizada. Uma discus- 
são completa da transferência de calor na região de transição é 
fornecida por Ghajar e Tam [18]. 

Também observamos que as Equações 8.59 a 8.62 são para tu- 
bos lisos. Para o escoamento turbulento, o coeficiente de transfe- 
rência de calor aumenta com o aumento da rugosidade da parede 
do tubo e, como uma primeira aproximação, pode ser calculado 
usando-se a Equação 8.62, com os fatores de atrito obtidos no dia- 
grama de Moody (Figura 8.3). Entretanto, embora a tendência geral 


seja o aumento de A com o aumento de f; o aumento em fé propor- 
cionalmente maior, e quando / é aproximadamente quatro vezes 
maior do que o seu valor correspondente para uma superfície lisa, 
o A não mais varia com aumentos adicionais de f [19]. Procedi- 
mentos para estimar os efeitos da rugosidade da parede sobre o 
coeficiente de transferência de calor no escoamento turbulento ple- 
namente desenvolvido são discutidos por Bhatti e Shah [15]. 

Como os comprimentos de entrada para escoamentos turbu- 
lentos são tipicamente curtos, 10 = (x./D) = 60. é frequente- 
mente razoável admitir que o número de Nusselt médio em todo 
o tubo seja igual ao valor associado à região de escoamento ple- 
namente desenvolvido, Nu, = Nit, w Entretanto. em tubos cur- 
tos, Nu, será superior a Nu,, «q € pode ser calculado por uma ex- 
pressão com a forma 


Nüp j C 
Nipe DY” 
onde € e m dependem da natureza da entrada (por exemplo, aresta 
viva ou bocal convergente) c da região de entrada (térmica ou 
combinada), assim como dos números de Prandtl e de Reynolds 
[2,15,201. Tipicamente, erros inferiores a 15% estão associados 
à hipótese de Nu, = Nit,, cg para (L/D) > 60, Ao determinar Nu, 
todas as propriedades do fluido devem ser estimadas na média 
aritmética da temperatura média, 7, = (Tam T Tu/2. 
Finalmente, observamos que as correlações anteriores não se 
aplicam para metais líquidos (3 x 107* = Pr = 5 X 107°). Para 
escoamentos turbulentos plenamente desenvolvidos em tubos 
circulares lisos com fluxo térmico na superfície constante, Sku- 
pinskt et al. [21] recomendaram uma correlação com a forma 


Nup = 4,82 + 0,0185Pest” (8.64) 


(8.63) 


q; = constante 
3,6 X 10° = Rep = 9,05 X 10 
10 5 Pep = 10° 


Analogamente, para temperatura superficial constante, Seban e 
Shimazaki [22] recomendaram a seguinte correlação para Pe, = 100: 


Nun = 5,0 + 0,025 Peg? (8.65) 


Uma grande quantidade de dados experimentais e outras corre- 
lações estão disponíveis na literatura [23]. 


T, = constante 





EXEMPLO 8.6 





Ar quente escoa a uma vazão mássica de m = 0,050 kg/s em um 
duto feito com uma folha metálica, sem isolamento térmico, com 
diâmetro D = 0.15 m, que se encontra no porão de uma casa. O 
ar quente entra a 103ºC e, após uma distância de L = 5 m, se 
resfria atingindo 77°C. O coeficiente de transferência de calor 
entre a superfície externa do duto e o ar ambiente, a 7. = 0ºC, é 
igual a A, = 6 Wm? K). 


1. Calcule a perda térmica (W) no duto ao longo do compri- 
mento L. 

2. Determine o fluxo térmico e a temperatura na superfície do 
duto em x = L. 


SOLUÇÃO 
area 


Dadas: Ar quente escoando em um duto. 


Achar: 
1, Perda de caior no duto ao longo do comprimento L. g(W). 
2, Fluxo térmico e temperatura superficial em x = L. 





Esquema: 
j Ar E T.= 0% “Duto, D=0,15m 
N ambiente frio = w 
K he = 6 Wink) F T577 
. quente l f 
ih = 0,05 kg/s 
Í l O No- 
Tasio LI LAS STU 
f I 


e X 





Considerações: 


1. Condições de regime estacionário. 

2. Propriedades constantes. 

3. Comportamento de gás ideal. 

4, Dissipação viscosa desprezível e variações de pressão des- 
preziveis. 

5. Resistência térmica na parede do duto desprezível. 

6. Coeficiente convectivo uniforme na superfície externa do 
duto. 


Propriedades: Tabela A4, ar (T, = 363 K)J: c, = 1010 J/ 
(kg'K). Tabela A 4, ar(T, = 350K): k = 0,030 W mK), p = 
205.2 X 10 * Nesinr. Pr = 0,70. 
Analise: 
1. Do balanço de energia em todo o duto. Liquação 8.34, 

q Me, Cod. En) 

q = 005kg/s x 1010 ko K)(77- 103FC = -1313W < 
2. Uma expressão para o fluxo térmico em x = L pode ser 


deduzida a partir da rede de resistências térmicas 


Pa HU) T. 


g — AAA O-AAA O 
1 


E — 
h h 


e 


onde A. (L) é o coeficiente de transferência de calor no lado 
interno do duto em x = L. Assim, 


Pat TT Fo 
LALELE E LAR} 
O coeficientė convectivo interno pode ser obtido com o co- 
nhecimento do número de Reynolds. Da Equação 8.6 
dai 4X 0,05 kg/s 


Du mXÜLSmX?208,2 X107 N- s/m? 


GU = 


Ren -20.384 
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Assim, O escoamento é turbulento. Além disso, com (L/D) = 
(5/0,15) = 33,3, é razoável admitir condições plenamente de- 
senvolvidas em x = L. Portanto, da Equação 8.60 com n = 0,3; 


HDD 
Nip = e 0,023 Ref PH? = 0023203847 (0,70P3 =57,9 
= k 0,030 Wim K) a 
HAL) Nun D 57,9 Dism 11,6 Wm- K) 
Donde 
qu: o 304,5 Wim? 


“TAIS + (1/60) m? < K/W 


Fazendo novamente referência à rede de resistências térmi- 
cas, tem-se também que 








n L o Tmi T Tu 
HD =D 
de tal forma que 
GAL) 304,5 Wim? ] 
= E ~- FPC me =50,7C <q 
aE Cri RAL 11,6 Wim? -K) 


Comentários: 


1. Aousaro balanço de energia da parte | para o duto comple- 
to, as propriedades (neste caso, apenas c,) são estimadas em 
Tu = (Tau + To )/2. Contudo. ao usar a correlação para 0 
coeficiente de transferência de calor local, Equação 8.60, 
as propriedades são estimadas na temperatura média local, 

Tui = 77°C. 

2. Esse problema não é caracterizado nem por uma tempera- 
tura superficial constante nem por um fluxo térmico na su- 
perfície constante. Consegiientemente, seria errado presu- 
mir que a perda de calor total no tubo seja dada por q «L) 
TDL = 717 W. Esse resultado é substancialmente menor do 
que a perda real de 1313 W, pois q (x) diminui a medida que 
x aumenta. Essa diminuição de q (x) é devida a reduções em 
hx) e [T(x) — TF] com o aumento de x. 





8.6 


Correlações da Convecção: Tubos Não-Circulares e a 


Região Anular entre Tubos Concêntricos 





Embora até aqui tenhamos nos restringido à análise de escoamen- 
tos internos em dutos com seção transversal circular, muitas apli- 
cações em engenharia envolvem o transporte por convecção em 
tubos não-circulares. Entretanto, pelo menos como uma primeira 
aproximação, muitos dos resultados para tubos circulares podem 
ser empregados com a utilização de un: diâmetro efetivo come o 
comprimento característico. Ele é conhecido por diâmetro hidrá- 
ulico e é definido como 


4A 


m 


P 
onde A, e P são a área de seção transversal do escoamento e o 


D= (8.66) 





E perímeiro molhado, respectivamente. É esse o diâmetro que deve 


ser utilizado no cálculo de parâmetros como Re, e Nt,. 


Para o escoamento turbulento, que também ocorre quando 
Rep = 2300, é razoável utilizar as correlações da Seção 8.5 para 
Pr = 0,7. Contudo, em um tubo não-circular. os coeficientes con- 
vectivos variam ao longo do perímetro, aproximando-se de zero 
nos cantos. Assim, ao utilizar uma correlação de tubo circular, 
presume-se que o coeficiente determinado represente uma mé- 
dia no perímetro do tubo. 

Para o escoamento laminar, o uso de correlações de tubos 
circulares é menos preciso, particularmente em seções transver- 
sais caracterizadas por cantos vivos. Em tais casos, o número de 
Nusselt correspondente a condições plenamente desenvolvidas 
pode ser obtido na Tabela 8.!, que está baseada em soluções das 
equações diferenciais do momento e da energia em escoamen- 
tos através de dutos com diferentes geometrias de seção trans- 
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Capítulo Dito 


aidaciodr È 


escomnento laminar plenamente desenvolvido e tubos de diferentes 


seções Lransversais 


Er ee CÍ si td e rt 





N AD, 
H = 
D k 
b trend pe À ; 
Seção Transversal (q, uniforme) {T, uniforme} Í Rep, 
O a 4.36 A,66 64 
a [] RO 3.81 2.98 57 
b 
iE] J3 373 AOR 59 
b 
3 2.0 4.42 339 62 
DO 
b 
a ] 3.0 4.79 396 69 
b 
«a 4.0 533 144 73 
h 
[ES 8.) 6.49 5.60 82 
h 
s 8.23 7.54 9 
Aquecida 
E A 5.39 4.86 VA 
Isolada 
A = 31 2.49 33 


T'sada com permissão de W. M. Kays è M. E. Crawford. Convection Heat and Mess Transfer. 30 ed. MeGraw- 11l, Nuva 


York. 1903. 


versal. Como para o tubp circular, os resultados diferem de acordo 
com a condição térmica na superfície. Os números de Nusselt 
apresentados para a condição de fluxo térmico uniforme na su- 
perficie presumem um fluxo constante na direção axial (direção 
do escoamento), mas uma temperatura constante ao longo do 
perímetro em uma seção transversal qualquer. Essa condição é 
típica dos tubos com paredes de materiais com elevada conduti- 
vidade térmica. Os resultados tabelados para a condição de tem- 
peratura superficial uniforme se aplicam quando a temperatura 
é constante na direção axial e ao longo do perímetro. 

Embora os procedimentos anteriores sejam. em geral, satis- 
fatórios. existem exceções. Discussões detalhadas sobre a trans- 
ferência de calor em tubos não-circulares estão disponíveis na 
literatura (11, 12, 241. 

Muitos problemas de escoamentos internos envolvem a trans- 
ferência de calor em uma regido anular entre tubos concêntri- 
cos (Pigura 8.11). Um fluido passa no espaço formado pelos tu- 
bos concêntricos (região anular) c a transferência de calor por 
convecção pode ocorrer tanto da superfície do tubo interno quanto 
da superfície do tubo externo. É possível especificar de forma 
independente o fluxo térmico ou a temperatura, isto é, a condi- 
ção térmica, em cada uma dessas superfícies. Em qualquer caso, 
o fluxo térmico em cada superfície pode ser calculado por ex- 
pressões com a forma 
i 


hPa 
Ae 


Ta) 
Ta) 


(8.67) 
(8.68) 


qi 
"n 


Ge 


Números de Nusselt e fatores de atrito para o 








D 


e 


fam Sec 


Paura GDE A região anular entre tubos concôntricos, 





Note que coeficientes de transferência de calor diferentes estão 
associados às superfícies interna e externa da região anular. Os 
números de Nusselt correspondentes possuem a forma 


RD 

Nu; = aa (8.69) 
n.Dy, 

Nu,= O (8.70) 


onde, pela Equação 8.66, o diâmetro hidráulico D, é 


Mm — Dj) 


E bad de D; 


D, =D, (8.71) 


Burecão Número de Nnsselt para o escoamento 
laminar plenamente desenvolvido em regiões 
anulares circulares com mma superfície isolada e 
aouira a temperatura constante 

i STARS Ve LEZIT: 





DID, NH, NA, Comentários 
9 — 36h Veja Equação 8,55 
ua [7H 1.00 
OE) 11.56 4.11 
0,35 737 42 
0.50 A 443 
=] Asa 4.86 Veja Tabela 8.1, p/a —> % 


Usada com permissão de WMM Kays e H. C. Perkins, in W M. Rohsenow e 1. È Hartnett, 
eds. Hamibook af Heat Trees Cap F, MeGraw-Hill, Nova York, J72, 


Para o caso de escoamento laminar plenamente desenvolvi- 
é do com uma superfície termicamente isolada e a outra a uma tem- 
É peratura constante. Na, ou Ny, podem ser obtidos na Tabela 8.2. 
é Observe que. em tais situações. estamos interessados somente no 
coeficiente de transferência de calor associado à superfície iso- 
térmica (superfície não-adiabática). 

Sc condições de [luxo térmico uniforme existem em ambas 
as superfícies. os números de Nusselt podem ser calculados por 
expressões na forma 


Nu. 
Nu; ig a (F 
DO Clan: 
NH. 
Nu, les (8.73) 


























l igg 
Os coeficientes de influência (Ni, Ni... Ge 6) que aparecem 
nessas equações podem ser obtidos na Tabela 8.3. Note que q;e 


8.7 


Intensificação da Transferência de Calor 





Diversas opções estão disponíveis para intensificar a transferên- 
cia de calor nos escoamentos internos. A intensificação pode ser 
obtida pelo aumento de coeficiente convectivo e/ou pelo aumento 
da área superficial na qual há a convecção. Por exemplo, A pode 
serelevado pela introdução de rugosidade superficial. que aumenta 
aturbulência. Essa intensificação da turbulência pode ser obtida, 
porexemplo. pela usinagem da superfície ou pela inserção de uma 
mola em espiral. A colocação da mola (Figura 8.12) proporcio- 
na um elemento helicoidal de rugosidade em contato com a su- 
perfícic interna do tubo. Alternativamente, o coeficiente convec- 
tivo pode ser aumentado pela indução de um movimento rotacio- 
nai, cfetuada pela inserção de uma fita torcida (Figura 8.126), O 
elemento inserido (interno) é uma fina tira que se encontra perio- 
dicamente torcida em 360º. A introdução de um componente tan- 
gencial da velocidade aumenta a velocidade do escoamento, par- 
ficularmente próximo à parede do tubo. A área de transferência de 
calor pode ser aumentada pela fabricação de tubos com a superfi- 
cie interna com sulcos {Figura 8. 12¢), quando tanto o coeficiente 
de transferência de calor quanto a área superficial podem ser au- 
mentados pelo uso de aletas helicoidais ou frisos (Figura 8. 12e). 
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Tareis Coeficientes de influência para o 
escoamento laminar plenamente desenvolvido 
em regiões anulares circulares com fluxo térmico 


uniforme mantido em ambas as superfícies 
ES PP PP E ET 


DID, Nut Nat 0% gë 

0 = 4,364 ~% 0 

0.05 17.81 4,792 218 00294 
DU 119] 4.834 1.382 00562 
0,20 8.499 4833 0,905 0904] 
0.40 6.583 4979 0.603 (1.1822 
0.60 5912 5.099 0.473 0,2455 
ORO 5458 5.24 HAH uu 
LOD 5.385 5.385 0.346 0346 


Usado com permissão de W. M. Kays è JI. C. Perkins, in W. M. Rohsenow ed. P. Marineti. 
eds. Hamibook of Heat Transfer. Cap. 7, McGraw-Hill, Nova York. 1472, 


q; podem ser positivos ou negativos, dependendo do fato da trans- 
ferência de calor ser para ou saindo do fluído, respectivamente. 
Além disso, podem ocorrer situações nas quais os valores de /, € 
h, são negativos. Tais resultados, quando usados com a conven- 
ção de sinais implícita nas Equações 8.67 c 8.68. revelam os 
valores relativos de T, e T,. 

Para escoamentos turbulentos plenamente desenvolvidos, os 
coeficientes de influência são funções dos números de Reynol- 
ds e de Prandtl [24]. Contudo, em uma primeira aproximação, 
os cocficientes de transferência de calor nas superfícies interna 
c externa da região anular podem ser considerados iguais, sendo 
estimados com o emprego do diâmetro hidráulico, Equação 8.71, 
na equação de Dittus-Boclter, Equação 8.60. 


Ao avaliar qualquer esquema para a intensificação da taxa de 
transferência de calor, deve-se prestar atenção também ao cor- 
respondente aumento na queda de pressão e, portanto, à maior 
demanda de potência nos sopradores ou bombas. Abordagens 
amplas de opções para a intensificação da transferência de calor 
foram publicadas [25-28], e o Journal of Enhanced Heat Transfer 
fornece acesso aos recentes desenvolvimentos nesse campo. 

A transferência de calor pode scr intensificada sem a indução 
de turbulência ou a utilização de uma área superficial! adicional 
simplesmente fazendo-se com que um tubo adquira uma configu- 
ração helicoidal (Figura 8.13). Nesse caso, as forças centrífugas 
no fluido induzem um escoamento secundário constituído por um 
par de vórtices longitudinais que, em contraste com as condições 
em um tubo reto, podem resultar em coeficientes de transferência 
de calor locais altamente não uniformes ao longo da periferia do 
tubo. Dessa forma, coeficientes de transferência de calor locais 
variam com 8 assim como com x. Se condições de fluxo térmico 
constante forem aplicadas, a temperatura do fluido média, T, (x), 
pode ser calculada usando-se o princípio da conservação de ener- 
gia, Equação 8.40. Para situações nas quais o fluido é aquecido, 
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` helicoidal 





es Aletas ij 


longitudinais 
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NAN 


| Frisos 
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FIGURA 8.12 Esquemas de intensificação da transferência de calor em escoamentos internos: (e) Seção longitudinal e vista frontal de um interno na 
forma de mola em espiral, (b) Seção longitudinal e vista da seção transversal de um interno na forma de uma fila torcida, (e) Corte + vista frontal de 
aletas longitudinais, e (d Seção longitudinal e vista frontal de frisos helicoidais. 


as temperaturas do fluido máximas ocorrem na parede do tubo, 
porém o cálculo da temperatura máxima local não é direto em 
função da dependência com 6 do coeficiente de transferência de 
calor. Consequentemente, correlações para o número de Nusselt 
médio periférico têm pouco uso se condições de fluxo térmico 
constante são aplicadas. Por outro tado, correlações para o núme- 
ro de Nusselt médio periférico para condições de contorno de tem- 
peratura de parede constante são úteis e as relações recomendadas 
por Shah e Joshi [29] são fornecidas nos próximos parágrafos. 

O escoamento secundário aumenta as perdas por atrito c as 
taxas de transferência de calor. Além disso, o escoamento secun- 
dário diminuj os comprimentos de entrada e reduz a diferença 
entre as taxas de transferência de calor nos regimes laminar e 
turbulento, em relação:ao que ocorre no tubo reto considerado 
anteriormente neste capítulo. Quedas de pressão e taxas de trans- 
ferência de calor mostram pequena dependência em relação ao 
passo da serpentina, S. O número de Reynolds crítico correspon- 
dente ao surgimento da turbulência no tubo em forma de serpen- 
tina, Repr sem É 


 Repesep= Repl 1 12010) 


(8.74) 


Serpentina 
helicoidal 


Escoamento 
secundária 


principat 


Feika 8.13 Esquema de um tubo formando uma serpentina helicoi- 
dal e o escoamento secundário em uma vista aumentada da seção transver- 


sal. 







onde Re, , é dado na Equação 8.2 e € é definida na Figura 8.13. 
Fortes escoamentos secundários associados a serpentinas en- 
roladas de forma compacta retardam a transição para a turbu- 
lência. 

Em escoamento laminar plenamente desenvolvido com C/D =3, 
o fator de atrito é 


64 


= ReDIO? 530 (8.19) 
D 
ps reg DT 305 Rep(DIC)? 5300 (8.754) 
D a 
f= 12 (DIC 300= Rep(DICYP (8.75b) 
Rey 






Para os casos nos quais C/D =< 3, recomendações feitas em [29] 
devem ser seguidas. O coeficiente de transferência de calor para 
ser usado na Equação 8.27 pode ser determinado por uma corre- 
lação na forma 


3 A N32 [3 Ot 
mg |(a56+ see + ss 0 ) | (z) 


(8.76) 


b=1+85 


0,477 
Rã (8.77a,b) 


onde 
nc 
a- |1 1 
RepPr 


0,005 = Pr = 1600 
1 = Repl D/C)? = 1000 


Correlações para o fator de atrito para o escoamento turbu- 
lento são baseadas em dados limitados. Além disso, a intensifi- 


É cação da transterência de calor devida ao escoamento secundá- 
É rio é menor quando o escoamento é turbulento e é menor do que 
É 10% para C/D = 20, Desta forma, a intensificação através do uso 
E de tubos na forma de serpentinas é tipicamente empregada so- 
É mente em situações de escoamento laminar. No escoamento 
é. laminar, o comprimento de entrada é de 20% a 50% menor do 
$ que para um tubo reto, enquanto o escoamento se torna plena- 
: mente desenvolvido na primeira meia-volta da serpentina sob 
- condições turbulentas. Consegiientemente, a região de entrada 
- pode ser desprezada na maioria dos cálculos de engenharia. 
Quando um gás ou um líquido é aquecido em um tubo reto, uma 
parcela do fluido que entra próximo ao eixo central do tubo irá sair 
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Escoamento Interno em Microescala 


Os tubos e canais analisados até agora foram caracterizados por 
: diâmetros hidráulicos de tamanho convencional. Muitas novas 
tecnologias envolvem escoamentos internos em microescala, nos 
quais os diâmetros hidráulicos são na faixa de D, = 100 um. Uma 
motivação importante para desenvolver vários dispositivos 
microflnídicos fica facilmente evidente pela observação das cor- 
relações para números de Nusselt associadas ao escoamento 
laminar plenamente desenvolvido. Especificamente, os cocficien- 
tes de transferência de calor são inversamente proporcionais ao 
į} diâmetro hidráulico. Consegientemente, na medida em que o ca- 
E nal do escoamento é diminuído significativamente, haverá um 
| aumento dramático nos cocfiçientes de transferência de calor [30]. 

















BB. Condições de Escoamento em 
Escoumentos Internos em Hieroescala 


| NaSeção 2.2.1, vimos que a transferência de calor em gases pode 
ser afetada significativamente na medida em que a escala do 
comprimento característico do volume material, L, é reduzida à 
" mesma ordem de grandeza do livre percurso médio do gás, Apar 
Consegiientemente, em valores do diâmetro hidráulico D, mui- 
to pequenos, o gás não irá se comportar como um contínuo. Como 
- ahipótese do contínuo foi feita até agora ao longo de toda a nos- 
- sadiscussão sobre convecção. os resultados dos Capítulos 6 até 8 
não devem ser usados para gases quando D,/A,m, < 10, deven- 
do-se utilizar métodos avançados para estimar a distribuição de 
velocidades e as quedas de pressão associadas ao escoamento 
interno [31]. 

Para líquidos, experimentos mostraram que, para o escoamen- 
to laminar em tubos circulares com diâmetros tão pequenos quan- 
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do tubo mais rápido e sempre estará mais fria do que uma parcela 
do fluido que entra próximo à parede do tubo. Portanto, os Aistó- 
ricos dinâmicos das temperaturas de parcelas individuais do flui- 
do, processadas no mesmo tubo de aquecimento, podem ser dra- 
maticamente diferentes. Além de intensificar a transferência de 
calor, o escoamento secundário associado ao tubo em forma de 
serpentina serve para misturar o fluído em comparação com o 
escoamento laminar em um tubo reto. resultando em históricos 
dinâmicos das temperaturas similares para todas as parcelas de 
fluido. É por essa razão que serpentinas são rotineiramente usadas 
para processar e fabricar fluidos altamente viscosos e com alto va- 
lor, como fármacos, cosméticos e produtos de cuidados pessoais. 


to 50 em, as Equações 8.19 e 8.22a prevêem com sucesso a queda 
de pressão ao longo do comprimento do tubo [32]. Essas equa- 
ções são supostas válidas para a maioria dos líquidos para diã- 
metros hidráulicos tão pequenos como 1 um [32, 33]. 

Da discussão na Seção 6.3.1 pode-se antecipar que, como a 
turbulência é caracterizada pelo movimento de parcelas relati- 
vamente grandes do fluido em dispositivos com tamanho nor- 
mal, as Equações 8.20 e 8.21 näo serão aplicáveis em escoamen- 
tos em dispositivos microfluídicos, pois o volume das parcelas 
de fluido está restrito pelo diâmetro hidráulico do canal. Pode- 
se também prever que o critério para o surgimento da turbulên- 
cia, Equação 8.2, será diferente para escoamentos internos em 
microescala. Medidas cuidadosas usando vários líquidos mos- 
traram que o número de Reynolds crítico correspondente ao sur- 
gimento da turbulência é. na realidade, bem descrito pela Equa- 
ção 8.2 para escoamentos de líquidos em tubos com diâmetros 
tão pequenos quanto 50 um [32]. Como velocidades médias 
extremamente altas são necessárias para atingir Rep = 2300, 
raramente nos preocupamos com convecção em microescala em 
regime turbulento. 


8.8.2 Considerações Térmicas em 
Escoaumentos Internos em Hicroescala 


A transferência de calor por convecção em escoamentos inter- 
nos em microescala continua a ser objeto de pesquisas em an- 
damento. Os resultados analíticos e correlações da convecção 
dos Capítulos 6 e 8 não devem ser usados para gases quando 
Di Mpm * 10 e devem ser usados com cuidado em líquidos quando 
D, = l um. 
















EXEMPLO 8.7 
RR e E 


Química e biologia combinatoriais são usadas nas indústrias farma- 
cêutica e biotecnológica para reduzir o tempo e o custo associados 
à produção de novos remédios. Cientistas desejam criar grandes 
populações de moléculas, ou bibliotecas, que possam posteriormente 
ser separadas. A produção de vastas bibliotecas aumenta a proba- 
bilidade da descoberta de novos compostos com valor terapêutico 
significativo. Uma variável fundamental na produção de novos 
compostos é a temperatura na qual os reagentes são processados. 


Para fabricar um chip microrreator. em primeiro lugar, uma 
lâmina de microscópio com 1 mm de espessura é coberta com 
um material fotorresistente, Em segtiência, linhas são arranha- 
das no material fotorresistente e uma segunda placa de vidro é 
fixada ao topo da estrutura, resultando em múltiplos canais pa- 
ralelos de seção retangular que têm q = 40 um de altura, b = 
160 sum de largura e L = 20 mm de comprimento. O espaçamento 
entre os canais é de s = 40 um, de tal forma que N = Lib + s) = 
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100 canais estão presentes em um microrreator com 20 mm X 
20 mm. Uma mistura de dois reagentes. ambos inicialmente a 
Pam = 5°C. é introduzida em cada canal e as laterais do chip 
são mantidas nas temperaturas 7, = 125ºCe 7, = 25°C, de ta! 
forma que os reagentes em cada canal estão submetidos a uma 
temperatura de processamento única. O escoamento é induzido 
através da estrutura pela aplicação de um diferencial de pressão 
global de AP = 500 kPa. Os reagentes e o produto da reação têm 
propriedades termofísicas similares às do etilenoglicol. Calcule 
o intervalo de tempo necessário para que os reagentes alimenta- 
dos estejam a 1º€ da temperatura de processamento desejada. 


SOLUÇÃO 





Dedos; Dimensões c condições de operação do escoamento de 
reagentes e produto de reação em um microrreator. 


teher: Tempo necessário para levar os reagentes até 1ºC de 
diferença da temperatura de processamento. 


Esquema: 


Vidro 
y 


h 


\ á= 4Q um 
| , Ea Série de microcanais 
H=125€ f 


b=160 Hm 





sz di 


i e A 
Reagentes -=O O Maei å Bm 
AeB s=40 gm  totorresistente 
Fren =5C 


Considerações: 


1. Escoamento laminar. 

2. Distribuição de temperaturas linear ao longo da largura do 
microrreator. 

Condições de regime estacionário. 

Líquido incompressível com propriedades constantes. 
Dissipação viscosa desprezível. 


Un de tu 


Propriedades: Vabela AS, etilenoglico! (T, a = 288 K): p = 

1120.2 kg/m’, c = 2359 Ikg' K), u = 2,82 X 107? N's/m?, k = 
247 xX Í 10- Wim K). Pr = 269. {7 = 338 K): p = 1085 kg/m’, 
Cp = 2583 JAkg: K), p = 0,427 X 107? N'sim?, k = 261 x 107 
WiumkK). Pr = 45.2. 


Anglise: Vamos limitar a análise dos comportamentos da trans- 
ferência de calor e do escoamento do fluído ao cálculo da per- 
Jormance nas temperaturas de processamento extremas. 

O escoamento dos reagentes é induzido pela diferença de pres- 
são aplicada entre a entrada e a saída do microrreator. Em fun- 
ção da grande variação da viscosidade com a temperatura, espe- 
ramos que a vazão associada à temperatura de operação mais alta 
seja a maior, 

O perímetro de vada microcanal é 


P=2a+2b=2X40X10“m+2x160x10“m 


e o diâmetro hidráulico de cada microcanal é 
a Equação 8.66 como 


44, Sab. 4240 KA, mx 16010 m 


nes Es 


PP 04X 10 


Iniciamos supondo um comprimento de entrada relativamente 
pequeno, fato a ser verificado posteriormente, de tal forma que a 
vazão possa ser estimada usando o fator de atrito para condições 
plenamente desenvolvidas. Da Tabela 8.1. para bia = 4,f= RI 
Re py Substituindo essa expressão na Equação 8.224, rearrumando 
termos e usando propriedades a F = 125º€ (nessa equação c nas 
próximas), tem-se como resultado 


2 Håp 2 (64X 10 “my x 500 x 10º Nim” 


nº 5 ql TT DARTXIO EN ii X 2010 im 
“0,657 m/s 


Assim, o número de Reynolds é 


abs p _ 0:657 m/s X 64X 10™ m X 1085 kg/m 


Q 427 X10 ?N's/im 


04x 10ºm 


determinado com 


- 64X10 fm 


it 





Re En. => 10,7 









c o escoamento está bem dentro do regime laminar. A Equação 
8.3 pode ser usada para determinar o comprimento de entrada 
fluídodinâmico. que é 


Xar = 0,05D;Rep = 0,05 X 64X 10“m x 10,7 - 342 x 10'“m 


e o comprimento de entrada térmico pode ser obtido da Eguação 
8.23, que fornece 


Pr=342X10 “mx45,2 


Cada um dos dois comprimentos de entrada ocupa menos do que 

10%: do comprimento total do microcanal, L = 20 mm, Conse- 

qientemente, o uso de valores de f para condições plenamente 

desenvolvidas está justificado e a vazão mássica no microcanal 
= 125°C é de 


Keds T Xod , 1,55 x 10 3 m 


Mo PA ty 1085 ke/m? x 40 x 10 “m x 160 x 10“m 
x 0,657 m/s = 4,56 X 10º kg/s 


pabi, 


A Equação 8.42 pode agora ser usada para determinar a dis- 
tância entre a entrada do microcanal c o local, x. onde T, = 
124°C, isto é, I®°C inferior à temperatura da superfície. O coefi- 
ciente de transferência de calor médio, A, é substituído pelo va- 
lor para condições plenamente desenvolvidas do coeficiente de 
transferência de calor. A, em função do relativamente pequeno 





É comprimento de entrada térmico. Da Tabela 8.1, vemos que para 
É bla = 4, Nup = AD Jk = 4.44, Consegiientemente, 


. HA . 
k. 4.44 x 261 o K). 
D, 64x 10 °m 

É Como esperado de nossa discussão sobre escoamentos em mi- 
É croescala. O coeficiente convectivo é extremamente grande. 
Explicitando «x, na Equação 8.42, 


E. BE E 
E E op LE 


=779X J) `m 


h=h= Ni “ABL 108 Wir? -K) 


à ` n 
DAX d) èm X IRIX Wim K) E1125 





4.56 X10 kek X 2583 JAku K) IS CE 
12°C 


Consegiicntemente, o tempo necessário para os reagentes atin- 
girem uma temperatura média a 1°C da temperatura de proces- 
. samento é 


te- A duy © 7.79 X IO ` m70,657 m/s - 0012s <] 


Repetindo os cálculos para o microcanal associado à menor tem- 
peratura de processamento. igual a 25ºC. obtêm-se rr, = 0,0905 
m/s. Re, =0233.44,— 809X 10 “max, = 0218 x 10?m, 
h= 71 X 10º Witm-Kj. x. — 0,73 x 10 met. = 00075. 




























Comentarios: 

É A espessura total do vidro (2 mm) é 50 vezes maior do que 
a altura de cada microcanal, enquanto a condutividade tér- 
mica do vidro. ku = 1,4 WH(m'K) (Tabela A.3), é 5 vezes 
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Transferência de Massa por Convecção 








À transferência de massa por convecção também pode ocorrer 
em escoamentos internos, Por exemplo. um gás pode escoar atra- 
vés de um tubo cuja superfície tenha sido molhada ou seja 
sublimável. Evaporação ou sublimação irá. então, ocorrer e uma 
camada-limite de concentração se desenvolverá. Da mesma for- 
ma que a temperatura média é a temperatura de referência apro- 
priada para a transferência de calor. a concentração média da 
espécie p, „desempenha um papel análogo na transferência de 
massa. Definindo uma vazão mássica da espécie A em um duto 
de seção transversal A, arbitrária COMO m y = Pa mtm Ap = l a 
(puddA,. a concentração média da espécie À é. conseqiente- 
mente, 


Ta poda, 


Pam HA (8.782) 
ou, para um tubo circular. 
2 s Sa 
Pam S i (paur) dr (8.78b) 
Hah tu 


O desenvolvimento da camada-limite de concentração é ca- 
racterizado pela existência de uma região de entrada e de uma 
região plenamente desenvolvida. c a Equação 8.23 pode ser usa- 
da tcom Pr substituído por Sc) para determinar o comprimento 
de entrada de concentração X, para o escoamento laminar, A 


od. 


Equação 8.4 pode, mais uma vez, ser utilizada como uma pri- 
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maior do que a do fluido. Supõe-se que a presença de uma 
quantidade tão pequena de fluido tenha influência despre- 
zível na distribuição de temperaturas lincar que é estabele- 
cida ao longo do chip. A diferença de temperaturas ao lon- 
go da superfície superior ou inferior de cada canal é de apro- 
ximadamente AT = (7, — TJb!L = (125 — 25)ºC x (160 
x 10 “my(20 X 10-*m) = 0,8º€. 

2. A solução da Equação 8.42 no domínio O = x = £ fornece 
a variação axial da temperatura média para os dois canais 
com temperaturas de processamento extremas, como mos- 
trado a seguir. 


150 


190 


Tu CC) 


50 





meira aproximação no caso de escoamento turbulento. Além 
disso, por analogia com a Equação 8.28, tanto para escoamentos 
laminares quanto para escoamentos turbulentos, condições ple- 
namente desenvolvidas estão presentes quando 


à | Pas Pal 
dx Pas T Pamtã) ede 
onde presume-se que haja na superfície uma concentração da 
espécie p, uniforme. 
O fluxo mássico local da espécie A saindo da superfície pode 
ser calculado com uma expressão na forma 


- O (8.79) 


Fla F Ank Pas T Pam) (8.80) 


enquanto a taxa de transferência da espécie A total em um duto 
com área de superfície A, pode ser representada por 


Ra = Bn A, ÀP Aml (8.8 1) 


onde a média logarímica de diferenças de concentrações 


ADA sai = DP a em i 


í pÀ 
IAAP A sail APA en) ee í 


Å pam 
é análoga à média logarítmica de diferenças de temperaturas da 
Equação 8.44 e a diferença de concentrações é definida como 
Apa = Pas T Pan Da aplicação da conservação da espécie A em 
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um volume de controle ao redor do duto, a taxa de transferência 
da espécie A total pode também ser escrita na forma 
m 
Ea p {Pasai 


(8.83) 


P Aem ) 


onde pe Hm são a massa específica (total) e a vazão mássica, res- 
pectivamente, e 17/p = 1,4,.. As Equações 8.81 e 8.83 são as equi- 
valentes na transferência de massa das Equações 8.43 e 8.34, res- 
pectivamente, na transferência de calor. Além disso, a análoga à 
Equação 8.42 que caracteriza a variação da concentração média 
de vapor coma distância x da entrada do duto pode ser escrita como 
Pas Pando) ex = Pap? :) (8.84) 


Pas m 


onde P é o perímetro do duto. 
“Os coeficientes de transferência de massa por convecção, ft, 
€ jtn. podem ser obtidos com correlações apropriadas para os 


números de Sherwood correspondentes, que são definidos como 
Shp = AD Day é Sho = ADD. A forma específica de uma 
correlação pode ser inferida dos resultados anteriores para a trans- 
ferência de calor usando a analogia entre as transferências de calor 
e de massa, com Sh, e Sc substituindo Nr, c Pr, respectivamen- 
te. Por exemplo, com uma concentração de vapor uniforme nm 
superfície de um duto circular e escoamento laminar plenamen- 
te desenvolvido através do duto, 


Ship = 3,66 (8.85) 


Para o escoamento turbulento plenamente desenvolvido, a aná 
loga na transferência de massa da equação de Dittus-Boelter é 


Shp = 0,023 Rey) Se (8.86) 
Às condições em microescala para a transferência de massa são 
similares àquelas discutidas para a transferência de calor na Se- 
ção 8.8. 





EXEMPLO 8.8 





Uma fina película de amônia (NH,) líquida. que se formou sobre 
a superfície interna de um tubo com diâmetro D = 10 mm e com- 
primento L = | m, é removida pela passagem de ar seco pelo tubo 
a uma vazão de 3 X 107º kg/s. O tubo e o ar se encontram a 25ºC, 
Qual é o coeficiente convectivo de transferência de massa médio? 


SOLUÇÃO 
O ie 


Dados: Amônia líquida sobre a superfície interna de um tubo é 
removida por evaporação para uma corrente de ar. 


Achar: Coeficiente convectivo de transferência de massa mé- 
dio no tubo. 


~ 
INHO 


Ar, (B) 
e 
m=3x 10" kgs 
T= 250 








x 


Considerações: 


1. Película fina de amônia com superfície lisa. 
2. A analogia entre as transferências de calor c a de massa se 
aplica. 





3.10 


Resumo 





Neste capitulo analisamos a transferência de calor e de massa por 
convecção forçada em uma importante classe de problemas en- 
volvendo escoamentos internos. Esses escoamentos são encon- 


Propriedades: Tabela A4, ar (25°C): v = 15,7 X 10% m} 
s, 4 = 183,6 X 1077 N's/m?. Tabela A.8, amônia-ar (25°C): 
Dan = 0,28 X 107? m?s, Se = (Dap) = 0.56. 


Análise: Da Equação 8.6. 





4 è 
4Xx3x10 ksi 2080 
mx 00]mx 183,6 XxX 10 N s/m 
ou seja, o escoamento é laminar. Assim, como uma concentra- 
ção de vapor de amônia constante é mantida na superfície da 
película, o que é análogo a uma temperatura superficial constan- 
te, tem-se da Equação 8.57 que 


Ren = 


Re D Se 
LID 


Como Sh, = 4,22 > 3.66, o uso da Equação 8.57 é válido. Fi- 
nalmente, 


L3 
Shp 186( ) 1,86X2,27 422 


eh nfs 
Ha Sin m PAREX a MS ooms < 
Comentários: Da Equação 8.23, xy = (0,05Re SHD = 0,58 
m, e condições plenamente desenvolvidas estão presentes em 
aproximadamente 40% do comprimento do tubo. Uma hipótese 
de condições plenamente desenvolvidas ao longo de todo o tubo 
iria fornecer um valor de Sh, = 3,66, que é 13% menor do que o 
resultado obtido. 


trados em numerosas aplicações e você deve ser capaz de fazer 
cálculos de engenharia que envolvam um balanço de energia e 
correlações da convecção apropriadas. A metodologia compre- 





















ende a determinação se o escoamento é laminar ou turbulento e 
oestabelecimento do comprimento de regiões de entrada. Após 
adecisão sobre se você está interessado em condições locais (em 
uma certa posição axial) ou em condições médias (para o tubo 
inteiro), a correlação da convecção deve ser selecionada e usada 
em conjunto com à forma apropriada do balanço de energia para 
resolver o problema. Um resumo das correlações é fornecido na 
Tabela 8.4. 

Você deve testar o seu entendimento de conceitos relaciona- 

dos a esse assunto respondendo às questões a seguir. 


i + Quais são as características marcantes de uma região de en- 
trada fuidodinâmica? E de uma região de entrada térmica? 
Os comprimentos de entrada fluidodinâmico e térmico são 


B E an, iaae ES TIRAR Rr ci PS o AA SAL MD A ACTO 





Resumo de correlações da convecção para o escoamento em um mbeo circular 
Ç ção | 








9.75: T, uniforme 


Correlação 
Fo GMR, (8.19) 
Nnp 436 (8.53) 
Nita 2.66 
o LOGA DO Rep Pr 
Nip 366 | e (8.56) 
LS OO (DLRe, PIV? 
ou 
k; ii {Ren Pr) na [e que gSa 
OR O NDA AO A 
f L36 Rep (8.200) 
fo 0ABIRES (8.207 
CHI 
PO (0J ln Rep 164 (8.217 
Num  OORRe g Pr" (8.607 
ou 
. “ip Mia 
Aup OORE S Pr“ A RGE 
pu : 
EBRE LOOP 
Nip 36) <h di 2 (8.62)! 
1 IRTIRA l) 
Nipo ABIA UOLBS Rep PS (8.64) 
No SO + ORE Pr (8.65) 
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Escommento Interno 


equivalentes? Se não, os comprimentos relativos dependem 
de quê? 

* Quais são as características flidodinâmicas marcantes do es- 
coamento plenamente desenvolvido? Como o fator de atrito 
no escoamento plenamente desenvolvido é afetado pela 
rugosidade da parede? 

* A qual importante característica do escoamento interno a tem- 
peratura média de mistura está ligada? 

* Quais são as caracteristicas térmicas marcantes do escoamento 
plenumente desenvolvido? 

* Se um fluido entra em um tubo a temperatura uniforme e há 
transferência de calor para ou da superfície do tubo, como o 
coeficiente convectivo varia com a distância ao longo do tubo? 


ahe 
Condições 


Laminar. plenamente desenvolvido 


Laminar. plenamente desenvolvido, 4, uniforme 


Laminar, plenamente desenvolvido. F uniforme 


Laminar. entrada térmica (ou entrada combinada com Pr = 5). 
E uniforme 


Laminar. entrada combinada, 0,6 = Pr 5 O0044 = (Wipe) E 


22x ]0 
2x 9 


Turbulento, plenamente desenvolvido. Re, 





Vurbulento, plenamente desenvolvido. Re, 
p D 


Turbulento, plenamente desenvolvido, 





3000 = Rep = 5 X 10º 





Turbulento. plenamente desenvolvido, 0.6 = Pr 160. 
Re, = 10,000. (1./Dy= 10.8 = 0.4 para F, > Fp 
en v O3 para f, < f 





m 


Turbulento. plenamente desenvolvido. 0,7 = Pros 16,700. 
Rep = 10.000. L/P = 10 


Turbulento, plenamente desenvolvido, U,5 == Pr := 2000. 
30005 Rep = 5 X 10º. (1./Dj = 10 


Metais líquidos, turbulento, plenamente desenvolvido. q; 
uniforme, 3,6 X 10° S Rep = 905 X 107.10 s Peps 0! 


Metais líquidos, turbulento, plenamente desenvolvido. F, 
uniforme, Pep =: 100 





“As comeluçÃes da trunsierência de massa podem ser obtidas pela substituição de Nu, e Pr por Sir € Se. respectivamente. 
tAs propriedades nas Eyuagães 8.53. 8.55. 8.60, 8.61. 8.62. 8.64 e R.65 são baseadas em 7i as propriedades nus Equagães 8.19. 8.20 e 8.24 são baseadas em 7, = (7, = F 
3: us propriedades sas Equações 8.56 e 3.57 são baseadas em To = (Tem F Tui 2 

“As Equações S.2he 8,21 são para tubos lisos. Para tubos rugosos, 4 Equação 8.62 deve ser usada com os resultados da Figura 8.3, 

“Coma uma primeira aproximação. as Equações 8.60% 8.61 ou 8.62 podem ser usadas para calcular o número de Nussekt médio Ni em todo o comprimento do tubo. 
se {LD = 10. As propriedades devem ser çuleuladas na média das temperaturas médias de entrada e de saida, Tn = (Tuen E Ea 

“Para tubos com seção transversal não circular, Rey = Dutiv. D, = SAP é tty = iii pA,). Resultados para 0 escoamento laminar plenamente desenvolvido são forne- 
cidos na Tabela 8.1. Para o escoamento turbulento. a Equação 8.60 pode ser usada como uma primeira aproximação. 
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No escoamento de um fluido por um tubo com fluxo térmico 
na superfície uniforme, como a temperatura média de mistu- 
va do fluido varia com a distância para a entrada do tubo (a) 
na região de entrada e (b) na região plenamente desenvolvi- 
da? Como a temperatura da superfície varia com a distância 
nas regiões de entrada e plenamente desenvolvida? 

Na transferência de calor para ou de um fluido escoando por 
um tubo com uma temperatura de superfície uniforme, como 
a temperatura média de mistura do fluido varia com a distân- 
cia para a entrada do tubo? Como o fluxo térmico na superfí- 
cie varia com a distância para a entrada do tubo? 

Por que a média log de diferenças de temperaturas, ao invés 
da média aritmética de diferenças de temperaturas, é usada 
para calcular a taxa de transferência de calor total de ou para 
um fluido escoando através de um tubo com uma temperatu- 
ra superficial constante? 

Que duas equações podem ser usadas para calcular a taxa de 
transferência de calor total para um fluído escoando por um 
tubo com um fluxo térmico na superfície uniforme? Que duas 
equações podem ser usadas para calcular a taxa de transfe- 
rência de calor total para ou de um fluido escoando por um 
tubo com temperatura superficial uniforme? 

Sob quais condições o número de Nusselt associado ao esco- 
aumento interno é igual a um valor constante, independente dos 
números de Reynolds e de Prandtl? 
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Problemas 





Considerações Fluidodinâmicas 


8.1 Sabe-se que estão presentes condições plenamente desenvolvi- 
das no escoamento de água, com vazão de 0.01 kg/s e a 27°C, 
em um tubo com 25 mm de diâmetro. Qual é a velocidade má- 
xíma da água no tubo? Qual é o gradiente de pressão associado 
ao escoamento? 

82 Qual é a queda de pressão associada ao escoamento de água a 
27°C e a uma velocidade média de 0,2 m/s através de um tube 
de ferro fundido. com 600 m de comprimento e diâmetro inter- 
no de 0,15 m? 

8.3 Água a 27ºC escoa, com uma velocidade média de 1 m/s, atra- 
vés de uma tubulação com 1 km de comprimento e 0,25 m de 
diâmetro interno. 

(a) Determine a queda de pressão ao longo do comprimento da 
tubulação e a potência de bombeamento necessária, sendo 
a superfície da tubulação lisa. 

(b) Se a tubulação Tor de ferro fundido c sua superfície estiver 
limpa, determine a queda de pressão e a potência de bom- 

beamento exigida: 

ke] Para a condição de tubo liso. gere um gráfico da queda de 
pressão e da potência de bombeamento exigida para veloci- 
dades médias do fluido na faixa entre 0,05 e 1,5 m/s. 

8.4 Um resfriador de óleo de motor possui um feixe de 25 tubos li- 
sos, cada um com comprimento £ = 2,5 m e diâmetro D = 10 
mm. . 

(a) Se óleo a 300 K e à uma vazão mássica total de 24 kg/s es- 
coa em condições plenamente desenvolvidas pelos tubos, 
quais são a queda de pressão e a potência de bombeamento 
requerida? 

(b) Calcule e represente graficamente a queda de pressão e a po- 
tência de bombeamento requerida como uma função da va- 
zão para 10 = mm = 30 kg/s. 

8.5 Para o escoamento laminar plenamente desenvolvido através de 
um canal entre placas paralelas, o componente na direção x da 
equação do momento tem a forma 


Eu = id = constante 
B: dy dx 


O objetivo deste problema é desenvolver expressões para a dis- 
tribuição de velocidades e o gradiente de pressão análogas âque- 
las para o tubo circular da Seção 8.1. 
(a) Mostre que o perfil de velocidades. w(y), é parabólico e tem 
a Torma 
a 

3 i x: 

u ANN 
2 | (ato) 


onde u, é a velocidade média 


& fdp 
Un To Na 
12u \ dx 


uly) T 
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e —dpidx = Ap!L. onde åp é a queda de pressão ao longo 
do canal com comprimento £, 


Fluide 
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Hm 
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(b) Escreva uma expressão definindo o fator de atrito, f, usan- 
do como comprimento característico o diâmetro hidráulico 
D,. Qual é o diâmetro hidráulico para o canal de placas pa- 
ralelas? 

(c) O fator de atrito é estimado com a expressão /= C/Re,, onde 
C depende da seção transversal do escoamento, como mos- 
trado na Tabela 8.1. Qual é o coeficiente € para o escoa- 
mento entre placas? 

(d) Ar escoa em um canal entre placas paralelas com uma se- 
paração entre placas de 5 mm e um comprimento de 200 mm. 
apresentando uma queda de pressão de Ap = 3.75 N/m”. Cal- 
cule a velocidade média e o número de Reynolds para o ar 
na pressão atmosférica e a 300 K. A hipótese de escoamen- 
to plenamente desenvolvido é razoável nessa aplicação? Se 
não, qual é o efeito na estimativa de z? 


Comprimento de Entrada Térmico e 
Considerações do Balanço de Energia 


8.6 Considere água pressurizada, óleo de motor (não usado) é NaK 
(22%:!78%) escoando em um tubo com 20 mm de diâmetro. 
(a) Determine a velocidade média, o comprimento de entrada 
fluidodinâmico e o comprimento de entrada térmico para 
cada um dos fluidos, quando sua temperatura é de 366 K e 
a vazão mássica é de 0,01 kg/s. 
(b) Determine a vazão mássica, o comprimento de entrada flui- 
dodinâmico e o comprimento de entrada térmico para a água 
e o óleo de motor a 300 K c a 400 K. e a uma velocidade 
média de 0,02 m/s. 
8.7 Os perfis de velocidades e de temperaturas para o escoamento 
laminar em um tubo com raio 1, = [0 mm possuem as formas 


uir) = O4[1 — (r,)] 
Tir) = 344,8 + 75.0 tr, is 18,8(tr,y 
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8.8 


8.9 


8.10 


8.11 


Capítulo Oilo 


com unidades de m/s c K, respectivamente. Determine o valor 
correspondente para a temperatura média (média de mistura), 
Ta Nessa posição axial, 

Em uma posição axial particular, os perfis de velocidades e de 
temperaturas para o escoamento laminar em um canal entre pla- 


cas paralelas possuem as formas 
ayd o 75L ARF] 
SO F9S GG vi, — 47.83 


com unidades de m/s e °C, respectivamente. 


Hx) 


Fluida — 





Determine os valores correspondentes para a velocidade média, 
tn € para a temperatura média (média ou mistura), 7,. Repre- 
sente graficamente as distribuições de velocidades e de tempe- 
raturas. Os valores obtidos por você para «, e T, parecem razo- 
áveis? 

No Capítulo 1 foi afirmado que. para líquidos incompressíveis, 
o trabalho de escoamento pode normalmente scr desprezado na 
equação da energia para escoamentos em regime estacionário 
(Equação 1.1 1d). No oleoduto que atravessa o Alasca, a alta 
viscosidade do óleo c as longas distâncias causam quedas de 
pressão significativas, sendo então razoável o questionamento 
se o trabalho de escoamento deve ser considerado. Seja um com- 
primento de duto £ = 100 km com diâmetro D = E2. m, com 
uma vazão mássica 1 = 500 km/s. As propriedades do óleo são 
p= 900 kg/m'.c, = 2000 J(kg-K) e u = 0,765 N-s/m?. Calcu- 
le a queda de pressão e o aumento de temperatura causados pelo 
trabalho de escoamento. 

Quando a dissipação viscosa é incluída. a Equação 8.48 (multi- 
plicada por pc,) se torna 


il Edf, 
Per dx For 





Esse problema analisa a importância da dissipação viscosa. As 

condições em consideração são de um escoamento laminar, ple- 

namente desenvolvido em um tubo circular. com « dada pela 

Equação 8.15. 

(a) Integrando o lado esquerdo em uma seção do tubo de com- 
primento L e raio r,, mostre que esse termo fornece o lado 
direito da Equação 8.34, 

(b) Integre o termo da dissipação viscosa no mesmo volume, 

(c) Ache o aumento de temperatura causado pela dissipação vis- 
cosa. igualando os dois termos calculados anteriormente. 
Use as mesmas condições do Problema 8,9, 

Água entra em um tubo a 27°C com uma vazão de 450 kg/h. A 

transferência de calor da parede do tubo para o fluido é dada pela 

expressão «yr, (Wim) = «x, onde o coeficiente « é igual a 20) W/ 

mí e x(m) é a distância axial para a entrada do tubo. 

(a) Partindo de um volume de controle diferencial propriamen- 
te definido, deduza uma expressão para a distribuição de 
temperaturas T,(v) na água. 

(b) Qual é a temperatura de saída da água para uma seção 
aquecida com 30 m de comprimento? 

(e) Esboce o comportamento da temperatura média do fluido, 
Tatxi e da temperatura da parede do tubo, T (x). como uma 
função da posição ao longo do tubo, para condições de es- 
coamento plenamente desenvolvido e de escoamento em de- 
senvolvimento. 


8.12 


8.13 


Tent th, Cp 


Bastão de 
combustível, D < 
q = do senlmxit) 


8.14 


(d) Qual valor de um fluxo térmico na parede uniforme, g;(ao 
invés de q; = ax), iria fornecer uma temperatura do fluido 
na saída do tubo igual à determinada na parte (b)? Para esse 
tipo de aquecimento, esboce as distribuições de temperan- 
ras solicitadas na parte (c). 

Considere o escoamento em um tubo circular. No comprimen- 

to da seção de teste (entre 1 e 2), um fluxo térmico constante q 

é mantido. 


q; = constante 


RARRRARAE 
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(a) Para os dois casos a seguir, esboce a temperatura superfici- 
al F(x) e a temperatura média do fluido 7,(x) em função da 
distância ao longo da seção de teste x. No caso A, o escoa- 
mento encontra-se fluidodinâmica c termicamente plena- 
mente desenvolvido. No caso B, o escoamento não está 
desenvolvido. 

(b) Supondo que o fluxo superficial 4) e a temperatura média 
na alimentação 7, , sejam idênticos em ambos os casos, in- 
dique se a temperatura média na saída, T,... para O caso À 
será maior. igual ou menor do que o valor de 7, para o caso 
B. Explique sucintamente o porquê. 

Seja um bastão cilíndrico de combustível nuclear, com compri- 

mento £ c diâmetro D. que se encontra no interior de um tubo 

concêntrico. Água pressurizada escoa na região anular entre o 

bastão c o tubo a uma vazão 5, c a superfície externa do tubo 

encontra-se bem Isolada. Geração térmica ocorre no interior do 
bastão combustível e sabe-se que a taxa volumétrica de gera- 
ção varia senoidalmente com a distância ao longo do bastão, Isto 

é, g(x) = qu sen(7x/L), onde gu (Wim?) é uma constante. Pode- 

se admitir um coeficiente de transferência de calor 4 uniforme 

entre a superfície do bastão e a água. 
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(a) Obtenha expressões para o fluxo térmico local q“(x) e para 
a transferência de calor total q do bastão combustível para a 
água. 

(b) Obtenha uma expressão para a variação da temperatura mé- 
dia T,(x) da água com a distância x ao longo do tubo. 

(c) Obtenha uma expressão para a variação da temperatura su- 
perficial no bastão 7,(x) com a distância x ao longo do tubo. 
Desenvolva uma expressão para determinar a posição x na 
qual essa temperatura é máxima. 

Em uma aplicação específica que envolve o escoamento de um 

fluido a uma vazão 1 através de um tubo circular com compri- 

mento Å e diâmetro D, sabe-se que o fluxo térmico na superfi- 

cie apresenta uma variação senoidal com x, que tem a forma g; 

(x) = g'a SENC TXL). O fluxo máximo, q! m É uma constante 

conhecida e o fluido entra no tubo a uma temperatura também 

conhecida, Ten. Supondo o coeficiente convectivo constante, 
como a temperatura média do fluido e a temperatura superficial 

variam com x? 
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Um coletor solar plano é usado para aquecer ar atmosférico que 
escoa através de um canal retangular. A superfície inferior do 
canal encontra-se isolada, enquanto a superfície superior está 


sujeita a um fluxo térmico uniforme q. que é devido ao efeito. 


líquido da absorção de radiação solar e da transferência de ca- 
lor entre a placa absorvedora e a cobertura. 
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ta) Partindo de um volume de controle diferencial apropriado, 
obtenha uma equação que possa ser utilizada para determi- 
nar à temperatura média do ar 7, (x) em função da distância 
ap longo do canal. Resolva essa equação para obter uma ex- 
pressão para a temperatura média do ar que deixa o coletor. 
Com condições na alimentação do ur dem = 0,1 kg/s © 
Fran = 40°C, qual é a temperatura do ar na saída se L = 3 m, 
w= Eme gg = 700 Wim? O calor específico do ar é c, = 
1008 Ji(ke-K). 
Ar atmosférico entra na seção aquecida de um tubo circular a 
uma vazão de 0.005 kg/s e a uma temperatura de 20ºC. O tubo 
possui um diâmetro D = 50 mm e condições plenamente de- 
senvolvidas, com h = 25 WHm'K), estão presentes ao longo 
de todo o comprimento, L = 3 m. 
ta) Para o caso de fluxo térmico na superficie uniforme e igual 
ag; = 1000 Wim”, determine a taxa total de transferência 
de calor q e a temperatura média do ar que deixa o tubo, Ts. 
Qual é o valor da temperatura superficial no início da seção 
aquecida, F, m € na saída do tubo, 7, «4? Esboce as varia- 
ções axiais de Z, e 7, Na mesma figura, esboce também 
(qualitativamente) as variações axiais de 7, c 7, para o caso 
mais realista no qual o coeficiente de transferência de calor 
local varia com x. 
Se o fluxo térmico na superfície variar linearmente em fun- 
ção de x, na forma g; (W/m) = 500x (m}, quais serão os ya- 
lores de gg. Pass Fem € Tim? Esboce as variações axiais de T, 
€ Fn Na mesma figura, também esboce (qualitativamente) as 
variações axiats de 7, c T,, para o caso mais realista em que o 
coeficiente de transferência de calor local varia com x. 
Para as duas condições de aquecimento descritas nas partes 
(a) e (b). represente graficamente as temperaturas média do 
fluido e superficial, 7 (x) e Fx), respectivamente, como fun- 
ções da distância ao longo do tubo, Qual scrá o efeito sobre 
as distribuições de temperaturas de uma quadruplicação do 
coeficiente de transferência de calor? 
Para cada tipo de processo de aquecimento, quais são os flu- 
xos térmicos necessários para se obter uma temperatura de 
saída do ar de 125°C? Represente graficamente as distribui- 
ções de temperaturas. 
Água, à 300 K c com uma vazão de 5 kg/s, entra em um tubo de 
parede delgada preta. que passa através de uma grande fornalha 
cujas paredes e o ar estão a uma temperatura de 700 K. O diâ- 
metro e o comprimento do tubo são de 0,25 m e 8 m, respecti- 
vamente. Os cocficientes convectivos associados ao escoamento 
da água no tubo e do ar sobre a superfície externa do tubo são 
300 WAm>K) e 50 Wm>èK), respectivamente. 
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(a) Escreva uma expressão para o coeficiente radiante lineari- 
zado correspondente à troca radiante entre a superficie ex- 
tema do tubo c as paredes da fornalha. Explique como cal- 
cular esse coeficiente se a temperatura da superficie do tubo 
for representada pela média aritmética dos seus valores na 
entrada e na saída do tubo, 

(b) Determine a temperatura da água na saída do tubo, F, i 

O escoamento pistonado é uma condição idealizada de escoa- 

mento na qual a velocidade é supostamente uniforme em toda a 

seção transversal. Para © caso de um escoamento laminar pisto- 

nado em um tubo circular com fluxo térmico na superficie uni- 
forme, determine a forma da distribuição de temperaturas 7(1) em 
condições plenamente desenvolvidas e o número de Nusselt Nep. 

Utilizando um voliume de controle diferencial em v nas condi- 

ções de escoamento em um tubo mostradas na Figura 8.8, de- 

duza a Equação 8.454. 

Um equipamento experimental para simular o núcleo de um reator 

nuclear é constituído por um longo tubo metálico com paredes 

delgadas, diâmetro D e comprimento L, que é aquecido eletrica- 
mente para produzir uma distribuição senoidal de fluxo térmico 


s" " TA 
GA) — agsen( I ) 


onde x é a distância medida da entrada do tubo. Um fluido, a 
uma temperatura dẹ entrada F, s escoa através do tubo a uma 
vazão m. Admitindo que o escoamento seja turbulento e esteja 
plenamente desenvolvido ao longo de todo o comprimento do 
tubo, desenvolva expressões para: 
(a) a taxa total de transferência de calor, q, do tubo para o fluido; 
(b) a temperatura de saída do fluido, 7, su; 
(c) a distribuição axial das temperaturas na parede, T(x); c 
(d) a magnitude c a posição da temperatura mais elevada na pa- 
— rede do tubo. 
te) ‘Considere um tubo com 40 mm de diâmetro e 4 m de com- 
~ primento, com uma distribuição senoidal de fluxo térmico para 
aqual ga = 10000 Wim?. O fluido escoando no tubo tem uma 
vazão mássica de 0,025 kg/s, um calor específico de 4180 J/ 
(kg'K), uma temperatura na entrada de 25ºC e um coeficien- 
te de transferência de calor de 1000 W/(m"-K). Represente gra- 
ficamente as temperaturas média do fluido e superficial como 
funções da distância ao longo do tubo, Identifique caracterís- 
ticas importantes dessas distribuições. Explore os efeitos de 
variações de + 25% no coeficiente de transferência de calor 
e no fluxo térmico sobre essas distribuições. 
Água. à 20ºC e a uma vazão dc 0. kg/s, entra em um tubo aque- 
cido, de parede delgada, com um diâmetro de 15 mm ¢ um com- 
primento de 2 m. O fluxo térmico na parede, fornecido por cle- 
mentos aquecedores, depende da temperatura da parede de acor- 
do com a relação 


q; (1) = groll + aiT, Pa Fes] 


onde qi, = 10º Wim. a = 02K "74 = 20°C e T, é a tempe- 
ratura da parede em °C. Suponha escoamento plenamente de- 


senvolvido e condições térmicas com um coeficiente convecti- 
vo de 3000 Wi(m*K). 
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Capítulo Cito 


(a) Partindo de um elemento de volume diferencial propriamen- 
te definido no tubo, deduza expressões para a variação das 
temperaturas da água. T,(x), e da parede, T (x), como fun- 
ções da distância da entrada do tubo. 


(bj Usando um esquema de integração numérica, calcule e re- 


presente as distribuições de temperaturas, 1, (x) e Tx). no 
mesmo gráfico. Idenhfique e comente as principais carac- 
terísticas das distribuições. 

te) Calcule a transferência de calor total para a água. 


Correlações da Transferência de Calor: 


Tubos Circulares 
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Óleo de motor é aquecido ao escoar através de um tubo circular 
com diâmetro D = 50 mm e comprimento L = 25 m, cuja su- 
perfícic é mantida em 150ºC. 

(a) Se a vazão de escoamento e a temperatura do óleo na entra- 
da do tubo forem de 0,5 kg/s e 20°C, qual será a temperatu- 
ra do óico na saída do tubo, F, „w? Qual é a taxa de transfe- 
rência de calor total q no tubo? 

(by Para vazões na faixa de 0,5 = 11 = 2,0 kg/s, calcule e re- 

à presente graficamente as variações de F, «i € g em função 
de ni Para qual(is) vazão(ões) q e T, q; são maximizadas? 
Explique os seus resultados. 

Ólco de motor escoa através de um tubo de 25 mm de diâmetro 

a uma vazão de 0,5 kg/s. O óleo entra no tubo a uma temperatu- 

ra de 25°C, enquanto a temperatura da superfície do tubo é man- 

tida a 100°C. 

(a) Determine a temperatura do óleo na saída para tubos com 
comprimentos de 5 m e 100 m. Para cada caso, compare a 
média logarítmica das diferenças de temperaturas com a 
média aritmética das diferenças de temperaturas. 


er ati 


b) Para 5 = £ =. 100 m, calcule e represente graficamente q 


` número de Nusselt médio Nu, 
óleo como uma função de L. 

Um preaquecedor-de óleo é constituído por um único tubo de 
10 mm de diâmetro e 5 m de comprimento, com a sua superfi- 
cie mantida a 175% por gases de combustão. O óleo de motor 
(novo) entra a 75ºC. Qual vazão deve ser alimentada para man- 
ter a temperatura de saída do óleo a 100ºC? Qual é a taxa de 
transferência de calor correspondente? 
Óleo de motor escoa a uma vazão de 1 kg/s em um tubo reto 
com diâmetro de 5 mm. O óleo tem uma temperatura na entra- 
da de 45ºC e deseja-se aquecê-jo até uma temperatura média na 
saída do tubo de 80ºC. A superfície do tubo é mantida a 150°C. 
Determine o comprimento do tubo necessário para tal tarefa. Su- 
gestão: Calcule o número de Reynolds na entrada e na saída do 
tubo antes de continuar a sua análise. 
Etilenoglicol escoa com uma vazão de 0,01 kg/s através de um 
tubo com parede delgada e diâmetro de 3 mm. O tubo, em for- 
ma de serpentina, encontra-se submerso em um banho agitado 
de água que é mantido a 25°C. Se o fluido entra no tubo a 85°C, 
que taxa de transferência de calor e comprimento do tubo são 
necessários para que o fluido saia a uma temperatura de 35°C? 
Despreze a intensificação da transferência de calor associada à 
configuração em serpentina do tubo, 
No estágio fina! de produção, um produto farmacêutico é es- 
terilizado pelo aquecimento de 25°C a 75°C à medida que ele 
se desloca, a 0.2 m/s, através de um tubo reto de aço inoxidá- 
vel. com parede delgada c diâmetro de 12.7 mm. Um fluxo tér- 
mico uniforme é mantido por um aquecedor de resistência elé- 
trica que se encontra enrolado ao redor da superfície externa 
do tubo. Se o tubo possui 10 m de comprimento, qual é o flu- 
xo térmico requerido” Se o fluido entra no tubo com um perfil 
de velocidades plenamente desenvolvido e um perfil de tem- 
peraturas uniforme. quais são as temperaturas da superfície na 


e a temperatura de saída do 
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saída do tubo e a uma distância de 0,5 m de sua entrada? As 
propriedades do fluido podem ser aproximadas por p = 1000 
kgim?,c, = 4000 J/(kg'K),u = 2 x 10 kg/(s:m), & = 0,8 Wi 
(m-K) e Pr = 10. 

Processos em batelada são treguentemente usados em opera- 
ções químicas e farmacêuticas para atingir uma desejada com- 
posição química do produto final. Os processos de transferên- 
cia de calor presentes são tipicamente transientes. envolvendo 
um líquido com volume fixo que pode ser aquecido da tempe- 
ratura ambiente até uma temperatura especificada pelo proces- 
so ou resfriado da temperatura do processo para a temperatura 
ambiente. Considere um processo em batelada para o qual um 
fármaco (o fluido frio, /) é despejado em um vaso isolado ter- 
micamente e fortemente agitado (um reator de mistura ideal)e 
aquecido pela passagem de um fluido quente (q) através de uma 
serpentina submersa, de parede delgada e área superficial A,. À 
vazão mássica. Mm, , a temperatura de entrada média, 7, .y- £0 
calor especifico, €, q do fluido quente são conhecidos, como o 
são a temperatura inicial, 7,, < Tou O volume, V, a massa es- 
pecífica, pp E v calor específico, c,. n do fármaco. A transferên- 
cia de calor do fluido quente para o fármaco é governada por 
um cocficiente global de transferência de calor U. 
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(a) Partindo de princípios básicos, deduza expressões que ae 
sam ser usadas para determinar as variações de T,e 7. «a € 
o tempo durante o processo de aquecimento. Sugestão: Duss 
equações podem ser escritas para a taxa de-transferência de 
calor, g(t), para o fármaco, uma bascada na média logarit- 
mica de diferenças de temperaturas e a outra em um balan- 
ço de energia no escoamento do fluido quente pela serpen- 
tina. Iguale essas expressões para determinar T, (f) como 
uma função de TX?) e dos parâmetros especificados. Use a 
expressão para F, (7) e o balanço de energia no escoamen- 
to pela serpentina, em conjunto com um balanço de energia 
para um volume de controle contendo o fármaco para obter 
uma expressão para T(/). 
(b) Seja um volume de fármaco V,= 1 m”, com massa especi- 
fica p, = 1100 kg/m, calor específico c, , = 2000 J/(kg'K) 
e uma temperatura inicial de 7,.; = 25ºC. Uma serpentina 
com comprimento L = 40 m, diâmetro de tubo D = 50 mm 
e diâmetro da serpentina € = 500 mm cstá submersa no 
vaso. Fluido quente é alimentado na serpentina a F, am = 
200°C e a uma vazão de m, = 2,4 kg/s. O coeficiente con- 
vectivo na superficie externa da serpentina pode ser aproxi- 
mado por }, = 1000 W/(m”-K) e as propriedades do fluido 
quente são c, , = 2500 JKkg'K), x, = 0,002 N-s/m?, k, = 
0,260 W/mK) e Pr, = 20. Para as condições anteriores, 
calcule c represente graficamente a temperatura do fárma- 
co T, e a temperatura de saída do fluido quente 7, .; como 
uma função do tempo para o intervalo O = + = 3600 s. Quan- 
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to tempo demora para se atingir uma temperatura da batelada 
de 7, = 160°C? O operador do processo pode controlar o 
tempo de aquecimento variando m,. Para 1 = m a = 5 kg/s, 
explore o efeito da vazão mássica no tempo +, necessário para 
atingir um valor de 7, = 160º. 

O molde usado em um processo de moldagem é feito de metal 

(p = 7800 kg/m', c = 450 J/(kg'K)). O molde, que deve ser aque- 

cido até 190°C antes da injeção do material termoplástico, deve 

ser em següência resfriado antes da injeção do acabamento fi- 
nal. Água pressurizada a 30°C está disponível para o resfriamen- 

to. O molde tem dimensões 50 mm X 100 mm X 40 mm e o 

seu projetista deve especificar a inclusão de N passagens de res- 

friamento, com diâmetro de 5 mm, a serem usinadas no molde. 

Se uma passagem pode ser posicionada a cada 10 mm ao longo 

do comprimento ou da largura do molde, o projetista pode es- 

pecificar cinco passagens com 100 mm de comprimento ou dez 
passagens com 50 mm de comprimento. A vazão mássica total 
da água, dividida igualmente entre os canais, é de 0,02 kg/s. Qual 
configuração (N = 5 passagens ou N = 10 pequenas passagens) 
deve o projetista especificar para resfriar o molde mais rapida- 
mente e, assim, aumentar o número de peças que pode ser fei- 
to diariamente? Qual é a taxa inicial de resfriamento do molde 

(°C7s}? O perfil de velocidades em cada canal encontra-se ple- 

namente desenvolvido antes de entrar no molde quente. Despre- 

ze a massa da parte termoplástica. 

A seção de evaporação de uma bomba de calor está instalada 

no interior de um grande tanque de água, que é usado como uma 

fonte de calor durante o inverno. À medida que a energia é ex- 
traída da água, ela começa a congelar. criando um banho de água 

e gelo a OºC, que pode ser usado para o resfriamento do ar du- 

rante o verão. Considere condições para o resfriamento durante 

o verão, nas quais o ar é passado pelo interior de um conjunto 

de tubos de cobre. cada um com diâmetro interno D = 50 mm, 

submerso no banho deágua e gelo. 

(a) Se o ar entra em cada tubo a uma temperatura média de 
Taen = 24ºC c a uma vazão de m = 0,01 kg/s, qual com- 
primento de tubo L fornecerá uma temperatura na saída 
Taai = 14°C? Com 10 tubos passando através de um tangue 
com volume total V = 10 m°, que contém inicialmente 80% 
de gelo em volume, guanto tempo irá levar para fundir a tota- 
lidade do gelo? A massa específica e o calor latente de fusão 
do gelo são de 920 kg/m? e 3,34 X 10º ]/kg. respectivamente. 

[(b)] A temperatura de saída do ar pode ser controlada pelo ajus- 

“” te da vazão mássica do ar. Para o comprimento do tubo de- 
terminado na parte (a), calcule e represente graficamente 
Ta i como uma função de m para 0,005 = m = 0,05 kg/s. 

Se a residência refrigerada por esse sistema exige aproxi- 
madamente 0,05 kg/s de ar a 16°C, que projeto e condições 
de operação devem ser especificados para o sistema? 
Para refrigerar uma casa de verão sem usar um ciclo de refrigera- 
ção por compressão de vapor, ar é passado por um tubo plástico 
(k=0,15 Wi(m-K).D,=0,15m,D, = 0,17 m), que está submerso 
em um corpo de água próximo à casa. À temperatura da água no 
corpo de água é de 7, = 17º€ e um coeficiente convectivo de 
A. = 1500 Wim:K) é mantido na superfícic externa do tubo. 


Trent vi T, 


Tubo plástica 
k, Dp D, 
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Se o ar vindo da casa entra no tubo com uma temperatura de 

Tp en = 29°C e a uma vazão volumétrica de 0,025 m'/s. qual 

comprimento do tubo é necessário para se ter uma temperatura 

na sua saída de 7, « = 21°C? Qual é a potência do soprador 
necessária para passar 0 ar através do comprimento do tubo, sen- 
do a sua superfície interna lisa? 

Água escoando através de um tubo com 40 mm de diâmetro é à 

uma vazão de 2 kg/s deve ser aquecida de 25 a 75ºC pela manu- 

tenção da superfície do tubo a uma temperatura de 100°C. 

(a) Qualé o comprimento de tubo necessário nessas condições? 

K j|Com o objetivo de projetar um sistema de aquecimento da 

A água, desejamos analisar o uso de tubos com diâmetro na 
faixa de 30 a 50 mm. Quais são os comprimentos de tubo 
necessários para vazões de água de 1,2 c 3 kg/s? Represen- 

te essa informação de projeto na forma de um gráfico. 

ke) ‘Represente graficamente o gradiente de pressão como uma 
— função do diâmetro do tubo para as três vazões. Considere 
a parede do tubo lisa. 

Considere as condições associadas ao tubo de água quente do 

Problema 7.56, mas agora leve em conta a resistência convectiva 

associada ao escoamento da água no tubo com uma velocidade 

média de x„ = 0,5 m/s. Qua! o custo diário correspondente da 
perda de calor por metro de tubo não isolado” 

Um tubo de aço inoxidável (ATSI 316), com parede espessa e 

diâmetros interno e externo de D, = 20 mm e D, = 40 mm, é 

aquecido eletricamente para fornecer uma taxa de geração tér- 

mica uniforme de q = 10º Wim', A superfície externa do tubo 
encontra-se isolada, enquanto água escoa através do tubo a uma 
vazão de m = 0,1] kg/s. 

(a) Se a temperatura de entrada da água é de 7, u = 20Cea 
temperatura de saída descjada é de F, „u = 40°C, qual é o 
comprimento do tubo necessário? 

(b) Quais são a localização e o valor da temperatura máxima 
no tubo? 

Considere o tubo revestido do Problema 4.29, mas agora leve 

em conta a presença de uma diferença entre a temperatura mé- 

dia do fluido, que muda ao longo do comprimento do tubo, e a 

temperatura do tubo. 

(a) Para os valores especificados de 4, D, w. h e T,. e um com- 
primento de tubo £ = 100 m, qual é a temperatura de saída 
To. su da água, que entra no tubo a uma temperatura de 
Toca = 9DºC com uma vazão de mm = 2 kg/s? 

(b) Qual é a queda de pressão na água e a necessidade corres- 

e pondente de potência na bomba? 

kol Submetido à restrição de que a largura do duto está fixa em 
w = 0,30 m, explore os efeitos da vazão e do diâmetro do 
tubo na temperatura de saída. 

Água escoa através de um tubo de parede espessa com diâmetro 

interno de 12 mm e comprimento de 8 m. O tubo está imerso em 

um tanque de reação quente e bem misturado, mantido a &5ºC. A 

resistência condutiva na parede do tubo (baseada na área da su- 

perfície intema) é Ria = 0,002 m>K/W. A temperatura de entra- 
da do fluido de processo é Tm = 20°C e a sua vazão é de 33 kg/h. 

(a) Estime a temperatura de saída do fluido de processo, F, «q. 
Suponha, e então justifique, escoamento c condições térmi- 
cas no interior do tubo plenamente desenvolvidos. 

(b) Você espera que T, „i aumente ou diminua se condições de 
entrada fluidodinâmica e térmica combinadas estiverem pre- 
sentes no tubo? Estime a temperatura de saida da água para 
essas condições. 

Ar atmosférico entra em um duto de aquecimento não-isolado. 

que possui 10 m de comprimento e 150 mm de diâmetro. a 60°C 

e 0,04 kg/s. À temperatura superficial do duto é aproximada- 

mente constante e igual a F, = 15°C, 

(a) Quais são a temperatura de saída do ar, a taxa de transferên- 
cia de calor g e a queda de pressão áp para essas condições? 
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(b) Para ilustrar O compromisso entre considerações a respeito 


da taxa de transferência de calor e da queda de pressão, cal- 
culc q e Ap para diâmetros na faixa de 0,1 a 0,2 m. Na sua 
análise. mantenha a área superficial total, À, = mDL, no valor 
calculado na parte {a}. Represente graficamente q. åp e L 
como funções do diâmetro do duto. 
Um aquecedor de ar para aplicação industrial é constituído por 
dois tubos concêntricos, isolados para o lado externo. Nesse 
sistema o ar escoa através do tubo central (interior), que tem 
parede delgada. Vapor d'água saturado escoa através da região 
anular e a condensação do vapor mantém uma temperatura uni- 
forme 7. na superfície do tubo. 






A 
Isolamento -.. 


Ar 


mai Pai 


Ar 
. 7 
mar Pau 


Vapor d'água 
saturado, Psx 


Considere condições nas quais o ar entra no tubo central, de 
diâmetro 50 mim, a uma pressão de 5 atm. a uma temperatura de 
17°C e a uma vazão de m = 0,03 kg/s. enquanto vapor saturado 
a 2.455 bar condensa na superficie externa do tubo. Sendo ò com- 
primento do sistema £ = 5 m. quais são a temperatura de saída 
Tag ta pressão de saída Pos do ar? Qual é a vazão mássica do 
condensado que deixa o sistema? 

Os produtos de combustão de um queimador são direcionados 
para uma aplicação industrial através de um tubo metálico de 
parede delgada. com diâmetro D, = 1 m e comprimento £ = 
100 m. O gás entra no tubo a pressão atmosférica, com tempe- 
ratura média e velocidade de 7, . = 1600 K € tim emn = 10 ms, 
respectivamente. Ele tem que sair do tubo com uma temperatu- 
ra não inlerior a F u = 1400 K. Qual é a espessura minima de 
um isolamento de alumina-sílica (A, = 0,125 Wi(m-K)) neces- 
sária para satisfazer à exigência na saída no caso das piores con- 
dições. que são o tubo exposto ao ar ambiente a 7, = 250K e 
com uma velocidade de escoamento cruzado V = 15 m/s? As 
propriedades do gás podem ser aproximadas pelas do ar e, como 
uma primeira estimativa, o efeito da espessura do isolante no 
cocficionte convectivo e na resistência térmica associada ao 
escoamento cruzado pode ser desprezado. 

Uma varão de (1,5 kg's de mercúrio líquido deve ser aquecida 
de 300 a 400 K ao ser passada em um tubo com 50 mm de diã- 
metro, cuja supertícic é mantida a 450 K. Calcule o comprimento 
de tubo necessário, utilizando uma correlação apropriada para 
a transferência de calor por convecção em metais líquidos. Com- 
pare o seu resultado com aquete que seria obtido com o uso de 
uma correlação apropriada para Pr = 0,7. 

À superfície de um tubo, com parede delgada e 50 mm de diâme- 
tro, é mantida a uma temperatura de 100ºC. Em um caso, ar en- 
contra-se cm escoamento cruzado sobre o tubo com uma tempera- 
tura de 25°C e a uma velocidade de 30 m/s. Em outro caso, ar encon- 
tra-se em escoamento plenamente desenvolvido no interior do tubo 
com uma temperatura de 25ºC e uma velocidade média de 30 m/s. 
Compare o fluxo térmico do tubo para o ar nos dois casos. 
Água de resfriamento escoa através dos tubos, com paredes del- 
gadas e diâmetros de 25.4 mm, de um condensador de vapor 


d'água a uma velocidade de 1 m/s. enquanto uma temperatura 

superficial de 350 K é mantida pela condensação do vapor. À 

temperatura de entrada da água é de 290 K e os tubos têm Sm 

de comprimento. 

(a) Qual é a temperatura de saída da água”? Determine as proprie- 

dades da água a uma temperatura média estimada de 
Tu = 300 K. 2 

(b) O valor estimado para T, foi razoável? Se não, repita o cál- 

culo usando valores para as propriedades determinados a 

uma temperatura mais apropriada. 

(c)| Uma faixa de comprimentos de tubo de 4 a 7 m está dispo- 

T nível para q engenheiro que está projetando o condensador. 
Gere um gráfico para mostrar quais velocidades médias da 
água são possíveis. se a sua temperatura de saída da água 
deve permanecer no valor encontrado na parte (b). Todas 
as demais condições permanecem inalteradas. 

O canal de ar para o resfriamento da pá de uma turbina a gás 

pode ser aproximado por um tubo de 3 mm de diâmetro e 75 

mm de comprimento. À temperatura de operação da pá é de 

650ºC e o ar entra no tubo a 427°C. 

(a) Para uma vazão de ar de 0,18 kg/h, calcule a temperatura de 

— Saída do ar e o calor removido da pá. 

i(b)| Gere um gráfico da temperatura de saída do ar em função 

“da vazão no intervalo 0,1 = m = 0,6 kg/h. Compare esse 
resultado com aqueles obtidos para pás com canais com di- 
âmetro de 2 c 4 mm. considerando que as demais condições 
permaneçam inalteradas. 

8.44 O núcleo de um reator nuclear de alta temperatura, resfriado & 
gás. possui tubos de resfriamento com 20 mm de diâmetro e 780 
mm de comprimento. Hélio entra no sistema a 600 K e sai a 1000 
K, quando a sua vazão é de 8 x 107º kg/s por tubo. 
ta) Determine a temperatura na superfície do tubo, considera- 

da uniforme, nessas condições. 

(b) Se o gás de resfriamento utilizado for o ar, determine a va- 
zão necessária para manter as mesmas taxa de remoção de 
calor e temperatura na superfície do tubo. Qual é a tempe- 
ratura de saída do ar? 

Ar, a 200 kPe, entra em um tubo, de parede delgada, com 25 

mm de diâmetro e 2 m de comprimento, a 150ºC e 6 m/s. Vapor 

dágua, a 20 bar, condensa sobre a superfície externa. 

ta) Determine a temperatura de saída e a queda de pressão no 
ar, bem como a taxa de transferência de calor para o ar. 

(b) Calcule os parâmetros da parte (a), se a pressão do ar for 
dobrada, 

Ar aquecido necessário para um processo de secagem de alimen- 
tos é gerado pela passagem de ar ambiente a 20ºC através de lon- 
gos tubos circulares (D = 50 mm, £ = 5 m) posicionados no in- 
terior de um condensador de vapor. Vapor d'água sattrado à pres- 
são atmosférica condensa sobre a superfície externa dos tubos, 
mantendo uma temperatura superficial uniforme de 100ºC. 

(a) Se uma vazão de ar de 0,0] kg/s for mantida em cada tubo, 
determine a temperatura de saída do ar T, „c a taxa de trans- 

E . ferência de calor total q no tubo. 

[(b); À temperatura de saída do ar pode ser controlada pelo ajus- 
te da vazão mássica no tubo. Calcule e represente grafica- 
mente F, „como uma função de m para 0,005 = m = 0,050 
kg/s. Se um processo especifico de secagem necessita de apro- 
ximadamente 1 kg/s de ar a 75°C, que projelo e condições de 
operação devem ser estabelecidos para o aquecedor de ar, 
sujeito à limitação de que o diâmetro e o comprimento do 
tubo permaneçam fixos em 50 mm e 5 m, respectivamente? 

Considere um tubo circular horizontal com parede delgada e di- 

âmetro D = 0,025 m, submerso em um recipiente que contém 

n-octadecano (parafina), que é usada para armazenar energia tér- 

mica. À medida que água quente escoa através do tubo. calor é 

transferido para a parafina, convertendo-a do estado sólido para 
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o estado liquido na temperatura de mudança de fase F, = 274°C, 
O calor latente de fusão e a massa específica da parafina são 
he = 244 kJ/kg e p = 770 kg/m’, respectivamente, e as propric- 
dades termofísicas da água são: c, = 4.185 kJHkg:K).k = 0,653 
Wink). u = 467 X 10 *kg/sm) e Pr = 2,99, 
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ta) Supondo que a supertície do tubo possua uma temperatura 
uniforme que corresponde àquela da mudança de fase. de- 
termine a temperatura de saída da água e a laxa de transfe- 
rência de calor total para uma vazão de água de 0,1 kg/s e 
uma temperatura dc entrada de 60ºC. Se H = W = 0,25 m, 
quanto tempo irá levar para a ligucfação completa da para- 
fina, partindo de um estado inicial no qual toda a parafina 
cal encontra-se no estado sólido a uma temperatura de 27, 4ºC? 
(b) O processo de liquefação pode ser acelerado pelo aumento 
“* da vazão de água. Calcule e represente graficamente a taxa 
de transferência de calor e a temperatura de saída da água 
em função da vazão no intervalo 0,1 = m =: 0,5 kg/s. Quanto 
tempo irá levar para fundir a parafina sem = 0,5 kg/s? 
Um procedimento usual para o resfriamento de um circuito in- 
tegrado (chip) para computador de alto desempenho envolve a 
fixação do chip a um súmidouro de calor no interior do qual são 
usinados microcanais circulares. Durante a operação, o chip 
produz um fluxo térmico uniforme q; na sua interface com o 
sumidouro de calor. enquanto um refrigerante líquido (água) é 
passado pelos canais. Considere um chip quadrado e um sumi- 
douro de calor, ambos com L X L de lados, e com microcanais 
com diâmetro D e passo $ = €,D, onde a constante €, é maior 


trada de F, eu € à uma vazão mássica total » (para todo o sumi- 
douro de calor). 
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(a) Admitindo que gº se disperse ao longo do sumidouro de ca- 
lor de tal modo que um fluxo térmico uniforme g” seja man- 
tido na superfície de cada canal, obtenha expressões para as 
distribuições longitudinais das temperaturas média do flui- 
do, T,kx), e superficial. T (x), em cada canal, Em cada ca- 
nal, considere escoamento laminar plenamente desenvolvi- 
do ao longo de toda a extensão e expresse os resultados em 
termos de 1, q), C,. D. cfou L, assim como das proprieda- 
des termofísicas apropriadas. 

(b) Para L = 12 mm, D = | mm. C, = 2.475 20 Wiem = 

0,010 kg/se Tum = 290 K: calcule e represente graficamen- 

-. te as distribuições de temperaturas T,(x) e 10). 

lc } | Um objetivo comum ao se projetar esses sumidouros de ca- 

“ loré o de maximizar q” mantendo o sumidouro a uma tem- 
peratura aceitável, Sujeito aos valores especificados de L = 

12 Mmm € Fp em 7 290 K. e à limitação de que F, ma = 50°C, 
explore o efeito de variações no projeto do sumidouro e nas 
condições operacionais sobre q/. 

Uma forma de resfriar chips nas placas de circuito de um com- 
putador é colocar as placas em quadros de metal que permitem 
a passagem eficiente da condução térmica para places frias. O 
calor gerado pelos chips é. então, dissipado pela transferência 
para água que escoa através de passagens perfuradas nas placas 
frias. Como as placas são feitas com um metal de alta conduti- 
vidade térmica (tipicamente alumínio ou cobre), pode-se consi- 
derar que elas estão a uma temperatura F, pr 


— Passagens do refrigerante 
Água ÍD=10mm. N= 10 


nen = 7°C z i 
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ta) Considere placas de circuitos fixadas a quadros frios de al- 
tura Æ = 750 mm c largura L = 600 mm, cada uma com 
N = 10 furos de diâmetro D = 10 mim. Se as condições ope- 
racionais mantêm a temperatura das placas 7, «= 32ºC com 
uma vazão de água de m | = 0.2 kg/s por furo com uma tem- 
peratura de entrada de Tp eu = 7°C. quanto calor pode ser 
dissipado pelas placas de circuito? 

(b) Para melhorar o resfriamento e assim permitir uma maior 
geração de potência sem um aumento correspondente das 
temperaturas do sistema, um esquema de resfriamento hi- 
brido pode ser usado. O esquema prevê um escoamento for- 
cado de ar sobre as placas de circuito no conjunto, bem como 
o escoamento de água através das placas frias. Considere 
condições nas quais Ny = 10 placas de circuito de largura 
W = 350 mm estão fixadas às placas frias e a sua tempera- 
tura superficial média é de 7, „ = 47°C, quando F, „= 32°C. 
Estando o ar em escoamento paralelo sobre os circuitos com 
i, = 10 m/s e 7, = 7°C, qual quantidade do calor gerado 
pelas placas de circuito é transferida para o ar? 

Retrigerante-1 34a é transportado a 0,1] kg/s através de um tubo 

de Teflon com diâmetro interno D, = 25 mm e diâmetro exter- 
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no D, = 28 mm. enquanto ar atmosférico a V = 25 m/s e 300 K 
escoa em escoamento cruzado sobre o tubo. Qual é a taxa de 
transferência de calor para o Retrigerante-134a a 240 K, por 
unidade de comprimento do tubo? 
Óleo a 150º€ escoa fentamente através de um tubo longo com 
parede delgada e diâmetro interno de 30 mm. O tubo está sus- 
penso em uma sala na qual a temperatura do ar é de 20°C e o 
coeficiente de translerência de calor por convecção na superfi- 
cie externa do tubo é de 11 W/m?”-K). Estime a perda de calor 
por unidade de comprimento do tubo. 

Os gases de exaustão de um forno de processamento de fios são 
descarregados em uma grande chaminé e as temperaturas do gás 
e da superhícic na saída da chaminé devem ser estimadas. O 
conhecimento da temperatura de saída do gás T, « É útil para 
estimar à dispersão dos cfluentes na pluma térmica, enquanto o 
conhecimento da temperatura da superfície na saída da chami- 
né T'a indica se irá ocorrer a condensação dos produtos gaso- 
sos. À chaminé cilíndrica e com parede delgada possui 0,5 m 
de diâmetro e 6,0 m de altura. A vazão dos gases de exaustão é 
de 0,5 kgs c a temperatura de entrada dos gases é de 600°C. 
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Gases de exaustão de forno 


(a) Considere condições nas quais a temperatura do ar ambien- 
te e a velocidade do vento são de 4°C e 5 m/s, respectiva- 
mente. Apreximando as propriedades termofísicas do gás 
por aquelas do ar atmosférico, estime as temperaturas de 
saída do gás c da superfície da chaminé em sua saída para 
as condições dadas. 


{bja temperatura de saída do gás é sensível a variações na 


temperatura do ar ambiente e na velocidade do vento. Para 
T, = —25°C, 5°C e 35°C, calcule e represente graficamen- 
te a temperatura de safda do gás em função da velocidade 
do vento para 2 = V = 10 m/s. 
Um fluido quente passa através de um tubo de parede delgada, 
com 16 mm de diâmetro e 1 m de comprimento, e um refrige- 
rante a É, = 25ºC escoa em escoamento cruzado sobre o tubo. 
Quando à vazão é m = 18 kg/h e a temperatura na entrada é 
Tamen = 85°C. a temperatura na saída é F, = 78°C. 
Admilindo o escoamento e as condições térmicas no interi- 
or do tubo plenamente desenvolvidas, determine a temperatura 
de saída. F, s€ a vazão for duplicada. Isto é, m = 36 kg/h, 
com todas as demais condições inalteradas. As propriedades ter- 
mofísicas do fluido quenle são: p = 1079 kg/m?, c, = 2637 J/ 
ikg K). u = 0.0034 N-sim? e k = 0,26] W/mK). 
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8.54 Considere um tubo com parede delgada com 10 mm de diâme- 
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tro e 2 m de comprimento. Água entra no tubo, saindo de um 

grande reservatório, a m = 0,2 kg/s e Fp u = 47°C. 

(a) Se a superfície do tubo é mantida a uma temperatura unifor- 
me de 27ºC, qual é a temperatura de saída da água, 7, „n? Para 
obter as propriedades da água, suponha uma temperatura 
média da água de 7, = 300 K. 

(b) Qual é a temperatura de saída da água se ela é aquecida pela 
passagem de ar, a T, = 100ºCe V = 10 m/s, em escoamento 
cruzado sobre o tubo? As propriedades do ar podem ser deter- 
minadas a uma temperatura do fijme estimada de 7, = 350K, 

(c) Nos cálculos anteriores, os valores considerados para 7, é 
T, foram apropriados. Caso negativo, usando valores para 
as propriedades estimados de forma apropriada, calcule no- 
vamente Fp si para as condições da parte (b). 

Água, a uma vazão mn = 0,215 kg/s, é resfriada de 70°C para 

30°C pela sua passagem através de um tubo de parede delgada 

e diâmetro D = 50) mm. sobre o qual um refrigerante a Tọ, = 15°C 

é mantido em escoamento cruzado. 

(a) Qual é o comprimento de tubo necessário se o refrigerante 
éoarea sua velocidade de escoamento é de V = 20 m/s? 

(b) Qual é o comprimento do tubo se o refrigerante é a água e 
V=2m/s? 

Seja um tubo metálico de parede delgada, com comprimento 

L =| me diâmetro interno D, = 3 mm. Água entra no tubo à 

uma vazão m = 0,015 kg/s e E, eu = 97°C. 

(a) Qual é a temperatura de saída da água se a temperatura na 
superfície do tubo for mantida a 27°C? 

(b) Se uma camada com 0,5 mm de espessura de um isolante 
térmico com k = 0,05 W&m-K,) for aplicada sobre o tubo e 
a sua superfície externa for mantida em 27º€, qual será a 
temperatura de saída da água? 
Se a superfície externa do isolante térmico não for mais man- 
tida a 27°C, mas sim for permitida a troca de calor por con- 
vecção natural entre essa superfície e o ar ambiente a 27°C, 
qual será a temperatura de saída da água? O coeficiente de 
transferência de calor para a convecção natural é de 5 W/ 
(m>K). 
Um tubo de aço com parede espessa (k = 60 W/m-K)) trans- 
porta água quente e é resfriado por uma corrente de ar que flui, 
no lado externo, em escoamento cruzado ao tubo a uma veloci- 
dade de 20 m/s c a uma temperatura de 25º€. Os diâmetros in- 
terno e externo do tubo são D; = 20 mm e D, = 25 mm, respec- 
tivamente. Em uma certa posição ao longo do tubo, a tempera- 
tura da água média é de 80°C. Admitindo que o escoamento no 
interior do tubo esteja plenamente desenvolvido com um número 
de Reynolds de 20000, determine a taxa de transferência de calor 
para a corrente de ar por unidade de comprimento do tubo. 

Calor deve ser removido de um vaso de reação que opera a 75º€ 

através da passagem de água a 27°C e 0,12 kg/s através de um 

tubo de parede delgada com 15 mm de diâmetro. O coeficiente 

de transferência de calor entre a superfície externa do tubo e o 

fluido no interior do reator é de 3000 W/(m?-K). 


(c) 
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(a) Se a temperatura de saída da água não pode exceder 47ºC, 
qual é a taxa máxima de transferência de calor que pode ser 
extraída do reator? 

(b) Qual é o comprimento de tubo necessário para se obter a taxa 
de transterência de calor determinada na parte (a)? 

Um prestador de serviços na área de aquecimento deve aquecer 

0,2 kg/s de água de 15°C até 35°C usando gases quentes em es- 

coamento cruzado sobre um tubo de parede delgada. 
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Ta = 250 a 500°C 
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Sua tarefa é desenvolver uma série de gráficos de projeto que 
possam ser utilizados para demonstrar combinações aceitáveis 
das dimensões do tubo (D e L) é das condições dos gases quen- 
tes (7, € V). que satisfaçam à exigência de projeto. Na sua aná- 
lise, considere as seguintes faixas para os diversos parâmetros: 
D = 20, 30 ou 40 mm; £ = 3. 40u 6 m: T, = 250, 375 ou 500°C; 
c 20 = V = 4) ms. 
Um tubo de parede delgada, com diâmetro de 6 mm e compri- 
mento de 20 m, é usado para transportar gases de exaustão de 
uma chaminé até o låboratório, em um prédio próximo, para 
análise. O gás entra no tubo a 200ºC e a uma vazão mássica de 
0.003 kg/s. Ventos do outono, a uma temperatura de 15°C, so- 
pram cem direção cruzada ao tubo a uma velocidade de 5 m/s. 
Cunsidere as propriedades lermofísicas dos gases de exaustão 
iguais à do ar. 
(@ Estime q coeficiente de transterência de calor médio para 
os gases de exaustão escoando no interior do tubo. 
{b) Estime o coeficiente de transferência de calor para o ar que escoa 
em escoamento cruzado sobre a superfície extema do tubo. 
(c) Estime o cocficiente global de transferência de calor U e a 
temperatura dos gases de exaustão quando eles chegam ao 
laboratório. 
Um tubo metálico com parede fina e 50 mm de diâmetro, co- 
berto com uma camada de isolamento térmico (k = 0,085 W/ 
En K)) com 25 mm de espessura, transporta vapor d'água su- 
peraquecido à pressão atmosférica e encontra-se pendurado no 
teto de uma grande sala. A temperatura do vapor na entrada do 
tubo é de 120ºC e à temperatura do ar é de 20ºC. O coeficiente 
de transferência de calor por convecção na superficie externa 
do tubo revestido é de 10 W/{m>K). Se a velocidade do vapor 
for de 10 m/s, em que posição ao longo do tubo o vapor irá co- 
meçar a condensar’? 
Um duto com parede delgada e sem isolamento térmico, com 
diâmetro de 0,3 m. é usado para conduzir ar refrigerado a uma 
vazão de 0,05 kg/s através do sótão de um grande prédio comer- 
cial, O ar no sótão encontra-se a 37°C e a circulação natural for- 
nece um cocficiente de transferência de calor por convecção de 
2 Wi(m-K) na superfície externa do duto. Se o ar refrigerado 
entra no duto, com 15 m de comprimento. a uma lemperatura 
de 7ºC. quais são a sua temperatura na saída do duto e a taxa de 
transferência de calor absorvida pelo ar? As propriedades do ar 
refrigerado podem ser avaliadas a uma temperatura média esti- 
mada de 300 K. 
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8.63 O problema de perda térmica em um fluido que escoa em uma 





tubulação enterrada tem recebido atenção considerável. Apli- 

cações práticas incluem q olcoduto do Alasca, bem como as li- 

nhas de distribuição de água e de vapor em centrais de potên- 

cia. Considere um duto de aço com diâmetro D que é usado para 
transportar óleo, que escoa a uma vazão m, através de uma re- 
gião fria, O duto é revestido com uma camada de isolamento 
térmico que possui espessura t e condutividade térmica &, e está 
enterrado no solo a uma profundidade z (distância da superfície 
do solo ao cixo central do duto). Cada seção do duto possuí um 
comprimento Łe se estende entre estações de bombeamento nas 
quais o óleo é aquecido para assegurar uma baixa viscosidade 

e, consegiientemente, uma baixa exigência de potência de bom- 

beamento. À temperatura do óleo que entra no duto na saída de 

uma estação de bombeamento e a pia do solo acima do 
duto são designadas por T, a è T, respectivamente, e são co- 
nhecidas. 

Considere condições nas quais as propriedades do óleo (0) 
podem ser aproximadas por p, = 900 kg/m'. c,, = 2000 J/ 
(kg'K). v, = 8.5 X 107! m/s, k, = 0,140 W&m'K). Pr, = 10º, 
a vazão do óleo é de m, = 500 kg/s e o diâmetro do duto é de 
1.2 m. 

(a) Expressando os seus resultados em termos de D, L, 2, t, Mo 
T aen € Tp assim como das propriedades apropriadas do ólco 
to), do isolamento térmico (i) c do solo (s), obtenha todas 
as expressões necessárias para estimar a temperatura T, i 
do óleo que deixa o duto. 

(b) Sendo T, = —40°C, Tp em = 120°C. £ = 0,15 m, & = 0,05 

WiarK), k, = 0.5 W/mK). z= 3me Ls 100km, qualé 

o valor de F, i? Qual é a taxa total de transferência de ca- 

lor g em uma seção do oleoduto? 


5 E E 
é Jo gerente de operações quer saber o compromisso entre a 


“profundidade do duto e a espessura da camada de isolamento 
térmico na perda térmica no dulo. Desenvolva uma repre- 
sentação gráfica para essa informação de projeto. 


[8.64 8.64 [8.64 | Com o objetivo de manter as exigências de potência de bombe- 
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amento por unidade de vazão abaixo de um nível aceitável, a 
operação do oleoduto do problema anterior está sujeita à restri- 
ção de que a temperatura de saída do óleo T,, .; deve ser superior 
a 110°C. Para os valores de Fp sm Te D, ta Z, L e k; especifica- 
dos no Problema 8.63, os parâmetros operacionais que são va- 
riáveis e afetam 7, « São a condutividade térmica do solo e a 
vazão de óleo. Dependendo da composição e da umidade do solo; 
e da demanda por óleo, variações representativas são 0,25 = k, 
= 1,0 Wím-K) e 250 = m, = 500 kg/s. Usando as proprieda- 
des fornecidas no Problema 8.63, determine o efeito das varia- 
ções anteriores sobre T,, . é sobre a taxa de transferência de calor 
total q. Qual é a pior condição operacional”? Se m quais 
ajustes poderiam ser feitos para assegurar que 7, ;; = HOºC 
na pior condição de projeto? 

Você está projetando um trocador de calor para salas de cirur- 

gia para resfriar sangue (desviado do paciente) de 40 para 30ºC, 

pela sua passagem por uma serpentina imersa em um vaso que 

contém uma mistura de água e gelo. A vazão volumétrica (Y) é 

de 10-* mº/min: o diâmetro de tubo (D) é de 2,5 mm; € Fp m € 

T„ s representam as temperaturas de entrada e saída do sangue. 

Despreze os efeitos de intensificação da transferência de calor 

associados à curvatura do tubo. 

(a) A que temperatura você estimaria as propriedades do flui- 
do ao determinar o valor de A em todo q comprimento do 
tubo? 

(b) Se as propriedades do sangue estimadas na temperatura da 
parte (a) são p = 1000 kg/m", v = 7 X 107 m?s, k = 0,5 
WA mK) e c, = 4,0 KJMkg'K), qual é o número de Prandti 
do sangue? 

(c) O escoamento do sangue é laminar ou turbulento? 


m. siti 
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(d) Desprezando todos os efeitos de entrada c supondo condi- (a) Desprezando as perdas por condução ao longo do tubo do 
ções plenamente desenvolvidas, calcule o valor de A para a termopar, desenvolva uma análise que possa ser usada para 
transferência de calor no sangue. estimar o erro (T, — T,) na medida da temperatura. 

(e) Qual é a taxa de perda de calor total no sangue ao passar (b) Admitindo que os gases de exaustão possuam as proprieda- 
pelo tubo? des do ar atmosférico, estime o erro para 7, = 300°C, D, = 

(f) Quando os efeitos da convecção natural no lado externo do 0.6 m, D, = 10 mm, m, = 1 kg/s, Tp = Tau = 27°C, £, = 
tubo são levados em conta. o coeticiente global de transfe- e&=08eh, =25 Wm?K). 


rência de calor médio U entre o sangue e a mistura gelo-água [8.69 | Em um processo de fabricação de suprimentos biomédicos, há 


pode ser aproximado por 300 W/(m*>K). Determine ocom- 7 a cxigência de que uma grande ptaca deva ser mantida a uma 
primento de tubo £ necessário para obter a temperatura de 


. temperatura de 45 + 0,25ºC. O projeto proposto apresenta a fi- 

, Saída Tavi , xação de tubos de aquecimento à placa com um espaçamento 

8.66 Agua pressurizada a F., su = 200°C É bombeado a uma vargu entre tubos de S. Os tubos de cobre com paredes espessas, pos- 
de m=2 kg/s de uma planta de potência para um usuário in- suem um diâmetro interno de D, = 8 mm e estão fixados à pla- 

au PIANO: aiaves de um tubo circular de parede delga- ca por meio de uma solda de clevada condutividade térmica e 
da c com diâmetro interno D = Em. O tubo é revestido por uma que proporciona um contato de largura 2D, O fluido de aqueci- 


camada de isolamento térmico com espessura ! = 0,15 me con- $ E ç a 
dutividade térmica k = 0.05 W/(m-K). O tubo, gue t eot mento (ctilenoglicol} escoa através de cada tubo a uma vazão 
E H ` an fixa de 1 = 0,06 kg/s. A placa possui uma espessura de w = 25 


primento L = 500 m, está exposto a um escoamento cruzado de ERP dio Dias q Á e 

É Es a My ` i a a ha mm c é fabricada em aço inoxidável com uma condutividade 
ara T, = —10ºCe V= 4m/s. Obtenha uma equação diferencial Po 

a i : Gi térmica de 15 Wim-K). 

que possa ser usada para determinar a variação da temperatura 
média da água T,tx) em função da coordenada axial, Como uma 
primeira aproximação, o escoamento interno pode ser conside- 
tado plenamente desenvolyido ao longo de todo o lubo. Expresse 
os seus resultados em termos de 4%, V. T.. D.t,k e das proprie- 
dades apropriadas da água (a) e do ar (ar). Calcule a perda de 
calor por unidade de comprimento na entrada do tubo. Qual é a 
temperatura média da água na saída do tubo? 

8.67 Água, a 290 K e 0,2 kg/s, escoa através de um tubo de Teflon 
(k = 0,35 WHm-K)) com raios interno e externo iguais a 10 e 
13 mm, respectivamente. Um fino aquecedor elétrico em forma 
de fita, enrolado ao redor da superfície externa do tubo, fornece 
um fluxo térmico superficial uniforme de 2000 W/m?, enquan- 
to um coeficiente convectivo de 25 Wi(m?-K) é mantido na su- 
pertícic externa da fita pelo ar ambiente a 300 K. Qual é a fra- 
ção da potência dissipada pela fita que é transferida para a água? 
Qual é a temperatura da superfície externa do tubo de Teflon? Sc: 

8.68 A temperatura dos gases de exaustão que escoam através da Isalamento it Sl 
grande chaminé de uma caldeira é medida por um termopar que 
se encontra no interior de um tubo cilíndrico, conforme mostra- 
do na figura. O eixo do tubo é orientado na direção normal ao 
escoamento e o termopar mede uma temperatura T, que corres- 
ponde à da superfície do tubo. A vazão mássica e a temperatura 
do gás são designadas pOr mM, € T~ respectivamente, € o escoa- T(x,w), em 45 + 0,25°C, quando a temperatura ambiente é de 
mento do gás pode ser considerado plenamente desenvolvido, 


A chaminé é fabriċadac a folh iaae eero 7 1556 __ 25°C e o coeficiente convectivo é de 100 W4m>K). 
Ensaio e onça dE com uma to'na menea gue seencontra [ 8.70 ! Bombas de calor, alimentadas pelo subsolo, operam utilizando 


a uma temperatura uniforme 7, c está exposta ao ar ambiente a ii eus a ; É f 
P es Ê posa ang so um líquido, ao invés do ar ambiente. como a fonte (ou sumidou- 
T, c a uma grande vizinhança a Te O coeficiente convectivo : . dra 
sea ciada di rici t do duto ë desienado bor k.en ro) de calor para o aquecimento durante O inverno (ou resfria- 
ssociado à superfície externa do duto é desi en- S Soa gd 
é P gnado por fe. mento durante o verão). O líquido escoa em circuito fechado 


uanto aqueles associados à superfície interna do duto e à su- 4 Rae 3 . 
quao eg Ape através de um tubo de plástico que é enterrado a uma profundi- 
pertície do tubo do termopar são designados por À, e h, respec- eae : E 

E Davi a a dade na qual as variações anuais da temperatura do solo são 
tivamente. As emissividades das superfícies do tubo e do duto 


são designadas por &, e &, respectivamente. 





Considerando a seção transversal bidimensional da placa mos- 
trada no detalhe, cfetuc uma análise para determinar a tempera- 
tura do fluido de aquecimento T, e o espaçamento entre tubos $ 
necessários para manter a temperatura da superficie da placa, 
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muito menores do que as do ar ambiente. Por exemplo, em um 

local como South Bend, Indiana, a temperatura a uma grande 

profundidade pode permanecer em aproximadamente 11ºC. en- 
quanto a variação anual da temperatura do ar ambiente fica na 
faixa de -25°C a +37°C. 

Considere condições de inverno nas quais o líquido é des- 
carregado pela bomba de calor no interior de um tubo de polie- 
tileno de alta massa específica, com espessura f = 8 mm c con- 
dutividade térmica k = 0,47 Wi(m'K). O tubo atravessa 0 solo, 
que mantém uma temperatura uniforme, de aproximadamente 
I9ºC, na sua superfície externa. As propriedades do fluido po- 
dem ser aproximadas pelas da água. 

(a) Para um diâmetro interno do tubo e uma vazão de D, = 25 
mm em = 0,03 kg/s, é uma temperatura na entrada do fluido 
de Tp em = 0ºC, determine a temperatura do fluido na saída 
do tubo (temperatura na entrada da bomba de calor), 7, «is 
em função do comprimento do tubo L para 10 = L = 50 m. 

(b) Recomende um comprimento apropriado para o sistema. 
Como a sua recomendação seria afetada por variações na 
vazão do escoamento do líquido? 

Compare estimativas para o número de Nusselt efetuadas pelas 

correlações de Colburn, Dittus-Boelter, Sieder-Tate e Gnielinski 

para o escoamento turbulento plenamente desenvolvido de água 
em um tubo circular com parede lisa, para os números de Rey- 
nolds de 4000. 10º e 10º, quando a média da temperatura média 

é igual a 295 Ke a temperatura da superíícic é de 305 K. 

Para uma entrada com arestas vivas e uma região de entrada com- 

binada, o número de Nusselt médio pode ser calculado pela Equa- 

ção 8.63, com € = 24Rep 7 e m = 0.815 — 2,08 x 10-Re,|20]. 

Determine Nu, /Nutpea cma D = 10 e 60 para Rep = 10t e 10º, 

Um fluido entra em um tubo de parede delgada com 5 mm de 

diâmetro e 2 m de comprimento com uma vazão de 0,04 kg/s e 

uma temperatura de F, em = 85°C. A superfície do tubo é man- 

tida a T, = 25°C e para essas condições de operação a tempera- 
tura de saida da água é de 7, «4 = 31,1ºC. Qual será a tempera- 
tura de saída se a vazão for dobrada? Escoamento turbulento ple- 

namente desenvolvido pode ser suposto em ambos os casos c 

as propriedades do fluído consideradas independentes da tem- 

peratura. 
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Ara 3 X 10'* kg's c 27ºC, entra em um duto retangular que 
possui | m de comprimento e 4 mm por 16 mm de lado. Um 
fluxo térmico uniforme de 600 Wim” é imposto na superfície 
do duto. Qual é a temperatura do ar e da superfície do duto na 
sua saída? 
Arad X 10º kgis e 27º€, entra em um duto triangular que 
possui 20 mm de lado e 2 m de comprimento. A superfície do 
duto é mantida a 100ºC. Admitindo escoamento plenamente de- 
senvolvido ao longo de todo o duto, determine a temperatura 
de saída do ar. 
Ar a 25°C escoa com uma vazão de 30 x 107º kg/s através de 
canais com 100 mm de comprimento usados para resfriar um 
molde metálico de alta condutividade térmica. Suponha que o 
escoamento esteja Iluidodinâmica e termicamente plenamente 
desenvolvido. 
ta) Determine o calor transferido para 0 ar cm um canal circu- 
lar (Ð = 10 mm), quando a temperatura do molde é de 50°C 
(caso A). 
tb) Usando novos métodos de manufatura (veja o Problema 
8.99). canais com seção transversal complexa podem ser fa- 
cilmente criados no interior de objetos metálicos, como os 
moldes. Considere o ar escoando nas mesmas condições do 
caso À, exceto que agora o canal é segmentado em seis se- 
ções triangulares menores. À área de escoamento do caso 
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A é igual à área de escoamento total do caso B. Determine 


o calor translerido para o ar no caso do canal segmentado. 
(c) Compare as quedas de pressão nos casos A e B. 


Ar, Tuen = 25°C 
É 
T 


NI 
ZV 


Molde, T=50°C -7 


Caso À Caso B 


Um equipamento que recupera calor de produtos de combustão 

a altas temperaturas envolve a passagem do gás de combustão 

entre placas paralelas, que são mantidas. cada uma, a 350 K pelo 

escoamento de água sobre as respectivas superfícies externas. 

A separação centre placas é de 40 mm e o escoamento do gás é 

plenamente desenvolvido. Pode ser considerado que as proprie- 

dades do gás são iguais às do ar atmosférico c as suas temperatu- 
ra c velocidade médias são 1000 K e 60 m/s, respectivamente. 

(a) Qual é o fluxo térmico na superfície das placas? 

(b) Se uma terceira placa, com 20 mm de espessura, for posicio- 
nada no plano central entre as placas originais, qual é o novo 
fluxo térmico na superfície das placas originais? Considere 
que a temperatura e a vazão do gás permaneçam inalteradas 
e que os efeitos da radiação térmica sejam desprezíveis. 

Ar,a | atm e 285 K. entra em um duto retangular com 2 m de 

comprimento e seção transversal de 75 mm por 150 mm. O duto 

é mantido a uma temperatura superficial constante de 400 K e a 

vazão mássica do ar é de 0.10 kg/s. Determine a taxa de transfe- 

rência de calor do duto para o ar e a temperatura de saída do ar. 

Um trocador de calor de paredes duplas é usado para transferir 

calor entre líquidos que escoam através de tubos de cobre semi- 

circulares. Cada tubo possui uma parede com espessura + = 3 

mm e raio interno r, = 20 mm, sendo mantido um bom contato 

entre as duas superfícies planas pela presença de cintas firme- 

mente apertadas. As superfícies externas dos tubos encontram- 
se isoladas termicamente. 





qt 


{a) Seáguaquente e água fria a temperaturas médias de = 330K 
€ T; „ = 290 K escoam pelos tubos adjacentes a m, = nt = 
0,2 kg/s, qual é a taxa de transferência de calor por unidade 
de comprimento do tubo? A resistência térmica de contato 
entre as paredes é de 107º m>-K/W. Aproxime as proprieda- 
des tanto da água quente quanto da água fria por q = 
800 x 10* kgs m), k = 0,625 Wim K) e Pr = 5,35. Su- 
gestão: A transferência de calor é intensificada pela condu- 
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ção através das porções semicirculares das paredes dos tu- 
bos c cada porção pude ser subdividida em duas aletas pla- 
nas com extremidades adiabáticas. 

(b) Usando o modelo térmico desenvolvido para a parte (a), 
determine a taxa de transferência de calor por unidade de com- 
primento quando os fluidos são o ctilenoglicol. Também, qual 
será o efeito sobre a taxa de transferência de calor ao se fabri- 
car o trocador em uma liga de alumínio? O aumento da es- 
pessura das paredes dos tubos trará um efeito favorável? 

Você foi requisitado para efetuar um estudo de viabilidade do 

projeto de um aquecedor de sangue para ser usado durante pro- 

cessos de transfusão de sangue. Esse trocador deve aquecer o 

sangue oriundo do banco de sangue de 10°C a 37°C, a uma va- 

zão de 200 mt/min. O sangue passa através de um tubo com seção 
transversal retangular; 6.4 mm por 1,6 mm; formado entre duas 
placas que são mantidas à uma temperatura constante de 40°C. 


— Placa 


Tubo 340" 


— Placas com temperaturas uniformes 





Vista frontal Vista lateral 


Tubo - 


(a) Calcule q comprimento de tubo necessário para atingir as 
condições de saída desejadas com a vazão especificada. 
Considere v escoamento plenamente desenvolvido e que o 
sangue possua as mesmas propriedades da água. 

(b) Avalie as suas hipóteses c indique se a sua análise superes- 
tima ou subestima o comprimento necessário. 

Um fluido refrigerante escoa através de um canal retangular (ga- 

feria) no interior dá corpo de um molde que é utilizado para pro- 

duzir peças metálicas. As dimensões da galeria são «a = 90 mm 

e b = 9,5 mm, ¢ a vazão volumétrica do fluido é de 1,3 X 107° 

m`/s. A temperatura do refrigerante é de 15°C e a parede do 

molde encontra-se a uma temperatura aproximadamente unifor- 
me de 140°C. 





Galeria do 
refrigerante, 
rh 


Liga fundida” i 
Corpo do molde 


Para minimizar os problemas de corrosão no molde, que é uma 
peça de custo elevado, é comum se utilizar como fluido refrige- 
rante o etilenoglicol, no lugar de água de processo. Compare os 
coeficientes convectivos da água e do etilenoglicol nesta apli- 
cação. Qual é o compromisso entre o desempenho térmico e a 
minimização da corrosão? 
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Uma piaca fria é um dispositivo de resfriamento ativo que é fi- 
xado a um sistema de geração de calor com o objetivo de dissi- 
par o calor mantendo o sistema a uma temperatura aceitável. Ela 
é tipicamente fabricada com um material de elevada condutivi- 
dade térmica, ks no interior do qual são usinados canais por onde 
é passada um refrigerante. Considere uma placa fria feita em 
cobre, com altura H e lados com tamanho W, no interior da qual 
água cscoa através de canais quadrados com w = . O espaça- 
mento entre canais adjacentes ô é igual a duas vezes a distância 
entre a parede lateral de um canal externo c a parede lateral da 
placa fria. 


Praca fria 
de cobre, ky 


Considere condições nas quais sistemas de geração de calor equi- 
valentes estão fixados às superfícies superior e inferior da pla- 
ca fria, mantendo-as a uma mesma temperatura Y,. A velocidade 
média e a temperatura na entrada do refrigerante são t, € Fp ew 
respectivamente. 
(a) Admitindo um escoamento turbulento plenamente desenvol- 
vido ao longo de toda a extensão de cada canal, obtenha um 
sistema de equações que possa ser usado para estimar a taxa 
de transferência de calor total para a placa fria, 4, € a tem- 
peratura de saída da água, T, „i em termos dos parâmetros 
especificados. 
Considere uma placa fria com largura W = 100 mme altura 
H = 10 mm. com 10 canais quadrados com w = 6 mm e um 
espaçamento entre canais de ô = 4 mm. A água entra nos 
canais a uma temperatura F, en = 300 K e a uma velocida- 
de x, = 2 m/s. Se as superfícies superior e inferior da placa 
fria estão a F, = 360 K, quais são a temperatura de saída da 
água e a taxa de transferência de calor total para a placa fria? 
A condutividade térmica do cobre é de 400 W/(m-K), enguan- 
to as propriedades médias da água podem ser supostas iguais 
ap = 984 kg/m, c, = 4184 Jke K), u = 489 X 10º Nosf 
mê, k = 0,65 Wím-K) e Pr = 3,15. Essc projeto de placa fria 
é bom? Como o seu desempenho poderia ser melhorado” 
O projeto da placa fria do Problema 8.82 não foi otimizado com 
relação à seleção da largura dos canais, e desejamos explorar 
condições para melhorar a taxa de transferência de calor. Supo- 
nha que a largura e a altura da placa fria de cobre estejam fixa- 
das em W = 100 mm e H = 10 mm, enquanto a altura do canal 
e o espaçamento entre canais permaneçam em 4 = 6mme ô= 
4 mm. A velocidade média c a temperatura de entrada da água 
são mantidas em x, = 2 m/s € Fu sm = 300 K, enquanto siste- 
mas de geração de calor equivalentes, fixados às superfícies 
superior e inferior da placa fria, mantêm as superfícies corres- 
pondentes a 360 K, Avalie o efeito de variações na largura do ca- 
nal, e portanto no número de canais, sobre a taxa de transferência 
de calor para a placa fria. Inclua em sua análise a consideração 
do caso limite no qual w = 96 mm (um canal). 
Uma placa de circuitos eletrônicos, que dissipa 50 W, é posicio- 
nada entre dois sumidouros de calor com dutos por onde é efe- 


(b) 
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tuada a circulação forçada de ar. Os sumidouros têm 150 mm 
de comprimento e possuem 24 passagens retangulares de 6 mm 
por 25 mm, Ar atmosférico, a uma vazão volumétrica de 0,060 
m/s e a 27ºC, é soprado através dos sumidouros por um 
soprador. Estime a temperatura de operação da placa e a queda 
de pressão ao longo do sumidouro. 


6 mm 
=| w- 







a Placa isolante —— -- 
T 


25 mm 
Placa de 
circuito 














Passagens 
de ar 
as ço 
-* Sumidouros Escoamento 
de calor =. do ar 


wS 


Para desacelerar grandes acionadores primários, tais como lo- 
comotivas. um processo chamado de frenagem elétrica dinâmi- 
ca é usado para transformar o motor de tração em um módulo 
gerador, no qual a potência mecânica das rodas de tração é ab- 
sorvida e utilizada para gerar corrente elétrica. Conforme mos- 
trado no esquema, a potência clétrica é passada através de uma 
malha de resistores (a), que é formada por uma série de lâminas 
metálicas eletricamente conectadas em série (4). O material da 
lâmina é uma liga de elevada resistividade elétrica e que resiste 
a altas temperaturas. e a potência elétrica é dissipada como ca- 
lor por geração volumétrica interna. Para resfriar as lâminas, um 
ventilador sopra ar através da malha a altas velocidades. 


Anel de 
z Suporte 
£ isolada 


- Corrente elétrica 
através das lâminas 






Anel de 
Suporte 
* isolado 


Potência elétrica 
do gerador 
ta) 


Fluida 


V Fr.=25%C Canal 220 mm x 4 mm 


ib) 


(a) Tratando o espaço entre as lâminas como um canal retan- 
gular com seção transversal de 220 mm X 4 mm e compri- 
mento de 70 mm, estime a taxa de remoção de calor de cada 
lâmina se a corrente de ar tiver uma temperatura de entrada 
c uma velocidade de 25ºC e 50 m/s. respectivamente, en- 
quanto a lâmina tem uma temperatura de operação de 600°C. 

(b) Em uma locomotiva que puxa um trem com 10 vagões, po- 
dem existir até 2000 dessas lâminas. Com basc no seu re- 
sultado do item (a), quanto tempo será necessário para 
desacelerar um trem, cuja massa total é de 10º kg, de uma 
velocidade de 120 km/h até uma velocidade de 50 km/h, 
usando-se um sistema de frenagem elétrica dinâmica? 


8.86 


8.87 


8.88 


8.89 


, E 
Escoumento Interno 347 


Para resfriar componentes cletrônicos. que são montados em pla- 
cas de circuitos impressos hermeticamente scladas em relação 
à vizinhança, duas placas podem ser juntadas para formar um 
canal intermediário através do qual o refrigerante escoa. Cha- 
mada de PCI de núcleo oco, tado o calor gerado pelos compo- 
nentes pode ser considerado como sendo transferido para o re- 
frigerante. 


T 


$ ut sai 


-—— Camponente 
eletrônico encapsulado 





Ar Tn ente m 


Seja um PCI de núcleo oco de comprimento L = 300 mm e igual 
largura W (normal à página). Sob condições normais de opera- 
ção, 40 W de potência são dissipados em cada lado da PCI e 
uma distribuição uniforme da transferência de calor correspon- 
dente pode ser suposta em cada superfície do núcleo oco. Se o 
ar entra no núclco, de altura H = 4 mm, a uma temperatura de 
Taen = 20º€C e com uma vazão de m = 0,002 kgs. qual é a sua 
temperatura na saída F, „w? Quais são as temperaturas das su- 
perfícies na entrada e na saída do núcleo? Quais são as tempe- 
raturas anteriores, se a vazão mássica for multiplicada por um 
fator igual a cinco? 

Uma placa de circuito impresso (PCI) é resfriada pelo cscoa- 
mento de ar em regime laminar, plenamente desenvolvido, em 
canais adjacentes entre placas paralelas de comprimento £ e 
distância de separação a. Os canais podem ser considerados 
infinitos na direção transversal (normal à página) as supertí- 
cies superior e inferior são isoladas. A temperatura F, da placa 
PCI é uniforme e o escoamento do ar, com uma temperatura de 
entrada igual a F, m É impulsionado por uma diferença de pres- 
sões, àp. 


Plaça de circuito impresso, 7, = 65°C 






NA Sa SN 9 


k— L= 150 mm ——— 





Calcule a taxa de retirada de calor média por unidade de área 

(Wim?) do PCI. 

Com referência à Figura 8.11. considere condições em uma re- 

gião anular que possui uma superfície externa isolada (4 = 0) 

c um fluxo térmico uniforme, qj; na superficie interna. O esco- 

amento é laminar e plenamente desenvolvido. 

(a) Determine o perfil de velocidades #(r) na região anular, 

(b) Determine o perfil de temperaturas F(r) e obtenha uma ex- 
pressão para o número de Nusseil Nu; associado à superfi- 
cie interna. 

Seja v aquecedor de ar do Problema 8.38, mas agora com a passa- 

gem do ar pela região anular e do vapor d'água pelo tubo cen- 
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tal. Para as condições especificadas c um diâmetro do tubo 
externo de D, = 65 mm, determine a temperatura e a pressão 
do ar na saída. assim como a taxa mássica de condensação do 
vapor. É 
Considere uma região anular entre dois tubos concêntricos na 
qual os diâmetros interno e externo são de 25 mm e 50 mm. Água 
entra na região anular a 0,04 kg/s c 25ºC. Se a parede do tubo 
interno é aquecida eletricamente a uma taxa (por unidade de 
comprimento) de q” = 4000 Wim, enquanto a parede do tubo 
externo é termicamente isolada, qual deve ser o comprimento 
dos tubos para que a água atinja uma temperatura de 85ºC na 
saída? Qual é a temperatura na superfície do tubo interno na sa- 
ida, onde condições plenamente desenvolvidas podem ser con- 
sideradas”? 

É prática comum recuperar calor em lornalhas que queimam 
óleo ou gás através da utilização dos gases de exaustão no pre- 
aquecimento do ar de combustão. Um dispositivo normalmente 
utilizado para esse propósito é composto por um arranjo de 
tubos concêntricos no qual os gases de exaustão escoam no 
tubo interno e o ar de combustão. mais frio, escoa pela região 
anular. 


x Gases de 
r exaustão da câmara 


FL de combustão 


Considere condições nas quais há uma taxa de transferência 
de calor uniforme por unidade de comprimento do tubo, q = 
125 x 10º Wim. dos gases de exaustão para a superfície inter- 
na do tubo interno, enquanto o ar escoa pela passagem anular a 
uma vazão de n, = 2.1 kg's. O tubo interno, com parede delga- 
da. tem diâmetro D, = 2 m, enquanto o tubo externo, que está 
isolado da vizinhança, possui diâmetro D, = 2,05m. As propri- 
edades do ar podem ser consideradas iguais a c, = 1030 J/(kg'K), 
u=270X 0 Nesint, k = 0.041 Wim-K)e Pr = 0,68. 

{a) Sc o ar entra no arranjo a F, = 300 K c L= 7 m, qual éa 
temperatura do ar na saida T,,? 

(b) Se o escoamento do ar é plenamente desenvolvido ao longo 
de toda a região anular, qual é a temperatura do tubo inter- 
no nas seções de entrada (F,,,) e de saída (T, ;a} do arran- 
jo? Qual é a temperatura do tubo externo na entrada do ar- 
ranjo, T? 

Um arranjo de tubos concêntricos, para o qual os diâmetros in- 
temo c externo são 80 mm e [00 mm, respectivamente, é usado 
para remover calor de uma reação bioquímica ocorrendo em um 
tanque de repouso. Calor é gerado uniformemente no interior 
do tanque a uma taxa de 10º Wim” e uma vazão de 0,2 kg/s de 
água é alimentada na região anular. 
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Tanque de reação, 
g=1x 10: Wim',— 
L=lm 









7 Manta de isolamento 
D;= 80 mm 


\ D, = 100 mm 





(a) Determine a temperatira de entrada da água vinda do su- 
primento que irá manter uma temperatura da superfície do 
tanque média de 37º€. Suponha escoamento c condições tér- 
micas plenamente desenvolvidas. Esta hipótese é razoável? 
Deseja-se ter um leve gradiente axial de temperatura na su- 
perfície do tanque, pois a taxa da reação bioquímica é alta- 
mente dependente da temperatura. Esboce a variação axial 
das temperaturas da água e da superfície no sentido do es- 
coamento para os seguintes casos: (i) as condições plena- 
mente desenvolvidas da parte (a), e (ii) condições nas quais 
os efeitos de entrada são importantes. Comente sobre carac- 
terísticas das distribuições de temperaturas. Qual mudança 
no sistema ou nas condições operacionais você faria para 
reduzir o gradiente da temperatura superficial”? 

Água, a m = 0,02 kg/s e T, a = 20°C, entra em uma região 
anular formada por um tubo interno com diâmetro D, = 25 mm 
e um tubo externo com diâmetro D, = 100 mm. Vapor d'água 
saturado escoa pelo tubo interno, mantendo a sua superfície a 
uma temperatura uniforme de 7,, = 100°C, enquanto a superfi- 
cie externa do tubo externo é isolada. Se condições plenamente 
desenvolvidas podem ser admitidas ao longo de toda a região 
anular, qual deve ser o comprimento do sistema para fornecer 
uma temperatura de saída da água de 75ºC? Qual é o fluxo tér- 
mico saindo do tubo interno na seção de saída do sistema? 
Para as condições do Problema 8.93, qual deve ser o compri- 
mento da região anular se a vazão da água for de 0,30 kg/s ao 
invés dos 0,02 kg/s? 


(b) 


Entensificação da Transferência de Calor 
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Sejam o sistema de resfriamento de ar e as condições do Pro- 
blema 8.31, mas com um comprimento do tubo especificado 
L=15m. 

(a) Qual é a temperatura de saída do ar, F, s? Qual é a potên- 
cia necessária no soprador? 

O coeficiente conveclivo associado ao escoamento do ar pelo 
tubo pode ser dobrado através da inserção de uma mola 
helicoidal ao longo do comprimento do tubo para romper 
as condições do escoamento próximo à superfície interna. 
Se tal esquema de intensificação da transferência de calor 
for adotado, qual é o respectivo valor de 7, «? O uso do 
interno não virá sem um aumento correspondente na potên- 
cia requerida no soprador. Qual é a potência necessária se o 
fator de atrito for aumentado em 50%? 

Após uma exposição prolongada à água, uma fina camada 
de matéria orgânica se forma na superfície externa do tubo 
e a sua resistência térmica (para uma área unitária da super- 
fície externa) é de R”, = 0,050 m>K/W. Qual é o valor cor- 
respondente de Fp «„ sem considerar o interno da parte (b)? 
Considere a esterilização do produto farmacêutico do Proble- 
ma 8.27. Para evitar qualquer possibilidade de aquecimento do 
produto até uma temperatura inaceitavelmente alta, vapor d"água 
a pressão atmosférica é condensado no exterior do tubo no lu- 


(b) 
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gar do aquecedor por resistência, fornecendo uma temperatura 
na superfície uniforme, 7, = 100ºC, 
(a) Para as condições do Problema 8.27, determine o compri- 


mento de tubo reto, L,, necessário para aumentar a tempe- - 


ratura média do produto farmacêutico de 25°C para 75°C? 
(b) Analise a substituição do tubo reto por uma serpentina ca- 
racterizada por um diâmetro de serpentina € = 100 mm e 
um passo de $ = 25 mm. Determinc a altura totai da ser- 
pentina, 2. (isto é, © produto do passo pelo número de vol- 
tas), necessária para elevar a temperatura média do fárma- 
co para o valor desejado. 
tc) Calcule a queda de pressão no tubo reto e na serpentina. 
(d) Calcule a taxa de condensação do vapor. 
Um transformador de potência elétrica, com diâmetro de 230 
mm e altura de 500 mm, dissipa 1000 W. Deseja-se manter a 
sua temperatura superficial em 47ºC, passando etilenoglicol a 
24ºC através de um tubo de parede delgada, com diâmetro de 
20 mm, soldado na superfície lateral do transformador. Supõe- 
se que todo calor dissipado pelo transformador é transferido para 
o etilenoglicol. 


= — Tratistormadoer 


Tubo 


- 230 mm 


Admitindo que a elevação de temperatura máxima permitida do 
refrigerante seja de 6º€, determine a vazão mássica necessária 
de refrigerante, o comprimento total do tubo e o passo da ser- 
pentina S entrè as voltas do tubo. 
Um resfriador baioneta (bayonet cooler) é usado para reduzir 
a temperatura de umfluido farmacêutico. O fluido escoa atra- 
vés do resfriador, que é fabricado com um tubo de parede del- 
gada, com diâmetro de 10) mm, e tem duas seções retas com com- 
primento de 250 mm e uma serpentina, com seis voltas c meia, 
cujo diâmetro de serpentina é de 75 mm. Um refrigerante escoa 
no lado externo do resfriador, com um coeficiente convectivo 
na superfície externa de 2, = 500 W/(m*K) e uma temperatura 
de 20°C. Considere a situação na qual o fluido farmacêutico entra 
a 90ºC, com uma vazão de 0,005 kg/s. O fluido farmacêutico 
tem as seguintes propriedades: p = [200 kg/m", u = 4 X 107º 
Nesimê, c, = 2000 JHKkg'K) e & = 0,5 Wm K). 
(a) Determine a temperatura de saída do fluido farmacêutico. 
(b) Deseja-se reduzir mais a temperatura de saída do fármaco, 
Entretanto, como à processo de resfriamento é somente uma 
parte de uma operação complicada, vazões não podem ser 
modificadas. Um engenheiro jovem sugere que a tempera- 
tura de saída pode ser reduzida através da inscrção de mo- 
tas helicoidais de aço inoxidável nas seções transversais do 
resfriador, baseado no fato de que as molas irão romper o 
escoamento adjacente à parede interna do tubo e, desta for- 
ma, aumentar o coeficiente de transferência de calor nessa 
parede. Um engenheiro sênior afirma que a inserção das 
molas poderia dobrar o coeficiente de transferência de ca- 
lor nas paredes internas retas do tubo. Determine a tempe- 
ratura de saída do fluído farmacêutico com as molas no in- 
terior dos tubos, supondo que o engenheiro sênior esteja cor- 
reto na sua afirmação. 
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(c) Você esperaria que a temperatura de saída do fármaco de- 
pendesse da forma de orientação das espirais das molas? Por 
quê? 

O molde usado em um processo de moldagem por injeção é cons- 

tituído por uma metade superior e uma metade inferior. Cada 

metade tem 60 mm x 60 mm x 20 mm e é feita com um metal 

(p = 7800 kg/m”, c = 450 Jkg-K)). O molde frio (100ºC) deve 

ser aquecido até 200ºC com água pressurizada (disponível a 

275°C e com uma vazão total de 0,02 kg/s) antes da injeção do 

material termoplástico. À injeção demora somente uma fração 
de segundo e o molde aquecido (200°C) é resfriado em segjiên- 
cia com água fria (disponível a 25º€C e com uma vazão total de 

0,02 kg/s) antes da retirada da parte moldada. Após a retirada 

que demora também uma fração de segundo, o processo é repe- 

tido. 

(a) No projeto convencional do molde, passagens de resfriamen- 
to (aquecimento) retas são perfuradas através do molde em 
um local no qual as passagens não interferirão com a parte 
moldada. Determine as taxas de resfriamento e de aqueci- 
mento iniciais do molde, quando cinço passagens com 5 mm 
de diâmetro e 60 mm de comprimento são perfuradas em 
cada metade do molde (total de 10 passagens). A distribui- 
ção dc velocidades na água está plenamente desenvolvida 
na entrada de cada passagem no molde quente (ou frio). 

(b) Novos processos de fabricação, conhecidos como fabrica- 
ção de formas livres seletivas, ou FFLS, são usados para 
construir moldes que são configurados com passagens de 
resfriamento conformais. Considere o mesmo molde de 
antes, mas agora com uma passagem curva em forma de ser- 
pentina, com 5 mm de diâmetro, projetada no interior de cada 
metade do molde, fabricada através da FFLS. Cada uma das 
passagens em forma de serpentina tem N = 2 voltas. A pas- 
sagem em forma de serpentina não interfere na parte mol- 
dada, Os canais têm um diâmetro de serpentina C = 50 mm. 
A vazão total da água permanece a mesma da parte (a) (0,01 
kg/s por serpentina). Determine as taxas de resfriamento e 
de aquecimento iniciais do moide. 

ic) Compare as áreas superficiais das passagens de resfriamento 
convencionais e em serpentina. Compare as taxas nas quais 
a temperatura do molde varia em moldes com passagens de 
resfriamento/aquecimento convencionais e em serpentina. 
Qual tipo de passagens de resfriamento, convencional ou em 
serpentina, irá permitir a produção de uma maior quantida- 
de de partes por dia? Despreze a presença do material ter- 
moplástico. 
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8.100 Seja o produto farmacêutico do Problema 8.27. Antes de finali- 
CO zaro processo de fabricação, testes tentativas são realizados para 
determinar experimentalmente a dependência da vida de prate- 
leira do remédio em relação à temperatura de esterilização, 
Assim. a temperatura de esterilização deve ser cuidadosamente 
controlada nas tentativas. Para promover uma boa mistura do 
fármaco e. desta forma, uma temperatura de saída relativamen- 
te uniforme na seção transversal de saída do tubo, os experimen- 
tos são realizados usando um dispositivo constituído por duas 
serpentinas entrelaçadas. cada uma com diâmetro de tubo de 10 
mm. Os tubos de parede delgada estão soldados em um bastão 
sólido com alta condutividade térmica e diâmetro de D, = 40 
mm. Uma serpentina transporta o produto farmacêutico com uma 
velocidade média de 11, = 0,1 m/s è uma temperatura de entrada 
de 25ºC€. enquanto na segunda serpentina passa água líquida 
pressurizada com a, = 0.12 m/s e uma temperatura de entrada 
de 127°C. As serpentinas não entram em contato entre si, mas 
estão soldadas no bastão de metal, com cada serpentina dando 
20 voltas ao redor do bastão. À parte externa do dispositivo é 
isolada. 









Entrada do fluido RA 
de aquecimento c 


Entrada do fármaco ” 





G) Determine a temperatura de saída do produto farmacêutico. 
Estime as propriedades da água líquida a 380 K. 

tb) Investigue a sensibilidade da temperatura de saída do fár- 
maço em relação à velocidade da água pressurizada na fai- 
xa 010 24, < 0,25 m/s. 


Esevantenta hilerno em Microescala 


8.101 Um método extremamente efetivo para resfriar circuitos integra- 
dos de silicio com elevada massa especifica de potência envolye 
a gravação de microcanais na superficie inferior (sem circuitos} 
do chip. Os canais são fechados por uma cobertura de silício c o 
resfriamento é feito através da passagem de água pelos canais. 





Circuitos 
7 -f -- Chip. 7, 
H wW —+--- Microcanais 
r 





--- Cobertura, T, 


Seja um chip com 10 mm X 10 mm de lado no qual foram gra- 
vados cinquenta microcanais retangulares com 10 mm de com- 
primento. cada um com largura W = 50 pum e altura H = 200 
pm. Considere condições operacionais nas quais água entra em 
cada microcanal a uma temperatura de 290 K e a uma vazão de 
10 + kg/s, enquanto o chip c a cobertura se encontram a uma 
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8.103 


temperatura uniforme de 350 K. Considerando escoamento ple- - 
namente desenvolvido nos canais e que lodo o calor dissipado 
pelos circuitos seja transferido para a água, determine a temp- 
ratura de saida da água e a potência dissipada pelo chip. As pro- 
priedades da água podem ser estimadas a 300 K. 

Considere o arranjo de resfriamento com microcanais do Pre 4 
blema 8.101. Entretanto, ao invés de supor O chip inteiro e a co- 
bertura a uma temperatura uniforme, adote uma abordagem mais 
conservativa (c realística), que especifica uma temperatura de 
T, = 350 K na base dos canais (x = 0) e permite uma diminui 
ção da temperatura com o aumento de x ao longo das paredes 
laterais de cada canal. 


Chip, kn 


Microcanais 


(a) Para as condições operacionais especificadas no Problema 
8.101 e uma condutividade térmica do chip de k = 140 WI 
(m-K). determinc a temperatura de saída da água e a dissi- 
pação de potência no chip. A transferência de calor das la- 
terais do chip para a vizinhança c da parede lateral de um 
canal para a cobertura podem ser desprezadas. Observe que 
o espaçamento enire os canais, à = $ — W, é o dobro do 
espaçamento entre a parede lateral de um canal externo ea 
superfície externa do chip. O passo dos canais é S = L/N, 
onde L = 10 mm é a largura do chip e N = 50 é o número 
dos canais. 

(b) A geometria do canal especificada no Problema 8.101 c usa- 
da na parte (4) não é otimizada e taxas de transferências de 
calor maiores podem ser dissipadas através do ajuste de di- 
mensões relacionadas entre si. Considere o efeito da redu- 
ção do passo até valores de $ = 100 pm, mantendo a largu- 
ra de canal de W = SO um e uma vazão por canal de m, = 
10 ° kg/s. 

Devido à sua comparativamente alta condutividade térmica, a 

água é um fluido com preferência para o resfriamento conves- 

tivo. Entretanto, em aplicações envolvendo dispositivos eletrô- 
nicos, a água não pode entrar em contato com esses dispositi- 
vos, que têm que ser então hermeticamente selados. Para evitar 
complexidades de projeto e operacionais c para garantir que os 
dispositivos não sejam deixados inoperantes pelo contato com 

o refrigerante, um fluido dielétrico é normalmente usado no lu- 

gar da água. Muitos gases têm excelentes características 

dielétricas e, apesar de suas pobres propriedades em relação à 

transferência de calor, o ar é a escolha comum para o resfria- 

mento de eletrônicos. Contudo, há uma alternativa que envolve 

a classe dos líquidos perfluorinados que são excelentes dielé- 

tricos c têm propriedades da transferência de calor superiores 

às dos gases. 

Considere a aplicação do resfriamento de chip com 
microcanais do Problema 8. !02, mas agora usando um líquido 
perfluorinado com as seguintes propriedades: c, = 1050J/ 

(kg'K), k = 0,065 Wim'K), u = 0,0012 N'sim? e Pr = 15. 

(a) Para dimensões dos canais de H = 200 um, W = 50 pme 
S = 200 pum. uma condutividade térmica do chip de ka = 

140 Wi(m-K) e largura do chip de L = 10 mm, uma tem- 
peratura na base do canal (x = 0) de F, = 350 K, uma tem- 
peratura na entrada do canal de 7, «« = 290 K, e uma vazão 
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mássica de 1, = 10 *kg/s por canal, determine a tempera- 
tura de saída do líquido dielétrico e a dissipação de potên- 
cia no chip. 

(by Considere as condições anteriores, mas com o ar com uma 
vazão de m, = 10º kgts sendo usado como refrigerante, 
Usando propriedades do ar iguais a Cp = 1007 J/(kg K), k = 
0,0263 Wim-K)je gu = 185 X 10 7 N-s/m, determinc a tem- 
peratura de saída do ur e a dissipação de potência no chip. 

Um esquema inovador para a dissipação de calor de uma série 

de circuitos integrados envolve a usinagem de canais de refri- 

geração no substrato cerâmico. no qual os chips são fixados. Os 
chips quadrados (£, = 5 mm) são posicionados em linha acima 
de cada um dos canais, com passos longitudinal e transversal 
de $; = $, = 20 mm. Água escoa através da seção transversal 
quadrada (W = 5 mm) de cada canal com uma velocidade mé- 
dia de 4, = ! m/s e suas propriedades podem ser aproximadas 
por p = 1000 kg/m’, c, = 4180 JXkg'K), p = 855 X [0º kg/ 

(sm). k = 0.610 Wiim-K)e Pr = 5,8. Simetria na direção trans- 

versal obriga a existência de condições equivalentes em cada 

seção do substrato com comprimento Z, e largura Sp. 


Substrata 


ta) Considere um substráto cujo comprimento na direção do es- 
coamento é L. = 200 mm, o que implica um total de N, = 
IO chips posicionados em linha acima de cada canal de cs- 
coamento. Com uma boa aproximação, todo o calor dissi- 
pado pelos chips acima de um canal pode ser considerado 
como sendo transferido para a água que escoa através deste 
canal. Se cada chip dissipa 5 W. qual é a elevação na tem- 
peratura da água que escoa através do canal? 

(b) A resistência de contato entre o chip e o substrato é Ri= 
0.5 X 10"* mi-K/W c a resistência à condução tridimensio- 
nal na seção do substrato com dimensões L, X Spé Roan = 
0.120 K/W. Se a água entra no substrato a 25°C e o escoa- 
mento é plenamente desenvolvido. cstime a temperatura dos 
chips F, e a temperatura na superficie do canal no substrato T.. 

Um experimento é projetado para estudar a convecção forçada 

em microescata. Água, a Taen = 300 K, deve ser aquecida em 

um tubo de vidro circular e reto com 50 pum de diâmetro inter- 

no e espessura de parede de | mm. Água morna, a T, = 350 K 

e com V = 2 m/s, escoa em escoamento cruzado sobre a super- 

ficie externa do tubo. O experimento é projetado para cobrir a 

faixa operacional | = Re, = 2000, onde Re, é o número de Rey- 

nolds associado ao escoamento interno. 

(a) Determine o comprimento do tubo L que satisfaz à uma cxi- 
gência de projeto de que o tubo seja duas vezes mais longo 
do que o comprimento de entrada associado ao maior nú- 
mero de Reynolds de interesse, Estime as propriedades da 
água a 305 K. 

(b) Determine a temperatura de saída da água. 7, q QUC se es- 
pera esteja ussociada a Re, = 2000. Estime as propriedades 
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da água de aquecimento (água em escoamento cruzado so- 
bre o tubo) a 330 K. 

(c) Determine a queda de pressão da entrada até a saída do tubo 
para Re, = 2000. 

(d) Com base na vazão mássica e na queda de pressão no tubo 
calculadas, estime a altura de uma coluna de água (a 300 K) 
necessária para suprir a pressão necessária na entrada do tubo 
e o tempo necessário para coletar 0,1 litro de água. Discuta 
coma a temperatura de saída da água que escoa pelo tubo, 
Taau pode ser medida. 

Uni experimento é planejado para medir o escoamento de líqui- 

dos e taxas de transferência de calor por convecção em micro- 

canais. A vazão mássica através do canal é determinada pela 
medição da quantidade de líquido que cscoou através do canal 

e a sua divisão pela duração do experimento. A temperatura 

média do fluido na saída também é medida. Para minimizar q 

tempo necessário para realizar o experimento (isto é, para cole- 

tar uma quantidade suficiente de líquido de tal forma que sua 
massa € temperatura possam ser medidas de forma precisa), sé- 
ries de microcanais são Upicamente usadas. Considere uma sé- 
ric de microcanais de seção transversal circular. cada um com 
um diâmetro nominal de 50 um, perfurados em um bloco de 
cobre. Os canais têm 20 mm de comprimento e o bloco é man- 

tido a 310 K. Água, a uma temperatura de entrada de 300 K, é 

forçada para dentro dos canais a partir de um tanque pressuri- 

zado, de tal forma quc uma diferença de pressões de 2,5 X 10º 

Pa está presente entre a entrada e a saída de cada canal. 

Em muitos sistemas em microescala, as dimensões caracte- 
rísticas são similares às tolerâncias que pode ser controladas du- 
rante a fabricação do equipamento experimental. Conseguente- 
mente, uma cuidadosa consideração dos efeitos das tolerâncias 
de fabricação tem que ser feita quando interpretando os resulta- 
dos experimentais. 

(a) Seja o caso no qual três microcanais são perturados no blo- 
co de cobre. Os diâmetros dos canais exibem algum desvio 
devido às restrições de construção e possuem diâmetros re- 
ais de 45 um, 50 um e 55 um, respectivamente. Calcule a 
vazão mússica em cada um dos três canais, bem como as 
respectivas temperaturas de saída. 

{b} Se a água saindo de cada um dos três canais for coletada e 
misturada em um único recipiente, calcule a vazão mássica 
média para os três canais e à temperatura média da água 
misturada. que é coletada na saída dos três canais. 

(e) O experimentalista entusiasmado usa à vazão mássica mé- 
dia e a temperatura de saída média após a mistura para ma- 
lisar à performance do canal de diâmetro médio (50 um) e 
conclui que vazões mássicas e coeficientes de transferência 
de calor são aumentados e diminuídos. respectivamente, por 
aproximadamente 5% quando a convecção forçada está pre- 
sente em microcanais. Comente sobre a validade da conclu- 
são do experimentalista. 





Fransferência de Massa 
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No processamento de tubos plásticos muito longos, com 2 mm 
de diâmetro interno, ar escoa no interior do tubo com um nú- 
mero de Reynolds igual a 1000. A camada interior do material 
plástico evapora para o ar sob condições plenamente desenvol- 
vidas. O plástico e o ar estão a 400 K, e o número de Schmidt 
para a mistura do vapor do plástico com o ar é igual à 2.0. De- 
termine o coeficiente de transferência de massa por convecção. 
Ar, a 300 K e a uma vazão de 3 kg/h, passa em sentido ascen- 
dente através de um tubo de 30 mm, como mostrado na figura. 
Uma fina película de água, também a 300 K, escoa lentamente 
em sentido descendente sobre a superficie interna do tubo. 

Determine o coeficiente de transferência de massa por con- 
vecção nessa situação. 
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e — D=30 mm — 





- Pelicula fina de água 
T, ,=300 K 


Ar 


8.109 Qual é o cocficiente de transferência de massa por convecção 
associado ao escoamento plenamente desenvolvido de ar atmos- 
férico a 27°C c.0,04 kg/s através de um tubo com 50 mm de 
diâmetro, cuja superfície interna é coberta por uma fina cama- 
da de naftaleno? Determine os comprimentos de entrada flui- 
dodinâmico e de concentração. 

Ar, escoando através de um tubo de 75 mm de diâmetro, atra- 
vessa uma seção rugosa com 150 mm de comprimento constru- 
ída com naftaleno, que possui as propriedades ML = 128,16 kg/ 
mo! e p,(300K) = 1,31 X 10 “bar. Oarestáa ] atme 300K, 
e o número de Reynolds é Rep = 35000. Em um experimento no 
qual o escoamento foi mantido durante 3 h, a perda de massa 
por sublimação na superfície rugosa foi de 0,01 kg. Qual é o co- 
eficiente de transferência de massa por convecção associado? 
Qual seria o coeficiente de transferência de calor por convec- 
ção correspondente? Compare esses resultados com aqueles es- 
timados com corrêlações convencionais para tubos lisos. 

Ar seco; a 35°C e a uma velocidade de 10 m/s, escoa transver- 
salmente a um tubo com parede delgada com 20 mm de diâme- 
tro e 200 mm de comprimento, que possui um revestimento fi- 
broso que é saturado cm água. 
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Ar 


7, =350 
V=10m/s 









Condição de superfície saturada 


- Aa é T,= 27% 


m, T, 


ment 


Para manter uma temperatura superficial aproximadamente 
uniforme de 27°C, água a uma vazão e a uma temperatura cespe- 
cificadas escoa pelo interior do tubo. 

(a) Considerando os processos de transferência de calor e de 
massa na superfície externa do tubo, determine a taxa de 
transferência de calor saindo do tubo. 

(b) Para uma vazão de 0,025 kg/s, determine a temperatura de 
centrada, F, m Nna qual a água deve ser fornecida ao tubo, 
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Considere o escoamento de um gás com massa específica pe 
vazão m através de um tubo cuja superfície interna está coberta 
por um líquido ou um sólido subhmável com concentração de 
vapor uniforme pa .- Deduza a Equação 8.84 para a variação da 
concentração dọ vapor média p, „com a distância x a partir da 
entrada do tubo e a Equação 8.81 para a taxa total de transfe- 
rência de vapor em um tubo com comprimento L. 
Ar atmosférico, a 25ºC e 3 X 107º kg/s, escoa através de um 
tubo circular com 10 mm de diâmetro e 1 m de comprimento, 
cuja superfície interna se encontra umedecida por uma película 
de água, Determine a concentração de vapor d'água na saída do 
tubo, admitindo que o ar na entrada seja seco. Qual é a taxa na 
qual o vapor é adicionado ao ar? 
Ar,a 25ºC e 1 atm, encontra-se em escoamento plenamente de- 
senvolvido com uma vazão m = 107º kg/s através de um tubo 
circular com LO mm de diâmetro, cuja superfície interna é ume- 
decida com água. Determine o comprimento de tubo necessá- 
rio para que o vapor d'água no ar atinja 99% do seu valor de 
saturação. O ur na entrada é seco. 
Um umidificador é formado por um feixe de tubos verticais, cada 
um com diâmetro de 20 mm, através dos quais ar atmosférico seco 
é passado em escoamento plenamente desenvolvido a uma vazão 
de 10 kg/s e 298 K. A superfície interna dos tubos é molhada 
com um filme de água. Determine o comprimento dos tubos ne- 
cessário para que o vapor d'água no ar atinja 99% do seu valor 
de saturação. Qual é a taxa de energia que deve ser fornecida a 
cada tubo de modo a manter a sua temperatura em 298 K? 
A etapa final de um processo de fabricação, na qual um revesti- 
mento protetor é aplicado na superfície interna de um tubo cir- 
cular, envolve a passagem de ar atmosférico seco através do tubo 
para remover o líquido residual associado ao processo. Consi- 
dere um tubo revestido com 5 m de comprimento e um diâme- 
tro interno de 50 mm. O tubo é mantido a uma temperatura de 
300 K e o líquido residual está presente como uma fina película 
cuja pressão de vapor correspondente é de 15 mm Hg. A massa 
molar e o coeficiente de difusão do vapor são AL, = 70 kg/kmol 
e Dag = 107º m/s, respectivamente. O ar entra no tubo com uma 
velocidade média de 0,5 m/s e a uma temperatura de 300 K. 
(a) Estime a pressão parcial e a concentração mássica do vapor 
no ar que sai do tubo. 
(b) Qual é a taxa de remoção de líquido do tubo em kg/s? 
Ar seco é inalado a uma taxa de 10 litro/min através de uma tra- 
quéia com um diâmetro de 20 mm e um comprimento de 125 mm, 
Á superfície interna da traquéia encontra-se na temperatura nor- 
mal do corpo de 37°C e pode ser considerada saturada de água. 














(a) Supondo escoamento plenamente desenvolvido, em regime 
estacionário, na traquéia, estime o coeficiente convectivo de 
transferência de massa. 

(b) Estime a perda diária de água (litroídia) associada à evapo- 
ração na traquéia. 


: 8118 Uma operação de transferência de massa é precedida pelo es- 


coamento laminar de uma espécie gasosa B através de um tubo 
circular suficientemente longo para que se obtenha um perfil de 
velocidades plenamente desenvolvido. Uma vez atingida a con- 
dição plenamente desenvolvida, o gás entra em uma seção do 
tubo que se encontra molhada com um filme de um líquido (A). 
Este filme mantém uma concentração do vapor uniforme p, , ao 
longo de toda a superfície do tubo. 


Filme líquido, py 
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(a) Escreva a equação diferencial e as condições de contorno 
que governam a distribuição de concentrações mássicas da 
espécie A, pa(x,), para x > D. 

(b) Qual é a problema análogo a esse na transferência de calor? 
Com base nesse análogo, escreva uma expressão para o 
número de Sherwood médio associado à troca de massa ao 
longo da região 0 =x = L. 

(c) Partindo da utilização do princípio da conservação de uma 

espécie em um volume de controle diferencial m dx, de- 

duza uma expressão (Equação 8.84) que possa ser usada para 
determinar a concentração mássica média do VADOT, Pa, m. sais 
emx=L, 

Considere condições nas quais a espécie B é o ar, a 25°C e 

1 atm, e o filme líquido é formado por ágva, também a 25°C. 

A vazão mássica é m = 2,5 X 10-* kg/s e o diâmetro do 

tubo é D = 10 mm. Qual é a concentração média do vapor 

na saída do tubo, se L = | m? 
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E m capítulos anteriores analisamos a transferência convectiva em escoamentos de fluidos origina- 
dos de uma condição motriz externa. Por exemplo, o movimento de um fluido pode ser induzido por 
um ventilador ou uma bomba, ou pode resultar da movimentação de um sólido através do fluido. Na 
presença de um gradiente de temperatura, irá ocorrer transferência de calor por convecção forçada. 

Agora analisamos situações nas quais não há velocidade forçada, porém existem correntes de con- 
vecção no interior do fluido. Tais situações são conhecidas por convecção livre ou natural e aparecem 
quando uma força de corpo atua sobre um fluido no qual existem gradientes de massa específica. O 
cfeito líquido é uma força de empuxo. que induz correntes de convecção natural. No caso mais co- 
mum, O gradiente de massa específica é devido a um gradiente de temperatura e a força de corpo é 
devida ao campo gravitacional. 

Como as velocidades em escoamentos de convecção natural são em geral muito menores do que 
aquelas associadas à convecção forçada, as taxas de transferência por convecção correspondentes são 
também menores. Portanto, talvez seja tentador atribuir menos importância aos processos de convec- 
ção natural. Essa tentação deve ser evitada. Em muitos sistemas envolvendo diversos tipos de transfe- 
rência de calor, a convecção natural fornece a maior resistência à transferência de calor e. consegiien- 
temente, assume um papel importante no projeto ou no desempenho do sistema. Além disso, quando é 
desejável minimizar taxas de transferência de calor ou custos operacionais. a convecção natural é fre- 

quientemente preferida à convecção forçada. 
Há, obviamente, muitas aplicações. A con vecção natural influencia significativamente as tempera- 
turas de operação em dispositivos de geração de potência c eletrônicos. Ela desempenha papcl impor- 
tante em uma ampla série de aplicações de processamento térmico. A convecção natural é importante 
no estabelecimento de distribuições de temperaturas no interior de edificações e na determinação de 
perdas de calor ou cargas térmicas em sistemas de aquecimento, ventilação e condicionamento de 
ambientes. A convecção natural distribui os produtos venenosos da combustão durante incêndios e é 
relevante para as ciências do meio ambiente, onde é responsável pelos movimentos do oceano e da 


ferência de calor. 





















9.1 


Considerações Físicas 
E A PE] 


Na convecção natural, o movimento do fluido é devido às forças 
de empuxo no seu interior, enquanto na convecção forçada o mo- 
vimento é imposto externamente. O empuxo é devido à presença 
combinada de um gradiente de massa específica no fluido e de uma 
força de corpo que é proporcional à massa específica. Na prática, 
aforça de corpo é geralmente gravitacional, embora ela possa ser 
uma força centrífuga em equipamentos onde há rotação de flui- 
dos ou uma força de Coriolis nos movimentos rotacionais na at- 
mosfera e nos oceanos. Existem também várias formas nas quais 
um gradiente de massa específica pode aparecer em um fluido, mas, 
no caso mais usual, ele é devido à presença de um gradiente de 
temperatura. Sabemos que a massa específica de gases e de liqui- 
dos depende da temperatura, geralmente diminuindo (devido à 
expansão do fluido) com o aumento da temperatura (9p/97 < 0). 
Neste texto, concentramos a nossa atenção em problemas de 
convecção natural nos quais o gradiente de massa específica é 
devido a um gradiente de temperatura e a força de corpo é gravi- 
tacional. Contudo, a presença de um gradiente de massa especí- 
fica em um fluido em um campo gravitacional não assegura a 
existência de correntes de convecção natural. Considere as con- 
dições da Figura 9.1. Um fluido está confinado por duas grandes 


atmosfera, assim como pelos processos relacionados de transferência de calor e de massa. 
Neste capítulo, nossos objetivos são obter um conhecimento das origens físicas e da natureza de 
escoamentos movidos pelo empuxo e adquirir ferramentas para cfetuar cálculos relacionados de trans- 


placas horizontais a diferentes temperaturas (7, * 74). No caso 
a, a temperatura da placa inferior é maior do que a temperatura 
da placa superior, e a massa específica diminui no sentido da força 
gravitacional. Se a diferença de temperaturas é superior a um 
valor crítico, as condições são instáveis e as forças de empuxo 
são capazes de superar a influência retardadora das forças vis- 
cosas. A força gravitacional no fluido mais denso nas camadas 
superiores excede aquela que atua no fluido mais leve nas cama- 
das inferiores e um certo padrão de circulação irá existir. O flui- 
do mais pesado irá descer, sendo aquecido durante o processo. 
enquanto o fluido mais leve irá subir, resfriando-se à medida que 
se desloca. Entretanto, essa condição não caracteriza o caso b, 
no qual 7, > 7, e a massa específica não mais diminui no senti- 
do da força gravitacional. As condições agora são estáveis e não 
há movimento global no fluido. No caso «, a transferência de calor 
ocorre por convecção natural ou livre da superfície inferior para 
a superfície superior: no caso h, a transferência de calor (do topo 
para a base) se dá por condução. 
Escoamentos de convecção natural podem ser classificados 
de acordo com o fato de estarem ou não limitados por uma su- 
perfície. Na ausência de uma superfície adjacente, podem ocor- 
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Fici Ri 9.1 Condições em um fluido entre grandes placas horizontais a 
diferentes temperaturas. (4) Gradiente de temperatura instável. (b) Gra- 
diente de temperatura estável. 


rer escoamentos de fronteiras livres na forma de uma pluma ou 
de um jato tivre (Figura 9.2). Uma pluma está associada à as- 
censão de um fluido-originada em um objeto aquecido nele 
submerso. Considere o fio aquecido da Figura 9.2a, que está 
imerso em um fluido extenso e quiescente.' O fluido aquecido 
pelo fio ascende devido às forças de empuxo, arrastando fluido 
da região quiescente. Embora a largura da pluma aumente com 
a distância do fio, a pluma tende finalmente a se dissipar como 
resultado dos efeitos viscosos e de uma redução na força de 
empuxo causada pelo resfriamento do fluido na pluma. A dife- 
rença entre uma pluma e um jato livre é feita geralmente com 
base na velocidade inicial do fluido. Essa velocidade é zero para 
a pluma, mas diferente de zero no jato livre. A Figura 9.2b mos- 
tra um fluido aquecido sendo descarregado como um jato hori- 
zontal no interior de um meio quiescente que se encontra a uma 
temperatura mais baixa. O movimento vertical que o jato come- 
ça a adquirir é devido à força de empuxo. Tal condição acontece 
quando água quente do condensador de uma central de potência 
é descarregada no interior de um reservatório contendo água mais 
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FIGERA 9.3 Desenvolvimento da camada-limite sobre uma placa venti- 
cal aquecida, 





Ley, U 


fria. Escoamentos de fronteiras livres são discutidos com certo 
grau de detalhamento por Jaluria [1] e por Gebhart et al. [2]. 
Neste texto nos concentramos nos escoamentos de convec- 
ção natural limitados por uma superfície e um exemplo clássico 
desse tipo de escoamento é o desenvolvimento de uma camada- 
limite em uma placa vertical aquecida (Figura 9.3). A placa en- 
contra-se imersa em um fluido extenso quiescente e, com 7, > T., 
o fluido próximo à placa é menos denso do que o fluido dela 
afastado. Consegientemente, as forças de empuxo induzem uma 
camada-limite de convecção natural na qual o fluido aquecido 
ascende verticalmente, arrastando fluido da região quiescente. À 
distribuição de velocidades resultante é diferente da associada 
às camadas-limite de convecção forçada. Em particular, a velo- 
cidade é zero quando y — «o, bem como em y = O. Uma cama- 
da-límite de convecção natural também se desenvolve se 7, < T. 
Nesse caso, contudo, o movimento do fluido é descendente. 





(b) 


Figura 9.2 Escoamentos de camada-himite natnral movidos por empuxo em um meio extenso quiescente. (a) Formação de pluma acima de um fio 


aquecido. (b) Jato livre associado a uma descarga aquecida. 


“Um meio extenso é, em princípio, um meio infinito. Como um fluido quiescente 
é um fluido que, a menos do que ocorre perto do fio, está em repouso, a veloci- 
dade do fluido longe do fio aquecido é zero. 





9.2 

As Equações da Convecção Natural 

SE E LP 7 e o e e E ` 

Como para a convecção forçada. as equações que descrevem as trans- 
ferências de momento e de energia na convecção natural são origi- 
nadas nos princípios de conservação correspondentes. Além disso, 
os processos específicos são muito semelhantes aos que dominam a 
convecção forçada. As forças inerciais e viscosas permanecem im- 
é portantes, assim como as transferências de energia por advecção e 
* difusão. A diferença entre os dois escoamentos é que, na convecção 
É natural, as forças de empuxo desempenham um papel importan- 
E te, São essas forças que. na realidade, sustentam o escoamento. 

é Considere um escoamento de camada-limite laminar (Figura 

9.3) que seja movido por forças de empuxo. Admita condições 
| bidimensionais, estacionárias e com propriedades constantes, nas 
- quais a força da gravidade atua no sentido ne gativo da direção x. 
Também, com uma exceção, considere o fluido incompressível. 
- A exceção envolve levar em conta o efeito da massa específica 
variável na força de empuxo, uma vez que é essa variação que 
induz o movimento do fluido. Finalmente, suponha que as apro- 
ximações de camada-limite são válidas. 

Com as simplificações anteriores, a equação do momento na 
direção x (Equação D.2) se reduz à equação da camada-limite 
(Equação 6.28), exceto pelo fato de que o termo X da força de 
corpo é mantido, Se a única contribuição para essa força for 
dada pela gravidade, a força de corpo por unidade de volume é 
X= — pg. onde g é a aceleração local devida à gravidade. A for- 
ma apropriada da equação do momento na direção x é, então, 


UE 44 


t E 
JX dy 


Wo VP Pu 
tu Lhe gps (9.1) 
PP dy ýy? 

onde dp./dx éo gradiente de pressão na corrente livre na região 
quiescente fora da camada-limite. Nessa região, 4 = O e a Equa- 
é ção 9.1 se reduz a 


dpa 


¢ 
dX A 
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Substituindo a Equação 9.2 na Equação 9.1, oblemos a expres- 
: São a seguir: 
du | p UU 


li A 


ou 
Px AY : 


= gà pip) +v- E (9.3) 
ay 

onde Ap = p, — p. Essa expressão é válida em todo ponto na 
camada-limite de convecção natural. 

A primeira parcela do lado direito da Equação 9.3 é a força 
dc empuxo e o escoamento é gerado em função de a massa espe- 
cifica p ser variável. Se a variação de massa específica for so- 
mente devida à variação de temperatura, essa parcela pode ser 
relacionada a uma propriedade do fluido conhecida como o co- 
eficiente de expansão volumétrica térmica 


o A(Ip 
Becta (2) 


Essa propriedade rermodinâmica do fluido fornece uma medida 
da variação da massa específica em resposta a uma mudança na 


(9.4) 
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temperatura, a pressão constante. Se ela for escrita na seguinte 
forma aproximada, 


tem-se que 


(ps > PM pRT Fo) 
Essa simplificação é conhecida como aproximação de Boussi- 
nesq e, com a sua substituição na Equação 9.3, a equação do 
momento na direção x se torna 


du 


du a Fu 
J- p — -- T + s 
"ax ! “ga gba =) +v 


ae (9.5) 
onde agora fica aparente como a força de empuxo, que movi- 
menta 0 escoamento, está relacionada à diferença de tempera- 
turas. 

Como os efeitos do empuxo estão restritos à equação do mo- 
mento, as equações para a conservação de massa e de energia 
permanecem sem alterações em relação à conveeção forçada. As 
Equações 6.27 e 6.29 podem, então, ser usadas para completar à 
formulação do problema. O conjunto de equações que governam 
a convecção natural é, então, 





du, OU . 
+=. Ú $ 
2x * ay Q (9.6) 
ðu o OUL gpp pa, „PU « 
ta | vay BBE Ta) + f (9.7) 
ôT TO &T 
4 4 uti = 
u x u 2y a rE (9.8) 


Note que a dissipação viscosa foi desprezada na equação da ener- 
gia, Equação 9.8, uma hipótese certamente razoável para as bai- 
xas velocidades associadas à convecção natural. Matematicamen- 
te, o surgimento do termo relacionado ao empuxo na Equação 
9.7 complica a questão. Não é mais possível que o problema flui- 
dodinâmico. dado pelas Equações 9.6 e 9.7, seja desacoplado e 
resolvido sem o problema térmico, dado pela Equação 9.8. A 
solução da equação do momento depende do conhecimento de 
T, e assim da solução da cquação da energia. Conseqüentemen- 
te, as Equações 9.6 a 9.8 são fortemente acopladas e devem ser 
resolvidas simultaneamente. 

Os efeitos de convecção natural dependem, obviamente, do 
coeficiente de expansão £. A forma pela qual £ é obtido depen- 
de do fluido. Para um gás ideal p = p/RT c 


E N AN 
PAS) PRTOT 


onde Té a temperatura absoluta. Para líquidos e gases não-ide- 
ais, 8 deve ser obtido em tabelas de propriedades apropriadas 
(Apêndice A). 


(9.9) 
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9.3 


Considerações de Similaridade 





Agora vamos analisar os parâmetros adimensionais que gover- 
nam q escoamento e a transferência de calor na convecção natu- 
ral. Como para a convecção forçada (Capítulo 6), os parâmetros 
podem ser obtidos pela adimensionalização das equações que 
governam o processo. Definindo 


IIl 
“ea 


m= 


x" 


ut = É 


Ho 


=>» Te = Lo Te 


ão “T, -Ta 


< 


onde £ é um comprimento característico e 1, uma velocidade de 
referência arbitrária” as equações do momento na direção x e 
da energia (Equações 9.7 e 9.8) se reduzem a 


a UE | ye UŽ 8B (T,= TAL y 1 gut 
i pa* U ay" w T* + Re ay? (9.10) 
ggk E Ip 
u* ot” + p* 97 = 1 E g T (9.11) 





ox* dyž R er P r gy* 


O parâmetro adimensional na primeira parcela do lado direito 
da Equação 9.10 é uma conseqiiência direta da força de empuxo. 
Como a velocidade de referência #, é arbitrária, ela pode ser esco- 
lhida para simplificar a forma da equação. É conveniente escolher 
u = gß (T, ~ TL, de tal forma que o termo multiplicando 
T* se torna unitário. Então, Re, se tona [g&KT, — TIP”. 
Costuma-se definir o número de Grashof Gr, como o quadrado 
deste número de Reynolds: 


f pş 3 
dus (9.12) 


y 


9.4 


Convecção Natural Laminar sobre uma Superfície Vertical 





Numerosas soluções para as equações de camada-limite da con- 
vecção natural em regime laminar foram obtidas, e em caso es- 
pecial que recebeu muita atenção envolve a convecção natural 
em uma superfície vertical isotérmica em um meio extenso 
quiescente (Figura 92.3). Nessa geometria, as Equações 9.6 a 9.8 
devem ser resolvidas sujeitas a condições de contorno na forma” 


ve O: T= I; 
u—>û TST 


Uma solução por similaridade para o problema anterior foi 
obtida por Ostrach [3]. A solução envolve uma transformação 


u=v=0 


v= œ: 


? Como as condições na corrente livre são quiescentes na convecção natural, não há 
velocidade externa apropriada para referência {V ou V.) como na convecção forçada. 
` As aproximações de camada-limite são consideradas ao se usar as Equações 
9.6 a 9.8. Contudo. as aproximações somente são válidas para (Gr Pr) = 10º. 
Abaixo desse valor (próximo à aresta frontal), a espessura da cumada-limite é 
muito grande em comparação ao comprimento característico x para garantir a 
validade das aproximações. 





Como um resultado, Re, nas Equações 9.10 e 92.11 é substituído 
por Gr,"? e vemos que q número de Grashof (ou, mais precisa- 
mente, Gr,"?) desempenha na convecção natural o mesmo papel 
que o número de Reynolds desempenha na convecção forçada. 
Com base na forma resultante das Equações 9.10 e 9.11, espe- 
ramos correlações para a transferência de calor com a forma 
Nu, = AGr,, Pr) na convecção natural. Lembre-se de que o ná- 
mero de Reynolds fornece uma medida da razão entre as forças 
inerciais e as forças viscosas que atuam sobre um elemento do 
fluido. Por sua vez, O número de Grashof é uma medida da ra- 
zão entre a força de empuxo e às forças viscosas que atuam no 
fluido. 

Quando os efeitos da convecção forçada e da convecção na- 
tural são comparáveis, a situação é mais complexa. Por exem- 
plo, considere a camada-limite da Figura 9.3, mas com uma ve- 
locidade na corrente livre diferente de zero, u... Nesse caso, é 
mais conveniente escolher a velocidade característica como u, 
(de tal forma que a condição de contorno de corrente livre para 
a velocidade adimensional, u*, é simplesmente “*(y* > 2) 5 
1). Então o termo de 7* na Equação 9.10 será multiplicado por 
Gr,/Re e as expressões resultantes para o número de Nusselt 
terão a forma Nu, = f(Re,, Gr, Pr). Em geral, os efeitos com- 
binados das convecções natural e forçada têm que ser conside- 
rados quando Gr,/Re) = 1. Se a desigualdade Gr;/Re; < 1 é sa- 
tisfeita, os efeitos da convecção natural podem ser despreza- 
dos e Nu, = A Re, Pr). Ao contrário, se Gr/Re, > |, os efeitos 
da convecção forçada podem ser desprezados e Nu, = A Gr, Pr), 
como indicado no parágrafo anterior para convecção natural 
pura. 


de variáveis com a introdução de um parâmetro de similaridade 


que tem a forma 
y Gr, 1/4 
a= g 


e a representação dos componentes da velocidade em termos de 
uma função corrente definida como 


Li4 
Pay) =A) E (Se) | 


Com a definição anterior para a função corrente, o componente 
da velocidade na direção x pode ser expresso por 


op apon Gr 1 G" 
LHA a(S) Fozia 


=F Gref 





(9.13) 





(9.14) 





(9.15) 


onde a linha nas grandezas indica a diferenciação em relação a 
7 Assim, /“(m) = dfldn. Determinando o componente y da ve- 
lcidade, v = — at dx, de maneira análoga c definindo uma tem- 
peratura adimensional 


ae LO fo 

E Te 
as três equações diferenciais parciais originais (Equações 9.6 a 
9.8) podem, então, ser reduzidas a duas equações diferenciais 
É ordinárias nas formas 


pr | 3f" E XIY + T* = 0 
Pe +3PrfTE =0 (9.18) 


onde fe T* são funções apenas de 7 e as linhas duplas e triplas se 
referem, respectivamente, à segunda e à terceira derivada em re- 
lação à y. Note que fé a variável dependente chave na camada- 
limite de velocidade e que a equação da continuidade (Equação 9.6) 
ésatisfeita automaticamente pela definição da função corrente. 

As condições de contorno transformadas, necessárias para a 
solução das equações do momento e da energia (Equações 9.17 
- €9.18), têm as formas 





1" (9.16) 


(9.17) 


f=r m=] 
f'—=0 7*>0 


Uma solução numérica foi obtida por Ostrach [3] e resultados se- 
lecionados são mostrados na Figura 9.4. Note que o componente 
da velocidade da direção x, x, pode ser facilmente obtido na Fi gu- 
m 9.4a, utilizando a Equação 9,15. Note também que, pela defini- 
ção do parâmetro de similaridade n, a Figura 9.4 pode ser usada 
para obter os valores de u e T para quaisquer valores de x e >. 

A Figura 9.4b também pode ser usada para inferir a forma 
apropriada da correlação de transferência de calor. Usando a lei 


nº O: 0 
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do resfriamento de Newton para o coeficiente convectivo local 
h, o número de Nusselt local pode ser representado por 





nte HT, Tok 

Oko k 

Usando a lei de Fourier para obter q” e expressando o gradiente 
de temperatura na superfície em termos de y, Eq uação 9.13, e 
de 7», Equação 9.16, tem-se que 


Nu 


X 











"o _ E| ka. Gr“ ar* 
fs kay y= 2-3, raf 4 ) du [n= 
Donde 
hr (GM ars A Gra 
Nu, = E (Ss) dn irao 3 gtPr) (9.19) 





que confirma que o gradiente de temperatura adimensional na 
superfície é uma função do número de Prandt] g(Pr). Essa de- 
pendência fica evidente na Figura 9.4b e foi determinada nume- 
ricamente para valores selecionados de Pr/3]. Os resultados fo- 
ram correlacionados, com precisão de até 0,5%, por uma fórmu- 
la de interpolação na forma [4] 


0,75Py!? 
Pr ES: si LL É dE 
g(Pr) (0,609 + 1,221Pr!? + 1,238Pr 


que se aplica para O = Pr = 0, 
Usando a Equação 9.19 para o coeficiente convectivo local e 
substituindo o número de Grashof local, 
“SBT, Tê 


Gr, : 
n 


o coeficiente convectivo médio em uma superfície de compri- 
mento £ é, então, 





(9.20) 


T-T 3T, -T 





Ficca 9.4 Condições de camada-limite de convecção natural laminar sobre uma superficie isotérmica vertical. (a) Perfis de velocidades. (b} Perfis 


de temperaturas [3]. 
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Integrando, tem-se que 


(9.21) 


9.5 
Os Efeitos da Turbulência 





É importante observar que as camadas-limite de convecção na- 
tural não estão restritas ao escoamento laminar. Como na con- 
vecção forçada, instubilidades Jluidodinâmicas podem aparecer. 
Isto é, distúrbios no escoamento podem ser amplificados, levan- 
do à transição de escoamento laminar para turbulento. Esse pro- 


Fluido 
quiescente, 
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Transição, 
Raçes 10º 





Laminar 


ex 


Furna 45 Transição na camada-limite de convecção natural em uma 
placa vertical, ` ' 





EXEMPLO 9.1 





Seja uma placa vertical com 0,25 m de comprimento que está a 
70°C. A placa está suspensa em ar a uma temperatura de 25°C. 
Estime a espessura da camada-limite na aresta de saída da placa 
se o ar estiver quiescente. Como essa espessura se compara a que 
existiria caso o ar estivesse escoando sobre a placa com uma 
velocidade na corrente livre de 5 m/s? 


SOLUÇÃO 


Dades: Placa vertical em ar quiescente a uma temperatura mais baixa. 


Aehar: Espessura da camada-limite na aresta de saída. Comparar 
com a espessura correspondente a uma velocidade do ar de 5 m/s. 


Esquema: 


-| ô le 
L=025 me 


T,=70°C 


Ta = 25°C 


Ar tin = 0 ou 5 m/s 


-= 


ou, substituindo a Equação 9.19, com x = L, 


Nu; = 3 Nu; (9.22) 


Os resultados anteriores se aplicam tanto para F, > T, quanto 
para F, < T, Se T, < T, as condições são invertidas em relação 
àquelas da Figura 9.3. A aresta frontal é no topo da placa e o 
sentido positivo do eixo x é definido no sentido da força da gra- 
vidade, 


cesso é mostrado esquematicamente na Figura 9.5 em uma pla- 
ca vertical aquecida. 

A transição na camada-limite de convecção natural depende 
da magnitude relativa das forças de empuxo e das forças visco- 
sas no fluido. É comum correlacionar a sua ocorrência em ter- 
mos do número de Rayleigh, que é simplesmente o produto dos 
números de Grashof c de Prandtt. Para placas verticais, o núme- 
ro de Rayleigh crítico é 


To Fo ; 
RG = Gre Pr= SR = 10º (9.23) 


Uma extensa discussão dos efeitos de estabilidade e da transi- 
ção é apresentada por Gebhart et al. [2]. 

Como na convecção forçada, a transição para o regime tur- 
bulento tem um grande efeito sobre a transferência de calor. Dessa 
forma, os resultados da seção anterior se aplicam somente se Ra, 
< 10º. Para obter correlações apropriadas para o escoamento 
turbulento, a ênfase é voltada para resuitados experimentais. 





Considerações: 


1, Propriedades constantes. 
2. Efeitos do empuxo desprezíveis quando 4 = 5 m/s. 


Propriedades: Tabela A.4, ar (7, = 320,5 K): v = 17,95 X 
10 ¢ m?/s, Pr = 0,7, 8 = T7 = 3,12 xX 10° K. 


Análise: Para o ar quiescente, a Equação 9.12 fornece 


T, — TL 
Gr, = gpi $ A E 
v 


_ 9,8 m/s? X (3,12 X 107°K _'X70 25C(0,25 mf 


(17,95 X 10º m/s) 
= 6,60 X 10º 


Dessa forma, Ra, = Gr, Pr = 4,68 X 10" e, da Equação 9,23, a 
camada-limite de convecção natural é laminar. A análise da Se- 
ção 9.4 é, portanto, aplicável. Dos resultados da Figura 9.4, tem- 
se que, para Pr = 0,7, 9 = 6,0 na extremidade da camada-limi- 
te, isto é, em y = ô. Assim, 





25 
pye Pe OM poa < 
(Grily a. 67 xX 103 
Para o escoamento de ar a n, = 5 m/s. 


Hale (5 Tor y 
Y 1795X ]0 mA 


e a camada-limite é laminar. Assim, da Equação 7.19, 


Re, 6,97 X 10* 


E oc 


HE Nesta seção resumimos correlações empíricas que foram desen- 

E volvidas para geometrias imersas mais comuns (escoamentos 
HE externos). Às correlações são adequadas para a maioria dos cál- 
JE culos de engenharia e têm, em geral, a forma 


Nu, = 


< C Ra; (9.24) 
E onde o número de Rayleigh, 
TTJ 
Ra = Gr, Pr: BE- ToM (9.25) 


va 


está bascado no comprimento característico da geometria, L. 
Tipicamente, n = 1/4 e n = 1/3 para escoamentos laminares e 
turbulentos. respectivamente. Para o escoamento turbulento tem- 

* “se. então, que A, é é independente de 4. Note que todas as propric- 
dades são estimadas na temperatura do filme, T=(L+4 To). 


DG A Placa Vertical 


Expressões com a forma dada pela Equação 9.24 foram desen- 
valvidas para a placa vertical [5-7]. Para o escoamento laminar 
(10º = Ra, = 10°), C = 0.59 e n = 1/4, c para o escoamento 
turbulento (10° © Ra, = 10"), C = 0,10 c n = 1/3. Uma corre- 
lação que pode ser aplicada ao longo de todo o intervalo de Ra, 
foi recomendada por Churchill e Chu [8] e tem a forma 


(9.26) 


16 , 


i + (0, AOP Tai 









Embora a Equação 9.26 seja adequada para a maioria dos cálcu- 
los de engenharia, uma precisão ligeiramente superior pode ser 
obtida, para o escoamento laminar. usando [8] 


0,670Raj” 


Nú 
ui [1 FO, A92/Pr pe 


- 0,68 + Ra, s10 (927) 


Quando o número de Rayleigh é moderadamente alto, a segunda 
parcela do lado direito das Equações 9.26 e 9.27 domina c as cor- 
: Telações têm a mesma forma da Equação 9.24, exceto pelo fato da 
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5(0,25 m) 


SL MM) 
(6,97 X 1092 


Fon 0,0047 m < 
Ep 


dr = 


“Comentários: 


1, As espessuras das camadas-limite são tipicamente maiores 
na convecção natural do que na convecção forçada. 
. (Gr/Re) = 0014 <1,ea hipótese de efeitos do empuxo 
EAR para u, = 5 m/s está justificada. 


a O 


Correlações Empíricas: Conveceção Natural em Escoamentos Externos 


constante € ser substituída por uma função de Pr. A Equação 9.27 
está, então, em excelente concordância quantitativa com a solu- 
ção analítica dada pelas Equações 9.21 e 9.20. Por outro lado, 
quando o número de Rayleigh é pequeno, a primeira parcela no lado 
direito das Equações 9.26 e 9.27 domina, e as equações fornecem o 
mesmo comportamento, pois 0,825 = (1,68. A presença de cons- 
tantes para o límite nas Equações 9.26 e 9.27 levam em conta que, 
para pequenos números de Rayleigh, a hipótese de camada-limite 
se torna inválida e a condução paralela à placa é importante. 

É importante reconhecer que os resultados anteriores foram 
obtidos para uma placa isotérmica (7, constante). No entanto, se 
a condição superficial for de fluxo térmico uniforme (q! cons- 
tante), a diferença de temperaturas (T, — T.,) irá variar com x, 
aumentando a partir de um valor igual a zero na aresta frontal. 
Um procedimento aproximado para determinar essa variação 
pode se basear em resultados |8, 9] que mostram que correlações 
obtidas para Ny, em placas isotérmicas ainda podem ser usadas, 
com uma excelente aproximação, se Nu, e Ra, forem definidos 
em termos da diferença de temperaturas no ponto intermediário 
da placa, AT,» = T(L/2) — T.. Assim, com À = q//AT,.. uma 
correlação tal como a Equação 9.27 poderia ser usada para de- 
terminar AT, (por exemplo, usando uma técnica de tentativa e 
erro) e, portanto, a temperatura da superfície no ponto interme- 
diário da placa; T(£/2). Setor considerado que Nu, % Rat! em 
toda a extensão da placa, tem-se que 


Gs 


18 
KAT =x AT 


ou 


AT ee tt 
Assim, a diferença de temperaturas em qualquer x é 


y! x 1⁄5 
prst = 1415 z) AT 


Uma discussão mais detalhada de resultados para fluxo térmico 
constante é apresentada por Churchill [10]. 

Os resultados anteriores também podem ser utilizados em 
cilindros verticais com altura L, se a espessura da camada-limi- 
te à for muito menor do que o diâmetro do cilindro D. Sabe-se 
que essa condição é satisfeita [11] quando 

D. 35 


+= 


LT Gr? 


AT, =~ (9.28) 
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Cebeci [12] e Minkowycz e Sparrow [13] apresentam resultados 
para cilindros verticais finos que não satisfazem a essa condição, 





EXEMPLO 9.2 


Um anteparo de vidro, usado em frente a uma lareira para redu- 
zir o arraste do ar ambiente através da chaminé, possui uma al- 
tura de 0.71 m e uma largura de 1,02 m, e atinge uma temperatu- 
ra de 232°C. Se a temperatura da sala é de 23°C, estime a taxa 
de transferência de calor por convecção da lareira para a sala. 


SOLUÇÃO 





Dedos: Tela de vidro localizada na entrada de uma lareira. 


Ackier; Transferência de calor por convecção entre a tela e o ar 
da sala. 


osquenta: 


Altura, L=0,7:m 
„ip Largura, w = 1,02 m 


Painel de 
vidro 









Ar 
quiescente 


Ta = 23% 


Considerações: 


1. Tela a uma temperatura uniforme T, 
2. Ar na sata quiescente. 


Propriedades: Tabela A.4, ar (T,= 400 K): k = 33,8 X 107 
W/mK), r = 264 X 10º m/s, q = 383 X 10“ m/s, Pr = 
0,690, 8 = (UT) = 0,0025 K "!. 


Análise: A taxa de transferência de calor por convecção natu- 
ral do anteparo para a sala é dada pela lei do resfriamento de 
Newton, 

q = hA, (T, — Tx) 
onde A pode ser obtido com o conhecimento do número de Ray- 
leigh. Usando a Equação 9.25, 


(T, -TƏL 
Ra, = ia 


29.8 m/s? X 1/400 K (232 -23°C X (0,71mř 
38,3 x 1076 mis X 26,4 X 10 “m/s 





=1,813x10º 


e, da Equação 9.23, tem-se que há transição para o regime tur- 
bulento sobre a anteparo. A correlação apropriada é, então, dada 
pela Equação 9.26, 


0,387RaJ$ 2 
Nu, = 10,825 4 -—— nr 
Hr fo 8 [1 + (0,492/P A 





nos 


camada-limite e intensifica a taxa de transferência de calor. 


Donde 


h 


Comentários: 


1. 


frad =A aT; De E 
Qua = 1.02 X 07)? x 5,67X 10 *Wkm?-K (505? 2969K* 
Gra = 2355 W 


quais a curvatura transversal influencia o desenvolvimento da 





0,387(1,813 X 109) 


O a = 147 
[i + O NE 





Nutk _147 X338 X 10Wkm-K) z 
É 071 m = 7.0 WKmK) 


4 =70 Wi: K)(1.02X0,71)m (232 -23C =1060W_ < 


Os efeitos da transferência de calor por radiação são fregien- 
temente significativos em relação à convecção natural. Usan- 
do a Equação 1.7 e admitindo que « = 1,0 para a superfície 
do vidro e T,, = 23ºC, a taxa líquida de transferência de calor 
por radiação entre o vidro e a vizinhança é 


Dessa forma, nesse exemplo, a transferência de calor por ra- 
diação é superior à taxa de transferência de calor por con- 
vecção natural por um fator maior do que 2. 

Os efeitos da radiação e da convecção natural na transferên- 
cia de calor saindo do vidro dependem fortemente de sua 
temperatura. Com q ~ T‘ para a radiação e q % T? para a 
convecção natural, com 1,25 < n < 1,33, esperamos que a 
influência relativa da radiação aumente com o aumento da 
temperatura. Esse comportamento é revelado pelo cálculo e 
representação gráfica das taxas de transferência de calor em 
função da temperatura no intervalo 50 = F, = 250°C. 
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2500 








2000 


T, CC) 


Para cada valor de T, usado para gerar os resultados anteri- 
ores para a convecção natural, as propriedades do ar foram 
determinadas no valor correspondente de T, 


9.6.2 Placas Inclinadas e Horizontais 


Em uma placa vertical, aquecida (ou resfriada) em relação a um 
fluido ambiente, a placa está alinhada com o vetor gravitacional 
ca força de empuxo atua exclusivamente para induzir movimento 
do fluido no sentido ascendente (ou descendente). Contudo, se a 
placa estiver inclinada em relação à gravidade, a força de empuxo 
possui um componente normal e um paralelo à superfície da pla- 
ca. Com a redução na força de empuxo paralela à superfície, há 
; uma redução nas velocidades do fluido ao longo da placa, e pode- 
| se esperar o acompanhamento de uma redução na transferência 
| de calor por convecção, Na realidade, a existência de tal redu- 
ção na taxa de transferência de calor depende se o interesse está 
| voltado para a transferência de calor na superfície superior ou 
| na superfície inferior da placa. 

Como mostrado na Figura 9.6a, se a placa estiver resfriada, o 
- componente y da força de empuxo, que é normal à placa, atua na 
manutenção do escoamento descendente na camada-limite em 
contato com à superfície superior da placa. Como o componente 
xda aceleração da gravidade é reduzido para g cos 9, as veloci- 
dades do fluido ao longo da placa são reduzidas e há uma conse- 
qüente redução na transferência de calor por convecção na su- 
perfície superior da placa. Entretanto, na superfície inferior, o 
componente y da força de empuxo atua afastando o fluido da 
superfície e o desenvolvimento da camada-limite é interrompi- 
do pelo descarregamento de porções de fluido frio oriundas da 
tegião próxima à superfície (Figura 9.64). O escoamento resul- 
tante é tridimensional, e, como é mostrado por outra vista (na 
direção do eixo z) na Figura 9.6b, o fluido frio oriundo da proxi- 
midade da superfície inferior é continuamente substituído pelo 








Placa, T, 






(e) 


FiGtra 9.6 Escoamentos movidos pelo empuxo em uma placa inclina- 
| da: (a) vista lateral de escoamentos nas superfícies superior e inferior de 
| uma placa fria (7, < 7). (b) vista da extremidade do escoamento na su- 
petfície inferior de uma placa fria, (c) vista lateral de escoamentos nas 
superfícies superior e inferior de uma placa quente (7. > T,), e {d} vislta 
faextremidade do escoamento na superfície superior de uma placa quente. 
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fluido do ambiente, mais quente, O deslocamento do fluido mais 
frio da camada-limite pelo fluido ambiente mais quente e a con- 
segiente redução na espessura da camada-limite térmica agem 
para aumentar a transferência de calor convectiva na superfície 
inferior. Na realidade, a intensificação da transferência de calor 
devida ao escoamento tridimensional tipicamente excede a re- 
dução associada à diminuição no componente de g na direção x, 
e o efeito combinado é o aumento da transferência de calor na 
superfície inferior. Tendências similares caracterizam uma pla- 
ca aquecida (Figura 9.6 c, d) e o escoamento tridimensional está 
agora associado à superfície superior, a partir da qual porções 
do fluido mais quente são descarregadas. Tais escoamentos fo- 
ram observados por diversos pesquisadores [14-16]. 

Em um estudo mais antigo da transferência de calor em pla- 
cas inclinadas, Rich [17] sugeriu que os coeficientes convecti- 
vos poderiam ser determinados a partir de correlações para pia- 
cas verticais, se g fosse substituído por g cos 8 no cálculo do 
número de Rayleigh para a placa. Desde então, no entanto, foi 
determinado que esse procedimento só é satisfatório para as su- 
perfícies superior e inferior de placas resfriadas e aquecidas, res- 
pectivamente. Ele não é apropriado para as superfícies superior 
e inferior de placas aquecidas e resfriadas, respectivamente, onde 
a tridimensionalidade do escoamento límita a possibilidade de 
desenvolvimento de correlações generalizadas. Nas superfícies 
superior e inferior de placas inclinadas resfriadas e aquecidas, 
respectivamente, é portanto recomendado que, para O = 8 = 60º, 
g seja substituído por g cos 8 e que a Equação 9.26 ou 9.27 seja 
usada para calcular o número de Nusselt médio. Para as superfí- 
cies opostas não é feita recomendação e a literatura deve ser 
consultada [14-16]. 

Se a placa estiver na horizontal, a força de empuxo é exclusi- 
vamente normal à superfície, Como para a placa inclinada, os 
padrões de escoamento e a transferência de calor dependem for- 
temente se a superfície está resfriada ou aquecida, assim como 
se ela está voltada para cima ou para baixo. Para uma superfície 
fria voltada para cima (Figura 9.74) c uma superfície quente 
voltada para baixo (Figura 9.74), a tendência do fluido para 
mover-se no sentido descendente e ascendente, respectivamen- 
te, é impedida pela placa. O escoamento tem que ser horizontal 
antes que ele possa descender ou ascender além dos limites da 
placa, e a transferência de calor por convecção, de certa forma, 
não é efetiva. Ao contrário, para uma superfície fria voltada para 
baixo (Figura 9.7h) e uma superfície quente voltada para cima 
(Figura 9.7c), o escoamento é movido por porções do fluido 
descendentes e ascendentes, respectivamente. A conservação da 
massa dita que o fluido frio (quente) descendente (ascendente) 
oriundo de uma superfície seja substituído pelo fluido ascendente 
(descendente) do ambiente, e a transferência de calor é muito mais 
efetiva. 

Embora as correlações sugeridas por McAdams [5] sejam 
amplamente usadas para placas horizontais, uma melhor preci- 
são pode ser obtida alterando a forma do comprimento caracte- 
rístico no qual as correlações estão baseadas [18, 19]. Em parti- 
cular, com o comprimento característico definido por 

== Å, 
sep 
onde A, e P são a área superficial e o perímetro da placa, respec- 
tivamente, as correlações recomendadas para o número de Nus- 
selt médio são 


(9.29) 
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Fluido, To. 






[o Placa, Ts 


ta) 


Fluido, F>- 


Placa, F, 


te) 


Kici RA 9.7 Eseoamentos movidos pelo empuxo em placas horizontais frias (7, < F.) e quentes (7, > Fa): (u) superficie superior de placa fria, ib) 
superfície inferior de plaea Iria, (c) superficie superior de placa quenle, e (d) superficie inferior de placa quente. 


Superficie Superior de uma Placa Aquecida ou Superficie 
Inferior de uma Placa Resfriada: 
Nur = 0,54Ra;! (10! Ra, 510) (9.30) 


Nu, = 0 ISR’ (0 S Ra S10) (931 


~ Placa, T, 


~ Fuido, T- 


h) 


Placa, F, 1 


AN 


Fluido, T.. 








(ct 


Superfície Inferior de uma Placa Aquecida ou Superficie 
Superior de uma Placa Resfriada: 
Nu, = 0,27Rai! 


(10º = Rap s 10!) (9.32) 





EXEMPLO 9.3 


Um escoamento de ar através de um longo duto retangular de 
aquecimento. com 0,75 m de largura por 0,3 m de altura, man- 
tém a superfície externa do duto a uma temperatura de 45°C. Se 
o duto não possui isolamento térmico e está exposto ao ar a 15°C 
no porão de uma casa, qual é a taxa de perda térmica no duto por 
metro de comprimento? 


SOLUÇÃO 


Dedos: Temperatura na superfície de um longo duto retangular. 
Achetr: Taxa de perda térmica no duto por metro de comprimento. 


Esquema: 


Àr quiescente 
w= 15C 


Duta longo 


Escoamento 
de ar 





Considerações: 


1. Ar ambiente quiescente. 
2. Efeitos da radiação na superfície desprezíveis. 


Propriedades: Tabela A.4,ar(T,= 303 K): v = 16,2 X 10* 
m?/s, œ = 22,9 X 10 * m”s, k = 0,0265 Wim-K), 8 = 0,0033 
K-1,Pr= 0,71. 


Análise: A perda térmica pela superfície se dá por convecção 
natural nas laterais verticais c nas superficies horizontais supe- 
rior e inferior. Da Equação 9.25 


_ 8BIT, = Ta)L _ (9,8 m/s°X0,0033 K-30 K) L’ (m°) 


Ra ; = 5 - : 
E ua (16,2 X 1076 m?/sX(22.9 X 10 ê m/s) 








Ra, = 2,62 X 10L? 


Para as duas laterais, L = H = 0,3 m. Assim, Ra, = 7,07 X 10. 
A camada-limite de convecção natural é, portanto, laminar, e da 
Equação 9,27 


0,670R aj" 


Nu , Rea ea Rana dam 
Hr [1 + (0, 492/Pr n pe 


0,68 + 








O coeficiente de transferência de calor por convecção associado 
- às laterais é, então, 


h = E Nu, 

7 00265 Wkim-K) 0,670(7,07 X 10')!4 

h A E AHO E e té dê 
03 m [1 $ (0,492/0,7 D0 p° 


< 423 W/mK) 


Para as superfícies superior e inferior, L = {AJP} ~ (w/2) = 0,375 
m. Àssim, Ra, = 1,38 X 10*, e a partir das Equações 9.31 e 9.32, 
respectivamente, 


i kw/2)1 x 0,15 Raj? =: 002$ WAm K) 


x (,15(1,38 X 1082 = 5,47 W/0n* -K) 


E a. 0,0265 Wim -K) 
CEA do cia: ASS a RR AAA IE 
h; -= KWD X 0,27 Ra; 0.5 m 


X 0,27(1,38 X 108)! = 2,07 Wim K) 


À taxa de perda térmica por unidade de comprimento do duto é, 
então, 


q= ty tg Oh HA howd h wT,- Ta) 
q" (2X423X03 15,47X 0,75 1 207 X0.75445 - 15) W/m 
g= 246 Wim aq 


Comentários: 


1, A perda térmica pode ser reduzida pelo isolamento térmico 
do duto. Analisamos essa opção adotando uma manta de iso- 
lamento (k = 0,035 W/(m'K)) com 25 mm de espessura, que 
é instalada na parte externa do duto. 


Ar quiesce me 


r 
hT = lsi J: 

T, i E Room 
gens pt doi a, T,- 

Isolamento 07777772Y US 5 Rosa 

E=0,035Wimk) his | e 
+ Toa 

| 
Fo =450 t=25 mm | 


A perda térmica em cada superfície pode ser expressa como 
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, T E Toy 


4% oao 
Roana + Rony 
- onde Ri está associada à convecção natural na superfície 
externa e, portanto, depende da temperatura desconhecida 
T.a Essa temperatura pode ser determinada utilizando-se um 
balanço de energia na superfície externa, que indica que 


t tm 
Geon TT Geony 
ou 
( Es Ta) Ls (E so T.) 
(UH) (14h) 

Como diferentes coeficientes convectivos estão associados 
às superfícies laterais, superior e inferior (4, 4, e 4). uma 
solução para essa equação deve ser obtida em separado para 
cada um dos tipos de superfície. As soluções são iterativas, uma 
vez que as propriedades do ar e os coeficientes de transferên- 
cia de calor dependem de T.. Efetuando os cálculos, obtemos 


Laterais To=24C, m, = 3,18 W/m > K) 
Superior T,= 23°C, h,= 3.66 W/r + K) 
Inferior To 290. A, = L71WXm K) 


Desprezando as perdas térmicas pelas arestas do isolamen- 
to térmico, a taxa de transferência de calor total por unidade 
de comprimento do duto é, então, 


g =q +4 +q, 
s 2Ha o Ta) WT o Fa) j “Do Fo) 
K+ ORR) R + Y A Afh) 


o que fornece 


q = (17,5 + 22,8 + 17,3) Wim — 57.6 Wim 


Consequentemente, o isolamento proporciona uma redução de 

77% na perda térmica para o ar ambiente por convecção natural. 
2. Embora tenham sido desprezadas, as perdas por radiação po- 

dem ainda ser significativas. Pela Equação 1,7 com e consi- 
derado igual a um e Fu, = 288 K, qiu = 398 W/m para o 
duto sem isolamento. A inclusão dos efeitos radiantes no 
balanço de energia no duto com isolamento térmico iria re- 
duzir a temperatura das superfícies externas, reduzindo dessa 
forma as taxas de transferência de calor por convecção. Com 
a radiação, no entanto, a taxa total de transferência de calor 
(Gion É Gu) Iria aumentar. 


4 


FARADO PS A E PP a a E E E a A PS E E PE E O aa 


9.6.3 O Cilindro Horizontal Longo 


Essa importante geometria foi estudada extensivamente e muitas 
correlações existentes foram revistas por Morgan [20]. Para um 
cilindro isotérmico. Morgan sugere uma expressão com a forma 
AD 
k 

onde C ¢ » são dados na Tabela 9.1, e Rap e Nup são bascados no 
diâmetro do cilindro. Por outro lado, Churchill e Chu [21] reco- 
mendaram uma única correlação para uma ampla faixa de nú- 


Nip = C Raj (9.33) 


meros de Rayleigh: 





[1 + (0,559/P NS 





Rap = 102 (9.34) 


146 2 
Nip = foso ie ES | 


As correlações anteriores fornecem o número de Nusselt 
médio ao longo de toda a circunferência de um cilindro isotér- 
mico. Como mostrado na Figura 9.8 para um cilindro aquecido, 
os números de Nusselt locais são influenciados pelo desenvol- 
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Euros to Do Constantes da Equação 9,33 para a 
convecção natural sobre um cilindro cirenlar 
horizontal [20] 


ER A CS AG SE E a a. eT e a a a 


Ra, E n 
jo jo 7 0675 058 
fo ur 1.02 0,148 
[o to! 85) HIRR 
pot pe O. ARO 1.250 
Lou!" 


125 0,333 


vimento da camada-limite, que começa em 8 = 0 e termina em 
8 < T com a formação de uma pluma ascendente a partir do ci- 
lindro. Se o escoamento permanecer laminar ao longo de toda a 
superfície, a distribuição dos números de Nusselt locais com 0 
é caracterizada por um máximo cm 6 = O e um decaimento 
monotônico com o aumento de 6. Esta diminuição seria in- 
terrompida em números de Rayleigh suficientemente grandes 





EXEMPLO 9,4 





Uma tubulação horizontal de vapor d'água a alta pressão, com 
0.1 m de diâmetro externo, atravessa uma grande sala cujas pa- 
redes e o ar ambiente se encontram a 23º€C. A superfície externa 
da tubulação está a uma temperatura de 165º€ e possui uma emis- 
sividade de £ = 0,85. Estime a perda térmica na tubulação por 
unidade de comprimento. 


SOLUÇÃO 


Dados: Temperatura superficial de uma tubulação horizontal 
de vapor d'água. i 


Aehar: Perda térmica na tubulação por unidade de comprimen- 
to g (Wim). 


Esquema: 
Àr quiescente T. = 23°C | 
T „= 23°C rE 
Diâmetro de 6,1 m Í qta 
i l 
, := 0,85 
--£= 0, --T, = 165°C 


Considerações: 


1. Área superficial da tubulação pequena se comparada à da 
vizinhança. 
2. Ar na sala quiescente. 


Propriedades: Tabela A4, ar (T, = 367 K): k = 0,0313 W7 
(mK), v= 22,8 X 10“m'/s, a = 32,8 X 10 m?s, Pr = 0,697, 
8 =2725X 10 `K! 


u 

c 

3 

w 

I 
Nua 


Q nte x 





untada Fluido ambiente, T 


H70 


Fit RA 9,6 Desenvolvimento da camara-limile e distribuição de números 
de Nusselt sobre um cilindro horizontal aquecido. 


(Rap = 10°) para permitir a transição para o regime turbulento 
no interior da camada-limite. Se o cilindro for resfriado em rela- 
ção ao fluido ambiente, o desenvolvimento da camada-limite 
inicia em 8 = 7, o número de Nusselt local tem um valor máxi- 
mo nessa posição e a pluma é formada para baixo. 





Análise: A perda térmica total por unidade de comprimento da 


tubulação é 


q Geony E Gra = RADIT, — Taa) + EmDO(TE — Tá, 


O coeficiente de transferência de calor por convecção pode ser 
obtido com a Equação 9.34 





= 0,387 Ra’ 2 
N 0,60 go 
po | [15 (0,559/P NS 
onde 
(T,— TD? 
Rap = e a 
EE m/s? X 2,725 X 107? K7! {165 — 23)°C {0,1 mY 
p 22,8 X 107“m?/s X32,8 X 10 “m/s 
= 5,073 x 10º 
Donde 
es 0,387(5,073 x 109!4 P 
N 060a —— LO E = 233 
i | PES + (0,559/0,69N 
e 
z_ ky — 0,0313W/m-K) S a. 
h= D Nutp SO Emo A X 23,3 = 7,20 Wkm* -K) 


A perda térmica total é, então, 
q =7,29 Wim? - Ka X 0,1 mX165 —23ºC 


+ 0,857 X 0,1m)5,67 x 10 Wim? - K*X438! — 296) Kº 
g' = (325 + 441) Wim = 766 Wim 








Comentários: 


1. A Equação 9.33 também poderia ser usada para estimar o 
número de Nusselt. fornecendo o resultado Nu, = 22.8. 

2 Para analisar o efeito de uma camada de isolamento sobre a 
perda térmica na tubulação. consideramos uma camada com 
25 mm de espessura de uretana, com & = 01,026 Wi(m-K) e 


e = 0,85. 
T.=230 | | 


Ar quiescente 





T.. = 23º€ 
Gem tian 
» 
LT, tê X% 
= TETO 
| leons -— —lIsalante (k) 
4 
fl — F, =165C 
| r: A ——+» 
fo ea Vapor | 
"= digua TTT 


A transferência de calor por convecção natural para o ar ambi- 
ente c a transferência líquida por radiação para a vizinhança 
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dependem da temperatura T, do isolante, que pode ser obti- 
da efetuando-se um balanço de energia na superficie extema: 


leoni = Dao E Gisa 
Substituindo as Equações 1.7 e 3.27, tem-se que 


27kKToa— Tso) 
In (fr) 





= Or) (To Ta) + ennoh T) 
A temperatura desconhecida é determinada por um proce- 
dimento iterativo no qual a Equação 9.34 é usada para 
recalcular o coeficiente convectivo e as propriedades do ar 
são também estimadas, a cada etapa do procedimento. Para 
as condições especificadas, a solução fornece T,, = 35,3°C 
eh =3,71 W/mK), com as quais tem-se que 


Q' = Qeonv + Grad 
g’ =3,71 Wm - K)r X 0,15 m)(35,3 — 23¥C 

4 0,85(7 X 0,15M)5,67 X 10 Wim? -K*YX308,3* 
g'=(21,5 | 30,8) Wim = 52,3 Wim 


Como esperado, o isolamento reduz significativamente a per- 
da térmica na tubulação. 


296) K 


TR e A C A a a 116210904 E E AA A 


9.6.4 Fsferas 


À correlação a seguir, desenvolvida por Churchill [10], é reco- 
mendada para esferas em fluidos com Pr = 0.7 c para Rap = 10". 


0,589Ra!* 


Ny gs 2 4 a D 
"g LL H (0,469/PAS P” 


(9.35) 


Teeni 9,2 


No limite quando Rap — 0, a Equação 9.35 se reduz a Nup = 2, 
que corresponde à transferência de calor por condução entre uma 
superfície esférica e um meio infinito estacionário, de forma 
consistente com as Equações 7.56 e 7.57. 

As correlações recomendadas nesta seção estão resumidas na 
Tabela 9.2. Resultado para outras geometrias imersas e condi- 
ções especiais estão apresentadas nas revisões abrangentes 
efetuadas por Churchill [10] e Raithby and Hollands [22]. 


Resumo de correlações empíricas para a convecção 
nalural em geometrias inmersas 





Geometria 


. Placas verticais’ 


A 


2. Placas inclinadas 
Superfície fria para cima ou 
superfície quente para baixo 





3. Placas horizontais 
(a) Superfície quente para cima 
ou superfície fria para baixo 





Correlação 

Recomendada Restrições 
Equação 9,26 Nenhuma 
Equação 9.26 0a 0E 6o 


8—> g cos é 


107! = Ray = 10 
10" = Ra, = 0! 


(continua) 


Equação 9.30 
Equação 9.31 
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Date 


Continuação 
p: 


Geometria 


(b) Superfície fria pura cima ou 
superficie quente para baixo 


4. Cilindro horizontal 


Q 


5. Esfera 





9.7 





Correlação 
Recomendada 


Restrições 


Equação 9,32 HP = Ra, to! 


Equação 9.34 Ran 35 10! 
Equação 9.35 Rar == 10! 


Pr= 07 


Convecção Natural no Interior de Canais Formados entre Placas Paralelas 





Uma geometria comum na convecção natural são os canais ver- 
ticais (ou inclinados) fórmados entre placas paralelas e abertos 
para o ambiente nas suas extremidades opostas (Figura 9.9). As 
placas podem-ser uma série de aletas usadas para aumentar a 
transferência de calor por convecção natural em uma superfície 
base à qual as aletas estão fixadas ou elas podem ser placas de 
circuitos com componentes eletrônicos dissipando calor. As con- 
dições térmicas nas superfícies podem ser idealizadas como 
isotérmicas ou com fluxo térmico uniforme, e simétricas (7,, = 
To gii = gi) ou assimétricas (T; E Tg Ego). 


Í / Fluico ambiente 7,, 






S 


Superfície isotérmica (f, .) 
ou com fluxo uniforme (gy |) 


Superfície isotérmica (T, ,) 
ou com fluxo uniforme (gy 5) 


Futido ambiente 7, 


Piotr 9.9 Escoamento de convecção natural entre placas paralelas 
aquecidas com extremidades opostas expostas a um Íluido quiescente. 


Nos canais verticais (8 = 0) o empuxo atua exclusivamente 
para induzir o movimento na direção da corrente (cixo x) e, ini- 
ciando em x = O, camadas-limite se desenvolvem sobre cada 
superfície. Para canais curtos e/ou grandes espaçamentos (L/S 
pequeno), ocorre o desenvolvimento independente das camadas- 
limite em cada superfície e condições correspondentes às de uma 
única placa em um meio quiescente infinito estão presentes. 
Entretanto, para grandes L/S as camadas-limite que se desenvol- 
vem sobre as superfícies opostas acabam se fundindo, fornecen- 
do uma condição plenamente desenvolvida. Se o canal for incli- 
nado, há um componente da força de empuxo na direção normal 
à direção da corrente, bem como um componente na direção 
paralela, e as condições podem ser fortemente influenciadas pelo 
desenvolvimento de um escoamento secundário tridimensional, 


9.7.1 Canais Verticais 


Começando com o trabalho de Elenbaas [23] usado como refe- 
rência, a orientação vertical tem sido estudada extensivamente 
envolvendo placas aquecidas simétrica e assimetricamente, com 
condições superficiais isotérmicas ou de fluxo térmico unifor- 
me. Para placas isotérmicas aquecidas simetricamente, Elenbaas 
obteve a seguinte correlação semi-empírica 


4 


21 5 : 
Nus 24 Ras (3) 1 — exp 
onde os números de Nusselt médio c de Rayleigh são definidos como 


qiA js 


Mis (sr k 


35 


Ras S/L) (2.36) 


(9.37) 









gB, = TaS? 


Rats “pb 


(9.38) 


À Equação 9.36 foi desenvolvida para o ar como fluido de tra- 
balho e a sua faixa de aplicação é 


5 
L 


Consegüentemente, o conhecimento do número de Nusselt mé- 
dio para uma placa permite a determinação da taxa total de trans- 
ferência de calor na placa. No limite plenamente desenvolvido 
(S/L — 0). a Equação 9.36 se reduz a 


10 Us CRaç= 10 


Fas, = RASID) 


Nusen = 24 (9.39) 


: À manulenção da dependência em L resulta da definição de Nus 
E em termos da temperatura de entrada (ambiente) fixa e não em 
| termos da temperatura média de mistura do fluido, que não é 
| conhecida explicitamente. Para a condição frequente correspon- 
| dente a placas adjacentes, uma isotérmica (T,,) e outra isolada 
termicamente (q, = 09,0 limite plenamente desenvolvido for- 
nece a expressão a seguir para a superfície isotérmica [24]: 


p= Ras S/L) 
Nise = D à 





(9.40) 


Para superfícies com fluxo térmico uniforme, é mais conve- 
niente definir um número de Nusselt local como 


, io qs e 3 
Nisa (z, - E) k 


(9.41) 


e correlacionar os resultados em termos de um número de Ray- 
ligh modificado, definido como 


gBgsS" 


Rat - 
nas kav 


(9.42) 
O subscrito L se retere às condições em x = L, onde a tempera- 
tura da placa assume um valor máximo. Para placas simétricas, 
com fluxo uniforme. o limite plenamente desenvolvido corres- 
ponde a [24] 


Niis ren = OARS (9.43) 


Eaa E U. 
[ota da qu" 


placas paralelas verticais 
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e para condições assimétricas, com fluxo uniforme, e uma su- 
perfície isolada (q; = 0), o limite é 


Nits ve = 0,204[Rag (S/D)? (9.44) 


Combinando as relações anteriores para o limite plenamente 
desenvolvido com os resultados disponíveis para o limite com 
uma única placa, Bar-Cohen e Rohsenow [24] obtiveram corre- 
lações para o número de Nusselt que são aplicáveis no intervalo 
completo de S/L. Para condições isotérmicas e de fluxo unifor- 
me, respectivamente, as correlações possuem as formas 


Nus = Cig + o Q bs (9.45) 
© (Rass (Ras SILY” a 
C, 18 
ugi = Ei (9.46) 


ção: 7 + A gn 
Raž SIL (Raž SILY. 


nas quais as constantes C, e €, são dadas na Tabela 9.3 para as 
diferentes condições térmicas nas superfícies. Em cada caso, os 
limites para condições plenamente desenvolvidas e para uma 
placa única correspondem a Ra, (ou Ra*)S/L < 10 e Radou 
Ra¥)S/L = 100, respectivamente. 

Bar-Cohen e Rohsenow [24] usaram as correlações anterio- 
res para inferir o espaçamento ótimo entre placas, S, com o 
objetivo de maximizar a transferência de calor em uma série de 
placas isotérmicas, assim como o espaçamento S,.. necessário 
para maximizar a transferência de calor em cada placa em uma 
série. A existência de um ótimo para a série resulta do fato de 
que, embora a transferência de calor em cada placa diminua com 
a diminuição de S, o número de placas que pode ser colocado 
em um dado volume aumenta. Dessa forma, S,, maximiza a trans- 
ferência de calor na série fornecendo um máximo para o produ- 
to envolvendo o À e a área superficial total das placas. Por outro 
lado, para maximizar a transferência de calor em cada placa, Syu 
deve ser grande o suficiente para evitar a superposição de cama- 
das-limite adjacentes, de tal modo que o limite de placa única 
permaneça válido ao longo de toda a placa. 

A consideração do espaçamento ótimo entre as placas é parti- 
cularmente importante para placas paralelas verticais usadas como 
aletas para aumentar a transferência de calor por convecção na- 
tural em uma superfície base de largura W fixa, Com a tempera- 
tura das aletas superior à do fluido ambiente, o escoamento en- 
tre as aletas é induzido pelas forças de empuxo. Entretanto, a re- 


Parâmetros da transferência de calor para a convecção natural entre 


A TS TC O 


Condições na Superfície 

Placas isotérmicas siinétricas 

Pa Ea 

Placas com fluxos uniformes simétricos (gi; © gka) 
Placas isolérmica e adiabática 

Pago M 

Placas com fluxo uniforme e adiabática (gr. que TO) 


c I C: Soti S ma” Soti 

576 287  2IURaS L A! 
48 25] 2 AMRAEISL) 15 4.77 

LH O 287 ZAMBRadSLytS 1.71 
24 251] 


LOURA RASTE NS 4.77 
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sistência ao escoamento está associada às forças viscosas impos- 
tas pela superfície das aletas e a vazão mássica entre aletas adja- 
cenles é governada pelo equilfbrio entre as forças de empuxo e 
viscosa. Como as forças viscosas aumentam com a diminuição 
de S. há uma correspondente diminuição da vazão mássica € 
assim do R. Contudo. para W fixas. 0 aumento no número de aletas 
aumenta a área superficial A, e fornece um máximo em KA, para 
S = S; Para S < Sawi a proporção na qual A é diminuído pelos 
efeitos viscosos supera 0 aumento em À, para $ > Si a propor- 
ção na qual À, é diminuída supera o aumento em À. 

Para placas com fluxos térmicos uniformes, a taxa volu- 
métrica de transferência de calor total aumenta simplesmente 
com a diminuição de S. Contudo, a necessidade de manter T, 
abaixo de limites estabelecidos impede a redução de S a valo- 
res extremamente pequenos. Assim, S pode ser definido como 
o valor de S que fornece a máxima dissipação volumétrica de 
calor por unidade de diferença de temperaturas, T(L) — T.. 
O espaçamento Sma, que fornece a temperatura na superfície 
mais baixa possível para um fluxo térmico especificado, sem 
levar em conta considerações volumétricas, é novamente o valor 
de S que impede a fusão das camadas-limite. Valores de S,; € Sw 
Sa: para placas com espessura desprezível são apresentados na 
Tabela 9.3. 


9.8 
Correlações Empíricas: Espaços Confinados 





Os resultados anteriores dizem respeito à convecção natural en- 
tre uma superficie c um meio fluido extenso. Contudo, aplica- 
ções em engenharia envolvem freqüentemente a transferência de 
calor entre superficies a diferentes temperaturas e separadas por 
um fluido confinado. Nesta seção são apresentadas correlações 
pertinentes à maioria das geometrias mais usuais. 


DB Cavidades Retangulares 


A cavidade retangular (Figura 9.10) foi muito estudada e amplas 
revisões de resultados tanto experimentais quanto teóricos estão 
disponíveis [25.26]. Duas das paredes opostas são mantidas a tem- 
peraturas diferentes (7, > T,), enquanto as paredes restantes se 
encontram isoladas «a vizinhança. O ângulo de inclinação t entre 
as superfícies aquecida e resfriada e o plano horizontal pode vari- 
ar de 0° (cavidade horizontal com aquecimento na superfície in- 
ferior) até 90° (cavidade vertical com aquecimento lateral), e até 
180° (cavidade horizontal com aquecimento na superficie superi- 
or). O fluxo térmico através da cavidade, que é representado por 


(9.48) 


q" =h(T,— To) 


Superficie 
resfriada 
T. 







“ Plano 
horizontal 


Figi ky 910 Convecgão nalural em uma eavidade retangular. 


Ao usar as correlações anteriores, as propriedades do fluido 
são estimadas nas temperaturas médias 7 = (T, + T,)2 para 
superfícies isotérmicas e 7 = (7, + T,)/2 para superfícies com 
fluxo térmico uniforme. 


9.7.2 Canais Ínelinados 

Experimentos foram efetuados por Azevedo e Sparrow [16] para 
canais inclinados em água. Placas isotérmicas simétricas e pla- 
cas isotérmica-isolada termicamente foram analisadas para O < 
9 = 45ºC e condições no limite de placa única, Ra(S/L) > 200. 
Embora escoamentos secundários tridimensionais tenham sido 
observados na placa inferior quando ela era aquecida, os dados 
para todas as condições experimentais foram correlacionados 
com precisão de + 10% pela expressão 


Nus  O645LRadSIDW (9.47) 


Os desvios dos dados experimentais em relação à previsão da 
correlação foram mais pronunciados nos ângulos de maior in- 
clinação com aquecimento da superfície inferior e foram atribu- 
ídos à intensificação na transferência de calor causada pelo es- 
coamento secundário tridimensional. As propriedades do fluido 
são estimadas a T = (T, + T.J2. 





pode depender fortemente da razão de forma H/L. assim como 
do valor de 7. Para grandes valores da razão w/L, a sua depen- 
dência em relação à w/L é pequena e pode ser desprezada dentro 
dos propósitos deste texto. 

A cavidade horizontal aquecida pela superfície inferior 
{T = 0) foi analisada por muitos investigadores. Para H/L, w!L 
> | e números de Rayleigh menores do que o valor crítico de 
Ra,. = 1708, as forças de empuxo não supiantam a resistência 
imposta pelas forças viscosas e não há advecção no interior da 
cavidade. Assim, a transferência de calor da superfície inferior 
para a superfície superior se dá por condução ou. para um gás. 
por condução e radiação. Como as condições correspondem a 
uma condução unidimensional através de uma camada plana de 
fluido, o coeficiente convectivo é A = k/Le Nu, = 1. Porém, para 

= 880 IL 


Ra =" ay 


> 1708 


as condições são termicamente instáveis e há advecção no inte- 
rior da cavidade. Para números de Rayleigh no intervalo 1708 
< Ra, = 5 X 10º, o movimento do fluido se dá em células de 
circulação com espaçamento regular (Figura 9.1 1), enguanto para 
números de Rayleigh maiores as células se quebram e o movi- 
mento do fluído se torna turbulento. 

Como uma primeira aproximação, os coeficientes convecti- 
vos na cavidade horizontal aquecida pela superfície inferior po- 
dem ser obtidos pela correlação a seguir proposta por Globe e 
Dropkin [27]: 


Ni, = ME = 0,069Ra!º Pros 3x 10" Ray <7XI0º (9.49) 











Células de 
circulação 
inversa 


células 


onde todas as propriedades são avaliadas na temperatura média, 
“T=(T, + 7/2. A correlação se aplica para valores de L/H sufi- 
cientemente pequenos para assegurar que o efeito das superfícies 
laterais seja desprezível. Correlações mais detalhadas, que se apli- 
cam em uma faixa mais ampla de Ra,, foram propostas [28, 29]. 
Ao concluir a discussão das cavidades horizontais, observe que 
na ausência de radiação, para 7 = 180°, a transferência de calor 
da superfície superior para a superfície inferior é exclusivamen- 
te por condução (Nu, = 1), independentemente do valor de Ra,. 
Na cavidade vertical retangular (7 = 90º), as superfícies ver- 
ticais são aquecida e resfriada, enquanto as superfícies horizon- 
tais são adiabáticas. Como mostrado na Figura 9.12, o movimento 
do fluido é caracterizado por um escoamento circular ou celular 
no qual o fluido se move na direção ascendente ao longo da pa- 
rede quente e na direção descendente ao longo da parede fria. Para 
pequenos números de Rayleigh, Ra, = 10, o escoamento indu- 
zido pelo empuxo é fraco è a transferência de calor se dá prin- 
cipalmente por condução através do fluido. Assim, pela lei de 
Fourier, o número de Nusselt é novamente Nu, = 1, Com o au- 
mento do número de Rayleigh, o escoamento celular se intensifi- 
ca e se torna concentrado no interior de estreitas camadas limite 
adjacentes às paredes laterais. O núcleo fica praticamente estag- 
nado, embora células adicionais possam se desenvolver nos can- 
tos e as camadas-limite próximas às paredes laterais possam apre- 
sentar transição para a turbulência. Para razões de forma no inter- 
valo 1 =< (H/L) = 10, as seguintes correlações foram sugeridas [26]: 


Rc 0.28 —14 
Nú, = 0,22 (airea) (4) (9.50) 


Escoamenta 
celular 
Superfície 
resfriada, Superfície 
aquecida, 7) 





Figura 9.12 Escoamento celular em uma cavidade vertical com tem- 


peraturas nas paredes laterais diferentes. 
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Figura 9.51 Células de cireulação longitudinais característi- 
cas da advecção em uma camada horizontal de fluido aquecida 
na superfície inferior (1708 < Re, = 5 X 109. 


enquanto para razões de forma maiores as seguintes correlações 
foram propostas [30]: 


10= És 40 
=a 
Nu, = 0,42Ra!" prot? (x) 1sPrs2x10 (9.52) 
10º = Ra, = 10 
1s És 40 
Nu, = 0,046Ra)º |[1=Prs20 (9.53) 


108 = Ray = 10º 


Os coeficientes convectivos calculados a partir das expressões 
anteriores devem ser usados com a Equação 9.48. Mais uma 
vez, todas as propriedades são estimadas na temperatura média, 
(T, + T,)/2. 

Estudos de convecção natural em cavidades inclinadas são 
freguentemente estimulados por aplicações envolvendo coletores 
solares planos [31-36]. Para tais cavidades, o movimento do 
fluido é constituído por uma combinação da estrutura circulante 
da Figura 9.11 e da estrutura celular da Figura 9.12, Tipicamente, 
a transição entre os dois tipos de movimentação do fluido ocorre 
em um ângulo de inclinação crítico, 7*, com uma mudança 
correspondente no valor de Nu,. Para grandes razões de forma, 
(HIL) = 12, e ângulos de inclinação menores do que o valor 
crítico 7* fornecido na Tabela 9.4, a correlação a seguir, 
desenvolvida por Hollands et al. [36], apresenta uma excelente 
concordância com os dados disponíveis: 


1708 | | 
Ra, cost 


H 
| Ra, cost a mo 
5830 O<rs7* 


— 1708(sen 1,87)'“ 
Ra, cost 


Nu=14 1441 


(9.54) 


a S z, 
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À notação [ [implica que, sc a grandeza entre colchetes for nega- 
tiva. seu valor deve ser igualado a zero. A razão é que, se o núme- 
ro de Rayleigh for menor do que um valor crítico Re, = 1708/ 
(cos 7). não há escoumento no interior da cavidade, Para peque- 
nos valores da razio de forma, Catton [26] sugere que resulta- 
dos razoáveis podem ser obtidos com uma correlação na forma 


Nu, (r 909 [e 
Nut 0) 


i) 





Nur Nur 0) (senT*)” 
eo 


L (9.55) 
U<rsr* 


Além do ângulo de inclinação crítico, as correlações a seguir, 
desenvolvidas por Avyaswamy e Catton [3]] e Arnold et al. [34], 
respectivamente, foram recomendadas [26] para todas as razões 
de forma (RL): 

Ni Netto SM Ksenn!4 


Ni, DN 909 sent 


T? S= r< 90° 


90º < 7 < 180º 


(9.56) 
(9.57) 


D5.2 Cilindros Corcênivicos 


A transferência de calor por convecção natural no espaço anular 
entre /ongos cilindros horizontais concêntricos (Figura 9.13) foi 
analisada por Raithby c; Hoilands [37]. O escoamento na região 
anular é caracterizado por duas células que são simétricas em 
relação ao plano vertical intermediário. Se o cilindro interno 
estiver aquecido e o cilindro externo resfriado (T, > T), o fluido 
ascende e descende ao longo dos cilindros interno e externo, res- 
pectivamente. Se 7, < T,. os cscoamentos celulares são inverti- 
dos. A taxa de transferência de calor (W) entre os dois cilindros, 
cada um com comprimento L, é representada pela Equação 3.27 
(com uma condutividade térmica efetiva, ky. substituindo a con- 
dutividade térmica molecular, $) na forma 


IrLkalT;- Ta) 
q e a 


pi: i 
In(retr) (2.58) 


Vemos que a condutividade efetiva de um fluido fictício estacio- 


nário irá transferir a mesma quantidade de calor que o fluido rea] 
em movimento. À correlação sugerida para Ay é 


k sf 


? Pr E i q sé 
k oase o gel i K Ra (9.59) 


EXEMPLO 9.5 


Um tubo longo com 0,1] m de diâmetro é mantido a 120º€C pela 
passagem de vapor d'água através do seu interior. Uma barreira 


Cilindro interno, 
rat, 


pta 


Cilindro externo, 
pt? teta 


Padrão de escoamento 
T> T, 


Petra 4,15 Escoamento de convecção natural no espaço anular entre 
cilindros concêntricos longos é horizontais ou entre esferas concêntricas 
de raio interno r, e raio externo r 


onde a escala de comprimento no Ra, é dada por 


2nir, iry 


( p} pph (9.60) 
A Equação 9.59 pode ser usada no intervalo 0,7 = Pr = 6000 e 
Ra, == 107. As propriedades são avaliadas na temperatura média, 
Ta = (T; + T2. Obviamente, a laxa de transferência de calor 
mínima entre os cilindros não pode estar abaixo do limite da 
condução; conseqüentemenlte, kr = k se o valor de k/k previsto 
na Equação 9.59 é menor do que a unidade. Uma correlação mais 
detalhada, que leva em consideração efeitos de excentricidade 
da região anular, foi desenvolvida por Kuehn e Goldstein [38]. 


9.8.3 Esferas Conecêntricas 


Raithby e Hollands [37] também analisaram a transferência de 
calor por convecção natural entre esferas concêntricas (Figura 
9.14) e representam a taxa de transferência de calor total pela 
Equação 3.35 (com uma condutividade térmica efetiva, kur, subs- 
tituindo a condutividade térmica molecular, k) na forma 


i Anke (T, — T,) 


pas Sadu Dew È 
1º Qi = Ur) poy 





A condutividade térmica efetiva é 


Kat i Pr é 14 
Ea = on) Ra, 


onde a escala de comprimento no Ra, é dada por 


(9.62) 


afago - (9.63) 
A 

O resultado pode ser usado com uma aproximação razoável para 
0,7 = Pr = 4000 e Ra, = 10. As propriedades são avaliadas a 
Ta = (T, + T,)/2 e kx = k se o valor previsto para k,/k na Equa- 
ção 9.62 for menor do que a unidade. 


de radiação é instalada concêntrica ao tubo deixando um espaço 
de ar de 10 mm. Se a barreira se encontra a 35°C, estime a trans- 








ferência de calor por convecção natural deixando o tubo, por 
unidade de comprimento. Qual é a perda de calor sc o espaço entre 
É otuboc a barreira for preenchido por uma manta isolante de fi- 
bra de vidro? 


SOLUÇÃO 

F ii 

É Dados: Temperaturas e diâmetros de um tubo de vapor e de uma 
barreira de radiação concêntrica. 

* Achar: 


1. Perda de calor por unidade de comprimento do tubo. 
2. Perda de calor se o espaço anular de ar for preenchido por 
uma manta isolante de fibra de vidro. 


Esquema: 


D= 
+ + 
: O10m | 


à 
| 
ps 


012m 


Espaço comar, = 10 mm 
-- Qu cam isolante 






* Barreira, F, = 35°C 
t. 


- Tubo, f, = 129°C 


Considerações: 


1. Transferência de calor por radiação pode scr desprezada. 
2. Resistência de contato com o isolante é desprezível. 


Propriedades: Tabela A.4,ar|T=(1,+ T/2=350KJ-k= 
0,030 Wim K), v = 20,92'X 10º m/s, a = 29,9 X 10º m/s, 
Pr = 0.70. 8 = 0.00285 K !. Tabela A.3. isolante térmico, fibra 
de vidro (T = 300 K): & = 0,038 Wim'K). 


Anglise: 


1. Pela Equação 9.58, a perda de calor por unidade de compri- 
mento por convecção natural é 
oo Zaky CG To) 


G oi) 
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onde k, pode ser obtida com as Equações 9.59 e 9.60. Com 


Afluir)? 2Inc0,06 m/0,05 m”? 
+ (1738 + Es (0,05 -V5 + 0,06m 


e 


= 000117m 


encontramos 

gB(T;— TOLÉ 

SRi a e 

98 m/s X 0.00285 K 1x (120 35C x (0,00117 my 
20,92 X 107 m/s X 29,9 X 107º m?/s 

= 171 


A condutividade térmica efetiva é, então, 


k, =0386k| 2| Ra 
4 20566 O gelt Pr) S“ 





Ra, = 





0.386 0,030 Wim 10/70 Ps 
A 0861 1 070 
= 0,0343 Win -K) 


e a perda de calor é 


Dk — TO  270,0343 Wim: K) 
mir) — in(0,06m/0,05 m) 
100 W/m 
2, Como isolante térmico no espaço entre o tubo e a barreira, 


a perda de calor é por condução; comparando a Equação 3.27 
com a Equação 9.58, 


q (120 35PC 





ia EA Kiso Em 0,038 Wim K) 
Pio “Up 100 Wim 7 0343W/m-K) 








11] W/m 


Comentários: Embora haja uma perda de calor por condução 
através da manta isolante ligeiramente superior à por convecção 
natural através do espaço de ar, a perda de calor total pela cama- 
da de ar pode exceder aquela através da camada de isolante de- 
vido aos efeitos da radiação. A perda de calor devida à radiação 
pode ser minimizada pelo uso de uma barreira de radiação com 
baixa emissividade e os meios para calcular essa perda serão 
desenvolvidos no Capítulo 13. 


ET A O O O 


9.9 
Convecções Natural e Forçada Combinadas 


DE O A be E S E SE EEES E 


Ao lidarmos com a convecção forçada (Capítulos 6 a 8). ignora- 
mos os efeitos da convecção natural. Isso foi. obviamente, uma 
hipótese. pois. como agora já sabemos, a convecção natural está 
presente quando há um gradiente de temperatura instável. Ana- 
logamente, nas seções anteriores deste capítulo, admitimos que 
a convecção [orçada era desprezível. Agora é a hora de reco- 
nhecermos que podem existir situações nas quais os efeitos das 
convecções natural e forçada são comparáveis, quando então 
não é apropriado desprezar um dos dois processos. Na Seção 
9.3. indicamos que a convecção natural é desprezível quando 
(Gri'Re;) £ | e que a convecção forçada é desprezível quan- 
do (Gr,/Re;) > |. Dessa forma. o regime de convecção natural 


e forçada combinadas (ou convecção mista) ocorre geralmente 
quando (Gr,/Rej) = 1. 

O efeito do empuxo na transferência de calor em um escoa- 
mento forçado é fortemente influenciado pelo sentido da força 
de empuxo em relação ao do escoamento. Três casos especiais, 
que foram extensivamente estudados, correspondem aos movi- 
mentos forçado e induzido pelo empuxo na mesma direção e 
mesmo sentido (escoamento paralelo), na mesma direção e sen- 
tidos opostos (escoamento oposto), e em direções perpendicula- 
res (escoamento 1ransversal). Movimentos forçados nas direções 
ascendente e descendente sobre uma placa vertical aquecida são 
exemplos de escoamentos paralelos e opostos, respectivamente. 
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Exemplos de escoamentos transversais incluem o movimento 
horizontal sobre um cilindro aquecido, esfera ou placa horizon- 
tal. Nos escoamentos paralelos e transversais, o empuxo atua na 
intensificação da taxa de transferência de calor associada à con- 
vecção forçadi pura: cm escoamentos opostos, ele atua na dimi- 
nuição dessa laxa. 

Tornou-se prática usual correlacionar os resultados para a 
transferência de calor por convecção mista em escoamentos ex- 
ternos e internos por uma expressão na forma 


Nu” o Nuh O Na (9.64) 


Para a geometria particular de interesse, os números de Nusselt 
Nu, e Nu, são determinados por correlações disponíveis para a 
convecção forçada pura c para a convecção natural (livre) pura, 
respecuvamente. O sinal positivo no lado direito da Equação 9.64 
se aplica para o caso de escoamentos paralelos e transversais, 
enquanto o sinal de menos se aplica para o escoamento oposto. 
A melhor correlação dos dados é frequentemente obtida com 
n = 3. embora valores de 7/2 e 4 possam ser mais adequados para 
escoamentos transversais envolvendo placas horizontais e cilin- 
dros (ou esteras), respectivamente. 


9.16 


Transferência de Massa por Convecção 





O termo de empuxo no lado direito da Equação 9,3 é devido a 
variações de massa específica no fluido, que podem aparecer a 
partir de gradientes de concentração de espécies, assim como de 
gradientes de temperatura. Conseguentemente, uma forma mais 
geral para o número de Grashof, Equação 9.12, é 


App lp, prol? 


ne. 
G? i a > 
é pr” 


(9.65) 
que pode ser aplicada em escoamentos de convecção natural 
impulsionados por gradientes de concentração e/ou gradien- 
tes de temperatura. Como mostrado na Seção 9.2, se as varia- 
ções de massa específica foram somente devidas aos gradien- 
tes de temperatura, (Ap/p) = ~ BAT. Entretanto, se não houver 
gradientes de temperatura, a movimentação pode ainda ser in- 
duzida por variações espaciais na composição das espécies, quan- 
do então considerações de similaridade levam à conclusão de que 
Sh, = AGr $c). Além disso, correlações para a transferência 
de massa por convecção podem ser inferidas a partir daquelas 
para a transterência de calor pelo uso da analogia entre as trans- 
ferências de calor e massa. Por exemplo, se a espécie A está eva- 
porando ou sublimando em uma superfície vertical para um am- 
biente quiescente formado por um fluído B, o coeficiente de trans- 
ferência de massa por convecção pode ser obtido em uma forma 
análoga da Equação 9.24. Isto é, 


9.14 


Resumo 





Analisamos escoamentos convectivos originados, em parte ou 
exclusivamente, das forças de empuxo e apresentamos os pa- 
râmetros adimensionais necessários para caracterizar tais es- 


A Equação 9.64 deve ser vista como uma primeira aproxima- 
ção e qualquer tratamento sério de um problema de convecção 
mista deve ser acompanhado por um exame da literatura aberta, 
Escoamentos com convecção mista receberam atenção conside- 
rável do final da década de 70 a meados da década de 80, e revi- 
sões abrangentes da literatura estão disponíveis [39-42]. Os es- 
coamentos são dotados de uma varicdade de características in- 
teressantes e incomuns, que podem complicar as previsões da 
transferência de calor. Por exemplo, em um canal horizontal for- 
mado por placas paralelas, escoamentos tridimensionais na for- 
ma de vórtices longitudinais são induzidos pelo aquecimento 
através da superfícic mferior, e a variação longitudinal do nú- 
mero de Nusselt é caracterizada por uma oscilação amortecida 
[43, 44]. Além disso, em escoamentos em canais, assimetrias sig- 
nificativas podem estar associadas à transferência de calor 
convectiva nas superfícies superior e inferior [45]. Finalmente, 
observamos que, embora os efeitos do empuxo possam inten- 
sificar significativamente a transferência de calor em escoamen- 
tos com convecção forçada no regime laminar, a intensifica- 
ção é tipicamente desprezível] se o escoamento forçado for tur- 
bulento [46]. 


A. 
D AR 


onde Gr, é dado pela Equação 9.65. Se a massa molar da espé- 
cie À é menor do que a da espécie B, p, < p, e o escoamento 
induzido pelo empuxo é para cima ao longo da superficie. Se o 
oposto é verdadeiro, p, > p. e o escoamento é descendente. 

A analogia somente pode ser aplicada na forma anterior, em 
condições isotérmicas. Se houver gradientes de temperatura e de 
concentração da espécie, as transferências de massa e de calor irão 
ocorrer simultaneamente por convecção natural. Considerações de 
similaridade então fornecem Ni, = KGr,. Pr. So)e Sh, = Gr, 
Sc, Pr), onde a diferença de massa específica Ap é devida a vari- 
ações de temperatura e de concentração, Como uma primeira apro- 
ximação, correlações existentes com a forma Nx, = AGr, Pr)e 
Sh, = AGr, Se) podem ser usadas para determinar os coeficien- 
tes de transferência convectiva, desde que o valor de Ap = p, — p. 
seja calculado incluindo os efeitos das variações de temperatura e 
de concentração em p, e p,, e Le = PriSc = |. Em uma mistura 
binária das espécies A e B, as massas específicas na superficie e 
na corrente livre são definidas como p, = p,a t p, g € pa = 
Poa © Pa p respectivamente, onde as massas específicas das es- 
pécies dependem das temperaturas na superfície e na corrente li- 
vre. A massa especifica média na camada-limite é p = (p, — p„X2. 





Sh; = C(Gr; So)" (9.66) 


coamentos. Você deve ser capaz de decidir quando os efeitos 
da convecção natural são importantes, bem como quantificar 
as taxas de transferência de calor associadas. Uma grande va- 








riedade de correlações empíricas foi fornecida com esse pro- 
| pósito. 

Para testar o seu entendimento dos conceitos relacionados ao 
aqui tratado, analise as questões a seguir. 


É + Oque é um fluido guiescente e extenso? 

* Quais condições são necessárias para um escoamento impul- 

-— Sionado pelo empuxo? 

+ Qual é a diferença entre os perfis de velocidades em uma ca- 
mada-limite de convecção natural sobre uma placa vertical 
aquecida e em uma camada-limite associada ao escoamento 
forçado sobre uma placa paralela? 

* Qual é a forma geral do termo do empuxo na equação do mo- 
mento na direção x em uma camada-limite de convecção na- 
tural? Como ele pode ser aproximado se o escoamento é de- 
vido a variações de temperatura? Qual é o nome da aproxi- 
mação? 

* Qual é a interpretação física do número de Grasho/? O que É 
o número de Rayleigh? Como cada um destes parâmetros de- 
pende do comprimento característico? 

* Para uma placa horizontal aquecida em ar quiescente, você 
acha que a transferência de calor será maior na superfície su- 
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Problemas 





Propriedades e Considerações Gerais 


9,1 


9.2 


9.3 


9.4 


Usando os valores para a massa específica da água da Tabela 
À.6, calcule o coeficiente de expansão volumétrica térmica a 300 
K a partir de sua definição, Equação 9.4. e compare o seu resul- 
tado com o valor apresentado na tabela. 

Considere um objeto com comprimento característico de 0.01 
m é uma situação na qual a diferença de temperaturas é de 30ºC. 
Estimando as propriedades termofísicas nas condições especi- 
ficadas, determinc o número de Rayleigh para os seguintes flui- 
dos: ar (1 atm. 400 K), hélio (1 atm, 400 K). glicerina (285 K)e 
água (310 K). 

Para avaliar a eficácia de diferentes líquidos no resfriamento 
por convecção natural, é conveniente introduzir um índice de 
mérito, E que combina a influência de todas as propriedades 
pertinentes do fluido no coeficiente convectivo. Sendo o nú- 
mero de Nusselt descrito por uma expressão com a forma Nu, 
~ Ra", obtenha a relação correspondente entre o Fy e as pro- 
pricdades do fluido, Para um valor representativo de z = 0,33, 
calcule valores de £, para o ar (A = 0,026 Wi(m'K), 8 = 0.0035 
K'e» = 1.5 X 10 mês Pr= 0,70), água (k = 0,600 W/ 
(mK). 8 = 27 X 107 K, v= 10 mys. Pr = 5,0) c um 
líquido dielétrico (k = 0,064 W4m:K}. B = 0.0014 K™', v= 
10 * mts, Pr = 25). Qual fluido é o agente de resfriamento 
mais efetivo” 

Em muitos casos, estamos interessados na convecção natural en- 
volvendo gases que estão confinados em recintos fechados. Con- 
sidere ọ ar a 27°C c a pressões de 1,10 e 100 bar. Determine o 
índice de mérito descrito no Problema 9.3 para cada uma destas 
pressões. Qual pressão propiciará o resfriamento mais efetivo? 
Sugestão: Veja o Problema 6.17. 
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Placas Verticais 
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Conhece-se a taxa de transferência de calor por convecção na- 
tural em uma superfície vertical com 1 m de altura e 0,6 m de 
largura para o ar quiescente, que está 20 K mais frio do que a 
superficie, Qual é a razão entre as taxas de transferência de ca- 
lor nesta situação e na que corresponde a uma superfície verti- 
cal com 0,6 m de altura por 1 m de largura para ar quiescente 20 
K mais quente do que a superfície? Despreze a transferência de 
calor por radiação c qualquer influência da temperatura sobre 
as propricdades físicas relevantes do ar. 
Scja uma grande placa vertical com uma temperatura superficial 
uniforme de 130º€ suspensa em ar quiescente a 25°C e a pres- 
são atmosférica. 
(a) Estime a espessura da camada-limite em uma posição a 0,25 
m da aresta inferior da placa. 
(b) Qual é a velocidade máxima na camada-limite nesse local 
em qual posição na camada-limite esse máximo ocorre? 
(c) Usando o resultado da solução por similaridade, Equação 
9.19, determine o coeficiente de transferência de calor a 0,25 
m da aresta inferior da placa. 
(d) Em qual jocal na placa, medido a partir de sua aresta inferior, 
a camada-limite irá se tornar turbulenta? 
Um número de placas delgadas deve ser resfriado pela sua sus- 
pensão, em posição vertical, no interior de um banho de água a 
20°C. Se as placas estão inicialmente a 54°C e têm 0.15 m de 
comprimento, qual deve ser o espaçamento mínimo entre as pla- 
cas para evitar a interferência entre as suas camadas-limite de 
convecção natural? 
Uma placa de alumínio quadrada, com 5 mm de espessura e 200 
mm de lado, é aquecida enquanto permanece suspensa, em po- 
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9.11 


sição vertical, em ar quiescente a 40ºC, Determine o coeficien- 
te de transferência de calor médio na placa quando a sua tempe- 
ratura é de 15°C, através de dois métodos: usando resultados da 


solução por similaridade das equações da camada-limite e usan- - 


do resultados obtidos com uma correlação empírica, 
Considere uma séric de aletas retangulares verticais, que deve 
ser usada para resfriar um componente eletrônico, montada 
em ar atmosférico quiescente a 7, = 27ºC. Cada aleta possui 
f.=20mme A'= 150 mm, e opera a uma temperatura aproxi- 
madamente uniforme de 7, = 77°C. 






Ps 
gato 
Lo Ar 
| quiescente, 
To 
H 
T; 3 
w 
. ND a 
É ue 
Us 
> 


(a) Admitindo que cada superfícic da aleta seja uma placa ver- 
tical em um meio quiescente infinito. descreva sucintamen- 
te o motivo da existência de um espaçamento ótimo entre 
aletas S. Usando a Figura 9,4, estime o valor ótimo de S para 
as condições especificadas. 

(b) Para o valor ótimo de $ e uma espessura das aletas de £ = 
1,5 mm. estime a taxa de transferência de calor saindo das 
aletas para uma série de aletas com largura W = 355 mm. 

Determine o coeficiente de transferência de calor médio nas pa- 

redes verticais, com 2.5 m de altura, de uma casa na qual o ar 

interior e a temperatura superficial das paredes são, respectiva- 
mente. (a) 20 e 10°C, ¢ (b) 27 e 37°C. 

Partindo da correlação de convecção natural com a forma dada 

pela Eguação 9.24, mostre que, para o ar a pressão atmosférica 

e a uma temperatura do filme de 400 K, o coeficiente de trans- 

ferência de calor médio para uma placa vertical pode ser esti- 

mado por 


| AAD 
iz 140 (37 ) 10° < Ra, <10 


hy = D98A T 10" < Ra, < 10) 


Um objeto sólido deve ser resfriado pela sua submersão em um 
fluido quiescente. O coeficiente de transferência de calor associ- 
ado ao processo de convecção natural é dado por $ = CAT)", 
onde C é uma constante ce AT = F- T.. 

(a) Fazendo uso da aproximação da capacitância global, obte- 
nha uma expressão para o tempo necessário para o objeto 
estriar de uma temperatura inicial F, até uma temperatura 
final 7, 

(b) Considere uma placa quadrada, cm liga de alumínio (2024) 
e altamente polida, que possui 150 mm de lado por 5 mm 
de espessura. A placa está inicialmente a 225ºC e encontra- 
se suspensa em ar ambiente a 25º€, Usando a correlação 
aproximada apropriada, fornecida no Problema 9.11. deter- 
minc o tempo necessário para a placa atingir 80ºC. 

[(c)| Represente graficamente o histórico da temperatura obtido 

“na parte (b) e compare com os resultados obtidos pela aná- 
lise por capacitância global utilizando um coeficiente de 
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transferência de calor por convecção natural constante, Ag. 
Estime A, com uma correlação apropriada, com basc em uma 
temperatura superficial média de F = (1, + 72, 
A porta de um forno doméstico, com 0.5 m de altura e 0,7 m dé 
largura, atinge uma temperatura superficial média de 32ºC du- 
rante a operação do forno. Estime a perda de calor para o ambi- 
ente extemo a 22º€. Se a porta possui uma emissividade de 1.0 
e a vizinhança também está a 22ºC. comente sobre a relação 
entre as perdas térmicas por convecção natural e por radiação. 
Uma placa em liga de alumínio (2024), aquecida até uma tem- 
peratura uniforme de 227ºC, é resfriada enquanto permanece 
suspensa em posição vertical em uma sala cujo ar ambiente e a 
vizinhança se encontram a 27ºC, A placa é quadrada, com 0,3 
m de lado e 15 mm de espessura. Sua emissividade é de 0,25. 
(a) Desenvolva uma expressão para a taxa de variação da tem- 
peratura da placa com o tempo, admitindo que a temperatu- 
ra seja uniforme em qualquer tempo. 
(b) Determine a taxa inicial de resfriamento (K/s). quando a tem- 
peratura da placa é de 227°C. 
(c) Justifique a hipótese de temperatura uniforme da plaça. 
[(d) Calcule e represente graficamente o histórico da tempera- 
“tura da placa de + = O até o tempo necessário para ela atin- 
gir a temperatura de 30ºC, Calcule e represente graficamente 
as variações correspondentes nas taxas de transferência de 
calor convectiva e radiante. 
À placa descrita no Problema 9. |4 foi usada em um experimen- 
to para determinar o coeficiente de transferência de calor por 
convecção natural, Em instante de tempo no qual a temperatura 
da placa era de 127°C, observou-se que a taxa de variação des- 
sa temperatura era de — (1,0465 K/s. Qual é o coeficiente de trans- 
ferência de calor por convecção natural correspondente? Com- 
pare esse resultado com uma estimativa baseada cm uma corre- 
lação empírica padrão. 
O Noticiário Noturno da ABC, em um segmento de notícias a res- 
peito de estudos e pesquisas efetuados na Universidade de Minne- 
sota na área de hipotermia. afirmou que a perda de calor do corpo 
é 30 vezes mais rápida quando cle está imerso em água a 10°C 
do que em ar na mesma temperatura. Essa afirmação é realística? 
Considere uma janela simples (com uma única lâmina de vidro) 
vertical com largura e altura iguais (W = L = | m). A supertí- 
cic interior está exposta ao ar e às paredes do quarto, que estão 
a 18°C. Sob condições ambientais frias, nas quais uma fina ca- 
mada de gelo se forma na sua superfície interna, qual é a perda 
de calor através da janela”? Como a sua análise seria afetada por 
uma camada de gelo cuja espessura não é desprezível? Durante 
o início da formação do gelo, onde você esperaria que o gelo 
comece a scr formado sobre a junela? A emissividade do gelo 
pode ser considerada igual a e = 0,90. 
Durante um dia de inverno, a porta de vidro de uma porta bal- 
cão externa, com altura de 1.8 me largura de 1.0 m, mostra uma 
linha de gelo próximo a sua base. A temperatura das paredes da 
sala e do ar em scu interior é de 15°C. 
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(ay Explique por que a camada de gelo na porta de vidro se for- 
ma na sua base ao invés de na sua parte superior. 
Estimc a perda de calor através da porta de vidro devido à 
convecção natural c à radiação. Suponha que a porta de vi- 
dro tenha uma temperatura uniforme de 0°C c que a emissi- 
vidade da superfície do vidro seja de 0.94. Se a sala tiver 
um aquecedor elétrico. estime o custo diário corresponden- 
te à perda de calor pela porta de vidro para um preço da ele- 
tricidade de 0,08 8/(kW-h). 

: Uma chapa fina de vidro de uma janela com | m de lado separa 
o ar quiescente de uma sala a 7., = 20°C do ar ambiente ex- 
terno. também quiescente, a F, = — 20°C. As paredes da sala 
ca vizinhança externa (paisagens, prédios etc.) estão também 


(b) 


a Tgi T 20°C e Fine = — 20°C, respectivamente. 
Vidro da janela 
re 
Ar da sata. As ambiente 
od, tos 
Psi Tue 





Se o vidro possui uma emissividade = = 1, qual é a sua tempe- 
ratura 7? Qual é a taxa de perda de calor através do vidro? 


$ Considere as.condições do Problema 9.19, só que agora há uma 


“ diferença entre as temperaturas superficiais interna e externa da 
janela, f,,e 7... Para uma espessura c condutividade térmica do 
vidro de /, = 10 mm e k, = 1,4 W/(m K), respectivamente, es- 
time F,;e 7 ,. Qual é a perda de calor através da janela? 

Seja o sistema de transporte descrito no Problema 7.24, mas sob 
condições nas quais a corrente transportadora está parada € o ar 
está quiescente. Efeitos radiantes e interações enlre as camadas- 
timite sobre supertícies adjacentes podem ser desprezados. 
(a) Para as dimensões e a temperatura inicial especificadas das 
placas. assim como para a temperatura do ar fornecida, qual 
é a taxa inicial de transferência de calor em uma das placas? 
(b) Quanto tempo leva para a placa restriar de 300ºC para 100°C? 
Comente sobre à suposição de radiação desprezível. 
Um recipiente com paredes delgadas e contendo um fluido de 
processo quente a 50º€ é colocado em um banho de água fria 
quiescente a 10ºC. A transferência de calor nas superfícies in- 
terna c externa do recipiente pode ser aproximada como con- 
vecção natural em uma placa vertical, 
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fa) Determine o coeficiente global de transferência de calor en- 
tre o fluido de processo quente e o banho de água fria. Ad- 
mita que as propriedades do fluido de processo quente se- 

Jam iguais às da água nas mesmas condições. 

tb) |Gere um gráfico do coeficiente global de transferência de 
calor como uma função da temperatura do fluido de processo 
quente 7, , na faixa de 20 a 60ºC, com todas as demais con- 
dições permanecendo inalteradas. 

Considere um experimento para investigar a transição para es- 
coamento turbulento em uma camada-limite de convecção na- 
tural que se desenvolve ao longo de uma placa vertica! suspen- 
sa em uma grande sala. A placa é constituída por um aquecedor 
tino posicionado entre duas placas de alumínio e pode ser con- 
siderada isotérmica. A placa aquecida tem | m de alturae 2m 
de largura, O ar quiescente e a vizinhança estão a 25°C. 

(a) Ás supcrfícics cxpostas da placa de alumínio são cobcr- 

tas com um revestimento muito fino de alta emissividade 

te= 0,95). Determine a potência elétrica que tem que ser 
fornecida ao aquecedor para manter a placa a uma tempera- 
tura de F, = 35°C, Qual parcela da placa está exposta à con- 
dições turbulentas na camada-limite de convecção natural? 

O responsável pelo experimento especula que a rugosidade 

do revestimento está afetando a transição para a turbulên- 

cia na camada-limite e decide remover o revestimento e polir 

a superfície do alumínio (s = 0,05). Sc a mesma potência 

for fornecida à placa como na parte (a). qual é a temperatu- 

ra da placa em regime estacionário? Qual parcela da placa 
está exposta à condição turbulenta na camada-limite de con- 
vecção natural? 

Uma placa quadrada em puro alumínio, 0,5 m de lado com 16 

mm de espessura, está inicialmente a 300ºC e encontra-se sus- 

pensa no interior de uma grande câmara. Às paredes da câmara 

são mantidas a 27°C, da mesma forma que o ar no seu interior. 

Se a emissividade da superfície da placa é de 0,25, qual é a taxa 

de resfriamento inicial? É razoável supor a temperatura da pla- 

ca uniforme durante o processo de resfriamento? 

A janela traseira vertical de um automóvel possuí uma espessu- 

ra L = § mm e uma altura A = 0,5 m. O vidro contém fios aque- 

cedores formando uma malha fina que podem induzir um aguc- 
cimento volumétrico praticamente uniforme. 4 (Wim). 

(a) Considere condições de regime estacionário, nas quais a 
superfície interna da janela está exposta ao ar quiescente à 
10°C, enquanto a superfície externa está exposla 20 ar am- 
biente a — 10ºC, movendo-se paralelamente a superficie com 
uma velocidade de 20 m/s. Determine a taxa volumétrica de 
aquecimento necessária para manter a superfície interna da 
janela a uma temperatura de F,, = 15°C. 

[(b)! As temperaturas interna e externa da janela, 7,, e T,.. de- 

~ pendem das temperaturas no interior do carro ce no ambien- 
te, Tae Tao respectivamente, assim como da velocidade u, 
do ar escoando sobre a supcifícic externa c da taxa volumé- 
trica de aquecimento gq. Sujeitos à restrição de que F,; deve 
ser mantida a 15°C, desejamos desenvolver diretrizes para 
variar a taxa de aquecimento em resposta a variações em Tp 
T, e/ou u„. Se T; for mantido a 10°C, como irão variar ge 
F, em função de F., no intervalo —25 = F,, = 5°C e com 
uz = 10,20€ 30 m/s? Se for mantida uma velocidade cons- 
tante do veículo, como r. = 30 m/s, como irão variar q e 

«+ em função de T., no intervalo 5 = T,, = 20ºC, para 
T, = —25, —10 e 5°C? 

Determine o fluxo térmico uniforme máximo permissível que 

pode ser imposto a um paíncl de aquecimento de parede com | 

m de altura, se a sua temperatura máxima não deve ser superior 

a 37º€ quando a temperatura do ar ambiente é de 25°C. 

Os componentes de uma placa de circuitos vertical quadrada com 

150 mm de lado dissipam 5 W. A superfície posterior é isolada 


(b) 
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termicamente c a superfície frontal está exposta ao ar quiescente 
a27ºC, 


" --Placa de circuito 
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Admitindo um fluxo térmico na superfície uniforme, qual é a 
temperatura máxima na placa? Qual é a temperatura da placa 
para uma condição de superfície isotérmica? 

Placas de circuitos são montadas nas paredes verticais interio- 
res de um duto retangular de altura H = 400 mm e comprimen- 
to £ = 800 mm. Embora as placas sejam resfriadas pela trans- 
ferência de calor por convecção forçada para o ar através do duto, 
nem todo o calor dissipado pelos componentes eletrônicos é trans- 
ferido para o escoamento, Parte do calor é transferida por condu- 
ção através das paredes verticais do duto e então por convecção 
natural e radiação para o ar ambiente (atmosférico) e a vizinhan- 
ça, que estão a uma mesma temperatura iguala 7, = T,, = 20°C, 
Às paredes são metálicas e. em uma primeira aproximação, po- 
dem ser consideradas isotérmicas é a uma temperatura T. 
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(ay Considere condições nas quais os componentes eletrônicos 
dissipam 200 We o ar entra no duto a uma vazão de mr = 
0,015 kg/s e a uma temperatura de F, en = 20°C. Se a emis- 
sividade das paredes laterais é igual a «, = 0,15 e a tempe- 
ratura de saída do ar igual a 7, «4 = 30ºC. qual é a tempera- 
tura da superficie F? 

Para reduzir a temperatura dos componentes eletrônicos, 
deseja-sc intensificar a transferência de calor saindo das pa- 
redes laterais. Supondo que as condições no escoamento do 
ar permaneçam inalteradas, qual é o efeito na T, da aplica- 
ção de um revestimento com alta emissividade (4, = 0,90) 
nas paredes laterais externas? 

Se houver a perda do escoamento do ar enquanto a potência 
continua sendo dissipada, qual éo valor resultante de 7, para 
& = 0,152 g, = 0.90? 

A porta de um refrigerador possui uma altura de F = 1 me uma 
largura de W = 0,65 me está localizada em uma grande sala na 
qual ọ ar ¢ as paredes estão a 7, = Tu, = 25ºC. A porta é for- 
mada por uma camada de isolamento térmico à base de polies- 


(b) 
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tireno (k = 0,03 Wi(m-K)) posicionada entre finas chapas de aço 
(£ = 0,6) e de polipropileno, Sob condições normais de opera- 
ção, a superfície interna da porta é mantida a uma temperatura 
fixa de 7,,= 5ºC. 
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{a} Estime o ganho de calor através da porta na pior condição, 
“que corresponde à ausência da camada de isolante (L = 0). 
: b)) Calcule e represente graficamente o ganho de calor e a tem- 
~ peratura da superfície externa T, como funções da espes- 
sura da camada de isolante para O = L = 25 mm. 

Ar, a 3 aim e 100°C, é descarregado de um compressor em um 
receptor vertical com 2,5 m de altura e 0.75 m de diâmetro, Su- 
ponha que a parede do receptor possua resistência térmica des- 
prezível, esteja a uma temperatura uniforme. e que a transferên- 
cia de calor nas suas superfícies interna é externa é por convec- 
ção natural em uma placa vertical. Despreze a radiação e quais- 
quer perdas térmicas pela extremidade superior do receptor. 
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(a) Estime a temperatura da parede do receptor e a taxa de trans- 
ferência de calor para o ar ambiente a 25º€C, Para facilitar o 
uso das correlações de convecção natural com temperatu- 
ras do filme apropriadas. suponha que a temperatura da pa- 
rede do receptor seja 60°C. 

(b) As temperaturas do filme utilizadas na parte (a) são razoá- 
veis? Em caso negativo, utilize um procedimento iterativo 
para determinar valores consistentes. 

tc)! Agora considere duas características do receptor que foram 
desprezadas na análise anterior: (1) a troca de calor por ra- 
diação de sua superfícic externa. que possui emissividade 
de (0,85, para uma grande vizinhança também a 25ºC; e (it) 
a resistência térmica de sua parede com 20 mm de espessu- 
ra c condutividade térmica de 0,25 W/(m-K)3. Represente o 
sistema por um circuito térmico e estime as temperaturas das 
superfícies da parede e a taxa de transferência de calor. 

No conceito de coleta centralizada em uma planta de potência 

solar, muitos espelhos no nível do solo são usados para direci- 
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onar um fluxo solar concentrado g; para o coletor, que se en- 
contra posicionado no topo de uma torre, Contudo, mesmo com 
a absorção de toda a radiação solar pela superfície externa do 
coletor, perdas devidas à convecção natural c à radiação redu- 
zem a eficiência de coleta para valores abaixo do máximo pos- 
sível de 100%. Considere um receptor cilíndrico de diâmetro 
D = 7 m. comprimento L = 12 me emissividade « = 0,20. 
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ta) Se todo o fluxo solar é absorvido pelo coletor e uma tempe- 
ratura superficial de 7, = 800 K é mantida, qual é a taxa de 
perda de valor no coletor central? O ar ambiente está 
quiescente a uma temperatura de 7, = 300 K e a irradiação 
vinda da vizinhança pode ser desprezada. Se o valor corres- 
pondente do fluxo solar concentrado é de g” = 105 W/m?, 
qual é a eficiência do coletor? 


{ bl A temperatura da superfície do coletor é afetada por condi- 


ções «e projeto c operacionais na planta de potência. Na faixa 
de 600 a 1000 K, represente graficamente a variação das 
taxas convectiva. radiante e total como funções de F,. Para 
um valor fixo de q = 10º Wim”, represente graficamente a 
variação correspondente da eficiência do coletor. 
Um aparato experimental, mostrado na figura. mede o coefici- 
ente convectivo local e a distribuição de temperaturas na cama- 
da-limité en uma placa vertical aquecida imersa em uma gran- 
de extensão de fluido. que se encontra estagnada. A placa é man- 
tida a uma temperatura uniforme pela circulação de um fluido, 
controlada termostaticamente, através de canais de escoamento 
embutidos na placa. O fluxo térmico e a temperatura superficial 
são medidos em locais discretos ao longo do cixo x por peque- 
nos sensores, que usam tecnologia de termopares de filme fino. 
A temperatura do fluido na camada-limite é medida usando uma 
sonda com termopar de microfio. À placa é montada em uma 
sala com condições ambientais controladas. Para o conjunto de 
observações apresentadas a seguir, o at quiescente e a tempera- 
tura das paredes du sala estavam a 296 K. Sua tarefa é processar 
as obscrvações experimentais e compará-las com os resultados 
da solução por similaridade para a convecção natural em regj- 
me laminar (Seção 9.4). 


Medidas de temperatura 
na sonda do ar 





Ar quiescente 
T.= 296 K s 





a 


controlado ="t,. 


termastaticamente 


~- Sensor de fluxo térmico 
etermopar de 
l æy superfície, 4 = 0,05 


yanm) 25 5.0 10.0 25 


A tabela a seguir fornece medidas do sensor de fluxo térmico 
em seis posições para a diferença especificada entre as tempe- 
raturas da placa e do ar. 


x (mun) 25 75 175 275 R75 475 
qiu Win) AA 272 20 201 183 172 


Medidas obtidas com a sonda de temperatura do ar são [orneci- 
das a seguir para três posições v discretas em duas posições x. 
Os números de Grashof locais correspondentes às posições x fo- 
ram calculados para facilitar a sua análise. 


do PE SAVE 
Lc 200 mm, X 


Gr, = 76 xX Gr 


x 


400 mun. 
0X 1 


5 
Haro TAK) 545 38 LO 59 45 20 

(a) Nas superfícies dos sensores de fluxo térmico há convec- 
ção natural e troca radiante com a vizinhança. Escreva uma 
expressão para estimar o fluxo térmico radiante saindo do 
sensor como uma função da emissividade da superfície, da 
temperatura da vizinhança e da diferença de temperaturas 
(T, = T). 

(b) Usando a expressão deduzida na parte (a), aplique uma cor- 
reção no fluxo térmico total, q, para obter o fluxo térmico 
convectivo. qu. € calcule o cocficiente convectivo. Adicio- 
ne na primeira tabela apresentada os resultados de sua aná- 
lise. 

(e) Calcule e represente graficamente o coeficiente convectivo 
= ocal, A(x). como uma função da coordenada x usando a so- 
lução por similaridade, Equações 9.19 e 9.20. No mesmo 
gráfico, represente os pontos experimentais. Comente sobre 
a comparação entre os resultados experimentais c analíticos. 

(ad) Para as condições na segunda tabela, compare as medidas 
experimentais da temperatura do ar na camada-limite com 
aquelas da solução por similaridade, Figura 9.44, Resuma 
os resultados de sua análise usando o parâmetro similar, n, 
ca temperatura adimensional, 7*. Comente sobre a compa- 
ração entre os resultados experimentais c analíticos. 


Placas Iorizontais e Taclitadas 


9.33 Considere o transformador do Problema 8.97, cerja superfície Ja- 


teral está sendo mantida a 47ºC por uma linha de refrigerante por 
convecção forçada que remove 1000 W. Deseja-se explorar o 
resfriamento do transformador por convecção natural e radiação. 
admitindo que a superfície posstu uma emissividade de 0,80. 
(a) Determine a potência que pode ser removida por convec- 
ção natural e radiação nas superfícies lateral e horizontal su- 
perior. quando as temperaturas ambiente e da vizinhança são 
de 27°C. 


Superfície — — —-—... 
horizontal 
superior da | 
transtarmadar | 
+ eee 


Aleta vertical 


w 


--— Comprimento 
da aleta, 75 mm 





4,34 





(b) Aletas verticais. com 5 mm de espessura, 75 mm de com- 
primento e 500 mm de altura, podem ser facilmente solda- 
das à superficie lateral. Qual é a taxa de remoção de calor 
por convecção natural se 30 dessas aletas forem fixadas ao 
transformador? 

O escoamento de ar através de um longo duto de ar-condicio- 
nado. com formato quadrado e 0.2 m de lado, mantém a sva su- 
perfícic externa a uma temperatura de 10ºC. Se o duto, na posi- 
ção horizontal, não possui isolamento térmico e está exposto ao 
ar a 35º€ no porão de uma casa. qual é o ganho de calor por 
unidade de comprimento do duto? 


i [9.35 | Considere as condições do Exemplo 9.3. incluindo o efeito da 





9.36 


9.37 


9.38 


adição de uma camada de isolamento térmico com espessura 1 e 

condutividade térmica k = 0,035 W/tm-K) no duto. Desejamos, 

agora, incluir o efeito da radiação nas temperaturas das superti- 
cics externas e na taxa de perda de calor total por unidade de 
comprimento do duto. 

a) Se F = 45°C, = 25 mm. £ = | cT, = 288 K, quais são 
as temperaturas das superficies laterais, superior e inferior? 
Quais são as taxas de perda de calor correspondentes por uni- 
dade de comprimento de duto? 

(b) Para a superfície superior, calcule e represente graficamen- 
te F.a e 4” como funções da espessura do isolante para O = 
z = 50 mm, À superfície do duto exposta (4 = 0) também 
pode ser considerada com uma emissividade de « = 1. 

Um aquecedor elétrico com a forma de um disco horizontal com 

400 mm de diâmetro é usado para aquecer o fundo de um tanque 

de óleo de motor a uma temperatura de 5ºC, Calcule a potência 

necessária para manter a temperatura do aquecedor a 70°C. 

Considere uma aleta plana horizontal fabricada em aço-carbono 

não-ligado tk = 57 Witm-K), £ = 0,5), com 6 mm de espessura 

e 100 mm de comprimento. A base da aleta é mantida a 150°C. 

enquanto o ar ambiente quiescente e a vizinhança sc encontram 

a 25ºC. Admita que a extremidade da aleta seja adiabática. 

ta) Estime a taxa de transferência de calor na ateta por unidade de 
largura, g. Ao calcular o coeficiente de transferência de calor 
por convecção natural e o cocficiente radiante linearizado, uti- 
lize uma temperatira média de 125ºC para a superfície da 
aleta. Qual a sensibilidade desta sua estimativa em relação à 
escolha da temperatura média para a superfície da aleta? 


:{b) Faça um gráfico de g' em função do valor da emissividade 


da aleta para 0,05 = e = 0.95. Nas mesmas coordenadas. 
mostre a fração da taxa de transferência de calor total re- 
presentada pela troca radiante. 
A condutividade térmica ¢ a emissividade da superfície de um 
materiai podem ser determinadas pelo aquecimento de sua su- 
perfície inferior c exposição de sua superficie superior ao ar 
quiescente e a uma grande vizinhança com temperaturas iguais, 
T, = I = 25ºC. As superfícies restantes da amostra/aquece- 


dor são bem isoladas. 








Considere uma amostra com espessura L = 25 mm ¢ uma pla- 
talorma quadrada de largura W = 250 mm, Em um experimen- 
to realizado sob condições de regime estacionário, medidas de 
temperatura cfetuadas nas superfícies inferior e superior da 
amostra fornecem os valores 7, = 150ºCe 7, = 100°C, respec- 
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tivamente. para uma alimentação de potência de Pa, = 70 W. 
Quais são a condutividade térmica e a emissividade da amos- 
tra? 

Coeficientes de transferência de calor por convecção para uma 
superfície horizontal aquecida voltada para cima podem scr de- 
terminados por um sensor cujas características específicas de- 
pendem sc a temperatura da vizinhança é conhecida. Para a 
configuração A, um disco de cobre, que é cletricamente aque- 
cido na parte inferior, é encaixado em um material isolante de 
tal forma que todo o calor é transferido por convecção e radia- 
ção na superfície superior. Se a emissividade da superfície e as 
temperaturas do ar e da vizinhança forem conhecidas, o coefi- 
ciente convectivo pode ser determinado a partir de medidas da 
potência elétrica c da temperatura superficial do disco. A confi- 
guração B é usada em situações nas quais a temperatura da vi- 
zinhança não é conhecida. Uma fina fita isolante separa discos 
semicirculares com aquecedores elétricos independentes e di- 
ferentes emissividades. Se as emissividades e a temperatura do 
ar forem conhecidas, o coeficiente convectivo pode ser deter- 
minado a partir de medidas da potência clétrica fornecida para 
cada disco para mantê-los a uma mesma temperatura, 


7 ~ r., 


Ar quiescente 


st Ar quiescente 
Fah 


Ta h 





ta) tb) 


(a) Em uma aplicação da configuração A, com um disco com 
diâmetro D = 160 mm e emissividade s = 0,8, valores de 
Pa = 10.8 W e F = 67°C são medidos para 4. = Fa, = 
27ºC. Qual é o valor correspondente do coeficiente convec- 
tivo médio? Como ele se compara às previsões baseadas cm 
correlações padrões? 

(b) Agora considere uma aplicação com a contiguração B na 
qual 7, = 17ºC e T,, não é conhecida. Com D = 160 mm, 
& = 0.8 e & = 0.1; valores de Pana = 9.7 W e Pao = 5,67 
W são medidos quando F, = F, = 77°C. Determine o valor 
correspondente do coeficiente convectivo e a temperatura 
da vizinhança. Como o coeficiente convectivo se compara 
às previsões com uma correlação apropriada”? 


9.40 Uma grade de aquecimento circular, com diâmetro de 0,25 me 


H 


emissividade de 0,9, é mantida a uma temperatura superficial 
constante de 130ºC. Qual é a potência elétrica necessária quan- 
do o ar ambiente e a vizinhança estão à 24ºC? 


; Muitos computadores faptop são equipados com sistemas de ge- 


renciamento térmico que envolve o resfriamento com líquido 
da unidade central de processamento (UCP), a transferência do 
líquido aquecido para a parte de trás da montagem da tela do 
laptop e a dissipação do calor a partir da parte de trás da monta- 
gem da tela, através de um espalhador de calor plano e isotér- 
mico. O líquido restriado é recireulado para a UCP e o proces- 
so continua, Considere um espathador de calor de alumínio com 
largura w = 275 mm e altura £ = 175 mm. A montagem da 
tela está orientada com um ângulo 6 = 30º em relação à dire- 
ção vertical e o espalhador de calor está fixado ao envoltório 
plástico, com espessura £ = 3 mm, com um adesivo condutor 
térmico, O envoltório plástico tem uma condutividade térmica 
k = 0,21 Wi(m-K) e emissividade & = 0,85. A resistência de 
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contato associada à interface espalhador de calor-envoltório é 
R, = 2.0 X 10 + méK/W, Se a UCP gera, em média, 15 W de 
energia térmica. qual é a temperatura do espalhador de calor 
quando F, = 7., = 23ºC? Qual resistência térmica (contato, con- 
dutiva. radiantc c convecção natural) é a maior? 

Considere o teto do baú do caminhão refrigerado descrito no Pro- 
blema 7.20. em condições nas quais o caminhão encontra-se 
estacionado (VY > 0). Todas as outras condições permanecem 
inalteradas, Para e = £ = 0,5: determine a temperatura da su- 
perície externa. 7. e a carga térmica imposta ao sistema de 
refrigeração. Sugestão: Suponha 7, > T, e Ra, > 10. 

O teto horizontal não isolado termicamente de um forno de fun- 
dição de atumínio, com dimensões de 4 m por 4 m, é composto 
por uma camada de tijolos refratários, com 0.08 m de espessu- 
ra. coberta por uma chapa de aço (AIS] 1010) com 5 mm de 
espessura. À superfície do refratário exposta aos gases do forno 
é mantida. durante a operação. a uma temperatura de 1700 K, 
enguanto a superfície externa do aço encontra-se exposta ao ar 
e as paredes de uma grande sala a 25°C. A emissividade do aço 
édes=03. 











Ta = 25°C 


Ar ambiente 
T= 25°% 


1 Azulejo, T, 





(a) Estime o tempo necessário para que o azulejo resfrie até uma 
temperatura final, segura ao toque, de 7, = 40°C. Utilize uma 
temperatura superficial média para o azulejo de T = (T, + 
T2 para calcular o coeficiente de transferência de calor por 
convecção natural médio e o coeficiente de transferência de 
calor por radiação linearizado. Qual é a sensibilidade da sua 
estimativa em relação ao valor de T utilizado? 

Estime o tempo de resfriamento necessário com o ar ambi- 
ente sendo soprado em escoamento paralelo sobre o azule- 
jo com uma velocidade de 10 m/s, 


(b) 







(a) Qual é a taxa de perda de calor pelo teto do forno? 9.47 Placas de circuitos integrados (CI) são colocadas no interior de 
(by Se uma camáda com 20 mm de espessura de um isolante tér- um duto e dissipam um total de 500 W. O duto tem uma seção 
mico à base de alumina-sílica (64 kgim”) for colocada entre transversal quadrada com w = H = 150 mm e um comprimen- 
os tijolos refratários c a chapa de aço, qual será a nova taxa to de 0,5 m. O ar entra no duto a 25ºCe 1,2 m'/min, e o cocfi- 
de perda de calor pelo teto do forno? Qual será a temperatu- ciente convectivo entre o ar e as superfícies internas do dutoé 
ra na superficie interna da camada do isolante? hi = 50 Wi(m*K). Toda a superfície externa do duto, que é 
(cy Um dos engenheiros de processo afirma que a temperatura anodizada com uma emissivídade de 0.5, está exposta ao ar 
da superfície interna da camada de isolamento térmico de- ambiente e a uma grande vizinhança a 25°C. 
terminada na parte {b} é muito elevada para uma operação 
segura c durável. Qual espessura da camada de tijolos re- 
tratários iria reduzir essa temperatura para 1350 K? Ar 
Um rádio-amplificador estéreo é envolto por um gabinete me- Ta= 250 Eole thys 
tálico cuja superfície superior horizontal tem 0,5 m X 0.5 m de E=0,50 
lado. A superfície. que não é ventilada, possui uma emissivida- Placas de 
de de & = 0.8 e está exposta ao ar ambiente quiescente e a uma AE 
grande vizinhança a T, = Fu, = 25º, Para temperaturas super- de 500 W 
ficiais no intervalo 50 = 7, = 75°C, calcule e represente grafi- 
camente a taxa de transferência de calor total saindo da superfi- Ar 
cie. bem como as contribuições individuais devidas à convec- Ex Loma 
ção c à radiação. . Tu eu =250 
No final de um processo de Fabricação, uma pastilha de silício 
de diâmetro D — 150 mm, espessura à = | mm e emissividade ho 
e = 0.65 está a uma temperatura inícial de 7, = 325ºC c é dei- < 
xada resfriar em ar ambiente quiescente e em uma grande vizi- . E . Dea 
D A E EE A sua tarefa é desenvolver um modelo para estimar a tempera- 
nhança na qual Po = F, = 25°C, PESE ah i ai os 
tura de saída do ar, Ta € à temperatura média da superfície do 
duto, Fa 
E RPE f Ea (a) Supondo uma temperatura na superfície de 37°C, estime o 
o. F i cocficiente de convecção natural médio. A,. para a superfi- 
i e cie externa do duto. 
— Pasti:ha de silício PAE x 
DEET (b) Supondo uma temperatura na superfície de 37°C, estime o 
coeficiente de radiação lincarizado médio, Au, para â su- 
KA ` perfície externa do duto. 

i (c) Efetue um balanço de energia no duto considerando a dissi- 
pação de potência elétrica nos Cls, a taxa de variação da 
energia do ar escoando através do duto e a taxa de transfe- 

(a) Qual éa taxa de resfriamento inicial? rência de calor do ar no interior do duto para a vizinhança. 
{b)| Quanto tempo é necessário para a pastilha atingir uma tem- Expresse o último processo em termos das resistências tér- 
peratura de 50°C? Comente como os efeitos relativos da con- micas entre a temperatura média do ar no duto, T,, € a tem- 
vecção e da radiação variam com o tempo durante o pro- peratura do ar ambiente e da vizinhança. 
cesso de resfriamento. (d) Substitua os valores numéricos na expressão da parte (c) e 
Um azulejo quadrado, com 200 mm de lado e 10 mm de espes- calcule a temperatura do ar na saída, T, „. Estime o valor 
sura, possui as propriedades termofísicas do pyrex (e = 0,80) c correspondente de T,. Comente os seus resultados e as hi- 
sai de um processo de cura a uma temperatura inicial de F, = póteses inerentes ao seu modelo. 
140°C. A superfície inferior do azulejo encontra-se isolada e a 9,48 Uma placa de alumínio altamente polida com comprimento de 


superfície superior está exposta ao ar ambiente e a uma vizinhan- 
ça, ambos a 25°C. 


0,5 me largura de 0,2 m é submetida a uma corrente de ar a uma 
temperatura de 23°C c a uma velocidade de 10 m/s. Devido às 








condições a montante, o escoamento é turbulento ao longo de 
toda a extensão da placa. Uma série de aquecedores segmenta- 
dos, controlados independentemente. está fixada à superfície 
inferior da placa com o objetivo de manter condições aproxi- 
madamente isotérmicas ao longo de toda a placa. O aquecedor 
elétrico, cobrindo a seção localizada enve x, = 02 mex, = 0,3 
m, é mostrado na figura. 


Segmento 
aquecedor, 


T,=47%€ 
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(a) Estime a potência elétrica que deve ser fornecida ao segmen- 
to aquecedor identificado para manter a temperatura super- 
ficial da placa a 7, = 47ºC. 

tb) Se o soprador que mantém a velocidade da corrente de ar 
sobre a placa apresentar problemas. mas a potência nos aque- 
cedores permanecer constante, estime a temperatura super- 
ficial do segmento identificado. Considere o ar ambiente 
cxtenso e quiescente, a 23°C, 

O coeficiente de convecção natural médio nas superficies ex- 

ternas de um longo duto retangular na posição horizontal exposto 

a um fluído quiescente pode ser estimado com a correlação de 

Haln-Didion (H-D) [ASHRAE Proceedings. Parte L, pp. 262- 

67, 1972]: 

L A Hys 
Nup — 0,55Raj”! (3) Rap = (0 

onde o comprimento característico é a metade do perímetro, 

P = {w + H) c we A são, respectivamente, a largura horizon- 

tal e a altura vertical do duto. As propriedades termofísicas são 

calculadas na temperatura do filme. 

(a) Considere um duto quadrado, horizontal, com 0,15 m de lado 

e uma temperatura superficial de 35°C em um ar ambiente 

a 15°C. Calcule o coeficiente convectivo médio e a taxa de 

transferência de calor por unidade de comprimento usando 

a correlação H-D. 

Calcule q coeficiente convectivo médio c a taxa de transfe- 

rência de calor por unidade de comprimento considerando 

o duto sendo Tormado por placas verticais (laterais) e pla- 

cas horizontais (topo e base). Você espera que esta estima- 

tiva seja maior ou menor do que a obtida com a correlação 

H-D? Explique a diferença, se houver. 

Usando uma correlação apropriada, calcule o coeficiente 

convectivo médio c a taxa de transferência de calor por uni- 

dade de comprimento para um duto de seção transversal cir- 
cular com perímetro igual ao perímetro molhado do duto 
retungular da parte (a). Você espera que esta estimativa seja 

maior ou menor do que a obtida com a correlação H-D? 

Explique a diferença. se houver. 

Deseja-sc estimar a efetividade de uma aleta plana horizontal, 

com seção reta retangular, quando instalada em uma superfície 

que opera a 45ºC em um ambiente no qual a vizinhança e o ar 
ambiente estão a 25°C. A aleta deve ser fabricada com uma liga 
de alumínio (2024-T6), com um acabamento anodizado (£ = 

0.82), e possui 2 mm de espessura e 100 mm de comprimento. 

(a) Considerando apenas a convecção natural na superfície da 
aleta e estimando um cocticiente de transterência de calor 
médio. determine a efetividade da aleta. 

(b) Estime a efetividade da alcta, incluindo a influência da trans- 
ferência de calor por radiação com a vizinhança. 


(b) 


(c) 


92.51 


9.52 
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(c)| Usando um método numérico, desenvolva as equações de 
“ diferenças finitas e obtenha a efetividade da aleta. Os mo- 


dos de transferência por convecção natural c por radiação 

devem estar bascados em valores locais, ao invés de valo- 

res médios, para a aleta. 
Certos projetos de fornos que queimam madeira estão baseados 
exclusivamente na transferência de calor por radiação e convec- 
ção natural para a vizinhança. Considere um fomo que forma 
um compartimento cúbico, L,= 1 m de lado. no interior de uma 
grande sala. As paredes externas do forno possuem uma emis- 
sividade de z = 0,8 c estão a uma temperatura de operação de 
Ty = 500K. 


Ar 
quiescente, 


O tubo do forno, que pode ser considerado isotérmico a uma 

temperatura de operação de T,, = 400 K. possui diâmetro D, = 
0,25 me altura £, = 2 m, e se estende do forno até o teto. O 
forno encontra-se em uma grande sala cujo ar e paredes estão a 
T. = T = 300 K. Desprezando a transferência de calor na pe- 
quena seção horizontal do tubo e a troca de calor por radiação 
entre o tubo e o forno, estime a taxa de transferência de calor do 
forno e do tubo para a vizinhança. 
Uma placa, com dimensões de | m por 1 me inclinada com um 
ângulo de 45º, tem a sua superfície inferior exposta a um fluxo 
térmico radiante líquido de 300 Wim”. Sc a superfície superior 
da placa for bem isolada, estime a temperatura que a placa atin- 
girá quando o ar ambiente estiver quiescente e a uma tempera- 
tura de 0°C. 


Cilindros Horizontais e Esferas 


9.53 


9.54 


Um bastão horizontal com 5 mm de diâmetro está imerso em 
água mantida a 18°C. Se a temperatura superficial do bastão é 
de 56°C, estime a taxa de transferência de calor por convecção 
natural por unidade de comprimento do bastão. 

Uma tubulação de vapor horizontal, sem isolamento térmico. 
passa através de uma grande sala cujas paredes e o ar ambiente 
estão a 300 K. A tubulação, com 150 mm de diâmetro, possui 
uma emissividade de 0,85 e uma temperatura superficial exter- 
na de 400 K. Calcule a perda de calor por unidade de compri- 
mento da tubulação. 

Examine as condições do Exemplo 9.4, incluindo o efeito da adi- 
ção de uma camada de isolamento térmico com espessura £, con- 
dutividade térmica k = 0,026 WHm-K) e emissividade « = 0.85. 
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Calcule cv represente graficamente a temperatura superficial 
Tea perda de calor q” em função da espessura do isolante para 
0 = 72 50 mm. Além da adição de isolante. a perda de calor 
pode ser reduzida pela diminuição da emissividade superficial 
do isolante. Para 7? = 25 mm, calcule c represente graficamente 
Fo. eg em função da emissividade no intervalo 0,1 = 2 = 1,0. 
Bebidas em lata. com 150 mm de comprimento por 60 mm de 
diâmetro. encontram-se inicialmente a uma temperatura de 27ºC 
c devem ser restriadas pela sua colocação em uma geladeira a 

4º€. Com o objetivo de maximizar a taxa de resfriamento, as 
latas devem ser colocadas na geladeira na posição horizontal ou 
na posição vertical? Como uma primeira aproximação, despre- 
ze a transferência de calor nas extremidades da lata. 

Considere o Problema 8.47. Uma solução mais realista levaria 

em consideração a resistência à transferência de calor devido à 

convecção natural na parafina durante o processo de liquefação. 

Admitindo que a superfície do tubo possua uma temperatura 
uniforme de 55°C e que a paratina seja um líquido quiescente 

com dimensões infinitas, determine o coeficiente convectivo 
associado à superfície externa. Usando esse resultado c reconhe- 
cendo que a temperatura superficial do tubo é desconhecida, 
determine à temperatura de saída da água, a taxa de transterên- 
cia de calor total e o tempo necessário para a completa liquefa- 
ção da parafina, nas condições que foram especificadas. As pro- 
priedades termofísicas associadas ao estado líquido da parafina 
são é = 0,15 WimK). B=8xX 10“K1.9=770kgim', v= 
5X10 mseg = RBS X 107" ms. 

Uma longa linha de vapor horizontal, com 89 mm de diâmetro 
externo e uma emissividade de 0,8, transporta vapor a 200°C e 
está exposta ao ar atmosférico e a uma grande vizinhança a uma 
temperatura equivalente de 20°C. 

(1) Calcule a perda de calor por unidade de comprimento em 

um dia calmo. 
{b} Calcule a perda de calor em um tlia com vento, com a sua 
velocidade igual a 8 m/s. 

te) Para as condições da parte (a). calcule a perda térmica com 
uma camada de isolante (k = 0.08 W/(m-K)) com 20 mm 
de espessura. À perda térmica irá mudar significativamente 
com umá velocidade de vento razoável”? 

Uma tubulação horizontal, com 12,5 mm de diâmetro e uma 
temperatura superficial externa de 240ºC, está localizada no in- 
terior de uma sala cujo ar se encontra a uma temperatura de 20°C. 
Estime a taxa de transferência de calor por unidade de compri- 
mento do tubo devido à convecção natural. 
Vapor d'água saturado, a uma pressão absoluta de 4 bar e uma 
velocidade média de 3 m/s, escoa através de uma tubulação ho- 
rizontal cujos diâmetros interno e externo são de 55 e 65 mm, 
respectivamente. O coeficiente de transferência de calor para o 
escoamento do vapor é de 11000 Wm>K). 
(a) Se a tubulação está coberta por uma camada de isolamento 
térmico de magnésia a 85% com 25 mm de espessura e en- 
contra-se exposta ao ar aimosférico a 25ºC, determine a taxa 
de transterência de calor por convecção natural para a sala 
por unidade de comprimento da tubulação, Sc o vapor está 
saturado na entrada da tubulação. estime a sua qualidade na 
saída de uma tubulação com 30 m de comprimento. 
A radiação líquida para a vizinhança também contribui para 
a perda de calor na tubulação. Sc o isolamento térmico pos- 
sui uma emissividade superficial de 2 = 0,8 e a vizinhança 
se encontra a F, = F, = 25°C. qual é a taxa de transferência 
de calor para a sala por unidade de comprimento da tubula- 
ção? Qual é a qualidade do vapor na saída da tubulação? 

-A perda de calor pode ser reduzida pelo aumento da espes- 
sura da camada de isolamento térmico e/ou pela redução de 
sua emissividade. Qual é o efeito do aumento da espessura 
da camada de isolamento térmico para 50 mm, com e = 0,8? 
E da diminuição da cmissividade para 0,2 quando a espes- 


(b) 
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sura da camada de isolamento é de 25 mm? E da redução da 

emissividade para 0,2 e do aumento da espessura da cama- 

da de isolamento térmico para 50 mm? 
Um cabo elétrico horizontal com 25 mm de diâmetro tem uma 
taxa de dissipação térmica de 30 W/m. Se a temperatura do ar 
ambiente é de 27°C. estime a temperatura superficial do cabo. 
Um aquecedor elétrico de imersão, com 10 mm de diâmetro e 
300 mm de comprimento, tem potência nominal de 550 W. Se 
o aquecedor for posicionado horizontalmente no interior de um 
grande tangue contendo água a 20°C, estime a sua temperatura 
superficial. Estime a temperatura superficial se ọ aquecedor for 
acidentalmente operado em ar a 20°C. 
A temperatura superficial máxima no cixo, com 20 mm de diã- 
metro. de um motor que opera no ar ambiente a 27º€, não deve 
exceder 87ºC. Devido à dissipação de potência no interior da 
carcaça do motor, descja-sc rejeitar a maior quantidade de ca- 
lor possível através do eixo para o ar ambiente. Neste proble- 
ma, iremos investigar vários métodos para a remoção do calor. 


Ar 
f.= 270 


42 (rad/s) 






*-Eixo, D = 20 mm 


(a) Para cilindros horizontais com movimento de rotação, uma 
correlação apropriada para estimar o cocficiente convecti- 
vo tem a forma 


Não — 0.133ReY Pr'º 
(Ren <43 X10, 07 < Pr< 670) 


onde Rep = ND ve Qé a velocidade de rotação (rad/s). De- 

termine ọ cocticiente convectivo e a máxima taxa de transfe- 

rência de calor por unidade de comprimento em função da ve- 
locidade de rotação no intervalo entre 5000 e 15000 rpm. 

Estime o coeficiente convectivo de convecção natural e a 

taxa máxima de transferência de calor por unidade de com- 

primento para o eixo parado, Os cfeitos combinados de con- 
vecção natural e convecção forçada podem se tornar signi- 
ficativos quando Re, < 4.7 (Gr Pr? Os efeitos da con- 
vecção natural são importantes na faixa de velocidades de 

rotação especificada na parte (a)? 

Considerando a emissividade do eixo igual a 0.8 e a vizi- 

nhança na mesma temperatura do ar ambiente, a transferên- 

Sia de calor por radiação é importante? 

[(d) Se o ar ambiente escoar em escoamento cruzado em rela- 
ção ao eixo, quais velocidades do ar serão requeridas para 
remover as taxas de transferência de calor determinadas na 
parte (a)? 


{b} 


tc) 


9.64 Considere um pino (aleta) horizontal com 6 mm de diâmetro e 


60 mm de comprimento fabricado em aço-carbono não-ligado 

tk = 57 Wm K), e = 0,5). A base do pino é mantida a 150°C, 

enquanto ọ ar ambiente quiescente e a vizinhança estão a 25°C, 

Considere a extremidade do pino adiabática. 

{a} Estime a taxa de transferência de calor no pino, q Use uma 
temperatura média para a superfície do pino de 125°C ao 
avaliar o coeficiente de transferência de calor por convecção 
natural c o coeficiente de transferência por radiação lineari- 
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zado, Qual é a sensibilidade dessa estimativa em relação à sua 
„escolha da temperatura média para a superfície do pino? 
Hb) Use o método de diierenças finitas para obter q, com os co- 
~ eficientes de transferência de calor por convecção e por ra- 
diação baseados nas temperaturas locais no pino. ao invés 
da temperatura média, Como o seu resultado se compara ao 
da solução analítica obtido na parte (a)? 
Considere o tubo de água quente do Problema 7.56, mas sob con- 
dições nas quais o ar ambiente não está em escoamento cruza- 
do sobre o tubo, estando sim quiescente. Levando em conta os 
efeitos da radiação com uma emissividade do tubo de £, = 0,6. 
qual é o custo diário correspondente da perda térmica por uni- 
dade de comprimento do tubo não isolado. 
Uma prática comum em plantas de processamento químico é o 
revestimento do isolamento de tubulações com uma folha de alu- 
mínio espessa e durável, As funções da folha dc alumínio são 
proteger a camada de isolamento e reduzir a transferência de 
calor por radiação para a vizinhança. Devido à presença de clo- 
ro tem unidades de cloro ou próximas ao mar), a superfície da 
folha de alumínio. que se encontra inicialmente brilhante, se tor- 
na fosca após algum tempo de serviço. Tipicamente, a emissivi- 
dade dessa superfície pode variar de 0,12 na sua instalação até 
0,36 como serviço prólongado. Em uma tubulação revestida com 
folha de alumínio com 300 mm de diâmetro c temperatura super- 
ficial de 90ºC, esse aumento na emissividade da superfície devi- 
do à degradação do seu acabamento irá afetar de maneira signi- 
ficativa a perda de calor na tubulação? Considere duas situações 
com a vizinhança e o ar ambiente a 25°C: (a) ar quiescente e (b) 
vento em direção cruzada a uma velocidade de 10 m/s. 


| 9.67 | Considere o aquecedor elétrico do Problema 7.43. Se o soprador 
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apresentar defeito, interrompendo o escoamento do ar enquanto 
o aquecedor continua operando a 1000 W/m. qual temperatura o 
aquecedor irá atingir? Quanto tempo scrá necessário para que a 
temperatura no aquecedor chegue a TOC desse valor? Leve tam- 
bém em consideração artroca de calor por radiação entre o aque- 
cedor (£ = (1,8) e as paredes do duto, que também estão a 27ºC. 
Um programa de computador está sendo desenvolvido para ana- 
lisar um sensór cilíndrico. com 12,5 mm de diâmetro, utilizado 
para determinar a temperatura do ar ambiente. O sensor experi- 
menta convecção natural quando posicionado horizontalmente 
em ar quiescente a F, = 27°C. No intervalo de temperaturas 
entre 30 e 80°C, deduza uma expressão para o cocticiente con- 
vectivo em função apenas de AT = T, — T, na qual T, é a tem- 
peratura do sensor. Avalie as propriedades em uma temperatu- 
ra do filme apropriada e mostre qual é o efeito dessa aproxima- 
ção sobre a estimativa do coeficiente convectivo. 

Um tubo, com parede delgada e 20 mm de diâmetro, conduz um 
fluido quente, à uma temperatura média de 45ºC, através de um 
circuito fechado experimental. O tubo é montado horizontalmen- 
te em ar quiescente a uma temperatura de 15°C. Para satisfazer 
às severas exigências de controle de temperatura no experimento, 
decidiu-se enrolar uma fina fita aquecedora elétrica sobre a su- 
perfície externa do tubo para evitar a perda de calor do fluido 
quente para o ar ambiente. 


Fluido quente, Fy 
Tubo Ar 


-Fita aquecedora 
elétrica 





(a) Desprezando a perda de calor por radiação, calcule o fluxo 
térmico q! que deve ser fornecido pela fita elétrica para as- 
segurar uma temperatura do fluido uniforme. 
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(b) Admitindo uma emissividade da fita de 0,95 e a vizinhança 

também a 15º€, calcule o fluxo térmico necessário, 

|(c A perda de calor pode ser reduzida pela cobertura da fita 

” agueccdora com uma camada de isolamento térmico. Para 
um isolante à base de magnésia 85% (k = 0,050 W/(m-K)), 
com uma emissividade superficial de = = 0,60, calcule c re- 
presente graficamente o fluxo térmico necessário g! em tun- 
ção da espessura da camada de isolamento térmico, na fai- 
xa entre e 20 mm. Neste intervalo, calcule c represente gra- 
ficamente as taxas de transferência de calor por convecção 
e por radiação. por unidade de comprimento do tubo, em 
função da espessura do isolante. 

Um lingote de aço inoxidável, AISI 316, com um diâmetro de 

150 mm e um comprimento de 500 mm emerge de um processo 

de tratamento térmico a 200ºC€ e é colocado em um banho de 

óleo não agitado mantido a 20ºC. 

(a) Determine se é recomendável se posicionar o lingote den- 
tro do banho com o seu eixo central na horizontal ou na ver- 
tical com objetivo de diminuir o tempo de resfriamento. 





i b)] Estime o tempo para o lingote resfriar até 30°C na posição 


“ preferida. 

Longos bastões de aço inoxidável com 50 mm de diâmetro são 
pré-aquecidos até uma temperatura uniforme de 1000 K antes 
de serem pendurados em uma esteira aérea c transportados para 
uma operação de moldagem a quente. A esteira encontra-se em 
uma grande sala cujas paredes e o ar estão a 300 K. 


-Bastão de aço, € 





(a) Admitindo que o movimento linear do bastão possua um 
efeito desprezível sobre a transferência de calor por convec- 
ção em sua superfície, determine o coeficiente convectivo 
médio no início do processo de transporte. 

(b) Se a emissividade da superfície do bastão é de £ = 0.40, qual 
é o coeficiente de transferência de calor por radiação efeli- 
vo no início do processo de transporte? 

(c) Considerando um coeficiente de transferência de calor cons- 
lante c cumulativo (radiação mais convecção), correspon- 
dente aos resultados das partes (a) c (b), qual é o tempo 
máximo permissível para o transporte sc a temperatura no 
eixo central do bastão deve ser superior a 900 K para o pro- 
cesso de moldagem? As propriedades do aço são: k = 25 
Wim K)ca= 52x I0“m's. 

(d): As transferências de calor por convecção e radiação na rea- 

“2 lidade diminuem ao longo da operação de transporte. Le- 
vando em consideração essa redução, reconsidere as condi- 
ções da parte (c) e obtenha uma estimativa mais precisa para 
o tempo máximo permissível para o transporte. 


[9.72] Ar quente sai de um forno a uma velocidade de 3 m/s através de 


um duto de aço de parede delgada com 0,15 m de diâmetro. O 
duto atravessa © porāo de uma casa c a sua superficie externa, 
sem isolamento térmico, fica exposta ao ar quiescente e a uma 
vizinhança, ambos a 0°C. 

(a) Em uma posição do duto na qual a temperatura média do ar 
é de 70°C, determine a perda de calor por unidade de com- 
primento do duto e a temperatura na parede do duto. A emis- 
sividade da superfície externa do duto é de 0,5. 

(b) Sc o duto for envolto por uma camada com 25 mm de es- 
pessura de isolante térmico magnésia 85% (k = (1.050 W/ 
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(m-K). que possui uma emissividade superficial de € = 
0.60. quais serão a temperatura na parede do duto, a tempe- 
ratura superficial externa e a perda de calor por unidade de 
comprimento do duto? 
Um fluido biológico escoa a uma vazão mássica dem = O, 02 
kg/s através de uma serpentina com parede delgada c 5 mm de 
diâmetro. A serpentina encontra-se submersa em um grande ba- 
nho de água mantido a 50º€C. O fluido entra na serpentina a uma 
temperatura de 25°C. 





Fluido 
biológico 
Tns 
mt= 0,02 kgs — Ds 
a eme 7 25°C 
-+ Banho de- 
água. 
=A 


9,74 






-—-— Serpentina com 
parede delgada, 
D=5mm 


č 
200 mm 


(a) Estime o comprimento da serpentina e o número de voltas 
necessárias para fomecer uma temperatura do fluido bioló- 
gico na saida de Ta = 38°C. Suponha que o banho de água 
seja um meio queiescente extenso, que a serpentina se apro- 
xime de um tubo horizontal e que o fluido biológico possua 
propriedades termofísicas iguais às da água. 
A vazão através do tubo é controlada por uma bomba cuja 
vazão bombeada varia aproximadamente +10% em qual- 
quer condição operacional, Essa situação preocupa o enge- 
nheiro de projetos. uma vez que a variação correspondente 
na temperatura de saída do fluido biológico pode influenci- 
ar o processo a jusante. Qual variação em T, sw VOCÊ espera- 
ria com uma mudança de + 10% em m? 
Considere um processo em batelada no qual 200 litros de um 
fármaco são aquecidos de 25ºC a 70ºC€, por vapor d'água 
saturado sc condensando a 2,455 bar quando escoa através de 
uma serpentina com tubo de 15 mm de diâmetro e 15 m de com- 
primento. Em qualquer instante durante o processo, o líquido 
pode ser aproximado por um meio quiescente infinito, de tem- 
peratura uniforme, e pode ser considerado com propriedades 
constantes iguais a: p = [100 kg/m', « = 2000 JHkg'K). k = 
0,25 Witm-K> v= 40X 1074 nm/s. Pr = 10 e 8 = 0,002 K=! 
As resistências térmicas no vapor condensando e na parede do 
tubo da serpentina podem ser desprezadas. 


Vapor d' água: 
saturado, Pat 


— Serpentina 
LD 


Líquido 
quiescente, ` 
T ` 


— Tanque, V 





ESAE — Isolamento 
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(a) Qual é a taxa de transferência de calor inicial para o fármaco? 

[(b) |Desprezando a transferência de calor entre o tanque c a sua 
vizinhança. quanto tempo demora para aquecer o fármaco 
até 70°C? Represente graficamente a variação com o tem- 
po correspondente da temperatura do fluido e do cocficien- 
te convectivo na superfícic externa da serpentina. Quanto 
vapor é condensado durante o processo de aquecimento? 

No tratamento analítico da aleta com área de seção transversal 

uniforme foi suposto que o coeficiente de transferência de ca- 

lor por convecção era constante ao longo do comprimento da 
aleta. Considere uma aleta de aço AISI 316 com 6 mm de diá- 
metro e 50 mm de comprimento (com extremidade isolada), que 
opera sob as seguintes condições: F, = 125°C, T, = 27°C, 

Ty =27Cec=06. 

(a) Estime valores médios para os coeficientes de transferén- 
cia de calor por convecção natural (A.) e por radiação (A,) 
na aleta. Usc esses valores para estimar a temperatura na ex- 
tremidade da aleta e a sua efetividade. 

fœ] Utilize um método numérico para estimar os parâmetros an- 
teriores com os coeficientes convectivo e radiante na aleta 
baseados em valores locais, ao invés dos valores médios. 

Um fluido quente a 35º€ deve ser transportado por um tubo po- 

sicionado horizontalmente que atravessa ar quiescente a 25ºC. 

Qual das formas de tubo mostradas a seguir, todas com a mes- 

ma área de seção transversal, você utilizaria com o objetivo de 

minimizar as perdas térmicas para o ambiente por convecção 


natural? 


a——--- + 


J 


Homm mm 22,56 mm 
—| 10 #— 
mm 
(1) (2) (3) (4) 


Use a correlação a seguir. proposta por Lienhard (/nt. !. Heat 
Muss Transfer, 16, 2121, 1973), para aproximar o cocficiente 
convectivo no regime laminar em um corpo imerso, no qual à 
camada-limite não se separa da superfície. 


Nu, = 0,52Ra; 


O comprimento característico ! é o comprimento do percurso do 

fluido na camada-limite ac longo da superficie. Compare essa cor- 

relação com aquela dada para uma esfera para testar a sua utilidade. 

Considere uma esfera com 2 mm de diâmetro imersa em um 

fluido a 300 K e 1 atm. 

(a) Sc o fluido ao redor da esfera é extenso e quiescente, mos- 
tre que q limite condutivo para a transferência de calor a 
partir da esfera pode ser expresso por Ni cond = 2. Suges- 
tão: Comece com a expressão para a resistência térmica de 
uma esfera oca, Equação 3.36, faça r, —> = è então repre- 
sente o resultado em termos do número de Nusselt. 

(b) Considerando convecção natural, a qual temperatura super- 
ficial o número de Nusselt irá ser o dobro do limite condu- 
tivo? Considere ar e água como os fluidos. 

(c) Considerando convecção forçada, a qual velocidade o nú- 
mero de Nusselt irá ser o dobro do limite condutivo? Con- 
sidere ar e água como os fluidos. 

Uma esfera com 25 mm de diâmetro possui um aquecedor elé- 

trico em seu interior. Calcule a potência necessária para manter 

a temperatura superficial a 94º€, quando a esfera está exposta 
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a um meio quiescente a 20°C, sendo esse meio: {a) ar à pressão 
atmosférica. (b} água e tc) etilenoglicol. 
Sob condições de operação em regime estacionário, a tempera- 
tura superficial de uma pequena lâmpada incandescente de 20 
W é de 125°C, quando as temperaturas do ar ambiente e das 
paredes são iguais a 25°C., Aproximando a lâmpada por uma 
esfera com 40 mm de diâmetro e com uma emissividade na su- 
perfície de 0.8. qual é a taxa de transferência de calor saindo da 
superfície da lâmpada”? 
Uma esfera de cobre com 25 mm de diâmetro, com um revesti- 
mento de baixa emissividade, é removida de um forno a uma 
temperatura uniforme de 85ºC e deixada resfriar em um fluido 
quiescente mantido a 25°C, 
(a) Calcule os coeficientes convectivos associados às condições 
— iniciais para a imersão no ar e na água. 
|(b)| Usando duas abordagens diferentes, estime o tempo para a 
esfera alcançar 30ºC quando imersa no are na água. Na abor- 
dagem mais simples. mas mais aproximada, use um coefi- 
ciente convectivo médio baseado na temperatura média da 
esfera durante o processo de resfriamento. No método mais 
preciso, trate o cocficiente convectivo como uma variável e 
integre numericamente à equação do balanço de energia. 


Canais entre Placas Paralelas 
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Considere duas longas placas verticais mantidas a temperatu- 
ras uniformes 7, > T.a. O espaço formado entre clas é aberto 
nas suas extremidades e as placas estão separadas pela distân- 
cia 2L. 
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(a) Esboce a distribuição de velocidades no espaço entre as pla- 
cas. 

(b) Escreva formas apropriadas para as equações da continui- 
dade, do momento c da energia para o escoamento laminar 
entre as placas. 

{c} Determine a distribuição de temperaturas e expresse 0 seu re- 
sultado em termos da temperatura média, = (To+t Ty. 

íd) Estime o gradiente de pressão na direção vertical, admitin- 
do que a massa específica seja uma constante Pn COTrESpON- 

dente a 7, Usando a aproximação de Boussinesq. obtenha 
a forma resultante da equação do momento. 

(e) Determine a distribuição de velocidades. 
Considere as condições do Problema 9.9. mas agora encare o 
problema como um envolvendo convecção natural em canais 
verticais formados por placas paralelas. Qual é o espaçamento 
ótimo, S, entre as aletas? Pura esse espaçamento e os valores es- 
pecificados para + e W. qual é a taxa de transferência de calor 
nas aletas? 

Uma série de placas de circuitos verticais encontra-se imersa em 

ar ambiente quiescente a T, = 17°C. Embora os componentes 
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sejam salientes em relação aos substratos, é razoável, cm uma 
primeira aproximação, considerar placas planas com fluxo tér- 
mico na superfície uniforme q”, Considere placas com compri- 
mento e largura L = W = 0,4 m c espaçamento § = 25 mm., Se 
a temperatura máxima admissível na placa é de 77°C, quat éa 
potência máxima que pode ser dissipada por placa? 


T; ETA 
+ 
--S —w | 
gs ge 
Placas de- 
circuito N z L 





Determinados a reduzir o custo semanal de 3$ associado à per- 
da de calor através da porta de vidro por convecção e radiação, 
os inquilinos do Problema 9.18 cobriram a parte interna da por- 
ta com uma folha de isolante extrudado com 50 mm de espes- 
sura. Como eles não são cuidadosos em relação à casa. o iso- 
lante não foi bem colocado, resultando em um espaço S = 5 mm 
entre o isolante extrudado e à lâmina de vidro, que permite ao 
ar se infiltrar no espaço entre o vidro e o isolante, 
(a) Determine a perda de calor pela porta de vidro e o custo se- 
manal associado com o isolante mau instalado em posição. 
O isolante reduzirá significativamente as perdas por radia- 
ção através da porta de vidro. As perdas serão praticamente 
devidas inteiramente à convecção. 
jb) Represente graficamente as perdas térmicas pela porta de 
vidro como uma função do espaçamento entre o vidro e o 
isolante para 1 mm = § = 20 mm. 
A porta frontal de um lava-louças, com largura de 580 mm, 
possui um respiradouro de ar vertical com 500 mm de altura 
que apresenta um espaçamento de 20 mm entre a bacia interna, 
que opera a 52ºC, e uma placa externa, que é isolada termica- 
mente. 





Bacia interna 






T, = 52°C —- - Superfície 


isolada 


Ar 


(a) Determine a perda de calor na superfície da bacia quando o 
ar ambiente está a 27°C. 

{b} Uma mudança no projeto da porta proporciona a oportuni- 
dade de aumentar ou diminuir o cspaçamento de 20 mm em 
10 mm. Quais recomendações você faria com base em como 
o espaçamento irá alterar a perda de calor? 

Um aquecedor de ar por convecção natural é constituído por uma 

série de placas verticais paralelas igualmente espaçadas, que 

podem ser mantidas a uma temperatura fixa 7, por aquecedores 

elétricos embutidos. As placas têm comprimento e largura L = 

W = 300 mm e estão no ar atmosférico quiescente a T, = 20°C. 

A largura total da série não pode ser maior do que We = 150 mm. 
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mo sb im a água que retorna para o reservatório, vinda do sumidouro, está 


1 23... N-1N a T, = 27°C. O sistema opera como um termossifao, no qual ọ 
escoamento da água é induzido exclusivamente pelas forças de 
. empuxo. O espaçamento entre as placas é de $ = 15 mmeo 

a comprimento das placas é de L = 1,5 m. 

Admitindo que a placa de cobertura seja adiabática com re- 
lação à transferência de calor por convecção para e da água, es- 
time a taxa de transferência de calor da placa de absorção para 
a água, por unidade de largura da placa, que é normal à direção 
do escoamento (Wim). 


Cavidades Retangulares 


9.89 Como está evidente nos dados de propriedades nas Tabelas A.3 
e A4, a condutividade térmica do vidro na temperatura ambi- 
ente é mais do que 50 vezes maior do que a do ar. Consegiien- 

Ar ambiente, T., temente. é desejável que se usc janelas de vidro duplo. nas quais 
as duas lâminas de vidro delimitam um espaço de ar. Se a trans- 
ferência de calor através do espaço de ar é por condução. a re- 
sistência térmica correspondente pode ser aumentada pelo au- 
mento da espessura L do espaço. Entretanto. há límites para a 
eficácia desta proposta, pois correntes de convecção são indu- 
zidas se L for superior a um valor crítico. além do qual a resis- 
tência térmica diminui. 

Considere ar atmosférico confinado por lâminas verticais nas 
temperaturas de 7, = 22ºC e T; = —20º€. Se o número de 
Rayleigh crítico para o início da convecção é de Ru, = 2000, 
qual é o espaçamento máximo permitido para a condução atra- 
vés do ar? Como esse espaçamento é afetado pelas temperatu- 
ras das lâminas? Como ele é afetado pela pressão do ar, como, 
por exemplo, pela adoção de uma pressão inferior à atmosféri- 
ca no espaço? 

9.90 A chapa de vidro da jancla de um edifício, que possui 1,2 m de 
altura por 0,8 m de largura, é protegida do ambiente externo por 
uma outra janela (contra tempestades) com a mesma altura c 
largura. O espaço de ar entre as duas janelas tem uma espessura 





Para T, = 75°C. qual é o espaçamento $ que maximiza a 
transferência de calor na série? Para esse espaçamento, quantas 
placas compõem a série e qual é a taxa de transferência de calor 
correspondente na série? 

92.87. Um banco de fornos de secagem é montado em uma prateleira 
em uma sala com o ar ambiente a uma temperatura de 27ºC. Os 
fornos cúbicos têm 500 mm de lado e o espaçamento entre eles 
é de 15 mm. 





(a) Estime a perda térmica pelas paredes laterais dos fornos de 0,06 m. Estando as janelas interna e externa a 20º e — IOºC, 
— quando as suas temperaturas são iguais a 47ºC. respectivamente, qual é a taxa de perda de calor por convecção 
[i Explore a influência do espaçamento na perda térmica. Em natural através da camada de ar localizada cntre as janelas? 
~ “qual espaçamento a perda térmica é máxima? Descreva o 9,91 A placa absorvedora e a placa de cobertura adjacente em um co- 
comportamento da camada-límite nessa condição. Pode essa letor solar plano estão a 70º c 35ºC, respectivamente, e encon- 
condição ser analisada tratando a lateral de um forno como tram-se separadas por uma camada de ar com 0,05 m de espes- 
uma placa vertical isolada? sura. Qual é a taxa de transferência de calor por convecção na- 
9.88 Um coletor solar possui um canal formado por placas paralelas tural. por unidade de área superficial, entre as duas placas se elas 
que está conectado a um reservatório de armazenamento de água estão inclinadas com 60° em relação à horizontal? 
na sua parte inferior e a um sumidouro de calor na parte superi- 9.92 Considere um sistema de armazenamento térmico no qual o 
or. O canal está inclinado em 8 = 30º em relação à vertical e material que muda de fase (parafina) é confinado em um grande 
possui uma placa de cobertura transparente. Radiação solar trans- reservatório, cuja superfície inferior, horizontal, É mantida a 
mitida através da placa de cobertura e da água mantém a placa T, = 50°C por água morna enviada por um coletor solar. 
de absorção isotérmica a uma temperatura 7, = 67ºC, enquanto (a) Desprezando a mudança na energia sensível da fase liqui- 


da, estime a quantidade de parafina que é derretida em um 
período de cinco horas iniciando com uma camada inicial 
na base do recipiente de espessura s; = 10 mm. A parafina 
dos Problemas 8.47 e 9.57 é usada como material de mu- 
dança de fase e está inicialmente na temperatura de mudan- 
ça de fase, T = 27,4ºC, A área da base do recipiente é de 
AÁ=25m. 

(b) Compare a quantidade de energia necessária para fundir a 
parafina com a quantidade de energia requerida para elevar 
a temperatura da mesma quantidade de líquido da tempera- 

Placa absorvedora, T, tura de mudança de fasc até a temperatura do líquido mé- 
dia, (T, + T X2. 

(c) Desprezando a mudança na energia sensível na fase liqui- 
da, estime a quantidade de parafina que derreteria em um 

Água «— vinda do surmidouro de calor período de cinco horas sc a placa quente tor posicionada no 

topo do recipiente cs; = 10 mm. 


7 Para o sumidouro de calor 






Placa de coberiura 


Reservatória- 
T 








9,93 


9,94 


9.95 


Uma cavidade retangular é formada por duas placas paralelas 
quadradas com 0,5 m de lado, separadas por uma distância de 
50 mm. As fronteiras laterais da região entre as placas são iso- 
tadas, À placa aquecida é mantida a 325 K e a placa restriada a 
275 K. Estime o fluxo térmico entre as superfícies para três ori- 
entações da cavidade, usando a notação da Figura 9.6: vertical 
com 7 = 90º. horizontal com 7 = 0º c horizontal com t= 180º. 
Considere uma seção horizontal de um teto plano. que possui 
as mesmas dimensões ce uma seção vertical de uma parede. Para 
ambas as seções, us superfícies expostas ao espaço preenchido 
pelo ar estão a 18º€ (superfície interna) c a — 10ºC (superfície 
externa). 


Seção da parede vertical : 
t 


E 

I 

ks m- +] Om 
Seção do teto horizontal 





3m 
Divisória, parte b | 
Ar ! 
+ 
Olm— “+- 


ta) Estime a razão entre as taxas de transferência de calor por 
convecção na seção horizontal e na seção vertical. 

(b) Qual será o cteito sobre a taxa de transferência de calor por 
convecção na seção vertical se for inserida uma divisória a 
mela-uitura dessa seção? 

Um espaço de ar com 50 mm de espessura separa duas placas 
de metal horizontais que formam a superfície superior de um 
forno industrial. A placa inferior está a 7, = 200ºC e a placa 
superior a 7, = 50ºC, OQ operador da planta deseja colocar um 
isolamento entre as placas para minimizar a perda térmica. As 
temperaturas relativamente altas impedem o uso de materiais iso- 
lantes na forma de espumas ou feltros. Materiais isolantes com 
vácuo não podem ser usados em função do ambiente industrial 
hostil e do seu custo. Uim jovem engenheiro sugere que folhas 
de alumínio horizontais, muito finas e igualmente espaçadas. 
podem ser inseridas no tspaço para eliminar a convecção natu- 
ral c minimizar a perda térmica através do espaço de ar. 


qhe 
k 


Folhas de 
aluminio 





(ay Determine a perda térmica por convecção através do espa- 
go quando não há isolamento. 
tb) Determine o número mínimo de folhas que deve ser inscri- 
do no espaço para eliminar a convecção natural. 
tc) Determine o fluxo térmico condutivo através do espaço de 
ar com as folhas de aluminio no lugar. 
O espaço entre as chapas de vidro de uma jancla dupla pode ser 
preenchido com ar ou com gás carbônico, à pressão atmosféri- 
ca. À janela possui 1.5 m de altura e o espaçamento entre os 
vidros pode ser modificado. Desenvolva uma análise para pre- 
ver à taxa de transferência de calor por convecção através da 
janela em função do espaçamento entre os vidros c determine, 
para condições operacionais idênticas. qual dos dois gases, ar 
ou gás carbônico, irá proporcionar a menor taxa de transferên- 
cia de calor. Ilustre os resultados de sua análise para duas con- 
dições: inverno (— 10°C, 20°C) e verão (35°C. 25°C), 
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Conveeção Nutural 


9.97 Uma janela de vidro duplo, vertical. que tem 1 m de lado € um 
espaço de 25 mm preenchido com ar atmosférico, separa 0 ar 
quiescente de uma sala a T., = 20º€ do ar ambiente externo. 
também quiescente, a F., = —20ºC. A troca radiante entre as 
lâminas de vidro, assim como entre as lâminas de vidro e os seus 
ambientes adjacentes, podem ser desprezadas. 

Ar 
Ar ambiente 
Arda sala Tias 
Tosi 
Vidro 





(a) Desprezando a resistência térmica associada à transferên- 
cia de calor por condução através de cada lâmina, determi- 
nc a temperatura correspondente de cada lâmina c a taxa de 
transferência de calor através da janela, 

(b) Comente sobre a validade de desprezar a resistência condu- 
tiva nas jâminas de vidro, se cada uma tem uma espessura 
de L, = 6 mm. 


| 9.98 | À superfície superior (0,5 m X 0,5 m) de um forno está a 60ºC 


9,99 





em uma condição de operação particular, quando o ar da sala 
encontra-se a 23ºC. Para reduzir a perda de calor do torno e mi- 
nimizar o perigo de queimaduras, propõe-se a criar, com a adi- 
ção de uma placa de cobertura, um espaço de ar com S0 mm de 
espessura, 


Espaço cam ar 






Ar 
A 50 mm Placa de 
quiescente =: f4 i [7 cobertura 
+ =. 





Interior do 
foma 






(a) Admitindo a mesma temperatura superficial do forno 7, para 
ambas as situações, estime a redução na perda de calor por 
convecção resultante da instalação da placa de cobertura. 
Qual é a temperatura da placa de cobertura? 

(b) Investigue o efeito da distância da placa de cobertura na per- 
da de calor por convecção e na temperatura da placa de co- 
bertura para espaçamentos na faixa de 5 = L = 50 mm. 
Existe um espaçamento ótimo? 

Considere a veneziana de uma janela que é instalada no espaço 

de ar entre as duas lâminas de uma janela vertical de vidro du- 

plo. À janela tem H = 0,5 m de altura e w = 0,5 m de largura, 

c a veneziana tem N = 19 lâminas que têm largura de L = 25 

mm. Quando a veneziana está aberta, 20 espaços menores de 

seção quadrada são formados ao longo da altura da janela. Na 

posição fechada, a veneziana forma uma folha praticamente con- 
tínua com dois espaços abertos com £ = 12.5 mm no topo ¢ no 
fundo do espaço entre os vidros da janela. Determinc a taxa de 
transferência de calor por convecção entre a lâmina de vidro in- 
terna. que é mantida a 7,, = 20ºC, e a lâmina externa. que está 

a T, = —20º€, quando a veneziana está na posição aberta c na 

posição fechada, respectivamente. Explique por que a venezia- 

na fechada tem pouca influência na transferência de calor por 
convecção através da cavidade. 
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t= 12.5 mm 


L=25mm 


| = 9102 


H=0.5m 


Lâmina da, 


veneziana “Lâmina da 


veneziana 





Aberta Fechada 


t= 12,5 mm 9.103 


9,100 Um aquecedor solar de água é formado por um coletor plano 
q g p P 

acoplado a um tanque de armazenamento. O coletor possui uma 

placa de cobertura transparente c uma placa de absorção, que 


são separadas por uma camada de ar. 
Pẹaca de 
absorção, f X 


Fornecimento de 
água quente 








Irradiação "=. 
solar 
~. 






Er Aquecedar 
-. complementar 


Tanque de a 
armazenamento ,* 


Retorna de água fria 


Embora a maior parte da energia solar absorvida na placa de 
absorção seja transferida para um fluido de serviço que passa 
através de um tubo em espiral soldado na superfícic posterior 
da placa de absorção, uma parte da energia é perdida por con- 
vecção natural e por radiação através da camada de ar. No Ca- 
pítulo 13 iremos avaliar a contribuição da radiação nesta perda. 

No momento, restringiremos nossa atenção ao efeito da convec- 

ção natural. 

(a) Considere um coletor solar inclinado com um ângulo 7 = 
60º e que possui dimensões H = w = 2 m de lado. com uma 
camada de ar de £ = 30 mm. Se as placas de absorção e de 
cobertura estão a 7, = 70°C e F. = 30º€. respectivamente, 
qual é a taxa de transferência de calor por convecção natu- 

- tal saindo da placa de absorção? 
| b} A perda de calor por convecção natural depende do espaça- 
“mento entre as placas, Caleule c represente graficamente esta 
perda de calor em função do espaçamento para 5 = L = 50 
mm. Existe um espaçamento ótimo? 


9.104 


9.105 


Cilindros Concoêntricos e Esferas 


9,101 Considere a barreira de radiação cilíndrica do Exemplo 9.5, com 

0.12 m de diâmetro. que está instalada concêntrica a um tubo 

transportando vapor d'água com 0,10 m de diâmetro. À distân- 

cia gera um espaço de ar com £ = 10 mm. 

fa) Calcule a perda térmica por convecção. por unidade de com- 
primento do tubo, quando uma segunda barreira com 0.14 
m de diâmetro é instalada, com a segunda barreira mantida 
a 35°C. Compare o resultado com aquele para uma barreira 
do exemplo. 

ib} Na configuração com duas barreiras da parte (a), Os espa- 
ços anulares de ar formados pelos tubos concêntricos têm 


9.106 


E = 10 mm. Calcule a perda térmica por unidade de com- 
primento do wbo se as dimensões dos espaços forem £ = 
15 mm. Você espera que a perda térmica aumente ou dimi- 
nua? 
Um projeto de coletor solar consiste na proposta de um tubo in- 
terno inserido concentricamente em um tubo externo, que é 
transparente à radiação solar. Os tubos possuem paredes delga- 
das e os diâmetros dos tubos interno e externo são de 0,10 e 0.15 
m, respectivamente. O espaço anular entre os tubos é fechado 
nas extremidades e preenchido por ar à pressão atmosférica. Sob 
condições de operação, nas quais as temperaturas nas superfi- 
cies dos tubos interno e externo são de 70° e 30°C, respectiva- 
mente, qual é a perda de calor por convecção através da cama- 
da de ar, por metro de comprimento do tubo? 
Foi proposto usar grandes conjuntos de baterias de lítio recar- 
regáveis para impulsionar veículos elétricos híbridos. Nas ba- 
terias cilindricas, cada uma com um raio r, = 9 mm e compn- 
mento L = 65 mm, há reações eletroquímicas exotérmicas en- 
quanto são descarregadas. Como temperaturas excessivamente 
altas danificam as baterias, propõem-se inseri-las em um mate- 
nal de mudança de fase que funde quando as baterias se descar- 
regam (e solidifica-se quando as baterias são carregadas; o car- 
regamento está associado a uma reação eletroquímica endatér- 
mica). Considere a parafina dos Problemas 8.47 c 9.57. 
(a) Em um instante no tempo durante a descarga da bateria, pa- 
rafina liquida ocupa uma região anular de raio externo r, = 
19 mm ao redor da bateria, que está gerando E, = | W de 
energia térmica. Determine a temperatura na superfície da 
bateria. 
No instante de interesse da parte (a), qual é a taxa na qual a 
região anular de líquido está aumentando? 
Faça um gráfico da temperatura da superfície da bateria ver- 
sus o raio externo da região anular ocupada pelo líquido. 
Explique a relativa insensibilidade da temperatura da super- 
fície da bateria em relação ao tamanho da região anular para 
15 mm = r, = 30 mm. 
As superfícies de dois longos tubos horizontais concêntricos, 
com paredes delgadas e raios de 100 e 125 mm, são mantidas a 
300 e 400 K. respectivamente. Sendo a região anular pressuri- 
zada com nitrogênio a 5 atm, estime a taxa de transferência de 
calor convectiva, por unidade de comprimento dos tubos. 
Nitrogênio líquido é armazenado em um vaso esférico com pa- 
rede delgada, cujo diâmetro é de D; = | m. O vaso está posici- 
onado concentricamente no inlerior de um recipiente esférico 
maior, também com parede delgada e que possui um diâmetro 
D, = 1,10 m. A cavidade formada entre os vasos esféricos é pre- 
enchida com hélio à pressão almosférica. 


V 


(b) 


(c) 


Nitrogênio 
gasoso 


D; T; Hélio a pressão 
atmosférica 
DaT; Nitrogênio 
líquido 


Sob condições normais de operação, as temperaturas nas super- 
fícies das esferas interna e extema são T, = 77 K e T, = 283K. 
Sendo o calor latente de vaporização do nitrogênio igual a 2 X 
107 J/kg, qual é a taxa mássica m (kg/s) de nitrogênio gasoso 
perdida no sistema? 

O olho humano contém humor aquoso, que separa a córnea ex- 
terna e a estrutura interna íris-cristalino. Supõe-se que em al- 
guns indivíduos pequenas lascas de pigmento sejam liberadas 











intermitentemente da íris e migram para a córnea e, em segiiên- 
cia, a danificam. Aproximando a geometria da cavidade forma- 
da pela córnca c a estrutura íris-cristalino como um par de semi- 
esferas concêntricas de raio externo r, = 10 mm e raio interno 
r; = 7 mm, respectivamente, investigue se pode ocorrer convec- 
ção natural no humor aquoso, estimando a razão de condutivi- 
dades térmicas efetiva, kk. Se a convecção natural pode ocor- 
rer, é possível que as partículas danosas sejam arrastadas da íris 
para a córnea. À estrutura íris-cristalino encontra-se na tempe- 
ratura corporal, 7, = 37ºC, enquanto a temperatura da córnea 
foi medida, sendo igual à T, = 34ºC, As propriedades do hu- 
mor aquoso são p = 990 kg/m", k = 0,58 WHm-K), c=4,2X 
IP IMkgKR p = 71 X 107 Ns/m e 8 = 3,2 Xx 107 K7. 





Humor 
aquoso 





Humor 
vítreo 






Ligamento 
suspensório 






: Retina 
Córnea 


Conveeção Mista 
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Água, a 35ºC e com uma velocidade de 0,05 m/s, escoa sobre 
um cilindro horizontal com 50 mm de diâmetro. cuja superfície 
é mantida a uma temperatura uniforme de 20ºC. A transferên- 
cia de calor por convecção natural será significativa? Qual se- 
ria a situação sc o fluida fosse ar à pressão atmosférica? 

De acordo com resultados experimentais para o escoamento de 
ar paralelo a placas verticais aquecidas e isotérmicas, o efeito 
da convecção natural sobre o coeficiente de transferência de 
calor por convecção será de 5% quando Gr,/Re; = 0,08. Seja 
uma placa vertical aquecida, com 0,3 m de altura, com a super- 
ficie mantida à uma temperatura de 60ºC em ar atmosférico a 
25°C. Qual é a velocidade vertical mínima necessária para um 
escoamento de ar de modo que os efeitos da convecção natural 
sejam inferiores a 5% da taxa de transferência de calor” 

Um conjunto de piacas de circuitos verticais com 150 mm de 
altura deve ser resfriado com ar de tal mancira que a temperatu- 
ra nas placas não seja superior a 60º€, quando a temperatura do 
ambiente é de 25°C. 


Escoamento 


Ar | 


quiescente, 
T, 


“a 


(a) 


9.110 


[9.111] 


9.112 





391 


Conveeção Natural 


Admitindo condições de superfícies isotérmicas. determine a dis- 

sipação de potência elétrica admissível por placa nas seguintes 

configurações de resfriamento: 

(a) Somente convecção natural (nenhum escoamento forçado 
de ar). 

tb) Escoamento de ar com uma velocidade descendente de 
0,6 m/s. 

(c) Escoamento de ar com uma velocidade ascendente de 
0,3 m/s. 

(d) Escoamento de ar com uma velocidade (ascendente ou 
descente) de 5 m/s. 

Um tubo horizontal com 100 mm de diâmetro transporta óico 

quente que deve ser usado no projeto de um aquecedor de água 

industrial. Com base em uma vazão consumida de água típica, 

a sua velocidade sobre o tubo é de 0,5 m/s. O óleo quente man- 

tém a temperatura da superfície externa do tubo a 85ºC e a tem- 

peratura da água é de 37°C. 


tb) 


.— 


te 


Direções e sentidos 
das escoamentos 


(a) —» ga J7; = 85°C 
— 
ua, 37°C 
Tubo, 100 mm ... + 
de diâmetro 


Investigue o efeito da direção do escoamento sobre a taxa de 
transferência de calor (W/m) para escoamentos: (a) horizontal. 
(b) descendente e (c) ascendente. 

Determine a taxa de transferência de calor nas placas de aço do 
Problema 7.24, levando em conta a convecção natural nas su- 
perfícies das placas. Qual é a taxa de variação da temperatura 
da placa correspondente? Represente graficamente o coeficien- 
te de transferência de calor associado à convecção natural, à 
convecção forçada e a convecção mista para velocidades do ar 
variando na faixa 2 = u, = 10 m/s. A velocidade da placa é pe- 
quena em comparação com a velocidade do ar. 

Painéis quadrados (250 mm X 250 mm) com um acabamento 
plástico decorativo de elevada refletividade são curados em um 
forno a 125°C e resfriados em ar quiescente a 29°C. Considera- 
ções de qualidade dilam que os painéis deyam permanecer na 
posição horizontal e que a taxa de resfriamento deva ser con- 
trolada. Para aumentar a produtividade da fábrica, propõe-se 
substituir o método de resfriamento em batelada por um siste- 
ma de correia transportada com uma velocidade de 0,5 m/s. 


| Arquiescente. 


CEE sy. 
© 


Método da correia trans portadora 








Método em batelada 


Compare as taxas iniciais (imediatamente após deixar o forno) 
de transferência de calor por convecção nos dois métodos de res- 
friamento. 


Transferência de Massa 


9.113 


Uma vestimenta encharcada com água é pendurada para secar 
em uma sala quente a pressão atmosférica. O ar quiescente está 
seco € a uma temperatura de 40ºC€. A vestimenta pode ser con- 
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siderada estar a uma temperatura uniforme de 25°C e ter um 
comprimento característico de | m na direção vertical. Estime 
a taxa de secagem por unidade de largura da vestimenta. 
Um banho de água é usado para manter recipientes fechados con- 
tendo reações biológicas experimentais u uma temperatura uni- 
forme de 37°C. A parte superior do banho tem largura e com- 
primento de 0.25 m e 0.50 m. respectivamente, e é descoberta 
para permitir fácil acesso para a remoção ou colocação dos re- 
cipientes. O banho está localizado em um laboratório sem cor- 
rentes de ar, com o ar a pressão atmosférica, a uma temperatura 
de 20°C e com uma umidade relativa de 60%. As paredes do 
laboratório estão a uma temperatura uniforme de 25º€. 

(a) Estime a perda térmica na superfície do banho por troca ra- 
diante com a vizinhança. 

(b) Calcule o número de Grashof usando a Equação 9.65. que 
pode ser usada em escoamentos de convecção natural im- 
pulsionados por gradientes de temperatura e de concentra- 
ção. Use o comprimento característico L que é apropriado 
pura a superfície exposta do banho de água. 

(tc) Estime o coeficiente de transferência de calor por convec- 
ção natural usando o resultado para Gr, obtido na parte (b), 


9.114 


+ Vizinhança na sala 


f,.=25€ 


Ar quiescente 


20°C 





z Água, 37 € 








- Banho de água 
*ermostático 


rRecipientes dos 
experimentos 


E de 
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im: elétricos 





(d) Recorra à analogia entre as transferências de calor e de massa 
c usc uma correlação apropriada para estimar o coeficiente 


9,115 


9.116 


de transferência de massa usando Gr,. Calcule a taxa de 
evaporação da água em base diária e a perda térmica poreva- 
poração. 
te) Calcule a perda de calor total na superfícic c compare as con- d 
tnibuições relativas dos efeitos sensível, latente e radiante, 
Reveja as hipóteses feitas em sua análise, especialmente 
aquelas relacionadas à analogia termo-mássica. 
Em uma manhã muito calma, a temperatura da superfície de um 
lago usado para resfriar o condensador de uma planta de potên- 
cia está a 30°C. enquanto o ar ambiente cstá a 23°C com uma | 
umidade relativa de 80%., Suponha uma temperatura da vizi | 
nhança de 285 K. O lago pode ser considerado com uma forma 
circular com um diâmetro de aproximadamente 4 km, Detcrmi- 
ne a perda térmica na superfície do lago por radiação, por con- i 
vecção natural e por evaporação. Essa perda térmica determina 
a capacidade do lago de resfriar o condensador. Justifique por 
que a correlação da transferência de calor que você selecionou 
é útil, mesmo com o Ra, fora da faixa para qual ela é especifi- 
cada. Sugestao: Veja o Problema 9.1 14. 
Células-combustível similares à célula MPT do Exemplo L4 
operam com uma mistura de água líquida e metano! ao invés de 
hidrogênio; o ânodo é colocado em contato direto com o com- 
bustível líquido. Oxigênio (espécic A) é enviado para cátodo 
exposto por convecção natural, Desta forma, não há necessida- 
de de sopradores ou bombas para operar o dispositivo. À po- 
tência produzida por cétutas-combistível de metanol diretas e 
passivas (CCMDs) pode se tornar timitada pela transferência 
de massa, pois a corrente elétrica produzida pela CCMD está 
relacionada à taxa na qual o oxigênio é consumido no cátodo 
pela expressão / = 4n tt, onde F éa constante de Faraday, 
‘F = 96489 Cimol. Considere uma CCMD passiva com uma 
membrana 120 mm x 120 mm. Determine a corrente elétrica 
máxima possível produzida pela CCMD, quando a fração más- 
sica do oxigênio no cátodo é de mt, = 0,10, para casos nos quais 
o cátodo está voltado para cima ou é vertical. Como uma pri- 
meira aproximação e para ilustrar a sensibilidade do dispositi- 
vo com base em sua orientação em relação à vertical. suponha 
que as forças de empuxo são dominadas pela diferença das den- 
sidades associadas à variação da fração mássica do oxigênio 
entre a superfície do cátodo e o ambiente quiescente. que é oar 
atmosférico a F, = 25°C. Considere que o ar quiescente seja 
composto por nitrogênio e oxigênio, com uma fração mássica 
do oxigênio de ma. = 0,233. 





EPE ESTAR DOE DP RA TR TE AA TR EA RE RP E TRA A OT 


A 


AA ASA ATSE T 





ao 


ET 


TARTA 


ição e 





suiga 


Ebul 
Condensaç 





a PANEL TI VADE NENE ia 


394 Capítulo Dez 





este capítulo focamos em processos convectivos associados à mudança de fase de um fluido. Em 
particular, analisamos processos que podem ocorrer em uma interface sólido-líquido ou sólido-vapor, 
como a ebulição e a condensação. Nesses casos, os efeitos do calor latente associado à mudança de 
fase são significativos. A mudança do estado líquido para o estado vapor, devido à ebulição, é mantida 
pela transferência de calor oriunda de uma superfície sólida; por outro lado, a condensação de um va- 
por para o estado líquido resulta em transferência de calor para a superfície sólida. 

Como envolvem movimentação do fluido, a ebulição e a condensação são classificadas como tipos 
do modo de transferência de calor por convecção. Entretanto, elas são caracterizadas por fatores espe- 
cíficos. Em função de haver uma mudança de fase, a transferência de calor para ou a partir do fluido 
pode ocorrer sem influenciar na sua temperatura. Na realidade, na ebulição ou na condensação, altas 
taxas de transferência de calor podem ser atingidas com pequenas diferenças de temperaturas. Além 
do calor latente họ, dois outros parâmetros são importantes na caracterização desses processos. São 
eles: a tensão superficial na interface líquido-vapor e a diferença de massas específicas entre as duas 
fases. Essa diferença induz uma força de empuxo, que é proporcional a g(p, — p,). Em função dos efei- 
tos combinados do calor latente e do escoamento induzido pelo empuxo, as taxas e os coeficientes de 
transferência de calor na ebulição e na condensação são, em geral, muito maiores do que aqueles ca- 
racterísticos da transferência de calor por convecção sem mudança de fase. 

Muitas aplicações na engenharia que são caracterizadas por altos fluxos térmicos envolvem ebuli- 
ção e condensação. Em um ciclo de potência em circuito fechado, líquido pressurizado é convertido 
em vapor em uma caldeira. Após a expansão em uma turbina, o vapor retorna ao estado líquido em um 
condensador, de onde é bombeado para a caldeira para repetir o ciclo, Evaporadores, nos quais ocorre | 
o processo de ebulição, e condensadores também são componentes essenciais em ciclos de refrigera- 
ção por compressão de vapor. Os altos coeficientes de transferência de calor associados à ebulição a 
tornam atrativa para ser considerada com propósitos de gerenciamento do desempenho térmico de 
equipamentos eletrônicos avançados. O projeto racional de tais componentes exige que os processos 
associados de mudança de fase sejam bem compreendidos. 

Neste capítulo, nossos objetivos são desenvolver um entendimento das condições físicas associa- 
das à cbulição e à condensação e fornecer uma base para efetuar os cálculos correlatos de transferência 
de calor. 


Parâmetros Adimensionais na Ebulição e na Condensação 





ei Sd r A ta é . Sa o 2 

Em nossa análise dos fenômenos de camada-limite (Capítulo 6), AL esp pol” ÅT BC gP, — pok (10.23) 
adimensionalizamos as equações governantes para identificar os ko f w? hg k?’ o a 
grupos adimensionais relevantes. Esta abordagem melhorou a a . i E 

nossa compreensão dos mecanismos físicos relacionados aos pro- Ou, definindo os grupos adimensionais, 





cessos e sugeriu procedimentos simplificados para generalizar e P8 (Pi — pL? 

representar os resultados da transferência de calor. Nu =f| =>, Ja, Pr, Bo (10.2b) 
Como é difícil desenvolver as equações que governam os 

processos de ebulição e de condensação, os parâmetros adimen- Os números de Nusselt e de Prandtl são conhecidos de nossas 


sionais apropriados podem ser obtidos usando o teorema pi de análises anteriores da transferência de calor convectiva envolvendo 
Buckingham [1]. Para ambos os processos, o coeficiente convec- uma única fase. Os novos parâmetros adimensionais são o número 
tivo pode depender da diferença entre as temperaturas na superfi- de Jakob, Ja, o número de Bond. Bo, e um parâmetro que näo pos- 
cie e de saturação, AT = |T, — Th da força de corpo originada na SU nome que tem uma forte semelhança com o número de Grashof 
. x sat» 3 S a 
diferença de massas específicas entre as fases líquida e vapor, (Ver Equação 9.12 e lembrar que BAT = Ap/p). Esse parâmetro sem 


etp;— po, do calor latente hp, da tensão superficial o, de um com- nome representa o efeito do movimento do fluido induzido pelo 
primento característico L, e das propriedades termofísicas do lí- CMPuXO nA transferéncia de calor Onümero dë Jakob € a razao entre 


quido ou do vapor: pP, Cp k e p. Isto é, a máxima energia sensível absorvida pelo líquido (vapor) e a ener- 

gia latente absorvida pelo líquido (vapor) durante a condensação 

A MAT. gp, Pò hga, L, p, €p k, u} (10.1) (ebulição). Em muitas aplicações, a energia sensível é muito me- 

nor do que a energia latente e Ja possui um valor numérico peque- 

Como são 10 variáveis e 5 dimensões (m, kg, s, J, K), existem no. O número de Bond representa a razão entre a força de empuxo 

(10 — 5) = 5 grupos pí, que podem ser representados nas seguin- e a força de tensão superficial. Nas seções a seguir, iremos deli- 
tes formas: near o papel desses parâmetros na ebulição e na condensação. 








0.2 
Modos de Ebulição 
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; Quando a evaporação ocorre em uma interface sólido-líquido, 
elaé chamada ebutição. O processo ocorre quando a temperatu- 
ra da superfície T, é superior à temperatura de saturação Tp, Cor- 
respondente à pressão no líquido. Calor é transferido da superfí- 
cie sólida para o líquido e a forma apropriada da lei do resfria- 
mento de Newton é 


E AE, -Ta = RAT, (10.3) 


























onde 47, = T, — T é chamado de excesso de temperatura. O pro- 
cesso é caracterizado pela formação de bolhas de vapor que cres- 
cem, em seguida, se desprendem da superfície. O crescimento é 
| a dinâmica da bolha de vapor dependem, de forma complicada, 
| do excesso de temperatura, da natureza da superfície c de propri- 
edades termofísicas do fluido, como, por exemplo, a sua tensão 
superficial. Por sua vez, a dinâmica da formação da bolha de va- 


10.3 


Ebulição em Piscina 
PG ri Er 


Acbuliçao em piscina saturada, como mostrada na Fi gura 10.1, 
tem sido muito estudada. Embora exista um aumento brusco na 
temperatura do líquido próximo à superfície do sólido, a tempe- 
ratura na maior parte do líquido permanece ligeiramente acima 
do valor de saturação. Conseyiientemente, as bolhas geradas na 
interface líquido-sólido ascendem e afloram na interface líqui- 
do-vapor. Uma visão dos mecanismos físicos envolvidos pode 
ser obtida pelo exame da curva de ebulição. 


10.38.10 A Cursa de Ebulição 


Usando o equipamento mostrado na Figura 10.2, Nukiyama [2] 
foi o primeiro a identificar diferentes regimes de ebulição em pis- 
cina. O fluxo térmico de um fio horizontal de níguel-cromo para 
aágua saturada foi determinado pela medição da corrente elétri- 
ca łe do diferencial de potencial E. A temperatura do fio foi de- 
terminada a partir do conhecimento da maneira pela qual à sua 
resistência elétrica varia com a temperatura. Esse sistema é co- 
 nhecido por aquecimento com potência controlada. no qual a 








Vapor 
O 486. 
Bolhas de $ $ Liquido $ To) 
JS S, $ 
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Pecna 10.1 Distribuição de temperaturas na ebulição em piscina sa- 
turada com uma interface líquido-vapor. 
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por afeta o movimento do líquido próximo à superfície c, portan- 
to, influencia fortemente o coeficiente de transferência de calor. 
À ebulição pode ocorrer sob várias condições. Por exemplo, 
na ebuliçuo em piscina, o líquido encontra-se quiescente e o seu 
movimento próximo à superfície é devido à convecção natural e 
à mistura induzida pelo crescimento c q desprendimento das 
bolhas. Em contraste, na ebulição com convecção forçada, o 
movimento do fluido é induzido por meios externos, bem como 
pela convecção natural e pela mistura induzida pelas bolhas. A 
ebulição também pode ser classificada em função de estar sub- 
resfriada ou saturada. Na ebulição sub-resfriada, a temperatura 
do líquido encontra-se abaixo da temperatura de saturação e as 
bolhas formadas na superfície podem se condensar no líquido. 
Por outro lado, a temperatura do líquido excede ligeiramente a 
temperatura de saturação na ebulição saturada. As bolhas for- 
madas na superfície são, então, impelidas através do líquido pe- 
las forças de empuxo, terminando por aflorar na superfície livre. 


temperatura do fio F, (e assim o excesso de temperatura AT.) éa 
variável dependente, e o ajuste da potência (e assim o fluxo tér- 
mico g;) é a variável independente. Seguindo as setas da curva 
de aquecimento da Figura 10.3, fica evidente que, na medida em 
que a potência é aplicada, o fluxo térmico aumenta com o exces- 
so de temperatura, inicialmente de maneira lenta e posteriormente 
muito rapidamente. 

Nukiyama observou que a ebulição, evidenciada pela presença 
de bolhas, não iniciou até que AT, = 5°C. Com a elevação adi- 
cional da potência, o fluxo térmico aumentou para níveis bas- 
tante elevados até que, subitamente, em um valor ligeiramente 
superior a Gn.» 4 temperatura do fio saltou para o seu ponto de 
fusão c a sua “queima” (burnout) aconteceu. Contudo, repetin- 
do o experimento com um fio de platina, que possui um ponto 
de fusão mais elevado (2045 K contra 1500 K), Nukiyama foi 
capaz de manter fluxos térmicos acima de q! sem a ocorrência 
da ruptura do fio. Quando, em seguida, ele reduziu a potência, a 
variação de AT, com q; seguiu a curva de resfriamento da Figu- 
ra 10.3. Quando o fluxo térmico atingiu o ponto de mínimo q” iw 


Vapor, 1 atm 








Água Fra a D 














Fisi RA [0.2 Equipamento de aquecimento com potência controlada de 
Nukiyama para demonstração da curva de ebulição. 
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Curva de aquecimento 
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uma diminuição adicional na potência causou uma queda brus- 
ca do excesso de temperatura e o processo passou a seguir a cur- 
va de aquecimento original até o ponto de saturação. 
Nukiyama supôs que o efeito de histerese na Figura 10.3 fosse 
uma conseguência do método de aquecimento com potência con- 
trolada, no qual AT, é uma variável dependente. Ele também acre- 
ditava que, com o uso de um processo de aquecimento que permi- 
tisse o controle independente de AT. a porção da curva de ebulição 
que estava faltando (Lracejada) poderia ser obtida. Sua conjectura 
foi confirmada posteriormente por Drew e Mueller [3]. Pela con- 
densação de vapor no interior de um tubo a diferentes pressões, eles 
foram capazes de controlar o vapor de AT, na ebulição de um fluido 
orgânico com baixo ponto de ebulição sobre a superficie externa do 
tubo, obtendo dessa forma a parte que faltava da curva de ebulição. 


Regimes de ebulição 


Convecção natural Nucleada Transição 





niquel-cromo 


Piciga 10.3 Curva de ebulição de Nukivama 
para água saturada a pressão atmosférica. 


10.3.2 Modos de Ebulição em Piscina 


Uma avaliação dos mecanismos físicos envolvidos no processo 
pode ser efetuada com o exame dos diferentes modos, ou regi- 
mes, da ebulição em píscina. Esses regimes estão identificados 
na curva de ebulição da Figura 10,4. Esta curva é para a águaa | 
atm, embora tendências semelhantes caracterizem o comporta- 
mento de outros fluidos. Na Equação 10.3 observamos que g/ de- 
pende do coeficiente convectivo A, assim como do excesso de 
temperatura AT, Diferentes regimes de ebulição podem ser iden- 
tificados de acordo com o valor de AT. 


Ebulição com Conreeção Natural Diz-se existir ebulição com 
convecção natural se AT. = AT, , onde AF, = 5°C. A tempe- 
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Fici ns 1044 Curva de ebulição tipica paraa 
água a l atm: fluxo lérmico na superficie g” 
como uma função do excesso de temperalura, 
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ratura da superficie deve cstar um pouco acima da temperatura 
de saturação para garantir a formação de bolhas. À medida que 
o excesso de temperatura é aumentado, o início da formação de 
bolhas acabará ocorrendo. mas abaixo do ponto A (denominado 
início da ebulição nucicada, IEN) o movimento do fluido é de- 
terminado principalmente pelos efeitos da convecção natural, Em 
função de o escoamento ser laminar ou turbulento, + varia com 
àT, elevado a uma potência de 1/4 ou de 1/3, respectivamente, e 
q; varia em relação a AT, elevado às potências 5/4 ou 4/3. Para 
uma grande placa horizontal, o escoamento do fluido é turbulento 
ea Equação 9.31 pode ser usada para prever a porção da convec- 
ção natural da curva de ebulição, como mostrado na Figura 10.4, 


Ebulição Nuctecda A ebulição nucleada existe no intervalo 
áT., = AT, S AT., onde AT, e = 30ºC. Nessa faixa, dois regi- 
mes de escoamento diferentes podem ser distinguidos. Na região 
A-B, bolhas isoladas se formam nos sítios de nucleação e se des- 
prendem da superfície, como ilustrado na Figura 10.2. Esse des- 
prendimento induz uma considerável mistura no fluido próximo 
àsupertície, aumentando substancialmente / e 4”. Nessc regime, 
a maior parte da troca de calor se dá por transferência direta da 
superfície para o líquido em movimento sobre ela e não através 
das boihas de vapor acendendo da superfície. Quando AT, ultra- 
passa AT, p, mais sítios de nucleação se tornam ativos e a maior 
formação de bolhas causa a interferência e coalescência entre as 
bolhas. Na região B-C, o vapor ascende como jatos ou colunas 
de bolhas, que logo se unem para formar bolsões de vapor. Essa 
condição está ilustrada na Figura 10.5a. A interferência entre as 
bolhas densamente aglomeradas inibe o movimento do líquido 
naregião próxima å superfície. O ponto P na Figura 10.4 corres- 
ponde a uma inflexão na curva de ebulição, na qual o coeficien- 
te de transferência de calor: assume um valor máximo. Nesse 
ponto, 4 começa a diminuir com o aumento de AF, embora g”, 
que é o produto entre 4 c AT, continue aumentando. Essa ten- 
dência resulta do fato de que. para AT, > AT, „p o aumento rela- 
tivo em ÁT, é superior à redução relativa de 4. No ponto C, con- 
tudo, o aumento adicional no valor de 47, é equilibrado pela re- 
dução no 4. O fluxo térmico máximo, q”. = q. É normalmente 
chamado de fluxo térmico critico, e para a água à pressão atmos- 
férica é superior a | MW/m?. No ponto desse máximo, uma quan- 
tidade considerável de vapor está sendo formada, tornando difí- 
cil para o líquido molhar continuamente a superfície. 

Como elevadas taxas de transferência de calor e coeficientes 
de transferência de calor estão associados a pequenos valores do 
excesso de temperatura, é desejável operar muitos equipamen- 
tos no regime de ebulição nucleada. A magnitude aproximada 
do coeficiente convectivo pode ser inferida com o uso da Equa- 
ção 10.3 com a curva de ebulição da Figura 10.4. Dividindo q” 
por AT. fica evidente que coeficientes convectivos superiores a 
10! Wi(m>-K) são característicos desse regime. Esses valores são 
consideravelmente maiores do que aqueles normalmente presen- 
tes nos processos convectivos sem mudança de fase, 


Ebulição no Regime de Transição À região correspondente 
aAT,e = AT, = AT, p, mde AT, p = 120°C, é conhecida por re- 
gião de ebulição no regime de transição, ebulição em filme ins- 
tável, ou ebulição em filme parcial. Agora a formação das bo- 
lhas é tão rápida que um filme ou uma manta de vapor começa a 
se formar sobre a superficie. Em qualquer ponto sobre a superfi- 
cie, as condições oscilam entre a ebulição em filme e a ebulição 
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nucleada, mas a fração da superfície total coberta pelo filme de 
vapor aumenta com o aumento de AT... Como a condutividade 
térmica do vapor é muito menor do que a do líquido, 4 (e q^ deve 
diminuir com o aumento de AT. 


Ebulição em Filme (eu Peltenta) A ebulição em filme existe 
quando ÅF, X AT, p. No ponto Ð da curva de ebulição, conheci- 
do como ponio de Leidenfrost, o fluxo térmico atinge um míni- 
MO, Gp = Gmin € à superfície encontra-se completamente cober- 
ta por uma manta de vapor. A transferência de calor da superfi- 
cie para o líquido ocorre por condução e radiação através do 
vapor. Foi Leidenfrost quem, em 1756, observou que gotículas 
de água sustentadas pelo filme de vapor evaporam lentamente 
ao se moverem ao longo de uma superfície quente. À medida que 
a temperatura superficial é aumentada, a radiação através do fil- 
me de vapor se torna significativa c o fluxo térmico aumenta com 
o crescimento de AT. 

À Figura 10.5 ilustra a natureza da formação do vapor e a 
dinâmica das bolhas associadas à ebulição nucleada c à ebulição 
em filme. As fotografias foram obtidas na ebulição de metanol 
sobre um tubo horizontal. 

Embora a discussão anterior sobre a curva de ebulição admi- 
ta que o controle sobre F, pode ser mantido, é importante lem- 
brar o experimento de Nukiyama c as muitas aplicações que 
envolvem o controle de g! (por exemplo, em um reator nuclear 
ou em um equipamento de aquecimento por resistência elétrica). 
Considere o início em um determinado ponto P na Figura 10.4 e 





ib) 


Figura 10.5 Ebulição de metanol sobre um tubo horizontal. («) Ebult- 
ção nucleacdta no regime de jatos ou colunas de bolhas. (4) Ebulição em 
filme. As fotografias são cortesias do Professor JW. Westwater, Univer- 
sidade de Ilinois, em Champaige-Urbana. 
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o aumento gradual de qf. O valor de AF, e assim o de F, irá tam- 
bém aumentar, seguindo a curva de ebulição até o ponto C. Con- 
tudo, qualquer aumento em gralém desse ponto induzirá um afas- 
tamento marcante da curva de cbulição, no qual as condições na 
superfície mudam abruptamente de AT, o para AT, p = T, g Ta 


Como T,, pode exceder o ponto de fusão do sólido, pode ocor- 


10.4 


Correlações da Ebulição em Piscina 





Pela forma da curva de ebulição e com base no fato de que di- 
versos mecanismos físicos caracterizam os diferentes regimes, 
não é surpresa a existência de uma multiplicidade de correlação 
de transferência de calor para o processo de ebulição. Para a re- 
gião abaixo de 47, , na curva de ebulição (Figura 10.4), correla- 
ções apropriadas da convecção natural, apresentadas no Capítu- 
lo 9, podem ser usadas para estimar os cocficientes e as taxas de 
transferência de calor. Nesta seção revemos algumas das corre- 
lações mais utilizadas para a cbulição nucicada e a cbulição em 
filme. 


10. 4.0 Ebolição Nucteada em Piscina 


A análise da ebulição nucleada exige uma estimativa do número 
de sítios de nucleação na superfície e da Irequência de formação 
de bolhas em cada sítio. Enquanto os mecanismos associados a 
esse regime de ebulição tenham sido estudados extensivamente, 
modelos matemáticos completos e confiáveis ainda estão por ser 
desenvolvidos. Yamagata et al. [4] foram os primeiros a mostrar 
a influência dos sítios de nucleação na taxa de transferência de 
calor e a demonstrar que q; é aproximadamente proporcional a 
AT. Tem-se por objetivo desenvolver correlações que reflitam 
essa relação entre o fluxo térmico na superfície e o excesso de 
temperatura. 

Na Seção 10.3.2 observamos que na região A-B da Figura 10.4 
a maior parte da transferência de calor é devida à transferência 
direta da superfície aquecida para o líquido. Dessa forma, o fe- 
nômeno da ebulição nessa região pode ser pensado como um tipo 
de convecção forçada na fase líquida na qual o movimento do 
fluido é induzido pelas bolhas em ascensão. Vimos que as cor- 
relações da convecção forçada têm usualmente a forma 


Nu, = Cy Rege Pr" (1.1) 


e a Equação 7.1 pode vferecer uma idéia de como os dados da 
ebulição em piscina podem ser correlacionados, desde que uma 
escala de comprimento e uma velocidade característica possam 
ser identificadas para inclusão nos números de Nusselt e de Rey- 
nolds. O subscrito c/ é adicionado às constantes que aparecem 
na Equação 7.1 para nos lembrar de que elas se aplicam nesta 
correlação de convecção forçada. Como vimos no Capítulo 7, 
estas constantes são determinadas experimentalmente para es- 
coamentos complicados. Como é postulado que as bolhas em 
ascensão misturam o líquido, uma escala de comprimento apro- 
priada para superfícies de aquecimento relativamente grandes é 
o diâmetro das bolhas, D,. O diâmetro das bolhas logo após o 
seu desprendimento da superfície aquecida pode ser determina- 
do a partir de um balanço de forças no qual a força de empuxo 
(que promove o desprendimento da bolha e é proporcional à Dj) 


rer a destruição ou a fadiga do sistema. Por esse motivo, o ponto 
C é fregiientemente chamado de ponto de queima ou de crise de 
ebulição, e o conhecimento preciso do fluxo térmico crítico 
(FTC), afc = Gina É importante. Nós podemos desejar operar uma 
superfície de transferência de calor em condições próximas a esse 
valor, mas raramente desejaremos ultrapassá-lo. 


é igual à força da tensão superficial (que adere a bolha à super- 
fície e é proporcional à D,), que resulta na expressão 


q 
« [— 

e pi) 

A constante de proporcionalidade depende do ângulo de contato 

entre o líquido, seu vapor e a superfície sólida; o ângulo de con- 

tato depende do líquido e da superfície sólida que é considerada. 

Os subscritos že v indicam os estados de líquido e de vapor satu- 
rados, respectivamente, c g (N/m) é a tensão superficial. 

Uma velocidade característica para a agitação do líquido pode 
ser achada pela divisão da distância percorrida pelo líquido para 
preencher o espaço deixado pela bolha ao se desprender (propor- 
cional à D,) pelo tempo entre os desprendimentos de bolhas, t,. 
O tempo r, é igual à energia usada para formar uma bolha de vapor 
(proporcional a Di), dividida pela taxa na qual calor é adiciona- 
do através da área de contato sólido-vapor (proporcional a Dj). 
Assim, 





(10.4a) 


D D H 
Pe tan hoer (10.4b) 
fr (a) Pilg 
q: Di 


Substituindo as Equações 10.4a c 10.4b na Equação 7.1, absor- 
vendo as proporcionalidades na constante C,, e substituindo a 
expressão resultante para A na Equação 10.3, obtém-se a expres- 
são a seguir, na qual as constantes €,,e n foram recentemente in- 
troduzidas e o expoente 11, da Equação 7.1 tem um valor de 2/3 
determinado experimentalmente: 


n g(p: E Po) z Cp AT, 3 
l Es = kahig o C. h., Pr” 
sf gtl 


A Equação 10.5 foi desenvolvida por Rohsenow [5] e é a pri- 
meira e mais amplamente utilizada correlação para ebulição 
nucleada. O coeficiente C, e o expoente n dependem da combi- 
nação sólido-líquido e valores representativos determinados ex- 
perimentalmente destes parâmetros são apresentados na Tabela 
10.1. Valores para outras combinações sólido-jíquido podem ser 
obtidos na literatura [6-8]. Valores da tensão superficial e do calor 
latente de vaporização da água são apresentados na Tabela A.6 
e de alguns fluidos selecionados na Tabela A.5. Valores para 
outros líquidos podem ser obtidos em qualquer edição recente 
do Handbook of Chemistry and Physics. Se a Equação 10,5 for 
reescrita em termos de um número de Nusselt baseado em uma 
escala de comprimento arbitrária L, ela terá a forma Nu, * J@ 
Pr!-™ Bo"?, com todas as propriedades sendo as do líquido, ex- 


(10.5) 





TaBELA 10.1 Valores de €, , para várias 
combinações superfície-fluido [5-7] 








Combinação superficie-fluido Cs n 
Água-cobre 

Riscada 0,0068 1,9 

Polida 0.0128 RO 
Água-aço inoxidável 

Alacada quimicamente 0.0133 1,0 

Polida mecanicamente 0.0132 LO 

Esmerilhada e polida 00080 1,0 
Água-latão 0.0060 LO 
Água-níquel 0,006 1,0 
Água-platina 0.0130 1,0 
n-Pentano-cobre 

Polida 0.0154 1q 

Esmerilhada 0,0049 1,7 
Benzeno-cromo 0,0101 17 
Álcool etílico-cromo 


0,0027 17 





ceto p,. Comparando com a Equação 10.2b, vemos que somente 
o primeiro parâmetro adimensional não está presente. $e o nú- 
mero de Nusselt for baseado no diâmetro da bolha característico 
dado pela Equação 10.4a, a expressão se reduz a uma forma mais 
simples Nun, X Ja” Pro, 

A correlação de Rohsenow se aplica somente para superfíci- 
es limpas. Quando ela é empregada para estimar o fluxo térmi- 
co, os erros podem chegar a + 100%, Entretanto, como AT, « 
(99º, esse erro é reduzido por um fator igual a 3 quando a cor- 
relação é usada para estimar AT, a partir do conhecimento de Go 
Também, como g! x jig? e ft, diminui com o aumento da pressão 
de saturação (temperatura), O fluxo térmico na ebulição nuclea- 
da aumentará com a pressurização do líquido. 


10.4.2 Flnxo Térmico Crítico na Ebulição 
Nueleada em Piscina 


Reconhecemos que o fluxo térmico crítico, ie = dhu Fepresen- 
ta um ponto importante sobre a curva de ebulição. Podemos dese- 
jar operar um processo de ebulição em uma região próxima a esse 
ponto, mas devemos reconhecer o perigo de dissipar calor a uma 
taxa além desse limite, Kutateladze [9], através da análise dimen- 
sional, e Zuber [10], através de uma análise de estabilidade hidro- 
dinâmica, obtiveram uma expressão que pode ser aproximada por 


n ~ agin “Pe Es 
dma T cnad? s | 
v 


que é independente do material da superfície e depende fraca- 
mente da geometria da superfície aquecida através da primeira 
constante C. Para cilindros horizontais, para esferas e para mui- 
tas grandes superfícies aquecidas, o uso da primeira constante 
com um valor de € = (w/24) = 0,13] (a constante de Zuber) 
concorda com dados experimentais com precisão média de 16%. 
Para placas horizontais grandes, um valor de C = 0,149 fornece 
uma melhor concordância com os dados experimentais. As pro- 
priedades na Equação 10.6 são avaliadas na temperatura de satu- 
ração. A Equação 10.6 se aplica quando o comprimento caracte- 
rístico da superfície aquecida, L, é grande em relação ao diâmetro 


(10.6) 
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das bolhas, D,. Entretanto, quando o aquecedor é pequeno de tal 
forma que o número de confinamento, Co = Vcí(glp; — p,IYL 
= Bo!” [12], é maior do que aproximadamente 0,2, um fator de 
correção deve ser usado para levar em conta o pequeno tamanho 
do aquecedor. Lienhard [11] informa fatores de correção para 
várias geometrias, incluindo placas horizontais, cilindros, esfe- 
ras e fitas verticais e horizontais. 

É importante observar que o fluxo térmico crítico depende 
fortemente da pressão, sobretudo através da dependência em re- 
lação à pressão da tensão superficial e do calor de vaporização. 
Cichelli e Bonilla [13] demonstraram experimentalmente que o 
fluxo térmico máximo aumenta com a pressão até um terço da 
pressão crítica, quando então passa a decrescer até atingir o va- 
lor zero na pressão crítica. 


10.4.3 Fluxo Térmico Mínimo 


A ebulição no regime de transição possui pouco interesse prático, 
uma vez que ela só pode ser obtida com o controle da temperatura 
da superfície do aquecedor. Enquanto nenhuma teoria adequada 
for desenvolvida para esse regime, as condições podem ser carac- 
terizadas pelo contato periódico instável entre o líquido e a super- 
fície aquecida. Entretanto, o limite superior desse regime possui 
interesse, uma vez que ele corresponde à formação de uma manta 
ou filme de vapor estável e a uma condição de fluxo térmico mí- 
nimo. Se o fluxo térmico cair para um valor abaixo desse míni- 
mo, o filme irá colapsar, causando o resfriamento da superfície 
e o restabelecimento de uma condição de ebulição nucleada. 

Zuber [10] utilizou a teoria da estabilidade para deduzir a 
expressão a seguir para o fluxo térmico mínimo, Gp Z Ghin EM 
uma grande placa horizontal; 


T 174 
go(p, e] (10.7) 


(pr + po? 
na qual as propriedades são avaliadas na temperatura de saturação. 
A constante, C = 0,09, foi determinada experimentalmente por 
Berenson [14]. Esse resultado possui uma precisão de aproximada- 
mente 50% para a maioria dos fluidos a pressões moderadas, po- 
rém fornece piores estimativas em pressões mais elevadas [15]. 
Um resultado semelhante foi obtido para cilindros horizontais [16]. 


Gaio = Cri] 


104.4 Ebulição em Filme em Piscina 


Para excessos de temperatura além do ponto de Leidenfrost, um 
filme contínuo de vapor cobre a superfície e não há contato en- 
tre a fase líquida e a superfície. Como as condições no filme es- 
tável de vapor possuem uma grande semelhança com as existen- 
tes na condensação em filme laminar (Seção 10.7), é comum 
basear as correlações para a ebulição em filme em resultados 
obtidos na teoria da condensação. Um desses resultados, que se 
aplica à ebulição em filme sobre um cilindro ou esfera de diã- 
metro D, possui a forma 





ia Pon nd s€p e PhD? JA 
nho o g 


A constante da correlação C é igual a 0,62 para cilindros hori- 
zontais [17] e a 0,67 para esferas [11]. O calor latente corrigido 
hp leva em consideração a energia sensível necessária para man- 
ter a temperatura no interior do filme de vapor acima da tempe- 
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ratura de saturação. Embora ela possa ser aproximada por kp = 
hj + 0,800, AT. — Toa). é sabido que cla depende fracamente do 
número de Prandtl do vapor [18]. As propriedades do vapor são 
estimadas na temperatura do filme, 7, = (T, + Tad/2, e a massa 
específica do líquido é avaliada na temperatura de saturação. 

Em temperaturas superficiais elevadas (T, = 300ºC), a trans- 
ferência de calor por radiação através do filme de vapor se torna 
significativa. Como a radiação atua para aumentar a espessura 
do filme. não é razoável supor que os processos radiante e con- 
vectivo simplesmente se somem. Bromley [17] investigou a ebo- 
lição em filme na superfície externa de tubos horizontais e suge- 
riu o cálculo do coeficiente de transferência de calor total em uma 
equação transcendental na forma 


WP = RR A Boah” (10.9) 
Seh ii Dome uma forma mais simples pode ser usada: 
Rem tias (10.10) 
O coeficiente radiante efetivo Rag É determinado por 
edTi— TO 


sat 
onde gé a emissividade do sólido (Tabela A.11)e oé a constan- 
te de Stefan-Boltzmann. 

Note que a analogia entre a ebulição em filme e a condensa- 
ção em filme não é válida para pequenas superfícies com eleva- 
da curvatura em função da grande disparidade entre as espessu- 
ras dos filmes de vapor e de líquido nos dois processos. À ana- 
logia também é questionável em uma superfície vertical, em- 
bora estimativas satisfatórias tenham sido obtidas para poucas 
condições. 


10.14.55 Efeitos Pariunétricos na Ebulição 
em Piscina 


Nesta seção analisamos resumidamente outros parâmetros que 
podem afetar a ebulição em piscina, restringindo nossa atenção 
ao campo gravitacional, ao sub-resfriamento do líquido e às con- 
dições da superfície do sólido. 

A influência do campo gravitacional sobre a ebulição deve 
ser considerada em aplicações que envolvem viagens espaciais 
e máquinas rotativas. Essa influência fica evidente pela presen- 
ça da accleração gravitacional g nas expressões anteriores. Siegel 
[19], na sua revisão sobre efeitos da gravidade reduzida, confir- 
ma que a dependência g'* nas Equações 10.6, 10.7 e 10,8 (para 
os fluxos térmicos máximo e mínimo e para a ebulição em fil- 
me) está correta para valores de g de até 0,10 m/s”. Para a ebuli- 
ção nucleada, contudo, há evidência de que o fluxo térmico é 
praticamente independente da aceleração da gravidade, © que 
contraria a dependência g!? indicada na Equação 10.5. Forças 
gravitacionais acima da normal apresentam efeitos similares, 
embora na região próxima ao TEN a gravidade possa influenciar 
a convecção induzida pelas bolhas. 

Se um líquido em um sistema de ebulição em piscina for 
mantido a uma temperatura menor do que a temperatura de satu- 
ração, diz-se que o líquido está sub-resfriado, onde AT = Tom 
— Ti No regime de convecção natural, tipicamente, o fluxo tér- 
mico aumenta em função de (T, — Tu" ou (AT, + AT). Por 
outro lado. na ebulição nucleada, a influência do sub-resfriamento 
é considerada desprezível, embora se saiba que os fluxos térmi- 








Sítios de nucleação 





ta) {b} to) 


Picena 10.6 Formação de sítios de nucleação. (e) Cavidade molhada 
sem retenção de vapor. (b) Cavidade reentrante com vapor retido. (e) Per- 
fil ampliado de uma superfície rugosa. 


cos máximo e mínimo, gra € Q min aumentem linearmente com 
AT a No caso da ebulição em filme, o fluxo térmico aumenta 
fortemente com o aumento de ATu- 

A infivência da rugosidade da superfície (por usinagem, in- 
trodução de ranhuras, entalhe ou jateamento de areia) sobre os 
fluxos térmicos máximo e mínimo e sobre a ebulição em filme é 
desprezível, Contudo, conforme demonstrado por Berensen [29], 
o aumento na rugosidade da superfície pode causar um grande 
aumento no fluxo térmico no regime de ebulição nucleada. Como 
mostra a Figura 10.6, uma superfície rugosa possuí inúmeras 
cavidades que servem para reter vapor, fornecendo sítios maio- 
res e em maior quantidade para o crescimento das bolhas. Tem- 
se que a massa específica de sítios de nucleação em uma super- 
fície rugosa pode ser substancialmente maior do que em uma 
superfície lisa. Contudo, sob condições de ebulição prolongada, 
os efeitos da rugosidade da superfície geralmente diminuem, 
indicando que os sítios novos e maiores criados pelo aumento 
da rugosidade não são locais estáveis para a retenção de vapor. 

Superfícies especiais que proporcionam um aumento (inten- 
sificação) estável da ebulição nucleada estão disponíveis comer- 
cialmente e foram revisadas por Webb [21]. Estas superfícies 
intensificadoras podem ser de dois tipos: (1) revestimento com 
materiais muito porosos formados por sinterização, solda, pul- 
verização por chama, deposição eletrolítica ou empolamento, e 
(2) cavidades reentrantes, formadas mecanicamente ou por 






` Botha de vapor 


- Líquido” 


amada 
sinterizada 


(a) 


(8) 


Fscrna 10.7 Superfícies estruturadas típicas para a intensificação da 
ebulição nucleada. (a) Revestimento metálico sinlerizado. (b) Cavidades 
reentrantes lormadas mecanicamente. 





usinagem. que asseguram um contínuo aprisionamento do vapor 
* (ver Figura 10.7). Tais superfícies proporcionam uma renovação 
* contínua do vapor nos sítios de nucleação e o aumento da trans- 
ferência de calor em mais de uma ordem de grandeza. Técnicas 
de intensificação ativas, tais como varredura rotativa sobre a 
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superfície, vibração da superfície, vibração do fluido e campos 
eletrostáticos, também foram revisadas por Bergles |22, 23). 
Entretanto, uma vez que essas técnicas complicam o sistema em 
“ebulição e, em muitos casos, prejudicam a sua confiabilidade, elas 
são pouco utilizadas em aplicações práticas. 





EXEMPLO 10.1 


O fundo de uma panela de cobre, com 0,3 m de diâmetro, é man- 
tido a 118°C por um aquecedor elétrico. Estime a potência ne- 
cessária para ferver água nessa panela. Qual é a taxa de evapora- 
ção? Calcule o fluxo térmico crítico. 

SOLUÇÃO 

EA 


Dados: Agua fervendo em uma panela de cobre com tempera- 
tura superficial especificada, 


Achar: 


1. Potência exigida no aquecedor elétrico para causar a ebuli- 
ção. 

2. Taxa de evaporação da água devido à ebulição, 

3. Fluxo térmico crítico correspondente ao ponto de queima. 


/ Met 


r- = -— To 18% 


Esquema: 


To a 100°C =] 






Panela de cobre cheia 
de água, D= 0,30 m 


Aquecedar elétrico 


q, potência eletrica alimentada 
ou transferência de calor 


Considerações: 


1. Condições de regime estacionário. 

2. Água exposta à pressão atmostérica padrao; 1,01 bar. 

3. Água a uma temperatura uniforme de F = 100°C. 

4. Superfície da base da panela grande e de cobre polido. 

5. Perda térmica do aquecedor para a vizinhança desprezí- 
vel. 








Propriedades: Tabela A.6, a saturada. líquida a 
p= liv; = 957.9 kg/m, Cpr = Cay = 4,217 kJ/(kg K), p = 

279 X 107" N-s/m?, Pr, = Pre i “76, ha = 2257 kJ/kg; € = se 9 
X 10° N/m. Tabela A.6, água saturada, vapor (100°C): P= 

v, = 0,5956 kg/m, 


Análise: 


1. A partir do conhecimento da temperatura de saturação Tra 
da água em ebulição a | atm e da temperatura da superfície 
aquecida de cobre 7,, o excesso de temperatura AT, é 


AL ET Feu = 118°C — 100°C == 18°C 


De acordo com a curva de ebulição da Figura 10.4, irá ocor- 
rer ebulição nuclcada em piscina e a correlação recomenda- 








da para estimar a taxa de transferência de calor por unidade 
de área superficial da placa é dada pela Equação 10.5. 


"= mn, | EP Po |! f Crdte Y 
fs Hi “Ye o Cs hg Pr; 


Os valores de C,;e n correspondentes à combinação super- 
fície de cobre polida-água são determinados a partir dos re- 
sultados experimentais da Tabela 10.1, onde C,, = 0,0128 
en = 1,0, Substituindo os valores numéricos. o fluxo tér- 
mico na ebulição é 


q; = 279 X 107 N - s/m? x 2257 X 10° J/kg 
a 9,8 m/s” (957,9 — 0,5956) kg/m? P2 
58,9 x 10 ° N/m 
4,217 X 1 JKke : K)X 18°C YP 3 
j o Mig -K)x 18 ) EN 
0,0128 x 2257 X 10° J/kg X 1,76 
Assim, a taxa de transferência de calor na ebulição é 


n = nD 
ifs = =g XA= & XxX 4 
7(0,30m) 
4 
2. Sob condições de regime estacionário, toda a adição de ca- 
lor na panela irá resultar na evaporação da água, Assim, 


q, = 8,36 X 10º Wim” x = 59,1kW <q 


Gs Meh e 


onde m,, é a taxa na qual a água evapora da superfície livre 
para a sala. Tem-se, então, que 


“4 S9LXI0W 


de -Aa q 
Me™ he 2257X 10° J/kg 


3. O fluxo térmico crítico para a ebulição nucleada em piscina 
pode ser estimado pela Equação 10.6: 


Gras = 0,149 hp f elp — em | 
Pe 


Substituindo os valores numéricos apropriados, 








= 0,0262 kg/s - 94kg/h < 


dimas = 0,149 X 2257 X 10° J/kg X 0,5056 kg/m? 
|2 9X 10“ Nim x 9,8 mA (957,9 -- (,5056) kg? | É 
(0,59567 (kg/m? y 
uux = 1,26 MW im? i 


Comentários: 


1. Note que o fluxo térmico crítico, q7 = 1,26 MW/m?, re- 
presenta o fluxo térmico máximo para a ebulição de água 
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à pressão atmosférica normal. Portanto, a operação do 
aquecedor a q; = 0,836 MW/mº está abaixo da condição crí- 
tica. 


2. Usando a Equação 10.7, o fluxo térmico mínimo no ponto 
de Leidenfrost é gmin = 18,9 KW/m'. Note na Figura 10,4 
que, para essa condição, AT. = 120ºC. 


E O O ES RP eE 


EXEMPLO 10.2 


Um elemento aquecedor com revestimento metálico, com 6 mm 
de diâmetro e emissividade z = 1, encontra-se imerso em posi- 
ção horizontal em um banho de água. A temperatura da superfi- 
cie do metal é de 255ºC sob condições de cbulição em regime 
estacionário. Estime a dissipação de potência por unidade de 
comprimento do aquecedor. 


SOLUÇÃO 


Dedes: Ebulição na superfície externa de um cilindro horizon- 
tal imerso em água. 


Achar: Dissipação de potência por unidade de comprimento do 
cilindro, q4 


Esquema: 


Ar ambiente 
p=latm 
Agua 
z Aquecedor elétrico 
T „= 100°C Habi 


p S T, = 255°C 


EEEE 





Considerações: 


1. Condições de regime estacionário. 
2. Agua exposta à pressão atmosférica padrão e a uma tempe- 
ratura uniforme T 


Propriedades: Tabela A.6, água saturada, líquida (100°C): 
p= lv, = 957,9 kg/m?, hp = 2257 kJ/kg. Tabela A.6, vapor 
d'água a pressão atmosférica (T; = 450 K): p, = 0,4902 kg/m’, 


€, = 1,980 KJ/(kg:K), k, = 0,0299 W/(m-K), p, = 15,25 X 107 
Nes/mº, 
Análise: O excesso de temperatura é 

AT. =T, — Ta = 255°C — 100C -155°C 


sat T 





De acordo com a curva de ebulição da Figura 10.4, são atingidas 
condições de ebulição em filme em piscina quando 4 transferên- 
cia de calor ocorre por convecção e por radiação. A taxa de trans- 
ferência de calor é descrita pela Equação 10.3, escrita com base 
em um comprimento unitário para uma superfície cilíndrica com 
diâmetro D: 


=g,7D = haDAT, 


O coeficiente de transferência de calor } é calculado pela Equa- 
ção 10.9, 


h? 


onde os coeficientes de transferência de calor por convecção e 
por radiação são obtidos nas Equações 10.8 e 10.11, respectiva- 
mente. Para o coeficiente convectivo: 


KP = What h 


ony Tad 





ip, o PAS pg + 0. Blu åf, iii 


ham = 082 * nD AT, 


Reon = 0,62 





[e 0299 0WiAM - K)P X 04902 kgfm? (957.9 — 0.4902) kgfm? x 9.8 mis? 
1 











x 225I X 10° J/kg | 0.8 X 1,98 XI IHke- K)X 155°C e 
15.25 X 10 ČN -s/m X 6 X 107m X 155°C 


hon = 238 Wim? +K) 
Para o coeficiente de transferência de calor por radiação: 





h BT; — HE To) 

ad T,= Ta Tou 

= 6X Č W/(m? K?) (528° --3739K* _ ; 
Fra 628-37) K 21,3 WKim*-K) 


Resolvendo a Equação 10,9 por tentativa e erro, 
HP == 238º + 21,37” 
tem-se que 
h=2541 Wim? - K) 


Assim, a taxa de transferência de calor por unidade de compri- 
mento do elemento aquecedor é 


g =254,1WAm K) X rX 6X10 °mX155°C =742W/m < 


Comentários: A Equação 10.10 é apropriada para estimar h; 
ela fornece um valor de 254,0 W/(m?-K). 


AP TETE e A a A E A E SS 27 ET 
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| Ebulição com Conveeção Forçada 





| Na ebulição em piscina, o escoamento do fluido ocorre princi- 
| palmente em função do movimento das bolhas induzido pelo 
empuxo originado na superfície aquecida. Em contraste, na ebu- 
lição com convecção forçada o escoamento é devido a uma 
movimentação dirigida (ou global) do fluido, bem como em fun- 
ção dos efeitos do empuxo. As condições dependem fortemente 
da geometria, que pode envolver um escoamento externo sobre 
placas e cilindros aquecidos ou um escoamento interno (em 
dutos). À ebulição com convecção forçada em um escoamento 
interno é comumente referida como um escoamento bifásico e é 
caracterizada por mudanças rápidas do estado líquido para o es- 
tado vapor no sentido do escoamento. 


10.5. Ebulição com Convecção Forcada 
em Escoamento Externo 


Para o escoamento externo sobre uma placa aquecida, o fluxo 
térmico pode ser estimado por correlações padrões da convec- 
ção forçada até o ponto onde se inicia a ebulição. À medida que 
a temperatura da placa aquecida é aumentada, a ebulição nucle- 
ada ocorrerá, ocasionando um aumento no fluxo térmico. Se a 
geração de vapor não for extensiva e o líquido estiver sub-resfri- 
ado. Bergles e Rohsenow [24] sugerem um método para estimar 
ofluxo térmico total em termos de componentes associados à con- 
vecção forçada pura e à ebulição em piscina. 

Sabe-se que tanto a convecção forçada quanto o sub-resfria- 
mento aumentam o fluxo térmico crítico g 4, na ebulição nuciea- 
da. Valores experimentais de até 35 MW/m? (compare com os 
13 MWim? para ebulição em piscina da água a 1 atm) foram 
relatados [25]. Para um líquido com velocidade V em escoamento 
cruzado sobre um cilindro com diâmetro D, Lienhard e Eichhorn 
[26] desenvolveram as expressões a seguir para escoamentos com 
baixas € altas velocidades, nas quais as propriedades são estima- 
das na temperatura de saturação. 


Baixa Velocidade: 








Grida l 4 Vo 
.. = Å —— TT = -} . 
Aa Pa (10.12) 
Alta Velocidade: 
Hi Codpa Nor ji n 2 
Fws | PAPY Cpilpo) 1013) 
Pelig V 169r 19,27 Wel? 


O número de Weber We, é a razão entre as forças de inércia e as 
forças de tensão superficial, c tem a forma 


PVD 
Wep = -p (10.14) 
As regiões de alta e baixa velocidade, respectivamente, são de- 
terminadas em função do valor do parâmetro do fluxo térmico, 
Gma Pdt Y), Ser menor ou maior do que [(0,275/m(p/p)'? + 
1]. Na maioria dos casos, as Equações 10.12 e 10.13 correlacio- 
nam os dados para gm com aproximação de 20%. 


10.5.2 Estoamento Bifásieo 


À ebulição com convecção forçada em escoamentos internos está 
associada à formação de bolhas na superfície interna de um tubo 
aquecido através do qual um líquido escoa. O crescimento e o 
desprendimento das bolhas são fortemente influenciados pela 
velocidade do escoamento c as efeitos fluidodinâmicos diferem 
significativamente dos presentes na ebulição em piscina. O pro- 
cesso é acompanhado pela existência de uma variedade de pa- 
drões de escoamento bifásico. 

Considere o desenvolvimento do escoamento no interior de 
um tubo vertical que é submetido a um fluxo térmico na superfí- 
cie constante, conforme mostrado na Figura 10.8. A transferên- 
cia de calor para o líquido sub-resfriado que entra no tubo é ini- 
cialmente por convecção forçada mono/ásica e pode ser previs- 
ta usando-se as correlações do Capítulo 8. Mais além no tubo, a 
temperatura da parede se torna superior à temperatura de satura- 
ção do líquido e a vaporização inicia-se na região de ebulição 
com escoamento sub-resfriado (subcooled flow boiling region). 
Essa região é caracterizada por gradientes de temperaturas radi- 
ais significativos, com bolhas se formando adjacentes à parede 
aquecida e líquido sub-resfriado escoando perto do centro do 
tubo. A espessura da região das bolhas aumenta ao longo do tubo 
até que o núcleo do líquido atinge a temperatura de saturação do 
fluido. Então as bolhas podem estar presentes em qualquer posi- 
ção radial e a fração mássica do vapor no fluido média no tem- 
po', X, é maior do que zero em qualquer posição radial. Isso marca 
o início da região de ebulição com escoamento saturado (satit- 
rated flow boiling region). No interior da região de ebulição com 
escoamento saturado, a fração mássica de vapor média, definida 
como 


= f pul r, x) XdA, 
X= fe . 


m 

aumenta e, devido à grande diferença de massas específicas en- 
tre as fases de vapor e de líquido, a velocidade média do fluido, 
U,» AUMEnta significativamente. 

O primeiro estágio da região de ebulição com escoamento 
saturado corresponde ao regime de escoamento com bolhas 
(bubbty flow regime). Na medida em que X aumenta, bolhas in- 
dividuais coalescem formando bolsões de vapor. Esse regime de 
escoamento em bolsões (slug-flow regime) é seguido pelo regi- 
me de escoamento anular (annular-flow regime) no qual o líquido 
forma um filme na parede do tubo. Esse filme se move ao longo 
da superfície interna do tubo, enquanto o vapor se move com uma 
velocidade maior através do núclco do tubo. A seguir, pontos 
secos aparecem na superfície interna do tubo e crescem em ta- 
manho no interior de um regime de transição (transition regi- 
me). Finalmente, a superfície inteira do tubo está completamen- 
te seca e todo líquido remanescente está na forma de gotas que 
viajam a alta velocidade no interior do núcleo central do tubo no 
regime de névoa (mist regime). Depois de as gotas serem total- 


"Esse termo é fregiientemente chamado de qualidade do fluido bitásico. 
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mente vaporizadas. o fluido é constituído por vapor superaque- 
cido em uma segunda região de convecção forçada monofásica. 
O aumento da fração mássica de vapor ao longo do comprimen- 
to do tubo, em conjuntó com a significativa diferença das mas- 
sas especificas das fases líquida e vapor. aumentam a velocida- 
de média do Íluido por várias ordens de grandeza entre a primei- 
ra e a segunda regiões de convecção forçada monofásica. 

O coeficiente de transferência de calor local varia significati- 
vamente na medida em que X e 11, diminuem e aumentam, res- 
pectivamente. ao longo do comprimento do tubo, x. Em geral, o 
coeficiente de transferência de calor pode aumentar em aproxi- 
madamente uma ordem de grandeza através da região de ebuli- 
ção com escoamento sub-resfriado. Os coeficientes de transfe- 
rência de calor aumentam mais nos primeiros estágios da região 
de ebulição com escoamento saturado. As condições sc tornam 
mais complexas mais para dentro da região de ebulição com es- 
coamento saturado. pois o coeficiente convectivo, definido na 
Equação 10.3. tanto aumenta quanto diminui com o aumento de 
X, dependendo do fluido e do material do tubo. Tipicamente, o 
menor coeficiente convectivo está presente na segunda (vapor) 
região de convecção forçada devido à baixa condutividade tér- 
mica do vapor em relação à do líquido. 

As correlações a seguir foram desenvolvidas para a região de 
ebulição com escoamento saturado em tubos circulares lisos [27,28]: 


h PN u 70.64 
h 0,6683 Pe Xv XP AE 
ni 


FO T 
osef 4) a HGy (10.15a) 


att 
HU ça 





Figura TO. Regimes de escoamento na ebulição com con- 
vecção forçada em um tubo. 
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onde mm” = m/A, é a vazão mássica por unidade de área transver- 
sal. Ao utilizar a Equação 10.15, os maiores valores dos coefici- 
entes de transferência de calor, 4, devem ser usados. Nessa ex- 
pressão, o numero de Froude da fase líquida é Fr =(m"/p)PigD 
e o coeficiente G,, depende da combinação superfície-líquido, 
Valores representativos para G,, são dados na Tabela 10.2. A 
Equação 10.15 se aplica para tubos verticais c horizontais; nela 
o parâmetro de estratificação, f (Fr), leva em conta a estratifi- 
cação das fases líquida e vapor que pode ocorrer em tubos hori- 
zontais. Seu valor é unitário para tubos verticais e para tubos 
horizontais com Fr = 0,04. Para tubos horizontais com Fr < 
0,04, Fr) = 2,63 Frºº, Todas as propriedades são avaliadas na 
temperatura de saturação, To O cocficiente convectivo 
monofásico, 4, está associado à região de convecção forçada 
no líquido da Figura 10,8 e é obtido com a Equação 8.62 com as 
propriedades avaliadas a T,,. Como a Equação 8.62 é para o es- 
coamento turbulento, recomenda-se que a Equação 10,13 não seja 
usada em situações nas quais a convecção no líquido monofásico 
seja em regime laminar. A Equação 10.15 se aplica quando as 
dimensões do canal são grandes em relação ao diâmetro da bolha, 








TagntA 10.2 Valores de €,, para várias 
combinações superfície-líquido [27, 28] 


Fluido cm tubo de cobre comercial G; 
Água 1.00 
Querosene 0,488 
Refrigerante R-[34a 1,63 
Refrigerante R-152a 1.10 





Para tubos de a 


co inoxidável. use G= l. 


isto é, para números de confinamento, Co = Vofelp, — PelYDa 
< 1/2 [3]. 
— Para usar a Equação 10.15, a fração mássica de vapor média, 
X, tem que ser conhecida. Para variações desprezíveis nas eney- 
gias cinética e potencial do fluido, assim como com trabalho 
desprezível, a Equação 1.1 1d para ser reorganizada para for- 
necer 
f " E 
xi) = 47» (10.16) 
MM ja 
na qual a origem da coordenada x, x = 0, corresponde À posi- 
ção axial onde X passa a ser maior do que zero c a variação da 
entalpia, #, + pv, é igual à variação de X multiplicada pela ental- 
pia de vaporização. A. 
Correlações para a região de ebulição com escoamento sub- 
resfriado e para os regimes anular e de névoa estão disponíveis 
na literatura [28]. Para condições de fluxo térmico constante, 


IO.6 


Condensação: Mecanismos Físicos 
EEE E PE TEE EE 


A condensação ocorre quando a temperatura de um vapor é re- 
duzida a valores inferiores ao de sua temperatura de saturação. 
Em equipamentos industriais, o processo resulta usualmente do 
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fluxos térmicos críticos podem ocorrer na região de ebulição com 
escoamento sub-resfriado, na região de ebulição com escoamento 
saturado onde X é grande ou na região de convecção forçada no 
vapor. Condições de fluxo térmico crítico podem levar à fundi- 
ção do material do tubo em situações extremas [29]. Discussões 
adicionais de ebulição com escoamento estão disponíveis na li- 
teratura [7, 30-33]. Bases de dados extensas com milhares de 
valores do fluxo térmico crítico medidos experimentalmente para 
amplas faixas de condições operacionais estão também dispo- 
níveis [34, 35]. 


10.53 Escoamento Bifásico em Hierocanais 


Microcanais com escoamentos bifásicos exibem ebulição 
convectiva forçada de um líquido através de canais circulares ou 
não-circulares, com diâmetros hidráulicos na faixa de 10 a 1000 
Hm, com taxas de transferência de calor extremamente altas [36]. 
Nessas situações, o tamanho característico das bolhas pode ocu- 
par uma fração significativa do diâmetro do tubo e o número de 
confinamento pode se tornar muito grande. Portanto, há diferentes 
tipos de regime de escoamento, incluindo regimes nos quais as 
bolhas ocupam aproximadamente todo o diâmetro do tubo aque- 
cido [37]. Isso pode levar a um aumento dramático do cocfici- 
ente convectivo, 4, correspondendo ao pico na Figura 10.8. De- 
pois disso, 4 diminui com o aumento de x como acontece na Fi- 
gura 10.8. A Equação 10.15 não pode ser usada para prever va- 
lores corretos do coeficiente de transferência de calor e nem 
mesmo prevê tendências corretas para os casos de ebulição com 
escoamento em microcanais. Há necessidade de se recorrer a uma 
modelagem mais sofisticada [38]. 





contato entre o vapor e uma superfície fria (Figuras 10.94, b). A 
energia latente do vapor é liberada, calor é transferido para a 
superfície e o condensado é formado. Outros modos comuns são 


Fretta 10.9 Modos de condensação. (4) Em fil- 
me. (b) Condensação em golas sobre uma superfi- 
cie. (e) Condensação homogênea ou formação de 
névoa resultante do aumento de pressão devido à 
expansão. (d) Candensação por contato direto, 
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& condensação homogênea (Figura 10.9c), na qual o vapor 
condensa em gotículas que permanecem suspensas em uma fase 
gasosa, formando uma névoa, e a condensação por contato dire- 
to (Figura 10.9đ), que ocorre quando o vapor é colocado em 
contato com um líquido frio. Neste capítulo iremos analisar so- 
mente a condensação sobre superfícies. 

Como mostrado nas Figuras 10.94, b, a condensação pode 
ocorrer em uma de duas formas, dependendo da condição da 
superfície. À forma dominante de condensação é aquela na qual 
um filme de líquido cobre toda a superfície de condensação e, 
sob a ação da gravidade, o filme escoa continuamente deixando 
a superfícic. A condensação em filme é, geralmente, caracterís- 
tica de superfícies limpas c isentas de contaminação. Entretan- 
to, se a superfície for revestida com uma substância que induza 
uma baixa molhabilidade, é possível manter à condensação em 
gotas. Às gotas se formam em rachaduras, pequenas depressões 
e cavidades sobre a superfície e podem crescer e coalescer atra- 
vés da condensação continuada. Tipicamente. mais de 90% da 
superfície é coberta pelas gotas, que variam de uns poucos mi- 
crômetros em diâmetro até aglomerações visíveis a olho nu. As 
gotículas deixam a superfície devido à ação da gravidade. As 
condensações em filme e em gotas de vapor d'água sobre uma 
superfície de cobre. na posição vertical, são mostradas na Figu- 
ra 10.10, Uma fina camada de oleato cúprico foi aplicada na 
parcela esquerda da superfície para promover a condensação em 
gotas. Uma sonda de termopar com Í mm de diâmetro se esten- 
de ao longo da fotografia. 

Independentemente do fato de estar na forma de um filme ou 
de gotas, o condensado representa uma resistência à transferên- 
cia de calor entre o vapor e a superfície. Como essa resistência 


te) (b) 


aumenta com a espessura do condensado, que por sua vez au- 
menta na direção do escoamento, é desejável utilizar superfícies 
verticais com pequena altura ou cilindros horizontais em situa- 
ções envolvendo condensação em filme. Consegientemente, a 
maioria dos condensadores possui matrizes de tubos horizontais, 
no interior dos quais escoa um refrigerante líquido, enquanto no 
lado externo é passado o vapor a ser condensado. Visando à 
manutenção de elevadas taxas de condensação c de transferên- 
cia de calor. a formação de gotas é melhor do que a formação de 
um filme. Na condensação em gotas, a maior parte da transfe- 
rência de calor se dá através de gotas com diâmetros menores do 
que 100 um e podem ser alcançadas taxas de transferência de 
calor superiores, em mais de uma ordem de grandeza, daquelas 
associadas à condensação em filme. Portanto, é uma prática usual 
utilizar revestimentos superficiais que induzam baixas 
molhabilidades e, dessa forma, estimulam a condensação em 
gotas. Silicones, Teflon e uma variedade de ceras e ácidos gra- 
xos são frequentemente usados com esse propósito, Contudo, tais 
revestimentos perdem gradualmente a sua eficácia devido à oxi- 
dação, deposição ou simplesmente remoção, e a condensação em 
filme acaba ocorrendo. 

Embora seja desejável se obter a condensação em gotas em 
aplicações industriais, é frequentemente difícil manter essa con- 
dição. Por esse motivo e como os cocficientes convectivos na 
condensação em filmes são menores do que aqueles associados 
à condensação em gotas, os cálculos de projeto de condensadores 
são fregentemente baseados na hipótese de que ocorre conden- 
sação em filme. Nas seções seguintes deste capítulo, concentra- 
mo-nos na condensação em filme e mencionamos apenas sucin- 
tamente resultados disponíveis para a condensação em gotas. 





Fiesta DO DE Condensação sobre uma superfivie vertical. (e) Em gotas. (b) En filme. À fotografia é cortesia do Professor JW. Westwaler, Univer- 


sidade de Hinois, em Champaign-Urbana. 
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Condensação em Filme Laminar sobre uma Placa Vertical 





Como mostrado na Figura 10.1 1a, podem existir diversas carac- 
terísticas complicadoras associadas à condensação em filme (em 
película). O filme inicia a sua formação no topo da placa e escoa 
na direção descendente sob a influência da gravidade. A espessu- 





ra ô e a vazão mássica de condensado m aumentam com o aumen- 
to de x, em função da condensação contínua na interface Jíquido- 
vapor, que se encontra a T. Há, então, transferência de calor des- 
sa interface, através do filme, para a superfície, que é mantida a T, 





< Ta No caso mais geral, o vapor pode estar superaquecido (T. 
> Tu) e pode ser parte de uma mistura que contém um ou mais 
gases não-condensáveis. Além disso, há uma tensão de cisalha- 
mento na interface líquido-vapor não nula, que contribui para um 
gradiente de velocidade no vapor, bem como no filme 139, 40]. 

Apesar da complexidade associada à condensação em filme, 
resultados úteis podem ser obtidos fazendo-se suposições origi- 
nadas de uma análise feita por Nusselt [41]. 


1. Escoamento laminar e propriedades constantes são supos- 
tas no filme líquido. 

2. Considera-se que o gás é um vapor puro a uma temperatura 
uniforme igual à P.,. Com a ausência de gradiente de tem- 
peratura no vapor, a transferência de calor para a interface 
líquido-vapor pode ocorrer somente pela condensação na 
interface e não por condução vinda do vapor. 

3. Supõe-se que a tensão cisalhante na interface líquido-vapor 
seja desprezível, ou seja, du/dy | «= = 0. Com essa suposi- 
ção e a anterior de temperatura uniforme no vapor, não há 
necessidade de sc considerar as camadas-limite de veloci- 
dade e térmica no vapor, mostradas na Figura 10.1 la. 

4. As transferências de momento e de energia por advecção no 
filme de condensado são consideradas desprezíveis, Essa hi- 
pótese é razoável em virtude das baixas velocidades asso- 
ciadas ao filme. Tem-se então que a transferência de calor 
através do filme ocorre apenas por condução, situação na 
qual a distribuição de temperaturas no líquido é linear. 


As condições no filme resultantes dessas hipóteses estão mos- 
tradas na Figura 10.11%. 

A equação do momento na direção x para o filme pode ser 
obtida da Equação 9.1. com p = pe v = v para o líquido, e com 
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o sinal da parcela da gravidade trocado, pois x está agora no sen- 
tido da gravidade. O gradiente de pressão é obtido na Equação 
9.2eédp./dx = +p,g, pois a massa específica da corrente livre 
é a massa específica do vapor. A partir da quarta aproximação, as 
parcelas referentes à advecção de momento podem ser despreza- 
das e a equação do momento na direção x pode ser escrita como 
2 

-2 PT Po) 
Integrando duas vezes e aplicando condições de contorno nas 
formas u(0) = 0 e ðu/ðy | -s = 0.0 perfil de velocidades no fil- 
me sc torna 


(10.17) 


5) (10.18) 


di 8? ` 
uiy) 8P P z- 


Hai 52 
Desse resultado, a vazão mássica de condensado por unidade de 


largura (x) pode ser obtida em termos de uma integral que en- 
volve o perfil de velocidades: 


= "ëi 
a E | pu) dy =T6) o) 
0 
Substituindo a Equação 10.18, tem-se que 
- p,)8? 
TO) = BPP- P = (10.20) 


3 


À variação específica de 8 em função de x, e assim de T, pode 
ser obtida aplicando-se, em primeiro lugar, a exigência de con- 
servação da energia no elemento diferencial mostrado na Figura 
10.1 1b. Em uma porção da interface líguido-vapor, com largura 
unitária e comprimento dx, a taxa de transferência de calor para 


Arnema = da=h dh 
q'i (beda) l Es 
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Picura DOT Eleitos de camada-limite relacionados à condensação em filme sobre uma supertício vertical. (2) Sem aproximação. (5) Com bipóte- 


ses associadas à análise de Nussell, para uma placa vertical com largura 6. 
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o interior do filme, dq. deve ser igual à taxa de energia liberada 
devido à condensação na interface. Dessa forma, 


dy he dm (10.21) 


Como a advecção é desprezada, tem-se também que a taxa de 
transferência de calor através da interface deve ser igual à taxa 
de transferência de calor para a superfície. Assim, 


dy gb dr) (10.22) 


Como a distribuição de temperaturas no líquido é lincar, a lei de 
Fourier pode ser usada para expressar o fluxo térmico na super- 
fície como 


n RATo = s T) 


Ga â 
Combinando as Equações 10.19 e 10.21 até 10.23, obtemos então 


do Bat) 


(10.23) 


dx Sp mo 
Diferenciando a Equação 10.20, também obtemos 
“pp Pòs? 
dY 8P Pi™ P?O då (10.25) 


dx Mi dx 
Combinando as Equações 10.24 e 10.25, tem-se que 


Kija Ea T, 5 
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Integrando de x = O, onde 8 = 0, até uma posição qualquer x de 
interesse sobre a superfície, 


x Akik Ea Fw ue 
800) SE e 
Lelo Pig 


Esse resultado pode. então, ser substituído na Equação 10.20 para 
se obter lir). 

Uma melhora do resultado anterior para (x) foi feita por 
Nusselt |41 ] e Rohsenow [42], que mostraram que, com a inclu- 
são dos efeitos da advecção térmica, um termo é adicionado ao 
calor latente de vaporização. Em lugar de A,. Rohsenow reco- 
mendou o uso de um calor latente madificado1 na forma hj, = 
hy t OGEC Ea — 1), ou, em termos do número de Jekok. 


ha Rad 1 06840) (10.27) 


Mais recentemente. Sadasivan e Lienhard [18] mostraram que o 

calor latente modificado depende fracamente do número de 
Prandt do líquido. 

O fluxo térmico na superfície pode ser representado por 

Go = AAT a Td (10.28) 

[gualando à Equação 10.23, 0 coeficiente convectivo local é então 

s kı 

& 


(10.26) 


h, (10.29) 
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Condensação em Filme Turbulento 





Da mesma forma que para todos os fenômenos convectivos dis- 
cutidos anteriormente, condições de escoamento turbulento po- 


ou, da Equação 10.26 com A, 


p= | Sete = pkihy | 
eS | Guüa T) 


Como A, depende de x !“, tem-se que o coeficiente convectivo 
médio para toda a extensão da placa é 


— EE 
iy, A hdx => in, 


substituído por Ap 


(10.30) 


ou 
z gpp pkh he 14 
a | SeÉPi pk | 
h, 0,94 | wa TL (10.31) 


Então, o número de Nusselt médio possui a forma 


(10.32) 


— hL Pepi plig ai 
Nu; = = = 0,943 | —— r 
ý kı [i HKT, sat =") 


Ao usar essa equação, todas as propriedades do líquido devem 
ser avaliadas na temperatura do filme, 7, = (Tu + TJ2,cp,e 
hy deve ser estimado a Fur 

Uma análise de camada-limite mais detalhada da condensa- 
ção em filme sobre uma placa vertical foi efetuada por Sparrow 
e Gregg [39]. Seus resultados, confirmados por Chen [43], indi- 
cam que os erros associados ao uso da Equação 10.32 são infe- 
riores a 3% para Ja = 0,1 e 1 = Pr = 100, Dhir e Lienhard [44] 
também mostraram que a Equação 10.32 pode ser usada para 
placas inclinadas, se g for substituído por g- cos 8, onde 8 é o 
ângulo entre a vertical e a superfície. Contudo, essa correção deve 
ser usada com cautela para grandes valores de ĝe não se aplica 
quando 6 = 3/2. A expressão pode ser usada para condensação 
sobre a superfície interna ou externa de um tubo vertical com raio 
R, se R> Ô. 

A transferência de calor total para a superfície é oblida utili- 
zando-se a Equação 10.31 em conjunto com a seguinte forma da 
lei do resfriamento de Newion: 


= RAT a T} (10.33) 


A taxa de condensação total pode, então, ser determinada pela 
relação 


HATa-T, 
z 4. rab (um To) (10.34) 
Big fig 


Em geral, as Equações 10.33 e 10.34 são aplicáveis em qualquer 
geometria superficial. embora a forma de /, varie de acordo com 
a geometria e as condições de escoamento. 


dem estar presentes na condensação em filme. Considere a su- 
perfície vertical da Figura 10.124. O critério de transição pode 





T i 
Laminar, sem 
ondulações 
= -} Res = 30 
| Laminar, com 
ondulações 
Y 
* Re;= 1800 


+ Turbulento 


do 





PO = pupi) 


ta) 


Piet RA 10.12 Condensação em filme sohre uma placa vertical, (a) Taxa 
de confensado para nma placa com largura », (b) Regimes de escoamento. 


ser expresso em termos de um número de Reynolds definido por 


=4r 
Re, = ü (10.35) 
Com a vazão mássica do condensado dada por m = PRADO, O 
número de Reynolds pode ser escrito como 
dm Apm 
Re.: a 1 3 
és ud Mi (10.36) 


onde rt, é a velocidade média no filme e 6. à espessura do filme, 
é o comprimento característico. Como no caso das camadas-li- 
mite monofásicas, o número de Reynolds é um indicador das 
condições do escoamento. Como mostrado na Figura 10.12. para 
Re; = 30.0 filme é laminar e isento de ondulações. Para Res 
maiores, tem-se a formação de ondulações ou marolas na super- 
fície do filme de condensado & em Re; = 1800 à transição do 
escoamento laminar para o turbulento está completa. 

Na região laminar isenta de ondulações (Re, = 30), as Equa- 
ções 10.35 e 10.20 podem ser combinadas para fornecer 


4gpips po 


Res si (10.37) 


3ui 
1.0 


Equação 10.38 


K 


` 








Laminar 
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Admitindo que p, > p, e substituindo as Equações 10.26€ 10.31, 
a Equação 10.37 pode ser escrita em termos de um número de 
Nusselt modificado: 


hoig) 13 
kı 


Na região laminar com ondulações, Kutateladze [45] recomen- 
da uma correlação com a forma 


1,47Re; Re, = 30 (10.38) 





h aloy 5 
ne us fe 30 = Re, = 1800 
kı 1,08Rel? — 5,2 


e para a região turbulenta, Labuntsov [46] recomenda 


(10.39) 


higy h ! Re, : 
kı 8750 + 58Pr, "ReL 5 - 253) 





Re; = 1800 
(10.40) 


Uma representação gráfica dos resultados das correlações antc- 
riores é apresentada na Figura 10.13. As tendências observadas 
foram verificadas experimentalmente por Gregorig ct al. |47] para 
a água no intervalo 1 < Re, < 7200. Todas as propriedades são 
avaliadas como para a condensação em filme laminar, como 
explicado depois da Equação 10.32. 

O número de Reynolds nas Equações de 10.38 a 10.40 está 
associado à espessura do filme que existe na base da superfície 
sobre a qual há condensação, x = L. Para usar essas equações é 
necessário determinar o valor do número de Reynolds, Re,. Para 
fazer isso, as Equações 10.34 e 10,36 devem ser combinadas para 
fornecer 


pa Result, 
BO LT ATO 


e expressões para hr podem ser determinadas a partir das Equa- 
ções 10.38, 10.39 e 10.40, sendo então substituídas na Equação 
10.41 para obter-se 


Lu T) Pa 
Re, = LE p] 


(10.41) 





Re:=30 (1042) 


mA vil 









Equação 10.40 
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Frei ny TO. L3 Número de Nusselt modificado para a condensação sobre uma placa vertical, 


410 


Capitulo Dez 


Re, [PI Ds gg] 
$ phn tiigy’ ' 





30 = Re; = 1800 
(10.43) 
006% ME T, ara 
PRE Í a an ips IS LPIfS + 25 
Pp 


Re; = 1800 (1044) 


Em um certo problema, as Equações 10.42 a 10.44 podem ser 
usadas para determinar três valores possíveis para o número de 
Reynolds. O valor correto é aquele que se encontra na faixa de 
aplicação apresentada em conjunto com a equação. Uma vez 
conhecido o Re; O coeficiente convectivo médio pode ser acha- 
do mais facilmente a partir da Equação 10.41. 





EXEMPLO 10.3 





A superfície externa de um tubo vertical, com 1 m de compri- 
mento e 80 mm de diâmetro externo, está exposta a vapor d'água 
saturado a pressão atmosférica e é mantida a 50º€ pelo escoa- 
mento de água fria no interior do tubo. Qual é a taxa de transfe- 
rência de calor para o refrigerante e qual é a taxa de condensa- 
ção do vapor na superfície? 


SOLUÇÃO 





Darles: Dimensões e temperatura de um tubo vertical com con- 
densação de vapor sobre a sua superfície externa. 


Aehar: Taxas de transferência de calor e de condensação. 


Esquema: 





Considerações: A espessura do filme de condensado é pequena 
em relação ao diâmetro do cilindro. 


Propriedades: Tabela A.6, vapor saturado (p = 1,0133 bar): 
Ta = 100°C, p, = (Uv,) = 0,596 kg/mº, hẹ = 2257 kJ/kg. Ta- 
bela A.6, líquido saturado (7; = 75°C): p, = (1/v) = 975 kg/m’, 
my = 375 X 107 N-s/m?, k; = 0,668 WANK), cp, = 4193 J/ 
{(kg' K), v; = pipi = 385 X 107° m°/s. 


Análise: Como nós consideramos a espessura do filme peque- 
na em relação ao diâmetro do cilindro, podemos usar as correla- 
ções das Seções 10.7 e 10.8, Com 

Glau = TA _ 4193 Jke: KX100 = 50) K 


Ja = ; > 
hiy 2257 X 10 Jikg 


-0.0929 
tem-se que 

hg -Agd 4 0,68Ja) = 2257 kJ/kg (1,0632) = 2400 kJ/kg 
Cada uma das Equações 10.42, 10.43 e 10.44 deve ser resolvida 


para determinar possíveis valores de Re;. Em particular, a Equa- 
ção 10.43 fornece 


nR 
3,70 X (668 Wäm:K)xXIimXx(100 50K 


N o ia [285X BoE 


Res = 
375 X 10 ËN -sAr X 24x 10 tes de sa 
9,8 m/s” 


14&B|= 77 


Como a faixa de aplicação da Equação 10.43 é 30 = Re, = 1800, 
o número de Reynolds correto é 1177. Tem-se, então, da Equa- 
ção 10.41 que 

e 1177X375 X 10kg/s-m)x24x 10º]/kg 
= 4X Im (100=50)K 


e das Equações 10.33 e 10.34 


= 5300 W/(m?-K) 


q =BHADIAT a T3— 5300 Wim2-K)X r X 0.08 m 


X Im (100 — 50) K = 66,6kW 


4 _666X10W 


m= + 
ha 24X J/kg 


= 0,0276 kg/s 

Observe que usando a Equação 10.26 com o calor latente cor- 
reto, a espessura do filme na base do tubo &L) para a hipótese 
de regime laminar sem ondulações é 


4kykTn — TƏL |" 
SL) = | MAN sa ) i 
gpp Pofa 


S(L) = 


É X 0,668 Wim-K) x 375X 107º kg/(s-m)(100 — 50) K x 1 a 
9,8 m/s? X 975 kg/m (975 - 0,596) ke/m X 2,4 X 10° J/kg 





ô€L) = 2,18 X 107° m = 0,218 mm 


Dessa forma, SL) < (D/2) e o uso de correlação para placas 
verticais para um cilindro vertical se justifica. 


Comentários: 


1. As Equações 10.43 e 10.45 fornecem valores para o número 
de Reynolds de 910 e 1019, respectivamente. Esses valores para 
o número de Reynolds estão fora da faixa de aplicação dessas 
equações e, consegiientemente, as Equações 10.43 e 10.45 
não são apropriadas para serem usadas nesse problema, 

2. As taxas de transferência de calor e de massa na condensa- 
ção podem ser aumentadas pela redução da temperatura da 
água que escoa no interior do tubo. Para 10 = F, = 50°C, os 
cálculos fornecem as variações mostradas na figura: 





RR fin saca ini dem se 


É 
+ 
$ 
E: 
q 
$ 
4 
j 
4 
$ 





15: 10% 
2y 


10° 


9.0 = 101 


q (w) 


x 10º 


3,0 x 10" 


0,0 


na qual 1969 = Re, = 1173 e 5155 = h, = 5285 W/(m?K). 
Devido a um aumento na taxa de condensação, Re, aumenta com 
a diminuição de 7.. Contudo, um aumento correspondente na 
espessura do filme causa uma pequena redução no valor do co- 
eficiente convectivo médio. Os cálculos anteriores foram efetu- 
ados utilizando a correlação para condições laminares com on- 
dulações. Equação 10.39, sob condições nas quais Re, < 1800 


10.9 


A análise de Nusselt pode ser estendida para a condensação em 
filme laminar sobre a superfície externa de uma esfera e de um 
tubo horizontal (Figura 10.144, b), e o coeficiente convectivo 
médio pode ser representado por 


(p= 
lip=€ pos Ee (10.45) 


(T, sat 


Pe - Pokilig 14 
— TD. 


onde € = 0,826 para a esfera [48] e 0.729 para o tubo |44]. As 
propriedades nessa equação e na equação a seguir são avaliadas 
como explicado após a Equação 10.32. 

Para uma fileira vertical com N tubos horizontais, Figura 
10.140, o coeficiente convectivo médio (nos N tubos) pode ser 
calculado por 


8 (Pi — Pok hn 4 
ion =: 0,720 | eder em J (10.46) 


NyfTa— TD 


Ou seja. 25x = RN” !“ onde A, é o coeficiente de transferência 
de calor para o primeiro tubo (tubo superior). Tal configuração 
é usada com frequência no projeto de condensadores. A redução 
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0,05 


0,04 


0,03 


m tkgs) 


0,02 


0,01 


T, CC) 


(FT, > 15º€) e a correlação para condições turbulentas, Equação 
10.40, para Re; > 1800. Note, contudo, que as correlações não 
fornecem resultados equivalentes para Re, = 1800. Além disso, 
existe um estreito intervalo de número de Reynolds próximo a 
1800 no qual os valores de Re, calculados pela Equação 10,39 
são levemente superiores a 1800, enquanto os valores de Re, cal- 
culados pela Equação 10.40 são ligeiramente inferiores a 1800. 





Condensação em Filme sobre Sistemas Radiais 





(ef) 


Pretra TO, 1: Condensação em filme sobre (e) uma esfera, (b) um úni- 
co tubo horizontal, uma fileira vertical de tubos horizontais com (c) uma 
lâmina contínua de condensado, e (d) com gotejamento do condensado. 
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no k com o aumento de N pode ser atribuída a um aumento na es- 
pessura do filme média em cada tubo seguinte. Geralmente, as Equa- 
ções 10.45 e 10.46 estão em concordância ou ligeiramente abaixo 
dos resultados experimentais com vapores puros. Desvios podem 
ser atribuídos às ondulações na superfície do líquido no tubo hori- 
zontal sozinho. Para a matriz de tubos, admite-se que o condensado 
escoe na direção descendente na forma de uma lâmina contínua 
(Figura 10.140) e dois efeitos são desprezados: a transferência de 
calor para a lâmina de condensado entre os tubos e o ganho de mo- 
mento que ocorre quando a lâmina cai livremente sob o efeito da 
gravidade. Esses efeitos intensificam a transferência de calor e Chen 
149] tevou em consideração suas influências em termos do número 
de Jakob e do número de tubos. Para Ja < 0,1, contudo, a transfe- 


“tência de calor é intensificada em menos de 15%. Apesar dessa 


correção, os resultados experimentais tendem a ser maiores do que 
as previsões. Uma explicação plausível para a discrepância é que, 
em vez de escoar como uma lâmina contínua. o condensado gote- 
ja de tubo para tubo, como ilustrado na Figura 10.14d. O goteja- 
mento reduz a espessura do filme de condensado € promove tur- 
bulência, intensificando desta forma a transferência de calor. 

Se a razão comprimento/diâmetro for superior a 1,8 tg 8[50], 
as equações anteriores podem ser usadas em tubos inclinados pela 
substituição de g por g cos 8, onde o ângulo 8 é medido a partir 
da posição horizontal. Entretanto, na presença de gases não- 
condensáveis, o coeficiente de transferência de calor será menor 
do que o previsto com base nas correlações anteriores. 





EXEMPLO 10.4 


Um condensador de vapor d'água possui uma matriz quadrada com- 
posta por 400 tubos. cada um com 6 mm de diâmetro. Se os tubos 
estão expostos ao vapor saturado a uma pressão de 0,15 bar e a tem- 
peratura superficial dos tubos é mantida a 25ºC, qual é a taxa de 
condensação do vapor por unidade de comprimento dos tubos? 


SOLUÇÃO 





Decos: Configuração c temperatura superficial dos tubos de um 
condensador que estão em contato com vapor saturado a 0,15 bar, 


Aetrar: Taxa de condensação por unidade de comprimento dos 
tubos. 


Essen: 


— D=6mm, 
E matriz quadrada, 
400 tubos 
+ 
Ng T, = 25C 


Vapor d'água 
saturado 
p=0,15 bar 


e 


ANNAN 


Considerações: 


1. Concentração de gases não-condensáveis no vapor despre- 
zível. 
2. Condensação em filme laminar sobre os tubos. 


Propriedades: Tabela A.6, vapor saturado (p = 0,15 bar): 
Ta = 327 K = 54°C, p, = (1/v,) = 0,098 kg/m?, Ay = 2373 KI) 
kg. Tabela A.6, água saturada (7, = 312.5 K): p, = (1/v) = 992 
kg/m, my = 663 X 107º Nis/mº, k, = 0,631 Wi(m-K), c,, = 4178 
Jkg:K). 


Análise: A taxa de condensação média em um único tubo da 
matriz pode ser obtida pela Equação 10.34. na qual. para um 
comprimento de tubo unitário, 

o d Pon LE) 


m, = TA v t 
hi hi 


Da Equação 10.46 





BPPT P Mhig IÑ 
Nuk su TD 


ou com N = 20, Ja = 0,051 c hi, = 2455 kJ/kg, 
Rox = 0,729 {19,8 m/s” x 992 ke/m” (992 0,098) kg/m? 
x (0,631W km: R)P 2,455 x 10° J/kg] 
(20 X663X 10 “ke/(s:m)(54-25)K x 0,006 m])'“ 
ny — 5194 W/m? - K) 


Bnw = 0,729 | 


Dessa forma, a taxa de condensação média cm um único tubo é 


A 5194 W/(m: KX X 0,006m)(54 -25}K 
2,455 X 10º kg 
=1,16x10kg/(s-m) 
Para toda a matriz, a taxa de condensação por unidade de com- 
primento dos tubos é. então, 
m = N2m, =400X 1,16x 10? kgAs:m)=0,464kg/is-m) < 


Comentários: Como Ja < 0,1; a Eguação 10.46 fornece uma 
estimativa confiável do coeficiente de transferência de calor 
médio. 
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Condensação em Filme no Interior de Tubos Horizontais 





Condensadores utilizados em sistemas de refrigeração e de con- 
dicionamento de ar envolvem, geralmente, a condensação de 
vapor no interior de tubos horizontais ou verticais. As condições 
no interior dos tubos são complicadas e dependem fortemente 
da velocidade do escoamento do vapor no interior do tubo. Se a 
velocidade for pequena, a condensação ocorre da maneira ilus- 
trada na Figura 10.154 em um tubo horizontal. Isto é, o conden- 
sado escoa da região superior do Lubo para « região inferior, e, 
posteriormente, na direção longitudinal juntamente com o vapor. 
Para baixas velocidades do escoamento do vapor, como 


dem P 
Repa (' Es ) < 35000 
4 eu 


onde ent se refere à entrada do tubo, Chato [51] recomenda uma 
expressão nu forma 


: grp Poli hp, 1a 
! 459 | Cosa = . 
DA TOP OA) 
na qual, para esse caso, o calor latente modificado é 
ho, = Pa l ici Tom e T) (10.48) 
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Condensação em Gotas 





Tipicamente, os coeficientes de transferência de calor na conden- 
sação em gotas são uma ordem de grandeza maiores do que os 
da condensação em filme. Nã realidade, em aplicações de trans- 
ferência de calor nas quais a condensação em gotas é induzida, 
outras resistências térmicas podem ser significativamente maio- 
res do que a devida ao processo de condensação e, consequente- 
mente, não são necessárias correlações confiáveis para o processo 
de condensação. 

Entre os muitos sistemas superfície-fluído estudados [53], a 
maior parte dos dados experimentais é para a condensação de 
vapor d'água sobre superfícies de cobre preparadas para a con- 
densação em gotas — isto é. superfícies nas quais a molhabilidade 
é reduzida — ¢ são correlacionados por uma expressão que apre- 
senta a forma [54] 


ha SHOA t 20447 CC) 


ce 


Ha 255510 


2C a 5 100°C 
LOGO =: T; 


sal 


(10.49) 
(10.50) 
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Resumo 





E evidente que a ebulição e a condensação são processos complica- 
dos para os quais a existência de relações generalizadas é, de certa 
forma, limitada. Este capítulo identifica as características físicas 
essenciais desses processos € apresenta correlações adequadas para 
a realização de cálculos de engenharia aproximados. Entretanto, 


< Condensado 





—— E 


Condensado 


la) tb) 


Fieres 10.15 Condensação em filme no interior de um tubo horizontal. 
(a) Seção transversal do escoamento do condensado para baixas velaci- 
dades do vapor. (b) Seção longitudinal do escoamento do condensado para 
alas velocidades do vapor. 


As propricdades nessas equações são avaliadas como explicado 
após a Equação 10.32. 

Para velocidades do vapor mais elevadas, o regime do escoa- 
mento bifásico se torna anular (Figura 10.156). O vapor ocupa a 
parte central da região anular, que diminui o diâmetro à medida 
que a espessura da camada de condensado aumenta na direção 
do escoamento. Resultados para essa condição de escoamento 
são fomecidos por Marto [52]. 


onde o coeficiente de transferência de calor possui unidades (W/ 
(n?”K). As taxas de transferência de calor e de condensação 
podem ser calculadas pelas Equações 10.33 e 10.34, nas quais Ay, 
é dado pela Equação 10.27 e as propriedades são avaliadas como 
explicado após a Equação 10.32. O efeito do sub-resfriamento, 
Tua — To em k,, é pequeno e pode ser desprezado. 

O efeito de vapores não-condensáveis no vapor d'água pode 
ser muito importante e foi estudado por Shade e Mikic [55]. Além 
disso, se o material que compõe a superfície de condensação não 
for tão bom condutor quanto o cobre ou prata, a sua resistência 
térmica se torna um fator a ser levado em consideração. Como 
todo q calor é transferido para as gotas, que são muito pequenas 
e estão bem distribuídas sobre a superfície, as linhas de fluxo 
térmico no interior do material que compõe a superfície locali- 
zadas próximas às áreas ativas de condensação irão se agrupar, 
induzindo uma resistência de constrição. Esse efeito foi estuda- 
do por Hannemann e Mikic |56]. 


uma grande quantidade de informações adicionais está disponível 
e uma parte significativa encontra-se resumida em diversas e am- 
plas revisões sobre o assunto [7, 15, 25, 30-33, 52, 54, 56-61]. 

Você pode testar o seu entendimento da transferência de ca- 
lor com mudança de fase respondendo às questões a seguir. 
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* Oque é ebulição em piscina? Ebulição com convecção for- 
cada? Ebulição saturada”? 

* Como o excesso de temperatura é definido? 

*« Esboce a cerva de ebulição c identifique regimes e caracte- 
rísticas importantes. O que é o fluxo térmico crítico? O que é 
o ponto de Leidenfrost? Como ocorre a progressão ao longo 
da curva de ebulição se o fluxo térmico na superfície for con- 
trolado? Qual é a natureza do efeito de histerese? Como ocorre 
a progressão ao Jongo da curva de ebulição se a temperatura 
na superficie for controlada? 

* Comoo fluxo térmico depende do excesso de temperatura no 
regime de ebulição nucleada? 

* Quais modos de transferência de calor estão associados à ebu- 
lição em filme? 

* Como é definida a intensidade de seb-resfriamento do líquido? 
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Problemas 





Considerações Gerais 


10,1 


10.2 


10.3 


Mostre que, para a água a uma pressão de | atm e com T, — Tu 
= 10º€, o número de Jakob é muito menor do que a unidade. 
Qual é o significado físico desse resultado? Verifique se essa 
conclusão se aplica a outros fluidos. 
A superfície de um cilindro horizontal com 20 mm de diâmetro 
é mantida com um excesso de temperatura de 5ºC em água sa- 
turada a 1 atm. Estime o fluxo térmico usando a correlação apro- 
priada da convecção natural e compare o seu resultado com a 
curva de ebulição da Figura 10.4, Para a ebulição nucleada, es- 
time o valor máximo do coeficiente de transferência de calor a 
partir da curva de ebulição. 
OQ papel da tensão superficial na formação de bolhas pode ser 
demonstrado considerando-se uma bolha esférica de vapor 
saturado puro em equilibrio mecânico e térmico com o seu lí- 
quido superaquecido. 
(a) Iniciando com um esboço de uma bolha isolada, efetue um 
balanço de forças para obter uma expressão para o raio da 
bolha, 


pl 20 
p Pem T PI 





onde P.u É a pressão do vapor saturado e p, é à pressão no 
líquido superaquecido externo à bolha. 
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(b) Em um diagrama p-v, represente os estados do líquido e da 
bolha. Discuta quais mudanças nessas condições causarão 
o aumento ou o colapso da bolha. 

(c) Calcule o tamanho da bolha sob condições de equilíbrio nas 
quais o vapor cstá saturado a 101ºC'e a pressão no líquido 
corresponde a uma temperatura de saturação de I00ºC. 


Ebulição Nueleada e Fluxo Térmico Crítico 


10.4 Uma corrente elétrica passa por um longo fio com I mm de di- 


âmctro. Há dissipação de 3150 W/m e a temperatura superficial 
do fio atinge 126ºC, quando ele está submerso em água a | atm, 
Qual é o coeficiente de transferência de calor da ebulição? Es- 
time o valor do coeficiente de correlação €, ,. 


10.5 Estime o coeficiente de transferência de calor na ebulição nu- 


cleada em piscina de água fervendo a pressão atmosférica so- 
bre a superfícic externa de um tubo revestido com uma camada 
de platina, que possui 10 mm de diâmetro e é mantido a uma 
temperatura 10ºC acima da temperatura de saturação. 
Represente graficamente o fluxo térmico da ebulição nucleada 
de água saturada a pressão atmosférica sobre uma grande placa 
horizontal de cobre polido, na faixa de excesso dc temperatura 
de 5°C = AT, = 30°C. Compare os seus resultados com a Figu- 
ra 10.4. Também determine o excesso de temperatura corres- 
pondente ao fluxo térmico crítico. 
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10.8 


10.9 


10.10 


10.11 


10,12 
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Uma expressão simples para levar em consideração o efeito da 
pressão no coeficiente conveciivo da ebulição nucleada em água 


(Wim -Kp é 
aid 
ho QAT) (z) 


onde p cp, são a pressão do sistema e a pressão atmosférica 
padrão, respectivamente. Para uma placa horizontal e no inter- 
valo [5 <q) < 235 kWim", C = 5,560 e n = 3. A unidade de 
AT, é o kelvin, Compare as estimativas teitas com essa expres- 
são com aquelas obtidas pela correlação de Rohsenow (€,, = 
0.013: 7 = 1) para pressões de 2 e 5 bar. com àT, = 10°C. 
No Exemplo 10.1 analisamos condições nas quais uma ebuti- 
ção vigorosa ocorre em uma panela de água e nós determina- 
mos a potência elétrica (taxa de transferência de calor) requeri- 
da para manter uma temperatura especificada na base da pane- 
la. Entretanto, a potência elétrica é, na verdade, a variável de 
controle (independente). que tem como consequência de seu 
valor a temperatura da panela. 

(a) Para a ebulição nucleada na panela de cobre do Exemplo 
10.1, calcule e represente graficamente a temperatura da 
panela como uma função da taxa de transferência de calor 
para | = g = 100 kW. 

(b) Se a temperatura inicial da água fosse igual à temperatura 
da sala. obviamente. ela teria que ser aquecida por um peri- 
odo de tempo até que entre em ebulição. Considere condi- 
ções logo após o início do aquecimento e a água a 20ºC, 
Estime a temperatura da base da panela para uma taxa de 
transferência de calor de 8 KW. 

Calcule o fluxo térmico crítico em uma grande superficie hori- 
zontal para os seguintes fluidos a 1 atm: mercúrio. ctanol e re- 
frigerante R-134a. Compare esses resultados com o fluxo tér- 
mico crítico para a água a 1 atm. 
O fundo de uma panela de cobre. que possui 150 mm de diâme- 
tro, é mantido a [15 por um elemento de aquecimento elétri- 
co. Estime a potência necessária para ferver a água nesta pane- 
la. Determine a taxa de cvaporação. Qual é a razão entre o fluxo 
térmico na superfície e o fluxo térmico crítico? Qual temperatura 
na panela é reguerida para atingir o fluxo térmico critico? 

Um elemento aquecedor coberto com níquel, com uma espes- 

sura de 15 mm e uma condutividade térmica de 50 WímK), 

está exposto à água saturada à pressão atmosférica. Um termo- 
par é fixado à sua superfície posterior. que é bem isolada. Me- 
didas em uma condição de operação particular fornecem uma 
dissipação de potência elétrica no elemento aquecedor de 
6.950 x 107 Wim” e uma temperatura de 7, = 266.4°C, 


Superfície coberta 
com níquel, 7 


Elemento aquecedor 
— < 77: 6,950: LO Wim" 
É :: 50 WitmkK) 
L= 15mm 





Corrente 
alétrica 






Isalante sá = 266 4 

ta) A partir dos dados anteriores, calcule a temperatura da su- 
perfície, T.. c o fluxo térmico na superfície exposta. 

tb) Usando o fluxo térmico na superfície determinado na parte 
(a). estime a temperatura da superfície utilizando uma cor- 
relação de ebulição apropriada. 

Avanços na integração em grande escala (VLS] — very large 

scale integration) de componentes eletrônicos em um chip são 

frequentemente restringidos pela capacidade em se resfriar o 

chip. Em computadores de grande porte, uma série contendo 


10.13 


10,14 


10.15 


10.16 


10.17 


várias centenas de chips. cada um com uma área de 25 mr”, pode 
ser montada sobre um substrato cerâmico, Um método para o 
resfriamento dessa série consiste na sua imersão em um fluido 
que possui um baixo ponto de ebulição, tal como o refrigerante 
R-134a. A | atme 247 K, as propriedades do líquido saturado 
são: q = 146 X 10! Nesim', c, = 1531 JXkg'K) c Pr = 32, 
Admita valores de C, p = 0.004 en = 1,7. 
{a} Estime a potência dissipada por um único chip se ele está 
operando a 50% do fluxo térmico crítico. Qual é o valor cor- 
____Tespondente da temperatura do chip”? 
' (b); Calcule e represente graficamente a temperatura do chip 
~ | como uma função do fluxo térmico na superfície para 0,25 
= g? taras = 0,90. 
Etilenoglicol saturado a | atm é aquecido por uma superfície ho- 
rizontal revestida de cromo, que possuí um diâmetro de 200 mm 
e é mantida a uma temperatura de 480 K. Estime a potência de 
aquecimento exigida e a taxa de evaporação. Qual fração da 
potência máxima associada ao fluxo térmico crítico é represen- 
tada pela potência exigida pelo processo? A 470 K. as proprie- 
dades do líquido saturado são: gu = 0,38 X 107“ Nes/m.c, = 
3280 Jíkg K) c Pr = 8.7. À massa específia do vapor saturado 
é p= 1,66 kg/m”. Considere as constantes da ebulição nuclea- 
da iguais a C = 001 en = 1,0. 
Tubos de cobre, com 25 mm de diâmetro e 0,75 m de compri- 
mento, são usados para ferver água saturada a | atm, 
(a) Se os tubos operam a 75% do fluxo térmico crítico, quantos 
tubos são necessários para produzir 750 kg/h de vapor? Qual 
é a temperatura correspondente na superfície dos tubos” 
[(b). Calcule e represente graficamente a temperatura na super- 
fície do tubo como uma função do fluxo térmico para 0,25 
E GG E 0,90. No mesmo gráfico. represente o corres- 
pondente número necessário de tubos para fornecer a pro- 
dução de vapor especificada. 
Considere uma caldeira que queima gás na qual cinco serpenti- 
nas de cobre, com parede delgada, diâmetro de 25 mm e 8 m de 
comprimento. estão submersas em água pressurizada a 4,37 bar. 
As paredes das serpentinas são polidas e podem ser considera- 
das isotérmicas. Gases de combustão entram em cada serpen- 
tina com uma temperatura de F, uu = 700°C € a uma vazão de 


sent 


nt = 0,08 kg/s, respectivamente. 


Vapor d'água 


Linha de gás (L, D) 
(lde 5) 





Determine a temperatura da parede da serpentina 7, c a tem- 
peratura do gás na saída da serpentina. T, „i para as condições 
especificadas. Como uma primeira aproximação, as proprieda- 
des dos gases de combustão podem ser consideradas iguais as 
do ar a 700 K. 
Estime a corrente elétrica que provocará a queima de um fig de 
níquel com I mm de diâmetro submerso em água à pressão at- 
mosférica. A resistência elétrica do fio é de 0,129 9/m, 
Estime a potência (W/m?) necessária para manter uma placa de 
latão a AT, = 15°C em contalo com água saturada fervendo a | 
atm. Qual é a potência necessária se a água estiver pressurizada 
a 10 atm? A que fração do fluxo térmico crítico a placa está ope- 
rando? 








Í0.18 


10.19 


10,20 


10.21 


[0.22 


Pá de 
nitreto 
de boro 


Foi demonstrado experimentalmente que q fluxo térmico críti- 
co depende de forma significativa da pressão, sobretudo atra- 
vés da dependência da tensão superficial do fluido e do seu ca- 
lor latente de vaporização em relação à pressão, Usando a Fqua- 
ção 10.6. calcule valores de gra para a água sobre uma grande 
superfície horizontal como uma função da pressão. Demonstre 
que a condição de pico para o fluxo térmico crítico ocorre a 
uma pressão de aproximadamente um terço da pressão crítica 
(p, = 221 bar). Como todos os fluidos comuns apresentam essa 
característica. sugira quais coordenadas devem ser usadas para 
representar graficamente a relação entre valores do fluxo térmico 
crítico e da pressão para obter uma curva que seja universal. 
Ao utilizar análise dimensional, Kutateladze [9] postulou que o 
fluxo térmico crítico varia com o calor de vaporização, com a 
massa específica do vapor, com a tensão superficial e com o pa- 
râmetro do diâmetro da bolha, dado peta Equação 10.44. Veri- 
fique que a análise dimensional fornece a seguinte expressão 
para o fluxo térmico crítico: 

as pa Chapt D; gra 
Um fluido dielétrico a pressão atmosférica é aquecido com um 
fio de platina horizontal com 0.5 mm de diâmetro. Determine a 
temperatura do fio quando ele é aquecido a 50% do fluxo tér- 
mico crítico. As propriedades do fluido são Cs = 1300 Jftkg-K), 
ħa = 142 kJ/kg. k, = 0,075 WimK) 2, = 0.32 x [0º m/s, 
P: = 1400 kgimò. p, = 7.2 kg/m’, o = 12,4 X 107° N/m, Fa = 
34°C. Admita que as constantes da ebulição nucleada sejam 
Co = 0005 e n = 1.7. Para cilindros horizontais pequenos. o 
fluxo térmico crítico é encontrado multiplicando o valor asso- 
ciado aos cilindros horizontais grandes por um fator de corre- 
ção F. sendo F = 0,89 + 227 exp(> 3.44 Co "3,0 número de 
confinamento é baseado no raio do cilindro e a faixa de aplica- 
ção do fator de correção é 1,3 € Co $ 6.7 |11]. 
Qual é o fluxo térmico crítico na ebulição de água a 1 atm sobre 
uma grande superfície horizontal na superfícic da lua, onde à 
aceleração gravitacional equivale a um sexto da que existe na 
supertícic da Terra? i 
Um aquecedor para promover a ebulição de um líquido saturado 
é formado por dois tubos concêntricos de aço inoxidável reche- 
ados com pó denso de nitreto de boro. Uma corrente elétrica é 
passada pelo tubo interno, gerando um aquecimento volumétri- 
co uniforme q (Wim', A superfície exposta do tubo externo 
encontra-se em contato com o líquido c o fluxo térmico na cbu- 
tição é dado por 





Superficie de ebulição 
de aço inoxidável 


Teme-se que em operação à elevada potência os tubos de aço 
inoxidável se oxidam severamente se a temperatura for superi- 
ora TOU então que o nitreto de boro se deteriore se sua tem- 
peratura exceder 7,,.. Admitindo que à temperatura de satura- 
ção do líquido (7,,) e a temperatura da superfície de ebulição 
(TA sejam especificadas. deduza expressões pära as temperatu- 
ras máximas nos tubos de aço inoxidável (ai) e no nitreto de boro 
(nb). Expresse seus resultados em termos de parâmetros geo- 


Figorcarboneto 


417 


Ebulição e Condensação 


métricos (fi. Fa Fy r4}, das condutividades térmicas (k,, ku) € 
dos parâmetros de ebulição (C,T, F, 


sil? 


10.23 Um chip de silício com espessura L = 2,5 mm e condutividade 


térmica k, = 135 W/(m:K) é resfriado pela ebulição de um flu- 
orocarboneto líquido saturado (T = 57°C) sobre a sua super- 
fície. Os circuitos eletrônicos na parte inferior do chip produ- 
zem um fluxo térmico uniforme de q; = 5 X 10º Wim”, enquanto 
os lados do chip são perfeitamente isolados. 

As propriedades do fluorcarboneto saturado são Cos = 100 
JkgK), A = 84400 J/kg. p, = [619.2 kem? p, = 134 kg/m?, 
o=81X10 kgs. =440x 0 kgims)e Pr, =901 
Além disso, as constantes da ebulição nucleadas são CC, = 0,005 
en=17. 


saturado 





Chipde sitício-— 


le tm pi 





n 
f o 


(a) Em condições de regime estacionário, qual é a temperatura 
T, na superfície inferior do chip? Se, durante a realização 
de testes com o chip, qs for aumentado para 90% do fluxo 
térmico crítico, qual será o novo valor da temperatura 7, em 

___ Tegime estacionário? 

H(b)]Calcule e represente graficamente as temperaturas nas su- 
perfícies do chip (superior e inferior) como uma função do 
Fluxo térmico para 0,20 = g'/g".. = 0,90. Se a temperatura 
máxima admitida no chip é de 80ºC, qual é o valor máximo 
permitido para 7? 


10.24 Um aparelho para efetuar experimentos de cbulição possui uma 


barra de cobre (k = 400 W&n1-K), que tem uma de suas extre- 
midades exposta a um líquido em ebulição, um aquecedor 
encapsulado na extremidade oposta e encontra-se isolada ter- 
micamente da vizinhança em todas as suas superfícies, exceto a 
exposta ao líquido. São inseridos termopares na barra que são 
usados para medir as temperaturas em posições distantes x, = 
10 mm e x, = 25 mm da superfície. 











To 


Superfície revestida, T, 





Termopares 


Barra de cobre, k -— <] 


Aquecedor 
elétrico ~“ 


(a) Um experimento é cfetuado para determinar as característi- 
cas de ebulição de um revestimento especial que é aplicado 
sobre a superfícic exposta. Sob condições de regime estaci- 
onário, ebulição nucleada é mantida em água saturada à 
pressão atmosférica e valores T, = 133,7ºCe 7, = 158,6°C 
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são registrados, $e n = i. qual o valor do coeficiente C, 
„associado à correlação de Rohsenow? 
| (by Supende a aplicabilidade da correlação de Rohsenow com 
`o valor de Ç, determinado na parte (a), calcule e represente 
graficamente o excesso de temperatura åF, como uma fun- 
ção do fluxo térmico na ebulição para 10° = q; = 10º Wim?. 
Quais são os valores correspondentes de 7, e 75, para g; = 
10º Wim? Se q! for aumentado para 1,5 X 10º W/mi, po- 
dem os resultados anteriores ser extrapolados para inferir os 
valores correspondentes de AT, Te 75? 


Fluxo Térmico Yhínimo «e Ebmlição em Filme 


10.25 


10.27 


10.28 


10.29 


10.30 


Uma pequena esfera de cobre, inicialmente a uma temperatura 
elevada e uniforme F (0) = T,, é subitamente imersa em um gran- 
de banho de um fluido mantido a Fa A temperatura inicial da 
esfera excede o ponto de Leidenfrost. que corresponde à tem- 
peratura Ff, na Figura 10.4. E 

(a) Esboce a variação da temperatura média na esfera, F (t), em 
função do tempo durante O processo de têmpera. Indique 
nesse esboço as temperaturas 7, 7p e To assim como os 
regimes de ebulição em filme, transição, cbulição nucleada 
e o regime de convecção monofásica. Identifique as princi- 
país características do histórico da temperatura. 

(b) Em quak(is) instante(s) do tempo no processo de resfriamen- 
to você espera que a temperatura superficial da esfera apre- 
sente um desvio mais acentuado em relação à temperatura 
no seu centro? Explique sua resposta. 


: Uma esfera, feita da liga de alumínio 2024, com diâmetro de 20 


mm e temperatura uniforme de 500ºC é subitamente imersa em 
um banho de água saturada mantido a pressão atmosférica. À 
superfície da esfera tem uma emissividade de 0,25. 

(a) Calcule o coeficiente de transferência de calor total para a 
condição inicial. Qual fração do coeficiente total é contri- 
buição da radiação? 

(b) Estime a temperatura da esfera 30 s após ser imersa no ba- 
nho? 

Uma barra de aço, com 20 mm de diâmetro, 200 mm de com- 

primento e emissividade de 0,9, é removida de um forno a 455ºC 

e subitamente submersa na posição horizontal em um banho de 

água à pressão atmosférica. Estime a taxa inicial de transferên- 

cia de calor que sai da barra. 

Uma corrente elétrica passa através de um condutor horizontal, 

com 2 mm de diâmetro e emissividade de 0,5, quando este con- 

dutor se encontra imerso em água à pressão atmosférica. 

(a) Estime a dissipação de potência por unidade de comprimento 
do condutor necessária para manter a sua temperatura su- 
perficial em 555ºC. 

[(b)] Para diâmetros de condutores iguais a 1,5; 2,0 e 2,5 mm, 
~ calcule c represente graficamente a dissipação de potência 
por unidade de comprimento como uma função da tempe- 
ratura superficial para 250 = 7, = 650°C. Em uma figura 
separada, represente a contribuição percentual da radiação 
como uma função de F.. 

Considere um fio de platina horizontal. com diâmetro de D = 1 

mm, suspenso em água saturada a pressão atmosférica. O fio é 

aquecido por uma corrente elétrica. Determine o fluxo térmico 

saindo do fio no instante em que a superfície do fio atinge a sua 
temperatura de fusão. Determine a temperatura no eixo central 
do tio correspondente. Devido à oxidação a temperaturas mui- 
to altas, a emissividade do fio é s = 0.80 quando ele arrebenta. 

As propriedades do vapor d'água na temperatura do filme de 

1209K são p, = 0,189 kg/m, c,. = 2404 J/(kg'K), v, = 231 x 

10 “mise k, = 0,113 WKmXK). 

Um elemento aquecedor de 5 mm de diâmetro é mantido com 

uma temperatura superficial de 350ºC, quando imerso horizon- 
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talmente em água sob pressão atmosférica, A cobertura do ele- 

mento é de aço inoxidável com acabamento de polimento me- 

cânico com uma emissividade de 0,25, 

ta) Calcule a dissipação de potência elétrica e a taxa de produ- 
ção de vapor por unidade de comprimento do aquecedor. 

(b) Se o aquecedor fosse operado na mesma taxa de dissipação 
de potência no regime de ebulição nucleada, qua! tempera- 
tura a superfícic atingiria? Calcule a taxa de produção de 
vapor por unidade de comprimento para essa condição de 
operação. 

(c) Esbocc a curva de ebulição e represente as duas condições 
de operação das partes (a) e (b). Compare os resultados de 
suas análises. Se o elemento aquecedor far operado na op- 
ção de potência controlada, explique como você alcançaria 
essas duas condições de operação, iniciando a partir de um 
elemento frio. 

A energia térmica gerada por um chip de silício aumenta na pro- 

porção de sua velocidade de processamento. O chip de silício 

do Problema 10.23 é projetado para operar no regime de ebuli- 
ção nucleada a aproximadamente 30% do fluxo térmico crítico. 

Um pulso súbito na velocidade de processamento do chip dis- 

para a ebulição em filme, após o qual a velocidade e a dissipa- 

ção de potência retornam aos seus valores de projeto. 

(a) Em qual regime de ebulição o chip opera após a dissipação 
de potência retomar ao seu valor de projeto? 

(b) Para retornar ao regime de ebulição nucleada, em quanto a 
velocidade de processamento tem que ser reduzida em rela- 
ção ao valor de projeto? 

Um cilindro, com diâmetro de 120 mm e a 1000 K, é tempera- 

do em água saturada a 1 atm. Descreva o processo de têmpera 

estime a taxa máxima de remoção de calor, por unidade de com- 
primento, durante o processo. 

Um fio horizontal de platina, com 1 mm de diâmetro e emissi- 

vidade s = 0,25. opera em água saturada a uma pressão de | 

atm, 

(a) Qual será o fluxo térmico na superfície se a sua temperatu- 

ra superficial for T, = 800 K? 


[6 Para emissividades de 0,1; 0,25 e 0,95, faça um gráfico em 


escala log-log do fluxo térmico como uma função do excesso 
de temperatura na superfície, AT, = T, — Ta para 150 = 
AT, = 550 K, Mostre no gráfico o fluxo térmico crítico e 0 
ponto de Leidenfrost. Separadamente, represente grafica- 
mente a contribuição percentual da radiação no fluxo tér- 
mico total para 150 = AT, = 550 K. 
Quando uma lâmina de aço deixa a última série de rolos em um 
processo de laminação a quente, antes de ser bobinada, ela é tem- 
perada com a utilização de jatos planos de água. Devido às ele- 
vadas temperaturas na lâmina, ocorre ebulição em filme na re- 
gião logo após a colisão do jato. 








Jato plano 


de água 


Jato de 
Rolos parede |] 


-. Manta de 


de aço vapor 


Considere condições nas quais a lâmina de aço abaixo da manta 
de vapor está a uma temperatura de 907 K e tem uma emissi- 
vidade de 0,35. Desprezando os efeitos dos movimentos da lá- 
mina e do jato, e supondo que a ebulição no filme possa ser 








aproximada por aquela associada a um grande cilindro hori- 
zontal com | m de diâmetro, estime a taxa de transferência de 
calor. por unidade de área superficial, da lâmina para o jato de 
parede. 


10.35) Uma esfera de cobre com 10 mm de diâmetro. inicialmente a 


uma temperatura clevada T, especificada, é temperada em um 
banho contendo água saturada (1 atm). Usando o método da ca- 
pacitância global, estime o tempo necessário para resfriar a cs- 
fera (a) de 7, = 130°C a 110°C e (b) de F, = 550°C a 220°C. 
Represente graficamente o histórico da temperatura para cada 
um dos processos de têmpera. 


Ebulição com Conseccção Forcada 
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Um tubo com 2 mm de diâmetro é usado para aquecer água sa- 
turada a | atm, gue escoa em escoamento cruzado sobre a sua 
superlície externa. Calcule e represente graficamente o fluxo tér- 
mico critico como uma função da velocidade da água no inter- 
valo entre 0 e 2 m/s. No seu gráfico. identifique a região de 
ebulição em piscina e a região de transição entre as faixas de 
velocidades baixas c clevadas. Sugestão: O Problema 10.20 con- 
tém informações relevantes para a ebulição em piscina sobre 
cilindros de pequenos diâmetros. 
Água. saturada a 1 atm e a uma velocidade de 2 m/s, escoa so- 
bre um elemento de aquecimento circular com 5 mm de diâme- 
tro. Qual é a taxa máxima de aquecimento (Wim) para a ebuli- 
ção em piscina? 
Um tubo vertical de aço transporta água a uma pressão de 10 
bar. A água líquida saturada é bombeada para dentro do tubo 
(com diâmetro D = 0,] m) na sua extremidade inferior (x = 03, 
com uma velocidade média de «,, = 0,05 m/s. O tubo está ex- 
posto à combustão de carvão pulverizado. que fornece um flu- 
xo térmico uniformé de g” = 100 000 W/m. 
(a) Determine a temperatura da parede do tubo e a qualidade 
da água em escoamento em x = 15 m. Suponha C= 
(b) Determine a temperatura da parede do tubo em um local de- 
pois de x = {5 m, no qual há escoamento monofásico de 
vapor a uma temperatura média de .,. Suponha que o va- 
“por nesse local também esteja a uma pressão de 10 bar. 
fc). Represente ifaticamente a temperatura da parede do tubo 
na faixa de —5 m = x = 30 m. 
Seja o refrigerante R-1 34a escoando em um tubo horizontal liso, 
com 10 mm de diâmetro interno e 2 mm de espessura de parc- 
de. O refrigerante E a uma temperatura de saturação de 15°C 
(para a qual Puu = 23,75 kg/m”) c escoa a uma vazão de 0,01 
kg/s. Determine a temperatura de parede máxima associada a 
um fluxo térmico de 10º W/m? na superfície interna da parede 
em uma posição 0,4 m a jusante do início da ebulição para tu- 
bos feitos de (a) cobre puro e (h) aço inoxidável AISI 316. 
Determine o diâmetro do tubo associado a p = | atm e um nú- 
mero de confinamento máximo de 0,5 para o etanol, o mercú- 
rio, a água, o R-134a e o fluido dielétrico do Problema 10.23. 


Condensação em Filme 
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Vapor d'água saturado a 0,1 bar condensa com um coeficiente 
de transferência de calor de 6800 W(m?-K) no lado externo de 
um tubo de latão, que possui diâmetros interno e externo de 16,5 
e I9 mm, respectivamente, O coeficiente de transferência de ca- 
lor na água escoando no interior do tubo é igual a 5200 W/ 
(m*K). Estimc a taxa de condensação do vapor por unidade de 
comprimento do tubo, sendo a temperatura média da água igual 
a 30°C. 

Considere um recipiente exposto a um vapor saturado, T.,. que 
possui a superfície inferior fria, 7, < T,, e com paredes laterais 
isoladas, 
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Vapor, 7. 
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Admitindo uma distribuição de temperaturas lincar no líquido, 
efetue um balanço de energia na interface líquido-vapor para 
obter a seguinte expressão para a taxa de crescimento da cama- 
da de líquido: 





Calcule a espessura da camada de líquido formada em | h, para 
uma superfície inferior com 200 mm”, mantida a 80°C e expos- 
ta a vapor d'água saturado a | atm. Compare esse resultado com 
o condensado formado em uma placa vertical com as mesmas 
dimensões e no mesmo período de tempo. 

Vapor d'água saturado a 1 atm condensa sobre a superfície ex- 

terna de um tubo vertical com 100 mm de diâmetro c | m de 

comprimento, com uma temperatura superficial uniforme de 
94°C. Estime a taxa de condensação total e a taxa de transfe- 
rência de calor para o tubo, 

Determine a taxa de condensação total e a taxa de transferência 

de calor no Problema 10.43, sc o vapor saturado estivesse a 1.5 

bar. 

Uma placa vertical com 500 mm de altura e 200 mm de largura 

devc ser usada para condensar vapor d'água saturado à | atm. 

(a) À que temperatura superficial a placa deve ser mantida para 
atingir uma taxa de condensação de mm = 25 kg/h? 

(b)]Caleule c represente graficamente a temperatura superficial 
como uma função da taxa de condensação para 15 = m = 50 
kg/h. 

Ko; No mesmo gráfico e para o mesmo intervalo de m , repre- 
sente a tempcratura superficial em função da taxa de con- 
densação para o caso de uma placa com 200 mm de altura 
por 500 mm de largura. 

Uma placa vertical de 2m X 2 m tem um lado exposto a vapor 

d'água saturado a pressão atmosférica e o outro à água de res- 

friamento que mantém a temperatura da placa a 50°C. 

(a) Qual é a taxa de transferência de calor para o refrigerante? 
Qual a taxa na qual o vapor condensa sobre a placa? 

(b) Para placas inclinadas com um ângulo 8 em relação à vertical, 
o coeficiente convectivo médio para a condensação na super- 
fície superior, Ruinin pode ser aproximado por uma expres- 
são com a forma, *,,ma = (cos(8))' hira, onde Atyre É O CO- 
eficiente médio para a orientação vertical, Estando a placa 
2m X 2 m inclinada de 45º em relação à normal, quais são 
as taxas de transferência de calor e de condensação? 

Vapor saturado de ctilenoglicol a 1 atm está exposto a uma pla- 

ca vertical, com 300 mm de altura e 100 mm de largura, que pos- 

sui uma temperatura uniforme de 420 K. Estime a taxa de trans- 
ferência de calor para a placa e a taxa de condensação do vapor. 

Aproxime as propriedades do líquido pelas correspondentes à 

condição de saturação a 373 K (Tabela A.5). 

Uma placa vertical com 2,5 m de altera, mantida a uma tempe- 

ratura uniforme de 54ºC, está exposta à vapor d'água saturado 

a pressão atmosférica. 

(a) Estime as taxas de condensação e de Lransferência de calor 
por unidade de largura da placa, 

(b) Se a altura da placa fosse reduzida à metade, O regime de 
escoamento permanccerá o mesmo ou mudará? 
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(c) Parao intervalo 54 = F, = 90ºC, represente graficamente a taxa 
de condensação como uma função da temperatura da placa 
para as duas alturas da placa especificadas nas partes (a) e (b). 

Duas configurações estão sendo analisadas no projeto de um sis- 

tema de condensação de vapor d'água a 1 atm, utilizando uma 

placa vertical mantida a 90ºC. A primeira configuração é uma úni- 
ca placa vertical com dimensões Z. x w e a segunda consiste de duas 

placas verticais (Ł/2) x w, onde L e w são as dimensões vertical e 

horizontal, respectivamente. Qual configuração você escolheria? 

O condensador de uma planta de potência a vapor é constituído 

por uma matriz quadrada alinhada com 625 tubos, cada um com 

diâmetro de 25 mm. Considere condições nas quais vapor d'água 
saturado à 0.105 bar condensa sobre a superfície externa dos 
tubos, cuja temperatura de parede igual a 17ºC é mantida pelo 
escoamento de água de resfriamento no interior dos tubos. Qual 

é a taxa de transferência de calor para a água por unidade de 

comprimento da matriz tubular? Qual é a taxa de condensação 

correspondente? 

O condensador de uma planta de potência a vapor é construído 

com tubos de aço inoxidável 302 (4, = [5 Wim'K)). com diá- 

metros externo e interno de D, = 30 mm D, = 26 mm, respec- 

livamente. Yapot d'água saturado a 0,135 bar condensa sobre a 

superfície externa de um tubo, enquanto água a uma temperatu- 

ra média de 7, = 290 K encontra-se em escoamento plenamen- 
te desenvolvido no interior do tubo. 

(a) Para uma vazão de água de m = 0.25 kg/s, quais são a tem- 
peratura da superfície externa do tubo TF, e as taxas de trans- 
ferência de calor e de condensação de vapor por unidade de 
comprimento do tubo? Como uma primeira estimativa, você 
pode estimar as propriedades do filme líquido na temperatura 
de saturação. Se alguém desejar aumentar as taxas de transfe- 
rência, qual é o fator limitante que deve ser levado em conta? 


(o). Explore o efeito da vazão do escoamento da água em F, e na 


“taxa de transferência de calor por unidade de comprimento? 
Vapor saturado oriundo de um processo químico condensa a uma 
taxa baixa sobre a superfície interna de um recipiente cilíndrico 
vertical com paredes finas, com comprimento Łe diâmetro D. A 
parede do recipiente é mantida a uma temperatura uniforme T, pelo 
escoamento de água fria ao redor da sua superfície externa. 


Vapor saturado vindo do. 


precesso químico, 7. 
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Deduza uma expressão para o tempo. £,, necessário para o 
enchimento completo do recipiente com o condensado, admi- 
tindo que o filme de condensado seja laminar. Expressc o seu 
resultado em termos de D, L, (Ta — TA g e das propriedades 
do fluido pertinentes. 

Determinc a taxa de condensação total e a taxa de transferência 
de calor para o processo de condensação do Problema 10.43, se 
o tubo estiver na posição horizontal. 
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Uma tubulação, com 25 mm de diâmetro, sem isolamento tér- 
mico e com uma temperatura superficial de 15°C, atravessa uma 
sala com o ar a uma temperatura de 37°C c a uma umidade re- 
lativa de 75%. Estime a taxa de condensação por unidade de 
comprimento da tubulação, admitindo condensação em filme ao 
invés da condensação em gotas. 

Um tubo horizontal. com 50 mm de diâmetro e temperatura su- 
perficial de 34°C. está exposto a vapor d'água a 0,2 bar. Estime 
a taxa de condensação e a taxa de transferência de calor por 
unidade de comprimento do tubo. 

Um tubo horizontal, com 1 m de comprimento e temperatura 
superficial de 70ºC, é usado para condensar vapor d'água 
saturado a uma pressão de À atm. 

(a) Qual é o diâmetro necessário para atingir uma taxa de con- 

densação de 125 kg/h? 


|(b)| Represente graficamente a taxa de condensação como uma 


função da temperatura superficial no intervalo 70 = F, £ 
90º€. para diâmetros do tubo de 125, 150 e 175 mm. 
O Ato do Ar Limpo (Clean Air Act) proibiu a produção de 
clorofluorocarbonos (CFCs) nos Estados Unidos a partir de 
1996. Um CFC amplamente usado, refrigerante R-12, foi subs- 
tituído pelo R-134a em muitas aplicações em função de suas 
propriedades similares, incluindo baixo ponto de ebulição a pres- 
são atmosférica, 7. = 243 K e 246.9 K para o R-12 e o R-134a, 
respectivamente. Compare o desempenho desses dois refrige- 
rantes sob as condições a seguir. O vapor saturado do refrige- 
rante a 310 K condensa ao escoar no interior de um tubo, com 
30 mm de diâmetro e 0,8 m de comprimento, cuja temperatura 
dc parede é mantida a 290K. Se o vapor entra no tubo com uma 
vazão de 0,010 kg/s, quais são a taxa de condensação c a vazão 
mássica de vapor deixando o tubo? As propricdades relevantes 
doR-12a Tu = 310 K são p, = 50,1 kg/m, hy = 160 kFkg e 
= 150 X 10 7 N's/m?, c as do R-12 líquido a 7, = 300 K são 
pi = 1306 kg/m, cp; = 978 JKkg'K), p = 2,54 X 10 Nesim? 
e k = 0,072 Wi(m-K). As propriedades do vapor de R134-a 
saturado são p, = 46,1 kg/m, A, = 166 kJkg c ju, = 136 X 
1057 Nes/mê, 
Vapor d'água saturado a uma pressão de 0,1 bar condensa so- 
bre uma matriz tubular quadrada com 100 tubos, cada um com 
8 mim de diâmetro. 
(a) Com a superfície dos tubos mantida a 27°C, estime a taxa 
de condensação por unidade de comprimento dos tubos. 
| Sujeito às restrições de que o número total de tubos ¢ o dià- 
“metro de cada um estejam fixos em 100 c 8 mm, respectiva- 
mente. quais são as opções disponíveis para aumentar a taxa 
de condensação? Avalic essas opções quantitativamente. 
Um trocador de calor tubular de tubos concêntricos, com tubos 
de parede delgada, possui 0,19 m de comprimento c é usado para 
aquecer água deionizada de 40 a 60ºC a uma vazão mássica de 
5 kg/s. A água deionizada escoa pelo tubo interno, que possui 
30 mm de diâmetro, enquanto vapor d'água saturado a | atm é 
alimentado na região anular formada com o tubo externo que 
tem 60 mm de diâmetro. As propriedades termofísicas da água 
deionizada são p = 982,3 kg/m". c, = 4181 JMkg'K), k = 0,643 
Wi(m-K), 4 = 548 X 107º N-sím? e Pr = 3,56. Estime os coe- 
ficientes convectivos em ambos os lados do tubo interno e de- 
termine a temperatura na parede do tubo interno na extremida- 
de da saída da água. A condensação proporciona uma tempera- 
tura na parede do tubo interno aproximadamente igual à tempe- 
ratura de saturação do vapor? 
Uma técmica para o resfriamento de módulos que possuem múl- 
tiplos chips envolve a submersão do módulo em um fluorocar- 
boneto líquido saturado. O vapor gerado devido à ebulição na 
superfície do módulo é condensado sobre a superfície externa 
de um tubo de cobre que se encontra suspenso na região acima 
do líquido preenchida pelo vapor. O tubo, com parede delgada, 
possui diâmetro D = 10 mm e forma uma serpentina em um 





“| Módulo com 
“| múltiplos chips 
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plano horizontal. Ele é restriado por água, que entra a 285 K ¢ 
saia 315 K. Todo o calor dissipado pelos chips do módulo é trans- 
ferido através de uma superfície de ebulição com dimensões de 
100 mm per 100 nim, na qual o fluxo térmico para o fluorocar- 
boneto líquido a T,, = 57ºC é de 10* Wimº. As propriedades do 
tíquido são k, = 0,0537 Wim-K), e, = 1100 J/€kg.K), fi = ha 
= 84400 Jikg. q, = 1619.2 kgim*, p, = 13,4kgm',o = 8 x 
10 *kuis. um, = 440 X 10 *keAms)e Pr,= 9, 


Água 


Serpentina de 
condensação 





l 
Líquida = vapor do 
fluprocarbaneto, 7..; 


ta) Para a taxa de dissipação de calor especificada, quais são a 
taxa de condensação (kg/s) e a vazão mássica de água (kg/s) 
necessárias”? 

(b) Admitindo escoamento plenamente desenvolvido em todo 
o tubo, determine a temperatura na superfícic do tubo na en- 
trada c na saída da serpentina. 

(€) Admitindo uma temperatura superficial uniforme no tubo 
de 7, = 53,0ºC. determine o comprimento que a serpentina 
deve possuir. i 

Determine a taxa de condensação sobre uma esfera com 100 mm 

de diâmetro e com uma temperatura superficial de 150°C, que 

se encontra imersa em vapor saturado de etilenoglicol a uma 
pressão de | atm. Aproxime as propriedades do líquido pelas 

correspondentes à condição de saturação a 373 K (Tabela A.5), 

Uma esfera de cobre com 10 mm de diâmetro, inicialmente a 

uma temperatura uniforme de 50°C, é colocada no interior de 

um grande recipiente contendo vapor d'água saturado a | atm. 

Usando o método da capacitância global, estime o tempo neces- 

sário para que a estera atinja uma condição de cquilíbrio. Qual a 

quantidade de condensado (kg) formada durante esse período? 

Vapor d'água saturado a 1.5 bar condensa no interior de um tubo 

horizontal com 75 mm de diâmetro, cuja superfície é mantida a 

100°C. Supondo baixas velocidades no escoamento do vapor e 

um processo de condensação em filme, estime o cocticiente de 

transferência de calor e a taxa de condensação por unidade de 
comprimento do tubo. 


Condensação em Golas 
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Considere o Problema 10.41. Em um esforço para aumentar a 
taxa de condensação, um engenheiro propõe colocar um reves- 
timento de Teflon, com £ = 100 pum de espessura, sobre a su- 
perfície exterior do tubo de latão para promover a condensação 
em gotas. Estime o novo cocficiente de transferência de calor 
por condensação c a nova taxa de condensação de vapor por 
unidade de comprimento do tubo após a aplicação do revesti- 
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mento. Comente sobre o efeito do esquema proposto na taxa de 
condensação (a taxa de condensação por unidade de comprimen- 
to no Problema 10.41 é de aproximadamente 1 X 10º kg/s). 
Considere as condições do Problema 10.54. Estime a taxa dẹ 
condensação para a condensação em gotas. 
Uma lata de bebida, com diâmetro de 65 mm e altura de 120 
mm, tem uma temperatura uniforme de 5º€ quando retirada de 
uma geladeira. A lata é colocada sobre uma mesa em uma sala 
com o ar ambiente a uma temperatura de 32ºC e uma umidade 
relativa de 75%. 

Estime a taxa de condensação, supondo: (a) Condensação cm 
gotas c (b) condensação em filme. Compare as taxas e explique 
sob quais condições a condensação em gotas pode ocorrer. 





Ebutição/Condensação Combinadas 


10.67 Uma técnica passiva para o resfriamento de circuitos integra- 


Câmara de 
vapor 


Circuito — 
integrado 
tel), T; 


dos que dissipam calor envolve a submersão dos circuitos em 
um fluido dielétrico com baixo ponto de ebulição, O vapor ge- 
rado no resfriamento dos circuitos é condensado sobre placas 
verticais suspensas na câmara de vapor acima do líquido. À tem- 
peratura das placas é mantida abaixo da temperatura de satura- 
ção e, durante a operação em regime estacionário, um equilí- 
brio é estabelecido entre a taxa de transferência de calor para as 
placas do condensador e a taxa de dissipação de calor pelos cir- 
cuitos integrados (CIs). 


Placas do 
condensador, F, 





Liquido dielétrica 


Considere condições nas quais a área superficial de cada CI, com 
25 mm”, encontra-se submersa em um fluorocarboneto liquido 
para o qual Feu = 50°C, p, = 1700 kg/m', c,, = 1005 JXkg:K), 
H = 6,80 X 107 kg/{s:m), k = 0,062 W/(m-K), Pr, = 11,0, 
o = 0,013 kg/s’, hy = 1,05 X 10° J/kg, Cy = 0,004 e7 = 1,7. 
Se os circuitos integrados operam com uma temperatura super- 
ficial 7, = 75°C. qual é a taxa de dissipação de calor em cada 
circuito integrado? Se as placas do condensador possuem uma 
altura H = 50 mm e são mantidas a uma temperatura 7, = 15ºC 
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por um refrigerante interno, quai quantidade de área superficial 
para a condensação deve ser disponibilizada para equilibrar o 
calor gerado por 500 circuitos integrados? 

Um termossifão é formado por um recipiente fechado que ab- 
sorve calor ao longo de sua seção de cbulição ec rejeita calor ao 
longo de sua seção de condensação. Considere um termossifão 
formado por um cilindro de aço inoxidável, polido mecanica- 
mente, que possui paredes finas e um diâmetro D. O calor for- 
necido ao termossifão ferve água saturada à pressão atmosféri- 
ca sobre as superfícies da seção de cbulição (região inferior), 
que possuí comprimento [... O calor é então rejeitado na con- 
densação do vapor, formando um fino filme que desce por gta- 
vidade ao longo da parede da seção de condensação. com com- 
primento L, retornando para a seção de ebulição, As duas se- 
ções são separadas por uma seção termicamente isolada, que 
possui comprimento L. A superfície superior da seção de con- 
densação pode ser tratada como estando termicamente isolada. 
As dimensões do termossifão são: D = 20 mm, £, = 20 mm. 
L. = 40 mme }; = 40 mm. 









E 
Seção de 
Vapor - - - B 
saturada condensação 
Filme de --.— 
condensada 

E Isolamento 

Agua sm Seção de 

saturada ebulição 


T 


se 


Aquecedor 
elétrico 


(a) Determine a temperatura média da superfície de ebulição, 
T, se o fluxo térmico na ebulição nucleada deve ser man- 
tido a 30% do fluxo térmico crítico. 

{b} Determine a taxa de condensação total, 11, € a temperatura 
média da supertície da seção de condensação, F. 

Um esquema inovador para o resfriamento de chips de compu- 

tadores utiliza um termossifão contendo um fluorocarboneto 

saturado. O chip é soldado no fundo de um recipiente com uma 

forma parecida com a de xícara, no interior do qual o calor é 

dissipado por ebulição, sendo a seguir transferido para um re- 

frigerante externo (água) pela condensação do vapor sobre a 

superfície interna de um tubo com parede delgada. 


=- D 







Água 
dai 


.-=— — Fugracarboneto 
saturado, Toa 


- Chip do computador, 7 
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As constantes da ebulição nucleada e as propriedades do fluo- 
rocarboneto são as fornecidas no Problema 10.23. Além disso, 
k = 0,054 W/(mK). 
(a) Se o chip opera sob condições de regime estacionário e q 

seu fluxo térmico superficial é mantido a 90% do fluxo tér- 

mico crítico, qual é a sua temperatura T? Qual é a dissipa- 

ção de potência total, se a dimensão do chip é de L, = 20 

mm em cada lado? 
(b) Se o diâmetro do tubo é de D = 30 mm e a sua superfície é 

mantida pela água a T, = 25°C, qual é o comprimento de 

tubo £ necessário para manter as condições especificadas? 
Uma seção de condensação/ebulição contém uma placa de co- 
bre, com dimensões de 2 m X 2 m, que opera a uma temperatu- 
ra uniforme de 7, = 100ºC e separa vapor d'água saturado, em 
condensação, de um líquido saturado X, em ebulição nucleada 
em piscina. Uma porção da curva de ebulição do líquido X é 
mostrada na figura. Tanto vapor d'água saturado quanto líqui- 
do saturado de X são alimentados no sistema, enguanto a água 
condensada e o vapor X são removidos do sistema, por meios não 
mostrados no esboço. À uma pressão de | bar, o fluido X possui 
uma temperatura de saturação e um calor latente de vaporização 
de Tur = 80°C e Ay, = 700.000 J/kg, respectivamente. 





Vapor d'água saturado - 
TP ` 


Filme de 
condensado 
líquido 
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(a) Estime as taxas de evaporação e de condensação (kg/s) nos 
dois fluidos. 





(b) Determine a temperatura de saturação T, € a pressão p no 

vapor d'água, admitindo que ocorra condensação em filme. 
Um recipiente cilíndrico de paredes delgadas, com diâmetro D 
e altura L, contém, até uma altura y, um líquido (A) com um re- 
duzido ponto de ebulição, que se encontra a Fa, O recipiente 
está localizado no interior de uma grande câmara, na qual há 
vapor de um fluido (B) com elevado ponto de ebulição. O va- 
por B condensa em um filme laminar sobre a superfície externa 
do recipiente cilíndrico, que se forma a partir da localização da 
superfície livre do líquido A. O processo de condensação man- 
tém a ebulição nuclcada do líquido A ao longo da parede do 
recipiente. de acordo com a relação q” = C(T, — Tu), onde C é 
uma constante empírica conhecida. 
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(a) Para a porção da parede coberta pelo filme de condensado, 
deduza uma equação para a temperatura média da parede do 
recipiente, T,. Suponha que as propricdades dos fluidos A e 
B sejam conhecidas. 

(b) A que taxa o calor é fornecido ao líquido A? 

(c) Admitindo que, inicialmente, o recipiente se encontre cheio 
do líquido, ou seja, y = L, deduza uma expressão para o 
tempo necessário para evaporar todo o líquido no recipi- 
ente. 

Foi proposto que o ar muito quente retido no interior do só- 

tão de uma casa no verão pode ser usado como a fonte de 

energia para um aquecedor de água passivo instalado no só- 
tão. Custos com energia para o aquecimento da água fria e com 

o condicionamento do ar são ambos reduzidos. Dez termos- 

sifões, similares aos do Problema 10.68. são inseridos na base 

de um aquecedor de água bem isolado termicamente. Cada ter- 
mossifão tem uma seção de condensação com L, = 50 mm de 
comprimento, uma seção isolada com L, = 40 mm e uma se- 
ção de ebulição com Z, = 30 mm de comprimento. O diâme- 
tro de cada termossifão é igual à D = 20 mm. O fluido de tra- 
balho no interior dos termossifões é água a uma pressão de 

p = 0,047 bar. 

(a) Determine a taxa de aquecimento fornecida pelos dez ter- 
mossifões, quando a ebulição ocorre a 25% do fluxo térmi- 
co crítico. Quais são as temperaturas médias nas seções de 
ebulição e de condensação? 

(b) Durante a noite, a temperatura do sótão fica inferior à tem- 
peratura da água, Estime a perda de calor do tanque de água 
quente para o sótão frio, supondo que as perdas pelo iso- 
lamento do tanque são desprezíveis e que a espessura dos 
tubos de aço inoxidável de cada termossifão é muito pe- 
quena. 


Ud (ad ODRE fa Co E e rt TE EAST VT SA 


pm 
D 
S 
= 
g. 
a 
Q 
z 
[= 





425 


Frocadores de Calor 





O sas de troca de calor entre dois fluidos que estão a diferentes temperaturas e se encontram 
separados por uma parede sólida ocorre em muitas aplicações de engenharia. O equipamento usado 
para implementar essa troca é conhecido por trocador de calor, e suas aplicações específicas podem 
ser encontradas no aquecimento de ambientes e no condicionamento de ar, na produção de potência, 
na recuperação de calor em processos e no processamento químico. 

Neste capítulo nossos objetivos são apresentar os parâmetros de desempenho para avaliar a eficácia 
de um trocador de calor e desenvolver metodo] ogias para projetar um trocador de calor ou para prever 
o desempenho de um trocador existente operando sob condições especificadas. 


Tipos de Trocadores de Calor 
TE E 


Tipicamente, os trocadores de calor são classificados em função 
da configuração do escoamento e do tipo de construção. No tro- 
cador de calor mais simples.-os fluidos quente e frio se movem 
no mesmo sentido ou em sentidos opostos em uma construção 
com tubos concêntricos (ou birubutar). Na confi guração para- 
lela da Figura 11.14, os fluidos quente c frio entram pela mesma 
extremidade, escoam no mesmo sentido e deixam o equipamen- 
to também na mesma extremidade. Na configuração contracor- 
rente da Figura 11,1, os fluidos entram por extremidades opos- 
tas, escoam em sentidos opostos e deixam o equipamento em ex- 
tremidades opostas. 

Alternativamente, os Iluidos podem se mover em escoamen- 
to cruzado (um fluido escoa perpendicularmente ao outro), como 
ilustrado pelos trocadores de calor tubulares, com e sem aletas, 
na Figura 11.2. As duas configurações são tipicamente diferen- 
ciadas por uma idealização que trata o escoamento do fluído sobre 


os tubos como misturado e não-misturado. Na Fi gura 1] 24, diz- 
se que o fluido está não-misturado, pois as aletas impedem o 
movimento na direção (y) que é transversal à direção {x} do es- 
coamento principal. Nesse caso, a temperatura do fluido varia 
com xe y. Ao contrário, para o feixc tubular não-aletado da Fi- 
gura 11.2b, o movimento do fluido, e consequentemente sua 
mistura na direção transversal, é possível e a variação de tempe- 
ratura ocorre principalmente na direção do escoamento princi- 
pal. Como o escoamento no interior dos tubos é não-misturado, 
em trocadores aletados os dois fluidos são não-misturados, cn- 
quanto em trocadores não-aletados um fluido é misturado e o 
outro não. A natureza da condição de mistura pode influenciar 
significativamente o desempenho do trocador de calor. 

Outra configuração comum é o trocador de calor casco e tu- 
bos [1]. Formas específicas desse tipo de trocador de calor dife- 
rem de acordo com os números de passes no casco e nos tubos. 








(a) 





E 


Picts ELI Troeadores de calor de tubos concêntricos. tt) Escoamento paralelo. (b) Escoamento conteacorrente. 
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Escaamento cruzado 
Tafi, y) 


Escoamento 
nos tubos 


ta) 





Escoamento cruzado 
T= f t) 





Escoamento 
nos tubos 
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FISURA 11,2 Trocadores de calor com escoamentos cruzados. (4) Aletado com ambos os Íluidos não-misturados. (b) Nãv-aletado com um Íluido 


misturado e o outro não-misturado. 
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Saida 


dos tubos Entrada 


do casco 


Chicanas 





pr 
Sa 
Saida Entrada 
do casco dos tubos 


Fea RA LE: Trocador de calor casco e tubos com um passe no casco e 
um passe nos tubos (modo de operação conlracorrente). 


Sua forma mais simples envolve um único passe nos tubos e no 
casco, sendo mostrada na Figura 11.3. Geralmente, são instala- 
das chicanas para aumentar o coeficiente convectivo no fluido 
no lado do casco, induzindo turbulência e um componente de 
velocidade na direção do escoamento cruzado. Além disso, as 
chicanas apóiam fisicamente os tubos, reduzindo a vibração dos 
tubos induzida pelo escoamento. Trocadores de calor com 
chicanas e com um passe no casco e dois passes nos tubos, e com 
dois passes no casco e quatro passes nos tubos são mostrados nas 
Figuras 11.44 e 11.4h, respectivamente. 

Uma classe especial e importante de trocadores de calor é 
utilizada para atingir superfícies de transferência de calor muito 
grandes (= 400 m?/mº para líquidos e = 700 m*/mº para gases) 
por unidade de volume. Conhecidos por trocadores de calor com- 
pactos, esses equipamentos possuem densas matrizes de tubos 
aletados ou placas e são tipicamente usados quando pelo menos 
um dos fluidos é um gás, sendo portanto caracterizado por um 
pequeno coeficiente de transferência de calor. Os tubos podem 






(a) 


| Entrada do casco 


Saída dos tubos 


Entrada dos tubos 








ta) 





Entrada dos tubos 


| Saída do casco 


tb) 


Ficiga 11.4 Trocadores de calor casco e tubos. (4) Um passe no casco 
e dois passes nos tubos. (5) Dois passes no casco c quatro passes nos tu- 
bos. 


ser planos ou circulares, como nas Figuras 11.5a e 11.5h, c, res- 
pectivamente, e as aletas podem ser planas ou circulares, como 
nas Figuras 11.54, b e 11,5c, respectivamente. Trocadores de 
calor com placas paralelas podem ser aletados ou corrugados, € 
podem ser utilizados com modos de operação de um único passe 
(Figura 11,5d) ou com múltiplos passes (Figura 11.52). As se- 
ções de escoamento associadas aos trocadores de calor compac- 
tos são tipicamente pequenas (D, = 5 mm), e o escoamento é 
geralmente laminar. 


Tubo circular 
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Piscia T1.5 Núcleos de trocadores de calor compactos. (a) Tubo aletado (tubos planos, placas contínuas como aletas). (5) Tubo aletado (tubos 
circulares, placas continuas como aletas). (c) Tubo aletado (tubos circulares, aletas circulares). (d) Placa aletada (passe único). (2) Placa aletada (múltiplo 


passe). 
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O Coeficiente Global de Transferência de Calor 


Uma etapa essencial, e frequentemente a mais imprecisa, de 
qualquer análise de trocadores de calor é a determinação do co- 
eficiente global de transferência de cator. Lembrando da Equa- 
ção 3.19, esse coeficiente é definido em função da resistência 
térmica total à transferência de calor entre dois fluidos. Nas Equa- 
ções 3.18 e 3.31, o coeficiente foi determinado levando-se em 
consideração as resistências condutiva e convectiva entre fluidos 
separados por paredes compostas planas e cilíndricas, respectiva- 
mente. É importante reconhecer, contudo, que tais resultados se 
aplicam somente no caso de superfícies fimpas e sem aleias. 

Ao longo da operação normal de trocadores de calor, com fre- 
* qliência as superfícies estão sujeitas à deposição de impurezas dos 
fluidos, à formação de ferrugem ou a outras reações entre o fluido 
| eomaterial que compõe a parede. A consequente formação de um 
filme ou de incrustações sobre a superfície pode aumentar signifi- 
cativamente a resistência à transferência de calor entre os fluidos. 
Esse efeito pode ser levado em conta através da introdução de 
uma resistência térmica adicional, conhecida por fator de depo- 
| sição, Ro O seu valor depende da temperatura de operação, da 
| velocidade do fluido e do tempo de serviço do trocador de calor. 

Além disso, sabemos que frequentemente são adicionadas 
aletas às superfícies expostas a um ou ambos os fluidos que, ao 
aumentarem a área superficial, reduzem a resistência térmica à 
transferência de calor por convecção. Nesse sentido, com a in- 
clusão dos efeitos relativos à deposição e às aletas (superfícies 
estendidas), o coeficiente global de transferência de calor pode 
ser representado por 
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onde fe q indicam os fluidos frio e quente, respectivamente. Note 
que o cálculo do produto UA não exige a especificação do lado 
quente ou do lado frio (U,A, = U,A,). Entretanto, o cálculo de 
um coeficiente global! depende se está baseado na área superfi- 
cial no lado do fluido quente ou do fluido frio, uma vez que U, + 
U, se À, * A, À resistência condutiva na parede R, é obtida da 
Equação 3.6 no caso de uma parede plana ou da Equação 3.28 


Fsi L.t Fatores de deposição 
representativos [1] 
TR RS PT S a A 





Fluido R r K/W) 
Água do mar « água de alimentação 0,0001 

watada para caldeira (abaixo de 50°C) 
Água do mar e água de alimentação 0.0002 


watada para caldeira {acima de 50°C) 


Água de rio (abaixo de 50°C) 0.0002-0,001 


Óleo combustível 0.0009 
Líquidos de refrigeração 0.0002 


Vapor d'água (sem arraste de óleo) 0.0001 


para uma parede cilíndrica. Embora valores representativos para 
o fator de deposição estejam listados na Tabela 11.1, esse fator é 
uma variável ao longo da operação do trocador de calor (aumen- 
tando a partir de zero, no caso de uma superfície limpa, em fun- 
ção do acúmulo de depósitos sobre a superfície). Discussões 
abrangentes sobre a deposição estão disponíveis nas Referênci- 
as2a4. 

A grandeza n, na Equação 11.1 é conhecida como eficiência 
global da superfície ou efetividade da temperatura de uma su- 
perfície aletada. Ela é definida de tal modo que, para a superfí- 
cie do lado quente ou do lado frio sem deposição, a taxa de trans- 
ferência de calor é 


g=0AAT, — To) (11.2) 


onde T, é a temperatura da superfície na qual as aletas estão ins- 
taladas (base) (Figura 3.20) e À é a área superficial total (aletas 
mais a base exposta). Esta grandeza foi apresentada na Seção 
3.6.5 e a expressão a seguir foi deduzida: 


A, 
n=1-[0-n) (11.3) 


na qual A, é a área superficial de todas as aletas e 7, é a eficiên- 
cia de uma única aleta. Para ser coerente com a nomenclatura 
comumente utilizada na análise de trocadores de calor, a razão 
entre a área superficial das aletas e a área superficial total foi 
representada na forma AA. Essa representação difere daquela 
utilizada na Seção 3.6.5, onde a razão está representada na for- 
ma ŅNA/A,„ com A, representando a área de uma aleta e A, a área 
superficial total. Se uma aleta plana ou um pino com comprimen- 
to L (Figura 3.16) for usada e uma extremidade adiabática for 
suposta, as Equações 3.76 e 3.86 fornecem 


SL (11.4) 


onde m = (2h/kt)'º e t é a espessura da aleta. Para diversas geo- 
metrias de aletas mais usuais, a eficiência pode ser obtida na 
Tabela 3.5. 

Note que, como escrita, a Equação 11.2 corresponde à depo- 
sição desprezível. Entretanto, se a deposição for significativa, O 
coeficiente convectivo na Equação 11.2 deve ser substituído por 
um coeficiente global de transferência dc calor parcia! com a 
forma U, = h/(1 + AR). Ao contrário da Equação 11.), que for- 
nece o coeficiente global de transferência de calor entre os flui- 
dos quente ¢ frio, U, é chamado de cocficiente parcial porque 
ele somente inclui o coeficiente convectivo e o fator de deposi- 
ção associados a um fluido e a sua superfície adjacente. Coefi- 
cientes parciais para os lados quente e frio são, então, U,, = h/ 
A +A Rip e Up= hi + ARI) respectivamente. A Equação 
11.3 pode ainda ser usada para avaliar 7 para o lado quente e/ 
ou frio, mas U, tem que ser usado no lugar de k para avaliar a 
eficiência da aleta correspondente. Além disso, mostra-se facil- 
mente que as segunda e quarta parcelas no lado direito da Equa- 
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Taneta TI.2 Valores representativos do 


coeficiente global de trans[erência de calor 


REINET ER TS RE TT CORES TZ INT MES TR E SE TRE SS E COMES GL TE AI: 


Fluidos Envolvidos 





U (Wm? K} 


Água para água 850-1700 


Água para óleo 110-350 
Condensador de vapor d'água (água nos tubos) 1000-6000 
Condensador de amônia (água nos tubos) 800-1400 
Condensador de álcool (água nos tubos) 250-700 
Trocador de calor com tubos aletados 25-50 


tágua nos tubos. ar em escoamento cruzado) 


ção 11.1] podem ser retiradas se os coeficientes convectivos nas 
primeira e quinta parcelas foram substituídos por Upe U, res- 
pectivamente. 

Frequentemente. a parcela relativa à condução na parede na 
Equação 11.1 pode ser desprezada, uma vez que paredes delga- 
das com elevada condutividade térmica são geralmente utiliza- 
das. fambém um dos coeficientes convectivos é frequentemen- 
te muito menor do que o outro e, assim, domina a determinação 
do coeficiente global. Por exemplo, se um dos fluidos for um gás 
eo outro um líquido ou uma mistura líquido-vapor em ebulição 


11.3 


ou condensação, o coeficiente de transferência de calor no lado 
do gás será muito menor. É em tais situações que são utilizadas 
aletas para melhorar a convecção no lado do gás. Valores repre- 
sentativos do coeficiente global são resumidos na Tabela 11.2. 

Para os trocadores de calor tubulares não-aletados das Figu- 
ras 11.1 a 11.4, a Equação 11.1 se reduz a 


À Boa, M(DID) Rie 1. 
É Edo Ri Comil T A, + AA, (11.5) 


onde os subscritos į e e se referem às superfícies interna c exter- 
na do tubo (4, = ADL e A, = 7D,L), que podem estar expostas 
tanto ao fluido quente quanto ao fluido frio. 

O coeficiente global de transferência de calor pode ser deter- 
minado a partir do conhecimento dos coeficientes de transferên- 
cia de calor nos fluídos quente e frio, dos fatores de deposição € 
de parâmetros geométricos apropriados. Para superfícies não- 
aletadas, os coeficientes convectivos podem ser estimados pelas 
correlações apresentadas nos Capítulos 7 e 8. Para configurações 
padronizadas de aletas, os coeficientes podem ser obtidos a par- 
tir de resultados compilados por Kays e London [5]. 


Análise de Trocadores de Calor: Uso da Média Log das Diferenças de Temperaturas 





Para projetar ou prever o desempenho de um trocador de calor é 
essencial relacionar a taxa total de transferência de calor a gran- 
dezas tais como: as temperaturas de entrada e de saída dos flui- 
dos, o coeficiente globàl de transferência de calor e a área super- 
ficial total disponível para a transferência de calor. Duas dessas 
relações podem ser obtidas, de imediato, com a aplicação de 
balanços globais de energia nos fluidos quente e frio, como 
mostrado na Figura 11,6, Em particular, se q é a taxa total de 
transferência de calor entre os fluidos quente e frio, e a transfe- 
rência de calor entre o trocador e a vizinhança é desprezível, assim 
come as mudanças nas energias potencial e cinética do sistema, 
a aplicação da equação da energia para processos contínuos em 
regime estacionário, Equação 1.1 Ld, fornece 


q = fligem” gra) (11,6a) 


4 Es Hl issa -- bjen) a 1.7a) 


onde i é a entalpia do fluido. Os subscritos g e fse referem aos 
fluidos quente e frio, enquanto ent e sai designam as condições 
do fluido na entrada e na saída. Se os fluidos não passam por uma 
mudança de fase e se forem admitidos calores específicos cons- 
tantes, essas expressões se reduzem a 


(11.6b) 


Go Mp quem iz Fa 






` 
l 
l 
l 


——+ ig.sai, Ta.sai 


x A, área da superfície de 
transferência de calo 


i ——> ifsa, Tisai 


FiGEURA 1 t.6 Balanços de energia globais para os fluidos quente e irio 
de um trocador cde calor com dois fluidos. 


q 5 Mpp pl Eposi Trem) (11.7b} 
onde as temperaturas que aparecem nas expressões se referem 
às temperaturas dos médias fluidos nas localizações indicadas. 
Note que as Equações 11.6 e 11.7 são independentes da confi- 
guração do escoamento e do tipo do trocador de calor. 

Uma outra expressão útil pode ser obtida relacionando-se a 
taxa de transferência de calor total q à diferença de temperaturas 
AT entre os fluidos quente e frio, onde 

AT=1,—T 


e 


(11.8) 


Tal expressão seria uma extensão da lei do resfriamento de 
Newton, com o coeficiente global de transferência de calor Ọ 
usado no lugar do único coeficiente de transferência de calor A. 
Entretanto, como AT varia com a posição no trocador de calor, 





torna-se necessário trabalhar com uma equação para a taxa na 
forma 


q UAAT, (11.9) 


onde ÀT,, é uma média apropriada de diferenças de temperatu- 
; tas. À Equação 11.9 pode ser usada com as Equações 1 [.6e 11,7 
para efetuar uma análise de trocadores de calor. Contudo, antes 
de poder realizar essa análise, a forma específica de AT, deve 
ser estabelecida. 
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As distribuições de temperaturas nos fluidos quente e frio asso- 
ciadas a um trocador de calor com escoamento paralelo estão 
mostradas na Figura [1.7. Inicialmente, a diferença de tempera- 
turas ATÉ grande, mas diminui com o aumento de v, aproximan- 
do-se assintoticamente de zero. É importante observar que, nes- 
se tipo de trocador, a temperatura de saída do fluido frio nunca 
pode ser superior à do fluido quente. Na Figura 11.7, os subscri- 
tos 1 e 2 indicam as extremidades opostas do trocador de calor. 
Essa convenção é utilizada em todos os tipos de trocadores de calor 
analisados. o O escoamento paralelo, tem-se que Tu = Toi 
Tai = Ty Ty, mi = Ta C Tim = T, pr 

ÀA forma de AT, pode ser determinada pela aplicação de um 
balanço de energia em clementos diferenciais nos fluidos quen- 
te e frio. Cada elemento possuí um comprimento dx e uma área 
de transferência de calor A. como ilustrado na Figura 11.7. Os 
balanços de energia e a análise posterior estão sujeitos às seguin- 
tes considerações: 


1. Otrocador de calor encontra-se isolado termicamente da vi- 
zinhança, situação na qual à única troca de calor ocorre en- 
tre os fluidos quente e frio. 

2. A condução axial ao longo dos tubos é desprezível. 

3. Mudanças nas energias cinética c potencial são desprezíveis. 





-= 


l 
Cy — Ta — i dg! —> Ta + dTa —+ 


LIZA Área da superfície de 
pF 1 transferência de calor 
i 


je 





FIGURA DES Distribuições de temperaturas em um trocador de calor com 
escoamento paralelo. 
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4. Os calores específicos dos fluídos são constantes. 
5. O coeficiente global de transferência de calor é constante. 


Os calores específicos podem, naturalmente, variar em função 
das mudanças de temperatura, € o coeficiente global de trans- 
ferência de calor pode variar devido a mudanças nas propric- 
dades dos fluidos e nas condições de escoamento. Entretanto, 
em muitas aplicações tais variações não são significativas e é ra- 
zoável trabalhar com valores médios de €p p €p, € U no trocador 
de calor. 

Aplicando um balanço de energia em cada um dos elementos 
diferenciais da Figura 11.7, tem-se que 

dg- Mpa d= 


y“ pg 


pa 


- C, df, (11.10) 


dg = HC AT, = C,dT, (ILL) 


onde C, e C, são as taxas de capacidade calorifica dos fluidos 
quente e frio, respectivamente. Essas expressões podem ser in- 
tegradas ao longo do trocador de calor, fornecendo os balanços 
de encrgia globais representados pelas Equações 11.6b e 11.7b. 
A transferência de calor através da área dA também pode ser 
escrita como 


dg = UATA (11.12) 


onde ÀF = T, — T, é a diferença de temperaturas foca! entre os 
fluidos quente e frio. 

Para determinar a forma integrada da Equação 11.12, inicia- 
mos pela substituição das Equações 11.10 e 11.11 na forma di- 


ferencial da Equação 11.8 
HAD) = dr, — dT, 


para obter 


; dl 
AT) E 4 E) 


Substituindo dq a partir da Equação 11.12 e integrando ao longo 
do trocador de calor, obtemos 


Eai 
ul ++ Í dA 
(é E) ] 
(dE =-va(do d 
AFJ G G 


Substituindo C, e C, pelas Equações 11.6b e 11.7b, respectiva- 
mente, tem-se que 


i a) 
PRATA: 


i dAT) 
DAVA 


ou 


(11.13) 





T Tsai sui = Tem 


CAT qent Then) ` (Dani z Tosa y 
Reconhecendo que, no trocador de calor com escoamento para- 
lelo da Figura 11.7, AT, = (T Trem) € åT, = (T, 


obtemos então 


gem apostar = Tarai) 


AT,- AT, 
MATAT) 





g=U. 
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Comparando à expressão anterior com a Equação 11.9, conclu- 
imos que a diferença de temperaturas média apropriada é uma 
média logarítmica (média log) das diferenças de temperaturas, 
AT, Consequentemente, podemos escrever 


q = UASTo (11.14) 


onde 


Ar = ATT AT AND -AT, 


"O (ALIATD)  In(AT/AT) Ng 


Lembre-se de que, para o srocador com escoamento paralelo, 






AD = Ta- Da = TaT 
! 4l JA qent ent 
An S= F Ta Fpa Lei ii) 


[1.3.2 O Trocador de Calor com Escoamento 
Contracorrente. 


As distribuições de temperaturas nos fluidos quente e frio asso- 
ciadas ao trocador de calor com escoamento contracorrente es- 
tão mostradas na Figura 11.8. Ao contrário do trocador com es- 
coamento paralelo, essa configuração proporciona a transferên- 
cia de calor entre as parcelas mais quentes dos dois fluidos em 
uma extremidade, assim como entre as parcelas mais frias na 
outra extremidade. Por esse motivo, a variação na diferença de 
temperaturas, ÀT = T, — T, em relação ao x não é em posição 
alguma tão elevada quanto na região de entrada de um trocador 
de calor com escoamento paralelo. Note que a temperatura de 
saída do fluido frio pode, agora, ser maior do que a temperatura 
de saída do fluido quente. 

As Equações 11.6b e 11.7b se aplicam em qualquer trocador 
de calor e, portanto. podem ser usadas para o arranjo contracor- 
rente. Além disso, a partir de uma análise como a efetuada na 
Seção 11.3.1, pode-se mostrar que as Equações 11.14 e 11.15 





a 


ma AIMN 
f l 
LEDT Área da superfície de 
i 1 transferência de calor 
1 
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Fretes TES Distribuições de temperaturas em um trocador de calor com 
escoamento contracorrente, 


também são utilizáveis. Entretanto, no trocador contracorrente 
as diferenças de temperaturas nas extremidades devem agora ser 
definidas como 


AT; = Tai o Ta EF Ta f T i 
àT, = Taa = dps = T, — Ee esa 


A sai 


Note que, para as mesmas temperaturas de entrada e de saída, a 
média log das diferenças de temperaturas no arranjo contracor- 
rente é superior à do paralelo, AT cc > AT uy Dessa forma, 
admitindo-se um mesmo valor de U para os dois arranjos, a área 
necessária para que ocorra uma dada taxa de transferência de calor 
q é menor no arranjo contracorrente do que no arranjo paralelo, 
Observe também que F, pode ser maior do que F w; nO arranjo 
contracorrente, mas não no paralelo. 


LLB.3 Condigões Operacionais Especiais 


É útil observar certas condições especiais nas quais os trocado- 
res de calor podem ser operados. A Figura 11.9a ilustra distri- 
buições de temperaturas em um trocador de calor no qual o flui- 
do quente possui uma taxa de capacidade calorífica, C, = m, Cp 
que é muito maior do que a do fluido frio, C; = 23, Nesse caso, 
a temperatura do fluido quente permanece aproximadamente 
constante ao longo de todo o trocador de calor, enquanto a tem- 
peratura do fluido frio aumenta. A mesma condição é alcançada 
se o fluido quente for um vapor condensando. A condensação 
ocorre a uma temperatura constante e, para todas as finalidades 
práticas, €, — ce. De forma inversa, em um evaporador ou em 
uma caldeira (Figura 11.94), é o fluido frio que muda de fase e 
permanece a uma temperatura praticamente uniforme (C; > x), 
O mesmo efeito é obtido sem mudança de fase se C, € C, Note 
que, com a condensação ou a evaporação, a taxa de transferên- 
cia de calor é dada pela Equação 11.6a ou 11.7a. O terceiro caso 
especial (Figura 11.9c) envolve um trocador de calor contra- 
corrente no qual as taxas de capacidades caloríficas são iguais 
(C, = C). A diferença de temperaturas AT deve, então, ser uma 
constante ao longo de todo o trocador e AT, = AT, = AT. 

Embora as condições de escoamento sejam mais complica- 
das em trocadores de calor com múltiplos passes ou com escoa- 
mento cruzado, as Equações 11.6, 11.7, 11.14 e 11.15 podem 
ainda ser utilizadas se forem feitas modificações na definição da 
média log das diferenças de temperaturas [6]. 


~= Metodologias para usar o método MLDT em outros tipos 
de trocadores de calor estão na Seção HS.t. 


Ca >> Cj Ca <x C; 
ou um vapor ou um liquido 
condensando (Cy =p os) evaporando (Cy —» os) Cr= Ca 
t t t 
T T 4 


1 x— 2 l x— 2 1 sx—+ 2 


(e) (b) te) 


Fiet Ha 11.9 Condições especiais em trocadores de calor. (2) C > G 
ou um vapor condensando. (5) Um liquido evaporando ou C, € Cp (e) Um 
trocador de calor em contracorrente com fluidos com taxas de capacida- 
des caloríficas equivalentes (C, = C;)- 
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ExemPLoO LI.l 

e mp 

Um trocador de calor bitubular (tubos concêntricos) com confi- 
guração contracorrente é utilizado para resfriar o óleo lubrificante 
de um grande motor de turbina a gás industrial. A vazão mássica 
da água de resfriamento através do tubo interno (D, = 25 mm) é 
de 0,2 kg/s, enquanto a vazão do óleo através da região anular 
(D. = 45 mm) é de 0,1 kg/s. O óleo e a água entram a tempera- 
turas de 100 e 30°C, respectivamente. Qual deve ser o compri- 
mento do trocador se a temperatura de saída do óleo deve ser de 
60°C? 


SOLUÇÃO 
Di À 
Dados: Vazões e temperaturas de entrada dos fluídos em um 
trocador de calor bitubular em contracorrente, cujos diâmetros 


interno e externo são conhecidos. 


Achar: Comprimento do trocador para alcançar uma tempera- 
tura de saída do fluido quente especificada. 


Esqueme: 


hq = 0,1 kg/s 


Tix} 


Tsai = 60°C 
my=0,2 kgis 


Tren = 30º€ 





Considerações: 


I. Perda de calor para a vizinhança desprezível. 

2. Mudanças nas energias cinética e potencial desprezíveis. 

3. Propriedades constantes. 

4. Resistência térmica na parede do tubo e fatores de deposi- 
ção desprezíveis. 

8. Condições de escoamento plenamente desenvolvidas na 
água e no óleo (U independente de x). 


Propriedades: Tabela A.5, óleo de motor não usado (T, = 
i = 353K}: C, = 2131 JAkg K). æ = 3,25 Xx 10 ? 2 N-s/m?, 

= (1,138 Wim: K). Tabela A.6, água (T,= 35°C): cC, =4178J/ 
e K), y = 725 X 107° N-es/n, k = 0, 625 W/mK), "Pr= = 485. 


Análise: A taxa de transferência de calor requerida pode ser 
obtida em um balanço de cnergia global no fluido quente, Equa- 
ção 11.6b. 


4 = Ma pent T) 
g = 0,1 kg/s X 2131 Jkg:KX100 60C = 8524 W 
Utilizando a Equação 11.7b, a temperatura de saída da água é 
Lx A 
Toa CEASA ISO 
0,2 kg/s X 4178 Jäkg:K) 


Conseqüentemente, o uso de F y = 35°C para avaliar as proprie- 
dades da água foi uma boa escolha. Agora, o comprimento do 
trocador de calor pode ser obtido pela Equação 11.14, 


+30°C  40,2º€ 


GT UA AT 
onde A = mD/.e das Equações 11.15e 11.17 
4 ent Tsai a (L sai = Fi a 
atu= Cometa) Cea Tied — 59,830 43200 
dn [CL em Tsai YT, aiT Toral “tn (59,8/30) 


. o coeficiente global de transferência de calor é 
ão (Uh) + (1h) 
Para o escoamento da água através do tubo, 
4 X 0,2 kg/s . 
7(0,025 m)725 x 10 “N-sim? 


Consegientemente, o escoamento é turbulento e o coeficiente de 
transferência de calor pode ser calculado pela Equação 8.60 


Da Equação 11.5 


4h, o 


Rep - TD 


= 14.050 





Nup = 0,023 Rejº Pré 
Nup = 0,023 (14.0505 (4,85)™ E 90 





Donde 
= k — 90 x 0,625 Wkm-K) 
WENDT 0,025 m 
= 2250 Wim” -K) 


Para o escoamento do óleo através da região anular, o diâmetro 
hidráulico é, pela Equação 8.71, D, = D, — D, = 0,02 m,e o 
número de Reynolds é 


Ren: PämDy _ PD, — D) Dò) OM o 
a p Po A = DIA 
= 4m 
AEST 
4x 01 kg/s 


” (0,045 + 0,025)m X 3,25X 10 kg/(s-m) ERG 
O escoamento na região anular é, portanto, laminar. Supondo 
temperatura uniforme ao longo da superfície interna da região 
anular e a superfície externa perfeitamente isolada, o coeficien- 
te de transferência de calor na superfície interna pode ser obtido 
va Tabela 8.2. Com (D,/D,) = 0,56; uma interpolação linear for- 
nece 
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& 


0.138 WAm: K) 


“0.020m 


O coeficiente global de transferência de calor por convecção é, 
então. 


ho 5.63 38.83 WAm>™ K) 


e 


1 
(1/2250 Wim -KY | (1/3858 WimP-K) 
e a partir da equação para a taxa de transferência de calor, tem- 
se que 


= 381 Wim K) 


4 8524 W 
L : memo arrei cms EO on o 65,9 
UTD AT a BAVIERA MS 


Comentéários: 


1. O coeficiente convectivo no lado do fluido quente controla 
a taxa de transferência de calor entre os dois fluidos e o bai- 
xo valor de A, é o responsável pelo elevado valor de Ł. A 
incorporação de métodos de intensificação da transferência 
de calor, como os descritos na Seção 8.8, poderia ser usada 
para diminuir o tamanho do trocador de calor. 

2. Como k; > h. a temperatura na parede do tubo irá seguir de 
perto a temperatura da água de resfriamento. Conseqüente- 
mente, a hipótese de temperatura uniforme na parede. que é 
inerente quando se usa a Tabela 8.2 na obtenção do h, é 
razoável. 





EXEMPLO 11.2 





O trocador de calor bitubular com configuração contracorrente 
do Exemplo 11.1 é substituído por um trocador tipo placas. com- 
pacto. que é constituído por um conjunto de placas finas de me- 
tal, separadas por N espaços (canais) de espessura q. Os escoa- 
mentos do óleo e da água são subdivididos em N/2 correntes in- 
dividuais. com a água e o óleo escoando em sentidos opostos em 
canais alternados. É desejável que o conjunto tenha a forma cú- 
bica. com uma dimensão característica externa igual a L. Deter- 
mine as dimensões externas do trocador de calor como uma fun- 
ção do número de canais entre placas, sendo as vazões, as tem- 
peraturas de entrada e a temperatura de saída do óleo desejada 
as mesmas do Exemplo] 1.1. Compare as quedas de pressão nas 
correntes de óleo « de água no trocador tipo placas com as que- 
das de pressão nas correntes do Exemplo 11.1, se forem especi- 
ficados 60 canais entre placas. 


SOLUÇÃO 





Dados: Configuração de um trocador de calor tipo placas. Va- 
zões dos fluidos, temperaturas de entrada e temperatura de safda 
do óleo descjada. 


Achar: 


1. Dimensões externas do trocador de calor. 
2. Quedas de pressão no trocador de calor tipo placas com 
N = 60 canais e no trocador bitubular do Exemplo 11.1. 


Esquema: 


Tg ent =100°C 


Tix) 





ig =0.1 kg/s 


Tasai =60"C 
“thf= 0,2 kg/s 





Considerações: 


1. Perda de calor para a vizinhança desprezível. 

2. Mudanças nas energias cinética e potencial desprezíveis. 

3. Propriedades constantes. 

4. Resistência térmica nas placas e fatores de deposição des- 

prezíveis. 

Condições de escoamento plenamente desenvolvidas na 

água e no óleo. 

ó. Coeficientes de transferência de calor idênticos nas duas su- 
perfícies de cada canal e em todos os canais ocupados por 
um mesmo fluido. 

7. Dimensão externa do trocador de calor grande comparada à 
espessura dos canais entre placas. 


Edi 


Propriedades: Veja no Exemplo 11.1. Além destas, Tabela 
A.5, óleo de motor não usado (7, = 353 K): p = 8521 kg/m. 
Tabela A.6, água (T,= 35°C): p = v;' = 994 kg/m°. 


Análise: 


1. A espessura dos canais entre placas pode ser relacionada à 
dimensão global do trocador de calor pela expressão a = LIN 
e a área de transferência de calor total é A = LN — 1). Su- 
pondo a £ Le a presença de escoamento laminar, O número 
de Nussclt para cada canal é fornecido na Tabela 8.1 c é 


HD, 
ko 
Da Equação 8.66, o diâmetro hidráulico é D, = 2a. A com- 
binação das equações anteriores fornece para a água: 


Nun = = 1,54 








ho TSAENDL — 7,54 X 0,625 WKm-K)X NPL 
(236 Wm: KYNIL 
Da mesma forma, para o óleo: 
Ho TSAENDL o T54X 0.138 Wim: K)X NOL 
(0.520 Wm KYL 
e o coeficiente global convectivo é 


1 


U a 
Mi, t Th, 


Do Exemplo 11.1, a média log das diferenças de temperatu- 
ras € a taxa de transferência de calor são ÀF = 43,2°C e 
q = 8524 W , respectivamente. Da Equação 11.14 tem-se que 


EN D q 


ya h i Uh, AFy 


que pode ser rearranjada para fornecer 


4 bs 
= Ses E ar 
ATN o É] 


BUM aa E do ada 
432ºCEN - DAN] 2,36Wim-K) 0,520 W/(m- K) 

463 m 
NIN D 3 


O tamanho do trocador de calor compacto diminui na medi- 
da em que o número de canais é aumentado, como mostra- 
do na figura a seguir. 


Lim} 





20 40 60 80 
Numero de canais, Nº 


+ Para N = 60 canais, a dimensão do conjunto é L = 0,13! m 
com base nos resultados da parte 1, e a espessura dos canais 
Eda=UIN=013] mi60 =0,00218m. 

O diâmetro hidráulico é D, = 0,00436 m e a velocidade 
média em cada canal por que passa água é 
m 2X 0,2 kg/s 


Hyr nem E 0,0235 m/s 
pl Y4ke/m? X0, 1317 i 


fornecendo um número de Reynolds de 


Et 994 kg/m? x 0.0235 m/s X x Q, U0436 m 


ê Eo D m a a a a e O — + É id nanda 
Dou 725 X 07º N sim? 
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Para os canais por onde cscoa o óleo 
Moo 2x0, 0,1 kg/s 
pl 8521 kg/m? X 0,131°m 


fornecendo um número de Reynolds de 


= 0,0137 m/s 


Hm 


Pilm Dy _ 852,1 kg/m’ X 0,0137 m/s X 0.00436 m “157 
H 325X 10 N s/m? E 
Consequentemente, o escoamento é laminar em ambos os 


fluidos, como considerado na parte 1. As Equações 8.19 e 
8.22a podem ser usadas para calcular a queda de pressão para 


Re, 





a água: 
cada Puh. p= 994 kg/m? x 0,0235? mos” 
Res 2D, ig” 2x 06,00436m 

X 0,131 m = 3,76 Nm? < 


Analogamente, para o óleo 


64 Pia L 64 x 8521 852,1 kg/m” x 0,0137º ris” 


P = Rep 2D, 1,57 2 X 0,00436 m 
X 0,131 m = 98,2 Nim? q 





No Exemplo 11.1. 0 fator de atrito associado ao escoa- 
mento da água pode ser calculado pela Equação 8.21, sendo 
para condições de tubo liso f= (0,790 In(14050) — 1,64)? 
= 0,0287. A velocidade média é 1, = 4m (pnD)) = 4X 
0,2 kg/s/(994 ke/m? x m X 0025 m) = 0,410 ms, e a 
queda de pressão é 


Pio, 994 kg/m” x 0, 410 m“ S 
Aea ap A ORR “2x0, 025m — 
x 65,0m - 6310 Nim” < 


Para o óleo escoando na região anular, a velocidade média 
É un = 4milom™ D} — DO) = 4X 0,1 kg/s/[852,1 kg/m? x 
m X (0,045º — 0,025?) m?] = 0,107 m/s, e a queda de pres- 





são é 
64 Etta 64 852, l ke/m’° X 0, 107° m” Jg? 
ÀP = es 2D, 256% —2x%000m 
X 65,9m = 18.300 N/m? <] 


Comentários: 


1. O aumento do número de canais aumenta o produto UA atra- 
vés, simultaneamente, de uma maior disponibilidade de área 
superficial e do aumento dos coeficientes de transferência 
de calor associados aos escoamentos dos fluidos através de 
passagens menores. 

2. A razão área-volume do trocador de calor com N = 60 é £? 
(N — 1X5 = (N — IYL = (60 —1X0,131 m = 451 mYm°. 

3. O volume ocupado pelo trocador de calor bitubular é V = 
TDILI4 = m X 0O4F m? X 65,9 m/4 = 0,10 m°, enguanto 
o volume do trocador tipo placas compacto é V = L° = 
0,131? n? = 0,0022 nò. O uso do trocador de calor tipo pla- 
cas resulta em uma redução de 97,8% no volume em rela- 
ção ao trocador de calor bitubular convencional. 

4. As quedas de pressão associadas ao uso do trocador de ca- 
lor compacto são significativamente menores em relação às 


ud 
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da configuração bitubular convencional. As quedas de pres- 
são são reduzidas em 99,9% c 99.5% nos escoamentos da 
água e do óleo, respectivamente. 

5. A deposição nas superfícies de transferência de calor resul- 
ta em uma diminuição na espessura dos canais, assim como 
em uma associada redução na taxa de transferência de calor 
e em um aumento na queda de pressão. 


6. Como h,> h,, às temperaturas das finas placas de metal irão 
seguir de perto as da água e, como no Exemplo 11.1. a hi- 
pótese de condições de temperatura uniforme para obter k, 
e h, é razoável. 

7. Um método para fabricar um trocador de calor deste tipo é 
apresentado por C.F. McDonald, Appi. Thermal Engin., 2, 
471, 2000. 





LIM 


Análise de Trocadores de Calor: O Método da Efetividade-NUT 





É uma tarefa fácil usar o método da média logarítmica das dife- 
renças de temperaturas (MLDT)} na análise de trocadores de ca- 
lor quando as temperaturas dos fluidos na entrada são conheci- 
das c as temperaturas de saída ou são especificadas ou podem 
ser determinadas de imediato pelas expressões do balanço de 
energia, Equações 11.6b e 11.7b. O valor da AT, para o troca- 
dor de calor pode, então, ser determinado. Entretanto, se apenas 
as temperaturas na entrada forem conhecidas, o uso do método 
da MLDT exige um processo iterativo trabalhoso. Conseqien- 
temente. é preferível utilizar um procedimento altemativo, co- 
nhecido por método da efetividade-NUT (ou método e-NUT). 


BIAL Definições 


Para definir a efetividade de tm trocador de calor, devemos em 
primeiro lugar determinar a raxa de transferência de calor má- 
xima possível, Gu EM um trocador. Essa taxa de transferência 
de calor poderia. em princípio, ser alcançada em um trocador de 
calor contracorrente (Figura 11.8) com comprimento infinito. Em 
tal trocador, um dos fluidos iria apresentar a máxima diferença 
de temperaturas possível, Toe — Tron Para ilustrar isso, consi- 
dere uma Spo na quai C; < Cy na qual, pelas Equações 11.10 
elli jd j j i 
variação de ns como L — co, ele seria ng até a 
temperatura de entrada do fluido quente (Tu — Teu). Desta 
forma, da Equação 11.7b, 


C, < Cy 











max = CL em zp Them) 


Analogamente, se C, < C, o fluído quente iria experimentar a 
maior variação de temperatura e seria resfriado até a temperatu- 
ra de entrada do fluido frio (Ti = Trem). Da Equação 11.6b, 
obteríamos então 


CE C,: : CKT, 


Gras > - pert Lien) 


Com base nos resultados anteriores, cstamos então prontos para 
escrever a expressão geral 


dinas T Cinni Tze w Fren) (11.18) 

onde C wn É igual ao menor entre C, e C,. Para temperaturas de 
entrada dos fluidos quente e frio conhecidas, a Equação 11.18 
fornece a taxa de transferência de calor máxima que poderia ser 
alcançada em um trocador. Um rápido exercício mental deve ser 


capaz de convencer o leitor de que a taxa de transferência de calor 


máxima possível não é igual à Cia Cem — Ten): Se O fluido 
que apresenta a maior taxa de capacidade calorífica também 
experimentar a máxima variação de temperatura possivel acon- 
servação de energia na forma C(T pra ~ Tjen) = CT, 
irá cxigir que o outro fluido experimente uma variação de tem- 
peratura ainda maior. Por pd se Cow = G e fosse ar- 
Ro que é possível que T, a seja igual a Tout tem-se que 
pri ip Tyd) = = (C/CXT. gent Fo at)» ou seja, (T, gen T jsa) > 
(Eres — Trem). Tal condição é, obviamente, impossível. 

Agora fica lógico definir a efetividade, e, como a razão entre 
a taxa de transferência de calor real em um trocador de calor e a 
taxa de transferência de calor máxima possível: 


qem g. Tosa) 


q 
dmax 


e= 





(11.19) 


Das Equações 11.6b, 11.7b e 11.18, tem-se que 
CL, em a 


E (11.20) 
CoinlE, em Efe Trem) 
ou 
CAT pra — Trem 
pe Sd a) (11.21) 
CoiulT, mento À Toen) 


Por definição, a efetividade, que é adimensional, está no inter- 
valo 0 = e = i. Fla é útil, pois se €, T, en € Tjen forem conheci- 


dos, a taxa de transferência de calor real pode ser determinada 
de imediato pela expressão 


— Tom) (11.22) 


qG= EC minl; ent 


Para qualquer trocador de calor, pode ser mostrado que [5] 


=1(m JT, cae) 

Cora 
onde C min’ Cms é iguala C/C, ou C/C, A dependendo das magni- 
tudes relativas das taxas de capacidades caloríficas dos fluidos 
quente e frio. O número de unidades de transferência (NUT) é 
um parâmetro adimensional amplamente utilizado na análise de 
trocadores de calor, sendo definido como 


(11.23) 


NUT = 24 


(11.24 
CE 11,24) 





[1.1.2 Relações Efetividade-NET 


Para determinar a forma específica da relação efetividade-NUT, 
Equação 11.23, considere um trocador de calor com escoamento 
parateto no qual Cn = C,. Da Equação 11.20, obtemos então 





Piar Tosi 11.25 
E Es 
e. das Equações 11,6b e 1 [.7b, tem-se que 
Cos Cpu Tisai ` Trai 
ai Pa (11.26) 
Caii Hp Dai Es Tsi 


Considere agora a Equação 11.13, que pode ser escrita na forma 


fi i Mri 1 faai ) - ( a C ) 


ne Emir 
T qent 1 Pent 


UA £ 
ou, da Equação 11.24 


C Cini 


min 


ds sai Tra C . 
o E = exp| -NUTI 1 + E 2 
Pen E Tion ap | da ( Gee) i o 


Rearranjando o lado esquerdo dessa expressão na forma 





Tysai T Fpsai Tasei oem F Taen Tosi 

Tiz Fon E gem T pent 
e substituindo F, a partir da Equação 11.26, tem-se que 
Tosa Era G sai o Fem) t Caen Ijem) = (Canin C mas) Lent Tian 
Tieni T Dem E T Dem 
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ou, a partir da Equação 11.25 





Tsai E Tisai 2 moto (S=) palos ( | gm) 
Li fem Ciiax Cras 


Substituindo a expressão anterior na Equação 11.27 c explicitan- 
do £, obtemos para o trocador de calor com escoamento paralelo 


L+ (Coin! Cora) 
Como exatamente o mesmo resultado pode ser obtido para 
Coin = Cp à Equação ]|.28a se aplica para qualquer trocador de 
calor com escoamento paralelo, independentemente do fato de a 
taxa de capacidade calorífica mínima estar associada ao fluido 
quente ou ao fluido frio. 

Expressões similares foram desenvolvidas para uma varieda- 
de de trocadores de calor [5] e resultados representativos estão 
resumidos na Tabela 11.3, onde C, é a razão entre as taxas de 
capacidades culoríficas, C, = Coia/Cma- Na dedução da Equa- 
ção 11,31a para um trocador casco e tubos com múltiplos passes 
no casco, considera-se que o NUT total esteja igualmente dis- 
tribuído entre os passes nos cascos com a mesma configuração, 
NUT = n(NUT),. Para determinar £, (NUT), deve ser calculado 
em primeiro lugar usando-se a área de transferência de calor de 
um casco, £, é então calculado com a Equação 1 1.304, e g é fi- 
nalmente calculado com a Equação 11.31a. Note que. para C, = 
O, como em uma caldeira ou em um condensador, & é dada pela 
Equação 11.35a para todas as configurações de escoamento. 


l= exp {= NUTI! l (Coin! Coma) ) al 28 ) 
=. : 20d 


£ 


Tarty 11.3 Relações da efetividade de trocadores de calor [5] 
MAE TRC TE PE O Sc E RR E a O TS E ET E rN T, 


Configuração do Escoamento 


Tubos concêntricos (bitubulares) 





Relação 








1 — exp [-NUT(1 + C, 
Esenamento paralelo e= lepi Li Ra (11.284) 
Lsepamento contracorrent SSD Teip ENUN = EA Zl 
iscoamento contracorrente eTo A a < 
ES i= Cexpl NUTG - C,)] Poa 
—_ NUT ~ 9a 
“T+ NUT (€,— 1) (11.299) 
Casco e tubos 
Um passe no casco sá 
(2.4... passes nos tubos) acnHIACA+Ad+Cos 
l+ex NUTY (1 + CH! ]-! 
x l +exrpl (NUTO T (11.302) 
1 — exp (> (NUT3 (1 1 CO] 
a Passes no casco l-e Loro 
(Qu. 4... passes nos tubos) E l-rs l 1-8 -C (11.314) 
Escoamento cruzado (passe único) 
Dois fluidos não-misturados e-l-exp [o (NUTS (exp [— CANUT)*"]—1) | (11.32) 
Cossimisturado). 1 
Coin! não-misturado) elo) expt=C[l — exp (-=NUTH)) (11.334) 
Cont Misturado). sit T 
Costão-misturado) c=1-exp(- Cr! (1 — exp [-CANUTY)D (Ida) 


Todos os trocadores (C, = 0) 


c=1—exp( 


=—NUT) 


(11.35a) 
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Assim, nesse caso particular, tem-se que o comportamento do 
trovador de calor é independente da configuração do escoamen- 
to. Para o trocador de calor com escoamento cruzado com am- 
bos os fluidos não-misturados, a Equação 11.32 é exata somente 
para €, = 1. Entretanto, ela pode ser usada como uma boa apro- 
ximação para todos O < €, = I. Para C, = O, a Equação 11.35a 
deve ser usada. 

Em cálculos envolvendo o projeto de trocadores de calor (Seção 
11.5). é mais conveniente trabalhar com relações -NUT na forma 


EC: 
NUC- fle “min 
m s(a e) 


Relações explícitas para o NUT em função do s e €, são forne- 
cidas na Tabela [ 1,4. Note que a Equação 11.32 não pode ser 
manipulada para fornecer uma relação direta do NUT em fun- 
ção de e e €,. Observe também que, para determinar o NUT de 
um trocador de calor casco e tubos com múltiplos passes no cas- 
co, € deveria ser determinado em primeiro lugar para todo o tro- 
cador, As variáveis F e £, seriam então calculadas usando-se as 
Equações I L3lc e 11,31b, respectivamente. O parâmetro E se- 
ria determinado em segiiência pela Equação [1.30c e substituí- 
do na Equação 11.30b para achar (NUT),. Finalmente, esse re- 
sultado seria multiplicado por z para obter o NUT de todo o troca- 
dor, como indicado na Equação 11.31d. 

As expressões anteriores estão representadas graficamente nas 
Figuras [1.104 11.15. Ao se usar a Figura ! 1.13, a abscissa cor- 
responde ao número total de unidades de transferência, NUT = 
n(NUT}. Na Figura 11.15. as linhas contínuas correspondem ao 
caso de Cim Misturado e Cma não-misturado, enquanto as linhas 
tracejadas correspondem ao caso de C,,, não-misturado € Cmax 
misturado. Note que. para €, = O, todos os trocadores de calor 


TABELAT 1.4 Relações do NUT de trocadores de calor 


ET RAR LIDO HEI DRA BOSAR, D 3 EA AOE ST A A OP A A E E E E 


Configuração do Escoamento 


Tubos concêntricos (bitubulares) 


Escoamento paralelo NUT = IE — (11.28h) 
Escoamento contracorrente NUT = E In a, (Cal) 
Gol yec =i 
NUT = —— (C= l) (11.29b) 
j-e 
Casco e tubos 
Um passe no casco (NUT, = — (11 Este n(ET J {11.30b) 
(2. 4... passes nos tubos) z Ei E 
2te,—U+€ 
fede A (11.300) 
(ua CT)? 
Passes no casco Use as Equações 11.30b e 11.30 com 


(28. dn... passes nos tubos) 


F- o fec, it do 
FSP F- z- NUT = NU), UE3lh cd) 
Escoamento cruzado (passe único) 
Cat Mmisturado). CoitNão-mistnrado ) NUT = -- m I -+ (5) In(l — eco] (11.33h) 
Coml Misturado). Co (Dão-misturado) NUT — (4) In[C Intl — 2) + 1] (11.34b) 
f 


Todos os trocadores (C, = U) NUT = — In(l - e) (11.35b) 


Info ei Co) 











NUT 






Fita TETO Efebvidade de um trocador de calor com configuração 
paralela (Equação 11,28). 


LO 


os 
0,6 
w 


0,4 


0,2 





NUT 


Fiet ta F111 Efetividade de um trocador de calor com configuração 
contracorrente (Equação 11.29), 


Relação 
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possuem a mesma efetividade, que pode ser calculada pela Equa- e NUT = 0,25, o trocador de calor em contracorrente é o mais 
ção 11.35a. Além disso, se NUT = 0,25, todos os trocadores de efetivo. Para qualquer trocador, os valores máximo e mínimo da 
calor possuem aproximadamente a mesma efetividade, indepen- efetividade estão associados a C, = Q e C, = 1, respectivamente. 
dentemenie do valor de C,. è s pode, mais uma vez, ser calcula- -Como observado anteriormente, no contexto dos trocadores 
da pela Equação 1 1,35a. Sendo mais abrangente. quando C, => 0 de calor com escoamento cruzado, os termos misturado € não- 


Tant Yu rent Trent ou Trem 


Tri UM psi 


Trent eu Fa ent Tjent pU T pen » Trsui at Tps 


| 


Tosa OU Teu 








Pietra DIA Efetividade de um trocador de calor casco e Tubos com 





um passe no casco e qualquer múltiplo de dois passes nos tubos {dois 
quatro. ete. passes nos Imbos) Equação E130). Perea DEDE Efetividade de um trocador de calor de escoamento cru- 
zado com um passe. com os dois Íluidos não-misturados (Equação 11.32). 


Fent OU Teen 


Fas OU Frew 


Fent OU Tent ——+ — Tisai OU Tysa 


Tisai OL Tysa 





Tjent OU Fynt | 





Es OU Pai Eopsai OU Tysai 





NUT 


Preta TES Bletividade de um trocador de calor casco e tubos com FierrA ELAS Efetividade de um trocador de calor de escoamento eru- 
dois passes no caseo e qualquer múltiplo de quatro passes nos tubos (qua- zado com um passe, com um fluido misturado ¢ o outro não-misturado 
tro, oito, ete, passes nos lubos) (Equação [E3] comp = 2). (Equações 11.33 e 11.34). 


ca 
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misturado são idealizações representando casos limites de con- 
dições reaís de escoamento. Isto é, a maioria dos escoamentos 
não é completamente misturada nem completamente não-mis- 
turada, exibindo na verdade níveis parciais de mistura. Esse pro- 
blema foi tratado por DiGiovanni e Webb [7] e expressões algé- 
bricas foram desenvolvidas para determinar a relação s-NUT 
para valores arbitrários de mistura parcial. 

Também chamamos a atenção para o fato de que os métodos 
MLDT c &NUT abordam a análise de trocadores de calor em 


EXENPLO 11.3 





Gases quentes de exaustão, a uma temperatura de 300ºC, entram 
em um trocador de calor com tubos aletados e escoamento cru- 
zado e deixam esse trocador a 100°C, sendo usados para aque- 
cer uma vazão de 1 kg/s de água pressurizada de 35°C a 125°C. 
O calor especílico dos gases de exaustão é de aproximadamente 
1000 J/kg: K) c o coeficiente global de transferência de calor 
baseado na área superficial no lado do gás é igual a U, = 100 W/ 
(mK). Utilizando o método «-NUT, determine a área superfi- 
cial no lado do gás, A, necessária para a troca térmica. 


SOLUÇÃO 
ED E 


Darios: Temperaturas de centrada eè de saida dos gases quentes 
e da água utilizados em um trocador de calor com escoamento 
cruzado e tubos aletados. Vazão mássica da água e coeficiente 
global de transferência de calor baseado na área da superfície no 
lado do gás. 


Achar: Área superficial no lado do gás. 
Esquema: 


Trocador de calor de 
escoamento cruzado 


` Fent com tubos aletados, 
: Ly 100 Wimé-K). Dois 
| fluidos não-misturacos Tg ent = 300°C 


Hen > ff sai 





| Tsai =125°%0 


Tg sai 


Considerações: 
l. Perda de calor para a vizinhança e variações nas energias 
cinética e potencial desprezíveis. 
2. Propriedades constantes. 


Propriedades: Tabela A.6, água (T, = 80ºC): c,, = 4197 3/ 
(kg'K). Gases de exaustão: c,, = 1000 J/(kg:K). 

Aneríiseo: À área superficial requerida pode ser obtida a partir do 
conhecimento do número de unidades de transferência, o qual, por 
sua vez. pode ser obtido com o conhecimento da razão entre as 













uma perspectiva global, não fornecendo informações sobre as 
condições no interior do trocador. Embora variações de escoa- 
mento e de temperatura no interior de um trocador de calor pos- 
sam ser determinadas usando-se códigos computacionais comer- 
ciais de CFD (computational fluid dynamic — fluidodinâmica 
computacional), procedimenios numéricos mais simples podem 
ser empregados. Tais procedimentos foram usados por Ribando 
et al. para determinar variações de temperatura em trocadores de 
calor bitubulares e casco e tubos [8]. 


taxas de capacidades caloríficas e da efetividade. Para determinar 
a taxa de capacidade calorífica mínima, iniciamos calculando 


C, - til, = 1 kg/s X 4197 Jike: K) = 4197 W/K 
Como m, não é especificada, C, é obtida pela combinação dos 


balanços globais de energia, Equações 11.6b e 11,7b: 





At 2 T prai Tonu — 125 -35 = o r 
CE Mico GF o 4197 390 100 1889 WK Cau 


Da Equação 11.18 
Smax = Coinlloem Trem) 1889 W/K (300 — 35)º€ = 5,00 x 1 W 


Pela Equação 11.7b, a taxa de transferência de calor real é 


q MC Au Then) = | kg/sX 4197 J/Ckg- KXI25 -- 35PC 


q=3,78x 10º W 


Assim, pela Equação 11,19, a efetividade é 


q. IRBXICW ns 


E=5— + x 
dmax S00X 10 W 





Tg sai = 100°C 


Trem =35C€ 








Com 
Com — 1889 E 
Ce ato O 
tem-se que, com base na Figura 11.14, que 
UA 
NUT = -2.“=2,1 
Caii 
ou 
_ 2,11889 W/K} 


1T < 
100 Wim? -K) 





Ceomenttrica: Com o trocador de calor dimensionado (A, = 
39,7 mº) e colocado em operação, o seu desempenho real está 
sujeito a variações incontroláveis na temperatura de entrada dos 
gases de exaustão (200 = F.u = 400°C) e à degradação gradu- 
al das superfícies do trocador devido à deposição (U, diminui de 
100 para 60 Wi(mK). Para um valor fixo de Ci, = €, = 1889 
WK, a redução no valor de L, corresponde a uma redução no 
valor de NUT (para NUT == 1,26) e, portanto, a uma redução na 
efetividade do trocador de calor. que pode ser calculada pela 
Equação 11.32. Os efeitos dessas variações sobre a temperatura 
de saída da água foram calculados e o gráfico ao lado apresenta 
os resultados. 

Se a intenção é manter uma temperatura da água na saída fi- 
xac igual a 7, = 125°C. poderiam ser feitos ajustes nas vazões, 
mem, a fim de compensar essas variações. As equações do 
modelo podem ser usadas para determinar tais ajustes e, desta 
forma, servem como base para o projeto do controlador neces- 
sário. 

a o RENT E À PPC E 
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Ug (WAMAKH 
100. 


IA =1,89kg/s 


mp =lkgis 


T 


Fen 


;= 385 





300 400 


Typenr CO) 


80 
200 250 350 





Cálculos de Projeto e de Desempenho de Trocadores de Calor: Uso do 


Método Efetividade-NUT 





Dois tipos gerais de problemas envolvendo trocadores de calor 
são comumente encontrados pelo engenheiro que trabalha nesta 
área. 

No problema de projeto de trocadores, às temperaturas de 
entrada dos fluidos e suas vazões, assim como as temperaturas 
de saída dos fluidos quente e frio desejadas, estão especificadas. 
O problema de projeto é. então, o de especificar o tipo do troca- 
dor de calor c determinar a sua dimensão — isto é, a área da su- 
perfície de transferência de calor À — requerida para se alcan- 
çar as temperaturas de saída desejadas. O problema de projeto é 
normalmente encontrado quando um trocador de calor deve ser 
especialmente construído para uma aplicação específica. Aller- 
nativamente, cm um célerlo de desempenho de trocador de cd- 
lor, um trocador de calor existente é analisado para determinar a 
taxa de transferência de calor c as temperaturas de saída dos flui- 
dos para condições especificadas de vazões e temperaturas de en- 


EXEMPLO 1 I.d 





Considere o projeto do trocador de calor do Exemplo 1 1.3, ou seja, 
de um trocador com tubos aletados e escoamento cruzado, com um 
coeficiente global de transferência de calor baseado na árca no lado 
do gás e uma área no lado do gás de 100 W⁄m™K) e 40 m°, respec- 
tivamente. A vazão mássica e a temperatura de entrada da água 
permanecem iguais a | kgis e 35ºC, Entretanto, uma mudança nas 
condições operacionais do gerador de gases quentes faz com que os 
gases passem a entrar no trocador de calor a uma vazão de 1,5 kg/se 
a uma temperatura de 250ºC. Qual é a taxa de transferência de calor 
no trocador e quais são as temperaturas de saída do gás e da água? 


trada. O cálculo de desempenho está comumente associado ao 
uso de tipos e tamanhos de trocadores de calor fora dos padrões 
disponíveis em um fornecedor. 

Em problemas de projeto de trocadores de calor, o método 
g-NUT pode ser usado calculando-se primeiramente £ € (C min 
Coat): À equação apropriada (ou gráfico) pode então ser usada 
para obter o valor do NUT, que por sua vez pode ser utilizado 
para determinar A. Em um cálculo de desempenho, os valores 
do NUT e de (C,an/C ma) podem ser calculados e o valor de £ 
pode, então. ser determinado com a equação apropriada (ou grá- 
fico) para um tipo específico de trocador. Como q, também 
pode ser calculada pela Equação 11,18, torna-se uma questão 
simples determinar a taxa de transferência de calor real a partir 
da cxigência de que q = Et, Às temperaturas de saída dos dois 
fluidos podem, então, ser determinadas pelas Equações 11.6b 
e 11.7b. 





SOLUÇÃO 

SER ia or 

Dardos: Condições de entrada dos fluidos quente e frio em um 
trocador de calor com tubos aletados e escoamento cruzado, com 
área de transferência de calor c coeficiente global de transferên- 
cia de calor conhecidos. 


Achar: Taxa de transferência de calor e temperatura de saída 
dos fluidos. 
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Esquema: 


= 250C 


ad ent 


E Errei 


a iiy = 1 Kgs 





Consideragh s: 


1. Perda de calor para a vizinhança e variações nas energias 
cinética e potencial desprezíveis. 
2. Propricdades constantes (as mesmas do Exemplo 11.3). 


Luetlise: O problema pode ser classificado como um de cálcu- 
to do desempenho de um trocador de calor. As taxas de capaci- 
dades caloríficas são 


C, Apy kgs X4OTIMKg-K) = 4197 WK 
C, Mpy 15 Kg/s X 1000 Hkg-K) - 1500 WIK = Cnn 
então 
Com 1500 
o O AS] 


cnax 
O número de unidades de transferência é 


UA, 100 WAm? K) X 40 m° 


Con 1500 W/K 


Com base na Figura [1.14, a efetividade do trocador de calor é 
então £ = 0,82 e, a partir da Equação 11.18, a taxa de transfe- 
rência de calor máxima possível é 


Guas Compo Trono) = 1500WIK (250 --35/C = 3,23 x 109 W 


NUT = 





“2,67 


Assim, com basc na definição de £. Equação 11.19, a taxa de 
transferência de calor real é 


J= Ega = 0,82 X 3,23 X 1 W =265X IPW < 


Agora, torna-se uma questão simples a determinação das tem- 
peraturas de saída pelos balanços de energia globais. A partir da 
Equação 11.6b 


q oan 265X10 W ari 
an T d, — —— =25 o BL E SO 
Tas = Tqum Mc 250º€ — = 500 WIK BIC < 
e da Equação 11.7b 
q om 4 2,65 X UE W ia 
pais +—— = 38C + — ot ' 
Bio ent o = 55 Cow BE 3 


Comentários: 


1. Com base na Equação 11.32, 2 = 0,845, o que está em boa 
concordância com a estimativa obtida no gráfico. 

2. De maneira implícita, foi considerado que o valor do coefi- 
ciente global de transferência de calor permaneceu inalte- 
rado com a variação em My Na realidade, com uma redução 
de aproximadamente 20% no valor de Mp haveria uma re- 
dução em U, que, apesar de ser percentualmente menor, ain- 
da assim seria significativa. 

3. Como discutido no Comentário do Exemplo 11.3, poderi- 
am ser feitos ajustes na vazão para manter uma temperatura 
de saída da água fixa. Se. por exemplo, a temperatura de 
saída tivesse que ser mantida em T; = 125°C, a vazão da 
água deveria ser reduzida para o valor dado pela Equação 
11.7b. Isto é, 


HE 4 = 2,65 X 10º W 
T Cp Airs Den) 4197 Mkg-KXI25 — 35PC 
0,702 kg/s 


Mais uma vez, foi admitido que a variação na vazão tem um 
efeito desprezível no valor de U,. Nesse caso essa hipótese 
é boa, uma vez que a contribuição dominante para o valor 
de U, é do coeficiente de transferência de calor no lado do 
gás e não do coeficiente no lado da água. 








EXEMPLO 11.5 


O condensador de uma grande usina de potência a vapor é um 
trocador de calor no qual há a condensação de vapor d'água em 
água líquida. Considere que o condensador é um trocador de calor 
casco e tubos com um único casco e 30.000 tubos, cada um efe- 
tuando dois passes. Os tubos possuem parede delgada e diâme- 
tro D = 25 mm, e o vapor condensa sobre a superfície externa 
dos tubos, com um coeficiente de transferência de calor associ- 
ado à condensação iguala À, = 11.000 W/(m™-K). A taxa de trans- 
ferência de calor que deve ser efetivada é de q = 2 X 1 W. e 
isto é atingido pela passagem de água de restriamento através dos 
tubos a uma vazão de 3 X 10º kg/s (a vazão em cada tubo é por- 
tanto de L kg/s). A água entra nos tubos a 20°C, enquanto o va- 
por condensa a uma temperatura de 50°C. Qual é a temperatura 


da água de resfriamento na saída do condensador? Qual deve ser 
o comprimento £ por passe dos tubos? 


SOLUÇÃO 
E 


Dedos: Trocador de calor com um casco e 30000 tubos com 
dois passes cada um. 


Achar: 


1. Temperatura de saída da água de resfriamento. 
2. Comprimento do tubo por passe para atingir a transferência 
de calor requerida. 





Esquema: 


q= 2x0 W | 


Dadas dos tubos - ~ 


N'= 30000 
D=0,025m 

he = 11000 Wem -K) 
L= comprimento/passe 
=] kgs por tubo Sera 





Considerações: 


1. Transferência de calor entre o trocador e a vizinhança e va- 
riações nas energias cinética e potencial desprezíveis. 

2. Escoamento e condições térmicas no interior dos tubos ple- 
namente desenvolvidos. 

3. Resistência térmica no material do tubo e efeitos da deposi- 
ção desprezíveis. 

4, Propriedades constantes. 


Propriedades: Tabela A.6, água (admita 7,= 27ºC = 300 K): 
p = 997 ke/nò, c, = 4179 Jke K}, u = 855 X 107 N-s/m?, k = 
0,613 W/(m:K), Pr = 5.83. 


Anglise: 


1. A temperatura de saída da água de resfriamento pode ser ob- 
tida pelo balanço de energia global, Equação 11.7b. Con- 


sequentemente. 
7 T. q PCi o 2XW? Wo 
er. e Att 3X10 kg/s X4179JKkgK) 
T- 7 360°C : <] 


mea 


2. O problema pode ser classificado como de cálculo de pro- 
jeto de trocador de calor. Em primeiro lugar, determinamos 
o cocficiente global de transferência de calor para ser utili- 
zado no método s-NUT. 
A partir da Equação 11.5 


pio dire 
hò ho) 


onde }, pode ser estimado por uma correlação do escoamento 
interno. Com 


4; 4x1 kg/s 
Ren = RGE A vd “=== 59567 
TD T0025 m)855 X 10 ÉN- s/m? 


o escoamento é turbulento € usando a Equação 8.60 


Nip = 0,023 Rep Pr = 0.02M59567P (5.834 = 308 


Assim. 


0.613 W/im-K) 


k x E 
tp 0.025 m 
| 


U=— . mine, = ATA WADE) 
161/7543) 1 (1/1 L000] m + K/W 


h o Ni 308 7543 WKm?-K) 
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D sci =50°Ç 


h= 3 x 10° kg/s 


Usando a metodologia de cálculo de projeto. observamos que 


C= Con” O 


max 


Coin 7 MHCpy 


= 3X 10! kg/s X 4179 JÄkg- K) 


a partir da qual 


1.25 x 10º W/K 


C 
mne 0 
Cmax 


A taxa de transferência de calor máxima possível é 
fmax m C minent Toen) = 1,25 x 10º WIK x (50 As 20) K 
=3,76x10ºW 


a partir da qual 


-4 2xX10W 


. nar 





a — 0,532 
3,76 X 10” W 
Com a Equação 11.35b ou na Figura ] 1.12, achamos que NUT = 
0,759. Da Equação 11.24, tem-se que o comprimento dos tubos 
por passe é 
m NUT À Cimin 
— UND) 
0.759 Xx 1.25 X 10° W/K 


4474 Wia- KX30000X2 X m X 0025m) 





45m <q 


Comentários: 


1. Lembre que L é o comprimento do tubo por passe, e neste 
caso o comprimento total por tubo é de 9,0 m. O compri- 
mento total de todos os tubos no condensador é N X L X 
2 = 30000 x 4,51 m X 2 = 271000 m ou 271 km. 

2. Com o transcorrer do tempo, o desempenho do trocador de 
calor piora devido à deposição sobre as superfícies interna 
c externa dos tubos. Uma programação exemplo de manu- 
tenção indicaria a retirada do trocador da linha de processo 
e a limpeza dos seus tubos quando os fatores de deposição 
atingissem os valores de Rj, = R}. = 107+ m>K/W, Para 
determinar o cfeito da deposição no desempenho do troca- 
dor, o método z=-NUT pode ser utilizado para calcular a taxa 
de transferência de calor total em função do fator de depo- 
sição, com Ry, considerado igual a R4, Os seguintes resul- 
tados são obtidos: 
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mp = Il kgs 
Ty = 50ºC 
Trent= 20º 





“00 0.2 0,4 0,6 0,8 1.0 
R; x 10º (m KAN} 


Para manter à exigência de g = 2 x 10º W com a depo- 
sição máxima permissível e a restrição de m,, = 1 kg/s, 0 
comprimento dos tubos ou o número de tubos tem que ser 
aumentado. Mantendo o comprimento por passe em £L = 4.51 
m. seriam necessários N = 48300 tubos para transferir 2 x 10” 
W para R$, = Ri = 10º m>K/W. O aumento correspon- 
dente na vazão mássica total para m, = Nm, = 48300 kg/s 
teria o efeito colateral benéfico de reduzir a temperatura de 
saída da água para 7, = 29,9ºC, diminuindo dessa forma 
os danos potenciais que estariam associados à sua descarga 
no meio ambiente. O comprimento adicional dos tubos as- 
sociado ao aumento do número de tubos para N = 48300 é 
de 165 km. que resultaria em um aumento significativo no 
custo de capital do condensador. 

A planta de potência a vapor gera 1250 MW de eletricidade 
com um valor de venda de $0,05 por kW-h. Se a planta for 


tod 


E Bots 
Trocadores de Calor Compactos 





Como discutido na Seção 1).1, trocadores de calor compactos 
são tipicamente utilizados quando se deseja uma elevada área de 
transferência de calor por unidade de volume e pelo menos um 
dos fluidos é um gás. Muitas configurações tubulares e com pla- 
cas foram analisadas, onde as diferenças básicas estão principal- 
mente no projeto e no arranjo das aletas. As características da 
transferência de calor e do escoamento foram determinadas para 
configurações específicas e são tipicamente apresentadas no for- 
mato das Figuras 11.16 e 11.17. Resultados da transferência de 
calor são correlacionados em termos do fator j} de Colburn, je = 
S1Pr” e do número de Reynolds. com o número de Stanton 
(S7 = h/Ge,) e o número de Reynolds (Re = GD,/u) baseados 
na velocidade mássica máxima 
way P VA; om m 
G = PV ` Aa o Au SAG (11.36) 


A grandeza o é a razão entre a área livre mínima para o escoa- 
mento através das passagens aletadas (área da seção transversal 
normal à direção de escoamento). A, e a área frontal, A,. do tro- 
cador de calor. Os valores de o., D, (o diâmetro hidráulico da 
passagem para O escoamento). « (a área da superfície de trans- 
ferência de calor pelo volume total do trocador), A,/A (a razão 
entre a área das aletas e a área total de transferência de calor), e 
outros parâmetros geométricos são informados para cada con- 


parada por 48 horas para limpar as tubos do condensador, a 
perda de receita do proprietário da planta é de 48h X 1250 x 
10% W x $0,05/01 x 10º W-h) = $3 milhões. 

4. Admitindo condições de superfície lisa no interior de cada 
tubo. o fator de atrito pode ser determinado pela Equação 
8.20b. f = 0,184(59567)"*º = 0,020. A queda de pressão 
em um tubo de comprimento £ = 9 m pode ser determinada 
pela Equação 8.22a, na qual «4, = 4my(paD') = (4X | kg/ 
sy/(997 kg/m? x q x 0,025º m') = 2,04 m/s. 


Pita 997 ke/m2.04 mis | 
Ap- f2- = 0. ae nina a E meei 
åp“ f D+” 0.020 510055 Mm) Um 
Consegiientemente, a potência requerida para bombear a 
água de resfriamento através dos 48300 tubos pode ser en- 
contrada usando a Equação 8.22b e é 


15300 Nim” 


Apm 15300 Nim? X 48300 kgs 


z- = 742000 W = 0,742 MW 
P 997 kg/m? 


A bomba da água de resfriamento é impulsionada por um 
motor elétrico. Sendo a eficiência da combinação bomba- 
motor igual a 87%, o custo anual em função das perdas por 
atrito nos tubos do condensador é de 24 h/dia X 365 dias/ 
ano X 0,742 x 10º W x $0.05/1 X 10º W-h/0,87 = 
$374000. 

5. Projetos ótimos de condensadores são baseados no desem- 
penho térmico desejado e em considerações ambientais, 
assim como nos custos de capital, nos custos operacionais e 
nos custos de manutenção associados ao equipamento. 





figuração. A razão A, /A é usada na Equação 11.3 para avaliar a 
eficiência global da superfície. 7, Em um cálculo de projeto, a 
seria usado para determinar o volume requerido do trocador de 
calor. após a determinação da área de transferência de calor to- 
tal; em um cálculo de desempenho ele seria utilizado para deter- 
minar a área a partir do conhecimento do volume do trocador de 
calor. 

No cálculo de trocadores de calor compactos, informações 
empíricas, como as fornecidas nas Figuras 11.16 e 11.17, seri- 
am usadas em primeiro lugar para determinar o coeficiente con- 
vectivo médio nas superfícies aletadas. O coeficiente global de 
transferência de calor seria então determinado, e, usando-se o 
método «-NUT, seriam efetuados os cálculos de projeto ou de 
desempenho do trocador de calor. 

A queda de pressão associada ao escoamento através de ma- 
trizes de tubos aletados, como os mostrados nas Figuras !1.16€ 
11.17, pode ser calculada pela expressão 

G Upa af Uei Å Um 
åp s A (o 1) l Ja F {11.37 
ent o) 


2 rnt 


onde v,, € Un SÃO volumes específicos do fluido na entrada e 


na saída, è v, = (Y t V2. A primeira parcela no lado direi- 


to da Equação 11.37 leva cm consideração os efeitos cumulati- 
vos de variação de pressão devida à aceleração e desacelera- 


| 
| 
| 








0,060 


0,049 


0,039 


0.020 


0,919 


: 0,008 
JE 


0,006 


10 2 3 4 6 


Número de Reynolds, Re 
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Diâmetro externo dos tubos, D, = 16,4 mm 

Passo das aletas = 279 por metro 

Diâmetro hidráulica da passagem do escoamento, D, = 6,68 mm 
Espessura das aletas, + - 0,254 mm 

Área livre do escoamentniárea frontal, o = 0,449 

Area de transferência de calorívolume total, a - 269 mim? 

Área das aletassárea total, A/A = 0,830 

Nota: Área de escoamento livre minima está nos espaços 
transversais ao escoamento. 


Fiet Ry pL DO Tratisferência de calor e fator de atrito para um trocador de calor com tubos e aletas circulares, superficie CF-7.0-5/8]. em Kays e 


London [5]. 


0.060 


0,040 
f 

9,030 

9,020 

0,010 

0,008 | Diâmetro externo dos tubos, De = 10,2 mm 
le Passo das aletas = 315 por metro 


9.006 Espessura das aletas, + = 0,330 mm 


Diâmetro hidráulico da passagem do escoamento, D, = 3,63 mm 


Área livre do escoamento/área frontal, a = 0,534 
Área de transferência de calorvolume total, « = 587 mm? 


0,004] Área das aletasíárea total, A/A = 0,913 


Nota: Área de escoamento livre minima está nos espaços transversais ao escoamento. 





2 3 4 6 8 ig! 


Número de Reynolds, Re 


Picture DEDO Transferência de calor e fator de atrito para um trocador de calor com tubos circulares e aletas continuas, superficie 8.0-3/87, em 


Kays e London [5]. 


ção do fluído não viscoso na entrada e na saída do trocador, res- 
pectivamente. Os efeitos são reversíveis e, se as variações na mas- 
sa especítica do fluido puderem ser desprezadas (u,, = Vi), à par- 
cela é desprezível. A segunda parcela leva em conta as perdas de- 
vido à fricção no fluido no núcleo do trocador, com condições 
plenamente desenvolvidas sendo consideradas presentes em todo 
esse núcleo. Para uma dada configuração do núcleo do trocador, 
o fator de atrito é conhecido em função do número de Reynolds, 


como, por exemplo, nas Figuras 11.16 e 11.17; e para uma dada 
dimensão de trocador de calor, a razão entre áreas pode ser avalia- 
da a partir da relação (A/A,) = (aVigA,), onde V é o volume total 
do trocador de calor, 

A Equação 11,37 não leva em conta as perdas irreversíveis devi- 
do aos efeitos viscosos na entrada e na saída do trocador de calor. 
As perdas dependem da natureza do duto usado para transportar os 
fluidos para e saindo do núcleo do trocador. Se a transição entre o 


444 


Capitulo Onze 


duto de transporte e o núcleo ocorre com pouca separação do Flui- 
do, as perdas são pequenas. Contudo, se houver mudanças abruptas 
entre a área da seção transversal dos dutos e a área livre para o esco- 
amento no trocador, a separação é relevante e as perdas correspon- 
dentes são grandes. As perdas na entrada e na saída podem ser esti- 
madas com base em coeficientes de contração e de expansão 
empíricos obtidos para uma variedade de geometrias de núcleos [5]. 





O trabalho clássico de Kays e London [5] fornece dados do 
fator ; de Colburn e do fator de atrito para muitos diferentes nú- 
cleos de trocadores de calor compactos, que incluem configura- 
ções com tubos planos (Figura 11.5) e placas aletadas (Figura 
11,5, e), assim como outras configurações com tubos circula- 
res (Figura 11.56, c). Outras fontes de informação excelentes são 
fornecidas nas Referências 3, 4.9 e 10. 





EXEMPLO 11.6 





Considere um trocador de calor compacto com tubos aletados que 
possui um núcleo com a configuração da ligura 11.16. A estru- 
tura do núcleo é construída em alumínio e os tubos possuem um 
diâmetro interno de 13,8 mm. Em uma aplicação que envolve a 
recuperação de calor, água escoa através dos tubos proporcio- 
nando um coeficiente convectivo interno de 4, = 1500 Wi(m?K), 
enquanto gases de combustão, a | atm c 825 K, escoam em es- 
coamento cruzado sobre os tubos. Se a vazão do escoamento do 
gás é de 125 kg/s e a área frontal é de 0,20 m”. qual é o valor do 
coeficiente global de transferência de calor baseado no lado do 
gás” Se uma vazão de 1 kg/s de água deve ser aquecida de 290 à 
370 K. qual é o volume do trocador de calor necessário? 


SOLUÇÃO 





Dados: Geometria de um trocador de calor compacto, tempera- 
tura e vazão do escoamento de gás, c cocficiente convectivo no 
lado da água. Vazão e temperaturas de entrada e de saída da água. 


Aehar: Coeficiente global de transferência de calor baseado no 
lado do gás. Volume do trocador de calor. 


Esquema: 


Gases de 
combustão igua 
h,= 1,25 kgs se Rag = hp = L500 Wm-K) 
£,= 825 K 
Superfície CF-2.0 -- 5/8 J 
A. = 0,20 m D;= 13,8 mm 


Considerações: 


1. Gás com propriedades do ar aumostérico a uma temperatura 
média suposta de 700 K. 
2. Deposição desprezível. 


Propriedades: Tabela A.], alumínio (T = 300 K): k = 237 
W/o: K). Tabela A.4, ar (p = 1 atm, T = 700K): cp, = 1075 J/ 
(kg'K), u = 338,8 X 107 Nesim?, Pr = 0,695. Tabela A.6, água 
(T = 330 K): c, = 4184 J/{kg'K). 


Anelise: Fazendo referência à Equação 11.1, 0 gás de combus- 
tão e a água são, respectivamente, os fluídos quente e frio. Assim, 
desprezando os efeitos da deposição e reconhecendo que a su- 
perfície interna do tubo não possut aletas (7, ; = 1), 0 coeficien- 


te global de transferência de calor baseado na área superficial no 
lado do gás (lado quente) é dado por 


] = aee 
U, hA JA) 








+ A,R, + a 


Ne. 4 
onde 4, e A, são as áreas totais no lado do gás (quente) e no lado 


da água (frio), respectivamente. Se a espessura das aletas for 
considerada desprezível. pode ser mostrado facilmente que 


As Dil, Ana 
AD, A 


4 4 

onde A, é a porção da área total no lado do gás associada às 
aletas. A aproximação possui erro de até 10% e para as condi- 
ções do núcleo do trocador de calor (Figura 11.16) 


Ar 38 
A, 164 


Obtendo a resistência térmica condutiva na parede com a Equa- 
ção 3.28, tem-se que 


(1 0830) 0,143 








anp, = POA _ Pilnu (D.D) 
TP DalkAs IMAA) 
Donde 
Apps dar imo 


2(237 Wm: K) (0.143) 


O coeficiente convectivo no lado do gás pode ser obtido utili- 
zando-se, em primeiro lugar, a Equação 11.36 para avaliar a 
velocidade mássica: 











j 1.25 kg/s 
„H 
I= = ——— =_= |39 ke 
i TAr 0.449 X 0.20m? eds mo) 
Donde 
t xX x 
_ l3 3.9 kg/s + m’) < 6.68 X 10? 2740 
338.8 X 107 ke kes: n 
e a partir da Figura 11.16, je = 0,010. Portanto, 
Gc, 13.9k * 5 Jkg K 
n= 0.010" 0010! 3.9kg/(s:m a E IKkg g'K)) 
pr! (0.695)! 


= 190 Wim”: K) 
Para obter a eficiência global da superfície no lado quente usan- 
do a Equação 11,3, a eficiência da aleta deve ser antes determi- 
nada na Figura 3,19. Com r, = 14,38 mm. r/r, = 1.75, L. = 
6.18 mm, A, = 1,57 X 10% me L(h/kA,)!º = 0,34: tem-se 
que n, = 0,89. Dessa forma, 
- 0.830 — 0.89) = 


Ån 
Fog l au tm) 1 0.91 





PEES IRK LO a T M Ai car court pd 





Obtemos, então. 


l 


351X10 >? i 001 X jm 


E pek rg 
Ug (ah x 0.143 
r5 (466X10 ? + 351X10 5+5.78X10 = 0010m?-KAW 

4 
ou 
Li = 100 Wian- K) <1 
Com C; = myey = 1 kg/s X 4184 Ji{kg:K) = 4184 W/K, o 
trocador de calor deve ser grande o suficiente para transferir calor 
na quantidade 


q= CAL Tom) HBAWK (370 290) K ::335 x10 W 


Com C, = Mep = 1,25 kg/s X 1075 J/kg K) = 1344 W/K, 
a taxa de capacidade calorífica mínima é a do fluido quente e a 
taxa de transferência de calor máxima possível é 

thas Combo Eom) L344 WK (825 - 290) K =719 Xx 10 W 


y-en Pem 


Éni 


Tem-se gue 


Go 3I35xXIÓW 
Fw 7190 W 
Dessa forma. com (Ci! Cos) = 0,321, a Figura 11.14 (trocador 
de calor com escoamento cruzado com os dois Iluidos não-mis- 
turados) fornece 


= 0.466 


UA 
NUT = 2 t= (165 
a min 
A área da superfície de transferência de calor no lado do gás 
necessária é, então. 
A,- 065 X: 344 W/K 


4 u a i 


3 - 8Im 
100 Wkm?-K) 
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Com a área da superfície no lado do gás por unidade de volume 
do trocador de calor correspondendo a « = 269 mm? (Figura 


11.163. 0 volume requerido para o trocador de calor é 


Ma BIM o03m < 


© 269 m°/m? 


Comentários: 


1, O efeito da resistência térmica condutiva na parede do tubo 
é desprezível, enquanto as contribuições das resistências tér- 
micas convectivas nos lados frio e quente são comparáveis. 

2. O conhecimento do volume do trocador de calor fornece o 
seu comprimento na direção do escoamento do gás, L = 
V/A, = 0,032 m'/0,20 m? = 0,16 m, a partir do qual o nú- 
mero de colunas de tubos na direção do escoamento pode 
ser determinado. 


LD, (160 28,5)mm 
ma -#4 1] = aO 4 =5 
D 343mm Edi 
3. A temperatura do gás que deixa o trocador de calor é 
a ae q é 3.35 X 10 W 
= - — = ` Sinana. Di a 5 
TaT en E 5825K Siwi 6E 


Dessa forma, a hipótese de T = 700 K é excelente. 

4. Pela Figura 11.16, o fator de atrito é / = 0,033. Com 
(A/A a) 5 (a VITA) = (269 X 0,032/0,449 X 0,20) = 96, 
Veaul(825 K) = 2,37 m°/kg, Vat576 K) = 1,65 mYkge v, = 
2.01 m`kg, a Equação 11.37 fornece uma queda de pressão de 


+ 0.033 X 96 X 0.848] 
Ap = 530 kg/(s% m) = 530 N/m? 


[(1 F 0.202X0.696 1) 
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Como existem muitas aplicações importantes. a pesquisa e de- 
senvolvimento voltados para os trocadores de calor possuem um 
longo histórico. Tal atividade não está em bipótesc alguma ter- 
minada, pois muitos trabalhadores talentosos continuam buscan- 
do formas para melhorar o projeto e o desempenho desses equi- 
pamentos. Na realidade. com o aumento da preocupação com a 
conservação de energia, tem havido uma constante e substancial 
intensificação dessa atividade. Um ponto central nesses traba- 
Hhos é a intensificação da transferência de calor, que inclui a bus- 
ca por superfícies especiais para trocadores de calor, através das 
quais uma melhora na taxa de transferência pode ser consegui- 
da. Neste capítulo nos esforçamos para desenvolver ferramen- 
tas que irão permitir que você efetue cálculos aproximados de 
trocadores de calor. Considerações mais detalhadas a respeito 
desse assunto estão disponíveis na literatura, incluindo o trata- 
mento das incertezas associadas à análise de trocadores de calor 
[3,4,7,9-15]. 

Embora tenhamos restringido nossa atenção a trocadores de 
calor em que há a separação dos fluidos quente e frio por meio 


de uma parede estacionária, existem outras opções importantes. 
Por exemplo, trocadores de calor evaporativos permitem o con- 
tato direto entre um líquido e um gás (não há parede de separa- 
ção). e, em função dos efeitos da energia latente, clevadas taxas 
de transterência de calor por unidade de volume são possíveis. 
Também. para a troca térmica entre gases. são frequentemente 
utilizados regeneradores, nos quais o mesmo espaço é ocupado 
alternadamente pelos gases quente e frio. Em um regenerador fixo, 
tal como um leito recheado, os gases quente e frio entram alter- 
nadamente em um sólido poroso estacionário. Em um regenerador 
rotativo, o sólido poroso é uma roda que gira, que expõe alterna- 
damente as suas superfícies aos gases quente c frio, que escoam 
continuamente, Descrições detalhadas desses tipos de trocadores 
de calor estão disponíveis na literatura [3, 4, 9, 12, 16-19}. 

Você pode testar o seu entendimento de aspectos fundamen- 
tais respondendo às questões a seguir. 


* Quais são as duas possíveis configurações de um jrocador de 
calor de tubos concêntricos (trocador bitubular)? Para cada 
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configuração, quais restrições estão associadas às temperatu- 
ras de saída dos fluidos? 
s Como usados em um trocador de calor de escodamentos cruca- 


dos. qual o sigmficado dos termos misturado e não-mistiura- 


do? Em qual sentido eles são ideatizações das condições reais? 

* Por que são usadas chicanas em um trocador de calor casco 
e tubos? 

* Qual é a caracteristica principal que distingue um trocador 
de calor compacto? 

* Qual efeito a deposição tem sobre o coeficiente global de 
transferência de calor e, assim, no desempenho de um troca- 
dor de calor? 

* Qual efeito as superfícies aletudas têm sobre o coeficiente glo- 
bal de transferência de calor e. assim, no desempenho de um 
trocador de calor? Quando o uso de aletas é mais apropriado? 

* Quando o cocficiente global de transferência de calor pode 
ser representado por U = (h; | + hD)9 

* Qualéa forma apropriada da diferença de temperaturas mé- 
dia entre os dois fluidos cm um trocador de calor com escoa- 
mento paralelo ou contracorrente? 
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Coefetente Slobal de Pransferêncio de Calor 


11.1 Em uma caldeira flamatubular. produtos de combustão quentes. 
escoando através de uma matriz de tubos com paredes finas, são 
utilizados para ferver água escoando sobre os tubos. Quando da 
instalação. o coeficiente global de transferência de calor era igual 
a 400 Wi(m-K). Após | ano de uso, há deposição sobre as su- 


O que pode ser dito sobre a variação na temperatura de um fluido 
saturado evaporando ou condensando em um trocador de calor? 
Qual fluido irá apresentar a maior variação de temperatura em 
um trocador de calor, o fluido com a máxima ou com a míni- 
ma taxa de capacidade calorífica? 

Por que a taxa de transferência de calor máxima possível em 
um trocador de calor não é igual a CnaT yen ~ Tjen)? Pode a 
temperatura de saída do fluido frio alguma vez ser superior à 
temperatura de entrada do fluido quente? 

O que é a efetividade de um trocador de calor? Qual é o inter- 
valo de seus valores possíveis? O que é o número de unidades 
de transferência? Qual é o intervalo de seus valores possíveis? 
Geralmente, como varia a efetividade se o tamanho (área da 
superfície) de um trocador de calor for aumentado? Se o co- 
eficiente global de transferência de calor for aumentado? Se 
a razão das taxas de capacidades caloríficas for diminuída? 
Em relação ao número de unidades de transferência, há limi- 
tações nas tendências anteriores? Qual penalidade está asso- 
ciada ao aumento do tamanho de um trocador de calor? Ao 
aumento do coeficiente global de transferência de calor? 
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perfícies interna c externa dos tubos, correspondendo a fatores de 
deposição de R$, = 0,0015 m>K/W e R$, = 0,0005 m*K/W, 
respectivamente. A caldeira deveria ser parada para serviços de 
limpeza das superfícies dos tubos? 

11.2 Um tubo de aço inoxidável AISI 302, com diâmetros interno c 
externo de D, = 22 mm e D, = 27 mm, respectivamente, é usa- 
do em um trocador de calor com escoamento cruzado. Os fato- 








res de deposição, Ri nas superfícies interna e externa são esti- 
mados serem iguais a 0.0004 m> K/W e 0.0002 m> K/W, respec- 
tivamente, 


Fatores de R$. « 


er 


; Tubo, Al 302 














deposição w 
Rii 
a 
Água —+ | 
Taen TFC DE q Ss E 
Hent 0,5 m5 
EAA I a 
Ar V, 20 mis 
Fes LG 


(ay Determine o coeficiente global de transferência de calor ba- 

seado na área externa do tubo. U,. Compare as resistências 

térmicas devido à convecção, à condução na parede do tubo 

» à deposição. 

Em vez de ar escoando sobre o tubo, considere uma situa- 

ção na quato fluído em escoamento cruzado é água a 1SºC, 

com wma velocidade de V, = | mis. Determine o coelicien- 

te global de transferência de calor baseado na área externa 

do tubo, L’. Compare as resistências térmicas devido à con- 

vecção, à condução na parede do tubo e à deposição. 

ara as condições água-ar da parte (a) e velocidades médi- 
as, Haj de 1.2; 0.5 e 1.0 mis, represente graficamente o va- 
lordo coeficiente global de transterência de calor como uma 
função da velocidade do escoamento cruzado para 5 = 
V=30mis. 

ed, Para as condições água-água da parte tb) e velocidades do 
escoamento cruzada. V.. de 1. 3 e 8 mis. represente grafi- 
camente o valór do coeficiente global de transferência de 
calor como uma fungão da velocidade média para 0,5 = 
Hai E 25 m/s. i 


ib) 






11.3 Um irocador de calor casco e tubos deve aquecer um liquido 


11.4 


ácido que escoa em tubos não alctados com diâmetros interno e 
externo D, = I0 mme D, = 1 mm, respectivamente. Um gás 
quente escoa pelo casco. Para evitar corrosão no material dos 
tubos, o engenheiro pode especificar a utilização de uma liga 
metálica Ni-Cr-Mo resistente à corrosão (gp, = 8900 kg/m", 
ka T 8 Wim:K)) ou de fluoreto de polivinilideno (PVDF) 
tp. = [780 kg/m" 4, = 0.17 Wmr K)}. Os coeficientes de trans- 

ferência de calor interno e externo são À, = 1500 WAm>K) e h, 

= 200 W/mK), respectivamente. 

(a) Determine a razão entre as áreas das superfícies do plástico 
e do metal necessárias para transferir a mesma quantidade 
de calor. 

(b) Determine a razão entre as massas do plástico e do metal 
associadas aos projetos dos dois trocadores de calor. 

(0) O custo da liga metálica por unidade de massa é três vezes 
maior do que e do plástico. Determine qual imaterial do tubo 
deveria ser especificado com base no custo. 

Um tubo de aço (k = 50 Wi(m-K)) com diâmetros interno e ex- 

terno D, = 20 mme 1), = 26 mm, respectivamente, é usado para 

transferir calor de gases quentes que escoam sobre o tubo (A, = 

200 Wtm”K)) para água fria que escoa através do tubo (A, = 

8000 WAm>K}. Qual é o coeficiente global de transferência 

de calor baseado no lado do fluido frio U? Para melhorar a trans- 

ferência de calor. 16 aletas planas, com perfil retangular. são 
instaladas longitudinalmente 20 longo da superfície externa do 
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tubo, Ás aletas encontram-se igualmente espaçadas ao redor da 
circunferência do tubo, cada uma possuindo uma espessura de 
2 mm e um comprimento de 15 mm. Qual é o coeficiente global 
de transferência de calor U, correspondente? 

Um equipamento para recuperação de calor envolve a transfe- 
rência de energia dos gases quentes de exaustão. que passam 
através de uma região anular, para água pressurizada que escoa 
através do tubo interno da região anular. Esse tubo interno pos- 
sui diâmetros interno c externo de 24 e 30 mm, e está concctado 
a um tubo externo, isolamento termicamente da vizinhança c 
com 60 mm de diâmetro, por meio de oito barras de suporte. 
Cada barra de suporte possui 3 mm de espessura e é fabricada 
formando um conjunto integrado com o tubo interno em aço- 
carbono (Å = 50 WÄmr K»). 





11.6 


Água 


Gás 


Considere condições nas quais a água a 300 K escoa através do 
tubo interno a uma vazão de 0,161 kg/s. enquanto os gases de 
exaustão a 800 K escoam através da região anular. mantendo 
um cocficiente convectivo de 100 Wi(m*-K) sobre as superfíci- 
es das barras de suporte e a superfícic externa do tubo interno. 
Qual é a taxa de transferência de calor do gás para a água, por 
unidade de comprimento do tubo? 

Um projeto inovador para um condensador consiste em um tubo 
com condutividade térmica de 200 W/(m-K) com aletas longi- 
tudinais firmemente encaixadas no interior de um tubo maior. 
Um refrigerante, em condensação a 45ºC. escoa axialmente atra- 
vés do tubo interno, enquanto água, a uma vazão de 0,012 kg/s. 
escoa pelos seis canais formados ao redor do tubo interno. Os 
diâmetros pertinentes são D, = 10 mm. P, = 14 mme D, = 50 
mm, enquanto a espessura das aletas é 1 = 2 mm, Considere que 
o coeficiente de transferência de calor associado ao refrigeran- 
te em condensação seja extremamente elevado. 





Determine a taxa de remoção de calor por unidade de compri- 
mento do tubo em uma seção do tubo na qual a água está a 15°C. 
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O condensador de uma planta de potência a vapor possui N = 
1000 tubos de latão (&, = 110 Wim K |), cada um com diâme- 
tros interno e externo D. = 25 mm cD, = 28 mm, respectiva- 
mente. À condensação do vapor d'água na superfície externa dos 
tubos é caracterizada por um coeficiente convectivo de A, = 
10000 Wim” K). 

(a) Se água de resfriamento vinda de um grande lago é bombe- 
ada através dos tubos do condensador a = 400 kg/s, qual 
é o cocficiente global de transferência de calor U, baseado 
na área da superfície externa de um tubo? Propricdades da 
água podem ser aproximadas como sendo je = 9.60 x 1071 
Nes k = 0.60 Wim-K) e Pr = 6,6. 

(b) Se, após uma longa operação. a deposição causa uma resis- 
tência de R$, = 10+ m>K/W na superfície interna, qual é o 
valor de 4? 

(c) Sca água é retirada do lago a 15°C e 10 kg/s de vapor d'água 
a 0.0622 bar devem ser condensados, qual é a temperatura 
correspondente da água ao deixar o condensador? O calor 
específico da água é de 4180 JHkg-K). 

Tubos de alumínio com paredes delgadas c diâmetro D = 10 mm 

são usados no condensador de um aparelho de ar condicionado. 

Sob condições ijormais de operação. um coeficiente de transfe- 

rência de calor por convecção de à, = 5000 Witm-K) está asso- 

ciado à condensação sobre a superfície interna dos tubos, en- 
quanto um coeficiente 4, = 100 Wi(Gm”-K) é mantido pelo esco- 
aumento de ar sobre os tubos. 

(a) Qual é ù valor do coeficiente global de transferência de ca- 
lor se os tubos não lorem aletados? 


(b)! Qual é u valor do coeficiente globa! de transferência de ca- 


lor bascado na superfície interna. !!, se aletas anulares (cir- 
culares) em alumínio, com espessura t = 1.5 mm, diâmetro 
externo D, = 20 mme passo $ = 3,5 mm, forem instaladas 
nu supertície externa dos tubos? Buseie seus cálculos em 
uma seção de tubo com 1 m de comprimento. Submetido às 
exigências de quer = | mm e(S — 1) 2 1.5 mm, explore os 
efeitos de variações em te S sobre o valor de U,. Qual com- 
binação de + e $ propiciaria o melhor desempenho da trans- 
terência de calor? 
Um trocador de calor de escoamento cruzado c tubos aletados 
deve usar o gás de exaustão de uma turbina a gás para aque- 
cer água pressurizada. Medidas em laboratório são efetuadas 
em uma versão protótipo do trocador, com área superficial de 
10 m`. para determinar o coeficiente global de transferência de 
calor como uma função das condições operacionais. Medidas 
efetuadas sob condições particulares. nas quais mM, = 2 kg/s, 
Trio T 325ºCom,= 0,5 kg'sc To = 25ºC€. revelam uma tem- 
peratura de saida da água de T, = 150ºC. Qual é o valor do 
coeficiente global de transferência de calor no trocador? 
Água, a uma vazão de 45.500 kg/h, é aquecida de 80 até 150°C 
em um trocador de calor que possui dois passes no casco e oito 
passes nos tubos, com uma área superficial total de 925 m”, Gases 
quentes de exaustão. que possuem aproximadamente as mesmas 
propriedades termofísicas do ar, entram no trocador à 350ºC e 
o deixam a 175ºC, Determine o coeficiente global de transfe- 
rência de calor. 
Um novo conceito de trocador de calor consiste em um grande 
número de folhas de polipropileno extrudado (k = 0,17 W/(m-K)), 
possuindo uma geometria semelhante à de uma superfície aletada, 
que são posteriormente empilhadas c fundidas para formarem o 
núcleo do trocador de calor. Além de ser barato, o trocador de calor 
pode ser facilmente reciclado aq final de sua vida útil, Dióxido 
de carbono. a 10°C e a uma pressão de 2 atm, escoa nos canais 
trios com uma velocidade média de «, = 0,1] m/s. Ar, a 30°C e 2 
atm. escoa nos canais quentes a 0,2 m's. Desprezando as resis- 
tências térmicas de contato na interface soldada, determine o pro- 
duto do coeficiente de transterência de calor c da área de transfe- 


11.14 


11.15 


1.16 


rência de calor. UA, para um núcleo de trocador de calor consti- 
tuído por 200 canais frios e 200 canais quentes. 


CD, Interface soldada Ar 





~ Polipropileno 








c=4mm—m ~- ! 
Za Ê Le i=15 mm 


Cáleulos de Projeto e de Desempenho 


11.12 As propriedades e as vazões dos fluidos quente e frio de um tro- 


cador de calor são mostradas na tabela a seguir. Qual fluido li- 
mita a taxa de transferência de calor no trocador? Explique a 
sua escolha. 


Fluido quente Fluido frio 


Massa específica kgin* 997 1247 

Calor especiiico, Jke K? +179 2564 

Condutividade térmica, 1.613 1.287 
Wim -K) 

Viscosidade. N- s/m? 855x10 t LARXHO ° 


Vazão. m%h l4 16 


11.13 Um fluido de processo, com calor específico de 3500 J/kg:K) 


e escoando a 2 kg/s. deve scr resfriado de 80ºC a 50ºC com 
água gelada, que é fornecida a uma temperatura de 15ºC ca 
uma vazão de 2,5 kg/s. Considerando um coeficiente global 
de transferência de calor igual a 2000 W/(m*-K). calcule as 
áreas de transferência de calor necessárias para as seguintes con- 
figurações de trocadores de calor: (à) escoamento paralelo. (b) 
escoamento contracorrente, (c) casco e tubos, um passe no cas- 
co e 2 passes nos tubos. e (d) escoamento cruzado, único pas- 
se, dois fluidos não-misturados. Compare os resultados de sua 
análise. 
Um trocador de calor casco e tubos (dois passes no casco e qua- 
tro passes nos tubos) é usado para aquecer 10000 kg/h de água 
pressurizada de 35 a 120ºC, utilizando 5000 kg/h de água pres- 
surizada que entra no trocador a 300°C. Sendo o coeficiente 
global de transferência de calor igual a 1500 WHm?-K), deter- 
mine a árca de transferência de calor requerida. 
Considere o trocador de calor do Problema 11.14. Após vários 
anos de operação, observa-se que a temperatura de saída da água 
fria atinge somente 95ºC. em vez dos descjados 120ºC€, para as 
mesmas vazões e temperaturas de entrada dos fluidos. Deter- 
mine o fator de deposição total (superfícies interna e externa), 
que é a causa do desempenho pior do equipamento. 
Um trocador de calor bitubular (tubos concêntricos) em contra- 
corrente é projetado para aquecer água de 20 a 80°C, utilizando 
óleo quente, que é alimentado na região anular á 160°C e retira- 
do a 140°C. O tubo interno, com parede delgada. possui um 
diâmetro de D; = 20 mm e o coeficiente global de transferência 
de calor é igual a 500 W/(m>K). A condição de projeto exige 
uma laxa de transferência de calor total de 3000 W. 
(a) Quai é o comprimento do trocador de calor? 
(b) Após 3 anos de operação, o desempenho do trocador é de- 
teriorado pela presença de deposição no lado da água e a tem- 
peratura de saída da água é de somente 65°C para as mes- 
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mas vazões e temperaturas de entrada. Quais são os valores 
correspondentes da taxa de transferência de calor. da tem- 
peratura de saída do óleo. do coeficiente global de transfe- 
rência de calor e do fator de deposição no lado da água, Ri? 
Considere o trovador de calor bitubular em contracorrente do 
Exemplo [1.1.0 projetista deseja analisar o cfeito da vazão da 
água de resfriamento no comprimento do tubo. Todas as outras 
condições, incluindo a temperatura de saída do óleo igual a 60°C, 
permanecem as mesmas, 
ta) Na análise do Exemplo 11.1, vimos que o coeficiente glo- 
bal U é dominado pelo coeficiente convectivo no lado quen- 
te. Supondo que as propriedades da água sejam independen- 
tes da temperatura, calcule U como uma função da vazão 
da água. Justifique um valor constante de £/ nos cálculos da 
parte (b). 






do trocador necessário £ e a temperatura de saída da água 
Fu como funções da vazão da água de resfriamento para 
0.15 = m, = 0.30 kg/s. 


11,18 Considere um trocudor de calor bitubular com uma área de 
SO m” operando nas seguintes condições: 
Fluido quente Fluido frio 
Taxa de capacidade calorifica. KW/K ú 3 
Temperatura de entrada, ºC 60 30 
— 54 
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Temperatura de saida, °C 


{a} Determine a temperatura de safda do fluido quente. 

(b) O trocador está operando com escoamento paralelo ou con- 
traçorrente. ou você näo pode dizer com base nas informa- 
ções fornecidas? 

(c) Calcule o coeficiente global de transferência de calor. 

(d) Calcule a efetividade desse trocador. 

te) Qual seria a cfetividade dessc trocador se o seu comprimento 
fosse tornado muito grande? 

Para um exercício de projeto, foi dada a tarefa a um aluno de 

projetar um trocador de calor que atinja as seguintes cspecifi- 

cações: 


m {kg/s} T nen O) Troit C) 


Água quente 


2 28 9) Ee 
Agua iria 27 34 6t) 


Como em muitas situações do mundo real, o cliente não reve- 
lou, ou não conhece, exigências adicionais que permitiriam a 
você definir diretamente uma configuração final. No início, é 
útil a elaboração de um projeto simplificado baseado em supo- 
sições simplificadoras. que pode ser avaliado para determinar 
quais exigências adicionais c compromissos deveriam ser con- 
siderados pelo cliente, 

(a) Projete um trocador de calor para atingir as especificações 
anteriores, Liste e explique suas hipóteses. Sugestão: Inicie 
achando o valor requerido para UA e, usando valores repre- 
sentativos para E, determine valores para A. 

(b) Avalie o seu projeto identificando quais características e con- 
figurações poderiam ser exploradas com o seu cliente, com 
o objetivo de desenvolver especificações mais completas. 

Um trocador de calor bitubular, utitizado para o resfriamento 

de óleo lubrificante. possuí um tubo interno com parede fina e 

25 mm de diâmetro. que transporta água. e um tubo externo com 

45 mm de diâmetro, que transporta o óleo. O trocador opera em 

contracorrente com um coeficiente global de transferência de 

calor de 60 Wi(m*K3. As propriedades médias dos fluidos são 
apresentadas na tabela. 
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= 1007C 





Óleo 
m,=0,1 kgis 


Propriedades Água Óleo 
p tkeim') 1000 80u 

Cp Akg Kh 4200 1900 
rUn As) 7x107 1x105 
k(WAm: K} (1.64 0.134 


Pr 4,7 140 
(a) Se a temperatura de saída do óleo for de 60°C, determine a 
taxa de transferência de calor total e a temperatura de saída 
da água. 
(b) Determine o comprimento necessário para o trocador de calor. 
Um trocador de calor bittibular, que opera em contracorrente e é 
usado para restriar óleo de motor. encontra-se em serviço há um 
longo período de tempo. A área da superfície de transferência de 
calor do trocador é de 5 m? e o valor de projeto do coeficiente 
global de transferência de calor é de 38 WX{m>K). Durante uma 
corrida para teste, óleo de motor. escoando a 0,1 kg/s. é resfri- 
ado de 110°C para 66°C por água fornecida a 25°C e a uma vazão 
de 0,2 kg/s. Determine sc houve deposição durante o período de 
serviço. Se houve, calcule o fator de deposição, R$ (m>-K/W). 
Um trocador de calor casco e tubos deve ser projetado para aque- 
cer 2.5 kg/s de água de 15 a 85°C. O aquecimento deve ser obti- 
do pela passagem de ólco de motor quente, que está disponível a 
160°C. pelo lado do casco do trocador. Sabe-se que o óleo pro- 
porciona um coeficiente convectivo médio de A, = 400 Wi(m-K) 
no lado externo dos tubos. A água é dividida em 10 tubos que atra- 
vessam o casco. Cada tubo possui parede delgada e diâmetro 
D = 25 mm, e faz oito passes no casco. Se o óleo deixa o troca- 
dora 100°C, qual é a sua vazão? Qual o comprimento que os tu- 
bos devem ter para que o aquecimento desejado seja atingido? 
Um radiador de automóvel pode ser visto como um trocador de 
calor com escoamento cruzado, com os dois fluidos não-mistu- 
rados. Água, a uma vazão de 0,05 kg's. entra no radiador a 400 
K e devc deixá-lo a 330 K. A água é resfriada por ar. que entra 
a 0,75 kg/s e a 300 K. 
(a) Sendo o coeficiente global de transterência de calor igual a 200 
Wim-K), qual é a árca de transferência de calor necessária? 
[(b)! Um engenheiro de construção afirma que podem scr grava- 
— dos sulcos sobre a superfície aletada do trocador, que pode- 
riam aumentar significativamente o coeficiente global de 
transferência de calor. Com todas as demais condições per- 
manecendo as mesmas c a área de transferência de calor 
determinada na parte (a). faça um gráfico das temperaturas 
de saída do ar e da água como funções do E para 200 = 
EU = 400 Wi(m”-K). Que benefícios resultam do aumento no 
coeficiente global de transferência de calor nessa aplicação”? 
Ar quente para uma operação de secagem em larga escala deve 
ser produzido pela passagem do ar sobre uma matriz de tubos 
(não-misturado), enquanto produtos de combustão cscoam pelo 
interior dos tubos. À área do trocador de calor de escoamento 
cruzado é de A = 25 mº, e, para as condições de operação pro- 
postas, o fabricante especifica um coeficiente global de trans- 
ferência de calor U = 35 WHm*-K). Pode ser considerado que 
tanto o ar quanto os gases de combustão possuem um calor es- 
pecífico c, = 1040 J/(kg-K). Considere condições nas quais os 
gases de combustão, escoando a uma vazão de [ kg/s. entram 
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no trocador de calor a 800 K, enguanto o ar a uma vazão de 5 

kgis tem uma temperatura de entrada de 300 K. 

ta) Quais são as temperaturas de saída do are dos gases de com- 
bustão? É 

(b) Após uma operação por um longo período, espera-se que a 

deposição sobre a superfície interna dos tubos cause uma re- 

sistência de depósitos iguala R$ = 0.004 m>K/W. A opera- 

ção deve ser interrompida com o objetivo de proceder à lim- 

peza dos tubos? 

O desempenho do trocador de calor pode ser melhorado pelo 

“aumento de sua área e/ou do coeficiente global de transfe- 

rência de calor. Explore o efeito de mudanças nesses pa- 

râmetros sobre a temperatura de saída do ar para 500 = 
UA = 2500 W/K. 

Em um laticínio. leite, a uma vazão de 250 litros/hora e a uma 

temperatura do corpo da vaca de 38.6ºC, deve ser refrigerado 

até uma temperatura segura para o armazenamento de 13ºC ou 
menos. Água do subsolo a 10°C está disponível a uma vazão de 

0.72 mih. À massa específica e o calor específico do leite são 

1030 kgim” e 3860 Ji(kg'K), respectivamente. 

(a) Determine o produto VA de um trovador de calor em con- 
tracorrente- necessário para o processo de refrigeração. De- 
termine o comprimento do trocador, se o tubo interno tiver 
um diâmetro de 50 mm e o coeficiente global de transferên- 
cia de calor for de U = 1000 Wi(m"-K». 

tb) Determine a temperatura de saída da água. 

te) Usando o valor de UA achado na parte (a), determine a tem- 
peratura de saída do leite se a vazão da água for dobrada. 
Qual é a temperatura de saída se a vazão for dividida por 2? 

Um trocador de calor casco e tubos. com um passe no casco è 

dois passes nos tubos. é usado como um regenerador para pré- 

aquecer leite antes que ele seja pasteurizado, Leite frio entra no 
regenerador a T, = 5°C, enquanto leite quente, saindo do pro- 
cesso de pasteurização, entra a Fem = 70°C. Após deixar © 
regenerador, o leite aquecido entra em um segundo trocador de 
calor. que eleva a sua temperatura de T, „; para 70°C. 


i 7 Pasteurizador com trocador 
¿o de calor secundária 








Mg = Mp Poem il 


Ijs 


E iif T fem 


T, si 


(aj Um regenerador deve ser usado em um processo de pasteu- 
rização no qual a vazão do teite éa}, = m, = 5 kg/s. Para 
essu vazão, o fabricante do regenerador especifica um coe- 
ficiente global de transferência de calor de 2000 W/(mè>K). 
Sendo a efetividade desejada do regencrador igual a 0,5, qual 
é a área de transferência de calor necessária? Quais são a 
taxa de recuperação de calor e as temperaturas de saída dos 
fluidos correspondentes? Pode-se considerar que o leite te- 
nha as propriedades da água. 

Se o fluido quente no trocador de calor secundário obtém a 
sua energia da combustão de gás natural e o queimador tem 
uma eficiência de 90%., quais seriam as economias anuais cm 
energia e no custo do combustível associadas à instalação 
do regenerador? O processo opera continuamente ao longo 
de todo o ano c o preço do gás natural é Cp, = $0,0075/M]. 


(b) 


11.27 O aquecedor interno de um automóvel troca calor entre o fluido 


quente do radiador e o ar externo mais frio. A vazão da água é 
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grande quando comparada à vazão do ar e sabe-se que a efetivi- 

dade £ do aquecedor depende da vazão do ar de acordo com a 

relação £ ~ m7” 

(a) Sc o ventilador for trocado para alto e si, for dobrada, de- 
termine o aumento percentual no calor adicionado ao inte- 
rior do automóvel, sc as temperaturas de entrada dos dois 
fluidos permanecerem inalteradas. 

(b) Para a condição de operação do ventilador com velocidade 
baixa, o aquecedor aquece o ar externo de O a 30º€, Quan- 
do o ventilador é ajustado em média, a vazão do ar aumenta 
em 50% c a transferência de calor aumenta em 20%. Ache 
a nova temperatura de saída do ar. 

Um trocador de calor de tubos gêmeos. que opera em contra- 

corrente, é construído pela soldagem de dois tubos circulares de 

níquel. cada um com 40 m de comprimento, conforme mostra- 

do na figura. Água quente escoa pelo tubo menor, com 10 mm 

de diâmetro, c ar, a pressão atmosférica. escoa através do tubo 

maior que tem 30 mm de diâmetro. Os dois tubos possuem uma 
espessura de parede de 2 mm, A condutância térmica de conta- 
to por unidade de comprimento da junta soldada é de 100 Wi 

(mK). As vazões mássicas da água e do ar são 0,04 e 0,12 kg! 

s. respectivamente. As temperaturas de entrada da água e do ar 

são de 85 ¢ 23°C, respectivamente. 


10 mm 
+i a 


Água 


Junta soldada 





—-—-—-—-- + A 





w 30mm = 


Empregue o método s-NUT para determinar a temperatura 
de saída do ar. Sugestão: Leve em consideração os efeitos da 
condução circunferencial nas paredes dos tubos tratando-as 
como se fossem superfícies estendidas. 

Um trocador de calor de tubos gêmeos. com escoamento em con- 
tracortente. opera com vazões iguais de 0,003 kgs nas corren- 
tes de ar quente c de ar frio. A corrente fria entra a 280 K e deve 
ser aquecida até 340 K. utilizando o ar quente disponível a 360 
K. A pressão média das correntes de ar é 1 aim e a queda de 
pressão máxima permissível na linha de ar frio é de 10 kPa. Pode 
ser considerado que as paredes dos tubos atuam como aletas, 
cada uma com uma eficiência de 100%. 


Tubos de cabre 





(a) Determine o diâmetro Ð e o comprimento £ dos tubos que 
satisfazem às exigências de transferência de calor e queda 

de pressão especificadas, 

“(b)i Para o diâmetro Dc o comprimento Z determinados na par- 
te (a). gere gráficos da temperatura de suída da corrente fria, 
da taxa de transterência de calor e da queda de pressão como 
Funções das vazões iguais no intervalo de 0,002 a 0.004 kgts. 
Comente os seus resultados, 


11.30 Um trocador de calor de tubos gêmeos, operando em contracor- 


rente, como aquele ilustrado no Exercício 11.29, tem 5 m de 
comprimento e é usado para aquecer ar para um processo de 
secagem. Os tubos são feitos de aço carbono não-ligado (k = 
60 Wi(m-K) e têm um diâmetro interno c uma espessura de pa- 
rede de 50 mim e 4 mm. respectivamente. A resistência térmica 
por unidade de comprimento da solda conectando os dois tubos 
É R/= 0.01 n"K/W, Considere condições nas quais o ar entra 
em um tubo a uma pressão de 5 atm, a uma temperatura de 17ºC 
ea uma vazão de 0,030 kg's, enquanto vapor d'água saturado a 

2.455 bar condensa no interior do outro tubo. O cocficiente con- 
vectivo para a condensação pode ser aproximado por 5000 W/ 
(m>K). Qual é a temperatura de saída do ar? Qual é a vazão de 
condensado que deixa'o sistema? Sugestão: Leve em conside- 
ração os efeitos da condução cireunterencial nos tabos tratan- 
do-os como superfícies estendidas. 


11.31 Água quente para uma operação de lavagem industrial é produ- 


zida através da recuperação de calor dos gases de exaustão de 
uma fornalha. É utilizado um trocador de calor de escoamento 
cruzado, com os gases passando sobre os tubos e a água fazen- 
do um único passe através dos tubos, Os tubos de aço (k = 60 
Witmr-K)) possuem diâmetro interno e externo de D, = 15 mm 
e D, = 2W mm, respectivamente, e a matriz de tubos alternados 
possui passos longitudinal e transversal de $, = $, = 40 mm. O 
espaço no qual a matriz está instalada tem uma largura (que cor- 
responde ao comprimento dos tubos) de W = 2 m e uma altura 
(normal ao eixo dos tubos) de H = 1.2 m. O número de tubos 
no plano transversal é. portanto, N, == /HS, = 30. As propric- 
dades do gás podem ser iproximadas por aquelas do ar almos- 
férico e v coeficiente de iransterência de calor associado ao es- 
coamento da água no interior dos tubos pode ser aproximado 
por 3000 Wi(m>K 
(a) Se 50 kgs de água devem ser aquecidos de 290 até 350 K 
por 40 kg/s de gases de exaustão que entram no trocador a 
700 K, qual é a temperatura de saída dos gases e quantas 
colunas de tubos X, são necessárias? 
iw] A temperatura de safda da á água pode ser controlada através 
da variação da vazão dos gases e/ou de sua temperatura de 
entrada, Para o valor de N, determinado na parte (a) e os 
valores especificados de H, w, Sp Me E penis calcule e repre- 
sente graficamente T, x como uma função de m, no interva- 
lo 20 =, = 40 kg/s, para valores de Tem = 500, 600 c 
700 K. Também represente graficamente as variações cor- 
respondentes de F, a Se Tya Não deve ficar abaixo de 400 
K para prevenir a condensação de vapores corrosivos sobre 
as superfícies do trocador de calor, há alguma restrição nos 
valores de m, e Ta? 


ent 


11.32 Um trocador de calor com escoamento cruzado e único passe 


usa gases de exaustão quentes (misturados) para aquecer uma 
vazão de 3 kg/s de água (não-misturada) de 30 até 80ºC. Os gases 
de exaustão, que possuem propricdades termofísicas similares 
às do ar, entram e saem do trocador a 225 e I00ºC, respectiva- 
mente. Sabendo que q coeficiente global de transferência de calor 
é de 200 W/(m`-K). estime a área de transferência de calor ne- 
cessária. 


11.33 Considere as condições dos Huidos e o coeficiente global de 


transferência de calor do Problema 11.32 para um trocador de 
calor bitubular que opera com escoamento paralelo. O tubo que 
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separa os fluidos possui parede delgada c um diâmetro de 100 

mm, 

(a) Determine o comprimento que o trocador deve possuir. 

(b) Supondo que o escoamento da água no interior do tubo in- 
terno esteja plenamente desenvolvido. estime o coeficiente 
de transferência de calor, 

[o:i Utilizando o coeficiente global e as temperaturas de entra- 
da fornecidos do Problema | 1.32, represente graficamente 
a taxa de transferência de calor e as temperaturas de saída 
dos fluidos como funções do comprimento do tubo para 
60 = L = 400 m, para uma configuração de escoamento pa- 
ralelo. 

(d) Seo trocador de calor fosse operado em contracorrente e com 
os mesmos coeficiente global c temperaturas de entrada, qual 
seria a redução no comprimento do tubo necessário em com- 
paração com o valor encontrado na parte (a)? 

[Œ] Para a configuração contracorrente, represente graficamente 
a efetividade e as temperaturas de saída dos fluidos como 
funções do comprimento do tubo para 60 = L = 400 m. 

Um trocador de calor de escoamento cruzado, usado em um pro- 

cedimento de bypass cardiopulmonar, resfria sangue escoando 

a uma vazão de 5 litros/min de uma temperatura do corpo de 

37°C até 25°C para induzir a hipotermia do corpo, que diminui 

as exigências metabólicas e de oxigênio. O refrigerante é água 
gelada a 0°C e a sua vazão é ajustada para fornecer uma tempe- 

ratura de saída de 15°C, O trocador de calor opera com os dois 
fluídos não-misturados e o coeficiente global de transferência de 
calor é igual a 750 W/(m-K). A massa específica e o calor espe- 
cífico do sangue são 1050 kg/m' e 3740 J/(kg:K), respectivamente. 

(a) Determinc a taxa de transferência de calor no trocador, 

(b) Calcule a vazão da água. 

(c) Qual é a área da superficie do trocador de calor? 

[ca Calcule c represente graficamente as temperaturas de saída 

-do sangue e da água como uma função da vazão da água na 
faixa de 2 a 4 litros/min, supondo que todos os outros parâ- 
metros permaneçam inalterados. Comente sobre como as 
variações nas temperaturas de saída são afetadas pelas vari- 
ações na vazão da água. Explique esse comportamento e por 
que ele é uma vantagem para esta aplicação, 

Vapor d'água saturado a 0,14 bar é condensado em um troca- 

dor de calor casco e tubos com um passe no casco e dois passes 

nos tubos. O trocador possui 130 tubos de latão, cada um com 
um comprimento por passe de 2 m. Os tubos possucm diâme- 
tros interno e externo de 13,4 e 15,9 mm, respectivamente, Água 
de resfriamento entra nos tubos a 20°C com uma velocidade mé- 

dia de 1,25 m/s. O cocficiente de transferência de calor para a 

condensação sobre as superfícies externas dos tubos é de 13500 

Wi{mèK). 

(a) Determine o coeficiente global de transferência de calor. à 
temperatura de saída da água do resfriamento c a taxa de con- 
densação do vapor. 

[bj Com todas as demais condições mantidas sem alteração, 
porém levando em consideração variações no coeficiente 
global de transferência de calor, represente gralicamente a 
temperatura de saída da água de resfriamento e a taxa de 
condensação do vapor como funções da vazão da água para 
i0 S m, = 30 kg/s. 

Um aquecedor de água de alimentação, que abastece uma cal- 

deira, é um trocador de calor casco é tubos com passe no casco 

e dois passes nos tubos. Ele possui cem tubos com paredes del- 

gadas, diâmetro de 20 mm e comprimento (por passe) de 2 m. 

Sob condições normais de operação, a água entra nos tubos a 

10 kg/s e 290 K, sendo aquecida pela condensação de vapor 

d'água saturado a | atm sobre a superfície externa dos tubos. O 

coeficiente de transferência de calor no lado do vapor saturado 

é de 10000 WHí(m>:K). 
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(a) Determine a temperatura de saída da água. 
(by, Com todas as demais condições permanecendo inalteradas, 
“porém levando em consideração variações no cocficiente 
global de transferência de calor, represente graficamente a 
temperatura de saída da água como uma função de sua va- 
zão para 5 = m == 20 kg/s. 
ic) [No gráfico da parte (b), adicione duas curvas para a tempe- 
T ratura de saida da água como uma função de sua vazão para 
tutores de deposição de Rj = 0.0002 e 0.0005 m>K/W. 
Vapor d'água saturado à 110ºC é condensado em um trocador 
de calor casco e tubos (| passe no casco: 2, 4... passes nos lu- 
bos) com um valor de VA de 2,5 kW/K. A água de resfriamento 
entra a 40°C, 
(ay Calcule a vazão de água de resfriamento requerida para man- 
_ Aer uma taxa de transferência de calor de 150 kW. 


(by Supondo que VA seja independente da vazão, calcule e re- 


presente graficamente a vazão da água requerida para for- 

necer taxas de transferência de calor na faixa de 130 a 160 

kW. Comente sobre a validade de suas suposições. 
Um trocador de calor casco e tubos (1 passe no casco, 2 passes 
nos tubos} deve ser usado para condensar 2.73 kg/s de vapor 
d'água saturado à 340 K, A condensação ocorre na superfície 
externa dos tubos c o coeficiente convectivo correspondente é 
de 10000 W/tm-K). A temperatura da água de resfriamento 
entrando nos tubos é de 15ºC. enquanto a temperatura de saída 
não deve ser superior a 30ºC. São especificados tubos de 19 mm 
de diâmetro com parede delgada e a velocidade média do csco- 
amento da água através dos tubos deve ser mantida a 0,5 m/s. 
ta) Qual é o número mínimo de tubos que deve ser usado e qual 
é o comprimento dos tubos por passe correspondente? 
Para reduzir o tamanho do trocador. é proposto o aumento 
do coeficiente convectivo no lado da água com a inserção 
de uma malha de fios nos tubos. Se a malha aumentar o 
coeficiente convectivo por um fator igual a dois. qual é o 
novo comprimento dos tubos por passe requerido? 
Vapor d'água saturado deixa uma turbina de vapor a uma va- 
são de 1,5 kg/s e a uma pressão de 0,51 bar. O vapor deve ser 
completamente condensado em líquido saturado em um troca- 
dor de calor casco e tubos que usa água da rede pública como 
fluido frio, A água entra nos tubos, com paredes delgadas, a 17ºC 
e deve deixá-los a 57ºC. Supondo um coeficiente global de trans- 
ferência de calor de 2000 W/(m"-K)3, determine a área da super- 
fícic de transferência de calor necessária e a vazão de água. Após 
um longo periodo de operação, a deposição causa uma diminui- 
ção no coeficiente global de transferência de calor para 1000 W/ 
(mK), de tal modo que para condensar completamente o va- 
por deve haver uma redução na sua vazão, Para as mesmas tem- 
peratura de entrada e vazão da água, qual é a nova vazão de vapor 
necessária para uma condensação completa? 
Um trocador de calor para dois fluídos apresenta temperaturas 
de entrada e de saída do fluído quente de 65 c 40ºC, c de 15 c 
30ºC para o fluído frio, Você pode dizer se este trocador está 
operando em contracorrente ou cm paralelo? Determine a efeti- 
vidade do trocador de calor. 
O cérebro humano é especialmente sensível a elevadas tempe- 
raturas. O sangue frio nas veias deixando a face e o pescoço e 
retornando ao coração pode contribuir para a regulação térmica 
do cérebro, através do resfriamento do sangue arterial que es- 
coa para o cérebro. Considere uma veia e uma artéria se deslo- 
cando do tórax até a base do crânio por uma distância de £ = 
250 mm. com vazões mássicas de 3 x 10 ? kg/s em sentidos 
opostos nos dois vasos. Os vasos têm diâmetro D = 5 mme são 
separados por uma distância w' = 7 mm. À condutividade térmi- 
ca do tecido circundante é k, = 0.5 Wi(m:K). Se o sangue arte- 
rial entra a 37º€ e o sangue venoso entra a 27ºC, a que tempe- 
ratura o sangue arterial irá sair? Se 0 sangue arterial se aquecer 


tb) 
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em demasia e o corpo responder diminuindo pela metade a va- 
zão do sangue. o quanto mais quente o sangue arterial que entra 
pode estar, ainda mantendo a sua temperatura de saída abaixo 
dos 37ºC? Sugestão: Se considerarmos que todo o calor que sai 
da artéria centra na veia, então a transferência de calor entre os 
dois vasos pode ser modelada usando uma relação disponível 
na Tabela 4.1. Aproxime as propriedades do sangue como aque- 
las da água. 

Considere um trocador de calor bitubular muito comprido com 
lemperaturas de entrada da água quente ¢ da água fria de §5 e 
15°C. A vazão da água quente é duas vezes a da água fria. Con- 
siderando calores específicos equivalentes para a água quente e 
aágua fria, determine a temperatura de saída da água quente para 
as seguintes modalidades de operação: (a) escoamento em con- 
tracorrente e (b) escoamento em paralelo. 

Um trocador de calor de placas aletadas é usado para condensar 
o vapor saturado de um refrigerante em um sistema de ar condi- 
cionado. O vapor tem uma temperatura de saturação de 45°C e 
uma taxa de condensação de 0.015 kg/s é ditada pelas exigênci- 
as de desempenho do sistema. A área frontal do condensador é 
fixada cm A, = 0,25 m" por exigências de instalação e um valor 
de h« = 135 kJ/kg pode ser admitido para o refrigerante. 





(a) O projeto do condensador deve ser baseado em uma tempe- 
ratura de entrada do ar nominal de F; = 30°C c em uma 
velocidade do ar na entrada nominal V = 2 m/s. para a qual 
o construtor do núcleo do trocador de calor indica um coe- 
ficiente global de U = 50 WH(m*K). Qual é o valor corres- 
pondente da área da superfície de transferência de calor re- 
querida para alcançar a taxa de condensação especificada? 
Qual é a temperatura de saída do ar? 

[bjo construtor do núcleo do trocador de calor informa tam- 
— bémque U x W", Durante a operação diária a temperatura 
de entrada do ar não é controlável e pode variar de 27 a 38°C. 
Se a área do trocador de calor é fixada pelo resultado da parte 
(a). qual é a faixa de velocidades do ar necessárias para 
manter a taxa de condensação especificada? Represente 
graficamente a velocidade como uma função da temperatu- 

ra de entrada do ar. 

Um trocador de calor casco c tubos deve aquecer 10000 kg/h de 

água de 16 a 84ºC, utilizando óleo de motor quente que escoa 

através do casco. O óleo faz um único passe no casco, entrando 

a 160% c deixando o trocador a 94ºC, com um coeficiente de 

transferência de calor médio de 400 Wi(m”-K). A água escoa 

através de 1] tubos de latão com 22.9 mm de diâmetro intemo 

e 25.4 mm de diâmetro externo. com cada tubo fazendo quatro 

passes no casco. 

(a) Admitindo o escoamento da água plenamente desenvolvido, 
determine o comprimento dos tubos por passe requerido. 

[(b):Para o comprimento dos lubos determinado na parte (a). re- 
— presente graficamente a efetividade, as temperaturas de sa- 
ída dos fluidos e o coeficiente de transferência de calor no 
lado da água como funções da vazão da água para 5000 = 





Computador 


m, = 15000 kg/h, com todas as demais condições permane- 
cendo inalteradas. 


11.45 Em um supercomputador. os atrasos na programação de sinais 


são reduzidos utilizando-se configurações com circuitos de alta 
massa específica. que são resfriados por sua imersão em um Jí- 
quido diclétrico especial. O fluido é bombeado em um circuito 
fechado através do computador e de um trocador de calor casco e 
tubo adjacente. que possui um passe no casco e dois nos tubos. 
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Durante a operação em condições normais. o calor gerado no 

interior do computador é transferido para o fluido dielétrico que 

passa através do computador a uma vazão de m, = 4.81 kg/s. 

Por sua vez, o fluido passa através dos tubos do trocador de calor 

eè o calor é transferido para a água que passa sobre os tubos, Pode 

ser considerado que o fluido dielétrico possui propriedades cons- 
tantes iguais a: c, = 1040 JAkæK), p = 7,65 X 10 kg/6s:m), 

k = 0058 Wi(m-K)e Pr = 14, Durante a operação em condi- 

ções normais, água resfriada. a uma vazão de m, = 2,5 kg/s e 

uma temperatura de entrada de F, = 5º€. escoa sobre os tu- 

bos. A água possui um calor específico de 4200 J/kg'K) e pro- 
porciona um coeficiente convectivo médio de 10000 W/(m>K) 
na superfície externa dos tubos. 

(a) Se o trocador de calor possui 72 tubos com paredes delga- 
das, cada um com 10 mm de diâmetro. c admite-se a exis- 
tênciu de escoamento plenamente desenvolvido no interior 
dos tubos, qual é o cogficiente de transferência de calor as- 
sociado ao escoamento através dos tubos”? 


(b) Seo fluido dielétrico entra no trocador de calor a Tren = 25°C 


Cent 


e deve deixá-lo a 7, = 15ºC, qual deve ser o comprimen- 


Es 


to dos tubos por passe? 
(c)iPara o trocador de calor com o comprimento de tubo por 


T passe determinado na parte tb), represente graficamente a 
temperatura de saida do fluido dielétrico como uma função 
de sua vazão para 4 = ny = 6 kgis. Leve em consideração 
as variações correspondentes no coeficiente globa! de trans- 
ferència de calor, porém suponha que todas as demais con- 

- dições permaneçam sem alteração. 

O responsável locat pela instalação do computador está pre- 

“Ocupado com variações no desempenho do refrigerador, que 
fornece à água fria (#47 a). € OS seus efeitos sobre a tem- 
peratura de saída F, „do fluido dielétrico. Com todas as 
demais condições permanecendo sem alteração, determine 
o eleito de uma variação de + 10% na vazão mássica da água 

-fria sobre ọ valor de F, n 

I(e)| Repita a análise de desempenho da parte (d) para determi- 

— naro efeito de uma variação de + 3ºC na temperatura de 

entrada da água sobre T, com todas as demais condições 

permanecendo inalteradas, 








11,46 Um trocador de calor casco e tubos possui [35 tubos com pare- 


des delgadas em uma configuração com dois passes, cada um 
com 12,5 mm de diâmetro e uma área de transferência de calor 
total de 47.5 mº. Água (o fluido pelo lado dos tubos) entra no 
trocador de calor a 15°C e 6,5 kg/s. sendo aquecida por gases 
de exaustão que entram a 200ºC e 5 kg/s, Pode ser considerado 
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que o gás possui as propriedades do ar atmosférico c o coefici- 

ente global de transferência de calor é de aproximadamente 200 

WHm-K). 

(a) Quais são as temperaturas de saída do gás e da água? 

(b) Admitindo escoamento plenamente desenvolvido, qual é o 
valor do coeficiente de transferência de calor por convec- 
ção no lado dos tubos? 

Ko Com todas as demais condições permanecendo sem altera- 
ção, represente graficamente a efetividade c as temperatu- 
ras de saída dos fluidos como funções da vazão mássica da 
água na faixa de 6a 12 kg/s. 

[d| Qual é a temperatura de entrada do gás necessária para que 

“"" o trocador de calor forneça 10 kg/s de água quente a uma 
temperatura de saída de 42ºC, com todas as demais condi- 
ções permanecendo inalteradas? Qual é a efetividade para 
essa condição de operação? 

Um sistema de conservação de energia térmica oceânica está sen- 

do proposto para a geração de encrgia elétrica. Tal sistema está 

bascado no ciclo padrão de encrgia no qual o Iluido de serviço 

É evuporado, passa através de uma turbina e, em segitência, é 

condensado. O sistema deve ser utilizado em locais muito es- 

peciais, nos quais a temperatura da água do oceano na região 

próxima à superfície é de aproximadamente 300 K, enquanto a 

temperatura em profundidades razoáveis é de aproximadamen- 

te 280 K. A água mais quente é tsada como uma fonte de calor 

para evaporar o fluido de serviço. enquanto a água mais fria é 

utilizada como um sumidouro de calor para a condensação do 

fluído. Considere uma unidade que deve gerar 2 MW de eletri- 
cidade com uma eficiência (produção de energia clétrica em 
relação ao calor alimentado) de 3%. O evaporador é um trocador 
de calor com um único casco e muitos tubos fazendo dois passes. 

Se o tluído de serviço é evaporado na sua temperatura de mudan- 

ça de fase de 290 K, com a água do oceano entrando no trocador 

a 300 K e deixando-o a 292 K, qual é a área de troca térmica 

que o evaporador deve possuir? Qual é a vazão de água através 

do evaporador que deve ser mantida? O coeficiente global de 
transferência de calor pode ser aproximado por 1200 Wi(m:K). 

Um trocador de calor de escoamento cruzado com único passe, 

com os dois fluidos não-misturados, está sendo usado para aque- 

cer água (m, = 2 kg/s, c, = 4200 JHkg:K)) de 20º€ para 100ºC 

com guses de exaustão quentes (c, = 1200 J/tkg:K)) entrando a 

320ºC. Qual é à vazão mássica requerida dos gases de exaus- 

tão? Admita que UA é igual ao scu valor de projeto de 4700 W/ 

K, independentemente da vazão mássica do gás. 

Vapor d'água de processo, saturado a | atm, é condensado em 

um trocador de calor casco e tubos (um casco e dois passes nos 

tubos). Água de resfriamento entra nos tubos a 15ºC e com uma 
velocidade média de 3,5 m/s. Os tubos possuem paredes delga- 
das e são feitos de cobre com um diâmetro de 14 mm e um com- 
primento de 0,5 m, O coeficiente de transferência de calor por 
convecção na condensação sobre a superfície externa dos tubos 

é de 21800 WX{m>K). 

(a) Determine o número de tubos por passe necessário para 
condensar 2,3 kg/s de vapor. 

(b) Determine a temperatura de saída de água. 

(c) Determine a taxa de condensação máxima possível que po- 
deria ser obtida com esse trocador de calor usando as mes- 
mas vazão mássica e temperatura de entrada da água. 

d)] Usando a área de transferência de calor determinada na parte 

~ (a), represente graficamente a temperatura de saída da água 
e a taxa de condensação do vapor para velocidades médias 
da água na faixa entre | e 5 m/s. Admita que o coeficiente 
de transferência de calor por convecção no lado do casco 
permaneça constante. 

O engenheiro-chefe de uma universidade que está construindo 

um grande número de novos dormitórios para os estudantes 
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decide instalar um trocador de calor bitubular de tubos conçên- 
tricos. operando em contracorrente. na tubulação de cada chu- 
veiro nos dormitórios. Às tubulações de cobre têm parede del- 
gada e um diâmetro D, = 50 mm. Água para descarte vinda dos 
chuveiros entra nos trocadores de calor a 7, = 38°C, enguan- 
to a água para uso entra nos dormitórios a F, = 10°C. A água 
de descarte escoa para baixo na parede vertical interna da tubu- 
lação em um fino filme descendente, fornecendo um A, = 10000 
WHm-K). 


, 
Mig 


Epent 
Água para descarte quente 


D- 






“=Tubo de cobre 


Região anular ” | |” Filme descendente 


Água para uso fria 


Trem Mp 


E 


y I X 


água para descarte frie 


(1) Se o espaço anular tem d = 10 mm, o comprimento do 
trocador de calor é £L = | mca vazão de água para uso é 
m = 10 kg/min, determine a taxa de transferência de calor € 
a temperatura de saída da água morna para uso. 
Se uma mola helicoidal for instalada no espaço anular de 
tal modo que a água para uso seja forçada a seguir uma tra- 
Jetória em espiral de sua entrada até a sua saída, resultando 
em um à, = 9050 Wi/(m*-K), determine a taxa de transfe- 
rência de calor e a temperatura de saída da água para uso. 
Com base no'resultado da parte (b), calcule a economia 
diária se [5000 estudantes tomarem, cada um, um banho 
de 10 min por dia e o custo de aquecimento da água for 
de S0,074kKW-h). 
Um trocador de calor casco e tubos com um passe no casco e 
um passe nos tubos (Figura 11.3) é utilizado para resfriar o óleo 
de um grande motor marítimo. Água de lago (o fluido no lado 
do casco) entra no trocador de calor a 2 kg/s e 15°C, enquanto o 
óleo entra à 1 kgis e 140ºC. O óleo escoa através de 100 tubos 
de cobre. cada um com 500 mm de comprimento c com diâme- 
tros interno c externo de 6 e 8 mm. respectivamente. O cocfici- 
ente de translerência de calor no lado do casco é de aproxima- 
damente 500 W/(mèK). 

ta) Qual é a temperatura de saida do óleo? 

! o longo do tempo ocorre uma queda no desempenho da 
bomba de água do motor. bem como um acúmulo de depó- 
sitos sobre à superfície externa dos tubos. Para avaliar o 
efeito dessas mudanças sobre o desempenho do trocador de 
calor, obtenha dois gráficos da temperatura de saída do óleo 
como uma função da vazão mássica da água no intervalo 
entre 1 e 2 kg/s. Um dos gráficos deve corresponder a uma 
superfície externa limpa (R7; = 0) co outro a condições na 
superfície para as quais R$, = 0,0003 m>K/W. 

Lim trocador de calor casco e tubos, com um passe no casco e 

20 passes nos tubos, utiliza água quente no lado dos tubos para 

aquecer óleo que escoa pelo [ado do casco, O único tubo. de 

cobre. possui diâmetros interno e externo de 20 e 24 mm. c um 
comprimento por passe de 3 m. À água entra a 87ºC e 0,2 kg/s, 

c saia 27ºC. As temperaturas de entrada c de saída do óleo são 


(b) 


(e) 
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7e37€C. Qualé o valor do coeliciente de transferência de calor 
por convecção médio na superfície externa do tubo? 

O ólco em um motor é resfriado por ar em um trocador de calor 
de escoamentos cruzados no qual os dois fluídos são não-mis- 
turados. Ar atmosférico entra a 30°C e 0,53 kg/s. Óleo, a uma 
varão de 0,026 kg/s, entra a 75ºC e escoa através de um tubo 
com 10 mm de diâmetro. Supondo escoamento plenamente de- 
senvolvido e fluxo térmico constante na parede, estime o coefi- 
ciente de transferência de calor no lado do óleo. Se o cocficien- 
te de transferência de calor por convecção global é de 53 Wi 
(m”K) e a área total de transferência de calor é de | m”, deter- 
mine a efetividade. Qual é a temperatura de saída do óleo? 

É proposto que o gás de exaustão de uma planta de geração de 
potência elétrica a diesel seja usado para gerar vapor d'água em 
um trocador de calor casco e tubos com um passe no casco é 
um passe nos tubos. Os tubos de aço têm uma condutividade 
térmica de 40 Witm-K), um diâmetro interno de 50 mm e uma 
espessura de parede de 4 mm. O gás de exaustão, cuja vazão é 
de 2 kg/s, entra no trocador de calor a 400º€ e tem que deixá-lo 
a 215º€. Para limitar a queda de pressão no interior dos tubos, 
à velocidade do gás nos tubos não deve ser superior a 25 mis. 
Se água saturada a 11,7 bar é alimentada no lado do casco do 
trocador, determinc o número necessário de tubos e o seu com- 
primento. Suponha que as propriedades do gás de exaustão pos- 
sam ser aproximadas pelas do ar afmosférico c que a resistência 
térmica no lado da água seja desprezível. Entretanto, leve em 
consideração a deposição no lado do gás nos tubos e use uma 
resistência de deposição de 0.0015 m*-K/W. 

Um recuperador é um trocador de calor que aquece ar usado em 
um processo de combustão pela extração de energia dos produ- 
tos da combustão. Elc pode ser usado para aumentar a eficiên- 
cia de uma turbina a gás através do aumento da temperatura do 
ar gue entra no combustor. 


Produtos da 
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Considere um sistema no qual o recuperador é um trocador de 

calor de escoamento cruzado, com os dois fluidos não-mistu- 

rados, e as vazões associadas à exaustão da turbina c ao ar são 

m, = 6.5 kg/s e m = 6,2 kg/s. respectivamente, O valor cor- 

respondente do coeficiente global de transterência de calor é 

U = 100 Witm>K). 

(a) Sendo as temperaturas de entrada do gás e do ar Ts, = 700 
Ke Tm = 00K. respectivamente, qual área de transferên- 
cia de calor é necessária para fornecer uma temperatura de 
saída do ar de F, = 500 K? Tanto o ar quanto os produtos 
da combustão podem ser considerados com um calor espe- 
cifico de 1040 Ji{kg K). 

i(b):Para as condições especificadas, calcule e represente grafi- 

== camente a temperatura de saída do ar como uma função da 
área de transferência de calor. 

Um trocador de calor bitubular utiliza água, disponível a 15º%C, 

para resfriar etilenoglicol de 100 para 60ºC. As vazões da água 

e do etilenoglicol são de 0,5 kg/s cada uma. Quais são a taxa de 

transferência de calor máxima possível e a efetividade do tro- 

cador de calor? Qual o modo de operação preferível, escoamento 
em paralelo ou escoamento em contracorrente? 
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Água é usada nas duas correntes que escoam através de um tro- 
cador de calor com escoamentos cruzados (não-misturados) é 
um único passe. A água quente entra a 90°C e 10000 kg/h, en- 
quanto a água fria entra a 10ºC e 20000 kg/h. Sendo a efetivi- 
dade do trocador igual a 60%. determine a temperatura de saída 
da água fria. 

Um trocador de calor com escoamentos cruzados é formado por 
uma matriz de 32 tubos em um duto com 0,6 mº. Água quente, 
a 150ºC e com uma velocidade média de 0,5 m/s, entra nos tu- 
bos, que possuem diâmetros interno e externo de 10,2 e 12,5 mm. 
Ar atmosférico a 10ºC entra no trocador a uma vazão volumé- 
trica de 1,0 m'/s. O coeficiente convectivo na superfície exter- 
na dos tubos é de 400 W/tm>-K). Estime as temperaturas de sa- 
ída dos fluidos. 

O gás de exaustão de uma fornalha é usado para pré-aquecer o 
ar de combustão alimentado nos queimadores da fornalha. O gás, 
que possui uma vazão de 15 kg/s e uma temperatura de entrada 
de 1100 K, passa pelos tubos de uma matriz tubular, enquanto o 
ar, à uma vazão de 10 kg/s e a uma temperatura de entrada de 
300 K, encontra-se em escoamento cruzado sobre o lado cxter- 
no dos tubos, Os tubos não possuem aletas e o coeficiente glo- 
bal de transferência de-calor é de 100 WHm:-K). Determine a 
área total da superfícic'dos tubos necessária para se obter uma 
temperatura de saída do ar de 850 K. Pode-se supor que tanto o 
gás de exaustão como o ar possuem um calor específico de 1075 
Jíkg'K). 

Um recuperador é um trocador de calor que aquece o ar usado 
em um processo de combustão pela extração de energia dos pro- 
dutos de combustão (o gás de exaustão). Considere a utilização 
de um trocador de calor com escoamentos cruzados e um único 
passe como recuperador. 








Fornalha 


Oitenta tubos cerâmicos de carbeto de silício (k = 20 Wí(m-K), 
com diâmetros interno e externo iguais a 55 e 80 mm, respecti- 
vamente, e com comprimento £ = 1,4 m. são posicionados for- 
mando uma matriz de tubos alinhados com passos longitudinal 
e transversal de $, = 100 mm c $, = 120) mm, respectivamente. 
Ar frio escoa transversalmente sobre a matriz de tubos com con- 
dições a montante que equivalem a V= 1 m/s e Tron = 300K, 
enquanto os gases quentes de exaustão, com temperatura de ali- 
mentação de 7. = 1400 K, passam pelo interior dos tubos, As 
superfícies externas dos tubos estão limpas, enquanto as super- 
fícies internas são caracterizadas por um fator de deposição de 
R$=2X 10 m>K/W. As vazões do ar e dos gases de exaus- 
tão são dem = 1.0 kg/s € h, = 1,05 kg/s, respectivamente. Como 
primeiras aproximações, (1) estime todas as propriedades neces- 
sárias do ar a | atm e 300 K, (2) suponha que os gases de exaustão 
possuam as propriedades do ar a | atm e 1400 K, c (3) admita que 
a temperatura na parede do tubo esteja a 800 K com o propósito 
de levar em consideração o efeito de propriedades variáveis na 
transferência de calor por convecção. 
(a) Sc existir uma economia de combustível da ordem de 1% 
associada a cada aumento de 10ºC na temperatura do ar de 
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combustão (T7,,) acima de 300 K, qual é a economia pereen- 
tuai de combustível para as condições especificadas? 
[®] O desempenho do recuperador é tortemente influenciado 
— pelo produto do coeficiente global de transferência de calor 
e da área total, VA. Calcule e represente graficamente Tea 
e a economia percentual de combustível como funções do 
valor de UA para 300 = UA = 600 W/K. Sem alterar as va- 
zões, quais são as medidas que podem ser tomadas para 
aumentar à valor de UA? 
Considere a operação do sistema forno-recuperador do Proble- 
ma 11.60 sob condições nas quais energia química é convertida 
em energia térmica no combustor a uma taxa de gm — 2.0 X 
10º W e energia é transferida dos gases de combustão para a 
carga no interior do forno a uma taxa de q, = 14 X 10º W. 
Supondo vazões (m , = m, = 1,0 kg/s) e calores específicos 
(Cos = Cpg = 1200 J{kg'K)) equivalentes para o ar frio ¢ os 
gases de exaustão no recuperador, determine 7, cm: Tosa € T, 
quando T; = 300 K e o recuperador possui uma efetividade 
de « = 0,30. Qual é o valor da cfetividade que seria necessá- 
rio para atingir uma temperatura de entrada do ar no combustor 
de 800 K? 


fest 


11.62 Um trocador de calor casco c tubos, com um passe no casco e 
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dois passes nos tubos, é usado para transferir calor de uma so- 

lução de etilenoglicol-água (lado do casco), vinda de um co- 

letor solar instalado no telhado, para água pura (lado dos tu- 
bos) usada nas atividades normais da casa. Os tubos possuem 

diâmetros interno eè externo de D, = 3,6 mm e D, = 3.8 mm, 

respectivamente. Cada um dos 100 tubos tem 0,8 m de com- 

primento (0,4 m por passe) c o coeficiente de transferência 

de calor associado à mistura de etileno glicol é de A, = 11000 

W{m®K). 

(a) Para tubos de cobre puro, calcule a taxa de transferência 
de calor da solução de etileno glicol-água (m = 2.5 kg/s. 

Teu = 80ºC) para a água pura (m = 2,5 kg/s, Ton = 20°C). 
Determine as temperaturas de saída das duas correntes de 
fluidos. A massa específica c o calor específico da mistura 
etileno glicol-água são 1040 kg/m” e 3660 Jkg'K), res- 
pectivamente. 

(b) Propõce-se substituir a matriz tubular de cobre por uma ma- 
triz composta por tubos de náilon resistente a altas tempe- 
raturas com os mesmos diâmetro e espessura de parede. 
Q náilon é caracterizado por uma condutividade térmica 
de $, = 0,31 W{m:K). Determine o comprimento dos tu- 
bos necessário para transferir a mesma quantidade de ca- 
lor da parte (a). 

Considere um trocador de calor bitubular caracterizado por um 

coeficiente global de transferência de calor uniforme e que opera 

sob as seguintes condições: 





ih Es T; To 

(kg/s) (Jke K) CO CO 
Fluido frio 0.125 4200 40 95 
Fluido quente 0,125 2100 210 — 





Qual é a taxa de transferência de calor máxima possível? Qual 
é a efetividade do trocador de calor? O trocador de calor deve 
ser operado em paralelo ou em contracorrente? Qual é a razão 
entre as áreas necessárias nestas duas condições de escoamen- 
to? 

Considere um trocador de calor bitubular cujas temperaturas de 
entrada das águas quente e fria são de 200 e 35°C, respectiva- 
mente, As vazões dos fluidos quente e frio são 42 e 84 kg/h, 
respectivamente. Admita que o coeficiente global de transferên- 
cia de calor é igual a 180 Wií(m?K). 
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(a) Qual é a taxa de transferência de calor máxima que pode ser 
atingida para as condições de entrada especificadas? 

tb) Se o trocador de calor for operado em contracorrente com 
uma área de transferência de calor de 0,33 nt, determine as 
temperaturas de saída dos fluidos, 

ite) -Com todas as demais condições permanecendo inalteradas, 

“represente graficamente a efetividade e as temperaturas de 
saída dos Muidos como funções do produto “A no intervalo 
compreendido entre 50 e 1000 W/K. À medida que o valor 
de UA se torna muito elevado. qual é o valor assintomático 
de Fu? 

(uu) Qual é o maior valor possível que pode ser alcançado para a 
taxa de transferência de calor nas condições de entrada es- 
pecificadas, se q trocador for operado em paralelo e o seis 
comprimento for muito grande? Qual é a efetividade do tro- 
cador nessa configuração? 

(e) |Para a operação com escoamento em paralelo, represente 

“ graficamente a efetividade e as temperaturas de saída dos 
fluidos como funções do produto UA no intervalo entre 50 
e 1000 W/K. À medida que UA se torna muito elevado, quais 
são os valores assintóticos de Foa € Tron? 

Q espaço livre em qualquer planta de processo que abriga tro- 

cadores de calor casco e tubos tem gue ser suficientemente gran- 

de para permitir que a manutenção da matriz tubular seja efetu- 
ada facilmente. Uma regra prática dita que o espaço livre deve 
ser no minimo 2,5 vezes o comprimento da matriz tubular, de 
tal forma que à matriz. possa ser removida completamente do 
casco (assim o valor mínimo absoluto do espaço livre é o dobro 
do comprimento da matriz) e posteriormente limpa. reparada ou 
trocada facilmente {associada à metade extra do comprimento 
da matriz no espaço livre). O local no qual o trocador de calor 
do Problema [1.22 deve ser instalado tem 8 m de comprimento 

c, conseqüentemente. o trocador de calor com 4,7 m é muito 

grande para o local previsto, Um trocador de calor casco e tu- 

bos com dois cascos. um sobre o outro. será suficientemente 

pequeno para caber no local previsto? Cada casco possui 10 

tubos, com & passes nos tubos, 

Analise a influência de uma espessura de placa não-nula no 

Exemplo 11.2, quando há 40 canais. 

(a) Determine as dimensões externas. £. do núclco do trocador 
de calor para uma espessura de placa igual a f = 0,8 mm, 
considerando placas de alumínio puro (k,, = 237 Wi(m-K)) 
c de fluoreto de polivinilideno (PVDF. &, = 0,17 Wi(m-K)). 

Despreze as espessuras das placas exteriores superior e in- 
ferior. 

to) [Represente graficamente a dimensão do núcleo do trocador 

-como uma função da espessura das placas para o aluminio 
e para o PVDF no intervalo 0 = 7 = ] mm. 

Gases quentes de exaustão são utilizados em um trocador de ca- 

lor casco c tubos para aquecer 2.5 kg/s de água de 35 a 85°C, 

Os gases. que podem ser considerados como portadores das pro- 

priedades do ar. entram no trocador a 200°C c o deixam a 93°C, 

O coeficiente global de transferência de calor é de 180 WAm>K). 

Usando o método da cfetividade-NUT. calcule a área do troca- 

dor de calor. 

Em cirurgias com coração aberto sob condições hipotérmicas, 

o sangue do paciente é resfriado antes da cirurgia e reaquecido 

após a mesma, Propõe-se para este fim a utilização de um tro- 

cador de calor bitubular em contracorrente com 0,5 m de compri- 
mento. O tubo interno possui parede delgada e um diâmetro de 

55 mm. O calor específico do sangue é de 3500 J4kg'K). 

(a) Se água a 7. = 60ºC e m, = 0.10 kg/s é usada para ague- 
cer q sangue que entra no trocador a 7p, = 18°C e m, = 
0.05 kg/s. qual é a temperatura do sangue ao deixar o troca- 
dor de calor? O coeficiente global de transferência de calor 
é de 500 Wi(mK). 
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(b)jO cirurgião pode desejar controlar a taxa de transferência 
TT de calor g c a temperatura de saída 7 yai dO sangue com a al- 
teração da vazão e/ou da temperatura de entrada da água du- 
rante o processo de reaquecimento. Para auxiliar o desen- 
volvimento de um controlador apropriado para os valores 
especificados de me T, „n calcule e represente graficamente 
4 € Tyu como funções de 11, para 0.05 = m, = 0,20 kg/se 
valores de Ty = 50, 60 e 70ºC. Como a influência domi- 
nante sobre o coeficiente global de transferência de calor está 
associada às condições do escoamento do sangue, o valor de 
U pode ser considerado constante e igual a 500 Wi(m>-K). 
Devem algumas condições de operação ser excluídas? 
Etilenoglicol e água, a 60 e 10°C, respectivamente, entram em 
um trocador de calor casco e tubos com área de transferência de 
calor total igual a 15 m°. Com vazões do etilenoglicol e da água 
de 2e 5 kg/s. respectivamente, o coeficiente global de transfe- 
rência de calor é de 800 W/(m*-K). 
(a) Determine a taxa de transferência de calor c as temperatu- 
ras de saída dos fluidos. 
|(bj: Supondo todas as demais condições inalteradas, represen- 
“te graficamente a efetividade c as temperaturas de saída 
dos fluidos como funções da vazão do etilenoglicol para 
0,5 = m, = 5 kg/s. 
Uma caldeira usada para gerar vapor d'água saturado tem a for- 
ma de um trocador de calor com escoamentos cruzados e tubos 
sem aletas, com a água escoando no interior dos tubos e um gás 
a alta temperatura em escoamento cruzado sobre os tubos. O gás, 
que possuí um calor específico de 1120 J/(kg'K) c uma vazão 
mássica de 10 kg's. entra no trocador de calor a 1400 K. A água, 
a uma vazão de 3 kg/s. entra como líquido saturado a 450 K e 
sai como vapor saturado à mesma temperatura. Sc o cocficiente 
global de transferência de calor é de 50 W/m”-K) e há 500 tu- 
bos, cada um com 0.025 m de diâmetro. qual é o comprimento 
necessário dos tubos? 
O calor perdido no gás de exaustão de um forno industrial é re- 
cuperado pela colocação de uma matriz de tubos sem aletas na 
chaminé do forno. Água pressurizada, a uma vazão de 0,025 kg/s, 
faz um passe através de cade um dos tubos. enquanto o gás de 
exaustão, que possui uma velocidade a montante de 5.0 m/s, se 
move em escoamento cruzado sobre os tubos a uma vazão de 
2,25 kg/s. A matriz tubular forma uma matriz quadrada de 100 
tubos de paredes delgadas (10 x 10), cada um com 25 mm de 
diâmetro e 4 m de comprimento. Os tubos são alinhados com 
um passo transversal de 50 mm. Às temperaturas de entrada da 
água c dos gases de exaustão são de 300 e 800 K. respectiva- 
mente, O escoamento da água é plenamente desenvolvido e 
supõe-se que as propriedades do gás sejam iguais às do ar at- 
mosférico. 
(a) Qual é o cocficiente global de transferência de calor? 
(b) Quais são as temperaturas de saída dos fluidos? 
Kol A operação do trocador de calor pode variar de acordo com 
“a demanda por água quente. Para o projeto do trocador es- 
pecificado e as condições de entrada, calcule e represente 
graficamente a taxa de recuperação de calor e as tempera- 
turas de saída dos dois fluidos como funções da vazão da 
água por tubo para 0,02 =m, = 0,20 kg/s. 
Um trocador de calor é formado por uma matriz com 1200 tu- 
bos com paredes delgadas sobre os quais ar escoa em escoamento 
cruzado, Os tubos estão posicionados em linha, perfazendo 40 
colunas longitudinais (ao longo da direção do escoamento do 
ar) e 30 linhas transversais. Os tubos possuem 0,07 m de diá- 
metro e 2 m de comprimento, com passos transversal c longitu- 
dinal de 0,14 m. O fluido quente, escoando no interior dos tu- 
bos, é vapor d'água saturado. que condensa a 400 K. O coefici- 
ente de transferência de calor por convecção no vapor em con- 
densação é muito maior do que aquele no lado do ar. 
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(a) Se o ar entra no trocador de calor a m, = [2 kg/s, 300 Ke 1 
atm, qual é a sua temperatura de saida? 


[00)] À taxa de condensação pode ser controlada pela variação da 


vazão do ar, Calcule e represente graficamente a tempera- 
tura de saída do ar. a taxa de transferência de calor e a taxa 
de condensação como funções da vazão do ar para 10 = 
me = 50 kg/s. 
Ao analisar ciclos termodinâmicos envolvendo trocadores de ca- 
lor. é útil expressar a taxa de transferência de calor em termos 
de uma resistência térmica global R, c das temperaturas de en- 
trada dos fluidos quente e frio, 





Ta 


eme 


R 
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A taxa de transferência de calor também pode ser representada 
em termos de equações de taxas. 


Ee) 


qo UA Ala — po Tui 


ml 

(a) Deduza uma relação para R,,/R, para um trocador de calor 
com escoamento em paralelo em termos de um único parâ- 
metro adimensional 5. que não envolve qualquer tempera- 
tura dos fluidos, mas apenas 1, A, C,. E, lou Cojo Com). 

tb) Calcule e represente graficamente R/R, para valores de 
B = 0.1: 1.0€ 5,0. Que conclusões podem ser tiradas a par- 
tir do gráfico? 

A potência necessária para vencer o vento e o arrasto viscoso 
associados a um carro viajando a uma velocidade constante de 
25 mis é igual a 9 kW. 
{a} Determine a área de transferência de calor necessária do ra- 
diador, se O carro está equipado com um motor de combus- 
tão interna operando com uma eficiência de 35%. (Suponha 
que 65% da cnergia gerada pelo motor esteja na forma de 
calor, que é removido pelo radiador.) As temperaturas de 
entrada e de saída médias da água cm relação ao radiador 
SãO Prey 2 400 K € Pa = 230 K, respectivamente. O ar 
de resfriamento está disponível a 3 kg/s e 300 K. O radia- 
dor pode ser analisado como um trocador de calor de esco- 
amentos cruzados com os dois fluidos não-misturados, com 
um coeficiente global de transferência de calor de 400 W/ 
(mòK). 
Determine a vazão mássica de água requerida e a área de 
transferência de calor do radiador se o carro estiver equipa- 
do com uma célula-combustível operando com 50%; de cfi- 
ciência. À temperatura de operação da célula-combustível 
está limitada a até aproximadamente 85°C. assim as tempe- 
raturas de entrada e saída médias da água em relação ao 
radiador são Fpen = 355 K € Tupeu = 330 K. respectivamen- 
te. À temperatura de entrada do ar é igual à da parte (a). 
Suponha que a vazão do ar seja proporcional à área da su- 
perfície do radiador. Sugestão: Há necessidade de iteração. 
Determine a área de transferência de calor do radiador c a 
temperatura de saída média da água requeridas para o carro 
equipado com a célula-combustível, se a vazão mássica da 
água for a mesma da parte (a), 
Um ar-condicionado, que opera entre temperaturas intema € ex- 
terna de 23 e 43°C. respectivamente, remove 5 kW de uma cons- 
trução. O ar condicionado pode ser modelado como uma má- 
quina térmica de Carnot invertida com o refrigerante como flui- 
do de trabalho. A eficiência do motor do compressor e do ven- 
tilador é de 80%, e 0,2 kW são necessários para operar o ven- 
tilador. 

(a) Admitindo resistências térmicas desprezíveis (Problema 
11.73) entre o refrigerante no condensador c o ar exterior, e 
entre o refrigerante no evaporador e o ar interior, calcule a 
potência exigida pelo motor. 


(b) 


ic) 
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(b) Se as resistências térmicas entre o refrigerante e o ar nas 
seções de evaporação e de condensação forem as mesmas, 
3 x 107º K/W. determine a temperatura exigida pelo re- 
frigerante em cada seção. Calcule a potência exigida pelo 
motor. 
Em um sistema de potência de Rankine, 1.5 kg/s de vapor d'água 
deixa a turbina como vapor saturado a 0.51 bar. O vapor é con- 
densado em líquido saturado pela sua passagem sobre os tubos 
de um trocador de calor casco e tubos, enquanto água líquida, 
com uma temperatura de entrada de Fe = 280 K., escoa atra- 
vés dos tubos. O condensador possui 100 tubos com paredes 
delgadas, cada um com diâmetro de 10 mm, c a vazão total da 
água através dos tubos é de 15 kg/s. O coeliciente convectivo 
médio associado à condensação sobre a superfície externa dos 
tubos pode ser aproximado por à, = 5000 W&m?K). Os valo- 
res apropriados para as propriedades da água líquida são c, = 
4178 1Hkg'K), u = 700 X 10º kg/(s:m), & = 0,628 Wim-Kjc 
Pr = 4.6. 
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(a) Qual é a temperatura de saída da água? 

(b) Qual é o comprimento dos tubos necessário (por tubo)? 

tc) Após o uso prolongado do trocador de calor. depósitos que 
se acumulam sobre as superfícies interna e extema dos tu- 
bos proporcionam um fator de deposição total igual a 0,0003 
m>K/W. Para as condições de entrada especificadas e o 
comprimento dos tubos calculado, qual é a fração mássica 
do vapor que se condensa? 

(9) Para o comprimento dos tubos calculado na parte (b) e o fa- 
tor de deposição dado na parte (c). explorc a faixa de varia- 
ção da vazão c a temperatura de entrada da água (dentro de 
valores fisicamente razoáveis) com o objetivo de melhorar 
o desempenho do condensador. Represente os seus resulta- 
dos graficamente e apresente conclusões apropriadas. 

Considere um ciclo de Rankine com o vapor d'água saturado 

deixando a caldeira a uma pressão de 2 MPa e uma pressão no 

condensador de 10 kPa. 

(a) Calcule a eficiência térmica do ciclo de Rankine ideal para 
essas condições de operação. 

(b) Sc o trabalho reversível líquido para o ciclo for de 0,5 MW, 
calcule a vazão de água de resfriamento requerida no 
condensador a 15ºC com uma elevação de temperatura per- 
mitida de 10°C. 

(c) Projete um trocador de calor casco e tubos (um casco com 
múltiplos passes nos tubos) que irá satisfazer as condições 
de taxa de transferência de calor e de temperatura requeri- 
das no condensador. Seu projeto deve especificar o número 
de tubos c os seus diâmetro e comprimento. 

Considere o ciclo dc Rankine do Problema 11.77, que rejeita 2.3 

MW no condensador, que por sua vez é alimentado com água 

de resfriamento a uma vazão de 70 kg/s a 15°C. 

(a) Calcule UA, um parâmetro que é indicativo do tamanho do 
condensador requerido por essa condição de operação. 

(b) Considere agora uma situação na qual o coeficiente global 
de transferência de calor no condensador, U, sofre uma re- 
dução de 10% devido à deposição. Determine a redução na 
eficiência térmica do ciclo causada pela deposição. admi- 
tindo que a vazão da água de resfriamento e a temperatura 
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da água permaneçam as mesmas e que o condensador é 
operado na mesma pressão no lado do vapor. 
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Considere as condições do trocador de calor compacio do Exem- 
plo 11.6. Após o uso prolongado, fatores de deposição de 0,0005 
0,001 m>K/W estão associados às condições nos lados da água 
e do gás. respectivamente. Qual é o valor do coeficiente global 
de transferência de calor baseado no lado do gás? 

Considere a geometria do núcleo do trocador de calor e a área 
frontal especificadas no Exemplo 11.6. O trocador deve aque- 
cer 2 kg/s de água de 300 a 350 K, usando 1,25 kg/s de gases de 
combustão, que entram no sistema a 700 K. Usando o coefici- 
ente global de transferência de calor determinado no exemplo, 
ache o volume exigido para o trocador de calor, admitindo uma 
operação com único passe. Qual é o número de colunas de tu- 
bos N, na direção longitudinal (direção do escoamento do gás)? 
Se a velocidade da água gue escoa pelo interior dos tubos é de 
100 mms, qual é o número de linhas de tubos N, na direção 
transversal? Qual é o comprimento que os tubos devem possuir? 
Considere as condições do Exemplo 11.6, mas com o arranjo 
de aletas continuas do Exemplo 11.7 usado no lugar das aletas 
circulares da Figura 11.16. O núcleo do trocador de calor é fa- 
bricado com alumínio e os tubos têm um diâmetro interno de 
8.2 mm. Um coeficiente convectivo interno de 1500 Wm? K} 
pode ser novamente considerado para o escoamento da água atra- 
vés dos tubos. Gases de combustão, a | atm e 825 K, encontram- 
se em escoamento cruzado sobre os tubos, Para uma vazão de 
gás de 1.25 kg/s e uma área frontal de 0,20 mr, qual é o coefici- 
ente global de transferência de calor baseado no lado do gás? 
Se água à uma vazão de 1 kg/s deve ser aquecida de 290 a 370 
K, qual é o volume necessário do trocador de calor? Sugestão: 
Estime a eficiência das aletas supondo aletas circulares hipoté- 
ticas de raio r, = 15,8 mm em cada tubo. Você pode usar as pro- 
priedades do alumínio c dos fluidos fornecidas no Exemplo 11.6. 
Uma serpentina de resfriamento é formada por uma matriz de 
tubos de alumínio (4 = 237 Wi(m-K)) aletados, tendo a confi- 
guração do núcico mostrada na Figura 11.16 e um diâmetro in- 
terno de 13,8 mm, Os tubos estão instalados em um espaço cuja 
seção transversal quadrada tem 0,4 m de lado, oferecendo, des- 
sa mancira. uma área frontal de 0,16 m”. Ar atmosférico a 1,5 
kgs encontra-se em escoamento cruzado sobre os tubos, enquan- 
to refrigerante-13da líquido saturado a | atm evapora no interior 
dos tubos. Sc o ar entra a 37ºC e sua temperatura de saída não 
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deve exceder 17ºC, qual é o número mínimo de colunas de tu- 
bos que deve existir na direção do escoamento? Um coeficiente 
de transferência de calor por convecção de 5000 WMm?-K) está 
associado à evaporação no interior dos tubos. 

Uma serpentina de resfriamento é formada por uma matriz de 
tubos de alumínio (k = 237 Wi(m-K)) aletados, tendo a confi- 
guração do núcleo mostrada na Figura 11.16 e um diâmetro in- 
terno de 13,8 mm. Os tubos estão instalados em um espaço cuja 
seção transversal quadrada tem 0,4 m de lado, oferecendo, des- 
sa maneira, uma área frontal de 0,16 m2. Ar atmosférico a 1,5 
kg/s encontra-se em escoamento cruzado sobre os tubos, en- 
quanto refrigerante-134a saturado a | atm passa no interior dos 
tubos. Existem quatro colunas de tubos na direção do escoa- 
mento do ar. Se o ar entra a 37ºC€, qual é a sua temperatura de 
saída? Um coeficiente de transferência de calor por convecção 
de 5000 Wi(m?-K) está associado à evaporação no interior dos 
tubos. 

Um gerador de vapor dágua é formado por uma matriz de tu- 
bos de aço inoxidável (k = 15 W/(m-K)), que possui a configu- 
ração de núcleo mostrada na Figura 11.16, com tubos com diã- 
metro interno de 13.8 mm. Os tubos estão instalados em um 
espaço cuja seção transversal quadrada mede 0,6 m de lado, for- 
mando, dessa maneira, uma área frontal de 0,36 m”. Gases de 
combustão, cujas propriedades podem scr aproximadas pelas do 
ar atmosférico, entram nesse espaço a 900 K e passam em esco- 
amento cruzado sobre os tubos a uma vazão de 3 kg/s. Se água 
saturada entra nos tubos a uma pressão de 2.455 bar e a uma 
vazão de 0,5 kg/s, quantas colunas de tubos são necessárias para 
que se tenha vapor saturado na saída dos tubos? Um coeficiente 
de transferência de calor por convecção de 10000 W/(m>K) está 
associado à ebulição no interior dos tubos. 

Um gerador de vapor d'água é formado por uma matriz de tu- 
hos de aço inoxidável (k = 15 W/(m-K)), que possui a configu- 
ração de núcleo mostrada na Figura 11.16, com tubos com diã- 
metro interno de 13,8 mm. Os tubos estão instalados em um 
espaço cuja seção transversal quadrada mede 0,6 m de lado, for- 
mando, dessa maneira, uma área frontal de 0,36 m?, Gases de 
combustão, cujas propriedades podem ser aproximadas pelas do 
ar atmosférico, entram nesse espaço a 900 K c passam em esco- 
amento cruzado sobre os tubos a uma vazão de 3 kg/s. Existem 
11 colunas de tubos na direção do escoamento do gás. Se água 
saturada a 2,455 bar encontra-se em ebulição no interior dos tu- 
bos. qual é a temperatura de saída do gás? Um coeficiente de 
transferência de calor por convecção de 10000 W/(m?-K) está 
associado à ebulição no interior dos tubos. 
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Í \ ós passamos a reconhecer que a transferência de calor por condução e por convecção exigema 
presença de um gradiente de temperatura em alguma forma de matéria. De forma distinta, a transferên- 
cia de calor por radiação térmica não exige a presença de um meio material. Ela é um processo extre- 
mamente importante e, no sentido físico, é talvez o modo mais interessante de transferência de calor, 
Ela é relevante em muitos processos industriais de aquecimento, resfriamento e secagem, assim como 
em métodos de conversão de energia que envolvem a combustão de combustíveis fósseis c a radiação 


solar. 


Neste capítulo, nosso objetivo é analisar os meios pelos quais a radiação térmica é gerada, a natu- 
reza específica da radiação e a forma como ela interage com a matéria. Damos uma atenção particular 
às interações radiantes em uma superfície e às propriedades que devem ser introduzidas para descrever 
essas interações. No Capítulo 13, focalizaremos os meios para calcular a troca radiante entre duas ou 


mais superficies. 


12. 


Conceitos Fundamentais 





Considere um sólido que se encontra inicialmente a uma tempe- 
ratura mais elevada T, do que a de sua vizinhança F, mas ao 
redor do qual há vácuo (Figura 12.1). A presença do vácuo im- 
pede a perda de energia na superfície do sólido por condução ou 
convecção. Contudo. nossa intuição nos diz que o sólido irá es- 
friar e finalmente atingir o equilibrio térmico com a sua vizinhan- 
ça. Esse resfriamento está associado a uma redução na energia 
interna armazenada pelo sólido e é uma consegiência direta da 
emissão de radiação térmica pela sua superfície. Por sua vez, a 
superfície irá interceptar e absorver radiação originada na vizi- 
nhança. Entretanto, se:T, >> T,, à taxa de transferência de calor 
por radiação fíquide, Gra EStá saindo da superficie e a superfi- 
cie resfriará até que 7, atinja Tu. 

Nós associamos a radiação térmica à taxa na qual a energia é 
emitida pela matéria como um resultado de sua temperatura não- 
nula. Nesse momento radiação térmica está sendo emitida por 
toda matéria que circunda você: pela mobília e pelas paredes da 
sala, se você está em um ambiente fechado, ou pelo solo, pelos 


Emissão de radiação 


Gás ou meio semitrans parente 
a alta temperatura 


Ls 
l 


la) 


Pioi Ri 12.2 O processo de emissão. (a) Como um fenômeno volumétrico. (b) Fenômeno superficial. 
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$ radiação pela 


superfície 


Vácua 


Vizinhança 


Fique 12.1 Reslriamento radiante de um sólido aquecido. 


prédios e pela atmosfera e sol, sc você está em um ambiente 
aberto. O mecanismo da emissão está relacionado à energia li- 
berada como um resultado de oscilações ou transições dos mui- 
tos elétrons que constituem a matéria. Essas oscilações são, por 
sua vez, sustentadas pela energia interna e, consequentemente, 
pela temperatura da matéria. Assim, associamos a emissão de ra- 


Emissão de radiação 


Gás ou vácuo 


E - Sólido ou líquido 





tb) 





: 


diação térmica às condições excitadas termicamente no interior 
da matéria. 

Todas as formas de matéria emitem radiação. Em gases e 
sólidos semitransparentes, como o vidro e cristais de sais a ele- 
vadas temperaturas. à emissão é um fenômeno volumétrico. como 
ilustrado na Figura 12.2. Isto é, a radiação que emerge de um 
volume finito de matéria corresponde ao efeito integrado da 
emissão local em todo o volume. Entretanto, neste livro nos con- 
centraremos em situações nas quais a radiação é um fenômeno 
de superfície. Na maioria dos sólidos e líquidos. a radiação emi- 
tida pelas moléculas localizadas no interior do volume é em gran- 
de parte absorvida pelas moléculas a elas adjacentes. Consegiien- 
temente, a radiação que é emitida por um sólido ou um líquido 
se origina nas moléculas que sc encontram a uma distância de 
até aproximadamente | gm de sua superfície exposta. É por essa 
razão que à emissão a partir de um sólido ou de um líquido para 
o interior de um gás a cles adjacente ou para o vácuo é vista como 
um fenômeno superficial, exceto em situações envolvendo dis- 
positivos em nano ou microesçala. 

Sabemos que a radiação surge da emissão pela matéria c que 
o seu transporte subsequente não exige a presença de qualquer 
matéria. Mas qual é a natureza desse transporte? Uma teoria vê 
a radiação como a propagação de um conjunto de partículas co- 
nhecidas por fótons ou quanta. Alternativamente. a radiação pode 
ser vista como a propagação de ondas eletromagnéticas. Em 
qualquer caso, desejamos atribuir para a radiação as proprieda- 
des de onda padrões de fregiiência » e de comprimento de onda 
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À. Para a radiação se propagando em um determinado meio, as 
duas propricdades estão relacionadas por 


À - (2.1) 


E 
y 
onde ¢ é a velocidade da luz no meio. Para a propagação no vá- 
cuo, c, = 2.998 X 10° m/s. A unidade de comprimento de onda 
é comumente o micrômetro (um), com 1 um = 10" m. 

O espectro eletromagnético completo está delineado na Figura 
12.3. As radiações de pequeno comprimento de onda raios gama, 
raios X e ultravioleta (UV) são principalmente de interesse dos 
físicos de altas energias e dos engenheiros nucleares, enquanto 
as microondas e as ondas de rádio, que possuem grandes com- 
primentos de onda (À > 10º um), são de interesse dos engenhei- 
ros elétricos. É a porção intermediária do espectro, que se esten- 
de aproximadamente de 0,1 até 100 gm e que inclui uma fração 
da UV e todo o visível e o infravermelho (IV), que é chamada de 
radiação térmica, porque é causada por e afeta o estado térmico 
ou à temperatura da matéria. Por essa razão, a radiação térmica 
é pertinente à transferência de calor. 

À radiação térmica emitida por uma superfície inclui uma fai- 
xa de comprimentos de onda. Como mostrado na Figura 12.44, 
a magnitude da radiação varia com o comprimento de onda e o 
termo espectra! é usado para se referir à natureza dessa depen- 
dência. Como veremos, tanto a magnitude da radiação em qual- 
quer comprimento de onda quanto a distribuição espectral variam 
com a natureza e à temperatura da superfície emissora. 
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Pets 23 Espectro da radiação eletromagnética. 
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Fiet ea 2.4 Radiação emitida por uma superfície. (4) Distribuição espectral. (6) Distribuição direcional. 


462 


Capítulo Doze 


A natureza espectral da radiação térmica é uma das duas ca- 
racterísticas que complicam a sua descrição. A segunda caracte- 
rística está relacionada à sua natureza direcional. Como mostrado 
na Figura 12.4h. uma superfície pode emitir preferencialmente 


2.2 


Intensidade de Radiação 





A radiação que deixa uma superfície pode se propagar em todas 
as direções possíveis (Figura 12.45). e fregiuentemente estamos 
interessados em conhecer a sua distribuição direcional. Também, 
a radiação que incide sobre uma superfície pode vir de diferen- 
tes direções e a maneira pela qual a superfície responde a essa 
radiação depende da direção. Tais efeitos direcionais podem ser 
de principal importância na determinação da taxa de transferên- 
cia de calor radiante líquida e podem ser tratados com a introdu- 
ção do conceito de intensidade de radiação. 

[2.2.1 Definições Matemálicas 

Devido à sua natureza, o tratamento matemático da transferên- 
cia de calor por radiação envolve o uso extensivo do sistema de 
coordenadas esféricas. A partir da Figura 12.54, relembramos que 
o ângulo plano diferencial da é definido por uma região entre os 
raios de um círculo e é medido como a razão entre o comprimento 
de arco d sobre o circulo e o raio r do círculo. Analogamente, a 
partir da Figura 12.5%, o ângulo sólido diferencial dœ é definido 
por uma região entre os raios de uma esfera e é medido como a 
razão entre a área dA, sobre a esfera e o quadrado do raio da es- 
fera. Consequentemente, 


IA, 
do = “2 (12.2) 
r 


2 

Considere a emissão em uma direção particular a partir de um 
elemento com área superficial dA,, como mostrado na Figura 
12.5c. À direção pode ser especificada em termos dos ângulos 
de zênite e azimutal, 8 e À, respectivamente, de um sistema de 
coordenadas esféricas (Figura 12.5d). A área dA, através da qual 
a radiação passa, corresponde a um ângulo sólido diferencial cd 
quando vista de um ponto sobre dA,. Como mostrado na Figura 


»3 


dA, =" sengdOda 





EA rsen). | 
Lg 


x 


da, 





em certas direções, criando uma distribuição direcional da radia- 
ção emitida. Para quantificar os conceitos da emissão, da absor- 
ção, da reflexão e da transmissão introduzidos no Capítulo 1, de- 
vemos ser capazes de tratar os efeitos espectrais e os direcionais. 





da= “A, “dA, 
te) th) 


Radiação 
emitida 


(1.0.6) 





tr) (e) 


Fina 12.5 Definições matemáticas. (4) Ângulo plano. (b) Ângulo só- 
lido. (e) Emissão da radiação a partir de uma área diferencial dA, para 
um ângulo sólido do subtendido por d4, em um ponto sobre dA, (d) O 
sistema de coordenadas esféricas. 


12.6, a área dA, é um retângulo de dimensões » dg X r sen (8) 
dc; desta forma, dA, = r'sen(8) df dp. Consequentemente, 


dw -sen dô deh (12.3) 









Figura 12.6 © ângulo sólido. correspondente 
a dA, em um ponlo sobre dA, no sistema de co 
ordenadas esféricas. 





Quando vista a partir de um ponto sobre um clemento de área 
superficial opaco d4,. a radiação pode ser emitida em qualquer 
direção definida por um hemisfério hipotético sobre a superfí- 
cie. O ângulo sólido associado ao hemisfério completo pode ser 
obtido pcla integração da Equação 12,3 entre os limites ġ = 0 
até ġ = 2re 0 = 0 até 6 = mi2. Assim, 


2a pal mi 

faw f | sen dö dh - 2f sendo 2asr (124) 
h JU f Ú 

onde o subscrito À se refere à integração no hemisfério. Note que 

a unidade do ângulo sólido é o esterorradiano (sr), análogo aos 

radianos para ângulos planos. 


[2.2.2 Intensidade de Radiação e Sna 
Relação coni a Emissão 


Retornando à Figura 12.5c, agora estamos interessados na taxa 
na qual a emissão a partir de dA, passa através de dA,. Essa gran- 
deza pode ser expressa em termos da intensidade espectral F, 
da radiação emitida. Detinimos formalmente 7, „como a taxa na 
qual energia radiante é emitida no comprimento de onda À na 
direção (8, &), por unidade de drea da superfície emissora nor- 
mal a essa direção, por unidade de ângulo sólido no entorno 
dessa direção e por unidade de intervalo de comprimento de onda 
dà no entorno de À. Observe que a área utilizada para definir a 
intensidade é o componente de dA, perpendicular à direção da 
radiação. Na Figura 12.7. vemos que essa área projetada é igual 
adA, cos(8). De fato. esta é a forma como dA, iria ser vista por 
um observador situado sobre dA,. A intensidade espectral, que 
possui unidades de W/(m-sr: um), é então 


da 
dA, cos O + den + dÀ 
onde (dg/dA)= dqà é a laxa'na qual radiação de comprimento 


de onda À deixa «A, e passa através de gA, Rearranjando a Equa- 
ção 12.5, tem-se que 


HÃO, db) = (12.5) 


(12.6) 


onde dq, tem unidades de W/um. Essa importante expressão nos 
permite calcular a taxa na qual a radiação emitida por uma su- 
perfície se propaga para a região do espaço definida pelo ângulo 
sólido «few no entorno da direção (H.h). Entretanto, para calcular 
essa taxa, a intensidade espectral /,, da radiação emitida deve 
ser conhecida. A maneira pela qual essa grandeza pode ser de- 
terminada é discutida a seguir, nas Seções 12.3 e 12.4. Expres- 
sando a Equação 12.6 por unidade de área da superfície emisso- 
ra e substituindo a Equação 12.3, 0 fluxo de radiação espectral 
associado à dA, é 


das - BAR O AIdA, cos O do 


(12.7) 


Se as distribuições espectral e direcional de f,.. forem conhe- 
cidas, ou seja, 1, (A, 8. «) é conhecida, o fluxo térmico associa- 
do à emissão em qualquer ângulo sólido finito ou ao longo de 
qualquer intervalo de comprimentos de onda finito pode ser de- 
terminado pela integração da Equação 12.7. Por exemplo. defi- 
nimos o poder emissivo hemisférico espectral E (Wm um)) 
como a taxa na qual radiação de comprimento de onda À é emi- 
tida em rodas as direções a partir de uma superfície por unidade 
de intervalo de comprimentos de onda «À no entorno de À e por 


das L AA, 0. p) cos sen Odh de 
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dA, 


Peina 12.7 A projeção de dA, normal à direção da radiação. 


unidade de área superficial. Assim, £, é o fluxo térmico espectral 
associado à emissão para um hemisfério hipotético sobre dA,, 
como mostrado na Figura 12.8, ou 


2r (an 
EA) = gA) = f Í L elà, 0, p) cosOseng de de (12.8) 
+Q 0 


Note que £, é um fluxo baseado na área superficial real, enquanto 
fi. é bascada na área projetada. O termo cos( 0) que aparece no 
integrando é uma consequência dessa diferença. 

O poder emissivo hemisférico total, ECW nº), é a taxa na qual 
a radiação é emitida por unidade de área em todos os compri- 
mentos de onda possíveis e em todas as direções possíveis. Con- 
sequentemente, 


E= Í EMA) dA (12.9) 
o 


ou, a partir da Equação 12.8 


me fm [ml 
E=[ | | h (A O b) cos 0 sen0 ddod (12.10) 
n q 0 


Como o termo “poder emissivo” implica em emissão em todas 
as direções, o adjetivo “hemisférico” é redundante e é freqien- 
temente omitido. Fala-se, então, de poder emissivo espectral E, 
ou de poder emissivo total E. 


0<)=sm2 





Piura 128 Emissão a partir de um elemento de área diferencial dA, 
para um hemisfério hipotético centrado em um ponto sobre dA, 
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Embora a distribuição direcional da emissão de uma superfi- 
cie varie de acordo com a natureza da superficie, existe um caso 
especial que fornece uma aproximação razoável para muitas 
supertícies. Falamos de um emissor difuso como uma superfície 
para a qual a intensidade da radiação emitida é independente da 
direção. ou seja, 4, AÀA Io) = A (A). Retirando 4, do integran- 
do da Equação 12.8 e efetuando a integração, tem-se que 


EA) = mi Ad) (12.11) 





De maneira análoga, a partir da Equação 12.10 


E= al, (12.12) 
onde f, é a intensidade total da radiação emitida. Note que à 
constante que aparece nas expressões anteriores é me não 27,e 
tem a unidade de esterorradiano. 





EXEMPLO 12,1 
RR RS RR FU 
Sabe-se que uma pequena superfície com área A, = 10 m° emite 
de forma difusa e que, com base em medições, a intensidade total 
associada à emissão na direção normal é de 1, = 7000 Wi(mê:sr). 


k pe m A 
~ 0.5 m 1 . 
Dai 0,5 m 


A radiação emitida pela superfície é interceptada por três outras 
superfícies com áreas A, = A, = A, = 10“, que distam 0,5 m 
de A, e estão orientadas conforme ilustrado na figura. Qual é a 
intensidade associada à emissão em cada uma das três direções? 
Quais são os ângulos sólídos subentendidos pelas três superfíci- 
es quando vistas de 4,? Quais são as taxas nas quais a radiação 
emitida por A, é interceptada pelas três superfícies? 


SOLUÇÃO 


ECT 

Dados: Intensidade normal de um emissor difuso com área À, 
e orientação de três superfícies em relação à A, 

Acher: 


l. Intensidade de emissão em cada uma das três direções. 
2. Angulos sólidos correspondentes às três superfícies. 
3. Taxas nas quais a radiação é interceptada pelas três superfícies. 


Esquema: 





Considerações: 


1. A superfície A, emite de forma difusa. 
2. A, A» A, € A, podem ser aproximadas por superfícies dife- 
renciais, (4/17) < 1. 


Análise: 


1. Pela definição de emissor difuso, sabemos que a intensidade 
da radiação emitida é independente da direção. Dessa forma, 


F = 7000 Wim? - gr) < 


para cada uma das três direções. 
2. Tratando 4,, A, e A, como áreas superficiais diferenciais, os 
23 A, € Ay p 
ângulos sólidos podem ser calculados pela Equação 12.2 
dÀ 
do = 

r 
onde dA, é a projeção da superfície normal à direção da radia- 
ção. Como as superfícies A; e À, são normais à direção da radi- 
ação, os ângulos sólidos correspondentes a estas superfícies 
podem ser achados diretamente a partir desta equação como 
Å — 10 m? 


Dj =|" 

E Po Osm? 
Como a superfície A, não é normal à direção da radiação, 
usamos dA, , = dA, cos(6,), onde 9, é o ângulo entre a nor- 
mal à superfície e à direção da radiação. Assim, 


= 4,00 x 107° sr < 


— Arcos 8 10" m? X cos 30º 
r? (0,5 m? 


3. Aproximando A, como uma superfície diferencial, a taxa na 
qual a radiação é interceptada por cada uma das três super- 
fícies pode ser estimada pela Equação 12.6, que. para a ra- 
diação total, pode ser escrita como 


—346x10%sr < 


(1) —| 


GF; a IXA cos X qm. 

onde 8, é o ângulo entre a normal à superfície 1 e à direção 

da radiação. Assim, 
ques 7000 WAmè sX 10 “mm X cos 60º)3,46 x 107? sr 

=12,1 x 10W < 

gi-3 =: 7000 WAM s1077 mê X cos 04,00 x 107º sr 
28,0 xX 10W < 

7000 Wimè- s) 107° m? X cos 45°)4,00 X 10 ĉ°sr 
=19.8 X 10W <q 


h-a 





Comentários: 


I. Observe a diferença dos valores de 8, para a superfície emis- 
sora c de 6. O. e f, para as superfícies receptoras. 

2. Se as superfícies não fossem pequenas em relação ao qua- 
drado da distância de separação cntre elas, os ângulos sóli- 
dos e as taxas de transferência de calor por radiação teriam 
que ser obtidos pela integração das Equações 12.3 e 12.6, res- 


E2.2.5 Relação coma Irradiação 

Embora tenhamos nos concentrado na radiação emitida por uma 
superfície, os conceitos anteriores podem ser estendidos para a 
radiação incidente (Figura 12.9). Tal radiação pode ter a sua ori- 
gem na emissão e reflexão que ocorrem em outras superfícies e 
terá distribuições espectral « direcional determinadas pela inten- 
sidade espectral f,, (A. 6. $). Essa grandeza é definida como a 
taxa na qual energia radiante de comprimento de onda À incide a 
partir da direção (8,6). por unidade de área da superfície recep- 
tora normal a essa direção, por unidade de ângulo sólido no en- 
torno dessa direção e por unidade de intervalo de comprimento 
de onda dA no entorno de À. 

A intensidade da radiação incidente pode ser relacionada 
com um importante fluxo radiante, conhecido por irradiação, 
| queen globa a radiação incidente a partir de todas as direções. 
» Airradiação espectral G (Wim: gum)) é definida como a taxa 


Radiação 
incidente, !, ; 
S . 





Petr [29 Natureza direcional da radiação incidente. 





ExEMPLO 12.2 
RN E e 


À distribuição espectral da irradiação sobre uma superfície pode 
ser representada como segue: 
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o 
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pectivamente, ao longo das áreas superficiais apropriadas. 

3. Qualquer componente espectral da taxa radiante pode tam- 
bém ser obtido usando esses procedimentos se a intensida- 
de espectral f, for conhecida, 

4. Embora a intensidade da radiação emitida seja independen- 
te da direção, as taxas nas quais a radiação é interceptada 
pelas três superfícies diferem significativamente devido às 
diferenças nos ângulos sólidos e nas áreas projetadas. 


na qual radiação de comprimento de onda À incide sobre uma 
superfície, por unidade de área da superfície e por unidade de in- 
tervalo de comprimento de onda «À no entorno de À. Conseqien- 
temente, 


2y ni 
GA) = f f LAA, 0, p) cosOsen0 dado (12.13) 
ci 0 


onde sen(0)d6 dj é o ângulo sólido unitário. O fator cos(0) apa- 
rece porque G, é um fluxo baseado na área superficial real, en- 
quanto f,, é definido em termos da área projetada. Se a irradia- 
ção total G(WIm?) representa a taxa na qual radiação incide por 
unidade de área a partir de todas as direções e em todos os com- 
primentos de onda, tem-se que 


e -| ema 


(12.14) 


ou da Equação 12.13 


w fIr pan 
G: f f | LAO cosbsenfdodp da (1215) 
o ü 


Se a radiação incidente for difusa, 1; é independente de 0e ġ, e 
tem-se que 


GU) = Th A) (12.16) 


(12.17) 


Qual é o valor da irradiação total”? 


SOLUÇÃO 





Dados: Distribuição espectral da irradiação sobre uma super- 
ficie. 


Achar: Irradiação total. 


Análise: A irradiação total pode ser obtida usando a Equação 12.14 


G- [Ga 
Jo 
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A integral pode ser calculada facilmente dividindo-a em partes. 
Isto é. 


. "ipm Iu Sym w 
c | Gaaf Gaa f Gu + f 


[o] pm May +25um 


G, dà 
Donde 


S A000 Wmr ums- Oum -1 (1000 Winum) 20-5) um 
1 000 W/(m um) (25 — 20) um + O 


={2500 4- 15.000 1 2500) W/m? 
G - 20.000 Wim? < 


Comentário: Geralmente, as fontes de radiação não fornecem 
uma irradiação com uma distribuição espectral regular confor- 
me a apresentada neste exemplo. Entretanto, o procedimento para 
calcular a irradiação total a partir do conhecimento de sua distri- 
buição espectral permanece o mesmo, embora a determinação 
da integral possa envolver um maior detalhamento. 


meram r C E r S e a E: 


[2.2.8 Relação com a Radiosidade 

O último fluxo radiante de interesse, conhecido por radiosida- 
de. leva em consideração toda a energia radiante que deixa uma 
supertície. Uma vez que essa radiação inclui a porção refletida 
da irradiação, assim como a emissão direta (Figura 12.10), a ra- 
diosidade é, em geral, diferente do poder emissivo. À radiosi- 
dade espectral LAWHKm? um)) representa a taxa na qual radia- 
ção de comprimento de onda À deixa uma área unitária da su- 


Radiosidade 
R 
E 







Emissão q Í 
Irradiação Ss A 
; ( = 
DO A atra 
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Né irradiação 
ç 


Feces E210 Radiositkule em uma superficie. 


perfície, por unidade de intervalo de comprimento de onda dÀ 
no entorno de À. Comcela leva em consideração a radiação que 
deixa a supertície em todas as direções, está relacionada com a 
intensidade associada à emissão e à reflexão, 7,.,,4A,8.4), pela 
expressão 


Radiação de Corpo Negro 





Para determinar o poder emissivo, a irradiação ou a radiosidade 
de um superfície real, devemos quantificar as intensidades es- 
pectrais usadas nas Equações 12.8. 12,13 e 12.18. Para fazer isto, 
é útil e necessário em primeiro lugar introduzir o conceito de 
Corpo negro. 


É. Um corpo negro absorve toda a radiação incidente, inde- 
pendente do seu comprimento de onda e de sua direção. 

2. Para uma dada temperatura e comprimento de onda, nenhit- 
ma superficie pode emitir mais energia do que um corpo 
negro. 

3. Embora a radiação emitida por umi corpo negro seja uma 
Junção do comprimento de onda e da temperatura, ela é in- 
dependente da direção. Esto é, o corpo negro é um emissor 
difuso. 


Ir frh 
SMA) Í Hc O, b)cosbsenddodh (12.18) 
0 Ú 


Assim, a radiosidade total! Wim”) associada ao espectro com- 
pleto é 


J= Í JI íà) dà (12.19) 
Q 


ou 


w Pr fR 
J= Í f Bs A Ob) cos OsenG do dé dA (12.20) 
Q ü 0 


Se a superficie for tanto um refletor difuso quanto um emissor 
difuso. L o+, é independente de 8 e &, e tem-se que 


JA) = Thes (1221) 


J= nle (12.22) 
Mais uma vez, note que o fluxo radiante, nesse caso a radiosida- 
de, está buscado na área superficial real. enquanto a intensidade 
está baseada na área projetada. 


Como o absorvedor e o emissor perfeito, o corpo negro serve 
como um padrão em relação ao qual as propriedades radiantes 
de superfícies reais podem ser comparadas. 

Embora aproximadas muito de perto por algumas superfícies, 
é importante observar que nenhuma superfície possui exatamente 
as propriedades de um corpo negro. A melhor aproximação é atin- 
gida por uma cavidade cuja superfície interna se encontra a uma 
temperatura uniforme. Se a radiação entrar na cavidade através de 
uma pequena abertura (Figura 12.1 la), é muito provável que ela 
passe por muitas reflexões até que saia passando novamente pelo 
orifício. Dessa forma, cla é quase totalmente absorvida pela cavi- 
dade e o comportamento de corpo negro é aproximado. A partir 
de princípios da termodinâmica. pode-se então argumentar que à 
radiação que deixa a abertura depende somente da temperatura da 
superfície c corresponde à emissão de um corpo negro (Figura 








t Emissão difusa, 
he= h, en 
4 
LA 





~ Î 
~ Superfície isotérmica, 7 + 
(en) ib) tc) 


Ferra ED DI Características de uma cavidade corpo negro isotérmi- 
ca. (ee) Absorção completa. (b) Emissão difusa a partir de uma abertura. 
te) Irrachação difisa das superfícies inleriores. 


12.115). Como a emissão de um corpo negro é difusa, a intensida- 
de espectral 7, da radiação que deixa a cavidade é independen- 
te da direção. Além disso; uma vez que o campo radiante no in- 
terior da cavidade, que é o efeito cumulativo da emissão e da 
reflexão a partir da superfície da cavidade, deve possuir a mes- 
ma forma da radiação que emerge da abertura, tem-se também 
que existe um campo de radiação de corpo negro no interior da 
cavidade. Consegiientemente, qualquer superfície pequena no 
interior da cavidade (Figura [2.1 Ie) experimenta uma irradia- 
ção G, S Eral ÀT). Essa superficie é irradiada de maneira difu- 
sa, independentemente da sua orientação. Radiação de corpo 
negro existe no interior da cavidade independente do fato da 
superfície da cavidade ser altamente reflexiva ou absorvedora. 


L2.. A Distribuição de Planek 
A intensidade espectral de um corpo negro é bem conhecida, 
tendo sido determinada primeiramente por Planck[1]. Ela é 


2hc; 


h aÀ, T) = ii 
told, T) A Lexp (Ae,/AKkT) = 1] 





(12.23) 


onde A = 6.626 X IO“ Isek= 1,381 X 10 7? J/K são as 
constantes universais de Planck e Boltzmann, respectivamente, 
c, = 2.998 X 10º m/s é a velocidade da luz no vácuo, e Té a 
temperatura «bsofita do corpo negro (K), Como o corpo negro 
é um emissor difuso. segue-se da Equação 12.11 que ọ seu po- 
der emissivo espectral é 


C, 


-l A 
à lexp (C/T) 1] ( ) 


EA. Ty = Th (à, T) = 


onde a primeira e segunda constantes da radiação são C, = 27hC? 
= 3,742 X 10" W-um*/m e C, = (he /k) = 1439 X 10 pm:K. 

À Equação 12.24, conhecida por distribuição de Planck, está 
representada na Figura 12.12 para algumas temperaturas selecio- 
nadas. Algumas características importantes devem ser observadas. 


L A radiação emitida varia continuamente com o comprimento 
de onda. 

2. Em qualquer comprimento de onda, a magnitude da radia- 
ção emitida aumenta com o aumento da temperatura. 


“um 
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3. A região espectral na qual a radiação está concentrada de- 
pende da temperatura, com, comparativamente. mais radia- 
ção aparecendo com menores comprimentos de onda na me- 
dida em que a tempcratura aumenta, 

4. Uma fração significativa da radiação emitida pelo sol, que pode 
ser aproximado por um corpo negro a 5800 K, encontra-se na 
região do visível no espectro. Em contraste, para F = 800 K, 
a emissão encontra-se predominantemente na região do in- 
fravermelho no espectro, não sendo visível ao olho humano. 


12.3.2 Lei do Deslocamento de Wien 


Na Figura 12.12 vemos que a distribuição espectral do corpo ne- 
gro possui um máximo e que o comprimento de onda correspon- 
dente a esse máximo A, depende da temperatura. A natureza dessa 
dependência pode ser obtida derivando-se a Equação 12.24 em 
relação a À e igualando o resultado a zero. Ao fazer isso, obtemos 

Anax = Ci (12.25) 
onde a terceira constante da radiação é C, = 2898 um-K. 

A Equação 12.25 é conhecida por tei do destocumento de Wien, 
eo lugar geométrico dos pontos descritos por essa lci está repre- 
sentado na forma de uma linha tracejada na Figura 12.12. De acordo 
com esse resultado, o poder emissivo espectral máximo é deslo- 
cado para comprimentos de onda menores com o aumento da tem- 
peratura. Esse poder emissivo encontra-se no meio da região do 
visível no espectro (À = 0,5 um) para a radiação solar, uma vez 
que o sol emite aproximadamente como um corpo negro a 5800 
K. Para um corpo negro a 1000 K, o pico da emissão ocorre em 
2,90 um, com parte da radiação emitida sendo visível como luz 
vermelha. Com o aumento da temperatura, os menores comprimen- 


A-a T= 2898 umK 


Radiação solar 


102 


= 
o 
E 


Poder emissivo espectral, E , ca (Wim 


10% 


10 





10"! 
Q1 02 0406 1 2 4 6 10 20 


Comprimento de onda, Algum) 


FiGuRA [2.42 Poder emissivo especlral de corpos negros. 


40 60 100 
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tos de onda se tornam mais expressivos. até que finalmente tem-se 
uma emissão significativa ao longo de todo o espectro visível. 
Por exemplo, uma lâmpada com filamento de tungstênio, ope- 
rando a 2900 K (A, = | um), emite luz branca, embora a maior 
parte da sua emissão permaneça na região do infravermelho. 


IB. A Pei de sielanBoltzmeaan 


Substituindo a distribuição de Planck. Equação 12.24, na Equa- 
ção 12.9. 0 poder emissivo total de um corpo negro E, pode ser 
representado por 


z E C, 
Es gerisson ma dA 
Ja Alexx CA) N 


Efetuando a integração, pode ser mostrado que 


Em car (12.26) 
onde a constante de Siefun-Botrzmunn, que depende de €, e €., 
possui o valor numérico de 


a 5,670 x 10° WAm K») 


Esse resultado simples, porém importante, é conhecido por tei 
de Stefun-Boltzmann. Ela permite calcular a quantidade de radi- 
ação emitida em todas as direções e ao longo de todos os com- 
primentos de onda simplesmente a partir do conhecimento da 
temperatura do corpo negro. Como essa emissão é difusa, tem- 
se da Equação 12.12 que a intensidade total associada à emissão 
de um corpo negro é 


Eca Y 
L= (12.27) 
P2 Emissão eni una Banda 
Com [regiiência é necessário conhecer a fração da emissão total 


de um corpo negro que se encontra no interior de um certo inter- 
valo de comprimentos de onda ou banda. Para uma dada tempe- 
ratura e o intervalo compreendido entre (e A, essa fração é de- 
terminada pela razão entre a seção sombreada e a área total sob 
a curva mostrada na Figura 12.13. Assim, 


PA 
| Ed 


AT $ 
fue =l “CHAT = SAT) (12.28) 
ty oT” 


| Exa 
+ . 


SEa 
n 


En n= 





Fastia 12.1 





AT Leà, To TË Hi erlA, T) 

(um: K) Fo «a (um-K sr)! Dc maes F) 
200 0.000000 0.375034 X 107 0.000000 
400) D00000 H4N3 x 107 GLOBO) 
00 OLOOONDE 0.104046 X 107° S.0000 [id 
ROL MOODËLG 0.991126 X 107 0.001372 
LOEK) 0.000321 0.118505 x 107º OU GI0A 
1200 0002134 0.523927 X 10$ 0072534 
1400 0.007790 0.134411 X 10+ 186082 


Funções da radiação de corpo negro 





E, aAN 





A 


Perea 12.18 Emissão de radiação a partir de um corpo negro na ban- 
da espeetral de Da À. 


1,0 
0,8 


0,6 


Pura 


04 


0,2 J 
Q 
0O 4 8 12 16 20 
AF x 10 “(umk) 


Fici Ry 12.1 E Fração da emissão total de nm corpo negro na banda 
espectral de O à À como uma função de AT. 


Como o integrando (£, .!oTº) é exclusivamente uma função 
do produto entre o comprimento de onda e a temperatura AT, a 
integral da Equação 12.28 pode ser avaliada para se obter Fa 
como uma função apenas de AT. Os resultados são apresentados 
na Tabela 12.1 e na Figura 12.14. Eles também podem ser usa- 
dos para se obter a fração da radiação que se encontra entre quais- 
quer dois comprimentos de onda À, e A,. uma vez que 


A: A 
f E, at À f E “ „dÀ 
i í 


Faca Eo ay Ep ag (12.29) 


gT' 3 

Outras funções de corpo negro estão listadas na terceira e na 
quarta colunas da Tabela 12.1. A terceira coluna facilita o cálcu- 
lo da intensidade espectral para um comprimento de onda e uma 
temperatura especificados. Em vez de calcular essa grandeza 
através da Equação 12.23. ela pode ser obtida simplesmente pela 
multiplicação do valor apresentado na tabela de 4,,./0T” por oT*, 
A quarta coluna é usada para sc obter uma estimativa rápida da 
razão entre a intensidade espectra! em um comprimento de onda 
qualquer e a intensidade espectral em À 


imax" 


fcontintat) 





TABELA T2.] 


AT 
ium: K} 
Lit 
800 
2000 
2200) 
240) 
Deum 
2800 
2898 
2000 
2200 
3H) 
3500 
3800 
AOO) 
4200 
“4400 
+000 
4800 
00O 
5200 
AJOD 
360DO 
3800 
6000 
A200) 
A400 
“OU! 
ROO 
7000 
7200 
7400 
7600 
FROD 
RODO 
8500 
Yo) 
9500 
LOOD 
LOS 
LEO 
JESÕO 
12000 
14000 
1000 
15000 
60OÙ 
Roo 
20000 
253000 
30000 
40000 
ADON) 
75000) 
100000 


Continuação 


Fio -Al 

DOL9FIR 
DO3Y3AÍ 
ULOGAT2R 
OLORE 
ü 140256 
IB 
(727897 
0,250108 
0.273232 
0318102 
GAGITIS 
CAOGOT 
{1-143382 
CARUSTT 
CSJnDIA 
{1.548796 
U57280 
{007559 
0,633747 
0,658970 
O.G8DIGO 
OFOLO46 
(1.720158 
0.737818 
0754540 
0769234 
Q783190 
09.7965129 
ORORTOY 
QE? 
0.829527 
(829102 
OBRASODS 
URSO2RR 
OST 
ORION 
UOUS 
0.914199 
0,024710 
0,93 1890 
0,939959 
945008 
OSS TIO 
QUGIRUR 
0,96998] 
0.973814 
OLORUBGO 
URSO 
0492215 
993340 
0.997967 
0.998953 
(LQUVT7I3 
OOUVVOS 


PA. To TS 


tum: K-sr) ! 


U249130 
(1,3758568 
0493432 
OSBOGLO X JO + 
UASEB6O 
0.701292 
0.720239 
0,722318 X 1074 
0.720254 X 1077 
0,705974 
O.68B1544 
0.650396 
0015225 x 10º 
0.578064 
0.540394 
0.503253 
0.467343 
0432109 
0A000813 
0.370580 X 1077 
0342445 
0.316376 
0.292301 
0.270121 
0.249723 X 10 * 
0.230985 
1.213786 
UU. LOS0OR 
0.183534 
0.170256 X 10 + 
0.158073 
60.146891 
0.136621 
0.127185 
0406772 X 107* 
D.901463 X 10 é 
0.765338 
0,653279 x Ho ï 
0,560522 
0,483321 
0418725 
036394 X 1077 
1,279457 
0.217641 
O71866 X 109 
0.137429 
O.DÓRZ4O x 107º 
0.623310 
0.276474 
0.140469 X p0 
H4738 X J07 
O2DEGOS 
0.468597 X 10 # 
0,135752 
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h add a T) 


Dad aci) 
0,3440904 
(S519940 
{1168323 
0.816329 
0912155 
C9TUROI] 
UVUTIZA 
1.000000 
0.997143 
0977373 
10.943551 
0900429 
0851737 
0.800291] 
0.748139 
0,696720 
0.647004 
0.599610 
O.5SARUR 
0,513043 
0.474092 
0.438002 
0.40467] 
0.373965 
0.345724 
0.319783 
0.295073 
0.274128 
0.254090 
0.235708 
0218842 
0203260 
0J8B9143 
0.176079 
0.47819 
{}.124801] 
0105956 
O.000442 
QOTIGOU 
60.066913 
0.057970 
O.OS044R 
ODIRGRU 
0.03013] 
0.023794 
0.019026 
0.012574 
DEDBAZO 
UU03828 
OOU LUVAS 
O VUD6ÃO 
0000279 
EUOOUSS 
OO00019 
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Exexepro 12,3 


Considere um grande recinto isotérmico que é mantido a uma 
temperatura uniforme de 2000 K. Calcule o poder emissivo da 
radiação que emerge de uma pequena abertura na superfície do 
recinto. Qual é o comprimento de onda À, abaixo do qual estão 
concentrados 10% da emissão”? Qual é o comprimento de onda 
A, acima do qual estão concentrados 10%: da emissão? Determi- 
ne o poder emissivo espectral máximo e o comprimento de onda 
no qual essa emissão ocorre, Qual é a irradiação incidente sobre 
um pequeno objeto localizado no interior do recinto? 


SOLUÇÃO 

CS é A 

Dardos: Grande recinto isotérmico mantido a uma temperatura 
uniforme, 


Metrer: 


I. Poder emissivo em uma pequena abertura do recinto. 

2. Comprimentos de onda abaixo e acima dos quais estão con- 
centrados 10% da radiação. 

3. Poder emissivo espectral e comprimento de onda associa- 
dos à máxima emissão. 

4, Irradiação sobre um pequeno objeto no interior do recinto. 


dose eua: 


. E=E 


(1 


“e 


Objeto 
pequeno” 





Recinto, 
T= 2000 K 


Mum) 


Crnriderieçto: Às áreas da abertura e do objeto muito peque- 
nas quando comparadas à superfície do recinto. 


prer Ne 


l. A emissão a partir de abertura em qualquer recinto isotér- 
mico irá possuir as características da radiação de um corpo 


CEAREITA «None 2 k O Aa 


EXEMPLO 12.4 

ITS o DRE CE > TEM 

Uma superfície emite como um corpo negro a 1500 K. Qual é a 
taxa, por unidade de área (Wim), na qual ela emite radiação em 
todas as direções que correspondem a 0º = 8 = 60º e no inter- 
valo de comprimentos de onda 2 um = À = 4 um? 

SOLUÇÃO 

CIMO MUDE? 

Ead ss: Temperatura de uma superficie que emite como um cor- 


po negro. 


Lvi. r: Taxa de emissão por unidade de área nas direções en- 


negro. Dessa forma, pela Equação 12.26, 
E~ E (D= aT’ = 5670 X 107°" Wm’? K*X2000 K} 


E =9,07 X 10° Wir? < 

2. O comprimento de onda À, corresponde ao limite superior 
da banda espectral (0 — À,) que contém 10% da radiação 
emitida. Com Fan = 0,10 tem-se na Tabela 12.1 que 
AF = 2195 umK. Assim, 


A = Llum < 


O comprimento de onda À, corresponde ao limite inferior 
da banda espectral (À, — =) que contém 10% da radiação 
emitida. Com 


Eram i= Reage 0 
Fray 0,9 
tem-se na Tabela 12.1 que AT = 9382 um'K. Dessa forma, 
A, = 4,69 um < 
3. Pela lei de Wien, Equação 12.25, Ama T = 2898 um'K. Assim, 
À max = 1-45 um < 


O poder emissivo espectral associado a esse comprimento 
de onda pode ser calculado pela Equação 12.24 ou a partir 
da terceira coluna da Tabela 12.1. Para Açu, = 2898 umK, 
tem-se na Tabela 12.1 que 


ent 4S um, 7) 0,722X 10 “of? 
Donde 
Hen(1,45 um, 2000 K) = 0,722 x 10 +(X um: K- sr) 5,67 
x 10º Wim” - K2000 KY 
Den(1.45 um, 2000 K) 131X10 Wm sr: um) 
Como a emissão é difusa, tem-se pela Equação 12.11 que 
E, cea = Th, en = 4.12 X 10 W/(m - um < 


4, A irmadiação sobre qualquer objeto pequeno no interior do 
recinto pode ser aproximada como igual à emissão de um 
corpo negro na temperatura da superfície do recinto. Dessa 
forma, G = E.(T), e nesse caso 


G = 9.07 X 10° W/m? < 





tre 8 = 0º e 60º, e em todos comprimento de onda entre À = 2 
e 4 um, 


Esquema: n 
NO a LA 
o lg-60%, 
Be 57 


Corpo negro a 1500 K 





Consideração: A superfície emite como um corpo negro. 


Análise: A emissão desejada pode ser inferida da Equação 12.10, 
com os limites de integração restritos como segue: 


ar: [o r pa L n COS Sen O dO de dà 


ou, como um corpo negro emite de forma difusa, 


AE - Paat] l 


j | o cos 6 sen do a) dÀ 


AL fi (27 seo 
i i Den T 


2 


w3 4 
Ja = 0.75 l Tl, ndà 
io "2 


Substituindo a Equação 12.11 e multiplicando e dividindo por 
E, esse resultado pode ser colocado em uma forma que per- 
mite o uso da Tabela 12.1 na avaliação da integração espectral. 
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Em particular, 


AE = 075Em Vea = = 0.75ElFo-p — Fo] 
onde, da Tabela 12. L 
ÀT = 2 um X 1500 K ~ 3000 um- K Fo = 0.273 
àT =4 pum X 1500K 6000 um-K: Fo-a = 0.738 


Donde 
AE = 0,75(0,738 — 0.273) E= 0.740.460 E n 
Da Equação 12.26, tem-se então que 
dE = 0.75(0,465)5,67 x 10º Wim?-K*X1500K)* = 10 Wm < 
Comentário: O poder emissivo hemisférico total é reduzido 


em 25% e 53,5% devido às restrições direcional e espectral, res- 
pectivamente. 


a a E 


12. 


Emissão de Superficies Reais 





Tendo desenvolvido a noção de um corpo negro para descrever 
o comportamento de uma superficie ideal, podemos agora ana- 
lisar o comportamento de superfícies reais, Lembre-se de que o 
corpo negro é um emissor ideal no sentido de que nenhuma su- 
perfície pode emitir mais radiação do que um corpo negro à 
mesma tempcratura. É. portanto, conveniente escolher o corpo 
negro como referência ao sc descrever a emissão de uma super- 
ficie real. Uma propriedade radiante da superfície conhecida por 
emissividade! pode, então, ser definida como a razdo entre a ra- 
diação emitida pela superfície e a radiação emitida por um cor- 
po negro à mesma temperatura. 

É importante reconhecer.que, em geral, a radiação espectral 
emitida por uma superfície real difere da distribuição de Planck 
(Figura 12.154). Além disso, a distribuição direcional (Figura 
12.15b) pode ser diferente da difusa. Dessa forma, a emissivida- 
de pode assumir diferentes valores de acordo com o fato de se 
estar interessado na emissão em um dado comprimento de onda 
ou em uma dada direção. ou então em médias integradas ao lon- 
go dc comprimentos de onda c direções. 

Definimos a emissividade direcional espectral es (à, 66.7) 
de uma superfície a uma temperatura T como a razão entre a in- 
tensidade da radiação emitida no comprimento de onda À e na 
direção de fe &, c à intensidade da radiação emitida por um corpo 
negro nos mesmos valores de Fe À. Portanto, 


LAA O, h, T) 


9 
Ih GA; D (12.30) 


CA Ob = 





“Neste texto usames a terminação —ividade. ao invés de -qucia. para proprieda- 
des radiantes de materiais é por exemplo, “emissividade” ao invés de “emitância”). 
Embora esforços estejam sendo feitos para reservar a tenninação —ividade para 
superfícies oticamente lisas e sem contaminação, esta distinção não é feita na 
maioria da literatura. de lorma que também nenhuma distinção é é feita neste li- 
vro, 


Corpo negro, 
-— Superfície real, 7 





Superfície real, 
E, (A O,D= 


r \ f f Exotic) 





Pietra [2.85 Comparação de emissões de um corpo negra e de uma 


superfície real. (e) Distribuição espectral. (b) Distribuição direcional. 


Note como os índices subscritos À e designam o interesse em 
relação à emissividade em um comprimento de onda e em uma 
direção específicos. Ao contrário, os termos que aparecem entre 
parênteses designam a dependência funcional em relação ao com- 
primento de onda, à direção e/ou à temperatura. A ausência de 
variáveis direcionais nos parênteses do denominador da Equa- 
ção 12. 30 implica que a intensidade é independente da direção, 
o que é, naturalmente, uma característica da emissão de um cor- 
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po negro. De mancira semelhante, uma entissividade direcional 
total Em QUe representa uma média espectral de €, a pode ser 
definida como 


L40, b, T) 
eal D) 





ait p T) S= (12.31) 


Na maioria dos cálculos em engenharia, trabaiha-se com pro- 
pricdades superficiais que representam médias direcionais. Uma 
emissividade hemisférica espectral é, portanto, definida como 


(12.32) 





Ela pode ser relacionada com a emissividade direcional £, pela 
substituição da expressão para o poder emissivo espectral, Equa- 
ção 12.8. obtendo-se 

Í i LA 0, b. D) cos Oseng do de 
MAD O" Ga pan 

| ma L alÀ, D) cos O seng dO pap 


A ü 


Ao contrário do que acontece na Equação 12.8, agora a depen- 
dência em relação à temperatura é reconhecida. Pela Equação 
12.30 e como f,., é independente de 8 e &, tem-se que 


Ara 


F ii exalÃ G h T coso senp do de 
AD a (12.33) 
f E J cos 8 sen 0 dO eh 
Filo 70 


Considerando £, y independente de qh, o que é uma hipótese ra- 
zoáve] para a maioria das RRnpRREISA, e calculando o denomina- 
dor. obtemos 


RS | ea O Deostisenddo (1234) 


A emissividade hemisférica totat, que representa uma média em 
todas as direções e comprimentos de onda possíveis, é definida por 





ET) 
AT) = 5 12.35 
D= (12.35) 
Substituindo as Equações 12.9 e 12.32, tem-se que 
Í S lA, DE, pÀ, T) dÀ 
eNe" (12.36) 


ED 


Se as emissividades de uma superficie foram conhecidas, tor- 
na-se uma questão simples calcular as características da sua 
emissão. Por exemplo. se s;(A.7) for conhecido, ele pode ser 
usado com as Equações 12.24 e 12.32 para determinar o poder 
emissivo espectral da superfície em quaisquer comprimento de 
onda e temperatura. De maneira semelhante, se a(7) for conhe- 


cido, ele pode ser usado com as Equações 12.26 e 12.35 para 
calcular o poder emissivo total da superfície em qualquer tem- 
peratura. Foram efetuadas medições para determinar essas pro- 
priedades de muitos materiais e diversos revestimentos superfi- 
ciais. 

A cmissividade direcional de um emissor difuso é uma cons- 
tante, independente da direção. Entretanto, embora essa condi- 
ção seja frequentemente uma aproximação razoável, todas as 
superfícies exibem algum desvio do comportamento difuso. 
Variações representativas do valor de z, em função de 6 são 
mostrados esquematicamente na Figura J2.16 para materiais 
condutores e materiais não-condutores. Para condutores, &, é 
aproximadamente constante na faixa de 8 = 40º, acima da qual 
ela aumenta com o aumento de 8. mas finalmente decai para zero, 
Ao contrário, para materiais não-condutores, £, é aproximada- 
mente constante para 6 = 70º, além do que ela diminui rapida- 
mente com o aumento de 8. Uma implicação dessas variações é 
que, embora existam direções preferenciais para a emissão, a 
emissividade hemisférica e não irá diferir acentuadamente do 
valor da emissividade normal à superfície £,, que corresponde 
a 8 = 0, Na realidade, a razão raramente se situa fora do mter- 
valo 1,0 = (e/£,) = 1,3 para materiais condutores e do intervalo 
0,95 = (s/e,) = 1,0 para materiais não-condutores. Assim, com 
uma aproximação razoável, 


(12.37 


Note que. embora as considerações anteriores tenham sido fej- 
tas para a emissividade total, elas também se aplicam às compo- 
nentes espectrais. 

Como a distribuição espectral da emissão de superfícies reais 
se afasta da distribuição de Planck (Figura 12.154), não espera- 
mos que a emissividade espectral e, seja independente do com- 
primento de onda. Algumas distribuições espectrais representa- 
tivas de s, são mostradas na Figura 12.17. A forma em que &, 
varia com À depende de se o sólido é um condutor ou não-con- 
dutor, assim como da natureza do revestimento da superfície. 

Valores representativos da emissividade normal total s, são 
representados nas Figuras 12.18 e 12.19, e listadas na Tabela 
A.II. Várias generalizações podem ser feitas. 


CHE, 


1. A emissividade de superfícies metálicas é geralmente peque- 
na, atingindo valores da ordem de 0,02 para superfícies al- 
tamente polidas de ouro c de prata. 

A presença de camadas de óxidos pode aumentar significa- 
tivamente a emissividade de superfícies metálicas. Na Fi- 
gura 12.18, compare os valores de 0,3 e 0.7 para o aço ino- 
xidável a 900 K., dependendo do fato dele estar polido ou 
muito oxidado. 


w 


Não-condutor 


Condutor 





à 45 90 
Merau) 


Figura $2.16 Distribuição direcional representativa da emissividade 
direcional total. 
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Óxido de 

alumínio, 

1400 K 
us 


` 
” 


* Aço inoxidável, 1200 K 
muito oxidado 


+ 
a 
1 
, 
7 


Aço inoxidável, BOQ K 
polido 


6 20 40 60 100 


Comprimento de onda, Aim) 


Futa: 


__Carbeto de silicio, 
“aço inoxidável, 
muito oxidado 


. 


Tre Óxido de aluminio, 


7 


Aço inoxidável, 
polido 


é 
Pa 
e, 


se? 


Emissividade normal tatal, e, 


PES Tungstênio 


ra te 
mm 


300 700 1100 1500 


2. 8% Dependência espectral da emissividade normal espectral s, de materiais selecionados. 





1900 2300 2700 3100 


Temperatura (K) 


Fei ny EE Dependência com a temperatura da emissividade normal total £, de materiais selecionados. 









Metais polidos 
Metais, como 


0 0,05 0,10 0,15 





Óxidos, cerâmicos 


0.2 


0,4 


Metais, como recebidos e sem polimento 


Carbono, grafites 
Minerais, vidros 
Vegetação, água, pele 
Tintas especiais, acabamentos anodizados 


Metais, chapas e filmes altamente polidos 


recebidos 






Metais, oxidados 







0,6 0,8 1.0 


Emissividade normal total, 2, 


Ferri P2.19 Valores represenlalivos da emissividade normal tola] £, 


3. A emissividade de materiais não-condutores é comparativa- 
mente maior, sendo cm geral superior a 0.6. 

4. A emissividade de condutores aumenta com o aumento da 
temperatura: entretanto, dependendo do material, a emissivi- 
dade de não-condutores pode tanto aumentar como diminuir 


com o aumento da temperatura. Note que as variações de s, 
com Fapresentadas na Figura 12.18 são consistentes com as 
distribuições espectrais de «,, mostradas na Figura 12.17. 
Essas tendências seguem a Equação 12.36. Embora a distri- 
buição espectral de £, seja aproximadamente independente 
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da temperatura, há proporcionalmente uma maior emissão em 
menores comprimentos de onda com o aumento da tempera- 
tura. Dessa forma, sc para um material em particular «,, au- 
menta com a diminuição do comprimento de onda, £, irá au- 


mentar com o aumento da temperatura para esse material. 





Exeyrro 12.5 





Uma superfície difusa a 1600 K possui a emissividade hemisfé- 
tica espectral mostrada na figura. 


LO 


us 


£; A) 


0,4 





À (um) 


Determine a emissividade hemisférica total e o poder emissivo 
total. Em qual comprimento de onda o poder emissivo espectral 
atinge o seu valor máximo? 


SOLUÇÃO 
E 


Dectas: Emissividade bemistérica espectral de uma superfície 
difusa a 1600 K. 
tehar: 


1. Emissividade hemisférica total. 

2. Poder emissivo total, 

3. Comprimento de onda no qual o poder emissivo espectral 
atinge o valor máximo. 


Consideração: A superfícic é um emissor difuso. 


Anglise: 


l. A emissividade total hemisférica é dada pela Equação 12.36, 
onde a integração pode ser efetuada por partes: 


Í Eid e Í Ead t | ExendA 
+41 q 2 
E eu Epa i seis E; o 


4 





ou 

E EE sem LC sqm T 
Na Tabela 12.1. obtemos 
AF 2umxXIG00K 3200um-K: 
AT Sum XI600K 8000 um-K: 
Donde 


e 04xX03]8 1 0.810.856 


Foo umd 


Fo— pm} = 0.3 1 8 
Fo-s gm T 0.856 


0.318] = 0.558 < 


Deve ser reconhecido que a emissividade depende fortemen- 
te da natureza da superfície, que pode ser influenciada pelo mé- 
todo de fabricação, seu ciclo térmico e reações químicas com o 
ambiente. Compilações mais abrangentes a respeito da emissi- 
vidade de superfícies estão disponíveis na literatura [2-5]. 


2. Da Equação 12.35, o poder emissivo total é 


E = sE = cor 
E = 0.558(5.67 X 10 * Win” -KXI600KY- 207kWim” < 


3. Sca superfície emitisse como um corpo negro ou se a sua 
emissividade fosse uma constante, independente de À, o 
comprimento de onda correspondente ao poder emissivo 
espectral máximo poderia ser obtido pela lei de Wien. En- 
tretanto, como s, varia com À, não é óbvio de imediato 
onde ocorre o pico de emissão. Da Equação 12.25, sabe- 
mos que 


2898 um - K 
mas 1600 K 


O poder emissivo espectral nesse comprimento de onda 
pode ser obtido usando a Equação 12.32 com a Tabela 12.1. 
Isto é, 


LSL um 


EA max’ Pp) E EA E em (À mass T) 
ou, como a superficie é um emissor difuso, 
EA au T) g TEA ma) bh em (A mu T) 
ieai T) 
— x 
oT 
E (1,81 um, 1600 K} = m x 04 X 0,722 
X10 (14um-Ksr) 5,67 
x 10 * Wim": K*)X (1600 KY 
= 54 kW/(m”- um) 


Como &, = 0.4 de À = O até À = 2 um. o resultado anterior 
fornece o poder emissivo espectral máximo na região À <2 
um, Contudo, com a mudança em «, que ocorre em À = 2 
um, valor de E, em À = 2 um pode ser maior do que aquele 
para À = 1.81 um. Para determinar se isto de fato ocorre, 
calculamos 


E TEN À mas) or 


BAy Do as 

REMAN eg Xar 
oi” 

onde, para AT = 3200 mK, A, 

107 (unr K'sr)™'. Assim, 


EAn T) 


al ÀA Ty OT] = 0.706 X 
E (2 um, 1600 R) = 7 X 0,80 x 0,706 
x 10 (UmK -s95,67 
x 1078 Wim” -Kº (1600 KP 
E, (2 um, 1600 K) = 105,5 k Wim: um > &(1,81 um, 1600K) 
e a emissão máxima ocorre em 


A=A,=2um < 





Comentario: Para a distribuição espectral especificada de £, 
o poder emissivo espectral irá variar com o comprimento de onda 
conforme ilustrado. 


E, an Es 


Lana 8 * As 


EXEMPLO 12.6 


Medições da emissividade direcional espectral de uma superfí- 
cie metálica a F = 2000 K e À = [.0 um fornecem uma distri- 
buição direcional que pode ser aproximada pelo seguinte com- 
portamento: 


Es (8) 





o 30 60 
Blgraus) 


80 90 


Determine os valores correspondentes para a emissividade nor- 
mal espectral, a cmissividade hemisférica espectral, a intensida- 
de espectral da radiação emitida na direção normal, e o poder 
emissivo espectral. 


SOLUÇÃO 
Mae 


Dados: Distribuição direcional de e, em À = 
superfície metálica a 2000 K. 


| um para uma 


Acher: 


1. Emissividade normal espectral £,, c emissividade hemisfé- 
rica espectral €, 
2. Intensidade normal espectral /,, c poder emissivo espectral E,. 


Análise: 
kl A partir das medições de e, ,em À = 1 um, vemos que 
San Eull pm, ©) - 03 < 


Da Equação 12.34, a emissividade hemisférica espectral é 


a 
El um}: 2 f Eru COS O send dg 
0 
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ou 


E 
“cos E sen 0 do + 0,6 cos seni 1 


=t3 


ani dz 
É "roget 8. | 


RİA 


&(lum)=2 fos f” 
exlum)= do, Berg Ao 


E A (0,754 E (0,97 079] 


c(l am) = 0,36 <] 


2. Da Equação 12.30, a intensidade espectral da radiação cmi- 
tida em À = | um na direção normal é 


L a{1 um, 0º, 2000 K) = ex um. 094, „(1 um, 2000 K) 


onde £, (1 um, 0°) = 0.3 e 7,41 um, 2000 K) pode ser 
obtido na Tabela 12.1. Para A” = 2000 um'K, (1,407) = 
0,493 x 107º (um-K:sr)"! e 

Lon 0,493 X 10" tum Kesr) | x 5,67 
X 10 * W/m? K*X2000 KY 


Lim 8,95 X 10 Wim? um sr) 


Donde 
L, „(l pm, 0°, 2000 K) 0,3xX 8.95 x 10! Wim - ums) 
Lol uma, 0º, 2000K) 2,69 x 10º WAm- um sr) <í 


Da Equação 12.32, 0 poder emissivo espectralem À = | um 
e T = 2000 K é 


E,(1 um, 2000 K) = s;(1 um)E; „(1 um, 2000 K) 
onde 
E, „(1 pm, 2000 K) = 7I, (1 um. 2000 K) 

Ecl 1 um, 2000 K} = m sr X 8,95 X 10° WAm? um- sr) 


= 2,81 X 10 Wim? um) 
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Donde 
E gm, 2000 K) = 0,36 X 2.81 X 10 Wim? um) 


DOROTI Baiia IT A ST 


em is 
j nr o» 


ou 


EM um, 2000 K) = 1,01 x 10º Wam? + um) < 





Absorção, Reflexão e Transmissão em Superficies Reais 








Na Seção [2.2.3 definimos a irradiação espectral GW! 
(m um)) como a taxa na qual radiação de comprimento de onda 
à incide sobre uma superficie por unidade de área da superfície 
e por unidade de intervalo de comprimento de onda dA no entor- 
no de À, Ela pode incidir a partir de todas as direções possíveis e 
ter a sua origem em diversas fontes diferentes. A irradiação to- 
14! G(Wim") engloba todas as contribuições espectrais e pode ser 
avaliada pela Equação 12.14. Nesta seção. analisamos os pro- 
cessos que resultam da interceptação dessa radiação por um meio 
sólido (ou líquido). 

Na situação mais géral, a irradiação interage com um meio se- 
mitransparente. tal como uma camada de água ou uma placa de 
vidro. Como mostrado na Figura 12.20 para uma componente 
espectral da irradiação, porções dessa radiação podem ser refle- 
tidas absorvidas e transmitidas. À partir de um balanço da radi- 
ação no meio, tem-se que 


Gi Ca ret + O abs + G, ar (12.38) 


Em geral, a determinação desses componentes é complexa, de- 
pendendo das condições nas superfícies superior e inferior, do 
comprimento de onda da radiação e da composição e espessura 
do meio, Além disso, as condições podem ser fortemente influen- 
ciadas por efeitos volumétricos que ocorrem no interior do meio. 

Em uma situação mais simples. relacionada à maioria das apli- 
cações cm engenharia, o meio é opaco à radiação incidente, Nesse 
caso, CG, = 0 e a absorção e a reflexão podem ser tratadas como 
fenômenos de superfície. Isto é. elas são controladas por proces- 
sos que ocorrem em uma fração de um micrômetro a partir da 
superfície irradiada. É, portanto, apropriado falar da irradiação 
sendo absorvida e refletida pela superfície, com as magnitudes 
relativas de Gyam € Gyr dependendo de À e da natureza do ma- 
terial da superfície. Não há qualquer efeito líquido no meio do 
processo de reflexão, enquanto a absorção tem o efeito de au- 
mentar a energia interna térmica do meio. 





=P) 
Rerlexão ` ne 
(Es „Irradiação 
é Ee x% Gy 
Ko EN 
E E e 
p GaGa t Cite + Sri 
ap RR ae 
Meio aruana Absorção 
semitrans parente Cras 


5 Transmissão 
é G, i 
5 
s 


Fea es P2.20 Processos de absorção, reflexão e transmissão associa- 
des a um mejo semitransparente. 





É interessante observar que a absorção e a retlexão na super- 
fícic são responsáveis pela nossa percepção de cor. À menos que 
a superfície esteja a uma temperatura elevada (7, = 1000 K), 
estando portanto incandescente, a cor em nenhuma hipótese é 
devida à emissão, que se encontra concentrada na região do in- 
fravermelho (TV), sendo portanto imperceptível ao olho huma- 
no. À cor se deve à reflexão e à absorção seletivas da porção 
visível da irradiação incidente oriunda do sol ou de uma fonte 
de luz artificial, Uma camisa é “vermelha” porque contém um 
pigmento que absorve preferencialmente os componentes azul, 
verde e amarelo da luz incidente. Assim, as contribuições relati- 
vas desses componentes na luz refletida, que é vista pelo olho 
humano, são diminuídas c o componente vermelho é dominan- 
te. De forma semelhante, uma folha é “verde” porque suas célu- 
las contêm clorofila, um pigmento que apresenta uma forte ab- 
sorção do azul e do vermelho, c uma reflexão preferencial do 
verde. Uma superfície aparece “preta” quando absorve toda a 
radiação visível incidente, e “branca” quando reflete essa radia- 
ção. Entretanto, devemos ter cuidado de como interpretamos tais 
efeitos visuais. Para uma dada irradiação, a “cor” de uma super- 
fície pode não indicar a sua capacidade global como um 
absorvedor ou um refletor, uma vez que uma grande parte da 
irradiação pode estar na região IV. Por exemplo, uma superficie 
“branca” como a neve é altamente refletiva à radiação visível, 
porém absorve fortemente radiação IV, aproximando dessa for- 
ma o comportamento de um corpo negro em maiores comprimen- 
tos de onda, 

Na Seção 12.4 apresentamos uma propriedade, que chama- 
mos emissividade, para caracterizar o processo de emissão em 
uma superfície. Nas subseções que sc seguem iremos apresentar 
propriedades para caracterizar os processos de absorção, refle- 
xão e transmissão. Em geral, essas propriedades dependem do 
material da superfície e do seu acabamento, da temperatura su- 
perficial e do comprimento de onda e da direção da radiação in- 
cidente, 


E2,5.8 Absortis idade 


A absortividade é uma propriedade que determina a fração da ir- 
radiação que é absorvida por uma superfície. A determinação 
dessa propriedade é complicada pelo fato de que, como a emis- 
são, ela pode ser caracterizada tanto por uma dependência dire- 
cional como por uma dependência espectral. A absortividade 
direcional espectral, 0,,AA,8, 6), de uma superfície é definida 
como a fração da intensidade espectral incidente na direção fe 
& que é absorvida pela superfície. Assim, 


Lias Às 8, h) 


Ar aAÀ, 0, p) = a0 e 





Nessa expressão. desprezamos qualquer dependência da absor- 
tividade em relação à temperatura superficial. Tal dependên- 
cia é pequena para a maioria das propriedades radiantes espec- 
trais. 

Está implícito no resultado anterior que as superfícies podem 
exibir uma absorção seletiva em relação ao comprimento de onda 
e à direção da radiação incidente. Para a maioria dos cálculos de 
engenharia, contudo, trabalha-se com propriedades superficiais 
que representam médias direcionais. Consegiientemente, defini- 
mos uma «bsortividade hemisférica espectral c,(A) como 





(12.40) 


que, utilizando as Equações 12.13 e 12.39, pode ser expressa 
como 


= pri? 


| f; CutÃs O. EMA 0. p) cos Osen d d do 
w (A) Ja Ju | ut a Ecs. -— (1241) 


az Pan 
A | Í (A, O b) cos Usen 0 dO de 


vü 


Assim, œ, depende da distribuição direcional da radiação inci- 
dente, bem como do seu comprimento de onda e da natureza da 
superfície absorvedora. Note que, se a radiação incidente esti- 
ver distribuída de forma difusa e «x, , for independente de à, à 
Equação 12.41 se reduz a 


zh 
A) 2f a, alà, O) cos O senb de (12.42) 


ü 
A absortividade hemisférica total, œ, representa uma média 
integrada em relação à direção e ao comprimento de onda. Ela é 
definida como a fração da irradiação total que é absorvida por 
uma superficie 





as (12.43) 


e, utilizando as Equações 12.14 e 12.40, pode ser representa- 
da por 


f “a AGA) dA 
E e com (12.44) 
| cur 
“1 


Consegientemente, « depende da distribuição espectral da radi- 
ação incidente. assim como da sua distribuição direcional e da 
natureza da superfícic absorvedora. Note que, embora a seja 
aproximadamente independente da temperatura superficial, O 
mesmo não pode ser dito a respeito da emissividade hemisférica 
total, e. Na Equação 12.36 fica evidente que essa propriedade 
apresenta uma forte dependência em relação à temperatura. 
Como « depende da distribuição espectral da irradiação, seu 
valor para uma superfícic exposta à radiação solar pode diferir 
apreciavelmente do seu valor para a mesma superfície quando 
exposta a uma radiação com maiores comprimentos de onda ori- 
ginada em uma fonte a uma temperatura mais baixa. Como a 
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distribuição espectral da radiação solar é praticamente proporci- 
onal à da emissão de um corpo negro a 5800 K, tem-se pela 


Equação 12.44 que a absortividade total para a radiação solar æy 
pode ser aproximada por 


i ut) a ii 5800 K) dÀ 
A — (12.45) 





Ug ~= 
E plà, 5800 K) dÀ 
q 
Às integrais que aparecem nessa equação podem ser calculadas 
utilizando-se a função de radiação de corpo negro. Fo. da 
Tabela 12.1. 


12.0.2 Refletividade 


A refletivídade é uma propriedade que determina a fração da ra- 
diação incidente que é refletida por uma superfície. Entretanto, 
sua definição específica pode assumir diversas formas diferen- 
tes, uma vez que essa propriedade é inerentemente bidirecional 
[6]. Ou seja, além de depender da direção da radiação incidente, 
ela também depende da direção da radiação refletida. Evitare- 
mos essa complicação trabalhando exclusivamente com uma 
refletividade que representa uma média integrada no hemisfério 
associado à radiação refletida e, portanto, não fornecendo infor- 
mação a respeito da distribuição direcional dessa radiação. Con- 
seguentemente, a refletividade direcional espectral, p, JA.O, Q), 
de uma superfície é definida como a fração da intensidade 
espectral incidente na direção 8 e & que é refletida pela superfi- 
cię, Assim, 


h Lairet tA, 0, p) 
iÀ. 0, b) 





prod, 0, p) = (12.46) 


A refletividade hemisférica espectral p;(A) é, então, definida 
como a fração da irradiação espectral que é refletida pela super- 
fície. Consegientemente, 


G;, ef (A) 


2 
GO (12.47) 


pla) = 


que é equivalente a 


dm fre? 
[ Paal A O EN (AB, $) cos O seng d do 
PA) = #— z ——— (12.48) 





A T LCA, 0, b) cos 8 sen0 do de 


A refletividade hemisférica total p é. então, definida como 





Gur 
== rer 2 4L 
p= (12.49) 
e, neste caso, 
f ADGA) dA 
p (12.50) 
Ga 


ù 
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a 


. las 9=8 
Roo om RD TR 
incidente intansidade incidente i refletido 
w uniforme i th q| 8 = 
1 
1 


Fie: es P2.21 Reflesão difusa e especular. 


Superfícies podem ser idealizadas como difisas ou especu- 
lares. de acordo com a forma como refletem radiação (Figura 
12.21). Reflexão ditusa ocorre se, independentemente da dire- 
ção da radiação incidente, a intensidade da radiação refletida for 
independente do ângulo de reflexão. Por outro lado, se toda a 
reflexão for na direção de 6., que é igual ao ângulo de incidência 
8,. diz-se ocorrer reflexão especular. Embora nenhuma superfí- 
cie seja perfeitamente difusa ou especular, a última condição é 
aproximada mais de perto por superfícies polidas, que parecem 
espelhos. enquanto a primeira condição é aproximada por super- 
fícies rugosas. A hipótese de reflexão difusa é razoável para a 
maioria das aplicações de engenharia. 


12.05.35 Veansmissividade 


Embora o tralumento da resposta de um material semitranspa- 
rente à radiação incidente seja um problema complicado [6], 
resultados razoáveis podem ser obtidos com frequência através 
do uso de transmissividades hemisféricas definidas por 


Gal) 
GO) 


Ta - 


251) 


Percentagem do fluxo solar 
com comprimentos de onda 
menores do que à 
1 1025 50 75 90 


G 


T= (12.52) 


A transmissividade total 7 está relacionada com o componente 
espectral q, através da expressão 


f C, (À) dÀ | TAGA) dÀ 
“o ( 


T>—DD————— = —-- 


Í GOO dA f “COM 
) o 


(12.53) 


12,501 Considerações Especiais 

Concluímos esta seção observando que, a partir do balanço de 
radiação da Equação 12.38 e das definições anteriores. 

(12.54) 


para um meio semitransparente. Para propriedades que são mé- 
dias em todo o espectro, tem-se também que 


Pray bsd 


(12.55) 


Obviamente, se o meio for opaco não há transmissão e a absor- 
ção e reflexão são processos de superfície para os quais 


prtatr= 


m+p=I1 (12.56) 


(12.57 


Assim, O conhecimento de uma propriedade implica na determi- 
nação da outra. 

Na Figura 12.22 estão representadas distribuições espectrais 
da refletividade e da absortividade normais de superfícies opa- 


atp=1 


Percentagem do fluxo de corpo negro 

(300 K) com comprimentos 

de onda menores do que À 
1025 50 75 90 
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Pele humana, 
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qa 
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Refletividade norma: espectral, p; p 


y 


2 
no 


Tijolo verme old: 
Tinta preta + 
Lar tm 


0 
q, 0,2 04 0,608 1 2 





Filme de alumínio depositado 
por evaporação 


Aço inoxidável, como 
recebido, fasco 


1 -— Quartzo fundido sobre 
substrato de alumínio 


Absortividade normal espectral, or ; - 


n m Mm m ‘M 


a 6 8 10 20 40 60 100 


Comprimento de onda, Mum) 


Kiet ky [2.22 Dependência especiral da absorlividade &,, e da refletividade Py, normais espectrais de materiais opacos selecionados. 
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[ Quartzo fundido, 6 mm 
` 
% 


Tedlar, 6,03 mm 
de espessura 
fluoreto de polivinil} 


a dana ana af a cisma N 
ia 


4 6 810 20 40 60 100 


Comprimento de onda, A um) 


Piety ELZIN Dependência espectral de transmissividades espectrais T4 de materiais semitransparentes selecionados. 


cus selecionadas. Um material como o vidro ou a água, que é 
semitransparente em pequenos comprimentos de onda, torna-se 
opaco em maiores comprimentos de onda. Esse comportamento 
é mostrado na Figura 12,23, que apresenta a transmissividade 
espectral de diversos materiais semitransparentes comuns. Note 
que a transmissividade do vidro é afetada pelo seu teor de ferro 
e que a transmissividade de plásticos, tais como o Tedlar. é mai- 
or do que aquela do vidro na região IV. Esses fatores possuem 
um peso importante na seleção de materiais para placas de co- 


EXENPLO 12.7 


PER Se a 
À absortividade hemisférica espectral de uma superfície opaca 


e a irradiação espectral sobre a superfície são mostradas nas fi- 
guras a seguir: 


pm 


f 


500 


G, (W/m um) 





o 
024 6 8 10121416 
Alum) 


02 


45 8JOlIZ1416 


ilum) 


Como varia a refletividade hemistérica espectral com o compri- 
mento de onda”? Qual é a absortividade hemistérica total da su- 
perfície? Se a supertície estiver inicialmente a 500 K e possuir 
uma emissividade hemisférica total de 0.8, como a sua tempera- 
tura irá variar com a exposição à irradiação? 


SOLUÇÃO 


Dos: Absortividade hemistérica espectral e irradiação de uma 


bertura em aplicações que envolvem coletores solares, no proje- 
to e seleção de janelas para conservação de energia c na especi- 
ficação de materiais para a fabricação de componentes óticos em 
sistemas de imagem infravermelhas. Valores para a transmissi- 
vidade tota! à radiação solar de materiais que usualmente são 
usados em coberturas de coletores solares são apresentados na 
Tabela A.12, juntamente com absortividades solares e 
emissividades a baixas temperaturas. 


superfície. Temperatura superficial (500 K) e emissividade he- 
misférica total (0,8). 
Achar: 


i. Distribuição espectral da refletividade. 
2. Absortividade hemisférica total. 
3. Natureza da mudança na temperatura superficial. 


Esqueme: 





Considerações: 

1. Superfície opaca. 

2. Efeitos convectivos na superfície desprezíveis. 
3. Superfície inferior isolada termicamente, 
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Anglise: 
l. Da Equação 12.56, p, = 1 — a, Dessa forma, a partir do 
conhecimento de œA), a distribuição espectral de p, cor- 
respondente é mostrada a seguir. 


Pr th) 





Q 2 4 6 8 lo 12 14 l6 
Algum) 


2. Das Equações 12.43 e 12.44, 


E aG, dÀ 
i Aa Gors Se l, e a 
CG Ee 
| Gy dA 

n 


ou, dividindo a integral em partes, 


TA 8 16 
02 | GudA ct so f ea dà +1,0 G dA 
2 ü g 


di 16 


“6 E 
| Garf Gat G da 
do 6 


12 
e (0,26)500 Wim" um 6 — 2) um 
1500 Whm: um)JO. HAB 6) gm + (1--02Xb48- 6) um] 


+ [1X 500 Wim”: um)12 - 8) um 
+ 165500 Wim: um 16 — 12) umi+ 
: [5)500 Wir * um)(6 — 2) um 
+500 Wim”: um12 — 6) um 
E (5500 Wim? - um 16 —- 12) um] 
Donde 
Gas (200 1600 4 3000) Wim? | 
G (1000 + 3000 1 1000) Wim” 


_ 3800 W/m? 
5000 W/m? 


3. Desprezando os efeitos da convecção, o fluxo térmico líqui- 
do para a superfície é 


=(,76 < 


dia 58G- E = &G- eof’ 
Donde 
dia ~ 0,7665000 W/m°) — 0,8 X 5,67 x 107" 
Wm’: K*X500 KY 
dig 3800 2835 = 965 W/m’? < 


" 


Como qi > O, a temperatura da superficie irá aumentar com 
o transcorrer do tempo. 





EXEMPLO 12.8 


E TA SE 
A cobertura de vidro de um coletor solar de placa plana possui 


um baixo teor de ferro e a sua transmissividade espectral pode 
ser aproximada pela distribuição a seguir. 





A,= 2,5 um 


Atum) 


Qual é à transmissividade total da cobertura de vidro para a ra- 
diação solar? 


SOLUÇÃO 





Ducos: Transmissividade espectral da cobertura de vidro de um 
coletor solar. 


Achar: Transmissividade total da cobertura de vidro para a ra- 
diação solar. 


Considerações: Distribuição espectral da irradiação solar pro- 
porcional à emissão de um corpo negro a 5800 K. 


Andtfise: Da Equação 12.53, a transmissividade total da cobertura é 


o 
onde a irradiação G, é devida à emissão solar. Tendo considera- 
do que o sol emite como um corpo negro a 5800 K, tem-se que 


GA) < En (5800 K) 


Com a constante de proporcionalidade cancelada no numerador 
e no denominador da expressão para 7, obtemos 


ToO menina 


| Ep eal 5800 K} dÀ 
ù 
ou, para a distribuição espectral de 7,{A) fornecida 
25 
E t5800 K) dA 
5 6 
T=00 5800K) 








Da Tabela 12.1, 
à 03 um, F- 5800K: 
À: 25um 5800K: 


AT 1740 um K, Fo = 00335 
A = 14500 um -K, Fua = 0,9664 
Assim, da Equação 12,29 

M90(0,9660 0.1245) -0,84 < 


T OIO Ea ag Ko agl 
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Comentário: É importante reconhecer que a irradiação sobre 
a placa de cobertura não é igual ao poder emissivo de um corpo 
negro a 5800 K, G, # E, a(5800 K). Admite-se simplesmente 
que ela scja proporcional a esse poder emissivo, e neste caso é 
considerado que ela possui uma distribuição espectral com a 
mesma forma. Com G, aparecendo no numerador ¢ no denomi- 
nador da expressão para 7, torna-se então possível substituir G, 
por Er 


a 
TE E re 


12.6 


Lei de Kirchhoff 





Nas seções anteriores, analisamos separadamente as proprieda- 
des superficiais associadas à emissão c à absorção. Nas Seções 
12.66 12,7. consideramos condições nas quais essas proprieda- 
des são iguais. 

Considere um grande recinto isotérmico com temperatura su- 
perficial 7, no interior do qual estão confinados vários corpos 
pequenos (Figura 12.24). Como esses corpos são pequenos quan- 
do comparados ao recinto, a sua influência é desprezível no cam- 
po de radiação, que é devido ao cfeito cumulativo da emissão e 
da reflexão na superfície do recinto. Lembre-se de que, indepen- 
dentemente de suas propricdades radiantes, tal superfície forma 
uma cavidade que se comporta como um corpo negro. Em con- 
sequência, independentemente de sua orientação, a irradiação cx- 
perimentada por qualquer corpo no interior da cavidade é difusa 
e igual à emissão de um corpo negro a T. 

G Ear) (12.58) 

Sob condições deregime estacionário, deve existir equilibrio 
térmico enlre os corpos e o recinto. Dessa torma, T, = T,= e= 
Tc a taxa líquida de transferência de energia para cada superfi- 
cie deve ser igual a zero. Aplicando um balanço de energia em 
uma superficie de controle ao redor do corpo 1, tem-se que 

aGA, EA 0 
ou. da Equação 12.58, 
EST) to 
= Eal 


Como esse resultado deve ser aplicável a cada um dos corpos con- 
finados, obtemos então 





Frota 2.2 E Troca radiante em uma cavidade isotérmica, 


EX) Elio 


€&) Es 





ET) (12.59) 


Essa relação é conhecida por ei de Kirchhoff. Uma consegiiên- 
cia importante é que, como a = 1, ET) = EXT). Assim, ne- 
nhuma superfície real pode ter um poder emissivo superior águe- 
le de uma superfície negra à mesma temperatura e o conceito 
do corpo negro como um emissor idea! está confirmado. 

A partir da definição da emissividade hemisférica total, Equa- 
ção 12.35, uma forma alternativa da lei de Kirchhoff é 


€| o Es = 
æ Xa 


Assim, para qualquer superfície no interior do recinto, 


Eau (12.60) 


Isto é, a emissividade hemisférica total da superfície é igual à sua 
absortividade hemisférica total. 

Adiante, iremos verificar que cálculos envolvendo trocas ra- 
diantes entre superfícies são muito simplificados quando a Equa- 
ção 12.60 pode ser aplicada a cada uma das superfícies. Contu- 
do, as condições restritivas increntes de sua dedução devem ser 
lembradas. Em particular, foi suposto que a irradiação da super- 
fície corresponde à emissão de um corpo negro à mesma tempe- 
ratura da superfície. Na Seção 12.7 consideramos outras condi- 
ções, menos restritivas, nas quais a Equação 12.60 se aplica. 

A dedução anterior pode scr repetida em condições espectrais. 
Para qualquer superfície no interior do recinto, tem-se que 


Sa- ah (12.61) 


Condições associadas ao uso da Equação 12.61 são menos res- 
tritivas do que aquelas associadas à Equação 12,60. Em particu- 
lar, será mostrado que a Equação 12.61 pode ser aplicada quan- 
do a irradiação é difusa ow quando a superfície é difusa. Uma 
forma da lei de Kirchhoff para a qual não há restrições envolve 
as propriedades direcionais espectrais: 


(12.62) 


Enn T hg 


Essa igualdade é sempre aplicável, porque &, € 0, são propri- 
edades inerentes da superfície. Isto é, respectivamente, clas são 
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independentes das distribuições espectral e direcional das radia- 
ções emitida e incidente. 


12.7 


A Superfície Cinza 





No Capítulo 13 iremos verificar que o problema de prever a tro- 
ca de energia radiante entre superfícies é muito simplificado 
quando se pode admitir que a Equação 12.60 se aplica a cada uma 
das superfícies. É, portanto, importante examinar se essa igual- 
dade pode ser utilizada em condições que näo sejam aquelas nas 
quais ela foi deduzida, notadamente irradiação devido à emis- 
são de um corpo negro à mesma temperatura da superficie. 
Aceitando o fato de que a emissividade direcional espectral c 
absortividade direcional espectral são iguais sob quaisquer con- 
dições, Equação 12.62. começamos considerando as condições 
associadas ao uso da Equação 12.61. De acordo com as defini- 
ções das propriedades hemisféricas espectrais, Equações 12.33 
e 12.41. estamos na realidade perguntando sob quais condições, 
se é que de fato existe alguma, a seguinte igualdade será válida: 


Ir | T E, a COS Osen O dé dep 
“il q 
Es 37 o 


2 Pal 
| | cos O sen 0 do db 
talo 


he ü 


, [fT asshacos 8son0 do de 
z | i (12.63) 


PER 


3» fr Di 
| Í Í, COS Osen 0 dO de 
vH en 
Como eu = &y tem-se por inspeção que a Equação 12.61 pode 
ser aplicada se sima das seguintes condições for satisfeita: 


É. À irradiação é difusa (1, ; é independente de 9 e o). 
2. A superficie é difusa (8, n€ &, p São independentes de Be q). 


A primeira condição é uma aproximação razoável para muitos 
cálculos em engenharia; a segunda condição é razoável para 
muitas superfícies, particularmente de materiais que não condu- 
zem eletricidade (Figura [2.16). 

Admitindo a existência dc uma irradiação difusa ou de uma 
superfície difusa, agora consideramos quais condições adicionais 
devem ser satisfeitas para que a Equação 12.60 seja válida. Das 
Equações 12.36 e 12.44, a igualdade se aplica caso 


Í Eral A D dA y Í aG lÀ) dA 
70 x (à 


f 
Eo (D G 
Como &, = «,. tem-se que, por inspeção. a Equação 12.60 pode 
ser utilizada se emma das seguintes condições for satisfeita: 


e (12.64) 


I. A irradiação corresponde à emissão de um corpo negro com 
temperatura superficial F, em cujo caso GA) = Erel AT) 
eG =EL). 

2. A superfície é cinza (œ, e £, são independentes de À). 


Note que a primeira condição corresponde à principal hipótese 

necessária para a dedução da lei de Kirchhotf (Seção 12.6). 
Como a absortividade total de uma superfície depende da dis- 

tribuição espectral da irradiação, não se pode afirmar inequivo- 


Desenvolvimentos mais detalhados da lei de Kirchhoff são 
fornecidos por Planck(1] e por Siegel e Howell [6]. 


lo 


E A 
à; x h À 


ta) (b) 


Fura 12.25 Distribuição espectral (4) da ahsortividade espectral de 
uma superfície e (b) da irradiação espectral em uma superfície. 





E, Reat 


À À. à 


Figuras 12.26 Um conjunto de condições nas quais o comportamento 
de superfície cinza pode ser suposto, 


camente que a = £. Por exemplo, uma superfície particular pode 
ser altamente absorvedora da radiação em uma região espectral 
e virtualmente não-absorvedora em outra região (Figura 12.254), 
Consegiientemente, para os dois possíveis campos de irradiação, 
GailAye GA) mostrados na Figura 12.25h, os valores de e irão 
diferir drasticamente. Em contraste, o valor de £é independente 
da irradiação. Assim, não há qualquer base para se estabelecer 
que a seja sempre igual a g. 

Para admitir comportamento de superfície cinza, e portanto a 
validade da Equação 12.60, não é necessário que «, e £, sejam 
independentes de À em todo o espectro, Falando pragmaticamen- 
te, uma superficie cinza pode ser definida como sendo uma su- 
perfície para a qual a, e &, são independentes de À nas regiões 
espectrais da irradiação e da emissão superficial. Da Equação 
12.64, mostra-se facilmente que o comportamento de superfície 
cinza pode ser admitido para as condições da Figura 12.26. Isto 
é, a irradiação e a emissão superficial estão concentradas em uma 
região na qual as propriedades espectrais da superfície são apro- 
ximadamente constantes. Consegiientemente, 





A. 
ref BADA 
A 


E Ego E 


Ea (D) 
cujo caso a = £ = é, Entretanto, se a irradiação se encontras- 
se em uma região espectral que correspondesse a À < A, ou 
À > À, O comportamento de superfície cinza não poderia ser ad- 
mitido, 
Uma superfície para a qual «,,€ &,p São independentes de 
ge À é conhecida por superfície cinza difusa (difusa devido à 
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independência direcional e cinza devido à independência em 
relação ao comprimento de onda). Ela é uma superfície na qual 
as Equações 12.60 e 12.61 são satisfeitas. Nós admitimos tais 


condições superficiais em muitas das nossas considerações 


subsegiientes. Contudo, embora a hipótese de superfície cin- 
za seja razoável para muitas aplicações práticas, alguma cautela 
deve ser tomada ao utilizá-la. particularmente sc as regiões 
espectrais da irradiação e da emissão forem significativamente 
afastadas, 





EXEMPLO 12.9 
D S 


Uma parede difusa de tijolos refratários, com temperatura T, = 
500 K, possui a emissividade espectral mostrada na figura c está 
exposta a um leito de carvão a 2000 K. 





Determine a emissividade hemisférica total e o poder emissivo 
da parede de tijolos refratários. Qual é a absortividade total da 
parede em relação à irradiação resultante da emissão do carvão? 


SOLUÇÃO 
EE 


Dedos: Parede de tijolos cóm temperatura superficial 7, = 500 
K e valor de e;(A) especificado. exposta ao carvão a T, = 2000 K. 


A ch Hr: 


l. Emissividade hemisférica total da parede de tijolos refratá- 
rios. 

2. Poder emissivo total da parede de tijolos. 

3. Absortividade da parede em relação à irradiação oriunda do 
carvão, 


Esquema: 


F= 500K 






- Parede 
- de tijolos 


Considerações: 


!, Parede de tijolos opaca e difusa. 

2. Distribuição espectral da irradiação sobre a parede de tijo- 
los se aproxima daquela oriunda da emissão de um corpo 
negro a 2000 K. 


Análise: 
À. A emissividade hemisférica total segundo a Equação 12.36 é 


w 


P AE AT) dà 
= x gs CTT cu 
E ET) 


Fazendo a integração em partes, 





da A; x 
[ean [eaa SEa 
s(T) sue E | Esso Re | ea e 


e introduzindo as funções de corpo negro, segue-se que 
e) = Sa Enay + ea alKasa y G Faaal E gal Foal 


Da Tabela 12.1 
Af=LSum X500K=750um-K: Fo) 0,000 


AT; 10 um x 500K = 5000 umK: Fa aa = 0,634 
Donde 
T)- 01x04 0,5x 0,634 +08(1 0,634) 0610 <4 


2. Das Equações 12.26 e 12.35. o poder emissivo total é 
EC) = ADELA) = Dar: 
EXT) = 0,61X 5,67X 10 Wim- K'XS0OOKY 2162Wm < 


3. Da Equação 12.44, a absortividade total da parede em rela- 
ção à radiação oriunda do carvão é 


f m ANGA) dÀ 
P AR 


f “GA 
í 


Como a superfície é difusa, œ (à) = s,{À)}. Além disso, como 
a distribuição espectral da irradiação se aproxima daquela 
emitida por um corpo negro a 2000 K. GA) X E, AT.) 
Tem-se então que 


f ELAMA nlA, T) dÀ 
+ 
= a 


[Estas TIA 
+ 


N) 





Separando a integral em partes e introduzindo as funções de 
corpo negro, obtemos então 
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a S tag Ea ag E Eral Fosan" 
Da Tabela 12.1 
AT. = 1,5 am X 2000 K = 3000 um: K: Foa; = 0,273 
Àf, = 10 am X 2000K = 20000 um -K: PiN = 0,086 
Assim, 


a 01X 0,273 1 0,5(0,986 -- 0,273) 1 0,801 - 0,086) 0,395 
<Í 


Fa «apl + Sall = Fo. aad 


Comenla rios: 


1. A emissividade depende da temperatura superficial 7,, en- 
quanto a absortividade depende da distribuição espectral da 
irradiação. que por sua vez depende da temperatura de sua 
fonte T.. 

2. A superfície não é cinza, a & &. Esse resultado era de se es- 
perar. Como a emissão está associada à 7, = 500 K, o seu 
máximo espectral ocorre em Ara = 6 um. Por outro lado, 
como a irradiação está associada à emissão a partir de uma 
fonte a T = 2000 K, o seu máximo espectral ocorre em 


Ànn ~ 1.5 um. Mesmo com &, e «, iguais, como eles não 
são constantes ao longo das faixas espectrais da emissão e 
da irradiação, a + s. Para a distribuição espectral especifi- 
cada de «, = q, & e « diminuem com o aumento de T,e T, 
respectivamente, e somente quando T, = T, que £ = o. Às 
expressões anteriores para £ e œ podem ser usadas para de- 
terminar as suas variações com T, c F. sendo obtidos os 
seguintes resultados: 


1,0 
q,8 


0,6 


EOQ 


0,4 


0,2 


500 1000 1500 


T, ou f, (K) 


2000 


e E e E y T T E O a e aO 








EXEMPLO 12.10 


Uma pequena esfera metálica sólida possui um revestimento 
opaco e difuso, para o gual œ, = 0.8 para à = 5 um e œ, = 0,1 
para À > 5 um. À esfera, que se encontra inicialmente a uma 
temperatura uniforme de 300 K, é introduzida em um grande 
forno cujas paredes estão a 1200 K. Determine a absortividade e 
a emissividade hemistéricas totais do revestimento para a con- 
dição inicial c a condição final de regime estacionário. 


SOLUÇÃO 


Destos: Pequena esfera metálica com absortividade espectral- 
mente seletiva. inicialmente a 7, = 300 K, introduzida no interi- 
or de um grande forno a T, = 1200 K, 


Achar: 


1. Absortividade c emissividade hemisféricas totais do reves- 
timento da esfera para a condição inicial. 

2. Valores de œ e s após a esfera permanecer no interior do for- 
no por um longo tempo. 


Eseqseme: 





Recinto do 
forno. T, :—- Esfera com rnassa, M, área, 0.1 
E A, temperatura, F, è calor 0 


especifico, c a 


EEn 


Considerações: 


1, Revestimento opaco e difuso. 





2. Como a superfície das paredes do forno é muito maior do 
que a da esfera, a irradiação na esfera se aproxima da emis- 
são de um corpo negro a T, 


Análise: 


1. Da Equação 12.44, a absortividade hemisférica total é 


Q 
a s = 


i a ADGA) dÀ 
f GAA) dÀ 
9 


ou, com G, = Ezol T) = Erel A,.1200 K), 


| C a (AJE, „là, 1200 K) dÀ 
i 











CET k (1200K) 
Donde 
À: = 
Í E, enl À, 1200 K) dÀ f E, elà, 1200 K) dÀ 
RR A a e ae a a E 
10 E200 e CEÇI200K) 
5 
A qum) 
ou 


a = fia Tea Fo 





Da Tabela 12.1. 
At; Sum X I200K - 6000 um-K: 
Donde. 


e 0BX078 OI 0,738) - (0,62 
A emissividade hemisférica total, segundo a Equação 12.36, é 


Fo 4 = 0,738 


| EB dA, [3 dA 
Ea 


Como a superfície é difusa, £, = œ, e tem-se que 


ATÀ 


E E 
| E, (À. 300 K) dA f E, „AÀ. 300K) dÀ 


= “a 


E Ma Tp BÜK) T ETT E 300K) 
ou, 
Co Mabaa t wll Egas 
Da Tabela 12.1, o 
ÀT, Sum X300K 1500um: K: Faaa = 0,014 
Donde 
e OBxX00I4 QI O014) QUI q 
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2. Como as características do revestimento e a temperatura do 
forno permanecem fixas, não há qualquer mudança no va- 
lor de a com o transcorrer do tempo. Entretanto, à medida 
que 7, aumenta com o tempo, o valor de £ irá mudar. Após 
um tempo suficientemente longo, T, = T, e £ = a (e = 0,62). 


Comentários: 


1. A condição de equilíbrio que será finalmente atingida 
(T, = T) corresponde precisamente à condição para a qual 
a lei de Kirchhoff foi deduzida. Dessa forma, æ tem que 
ser igual a £. 

2. Utilizando para a esfera o modelo da capacitância global e 
desprezando a transferência de calor por convecção, um ba- 
lanço de encrgia em um volume de controle ao redor da es- 
fera fornece 


Em Exa = Ea 


X a dT, 
(4GA, — (eo TA, = Mc, —* 
dt 
A equação diferencial poderia ser resolvida para determinar 
HK7), para t > 0. Note que a variação no valor de £ que ocor- 
re ao longo do tempo teria que ser levada em conta na solu- 
ção. 


RO E E E E E E e Tr 


12.8 


Radiação Ambiental 
RE TT E Tr 


Não seria apropriado concluir este capítulo sem comentar a res- 
peito da radiação no nosso ambiente natural. A radiação solar é, 
obviamente, essencial a toda vida na Terra. Através do processo 
de fotossíntese, ela satisfaz às nossas necessidades de alimentos. 
fibras e combustíveis. Além disso, através de processos térmi- 
cos e fotovoltaicos, ela tem o potencial para satisfazer à maior 
parte da nossa demanda por aquecimento de ambientes, calor para 
processos e eletricidade, 

O sol é uma fonte de radiação praticamente esférica que pos- 
sui 1.39 X 10? m de diâmetro e se encontra a 1,50 X 10! m de 
distância da Terra. Como observado anteriormente, o sol emite 
aproximadamente como um corpo negro a 5800 K. Na medida 
em que a radiação atravessa o espaço, o fluxo radiante diminui, 
pois ele atravessa áreas esféricas cada vez maiores. No limite ex- 
temo da atmosfera terrestre, o fluxo da encrgia solar diminuiu 
por um fator de (1,/r,), onde r, é o raio do sol c s, é a distância 
entre o sol e a terra, A constante solar, S, é definida como o flu- 
xo de energia solar que incide sobre uma superfície com orien- 
tação normal aos raios solares no limite externo da atmosfera ter- 
restre, quando a Terra encontra-se à sua distância média do Sol 
(Figura 12.27). Ela tem um valor de S. = 1353 W/mí, Para uma 
superfície orizontal (isto é, paralela à superfície terrestre), a 
radiação solar comporta-se como um feixe de raios praticamen- 
te paratetos que formam um ângulo 6, o ângulo de cênite. em 
relação à normal a superficie. A irradiação solar extruterrestre, 
Gs.» definida para uma superfície horizontal, depende da latitu- 
de geográfica, assim como da hora do dia e do dia do ano. Ela 
pode ser determinada por uma expressão com a forma 


Gr Sofe coso (12.65) 


A grandeza /é um pequeno fator de correção para levar em con- 
sideração a excentricidade da órbita da Terra ao redor do sol (0,97 
<f=< 1,03). 

A distribuição espectral da radiação solar é significativamente 
diferente daquela associada à emissão das superfícies envolvi- 
das nos problemas de engenharia. Como ilustrado na Figura 
12.28, a distribuição extraterrestre se aproxima daquela de um 
corpo negro a 5800 K. A radiação está concentrada na região de 
pequenos comprimentos de onda (0,2 = A = 3 um) do espec- 
tro térmico, com o pico de emissão ocorrendo em aproximada- 
mente 0,50 gm. É justamente essa concentração na região de 
pequenos comprimentos de onda que impede, com frequência. a 
hipótese de comportamento de corpo cinza para superfícies irra- 
diadas pelo sol, uma vez que a emissão encontra-se geralmente 


Raios 
solares 


5 





Atmosfera 
da Terra 


Superfície 
da Terra 


Fita 12.27 Natureza direcional da radiação solar fora da atmosfera 
terrestre, 
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na região espectral além dos 4 um e é improvável que as propri- 
edades espectrais da superfície permaneçam constantes ao lon- 
go de uma faixa espectral tão ampla. 

À medida que a radiação solar atravessa a atmosfera terres- 
tre, sua magnitude c suas distribuições espectral e direcional ex- 
perimentam uma mudança significativa. À mudança se deve à 
absorção e ao espalhamento da radiação pelos constituintes da 
atmosfera. O efeito da absorção pelos gases atmosféricos O, (0zô- 
nio), H.O, O, e CO, está ilustrado na curva inferior da Figura 
12.28. A absorção pelo ozânio é mais forte na região UV, pro- 
porcionando uma atenuação considerável em comprimentos de 
onda abaixo de 0,4 um e uma atenuação completa em compri- 
mentos de onda abaixo de 0,3 um. Na região visível há alguma 
absorção pelo O, e o O., enquanto nas regiões do IV próximo e 
distante à absorção é dominada pelo vapor d'água. Ao longo de 
todo espectro solar, há também absorção contínua de radiação 
pela poeira e pelos aerossóis presentes na atmosfera. 

O espalhamento na atmosfera proporciona um redirecionamen- 
to dos raios solares e ocorre de duas formas (Figura 12.29). O es- 
palhemento de Raxteigh (ou molecular) provocado por molécu- 
las muito pequenas de gases ocorre quando a razão entre o diâme- 
tro efetivo das moléculas e o comprimento de onda da radiação, 
TDIA, é muito menor do que a unidade e proporciona um espalha- 
mento praticamente uniforme da radiação em todas as direções. 
Assim, cerca de metade da radiação que sofre esse processo é 
redirecionada para o espaço. enquanto a porção restante colide com 
a superfície da Terra. Em qualquer ponto sobre essa superfície, a 
radiação espalhada incide a partir de todas as direções. Por outro 
lado, o espalhamento de Mie, provocado por poeira e partículas 
maiores de acrossóis, ocorre quando s7D/À é aproximadamente uni- 
tária e está concentrada em direções próximas às dos raios inci- 
dentes. Assim, pralicamente toda essa radiação atinge a superfí- 
cie da Terra em direções que estão próximas às dos raios solares. 

O efeito cumulativo dos processos de espalhamento sobre a 
distribuição direcional:da radiação solar que atinge a superfície 


2590 


-=—= Corpo negro a 5800 K 
Irradiação solar 


2000 


i. 
q 
[0] 
O 


= 
Q 
o 
o 


Irradiação es pectral CAim + Mimi 


590 
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Superficie da Terra 


Fici ty 12.29 Espalhamento da ratliagão solar na almoslera terrestre. 


terrestre está mostrado na Figura 12.30a. Aquela porção da ra- 
diação que atravessou à atmosfera sem ser espalhada (ou absor- 
vida) está na direção do ângulo de zênite e é conhecida por radi- 
ação direta. A radiação espalhada incide a partir de todas as di- 
reções, embora sua intensidade seja maior nas direções próximas 
à da radiação direta. Entretanto, como a intensidade da radiação 
é frequentemente considerada independente da direção (Figura 
12.304), a radiação é dita difusa. A radiação solar total que atin- 
ge a superfície terrestre é, consequentemente, a soma das contri- 
buições direta e difusa. A contribuição difusa pode variar de 
aproximadamente 10% da radiação solar total em um dia claro 
até perto de 100% em um dia completamente encoberto. 

A discussão anterior se concentrou na natureza da radiação 
solar. Análises de transferência de calor relacionadas à sua utili- 
zação estão presentes em muitos dos exemplos e problemas des- 
te livro. Um tratamento detalhado das tecnologias envolvendo a 
energia solar é deixado para a literatura [7-11). 

Formas de radiação ambiental com grandes comprimentos de 
onda incluem a emissão da superfície terrestre. assim como a 
emissão de certos constituintes da atmosfera. O poder emissivo 
associado à superfície terrestre pode ser calculado da forma con- 
vencional. Isto é, 


E= euT? (12.66) 
onde e e T são a emissividade e a icmperatura da superfície, res- 
pectivamente. As emissividades estão. em geral, próximas à uni- 
dade. A da água, por exemplo, é de aproximadamente 0,97. Como 
as temperaturas tipicamente encontram-se de 250 a 320K, a emis- 
são está concentrada na região espectral de aproximadamente 4 
até 40 um. com o pico ocorrendo em aproximadamente 10 um, 


f. at 
e Direta / Direta 
Po f Espalhada f 
í 
` / Espalhada 






{aproximação 





(a) (bj 


Fici RA 12.50 Distribuição direcional da radiação solar na superfície 
da Terra. (4) Distribuição real. (5) Aproximação difusa. 





A emissão atmosférica é em grande parte oriunda das molé- 
culas de CO, e H,O, c está concentrada nas regiões espectrais 
entre 5 e 8 um, e acima de 13 um. Embora a distribuição espectral 
da emissão atmosférica não corresponda à de um corpo negro, 
sua contribuição para a irradiação da superfície terrestre pode ser 
emitida usando-se a Equação 12.26. Em particular, a irradiação 
terrestre devido à emissão atmosférica pode ser escrita na forma 

ar; 


Cm véu (12.67) 
onde Ts, É conhecida como a temperatura efetiva do céu. O seu 
valor depende das condições atmosféricas, variando de um va- 
lor tão baixo quanto 230 K para um céu claro e frio. até um valor 
maior de aproximadamente 285 K sob condições encobertas e 
quentes. À noite. a emissão atmosférica é a única fonte da irradi- 
ação terrestre. Quando o seu valor é pequeno, como acontece em 
uma noite clara e fria, uma poça d'água exposta ao ambiente pode 
congelar mesmo quando a temperatura do ar é superior a 273 K. 
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Finalizamos relembrando que os valores das propriedades es- 
pectrais de uma superfície em peguenos comprimentos de onda 
podem diferir consideravelmente dos valores em grandes com- 
primentos de onda (Figuras 12.17 e 12.22). Como a radiação solar 
está concentrada na região do espectro de pequenos comprimen- 
tos de onda e a emissão superficial encontra-se em comprimen- 
tos de onda muito maiores, tem-se que muitas superfícies não 
podem ser aproximadas como cinzas no que se refere à sua res- 
posta à irradiação solar. Em outras palavras, a absortividade so- 
lar de uma superfície a, pode diferir da sua emissividade s. Va- 
lores de æ; e a emissividade de algumas superfícies representati- 
vas a temperaturas moderadas são apresentados na Tabela 12.2. 
Note que a razão «;/e é um parâmetro de engenharia importan- 
te. Valores reduzidos são desejados toda vez que a supertície deve 
rejeitar calor; valores elevados são necessários quando a super- 
ficie deve coletar energia solar. 


ita [2.2 Absortividade solar œ; e cmissividade £ de superficies 
com absortividades espeelrais mostradas na Figura 12.22 
RE AIC E A E 2 E A TP R S PP 













Superfície Us g (3009 K) Nle 
Fitme de alunínio depositado por evaporação 0.09 0.03 30 
Quartzo fundido sobre substrato de alumínio 0.19 0.81 0.24 
Tinta branca sobre substrato metálico 0.21 0.96 0,22 
“Tinta preta sobre substrato metálico 0.97 0.97 1.0 
Aço inoxidável. como recebido, fosco 0.50 0.21 2.4 
Tijolo vermelho 0.63 0.93 0.68 
Pele humana. caucasianos 0.62 0.97 0,64 
Neve 0,28 0.97 0.29 
Folha de milho 0.76 0.97 0.78 
ExemrLo 12,11 
Um coletor solar plano sem placa de cobertura possui uma su- Esquemr: 
perfície de absorção seletiva com emissividade de 0.1 e absorti- 
vidade solar de 0,95, Em uma determinada hora do dia, a tempe- 
ratura da superfície absorvedora 7, é de 120º€, quando a irradi- T = 0% E 
ação solar é de 750 Wim”. a temperatura efetiva do céu é de As SG 
-10°C e a temperatura do ar ambjente T, é de 30°C. Admita que G 750Wwm Y% + r e 
o coeficiente de transferência de calor por convecção para as e E 
condições de dia calmo possa ser estimado pela expressão a rai sen - h =0,22 (7, - T}? WAm™-K) 
h = 0220, T.X? Wm? K) ? fito E 


ENEM 
Para essas condições. calcule a taxa de remoção de calor útil 
(Wim?) no coletor. Qual é a eficiência correspondente do coletor? 


SOLUÇÃO 


Dados: Condições de operação de um coletor solar de placa plana. 
Considerações: 
Achar: 


p 


+ Condições de regime estacionário. 
2. Parte inferior do coletor termicamente isolada. 
3. Superfície absorvedora difusa. 


1. Taxa de remoção de calor útil por unidade de área. q (Wim). 
2. Eficiência 1 do coletor. 
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Andiise: gi = 0,95 X 750 Wim” — 0,22(120 — 3078 Wim” 
1. Efetuando um balanço de energia no absorvedor, E SE dae 
E -0,1 X 5,67 x 10º Wim” + K(303º — 263%) Kº 


Bem Ei O q = (712,5 — 88.7 — 108,1) W/m? = 516 W/m? q 
ou. por unidade de área da superfície, ga eos ; eo salão 
2. A eficiência do coletor, definida como a fração da irradia- 


Go G ” E " 0 E A E apoio ob o 
YOy t Moura Gom E Gu ção solar extraída como energia útil, é então 


Da Equação 12.67, i 
cii — Mu SO WIM (fg 4 
Guy oTi ie ONO DO 
Féu = OT n Gs 750 W/m? 
Como a radiação do céu está concentrada aproximadamen- 
te na mesma região espectral da radiação emitida pela su- Comentários: 
perfície. é razoável admitir-se que + 


1, Como a faixa espectral da G.., É inteiramente diferente da 


HQ faixa de Gs, seria incorreto supor que Qu = Os. 
Com 2. O coeficiente de transterência de calor por convecção é ex- 
v dad qua amo send? tremamente pequeno (h = | Wi(m”K). Com um pequeno 
mm WE TO OGUM, E) e Ex=eoTt PE S a A peg 
aumento para 4 = 5 W/(m*-K), o fluxo coletado útil e a efi- 
tem-se que ciência são reduzidos para q} = 154 W/m? e n = 0,21, res- 
q Gl eoTia O2XT, TP e gT? pectivamente. Uma placa de cobertura pode contribuir sig- 
: e a nificativamente para reduzir a perda de calor por convecção 
n" 4 5 eya 3 kepa en E 
Gu sGr o DZUL, = Tey” = enTi-t H) (e por radiação) na placa absorvedora. 





[2.4 


es 


Resumo 





Muitas idéias novas e importantes foram apresentadas neste capítulo maneira sistemática e uma nova leitura cuidadosa do material deve 
e nesse estágio você pode estar confuso, principalmente no que sc re- deixá-lo mais familiarizado com a sua aplicação. Um glossário é for- 
fere à terminologia. Entretanto, o assunto foi desenvolvido de uma | necido na Tabela 12.3 para ajudá-lo na assimilação da termologia, 


Fansta 12.5 Clossário de termos ligados à radiação térmica 





Termo Detiniçao 
Absorção - O processo de converter a radiação interceptada pela matéria em energia térmica interna. 
Absortividade Fração da radiação incidente absorvida pela matéria. 


Equações 12.39. 12.40 e 12.43, 
Qualificadores: direcional, hemisférica, espectral. totul. 


Ângulo sólido Região compreendida por um elemento de área sobre a superfície de uma esfera em relação ao centro da esfera. «(sr). 
Equações 12.2 e 12.3 
Corpo negro O emissor e absorvedor ideal. Qualificação que se refere ao comportamento ideal. 
Indicado pelo subscrito en. 
Difuso Qualificador que se refere à independência direcional da mtensidade associada à radiação emitida, refletida ou incidente. 
Direcional Qualificador que se refere a uma direção em particular. 
Indicado pelo subscrito 8. 
Distribuição direcional Refere-se à variação com a direção. 
Distribuição espectral Refere-se à variação com o comprimento de onda. 
Emissão O processo de produção de radiação pela matéria a uma temperatura não-nula. 
Qualificadores: difirsea, de corpo negro, espectral, 
Emissividade Razão entre a radiação emitida por uma superfície c a radiação emitida por um corpo negro na mesma temperatura. 


Fquações 12.30. 12.31. 12,32 c 12.35. 
Qualificadores: direcional, hemisférica, espectral. totul. 


Espectral Qualificador que se refere a um componente ligado a um comprimento de onda (monocromático). 
Indicado pelo subscrito À. 
Especular Refere-se a uma superfície na qual o ângulo da radiação refletida é igual ao ângulo da radiação incidente. 
Hemisférica Qualificador que se refere a todas as direções no espaço acima de uma superfície. 
Intensidade Taxa de propagação de energia radiante em uma direção particular, por unidade de área normal a essa direção, por 


umidade de ângulo sólido no entorno dessa direção, KW/(m:sr)). 
Qualificador: espectral. 
radiação Taxa de incidência de radiação sobre uma superfície oriunda de todas as direções, por unidade de área da superfície, 
G(Wim). 
Qualificadores: espectral, total, difusa. 


ferati) 
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TABELA 12.3 Continuação 
A ET T+ Ts rr 


Termo 

Lei de Kirchhoff 
Lei de Planck 

Lei de Stefan-Boltzmann 
Lei de Wien 

Poder emissivo 


Radiação térmica 


Definiçao 





Relação entre as propriedades de cmissão e de absorção de superfícies irradiadas por um corpo negro na mesma 
temperatura. 

Equações 12.59. 12.60, 12.61 e 12.62. 

Distribuição espectral da emissão de um corpo negro. 

Equações [2,23€e 12.24, 

Poder emissivo de um corpo negro. 

Equação 12.26. 

Lugar geométrico dos comprimentos de onda correspondentes aos picos de emissão por corpos negros. 

Equação 12,25, 

Taxa de energia radiante emitida por uma superfícic em todas as direções por unidade de área da superfície, E(Wim'), 

Qualificadores: especiral. total, de corpo negro. 

Energia eletromagnética emitida pela matéria a uma temperatura não-nula e concentrada na região espectral de 





Radiosidade 


Refletividade 


Reflexão 


Semitransparente 
Superficie cinza 


Total 
Transmissão 
Transmissividade 


aproximadamente 0.1 até 100 um. 


de área da superfície. 4(W/mº). 
Qualificadores: espectral, total 


Equações 12.46, 12.47 c 12.49. 


Taxa na qual a radiação deixa uma superficie devido à emissão c à reflexão em todas as direções, por unidade 


Fração da radiação incidente refletida pela matéria. 


Qualificadores: eirecional, hemisférica, espectral, total. 


Qualificadores: difusa, especular. 


O processo de redirecionamento da radiação incidente sobre uma superfície, 


Refere-se a um meio no qual a absorção de radiação é um processo volumétrico. 
Uma superfície na qual a absortividade e a emissividade espectrais são independentes do comprimento de onda 


nas regiões espectrais da irradiação e da emissão da superfície. 


Fquações 12.51 c 12.52. 


“Qualificadores: hemisférica. espectral, total. 





Teste o seu entendimento dos termos e conceitos apresenta- 


dos neste capítulo respondendo às questões a seguir. 


Qual é a natureza da radiação? Quais as duas propriedades im- 
portantes que caracterizamía radiação? 

Qual é a origem física da emissão de radiação a partir de uma su- 
perfície? Como a emissão afeta a encrgia térmica de um material? 
Em qual região do espectro eletromagnético a radiação tér- 
mica está concentrada” 

O que é a intensidade espectral da radiação emitida por uma 
superfície? Ela depende de quais variáveis? Como o conhe- 
cimento desta dependência pode ser usado para determinar a 
taxa na qual a matéria perde energia térmica devido à emis- 
são a partir de sua superfície? 

O que é um esterorradiano? Quantos esterorradianos estão 
associados a um hemisfério? 

Qual é a diferença cntre radiação espectral e total? Entre ra- 
diação direcional e hemisférica? 

O que é o poder emissivo total? Qual papel ele desempenha 
em um balanço de energia na superfície? 

O que é um emissor difuso? Para tal emissor, como a intensi- 
dade está relacionada ao poder emissivo total? 

O que é irradiação? Como ela está relacionada à intensidade 
de radiação incidente se a radiação for difusa? 

O que é radiosidade? Que papel a radiosidade total e a inadiação 
total desempenham em um balanço de energia na superfície? 
Quais são as características de um corpo negro? Tal coisa exis- 
te realmente na natureza? Qual é o papel principal do com- 
portamento do corpo negro na análise de radiação? 


Qualificador que se refere a todos os comprimentos de onda. 
O processo de passagem da radiação térmica através da matéria. 
Fração da radiação incidente transmitida pela matéria. 


O que é a distribuição de Planck? O que é a tei do desloca- 
mento de Wien? 

A partir da memória, esboce a distribuição espectral da emis- 
são de radiação de um corpo negro a três temperaturas, 7, < T, 
< T. Identifique características marcantes destas distribuições. 
Em qual região do espectro eletromagnético está concentra- 
da a emissão de radiação de uma superfície a temperatura am- 
biente? Qual é a região espectral de concentração para uma 
superfície a 1000ºC? Para a superfície do sol? 

O que é a lei de Stefan-Boltonann? Como você determinaria 
a intensidade total de radiação emitida por um corpo negro à 
uma temperatura especificada? 

Como você aproximaria a irradiação total de uma pequena su- 
perfície em um grande envoltório isotérmico? 

No termo emissividade hemisfévica total, a que sc referem os 
adjetivos total e hemisfórica? 

Como varia a emissividade direcional de um material na me- 
dida em que o ângulo de zênite associado à emissão se apro- 
xima de 90°? 

Se a emissividade espectral de um material aumenta com o 
aumento do comprimento de onda, como a sua emissividade 
total varia com a temperatura? 

Qual é maior, a emissividade de um metal polido ou de um 
metal oxidado? De um tijolo refratário ou do gelo? 

Quais processos estão associados à irradiação de um material 
semitransparente? E de um material opaco? 

O vidro e a água são materiais semitransparentes ou opacos? 
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* Comoa cor percebida de um material é determinada pela sua 
resposta à irradiação na porção infravermelha do espectro? 
Como a sua cor é afetada por sua temperatura”? 

« Podeaneve ser vista como uma boa absorvedora ou refletora 
da radiação incidente? 

* Como a energia térmica de um material é afetada pela absorção 
da radiação incidente? E pela reflexão da radiação incidente? 

* A absortividade total de uma superfície opaca a uma tempe- 
ratura fixa pode mudar em função da irradiação ser provenien- 
te de uma fonte a temperatura ambiente ou a temperatura do 
sol? A sua refletividade pode mudar? E a sua emissividade? 

* O que é um refletor difuso? Um refletor especular? Como a 
rugosidade da superfície afeta a natureza da reflexão na superfície? 
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Intensidade. Poder Emissivo e Irradiação 


12.1 Quat é a irradiação nas superfícies A,. Ave A, do Exemplo 12.1 
devido à emissão à partir de A,? 

12.22 Considere uma pequena superfície com área A, = 107º mº, que 
emite difusamente com um poder emissivo hemistérico total de 


E = 5x0 Wim, 
n +- = 
6 =30º A F 


ta) A que taxa essa emissão é interceptada por uma pequena st- 
perticie com área A, = 5 X 10 _* ny. que encontra-se orien- 

tada como mostrado na figura? 

tb} Qual é a irradiação G, sobre A,'? 
(c)] Para ângulos de zênite de 8, = 0, 30 e 60º, represente gra- 
“ ficamente G. como uma função da distância de separação 
para 0.25 & 7, = 1.0 m. 

12.3 Uma pequena superfície estacionária de área A, = 107+ mřemi- 
te difusamente com uma intensidade total de 7, = 100 W/tm-sr). 


Sob quais condições há equivalência entre a emissividade 
direcional espectral de uma superfície e a absortividade di- 
tecional espectral? E entre a emissividade hemisférica 
espectral e a absortividade hemisférica espectral? E entre a 
emissividade hemisférica total e a absortividade hemisférica 
total? 

O que é uma superfície cinza? 

Qual é a natureza direcional da radiação solar fora da atmos- 
fera terrestre? E na superfície da Terra? 

Quais são os valores representativos da emissividade hemis- 
férica total de constituintes do ambiente natural, tais como ve- 
getação, água e gelo? 

O que é radiação do céu? 


6. Sicgel, R., and J, R. Howell, Thermal Radiation Heat 
Transfer, 4th ed., Taylor & Francis. New York. 2002. 

7. Duffie, J.A., and W.A. Beckman. Solar Engineering of 
Thermal Processes. 2nd cd.. Wiley. New York, 1991. 

8. Mcinel. A. B.. and M. P. Meinel. Applied Solar Energy: 
An Introduction, Addison-Wesley, Reading, MA, 1976. 

9, Sayigh. A. A. M.. Ed.. Solar Energy Engineering, Acad- 
emic Press, New York. 1977. 

10. Goswami, D.Y.. F. Kreith. and J. F. Kreider. Principles 
of Solar Energy. 2nd ed., Taylor & Francis, New York, 
2002. 

1]. lowell, 1. R.. R.B. Bannerot. and G.C. Vliet. Solar- 
Thermal Energy Systems, Analysis and Design, McGraw- 
1il. New York. 1982. 


Uma segunda supertícic de área equivalente A, = 10 “m está 
localizada a uma distância fixa de » = 0,5 m de 4,. A linha de co- 
nexão entre as duas superfícies permanece perpendicular a A,. en- 
quanto A, gira a uma frequência angular de 0, = «bd = 2 radis. 


Qual é a quantidade de energia interceptada pelos dois lados de 
A, durante uma volta completa? 

12.4 Uma fornalha com uma abertura de 20 mm de diâmetro e poder 
emissivo de 3,72 X 10º Wim” é usada para calibrar um medidor 
de fluxo térmico que tem uma área sensora de 1,6 X 10 * nr, 
(a) A qual distância, medida ao longo da normal a partir da aber- 

tura, 0 sensor deve scr posicionado para receber uma irradi- 
ação de 1000 Wim? 

(b) Se o sensor for inclinado para fora da normal em 20º, qual 
será a sua irradiação? 

Ko: Para ângulos de inclinação de 0, 20 e 60º, represente grafi- 

~ camente a irradiação do medidor como uma função da dis- 

tância de separação para valores na faixa de 100 a 300 mm. 

12.5 Uma pequena fonte de radiação A, emite difusamente com uma 
intensidade /, = 1.2 X 10º W/(m*sr). O detector de radiação A, 
está alinhado normal à fonte a uma distância de L, = 0,2 m. Uma 








tela opaca está posicionada na metade do caminho entre 4, € A, 
para impedir que a radiação da fonte atinja o detector. A peque- 
na superfície À, é um espelho difuso perfeito que permite que a 
radiação emitida pela fonte seja refletida para o detector. 


~ Tela opaca 





(a) Calcule a potência radiante incidente em A, devido à cmis- 
são a partir da fonte A, Yint W). 

(b) Supondo que a potência radiante. q). .w Seja refletida perfeita 
e difusamente. calcule à intensidade deixando A, L(W/ 
(m™sr)). 

(c) Calcule a potência radiante incidente em A, devida à radia- 
— ção refletida deixando An, q, MW). 

«| Represente graficamente a potência radiante Gu.» COMO UMA 
função da distância de separação lateral y, na faixa O = y, 

= 0,2m. Explique as características da curva resultante. 


12.6 De acordo com a sua distribuição direcional. a radiação solar 


que incide sobre a superfície terrestre pode ser dividida em duas 
parcelas. A parcela direta, que é constituída por raios paralelos 
que incidem em um ângulo de zênite fixo 0, c a parcela difusa, 
formada por radiação que pode ser aproximada como sendo dis- 
tribuída de forma difusa em relação a 8. 


Direta 


a 
G 








Considere condições de céu claro nas quais a radiação direta 
incide com um ângulo & = 30º. com um fluxo total (baseado na 
área normal aos raios) de gi, = 1000 Win, e a intensidade to- 
tal da radiação difusa é de A; = 70 Witm-sr). Qual é o valor da 
irradiação solar total na superfície terrestre? 


12.7 Radiação solar incidente na superfície da terra pode ser dividi- 


da nas parcelas direta e difusa descritas no Problema 12.6. Con- 

sidere condições para um dia no qual a intensidade da radiação 

solar direta é Ay = 2.10 X 107 Wi(m::sr) no ângulo sólido cor- 

respondente ao sol em relação à terra, Aw, = 6,74 X 10? sr. A 

intensidade da radiação difusa é 1, = 70 Wi(m-sr). 

ta) Qual é a irradiação solar total na superfície da terra quando 
a radiação direta incide com um ângulo & = 30º? 

(b) Verifique o valor especificado para âw,. lembrando que o 
diâmetro do sol é de 1.39 x 10º m e a distância entre o sol 
e a terra é de 1.496 x 10! m (1 unidade astronômica). 


12.8 Em um dia encoberto. a distribuição direcional da radiação solar 


que incide na superfície terrestre pode ser aproximada por uma 
expressão com a forma Z = 4, cos(8). onde £, = BO Wi msr) é à 
intensidade total da radiação normal à superfície e 8 o ângulo de 
zênite. Qual é a irradiação solar na superfície terrestre? 


12.9 Determine a fração do poder emissivo hemisférico total que deixa 


uma superfície difusa nas direções 74 = 0=72c0=6b= 7 


12.10 


12.11 





12.12 


491 


Radiação: Processos e Propriedades 


A distribuição espectral da radiação emitida por uma superfície 
difusa pode ser aproximada como segue. 


200 


Fx ONA um) 


100 


o S 10 15 20 
> (um) 


(a) Qual é o poder cmissivo total? 
(b) Qual é a intensidade total da radiação emitida na direção 
normal e cm um ângulo de 30º em relação à normal? 
Ko Determine a fração do poder emissivo total deixando a su- 
~ perfície nas direções q/4 = 9 = 7/2, 
Considere uma superficie difusa quadrada AA, com 5 mm de 
lado, quc possui um poder emissivo total E, = 4000 W/m?. O 
campo de radiação devido à emissão para o espaço hemisférico 
acima da superfície é difuso. proporcionando assim uma inten- 
sidade uniforme K 0,4). Além disso, se O espaço for um meio 
não-participante (não-absorvedor. não-espalhador e não-cmis- 
sor). a intensidade é independente do raio para qualquer dire- 
ção (8,4). Assim, as intensidades em quaisquer pontos P, e P, 
seriam iguais. 


n 
Superíície 
p | :=2x2mm 


hemisférica, r= R. 





(a) Qual é a taxa na qual a energia radiante é emitida por AA, 
em? 

{b} Qual é a intensidade 7, do campo de radiação emitido a 

partir da superfície AA? 

Partindo da Equação 12.8 e presumindo o conhecimento da 

intensidade 7, .. obtenha uma expressão para Gm: 

(d) Considere a supertício hemisférica localizada em * = R| = 

0,5 m. Usando a exigência de conservação da encrgia, de- 

termine a taxa na qual à energia radiante incide sobre essa 

superfície devido à emissão a partir de AA,. 

Utilizando a Equação 12.6, determine a taxa na qual a ener- 

gia radiante que deixa ÀA, é interceptada por uma pequena 

área dA, localizada na direção (45º) sobre a superfície he- 

misférica, Qual é a irradiação sobre AA4.? 

(f) Repita a parte (e) para a localização (0º.4).Os valores das 

irradiações nas duas localizações são iguais? 

Usando a Equação 12.13, determine a irradiação G, sobre a 

superfície hemistérica em » = R,. 

Durante o tratamento térmico por radiação de um material na 

forma de uma fina película. a sua forma, que pode ser hemisfé- 

rica (a) ou esférica (b), é mantida por uma pressão de ar relati- 

vamente baixa (como no caso de um balão de borracha). A irra- 

diação sobrc a película é devida à emissão de um aguecedor 

radiante com área A, = 0,0052 m”, que emite de forma difusa 

com uma intensidade Lo = 169000 Witrrr-sr). 


eua 


(c) 


(e) 
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Película 
fina do ~ 
material 


™ Aquecedor radiante,” Ha 
A f 


ut Tea 


la th) 


ta) Obtenha uma expressão para a irradiação sobre a película 
como uma função do ângulo de zênitc 8. 

(bj) Com base nas expressões obtidas na parte (a). qual forma 
proporciona a irradiação G mais uniforme e, portanto, pos- 
sibilita um melhor controle de qualidade no processo de tra- 
tamento? 

Com o objetivo de iniciar a operação de um processo, um sensor 

de movimento infravermelho (detector de radiação) é empregado 

para determinar a aproximação de uma parte quente em uma cor- 
reia transportadora. Para ajustar o amplificador do sensor, o en- 
genheiro necessita de uma relação entre o sinal de saída do 
sensor. S.e a posição da peça sobre a correia. O sinal de saída 
do sensor é proporcional à taxa na qual a radiação incide sobre 
O sensor. 


“4 Sina de mavimento, © 
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< Parie quente 





---—--7 Correia 


(a) Para L; = I m. em qual localização x o sinal do sensor S, 
será 75% do valor do sinal correspondente à posição direta- 
mente abaixo do sensor. S fx = °? 
[b Para valores de 44 = 08: 10c 1.2 m. represente grafica- 
~ mente a razão entre os sinais. $/$,. versus a posição da par- 
te aquecida. x. para razões entre os sinais no intervalo entre 
10 e 0.2, Compare as posições x nas quais S/S, = 0,75. 
12.14 Uma pequena fonte de calor radiante com áreu A, = 2 X 107 
mr emite difusamente com uma intensidade 7, = 1000 Wi(m?:sr). 
Uma segunda área pequena, A = | X 10º mº está localizada 
como mostrado no esboço a seguir. 


A. É cas 
as I T 
‘N. I 

N É 

Ni i 

S 
kes 
m -=-= j.= 1 m- À. 





(a) Determine a irradiação de À, para £, = 05 m. 
(b) Represente graficamente 4, no intervalo O = À, = 10 m. 


Radiação de Corpo Negro 


12.15 Considerando comportamento de corpo negro, determine a tem- 
peratura de, e a energia emitida pelas, áreas A, no Exemplo 12.1 
e nos Problemas 12.3. 12.5 e 12.14. assim como A, no Proble- 
ma 12.12. 

A superfície escura do topo de um fogão de cerâmica pode ser 
aproximada por um corpo negro. Os “queimadores”. que estão 
integrados ao topo do togão, são aquecidos por baixo por aque- 
cedores de resistência elétrica. 


12.16 


Ar quiescente, F., 


z- Queimador, F, 


D —a——— — c- / 


meee aama Iua Topo do fogão 
T 7 
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pres! 


- Aquecedor, ?, 





(a) Considere um queimador com diâmetro 2 = 200 mm ope- 
rando com uma temperatura da superficie uniforme de F, = 
250°C em ar ambiente a T, = 20°C. Sem um pote ou pane- 
la sobre o queimador, quais são as taxas de perda térmica 
por radiação e por convecção no queimador? Sendo a cfici- 
ência associada à transferência de energia dos aquecedores 
para os queimadores de 90%. qual é a exigência de potên- 
cia elétrica? Em qual comprimento de onda a emissão 
espectral é um máximo? 

:(b)| Calcule e represente graficamente o efeito da temperatura 
T7 do queimador nas taxas de transferência de calor para 100 
= T, = 350°C. 

Uma casca esférica de alumínio, com diâmetro interno D = 2 

m e vácuo no seu interior, é utilizada como uma câmara de tes- 

tes de radiação. Se a superfície interna é revestida com negro 

de fumo e mantida a 600 K, qual é a irradiação sobre uma pe- 

quena superfície de teste colocada no interior da câmara? Se a 

superfície interna não estivesse revestida ¢ fosse mantida a 600 

K, qual seria o valor da irradiação? 

Um recipiente possui uma área superficial interna de 100 nr, e 

esta superficie, que é mantida a uma temperatura constante, é 

preta. Uma pequena abertura no recipiente posstui uma área de 

0,02 m°. A taxa de energia radiante emitida a partir dessa aber- 

tura é de 70 W. Qual é a temperatura da parede interna do re- 

cipiente? Se a superfície interior for mantida a essa temperatu- 
ra e agora estiver polida, qual será o valor da taxa de energia 
radiante emitida a partir da abertura? 

Admitindo que a superfície da Terra seja negra, estime a sua tem- 

peratura considerando que o sol possua uma temperatura equi- 

valente a de um corpo negro a 5800 K. Os diâmetros do sol c da 

Terra são de 1,39 X 10º c 1,29 X 107 m, respectivamente, € a 

distância entre o sole a Terra é de 1,5 x 10! m. 

O fluxo de energia associado à radiação solar que incide sobre 

a superfície externa da atmosfera terrestre fo medido com pre- 

cisão e o seu valor é de 1353 Wim”. Os diâmetros do sol e da 

Terra são de 1.39 x 10ºe 1,29 X 10" m. respectivamente, ca 

distância entre o sol c a Terra é de 1,5 X 10" m. 

ta) Qual é o poder cmissivo do sol? 

(b) Aproximando a superfície do sol por uma superfície negra, 
qual é a sua temperatura? 

tc) Em qual comprimento de onda o poder emissivo espectral 
do so! é máximo? 

(d) Admitindo que a superfície da Terra seja uma superfície ne- 
gra e que o sol seja a sua única fonte de encrgia, estime a 
temperatura da superfície da Terra. 
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12.21 Uma pequena placa plana está posicionada logo após a atmos- 


12.22 


12.23 


12. 


24 


fera terrestre è encontra-se orientada de tal forma que a sua 

normal passa pelo centro do sol. Utilize o Problema 12.20 para 

obter as dimensões do sistema Ferra-Sol pertinentes. 

(a) Qual é o ângulo sólido subentendido pelo sol com origem 
em um ponto sobre a superfície da placa? 

(b) Determine a intensidade incidente 4, sobre à placa usando o 

ator conhecido para a irradiação solar acima da atmosfera 
terrestre (G, = 1353 Wim). 

te) Esboce a intensidade incidente 4, como uma função do ân- 
gulo zênite é), sendo 6 medido a partir da normal à placa, 

Estime o comprimento de onda que corresponde à máxima emis- 
são de cada uma das seguintes superfícies: o sol, um filamento 
de tungstênio u 2500 K. um metal aquecido à 1500 K, pele hu- 
mana a 305 K e uma superfície metálica resfriada criogenica- 
mente a 60 K. Estime a fração da emissão solar que se encontra 
nas seguintes regiões espectrais: ultravioleta, visível e infraver- 
melha. 

O olho humano. assin como produtos químicos sensíveis à luz 

em filmes fotográficos coloridos, respondem de forma diferen- 

te a fontes de luz com distribuições espectrais diferentes. A ilu- 
minação dHinrna corresponde à distribuição espectral do disco 

solar, que pode ser aproximado como sendo um corpo negro a 

5800 K, À iluminação incandescente das lâmpadas de bulbo 

caseiras comuns corresponde aproximadamente à distribuição 

espectral de um corpo negro a 2900 K. 

(a) Calcule as frações da banda de emissão da região do visi- 
vel, 0.47 gm (azulya 0,65 pum (vermelho). para as duas fon- 
tes de iluminação. 

(tb) Calcule à comprimento de onda correspondente à máxima 
intensidade espectral para cada uma das fontes de luz. Co- 
mente sobre os resultados de seus cálculos em termos da in- 
terpretação das cores reais sob as diferentes condições de 
iluminação. 

Câmaras de imagens térmicas têm detectores de radiação que 

são sensíveis a uma região espectral e fornecem imagens em 

preto e branco ou coloridas com sombreados para indicar dife- 
renças relativas de temperaturas na cena. As imagens, que pos- 
suem aparência similar às de uma câmara de vídeo portátil. têm 
numerosas aplicações, tais como na manutenção de equipamen- 
tos para identificar motores ou transformadores elétricos supe- 
raquecidos e no serviço de combate a incêndios para determi- 
nar u direção do espalhamento do fogo e no auxílio da procura 

c resgate de vítimas. As regiões espectrais de operação mais co- 

muns são de 3 a 5 um e de 8 a 14 am. A seleção de uma deter- 

minada região depende tipicamente da temperatura da cena, cm- 
bora as condições atmosféricas (vapor d'água, fumaça. cte.) 
possam também ser importantes, 

(a) Determine as frações da banda de emissão de cada uma das 
regiões espectrais. de 315 amede 8a 14 gm, para as tem- 
peraturas de 300 e 900 K. 

(b) Usando um software especifico, calcule e represente grafi- 
camente os fatores de banda de emissão para cada uma das 
regiões espectrais para o intervalo de temperatura de 300 a 
1000 K. Identifique as temperaturas nas quais as frações são 
um máximo. Quais conclusões você pode tirar a partir des- 
te gráfico no que diz respeito à escolha de uma câmara para 
uma aplicação” 


teh A temperatura equivalente ao ruído (TER) é uma especifi- 


cação da câmara que indica a variação de temperatura mí- 
nima que pode ser detectada na imagem da cena. Considere 
câmaras operando nas temperaturas de máxima fração iden- 
tificadas na parte (b). Para cada uma destas condições. de- 
termine a sensibilidade (%:) exigida no detector de radiação 
para gue haja uma TER de 5°C. Explique o significado de 
seus resultados. Nota: A sensibilidade (expressa em %) pode 


Tubo da fornalha” 
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ser definida como a diferença nas frações das bandas de 
emissão de duas temperaturas cuja diferença é igual a TER, 
dividida pela fração da banda de emissão em uma das tem- 
peraturas, vezes 100. 


12. 25 Uma fornalha com um longo tubo isotérmico de grafite, com 


diâmetro D = 12.5 mm. é mantida a T,= 2000 K e é usada como 
uma fonte com comportamento de corpo negro para calibrar 
medidores de fluxo térmico. Medidores de fluxo térmico tradi- 
cionais são construídos como finos filmes enegrecidos com 
termopilhas para indicar as variações de temperatura causadas 
pela absorção da potência radiante incidente em todo o espec- 
tro. Os medidores tradicionais de interesse têm uma área sensora 
de 5 mm” c são montados coaxialmente com o eixo central da 
fornalha, sendo posicionados a uma distância £ = 60 mm do 
início da seção aquecida. O tubo de extensão frio serve para 
proteger o medidor em relação a outras fontes de radiações c 
para reter o gás inerte necessário para evitar a rápida oxidação 
do tubo de grafite. 


~ Tubo de extensão Medidor 


/ de fluxo 
térmico 









Ty = 2000 K 


(a) Calcule o fluxo térmico (W/nr) no medidor tradicional nesta 
condição. supondo que o tubo de extensão é trio em relação 
à fornalha, 

(b) O medidor tradicional é substituído por um medidor de flu- 
xo térmico com sensor no estado sólido (fotocondutivo) com 
a mesma área, mas sensível somente à região espectral en- 
tre 0,4c 2,5 um. Calcule o fluxo radiante incidente no novo 
sensor na região espectral especificada. 

ko. Calcule e represente graficamente o fluxo térmico total e o 
fluxo térmico na região espectral especificada para o medi- 
dor no estado sólido como funções da temperatura da for- 
nalha na faixa 2000 =: 7, <= 3000 K. Qual medidor terá um 
sinal de saída mais sensível às variações na temperatura da 
fornalha? 

Um elemento aquecedor radiante cm forma de um anel é ener- 

gizado cletricamente c mantido a uma temperatura T, = 3000 

K. O elemento aquecedor é usado em um processo de fabrica- 

ção para aquecer uma pequena peça que possui uma área super- 

ficial A, = 0.007 m°, A superfície do clemento aquecedor pode 

ser considerada uma superfície negra. 


Aquecedor 
radiante, T, 5... 
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Para @ = 30°. ġ. = 60°. L = 3 mce W = 30 mm, qual é a taxa 
na qual a energia radiante emitida pelo aquecedor incide sobre 
a peça? 

às distribuições espectrais de Wien c de Rayleigh-Jeans são 
aproximações da lei de Planck para o poder emissivo espectral, 
que são úteis nos limites extremamente baixo e elevado do pro- 
duto AT. respectivamente. 

(a) Mostre que a distribuição espectral de Planck terá a forma 


12.27 


E AT oO E E 
zaen A. a exp AT 


quando C/AF = | e determine o erro (em comparação com 
a lei de Planck) para a condição AT = 2898 um-K. Essa for- 
ma é conhecida por lcí de Wien. 

(b) Mostre que a distribuição de Planck assumirá a forma 

CT 
EndATI= E E 

quando CAT << L è determine o cerro (em comparação com a 

lei de Planck) para a condição AT = 100.000 pnr K. Essa for- 

ma é conhecida.por lei de Rayleigh-Jeans. 

Fornos isotérmicos com pequenas aberturas, que se aproximam 

de um corpo negro, são usados com frequência para calibrar me- 

didores de luxo térmico, termômetros de radiação e outros equi- 
pamentos radiométricos. Em tais aplicações, é necessário con- 

trolar a potência que é fornecida ao forno, de tal maneira que a 

variação da temperatura e da intensidade espectral da abertura 

fique dentro de limites desejáveis. 

(a) Levando em consideração a distribuição espectral de Planck, 
Equação 12.24. mostre que a razão entre a variação relativa 
gda intensidade espectral c a variação relativa da temperatu- 
ra do forno tem a forma 


12.28 


didil, Ca | 
atit ATI- exp GAT) 
tb} Usando essa relação, determine a variação permissível na 
temperatura do forno, operando a 2000 K. para garantir que 
a intensidade espectral a 0,65 um não irá variar em mais de 
0.5%. Qual é à variação permissível para 10 um? 


Propriedades: Pamissisidade 


12.29 A emissividade hemisférica espectral do tungstênio pode ser 
aproximada pela distribuição mostrada a seguir, Considere um 
filamento de tungstênio cilíndrico, com diâmetro D = 0,8 mm e 
comprimento £ = 20 mm. O filamento encontra-se no interior 
de um bulbo onde há vácuo e é aquecido por uma corrente clétri- 
za até uma temperatura, em regime estacionário, de 2900 K. 


0,6 
es 0,4 


0,2 





A tum) 


(ay Qual É a enissividade hemistérica total quando a tempera- 
tura do filamento é de 2900 K? 

tb) Admitindo que a vizinhança esteja a 300 K. qual é a taxa de 
restriamento inicial do filamento quando a corrente é des]i- 
gada? 

te) Gere um gráfico da emissividade como uma função da tem- 

-peratura do filamento para 1300 = F = 2900 K. 


[(d). Estime o tempo necessário para que o filamento esfrie de 
““ 2900 a 1300 K. 

Uma cerâmica com basc em zircônio tem a emissividade hemis- 

férica espectral mostrada a seguir e está sendo considerada para 

ser usada como o filamento de uma lâmpada de bulbo. 


12.30 





1.0 





Zircônio - 


9.8 


o j Ad 2 3 & 
$ Atum) 


(a) Qual é a emissividade hemisférica total de um filamento de 
zircônio operando a 3000 K? 

(b) Usando a distribuição espectral fornecida no Problema 
12.29. determine a emissividade hemisférica total de um fi- 
lamento de tungstênio a 3000 K e compare o resultado com 
o obtido para o zircônio. Para o zircônio e o tungstênio ope- 
rando a 3000 K em um bulbo com vácuo, qual filamento re- 
quer o maior consumo de potência? 

(c) Em relação à produção de radiação visível. quais dos dois 
filamentos é mais eficiente”? Justifique a sua resposta quan- 
titativamente. 

Para os materiais A e B, cujas emissividades hemisféricas es- 

pectrais variam com o comprimento de onda conforme mostra- 

do a seguir, como a emissividade hemisférica total varia com a 

temperatura? Explique sucintamente. 


12.31 





A 


12.32 Considere a superfície metálica do Exemplo 12.6. Medições adi- 
cionais da emissividade hemisférica espectral fornecem uma dis- 


tribuição espectral que pode ser aproximada como a seguir; 


0 2 4 
» (um) 


ta) Determine os valores correspondentes da emissividade he- 
“misférica total & e do poder emissivo total E a 2000 K. 
|b)! Represente graficamente a emissividade como uma função 
“da temperatura para 500 = 7 = 3000 K. Explique a varia- 
ção. 








12.33 


12.34 


12.35 


12.36 


12.38 


à emissividade espectral de titânio não oxidado a temperatura 

ambiente é bem descrita pela expressão e, = 0.52, "3 para 0,3 

pm = A = 30 um 

(ai Determine o poder emissivo associado a uma supertícic de 
titânio não oxidado a T = 300 K. Suponha que a emissivi- 
dade cspectral seja 2, = 0.1 para À => 30 gm. 

(bl Determine o valor de À, para 0 poder emissivo da superfi- 
cie na partç (a). 

A emissividade direcional espectral de um material difuso a 2000 

K possui a seguinte distribuição: 


1.0 


:+6 





o 


1.5 
à tum) 


Determine a cmissividade hemistérica total a 2000 K. Determi- 
ne o poder emissivo na faixa espectral compreendida entre 0.8 
c 25 um emas direções O = 8 = 30º. 

Considere a superfície direcionalmente seletiva que possuí à 
emissividade direcional e, mostrada a seguir, Supondo que a su- 
perfície seja isotrópiva na direção &, calcule a razão entre a emis- 
sividade normal £, e a emissividade hemisférica £y 





A emissividade direcional total de materiais não-metálicos pode 
ser aproximada por e; = &, cos(6), onde &, é a emissividade 
normal. Mostre que a emissividade hemistérica total de tais 
matcriais é 2:3 da emissividade normal. 

Uma esfera encontra-se suspensa no ar de um quarto escuro c é 

mantida à uma temperatura uniforme que a mantém incandes- 

cente, Quando vista, pela primeira vez a olho nu. a esfera pare- 
ce estar mais brilhante na periferia. Após algumas horas, con- 
tudo, cta pareve estar mais brilhante no centro, De que material 
você imaginaria que a esfera pudesse ser feita? Forneça expli- 

cações plausíveis para a não-uniformidade do brilho da esfera e 

para a mudança na sua aparência com o passar do tempo. 

Um medidor de proximidade proposto está buscado no arranjo 

físico do Problema 12.14. A área sensora de um medidor que 

está instalado em um veiculo. As. é irradiada por um objeto quen- 
te estacionário, 4. O sinal elétrico de saída do sensor é propor- 
cional à sua irradiação, 

(aj À temperatura e a emissividade do objeio são 200°C e £ = 
0.85. respectivamente. Determine a distância, Zr p. associa- 
da ao máximo sinal de saída do sensor, Considere o objeto 
como um emissor difuso. 

(b) Se o objeto emite como um material não metálico, a emis- 
sividade direcional total pode ser aproximada por e, = &, 
cosl). onde £, é a emissividade normal (Problema 12,36). 
Determine a distância Za a associada ao máximo sinal de 
saída do sensor. 

tc) Calcule v represente graficamente a irradiação de A, no in- 
tervilo O = L. = 10 m. 


12.39 


12.40 


12.41 


495 


Radiação: Processos e Propriedades 


Um termômetro de radiação é um instrumento que responde a 

um fluxo radiante em um intervalo espectral estabelecido e é ca- 

librado para indicar a temperatura de um corpo negro que pro- 
duz o mesmo fluxo. 

(a) Quando apontado para uma supertícic a uma temperatura 
elevada T, e que possui uma emissividade menor do que a 
unidade, o termômetro irá indicar uma temperatura aparen- 
te conhecida por temperatura de radiação espectral 7,. Essa 
temperatura 7, será maior, menor ou iguala 7? 

(b) Escreva uma expressão para o poder cmissivo espectral da 
superfície em termos da distribuição espectral de Wien (ver 
à Problema 12.27) e da emissividade espectral da supertí- 
cie. Escreva a expressão equivalente usando a temperatura 
de radiação espectral da superfície e mostre que 

l La À 

kR eNe 
onde À representa o comprimento de onda no qual o termô- 
metro opera, 

(c) Considere um termômetro de radiação que responde a um 
fluxo espectral centrado ao redor do comprimento de onda 
de 0.65 um. Qual temperatura o termômetro irá indicar 
quando apontado para uma superfície com &, (0,65 um) = 
0.9 e T, = 1000 K? Verifique que para essa situação a dìs- 
tribuição espectral de Wien é uma aproximação razoável da 
lei de Planck. 

Para um comprimento de onda À especificado, medidas da in- 

tensidade espectral 7, {A.f} = £, f, da radiação emitida por uma 

superfície difusa podem ser usadas para determinar a tempera- 
tra da superfície, se a emissividade espectral £, for conhecida, 
ou a emissividade espectral, se a temperatura for conhecida. 

(a) Definindo a incerteza na determinação da temperatura como 

dTIT, obtenha uma expressão relacionando essa incerteza 

àquela associada à medida da intensidade. dt,!4,. Para uma 
incerteza de 10% na medida da intensidade a À = 10 um. 
qual é a incerteza na temperatura para 7 = 500 K? E para 

T= 1000 K? 

Definindo a incerteza na determinação da emissividade 

como «e;!£,. obtenha uma expressão relacionando essa in- 

certeza àquela associada à medida da intensidade. f/f. Para 

uma incerteza de 10% na medida da intensidade. qual é a 

incerteza na emissividade? 

O aço laminado que emerge da seção de laminação a quente de 

uma usina siderúrgica possui uma temperatura de 1200 K. uma 

espessura 6 = 3 mm e a seguinte distribuição para a emissivi- 
dade hemistérica espectral. 


(b) 





A (um) 


A massa específica e o calor específico do aço são 7900 kgim” 
e 640 Jke- K), respectivamente. Qual é o valor da ecmissivida- 
de hemistérica total? Levando em consideração a emissão a 
partir de ambos os lados da lâmina de aço e desprezando a con- 
dução. a convecção e a radiação a partir da vizinhança, determi- 
ne a taxa inicial de mudança da temperatura da lâmina em rela- 
ção ao tempo (dT/etr). À medida que o aço restria. cle oxida e a sua 
emissividade hemistférica total aumenta. Se esse aumento puder 
ser correlacionado por uma expressão com a forma £ = £ o! 1200 
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KTK )ļ quanto tempo será necessário para a lâmina de aço es- 
friar de 1200 a 600 K? 

Um grande corpo de um gás não-luminoso a uma temperatura 
de 1200 K possui bandas de emissão entre 2,5 e 3,5 um é entre 
Se 8 um. À emissividade efetiva na primeira banda é de 0,8 e na 
segunda banda é de 0.6. Determine o poder cmissivo desse gás, 


A bsorti ilada efetividade e Vrsetenrissividade 


12.43 





12,44 


12.45 


Uma superfície opaca com a refletividade hemisférica espectral 
especificada é submetida à irradiação espectral mostrada. 


600 


MH rr gem) 
w 
O 
O 


7 





o 5 10 15 20 
À (um) 


à (umj 


ta) Esboce a distribuição da absortividade hcemisférica espectral. 
(b) Determine a irradiação total sobre a superficie. 

(c) Determine o fluxo radiante que é absorvido pela superfície. 
(d) Qual é a absortividade hemisférica total dessa superfícic? 
Um pequeno objeto opaco e difuso, a F, = 400 K, está suspen- 
soem um grande forno cujas paredes internas estão a F, = 2000 
K. As paredes são difusas e cinzas, c possuem uma cmissivida- 
de de 0.20. A emissividade hemisférica espectral da superfície 
do pegueno objeto é dada a seguir. 





À (um) 


(a) Determine a emissividade total e a absortividade total da su- 
pertícic. 

(b) Avalie o fluxo radiante refletido e o fluxo radiante líquido 
para a superficie. 

(c) Qual é o poder emissivo espectral em À = 2 um? 

td) Qual é o comprimento de onda À, para o qual metade da 
radiação total emitida pela superfície se encontra na região 
espectral À = A+? 

A distribuição da refletividade espectral de uma tinta branca (Fi- 

gura 12.22) pode ser aproximada pela seguinte função degrau: 

TA 0.75 

À (m) «0.4 


0.15 
0.4-3.0 


0.96 
>30 





Uma peguena placa plana revestida com essa tinta encontra-se 
suspensa no interior de um grande recinto e sua temperatura é 
mantida à 400 K. A superfície do recinto é mantida a 3000 K c 
a distribuição espectral de sua emissividade possui as seguintes 
características: 





E 0,2 


A 
À (pm) <20 


0 
=2.0 





(a) Determine a emissividade total, £, da superfície do recinto. 
(b) Determine a emissividade total, », e a absortividade total, 
ex, da placa. 


12.46 


12.47 


12.48 


12.49 


12.50 


Uma superfície opaca, com dimensões 2 m X 2 m. é mantida a 
400 K e simultaneamente exposta à irradiação solar com G = 
1200 W/m. A superfície é dilusa e sua absortividade espectral 
é a, = 0; 0,8; 0: e 0,9 nos intervalos O = À = 0,5 um: 05 gm 
<AS] yum; i um À Z2 ume à >? ym, respectivamente. 
Determine a irradiação absorvida, o poder emissivo, a radiosi- 
dade e a Iransferência de calor radiante líquida saindo da super- 
ficie. 

Uma superficie opaca e difusa, a 700 K, possui emissividades 
espectrais £, = Ô para 0 = A = 3 um; s, = 0.5 para 3 um < 
à S 10 um; e s, = 0.9 para 10 um < à < %. Um fluxo radian- 
te de 1000 W/m^, uniformemente distribuído entre 1 € 6 um, 
incide sobre a superficie com um ângulo de 30º em relação à sua 
normal. 


q" = 1000 Wim” 


J 





N = 
sf Ds œ E 
Elsa + 200 
E 
- L=Im--w E 
o 
1 ê 
À (um) 


Calcule a potência radiante total que sai de uma área da super- 
fície com 107º m” e atinge um detector de radiação que está 
posicionado na direção normal a essa área. A abertura do detec- 
tor tem 10 * mí e a sua distância da superficie é de | m. 

Um pequeno disco com 5 mm de diâmetro está posicionado no 
centro de uma cúpula hemisférica isotérmica. O disco é difuso 
e cinza com uma emissividade de 0,7 c é mantido a 900 K. À 
cúpula hemistérica, mantida a 300 K, tem um raio de 100 mme 
uma emissividade de 0.85. 








Abertura 


Cúpula 
hemisférica 


Disco 


Calcule a potência radiante deixando uma abertura de diâmetro 
igual a 2 mm localizada na cúpula como mostrado. 

A absortividade hemisférica espectral de uma superfície opaca 
tem o comportamento mestrado à seguir. 


1,0 


fa. 





Qual é a absortividade solar, o,? Se for considerado que £, = 
a, e que a superfície se encontra a uma temperatura de 340 K, 
qual é a sua emissividade hemisférica total? 

A absortividade hemistérica espectral de uma superfície opaca 
e a distribuição espectral da radiação que incide sobre a super- 
fície estão mostradas na figura. 





h 
© 
o 
o 


(im um) 


G; 





à (um) à (um) 


Qual é à absortividade hemislérica total da supertície? Se for 
considerado que g, = œ, € que a superfície está a 1000 K. qual 
é a sua emisstvidade hemisférica total? Qual é o fluxo radiante 
liquido para a superfície? 

Considere uma superfície difusa e opaca com a absortividade 
espectral e a irradiação apresentadas a seguir: 


12.54 


12,51 





5000 
E 
5 
E 
Žž 
& 

o 

Do Jo 03 4 5 O 24 6 810 
À (um) Riun) 


Qual é a absortividade total da superticie para a irradiação es- 
pecificada? Sc a superficie se encontra a uma temperatura de 
1250 K, qual é o seu poder emissivo? Como a temperatura da 
superfície irá variar com o tempo para as condições dadas? 

O filamento de tungstênio descrito no Problema 12.29 dissipa 
75 W em uma lâmpada de bulbo esférico com vácuo com 75 
mm de diâmetro. O bulbo encontra-se em ar quiescente c cir- 
cundado por uma grande vizinhança, com uma temperatura de 
25°C. À refletividade do vidro é desprezível, enquanto a 
absortividade espectral é caracterizada pela distribuição a seguir. 


12.52 


12.55 


À. pagão 


0,1 
q 
9 





Algum) 


Qual é a temperatura no regime estacionário do bulbo de vidro 
para um filamento de tungstênio operando a 3000 K? 

À emissividade espectral de uma superficie difusa e opaca é mos- 
trada na figura 


12.53 


12.56 





à tum) 


(a) Se a superfície for mantida a [000 K. qual é a sua emissivi- 12.57 


dade hemistérica total? 
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(b) Qual é a absortividade hemisférica total da superficie quan- 
do irradiada por uma grande vizinhança com emissividade 
de 0,8 e temperatura de 1500 K? 

(c) Qual é a radiosidade da superfície quando cla é mantida a 
1000 K e submetida à irradiação indicada na parte (b)? 

(d) Determine o fluxo radiante líquido para a superficie nas con- 
dições da parte (c). 


(e) [Represente graficamente cada um dos parâmetros calcula- 


“dos nas partes (a)-(d) como funções da temperatura da su- 

perfícic para 750 = T = 2000 K. 
Radiação deixa um forno. que possui temperatura superficial in- 
terna de 1500 K, através de uma abertura com 20 mm de diã- 
metro, Uma porção dessa radiação é interceptada por um detec- 
tor que se encontra a uma distância de | m da abertura, possui 
uma árca superficial de 1077 mè e está orientado conforme ilus- 
trado. 






Abertura, D= 20 mm 





Ty= 1500 K 





Sc a abertura estiver aberta, qual é a taxa na qual a radiação que 
deixa o forno é interceptada pelo detector? Se a abertura estiver 
coberta com um material difuso e semitransparente cuja trans- 
missividade espectral seja 7, = 0,8 para A = 2 ume 7, = 0 para 
A>2 um, qual é a taxa na qual a radiação que deixa o forno é 
interceptada pelo detector? 

A transmissividade espectral de uma camada de água com | mm 
de espessura pode ser aproximada como apresentado a seguir: 


Tu =099 05A £1.2 pm 
T27 0,54 l2pm€à s= 18 um 
Ta = 1.8 am € À 


(a) Água líquida somente pode existir abaixo da sua tempera- 
tura crítica, T. = 647,3 K. Determine a transmissividade total 
máxima possível de uma camada de | mm de água líquida 
quando a água é guardada em um recipiente opaco e a ebu- 
lição não ocorre. Suponha que a irradiação seja a de um 
corpo negro. 

(b Determine a transmissividade de uma camada de 1 mm de 
espessura de água líquida associada à fusão do fio de plati- 
na usado no experimento de cbulição de Nukiyama. como 
descrito na Seção 10.3.1, 

(c) Determinc a transmissividade total de uma camada de | mm 
de espessura de água líquida exposta à irradiação solar. Su- 
ponha que o sol emita como um corpo negro a T, = 5800 K. 

As transmissividades espectrais de vidros simples e colorido po- 

dem ser aproximadas como a seguir: 


n=0,9 
n=09 





Vidro simples: 
Vidro colorido: 


03=1A=25um 
05 =A=I5Sum 


Fora dos intervalos de comprimentos de onda especificados, a 
transmissividade espectral para os dois tipos de vidro é igual a 
zero. Compare a energia solar que seria transmitida através dos 
vidros. Com irradiação solar sobre os vidros. compare a ener- 
gia radiante visível gue scria transmitida. 

O grupo de pesquisa de um fabricante de vidros está trabalhan- 
do no desenvolvimento de uma cobertura que tornaria o vidro 
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altamente transparente para a radiação com comprimentos de 12.61 

onda abuixo de 0.7 um e altamente reficiivo para a radiação 

acima de 0.7 um. Uma aplicação de especial interesse é para a 

superfície interna do vidro do bulbo de lâmpadas. 

(a) Explique as vantagens de se ter um bulbo de lâmpada cuja 

superficie interna seja perfeitamente transparente (7, = 1) 

para a radiação com À = 0.7 um e perfeitamente refletiva 

te, = D para À = 07 um. 

Considere um bulbo de lâmpada com as características da 

parte (a) com um filamento de tungstênio cuja emissivida- 

de espectral é caracterizada pela distribuição do Problema 

12.29. Qual é à potência elétrica requerida para manter uma 

temperatura no filamento de 3000 K. sendo o diâmetro e o 

comprimento do filamento iguais a D = 0,8 mm e £ = 20 

mm? Qual é a exigência de potência sc a cobertura somente 

puder olerecer reflexão completa para À = 2.0 gm. com a 

transmissão completa mantida nos pequenos comprimentos 

de onda? 

12.58 Fazendo referência à distribuição da transmissividade espectral 
do vidro com baixo tcor de terro (Figura 12.23), descreva su- 
cintamente o que significa o “efeito estufa”. Esto é, como o vi- 
dro influencia a transferência de energia para e a partir do con- 
teúdo de uma estufa? 

12.59 A absortividade espectral «, e a refletividade espectral p, de um 
material difuso espectralmente seletivo são mostradas a seguir. 


(b) 


12.62 


iS 12.63 


E, 





1,38 
à (um) 


1,38 
-A (um) 


(a) Esbuce a transmissividade espectral r,. 

(b) Se irradiação solar com G, = 750 Wim” e a distribuição 
espectral de um corpo negro a 5800 K incide sobre esse ma- 
terial. determine as frações da irradiação que é transmitida, 
que é refletida e que é absorvida pelo material. 

(c) Se a temperatura desse material é de 350 K. determine a 
emissividade e. 

td) Determine à Nuxo térmico radiante líquido para o material. 

Considere um grande forno com paredes opacas, difusas € cin- 

za, que se encontram & 3000 K e cuja emissividade é de 0,85. 

Um pequeno objeto difuso c espectralmente seletivo é mantido 

no interior do forno à uma temperatura de 300 K. 


12.60 


Forno, Te = 3009 K 
c= 0,85 





12.65 





Ponto B 


C 


Para os pontos especificados sobre a parede do forno (A) e so- 
bre o objeto (B), indique os valores de e. œ. E. Ged. 








Bal: 


Quatro superfícies difusas, que possuem as caracteristicas es- 
pectrais mostradas nas figuras, se encontram a 300 K e estão ex- 
postas à radiação solar. 







à 
* Superfície B 





at atear 


f 
É Superfície c 





A (um) 


Quais das superfícies podem ser aproximadas como sendo cin- 

zas? 

Considere um material que é cinza, mas seletivo direcionalmente 

com a8) = 0.511 — cost). Determine a absortividade 

hemisférica e quando um Tuxo solar colimado irradia a super- 

fícic do matertal na direção 8 = 45º e + = 0º, Determine a 

emisividade hemisférica £ do material. 

A transmissividade espectral de um filme de polímero com 50 

um de espessura é medida no intervalo de comprimentos de onda 

25 um = À = 15 um. A distribuição espectral pode ser aproxi- 

mada por 7, = 0.80 para 2.5 ym = À £ 7 um, 7, = 0.05 para 7 

pm <A = l3 umer, = 0.55 para 13 um <à = 7 gm. Dados 

de transmissividades fora do intervalo não podem ser obtidos 

devido à limitações associadas à instrumentação. Um engenheiro 

descja determinar a transmissividade total do filme. 

(a) Estime a transmissividade total máxima possível do filme 
associada à irradiação de um corpo negro a T = 30°C. 

(b) Estime a transmissividade total mínima possível do Filme as- 
sociada à irradiação de um corpo negro a T = 30°C. 

(c) Repita as partes (a) c (b) para um corpo negro a T = 600°C. 
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Uma placa horizontal opaca tem uma espessura de L = 21 mm 
e condutividade térmica de & = 25 WHm-K). Água escoa em 
contato com a superfície inferior da placa c está a uma tempera- 
tura de F, = 25°C. Ar escoa acima da placa a F., = 260°C 
com A, = 4 WinKp A parte superior da placa é difusa e é 
irradiada com G = 1450 Wim. dos quais 435 Wim” são refleti- 
dos. As temperaturas em regime estacionário das superfícies 
superior e inferior da placa são 7, = 43ºCe f, = 35°C. respec- 
tivamente. Determine a transmussividade. a refletividade. a 
absortividade e a emissividade da placa, À placa é cinza? Qual 
é a radiosidade associada à superfície superior da placa? Qual é 
o coeficiente convectivo de transferência de calor associado ao 
escoamento da água? 
Duas superfícies pequenas, A e B, estão localizadas no interior 
de um recipiente isotérmico a uma temperatura uniforme. O re- 
cipiente proporciona uma irradiação de 6300 Wim” em cada uma 
das superfícies. c as superfícies A e B absorvem a radiação inci- 
dente nas taxas de 5600 e 630 Wim, respectivamente. Considere 
condições após o transcorrer de um longo período de tempo. 
(a) Quais são os fluxos térmicos líquidos para cada superfície? 
Quais são as suas temperaturas? 
(b) Determine a absortividade de cada superfície. 
(c) Quais são os poderes emissivos de cada superfície? 
(dy Determine a emissividade de cada superfície. 
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Considere uma placa horizontal opaca que se encontra isolada 
na sua superfície inferior. A irradiação sobre a placa é de 2500 
Wim, da qual 500 Winr são reflctidos. A placa está a 227°C e 
possui um poder emissivo de 1200 Wim. Ar. a 127ºC, escoa 
sobre a placa com um coeficiente de transferência de calor de 
[5 Wim>K). Determine a emissividade, a absortividade e a 
radiosidade da placa. Qual é a taxa de transferência de calor lf- 
quida por unidade de área? 

Uma superfície opaca horizontal, a uma temperatura em regi- 
me estacionário de 77°C. está exposta a uma corrente de ar com 
uma temperatura na corrente livre de 27ºC e com um coeficien- 
te convectivo de transferência de calor de 28 WHm-K). O po- 
der emissivo da superfície é de 628 W/m?. a irradiação é de 1380 
Wim” e a refletividade é de 0.40. Determine a absortividade da 
superficie, Determine a taxa de transferência de calor radiante 
líquido para essa superfície. Essa transferência de calor sc dá 
para a superfície ou saindo da superfície? Determine a taxa de 
transferência de calor combinada na superfície. Essa taxa é para 
a superfície ou saindo da superfície? 

Uma superfície diftsa que possui as seguintes características 
espectrais é mantida à 500 K quando localizada no interior de 
um grande forno cujas paredes são mantidas a 1500 K: 


0,8 ES Eu 
O 
Q 
q 4 


À (um) 


(a) Esboce a distribuição espectral do poder cmissivo da super- 
fície E, c o poder emissivo E, ., que a superfície teria caso 
ela tosse um corpo negro, 

(b) Desprezando efeitos convectivos, qual é o fluxo térmico lí- 
quido para a superfície nas condições especificadas? 

|(c) Represente graficamente o fluxo térmico líquido como uma 

“ função da temperatura superficial para 500 = T = 1000 K. 

No mesmo sistema de coordenadas, represente os fluxos 
térmicos para uma superfície difusa e cinza com emissivi- 
dades totais de 0.4 c 0.8. 

fid) Para a distribuição espectral de e, fornecida, como a emis- 

7 'sividade ¢ a absortividade totais da superfície variam com a 
temperatura no intervalo 500 = F = 1000 K? 

Considere uma superfície difusa c opaca cuja relletividade 

espectral varia em função do comprimento de onda conforme 

ilustrado. À superfície se encontra a 750 K e a irradiação so- 

bre um dos tados varia em função do comprimento de onda con- 

forme ilustrado. O outro lado da superfície está isolado termi- 

camente. 
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Quais são a absortividade e a emissividade totais da superfície? 
Quai é o Fluxo térmico radiante líquido para a superfície? 

Um vidro difuso especial. com propriedades radiantes espectrais 
conhecidas. é aquecido no interior de um grande forno, As pa- 
redes do forno. que são mantidas a 7, = 1800 K, são revestidas 
com um tijolo refratário cinza e difuso que tem uma cmissivi- 


12.71 


12.72 


12.73 


499 


Radiação: Processos e Propriedades 


dade de 0,75. Considere condições nas quais a temperatura do 

vidro é 7, = 750 K. , 

(a) Quais são a transmissividade total 7, a refletividade total p 
e a emissividade total € do vidro? 

(b) Qual é o fluxo térmico radiante líquido, gi em (Winr), para 
o vidro? 


(o) 'Para temperaturas da parede do forno de 1500, 1800 e 2000 


K. represente graficamente giyen COMO uma função da tem- 
peratura do vidro para 500 = T, = 800 K. 


————aua 


—Parede do forno, ?, 


Er Ep 
[ F vion, tp, 


[Parede do forno, £ 


p Èn 


a 





0 1,0 
9 
& 0,5 
4 0.05 
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Uma placa horizontal semitransparente é irradiada de maneira uni- 
forme. por cima e por baixo, enquanto ar, a T, = 300 K, escoa 
sobre suas superfícies superior e inferior, proporcionando um 
coeficiente de transferência de calor por convecção uniforme de 
h = 40 W/(m®K). A absortividade hemisférica total da placa em 
relação à irradiação é de 0,40. Sob condições de regime estacio- 
nário, medições feitas com um detector de radiação acima da 
superfície superior indicam uma radiosidade (gue inclui a trans- 
missão, bem como a reflexão e a emissão) de ./ = 5000 Wim, 
com a placa a uma temperatura uniforme de F = 350 K. 


Detector 


Tu, h n G 





Placa 
semitransparente, F 





Toh > q 


Determine a irradiação G e a cmissividade hemisférica total 
da placa, À placa é cinza para as condições especificadas? 
A vigia (com 50 mm de diâmetro) de uma grande fornalha ope- 
rando a 450°C é coberta com um material que tem r = 08c 
p = O para a irradiação originada no interior da fornalha. O ma- 
terial tem uma emissividade de 0,8 e é opaco para a irradiação 
oriunda de uma fonte na temperatura do ambicnte externo. A 
superfície externa da cobertura está exposta a uma vizinhança e 
ao ar ambicnte a 27º€, com um coeficiente convectivo de 50 
WHm*K). Supondo que os efeitos convectivos na superfície in- 
terna da cobertura scjam desprezíveis, calcule a perda térmica 
pela vigia c a temperatura de sua cobertura. 
A jancla de uma grande câmara de vácuo é fabricada com um 
materia] com características espectrais conhecidas. Um feixe 
colimado de energia radiante, gerado por um simulador solar. 
incide sobre a jancla e possui um fluxo de 3000 W/m?. As pare- 
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des internas da câmara, que são grandes quando comparadas à 
área da janela, são mantidas a 77 K. A superfície externa da ja- 
nela está exposta à uma vizinhança e ao ar ambiente. ambos a 
25°C e com um coeficiente de trunslerência de calor por con- 
vecção de 15 WitmK). 


3,90 
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(a) Determine a transmissividade do material da jancla em re- 
lação à radiação do simulador solar. que possui uma distri- 
buição espectral aproximadamente igual à do sol. 

(b) Admitindo que a janela esteja isolada termicamente da sua 
estrutura de fixação à câmara. qual é a temperatura que ela 
atingirá em condições de regime estacionário? 

tc) Calcule a transferência radiante líquida, por unidade de área 
da jancla. para a parede da câmara de vácuo, excluindo o 
Fluxo solar simulado que é transmitido. 

Um termopar cuja superfície é difusa c cinza, possuindo uma 

emissividade de 0.6. indica uma temperatura de I8OºC quando 

é utilizado para medir a temperatura de um gás que escoa atra- 

vés de um grande duto cujas paredes possuem uma emissivida- 

de de 0.85 e uma temperatura uniforme de 450ºC, 

(a) Sc o coeficiente de transferência de calor por convecção en- 
tre o termopar e a corrente de gás for de A = 125 Wi(m>K) 
e as perdas por condução pelo termopar forem desprezíveis, 

— determine a temperatura do gás. 

(b) Considere uma temperatura do gás de 125ºC, Calcule c re- 

“ presente graficamente o erro de medida do termopar como 
uma função do coeficiente convectivo para 10 = A = 1000 
W/mK). Quais são as implicações dos seus resultados? 

Uni termopar, inserido em um tubo de aço inoxidável com 4 mm 

de diâmetro. que possui superiície cinza. difusa e com emissi- 

vidade de 0,4. encontra-se posicionado horizontalmente em uma 
grande sala com ar-condicionado cujas temperaturas das pare- 
des c do ar são de 30 e 20°C, respectivamente. 

ta} Qual temperatura o termopar irá indicar se o ar estiver 
quiescente? 

ib) Calcule c represente graficamente o erro de medida do ter- 
mopar como uma lunção da emissividade da superfície para 
Olesi. 

Um sensor de temperatura embutido na extremidade de um pe- 

queno tubo. que tem uma superfície cinza e difusa com uma 

emissivicdade de 0.8. está posicionado no centro de uma grande 

sala retrigerada. cujas temperaturas da parede c do ar são 30 e 

20°C, respectivamente, 

(a) Qual temperatura o sensor indicará, se o coeficiente conyec- 

— ivo entre o tubo do sensor c o ar for de 5 WX mK)? 

i (b) Qual seria o efeito de se usar um ventilador para induzir um 

—  escoamentodle ar sobre o tubo? Represente graficamente a tem- 
peratura do sensor como uma tunção do coeficiente convecti- 
vo para 2 = 4 = 25 W/(m®K) e valores de s = 0,2: 0,5 e 0,8. 

Uma eslera com 30 mm de diâmetro (4 = 185 Wm K) e « = 

725 X 10 “m/s). cuja superfície é difusa e cinza com uma emis- 

sividade de 0.8. está localizada no interior de um grande forno 

cujas paredes se encontram a uma temperatura uniforme de 600 

K. A temperatura do ar no interior do torno é de 400 K e o co- 

eficiente de transferência de calor por convecção entre a esfera 

eoar no forno é de 15 Wäm>K). 
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(a) Determine a transferência de calor liquida para a esfera quan- 
do a sua temperatura é de 300 K. 
(b) Qua! será a temperatura da esfera em condições de regime 
estacionário? 
(c) Quanto tempo será necessário para que a esfera, inicialmente 
a uma temperatura de 300 K, atinja uma temperatura a 20 K 
da sta temperatura em condições de regime estacionário? 
“(dy Para emissividades de 0.2:0,4c 0,8, represente graficamente 
“q tempo definido na parte (c) como uma função do coefici- 
ente convectivo para 10 = 4 = 25 Wim-K). 


Um termógrafo é um aparelho que responde à energia radiante 
de um cenário que atinge o scu detector de radiação na região 
espectral entre 92-12 um. O termógrafo fornece uma imagem do 
cenário, como por exemplo a lateral de um forno, a partir da qual 
a temperatura superficial pode ser determinada. 


Vizinhança, F, 







Termógrafo Interior 


do forno 


(a) Para uma superfície negra a 60ºC, determine o poder emis- 
sivo na região espectral entre 9-12 mm. 

(b) Calecute a taxa de energia radiante (W) recebida pelo termó- 
grafo na mesma região espectral (9-12 um), quando efe fo- 
caliza, em uma direção normal. uma pequena área negra da 
parede, com 200 mm”, que se encontra a uma temperatura 
7, = 60º€. O ângulo sólido « compreendido pela abertura 
do termógrafo, quando visto do alvo, é de 0,001 sr. 

te) Determine a taxa energia radiante (W) recebida pelo termó- 
grato, para a mesma área de parede (200 mm?) e o mesmo 
ângulo sólido (0,001 sr), quando a parede é constituída por 
um material cinza. opaco e difuso. que se encontra à T, = 
60ºC c possui uma emissividade de 0,7. À vizinhança é negra 
e está a Ta, = 23°C. 

Um termômetro de radiação é um radiômetro calibrado para in- 

dicar a temperatura de um corpo negro. Um lingote de aço com 

uma superfície cinza e difusa, com emissividade 0,8, é aquecido 
em uma fornalha cujas paredes estão a 1500 K. Estime a tempera- 

tura do lingote, quando o termômetro de radiação apontado para o 

lingote através de um pequeno orifício na Fornalha indica Í 160 K. 

Um detector de radiação possui uma abertura com área A, = 10% 

n? c está posicionado a uma distância r = 1 m de uma superfi- 

cie com área A, = 107? m”. O ângulo formado cntre a normal ao 

detector e a normal à superfície é de O = 30°. 


i 
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A superfície está a 500 K e é opaca, difusa e cinza, com uma emis- 
sividade de 0,7. Se a irradiação da superfície é de 1500 Wir, qual 
é a taxa na qual o detector intercepta a radiação da superfície? 
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Um pegueno bloco de alumínio anodizado, a 35°C, é aquecido 

em um grande forno cujas paredes são difusas e cinzas com 

£ = 0.85 e mantidas a uma temperatura uniforme de 175°C. O 

revestimento anodizado também é difuso e cinza, com e = 0.92, 

Um detector de radiação avista o bloco através de uma pequena 

abertura na forno c recebe a energia radiante de uma pequena 

área sobre o bloco, A,, denominada alvo. O alvo possui um di- 

âmetro de 3 mm e o detector recebe à radiação em um ângulo 

sólido de 0.001 sr centrado ao redor da normal ao bloco. 

(a) Se o detector de radiação avista um pequeno, porém profun- 
do. orifício perfurado no bloco, qual é a taxa de energia to- 
tal (W) recebida pelo detector”? 

(b) Se o detector de radiação agora avista uma área sobre a su- 
perfície do bloco. qual é a taxa de energia total (W) recebi- 
da pelo detector? 

Considere o disco opaco. cinza e difuso, A,. que possui um di- 

âmetro de 10 mm, uma emissividade de 0,3 e se encontra a uma 

temperatura de 400 K, Coaxialmente ao disco A,. existe um disco 
negro em forma de anel, As, que se encontra a 1000 K e possui 
as dimensões mostradas na figura. A parte posterior de A, é iso- 
lada e não irradia diretamente o disco detector, As, resfriado 
criogenicamente, Esse disco A, possui diâmetro de 10 mm cestá 
localizado a 2 m de distância de 4,. 







+ 
Val: Ar=10mm 
t 
! 
";= 500 mm 
i 
deco SA es 


Detector de radiação, À. 


“— Isolamento 
Po | 
Calcule a taxa na qual a radiação incide sobre A, devido à emis- 
são e à reflexão a partir.de A,. 

Um objeto esférico difuso, com diâmetro e temperatura de 9 mm 
e 600 K, respectivamente, tem uma emissividade de 0,95. Dois 
detectores de radiação muito sensíveis, cada um com uma área 
de abertura de 300 X 10 " mº. detectam o objeto quando ele 
passa sobre eles a uma grande velocidade da esquerda para a 
direita, como mostrado no esquema. Os detectores capturam 
irradiação hemisférica c são equipados com filtros caracteriza- 
dos por 7, = 0.9 para < 2,5 pm e 7, = Ô para À = 2,5 um. No 
tempo /, = 0. ọs detectores A c B indicam irradiações de Ga, = 
5.060 mWim e Gy, = 5.000 mW/mº. respectivamente. No tem- 
pot, = 4 ms. os detectores A e B indicam irradiações de G, = 
SMOmWime Gy. = 5.050 mW/m", respectivamente. O am- 
biente encontra-se a 300 K, Determine os componentes da ve- 
locidade da partícula, v, e v,. Determine quando e onde a partí- 
cula irá se chocar com um plano horizontal localizado em y= 
0. Sugestão: O objeto está posicionado a uma elevação positiva 
x = 2 m quando ele é detectado. Suponha que a trajetória do 
objeto seja uma linha reta no plano da página. Lembre que a área 
projetada de uma esfera é um círculo. 








x 
; | Objeto, ! = 500 K, £ = 0,95 
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12.84 Um detector de radiação, que possui uma área sensível As = 
4 X 107º mr, está configurado para receber a radiação de uma 
área alvo com diâmetro D, = 40 mm, quando localizado a uma 
distância L, = 1 m do alvo. Para o dispositivo experimental mos- 
trado na figura, desejamos determinar a radiação emitida por 
uma amostra aquecida com diâmetro D, = 20 mm. A tempera- 
tura da amostra de alumínio é de 7, = 700 K c sua emissividade 
é £, = 0,1. Uma proteção fria na forma de um anel é colocada 
nas laterais da amostra para minimizar o efeito da radiação que 
vem de fora da área da amostra; contudo, ela ocupa parte da árca 
alvo. A amostra e a proteção fria são emissores difusos. 


Detector de radiação, 
Ag=4x10"m 








— Amostra, 
T=700K, &, 
Proteção fria, 
Tor gsl 








(a) Admitindo que a proteção seja negra, em qual temperatura, 
T» a proteção deve ser mantida para que a radiação emitida 
por ela seja 1% da taxa de encrgia radiante total recebida 
pelo detector? 

[(b)] Sujeito à restrição paramétrica de que a radiação emitida pela 

— proteção deva ser de 0.05; | ou 1,5% da radiação total rece- 
bida pelo detector. represente graficamente a temperatura da 
proteção, T,,. necessária para satisfazer essas condições como 
uma função da emissividade da amostra para 0,05 = 4, = 0,35. 

Um termógrafo de infravermelho (IV) é um radiômetro que for- 

nece uma imagem de um cenário alvo, indicando a temperatura 

aparente dos clementos no cenário em termos de uma escala de 
brilho branco e preto ou colorida azul e vermelho. A radiação 
originada de um elemento no cenário alvo incide sobre o detec- 
tor de radiação, que fornece um sinal proporcional à taxa de 
energia radiante incidente. O sinal estabelece a escala de brilho 
ou de cor para o ponto da imagem (pixel) associado ao clemen- 
to. É proposto um procedimento para a calibragem do campo 
de um termógrafo de infravermelho que possui um detector de 
radiação cuja banda de passagem espectral está localizada en- 

tre 3 e 5 um. Uma placa metálica aquecida, que é mantida a 

327ºC e possui quatro revestimentos difusos e cinza com cmis- 

sividades diferentes, é focalizada pelo termógrafo [Y em local 
com uma vizinhança a T,, = 87º€. 
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Termágrato de IV, $, ou $, 


Revestimento negro, €,=1 
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(a) Considere o sinal de saída do termógrafo quando ele está cxa- 
minando o revestimento negro, £, = 1. A radiação que atin- 
ge o detector é proporcional ao produto entre o poder emissi- 
vo de corpo negro (ou intensidade emitida) na temperatura 
«da superfície e a fração da banda de emissão corresponde à 
banda de passagem espectral do termógrafo IV. À constante 
de proporcionalidade é conhecida por responsividade, 
R{ hW mW). Escreva uma expressão para o sinal de saída 
do termógrafo. S,. em termos de R, do poder emissivo de corpo 

negro do revestimento e da fração apropriada da banda de 
emissão. Supondo R = 1 yV- mW, avalie S (aV). 

(b) Considere o sinal de saída do termógrafo quando ele está exa- 
minando um dos revestimentos com emissividade s, menor 
do que a unidade, A radiação do revestimento atinge o detec- 
tor devido à emissão e à reflexão da iradiação da vizinhança. 
Escreva uma expressão para o sinal, $, em termos de R, do po- 
der emissivo de corpo negro do revestimento, do poder emis- 
sivo de corpo negro da vizinhança, da emissividade do reves- 
timemo c das trações apropriadas de banda de emissão. Para 
revestimentos cinza e difusos. a refletividade é p, = | — £- 

(tc) Supondo & = 1 uVnP/W. avalie os sinais de saída do ter- 
mógrafo. S(V). quando apontado para painéis com emissi- 

— vidades de 0,8:0,5 e 0,2. 

(MO termógrafo é calibrado de forma que q sinal S, (do 

is evestimento negro) irá fornecer uma indicação de escala 
correta para 7, = 327ºC. Os sinais dos outros três revesti- 
mentos. S,. são menores do que S,. Dessa forma, o termó- 
grato irá indicar uma temperatura aparente (de corpo negro) 
inferior a T,. Estime as temperaturas indicadas pelo termó- 
grafo para os três painéis da parte (c). 

Um sistema de imagem infravermelho com dispositivo de car- 

ga conjugada (DCC) (veja Problema 12.85) opera de uma for- 

ma similar a uma câmara de vídeo digital. Entretanto, no lugar 
de ser sensível à irradiação na parte visível do espectro, cada 
pegueno sensor infravermelho na matriz do DCC é sensível na 
região espectral 9-12 um. Note que o sistema é projetado para 
somente ver radiação vinda diretamente de sua frente. Um pes- 
quisador deseja usar o sistema de imagem infravermelho para 
mapear a distribuição de temperaturas superficiais de um obje- 
to aquecido em unt experimento no interior de um túnel de ven- 
to. A temperatura do ar no interior do túnel de vento, assim como 

a temperatura da vizinhança no laboratório, é de 23ºC. 

ta) Em um teste preliminar da proposta. o pesquisador examina 
um pequeno lingote de alumínio, a uma temperatura de 50°C, 
localizado no túnel de vento. O alumínio está coberto com uma 
tinta de alta emissividade, s = 0,96. Se o sistema de imagem 
infravermelho estiver calibrado para indicar a temperatura de 
um corpo negro, qual temperatura será indicada pelo sistema, 
sendo ele usado para examinar o lingote de alumínio através 
de uma janela de quartzo fundido com 6 mm de espessura? 

(b)! Em um experimento a seguir. o pesquisador substitui a ja- 

~ 7 nela de quartzo por um fino (espessura de 130 um) filme de 

polietileno com 7 = 0,78 no intervalo espectral do sistema 
de imagem, Qual temperatura será indicada pelo sistema de 
imagem infravermelho, quando ele é usado para examinar 
o lingote de alumínio através do filme de polietileno? 


287; Um pirômetro de duas cores é um dispositivo que é usado para 


medir a temperatura de uma superfície difusa, T,. O dispositivo 
mede a intensidade direcional espectral emitida pela superfície 
em dois comprimentos de onda distintos, separados por dA. Calcu- 
le e represente graficamente a razão entre as intensidades 
Ead Atáid hT) e AA O, Q.T) como uma função da tem- 
peratura da superfície no intervalo 500 K = F, = 1000 K, para À 
= 5 umc åà = 0,:0,5e | gm. Comente sobre a sensibilidade 
em relação à temperatura e se a razão depende da cmissividade 
da superfície. Discuta os compromissos associados à especifica- 


ção dos vários valores de AA. Sugestão: A variação da emissivi- 
dade em pequenos intervalos de comprimentos de onda é modes- 
ta para a maioria dos sólidos, como evidente na Figura 12.17. 


Aplicações 


12.88 Placas quadradas, após serem borrifadas com uma tinta epóxi, 
devem ser curadas a 140°C por um período de tempo prolonga- 
do. As placas estão localizadas em um grande compartimento e 
são aquecidas por um conjunto de lâmpadas infravermelho. A 
superfície superior de cada placa possui uma cmissividade de 
e = 0,8 e experimenta convecção com uma corrente de ar de 
ventilação a T, = 27°C, com um coeficiente de transferência 
de calor por convecção de h = 20 WHm*K). Estima-se que a 
irradiação a partir das paredes do compartimento seja de G pu = 
450 W/mº, para a qual a absortividade da placa é de Gp = 0,7. 
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(a) Determine a irradiação que deve ser fornecida pelas lâmpa- 
das. Gimp: À absortividade da superfície da placa para essa 

Las irradiação é de Gimp = 0,6. 

[(b)] Para coeficientes convectivos de = 15, 20 e 30 WHm?K), 
represente graficamente a irradiação das lâmpadas, Gp: Como 
uma função da temperatura da placa, T,, para 100 = T, = 300º€, 

Para coeficientes convectivos na faixa compreendida entre 
10 e 30 WHm?-K) e uma irradiação das lâmpadas Gp = 
3000 Wim, represente graficamente a temperatura da cor- 
rente de ar 7, necessária para manter a placa a F, = 140°C. 

Um equipamento normalmente usado para medir a refletividade 
de materiais é mostrado na figura. Uma amostra resfriada por 
água, com 30 mm de diâmetro e temperatura F, = 300 K, é fi- 
xada junto à superfície interior de um grande compartimento 
fechado. As paredes do compartimento são cinzas e difusas. com 
uma emissividade de 0,8 e uma temperatura uniforme 7,= 1000 
K. Uma pequena abertura localizada na parte inferior do com- 
partimento permite a visão da amostra ou da parede do compar- 
timento. À refletividade espectral p, de uma amostra de um ma- 
terial opaco e difuso é mostrada na figura. O coeficiente de trans- 
ferência de calor por convecção entre a amostra € o ar no interior 
da cavidade, que também está a 1000 K, é k = 10 WXm®K). 
(a) Calcule a absortividade da amostra. 
(b) Calcule a emissividade da amostra. 
(c) Determine a taxa de remoção de calor (W) pelo refrigerante. 
(d) A razão entre a radiação na direção A e a radiação na dire- 
ção B irá fornecer a refletividade da amostra. Explique su- 
cintamente o porquê. 
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12.90 Uma amostra muito pequena de uma superficie opaca encon- 


tra-se inicialmente a 1200 K e possui a absortividade hemisfé- 
rica espectral mostrada na figura, 





À (um) 


À amostra é colocada no interior de um grande compartimento cujas 
paredes possuem uma emissividade de 0,2 e são mantidas à 2400 K. 
(ay Qual é aabsortividade hemisférica total da superfície da amostra? 
(b) Qual é a sua emissividade hemistérica total? 
(e) Quais são os vatores da absortividade e da emissividade após 
a amostra permanecer no interior do compartimento por um 
—. longo período de tempo? 
(d) Para uma amostra esférica com diâmeiro de 10 mm em um 
~ compartimento no interior do qua! há vácuo, calcule e re- 
presente graticamente a variação da temperatura da amos- 
tra com o tempo, à medida que ela é aquecida partindo de 
sua temperatura inicial de 1200 K. 
Um processo de fabricação envolve o aquecimento de longos 
bastões de cobre. que são revestidos com uma fina película, em 
um grande forno cujas paredes são mantidas 4 uma temperatura 
elevada 7, O torno contém gás nitrogênio quiescente a [ atm 
de pressão c a uma temperatura T, = T, A película é uma su- 
pertície difusa com emissividade espectral æ, = 0.9 para À = 2 
ym eè s = O4 para A > 2 um. 
ta) Considere condições nas quais um bastão com diâmetro D 
€ temperatura inicial 7, É inserido no forno, de ta! maneira 
que o seu eixo fica na posição horizontal. Admitindo válida 
a aproximação da capacitância global, deduza uma equação 
que possa ser usada para determinar a taxa de variação da tem- 
peratura do bastão no instante de sua inserção no forno. Ex- 
presse o seu resultado: em termos das variáveis apropriadas. 
Se7,=T.=IS00K.T=300KeD=IO mm. qual é a 
taxa inicial de variação da temperatura do bastão? Confir- 
— me a validade da aproximação via capacitância global. 
(c) Calcule e represente graficamente a variação da temperatura 
“TT da bastão com o tempo durante o processo de aquecimento. 


(b) 


12.92 Um procedimento para medir a condutividade térmica de sóli- 


dos a temperaturas elevadas envolve à colocação de uma amos- 
tra na base de um grande forno. A amostra possui uma espessu- 
ra Le é colocada no interior de um recipiente quadrado de lado 
W. As laterais são termicamente isoladas. As paredes da cavi- 
dade são mantidas a T, enquanto a superfície inferior da amos- 


; 
tra é mantida a uma temperatura muito mais baixa 7, pela circu- 
lação de um refrigerante através do recipiente que contém a 
amostra. À superfície da amostra é difusa e cinza, com uma emis- 


sividade £,. Sua temperatura T, é medida oticamente. 


Tp=1400K: + 


Forno 


T, = 1000 K, £ = 0,85 


1 
Amastra, & 





Refrigerante, sit, 


12.93 


Câmara 
de vácuo 


12.94 


503 


Radiação: Processos e Propriedades 


(a) Desprezando efeitos convectivos, obtenha uma expressão pela 
qual a condutividade térmica da amostra possa ser avaliada 
em termos de grandeza medidas e conhecidas (Es To Tp Es 
L). As medições são feitas em condições de regime estacio- 
nário. Se 7, = 1400 K, T, = 1000 K. £, = 085:L=001Sm 
e T,= 300 K, qual é a condutividade térmica da amostra? 

(b) Se W = 0,10 m co refrigerante é água a uma vazão de m, = 
0,1 kg/s, é razoável admitir uma temperatura uniforme T,na 
superfície inferior da amostra? 

Um esquema que permite estender as condições de operação das 
lâminas de turbina a gás até temperaturas mais clevadas envol- 
ve a aplicação de um revestimento cerâmico nas superfícies das 
lâminas que, por sua vez, são fabricadas utilizando-se de uma 
superliga, o inconel. Para avaliar a confiabilidade de tais reves- 
timentos, foi desenvolvido um equipamento para testar amos- 
tras sob condições de laboratório. A amostra é colocada na par- 
le inferior de uma grande câmara de vácuo cujas paredes são 
resfriadas criogenicamente c que é equipada com um detector 
de radiação na sua superficie superior, O detector possui uma 
área superficial A, = 105 mº, está localizado à uma distância 
Lua = 1 m da amostra e vê a radiação que sc origina em uma 
porção da superfície cerâmica com área AA, = 10 mi. Um 
aquecedor elétrico fixado à parte inferior da amostra dissipa um 
fluxo térmico uniforme Guy» QUE É transferido para cima através 
da amostra. A parte inferior do aquecedor, bem como as late- 
rais da amostra, estão termicamente isoladas. 


- Detector de radiação, A, 





Considere condições nas quais um revestimento cerâmico com es- 
pessura L = 0,5 mm e condutividade térmica k. = 6 WimK) foi 
borrifado sobre um substrato metálico que possui espessura £, = 8 
mm e condutividade térmica k, = 25 W/tm:K). A superfície opaca 
do material cerâmico pode scr aproximada por uma superfície cin- 
za e difusa. com uma emissividade hemisférica total de z. = 08. 
(a) Considere condições de regime estacionário nas quais a su- 
perfície inferior do substrato é mantida a T, = 1500 K, en- 
quanto as paredes da câmara (incluindo a superfície do de- 
tector de radiação) são mantidas a T, = 90 K. Admitindo 
resistência térmica de contato desprezível na interface ce- 
râmica-substrato, determine a temperatura 7, na superfície 
superior do material cerâmico e o fluxo térmico Gia 
(b) Para as condições dadas, qual é a taxa na qual a radiação 
emitida pela cerâmica é interceptada pelo detector 
Após um grande número de ex perimentos, várias rachadu- 
ras apareceram na interface cerâmica-substrato, criando uma 
resistência térmica do contato nessa interface, Se To CG 
forem mantidos nas condições associadas à parte (a), o valor 
de F, irá aumentar, diminuir ou permanecer o mesmo? Ana- 
logamente, o valor de T, irá aumentar, diminuir ou permane- 
cer o mesmo? Em cada caso. justifique a sua resposta. 
O equipamento para aquecer uma pastilha durante um processo 
de fabricação de semicondutores é mostrado no esquema. À pas- 
tilha é aquecida por uma fonte de feixe de fons (não mostrada) 
até uma temperatura uniforme e em estado estacionário. A gran- 
de câmara contém o gás de processo c as suas paredes estão a 
uma temperatura uniforme de 7.., = 400 K. Uma área alvo de 
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5 X 5 mm sobre a pastilha é tocada por um radiômetro, cuja lente 
objetiva tem um diâmetro de 25 mm c está localizada 500 mm 
distante da pastilha. A linha de visão do radiômetro está a 30º 
da normal da pastilha. 


r Objetiva, 25 mım de diâmetro 







A Radiâmetra 


~= Panel preto 
ou pasti'ha 


N, A 
`~ Câmara 
sa” 400 K 


(a) Em un teste de pré-produção do equipamento, um paine! 
preto (e = 1.0) é colocado no lugar da pastilha. Calcule a 
potência radiante (W) recebida pelo radiômetro, sendo a 
temperatura do painel igual a 800 K. 

(by À pastilha. que é opaca, difusa e cinza, com uma emissivi- 
dade de 0.7, encontra-se agora posicionada no cquipamen- 
toe o feixe de íons é ajustado de tal forma que a potência 
recebida pelo rudiômetro é a mesma que foi encontrada na 
parte (a). Calcule a temperatura da pastilha para essa condi- 

o ção de aquecimento. 

12.95 O tijolo refratário do Exemplo 12.9 é usado para construir as 

` paredes de um forno de tijolos. A irradiação na superfície inter- 

na da parede é G = 50000 W/nr e tem uma distribuição espectral 
proporcional aquela de um corpo negro a 2000 K. À temperatu- 
ra dos gases adjacentes a parede interna do forno é de 500 K co 

coeficiente de transferência de calor é de 25 Wim-K). Ache a 

temperatura da superfície interna da parede, sendo a perda tér- 

mica através da parede desprezível. Se a parede de tijolos tiver 

0] m de espessura e uma condutividade térmica de k, = 1,0 W/ 

(m-K). c for isolada com uma camada de 0,1] m de espessura com 

k = 0,05 Wm K), qual será a temperatura. no estado estacio- 

nário, da superfícic interna da parede se a temperatura da su- 

pertície externa do isolante for de 300 K? 


12.96 Um dispositivo para o processamento de materiais com laser uti- 


liza uma amostra em forma de um disco. com diâmetro D = 25 
mm c espessura w = 1 mm. A amostra possui uma superfície 
difusa, cuja distribuição espectral da cmissividade. £;(A), É co- 
nhecida. Para reduzir a oxidação, uma corrente de um gás iner- 
te. com temperatura 7. = 500 K e coeficiente convectivo À = 
50 Wigm”-K). escoa sobre as superfícies superior e inferior da 
umostra. O recinto do equipamento é grande e possui paredes 
isotérmicas a T,.. = 300 K. Para manter a amostra a uma tem- 
peratura de operação apropriada de 7, = 2000 K, um feixe 
colimado de raios faser com um comprimento de onda de À = 
0.5 um irradia à sua superfície superior, 


Raios laser 








Janela para os raios laser 


- Recinto do 
equipamento 


Amostra 


À (um) 





(a) Determine a emissividade total = da amostra. 

(b) Determine a absortividade total œ da amostra para a irradi- 
ação oriunda das paredes do recipiente. 

(c) Efetue um balanço de energia na amostra c determine a irra- 
diação laser, Chase Necessária para manter a amostra a 7, = 
2000 K. 

(d) Considere um processo de resfriamento após a desativação 
do faser e do escoamento do gás inerte. Esboce a emissivi- 
dade total em função da temperatura da amostra. 7,67), du- 
rante o processo. Identifique as características principais 
dessa curva, incluindo a emissividade na condição final do 
processo (t — 2), 

te)! Estime o tempo necessário para resfriar a amostra desde a 

“sua condição de operação T,(0) = 2000 K até uma tempe- 
ratura segura para o toque de TÁt) = 40°C. Utilize o méto- 
do da capacitância global e inclua os efeitos da convecção 
para o gás inerte com 4 = 50 WAm>K) e T, = Tu = 300 
K. As propriedades termofísicas do material que compõe à 
amostra são: p = 3900 kg/m`, c, = 760 Jike K) c k = 45 
Wim K). 


12.97 Umcilindro. com 30 mm de diâmetro e 150 min de comprimen- 


to. é aquecido em um grande Torno cujas paredes sc encontram 

a 1000 K. enquanto ar a 400 K e a uma velocidade de 3 m/s cir- 

cula no seu interior. Estime a temperatura do cilindro cm regi- 

me estacionário nas condições especificadas a seguir. 

(a) O escoamento é cruzado ao cilindro e sua superfície é difu- 
sa e cinza com uma emissividade de 0,5. 

(b) O escoamento é cruzado ao cilindro, porém a sua superfi- 
cic é espectralmente seletiva com «x, = 0.1 para À = 3 ume 
o, = 0,5 para À > 3 um. 

(e) A superfície do cilindro está posicionada de tal forma que o 
escoamento de ar é longitudinal c à sua superfície é difusa e 
cinza. 

[dy Nas condições da parte (a). calcule e represente graficamente 
“a temperatura do cilindro como uma função da velocidade 
do ar para l = V=20 m/s. 


12.98 Uma central de transmissão de uma malha de instrumentação é 


uma caixa, com circuitos eletrônicos c uma fonte de energia para 
enviar os sinais dos sensores até uma unidade receptora, onde é 
feito o registro dos dados. Uma central desta é colocada sobre 
um sistema de correias transportadoras. que passa através de um 
grande forno de solda a vácuo. como mostrado na figura. Às 
superfícies expostas da caixa possuem um revestimento espe- 
cial, opaco e difuso, cuja emissividade espectral é também 
mostrada na figura. 


Camada do MMF 


— Paredes do forno a vácuo, 
fp= 1200 K, £= 0.7 


à f ifietiór com ] Revestimento, €, 
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Para estabilizar a temperatura da central e prevenir o superague- 
cimento dos componentes eletrônicos, a superfície interna da 
caixa é coberta por uma camada de um material que muda de 
fase (MME). com uma temperatura de fusão de 87ºC e um ca- 
lor de fusão de 25 kJ/kg. A caixa possuí uma árca de superfície 





exposta igual a 0.040 m, enquanto a massa do MMF é de 1.6 
ke. Além disso, sabe-se que a potência dissipada pelos compo- 
nentes eletrônicos é de 50 W. Considere uma situação na quai a 
central entra no forno a uma temperatura uniforme de 87°C e 
todo o MMF se encontra no estado sólido. Quanto tempo será 
necessário para que rodo o MME passc para o estado líguido? 
Para simular o processamento de materiais sob condições de 
microgravidade existentes no espaço, uma esfera de nióbio. com 
diâmetro de 3 mm. é levitada em uma câmara de vácuo por meio 
de uma técnica acústica, Inicialmente, a esfera está a 300 K. 
quando é subitamente irradiada com um faser que proporciona 
uma irradiação de 10 Wimnr. com o objetivo de elevar a sua 
temperatura o mais rapidamente possível até o seu ponto de fusão 
{2741 K). Quando o ponto de fusão é atingido, o laser é desli- 
gado c um aquecedor por radiofreqüência (RF) é energizado, 
causando no interior da esfera uma geração volumétrica de ca- 
lor uniforme &. Admita que a esfera de nióbio seja isotérmica, e 
que a sua superfície seja difusa e cinza, com uma emissividade 
de (1,6. As paredes da câmara estão a 300 K. 


12,99 
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(4) Quanto tempo é necessário para que a estera atinja O seu 
ponto de Tusão? Sugestão: Consulte a Seção 5.3 e modifi- 
que apropriadamente a análise da capacitância global, 

(b) Qual é a potência que deve ser suprida pelo aquecedor de 
RF para manter a estera na sua temperatura de fusão? 

tc) A hipótese de a esfera ser espacialmente isotérmica é rea- 
lista para as condições das partes (a) e (b)? 

12.100 Uma gota esférica de nióbio com diâmetro D = 3 mm é levita- 
da no interior de uma câmara de vácuo por meio de uma técnica 
acústica. À câmara possui paredes difusas c cinzas, com emis- 
sividade , = (0,8 & uma temperatura T, = 300 K. A superlícic 
do niúbio é difusa e a sua emissividade espectral possui a distri- 
buição especificada. 

Dois métodos de aquecimento para manter a temperatura da g0- 
ta no seu ponto de fusão. Fy = 2741 K. devem ser investigados. 


Càmara, Fp 1 300 K 
e:=0,8 


1 





Gota levitada 
D=3mm, 
T. =274. K 
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(a) O efeito de se aplicar um campo de radiofregiência (RE) 
na gota é o de criar uma taxa de geração de calor uniforme. 
qCWim!), no interior da gota. Calcule o valor de q necessá- 
rio para manter a gota na sua temperatura de fusão. 

(b) Um feixe de raios laser, com diâmetro maior do que o da 
gota c operando a 10.6 um, irradia a gota. Determinc a irra- 
diação, Gol Wimm?), necessária para manter a gota na sua 
temperatura de fusão. Qual irradiação seria necessária se o 
laser operasse em um comprimento de onda de 0,632 um? 

!Estime O tempo que seria necessário para que a gota resfrie 
até 400 K, caso seja interrompido o seu aquecimento pelo 
campo de RF ou pelo faser. 

12.101 Uma placa com parede delgada separa o interior de um grande 
forno da sua vizinhança, que se encontra a 300 K. A placa é feita 
com um material cerâmico cujo comportamento da superfície 
pode ser considerado difuso. A superfície exterior da placa é 
resfriada pelo ar. Com o forno operando a 2400 K. a con vecção 
na superfície interior da placa pode ser desprezada. 












Cerâmica 
Ff, = 1800 K 


é + Dae 
E À (um) 
eae Ar 










T.:= 300 K & 0 


h, T= 300 K 


(a) Se a temperatura na placa cerâmica não pode exceder 1800 
K, qual é o valor mínimo do coeficiente de transferência de 
calor por convecção na superfície externa da placa, à, que 
deve ser mantido pelo sistema de resfriamento por ar? 

Ab) ICalcule e represente graficamente a temperatura da placa 
“como uma função do coeficiente externo de transferência 
de calor por convecção para 50 = 4, = 250 Wi(m>K). 

12.102 Um revestimento fino, que é aplicado sobre longos bastões ci- 
líndricos de cobre com 10 mm de diâmetro, é curado pela colo- 
cação dos bastões, em posição horizontal, no interior de um 
grande forno cujas paredes são mantidas a 1300 K. No interior 

do terno há nitrogênio gasoso. que também se encontra à 1300 

K e a uma pressão de | atm. O revestimento é difuso e à sua 

emissividade espectral possui a distribuição mostrada, 


LO 

0.8 a 
“oa 

“Og 2 4 6 8 19 


À tum) 


(a) Quais são a emissividade e a absortividade dos bustões re- 
vestidos quando a sua temperatura é de 300 K? 
íb) Qual é a taxa inicial de variação da temperatura dos bastões? 
(c) Quais são a emissividade e a absortividade dos bastões re- 
vestidos quando eles atingem a temperatura de regime esta- 
cionário? 
[ai Estime o tempo necessário para quc a temperatura dos bas- 
~ tÕes atinja 1000 K. 
12.103 Um grande forno convectivo-radiante é usado para tratar termi- 
camente um pequeno produto cilíndrico com diâmetro de 25 mm 
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e comprimento de 0,2 m. Às paredes do forno são mantidas a 
uma temperatura uniforme de 1000 K c ar quente, a 759 K, es- 
coa em escoamento cruzado sobre o cilindro com uma veloci- 
dade de 5 m/s. A superfície do cilindro é opaca c difusa, com a 
emissividade espectral mostrada. 


1.0 
9,8 


4 5 8 10 
A (um) 


(a) Determine a taxa de transferência de calor para o cilindro 
quando ele é colocado no forno a uma temperatura de 300 
K. 

(b) Qual é a temperatura do cilindro em condições de regime 
estacionário? 

to] | Quanto tempo será necessário para que o cilindro atinja uma 

“temperatura que esteja a 50º€C da sua temperatura em con- 

dições de regime estacionário? 

12.104 Uma peça de trabalho, com 10 mm de espessura e inicialmente 
a 25°C, deve ser temperada a uma temperatura acima de 725°C 
por um período de pelo menos 5 min e depois resfriada. A peça 
é opaca e difusa, e à distribuição espectral de sua emissividade 
é mostrada na figura. O aquecimento é efetuado em uma gran- 
de fornalha com paredes e ar circulante a 750ºC e um coefici- 
ente convectivo de 100 Wi(m-K). As propriedades termofísi- 
cas da peça são p = = 2700 kg/m. e = 885 J/kg K) ek = 165 W/ 
(mk). 





2.5 
A (um) 


(a) Calenle à emissividade e a absortividade da peça quando cla 
é colocada na fornalha com sua temperatura inicial de 25ºC. 

(b) Determine o fluxo térmico líquido para a peça nesta condi- 
ção inicial. Qual é a correspondente taxa de variação da tem- 
peratura da peça. dFidr? 

[EF Usando uma rotina computacional para o cálculo de bandas 

~ de emissão, calcule e represente graficamente a emissividade 
da peça como uma função da temperatura no intervalo en- 
tre 25 e 750°C. 

li (d) Supondo a aplicabilidade do método da capacitância global, 
“calcule 0 tempo necessário para a peça atingir 725°C. Use 
o código da parte (c) para representar a cmissividade como 
uma função da temperatura da peça. 

(© Calcule o tempo para a peça resfriar de 750°C até uma tem- 
peratura segura para o toque de 40ºC. se a vizinhança e a 
temperatura do ar forem de 25°C ce o coeficiente convecti- 
vo igual a 100 W/(m>K). 


D] Supondo que a temperatura da peça aumente de 725ºC para 
750ºC durante um período de 5 min de têmpera, após o qual 
o resfriamento é iniciado. esboce o histórico da temperatu- 
ra da peça do início do aquecimento ao final do resfriamen- 
to. Identifique características chaves do processo e determine 
o tempo total necessário. Justifica-se a utilização do méto- 
do da capacitância global? 

12.105 Após serem cortadas de um grande lingote monocristalino e po- 
lidas, pastilhas de silício passam por um processo de têmpera à 
alta temperatura. Uma técnica para o aquecimento das pastilhas 
é a irradiação de sua superfície superior usando lâmpadas de 
tungstênio-halogênio de alta intensidade com uma distribuição 
espectral que se aproxima à de um corpo negro a 2800 K. Para 
determinar a potência da lâmpada e a taxa na qual a radiação é 
absorvida pela pastilha, o projetista do equipamento necessita 
conhecer a sua absortividade como uma função da temperatu- 
ra. O silício é um material semicondutor que exibe um limite de 
bunda característico é sua absortividade espectral pode ser idea- 
lizada como mostrado na figura. A temperaturas baixas e mo- 
deradas, o silício é semitransparente e tem comprimentos de 
onda maiores do que o do limite de banda. mas se torna quase 
opaco acima de 600°C. 


0,8 


Limite de banda 


0.7 
0,6 
0,5 
50,4 
0,3 
0,2 


0,1 





Comprimento de onda (gm) 


(a) Quais são os limites de [% da banda espectral que inclui 98% 
da radiação de corpo negro correspondente à distribuição 
espectral das lâmpadas? Em qual região espectral você pre- 
cisa conhecer a absortividade espectral? 

(b) Como você espera que a absortividade total do silício vurie 
como uma função de sua temperatura? Esboce a variação e 
explique suas principais características, 

[ey Calcule a absortividade total da pasLilha de silício para a ir- 
radiação das lâmpadas e cada uma das cinco temperaturas 
mostradas na figura. Destes dados, calcule a emissividade 
da pastilha a 600 e 900º€. Explique os seus resultados e 0 
porque da emissividade variar com à temperatura. 

(d) Se a pastilha estiver no vácuo e a troca radiante somente 
ocorrer em uma face. qual é a irradiação necessária para 
manter a temperatura da pastilha em 600°C. 


Radiação Ambiental 


12.106 Irradiação solar de 1100 Wim” incide sobre um grande telhado 
metálico horizontal e plano, em um dia no qual o vento ao so- 
prar sobre o telhado causa um coeficiente de transferência de 
calor por convecção de 25 WH(m*K). A temperatura do ar exte- 
rior é de 27°C, a absortividade da superfície metálica para à 
radiação solar incidente é de 0,60. a emissividade da superfície 
metálica é de 0,20 e a parte inferior do telhado encontra-se ter- 
micamente isolada. 





(a) Estime a temperatura do telhado sob condições de regime 

— estacionário. 

[(b)i Explore o efeito de variações na absortividade, na emissi- 
vidade e no coeficiente convectivo sobre a temperatura do 
telhado em condições de regime estacionário. 

12.107 Uma cavidade profunda, com 50 mm de diâmetro, apresenta um 
comportamento que se aproxima do comportamento de um corpo 
negro. Ela é mantida a 250°C quando exposta à irradiação solar 
com 800 Wim”, com a vizinhança e o ar ambiente a 25ºC. Uma 
Janela fina com transmissividade c refletividade espectrais de 
9,92 0,0, respectivamente, na faixa espectral compreendida entre 
0.2 e 4 um, é colocada sobre a abertura da cavidade. Na região 
espectral além de 4 um, a janela se comporta como um corpo 
cinza, opaco c difuso. com emissividade de 0,95. Supondo que 
O coeficiente de transferência de calor por convecção sobre a 
superfície superior da janela seja de 10 Wm”-K), determine a 
temperatura da janela e a potência necessária para manter a ca- 
vidade a uma temperatura de 250°C, 







A 


Gg = 800 Wiry 


Janela 


D= 50 mm 


12.108 Considere o coletor solar tubular, com vácuo, descrito na parte 
td) do Problema 1.73 do Capítulo 1, Com o objetivo de maximi- 
zar a eficiência do coletor, quais são as características radiantes 
espectrais descjadas para o tubo externo e para o tubo interno? 

12.109 Um fluxo solar de 900 W/mº incide sobre o lado superior de uma 
placa cuja superficie possui uma absortividade solar de 0,9 e uma 
emissividade de 0,1. O ár e a vizinhança estão a 17°C, e o coe- 
ficiente de transferência de calor por convecção entre a placa e 
o ar é de 20 W/(m®K). Admitindo que o lado inferior da placa 
esteja isolado termicamente, determine a temperatura da placa 
em condições de regime estacionário. 

12.110 Considere uma superfície cinza e opaca, cuja absortividade di- 
recional é de 0,8 para O = 0 = 60º c de 0.1 para 9> 60º. A 
superfície é horizontal e está exposta à irradiação solar com os 
componentes direto c difuso. 

(a) Qual é a absortividade da superfície para a radiação solar 
direta que incide com um ângulo de 45º em relação à nor- 
mal? Qual é a absortividade para a irradiação difusa? 

(b) Desprezando a transferência de calor por convecção entre a 
superfície e o ar na vizinhança, qual seria a temperatura de 
equilíbrio da superfície se os componentes direto e difuso 
da irradiação tossem 600 e 100 Wim?, respectivamente? A 
parte inferior du superfície está isolada. 

12.111 A placa absorvedora de um coletor solar pode ser coberta com 
um material opaco cuja absortividade direcional espectral é ca- 
racterizada por relações da forma 





CLÃ. O) erp cosy 
dA. O) tro 


A<A, 
A SA. 


O ângulo de zênite é é formado pelos raios do sol e a normal à 
placa € e, è œ são constantes. 
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(a) Obtenha uma expressão para a absortividade hemistérica 
total, es, da placa em relação à radiação solar incidente com 
8 = 45º. Calcule as para «, = 0,93, a, = 0.25 e um com- 
primento de onda de salto de À, = 2 um. 

(b) Obtenha uma expressão para a emissividade hemisférica to- 
tal e da placa. Calcule s para uma temperatura da placa de 
T, = 60ºC c os valores especificados para «,. 0, € À, 

(c) Para um fluxo solar de q” = 1000 Wim? incidente com 9 = 
45º cos valores especificados de «,. cm. À, € T,. qual é o fluxo 
térmico radiante líquido, gp, para a placa? 

(0)] Usando as condições especificadas c uma rotina computa- 

“cional para estimar For explore o efeito de À. cm a, ee 
Gi RO intervalo de comprimentos de onda 0,7 = À. = 5 um. 

12.112 Um empreiteiro deve selecionar um material para cobertura de 

telhado entre dois revestimentos opacos e difusos com lA) 
como mostrado. Qual dos dois revestimentos irá resultar em uma 
temperatura do telhado menor? O que é preferível para uma 
utilização no verão? E no inverno? Esboce a distribuição 
espectral de «, que seria ideal para o uso no verão. E para o uso 





no inverno. 

1,0 

0.8 Revestimento À 
06 
S o4 
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12.113 Não é incomum que as temperaturas do céu durante a noité em 
regiões desérticas caiam até —40ºC. Se à temperatura do ar am- 
biente é de 20ºC e o coeficiente convectivo em condições de ar 
sem movimentação é de aproximadamente 5 W/(m:K). pode a 
água em um recipiente raso congelar? 

12.114 A radiação vinda da atmosfera ou do céu pode ser estimada como 
uma fração da radiação de corpo negro correspondente à tem- 
peratura do ar próxima ao solo,T,. Isto é, a irradiação vinda do 
céu pode ser representada por Gy = ET © para um céu 
noturno limpo, a emissividade é corretacionada por uma expres- 
são com a forma Sy, = 0,741 + 0.00627 onde F é a tempe- 
ratura do ponto de orvalho (°C). Seja uma placa plana exposta 
ao céu noturno em um ar ambiente a 15°C com uma umidade 
relativa de 70%. Suponha que a parte de trás da placa esteja iso- 
lada e que o coeficiente convectivo na parte frontal possa ser 
estimado pela correlação A(Wi(n-K)) = 1,254T!3, onde AT é 
o valor absoluto da diferença de temperaturas entre a placa e 
o ar. Haverá a formação de orvalho sobre a placa se a super- 
fícic for (a) limpa e metálica com £ = 0.23 € (b) pintada com 
g = 0,85? 

12.115 Uma fina lâmina de vidro é utilizada no telhado de uma estufa 
e é irradiada conforme ilustrado, 


Ambiente 
externo 
voe Re 





A irradiação compreende o fluxo solar total Go 0 fluxo Gan 
devido à emissão atmosférica (radiação do céu) e o fluxo G, de- 
vido à emissão das superfícies internas. Os fluxos Cum € G; es- 
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tão concentrados na região TV distante (À = 8 um). O vidro tam- 

bém pode trocar energia por convecção com as atmosferas no 

exterior e no interior da estufa. O vidro pode scr considerado 
totalmente transparente para À < |! umin = LÔ paraà < |I 
gm} c opaco. com q, = SO para À= | um. 

(a) Admitindo condições de regime estacionário, com todos os 
fluxos radiantes uniformemente distribuídos ao longo das 
supertícies e o vidro caracterizado por uma temperatura uni- 
forme 7.. escreva um balanço de cnergia apropriado para 
uma arean unitária do vidro. 

(b) Para T, = 27°C. h; = 10 Wim>K), 6, = 1100 Wimř, 
Fu = 34º€. h.=55 wo K). Gum = 250 W/m’ c G; = 
440 W/m, ci alcule a temperatura do ar ambiente no interior 
da estufa, Fy; 


12,116 Um torno solar é formado por uma câmara onde há vácuo com 






12.117 


Receptor — 
central 


janelas transparentes, através das quais passa radiação solar con- 
centrada. À concentração pode ser obtida pela instalação do 
forno no ponto focal de um grande refletor curvo que acompa- 
nha a radiação incidente diretamente do sol. O forno pode ser 
usado para avaliar o comportamento de materiais a elevadas 
temperaturas, e desejamos projetar um experimento para avali- 
ar a durabilidade de um revestimento difuso e espectralmente 
seletivo com œ, = 0,95 no intervalo À = 45 um e «, = 0,03 
para À = 4,5 um. O revestimento é aplicado sobre uma placa 
que é pendurada no interior do forno. 


Radiação 
solar direta 


Y Jan nela trans pare nte 


o 
mm oo TT” * Refletor solar 
concentrador 


ta) Sc o experimento deve ser realizado com a placa a uma tem- 
peratura, em regime estacionário, de 7 = 2000 K. qual deve 
ser a irradiação solar G, suprida à câmara? A irradiação pode 
ser considerada uniformemente distribuída sobre a superfi- 
vie da placa c outras fontes da radiação incidente podem ser 
desprezadas. 

tb A irradiação solar pode ser ajustada de forma a permitir a 

— — operação ao longo de uma faixa de temperaturas na placa, 
Calcule 2 represente graficamente 6, como uma função da 
temperatura para 500 = F = 3000 K. Represente grafica- 
mente os valores correspondentes de œ e s como funções 
de F na faixa designada. 

Na concepção de um receptor central para coleta de energia s0- 

lar, um grande número de heliostatos (refletores) fornece um 

fluxo solar concentrado de q; = 80000 Wym” a um receptor, que 

se encontra posicionado no topo de uma torre. 


Parede da 
Y, receptor Toe 









No 


Fluide: ; ; Ar. 
Sa trabalho: L o * Amosio 


+ Heliostatos 





A parede do receptor recebe um fluxo solar sobre a sua superfi- 
cie externa, que está exposta ao ar aimostérico, com F, „= 300 K 
ch,= 25 WHm*K), A superfície externa é opaca e difusa, com 
uma absortividade espectral de œ, = 0,9 para À < 3 um e a, = 
0.2 para À > 3 um. À superfície interna está cm contato com 
um fluido de trabalho (um líquido pressurizado) com 7, , = 700 


K eA; = 1000 Wím-K). À superfície externa também está ex- 
posta a uma vizinhança a F., = 300 K. Sc a parede é fabricada 


com um material resistente a altas temperaturas com k = 15 W/ 
(m-K), qual é a espessura mínima £ necessária para assegurar 
que a temperatura da superficie externa não exceda F, = 1000 
K? Qual é a cficiência de coleta associada a essa espessura”? 


12.118 Considere que o receptor central do Problema 12.117 seja uma 


casca cilíndrica com diâmetro externo D = 7 m e comprimento 
L=12m. A superfícic externa é opaca e difusa, com uma 
absortividade espectral de œ, = 0.9 para à < 3 umca, = 0,2 
para À > 3 um. Esta superfície está exposta ao ar ambiente 
quiescente, com T, = 300 K. 


D 





* à Heliostatos 


(a) Considere condições de operação representativas nas quais 
irradiação solar com G, = 80,000 W/m” é uniformemente 
distribuída ao longo da superficie receptora, que se encon- 
tra a uma temperatura de 7, = 800 K. Determine a taxa na 
qual a energia é coletada pelo receptor c a eficiência corres- 
pondente do coletor. 

|| A temperatura superficial é afetada pelas condições inter- 
nas no receptor. Para G; = 80.000 Wim”. calcule e repre- 
sente graficamente a taxa de coleta de energia e a eficiência 
do coletor para 600 = 7, = 1000 K. 


12.119 O teto plano do compartimento refrigerado de um caminhão para 


transporte de alimentos possui um comprimento L = 5 me uma 
largura W = 2 m. Ele é fabricado com uma fina chapa metálica, 
à qual está fixada uma chapa de material isolante com espessu- 
rat = 25 mm e condutividade térmica k = 0,05 WHmK). Du- 
rante uma operação normal, o caminhão sc move a uma veloci- 
dade V = 30 m/s em ar a T, = 27°C, com uma irradiação solar 
sobre a parte superior do teto de G; = 900 W/m? e com a tem- 
peratura da superfície interna do teto mantida a 7,; = ~ 13°C. 
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tu) O proprietário do caminhão tem a opção de selecionar um 
revestimento para o teto entre as três tintas que estão listadas 
na Tabela A. [2 |Preto(Parsons). Branco (Acrílica), ou Bran- 
co (Óxido de Zinco)]. Qual deve ser o escolhido, e por quê? 

(b) Coma tinta escolhida na parte (a), determine o valor da tem- 
peratura da superfície externa 7, em condições de regime 
estacionário. À camada-limite é perturbada na aresta fron- 
tal do teto, de tal forma que pode ser considerada a existên- 
cia de escoamento turbulento ao longo de todo o teto. As 
propriedades do ar podem ser tomadas como sendo v = [5 
XxX 10“ mis A = 0,026 Wim:K) e Pr = 0,71. 

(c) Qual é a carga (W) imposta ao sistema de refrigeração de- 

— vido à transferência de calor através do teto? 

(9) Explore o efeito da velocidade do caminhão sobre à tempe- 
ratura da superfície externa e sobre a carga térmica. 


12.120 Plantadores usam ventiladores gigantescos para evitar o conge- 


12.121 


lamento de uvas quando a temperatura efetiva do céu é baixa, 
A uva, que pode ser vista como uma fina película, com resis- 
tência térmica desprezível que encerra um volume de água açu- 
carada, está exposta ao ar ambiente c é irradiada pelo céu e pelo 
solo. Considere a tiva uma esfera isotérmica com 15 mm de di- 
âmetro e admita irradiação de corpo negro uniforme sobre os 
seus hemisférios superior e inferior devido às emissões do céu 
e da terra, respectivamente, 
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ta) Deduza uma expressão para a taxa de variação da tempera- 
tura da uva. Expresse o seu resultado em termos de um co- 
eficiente convectivo c de temperaturas e grandezas radian- 
tes apropriadas. 

(b) Sob condições nas quais Ta, = 235 K, T, = 273 K e o ven- 
tilador está desligado (V = 0), determine se as uvas irão con- 
gelar. Com uma boa aproximação, a emissividade da pelí- 
cula é igual a | cas propriedades termofísicas da uva são 
aquelas da água sem açúcar. Entretanto. devido à presença 
do açúcar. as uvas congelam a —5ºC, 

(c) Com todas as demais condições permanecendo sem altera- 
ção, com exceção do fato de que agora os ventiladores es- 
tão operando e proporcionando uma V = | m/s, as uvas irão 
congelar? 

Um disco metálico circular. com diâmetro de 0,4 m, é firmemen- 

te posicionado contra o solo em uma região estéril. horizontal, 

onde a terra está a uma temperatura de 280 K. A temperatura efe- 
tiva do céu também é de 280 K. O disco está exposto ao ar ambi- 
ente quiescente a 300 K e à irradiação solar direta de 745 Wim?. 

À superficie do disco é difusa com s, = 0,9 para 0 < A < ] um 

ce, =0,2 para À => | um. Após o transcorrer de algum tempo, o 

disco atinge uma temperatura uniforme e em regime estacioná- 

rio. A condutividade térmica do solo é de (1,52 WHm-K). 

(a) Determine a fração da irradiação solar incidente que é ab- 
sorvida. 

(b) Qual é a emissividade da superfície do disco? 

(c) Para uma temperatura do disco em condições de regime es- 
tacionário de 340 K. empreguc uma correlação apropriada 
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para determinar o coeficiente de transferência de calor por 

convecção natural médio na superfície superior do disco. 
(d) Mostre que de fato uma temperatura do disco de 340 K in- 

dica uma condição de regime cstacionário para o disco. 


12,122 Um gato da vizinhança gosta de dormir sobre o telhado de nos- 


so barracão no fundo do quintal. A superfície do telhado é de 

uma folha metálica galvanizada gasta pelo tempo {s = (1,65 € 

as = 0.8). Considere um dia de primavera frio quando o ar 
ambiente esteja a 10°C e o coeficiente convectivo possa ser es- 
timado pela correlação empírica com a forma À = 1,04T'?, onde 

AT é a diferença entre as temperaturas da superficie c do ambi- 

ente. Suponha que a temperatura do céu seja de —40ºC. 

ta) Admitindo que a parte de baixo do telhado seja isolada ter- 
micamente, calcule a temperatura do telhado quando a irra- 
diação solar é de 600 W/m?, O gato irá se sentir a vontade 
para dormir nestas condições”? 

(b) Considere o caso no qual a parte de baixo do telhado não é 
isolada, mas está exposta ao ar ambiente com a mesma re- 
lação para o coeficiente convectivo e troca radiação com o 
chão, também a temperatura do ar ambiente. Calcule a tem- 
peratura do telhado e comente se o telhado scrá um local 
contortável para o gato cochilar. 


12.123 A superfície exposta de um amplificador de potência de um re- 


ceptor utilizado em um satélite terrestre. com área de 130 mm 

por 130 mm, tem um revestimento opaco, cinza e difuso. com 

uma emissividade de 0,5. Para condições típicas de operação do 

amplificador, a temperatura superficial é de 58ºC sob as seguin- 

tes condições ambientais: temperatura do ar. T, = 27°C; tem- 

peratura do céu, 7. = —20º€C: coeficiente convectivo, A = 15 

Witm-K): e irradiação solar, G; = 800 Wim. 

(a) Para as condições fornecidas, determine a potência elétrica 
sendo gerada no interior do amplificador. 

(b) Descja-se reduzir a temperatura da superfície através da 
aplicação de um dos revestimentos difusos (A,B,C) mostra- 
dos a seguir. 


LO 
08 A 
«06 | 
“ 04 
0,2 
0 
0 3,0 30 


À (um) 
A (um) À (um) 
Qual revestimento irá resultar na temperatura superficial mais 
fria mantidas as mesmas condições de operação do amplifica- 
dor e condições ambientais”? 


12.124 Considere uma placa delgada opaca e horizontal, com um aque- 


cedor elétrico na sua superfície interior. A superfície frontal está 
exposta ao ar ambiente a 20°C, com um coeficiente de transfe- 
rência de calor por convecção de 10 W/(m>K), uma irradiação 
solar de 600 W/m°e uma temperatura efetiva do céu de —40°C. 
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Qual é a potência elétrica (W/m”) necessária para manter a tem- 
peratura superficial da placa em T, = 60°C, sendo a placa difusa 
c com a refletividade hemisférica espectral mostrada na figura? 
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12.125 A asa de alumínio oxidado de um avião tem um comprimento 


de corda de £. = 4 me uma emissividade hemisférica espectral 
caracterizada pela distribuição mostrada na figura. 
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(ay Considere condições nas quais o avião está em terra onde a 
temperatura do ar é de 27ºC a irradiação solar é de 800 W/m” 
e a temperatura do céu efetiva é de 270 K. Se ar estiver 
quiescente, qual é a temperatura da superfície superior da asa? 
A asa pode ser aproximada por uma placa plana horizontal. 

(b) Quando o avião está voando a uma altitude de aproximada- 
mente 9000 m c a uma velocidade de 200 m/s, a temperatu- 
ra do ar. a irradiação solar c a temperatura efetiva do sol são 
—40ºC, 1100 Wim” e 235K, respectivamente. Qual é a tem- 
peratura da superfície superior da asa? As propriedades do 
ar podem ser aproximadas como p = 0,470 kg/m". u, = 
1.50 X 10 $ N-s/m?, k = 0.02] W/(m: K) e Pr = 0.72. 
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12,126 Duas placas, uma com a superfície pintada de preto e a outra 


com um revestimento especial (cobre oxidado quimicamente), 
estão em órbita da terra e estão exposta à radiação solar. Os 
raios solares fazem um ângulo de 30º com as normais das pla- 
cas. Estime a temperatura de equilíbrio de cada placa, supondo 
que elas são difusas e que o fluxo solar é de 1353 W/mê. A ab- 
sortividade espectral da superfície pintada de preto pode ser apro- 
ximada por cr, = 0,95 para O = À = = a do revestimento especial 
por x, = 0,95 para0 = À =3 ume a, = 0,05 para À = 3 um. 


12.127 Um satélite esférico com diâmetro D encontra-se em órbita ao 


redor da Terra c é revestido por um material difuso, que possut 
absortividade espectral œ, = 0.6 para À = 3 um e œ, = 0,3 para 
à > 3 um. Quando o satélite se encontra no lado “escuro” da 
Terra, ele vê somente a irradiação a partir da superfície da Ter- 
ra. Essa irradiação pode ser suposta incidindo como raios para- 
lelos e com uma magnitude de G, = 340 Wimº. No lado “ilu- 
minado” da Terra, o satélite vê a irradiação terrestre G, mais a 
irradiação solar Gy = 1353 Wim. A distribuição espectral da 
radiação terrestre pode ser aproximada pela emitida por um cor- 
po negro a 280 K e pode ser admitido que a temperatura do sa- 
télite permanece inferior a 500 K. 
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Qual é a temperatura do satélite em condições de regime estaci- 
onário quando ele se encontra no lado escuro da Terra e quando 
ele se encontra no lado iluminado da Terra? 


12.128 Um radiador de uma estação de potência solar em um satélite 


deve dissipar o calor gerado no interior do satélite através de 
sua radiação para o espaço. A superfície do radiador possui uma 
absortividade solar de 0,5 e uma emissividade de 0,95. Qual é a 
temperatura superficial, em condições de equilíbrio, quando a 
irradiação solar é de 1000 W/mí e a dissipação de calor neces- 
sária é de 1500 W/m?? 


12.129 Um satélite esférico em órbita próxima à terra está exposto à 


irradiação solar de 1353 W/mº. Para manter uma temperatura 
operacional desejada, o engenheiro de controle térmico pensa 
em usar um padrão de cobertura quadriculada no qual uma fra- 
ção F da superfície do satélite é coberta por um filme de alumí- 
nio depositado por evaporação (= = 0,03 e a; = 0,09) e a fra- 
ção (1 — E) é coberta por uma tinta branca de óxido de zinco 
(e = 0,85 e a, = 0,22). Suponha que o satélite seja isotérmico 
e não apresente dissipação interna de potência. Determine a fra- 
ção F do padrão de cobertura quadriculada necessária para man- 
ter o satélite a 300 K. 


12.130 Uma aleta anular com espessura 7 é usada como um radiador para 


dissipar calor de um sistema de potência espacial. A aleta tem 
sua parte inferior termicamente isolada e pode estar exposta à 
irradiação solar G,. À aleta está revestida com um material di- 
fuso cspectralmente seletivo, cuja reflctividade espectral é es- 
pecificada. 





isolante 


à (um) 


O calor é conduzido para a aleta através de um bastão sólido de 

raio r, e a superfície superior da aleta (superfície exposta) irra- 

dia para o espaço livre, que pode ser considerado a uma tempe- 
ratura igual ao zero absoluto. 

(a) Se a condução através do bastão mantém uma temperatura 

na base da aleta de T(r) = T, = 400 K e a eficiência da aleta 
é de 100%. qual é a taxa de dissipação de calor em uma aleta 
com raio r, = 0,5 m? Considere dois casos. No primeiro, 0 
radiador está exposto ao sol com G, = 1000 W/m’; e no se- 
gundo sem exposição (G, = 0). 

(b) Na prática. a eficiência da aleta será inferior a 100% e a sua 

temperatura irá diminuir com o aumento do raio. Partindo 

de um volume de controle apropriado, deduza a equação di- 

ferencial que determine a distribuição radial de temperatu- 

tas na aleta em condições de regime estacionário. Especifi- 
que as condições de contorno apropriadas. 

l ¿Uma placa retangular de espessura £, comprimento L c largura 
W é proposta para ser usada como um dissipador radiante (radi- 
ador) em uma nave espacial, O material da placa tem uma con- 
dutividade térmica de 300 W/tm?-K), uma absortividade solar 
de (0,45 e uma emissividade de 0,9. O dissipador está exposto à 
radiação solar somente em sua superfície superior, enquanto 
ambas as superfícies estão expostas ao espaço a uma tempera- 
tura de 4 K. 
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(a) Sc a base do dissipador é mantida a 80°C, quais são a tem- 
peratura em sua extremidade e a taxa de transferência de 
calor dissipada? Use um método de diferenças finitas, apoi- 
ado em um código computacional, com um incremento no 
espaço de 0,1 m para obter a sua solução. 

(b) Repita os cálculos da parte (a) para o caso no qual a espaço- 
nave encontra-se no lado escuro da terra e não está exposta 
ao sol. : 

(c) Use o seu código computacional para calcular a taxa de trans- 
ferência de calor e a temperatura na extremidade para G; = O 
e um valor extremamente elevado da condutividade térmi- 
ca. Compare os seus resultados com aqueles obtidos em um 
cálculo manual que supõe o dissipador a uma temperatura 
uniforme 7,. Qua! outra abordagem você poderia usar para 
validar o seu código? 

12.132 A absortividade direcional de uma superfície cinza varia com 4 
como a seguir. 


o 8=60º 


0 | 0] Co 

(ay Qual é a razão entre a absortividade normal «, e a emissivi- 
dade hemisférica da superfície? 

(bj Considere uma placa com essas características superficiais 
em ambos os lados. que se encontra em órbita da Terra, Se 
o fluxo solar incidente sobre um dos lados da placa é de 
q. = 1353 Wim”, qual será a temperatura de equilíbrio que 
a placa irá atingir se ela estiver orientada em posição nor- 
mal aos raios solares"? Qual é a temperatura que ela irá atin- 
gir se estiver orientada a 75º dos raios solares? 

12.133 Dois revestimentos especiais estão disponíveis para aplicação em 
uma placa de absorção instalada abaixo da cobertura de vidro 
descrita no Exemplo 12.8. Cada um dos revestimentos é difuso 
e caracterizado pela distribuição espectral mostrada a seguir. 


Revestimento A Revestimento B 
0.85 Qorenmm = 
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Qual revestimento você selecionaria para a placa de absorção? 
Explique sucintamente. Para o revestimento selecionado, qual 
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é a taxa na qual a radiação é absorvida. por unidade de área da 
placa de absorção, se a irradiação solar total na cobertura de vidro 
for de G; = 1000 Wim'? 

12.134 Considere o satélite esférico do Problema 12.127. Ao invés do 
satélite completo ser revestido por um material que é espectral- 
mente seletivo, metade do satélite é coberto com um revestimen- 
to cinza difuso caracterizado por «, = 0.6. A outra metade do 
satélite é coberta com um material cinza difuso com œ, = 0.3. 
(a) Determine a temperatura do satélite em regime estacioná- 

rio quando o satélite encontra-se no lado iluminado da Terra 
coma cobertura de alta absortividade voltada para o sol. De- 
termine a temperatura do satélite em regime estacionário 
quando a cobertura de baixa absortividade está voltada para 
o sol. Sugestão: Suponha que um hemisfério do satélite seja 
irradiado pelo sol e o hemisfério oposto scja irradiado pela 
“Terra. 

(b) Determine a temperatura do satélite em regime estacioná- 
rio quando o satélite encontra-se no lado escuro da Terra com 
a cobertura de alta absortividade voltada para a Terra. De- 
termine a temperatura do satélite em regime estacionário 
quando a cobertura de baixa absortividade está voltada para 
a Terra. 

(c) Identifique um esquema para minimizar as variações de tem- 
peratura do satélite na medida em que ele viaja entre os la- 
dos iluminado c escuro da Terra. 

12.135 Uma cápsula esférica com 3 m de raio é atirada de uma plata- 
forma espacial na órbita terrestre, de tal forma que cla viaja na 
direção do centro do sol a 16000 km/s. Suponha que a cápsula 
seja um corpo de capacitância global com um produto da massa 
específica pelo calor específico igual a 4 x 10º ](m'-K) e que a 
sua superfície seja preta. 

(a) Deduza uma equação diferencial para prever a temperatura 
da cápsula como uma função do tempo. Resolva esta equa- 
ção para obter a temperatura como uma função do tempo, 
em termos dos parâmetros da cápsula e de sua temperatura 
inicial F, 

(b) Se a cápsula inicia a sua jornada a 20°C, preveja a posição 
da cápsula em relação ao sol na qual a sua temperatura de 

___ destruição, 150°C, é atingida. 
[12.136 |Considere o satélite esférico do Problema 12.127. Mudando a 
” “química do material difuso usado como revestimento, os enge- 
nheiros podem controlar 0 comprimento de onda do satto que 

marca o limite entre œ, = 0,6 c œ, = 0,3. 

(a) Qual comprimento de onda de salto irá minimizar a tempe- 
ratura cm regime estacionário do satélite quando ele encon- 
tra-se no jado iluminado da Terra. Usando esse revestimen- 
to, qual será a temperatura em regime estacionário no lado 
escuro da Terra? 

(b) Qual comprimento de onda de salto irá maximizar a tempe- 
ratura em regime estacionário do satélite quando cle ençon- 
tra-se no lado escuro da Terra. Qual será a temperatura em 
regime estacionário correspondente no lado iluminado da 
Terra? 

12,137 Um painel solar montado em uma cspaçonave tem uma área de 
| mé c uma eficiência de conversão de energia solar para ener- 
gia clétrica de 12%. O lado do painel com o conjunto fotovoltaico 
tem uma emissividade de 0,8 e uma absortividade solar de 0,8. 
À parte de trás do painel tem uma emissividade de 0,7. O con- 
junto está orientado de forma a estar normal à irradiação solar 
de 1500 Wim, 

(a) Determine a temperatura em regime estacionário do painel 
e a potência elétrica (W) produzida nas condições especifi- 
cadas. 

(b) Sc o painel fosse uma placa fina sem as células solares, po- 
rém com as mesmas propriedades radiantes, determine a 
temperatura da placa nas condições especificadas. Compa- 


> 
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re esse resultado com o da parte (a), Eles são iguais ou dife- 
rentes? Explique por quê. 

(c) Determine a temperatura do painel solar 1500 s após cle ser 
eclipsado pela Terra. A capacidade térmica do painel por uni- 
dade de área é de 9000 JAm>K)}. 


Fransferéncia de Cator e de Massa 


12.138 Sabe-se que em noites claras uma fina camada de água sobre o 


solo irá congelar antes que à temperatura do ar desça abaixo de 
0ºC. Considere tal camada de água em uma noite clara na qual 
a temperatura efetiva do céu é de —30ºC e o coeficiente de trans- 
ferência de calor por convecção devido ao vento é de A = 25 
Wi(m”K3. Pode-se considerar a emissividade da água igual a 
10 e que a camada de água esteja isolada do solo no que se re- 
fere à transferência de calor por condução. Desprezando a cva- 
poração. determine a menor temperatura que o ar pode ter sem 
que ocorra © congelamento da água. Levando agora em consi- 
deração o efeito du evaporação, qual é a menor temperatura que 
o ar pode ter sem que ocorra o congelamento da água? Admita 
que o ar esteja seco, 


12.139 Umu fina camada de água está exposta ao ambiente natural. con- 


12.140 


forme mostrado na figura. 
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Considere condições nas quais as irradiações solar e atmosféri- 
ca sào G, = 600 Wim e G, = 300 W/m, respectivamente. e a 
temperatura c a umidade relativa do ar são 7, = 27°C e db, = 
0.50, respectivamente. As refletividades da superfície da água 
em relação às irradiações solar e atmosférica são p; = 0,3 e p, 
= (), respectivamente. enquanto a emissividade superficial é £ 
= 0.97. O cocticiente de transferência de calor por convecção 
na interface ar-água é h = 25 W/(m®K). Se a água está a 27°C, 
essa lemperalura irá aumentar ou diminuir com o passar do tem- 
po? 

Um sistema de resfriamento de telhados, que opera mantendo 
uma fina película de água sobre a superfície do telhado, pode 
ser usado para reduzir os custos de condicionamento do ar ou 
para manter um ambiente mais frio em prédios sem condicio- 
namento de ar. Para determinar a efetividade de tal sistema, 
considere um telhado formado por uma lâmina metálica com 
absortividade solar e igual a 0,50 e emissividade hemisférica 
& de 0,3. Condições representativas correspondem a um coefi- 
ciente de transferência de calor por convecção na superfícic f 
de 20 Witm>K). uma irradiação solar CG, de 700 Wim”, uma tem- 
peratura do céu de - HOSC, uma temperatura atmosférica de 30°C 
e uma umidade relativa de 65%. A superfícic inferior do telha- 
do pode ser considerada isolada termicamente. Determine a lem- 
peratura da superfície do telhado sem a película de água. Admi- 
tindo que as temperaturas da película c da superfícic do telhado 
sejam iguais. determine a temperatura da superfície com a pre- 
sença da película. A absortividade solar e a emissividade hemis- 
férica da combinação película-superfície são ay =0.8 c e = 0,9; 
respectivamente. 


12.141 Uma toalha molhada está pendurada em uma corda de roupas 


sob condições nas quais uma superfície recebe irradiação solar 
de Gç = 900 Winr e as duas superfícies estão expostas à radia- 
ção da atmosfera (céu) c do solo de G.., = 200 Wim e G, = 
250 Wim”, respectivamente. Sob condições de vento modera- 
do, o escoamento do ar, a uma temperatura de 27ºC c a uma 
umidade relativa de 60%, mantém um cocficiente de transferên- 
cia de calor por convecção de 20 W/(m*-K) em ambas as super- 
fícies. A toalha molhada tem uma emissividade de 0,96 c uma 
absortividade solar de 0,65. Como uma primeira aproximação 
as propriedades do ar atmosférico podem ser calculadas a uma 
temperatura de 300 K. 





Sola 





Determine a temperatura F, da toalha. Qual é a taxa de evapora- 
ção correspondente para uma toalha que tem 0.75 m de largura 
e 1,5 m de comprimento? 


12.142 Nossos alunos efetuam um experimento de laboratório para de- 


terminar a transferência de massa em uma toalha de papel em- 
bebida em água. que experimenta convecção forçada e irradia- 
ção dc lâmpadas radiantes. Para os valores de T, e A, forneci- 
dos na figura, determinou-se a temperatura da toalha igual a 
T, = 310 K. Além disso, correlações para placas planas forne- 
ceram cocficientes convectivos médios de translerência de ca- 
lor e de massa de À = 28,7 WHm=-K) e À, = 0.027 m/s, respec- 
tivamente. A toalha possui dimensões de 92, Smm X 92,5 mme 
é difusa c cinza, com uma emissividade de 0,96. 







Lâmpadas radiantes 


Toalha de papel 
— embebida em água 
-- Isolante 


(a) Com base nos resultados anteriores. determine as concen- 
trações de vapor d'água. p, . € pa». a taxa de cvaporação. 17, 
(kg/s), e a taxa de transferência de calor por radiação liqui- 
da para a toalha, gaaf W). 

(b) Usando os resultados da parte (a) e admitindo que a irradi- 
ação G é uniforme sobre a toalha, determine o poder emis- 
sivo Æ, a irradiação G e a radiosidade J. 
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endo até então restringido nossa atenção aos processos radiantes que ocorrem em uma única su- 
perfície. agora analisaremos o problema da transferência de radiação entre duas ou mais superfícies. 
Essa transferência depende fortemente das geometrias e orientações das superfícies, assim como de 
suas propriedades radiantes e temperaturas. Inicialmente, admitimos que as superfícies são separadas 
por um meio não-participante. Uma vez que tal meio não emite, nem absorve ou espalha, ele não tem 
qualquer efeito sobre a transferência de radiação entre as superfícies. Um vácuo satisfaz essas exigên- 
cias de forma exata e a maioria dos gases as satisfazem com uma excelente aproximação. 

Nosso primeiro objetivo é estabelecer as características geométricas do problema da transferência 
radiante, desenvolvendo a noção de um fator de forma. Nosso segundo objetivo é desenvolver proce- 
dimentos para prever a transferência radiante entre superfícies que formam uma cavidade. Nós con- 
cluímos nosso estudo da troca radiante entre superfícies considerando os efeitos de um meio partici- 
pante, notadamente um gás que se interpõe entre as superfícies que emite e absorve radiação. 


13.1 
O Fator de Forma 





Para calcular a troca radiante entre duas superfícies quaisquer, onde [,,,; é a intensidade da radiação que deixa a superfície i, 
devemos, em primeiro lugar, introduzir o conceito de fator de | por emissão e reflexão, e dw;., é o ângulo sólido subentendido 
forma (também conhecido por fator de configuração, de visão por dA, quando visto de dA,. Com do, ., = (cos(8) dA )'Rº segundo 
ou de vista). a Equação 12.2, tem-se que 


. ; cos 8,cos 8; 
VS. BAD A Integral do Fator de Forma ddim; = derri TR ? dA; dA; 


O fator de forma F; é definido como a fração da radiação que Admitindo que a superfície i emite e reflete de forma difusa e 
deixa « superfície i e é interceptada pela superficie j. Para de- utilizando a Equação 12.22, obtemos então 

senvolver uma cxpressão geral para H,, utilizamos as superfíci- 

es arbitrariamente orientadas A; e A, mostradas na Figura 13.1. din = ge ea dA dA, 

Elementos de área sobre cada superfície, dA; e dA; são conecta- PR rR? 


dos por uma linha reta de comprimento R, que forma os ângulos A taxa total na qual a radiação deixa a superfície į e é intercepta- 


polares & e 0, respectivamente, com as normais às superfíciesn, da por j pode, então, ser obtida pela integração ao longo das duas 
en, Os valores de R, 8,c 8, variam com a posição dos elementos superfícies. Isto é, 


de área sobre 4, e À.. 
A partir da definição de intensidade de radiação, Seção 12,2.2, J, cos 8, cos cos 9: cos 8; A, dA, 
fij T 


e da Equação 12.6, a taxa na qual a radiação deixa dA, e é inter- nR? 
ceptada por dA, pode ser escrita na forma onde considera-se que a cdiosidade J; é uniforme ao longo da 
dqi j5 Ferri COS 0; dA; dioj- superfície A,. À partir da definição do fator de forma como a fra- 
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Frets 175.1 Fator de forma associado à troca de radiação entre elementos de superficie com áreas dAi e dåj. 





ção da radiação que deixa A, e é interceptada por A, 


segue-se que 


pol f f costosi a dA 
A, A, 4 RO i j 


(13.1) 


Analogamente, o fator de forma F, é definido como a fração da 
radiação que deixa A; e é interceptada por A, O mesmo desen- 
volvimento fornece, então, 


l cos 8, cos 8; 
F= f =- —— "dA dA 
T Adada, ? i 


rR 


; (3.2) 
À Equação [3.1 ou a Equação 13.2 pode ser usada para determi- 
nar o fator de forma associado a duas superfícies quaisquer que 
sejam emissoras e refletoras difusas e possuam radiosidade 
uniforme. 


13.1.2 Relações do Fator de Forma 


Uma relação importante do fator de forma é sugerida pelas Equa- 
ções 13.1 e 13.2. Em particular, igualando as integrais que apa- 
recem nessas equações, tem-se que 


jF; (13.3) 
Essa expressão, conhecida por relação de reciprocidade, é útil 
para determinar um fator de forma a partir do conhecimento do 
outro. 

Outra relação importante do fator de forma diz respeito às 
superficies de uma cavidade fechada (Figura 13.2), Pela defini- 
ção do fator de forma, a regra da soma 


F;=1 


y 


(13.4) 


N 
j= 


pode ser aplicada em cada uma das N superfícies no interior da 
cavidade. Essa regra é uma consegiência da exigência de con- 
servação que dita que toda a radiação que deixa a superfícic i deve 
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ser interceptada pelas superfícies da cavidade. O termo Fi. que 
aparece nesse somatório, representa a fração da radiação que 
deixa a superfície i e é interceptada diretamente por j. Se a su- 
perfície for côncava, ela vê a si mesma e F « é diferente de zero. 
Entretanto, para uma superfície plana ou convexa. F= 0. 

Para calcular a troca de radiação em uma cavidade fechada 
com N superfícies, é necessário um total de Nº fatores de forma. 
Essa exigência se torna evidente quando os fatores de forma são 
organizados na forma matricial: 


Fi Fa Fiy 
Fa Faz Fay 
Fm Fm Fyn 


Entretanto, nem todos os fatores de forma precisam ser calcula- 
dos diretamente. Um total de N fatores de forma pode ser obtido 
nas N equações associadas à aplicação da regra da soma, Equa- 
ção 13.4, a cada uma das superfícies no interior da cavidade. Além 
disso, N(N — 1)/2 fatores de forma podem ser obtidos por 
MN — 12 aplicações da relação de reciprocidade, Equação 13.3, 
que são possíveis na cavidade. Consegiientemente, apenas 
[M° = N — NEN — 1)/2] = MN — 1)/2 fatores de forma neces- 
sitam ser determinados diretamente. Por exemplo, em uma ca- 
vidade fechada com três superfícies, essa exigência correspon- 
de a apenas 3(3 — 1)/2 = 3 fatores de forma. Os seis fatores de 
forma restantes podem ser obtidos pela solução das seis equa- 
ções que resultam do uso das Equações 13.3 e 13.4, 

Para ilustrar o procedimento anterior, considere a cavidade 
simples formada por duas superfícies esféricas na Figura 13.3. 
Embora a cavidade seja caracterizada por Nº = 4 fatores de for- 
ma (Fin Fi» Fan Fa), apenas N(N — 12 = | fator de forma 
necessita ser determinado diretamente. Nesse caso, tal determi- 
nação pode ser feita por inspeção. Em particular, como toda ra- 
diação que deixa a superfície interna atinge necessariamente a 
superfície externa, tem-se que F = |. O mesmo não pode ser 
dito a respeito da radiação que deixa a superfície externa, uma 
vez que essa superfície vê a si mesma. Contudo, a partir da rela- 
ção de reciprocidade, Equação 13.3, obtemos 


AN. A, 
Fa’ (re - (2) 


A partir da regra da soma, também obtemos 
fntFo=1 


FIGURA 
ras. 


13.4 Fatores de forma para a cavidade formada por duas esfe- 
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onde F = 0,e 
Elk» 1 
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Em geometrias mais complicadas, o fator de forma pode ser 
determinado através da solução da integral dupla da Equação 
13.1. Tais soluções foram obtidas para muitas configurações de 
superfície diferentes e estão disponíveis na forma de equações, 
gráficos e tabelas [1-4]. Resultados para várias geometrias co- 
muns são apresentados nas Tabelas 13.1 e 13.2, e nas Figuras 
[3.4 a 13.6, As conficurações da Tabela 13.1 são consideradas 


com 


infinitamente longas (na direção perpendicular à página), sen- 
do, portanto, bidimensionais. As configurações da Tabela 13.2 
e das Figuras 13.4 a 13.6 são tridimensionais. 

É útil observar que os resultados das Figuras 13.4 a 13.6 po- 
dem ser usados para determinar outros fatores de forma. Por 
exemplo. o fator de forma para uma superfície na extremidade 
de um cilindro (ou de um cone truncado) em relação à superfície 
lateral pode ser obtido pelo uso dos resultados da Figura 13.5 em 
conjunto com a regra da soma, Equação 13.4. Além disso, as 
Figuras 13.4 e 13.6 podem ser usadas para obter outros resulta- 
dos úteis se duas relações adicionais para o fator de forma forem 
desenvolvidas. 

A primeira relação diz respeito à natureza aditiva do fator de 
forma em uma superfície subdividida e pode ser inferída a partir 
da Figura 13.7. Considerando a radiação da superficie į para a 
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Placas Paralelas com Linhas Centrais 
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Continuação 
SPEED E PP O TS ED SEM 1 ÉS 7 


Geometria 
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Frans 3.1 Fatores de forma paru retângulos paralelos alinhados. 











Finitos 





Fiera E37 Areas usadas para ilustrar relações de fatores de forma. 


superfície j. que pode ser dividida em » componentes, fica evi- 
dente que 


K 


Pan bx Fi 


Ño 


(13.5) 


onde os parênteses em um subscrito indicam que ela é uma su- 
perfície composta, em cujo caso () é equivalente a (1,2,...,4,...0), 
Essa expressão simplesmente enuncia que a radiação que atinge 
uma superfície composta é a soma da radiação que atinge as suas 
partes. Embora diga respeito à subdivisão da superfície recepto- 
ra. cla também pode ser usada para obter a segunda relação para 


EXEMPLO 13,1 
MES SPU MI SR 1 
Considere um disco circular difuso, com diâmetro D c área A p jun- 
tamente com uma superfície plana também difusa com área À, < 
A, Às superfícies são paralelas e A, está localizada a uma distância 
L do centro de À, Obtenha uma expressão para o fator de forma Es 
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ZX 


13.0 Fatores de forma para retângulos perpendiculares com uma aresta comum. 


o fator de forma, relacionada à subdivisão da superfície de ori- 
gem da radiação. Multiplicando a Equação 13.5 por A, e aplicando 
a relação de reciprocidade, Equação 13.3, a cada um dos termos 
resultantes, tem-se que 


AF p D A Fu (13.6) 
k=l 
ou E 
È, Aku 
Fu (13.7) 


ss 
DA, 
&=| 

As Equações 13.6 e 13.7 podem ser utilizadas quando a superfi- 
cic de origem é composta por várias partes. 

Em problemas envolvendo geometrias complicadas, soluções 
analíticas para a Equação 13.1 podem não ser obtidas, quando 
então valores para os fatores de forma devem ser estimados usan- 
do-se métodos numéricos. Em situações envolvendo estruturas 
extremamente complexas que podem ter centenas ou milhares 
de superfícies radiantes, um crro considerável] pode estar associ- 
ado aos fatores de forma calculados numericamente. Em tais si- 
tuações, a Equação 13.3 deve ser usada para verificar a precisão 
de fatores de forma individuais e a Equação 13.4 deve ser em- 
pregada para determinar se o principio da conservação da ener- 
gia é satisfeito [5]. 





SOLUÇÃO 
ESOM AA 


Dartas: Orientação de uma pequena superficie em relação a um 
grande disco circular. 
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Aeficr: Fator de forma de uma pequena superfície em relação 
ao disco, Fh. 


Esqnema: 





Consideraches: 
l. Superfícies difusas. 
2. A SA 


Aadřise: O fator de torma desejado pode ser obtido pela Equa- 


ção 13.1, 
| cos 0, cos 8; 
Fj Í i , ` dA; dA; 
Aida da, TR 


Reconhecendo que 8, 8, e R são aproximadamente independen- 
tes da posição sobre A, essa expressão se reduz a 





= ——— dA, 
s A, TR ? 
ou, com 8,= 6, = 6, 
Ez |, cos 0, 
A, nR É 


Com È = p? + L, cos(8) = (L/R), e dA, = 27 dr, tem-se que 


rdr D 


Di 
F; = 2L Í —> 5 , 
A o par 


sos (13.8) 
EY 


Comentários: 


1. Á Equação 13.8 pode ser usada para quantificar o compor- 
tamento assintótico das curvas na Figura 13.5, quando o raio 
do círculo inferior, r, tende a zero. 

2. A geometria anterior representa um dos casos mais simples 
nos quais o fator de forma pode ser obtido com a Equação 
13.1. Geometrias que envolvem integrações mais compli- 
cadas são analisadas na literatura [1,3]. 





EXEMPLO 13.2 





Determine os fatores de forma Fa € Fa para as seguintes geometrias: 


4 

á x A : - 
L=D L 
NA a t 


q) (2) (3) 








1. Esfera com diâmetro O no interior de uma caixa cúbica de 
comprimento L = D, 

2. Um lado de uma partição diagonal no interior de um longo 
duto de seção reta quadrada. 

3. Extremidade c lateral de um tubo circular com comprimen- 
to igual ao diâmetro. 


SOLUÇÃO 





Peritos: Geometrias das superfícies. 
tehar: Fatores de forma. 

Consideracoes: Superfícies difusas com radiosidades uniformes. 
Anrtlise: Os fatores de forma desejados podem ser obtidos por 


inspeção. pela regra da reciprocidade, pela regra da soma e/ou 
com o uso dos gráficos. 


1. Esfera no interior de um cubo: 


Por inspeção Fo 1 < 
Pela reciprocidade F» = Mi Es TD yy T < 
“o Ac 6 6 


2. Participação no interior de um duto quadrado: 


Da regra da soma, Fait Fot Fasl 


na qual Faua =O 
Por simetria, Fə Fa 
Sendo Fia = 0,50 < 
Por reciprocidade, 
Ann Vib eis o 
Fa pore L x 0,5 = 0,71 <q 
3. Tubo circular: 
Da Tabela 13.2 ou Figura 13.5, com (r;/L) = 0,5 c(Lr)= 
2; Fa = 0,172. 
Da regra da soma, F + Fa + Fl 
ou, com F; = 0, Fia = 1 -- Fia 0828 < 


Pela reciprocidade 


E, A, F, = DIA 


= — = 9 
A DE * 0,828 = = 0,207 q 





13.2 
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Troca de Radiação entre Superfícies Cinza, Difusas e Opacas em uma Cavidade 


Em geral, radiação pode deixar uma superfícic opaca devido à 
reflexão e à emissão, e ao atingir uma segunda superfície opaca 
experimenta reflexão assim como absorção. Em uma cavidade, 
como a da Figura 13.8, a radiação pode passar por múltiplas re- 
flexões em todas as superfícies, com absorção parcial ocorrendo 
em cada uma. 

À análise da troca de radiação em uma cavidade pode ser sim- 
plificada fazendo-se certas considerações. Supõe-se que cada 
superfície da cavidade seja isotérmica c caracterizada por unia 
radiosidade uniforme c por uma í rradiação uniforme. Admite- 
se também comportamento de superfície cinza. difusa e opaca, 
e que o meio no interior da cavidade seja não-participante. O 
problema é geralmente um no qual a temperatura f, ou fluxo tér- 
mico líquido de radiação q” associado à cada uma das superfíci- 
es é conhecido. O objetivo é usar essa informação para determi- 
nar os fluxos térmicos radiantes e temperaturas desconhecidos 
associados a cada uma das superfícies. 


13.2. E Troca Liquida de Radiação eni uma 
Superlivie 

O termo g,. que é a taxa líquida na qual a radiação deixa a super- 
fície i, representa o efeito líquido das interações radiantes que 
Ocorrem na superfície (Figura 13.84). Ele representa a taxa na 
qual a energia teria que ser transferida para a superfície por ou- 
tros meios pura mantê-la a uma temperatura constante. Ela éi gual 


tu) 


E 


o Gar A 
Los si] ` T ; l-e; 
v » SGA, | SA; 
a sã tem Gaio S a l 
| i : 
I | à en: 
| di qi | i 
! | 
| | di | 
th) (e) (el) 


Pietra 13,8 Troca de radiação em uma cavidade de supertícios cinza e 
difusas com um mejo não-participante em seu interior. (44) Esquema da 
cavidade. (6) Balanço de radiação de acordo com à Equação 13.9. (c) 
Balanço de radiação de acordo com à Equação 13.11. (+ Elemento de 


rede representando a troca líquida de radiação saindo da superfície. 


à diferença entre a radiosidade da superfície c a sua irradiação, e 
pode ser escrita na forma 


G=AKI,— G) (13.9) 
Da Equação 13.9 e da definição de radiosidade dis 
J= k t pG; (13.10 


A transferência radiante líquida na superfície também pode ser 
escrita em termos do poder emissivo da superfície e da irradia- 
ção absorvida: 


q; = AXE, — aG) (13.11) 
onde foi feito uso da relação a, = 1 — p, para uma superficie 
opaca. Essa relação está ilustrada na Figura 13.8c. Substituindo 
a Equação 12.35 e reconhecendo que p, = | — «q =1— para 
uma superfície cinza, difusa e opaca, a radiosidade também pode 
ser representada por 

doem 236; (13.12) 


Explicitando G, e substituindo na Equação 13.9, tem-se que 


J; o o 





l-e; 


hF als 


ou 


Eni J; 





A Equação 13.13 fornece uma representação conveniente para 
a taxa líquida de transferência de calor radiante em uma superfi- 
cie. Essa transferência, que pode ser representada pelo elemento 
de rede mostrado na Figura 13,84, está associada ao potencial 
motriz (E; “- !,)) e a uma resistência radiante superficial com a 
forma (1 — «)/ 6,4, Assim, sc o poder emissivo que a superfície 
teria caso ela fosse negra excede a sua radiosidade, há uma trans- 
ferência de calor líquida por radiação saindo da su perfície: se o 
inverso for verdadeiro, a transferência líquida se dá para a su- 
perfície. 

Às vezes ocorre que uma das superfícies é muito grande em 
relação à outra sob análise. Por exemplo, o sistema pode ser cons- 
tituído de múltiplas pequenas superfícies em uma grande sala. 
Nesse caso, a área da maior superfície é efetivamente infinita 
(A, — =) e vemos que sua resistência radiante superficial, (1 — 
EMEA), é efetivamente zero, como o seria para uma superfície 
negra (£, = 1). Assim, J, = E, € uma superfície que é grande 
em relação a todas as outras superfícies sob consideração pode 
ser tratada como se fosse um corpo negro. Essa conclusão im- 
portante foi obtida na Seção 12.6 com base em um argumento 
físico e foi agora confirmada com o nosso tratamento da troca 
radiante entre superfícies cinza. Novamente, a explicação física 
é de que, mesmo que a superfície grande possa refletir parte 
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da irradiação incidente sobre cla, ela é tão grande que há uma 
grande probabilidade de que a radiação refletida atinja outro 
ponto na mesma superfície. Após muitas destas reflexões, toda 
a radiação que incidiu originalmente sobre à superfície grande é 
absorvida por ela e nenhuma dessa radiação atinge qualquer uma 
das superfícies menores. 


13.2.2 Troca de Radiação entro Superfícies 


Para utilizar a Equação 13.13, a radiosidade da superfície J, deve 
ser conhecida. Para determinar essa grandeza, é necessário con- 
siderar a troca de radiação entre as superfícies da cavidade. 

A irradiação da superfície į pode ser determinada a partir das 
radiosidades de todas as superfícies da cavidade, Em particular, 
pela definição do fator de forma, tem-se que a taxa total na qual 
a radiação atinge à superfície 7 oriunda de todas as superfícies, 
incluindo i, é 


N 
AG => FA, 
F 


ou, da relação de reciprocidade, Equação 13.3, 
N 


=D, Aid; 


fal 


À G H 


Cancelando a área A, c substituindo G, na Equação 13.9, 


N 
fi- au 2 Pys) 
J 


ou. com base na regra da soma, Equação 13.4, 


N N 
a MB tt Se) 


jod 


Donde 


É N N 
h= 2 A Fadi I) = > di 


5a 


(13.14) 


Esse resultado iguala a taxa radiante líquida na superfície i, g, à 
soma dos componentes q; que estão relacionados à troca radian- 
le com as outras superfícies. Cada componente pode ser repre- 
sentado por um elemento da rede. para o qual (4, — J) é o poten- 
cial motriz e (AF) ! representa uma resistência espacial ou 
geométrica (Figura 13.9). 

Combinando as Equações 13.13 e 13.14, obtemos então 


(13.15) 





Como mostrado na Figura 13.9, essa expressão representa um ba- 
lanço de radiação no nó de radiosidade associado à superfície i. 
A taxa de transterência de radiação (corrente) para i através de 





ur Tr 
. 
. 
q . 
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FIGERA 133,9 Representação ta rede ie Lroca radiante entre a superi- 
cie £ e as superfícies restantes de uma cavidade. 


sua resistência superficial deve ser igual à taxa líquida de trans- 
ferência de radiação (correntes) de į para todas as demais super- 
fícies através das correspondentes resistências especiais. 

Note que a Equação 13.15 é especialmente úti! quando a tem- 
peratura superficial T, (portanto £.„) é conhecida. Embora essa 
situação seja típica, ela nem sempre se aplica. Em particular, 
podem surgir situações nas quais a taxa radiante líquida na su- 
perfície q, ao invés da temperatura T; seja conhecida. Em tais 
casos, a forma apropriada do balanço de radiação é a Equação 
13.14, rearranjada na forma 


y ho 
q: = X, + (13.16) 
fi AF! 





O uso de representações cm forma de redes foi sugerido ini- 
cialmente por Oppenheim [6]. A rede é construída pela identifi- 
cação inicial dos nós associados às radiosidades de cada uma das 
N superfícies da cavidade. O método proporciona uma ferramenta 
útil para visualizar a troca de radiação na cavidade c, pelo me- 
nos para cavidades simples, pode ser usado como a base para 
prever essa troca. 

Uma abordagem direta alternativa para resolver problemas 
de radiação em cavidades envolve escrever a Equação 13.15 para 
cada superfície na qual T, é conhecida e escrever a Equação 13.16 
para cada superfície na qual q, é conhecida. O conjunto resultan- 
te de N equações algébricas lineares é resolvido para A, 4... 
Jy. Com o conhecimento dos J. a Equação 13.13 pode, então, 
ser usada para determinar a taxa radiante líquida g, cm cada su- 
perfície com 7, conhecida ou o valor de T, em cada superfície com 
q, conhecida. Para qualquer número N de superfícies na cavida- 
de, o problema anterior pode ser facilmente resolvido pelos 
métodos iterativos ou matriciais do Capítulo 4. 















EXEMPLO 13.3 


Na sua fabricação. o revestimento especial sobre uma superfície 
de um absorvedor solar curvo, com área 4, = 15 m”, é curado 


pela sua exposição a um aquecedor por infravermelho com lar- 
gura W = Em. O absorvedor solar c o aquecedor possuem 





comprimento £ = 10 m c estão separados por uma distância H = 
Im. À superfície superior do absorvedor e a superfície inferior do 
aquecedor são isoladas. 


SN 


$ Superfície do 
absorvedor A , Ta, E, 


Paredes da sala, 
Fa 


H 
~ Aquecedor, 4A., T., £ 


L 


a Wa 


+ 


O aquecedor está a T, = 1000 K e possui uma emissividade 
€ = 0.9, enquanto o absorvedor está a T, = 600 K c possui uma 
emissividade £, = 0,5. O sistema encontra-se em uma grande sala 
cujas paredes estão a 300 K. Qual é a taxa líquida de transferên- 
cia de calor para a superfície do absorvedor? 


SOLUÇÃO 

ratos ta pe 

Pados: Uma superfície de um absorvedor solar curvo, com um 
revestimento especial, está sendo curada em uma grande sala com 


um aquecedor por infravermelho. 


Aeher: Taxa líquida de transferência de calor pura a superfície 
do absorvedor. 





Esquema: 
;” Coletor, | =10m 
A E | f =600KA =25m, 
] | siet I£ =95 
T =T, =300K ! ! 
z)? 
ra= l da 
H=1Im, q A, 
+- i 
I . 
17 =1000K,4 =10m, 
| | 


=09 





ao W=-Im =h, Aquecedor, L=10m 


Considera caes: 


1. Condições de regime estacionário. 

2. Efeitos convectivos desprezíveis. 

3. Superfícies do absorvedor e do aqueccdor difusas c cinza. 

4. A sala vizinha é grande e. consequentemente, se comporta 
como um corpo negro. 


Análise: O sistema pode ser visto como uma cavidade de três 
superfícies. com a terceira superfície sendo a grande sala, que sc 
comporta como um corpo negro. Estamos interessados em obter 
a taxa líquida de transferência de radiação para a superfície 2, 
Nós resolvemos o problema usando duas abordagens: a rede de 
radiação e a direta. 


tòordagem ria Rede de Radiação A rede de radiação é 
construída identificando-se primeiramente os nós associados às 
radiosidades de cada superfície. como mostrado na etapa | da 
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figura a seguir. Então, cada nó de radiosidade é conectado a cada 
um dos outros nós de radiosidade através das resistências cspa- 
ciais apropriadas, como mostrado na elapa 2, Trataremos a vizi- 
nhånça considerando que ela tem uma grande área não especifi- 
cada, o que introduz uma dificuldade em expressar as resistên- 
cias espaciais (A,F,,)) ! e (AF). Felizmente, a parir da rela- 
ção de reciprocidade (Equação 13.3), podemos substituir AF 
por A, Fi; € AFv por AF, que são mais facilmente obtidas. A 
etapa final é unir os poderes emissivos de corpo negro associa- 
dos às temperaturas de cada superfície aos nós de radiosidade, 
usando a forma apropriada das resistências superficiais. 





J: 
o: 5 
(AF) (A Fuso 
J.o os. J BE. 
(AP. Jo 
Etapal Etapa 2 
l 
Ema TT? Format 


Etapa3 


Nesse problema, a resistência superficial associada à superfi- 
cie 3 é zero de acordo com a consideração 4; consequentemente, 
J, = Em = oTi = 459 Wim. 


A soma das correntes no nó J, fornece 


aTr -h h h Jhor 


Jre tme ea SE | Di! | 
o edeA, MAE AE, L 
enquanto a soma das correntes no nó J, resulta em 
pa m4 
o J, J Ji + or (2) 


R e aA Sa i =—.. l a - 

(o edeÃh, AF, VA 
O fator de forma F, pode ser obtido reconhecendo-se que F = 
Fx onde A: é mostrado na figura como a base retangular da 


superfície do absorvedor. Então, da Figura 13,4 ou da Tabela 
13.2,com YL=I01=I0eXL=1IA=1, 


Fo == 0,39 
Da regra da soma e reconhecendo que F, = Ô, tem-se também gue 
Fat L- Fp 0,39 0.6] 


O último fator de forma necessário é F- Reconhecendo que, 
como a propagação de radiação da superfície 2 para a superficie 
3 tem que passar através da superfície hipotética Aí, 


Ash = Aya 


524 


Capítulo Treze 
e. com base na simetria, Fa, = Fi. Assim, 
A; 10 m? 
PO Sena DA 


4 Co Sm 


Agora podemos determinar J, e 4, resolvendo as Equações 1 c 2. 
Reconhecendo que E. = “7; = 56700 W/n? e eliminado a área 
A,. podemos reescrever a Equação | na forma 


E. és 


56700-3 heh A 49 
09/09 10.39 106] 
ou 
104, 10,394," - 510582 (3) 


Observando gue Æa = oT} = 7348 Wim” e dividindo pela área 
A, podemos escrever a Equação 2 como 
aaa dd 
(1º 0.5/0,5 


a 5 Jam 459 
L5 mwm x03 OM 
ou 
026), 1,674 = 7536 (4) 

A solução simultânea das Equações 3 c 4 fornece J, = 12487 
Wine, 

Uma expressão para a taxa líquida de transferência de calor 
saindo da superficie do absorvedor, qa, pode ser escrita por ins- 
peção da rede de radiação e é 


oT} Ja 
n= a EEA 
resultando em 
(7348, 12480)Wim* E 
(L 0.5)40,5 X 15 m° 


Desta forma, a taxa líquida de transferência de calor para o 
absorvedor é hy = 7g 5 771 kW. e 





q 77,1 kW 


Abordagem Direta Usando a abordagem direta, escrevemos 
a Equação 13.15 para cada uma das três superfícies. Usamos a 
reciprocidade para reescrever as resistências espaciais em termos 
dos fatores de forma determinados antertormente e para elimi- 
nar As. 


Superfície ] 


oTi h h h Ah G 
d sVe MA Fp UVA Fs à 
Superfície 2 
RR a ros dai o e dio a 
(DoedeA, VAR, VA Fa VAFo VA 
Superfície à 
Tich hhh h Arh hoh y 
(À aed, AF MAFo MA Fa IA Fa 


Substituindo os valores das áreas, das temperaturas, das emissi- 
vidades e dos fatores de forma nas Equações 5 a 7 e resolvendo- 


as simultaneamente, obtemos J, = 51541 W/m?, J, = 12487 W! 
m' e J, = 459 Wim”. A Equação 13.13 pode, então, ser escrita 
para a superfície 2 na forma 


E ci h 
ai NDA, 


Essa expressão é idêntica à expressão que foi desenvolvida usan- 
do a rede de radiação. Assim. q, = — TAI kW, 


Comentários: 


1. Para resolver as Equações 5 a 7 simultaneamente, devemos 
em primeiro lugar multiplicar os dois lados da Equação 7 
por (1 = es)(c;4) = 0 para evitar a divisão por zero, o 
que resulta em uma forma simplificada da Equação 7, que 
éJ, = oT}. 

2. Se substituirmos 4, = oT; nas Equações 5 e 6. fica evidente 
que as Equações 5 e 6 são idênticas às Equações 1 e 2, res- 
pectivamente. 

3. A abordagem direta é recomendada em problemas envolven- 
do N = 4 superfícies, pois as redes de radiação se tornam 
mais complexas à medida que o número de superfícies 
aumenta. 

4. Como scrá visto na Seção 13,3, a abordagem via redes de 
radiação é particularmente útil quando a energia térmica é 
transferida para ou a partir de superfícies por meios adicio- 
nais, isto é, por condução ou por convecção. Nestas situa- 
ções de transferência de calor por múltiplos modos, a ener- 
gia adicional entregue ou retirada da superfície pode ser re- 
presentada por correntes adicionais entrando ou saindo de 
um nó. 

5. Reconhecer a utilidade do uso de superfícies hipotéticas (4;) 
para simplificar a determinação de fatores de forma. 

6. Nós poderíamos ter chegado à solução de uma maneira um 
pouco diferente. A radiação deixando a superfície | tem que 
passar através das aberturas (superfície hipotética 3”) para 
alcançar à vizinhança. Assim, podemos escrever 


Fa = Fy 
AF = A Fiy = AF y 


Uma relação similar pode ser escrita para a troca entre a su- 
perfície 2 e a vizinhança, ou seja, A-Fay = AF u2. Desta for- 
ma, as resistências espaciais que sc conectam ao nó 3 de ra- 
diosidade na rede de radiação anterior podem ser substituí- 
das pelas resistências espaciais relacionadas à superfície 3’. 
A rede de resistências permaneceria inalterada c as resistên- 
cias espaciais teriam o mesmo valor daqueles determinados 
na solução anterior. Entretanto, pode ser mais conveniente 
calcular os fatores de forma através da utilização das super- 
fícies hipotéticas 3°. Com a resistência superficial para a su- 
perfície 3 igual a zero, vemos que aberturas de cavidades 
que trocam radiação com grandes vizinhanças podem ser 
tratadas como superfícies negras não refletoras hipotéti- 
cas (£; = |), cujas temperaturas são iguais à da vizinhança 
(TF; = Too). 


y 
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13.203 Troca de Radiação entre Corpos Negros 


No Exemplo 13.3, vimos que grandes vizinhanças podem ser tra- 
tadas como superfícies negras hipotéticas. Superfícies reais, tais 
como aquelas que são carbonizadas ou cobertas com revestimen- 
tos de alta emissividade, também exibem comportamento seme- 
lhante ao de um corpo negro. As coisas são simplificadas signi- 
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ficativamente quando todas as superfícies da cavidade são ne- 
gras. Como a absortividade de uma superfície negra é unitária, 
não há reflexão e a radiosidade é composta somente pela ener- 
gia emitida. Assim, a Equação 13.14 se reduz a 


N 
= AF? TH (3.17) 
j=l 





EXENPLO 13.4 

EEEE E A EEE 

O interior de um forno, que possui a forma de um cilindro com 
75 mm de diâmetro e 150 mm de comprimento, é aberto em uma 
de suas extremidades para uma grande vizinhança a 27ºC. A la- 
teral c o fundo. que podem ser aproximados por corpos negros, 
são aquecidos eletricamente, isolados termicamente e são man- 
tidos a temperaturas de 1350 e 1650ºC, respectivamente. 







~- - Lateral, 7 
à 
i Fio do aquecedor 
: | —- Isolamento 
é -- Funda, Fº 


Qual é a potência necessária para manter as condições no forno? 


SOLUÇÃO 





Duetos: Temperaturas das superfícies de um forno cilíndrico e 
temperatura da vizinhança. 


Aehar: Potência necessária para manter as temperaturas espe- 
cificas, 


Esquema: 
f 





[ol 
4 T. =300K 
á 
Í Ant =] 


A, T.= 16500 





D=0,075m -m - 





Considerações: 


1. Superfícies internas se comportam como corpos negros. 

2. Transferência de calor por convecção desprezível. 

3. Superfície externa do forno adiabática. 

4. Trate a abertura como uma superfície negra hipotética 
a Pi 


Anclise: A potência necessária para operar o forno nas condi- 
ções especificadas deve ser igual à perda térmica no forno. A 
perda térmica pode, então, ser escrita na forma 


4 = fia + qa 
ou, da Equação 13.17, 
q=AFao(T;— TI + ASF go(T3— T3) 


Da Tabela 13.2 (ou Figura 13.5), com (r/L) = (r/L) = (0.0375 
m/0,15 m) = 0,25: F,, = 0,056. Pela regra da soma 


Fai =1- Fyz =]-- 0,056 = 0,944 
e pela reciprocidade 


Aza (0,075 já 
A, (0,075 mX0,15 m) 


Assim, como por simetria F, = Fia 


Fp = x 0,944 --. 0,118 
g=(7X0075mx015m 0,118 x 5,67x 10 * Wim -K%) 
X (1623 KY --(300 KY] + (Zhowrs m) x 0,056 


x 5,67X 10 Wim? KY[192I3K)* (300 KY] 
q = 1639 W + 191 W = 1830 W 


T r a t s a a m a e e a a e 


PREA Cavidade eom Duas Superficies 


O exemplo mais simples de uma cavidade é aquela formada por 
duas superfícies que trocam radiação somente entre si, Tal cavi- 
dade é mostrada esquematicamente na Figura 13.104. Como há 
somente duas superfícies, a taxa líquida de transferência de ra- 
diação da superficie 1. q;, deve ser igual à taxa liquida de trans- 
terência de radiação para a superficie 2, — qa, e as duas grande- 


zas devem ser iguais à taxa líquida na qual a radiação é trocada 
entre 1 e 2. Consegiientemente, 

HR 
À taxa de transferência de radiação pode ser determinada apli- 
cando a Equação 13.15 às superfícies 1 c 2 e resolvendo as duas 


equações resultantes para J, e 4,. Os resultados podem. então, ser 
usados com a Equação 13.13 para determinar g, (ou g,). Contu- 


Capítulo Treze 


a A. T., E; 
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Eg BA od di Edo RA a 
E > AAA A O AANAOANARD—S —— a 
Es senão 
S Esa J. t 
FÉ g-erea. 
(h) 


Pevra 13, H Cavidade vom duas superficies. (e) Esquema., (b) Repre- 
sentação em rede, 


do, nesse caso o resultado desejado é obtido de forma mais sim- 
ples trabalhando-se com a representação da cavidade pela rede 
equivalente, conforme mostrado na Figura 13.10. 

Na Figura 13.104, observamos que a resistência total à troca 
de radiação entre as superfícies 1 e 2 é composta pelas duas re- 
sistências superficiais e pela resistência espacial. Assim, substi- 
tuindo a Equação 12.26, a troca radiante líquida entre as super- 
fícies pode ser representada por 


“Fagria [3 
e difusas 


Planos Paralelos Grandes (Infinitos) 


Aj TE 
l 








An TuE 


Cilindros Concêntricos 
Longos (Infinitos) 
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Esferas Concêntricas 


A, = i 
ÁA: rž 
EO Fol 


Pequeno Objeto Convexo em uma Grande Cavidade 


A, 


Des () 


Fa=l 


AT, & 


Cavidades especiais com duas superfícies cinza 
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EÁ AF 


(13.18) 
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1 — Er 
EÁ 
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O resultado anterior pode ser usado para quaisquer duas su- 
perfícies cinza e difusas que formem uma cavidade. Alguns ca- 
sos especiais importantes estão resumidos na Tabela 13.3. 


13.2.5 Barreiras de Radiação 


Barreiras de radiação construídas com materiais de baixa emis- 
sividade (elevada refletividade) podem ser usadas para reduzir 
a transferência radiante líquida entre duas superfícies. Consi- 
dere a colocação de uma barreira de radiação, superfície 3, entre 
os dois planos paralelos infinitos da Figura 13.1 la. Sem a bar- 
reira de radiação, a taxa líquida de transferência de radiação 
entre as superfícies 1 e 2 é dada pela Equação 13.19. Entretan- 
to, com a barreira de radiação, estão presentes resistências adi- 
cionais, como mostrado na Figura 13.1 1b, e a taxa de transfe- 
rência de calor é reduzida. Note que a emissividade associada 
a um dos lados da barreira (£;,) pode ser diferente daquela as- 
sociada ao lado oposto (2,,) e que as radiosidades serão sem- 
pre diferentes. Somando as resistências e reconhecendo que 





(13.19) 
citi -T3 
EO (13.20) 
atiet 
& 
sA TÌ — T3) 
Ea 
DR diana E (13.21) 
ni Aqua ár 
E€ Er Fo 
qu = rA etti- Ti (13.22) 
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Ferr DB] Troca radiante entre dois planos paralelos grandes com 
uma barreira de radiação. (4) Esquema. (b) Representação em rede. 





EXEMPLO 13.5 
E A 


Um fluido criogênico escoa através de um longo tubo com 
20 mm de diâmetro, cuja superfície externa é difusa e cinza, 
com & = 0,02 e 7, = 77 K. Esse tubo é concêntrico à um tubo 
maior, com diâmetro de 50 mm, cuja superfície interna é difusa 
e cinza, com & = 0,05.e T, = 300 K. Há vácuo no espaço com- 
preendido entre as superlïcies. Calcule o calor recebido pelo flui- 
do criogênico por unidade de comprimento dos tubos. Se uma 
barreira de radiação delgada com 35 mm de diâmetro e s = 0,02 
(nos dois lados) for inserida entre as superfícies interna e exter- 
na, calcule a variação (percentual) no recebimento de calor pelo 
fluido por unidade de comprimento dos tubos. 


SOLUÇÃO 
TOSA assa 


Dedos: Arranjo de tubos concêntricos com superfícies cinza e 
difusas, com diferentes emissividades e temperaturas. 


Achar: 


1. Ganho de calor pelo fluido criogênico que escoa no tubo in- 
terno. 

2. Variação percentual no ganho de calor com a inserção de 
uma barreira de radiação no meio da distância entre os tu- 
bos interno e externo, 


Esqueme: 
| F. = 300 K Barreira 
D. = 50 mm — D, = 35 mm 
D £ =0,05 £, = 0,02 
į H=77K 
= P= 20 mm 
€, = 0,02 


Sem barreira (sb) Com barreira (ch) 
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Fa = Fn = 1, tem-se que 
A(T- TY) 
le; l z 
d,d., 31, 32 


£) E EM Ega 





dm (13.23) 





Note que as resistências associadas à barreira de radiação se tomam 
muito grandes quando as emissividades £, 2, são muilo pequenas. 

A Equação 13.23 pode ser usada para determinar a taxa líqui- 
da de transferência de calor se T, e T, forem conhecidas. A partir 
do conhecimento de g, € do fato de q3 = qi: = gyz, O valor de T, 
pode, então, ser determinado escrevendo-se a Equação 13.19 para 
Gia OU Gaz. 

O procedimento anterior pode ser facilmente estendido para 
problemas que envolvem múltiplas barreiras de radiação. No caso 
especial no qual as emissividades são iguais, pode ser mostrado 
que, com N barreiras, 


fa) = yH {qao (13.24) 


onde (q,,) É a taxa de transferência de radiação na ausência de 
barreiras (N = 0). 


Considerações: 
£ 


1. Superfícies difusas e cinza. 

2. Vácuo no espaço entre os tubos. 

3. Resistência condutiva na barreira de radiação desprezível. 

4. Tubos concêntricos formam uma cavidade com duas super- 
fícies (efeitos das extremidades desprezíveis). 


Análise: 


1. A representação cm rede do sistema sem a barreira está mos- 
trada na Figura 13.10 e a taxa de transferência de calor de- 
sejada pode ser obtida com a Equação 13.20, onde 


_ FDATI- TD 


1 l-as D, 
Pig) 





Donde 
g -4-367 10 Wim- Kar X 0,02 W77K) (300K)] 
= 1, 1-005/002m 
002 005 1005m 
q" = —0,50 Wim < 


2. A representação em rede do sistema com a barreira está mos- 
trada na Figura 13.11 e a taxa de transferência de calor de- 
sejada é agora 


ne Em 5 Em = (Ti) — TH 


E Rim o e: Rio 





onde 
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ou 


092 l 


P al . n 
so Hint Po (mx 0,021) 





a OO as ei io 2 
0,0247 x 0,035m)| (7x0035m 0,057 x0,05m) 


asi fa 
L (m 


Ra ET ISO + 891,34 9,1 4 121,0) 





Donde 
„g _ 5,67 X 107° Wm? - KITT K) — (300 KY] 
TE 1817 (1/m) 


= —0,25 W/m < 


A variação percentual no ganho de calor é portanto de 


de E Qua y pgg = 025 Wim) — (0,50 Wim) 
Grs 


SON x 100 =—50% 


13.2.6 A Superfície Revradiante 


A hipótese de uma superfície rerradiante é comum em muitas 
aplicações industriais. Essa superfície idealizada é caracteriza- 
da por transferência radiante líquida igual a zero (q, = 0). Ela é 
bem aproximada por superfícies reais que são isoladas termica- 
mente em um lado e no lado oposto (radiante) os efeitos convec- 
tivos podem ser desprezados. Com q, = O, tem-se das Equações 
13.9 e 13.13 que G; = J, = Es Desta forma. se a radiosidade da 
superfície rerradiante for conhecida, sua temperatura é facilmente 
determinada. Em uma cavidade, a temperatura de equilíbrio de 
uma superfície rerradiante é determinada pelas suas interações 
com as outras superfícies e é independente da emissividade da 
superfície rerradiante. 

Uma cavidade com três superfícies, na qual a terceira super- 
fície. superfície R, é rerradiante, é mostrada na Figura 13.124 e 
a rede correspondente é apresentada na Figura 13.12h. Conside- 
ra-se que a superficie R seja isolada e que os efeitos convectivos 
sejam desprezíveis. Assim, com gg = 0, a transferência líquida 
de radiação a partir da superficie 1 deve ser igual à transferên- 
cia líquida de radiação para a superfície 2. A rede é um arranjo 


simples série-paralelo, e com base em sua análise pode ser mos- 
trado facilmente que 








ea a Ein E En? 5d 
ar PO e a 
cAi AFo HMA Fo | (VA BoOr! EA 

(13.25) 


Sabendo que q, = —q>, à Equação 13.13 pode ser aplicada às 
superfícies ! e 2 para determinar as suas radiosidades J, e 4. 
Conhecendo /,, 4 e as resistências espaciais, a radiosidade da 
superfície rerradiante J, pode ser determinada a partir do balan- 
ço de radiação 


do dr deh 
(AF) (UA Fo) 


A temperatura da superfície rerradiante pode então ser determi- 
nada pela exigência de que aT, = Jp. 

Note que o procedimento geral descrito na Seção 13.2.2 pode ser 
utilizado em cavidades com superfícies rerradiantes. Para cada su- 
perfície deste tipo, é apropriado usar a Equação 13.16 com q, = 0. 


=0 (13.26) 





(a) 


Fiore 3.12 Uma cavidade com três superíícies com uma superfície rerradiante. (a) Esquema. (b) Representação em rede. 





EXEMPLO 13.6 





Um forno de recozimento de tintas é constituido por um longo duto 
triangular, no qual uma superfície aquecida é mantida a 1200 K e 
outra superficie enconira-se termicamente isolada. Painéis pinta- 
dos. que são mantidos a 500 K., ocupam a terceira superfície. Os 
lados do triângulo possuem dimensão de W = 1 me as superfícies 





aquecida e isolada possuem uma emissividade de 0,8. A emissivi- 
dade dos painéis é igual a 0,4. Durante a operação em regime es- 
tacionário, em qual taxa a energia deve ser fornecida à superfície 
aquecida, por unidade de comprimento do duto, para manter sua 
temperatura a 1200 K? Qual é a temperatura da superfície isolada? 





SOLUÇÃO 
TE 


Dados: Propriedades das superfícies de um longo duto trian- 


gular que possui uma superfície isolada, uma aquecida e a outra 
resfriada. 


Achar: 


1. Taxa na qual o calor deve ser fornecido por unidade de com- 


primento do duto. 


2. Temperatura da superfície isolada, 





Esquemu: 
j 
Ex] 
l-£ 
Triângulo = 
EA) 





equilátero 






da a Eok “A 


gr=D—» 


VA. 
-=-W=lm— 


Considerações: 


1. 
2. 


3. 
4. 
5. 


Condições de regime estacionário. 

Todas as superfícies opacas. difusas e cinza, com radiosi- 
dade uniforme. 

Efeitos convectivos desprezíveis. 

Superfície R rerradiante, 

Efeitos de extremidade desprezíveis. 


Análise: 


l. 


O sistema pode ser modelado como uma cavidade com três 
superfícies, sendo uma rerradiante, A taxa nã qual energia 
deve ser fornecida à superfície aquecida pode, então, ser 
obtida pela Equação 13.25: 








= s Emo 
Pois o EO E 
SÁ AF t AF + AE A; 


Por simetria, F> = Fir = Fxg = 0,5. Também, A =A= 
W.L, onde L é o comprimento do duto, Assim, 


r- H 67x 10 Wim -K*X12004-- 5009K 
EATE E e Edi 
08xXIm Imx0,5+(2+2!m 0,4xXIm 
ou 
q1=37kWim=-g < 


+ À temperatura da superfície isolada pode ser obtida a partir 


da exigência de que Je = Eg, onde J, pode ser obtida na 


P 
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Equação 13.26. Entretanto, para usar essa expressão Ji cJ, 
devem ser conhecidos. Aplicando o balanço de energia, 
Equação 13.13, nas superfícies 1 e 2, tem-se que 








1 no > 5 x 
J =E- = qi 5,67 X 107 W/(m? - K*X1200 K}? 
2; 
= A ` 0,8 3 7 2 
08xXIm X 37000 Wim = 108323 Wim 
1 E , > 
h= Em vw = 5,67 x 10 * W/m? - K°K500 KY 
04 (37000 Wim) = 59043 Wim? 
04X Im iia 


Do balanço de energia na superfície rerradiante, Equação 
13.26, tem-se que 
108323 — Ja _ Jr 59043 














Donde 


Jr- 83683 Wim? = Eng = oT? 


y ( 83683 Wim? 
* As67x108WAm):K9 








1a 
) = 1102K <] 


Comentários: 


1. Note que não podem existir descontinuidades de temperatura 
e de radiosidade nas arestas, de tal forma que a hipótesc de 
temperatura € radiosidade uniformes nessas regiões é fraca. 
Os resultados são independentes do valor de Ep- 


3. Esse problema também pode ser resolvido usando-se a abor- 


dagem direta. A solução envolve, em primeiro lugar, a de- 
terminação das três radiosidades desconhecidas. J diede 
As equações que governam o processo são obtidas escreven- 
do-se a Equação 13.15 para as duas superfícies com tempe- 
raturas conhecidas, 1 2, e a Equação 13.16 para a superfi- 
cie R. As três equações são 


Fas Ai . did E Zde 
 eded, (Ao (A FR)! 

















Em-h h-hh hL k 
A= eNe AB (ART 
= Je =J Jr ho 
CARE) | (AF) 


Eliminando a área A,, a primeira equação se reduz a 


117573 -A A-ha Jio de 











0,25 2 2 
ou 

197, - J — Jg = 940584 (1) 
Analogamente, para a superfície 2, 

354 -h h-hh, h-h 
150 2 2 

ou 

=A 4 3,334, — dp — 4725 (2) 
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e para a superfície rerradiante, 


Ja Ji Jr- dy 
qe ba E 
2 


0 


ou 
Ji Ah +t 2dr = ü (3) 


Resolvendo as Equações 1, 2 e 3 simultaneamente, tem-se 
J, = 108328 W/m? J, = 59018 W/m? e J, = 83673 Wim? 


Reconhecendo que Jp = oTg, tem-se que 


Jp is ( 83,673 Wim? j 
Te) = me = 1102K 
i (2) 5,67 X 10 WAm? - KÌ) 


p e O 


13.3 





Até o momento, a troca de radiação em uma cavidade foi anali- 
sada sob condições nas quais as transferências de calor por con- 
dução e convecção podiam ser desprezadas. Entretanto, em 
muitas aplicações a convecção e/ou a condução são comparáveis 
à radiação c devem ser consideradas na análise da transferência 
de calor. 

Considere a condição geral de uma superfície mostrada na 
Figura 13.134. Além de trocar energia por radiação com as de- 
mais superfícies da cavidade, também pode existir adição exter- 
na de calor para a superfície, como, por exemplo, através de 
aquecimento elétrico e da transferência de calor na superfície 
tanto por convecção como por condução. A partir de um balan- 
ço de energia na superfície, tem-se que 


di ext Ex firad + ffi eony T Ei cond (13.27) 


onde g; au à taxa líquida de transferência por radiação saindo da 
superfície, é determinada por procedimentos padrões para uma 
cavidade. Dessa forma, em geral, q, xs pode ser determinada usan- 
do as Equações 13.13 ou 13.14, enquanto para casos especiais, 
como o de uma cavidade de duas superfícies ou de uma cavida- 
de de três superfícies com uma rerradiante, ela pode ser deter- 
minada usando as Equações 13.18 e 13.25, respectivamente. O 
elemento que representa a superfície no circuito de radiação é 


Transferência de Calor com Múltiplos Modos 


modificado de acordo com a Figura 13.13b, onde Ga Qismda € 
Gicom representam correntes para ou saindo do nó da superfície. 
Note, contudo, que enquanto Gemi È Ficom SÃO proporcionais a 
diferenças de temperaturas, 4, É proporcional à diferença en- 
tre as temperaturas elevadas à quarta potência. As condições são 
simplificadas se a parte posterior da superfície estiver termica- 
mente isolada, pois nesse caso Gima = O. Além disso, se não 
houver aquecimento externo e a convecção for desprezível, a 
superfície é rerradiante. 


J, 
Cavidade | 
l & 
S ) i Fasad 





Ai 
Aa 
ESSICCCSCIICIS du —» 14) ue Hy 
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Figura 155.13 Transferência de calor com múltiplos modos em uma 
superfície de uma cavidade. (a) Balanço de energia na superfície. (b) Re- 
presentação em circulo, 





EXEMPLO 13.7 


Considere um aquecedor de ar constituído por um tubo semicir- 
cular no qual à superfície plana é mantida a 1000 K e a outra su- 
perfície encontra-se termicamente isolada. O raio do tubo é igual 
a 20 mm c ambas as superfícies possuem uma emissividade de 
0,8. Se ar atmosférico escoa através do tubo a 0,01 kg/s e Ta = 
400 K, qual é a taxa na qual o calor deve ser fornecido, por uni- 
dade de comprimento, para manter a superfície plana a 1000 K? 
Qual é a temperatura da superfície isolada? 


SOLUÇÃO 





Dedos: Condições do escoamento de ar em um aquecedor tu- 
bular e as condições nas superfícies do aquecedor. 


Aechetr: Taxa na qualo calor deve ser fomecido e a temperatura 
da superfície isolada. 










Esquema: 
Ar 
p=latm 
Ty = 400 K 
dt = 0,01 kg/s Tz. £= 0,8 
=— fp = 20 mm 
9 “—T, = 1000k, «= 0,8 
Fi cem FB com 














Considerações: 


1. Condições de regime estacionário. 

2. Superfícies difusas c cinza. 

3. Efeitos das extremidades do tubo e variação axial da tem- 
peratura do gás desprezíveis. 

4, Escoamento plenamente desenvolvido. 


Propriedades: Tabela A 4, ar (1 atm, 400 K): k = 0,0338 W/ 
(mk), gu = 230 x 10 kg/m), c, = 1014 J4kg:K), Pr = 0,69. 


Análise: Como a superfície semicircular está isolada e não há 
adição externa de calor, um balanço de energia na superfície 
fornece 


` Garad = a conv 


Como o tubo é uma cavidade com duas superfícies, a transfe- 
rência radiante líquida para a superfície 2 pode ser avaliada pela 
Equação 13.18. Assim, 

TI- T3) 


—: AA{ -T 
1— £i 1 l Es x 2 m) 
&Å ÅF eh, 
onde o fator de forma é F,, = le, por unidade de comprimento, 
as áreas superficiais são A, = 27, € A, = ar, Com 


PHD, HD, mB, 
Rep ja a = ms = r; . 
Me Ab (Tri 








o diâmetro hidráulico é 


44, 277, _ 0r m 
+=... [0 "l-= 244 
Ds P +22 m+2 uam 


Donde 
o Oki XOOMam 
{7/2) (0,02 mY xX 230 x 10 7 kg/(s < m} 


Pela equação de Dittus-Boelter, 


D 


êp 





= 16900 


Nup= 0,023Refé Prº+ 
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Nup = 0,023(16900)*(0,69) = 47,8 





oha D Nuo = AORE 47g . 66,2 Wm? - K) 
Dividindo ambos os lados do balanço de energia por A,, tem-se 
que 
5,67 X 10 * W/(m - K5[(1000} — TH Kº 
Can 
= 66,25 (To 400) Wim? 
ou 


5,67 X 10" TI + 146,57, - 115313- 0 
Uma solução por tentativa e crro fornece 
T, = 696K <q 
A partir de um balanço de energia na superfície aquecida, 
Fe T Purad T Pcone — Gacone T feon 
Dessa forma, com base em uma unidade de comprimento do tubo, 


Gem hor AT, = Fo) + h2r At i Tad) 
lien 66,2 X 0,02/7 (696 — 400) + 2(1000 - 4003] Wim 
Feu = (12314 1589) Wim 2820 W/m <q 


Comentários: Aplicando um balanço de energia em um volu- 
me de controle diferencial no ar, tem-se que 


du gi, 2820 W/m 
dx me, 0,01 kg/s (1014 J/kg - K) 








- 278 Kim 


Assim, a variação axial da temperatura do ar é significativa e uma 
análise mais representativa deveria subdividir o tubo em zonas 
axiais, permitindo variações nas temperaturas do ar e da superfi- 
cie isolada entre as zonas. Além disso, uma análise da transfe- 
rência radiante com base em duas superfícies não seria mais 
apropriada. 


Se 
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Troca Radiante com Meio Participante 





Embora tenhamos desenvolvido meios para prever a troca de ra- 
diação entre superfícies, é importante estarmos cientes de suas 
limitações inerentes. Lembre-se de que consideramos superfíci- 
es cinza, opacas e isotérmicas, que emitem e refletem difusamente 
e que são caracterizadas por radiosidades e irradiações unifor- 
mes. Para cavidades, também consideramos o meio que separa 
as superfícies não-participante; ou seja, ele não absorve nem 
espalha a radiação superficial e não emite radiação. 

As condições anteriores e as equações a elas relacionadas po- 
dem fregientemente scr usadas para obter estimativas prelimi- 
nares confiáveis e, na maioria dos casos, resultados altamente 
precisos para a transferência de radiação em uma cavidade. Al- 
gumas vezes, entretanto, as hipóteses são muito inapropriadas e 


métodos de previsão mais refinados são necessários. Embora 
além do escopo deste livro, os métodos são discutidos em trata- 
mentos mais avançados da transferência de calor por radiação 
[3, 7-12]. 

Falamos pouco a respeito da radiação em gases, tendo con- 
centrado nossa atenção na transferência radiante na superfície de 
sólidos ou de líquidos opacos, Para gases apolares, como O, ou 
No, essa não-consideração é justificável. uma vez que esses ga- 
ses não emitem radiação e são essencialmente transparentes à 
radiação térmica incidente. Contudo, o mesmo não pode ser dito 
para moléculas polares, como CO,, H;O (vapor), NH, e hidro- 
carbonetos gasosos, que emitem e absorvem em uma ampla fai- 
xa de temperaturas. Para tais gases, a questão é complicada pelo 
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fato de que, ao contrário da radiação a partir de um sólido ou de 
um líquido. que é distribuída continuamente em relação ao com- 
primento de onda, a radiação dos gases é concentrada em inter- 
valos de comprimentos de onda específicos (chamados de ban: 
das). Além disso, a radiação em gases não é um fenômeno de 
superfície, mas, ao contrário, é um fenômeno volumétrico. 


13.. Absorção Yoluméltrica 


A absorção de radiação espectral em um gás (ou em um líquido 
ou sólido semitransparente) é uma função do coeficiente de ab- 
sorção x, (1/m) e da espessura L do meio (Figura 13.14). Se um 
feixe monocromático com intensidade 7, incide no meio, a in- 
tensidade é reduzida devido à absorção e a redução que ocorre 
em uma camada infinitesimal com espessura dx pode ser repre- 
sentada por 


dig) = (13.28) 


Separando variáveis e integrando ao longo de toda a camada, ob- 


temos | 
L: dh) f 
i Lo u 


onde x, é considerado independente de x. Tem-se que 


= KAA dX 


m (13.29) 


Esse decaimento exponencial, conhecido por fei de Beer, é uma 
ferramenta útil na análise aproximada da radiação. Ele pode, por 
exemplo, ser usado para inferir a absorlividade espectral global 
do meio. Em particular, com a transmissividade definida por 


Pa 


Ty: SAE = erre (13.30) 
* ho 
a absortividade é 
malena la (13.31) 


Se a lei de Kirchhoff for considerada válida, œ, = €, a Equação 
13.31 também fornece a emissividade cspectral do meio. 


13.2 Emissão e Absoreão em Gases 


Um cáleulo comum em engenharia é aquele que requer a deter- 
minação do fluxo térmico radiante de um gás para uma superfi- 
cie adjacente. Apesar dos complicados efeitos espectral c dire- 
cional, que são inerentes nesses cálculos, um procedimento sim- 
plificado pode ser usado. O método foi desenvolvido por Hottel 





Fist Ry P3.14 Absorção em uma camada de gás ou de líquido. 


[13] e envolve a determinação da emissão de radiação por uma 
massa gasosa hemisférica à temperatura T, para um elemento de 
superfície «'A,, que está localizado no centro da base da hemisfera. 
A emissão do gás por unidade de área da superficie é represen- 
tada por 


(13.32) 


onde a emissividade do gás £, é determinada pela correlação de 
dados disponíveis. Em particular, s, foi correlacionada em ter- 
mos da temperatura F, c da pressão total do gás p. da pressão 
parcial p, da espécie radiante e do raio L da hemisfera. 

Resultados para a cmissividade do vapor d'água estão repre- 
sentados graficamente na Figura 13.15 como uma função da tem- 
peratura do gás, para uma pressão total de | atm e para diferen- 
tes valores do produto entre a pressão parcial do vapor e o raio 
da hemisfera. Para determinar a emissividade a pressões totais 
diferentes de 1 atm, a cmissividade obtida na Figura 13.15 deve 
ser multiplicada pelo fator de correção €,, dado pela Figura 13.16. 
Resultados análogos foram obtidos para o dióxido de carbono e 
são apresentados nas Figuras 13.17 e 13.18. 

Os resultados anteriores se aplicam quando o vapor d'água 
ou o dióxido de carbono aparecem separadamente em uma mis- 
tura com outras espécies não-radiantes. Entretanto, os resultados 
podem ser facilmente estendidos para situações nas quais vapor 
d'água e dióxido de carbono aparecem juntos em uma mistura 
com outros gases não-radiantes. Em particular, a emissividade 
total do gás pode ser representada por 


de 


E gerar 
E, =e0r, 


e=e, Ig, (13.33) 


8 a E 


onde o fator de correção As é apresentado na Figura 13.19 para 
diferentes valores da temperatura do gás. Esse fator leva em con- 






s 01 
a] 
a 0,08 
B 
2 0.06 
2 0.1 
É 0,04 
0,06 
9,03 SE 
0.02 
0,02 
0.015 
0,01 
9,01 8,007 No 
9.005 PaL = 0,005 ft-atm 
0,006 


2100 


1800 


500 1200 1500 
Temperatura do gás, E, {K} 


300 600 


Fiet ga 13.15 Emissividade do vapor Tágua em uma mistura com ga- 
ses não-radiantes a uma pressão total de 1 alm e com a forma de uma 
hemisfera [13]. Usado com permissão. 
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Correçäo de pressão, Cy 


Figura 13.16 Fator de correção para obter emissividades du 
0 0.2 04 0,5 08 TO 1,2 vapor d'água em pressões diferentes de latm (£, pram = C ra tia) 
tp, + p2 {atm} [13]. Usado com permissão. 





Pel = 4,0 ft-atm 


Emissividade, &. 


0,01 
0,008 


9.006 

0.004 

0,003 

aroma Piei Ra 13.17 Emissividade do dióxido de carbono em 

uma mistura com gases não-radiantes a uma pressão lota] 

o0 600 900 1200 1500 1800 2100 del alm e vom a forma de uma hemisfera [13]. Usado com 
Temperatura de gás, T, (K) permissão. 





0,001 
3 


orreção de pressão, (”, 


C 





08 0,08 0,1 0,2 0,3 0,5 08 1,0 2,0 3,0 5,0 
p (atm) 


Fier ka 15.18 Fator de corveção para obter emissividades do dióxido de carbono em pressões diferentes de 1 atm (£, atas = C Eetuu) [13]. Usado 
com permissão, 
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0,07 


To = 125°C 
0,06] Lí(pa+Po= 
§ ft-atm ~ 


de misiura, At 
o 
o 
E 


arreção 


T 








Pe F Pa 


T, = 540°C 
L tp, a + Po) T 
5 ft-atm 





O 02 04 06 08 100 
sda Pa 


PetPa 


T, z 930°C 
L Patp)= 
5 ft-atm 


02 04 0,6 08 10 





PetPa 


Fici RA [3.14 Fator de correção associado a misturas de vapor d'água e dióxido de carbono [13]. Usado com permissão. 


sideração a redução na emissão associada à absorção mútua de 
radiação entre as duas espécies. ` 
Lembre que os resultados anteriores fornecem a emissivida- 
de de uma massa do gás hemisférica, com raio L, radiando para 
um elemento de área localizado no centro de sua base. Contudo, 
os resultados podem ser estendidos para outras geometrias do gás 
com a introdução do conceito de um comprimento de feixe mé- 
dio, L, A grandeza foi introduzida para correlacionar, em ter- 
mos de um único parâmetro, a dependência da emissividade do 
gás em relação ao tamanho e à forma da geometria do gás. Ele 
pode ser interpretado como o raio de uma massa gasosa hemis- 
férica cuja emissividade é equivalente à da geometria de interesse. 
Seu valor foi determinado para numerosas geometrias de gases 
[13] e resultados representativos são listados na Tabela 13.4. 
Substituindo L por £, nas Figuras 13.15 a 13.19, a emissividade 
associada à geometria de interesse pode, então, ser determinada. 
Usando os resultados da Tabela 13.4 com as Figuras 13.15 à 
13.19, é possível determinar a taxa de transferência de calor ra- 
diante para uma superfície devido à emissão a partir de um gás 
adjacente. Essa taxa de transferência de calor pode ser represen- 
tada por 
g c AoT 


(13.34) 


onde A, é a área da superfície. Se a superfície for negra, ela irá, 
obviamente, absorver toda essa radiação. Uma superfície negra 


irá também emitir radiação e a taxa líquida na qual a radiação é 
trocada entre a superfície a T, e o gás a F, é 


fig 7 Aole, T3 E aTh (13.35) 


Para o vapor d'água e o dióxido de carbono, a absortividade do gás 
a, necessária pode ser calculada com expressões com a forma [13] 


T; 045 T, 
Aa = Ca 7 X Ea | To Pa LT, 


Dioxido de carbono: 


F. 10,65 T. 
E = C, z) x Se (apelo E) 
x g 


onde g, e £ são determinadas nas Figuras 13.15 e 13.17, respec- 
tivamente, e C, e C, nas Figuras 13.16 e 13.18, respectivamente. 
Note, contudo, que, ao utilizar as Figuras 13.15 e 13.17, T, é 
substituído por T, e p,L, ou p.L, é substituído por p,L(T/T,) ou 
pLATIT,), respectivamente. Observe também que, na presença 
de vapor d'água e de dióxido de carbono, a absortividade total 
do gás pode ser escrita na forma 


Agua: 


(13.36) 


(13.37) 


Q, T Aa Ta, da (13.38) 


onde Aa = Ae é obtido na Figura 13.19. 


Tua 13.4. Comprimento de feixe médio L, para várias geometrias de gases 


Geometria 


Esfera (radiação para a superfície) 


Cilindro circular infinito (radiação para a superfície curva) 
Cilindro circular semi-infinite (radiação para a base} 


Cilindro circular com altura igual ao diâmetro 
tradiação para a superfície inteira) 
Planos paralelos infinitos (radiação para os planos) 
Cubo (radiação para qualquer superficie) 
Verma arbitrária do volume Víradiação para 
a superfície de área A) 


Comprimento 

Característico L, 
Diâmetro (D) 0,65D 
Diâmetro (P) 0,95D 
Diâmetro (D) 065D 
Diâmetro (D) 6,600 
Distância entre os planos (L) | 1,80L 
Lado (1) U,66L 
Razão volume por área (V/A) 3,6V/A 





í 
J 
! 





13.5 


Resumo 





Neste capítulo focamos na análise da troca de radiação entre su- 
perfícies de uma cavidade e, ao tratar essa troca, apresentamos o 
conceito de um fror de forma. Como o conhecimento dessa gran- 
deza geométrica é essencial na determinação da troca de radia- 
ção entre quaisquer duas superfícies difusas, você deve estar 
familiarizado com os meios pelos quais cle pode ser determina- 
do. Você também deve estar apto a executar cálculos de radia- 
ção cm uma cavidade com superfícies cinza, difusas, opacas e 
isotérmicas, com radiosidades € irradiações uniformes. Além 
disso, você deve estar familiarizado com os resultados que se 
aplicam aos casos mais simples, como o de uma cavidade com 
superfícies negras, uma cavidade com duas superfícies ou uma 
cavidade com três superfícies, sendo uma delas rerradiante. 

Teste o seu entendimento dos conceitos pertinentes respon- 
dendo às questões a seguir. 


* Oque é um fator de forma? Que hipóteses estão tipicamen- 
te associadas ao cálculo do fator de forma entre duas supcr- 
fícies? 

° Q que éa relação de reciprocidade para fatores de forma? O 
que é a regra du soma? 

* Pode fator de forma de uma superfície em relação a si mes- 
ma ser diferente de zero? Se afirmativo, que tipo de superfi- 
cie exibe tal comportamento? 

* Oque é um meio não-participante? 

* Que hipóteses são inerentes no tratamento da troca radiante 
entre superfícies de uma cavidade que não podem ser aproxi- 
madas por corpos negros'? Comente sobre a validade das con- 
siderações e quando e onde eles parecem falhar. 

* Comoa resistência radiante de uma superfície em uma cavi- 
dade é definida? Qual é o potencial motriz que relaciona essa 
resistência à taxa líquida de transferência radiante na superfi- 
cie? Qual é a resistência se a superfície puder ser aproximada 
por um corpo negro? 
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Como a resistência espacial associada à troca radiante entre 
duas superfícies de uma cavidade é definida? Qual é o poten- 
cial motriz que relaciona essa resistência à taxa líquida de 
transferência radiante entre as superfícies? 

O que é uma barreira de radiação e como a troca líquida de 
radiação entre duas superfícies é afetada por uma barreira entre 
elas? É vantagem para uma barreira ter as superfícies com ab- 
sortividade ou refletividade alta? 

O que é uma superfície rerradiante? Sob quais condições pode 
uma superfície ser aproximada por rerradiante? Qual é a re- 
lação entre radiosidade, poder emissivo de corpo negro e ir- 
radiação em uma superfície rerradiante? A temperatura de tal 
superfície depende de suàs propriedades radiantes? 

O que pode ser dito sobre uma superfície de uma cavidade na 
qual a transferência de calor líquida por radiação para a su- 
perfície é equilibrada pela transferência de calor por convec- 
ção saindo da superfície para um gás na cavidade? O lado pos- 
terior da superfície é adiabático” 

Considere uma superfície em uma cavidade na qual a trans- 
ferência de radiação líquida saindo da superfície é superior à 
transferência de calor por convecção vinda de um gás na ca- 
vidade. Que outro processo ou processos têm que ocorrer na 
superfície. de forma independente ou coletiva? 

Que características moleculares fazem um gás não emissor € 
não absorvedor? Que características permitem a emissão c a 
absorção de radiação por um gás? 

Que características distinguem a emissão e a absorção de ra- 
diação por um gás daquelas em um sólido opaco? 

Como a intensidade da radiação que se propaga através de um 
meio semitransparente varia com a distância ao longo do 
meio? O que pode ser dito sobre essa variação se o coeficien- 
te de absorção for muito grande? E se o coeficiente for muito 
pequeno? 
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Problemas 





Fatores de Forma 


13.1 Determine Fy e +. para as seguintes configurações usando o 
teorema da reciprocidade c outras relações básicas do fator de 
forma. Não utilize tabelas ou gráficos. 


(A) 


eggs 
(ee) 


(a) Duto longo 


> 


(b) Pequena esfera com área A, sob uma hemisfera concêntrica 
com área A, = 2A, 


HE 


ib) 


ic) Duto longo. Qual o valor de F., nesse caso? 


te) 


(d) Longas placas inclinadas (o ponto B encontra-se diretamente 
acima do centro de A,) 





be 200 mm — 
idì) 


(e) Esfera apoiada sobre um plano infinito 


(f) Configuração hemisfera-disco 


CEA, hemisfera, 
diâmetro ?> 
- A; disco, 
diâmetro D;2 


Mm 


g) Canal aberto longo 


13.2 





(h) Cilindros concêntrico longos 


CS) 


ta) 


Considere as seguintes fendas. cada uma com largura W, que 
foram usinadas em um bloco de material sólido. 





13.3 


Fenda Fenda Fenda em V 
semicircular retangular 


(a) Para cada caso, obtenha uma expressão para o fator de for- 
ma da fenda com relação à vizinhança fora da fenda. 
(b) Para a fenda em forma de V, obtenha uma expressão para o 
fator de forma F,,, onde A, e A, são as superfícies opostas. 
(c) Se H = 2W na fenda retangular, qual é o fator de forma F? 
Deduza expressões para o fator de forma F, associado aos ar- 
ranjos a seguir. Expresse os seus resultados em termos de A,, À, 
c qualquer outra área de superfície hipotética apropriada, assim 
como do fator de forma para discos paralelos coaxiais (Tabela 
13.2. Figura 13.5). 


| As 
a Rs 


13.4 


a 


(a) tb) 


(a) Um disco circular e um anel coaxial. 

(b) Um disco circular e um cone circular coaxial. Esboce a va- 
riação de F,. com é para O = 8 = 7/2 e explique as caracte- 
rísticas marcantes. 

Um cone circular e um cilindro circular com o mesmo diâmetro 

e comprimento (A,) são posicionados coaxialmente, a uma dis- 

tância L,, de um disco circular (A,), como mostrado no esque- 

ma. As superfícies da base e da lateral internas do cilindro po- 
dem ser tratadas como uma superfície única, A.. À área hipoté- 








tica correspondente à abertura do cone e do cilindro é identifi- 
cada por A,. 


po Dio 


Do -a 


O 


— pe 
i 
[|] 


E 





M —- p- j 


te) Cone circular ib} Cilindro circular 

ta) Mostre que, para os dois arranjos. Fa = (AADF pe Fa = 
l = (AvA), onde F, É o fator de forma entre dois discos 
paralelos coaxiais (Tabela 13.2). 

(b) Para L = 4, = 50 mm c D, = D, = 50 mm, calcule A, e Fm 
para as configurações cônica e cilíndrica c compare seus valo- 
res relativos. Explique quaisquer similaridades e diferenças. 

(c) Os valores relativos de F, e Fan variam nas configurações 
cônica e cilíndrica quando L aumenta ¢ todos os outros pa- 
râmetros permanecem fixos? No limite de L muito grande, 
O que você espera que aconteça? Esboce as variações de Fa, 
e Fa com £ e explique as caracteristicas marcantes. 

13.5 Considere os dois discos em forma de anel. coaxiais e parale- 
los. mostrados na figura. 


L 


s e am i 





Mostre que F;, pode ser representado por 
E l 3 : 
Fo A; [Aa Euaig a Aa - AP gs) = Fa) 


onde todos os fatores de forma no lado direito da equação po- 
dem ser determinados na Figura 13.5 ou na Tabela 13.2 para 
discos coaxiais paralelos. 

13.6 O método dos “filamentos cruzados” de Hottel | 13] fornece um 
meio simples para calcular fatores de forma entre superficies que 
possuem extensão infinita cm uma direção. Para duas destas su- 
perfícies (a) com visões sem obstrução uma da outra, o fator de 
forma possui a forma 


ARDE PRN ao 
Fa Ta t bd) -tad + bej} 





la) (by le) 
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Use esse método para determinar os fatores de forma Fy, nas 
figuras (b) e (c). Compare os seus resultados com aqueles obti- 
dos nos gráficos e expressões analíticas apropriadas. 

13.7 Considere o cilindro circular de diâmetro D, comprimento 4 e 
áreas A,, À, e À,, representando as superfícies da base, interna e 
superior, respectivamente. 





(a) Mostre que o fator de forma entre a base do cilindro e a sua 
superfície interna tem a forma 7, = 241 + 9º — HI], 
onde H = L/D. 
{b} Mostre que o fator de forma da superfície interna para ela 
mesma tema forma Fo =1+H-(1 + 9º, 
13.8 Considere os retângulos paralelos mostrados na figura. 


Mostre que o fator de forma F, pode ser representado por 
5 1 E 
Fo = JA, laglagan AF AFl 


onde todos os fatores de forma no lado direito da equação po- 
dem ser determinados na Figura 13.4 (veja Tabela 13.2) para 
retângulos paralelos alinhados. 

13.9 Considere os retângulos perpendiculares mostrados na figura. 





(a) Determine o fator de forma Fa 

[(b)!Para larguras dos retângulos de X = 0.5; 15 c5m, repre- 
sente graficamente F,, como uma função Z, para 0,05 = 
2, = 0,4m. Compare os seus resultados com o fator de for- 
ma obtido pela relação bidimensional para placas perpen- 
diculares com uma aresta comum (Tabela 13.1). 
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13.10 A relação de reciprocidade, a regra da soma e as Equações 13.5 *-— 2m-. é! 
a 13.7 podem ser usadas para desenvolver relações para o fator - ) i 
de forma que permitem a utilização das Figuras 13.4 e/ou 13.6 | | : 
para configurações mais complexas. Considere o fator de for- lmj t 
ma F, para as superficies 1 e 4 na geometria a seguir. Essas l | | 
superfícies são perpendiculares, porém näo possuem uma ares- [e É 
ta comum, l ----— 2m a : 


(a) Usando relações apropriadas do fator de forma e resultados 
para planos paralelos opostos, desenvolva uma expressão 
para o fator de forma Fz. ; 

(b) Usc o método dos filamentos cruzados de Hottel, descrito 
no Problema 13.6, para determinar o fator de forma. 

13.14 Considere duas superfícies difusas A, e A, no interior de uma ca- f 
vidade esférica com raio R. Usando os métodos a seguir, deduza 

uma expressão para o fator de forma F,. em termos de 4, c R. 





(a) Obtenha a seguinte expressão para o fator de forma F,,: noi 
Superfície 


esférica ! 


Fia = EMA FAF agia | APs 
L 





IAL L AEn T AF ma 


(b) Se L = L, = L, = (W/2) e L, = W, qual é ọ valor de Fa? 
13.11 Determine o fator de forma, F», para os retângulos mostrados 
nas figuras. 





{a} Determine F, partindo da cxpressão Fy = qi. J Adi 
{b} Determine F, usando a integral do fator de forma, Equa- 
ção 13.1. | 
13.15 Como mostrado na figura, considere o disco A, localizado 
coaxialmentc a | m de distância, porém inclinado 30º em rela- | 
ção à reta normal a uma coroa circular As. 


As T.= 600K, €- = 0,7 


Ap D. =4 mm, 
i 






Pa 
ER 
. , -— A -ImA AI Hp 
(a) Retângulos perpendiculares (b) Retângulos paralelos com 
sem uma aresta comum, áreas diferentes. r;= 2 mm | Tu = 400K 
13.12 Considere planos paralelos com extensão normal à página infi- r,=6 mm ; 
nita como mostrado na figura. 
(a) Determine #,, usando os resultados da Figura 13.4. Qual é a irradiação sobre A, devido à radiação de A,, que é uma 
(b) Determine ?,, usando o primeiro caso da Tahela 13.1. superfície cinza e difusa com emissividade de 0,7? 
(c) Determine É, usando o método dos filamentos cruzados de 13,16 Um sensor de fluxo térmico com 4 mm de diâmetro está posici- 
Hottel descrito no Problema 13.6. onado normal e a 1 m de distância da abertura, com 5 mm de 
(d) Determine F,, usando o segundo caso da Tabela 13.1. diâmetro, de um forno a 1000 K que se comporta como um cor- 
(c) Determine F,, usando os resultados da Figura 13.4 se as di- po negro. A cobertura que protege a abertura do forno. cinza e 
mensões forem aumentadas para w = L = 2 m. difusa (e = 0.2), possui um diâmetro externo de 100 mm ea 


sua temperatura é de 350 K. O forno e o sensor estão localiza- 
dos no interior de uma grande sala cujas paredes têm uma emis- 


a 1 sividade de 0.8 e estão a 300 K. 


L=Ilm = Forno, !,= 1000 K 
| Cobertura, 7, = 350 K, €= 0,2 





—--— À) 
4 — Sensor, 

ı diâmetro 

- ws im ----——l -—] de 4 mm 





j 
-- Abertura, diâmetro de 5mm ' 
Es Ima — 


13.13 Considere os planos paralelos, com extensão infinita na direção didi ao -| 
normai à página, que possuem arestas opostas alinhadas con- 
forme mostrado na figura. 


(a) Qual é a irradiação sobre o sensor, G (W/m?), considerando 
somente a emissão a partir da abertura do forno? 

(b) Qual é a irradiação sobre o sensor devida à radiação a partir 
da cobertura e da abertura? 


Troca de Radiação entre Corpos Negros 


13.17. Uma pista de patinação no gelo circular com 25 m de diâmetro 
encontra-se coberta por uma cúpula hemisférica com 35 m de 
diâmetro. Se as superfícies do gelo e da cúpula puderem ser 
aproximadas por corpos negros e estiverem a 0 e 15ºC, respec- 
tivamente, qual é a taxa líquida de transterência de radiação da 
cúpula para a pista? 

Um forno de secagem é constituído por um longo duto semicir- 
cular com diâmetro D = | m. 


13.18 


T,= 1200K 





T- =325 K 


m—- D= 1m-—| 


Os materiais a serem secados cobrem a base do fomo, enquanto 
a parede é mantida a 1200 K. Qual é a taxa de secagem por 
unidade de comprimento do torno (kg/(s+m)). se uma camada 
de material coberta por água é mantida a 325 K durante o pro- 
cesso de secagem? Comportamento de corpo negro pode ser con- 
siderado para a superfície da água e para a parede do forno. 
Considere o arranjo das três superfícies negras mostrado na fi- 
gura, onde A, é pequena quando comparada com A, ou A,. 


13.19 





Determine o valor de F,,. Calcule a transterência de calor lí- 
quida por radiação de A, para A, se A, = 0,05 m?, 7, = 1000 € 
T = 500K. 

Uma peça longa em forma de V é tratada termicamente pela sua 
suspensão no interior de um forno tubular com um diâmetro de 
2 me uma temperatura de parede de 1000 K. O V tem os lados 
com 1 m de comprimento e um ângulo de 60º. 


13.20 


Farno, 7p = 1000 K, 
Db=2m 





Se a parede do forno e as superfícies da peça puderem ser apro- 
ximadas por corpos negros e a peça se encontra a uma tempera- 
tura inicial de 300 K, qual é a taxa líquida de transferência de 
calor por radiação por unidade de comprimento da peça? 

Considere discos negros, paralelos e coaxiais. separados por uma 
distância de 0,20 m. O disco inferior, com diâmetro de 0,40 m, 
é mantido a 500 K, enquanto a vizinhança está a 300 K. Qual 


13.21 


£ 
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será a temperatura que o disco superior, com diâmetro de 
0,20 m, irá atingir se uma potência elétrica de 17,5 W for supri- 
da ao aquecedor que se encontra na sua parte posterior? 


| 


r H 2 tecedor 
á 


je pa me | 
| 
1 





13.22 Um aquecedor tubular com uma superfície interna negra de tem- 
peratura uniforme 7, = 1000 K irradia um disco que se ençon- 
tra em posição coaxial ao tubo. 


— Isolamento 


| Superfície do 


aquecedor, 7, 





— 


D,=100mm 








IN 
S = 100 mm 


dai = 100 mm— 


(a) Determine a potência radiante oriunda do aquecedor que incide 
sobre o disco, g,.,,- Qual é a irradiação sobre o disco, G,? 
[b)i Para diâmetros do disco de D, = 25, 50 e 100 mm, repre- 
“sente graficamente q, € G, como funções da distância de 
separação L, para 0 = L, = 200 mm. 
Um bastão cilíndrico longo com emissividade muito alta é tra- 
tado termicamente em um longo forno de seção transversal qua- 
drada, no qual há vácuo, como mostrado na figura. As paredes 
do forno tem comportamento de corpo negro. Devido à perdas 
térmicas não uniformes, as temperaturas das paredes do forno 
são ligeiramente diferentes e são T, = 600 K, 7, = 575 K, T, = 

555 K e T, = 585 K, respectivamente. 

(a) Determine a temperatura em regime estacionário de um bas- 
tão com D = 0,2 m, se cada parede do forno liver w = | m 
eau=b=05m, 

(b) Determine a temperatura em regime estacionário do bastão 
quando a = 0.5 e b = 0,25 m. 


13.23 





(versus Dae = 


13.24 Uma placa circular com 500 mm de diâmetro é mantida a F, = 
600 K e está posicionada coaxialmente a uma peça com forma- 
to cônico. O lado superior do cone é isolado. A placa e o conc, 
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cujas superfícies são negras, estão localizados no interior de um 
grande recipiente. cujas paredes estão a 300 K e há vácuo no 
seu interior, 







Cone coma 
parte superior 
isolada 








4 
j 
Vizinhança 
T.. = 300K 
! o L= 500 mm 
f =600K 
b d 
] 
| Placa com 
' aquecedor 
elétrico 


(a) Qual é a temperatura da superfície cônica, 7,2 
(b) Qual é a potência elétrica necessária para manter a placa cir- 
cular a 600 K? 
Dois projetos de forno, como ilustrados e dimensionados no Pro- 
blema 13.4, são usados para aquecer uma peça em forma de disco 
(A). A potência fornecida aos fornos cônico e cilíndrico (A) é 
de 50 W. A peça está localizada em uma grande sala a uma tem- 
peratura de 300 K c o seu lado de baixo está isolado. Conside- 
rando todas as superfícies negras, determine a temperatura da 
peça. f,. e à temperatura da superfície interna do forno, Ta, para 
cada uma das geometrias, Na sua análise, use expressões forne- 
cidas no Problema 13.4 para os fatores de forma, Fa, è Fas. 
Um forno é constriído em três seções, que incluem uma seção 
circular isolada termicamente (2) c uma seção cilíndrica tam- 
bém com isolamento (3). assim como uma seção cilíndrica in- 
termediária (1) qué possui aquecedores elétricos nela embuti- 
dos. O comprimento total e o diâmetro são de 200 mm e 100 
mm, respectivamente, € as seções cilíndricas possuem compri- 
mentos iguais. A vizinhança enconira-se a 0 K. 








at e A 


(a) Se todas as superficies forem negras. determine a potência 
elétrica, q,. necessária para manter a seção aquecida a 1000 K. 
(b) Quais são as temperaturas das seções isoladas T; e 7,? 
to); Para D = 100 mm. gere um gráfico de qu T, e T, como 
“2º funções da razão comprimento-diâmerro, no intervalo 1 = 
LD =S, 
Para melhorar o descarte de calor em espaçonaves, um engenhei- 
ro propõe fixar uma série de aletas retangulares à superficie ex- 
terna da espaçonave c cobrir todas as superfícies com um mate- 
nal que se aproxima de um comportamento de corpo negro. 
Considere a região em forma de U entre duas aletas adjacen- 
tes e subdivida a superfície em componentes associados à basc 


~ 


13.28 


13.29 


13.30 


(1) e ao lado (2). Obtenha uma expressão para a taxa, por uni- 
dade de comprimento, na qual a radiação é transferida das su- 
perfícies para o espaço. que pode ser aproximado por um corpo 
negro com a temperatura igual ao zero absoluto. As aletas e a 
base podem ser consideradas isotérmicas a uma temperatura T. 
Comente os seus resultados. A proposia do engenheiro tem 
mérito? 


Espaço, Tp =0K 





Uma cavidade cilindrica com diâmetro D e profundidade L é 
usinada em um bloco de metal, c as condições são tais que as 
suas superfícies da base c lateral são mantidas a 7, = 1000 K e 
T, = 700 K. respectivamente. Aproximando as superfícies por 
superfícies negras, determine o poder emissivo da cavidade se 
L = 20 mmc DÐ = 10 mm. 

Na configuração mostrada na figura, o disco inferior possui um 
diâmetro de 30 mm e uma temperatura de 500 K. A superfície 
superior, que está a 1000 K, é uma coroa circular (anel) cujos 
diâmetros interno e externo são de 0.15 m e 0,2 m. Essa super- 
fície superior está alinhada e paralela ao disco inferior, estando 
separada deste por uma distância de ] m. 








D,=02m 
D,=0,15m — | 


>| 


[o 





7 Anel, 
3 | A, F.= 1000 K 
| 1 
lm 
| jp Disco, Ay, 7. = 500 K 
i 1 


J 


Considerando as superfícies corpos negros, calcule a transferên- 
cia radiante ligunda entre elas. 

Dois discos planos coaxiais estão separados por uma distância 
L = 0.20 m. O disco inferior (A,) é sólido e possui um diâmetro 
de D, = 0.80 me uma temperatura 7, = 300 K. O disco superi- 
or (A,). à temperatura 7, = 1000 K. possuí o mesmo diâmetro 
externo, mas tem a forma de um anel com diâmetro interno 
D, = 0,40 m. Admitindo que os discos sejam corpos negros, cal- 
cule a troca líquida de calor por radiação entre cles. 


D; 


Ê 


Rd 


2 
e 
a—-- 
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Um radiômetro avista um pequeno alvo (1) que está sendo aque- 
cido por um aquecedor com a forma de um disco (2). O alvo 
possui uma área de A, = 0,0004 m?, uma temperatura de Ti 
500 K. e uma emissividade dilusa ¢ cinza e. = 0,8. O aquece- 
dor opera a 7, = 1000 K e tem uma supertície negra. O 
radiômetro avista toda a área da amostra (alvo) com um ângulo 
sólido de w = 0.0008 sr. 


“= Radiômetro 


ja e odds drugs 


"-D,=05m 
--D,=0,25m 
| 


ii Aquecedor, A. 


T =1000 K, e. = 









Amastra, A= 0.0004 m? 
T, = 500 K, £| =0.8 


(a) Escreva uma expressão para a potência radiante deixando o 
alvo que é coletada pelo radiômetro, em termos da radiosi- 
dade do alvo +, e de parâmetros geométricos relevantes. 
Deixe na forma simbólica. 
Escreva uma expressão para a radiosidade do alvo J, em ter- 
mos da sua irradiação, poder emissivo e propriedades radi- 
antes apropriadas. Deixe na forma simbólica. 
Escreva uma expressão para a irradiação sobre o alvo, G,, 
devido à emissão à partir do aquecedor. em termos do po- 
der emissivo do aquecedor, da área do aquecedor e de um 
fator de forma apropriado, Use essa expressão para avaliar 
numericamente G.. 
Use as expressões e'os resultados anteriores para determi- 
nar a potência radiante coletada pelo radiômetro. 
Um medidor para medir a potência ótica de um raio laser é cons- 
truído com uma cavidade cônica negra, de paredes delgadas, que 
é isolada termicamente de seu abrigo. A cavidade tem uma aber- 
tura com D = 10 mm e uma profundidade de L = 12 mm. O 
abrigo do medidor e a vizinhança se encontram a 250ºC. 


(b) 


(c) 


(d) 


t 
ANN 
. WADO Raio faser, 
anane Fe (Wmi) 
T An 
N= 10 mm 





i=.2mm H 


Um termopar de fio fino fixado na superficie da cavidade indi- 
ca um aumento na temperatura de 10,1°C quando um raio laser 
incide sobre o medidor, Qual é o fluxo ótico (radiante) do raio 
laser. GOW im)? 

Uma amostra aquecida eletricamente é mantida com uma tem- 
peratura superficial 7, = 500 K. O revestimento da amostra é 
difuso, porém espectralmente seletivo, com a distribuição da 
emissividade espectral mostrada na figura. À amostra é irradia- 


EE 





13.34 


241 
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da por um forno localizado coaxiaimente a uma distância £ af 7 

750 mm. O forno possui paredes isotérmicas com uma emissi- 
vidade £, = 0,7, que estão a 7, = 3000 K. Um detector de radi- 
ação com área A, = 8 X 1077 m está posicionado a uma distân- 
cia Lua = 10m d amostra, ao longo de uma direção que está a 


45° da normal à amostra. O detector é sensível à potência ra- 
diante espectral somente na região espectral compreendida en- 
tre 3e 5 um. Na superfície da amostra há transferência de calor 
por convecção com um gás com F, = 300 K e A = 20 Wim>-K). 
A vizinhança da amostra é grande e encontra-se à uma tempe- 
uniforme de F; 


viz 


ratura = 300 K. 


Forno, paredes 
isotérmicas 
&= 0,7 





== 3000 K, 
i D;= 25 mm 





5 
» 
= 
T 
-m 


B-45: 1 
TNG e 
a 

Ze T,= 500 K Ea 
=K D,= 20 mm, é, ' 
Pate Amastra com 4 


aquecedor elétrico 


E, 





à (um) 


(a) Determine a potência elétrica.P,,. necessária para manter a 
amostra a 7, = 500 K. 

(b) Considerando tanto a emissão como a irradiação refletida a 
parlir da amostra, determine a potência radiante que incide 
sobre o detector na região espectral compreendida cntre 3 e 
5 um. 

A configuração mostrada é usada para calibrar um medidor de 

fluxo térmico. O medidor possui uma superfície negra com 10 

mm de diâmetro que é mantida a 17°C por uma placa de supor- 

te resfriada com água. O aquecedor, com 200 mm de diâmetro, 

possui uma superficie negra mantida a 800 K e localizada a 0,5 

m do medidor. A vizinhança e o ar estão a 27°C, e o coeficiente 

de transferência de calor por convecção entre o medidor ¢ o ar 

é de 15 Wim" K). 


Placa aquecida, T, 


_ Superfície 
do medidor 







„Medidor de fluxa 
térmico, 7, 





(a) Determine a troca líquida de radiação entre o aquecedor e o 
medidor. 

(b) Determine a transferência líquida de radiação para o medi- 
dor por unidade de área do medidor. 

(c) Qual é a taxa líquida de transferência de calor para o medi- 
dor por unidade de área do medidor? 

(d) Se o medidor for construído de acordo com a descrição do 
Problema 3.98, que fluxo térmico cle indicará? 
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13.35 Um longo elemento aquecedor cilíndrico com 20 mm de diã- 
metro, operando a 700 K em meio ao vácuo. está posicionado a 
40 mm de uma parede isolada de baixa condutividade térmica. 


Elemento aquecedor -— 
-D=20mm 





(a) Admitindo que o clemento e a parede sejam negros, estime 
a temperatura máxima atingida pela parede quando a vizi- 
nhança está a 300 K. 

(b) Calcule e represente graficamente a distribuição de tempe- 
raturas na parede em regime estacionário no intervalo — 100 
mm = += 100mm. 

Água escoando através de um grande número de longos tubos 

circulares com paredes delgadas é aquecida por placas parale- 

las quentes, localizadas acima c abaixo da linha de tubos. Há 
vácuo no espaço entre as placas é as superfícies das placas e dos 
tubos podem ser aproximadas por corpos negros. 





= Tp=1000K 
mearen de água a-e S = 20mm 
Fa = 300 K D=15mm 
ms 0,20 tes (O) O O 2 O O 
Vácuo 7,=1000K 





(a) Desprezando variações axiais, determine a temperatura na 
superfície do tubo. T, se a água escoar através de cada tubo 
com uma vazão mássica de m = 0,20 kg/s e a uma tempera- 
tura média 7„ = 300 K. 

(to)! Calcule e represente graficamente a temperatura superficial 

“como uma função da vazão para 0,05 = m = 0,25 kg/s. 

13.37 Uma linha de elementos aquecedores cilíndricos, regularmente 
espaçados, é usada para manter uma parede de um forno, dota- 
da de isolamento térmico, a uma temperatura de 500 K. A pare- 

de oposta encontra-se a uma temperatura uniforme de 300 K. 





47 Elemento aquecedor 
Parede isolada, 500 K 


20 mm / r 





A parede isolada troca calor por convecção com ar a 450 K, com 
um coeficiente de transferência de calor por convecção de 200 
Wm-K). Considerando que as paredes c os elementos aque- 
cedores sejam negros. estime a temperatura de operação exigi- 
da para os elementos. 

Um processo de fabricação exige o aquecimento de longos 
bastões de cobre. que são revestidos por uma fina película com 
e = 1, colocando-os no interior de um grande forno, cuja su- 
perfície é mantida a 1650 K e há vácuo no seu interior. Os bas- 
1ões têm 10 mm de diâmetro e são colocados no forno a uma 
temperatura inicial de 300 K. 


(a) Qual é a taxa inicial de variação da temperatura do bastão? 

(O) Quanto tempo os bastões devem permanecer no forno para 
atingir uma temperatura de 1000 K? 

kol jo processo de aquecimento pode ser acelerado pela passa- 

~ gem de gases de combustão, também a 1650 K, através do 

forno. Para coeficientes de transferência de calor por con- 

vecção de 10, 100 e 500 W/(m*-K), determine o tempo ne- 


cessário para os bastões atingirem 1000 K. 


13.39 Considere as superfícies negras inclinadas (A, c À,), muito lon- 


gas. mantidas nas temperaturas uniformes de 7, = 1000 K e 
T, = 800 K. 





«——— 100 mm——l| 


Determine a troca líquida de radiação entre as superfícies por 
unidade de comprimento das superfícies. Considere a confi- 
guração quando uma superfície negra (A;), cuja superfície pos- 
terior é isolada termicamente, está posicionada ao longo da 
linha traccjada mostrada na figura. Calcule a transferência de 
radiação líquida para a superfície A,, por unidade de compri- 
mento da superfície, e determine a temperatura da superfície 
isolada A, 
Muitos produtos são processados de uma forma que requer uma 
temperatura do produto especificada como uma função do tem- 
po. Considere um produto com a forma de um longo cilindro, 
com 10) mm de diâmetro, que é transportado lentamente através 
de um forno de processamento como mostrado na figura. O pro- 
duto exibe um comportamento próximo ao de um corpo negro 
e é fixado à correia de transporte pelas suas extremidades. À 
vizinhança está a 300 K, enquanto os aquecedores na forma de 
painéis radiantes estão a 500 K e têm superfícies que exibem 
um comportamento próximo ao de um corpo negro. Um enge- 
nheiro propõe um novo projeto de forno com uma superfície 
superior inclinada de modo a ser capaz de mudar rapidamente a 
resposta térmica do produto. 


13.40 


i TD L=2m. i 

iii. 

! Painéis de i 

r aquecedores ! 

Produto, ' l 
D=10 mm : 





(a) Determine a radiação por unidade de comprimento incidente 
sobre o produtoem x = 0,5 mex = 1 m para æ = Q. 

(b) Determine a radiação por unidade de comprimento incidente 
sobre o produto em x = 0,5 mex = 1 m para œ = ils. 
Sugestão: O fator de forma do cilindro para a vizinhança no 
lado esquerdo pode ser achado pela soma dos fatores de 
forma do cilindro para as duas superfícies mostradas como 
tracejado longo em cor cinza na figura. 
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13.42 


13.43 


13.44 


Considere duas placas paralelas muito grandes com superficies 
cinza ¢ difusas, 





T, = 1000K, &=1 
T:=500K £,=0,8 


Determine a irradiação e a radiosidade na placa superior, Qual 
é a radiosidade da placa inferior? Qual é a troca líquida de radi- 
ação entre as placas por unidade de área das placas? 

Um orifício com fundo plano c 6 mm de diâmetro é perfurado até 

uma profundidade de 24 mm em um material cinza e difuso, que tem 

uma emissividade de 0,8 e uma temperatura uniforme de 1000 K. 

(a) Determine a potência radiante que deixa a abertura da cavi- 
dade. 

(b) A emissividade efetiva &y da cavidade é definida como a 
razão entre a potência radiante que deixa a cavidade e a 
potência radiante de um corpo negro que possui a árca da 
abertura da cavidade c a temperatura de suas superfícies 
internas, Calcule a emissividade efetiva da cavidade descrita 
anteriormente, 

tc) Se a profundidade do orifício fosse aumentada, o valor Es 
aumentaria ou diminuiria? Qual é o limite de Er à medida 
que a profundidade do orifício aumenta? 

Considere uma longa fenda em forma de V. com profundidade 

de 10 mm, usinada em um bloco mantida a 1000 K. 


ca 805. 
€ 7 





Se as superfícies da tenda são difusas e cinza com uma emissi- 
vidade de 0,6. determine o fluxo radiante que deixa a fenda para 
asua vizinhança, Determine também a cmissividade efetiva da 
cavidade, como definida no Problema 13.42. 
Nos Problemas 12.19 e 12.20, estimamos a temperatura da su- 
perfície da Terra supondo que a Terra seja negra. A maioria da 
superfície da Terra é água, que tem uma emissividade hemisté- 
rica de & = (1,96. Na realidade, a superfície da água não é plana, 
sendo ondulada. 
(a) Supondo que a geometria das ondas possa ser aproximada 
de perto como bidimensional e como mostrada na figura. de- 


Superfície da onda 





13.46 


13.48 
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termine a cmissividade efetiva da superfície da água, como 
definida no Problema 13.42, para e = 37/4. 
{(b) |Caicule e represente graficamente a emissividade efetiva da 
— superfície da água, normalizada pela emissividade hemis- 
férica da água (£.Je), na faixa de m2 S & = r. 


13.45 Considere as cavidades formadas por um conc, um cilindro e 


uma esfera que possuem o mesmo tamanho de abertura (e) e dì- 
mensão principal (L), como mostrado na figura. 





«— d >| i a= o do 
2003 î eaa l ct 
L L 
| 
eoi 4 

Cone Cilindro Esfera 


(a) Determine o fator de forma entre a superfície interna de cada 
cavidade e a sua abertura. 

(b) Determine a emissividade efetiva de cada cavidade, £n con- 
forme definida no Problema 13.42, admitindo que as pare- 
des internas são difusas e cinza com uma emissividade Ep 

io) |Para cada cavidade c emissividades da parede de E 
0,7 e 0.9, represente graficamente &, Como uma função da 
razão entre a dimensão principal e o tamanho da abertura, 
Ltd, para valores dessa razão entre ! c 10. 

Uma chapa de alumínio anodizado, com espessura de z = 5 mm, 

é usada para descartar calor em um dispositivo de potência para 

uso no espaço. À borda da chapa é fixada à fonte quente e a chapa 

é mantida em condições quase isotérmicas a 7 = 300 K. Não há 

irradiação sobre a chapa. 

(a) Determine a transferência de calor líquida por radiação para 
o espaço nos dois lados da chapa 200 mm X 200 mm. 

(b) Um engenheiro sugere fazer furos de 3 mm de diâmetro ao 
longo da chapa. Os turos são espaçados de 5 mm. A super- 
fície interna dos furos são anodizadas após a sua perfura- 
ção. Determine a transferência de calor líquida por radia- 
ção para o espaço nos dois lados da chapa. 

(c) Como um projeto alternativo, os furos de 3 mm não trans- 
passam a chapa. Nos dois lados são feitos furos com pro- 
fundidade de 2 mm, com fundo plano, deixando assim uma 
película de alumínio com | mm de espessura separando o 
fundo dos furos localizados nas superfícies opostas, Deter- 
mine a transferência de calor líquida por radiação para o cs- 
paço nos dois lados da chapa. 

(d) Compare a razão entre a transferência de calor líquida por 
radiação e a massa da chapa para os três projetos. 


13.47 Considere o sistema de descarte de calor de uma espaçonave do 


Problema 13.27, mas sob condições nas quais as superfícies [ e 

2 não podem ser aproximadas por corpos negros. 

(a) Para superfícies isotérmicas com temperatura F = 325 K e 
emissividade e = (),7, e uma seção em U com largura W = 
25 mm e comprimento £L = 125 mm, determine a taxa, por 
unidade de comprimento (normal à página). na qual radia- 
ção é transferida de uma seção para o espaço. 

(b) Explore o efeito da emissividade na taxa de descarte de ca- 
lor e compare os seus resultados com aqueles para emissão 
exclusivamente a partir da base da seção. 

Um dispositivo eletrônico dissipando 50 W é fixado à superfi- 

cie interna de um recipiente cúbico isotérmico. que tem :20 mm 

de lado. O recipiente está posicionado na maior área de serviço 

do ônibus espacial, que está sob vácuo e cujas paredes estão a 

150 K. Se a superfície externa do recipiente tem uma emissivi- 

dade de 0,8 c a resistência térmica entre a superfície e o dispo- 

sitivo é de 0,1 K/W, quais são as temperaturas da superfície e 
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do dispositivo? Todas as superficies do recipiente podem ser 
consideradas trocando radiação com a área de serviço e a trans- 
ferência de calor através da restrição do recipiente pode ser des- 
prezada. . 
Um longo tebo horizontal com paredes delgadas e 100 mm de 
diâmetro é mantido a 120°C pela passagem de vapor d'água 
através do seu interior. Uma barreira de radiação é instalada ao 
redor do tubo. criando entre o tubo c a barreira uma região pre- 
enchida com ar com JO mm de espessura. À temperatura super- 
ficial da barreira atinge 35°C. O tubo e a barreira têm superfi 
cies difusas e cinza. com emissividades de 0,80 c 0, 10, respec- 
tivamente, Qual é a transferência de calor radiante saindo do tubo 
por unidade de comprimento? 

Um condutor elétrico muito longo, com 10 mm de diâmetro, está 
posicionado concentricamente no interior de um tubo cilíndri- 
co resfriado, com 50 mm de diâmetro, cuja superfície é difusa c 
cinza com uma emissividade de 0,9 e está à temperatura de 27ºC, 
O condutor clétrico possui uma superfície difusa e cinza com 
uma cmissividade de 0,6 e está dissipando 6,0 W por metro de 
comprimento. Considerando que há vácuo no espaço entre as 
duas superfícies, calcule a temperatura na superfície do con- 
dutor. o 

Um arranjo para a conversão direta de energia térmica em ener- 
gia ciétrica é mostrado na figura. O cilindro interno, com diá- 
metro D, = 25 mm, é aquecido internamente por um processo 
de combustão que leva o cilindro de cerâmica (e, = 0,9) a uma 
temperatura superficial de 7, = 1675º€C. O cilindro extemo, com 
diâmetro D, — 0,38 m, é feito com um material semicondutor 
(a = 0,5) que converte a irradiação incidente absorvida em cor- 
rente elétrica. O material que serve de basc para o semicondu- 
tor é um metal altamente condutor que é resfriado com água para 
20°C. O conversor é considerado muito longo quando compa- 
rado ao diâmetro externo. Há vácuo no espaço entre os dois ci- 
lindros concêntricos. 





Serpentinas 

da água de 

resfriamento (O ici 
-— . — Superfície do 
i semicondutor 


Supondo superfícies cinza e difusas, determine a taxa de trans- 
ferência de calor por unidade de área do cilindro externo. A saída 
elétrica da superfície do semicondutor é de 10% da irradiação 
absorvida na região com comprimentos de onda entre 0,6 e 2,0 
um. Para as condições especificadas, determine a geração de 
encrgia em watts por unidade de área da superfície externa. 
Oxigênio líquido é armazenado em um vaso esférico com pare- 
de delgada e 0,8 m de diâmetro, que está encerrado no interior 
de um segundo vaso esférico. também com parede delgada c com 
12 m de diâmetro. As superfícies dos vasos são cinza, difusas 
e opacas. com uma emissividade de 0,05 e são separadas por 
um espaço no qual há vácuo. Se a superfície externa está a 280 
K e a superfícic interna está a 95 K, qual é a taxa mássica de 
perda de oxigênio devido à evaporação? (O calor latente de va- 
porização do oxigênio é de 2,13 X 10° J/kg.) 
Duas esferas concêntricas com diâmetro D, = 0,8 me D, = 1,2 
m estão separadas por um espaço contendo ar e possuem tem- 
peraturas superficiais de 7, = 400 K e F, = 300 K. 
(a) Sc as superfícies forem negras, qual é a taxa liquida de tro- 
ca de radiação entre as esferas? 





(b) Qual é a taxa líquida de troca de radiação entre as superfici- 
es se clas forem difusas e cinza com £, = 0,5 e a = 0,05? 

(c) Qual é a taxa líquida de troca de radiação se o valor de D, 
for aumentado para 20 m, com s, = 0,05; a = 0,5 e D = 
0.8 m? Qual seria o erro introduzido caso fosse admitido 
um comportamento de corpo negro para a superticie exter- 
na (s, = 1), com todas as demais condições permanecendo 

as mesmas? 

[a| Para D- = 1.2 m e emissividades de «, = 0,1: 0.5 e 1,0; cal- 

=- cule e represente graficamente a taxa líquida de troca de 
radiação como uma função de s, para 0.05 = æ, = 1,0. 


13.54 Determine as temperaturas em regime estacionário de duas bar- 


reiras de radiação colocadas em um espaço onde há vácuo entre 
dois planos infinitos a temperaturas de 600 e 325 K. Todas as 
superfícies são difusas e cinza com emissividade de 0.7. 


13.55 Considere dois grandes (infinitos) planos paraletos que são di- 


fusos e cinza com temperaturas e emissividades de 7), £ è Fa, 
€. Mostre que a razão entre as taxas de transferência de calor 
por radiação com múltiplas barreiras, N, de emissividade £, € 
sem barreiras, N = 0), é 


FaN [Me k lt, 1) 
Go [e + Me — 1] + Mie 1 


onde Gzy € Qizg representam as taxas de transferência de calor 
por radiação para N barreiras c sem barreiras, respectivamente. 


13.56 Considere duas grandes supertícies paralelas, cinza e difusas, 


separadas por uma pequena distância. Se a emissividade das 
superfícies é de 0,8, qual deve ser a emissividade de uma bar- 
reira de radiação delgada para reduzir a taxa de transferência de 
calor por radiação entre as duas superfícies por um fator de 10% 


13.57 Transferência de calor por radiação ocorre entre duas grandes 


placas paralelas, que são mantidas a temperaturas F, e 7,, com 

T, > T, Para reduzir a taxa de transferência de calor entre as 

placas, propõe-se que elas sejam separadas por uma barreira del- 

gada que possua emissividades diferentes em suas superficies 

opostas. Em particular, uma superfície possuí a cmissividade 

£, < 0,5, enquanto a superfície oposta possui uma emissivida- 

de de 2e, 

ta) Como a barreira deve ser orientada para proporcionar a mai- 
or redução na taxa de transferência de calor entre as placas? 
Isto é, a superfície com emissividade e, ou a com emissivi- 
dade 2£, deve estar orientada na direção da placa com tem- 
peratura 7,2 

(b) Que orientação irá resultar no maior valor da temperatura 
da barreira T,? 


13.58 A extremidade de um tanque cilíndrico, que contém um prope- 


lente criogênico líquido, está exposta ao espaço livre e deve ser 
protegida da radiação externa (solar) pela colocação de uma fina 
barreira metálica em frente ao tanque. Considere que o fator de 
forma F, entre o tanque e a barreira seja igual à unidade, que 
todas as superfícies são difusas e cinzas, e que a vizinhança está 
al K. 


= Barreira, 7, 
| o ano 
T,= 100 K 
BAr £: = £. = 0,05 
enr £=0,10 R 
G; = 1250 Wim 
En 


«ru lradiação 
solar 
Gs 


Determine a temperatura da barreira T, e o fluxo térmico (W/m?) 
para a extremidade do tanque. 
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No fundo de uma grande câmara de vácuo cujas paredes estão a 
30€ K, um painel negro com 0,1 m de diâmetro é mantido a 77 
K. Para reduzir o calor ganho nesse painet, uma barreira de ra- 
diação com o mesmo diâmetro D e uma emissividade de 0,05 é 
colocada muito próximo ao painel. Calcule o ganho líquido de 
calor no painel. 


-— Câmara 
de vácuo, 
300 K 


i -- Barreira de 
radiação 


| “— Painel, D, 77K 


Um forno está localizado próximo a um denso conjunto de tu- 
bos de transporte de fluido criogênico. O conjunto de tubos co- 
bertos por gelo formam aproximadamente uma superfície pla- 
na com uma temperatura média do 7, = 0ºC e uma emissivida- 
de de &, = 0,6. A parede do forno tem uma temperatura de T,= 
200°C e uma emissividade de £, = 0,9. Para proteger o equipa- 
mento de refrigeração e a tubulação de uma carga térmica em 
excesso, barreiras de radiação de alumínio refletivas com uma 
emissividade de £, = 0,1 são colocadas entre os tubos e a parc- 
de do forno, como mostrado na figura. Considere todas as su- 
perfícies difusas e cinza. 





Conjunto denso — 
de tubos, 
1 =0€, 
£ =0,6 : Q 


-——— Parede do forno 
If = 200, E= 0,9 


Critério de instalação - / X 
Tom <30"c 





Barreiras de radiação, N 
&=0.1 


Se a temperatura da barscira mais próxima dos tubos T,» tem 
que ser inferior a 30°C, quantas barreiras de radiação, N, devem 
ser instaladas entre os tubos ¢ a parede do fomo? 

Um fluido criogênico escoa por um tubo com 20 mm de diâme- 
tro. cuja superlície externa é difusa e cinza com uma emissivi- 
dade de 0,02 e uma temperatura de 77 K. Esse tubo é concêntri- 
co a um tubo maior, com 50 mm de diâmetro. cuja superfície 
interna é difusa e cinza com uma emissividade de 0.05 e uma 
temperatura de 300 K. Há vácuo no espaço entre as superfícies. 
Determine o calor ganho pelo fluido criogênico por unidade de 
comprimento do tubo interno. Se uma barreira de radiação com 
parede delgada, difusa e cinza, com emissividade de 0,02 (os 
dois lados), for inserida no meio da distância entre as supertíci- 
es interna e externa, calcule a variação (percentual) no ganho 
de calor por unidade de comprimento do tubo interno. 

Uma barreira de radiação difusa e cinza, com 60 mm de diâme- 
tro e emissividades «,, = 0,01 c g,, = 0,1] nas superfícies inter- 
na e externa, respectivamente, é concêntrica a um longo tubo 
que transporta um fluido de processo quente. A superfície do 
tubo é negra c possui um diâmetro de 20 mm. Há vácuo na re- 
gião interna da barreira. A superfície externa da barreira está 
exposta a uma grande sala, cujas paredes estão a 17ºC, e expe- 
rimenta transferência de calor por convecção com o ar a 27ºC. 
com um coeficiente de transterência de calor por convecção de 
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I0 WXm®K). Determine a temperatura de operação do tubo 
interno se a temperatura da barreira for mantida a 42°C., 


s~ Barreira, D- = 80 mm 


“Ene 







* — Tubo aquecido, D. = 20 mm 


- Vácug 


Cavidades com Superfície Rerradiante 


13.63 Considere a cavidade com três superfícies mostrada na figura. 
A placa inferior (A,) é um disco negro com 200 mm de diâme- 
tro que é alimentado por uma taxa térmica de 10000 W. A placa 
superior (4,). um disco coaxial a A,. possui uma supcrtície cin- 
za e difusa com s, = 0,8 e é mantida a T. = 473 K. As laterais 
cinza e difusas entre as placas são perfeitamente isoladas. Ad- 
mita que a transferência de calor por convecção seja desprezi- 
vel. 


AsT;=473K,€,=0,8 






—" As, Ta, isolada 


—— A, T,, superfície negra 


P = 10000 W 


Determine a temperatura de operação da placa inferior T, e a 
temperatura da lateral isolada termicamente T.. 

Um forno tem a forma de uma seção de cone truncado, como 
mostrado na figura. O chão do forno tem uma emissividade de 
& = 0,7 c é mantido a 1000 K com um fluxo térmico de 2200 
Wim?, A parede lateral é isolada termicamente e tem uma emis- 
sividade de s = (0,3. Considere que todas as superfícies sejam 
difusas c cinza. 


13.64 





== 











«— D,=40mm 


(a) Determine a temperatura da superficie superior, Tp, se a sua 
emissividade for igual a & = 0,5. Qual é a temperatura da 
parede lateral, 7,? 

(b) Se as condições no chão do forno permanecerem as mes- 
mas, mas todas as superfícies forem negras ao invés de 
difusas e cinza, determine TL e T,. A partir das análises das 
cavidades difusas e com comportamento de corpo negro, o 
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que você pode dizer sobre a influência de £, em seus resul- 
tados” 
Considere dois planos quadrados (0,4 m X 0,4 m). paralelos e 
alinhados, espaçados por uma distância de 0,8 m e mantidos a 
T,= 500R e 7. = 800K. Calcule a transferência de calor liqui- 
da por radiação saindo da superfície | nas seguintes condições 
especiais: 
(a) Os dois planos são negros c a vizinhança está a Ô K. 
(b) Os dois planos são negros e estão conectados por paredes 
rerradiantes. 
tc) Os dois planos são difusos c cinza, com £ = 0,6; & = 0,8 
c a vizinhança está a Ô K. 
(d) Os dois planos são difusos e cinza (£, = 0.6 e ș& = 0,8), e 
estão conectados por paredes rerradiantes. 
Dois discos paralelos alinhados. com 0,4 m de diâmetro e sepa- 
rados por uma distância de 0,1 m. estão localizados em uma gran- 
de sala cujas paredes são mantidas a 300 K. Um dos discos é 
mantido a uma temperatura uniforme de 500 K, com uma emis- 
sividade de 0,6, enquanto o lado de trás do segundo disco en- 
contra-se isolado. Se os discos são supertícies cinza e difusas, 
determine a temperatura do disco isolado. 
Revestimentos aplicados a longas tiras metálicas são curados 
pela instalação das tiras ao longo das paredes de um longo for- 
no com seção transversal quadrada. 





As condições térmicas no interior do forno são mantidas por um 
longo bastão de carbeto de silício (elemento aquecedor), que tem 
diâmetro D = 20 mm e opera a T, = 1700 K. Cada uma das 
duas tiras sobre uma parede lateral possui a mesma orientação 
em relação ao bastão (s, = 60 mm, s, = 20 mm, L = 80 mm) e 
opera a Ta = 600 K, Todas as superfícies são difusas e cinza 
com g = 0.9 e «. = 0,4. Admitindo que o forno esteja bem iso- 
lado em todas as suas superfícies à exceção das superfícies das 
tiras e desprezando os cfeitos convectivos, determine a deman- 
da de energia por unidade de comprimento (Wim). 

Uma liga de alumínio fundida a 900 K é despejada em um reci- 
piente cilíndrico que é isolado termicamente de uma grande vi- 
zinhança a 300 K. O diâmetro interno do recipiente é de 250 mm 
c a distância do líquido para o topo do recipiente é de 100 mm. 


Metal fundida 
T= 900 K,£=0,55 
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Produtos metálicos {2} — 
T,=500K,€,=1 
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Se o alumínio oxidado na superfície da massa fundida tiver uma 
cmissividade de 0,55. qual é a taxa de transferência de calor lf- 
quida por radiação saindo da massa fundida? 

O projeto proposto para um simulador de corpo negro é consti- 
tuído por uma placa circular, cinza e difusa, com uma emissivi- 
dade de 0,9, que é mantida a 7, = 600 K e montada sobre uma 
cavidade hemisférica isolada termicamente com raio r, = 
100 mm. A abertura na placa circular é de 1,/2. 





(a) Calcule a energia radiante que sai pela abertura, quando a 
vizinhança está a 300 K. 

(b) Calcule a emissividade efetiva da cavidade, £, que é defi- 
nida como a razão entre a energia radiante que deixa a cavi- 
dade e a taxa na qual a placa circular aquecida iria emitir 
radiação caso fosse negra. 

(c) Determine a temperatura superficial da cavidade hemisfé- 
tica. For 


[o] Para emissividades da placa de e, = 0,5; 0.7 e 0.9, repre- 


“” sente graficamente £,, c To, como funções do tamanho da 
abertura na placa circular no intervalo entre 1,/8 c 1,/2. To- 
das as demais condições permanecem as mesmas. 

Um longo forno com formato hemicilíndrico (| m de raio), usado 
para tratar termicamente folhas de produtos metálicos, possui 
três zonas. A zona de aquecimento (1) é construída com uma 
placa cerâmica de emissividade 0.85, que é operada a 1600 K 
por meio de queimadores de gás. Na zona de carga (2) estão as 
folhas metálicas, consideradas superfícies negras, que devem ser 
mantidas a 500 K. À zona refratária (3) é fabricada com tijolos 
isolantes que têm uma emissividade de 0,6. Suponha condições 
de regime estacionário. superfícies cinza e difusas, c que a con- 
vecção seja desprezível. 


| r Tijola isolante (3), 
1! E, =0,6 






Placa cerâmica (1) 
T, = 1600 K, e = 0,85 


Queimadores 
de pás 


Parede isolante 
separando as zonas 


(a) Qual é a taxa de transferência de calor por unidade de com- 
primento do forno (normal à página) que deve ser suprida 
pelos queimadores de gás para as condições especificadas? 

(b) Qual é a temperatura da superfície dos tijolos isolantes nas 
condições especificadas? 

A base de um gerador de vapor d'água com 200 mm de diâme- 

tro é aquecido por radiação. O aquecedor, mantido a 1000º€C e 

separado do gerador por uma distância de 100 mm. possui o mes- 

mo diâmetro da base do destilador. As superfícies das bases do 
gerador c do aquecedor são negras. 
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13,73 


f— — Vapor 


4 
[o le- D=200mm = 
100 mm | | | 


+! 


t 1 E - Aquecedor, 1000%C 


(a) Por qual fator a taxa de produção de vapor poderia ser au- 
mentada se os lados cilíndricos (superfícies tracejadas) es- 
tivessem isolados ao invés de estarem abertas para a vizi- 

___nhança, mantida a 27°C? 

[(b)]Para temperaturas do aquecedor de 600, 800 e 1000°C, re- 

— "presente graficamente a taxa líquida de transferência de calor 
por radiação para o gerador como uma função da distância 
de separação no intervalo de 25 a 100 mm. Considere as 
laterais cilíndricas isoladas c todas as demais condições 
inalteradas, 

Um longo elemento aquecedor cilíndrico, com diâmetro D = 

10 mm, temperatura 7, = 1500 K c emissividade & = l, é uti- 

lizado em um forno. A árca da base do forno À, é uma superfi- 

cie cinza c difusa, com e = 0,6€ é mantida a 7, = 500 K. As 
paredes lateral e superior são fabricadas com um tijolo refratá- 
no isolante, que é difuso c cinza, com = 0,9. 0 comprimento 
do forno na direção normal à página é muito grande quando com- 
parado com a largura w e à altura 4. 





* Elemento aquecedor, A, 
T.e 


Desprezando a convecção e tratando as paredes do forno como iso- 
térmicas, determine a potência por unidade de comprimento que 
deve ser suprida ao elemento aquecedor para manter condições de 
regime estacionário. Calcule a temperatura da parede do fomo. 

Um aquecedor radiante é constituído por um banco de tubos ce- 
râmicos com elementos aquecedores internos. Os tubos têm di- 
âmetro D = 20 mm e estão separados por uma distância s = 50 
mm. Um superfície rerradiante está posicionada por trás dos 
tubos de aquecimento como mostrado na figura. Determine o 
fluxo térmico radiante líquido para o material aquecido quando 
os tubos de aquecimento (4, = 0,87) são mantidos a 1000 K. O 


ag 
material aquecido (£,, = 0.26) está a uma temperatura de 50 K. 


Elementos aquecedores 
T=1000K 


Rerradiante 
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13.74 Considere um longo duto construído com paredes cinza e 
difusas, com 1 m de lado. 





Az T. = 700 K, £. = 0,5 
Aj, T) =1000K, £ = 0,33 


(a) Determine a transferência líquida de radiação saindo da su- 
perfície A, por unidade de comprimento do duto. 

(b) Determine a temperatura da superfície com isolamento tér- 
mico A,. 

(c) Qual seria o efeito de variar £, no seu resultado? Após ana- 
lisar as suas hipóteses, comente se você espera que os seus 
resultados sejam exatos. 

O revestimento sobre uma superfície metálica com dimen- 

sões de | m por 2 m é curado pela sua colocação sob uma 

superfície eletricamente aquecida de dimensões equivalentes, 

a uma distância de 0,5 m, c o conjunto é exposto a uma gran- 

de vizinhança a 300 K. O aquecedor encontra-se isolado no 

seu lado superior e está alinhado com a superfície revestida. 

À superfície aquecida e a superfície revestida podem ser apro- 

ximadas por corpos negros. Durante 0 procedimento de cura, 

as superfícics aquecida c revestida são mantidas a 700 e 400 

K, respectivamente. Os efeitos convectivos podem ser despre- 

zados. 
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E E Er 
mas ' á 

lm O Sm Superfície aquecida 
£ t 


J 


- -— Superfície revestida 






1 


Vizinhança 


(a) Qual é a potência elétrica, qu. exigida para operar o aque- 
cedor? 
(b) Quai será o valor de qu, se as superfícies forem conectadas 
por paredes laterais rerradiantes? 
o] O sistema pode ser usado para curar diferentes revestimen- 
tos superficiais. Com o aquecedor ainda sendo aproximado 
por um corpo negro, calcule e represente graficamente Gale 
como uma função da emissividade do revestimento para 
valores que variam entre 0,1 c 1.0, Efetue os seus cálculos 
tanto para o sistema com as laterais abertas como para o 
sistema com laterais rerradiantes. 
13,76 Um forno cúbico, com 2 m de lado, é usado para tratar termica- 
mente uma placa de aço. A superfície superior do forno é for- 
mada por aquecedores elétricos radiantes que possuem uma 
emissividade de 0.8 e são alimentadas por uma potência de 
1,5 x 10º W. As paredes laterais são construidas com um mate- 
rial refratário isolado termicamente, enquanto a base é a placa 
de aço, que possui uma emissividade de 0,4. Admita um com- 
portamento de superfície cinza e difusa para o aquecedor e a 
placa, e considere condições nas quais a placa está a 300 K. Quais 
são as temperaturas correspondentes na superfície do aquece- 
dor e nas paredes laterais? 
Um forno elétrico com duas seções de aquecimento, superior e 
inferior, é usado para tratar termicamente um revestimento que 
é aplicado em ambas as superfícies de uma Placa metálica que é 
inserida na metade da distância entre os aquecedores. 
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EILID - Aquecedor, 2 m x 2 m, 
800K, £=0.9 


-— Placa, £ = 0,6 
a 
Paredes laterais 
400K,2=0,3 


==] 


[TE — Aquecedor, 2mx2m, 
= 800K, £=09 


Os aquecedores e à placa possuem dimensões de 2 m por 2 m, € 
cada aquecedor está separado da placa por uma distância de 
0.5 m. Cada aquecedor é isolado no seu lado externo e possui 
uma emissividade de 0.9 na superfície exposta. A placa c as 
paredes laterais possuem emissividades de 0.6 c 0,3, respecti- 
samente. Esboce o circuito (rede) de radiação equivalente ao 
sistema e identifique todas as resistências e potenciais pertinen- 
tes. Para as condições especificadas, obtenha a potência elétri- 
ca exigida c a temperatura da placa. 
Um coletor solar é formado por um longo duto através do qual 
ar é soprado: sua seção transversal forma um triângulo eguilátero 
cem 1 m de lado. Um dos lados é uma cobertura de vidro com 
emissividade £, = 0.9, enquanto os outros dois lados são placas 
de absorção com £ = & = 10. 


Cobertura 
de vidro 





Ex Fr. 


> Placas de 
absorção 


Durante u operação. sabe-se que as temperaturas superficiais são 
7, = 25°C. T. = 60°C c 7, = 70°C. Quai é a taxa líquida na 
qual a radiação é transferida para a cobertura devido à troca com 
as placas de absorção? 

A vigia cilíndrica em uma parede de fornalha com espessura 
L = 250 mm tem um diâmetro D = 125 mm. O interior da forna- 
lha está a uma temperatura de 1300 K e a vizinhança externa à 
fornalha tem uma temperatura de 300 K. 





— Material 
= Interior da refratário 
fornalha 
fT =1300K Vizinhança, 
a - T. =300 K 
D= 125 mm 


mm: L=250mm Ml 


Determine a perda térmica por radiação através da vigia. 

Uma parede composta é feita com duas grandes placas separa- 
das por folhas de isolamento refratário, como mostrado na 
figura. No processo de instalação, as folhas de espessura £ = 
50 mm e condutividade térmica £ = (05 W/(m:K), são separa- 
das em intervalos de | m por espaços de largura w = 10 mm. 
As placas quente e fria têm temperaturas e emissividades 7, = 
400°C, e = 0.85 e F, = 35°C, e = 0,5, respectivamente. Su- 
ponha que as placas e o isolante sejam superficies difusas e cin- 
za. 





mae fi o A 


Lado frio pa 
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Lado quente Espaços, — 









T.=35€ 
Isalamenta, k= 0,05 Wi(m-K) 





(a) Determine a perda térmica por radiação através do cspaço 
por unidade de comprimento da parede composta (normal à 
página). 

(b) Reconhecendo que os espaços estão localizados com um es- 
paçamento de ] m, determine qual fração da perda térmica 
total através da parede composta é devida à transferência por 
radiação através dos espaços do isolamento. 

Um pequeno disco com diâmetro D, = 50 mm c emisstvidade 

&, = 0.6 é mantido a uma temperatura de 7, = 900 K. O disco 

é coberto com uma barreira de radiação hemisférica com o mes- 

mo diâmetro c uma emissividade e, = 0,02 (ambos os lados). 

O disco e a redoma estão localizados na base de um grande re- 

cipiente refratário (g, = 01,85), onde há vácuo. defronte a um 

outro disco com diâmetro D, = D,, emissividade «, = 0,4 e tem- 
peratura 7, = 400 K. O fator de forma Fy da barreira em rela- 

ção ao disco superior é igual a 0,3. 





ATIT 


{a) Construa um circuito térmico equivalente ao sistema em aná- 
lise. Identifique todos os nós, resistências e correntes. 

(b) Determine a taxa líquida de transferência de calor entre o 
disco quente e o resto do sistema. 


Cavidades: Três ou Mais Superfícies 
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13.83 


Considere uma cavidade cilíndrica de diâmetro D = 100 mme 

profundidade L = 50 mm, cujas parede lateral e fundo são difu- 

sos c cinza com uma emissividade de 0,6 e estão a uma tempe- 

ratura uniforme de 1500 K. O topo da cavidade é aberto e ex- 

posto a uma vizinhança que é grande c encontra-se a 300 K. 

(a) Calcule a transferência de calor radiante líquida saindo da 
cavidade, tratando o fundo e a parede lateral da cavidade 
como uma superfície (g4). 

(b) Calcule a transferência de calor radiante líquida saindo da 
cavidade, tratando o fundo ¢ a parede lateral da cavidade 
como duas superficies separadas (4p). 

(c) Represente graficamente a diferença entre q, € gy como uma 
função de £ no intervalo 5 mm = L = 100 mm. 

Considere um forno circular que possui 0,3 m de comprimento 

e 0,3 m de diâmetro. As duas extremidades possuem superfícies 

cinza e difusas. que são mantidas a 400 e 500 K, com emissi- 
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13.86 


13.87 


13.88 


vidades de 0.4 e 0.5, respectivamente. A superfície lateral tam- 
bém é cinza e difusa. com uma emissividade de 0.8 e uma tem- 
peratura de 800 K. Determine a transferência radiante líquida 
em cada uma das superficies. 
Considere duas placas paralelas metálicas muito grandes, A pla- 
ca superior está a uma temperatura Tu = 400 K. enquanto a 
placa inferior está a T;, = 300 K. O fluxo térmico radiante Ií- 
quido desejado entre as duas placas é de q" = 330 Win. 
(a} Se as duas placas tiverem as mesmas propriedades radiantes, 
mostre gue a emissividade superficia] requerida é de e = 0,5. 
tb) Superfícies metálicas a temperaturas relativamente baixas 
tendem a ter emissividades muito menores do que 0.5 (ver 
Tabela A.11). Um engenheiro propõe usar um padrão de 
teste, similar ao do Problema 12.129. sobre cada uma das 
placas metálicas de tal forma que a metade de cada superfi- 
cie é caracterizada pela baixa emissividade do metal sem 
cobertura è a outra metade é coberta pela tinta de alta emis- 
stvidade. Se a média entre as emissividades alta e baixa for 
0.5.0 fluxo térmico radiante líquido entre as superfícies terá 
o valor desejado? 
Considere a cavidade composta por quatro superfícies cinza e 
difusas, com todos os lados iguais, mostrada na figura, As tem- 
peruturas de três superficies são especificadas, enquanto a quarta 
encontra-se termicamente isolada c pode ser tratada como uma 
superfície rerradiante. Determine a temperatura da superfície 
rerradiante (4), 





I (2) 
2 (3) r=700k€-07 
f,=500K.£ = 0,5 
®© 
T; =300K, £ = 0,3 


Uma sala é representada pela cavidade a seguir. onde o teto (1) 
possui uma emissividado de 0,8 ¢ é mantido a 40°C por elemen- 
tos aquecedores elétricos nele embutidos. Também são usados 
aquecedores para manter o piso (2). com emissividade de 0,9 a 
50°C. A parede direita (3), com emissividade 0,7 atinge uma lem- 
peratura de 15°C em um dia frio de inverno. A parcde esquerda 
(4) c as paredes das extremidades (SA) e (5B) são isoladas ter- 
micamente. Para simplificar a análise. trate as duas paredes das 
extremidades como se elas fossem uma única superfície (5). 





Admitindo que as superfícies sejam cinza e difusas, determine a 
transferência de calor liquida por radiação em cada superfície. 
Faça o Problema 13.23, parte (b). com as emissividades da pa- 
rede e do cilindro de E, = 0,95e 8. = 0,12, respectivamente. 
Um forno cilíndrico usado para o tratamento térmico de mate- 
riais no ambiente de uma nave espacial possui um diâmetro de 
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90 mme um comprimento total de 180 mm. Os elementos aque- 
cedores, na seção 135 mm de comprimento (1), mantêm um re- 
vestimento refratário com æ, = 0.8 a 800°C, Os revestimentos 
das seções inferior (2) e superior (3) são feitos com o mesmo 
material refratário, porém são termicamente isolados. 





Determinc a potência exigida para manter as condições de ope- 
ração do forno quando a vizinhança se encontra a 23°C, 


13.89 Na fabricação de semicondutores. o processamento térmico rá- 


pido (RTP — rapid thermal processing) é usado para aquecer ra- 
pidamente uma pastilha de silício até uma temperatura cicvada, 
com o objetivo de induzir efeitos como difusão iônica. têmpera 
ec oxidação. Um tipo de equipamento para RTP é constituído por 
uma cavidade cilíndrica com uma pastilha posicionada 
coaxialmente. O lado superior da pastilha experimenta irradia- 
ção uniforme a partir de uma bancada de lâmpadas. Cum ÀS 
superfícies lateral (4,) e da basc (A,) da cavidade têm uma bai- 
xa emissividade «e, = e, = 0.07 e são mantidas a 300 K pela 
presença de uma serpentina por onde circula um refrigerante. O 
diâmetro da pastilha (A,) é D = 300 mm e a altura da cavidade 
é L = 300 mm. O diâmetro da abertura (A,) é D, = 30 mme 
permite o acesso ótico à pastilha. 


O OO OO O (O Bancada de âmpadas radiantes 


GER SA R S Go 
Shs O ai 
ER E 









[— Pastilha, A., Fa. E, 


-— Superfície lateral da 
O cavidade, A. F, €. 
-— Superfície da base da 
cavidade, A., T., €, 





Serpentina de 
resfriamento 


Abertura, À . 


ta) Qual irradiação proveniente das lâmpadas, Gump É necessá- 
ria para manter a pastilha a 1300 K, se a sua emissividade 
for de «, = 0,87 Qual é a taxa de remoção de calor através 
da serpentina de resfriamento? Suponha que não há perdas 
de calor no lado superior da pastilha. 

Se a cavidade estivesse refletindo perfeitamente, a radiosi- 
dade da pastilha, ./,, seria igual ao seu poder emissivo de 
corpo negro, £.,. Como tal. a radiosidade seria indepen- 


W 
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dente da emissividade da pastilha. minimizando dessa for- 
ma os efeitos causados por uma variação desta propriedade 
de pastilha para pastilha. Para emissividades da pastilha de 
e = 0,75, 0.8 e 0,85, represente graficamente a diferença 
relativa (E — |V E, Como uma função da relação L/D para 
0,5 = LD = 2,5. Qual é a sensibilidade desse parâmetro 
cm relação à emissividade da superfície da cavidade, e? 
13.90 Uma cabine de observação está localizada diretamente acima 
da linha de um laminador a quente, como mostrado na figura. O 
piso da cabine está exposto a uma porção da lâmina quente, que 
está a uma temperatura de T = 920°C ec tem uma emissividade 
de €,; = 0.85, assim como à vizinhança no interior do laminador 
(não mostrada) a uma temperatura 7, = 80ºC. Para proteger o 
pessoal de operação no interior da cabine. o seu piso deve ser 
mantido a 7, = 50º€. 


“ 








F Cabine de observação 


f 
Chão da cabine 
mantida a Tp; = 50ºC 
Doo 
Ty 
ta) Sem barreira 
Do 
=== hi, En=0,6 
`- Barreira, & = 0,10 
Porção da lâmina 2 
de aço vista pelo 
piso da cabine 


th) Com barreira 


— Lâmina de aço 
T, = 920°C, £, = 0,85 


Determine a taxa de remoção de calor requerida no sistema de 
refrigeração para manter o piso da cabine a 50ºC nas seguintes 
condições: (4) quândo o piso, com uma emissividade de 5, = 
0.6, está diretamente exposto à lâmina. c (b) quando uma bar- 
reira de radiação com emissividade £, = 0,1 está instalada en- 
tre o piso e a lâmina. 


Transferência de Calor com Múltiplas YHados: 
Preliminar 


13.91 Uma placa cinza, difusa e opaca (200 mm por 200 mm), com 
uma emissividade de 0.8, é colocada sobre a abertura de um 
forno e sabe-se que, em um determinado instante, ela se encon- 
traa 400 K. A base do forno, que possui as mesmas dimensões 
da placa. é negra e opera a 1000 K. As paredes laterais do forno 
são isoladas. A parte superior da placa está exposta ao ar ambi- 
ente, com um coeficiente de transferência de calor por convce- 
ção de 25 WHm)-K), e a uma grande vizinhança. O arc a vizi- 
nhança estão a 300 K. 


ssa 


T,. = 300 K 
Ar —* F=30K. : 
— h) = 25 W{m>K) 
Placa. 400 K, £= 0,8 


Paredes laterais isoladas 





-— Base do forno, 
1000 K 


(a) Calcule a transferência radiante líquida para a superfície 
inferior da placa. 

(b) Se a placa possui uma massa e um calor específico de 2 kg 
e 900 J/(kg-K), respectivamente, qual será a variação da tem- 
peratura da placa com o tempo, dT /df? Suponha que a trans- 
ferência de calor por convecção na superficie inferior da 
placa seja desprezível. 

f(o)] Estendendo a análise da parte (b), gere um gráfico da varia- 
— ção da temperatura da placa com o tempo dT,/dt como uma 
função da temperatura da placa para 350 = 7, = 900 K. To- 
das as demais condições permanecem as mesmas. Qual é a 
temperatura da placa em condições de regime estacionário? 
Uma ferramenta para o processamento de pastilhas de silício está 
alojada no interior de uma câmara de vácuo cujas paredes são 
negras c mantidas a T.. = 300 K, por um refrigerante. A fina 
pastilha de silício é montada próximo a um suporte, mas sem 
tocá-lo, que é aquecido eletricamente e mantido a uma tempe- 
ratura T,. A superfície do suporte voltada para a pastilha é ne- 

gra. A temperatura da pastilha é 7, = 700 K e a sua superfície é 

difusa e cinza, com uma emissividade £, = 1,6. A função da 

grelha, uma fina folha metálica posicionada coaxialmente à 

pastilha c com um diâmetro igual ao da pastilha, é controlar a 

potência do feixe de íons que atinge a pastilha. À superfície da 

grelha é negra, com uma temperatura de 7, = 500 K. O efeito do 
feixe de íons que colide com a pastilha é o de fornecer um fluxo 
térmico uniforme de q; = 600 Wim?. A superfície superior da 
pastilha é submetida ao escoamento de um gás de processo com 

T.= 500K eh = 10 W/(m”-K). Como o espaço entre a pastilha 

c o suporte, ĝ, é muito pequeno, o escoamento do gás de pro- 

cesso nessa região pode ser desprezado. 
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Gerador de feixe de ions 





Grelha, Ty 


Câmara de vácuo, T,, = 300 K 


tm To. 
pi Ep 
e Pastilha 
Suporte, f, | 
1 T ô D 


- al 
D = 200 mm 


(a) Represente a pastilha esquematicamente, mostrando uma su- 
pertície de controle e todos os processos térmicos relevantes. 
(b) Efetue um balanço de energia na pastilha e determine a tem- 
peratura do suporte T.. 
A maioria dos arquitetos sabe que o teto de uma pista de patina- 
ção no gelo tem que ter uma alta refletividade. Caso contrário, pode 
ocorrer condensação no teto e água pingar sobre o gelo, causando 
calombos na superfície de patinação. A condensação irá ocorrer no 
teto quando a sua temperatura superficial ficar inferior ao ponto de 
orvalho do ar ambiente interno. O seu trabalho é efetuar uma aná- 
lise para determinar o efeito da emissividade do teto na sua tempe- 
ratura e, conscgientemente, na propensão para haver condensação. 
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Ar externo Isolamento, K 0,035 WWm-K), espessura É 0,3 m 
a Teto, 7, £ = 0,05 ou 0,94 
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A pista tem um diâmetro D = 50 mc a altura do ambiente in- 
terno é de £ = 10 m, e as temperaturas do gelo e das paredes 
são —5°C e 15°C, respectivamente. A temperatura do ar inter- 
no é de 15°C e um coeficiente convectivo de 5 W/mK} carac- 
teriza a0 condições na supertície do leto. A espessura e a con- 
dutividade térmica do isolamento do teto são 0,3 m e 0,035 W/ 
(m-K). respectivamente, c a temperatura do ar externo é de — 5°C. 
Considere que o teto é uma superfície difusa e cinza e que as pa- 
redes c o gelo podem ser aproximados por corpos negros. 
(a) Considere um teto plano com uma emissividade de 0,05 (pa- 
inéis altamente refletivos) ou de 0.94 (painéis pintados). 
Efetue um balanço térmico no teto para calçular os valores 
correspondentes da temperatura do teto. Se a umidade rela- 
tiva do ar interno é de 70%, ocorrerá condensação para cada 
- uma das duas emissividades? 

b);Para cada uma das emissividades. calcule e represente gra- 
“ ficamente a temperatura do teto como uma função da espes- 

sura do isolante para 0,1 = 1 = | m. Identifique condições 
nas quais à condensação irá ocorrer no teto. 

Tubos de caldeiras ex postos aos produtos da combustão de car- 
vão em usinas de potência estão sujeitos à deposição de cinzas 
(mincrais) presentes no gás de combustão. As cinzas formam 
um depósito sólido sobre a superfície externa do tubo, que re- 
duz a transferência de calor para uma mistura pressurizada de 
água c vapor que escoa através dos tubos. Considere um tubo 
de caldeira com parede delgada (D, = 0,05 m), cuja superfície é 
mantida a 7, = 600 K pelo processo de ebulição. Os gases de 
combustão, escoando sobretubo a 7, = 180) K, proporcionam 
um coeficiente convectivo de 4 = 100 Wi(m”-K), enquanto a 
radiação incidente no tubo a partir do gás e das paredes da çal- 
deira pode ser aproximada por aquela que se origina de uma 
grande vizinhança a 7, = 1500 K. 
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(a) Se a superfície do tubo é difusa c cinza. com g, = 0.8, e não 
existe a camada de depósito. qual é a taxa de transferência 
de calor por unidade de comprimento, q”, para o tubo da 
caldeira? 

(b) Se uma camada de depósito, com diâmetro D, = 0.06 me 
condutividade térmica k = 1 WH&m-K). sc formar sobre o 
tubo, qual é a temperatura da superfície do depósito, T? O 
depósito é difuso e cinza, com £; = 0,9. Os valores de F, 
Ta h e T; permanecem sem alteração. Qual é a taxa lígui- 
da de transferência de calor por unidade de comprimento, 
4’, para o tubo da caldeira? z 

ko] Explore o cfeito de variações em D, e A sobre q', assim como 
sobre as contribuições relativas da convecção e da radiação 
para a taxa de transferência de calor líquida. Represente 
graficamente os seus resultados. 

Considere duas placas paralelas muito grandes. A placa inferi- 

or é mais quente do que a superior, que é mantida a uma tempe- 

ratura constante de 7, = 330 K. As placas estão separadas por 

L= 0.1 m e no espaço entre as duas superfícies há ar à pressão 

atmosférica. O fluxo térmico a partir da placa inferior é de 

q" = 250 Wim. 


13,96 


13.97 
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(a) Determine a temperatura da placa inferior e a razão entre os 
fluxos térmicos convectivo c radiante para €, = & = 0,5. 

Calcule as propriedades do ar a F = 350 K. 

(b) Repita a parte (a) para £, = s = 0,25 e 0,75. 

Discos metálicos reveslidos são curados com a sua colucação 
na parte superior de um forno cilíndrico cuja superficie inferior 
(base) é eletricamente aquecida e cuja parcde lateral pode ser 
aproximada por uma superfície rerradiante. O processo de cura 
é obtido pela manutenção do disco a 7, = 400 K por um longo 
período de tempo. A superfície eletricamente aquecida é man- 
tida a T, = 800 K e está montada sobre uma base de material 
cerâmico com condutividade térmica k = 20 Wi(m:K). A su- 
perfície inferior do material da base, assim como o ar ambiente 
e a grande vizinhança acima do disco, são mantidos a uma tem- 
peratura de 300 K, As emissividades da superficie do aquece- 
dor e das superfícies interna e externa do disco são 2, = 0,9; 
E, = 05€e &, = 0,9, respectivamente. 

Supondo operação em regime estacionário e desprezando a con- 
vecção no interior da cavidade cilíndrica, determine a potência elé- 
trica que deve ser fornecida ao aquecedor e o coeficiente de trans- 
ferência de calor A que deve ser mantido na superficie externa do 
disco, com o objetivo de satisfazer as condições especificadas. 








k, = 20 WHmek) 


D= A = 300 K 
+-120 mm 


Condutores elétricos, na forma de placas paralelas com compri- 
mento L = 40 mm, possuem uma aresta fixada a uma base ce- 
râmica isolada termicamente e são espaçados entre si por uma 
distância w = 10 mm. As placas estão expostas a uma grande 
vizinhança isotérmica a T,, = 300 K. As superfícies do condu- 
tor (1) e da cerâmica (2) são difusas c cinza. com emissividades 
» = 0,8 € &, = 0,6, respectivamente. Para uma dada corrente 
de operação nos condutores, sua temperatura é 7, = 500 K. 
(a) Determine a potência elétrica dissipada em uma placa con- 
dutora por unidade de comprimento (normal à página). q). 
considerando apenas a troca de calor por radiação. Qual é à 
temperatura da base isolada, T? 
(b) Determine q; e 7, quando há transferência de calor por con- 
vccção nas supertícies com uma corrente de ar a 300 K, com 
um coeficiente de transferência de calor de 4 = 25 Wim-K). 
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13.98 A absortividade espectral de uma grande superfície difusa é 





13.99 


a, = 09 para A < | um e æ, = 0.3 para à = ]} um. A parte 
interior da superfície encontra-se isolada termicamente, enquan- 
to a sua parte superior pode estar exposta a uma de duas condi- 
ções diferentes. 
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(a) No caso (e), a superfície está exposta ao sol, que fornece 
uma irradiação de G, = 1200 Wim”. e a um escoamento de 
arcom F, = 300 K, Se a temperatura superficial é 7, = 320 
K, qual é o valor do coeficiente convectivo associado ao 
escoamento de ar? 
No caso (b), a supertícic está prote gida do sol por uma gran- 
de placa e um escoamento de ar é mantido entre essa placa 
e a superficie. À placa é difusa e cinza, com uma emissivi- 
dade s, = 0,8. Se 7, = 300 K e o coeficiente convectivo é 
igual ao obtido na parte (a), qual é a temperatura da placa F, 
necessária para manter a superficie a F, = 320 K? 
Um longo bastão uniforme com 50 mm de diâmetro é uma con- 
dutividade térmica de 15 W/(m-K) é aquecido internamente atra- 
vés de geração volumétrica de energia de 20 kW/m'. O bastão 
está posicionado coaxialmente no interior de um tubo circular 
de maior diâmetro, 60 mm. cuja superfície é mantida a 500º€C. 
Há vácuo na região anular entre o bastão c o tubo. c suas super- 
fícics são difusas € cinza, com emissividade de 0,2, 
(a) Determine as temperaturas no centro e na superficie do bas- 
tão. 
(b) Determine as têmperaturas no centro e na superficie do bas- 
tão se o espaço anular estiver ocupado por ar atmosférico. 
(e); Para diâmetros do tubo de 60, 100 e 1000 mm, e para as con- 
T dições de vácuo e com ar atmosférico, calcule e represente 
graficamente as temperaturas no centro e na superfície do 
bastão como uma função das emissividades superficiais 
iguais, no intervalo entre 0,1 e 1.0. 


(b) 


13.100 À seção transversal de um longo tubo circular, que está dividi- 


do em dots dutos semicilíndricos por uma fina parede, é mos- 
trada na figura. 
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Os lados I e 2 são mantidos a temperaturas T, = 600 K e 
T, = 400 K. respectivamente, enquanto as temperaturas médias 
dos gases que escoam através dos dutos | ce 2 são T,, = 571 K 
e = 449 K, respectivamente. As temperaturas citadas não 
variam na direção axtal. Os gases proporcionam coeficientes de 
transferência de calor por convecção de , = ha = 5 WKm>-K), 
enquanto todas as superfícies dos dutos podem ser aproxima- 
das por corpos negros (£) = A = A, = |). Qual é a temperatura 
da parede divisória do duto, 7,? Efetuando um balanço de ener- 





13.101 


13.102 







13.103 


gia no gás no lado 1, verifique se o valor de T., é de fato igual 
a 57l K. 

Uma linha de elementos aquecedores cilíndricos (1), regular- 
mente espaçados. é usada para curar um revestimento superfi- 
cial que está aplicado sobre um grande painel (2), posicionado 
abaixo dos elementos. Um segundo grande painel (3), cuja su- 
perfície superior é termicamente isolada, encontra-se posicio- 
nado acima dos elementos. Os elementos são negros e manti- 
dos a F, = 600 K, enquanto o painel possui uma emissividade 
de £, = 0,5 e é mantido a T, = 400 K. A cavidade é preenchida 
com um gás não-participante e nas superfícies | e 2 ocorre trans- 
ferência de calor por convecção, com A, = 10 Wi(m>-K)e A, 
2 Wi(m*-K). (A convecção no painei com isolamento térmico 
pode ser desprezada). 





(a) Determine a temperatura média do gás, F,. 

(b) Qual é a taxa, por unidade de comprimento axial, na qual a 
energia elétrica deve ser suprida a cada um dos elementos 
para mantê-los na temperatura especificada? 

(c) Qual é a taxa de transferência de calor para uma fração do 
painel revestido que possui dimensões de | m de largura por 
1 m de comprimento? 

Em anos recentes tem havido um interesse considerável no de- 

senvolvimento de coletores solares planos para suprir necessi- 

dades domésticas de aquecimento. À configuração típica dos 
coletores solares é constituída por uma superfície de absorção, 
que possui suas laterais e o lado inferior termicamente isolados. 

A radiação solar é transmitida através de uma ou mais placas 

de cobertura, de vidro, antes de atingir a placa de absorção, À 

energia coletada é removida por água que circula através de tubos 

que se encontram com bom contato térmico com a placa de 
absorção. 

Identifique todos os processos térmicos que influenciam o 
desempenho do coletor. Sugira características de projeto que ve- 
nham a aumentar a eficiência de coleta. 
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A aplicação de tintas de alta emissividade a superfícies radian- 

tes é uma técnica normalmente usada para aumentar a transfe- 

rência de calor por radiação. 

(a) Para grandes placas paralelas, determine o fluxo térmico ra- 
diante através do espaço entre elas quando as superfícies 
estão a 7, = 350 K, F, = 300 K, & = s = £, = 085. 





tb) Determine o fluxo térmico radiante quando uma camada 

muito fina de uma tinta de alta emissividade. s, = 0,98, é 
“aplicada nas duas supertícies. 

[(c)| Determine o fluxo térmico radiante quando as camadas de 
tinta têm. cada uma, uma espessura L = 2 mm c a conduti- 
vidade térmica da tinta é k = 0,21 Wi(m-K). 

td) Represente graficamente o fluxo térmico através do espaço 
para as superfícies sem revestimento como uma função de 
&» com 0,05 = 4, = 0,95. Mostre no mesmo gráfico os flu- 
xos térmicos para as superfícies pintadas com a camada 
muito fina è com a camada de espessura L = 2 mm. 


Transferência de Calor com Múltiplos Hocos: 
Avançada 


13.104 Opções para proteger termicamente o teto superior de um gran- 


de forno incluem o uso de um material isolante com espessura 
Le condutividade térmica k, caso ta). ou vma camada de ar com 
espessura equivalente formada pela instalação de uma folha 
metálica acima do teto, caso (b). 
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(a) Desenvolva modelos matemáticos que possam ser usados 
para avaliar qual das duas opções é a melhor. Em ambos os 
casos, a superfície intérna é mantida na mesma temperatura 
T,» eoar ambiente e a vizinhança estão à temperaturas equi- 
valentes (7, = 7,.). 

(b) Se k = 0,090 Wi(m-K). L = 25 mm, 4, = 25 W/(m®K), as 
superfícies são difusas e cinza, com <, = & = 0,50: Tu = 
900 K e T. = F.a = 300 K, quais são a temperatura da su- 
perfícic extema 7. e a perda de calor associada a cada op- 
ção, por unidade de área superficial? 

Me) |Para cada caso. avalie os efeitos das propriedades radiantes 

— da superfície sobre a temperatura da superfície externa e 
sobre a perda de calor por unidade de área, para e, = £, va- 
riando entre 0,1] c 0,9. Represente graficamente os seus re- 
sultados. 


13.105 O isolamento térmico composto mostrado na figura, que foi des- 


crito no Capítulo | (Problema 1.72€), está sendo cogitado como 
material para um teto. 









— Placas 
superficiais 


celular com ar 


13.106 


13.107 


13.108 


13.109 


2535 


Troca de Radiação entre Superficies 


Foi proposto que as placas nas extremidades externa e interna 
sejam feitas com material aglomerado de baixa masssa especí- 
fica, com espessuras L, = L, = 12,5 mm, e gue o núcleo com 
estrutura de colméia seja construído com placas aglomeradas de 
alta massa especifica. As células quadradas do núcleo devem 
possuir um comprimento L, = 50 mm. largura W = 10 mm e 
espessura de parede 4 = 2 mm. A emissividade das duas placas 
aglomeradas é aproximadamente 0,85 e as células da colméia 
são preenchidas com ar a uma pressão de 1 atm. Para avaliar à 
efetividade do isolante, sua resistência térmica total deve ser 
determinada sob condições operacionais representativas. nas 
quais a temperatura da superfície inferior (interna) é T,, = 25°C 
eatemperatura da superfície superior (externa) é Te=-IOC. 
Para avaliar o efeito da convecção natural no espaço contendo 
ar, considere uma diferença de temperatura na célula de 20ºC e ava- 
lie as propriedades do ar a 7,5ºC. Para avaliar o efeito da radiação 
através do espaço contendo ar, admita temperaturas nas superfícies 
internas das chapas externa e interna de —5 e de 15°C, respectiva- 
mente. 

Café quente está armazenado em uma garrafa térmica cilíndri- 
ca que possui comprimento £. = 0,3 me se encontra apoiada na 
sua lateral (horizontalmente). 
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A garrafa térmica é constituída por um frasco de vidro com di- 
âmetro D, = 0,07 m, separado de um invólucro de alumínio com 
diâmetro D, = 0.08 m por um espaço preenchido com ar a pres- 
são atmosférica. A superfície externa do frasco e a superfície 
interna do invólucro são revestidas com prata a fim de propor- 
cionar emissividades de &, = 2, = 0,25. Se as temperaturas 

dessas superfícies estiverem a 7, = 75ºCe T, = 35°C, qual é a 

perda térmica do café? 

Um espaço vertical contendo ar na parede dupla de uma casa 

possui espessura de 0,1 m e altura de 3 m. O ar separa a parede 

externa de tijolos de uma camada interna feita com placas pré- 

moldadas, ambas superfícies com uma emissividade de 0.9. 

Considere condições nas quais as temperaturas das superfícies 

do tijolo e da placa expostas ao ar são de — 10 e | 8°C, respecti- 

vamente. Qual é a taxa de perda de calor por unidade de área 

superficial? Qual scria a perda de calor por unidade de árca se o 

espaço entre as camadas fosse preenchido com espuma de 

urctana? 

Considere uma janela vertical dupla nas condições especifica- 

das no Problema 9.96. Isto é, lâminas de vidro verticais nas tem- 

peraturas de 7, = 22ºC e f, = —20ºC são separadas por ar at- 
mostérico. e o número de Rayleigh crítico para o início da con- 

vecção é Re, . = 2000, 

(a) Qual é o fluxo condutivo através do espaço de ar para o es- 
paçamento ótimo L, entre as lâminas? 

(b) Se o vidro tem uma emissividade de e. = 0,90, qual é o flu- 
xo térmico total através do espaço? 

(c) Qual é o fluxo térmico total se um revestimento especial de 
baixa emissividade (4, = 0,10) for aplicado em uma das 
lâminas na sua interface ar-vidro”? Qual é o fluxo térmico 
total se as duas lâminas forem revestidas? 

Considere a janela dupla do Problema 9.97, na qual lâminas de 

i m X 1 m são separadas por um espaço de 25 mm com ar at- 

mosférico. As lâminas da janela são aproximadamente isotér- 

micas e separam o ar quiescente de um quarto a T, ; = 20°C do 
ar ambiente externo, também quiescente, a T=, = —20ºC, 
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(a) Para lâminas de vidro com emissividade £, = 0,90, deter- 
mine a temperatura de cada lâmina e a taxa de transferência 
de calor através da janela, 

(b) Quantifique as melhoras na conservação de energia que po- 
dem ser efetivadas se for feito vácuo no espaço entre as lå- 
minas e/ou um revestimento de baixa emissividade (£, = 
0,10) for aplicado à superfície de cada lâmina voltada para 
q espaço entre lâminas. 

13.110 Um coletor solar plano, constituído por uma placa absorvedora 

e uma única placa de cobertura, está inclinado com um ângulo 
T = 60º em relação à horizontal. 


«= 900 Wim” 






Espaço de ar p = | atm 


Placa absorvedora, Ta 


Considere condições nas quais a radiação solar incidente é 
colimada formando um ângulo de 60º em relação à horizontal e 
o fluxo solar é de 900 W/m”, A placa de cobertura é perfeita- 
mente transparente à radiação solar (A = 3 um) e opaca à radi- 
ação com comprimentos de onda mais longos. As placas de 
cobertura e de absorção são superfícies difusas, que possuem 
as absortividades espectrais mostradas a seguir. 
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O comprimento ¢ a largura das placas absorvedora e de cober- 
tura são muito maiores do que o espaçamento entre elas, L. Qual 
É a taxa na qual radiação solar é absorvida por unidade de área 
da placa absorvedora? Com a placa de absorção isolada na sua 
superfície inferior e temperaturas das placas de absorção e de 
cobertura, Te Z.. de 70° e 27°C, respectivamente, qual é a per- 
da térmica por unidade de área da placa absorvedora'? 

13.111 Considere o tuho e a barreira de radiação do Problema 13.49, 
mas agora leve em consideração a convecção natural no espaço 
entre o tubo c a barreira. 

(a) Qual é a taxa de transferência de calor total por unidade de 
comprimento entre o tubo e a barreira? 
69] Explore o efeito de variações no diâmetro da barreira na taxa 
“” de transferência de calor total, assim como nas contribui- 
ções da convecção e da radiação. 

13.112 Considere o tubo c a barreira de radiação do Problema 13,49, 
mas agora leve em consideração a convecção natural no espaço 
entre o tubo e a barreira, assim como o fato de que a temperatu- 
ra da barreira não possa ser arbitrariamente especificada, depen- 
dendo na realidade da natureza da vizinhança. Se a barreira de 
radiação está exposta ao ar ambiente quiescente e a uma grande 
vizinhança, os dois a uma temperatura de 20°C, qual é a tempe- 
ratura da barreira? Qual é a taxa de perda de calor no tubo por 
unidade de comprimento? 

13.113 Considere o coletor solar plano apresentado no Problema 
9.100. A placa de absorção possui um revestimento para o qual 


&, = 0,96 e a placa de cobertura possui uma emissividade de 

£, = 0,92. Com relação à troca radiante, as duas placas podem 

ser aproximadas por superfícies cinza e difusas. 

(a) Para as condições do Problema 9.100, qual é a taxa de trans- 
ferência de calor por convecção natural que sai da placa de 

absorção e a taxa radiante líquida entre as placas? 

f) A temperatura da placa absorvedora varia de acordo com a 
vazão do fluido de trabalho que escoa através dos tubos em 
sua face inferior. Com todos os demais parâmetros perma- 
necendo como especificados, calcule e represente grafica- 
mente as taxas de transferência de calor por convecção na- 
tural e por radiação como funções da temperatura da placa 
de absorção, para 50 = 7, = 100°C. 


13.414 O lado inferior de um disco com 400 mm de diâmetro é aqueci- 


do por um forno elétrico, enquanto o lado superior está exposto 
ao ar ambiente quiescente e a uma vizinhança, ambos a 300 K. 
O forno radiante (convecção desprezível) é de construção cir- 
cular, com a superficie inferior (e, = 0,6) e a superfície lateral 
cilíndrica (£, = 1,0) mantidas a 7, = 7, = 500 K. A superfície 
do disco voltada para o forno radiante é negra (£,, = 1,0), en- 
quanto a superfície superior possui uma cmissividade de &,, = 
0.8. Suponha que as superfícies do disco e do forno sejam cinza 
e difusas. 
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(a) Determine a taxa de transferência de calor líquida para o 
disco.Gra» quando T, = 400 K. 

[0 Represente graficamente ng: COMO uma função da tempe- 
ratura do disco para 300 = 7, = 500 K, com todas as de- 
mais condições permanecendo as mesmas. Qual é a tempe- 
ratura do disco em regime estacionário? 

13.115 A superfície de uma barreira de radiação voltada para uma pa- 
rede negra quente, a 400 K, tem uma refletividade de 0,95. Fi- 
xada ao lado de trás da barreira há uma folha de materia) iso- 
lante com 25 mm de espessura, que possui uma condutividade 
térmica de 0,016 WHm'K). O coeficiente de transferência de 
calor global (convecção e radiação) na superfície exposta ao ar 
ambiente e a vizinhança, a 300 K, é de 10 W/(m*K). 
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(ta) Admitindo convecção desprezível na região entre a parede 

e a barreira, estime a perda de calor por unidade de área na 
- parede quente. 

tb) [Efetue uma análise de sensibilidade paramétrica no siste- 

” “ma de isolamento, considerando os efeitos da refletividade 
da barreira, p,, e da condutividade térmica do isolante, &. 
Qual é a influência desses parâmetros sobre a perda térmi- 
ca na parede quente? Qual é o efeito que tem um maior co- 
cficiente de transferência de calor global sobre a perda tér- 
mica? Mostre os resultados de suas análises na forma de 
gráficos. 

13.116 O tubo de chama de um sistema de aquecimento de água é cons- 
tituído por um longo duto circular com diâmetro D = 0,07 me 
temperatura 7, = 385 K, através do qual gases de combustão 
escoam a uma temperatura de F, = 900 K. Para melhorar a 
transferência de calor do gás para o tubo, uma fina divisória é 
inserida ao longo do plano central do tubo. Considere que os 
gases possuam as propriedades termofísicas do ar e comporta- 
mento radiante não-participante. 
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(a) Sem a divisória c com uma vazão do gás de m, = 0,05 kg/s, 
qual é a taxa de transferência de calor para o tubo por uni- 
dade de comprimento, g’? 

(b) Para uma vazão do gás de m, = 0,05 kg/s c emissividades 

des = £,= 0,5, determine a temperatura da divisória, F}, 

;„„— € A taxa de transferência de calor total para o tubo, q'. 

; c) |Para m, = 0,02: 0.05 e 0,08 kg/s, e emissividades equiva- 

— lemes, & = &, = g, calcule e represente graficamente T, e 

q' como funções de € para 0] = è = [0. Para m, = 0,05 
kg/s e emissividades equivalentes. represente graficamente 
as contribuições convectiva e radiante para g' como funções 
de a. 

13.117 Considere o Problema 9.95 com A' = 4 finas folhas de alumínio 
(5, = 0,07). igualmente espaçadas ao longo do espaço de 50 mm, 
formando assim cinco espaços dc ar individuais cada um com 
10 mm de espessura. As superfícies quente e fria da cavidade 
são caracterizadas por s = 0.85. 

(a) Desprezando a condução ou a convecção no ar, determine 
o fluxo térmico através do sistema. 

(b) Considerando a condução e desprezando a radiação, deter- 
mine o fluxo térmico através do sistema. O efeito de pro- 
priedades variáveis é importante, Calcule as propriedades 
do ar em cada espaço independentemente, com a base na 
temperatura média no espaço. 

(e) Considerando a condução e a radiação, determine o fluxo 
térmico através do sistema. Calcule as propriedades do ar 
em cada espaço independentemente. 

(d) A convecção natural é desprezível na parte (c)? Explique a 

ato razão. 

13.118] Considere as condições do Problema 9.105. Levando em consi- 
deração a radiação, assim como a convecção através da cavida- 
de preenchida com hélio. determine a taxa mássica de nitrogê- 
não gasoso que é perdida pelo sistema. As superfícies da cavi- 
dade são difusas e cinza. com emissividades dc &= g, = 0,3. 
Se houver vácuo na cavidade. como as condições superficiais 
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podem ser alteradas para reduzir ainda mais a evaporação? Jus- 
tifique a sua recomendação através de cálculos apropriados. 

13.119 Um revestimento superficial especial. sobre um painel quadra- 
do com 5 m por 5 m de lado, é curado pela colocação do painel 
diretamente sob uma fonte de calor radiante que possui as mes- 
mas dimensões. A fonte de calor é difusa e cinza, e opera com 
uma alimentação de potência de 75 kW. A superfície superior 
do aquecedor, bem como a superfície inferior do paincl, podem 
ser consideradas termicamente isoladas. O sistema encontra-se 
no interior de uma grande sala com are paredes a uma tempera- 
tura de 25°C. O revestimento superficial é difuso e cinza, com 
uma cmissividade de 0,30 c um limite superior de temperatura 
de 400 K. Desprezando os efeitos da convecção, qual é o espa- 
camento mínimo que pode ser mantido entre o aquecedor e o 
painel para assegurar que a temperatura do painel não ultrapas- 
se 400 K? Levando em consideração os efeitos da convecção 
na superfície revestida do painel, qual deve ser o espaçamento 
minimo? 

13.120 Um longo bastão aquecedor, com diâmetro D = lû mme 
emissividade £, = 1,9, encontra-se posicionado coaxialmente 
a um refletor semicilíndrico isolado termicamente com diâme- 
tro D, = 1 m, Um longo painel, com largura W = Í m, está 
alinhado com o refletor e está separado do aquecedor por uma 
distância H = 1 m. O painel está revestido com uma tinta es- 
pecial (e, = 0,7), que é curada pela sua manutenção a 400 K. 
O painel é isolado no seu lado posterior e todo o sistema está 
localizado no interior de uma grande sala onde as paredes e o 
ar atmosférico quiescente estão a 300 K. A transferência de 
calor por convecção pode ser desprezada na superficie do re- 
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(a) Esbocc o circuito térmico equivalente ao sistema e identifi- 
que todas as resistências e potenciais pertinentes. 

(b) Expressando os seus resultados em termos das variáveis 
apropriadas, escreva o sistema de equações necessário para 
determinar as temperaturas do aquecedor e do refletor, Te 
T, respectivamente. Determine essas temperaturas para as 
condições especificadas. 

(c) Determinc a taxa na qual deve ser suprida potência elétrica, 
por unidade de comprimento, ao bastão aquecedor. 

13,121 Um aquecedor radiante, que é usado em processos de tratamen- 
to de superfícies, é constituído por um longo elemento aquece- 
dor com formato cilíndrico e diâmetro D, = 0,005 m, com emis- 
sividade £, = 0,80. O aquecedor é parcialmente envolvido por 
um refletor parabólico longo e delgado. cujas emissividades das 
superfícies interna e externa são &,, = 0.10 € Es = 0,80, res- 
pectivamente. As áreas superficiais interna e externa, por uni- 
dade de comprimento do refletor, são cada uma de Ay = Ap = 
0,20 m, enquanto o coeficiente convectivo médio nas superfí 
cies interna e externa é de Ay; = 2 Witm*K). O sistema pode 
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ser considerado no interior de um meio quiescente e infinito com- 
posto por ar atmosférico a 7, = 300 K, estando exposto a uma 
grande vizinhança a F,, = 300 K, 


viz 
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(a) Esboce o circuito de radiação apropriado e escreva expres- 
sões para cada uma das resistências da rede. 

(by Se. sob condições de regime estacionário. potência elétrica 
é dissipada no aquecedor a P, = 1500 W/m e a temperatura 
superficial do aquecedor é 7, = 1200 K, qual é a taxa figui- 
da va qual a energia radiante é transferida do aquecedor? 

(c) Qual é a taxa líquida na qual energia radiante é transferida 
do aquecedor para a vizinhança? 

(d) Qual é a temperatura.7.. do refletor? 

Um gerador de vapor é constituído por um feixe alinhado de tu- 

bos. cada um cont diâmetro externo D = 10 mm e comprimen- 

to/.— Um. Os passos longitudinal e transversal são $, = $, = 

20 mm, enquanto os números de colunas nas direções longitu- 

dinal e transversal são N, = 20€ A, = 5. Água saturada (no 

estado líquido) entra nos tubos a uma pressão de 2,5 bar e sua 
vazão é ajustada de modo a assegurar que cla deixa os tubos 
como vapor saturado, À ebulição que ocorre nos tubos mantém 

uma temperatura na parede dos tubos uniforme de 400 K. 
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ta) Considere o caso (e) no qual produtos de combustão entram 
no feixe de tubos com uma velocidade e temperatura de 
V= I0 mse Fane = 1200 K, respectivamente. Determine 
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o coeficiente convectivo médio no lado do gás, a tempera- 
tura de saída do gás e a taxa de produção de vapor em kg/s. 
As propriedades do gás podem ser aproximadas por aque- 
tas do ar atmosférico a uma temperatura média de 900 K. 
Um projeto alternativo de gerador de vapor. caso ($). é cons- 
tituído pelo mesmo arranjo de tubos, porém o escoamento 
do gás é substituído por um espaço onde há vácuo com pla- 
cas eletricamente aquecidas introduzidas entre cada coluna 
de tubos. Se as placas são mantidas a uma temperatura uni- 
forme de 7, = 1200 K, qual é a taxa de produção de vapor? 
Ás superfícies das placas e dos tubos podem ser aproxima- 
das por corpos negros. 

(e) Considere condições nas quais as placas estão instaladas, 
como no caso ($), e produtos de combustão a temperaturas 
elevadas escoam sobre os tubos, como no caso (a). As pla- 
cas não são mais aquecidas eletricamente, mas sua conduti- 
vidade térmica é suficientemente clevada para assegurar uma 
temperatura uniforme nas placas. Comente a respeito dos 
fatores que influenciam a temperatura da placa e a distribui- 
ção de temperaturas no gás, Estabeleça um contraste (qua- 
litativo) entre a temperatura de saída do gás e a taxa de ge- 
ração de vapor com os resultados do caso (ct), 

A figura mostra um tubo radiante a gás do tipo recuperativo 

com única extremidade (SER - single-ended reciuperative). 

Uma mistura de ar e gás natural é injetada na extremidade es- 

querda do tubo central e a combustão completa-se enquanto os 

gases ainda se encontram no tubo interno. Os produtos da com- 
bustão são descarregados através da região anular. Medições 
efetuadas com termopares em uma posição axial particular 

indicam uma temperatura da parede do tubo interno igual a 

1200 K e uma temperatura do gás na região anular de 1050 K. 

O tubo radiante está localizado no interior de um forno, cujas 

paredes estão a 950 K, A atmosfera do forno é quiescente e 

também se encontra a 950 K. Os tubos possuem paredes finas e 

são feitos de carbeto de silício com emissividade de 0,6. A va- 

zão mássica do gás é de 0.13 kg/s, enquanto a sua pressão é de 

101,5 kPa. 


(b) 
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Calcule a temperatura do tubo externo na posição axial onde as 
medições com os termopares estão sendo efetuadas. Admita que 
o gás seja não-participante em termos radiantes c que possua 
as seguintes propriedades termofísicas: p = 0,32 kgim', » = 
130 X 1076 ms, k = 70 X 10 *WHmK) e Pr = 0,72. 

Um aquecedor a gás natural utiliza a combustão em um leito 
poroso de material catalítico para manter uma placa cerâmica, 
com emissividade £. = 0.95., a uma temperatura uniforme de 
7, = 1000 K. A placa cerâmica encontra-se separada de uma 
placa de vidro por um espaço que contém ar, cuja espessura é 
L = 50 mm. A superfície do vidro é difusa e suas transmissivi- 
dade c absortividade espectrais podem scr aproximadas por 7, 
= 0e a, = l para 0 = À = 0,4 um, 7, = l e œ, = 0 para 0.4 < 
À= [,6 pm. en = 0e, = 0,9 para À > 1,6 um. A superfície 
externa do vidro está exposta ao ar ambiente quiescente e a uma 
grande vizinhança, sendo F, = To, = 300 K. A altura e a largu- 
ra do aquecedor são H = W = 2 m. 
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(ar Qual é a transmissividade total do vidro em relação à irra- 
diação originada na placa cerâmica”? O vidro pode ser apro- 
ximado por opaco e cinza? 

(b) Nas condições especificadas. calcule a temperatura do vidro, 

Tot a taxa de transferência de calor a partir do aquecedor, g, 

c); Um ventilador pode ser usado para controlar q coeficiente 

— convectivo À, na superfície externa do vidro. Calcule e re- 
presente graficamente 7, e q, como funções de A, para 10 = 
he = 100 WAm>K), 
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Um forno que possui uma cavidade esférica com 0,5 m de diá- 
metro contém uma mistura gasosa a 1 atm c 1400 K. A mistura 
é formada por CO. com uma pressão parcial de 0,25 atm c ni- 
trogênio com uma pressão parcial de (0.75 atm. Sc a parede da 
cavidade for negra, qual é a taxa de resfriamento necessária para 
manter sua temperatura a 500 K? 

Uma câmara de combustão de uma turbina a gás pode ser apro- 
ximada por um longo tubo com 0,4 m de diâmetro. O gás de com- 
bustão encontra-se a uma pressão c temperatura de | atm é 
I000ºC, respectivamente, enquanto a temperatura da superfície 
da câmara é de 500°C. Se o gás de combustão contém CO, c 
vapor d'água. ambos com uma fração molar de 0,15, qual é o 
fluxo térmico radiante líquido entre o gás e a superfície da cå- 
mara, que pode ser aproximada por um corpo negro? 

Um gás de exaustão, a uma pressão total de | atm ea tempera- 
tura de 1400 K. contém CO, c vapor d'água a pressões parciais 
de 0.05 c 0.10 atm, respectivamente. Se o gás escoa através de 
uma longa chaminé com | m de diâmetro e 400 K de tempera- 
tura superficial. determine o fluxo térmico radiante líquido do 
gás para a superfície. Pode ser admitido um comportamento de 
corpo negro para a superfície da chaminé. 

Um torno é constituído por duas grandes placas paralelas que 
estão separadas entre si por uma distância de (1,75 m. Uma mis- 
tura gasosa composta por O», Na. CO, e vapor d'água, com fra- 
ões molares de 0,20: (1,50: 0,15 e 0,15. respectivamente. escoa 
entre as placas a uma pressão total de 2 atm e a uma temperatu- 
ra de 1300 K. Se as placas podem scr aproximadas por corpos 
negros e são mantidas a 500 K. qual é o fluxo térmico radiante 
líquido para as placas? 

Em um processo industrial. produtos de combustão, a uma tem- 
peratura e pressão de 2000 K e 1 atm. respectivamente, cscoam 
através de uma longa tubulação com 0,25 m de diâmetro. cuja su- 
perfícic interna é negra. O gás de combustão contém CO, e vapor 
d'água. cada um com uma pressão parcial de 0,10 atm. Pode ser 
considerado que o gás possuí as propriedades termofísicas do ar 
atmosférico e que se encontre em escoamento plenamente desen- 
volvido a uma vazão de m = 0,25 kg/s. A tubulação é resfriada 
pela passagem de água em escoamento cruzado sobre a superfi- 
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cic externa. À velocidade e a temperatura desta água a montante 
do sistema são 0,30 m/s e 300 K. respectivamente. Determine a 
temperatura da parede da tubulação e o fluxo térmico. Suges- 
tão: A emissão da parede da tubulação pode ser desprezada. 

A recuperação de calor dos gases de exaustão de um forno de 
fundição é feita pela passagem dos gases através de um tubo 
metálico vertical e a introdução de água saturada (estado liqui- 
do) na parte inferior de uma região anular ao redor do tubo. 
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O comprimento do tubo e o seu diâmetro interno são de 7e Im, 
respectivamente, c a superfície interna do tubo é negra. O gás 
no interior do tubo encontra-se à pressão atmosférica. com pres- 
sões parciais de CO, e de H,O (vapor) iguais a 0,1 e 0,2 atm, 
respectivamente, e a sua temperatura média pode ser aproximada 
por F, = 1400 K. A vazão do gás é de m «= 2 kg/s. Se água 
saturada for alimentada a uma pressão de 2,455 bar, estime a 
vazão de água 71, para a qual há conversão completa de líquido 
saturado na alimentação para vapor saturado na saída, As pro- 
pricdades termofísicas do gás podem ser aproximadas por = 
530 x 107º kg/(s-m), k = 0,091 Wi/tm-K) e Pr = 0,70. 


Fransterência de Calor e de Massa 
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Um forno radiante para a secagem de papel de impressão é cons- 
tituído por um longo duto (L = 20 m) com seção transversal se- 
micircular. O papel se move ao longo do forno sobre uma estei- 
ra transportadora a uma velocidade de V = 0,2 m/s. O papel 
possui um teor de água de 0,02 ke/m? quando entra no forno e 
encontra-se completamente seco ao sair do forno. Para assegu- 
rar qualidade, o papel deve ser mantido à temperatura ambiente 
(300 K) durante sua secagem, Para auxiliar na manutenção des- 
sa condição. todos os componentes do sistema e ò ar que escoa 
através do forno estão a uma temperatura de 300 K. A superfi- 
cie interna do duto semicircular, que possui uma emissividade 
de 0,8 e uma temperatura T,, fornece o calor radiante necessá- 
rio para proceder à secagem. A superfície molhada do papel pode 
ser considerada negra. O ar que entra no forno encontra-se a uma 
temperatura de 300 K, com umidade relativa de 20%. 





298 


Capítulo Treze 


Como a velocidade do ar é elevada, sua temperatura e umidade 
relativa podem ser consideradas constantes ao longo de todo o 
comprimento do forno, Calcule a taxa de evaporação exigida, a 
velocidade do ar st. c à temperatura 7, que irão assegurar ao 
processo condições de regime estacionário. 


13.132 Um secador de grãos é constituído por um longo duto semicir- 


Parede reiratária 


cular com raio R = | m, Metade da superfície da base é ocupa- 
da por uma placa etetricamente aquecida, com emissividade 
é, = 0.8. enquanto a outra metade supora os grãos a serem se- 
cos, que têm uma emissividade de £, = 0,9. Em um processo 
de secagem em batelada, no qual a temperatura dos grãos é de 
T, = 330 K. 2.50 kg de água devem scr removidos por metro de 
comprimento do duto em um período de | hora. 
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(a) Desprezando a transferência de calor por convecção, deter- 
minc a temperatura F, que a placa aquecedora deve possuir. 

(b) Se o vapor d'água é removido do duto pelo escoamento de 
ar seco, qual é o valor do coeficiente de transferência de 
massa à, que deve ser mantido pelo escoamento? 

ic) Se o ar estiver a 300 K, a hipótese de convecção desprezí- 
vel se justifica? 


13.133 Um novo eguipamento de reciclagem por infravermelho foi pro- 


posto para reciclar os milhões de quilos de plásticos descarta- 
dos pelo desmonte e prensagem de veículo automotivos após a 
sua aposentadoria. Para atacar o problema de classificar plásti- 
cos misturados em componentes como polipropilenos e policar- 
bonatos, uma corrente lavada de plásticos misturados é direcio- 
nada para um sistema de aquecimento por infravermelho, onde 
cla é seca c posteriormente aquecida a uma temperatura na qual 
um dos componentes começa a amolecer, enquanto os outros 
permanecem rígidos. A corrente misturada é então passada atra- 
vés de rolos de aço, 20s quais o plástico amolecido adere, 
sendo então removido da corrente. O aquecimento da corrente 


Superfície 
interna do 
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é então continuado para facilitar a remoção de um segundo com- 
ponente é o processo de aquecimento/remoção é repetido até que 
todos os componentes sejam separados. 






oi j Tambor rotativo (7),) 
| Aquecedor de infravermelho (Da, Tu. Ea) 


l 
— Esferas plásticas úmidas Ugo) 


Considere o estágio inicial da secagem em um sistema composto 
por um aquecedor cilíndrico alinhado coaxialmente com um 
tambor rotativo de diâmetro D, = | m. Logo após entrar no tam- 
bor, peltets de plástico úmidos podem ser considerados cobrin- 
do toda a seção semicilíndrica inferior e permanecendo a uma 
temperatura de F, = 325 K durante o processo de secagem, À 
área da superfície dos pellets pode ser suposta igual à do 
semicilindro inferior e sua emissividade é de E = 0.95. 

(a) Se o escoamento do ar seco através do tambor mantém um 
coeficiente convectivo de transferência de massa de 0,024 
m/s na superfície dos pellets, qual é a taxa de evaporação 
por unidade de comprimento do tambor? 

(b) Desprezando a transferência de calor por convecção, deter- 
mine a temperatura T, que tem que ser mantida por um aque- 
cedor com diâmetro P, = 0.10 m e emissividade £, = 0,8 
para sustentar a taxa de evaporação anterior. Qual é o valor 
correspondente da temperalura F, da superfície superior do 
tambor? A superfície externa do tambor é isolada termica- 
mente e a razão comprimento/diâmetro do tambor é gran- 
de. Como se aplicada às superficies do topole) ou da base(p) 
do tambor, o fator de forma de um semicilindro infinitamente 
longo para si próprio. na presença de um cilindro coaxial 
concêntrico (diâmetro D,), pode ser calculado por 
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Z FER que calor é transferido se existir uma diferença de temperaturas em um meio. De ma- 
neira semelhante, se houver uma diferença na concentração de alguma espécie química em uma mis- 
tura, transferência de massa tem gue ocorrer.! 





Transferência de massa é massa em trânsito como o resultado de uma diferença de concentrações 
| de uma espécie em uma mistura. 
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Da mesma forma que um gradiente de temperatura é O potencial motriz para a transferência de calor, 
um gradiente de concentração de uma espécie em uma mistura fornece o potencial motriz para o trans- 
porte desta espécie. 

É importante compreender claramente o contexto no qual o termo transferência de massa é usado. 
Embora massa seja certamente transferida toda vez que existir movimento global no fluído, não é isso 
o que temos em mente. Por exemplo, não usamos o termo transferência de massa para descrever o 
movimento do ar que é induzido por um ventilador ou o movimento da água sendo forçado através de 
um tubo. Em ambos os casos, há movimento macroscópico ou global do fluido devido ao trabalho 
mecânico. Contudo, usamos o termo para descrever o movimento relativo de espécies em uma mistura 
devido à presença de gradientes de concentração, Um exemplo é a dispersão de óxidos de enxofre li- 
berados no meio ambiente na fumaça da chaminé de uma usina de potência. Um outro exemplo é a 
transferência de vapor d'água para o ar seco, como em um umidificador doméstico. 

Existem modos de transferência de massa que são similares aos modos de transferência de calor 
por condução e por convecção. Nos Capítulos 6 a 8. analisamos a transferência de massa por convec- 
ção, que é anciloga à transferência de calor por convecção; neste capítulo, analisamos a transferência 
de massa por ditusão, que pode ser análoga à transferência de calor por condução. 


Origens Físicas e Equações de Taxa 





Do ponto de vista das origens físicas e das equações de taxa 
governantes, há fortes analogias entre os processos de transfe- 
rência de calor e de massa por difusão. 


Concentração — — Concentração 
da espécie À da espécie B 
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Considere uma câmara na qual duas espécies gasosas diferen- 
tes. nas mesmas temperatura e pressão, estão inicialmente sepa- 
radas por uma divisória. Se a divisória for removida, ocorrerá o 
transporte das duas espécies por difusão. A Figura 14.! mostra a 
situação que existiria logo após a remoção da divisória. Uma 
maior concentração significa mais moléculas por unidade de 
volume eè a concentração da espécie A (pontos claros) diminui 
com o aumento de x., enquanto à concentração de B aumenta com 
x. Como a difusão mássica ocorre no sentido da diminuição de 
concentração, há transporte líquido da espécie A para a direita e 
da espécie B para a esquerda. O mecanismo físico pode ser ex- 
plicado considerando o plano imaginário indicado como uma 
linha tracejada em x,. Como o movimento molecular é aleatório, 
há uma igual probabilidade de qualquer molécula se mover para 
a esquerda ou para a direita. Consegiientemente, mais molécu- 
las da espécie À cruzam o plano vindas da esquerda (uma vez 





FIGURA 11. E Transferência de massa por difusão em uma mislura gaso- 
sa binária. 


que cste é o lado com maior concentração de A) do que vindas 
da direita. Analogamente, a concentração de moléculas de B é 
maior à direita do plano do que à esquerda c o movimento alea- 
tório causa uma transferência líquida da espécie B para a esquer- 
da. Obviamente, transcorrido um tempo suficiente, são atingi- 
l Uma espécie é uma molécula identificável. tal como dióxido de carbono, CO, das concentrações uniformes de A e B, e não há transporte !ígui- 
que pode ser transportada por difusão c advecgão e/ou convertida em alguma outra do da espécie A ou da espécie B através do plano imaginário. 

forma por uma reação química. Uma espécie pode ser um átomo sozinho ou uma A difusã Sa líquidos slid E 
molécula poliatômica complexa, Tanbém pode ser apropriada a identificação dilusdo massica ocorre em uqui os e sou oS, assim como 
de uma mistura (como o ar] como uma espécie. em gases. Contudo, como a transferência de massa é fortemente 











influenciada pelo espaçamento molecular. a difusão ocorre mais 
facilmente em gases do que em líquidos, e mais facilmente em 
líquidos do que nos sólidos. Exemplos de processos de difusão 


em gases, líquidos e sólidos, respectivamente, incluem o óxido | 


nitroso da descarga de um automóvel no ar, oxigênio dissolvido 
na água e hélio no Pyrex, 


14,1.2 Composição de Misluras 


Neste capítulo, vamos analisar a transferência de massa em mis- 
turas. Primeiramente, revemos vários conceitos da termodinâmi- 
ca. Uma mistura é constituída por dois ou mais constituintes 
químicos (espécies) e a quantidade de qualquer espécie í pode 
ser quantificada em termos de sua concentração mássica p( kg/ 
m`) ou de sua concentração molar C ; (kmol/m°}. A concentra- 
ção mássica e a concentração molar estão relacionadas através 
da massa molar da espécie, .M,(kg/kmol), de tal forma que 


P AGC; (14.1) 


Com p, representando a massa da espécie í por unidade de volume 
da mistura, a massa específica (densidade mássica) da mistura é 


p= Èp (14.2) 


Analogamente, o número total de moles por unidade de volume 
da mistura é 


C=5c, (143) 


A quantidade da espécie i cm uma mistura também pode ser 
quantificada em termos da sua fração méássica 


bi gas Pi 
m= (14.4) 
ou da sua fração molar 
C; 2 
y= € (4.5) 
Das Equações 14.2 € 14.3, tem-se que 
Yml (14.6) 
e 
Ņy=l (14.7) 


7 

Para uma mistura de gases ideais, a concentração mássica e a 
concentração molar de qualquer constituinte estão relacionadas 
à pressão parcial do constituinte através da lei do gás ideal. Isto é, 


Pi És (14,8) 
e 
7 F (14.9) 


onde R, é a constante dos gases para a espécie î e 3 é a constan- 
te dos gases universal. Usando as Equações 14.5 e 14.9 em con- 


“Não confunda x, a fração molar da espécie i, com a coordenada espacial x. A 
primeira variável terá sempre um subscrito com q designação da cspécie. 
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Junto com a fei de Dalton das pressões parciais, 


p= 5p (14.10) 
segue-se que 

O C; = P, 

H=2p (14.11) 


LLL Lei de Fick da Difusão 


Como mecanismos físicos similares estão associados às transfe- 
rências de calor e de massa por difusão, não é surpresa que as 
equações de taxa correspondentes possuam a mesma forma. A 
equação da taxa para a difusão mássica é conhecida como Fei de 
Fick c para a transferência da espécie A em uma mistura binária 
de A e B, ela pode ser escrita na forma vetorial como 


ja = —pDas Vita (14.127 


ou 


JA = -CDan Vxa (14.13) 

A forma dessas expressões é análoga àquela da lei de Fourier, 
Equação 2.3. Além disso, da mesma forma que a lei de Fourier 
serve para definir uma importante propriedade de transporte, a 


` condutividade térmica, a lei de Fick define uma segunda propri- 


edade de transporte importante, o coeficiente de difusão binária 
ou difusividade mássica, Dp. 

A grandeza j.(kg/(s-m?)) é definida como o fluxo mássico 
difusivo da espécie A. Ele representa a quantidade de A que é 
transferida por difusão por unidade de tempo e por unidade de 
área perpendicular à direção da transferência, e ele é proporcio- 
nal à massa específica da mistura, p = p, + Pk (kg/m). e ao gra- 
diente da fração mássica da espécie, m, = palp- O fluxo da es- 
pécie pode também ser avaliado em uma base molar, na qual Já 
(kmol/(s-m”)) é o fluxo molar difusivo da espécie A. Ele é propor- 
cional à concentração molar total da mistura, C = C, + Cp (kmol/ 
m`), e ao gradiente da fração molar da espécic, Xa = C/C. AS 
formas anteriores da lei de Fick podem ser simplificadas quando 
a massa específica da mistura p ou a concentração molar total C 
for uma constante. 


14i. Dilusividade Måssica 


Uma atenção considerável tem sido dada à predição da difusivi- 
dade mássica, D,p. em uma mistura binária de dois gases, Ae B. 
Admitindo comportamento de gás ideal, a teoria cinética pode 
ser usada para mostrar que 


Dep Ups (14.14) 


onde Té expressa em kelvins. Essa relação se aplica em interva- 
los de pressão e de temperatura restritos, e é úlil para estimar 
valores da difusividade mássica em condições diferentes daque- 





“Está inerente nas Equações [4,12 c |4.13 a hipótese de que a difusão mássica 
resulta somente de um gradiente de concentração. Na realidade. difusão mássica 
pode também resultar de um gradiente de temperatura, de um gradiente de pres- 
são ou de uma força externa. Na maioria dos problemas. esses cleitos são des- 
prezíveis e o potencial motriz dominante é o gradiente de concentração da espé- 
cie. Essa condição é chamada de difusão ordinária. Tratamento dos outros efei- 
tos (de ordem superior) é apresentado por Bird ei al.[1-3]. 
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las nas quais os dados estão disponíveis. Bird et al,(1-3) forne- 
cem discussões detalhadas dos tratamentos teóricos disponíveis 
e comparações de suas previsões com dados experimentais. 
Para soluções líquidas binárias, é necessário confiar exclusi- 
vamente em medições experimentais. Para pequenas concentra- 
ções de A (0 soluto) em B (o solvente), sabe-se que Day aumen- 
ta com o aumento da temperatura. O mecanismo da difusão de 


EXEMPLO 14.1 





Considere a difusão de hidrogênio (espécie A) em ar, água líquida 
ou ferro (espécies B), a T = 293 K. Calcule o fluxo da espécie 
nas bases molar e mássica sc o gradiente de concentração em um 
local específico for igual a dC tdx = 1 kmal/(m'-m). Compare o 
valor da difusividade mássica com o da condutividade térmica. 
A fração molar do hidrogênio é muito menor do que um. 


SOLUÇÃO 
TE IR 


Dedos: Gradiente de concentração do hidrogênio no ar, na água 
líquida ou no ferro a F = 293 K. 


Aehar: Fluxos mássico e molar do hidrogênio e os valores re- 
lativos das difusividades térmica c mássica para os três casos. 


Esquema: 





Considerações: Condições de regime estacionário. 


Propriedades: Tabela A.8, hidrogênio-ar (298 K): Dag = 
041 x 10 *m/s, hidrogênio-água (298 K): Da; = 0,63 X 107* 
m/s, hidrogênio-terro (293 K): Dag = 0,26 X 10 2 m/s. Tabela 
A.4. ar (293 Ky. œ = 21,6 X 10º mis; Tabela A.6, água (293 K): 
k = 0.603 Wi(n-K), p = 998 kg/m”, c, = 4182 J/(kg-K). Tabela 
A. 1, lerro (300 K}: «a = 23,1 X 10“ m/s. 


Anelise: Usando a Equação 14.14. achamos que a difusividade 
mássica do hidrogênio no ara T = 293 K é 


rs 
Dan = Danos X (io o 


293 K 
298 K 
Para o caso no qual o hidrogênio é uma espécie diluída, isto é, 
x, E 1, as propriedades térmicas do meio podem ser tomadas 
como aquelas do meio hospedeiro. constituído pela espécie B. 
A difusividade térmica da água é 


y2 
0,41x 10 “m/s x ) = 0,40 x10 * ms 


gases, líquidos e sólidos em sólidos é extremamente complica- 
do e teorias generalizadas não estão disponíveis. Além disso, 
apenas um número limitado de resultados experimentais está dis- 
ponível na literatura. 

Dados de difusão binária em misturas selecionadas são apre- 
sentados na Tabela A.8. Skelland [4] e Poling et al. |5] forne- 
cem tratamentos mais detalhados desse assunto. 


ao Ro MMBWAM- Rg 44x 10 Emis 
Pep 998 kg/m’? -4182 Jke K) 


A razão entre a difusividade térmica e a difusividade mássica é 
o número de Lewis, Le, definido na Equação 6.50. 
O fluxo molar do hidrogênio é descrito pela lci de Fick, Equa- 
ção 14.13, 
z NA 
Ta CH i 
A Als eh 


A concentração molar total, C, é aproximadamente constante uma 
vez que A é a espécie diluida: conseqüentemente, 

Jë D dC 
TA ZAB dx 
Assim, para a mistura hidrogênio-ar, 


kmol ax 0 kmol 


3 2 
mm sm” 


Já 0,40 x 10 “ms X] 


O fluxo mássico do hidrogênio no ar é encontrado pela expressão 


x kg 3 kmo) s kg 
aT lla E neto x e < = x A D ERTA 
ja Md Emol ( 4x 10 aaa 8x 10 e 


Os resultados para as três diferentes misturas estão resumidos na 
tabela a seguir. 








Espécie B ca x 10%(n/si DX 10º (nvfs) Le JXT0" ikg/s mò) 


Ar 26 40 0.54 BO 
Água 0.14 63X 10º 23 lax I0 
23.1 20 x LO * Rx 10" 52X [66 


Perro 


Eonenterios: 


1. As difusividades térmicas dos três meios variam em duas or- 
dens de grandeza. Vimos no Capítulo 5 que esta faixa rela- 
tivamente larga de difusividades térmicas é responsável pelas 
diferentes taxas nas quais os objetos respondem termicamen- 
te durante processos condutivos transientes. Na transferên- 
cia de massa, difusividades mássicas podem variar em 8 ou 
mais ordens de grandeza. com as maiores difusividades asso- 
ciadas à difusão em gases e as menores difusividades asso- 
ciadas à difusão em sólidos. Diferentes materiais respondem 
à transferência de massa em taxas muito diferentes, depen- 
dendo de ser o meio hospedeiro um gás. líquido ou sólido. 

2. Arazão entre a difusividade térmica e a difusividade másst- 
ca, O número de Lewis. é ipicamente de ordem igual a um 
para gases. Isto implica que mudanças no progresso das dis- 
tribuições térmicas e de espécies ocorrem aprox imadamen- 





te na mesma taxa em gases nos quais há condução térmica e 
difusão de espécie simultâneas. Em sólidos e líquidos, ener- 
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gia térmica é conduzida mais facilmente do que espécies 
químicas possam ser transferidas por difusão. 


eme 


14.2 


Transferência de Massa em Meios Não-estacionários! 


Do DD E 


[4.2.0 Fluxos Absoluto e Difusivo de uma 
Espécie 


Vimos que a transferência de massa por difusão é análoga à trans- 
ferência de calor por condução c que os fluxos difusivos, como 
dados pelas Equações 14.12 e 14.13, são análogos aos fluxos 
térmicos representados pela lei de Fourier. Se houver movimen- 
to global, então, como na transferência de calor, a transferência 
de massa pode também ocorrer por advecção. Entretanto, de for- 
ma distinta da transferência de calor por condução, a difusão de 
uma espécie sempre envolve o movimento de moléculas ou áto- 
mos de um local para outro. Em muitos casos, esse movimento 
em escala molecular resulta em movimento global. Nessa seção, 
nós definimos o fluxo absoluto ou total de uma espécie, que im- 
clui tanto o componente difusivo quanto o componente advectivo. 

O fluxo mássico (ou molar) absoluto de uma espécie é defi- 
nido como o fluxo total em relação a um sistema de coordena- 
das fixo. Para obter uma expressão para o fluxo mássico absolu- 
to, considere a espécie A em uma mistura binária de A e B. O 
fluxo mássico absoluto n está relacionado com a velocidade 
absoluta da espécie v; por , 


DAS PA VA (14.15) 


O valor de v, pode estar associado à qualquer ponto da mistura 
e interpretado como a velocidade média de todas as partículas 
de A em um pequeno eleménto de volume no entorno do ponto. 
Uma velocidade média, ou agregada, também pode ser associa- 
da às partículas da espécie B, nesse caso 


ng E pay (14.16) 


Uma velocidade mássica média para a mistura pode, então, ser 
obtida a partir da exigência de que 


pr=m" ns | ng = paYa + pyy (14.17) 


fornecendo 


(14.18) 


É importante observar que definimos as velocidades (Va Yo) € 
os fluxos (n4. Dá, ) como grandezas absolutas. Isto é, elas es- 
tão definidas em relação a eixos que se encontram fixos no es- 
paço. A velocidade mássica média y é um parâmetro útil em 
misturas binárias, por duas razões. Primeiro, ela só precisa ser 
multiplicada pela massa específica total para se obter o fluxo 
mássico total em relação a eixos fixos. Segundo, é a velocidade 
mássica média que é requerida nas equações que representam as 
conservações de massa. momento e energia, como aquelas apre- 
sentadas e discutidas no Capítulo 6. 


V -MAVA t MpYy 


“Se o leitor estiver interessado somente em problemas envolvendo meios estacio- 
nários. ele deve ir direto para a Seção 14.3. 


Agora podemos definir o fluxo mássico da espécie A em re- 
lação à velocidade mássica média da mistura como 


da = palva— v) (14.19) 


Enquanto n% representa o fluxo absoluto da espécie A, ją é o flu- 
xo difusivo ou relativo da espécie, sendo a grandeza fornecida 
anteriormente pela leì de Fick, Equação 14.12. Ele representa o 
movimento da espécie em relação ao movimento médio da mis- 
tura, Tem-se das Equações 14.15 e 14.19 que 


na jat pay (14.20) 


Essa expressão representa as duas contribuições para o fluxo 
absoluto da espécie A: uma contribuição devida à difusão (..e., 
devida ao movimento de A em relação ao movimento mássico 
médio da mistura) e uma contribuição devida à udvecção (1.e., 
devida ao movimento de A com a movimentação mássica média 
da mistura). Substituindo as Equações 14.12 e 14.17, obtemos 


na = pD Vma + mm + ng (14.21) 

Se o segundo termo no lado direito da Equação 14.21 for zero, 
a transferência de massa da espécie A ocorre somente por difu- 
são e a situação é análoga à transferência de calor somente por 
condução. Mais tarde identificaremos situações especiais nas 
quais isto ocorre. 

As considerações anteriores podem ser estendidas para a es- 
pécie B. O fluxo mássico de B em relação à velocidade mássica 
média da mistura (o fluxo difusivo) é 

dp E pelve — v} (14.22) 
onde 
(14.23) 


Tem-se, das Equações 14.17, 14.19 e 14.22, que os fluxos 
difusivos em uma mistura binária estão relacionados por 


da tip O (14.24) 


Se as Equações 14.12 e 14.23 forem substituídas na Equação 
14.24 e for reconhecido que Vm, = — Vma, uma vez que ma + 
mg = 1 em uma mistura binária, tem-se que 


Dga = Dan (14.25) 


Dessa forma, como na Equação 14.21, o fluxo absoluto da espé- 
cie B pode ser escrito na forma 


js = pDga Ymg 


ng = — pDas Vip + mams H ng) (14.26) 


Embora as expressões anteriores digam respeito a fluxos 
mássicos, os mesmos procedimentos podem ser usados para obter 
resultados em base motar. Os fluxos molares absolutos das es- 
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pécies À e B podem ser escritos como 
Es Lg 
NA = Cava e Ny = Coy; (14.27) 


ea velocidade molar média dea mistura, v*. é obtida da exigên- 
cia de que 


N“ 


fornecendo 


NË NGO Cv* Caya l Cayo (14.28) 


(14.29) 


Note que a velocidade molar média não é igual à velocidade 
mássica média, não sendo, consegiientemente, apropriada para 
ser usada nas equações de conservação do Capítulo 6. 

A importância da velocidade molar média é que, quando 
multiplicada pela concentração molar total C. obtém-se o fluxo 
molar total N” em relação a um sistema com coordenadas fixo. 
A Equação 14.27 fornece o fluxo molar absoluto das espécies A 
c B. Por outro lado, v [luxo molar de A em relação à velocidade 
molar média da mistura J4, denominado fixo difusivo, pode ser 
obtido a partir da Equação 14.13 ou da expressão 


JÃ=Calva (14.30) 


Para determinar uma expressão com formato semelhante ao da 
Equação 14.2], combinamos as Equações 14.27 e 14,30 para obter 


vË o Xava t XpYg 


vt) 


Na JÄI Cav (14.31) 
ou, da Equações 14.13 e 14.28, 
i (14.32) 


NA CDas Va | xa(NA + N5) 


Note que a Equação 14.32 representa o fluxo molar absoluto 
como a soma de um fluxo difusivo e de um fluxo advectivo. 
Novamente, se o segundo termo do lado direito for nulo, a trans- 
ferência de massa é somente por difusão ¢ é análoga à condução 
térmica, quando formulada em grandezas molares ao invés de em 
grandezas mássicas. Pata misturas binárias, tem-se também que 


JE TE -O (14.33) 


14.23.23 


Vamos analisar agora a difusão na mistura gasosa binária da 
Figura 14.2. Concentrações fixas das espécies x, € Xp, São 
mantidas no topo de um tubo no qual há uma camada de líquido 
da espécie A. e o sistema está a pressão e temperatura consian- 
tes. Como há equilíbrio entre as fases líquido e vapor na interfa- 
ce do líquido, a concentração de vapor corresponde às condições 
de saturação. Como tao > Xas a espécie A evapora na interface 
do líquido e é transferida para cima por difusão. Para condições 
de regime estacionário e unidimensionais, sem reações quími- 
cas, não pode haver acúmulo da espécie A no volume de contro- 
le mostrado na Figura 14.2 e o fluxo molar absoluto de À tem 
que ser constante ao longo de toda a coluna. Desta forma, 


Exaporição em uma Coluna 


ANT 


dx =N 


(14.34) 


Da definição de concentração molar total, C = Ca + Cp, 
X, + Xg = I ao longo da coluna. Sabendo que xaa > Xa z Conclui- 
mos imediatamente que Xp, > Xgo Conseqüentemente, dxpidx é 
positivo e tem que haver difusão do gás B do topo da coluna para 


—> —j 
» Mistura gasosa binária, sy 
A+B 





Xaoo %00 


LíquidoA 





Pevna 11.2 Evaporação do liquido A em uma mislura gasosa binária, 
À +B- 


a interface do líquido. Entretanto, se a espécie B não puder ser 
absorvida no líquido A, condições de regime estacionário podem 
ser mantidas somente se Ng, = 0 em qualquer local no interior 
do volume de controle na Figura 14.2. A única forma de ser pos- 
sível isso é se a difusão para baixo do gás B for exatamente com- 
pensada pela advecção para cima do gás B. A implicação desta 
importante conclusão é que temos que levar em conta a advecção 
dos gases na coluna de modo a prever com sucesso as distribui- 
ções das espécies x,(x) e xa(x), assim como a taxa de evapora- 
ção do líquido A. Uma expressão apropriada para N'i „pode ser 
obtida com a substituição da exigência de que Ny, = O na Equa- 
ção 14.32, que fornece 


” IX, re 
Nir Cas go A i Nka (14.35) 
ou, da Equação 14.28, 
" ty : 
NO CDu a + CE (14.36) 


Com base nesta equação é evidente que o transporte difusivo da 
espécie A [— CD argldxaldx)] é aumentado pelo movimenio glo- 
bal (Cavi). Manipulando a Equação 14.35, obtemos 


_ CDa ds 
i—axs dx 


Para p e T constantes, C e Day são também constantes. Subs- 
tituindo a Equação 14.37 na Equação 14.34, obtemos então 


df dia) mo 
dl — xs dx 


Integrando duas vezes, temos 
ml -ra = Cat G 


Aplicando as condições x,(0) = Xag E Xall) = Xag as constantes 
de integração podem ser determinadas € a distribuição de con- 
centrações se torna 


1- xa É = 
1 =- Xaa l= Xio 


s ss 
Nas 7 





(14.37) 








(14.38) 


Como | — x, = xy. também obtemos que 


Ay Abs vl 
Va, 1 Ao 


Para determinar a taxa de evaporação da espécie A, a Equa- 
ção 14.38 é primeiramente usada para avaliar o gradiente de 


(14.39) 
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concentração (dx,/dx). Substituindo o resultado na Equação 
14.37, tem-se que 


no CD 1: x 
Ns AB | Me 
EO = XAD 


L i (14.40) 





EXEMPLO 14.2 


CERTA ES: IPO 

Uma folha resistente à água usada para aplicações à prova d'água 
é tormada com um material polimérico impermeável. A micro- 
estrutura da folha é engenheirada para fornecer poros abertos de 
diâmetro D = 10 um que se estendem por toda a espessura da 
folha. que é iguala £ = 100 gm. O diâmetro do poro é grande o 
suficiente para permitir que o vapor d'água seja transferido atra- 
vés do poro, mas é suficientemente pequeno para proibir que água 
líquida penetre na folha. Determine a taxa na qual o vapor d'água 
é transferido através de um único poro, quando líquido saturado 
está presente na superfície superior da folha e ar úmido, a uma 
umidade relativa À. = 50%, está em contato com a superfície 
inferior da folha. Calcule a taxa de transferência a uma tempera- 
tura PF = 298 K ca uma pressão p = 1 atm. Investigue a sensibi- 
lidade da taxa de transferência em relação à temperatura € com- 
pare as taxas de transferência às taxas que são previstas despre- 
zando-se o movimento molar médio da mistura no poro. 


Gota de água 


Folha resistente 
à água 


f.= 100 em 





- 
» 


4 umido «4,., = 0,50 


SOLUÇÃO 

MSIE T ft ms. 

Biscto=: Espessura e diâmetro do poro de uma folha porosa, con- 
dições térmicas e umidade. 


tokas: Taxa de evaporação através de um único poro. 


Elenddesça: te E 


I Condições unidimensionais, isotérmicas e em regime esta- 
cionário. 

2. Ausência de reações químicas. 

3. Poro penetra a espessura da folha de forma perpendicular e 
tem seção transversal circular. 

4. Sistema binário constituído por vapor d'água (Aj e ar (B). 


Propriedades: Tabela A.6, água saturada, vapor (298 K): 
Pau = 0,03165 bar. Tabela A.8, vapor d'água-ar(298 K): Day = 
0,26 X 10 * m?s. 


Análise: 
1. A Equação 14.40 pode ser usada para determinar o vapor 
d'água transferido através de um único poro, levando em 
conta os efeitos da velocidade molar média não nula. Assim, 








onde a concentração total é 
a MBB 
AT gaxo mbar y agg g 
kmol -K 


= 40,9 X 107? kmol/m? 
Da Seção 6.7.2, a fração molar em x = 0 é 
e ua Pasa 0,03165 bar 
SAN p 1,0133 bar 
enquanto em x = La fração molar é 
vu, = PuPasu 0.5 X 0,03165 bar 
E p 1,0133 bar 


Conseqüentemente, a taxa de evaporação por poro pode ser 
avaliada usando a Equação 1, sendo 


Na. 
T X (10X 10 m}? X409 X10*knolim” x 0,26x 10 * ms 

4x 100 x 107º m 
g fl -15,62X 1002 





31,23 x 107º 


- 15,62 x 107º 





1 31,23x10 ° 


2. Desprezando os efeitos da velocidade molar média. vemos 
que a Equação 14.32 se reduz a 





E 13,4X 10 É kmol/s <q 


é a. 
Não CD go 


onde a concentração total, C, é constante e o fluxo de vapor 
d'água é independente de x. Consegiientemente, a taxa de 
transferência da espécie por poro pode ser escrita como 


TDCD ag 


Er Mao Fan (2) 
TX 00xXI0“mPx40,9X10 *kmolim' x 0,26x LO * m/s 
CC &xX00XIO Mm TT 
X (31,23 X 10° 15,62xX 103 
13,0 X 10 * kmol/s q 


Naa = Aporo Nas 


poro 
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Os efeitos da advecção associados à velocidade molar média não 
nula aumentam o fluxo difusivo e uma taxa de evaporação ligei- 
ramente superior é prevista quando a advecção é considerada. 

3. A dependência com a temperatura da taxa de evaporação é 
determinada levando-se em consideração a sensibilidade do 
coeficiente de difusão binária cm relação à temperatura 
(Equação 14.14). Ds, £ Fº. e repetindo os cálculos na fai- 
xa de 300 < T =: 360 K. Os resultados, mostrados a seguir 
em forma gráfica, indicam wma dependência significativa da 
taxa de evaporação em relação à temperatura. Essa forte 
dependência é devida basicamente à variação significativa 
da pressão de saturação do vapor d'água com a temperatu- 
ra, como está evidente na Tabela A.6. 


600 


nor: Com advecção 


- —- Sem advecção 


400 


. 1U tkranal/s) 





340 350 


Comentários: 

1. Na medida em que a temperatura e, assim, à pressão de sa- 
turação € a fração molar do vapor d'água aumentam, a ve- 
locidade molar média torna-se grande e os cfeitos da 
advecção se tornam importantes. Alternativamente, a velo- 
cidade molar média pode ser desprezada quando a concen- 
tração de vapor d'água é pequena. É a existência das duas 
condições Np, == 0 ex, 1 que está implícita no uso futuro 
da aproximação de meio estacionário. 

2. A taxa de evaporação total por área do material poderia ser 
determinada pela multiplicação do número de poros por uni- 
dade de área pela taxa de evaporação por poro. 


3. A pressão foi considerada constante no desenvolvimento 
dessa solução. Como a velocidade molar média não é nula, 
tem que existir um gradiente de pressão para vencer o atri- 
to na parede do poro. Se o poro é orientado na vertical, há 
também um gradiente de pressão estática. O gradiente de 
pressão para vencer o atrito pode ser estimado primeiramen- 
te determinando-se a velocidade mássica média. Da Equa- 
ção 14.17 


n " r " 
Part Ana Bar Naata Nadia 


U E - = SET 
i f R P Å paro pP 








Então, o gradiente de pressão pode ser estimado tratando- 
se o escoamento como se ele fosse um escoamento plena- 
mente desenvolvido em um tubo circular. Da Equação 8.14 


po Iv, 32vN a tita 

e ; 

! dx r Agora) E 

Como a mistura na sua maioria é ar, nós usamos a visco- 
sidade cinemática do ar. Então, pegando o pior caso com 
T = 360 K, N” a = 530 X 107 kmol's, 


|2, 
| dx | 
32 x 22,0 X 107º m/s X 530 X 10 “* kmol/s X 18 kg/kmol 








m(10 X 107º mj!/4 





— 860 x 10º Pajm 


Assim, a queda de pressão para vencer o atrito é 


AP < 860 X 10° Pa/m X 100 x 107“ m = 86 Pa 


Se o poro for vertical, a queda de pressão estática é 


Ática T Par gL 
0,970 kg/m? X 9,8 m/s? X 100 X 107f m = 0,00] Pa 
Essas duas quedas de pressão são desprezíveis cm relação à 
pressão atmosférica, de tal forma que a hipótese de pressão 
constante foi apropriada. 


MRS AEDEP EI EEE SAFET PIT CS PS PS PPS O ET EPE RP PS OS EPA a 


14.3 


A Aproximação de Meio Estacionário 
E PE SP PR a CT RA E 


A lei de Fick para o [luxo difusivo de uma espécie foi apresenta- 
da nas Equações 14.12 c 14.13. Na Seção 14.2, vimos que o mo- 
vimento molecular associado à transferência de massa pode in- 
duzir movimento giobal em um fluido, que de outra forma esta- 
ria estagnado. Nesse caso, o fluxo da espécie total ou absoluto 
(dado pela Equação 14.21 ou 14.32) inclui um componente 
difusivo (dado pela Equação 14.12 ou 14.13) e um componente 
advectivo associado ao movimento global. Nesta seção, analisa- 
mos um cenário no qual a contribuição advectiva para a transfe- 
rência de massa pode ser desprezada. 


Quando a difusão de uma quantidade muito pequena da es- 
pécie A ocorre no interior de uma espécie B estagnada, o movi- 
mento molecular associado à transferência de massa não incluirá 
movimentação global significativa do meio. Essa situação é 
comum quando se analisa a difusão de um gás diluído ou de 
um líquido no interior de um meio hospedeiro líquido estagna- 
do ou sólido, tal como quando vapor dágua é transferido atra- 
vés de uma parede sólida de uma sala. Nesses casos. o meio 
pode ser considerado estacionário e a advecção pode ser des- 
prezada. Em situações nas quais a aproximação de meio esta- 





ciontúrio é apropriada, os fluxos difusivos mássico e molar das 
Equações 14.12 e 14.13 são idênticos aos fluxos mássico e mo- 


lar absolutos é Isto é. 


n 
4 


Da Ja 


NA Jo 


(14.41) 
(14.42) 


+ pb A EV ra 
CD Vas 
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Além disso, como a concentração da espécie A é pequena, a 
massa específica (p) ou a concentração (C) total é aproximada- 
mente aquela do meio hospedeiro, a espécie B. A conclusão im- 
portante é que a aproximação de meio estacionário nos permite 
a utilização de resultados dos Capítulos 2 a 5 através do empre- 
go de uma analogia entre a transferência de calor por condução 
e a transferência de massa por difusão. 


Conservação de Espécies em um Meio Estacionário 


FR PRO ER SP O O E Tra 


Da mesma forma que a primeira lei da termodinâmica (a lei da 
conservação de energia) desempenha um papel importante na 
análise da transferência de calor. a lei da conservação de espéci- 
es desempenha um papel importante na análise de problemas da 
transferência de massa. Nesta seção consideramos um enuncia- 
do geral dessa lei. assim como a sua aplicação na difusão de es- 
pécies em um meio estacionário. 


HA. Consersação de Espécies em um 
Volume de Contrato 


Uma formulação gera! para a exigência de conservação da ener- 
gia. Equação 1.1 te. foi escrita para o volume de controle da Fi- 
gura 1.7b. Podemos agora escrever uma exigência análoga para 
a conservação da massa de uma espécie no volume de controle 
da Figura 14,3, 


“Ataxana qual a massa de alguma espécie entra em tm volu- 
me de controle, mais a taxa na qual a massa da espécie é ge- 
rada no interior do volumne de controle, menos a taxa na qual 
a massa dessa espécie deixa o volume de controle, tem gue | 
ser igual à taxa de aumento da massa de espécie acumulada 
no interior do volume de controle. 


Por exemplo. qualquer espécie A pode entrar e sair do volume de 
controle devido tanto ao movimento do fluido quanto à difusão 
através da superfície de controle: esses processos são fenômenos 
de superfície representados por Ma cu © Mya À Mesma espécie 
A também pode ser gerada, Ma e acumulada ou armazenada, 
Ma DO interior do volume de controle. A equação da conser- 





nor M, M, , A 
My 2 ` z us n 
a Oca a 
FP : e: Ma a 
Petro DDS Conservação de espécie em um volume de controle, 





* Para leitores gue pularam a Seção [4.2 sabre transterência de massa em meio 
nderestecionário.o Fluxo absoluto da espécie A medido cm relação a coordena- 
das fixas é representado por Nº (luxo mássico) ou Ná Uluxo molar). Para aque- 
les que leram a Seção 14.2. observem que a aproximação de meio estacionário é 
equivalente a dizer que o meio hospedeiro (B) está estacionário, NY = Qe Ni = 
Ü. è a espécie A diluida, m, < ] Cx, Ed. Assim. nas Equações 14,2] e 14.32,0 
componente advectivo é desprezível. resoltando nas Equações 14.4] e 14,42, 





vação pode então ser expressa, em termos de taxas. na forma 


Mac! Mas 


. dM . 
j Ma sa T PA = M nacu (14.43) 


Há geração de uma espécie quando ocorrem reações químicas 
no sistema. Por exemplo. para uma reação de dissociação na 
forma AB — A + B, haveria uma produção líquida das espécies 
A e B, assim como uma redução líquida da espécie AB, 


FE.S.2 A Equação da Difusão Máscica 


O resultado anterior pode ser usado para obter uma equação para 
a difusão mássica, ou de uma espécie. que é análoga à equação 
do calor do Capítulo 2. Iremos considerar um meio, constituído 
por uma mistura binária das espécies A e B, no qual a aproxima- 
ção de meio estacionário se aplica. Isto é, a transferência de massa 
pode ser aproximada como ocorrendo somente por difusão, pois 
a advecção é desprezível. A equação resultante pode ser resolvi- 
da para fornecer a distribuição de concentrações da espécie, que 
pode, por sua vez, ser usada com a lei de Fick para determinar a 
taxa de difusão da espécie em qualquer ponto do meio. 

Permitindo a existência de gradientes de concentração em cada 
uma das direções coordenadas x, v e z, primeiramente definimos 
um volume de controle diferencial. dx dy dz, no interior do meio 
(Figura 14.4) e consideramos os processos que influenciam a 
distribuição da espécie A. Com as gradientes de concentração, a 
difusão tem que resultar no transporte da espécie A através das 
superfícies de controle. Além disso, em relação à coordenadas 
estacionárias, as taxas de transporte da espécie em superfícies 
opostas devem estar relacionadas por 





naria didz =ni dy dz I jT da (1444a) 
A ` dlahy dx dz] 

Naseg dE = Aay dX dz 1 ---- E: dy (1444b) 
: : dna. dx dy] 

Pacadxdy: nacdrdy 1 aa dz (14,440) 


dz 
Adicionalmente, podem existir reações químicas volumétricas 
(também chamadas de homogêneas) em todo o meio. por acaso 
até de forma não uniforme. A taxa na qual a espécie A é gerada 
no interior do volume de controle devido a essas reações pode 
ser representada por 


Mas = ħa didy dz (14.45) 
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mes 


= dee oem ppt end 





Fretras DE Volume de controle diferencial. dx dy dz, para a análise 


da difusão de uma espécie em coordenadas cartestanas. 


onde 17, é a taxa de aumento da massa da espécie A por unidade 

de volume da mistura (kg/(sm?)). Finalmente. esses processos 

podem alterar a massa da espécie A acumulada no interior do 
volume de controle e a taxa de variação é 

` pa 

Maisa o J dx dy dz (14.46) 

dt 

Com as taxas mássicas de entrada determinadas por rá. As 

e ns. e as taxas mássicas de saída determinadas pelas Equações 

14.44, as Equações 14,44 a 14.46 podem ser substituídas na 

Equação 14.43 .para obter 


dna 8 na dn x SPA 
ae ir E "a a 
No restante deste capítulo restringiremos nossa atenção a ca- 
sos nos quais a aproximação de meio estacionário é apropriada. 
Então, substituindo os componentes v. y e z da Equação 14.41, 
obtemos 





(14.47a) 





JT 


Em termos da concentração molar, uma dedução similar fornece 


i ð f op, Pa 
öy (co dx J Coy (D za) 


IX dC 
A FICA a) + MA 


E p (14.48) 


Em tratamentos a seguir do fenômeno da difusão de espécies, 
iremos trabalhar com versões simplificadas das equações antc- 








riores. Em particular, se Day e p forem constantes, a Equação 
14.47a pode ser escrita na forma 
“2 3 mn? 
d Fp p n dp 
Pap SPa g Bh PR (1447) 


ax o? q Das Das A 


Analogamente, se Pan € € forem constantes, a Equação 14.48 
pode ser escrita na forma 


EM Ca +2 C A 
ax ox dr 


PCA RA 1 dC 


Di dt (14.48b) 





As Equações 14.47b e 14.48b são análogas à equação do calor, 
Equação 2.19. Como para a equação do calor, duas condições de 
contorno devem ser especificadas para cada coordenada neces- 
sária para descrever o sistema. Condições também são requeri- 
das em um tempo inicial se o problema de interesse for transien- 
te. Consegiientemente, segue-se que, para condições de contor- 
no e inicial análogas, a solução da Equação 14.47b para py(x,v,.!) 
ou da Equação 14.48b para C ,(x,x,2,7) possui a mesma forma da 
solução da Equação 2.19 para T(x,v.2,). 

As equações da difusão de espécies também podem ser escri- 
tas em coordenadas cilíndricas e esféricas. Essas formas alterna- 
tivas podem ser imferidas a partir das expressões análogas para a 
transferência de calor, Equações 2.24 e 2.27, e, em termos da 
concentração molar, têm as seguintes formas: 


Coordenadas Cilíndricas: 


UXa 10 DXA 
B (e Das" "ar ) pa zlc Das A 





+ Econ) + Es (1449) 
Coordenadas Esféricas: 
= (cva Ra 
re 2 [cr.gseno' Za) +M= fa (14.50) 


Formas mais simples estão, obviamente, associadas à ausência 
de reações químicas(it, = N, = 0) e às condições unidimensio- 
nais cm regime estacionário. 


E 4. 8os Meio Eu 


nas Superficies Eapeecifieadas 


acionária cow Concentrações 


Considere, por exemplo, a difusão unidimensional da espécie À 
através de um meio plano composto por A e B, como mostrado 
na Figura 14.5. Para condições de regime estacionário, sem rea- 
ções químicas homogêncas, a forma molar da equação da difu- 
são de uma espécie (Equação 14.482) se reduz a 


mai ——— uma ra meras 





(14.51) 


Supondo que a concentração molar total e o coeficiente de difu- 
são sejam constantes, a Equação 14.51 pode ser resolvida e as 
condições de contorno ilustradas na Figura 14.5 podem ser apli- 


cadas fornecendo 


XALO O (tas Kao) y [Nas 


Da Equação 14.42. tem-se que 





Wae ind 


(14.52) 


(14.53) 
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Multiplicando pela área da superfície A e substituindo x, = Cy 
C, a taxa molar é, então, 


D apA 
Naa = (Cas RES Casa) 


L (14.54) 


A partir dessa expressão. podemos definir uma resistência à trans- 
ferência da espécie por difusão em um mcio plano como 


Rs Casi — Casa E 
andif Nax DagA 





(14.55) 


Comparando os resultados anteriores com aqueles obtidos para 
a condução térmica unidimensional e em regime estacionário, em 
uma parede plana na ausência de geração (Seção 3.1), fica evi- 
dente a existência de uma analogia direta entre as transferências 
de calor c de massa por difusão. 

A analogia também se aplica aos sistemas cilíndrico e esféri- 
co. Para a difusão unidimensional, em regime estacionário, em 
um meio cilíndrico não reativo, a Equação 14.49 se reduz a 


/ dx 
4 (reou Sa] =0 


(14.56) 
dr 


Resumo de soluções da difusão de espécies em meios estacionários 


com concentrações nas superfícies especificadas” 


ESA SEIOS 7 ERAS = A TITE ATO SRS 2 CR FEET SEA 7 E CE CS SA SE ATE TT 7 TT Sa 


Geometria 
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“Supondo Ce Do constantes, 
Pão Crair Cias 
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ya) Mao — dá 


Distribuição de Concentrações 
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da Espécie, 
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Analogamente. para um meio esférico, 


d [rico Pa 
gs CD an a) 0 


As Equações 14.56 e 14.57, assim como a Equação 14.51, esta- 
belecem que a taxa de transferência de massa em base molar, N4, 


(14.57). 


EXEMPLO 14.3 


e er o dr RE ey 

A eficácia de produtos farmacêuticos é reduzida pela exposição 
prolongada a altas temperaturas. à luz. e à umidade. Para produ- 
tos consumidos que são sensíveis ao vapor d'água e encontram- 
se na forma de comprimidos ou cápsulas e são guardados em 
ambientes úmidos, como armários de banheiro, embalagens 
blister são usadas para limitar a exposição direta do medicamento 
às condições de umidade até o momento imediatamente anterior 
ao seu uso, 

Considere comprimidos que estão contidos em uma embala- 
gem blister composta por uma folha de cobertura plana e uma 
segunda folha moldada. que possui locais que abrigam cada com- 
prímido. A folha moldada tem espessura L = 50 um e é fabricada 
com um material polimérico. Cada local de comprimido possui 
diâmetro D = 5 mm € profundidade 4 = 3 mm. A folha de co- 
bertura é feita de alumínio. O coeficiente de difusão binária do 
vapor d'água no polímero é Da; = 6 X 10 "* m/s, enquanto 
pode-se supor que o alumínio seja impermeável em relação ao 
vapor d'água. Para concentrações molares do vapor d'água no 
polímero nas superfícies externa e interna de Cy q = 4,5 X 107º 
kmolim? e Cao = 0,5 X [0º kmol/mº, respectivamente, deter- 
mine a taxa na qual o vapor d'água é transferido através da pare- 
de do compartimento para o comprimido. 


SOLUÇÃO 
E 
Dados: Concentrações molares do vapor d'água nas superficies 
interna e extema de uma foiha de polímero e a geometria do 


compartimento do comprimido. 


Mehr: Taxa da transferência difusiva molar do vapor d'água 
através da parede do compartimento, 


Esquema: 
„~ Fatha moldada 
o 
Comprirido 


Folha de 
coberiura 


Embalagem biister Comprimido 


ou N, „ é constante na direção da transferência (r ou x). Supon- 
do Ce D,p constantes, torna-se uma questão simples a obtenção 
de soluções gerais para as Equações ] 4,56 e 14.57. Para concen- 
trações das espécies nas superfícies especificadas, as soluções e 
as resistências dilusivas correspondentes estão resumidas na Ta- 
bela 14.1. 


Considerações: 


1. Condições unidimensionais c em regime estacionário. 

2. Meio estacionário. 

3. Ausência de reações químicas. 

4. A folha do polímero é fina em relação às dimensões do com- 
partimento do comprimido e a difusão pode. então. ser ana- 
lisada como se ocorresse através de uma parede plana. 


Análise: 

À taxa de transferência total de vapor d'água é a soma das taxas de trans- 
ferência através da parede cilíndrica do compartimento e através da 
superfície circular de sua base. Da Equação 14.54 podemos escrever 


DuA Das (5? S 
Ng F Ora ad a EaD) Ca) 


Consequentemente, 


-14 nk LS 3 m k . 
e gxi as Fe 4 (5X 10 M3 X10 ? m) 


x(4,5X10 *- 0,5X 10 kmolm” 
= 0,32x 107 kmol/s 


Comentários: 

1. A taxa de difusão mássica do vapor d'água é na, = Aa 
Na, = 18 kg/kmol X 0,32 X 107" kmol/s = 5,8 X 10 kg/s. 

2. Otempo de prateleira do medicamento é inversamente pro- 
porcional à taxa na qual o vapor d'água é transferido atra- 
vés da folha do polímero. O tempo de prateleira pode ser es- 
tendido pelo aumento da espessura da folha, resultando em 
um aumento de custo da embalagem. À especificação de ma- 
teriais para o uso em embalagens blister envolve compro- 
missos entre tempo de prateleira, custo e possibilidade de 
moldagem e de reciclagem do material polimérico, 


Cobertura de aluminis, 





Seção A-A 
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Condições de Contorno e Concentrações Descontínuas em Interfaces 


A CO A A A EC CT a a 
Na seção anterior, expressões para resistências da transferência 
de massa foram desenvolvidas aplicando-se condições de con- 
torno de concentração na superfície constante. Para uma super- 
fície em x = 0,a condição de contorno de concentração de uma 
espécie na superfície constante é representada por 


XOD As (14.58) 


Já usamos a Equação 14.58 nos Exemplos 14.2 e 14.3. Uma con- 
dição de contorno de concentração na superfície constante pode 
ser usada de forma equivalente em termos de [rações mássicas 
ou motares ou de massas específicas. Enquanto a forma da Equa- 
ção 14.58 é simples, a determinação do valor apropriado de x«, 
pode ser complicada, como discutido a seguir. 

A segunda condição de contorno que é análoga às condições 
da transferência de calor por condução da Tabela 2.2 é a de flu- 
xo da espécie constante, 4. na superfície. Usando a lei de Fick, 
a Equação 14.13. a condição é representada para uma superfície 
em x = O na forma 


a OXA a 
CDs e dis (14.59) 
¥ A 

Um caso particular dessa condição corresponde ao da superfície 
impermedvel, para a qual dx,/9x| o = O quando um mejo estaci- 
onário é considerado. Uma condição de contorno de fluxo de es- 

pécic constante pode também ser representada na base mássica. 
Um fenômeno que torna a transferência de massa mais com- 
plexa do que a transferência de calor é que as concentrações de 
espécies são lipicamente descontinuas na interface cntre dois ma- 
teriais, enquanto a temperatura é contínua. Para tomar um exem- 
plo familiar, considere uma poça d'água exposta ao ar. Se esti- 
vermos interessados em determinar a taxa na qual o vapor d'água 
É transferido para o ar, necessitaríamos especificar à concentra- 
ção de vapor d'água no ar na interface ar-água. Sabemos que a 
fração molar da água na poça é essencialmente unitária (despre- 
zando a pequena quantidade de oxigênio ou nitrogênio dissolvi- 
da na água). Porém, seria incorreto especificar x,, = 1 para a 
tração molar do vapor d'água so ar na interface, Claramente, à 
concentração da água é descontínua através da interface. Em 
geral, condições de contorno de concentração na interface que 









interface 
gás-líquido 
ou 
gás-sólido 


E 


Fase gasosa incluindo a 
x espécie A 


a aa Puto) 


map — 
E 
: f ato) 
- Líquido ou sólido, 
alta concentração 
da espécie À 





ta) 





separa dois materiais descrevem uma relação entre as concen- 
trações nos dois lados da interface. As relações são baseadas na 
feoria ou são deduzidas a partir de experimentos. Elas podem ser 
representadas em uma variedade de formas, e poucas delas são 
apresentadas a seguir. 


Desc Evaperação e Subdimação 


Um cenário comum da transferência de massa é a transferência 
da espécic A para uma corrente gasosa devida à evaporação ou à 
sublimação em uma superfície líquida ou sólida, respectivamente 
(Figura 14.64). As condições no interior da fase gasosa de inte- 
resse e a concentração (ou pressão parcial) da espécic À na fase 
gasosa na interface (localizada em x = 0) podem ser prontamen- 
te determinadas a partir da lei de Raoult, 


(14.60) 


onde p, é a pressão parcial de A na fase gasosa. x, é a fração 
molar da espécie A no líquido ou no sólido € Pa a É à pressão de 
saturação da espécie A na temperatura da superfície. A lei de 
Raoult se aplica se a fase gasosa puder ser aproximada como ideal 
e a fase líquida ou sólida tem uma alta concentração da espécie 
A. Sc o líquido ou o sólido for uma espécie A pura, isto é, x, = |, 
a Equação 14.60 é simplificada para p,(0) = Pasu Ou seja. a pres- 
são parcial do vapor na interface corresponde às condições de 
saturação na temperatura da interface e pode ser determinada em 
tabelas termodinâmicas padrões. Essa condição de contorno foi 
utilizada na solução do Exemplo 14.2 e na Seção 6.7.2. 


PO) =: x (0)P asa 


14,5.2 Solabitidado de Gases em Líquidos 
e Súlicdos 


Outro problema comum de transferência de massa é similar ao 
problema da cvaporação ou sublimação, exceto pelo fato de que 
há interesse pela transferência de massa no interior da fase ii- 
quida ou sólida. Nós consideramos a transferência da espécie A 
de uma corrente gasosa para um líquido ou um sólido, a espécie 
B (Figura 14.6b). 

Se a espécie A lor apenas fracamente solúvel (x, é pequena) 
em um fíquido, a tei de Henry pode ser usada para relacionar a 












Interface 
gas-líquido 
ou 
Fase gasosa incluindo a esses 
espécie À aero 
Car PO) 
ES AO 
E ==- 
E Xat} 


Líquido ou sólido, espécie B, 
baixa concentração da 
espécie A 


tb) 


Hut Do Concentração de espécies em uma intertace gás-líquida ou gás-sólido. (a) Evapotação ou sublimação da espécie À de um líquido ou 
um sólido para um gas. 4h) Transferência de espécie fracamente solúvel À de um gás para um líquido ou sólido, 
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tração molar de A no líquido com a pressão parcial de A na fasc 
gasosa externa ao líquido; 


Pal) 
H 


O coeliciente H é conhecido como constante de Henry e os seus 
valores para soluções aquosas selecionadas encontram-se lista- 
dos na Tabela A.9. Embora H dependa da temperatura, sua de- 
pendência em relação à pressão pode, em geral, ser desprezada 
para valores de pressão de até 5 bar. 

Condições em uma interface gás-sólido também podem ser 
determinadas se o gás, espécie A, se dissolve no sólido, espécie 
B. formando uma solução. Em tais situações, a transferência de 
massa no sólido é independente da estrutura do sólido e pode ser 
tratada como um processo de difusão. Em contraste, há muitas 
situações nas quais a porosidade do sólido influencia fortemen- 
te o transporte do gás através do sólido. A análise de tais situa- 
ções é deixada para textos mais avançados [2 4]. 

Tratando o gás e o sólido como uma solução, podemos obter 
a concentração do gás.no sólido, na interface, através do uso de 


X0) (14.61) 


ExEMPLO 14.4 








Gás hélio está armazenado a 20º€ em um vaso esférico feito com 
sílica fundida (SiO,), que possui um diâmetro de 0,20 m e uma 
espessura de parede de 2 mm. Se o vaso é carregado até uma 
pressão inicial de 4 bar, qual é a taxa na qual essa pressão dimi- 
nui com o tempo? 


SOLUÇÃO 


Dedos: Pressão inicial: de hélio cm um vaso esférico de sílica 
fundida, com diâmetro D c espessura de parede L especificados. 


Achac: A taxa de variação da pressão do hélio. dp,fdt. 
sro 4 
Reitor 

E 


B sílica fundida 


E £L=2mm 





Ceorstderações: 


1. Como D > L, a difusão pode ser aproximada como sendo 
unidimensional através de uma parede plana. 

2. Difusão em estado quase estacionário (a variação da pres- 

são é suficientemente lenta para permitir que sejam admiti- 

das condições de regime estacionário para a difusão através 

da sílica fundida em qualquer instante). 

Meio estacionário com massa específica uniforme p. 

Pressão do hélio no ar exterior ao vaso desprezível. 

+ Hélio com comportamento de gás ideal. 


tm E ta 


uma propriedade conhecida por solubilidade, S. Ela é definida 
pela expressão 


CAO Spa) (14.62) 


onde p«(0) é mais uma vez a pressão parcial (em bar) do gás 
adjacente à interface. A concentração molar de À no sólido, na 
interface, C,(0). está em unidades de quilomoles de À por metro 
cúbico de sólido. situação na qual as unidades de $ devem ser 
quilomoles de A por metro cúbico de sólido, por bar (0u atm) 
de pressão parcial de A. Valores de S para várias combinações 
gás-sólido são dados na Tabela A.10, Valores da solubilidade são 
frequentemente apresentados em unidades de metros cúbicos da 
espécie A (nas CNTP., Condições Normais de Temperatura e 
Pressão, de 0ºC e | atm) por metro cúbico de sólido. por atm de 
pressão parcial de A. Representando esse valor de solubilidade por 
Š e reconhecendo que nas CNTP um quilomol ocupa 22,414 m', 
achamos que a conversão de unidades é dada por $ = Š24A14 
m'/kmol). (Conversão adicional entre bar e atm pode ser neces- 
sária.) 





Propriedades: Tabela A.8, hélio-sílica fundida (293 K): 
Das = 04x 10" ms. Tabela A.J0, hélio-sílica fundida (293 
K}: S5 = 0,45 X 107º kmol(m”bar). 


Anglise: A taxa de variação da pressão do hélio pode ser obtida 
aplicando-se a exigência de conservação de espécies, Equação 
14.43, em um volume de controle ao redor do hélio. Tem-se, 
então, que 


=M E M aaen 


Ami 
ou. como a saída do hélio é devida à difusão através da sílica 
fundida, 

Masai 


e a variação no acúmulo de massa é 


vo GAMA KpaV) 
M aaa” “a 5 dt 


o balanço da espécie se reduz a 


mA 


pa V) 
di 
Reconhecendo que pa = MaC, € utilizando a lei do gás ideal 


nas A 





o balanço da espécie se torna 


dp; RT am 
GPA -RT An a 
dt a Vac: 
Em um meio estacionário, o fluxo absoluto da espécie A através 
da sílica fundida é igual ao fluxo difusivo. ni, = ja quando, 
com base na lei de Fick, liquação 14.12, 


dma dpa 


Haa = PPan gy Dan do 





ou, para as condições admitidas, 


as Dan o L da 

As massas específicas da espécie. Pa E Pa estão relacionadas 
às condições no interior da sílica fundida nas suas superfícies in- 
tema e externa, respectivamente, e podem ser avaliadas à partir 
do conhecimento da solubilidade através da Equação 14.62. 
Dessa forma. com p, = M, Cp 


ParT taSpa; MSpa e MaSpao =0 


onde pa; € Paa SÃO, respectivamente. as pressões de hélio nas 
superfícies interna e externa. Ássim, 


Pare 


” DaptaSpa 
Ji As i E ` 


e. substituindo no balanço da espécie, tem-se que 
a E ER TA a EE N e 
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dpa 


di LV PA 


- OU, com Å = mD e V= TDG. 


dpa GATDayS 
TEA o a CABO 5, 
da ip Pa 
Substituindo os valores numéricos, a taxa de variação da pressão é 


Apa 3 ml 
H =[-60,08314m*: baräkmol: K) 293 K(0,4x 10 m/s) 


X 045xX10 * kmol/m”- bar) x 4 bar] 10,002 m (0,2 m)] 


dpa 


= 263X10 "bari < 
di 


Comentário: O resultado anterior fornece a taxa de vazamen- 
to inicial (máxima) para o sistema. A taxa de vazamento dimi- 
nvi à medida que a pressão interna também diminui. 





EXEMPLO LES 
ER E e a 
Hidrogênio gasoso é mantido à pressões de 3 bar e de 1 bar nos 
lados opostos de uma membrana plástica com 0.3 mm de espes- 
sura. À temperatura é de 25°C e o coeficiente de difusão binária 
do hidrogênio no plástico é igual à 8,7 X 10 * nfs. A solubilida- 
de «do hidrogênio na membrana é de 1.5 X 107º kmol/(m”-bar). Qual 
é o fluxo mássico difusivo de hidrogênio através da membrana? 


SOLUÇÃO 
CP + =: 


Dedos: Pressão de hidrogênio nos lados opostos de uma mem- 
brana. 


tehar: O fluxo mássico ditusivo de hidrogênio, ny (kg/(sm?)). 





Esemen: 
(A + hidrogênio 
j B »plástico 
PES- o 
, kmaltim “bao 

Hidrogênio l Hidrogênio 

G: Ge 
Pa =3 bar Psoe =l bar 

fa (o 
` - 03mm 


f eonsider es: 


1. Condições unidimensionais e em regime estacionário. 
2. Membrana é um meio estacionário, não-reativo, com con- 
centração molar total uniforme. 


Ensrise: Nas condições especificadas. a Equação 14.42 se re- 
duz à Equação 14,53. que pode ser escrita na forma 


z" a Vas: D, 
Naa CDan Lo ; É (Cas ` Cas) 


ER SR Li, RE NEF EA 1 EY AGE Fis RC rata mm 


Nami ` 


Ás concentrações molares do hidrogênio nas superfícies podem 
ser obtidas pela Equação 14.62, nas quais 


Cas= 15X 10“ kmovim?-banxX3bar 4,5 X10 °kmol/m? 
Cas: =1,5X 10" kmol/m?- bar) 1 bar = 1,5 x 10° kmol/m? 
Assim, 


n 8 7 x 107? m?s -3 
Nga EEE S4Sx 10 
RA 0,3 x 10ºm 


Na 87X 1077 kmolks m3) 


Na base mássica, 


1,5 xX 10 9kmolim 


sn 


Nº Al 


Nas? 
onde a massa molar do hidrogênio é de 2 kg/kmol. Assim, 
Ake 87 X 1077 kmol mx 2 kg/kmol 


= 74X 10kgdis m3} < 


Comentário: As concentrações molares do hidrogênio na fase 
gasosa, €,, e Cas diferem das concentrações superficiais na 
membrana c podem ser calculadas pela equação de estado do gás 
ideal 


= PA 

è RT 
onde # = 8,314 x 1072 m-bar/(kmol-K). Tem-se que C,, = 
0,121 kmol/m' e C,, = 0.040 kmol/m'. Embora Ci, < Caan O 
transporte de hidrogênio irá ocorrer da membrana para o gás à 
Pas = 1 bar. Esse resultado, aparentemente anômalo, pode ser 
explicado reconhecendo-se que as duas concentrações estão ba- 
seadas em volumes diferentes; em um caso à concentração é por 
unidade de volume da membrana, enquanto no outro ela é por 
unidade de volume da fase gasosa adjacente. Por esse motivo, 
não é possível inferir o sentido do transporte de hidrogênio a partir 
de uma simples comparação dos valores numéricos de Care Caa 
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És. Reacões Citaliticas na “uperíício 


Muitos problemas de transferência de massa envolvem a espe- 
cificação do fluxo da espécie ao invés de sua concentração em 
uma superfície. Um desses problemas está relacionado ao pro- 
cesso de catálise, que cnyolve o uso de superticies especiais para 
promover reações químicas heterogêneas. Uma reação química 
heterogênea ocorre na superfície de um material, podendo ser 
vista como um fenônieno de superfície c podendo ser tratada 
como uma condição de contorno. Frequentemente, uma análise 
de difusão unidimensional pode ser usada para aproximar o de- 
sempenho de um reator catalítico. 

Considere o sistema da Figura 14.7. Uma superfície catalíti- 
ca é colocada em uma corrente gasosa para promover uma rea- 
ção química heterogênea envolvendo a espécie A. Admita que a 
reação produza a espécie À a uma taxa N, que é definida como 
a taxa molar de produção por unidade de área superficial do ca- 
talisador. Uma vez atingidas as condições de regime estacioná- 
rio, a taxa de transporte da espécie A saindo da superfície, Ná.» 
deve ser igual à taxa de reação na superfície: 


AO) NE (14.63) 


Também é admitido que a espécie A deixa a superfície como 
um resultado da transferência unidimensional através de um fino 
filme com espessura £ e que não ocorram reações no interior deste 
filme. Embora o movimento global influencie a transferência de 
A através do filme, é razoável supor, como uma primeira esti- 
mativa, que o ẹfeito seja desprezível e que a transferência ocor- 
ra exclusivamente por difusão. A fração molar de À em x = L, 
xa, Corresponde às condições na corrente principal da mistura e 
supõe-se que seja conhecida. Representando as demais espécies 
da mistura como uma única espécie B e supondo o meio estacio- 
nário. a Equação 14.48a se reduz a 


d = a 
E (emo É 0 


Escoamento da espécie A 
na mistura gasosa B 
— 
VEL LR aaa È 


(14.64) 










a Î Ditusão de À em relação 
Nia já superfície catalítica 
Exigência de 
conservação da 
especie na superficie 


[PR ta di 

= Superficie catalítica para 
a produção ou consumo 
da espécie À 


Prawa iT Difusão unidimensional com catálise heterogênea. 





"O termo de geração que aparece nas Equações [447 u 14.50 é devido às rea- 
ções quíbucas que ocorrem votumetricamente. Essas reações volumétricas são 
chamadas de reações químicas homogênces e serão tratadas na Seção 14.6. 


onde Dap é o coeficiente de difusão binária de A em B., podendo 
B ser uma mistura multicomposta. Supondo € e D,, constantes, 
a Equação 14.64 pode ser resolvida sujeita às condições 


XD) = NA 


ixa. po 
CDa A; sont 


N% d0) “a Fc 


(14.65) 
Essa expressão é obtida da Equação 14.63 e da substiluição da 
lei de Fick, Equação 14.42. 

- Para uma superfície catalítica, a taxa de reação na superfície 
NY depende, geralmente, da concentração na superfície C,(0). 
Para uma reação de primeira ordem que resulta no consumo da 
espécie na superfície, a taxa de reação possui à forma 


V£ = —KCA(O) (14.66) 


onde K (m/s) é a constante de velocidade da reação. Consegiien- 
temente, a condição de contorno na superfície, Equação 14.65, 
se reduz a 


w e) (14.67) 


Resolvendo a Equação 14.64 sujeita às condições anteriores, pode 
ser facilmente verificado que a distribuição de concentrações é 
linear e tem a forma 


xa L ARID an) 


HEL ea 3 (14.68) 
Xau 1- (LRD ap) 
Na superficie catalítica, esse resultado se reduz a 
X; 
e eea (14.69) 
XAL EA (LKD ag) 
e o fluxo molar é 
» dx i n 
NAO) = - CDan gp KiCxa (0) 
~ Lage ARA 
ou 
7 KiC. 
NAO) E Er sa (14:70) 


1+ (LKD an) 
O sinal negativo indica que a transferência de massa se dá para 
a superficie. 

Dois casos limites dos resultados anteriores são de especia! 
interesse. Para o limite A — 0, (LA1/Dan) E 1 e as Equações 
14.69 c 14,70 se reduzem a 


das 


E, e NAO = RCA. 


RA 
Em tais casos, a taxa de reação é controlada pela constante de 
velocidade da reação e a limitação devida à difusão é desprezí- 
vel. O processo é dito ser fimitado pela reação. inversamente, 
para o limite A — =, (LKV/D 4) > 1 e as Equações 14.69 14,70 
se reduzem a 


CD suvas 

L 
Nesse caso, a reação é controlada pela taxa de difusão para à 
superfície e o processo é dito ser limitado pela difusão. 


Xas ™0 c NAO) = 


EAG 
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Difusão Mássica com Reações Químicas Homogêneas 


Da mesma forma que a difusão térmica pode ser influenciada por 
fontes internas de energia, a transferência difusiva de espécies 
pode ser influenciada por reações químicas homogêneas. Res- 
tringimos nossa atenção aos meios estacionários, condição na 
qual a Eguação 14.4] ou [4,42 determina o fluxo absoluto da 
espécie. Sc também supuscrmos transferência unidimensional é 
em regime estacionário na direção w, e valores de Dy e C cons- 
tantes. a Equação 14.48b se reduz a 

Cs 


D, i 
Al e 


A taxa de produção volumétrica, Na, é frequentemente descrita 
usando-se uma das formas a seguir. 


EN, O (14,71) 


Reação de Ordem Zero: 
NA est Kn 

Reação de Primeira Ordem: 

Na K Ca 
Isto é. a reação pode ocorrer a uma taxa constante (ordem zero) 
ou a uma taxa que é proporcional à concentração local da espé- 
cie (primeira ordem). As unidades de k, c k, são kmol/ismes”', 
respectivamente, Se N, for positiva, a reação resulta na geração 
da espécie A: se for negativa, cla resulta no consumo de A. 

Em muitas aplicações. a espécie de interesse é convertida em 
outra forma através de uma reação química de primeira ordem, 
ea Equação 14.7] se toma . 

Cs 
dao: 
Essa equação diferencial linear e homogênea tem como solução geral 
CO CT Ce (14,73) 








Dm (14.72) 





onde = (ki Pag)" c as constantes C e C, dependem das con- 
dições de contorno especificadas. A forma desta equação é idên- 
tica Aquela que caracteriza a condução térmica em uma superfi- 
cie estendida, Equação 3.66. 

Considere a situação ilustrada na Figura 14.8. O gás A é so- 
lúvel no líquido B, onde é transferido por difusão e experimenta 
uma reação química de primeira ordem. A solução é diluída e à 
concentração de A no liquido, na interface, é uma constante co- 
nhecida, Caa. Se o fundo do recipiente for impermeáve! ao com- 
ponente A. as condições de contorno são 





EXEMPLO 1.6 

PIETER OLTI E L a Eo 

Biofilmes, que são colônias de bactérias que podem aderir a su- 
perfícies vivas ou inertes. podem causar uma ampla série de in- 
feeções humanas. Infeeções causadas por bactérias que vivem 
no interior de biofilmes são fregiientemente crônicas, pois anti- 
bióticos que são apticados na superfície de um biofilme têm di- 
ficuldades de penetração através da espessura do filme. Consi- 
dere um biofilme que está associado a uma infecção cutânea. Um 
antibiótico (espécie A) é aplicado na camada superior de um 








Liquida B--p-- 





Contorno impermeável 


rior 14.8 Difusão e reação homogênea do ss À no líquido B. 
Ç K A 


CAO) -Cao e da =0 
dX ixt 
Essas condições de contorno em termos de espécies são análo- 
gas às condições de contorno térmicas do caso B na Tabela 3.4. 
Como a Equação 14.73 possui a mesma forma da Equação 3.66, 
tem-se que 


cosh miL -- x) 


Ca) Car (14.74) 


“ cobml 
As grandezas de interesse especial são a concentração de A no 
fundo do recipiente e o fluxo de A através da interface gás-líqui- 
do. Aplicando a Equação 14.74 em x = L, obtemos 


Cas 
CUL) E TAS 


e 14.75 
cosh mL So] 

Além disso, 

Rar dC, | 
Na dOS O Dag S ps 
senh al x) 
 PDauCaam = cosbmL u 
ou 

NA dO) = DanCaa n tanh mL (14.76) 


Resultados para um recipiente com o seu fundo mantido a uma 
concentração fixa ou com uma profundidade infinita podem ser 
obtidos por analogia com os casos C e D, respectivamente, da 
Tabela 3.4. 





biofilme (espécie B) de tal forma que uma concentração fixa do 
medicamento, Cy = 4X 107º kmol/m, está presente na super- 
fície superior do biofilme, O coeficiente de difusão do medica- 
mento no interior do biofilme é D,, = 2 X 10" m?/s. O antibi- 
Ótico é consumido por reações bioquímicas no interior do filme 
e a taxa de consumo depende da concentração local do medica- 
mento na forma N, = — k,C,, onde k, = 0.15"! Para eliminar a 
bactéria. o antibiótico tem que ser consumido a uma taxa de, no 
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minimo. 0.2 X 10 * kmol(s:m3 (A, = —0.2 X 10 * kmolt(s:m3), 
pois. em taxas absolutas de consumo menores, a bactéria será 
capaz de crescer mais rápido do que ela é destruída. Determine a 
espessura máxima do biofilme. £., que pode ser tratada com su- 
cesso pelo antibiótico, 

SOLUÇÃO 

TR PC CR 


Baees: Antibiótico tópico e propriedades do biofilme, concen- 
tração do medicamento na superfície e taxa de consumo do anti- 
biótico mínima necessária. 


tehar: Espessura máxima de um biofilme carregado de bacté- 
rias, £, que pode ser tratado com sucesso. 


Esquema: 





Biafiime 


Substrato 
impermeável 


Considerat Des: 


1. Condições unidimensionais e em regime estacionário. 
2. Meto estacionário & homogêneo. 





14.7 


Difusão Transiente 








Resultados análogos aos apresentados no Capítulo 5 podem ser 
obtidos para à difusão transiente de uma espécie diluída A em 
um meio estacionário. Admitindo que não existam reações ho- 
mogêneas, que os valores de D,; e € sejam constantes e que a 
transferência seja unidimensional na direção x, a Equação 14.48b 
se reduz q 


PCa gC 
Dag cod = (14.77) 
xo d 
Supondo uma concentração inicial uniforme, 
Cau O Cu (14,78) 


A Equação 14.77 pode ser resolvida para condições de contorno 
que dependem de determinada geometria ce das condições na 
superfície. Se. por exemplo, a geometria for uma parede plana 
com espessura 2£ com convecção na superfície, as condições de 
contorno são 


KR 


a 0 (14.79) 
dA 


CAL, D Cus (14.80) 


A Equação 14.79 descreve a exigência de simetria no plano in- 
termediário. A Equação 14.80 representa a condição de convec- 


3. Propriedades constantes. 
4. Base do biofilme impermeável. 


usetíise: A taxa absoluta de consumo do antibiótico será me- 
nor em x = £. onde a concentração do antibiótico é a menor. 
Assim, exigimos que Na (L) = —0,2 X 107º kmol/(s:m'). A ex- 
pressão para a reação de primeira ordem pode ser combinada com 
a Equação 14.74, fornecendo 


Cay 


NAL) "cosh mL 


“CAL ES -Á (1) 


onde 


| 12 is 
m= (kDa) = (ses ) =224%X Wim 


2x 10“ m/s 
A Equação 1 pode ser explicitada em relação à espessura máxi- 
ma permitida: 
L ml! coshr| -k Caa NAD) (2) 
A substituição dos valores na Equação 2 fornece 
L=(224x im ! 'cosh ! 015! x4X10 *kmolinY 
(-0,2x 10 * &mol/Ais-m')] 
=5,9X 107% m = 5,9 ym < 


Comentários: A capacidade do agente antibiótico de matar em 
biofilmes mais espessos é dificultada pela alta taxa na qual o 
agente é consumido e pela baixa taxa na qual ele pode ser difun- 
dido através da matriz polimérica complexa do biofilme [6]. 


ção na superfície se o número de Biot para a transferência de 
massa, Bi, = h LID ay, for muito maior do que a unidade. Nesse 
caso, a resistência à transferência da espécie por difusão no meio 
é muito maior do que a resistência à transferência da espécie por 
convecção na superfície. Se essa situação for levada ao limite de 
Bi, — &.ou Bi! — Q, tem-se que a concentração da espécie no 
fluido é essencialmente uniforme, igual à concentração na cor- 
rente livre. Então C, „a concentração da espécie no meio em sua 
superfície, pode ser determinado pela Equação 14.60 ou 14.6], 
onde ps é a pressão parcial na corrente livre da espécie A. 

A analogia entre as transferências de calor c de massa pode 
ser aplicada de forma conveniente se adimensionalizarmos as 
equações anteriores. Definindo uma concentração adimensional 
e um tempo adimensional, como a seguir, 


e T Ca Cas 
= da doi (14.81) 
F Yi Cs Cas 
. Dat 
= A = Fop (14.82) 
L 
e substituindo na Equação 14.77, obtemos 
4? + hapt 
Ps (14.83) 


at DF Om 


onde x = x/L. De maneira similar, às condições inicial e de 
contorno são 


YO 1] (14.84) 
E : (14.85) 
PAT won 
é 
YE) = 0 (14.86) 


Para confirmar a existência da analogia, basta somente compa- 
rar as Equações 14.83 a 14.86 com as Equações 5.34 a 5.36 e a 
Equação 5.37 para a condição de Bi — e, Note que para Bi > x, 
a Equação 5.37 se reduz a 1*(1,1*) = 0, que é análoga à Equa- 
ção 14.86. Conseqiientemente, os dois sistemas de equações 
devem possuir soluções equivalentes. 

A correspondência entre variáveis para as difusões térmica 
e mássica em regime transiente está resumida na Tabela 14.2. 
Com base nessa correspondência. é possível usar muitos dos 
resultados anteriores da transferência de calor para resolver pro- 
blemas de transferência de massa por difusão em regime tran- 
siente, Por exemplo. substituindo G;e Fo por yi Fo,, a Equa- 
ção 5.41 pode ser usada, com Bi > x (É, = 1,5707;C, = 
1.2733), para determinar a concentração da espécie A no plano 
intermediário C,,. As equações restantes podem ser usadas de 
forma similar, incluindo os resultados obtidos para o sólido semi- 
infinito. 

Os resultados das Seções 5.5 c 5.6 devem ser usados com 
cuidado, pois. como ilustrado no Exemplo 14.1 e na Tabela A.8, 
as difusividades mússicas associadas a muitos meios hospedei- 
ros líquidos e sólidos são extremamente pequenas em relação a 
suas difusividades térmicas. Consequentemente, valores do nú- 
mero de Fourier da transferência de massa, Fo, são normalmente 
muitas ordens de grandeza menores em relação aos valores do 
número de Fourier da transferência de calor. “o, Dessa forma, 


ExemPLO 141,7 
HE SAO E + mi TT 
À aplicação de drogas através da pele envolve a liberação con- 
trolada no tempo de medicamentos através cla pele para a cor- 
rente sanguínea. normalmente a partir de um adesivo que é co- 
locado no corpo. Vantagens incluem taxas de liberação da dro- 
ga contínuas e suaves, que reduzem o choque no sistema passi- 
vel de ocorrer com infusões intravenosas; a capacidade de libe- 
rar medicamentos para pacientes com náuseas ou inconscientes, 
que de outra forma deveriam ser ministradas por via orak; e a fa- 
cilidade de uso. 

Considere um adesivo quadrado com comprimento e largura 
L = 50 mm. como um meio hospedeiro contendo uma massa 
específica inicial uniforme de um medicamento de paa; = 100 
kg/m”. O adesivo é aplicado na pele, que possui uma concentra- 
ção inicial do medicamento de p,,, = O. Na interface adesivo- 
pele. localizada em x = 0). a razão entre as massas específicas do 
medicamento no lado do adesivo e no lado do paciente é descri- 
ta por um coeficiente de partição K = 0,5. 


1, Determine à quantidade total do medicamento (dosagem) 
liberada para o paciente durante um período de tratamento 
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Canis cdi Correspondência entre variáveis 

da transferência de calor e da translerência 
de massa para a difusão Lransienle 


“E DN UEPG TR TE CSPE STR S E TL EELT LALA APOTE P AQE 


Transferência de Calor 


Transferência de Massa 





Pas T-T, 
“PeT 
T-T, 
a E a a o t 
FE br E 
Fo= crf 
E 
. aL = Pm 
Bi = HE i Gs 
k Das 
x x 
IVar 2V Ds! 


as soluções aproximadas das Seções 5.5.2 e 5.6.2 são freqüente- 
mente de pouco valor na análise da transferência de massa em 
meios estacionários. pois as soluções aproximadas são válidas 
somente para Fo, > 0.2. Pode ser necessário recorrer à solução 
das expressões exatas das Seções 5.5.1 e 5.6.1]. As soluções em 
sérics infinitas das Equações 5.39, 5.47 e 5.48 podem necessitar 
da avaliação de muitos termos antes de se obter a convergência. 
Por outro lado, as soluções de sólido semi-infinito da Seção 5.7 
são aplicáveis fregientemente em problemas de transferência de 
massa, em função das pequenas taxas de difusão das informa- 
ções das condições de contorno para dentro do meio hospedei- 
ro. Os resultados aproximados da Seção 5.8 são também aplicá- 
veis, pois esses resultados são apresentados em toda a faixa do 
número de Fourier. 





de uma semana. Valores nominais dos cocficientes de di- 
fusão do medicamento no interior do adesivo c da pele são 
Daa 50.1 X 10 “mfseD,,=02X 10-“ms. respecti- 
vamente. 

2. Invesligue a sensibilidade da dosagem total liberada para 
o paciente em relação à difusividade mássica no adesivo, 
Daa € em relação à difusividade mássica na pele do pacien- 
te, Dam 


SOLUÇÃO 
Cr rr 


Dedos: Concentração inicial de um medicamento no interior 
de um adesivo transdérmico, tamanho do adesivo, cocficiente de 
partição c difusividades mássicas. 


Achar: A dosagem total do medicamento liberada para © pa- 
ciente durante um período de uma semana, sensibilidade da do- 
sagem em relação às difusividades mássicas no adesivo c na 
pele. 
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Esquema: 



















Pa A 
F | : f 
aTe i 
H 
Perdx= 0 Pan | | 
nei 
Nini to] 
Pax ) =0) 
Adesivo 1 





Considerações: 
1. Condições unidimensionais e propricdades constantes. 
2. Adesivo e pele semi-infinitos. 
3. Ausência de reações químicas. 
4. Meio estacionário. 


Anelise: 


1. A equação de conservação da espécie se aplica no adesivo e 
na pele. Com as considerações anteriores. a Equação 14.47b 


se torna 


pa 1 dps 
no Dag dt 


que é análoga à Equação 5.26. Além disso. as condições iniciais 


paa O Pami PASOI O Papi 


as condições de contorno 


Paal = 96) Paani Pag aaa pes Papi (la) 


e u condição de interface 


muda OD nato O) 


são análogas à situação na Figura 5.9 e na Equação 5.61. 
onde dois sólidos semi-infinitos são colocados em contato 
térmico. Nesse problema, a partição da espécie também tem 
que ser levada em conta. Ou seja, 


Pa dk O Ke Paal < do) 


Por analogia com a Equação 5.62. temos 


40 


Daptm?is) 
fue 101? 
301 a3 ut 
91 er? 


20 


Dosagem, mg 








Daal Paal =O o Paad Dapa O papi 


NV aDaal VD, 





A pf 


que. lembrando que Pap; = O. pode ser explicitada em pa, 
(x = 0). fornecendo 


ya 


Pas Pas. VD b VDaalK 


O fluxo instantâneo do medicamento para o paciente pode 
ser determinado observando a analogia com a Equação 5.58: 


Da pra ão $ 0) í 3 ) 
NV TD ul 


a pl 








nata = 0,0 - 


A substituição da Equação 2 na Equação 3 fornece 


NV Dad 
Vet ND t VDalK 


. Paai Ap 


no o 0,0 


A dosagem, D, liberada para o paciente de £ = O até um tem- 


po de tratamento +, pode ser escrita na forma 
È 


DoR f no — 0)dt 


su 


D= Pal co E fr dt 
Vr VDapt VDalK do 
Zon VDD - 
Paai E A ANVI, (4) 


Va NVDs 


Para um tempo total de tratamento de 1, = 7 dias X 24 h/ 
dia X 3600 s/h = 605 X 10° s, a dosagem é 


2X 100 kg/m? X (50 X 10° mY 


VT 
V0.2 x 10 Ü m/s X 01X10 Para 


4 á nF J— RAAE IES > A 605 x 10s 
vV0.2Xx10 mês | VO1X10 ?m4s/0.5 








-29 X 10 É kg = 29 mg < 


2. A sensibilidade da dosagem em relação às difusividades 


mássicas no adesivo e na pele pode ser avaliada através da 
solução da Equação 4 para diferentes combinações de D,, 
e Ds, Resultados são mostrados nos gráficos a seguir para 
Da, = 0,1 X 107" m?s e 0,01 xX 10! mse para D,, = 
01x 10 2 ms,0,2X 107" m/s e 0.4 X 1071 m/s. Note 
que quando qualquer uma das difusividades mássicas au- 
menta, a dosagem também aumenta. 


Daptmãis) 
ha pets 
ya: 

Dl O” 


Dosagem, mg 





Conen EOS: 


L A função da camada externa da pele, a epiderme, é de pro- 
teger o corpo de contaminações externas. A liberação 
transdermal de drogas é possível somente para medicamen- 
tos caracterizados por moléculas extremamente pequenas, 
que podem se difundir através da epiderme relativamente 
impenetrável, Considerações de transferência de massa res- 
tringem o númer de drogas que podem ser liberadas atra- 
vés da pele. A difusividade da pele é variável de acordo com 
o local do corpo e o paciente é instruído em relação ao local 
em que deve aplicar o adesivo. 

2. É desejável tornara dosagem não sensível a variações na di- 
fusividade da pele. pois esse parâmetro varia de paciente para 
paciente. Conseguentemente, o meio hospedeiro do adesi- 
vo (chamado de veículo) é projetado de tal forma que ele seja 
o fator limitante da taxa no controle da dosagem. A sensibi- 
tidade da dosagem em relação à difusividade da pele do 
paciente é reduzida pela diminuição da difusividade mássi- 
ca no veículo. como evidente ao se comparar os resultados 
da parte 2 do problema. Em geral. deseja-se projetar o veí- 
culo de tal forma que D/Da E L 

3. O adesivo é projetado para liberar medicamentos como se 
fosse um meio semi-infinito. A espessura do adesivo neces- 
sária para essa hipótese ser válida pode ser estimada pelo 


Resumo 





Neste capítulo, nos concentramos na análise da transferência de 

massa por difusão. Ainda que as taxas de transferência sejam nor- 

malmente pequenas. particularmente em líquidos e sólidos. o 

processo é relevante em muitas tecnologias, assim como nas 

ciências ambientais e da vida. Você pode testar o seu entendi- 
mento de aspectos fundamentais respondendo às questões a se- 

guir. i 

* Se um cubo de açúcar é colocado em uma xicara de café. qual 
É o potencial motriz para a dispersão do açúcar no café? Qual 
é o mecanismo físico responsável pela dispersão se o caté es- 
tiver estagnado? Qual é o mecanismo físico se o café for mis- 
turado? 

* Qualé a relação entre à concentração molar e a concentração 
mússica de uma espécie em uma mistura? 

* Como é definida a densidade mássica de uma mistura? E à 
concentração molar de uma mistura? 

* Aousara eide Fick para determinar o fluxo molar ou mássico 
de uma espécie em uma mistura, o que especificamente está 
sendo determinado? 

* Sob quais condições o fluxo difusivo de uma espécic é igual 
ao fluxo absoluto associado ao transporte de uma espécie? 

* Oque é a aproximação de mcio estacionário? 

* O fluxo de uma espécie N% é independente da posição em um 
meio estactonário no qual há transferência da espécie por di- 
fusão e produção (ou consumo) por uma reação química he- 
terogênea? 
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cálculo do local onde a concentração do medicamento no ve- 
ículo é reduzida em 95% da diferença entre pa a; € Palt = 0) 
ao longo do tempo do tratamento. Por analogia com a Equa- 
ção 5.57, a espessura de penetração da espécie, Xy associ- 
ada a 5% de depleção da droga pode ser determinada a par- 
tir de 


Paal) = pad = 0) ; x 
Runa ER =095 = erf 2" 
Paa. i Paal mi 0) V 4D aal 


O cálculo usando esta expressão fornece uma espessura de 
penetração da espécie de 690 x 10:*m = 0,69 mm. A hi- 
pótese de adesivo semi-infinito é válida para uma espessura 
do veículo maior do que 0,69 mm. 

Se o veículo for mais fino do que a espessura de penetração 
da espécie calculada no Comentário 3, a dosagem real será 
menor do que a dosagem necessária planejada para o final 
do período de tratamento de uma semana. Consegiientemen- 
te, um compromisso no projeto do adesivo envolve (a) exis- 
tência de medicamento suficiente para garantir o comporta- 
mento semi-infinito e (b) minimização do custo do adesivo. 
Na prática, mais de 95% do medicamento permanece no veí- 
culo após o período de tratamento, necessitando cuidado no 
sey descarte após o uso. 


Sob quais condições pode uma resistência difusiva ser usada 
para determinar o fluxo da espécic a partir do conhecimento 
das concentrações da espécie nas superfícies interna e exter- 
na de um meio? 

Na transferência de calor, o equilíbrio dita temperaturas equiva- 
lentes nos lados do gás e do líquido (ou sólido) de uma interface 
entre duas fases. O mesmo pode ser dito sobre a concentração 
de uma espécie presente em fases gás e líquida (ou sólida)? 
O que é a constante de Henry? Como a concentração de uma 
espécie química em um líquido varia com a pressão parcial 
da espécie no gás adjacente? Como a concentração varia com 
a temperatura do líquido? 

Qual é a diferença entre reação química homogênea e rea- 
ção química heterogênea” 

Na catálisc heterogênea, o que está implícito se o processo é 
dito fimitado pela reação? O que está implícito se o processo 
é dito limitado pela difusão? 

O que é uma reação de ordem zero? E uma reação de pri- 
meira ordem? 

Se a transferência de massa convectiva está associada ao es- 
coamento de gás sobre um líquido ou sólido, no qual o gás é 
transferido por difusão, o que pode ser dito sobre a razão en- 
tre as resistências convectiva e difusiva? Como o múmero de 
Biot para a transferência de massa é definido? 

Em um processo difusivo transiente, o que pode ser dito so- 
bre o número de Biot para a transferência de massa? 
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Problemas 





Composieie de Misturas 


14.1 


14.2 


14.3 


14.4 


hej ce bis 


14.5 


14.6 


14.7 


Admitindo que o ar seja composto exclusivamente por O, e Na, 
com suas pressões parciais na razão 0,21:0,79. quais são as suas 
fruções mássicas”? 

Uma mistura de CO, e N, encontra-se om um recipiente a 25°C, 

com cada uma das espécies com uma pressão parcial de 1 bar. 

Calcule à concentração molar, a concentração mássica, a fração 

molar c a tração mássica de cada espécie. 

Uma mistura He-Xe contendo uma fração molar de hého de 0,75 

é usada para resfriar eletrônicos em um sistema de um avião. A 

uma temperatura de 300 K e a pressão atmosférica, calcule a 

fração mássica de hélio e a densidade mássica, a concentração 

molar e a massa molar da mistura. Se a capacidade do sistema 
de resfriamento é de 10 litros, qual é a massa do refrigerante? 

Considere uma mistura de gases ideais composta por n espécies. 

(a) Deduza uma equação para determinar a fração mássica da 
espécie 7 à paítir do conhecimento da fração molar e da 
massa molar de cada uma das » espécies, Deduza uma egua- 
ção para determinar a fração molar da espécie į a partir do 
conhecimento da Tração mássica c da massa molar de cada 
uma das a espécies, 

(b) Em uma mistura contendo frações molares iguais de O., N, 
e CO.. qual é a fração mássica de cada espécie? Em uma 
mistura contenido frações mássicas iguais de O,. N, e COS, 
qual é a fração molar de cada espécic? 





Je e Bite idade Macciea 


Considere ar no interior de um recipiente cilíndrico fechado, cujo 

eixo está na posição vertical c cujas extremidades opostas são 

mantidas a temperaturas diferentes. Admita que a pressão total 
do ar seja uniforme no interior do recipiente. 

(a) Se a superfície inferior estiver mais fria do que a superfície 
superior, qual é à natureza das condições no interior do re- 
cipiente? Por exemplo, irão existir gradientes verticais nas 
concentrações das espécies (O. e NJ? Há algum movimen- 
to do ar? Há transferência de m 

(b) Qual é a natureza das condições no interior do recipiente se 
ele for invertido (isto é, a superficie aquecida está agora na 
parte inferior)? 

Esttme valores da difusividade mássica D q em misturas biná- 

rias dos seguintes gases a 350 K e | atm: amônia-ar e hidrogê- 

nio-ar. 

Um cilindro oco de ferro. com 100 mm de comprimento, está 

exposto a um gás de carburização (uma mistura de CO e CO,) a 

1000º€ nas suas superfícies interna e externa com raios 4,30 e 

5:70 mm. respectivamente. Considere condições de regime es- 

tucionário, nas quais o carbono se difunde da superfície interna 

da parede de ferro para a superlície externa e a quantidade total 

de transporte de 3.6 X 10 * kg de carbono em 100 horas. A 





r (mm) 
a Ctmassa) 1.42 


14.8 


A 


Poling. B. E.. J. M. Prausnitz, and J. O`Connell. Fhe Prop- 
erties of Gases and Liquids. 5h ed.. McGraw-Hill. New 
York. 2001. 

6. Costerton. J. W.. P. S. Stewart. and F. P. Greenberg. 
Science. 284. 1318. 1999. 


variação da composição de carbono (percentagem em massa de 
carbono) com o raio é mostrada na tabela em raios seleciona- 
dos. 


5.53 
0.28 


4.49 4,66 
1.32 


479 491 516 527 540 
1.20 109 0.82 0,65 0.46 


{a} Iniciando com a lei de Fiek e com a hipótese de coeficiente 
de difusão constante.D,.,.. mostre que dp icdIntr)) é uma 
constante. Esboce a concentração mássica de carbono. petr), 
como uma função de In(7) para tal processo difusivo. 

(b) A tabela anterior corresponde a uma distribuição de concen- 
rações mássicas de carbono medidas. D, p, é uma constan- 
te nesse processo ditusivo? Se não, De p aumenta ou dimi- 
nui com p aumento da concentração de carbono” 

(cy Usando os dados experimentais, calcule e mostre cm uma 
tabela De para composições de carbono selecionadas. 
Um medicamento encontra-se no interior de um velho frasco far- 
macêutico de vidro. A boca está fechada com uma rolha de bor- 
racha que tem 20 mm de altura, com LO mm de diâmetro na 
extremidade inferior se alargando até 20 mm na extremidade 
superior. À concentração molar do vapor do medicamento na 
rolha é de 2 X 10 * kmolim' na sua superficie inferior c é des- 
prezívcl na superficie superior, Sendo a difusividade mássica do 
medicamento na borracha de 0,2 X 10 mr'is, ache a taxa (kmol's) 

na qual o vapor sai pela rolha. 


Meio Nãs-eslacienário: Exvaporação eto 


uma Coluna 


14.9 


Considere a evaporação do liquido A em uma coluna contendo 
uma mistura binária de À e B. A espécie B não pode ser absor- 
vida no líquido A c as condições de contorno são as mesmas da 
Seção 14.2.2. Mostre como a razão entre a velocidade média mo- 
lar e a velocidade da espécie A.V.iv,,. varia com a fração mo- 
lar da espécie A. 


14.10 Uma panela aberta com 0,2 m de diâmetro e 80 mm de altura 


14,11 


(acima da água à 27ºC) está exposta ao ar ambiente a 27°C e 
com 25% de umidade relativa. Determine a taxa de evaporação, 
admitindo que ocorra somente difusão mássica. Determine a taxa 
de evaporação considerando também o movimento global. 
Uma gota esférica do líquido A, com raio rp evapora para uma 
camada estagnada de um gás B. Deduza uma expressão para a 
taxa de evaporação da espécie A em termos da pressão de satu- 
ração de A. pato) = Pasw da pressão parcial da espécie A em 
um raio arbitrário r. p0), da pressão total p è de outras grande- 
zas pertinentes. Admita que a gota c a mistura estejam a uma 
pressão p e uma temperatura F uniformes. 


14.12 A presença de uma peguena quantidade de ar pode causar uma 


redução significativa na taxa de transferência de cator na superfi- 


14.13 





cie de um condensador de vapor d'água que é resfriada com 
água. Para uma superfície limpa, com vapor d'água puro e as 
condições especificadas. a taxa de condensação é de 0,020 kg/ 


tm*s). Com a presença de ar estagnado no vapor, a temperatura - 


da superfície do condensado cai de 28 para 24ºC, e a taxa de 
condensação é reduzida pela metade, 


— 


f Vapor d'água 


ear 





| 


Condensado Condensado 


Para a mistura ar-vapor d'água, determine a pressão parcial do 
ar como uma função da distância do filme de condensado. 

Um equipamento de laboratório para medir cocficientes de di- 
fusão de misturas vapor-gás é constituído por uma coluna ver- 
tical, com diâmetro pequeno. na qual há uma fase líquida que 
evapora para um gás escoando sobre a boca da coluna. A vazão 
do gás é suficiente para manter uma concentração do vapor des- 
prezível no plano de saída. A coluna tem 150 mm de altura. e a 
pressão c a temperatura na câmara são mantidas a 0,25 atm e 
320 K. respectivamente. 


-- Câmara termostatizada 
£ = 0,25 atm, "= 320 K 


Com objetivo de calibração. foi solicitado a você que calculas- 
se a taxa de evaporação esperada (kg/(h:m?)) em um teste com 
água e ar sob as condições especificadas. usando o valor conhe- 
cido de Das para a mistura vapor-ar, 


Meio Estacionário: Conservação de Espécies e 
> 


Equação da Dilusão Mássien 


14.14 


14.15 


14.16 


14.17 


Partindo de um volume de controle diferencial, deduza a equa- 
ção da difusão, em base molar, para a espécie A em um meio 
estacionário tridimensional (em coordenadas cartesianas). levan- 
do em consideração geração da espécie e propriedades constan- 
tes. Compare o seu resultado com a Equação 14.48b. 

Considere a difusão radial de uma espécie gasosa (A) através 
da parede de um tubo plástico (B), na presença de reações quí- 
micas que proporcionam © consumo da espécie A a uma taxa 
de N, (kmol/ts-m')). Deduza uma equação diferencial que des- 
creva a concentração molar da espécie A no plástico. 

Partindo de um volume de controle diferencial, deduza a equa- 
ção da difusão, em base molar. para a espécie A em um meio 
estacionário esférico unidimensional, levando em conta a gera- 
ção da espécie. Compare o seu resultado com a Equação 14.50, 
Hidrogênio gasoso, a IO bar c 27°C, está armazenado em um 
tanque esférico. com 100 mm de diâmetro e parede de aço com 
2 mm de espessura. À concentração molar do hidrogênio no aço 
é de 1.50 kmol/m' na superfície interna e desprezível na super- 
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fície externa, enquanto o coeficiente de difusão do hidrogênio 
no aço é aproximadamente 0,3 x [0 "° mê/s. Qual é a taxa más- 
sica inicial de perda de hidrogênio por difusão através da pare- 
de do tanque? Qual é a taxa inicial de queda de pressão no inte- 
rior do tanque? 

14.18 Uma fina membrana plástica é usada para separar hélio de uma 
corrente gasosa. Sob condições de regime estacionário, a con- 
centração do hélio na membrana é de 0,02 e 0.005 kmolim? nas 
superfícies interna e externa, respectivamente. Se a membrana 
possui uma espessura de | mm e o coeficiente de difusão biná- 
ria do hélio em relação ao plástico é de 10º m?/s. qual é o valor 
do fluxo difusivo? 


Concentrações Descontínias em Interfaces 


14.19 Considere a interface entre o ar atmosférico e um corpo de água, 
ambos a 17°C. 

(a) Quais são as frações molares e mássica da água no lado do 
ar da interface? E no lado da água da interface? 

(b) Quais são as frações molares e mássica do oxigênio no lado 
do ar da interface? E no lado da água da interface? O ar at- 
mosférico pode ser considerado com 20,5% de oxigênio em 
volume. 

14.20 Oxigênio gasoso é mantido a pressões de 2 bar e | bar nos lados 
opostos de uma membrana de borracha. que possui uma espes- 
sura de 0,5 mm, e o sistema inteiro se encontra a 25°C, Qual é 
o fluxo difusivo molar do O. através da membrana”? Quais são 
as concentrações molares do O, em ambos os lados da mem- 
brana (do lado de fora da borracha)? 

14.21 Isolamentos térmicos degradam-se (passam por um aumento de 
sua condutividade térmica) se forem submetidos à condensação 
de vapor d'água. O problema pode ocorrer com isolamentos do- 
mésticos durante períodos frios, quando o vapor de uma sala 
umidificada se difunde através da parede seca (reboco) e 
condensa no isolamento adjacente. Estime a taxa de difusão 
mássica em uma parede com 3 m por 5 m. sob condições nas 
quais a pressão do vapor é de 0,03 bar no ar da sala de 0,0 bar 
no isolamento. A parede seca possui 10 mm de espessura e a 
solubilidade do vapor d'água no reboco é de aproximadamente 
5 x 10 *kmolm*-bar). O coeficiente de difusão binária do va- 
por d'água na parede seca é de aproximadamente 107º m?s. 

14.22 Hélio gás a 25ºC e 4 bar está contido no interior de um cilindro 
de vidro com 100 mm de diâmetro intemo c parede com 5 mm 
de espessura. Qual é a taxa de perda de massa de hélio por uni- 
dade de comprimento do cilindro? 

14.23 Hélio gás a 25°C e 4 bar está armazenado em um vaso esférico 
de Pyrex com 200 mm de diâmetro interno e 10 mm de espes- 
sura. Qual é a taxa de perda de massa de hélio no vaso? 

14.24 Hidrogênio a uma pressão de 2 atm escoa no interior de um tubo 
com 40 mm de diâmetro e espessura de parede de 0,5 mm. A 
superfície externa está exposta a uma corrente de gás na qual a 
pressão parcial do hidrogênio é de 0,1 atm. A difusividade más- 
sica e a solubilidade do hidrogênio no material do tubo são 
18X 107! mYse 160 kmolm*-aim), respectivamente. Quan- 
do o sistema encontra-se a 500 K. qual é a taxa de transferência 
de hidrogênio através da parede do tubo por unidade de com- 
primento (kg/s:m))? 

14.25 Considere o material da embalagem b/ister do Exemplo 14.3. 
(a) Sob as mesmas condições do exemplo, determine a solubi- 

lidade do material polimérico (kmol/um'-bar)) se a tempera- 
tura for de 295 K e as umidades relativas dentro e fora da em- 
balagem foram de &, = 0,1 e &, = 0,9, respectivamente. 

(b) Selecionando um material diferente para a embalagem, a di- 
fusividade do filme pode ser mudada. Determine a taxa de 
transferência de vapor d'água total associada à redução da 
difusividade a 10% do seu valor original. 
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to} A solubilidade do material adjacente a sua superfície exposta 
pode ser modificada pelo seu revestimento com vários fil- 
mes finos. Determine a taxa de transferência de vapor d'água 
após q revestimento dos dois lados da folha original de 
polímero, desta forma reduzindo a solubilidade perto de 
ambas as superfícies a 10% do valor original. 

(d) Determinc a taxa de transferência de vapor d'água após o 
revestimento do lado externo da folha original de polímero, 
reduzindo a solubilidade por um fator igual a 9, enquanto a 
superfície interna permanece sem tratamento. 

Um experimento é projetado para medir o coeficiente de parti- 

ção. K, associado à transferência de um produto farmacêutico 

através de um material polimérico. O coeficiente de partição é 

definido como a razão das concentrações da espécie de interes- 

se (o produto farmacêutico) em cada lado de uma interface. No 
experimento, um fármaco líquido (9, = 1250 kg/m?) é injetado 
em uma esfera de polímero oca com diâmetros interno e exter- 

no de D = 5mmeD, = 5.) mm, respectivamente. A esfera é 

exposta a condições convectivas nas quais a concentração do fár- 

maco na superfície externa é nula. Após uma semana, a massa 
da esfera é reduzida em AM = 8,2 mg. Qual é o valor do coefi- 

ciente de partição se a difusividade mássica for Da = 0,2 X 

LOC nris? : 

Hidrogênio ulirapuro é requerido em aplicações desde a fabri- 

cação de semicondutores até na alimentação de células de com- 

bustível. À estrutura cristalina do paládio permite somente a 

transferência de hidrogênio atômico (FL) através de sua espes- 

sura e. consequentemente, membranas de paládio são usadas 
para filtrar hidrogênio de correntes contaminadas contendo hi- 
drogênio e outros gases. Às moléculas de hidrogênio (H,) são 
primeiramente absorvidas sobre a superfície do paládio e então 
dissociadas em átomos (H), que em segiiência se difundem atra- 
vés do metal, Os átomos H se recombinam no lado oposto da 

membrana, formado H, puro. À concentração superficial de H 

toma à forma Ce = KP', onde K, = 1,4 kmol/(m*bar") é 

conhecida como constante de Sievert, Considere um purifica- 

dor de hidrogênio industrial constituído por uma série de tubo 
de paládio com unia extremidade ligada em um tubo distribui- 
dor a outra extremidade fechada. A matriz de tubos é inserida em 

um casco. H, impuro, a F = 600 K, p = 15 bar e xq, = 0,85 é 

introduzido no casco enguanto H, puro, a p = 6 bar, T = 600 K 

é extraido através dos tubos. Determine a taxa de produção de 

hidrogênio puro (kg/h) para N = 100 tubos que têm diâmetro 

interno D, = 1.6 mm. espessura de parede de + = 75 um e com- 

primento £ = 80 mm. A difusividade mássica do hidrogênio (H) 

no pafádio a 600 K é aproximadamente Dag = 7 X 10 m/s. 


Reações Catulíticas Superheiais 


14.28 Emissões de óxido nítrico (NO) pela descarga de automóveis 


podem ser reduzidas com o uso de um conversor catalítico, no 
qual a seguinte reação ocorre na superfície do catalisador: 


NO 4 CO 5 3N; + CO, 


A concentração de NO é reduzida pela passagem dos gases de 
exaustão sobre a superficie do catalisador e a taxa de redução 
no catalisador é governada por uma reação de primeira ordem 
com a forma dada pela Equação 14.66. Como uma primeira apro- 
ximação, pode-se supor que o NO atinge a superfície por difu- 
são unidimensional através de um fino filme de gás com espes- 
sura L, que se encontra adjacente à superficie. Fazendo referên- 
cia à Figura 14.7. considere uma situação na qual o gás de exaus- 
tão está a 500ºC e 1,2 bar, e a fração molar do NO é de x4; = 
0.15. Para Dyg = 10 m/s, k = 0,05 m's e espessura do filme 
L = 1 mm, qual é à fração molar do NO na superfície do cata- 
lisador e qual é a taxa de remoção do NO para uma superfície 
com área A = 200 em"? 
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Carvão pulverizado, com partículas que podem ser aproxima- 
das por esferas com raio r, = 1 mm, é queimado em uma at- 
mostera de oxigênio puro a 1450 K e | atm. Oxigênio é transfe- 
rido para a superficie das partículas por difusão, onde é consu- 
mido na reação C + O, —> CO.. A taxa de reação é de primeira 
ordem e tem a formaÑ g, = —k' Co, (ra onde £4 = 0,1 m/s. Des- 
prezando variações em r,, determine a taxa de consumo molar 
de O,. em kmol/s. em condições de regime estacionário. A 1450 
K, o coeficiente de difusão binária do O, e do CO, é de 1,71 X 
10-* m/s. 

Para aumentar a superfície cfetiva, e assim a taxa de reação quí- 
mica, as superfícies dos catalisadores fregiientemente possuem 
a forma de sólidos porosos. Um desses sólidos pode ser visua- 
lizado como constituído por um grande número de poros cilín- 
dricos. cada um com diâmetro D e comprimento L. 


Catalisador 





Considere condições envolvendo uma mistura gasosa de À e B, 
na qual a espécie A é consumida quimicamente na superfície do 
catalisador. Sabe-se que a reação é de primeira ordem e a sua taxa 
por unidade de área da superfície pode ser escrita como k'i Ca, 
onde &, (m/s) é a constante da taxa de reação e €, (kmol/m”) é a 
concentração molar local da espécie A. Sob condições de regi- 
me estacionário, sabe-se que o escoamento sobre o sólido poro- 
so mantém um valor fixo da concentração molar C, q na entrada 
do poro. Partindo dos princípios fundamentais, obtenha a equa- 
ção diferencial que governa a variação de C, com a distância x 
ao longo do poro. Utilizando condições de contorno apropria- 
das, resolva a equação para obter uma expressão para C,(x). 
Um reator catalítico de platina em um carro é usado para con- 
verter monóxido de carbono em dióxido de carbono em uma re- 
ação de oxidação com a forma 2C0 + O, — 2C0,, A transfe- 
rência de espécies entre a superfície catalítica e os gases de 
exaustão pode ser suposta ocorrer por difusão em um filme de 
espessura L = 10 mm. Considere um gás de exaustão que tem 
uma pressão de 1,2 bar, uma temperatura de 500°C c uma fra- 
ção molar de CO de 0,0012. Sendo a constante da taxa de rea- 
ção do catalisador de k'/ = 0,005 m/s é o coeficiente de difusão 
do CO na mistura de 104 m*/s, qual é a concentração molar do 
CO na superfície do catalisador? Qual é a taxa de remoção de 
CO por unidade de área do catalisador? Qual é a taxa de remo- 
ção se k'i for ajustada para tornar o processo limitado pela difu- 
são? 
Um novo processo foi proposto para criar um tubo de compósito 
de paládio para ser usado como uma membrana para separação 
de hidrogênio na produção de hidrogênio com alta pureza, Para 
fabricar o tubo de compósito de paládio, um gás contendo palá- 
dig (espécie A) escoa através de um tubo de parede porosa e 0 
paládio se deposita nos poros da parede do tubo. A vazão más- 
sica do gás é f c a concentração mássica de paládio na entrada 
É Pa men" O coeficiente de transferência de massa para a transfe- 
rência do paládio entre o gás e a superfície é h, e a taxa de de- 
posição é proporcional à concentração mássica do paládio na 
superfície do tubo, isto é, — nã, = k, pas O paládio é uma espé- 
cie diluída, de tal forma que a vazão mássica total é aproxima- 
damente constante ao longo do comprimento do tubo. 

(a) Trabalhando com base na analogia da transferência de massa 
convectiva apresentada na Seção 8.9, deduza uma expres- 
são para a variação da concentração mássica média do pa- 
ládio com a distância da entrada do tubo c determine uma 
expressão para a taxa de deposição local (kg/(m?-s)) para um 


tubo com diâmetro D. Despreze qualquer perda de gás atra- 
vés da parede porosa. 

(b) Seo tubo for muito longo. a variação na espessura do depó- 
sito será inaceitavelmente alta. Qual é a razão das taxas de 
deposiçãoemr=Lev=0? 


Reações Quimicas Homogênens: Estado 
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Considere a combustão de hidrogênio em uma mistura gasosa 
de hidrogênio e oxigênio adjacente à parede metálica de uma 
câmara de combustão. A combustão ocorre a temperatura e pres- 
são constantes, de acordo com a reação química 2H, + O, — 
2H,0. Medições efetuadas sob condições de regime estacioná- 
rio a uma distância de 10 mm da parede indicam que as concen- 

trações molares de hidrogênio, oxigênio e vapor d'água são 0.10; 

0.10 e 0.20 kmol/m, respectivamente. A taxa de geração de 

vapor d'água é de (1,96 X 10º kmol/(m'-s) ao longo de toda a 

região de interesse. O coeficiente de difusão binária de cada 

espécie (H,, O, e H.0) nas demais espécies é igual a 0,6 X 1075 

mis. 

ta) Determine uma expressão c faça um gráfico qualitativo de 
Ca, como uma função da distância da parede. 

tb) Determine ù valor de Cy, na parede, 

(c) Nas mesmas coordenadas usadas na parte (a). esboce cur- 
vas para as concentrações de oxigênio e de vapor d'água, 

(d) Qual é o fluxo molar de vapor d'água em x = 10 mm? 

Considere um organismo estérico de raio r, no interior do qual 

ocorre respiração a uma taxa volumétrica uniforme de N, = — ky. 

Isto é. 9 consumo de oxigênio (espécie A) é governado por uma 

reação química homogênea de ordem zero. 

(a) Se uma concentração motar de C,(r,) = C, „for mantida na 
superficie do organismo, obtenha uma expressão para a dis- 
tribuição radial do oxigênio, C,(r), no interior do organis- 
mo. Com base em sua solução, você pode perceber algum 
limite na aplicação do resultado? 

tb) Obtenha uma expressão para a taxa de consumo de oxigê- 

nig no interior do organismo. 

Considere um organismo de raio r, = 0,10 mm e um coefi- 

ciente de difusão para transferência do oxigênio de Dyg = 

10 * ms. Sendo Ca, = 5X 10*kmol/m' ek, = 1,2x 107 

kmol/(s-m'º, qual é a concentração molar do O, no centro 

do organismo? 

Com referência ao Problema 14.34, um modelo mais represen- 

tativo da respiração em um organismo esférico indica o conse- 

mo de oxigênio governado por uma reação de primeira ordem 

com a forma N, = ~A C,- 

(a) Se uma concentração molar de C,(r,) = Cu, for mantida na 
superficie do organismo, obtenha uma expressão para a dis- 
tribuição radial do oxigênio. C,(r), no interior do organis- 
mo, Sugestão: Para simplificar a solução da equação da di- 
fusão da espécie, use a transformação y = rC.. 

(b) Obtenha uma expressão para a taxa de consumo de oxigê- 
nio no interior do organismo. 

(cy Considere um organismo de raio r, = 0.10 mm c um coefi- 
ciente de difusão de D,, = 10 “ms, Sendo C,,=5X 10% 
kmolim'c&, = 20s ! estime o valor correspondente da con- 
centração molar no centro do organismo. Qual é a taxa de 
consumo de oxigênio pelo organismo? 

Considere o problema da transferência de oxigênio da cavidade 

interior do pulmão, atravessando o tecido pulmonar, para a rede 

de vasos sungiiíncos no lado oposto. O tecido pulmonar (espé- 
cie B) pode ser aproximado por uma parede plana com espes- 
sura L. Pode-se considerar que o processo de inalação é capaz 
de manter uma concentração molar constante C,(0) de oxigê- 
nio (espécie A) na superfície interna do tecido (x = 0) e que a 
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assimilação do oxigênio pelo sangue é capaz de manter uma con- 

centração molar constante C,(L) de oxigênio na superfície ex- 

terna do tecido (x = £). Há consumo de oxigênio no tecido de- 
vido aos processos metabólicos e a reação é de ordem zero, com 

N, = —Rky Obtenha expressões para a distribuição das concen- 

trações de oxigênio no tecido e para a taxa de assimilação do 

oxigênio pelo sangue por unidade de área superficial do tecido. 

Como empregado da Comissão de Qualidade do Ar de São Pau- 

lo, foi solicitado a você o desenvolvimento de um modelo para 

calcular a distribuição de NO, na atmosfera. O fluxo molar de 

NO, no nível do solo, Ná, é considerado conhecido. Esse flu- 

xo é atribuído às emissões dos automóveis e das chaminés das 

indústrias, Sabe-se também que a concentração de NO, a uma 
distância bem acima do nível do solo é nula ¢ que o NO, reage 
quimicamente na atmosfera. Em particular, o NO, reage com 
hidrocarbonetos não queimados (em um processo que é ativado 

pela luz do sol) para produzir PAN (nitrato de peroxiacetila), o 

produto final da névoa fotoquímica. A reação é de primeira or- 

dem e a taxa local na qual ela ocorre pode ser representada por 

NA=—kCs. 

(a) Supondo condições de regime estacionário e uma atmoste- 
ra estagnada, obtenha uma expressão para a distribuição 
vertical Ca(x) das concentrações molares do N O, na atmos- 
fera. 

(b) Se uma pressão parcial de NO, de p, = 2 X 107º bar é su- 
ficiente para causar complicações pulmonares, qual é o va- 
lor do fluxo molar ao nível do solo para o qual você emiti- 
ria um aviso de alerta? Você pode admitir uma atmosfera 
isotérmica a F = 300 K, um coeficiente de reação de k, = 
0.03 s`' e um coeficiente de difusão NO,-ar de Ds, = 
0.15 X 10 m/s. 


Difusão Transiente: Introdutória 
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No Problema 14.37, o transporte de NO, por difusão em uma 
atmosfera estagnada foi analisado sob condições de regime es- 
tacionário. Contudo, na realidade o problema é função do tem- 
po e uma análise mais realista deveria levar em consideração os 
efeitos transientes. Considere que a emissão de NO, no nível do 
solo tenha início nas primeiras horas da manhã (em 4 = 0), quan- 
do a concentração de NO, na atmosfera é. em todo lugar, igual 

a zero. À emissão ocorre ao longo de todo o dia, a um fluxo cons- 

tante Na e o NO, novamente participa de uma reação 

fotoquímica de primeira ordem na atmosfera (N, = —kCJ. 

(a) Para um elemento diferencial na atmosfera, deduza uma 
equação diferencial que possa ser usada para determinar a 
concentração molar C,(x,7). Estabeleça condições inicial e 
de contorno apropriadas. 

(b) Obtenha uma expressão para C,(x,t) sob a condição parti- 
cular na qual as reações fotoguímicas podem ser despreza- 
das. Nessa condição, quais são as concentrações molares de 
NO. no nível do solo e a 100 m de altura, após transcorridas 
3 horas do início das emissões, se N/, = 3 X 10 " kmol/ 
(sm) e Das = 0,15 X 10 “ms? 

Uma grande placa de material com 40 mm de espessura contém 

hidrogênio (H.) dissolvido com uma concentração uniforme de 

3 kmol/m'?. A placa é exposta a uma corrente de fluido que faz 

com que a concentração do hidrogênio dissolvido seja reduzida 

abruptamente a zero em ambas as superfícies da placa. Essa 
condição na superfície é mantida constante a partir desse ins- 

tante. Se a difusividade mássica do hidrogênio é de 9 x 1077 

m?/s, quanto tempo é necessário para que a concentração do hi- 

drogênio dissolvido no centro da placa atinja um valor de 1,2 

kgim'*? 

Um procedimento comumente utilizado para aumentar o teor de 

umidade no ar é borbulhar o ar através de uma coluna de água. 


284. 
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Admita que as bolhas de ar sejam esteras com raio r, = | mme 

que estejam em equilíbrio térmico com a água a 25°C. Quanto 

tempo as balhas devem permanecer em contato com a água para 

atingir uma concentração de vapor no seu centro equivalente a 

99%: da máxima concentração possível (saturação)? O ar encon- 

tra-se seco ao entrar na coluna de água. 

Aço é carburizado em um processo a alta temperatura que de- 

pende da transferência de carbono por difusão. O valor do co- 

eficiente de difusão depende fortemente da temperatura e pode 
ser aproximado pela relação D,. (m?/s)=2 = 10 *expl—17000/ 

T(K9. Sc o processo é conduzido a uma temperatura de 1000ºC 

e uma fração molar de carbono de 0,02 é mantida na superfície 

do aço. quanto tempo é necessário para elevar o tcor de carbo- 

no no aço de um valor inicial de 0,1% até um valor de 1,0%, a 

uma profundidade de 1 mm? 

Uma placa espessa de ferro puro a 1000ºC é submetida a um 

processo de carburização no qual a superfícic da placa é subita- 

mente exposta a um gás que induz uma concentração de carbo- 
no €,., em uma das superfícies. O coeficiente de difusão médio 

para o carbono no ferro nessa temperatura é Dor = 3 X 107! 

m/s. Use a correspondência entre as variáveis das transferências 

de calor e de massa ao avaliar as questões a seguir. 

(a) Considere o problema análogo na transferência de calor au 
processo de carburização. Esboce os sistemas de transferên- 
cia de calor e de massa. Mostre e explique a correspondên- 
cia entre as variáveis. Forneça as soluções analíticas para 
vs problemas das transferências de calor e de massa. 

(b) Determine a razão de concentrações de carbono, Celt) Cee 
a uma profundidade de 10 mm após | hora de carburização. 

(c) Com base na analogia, mostre que a dependência com o tem- 
po do fluxo mássico de carbono entrando na placa pode ser 
representada por nf = pe tDesd(mn)!2, Também obtenha 
uma expressão para a massa de carbono por unidade de área 
entrando na placa de ferro no período de tempo +. 

(dy Considere condições nas quais a placa tem uma concentra- 
cãode carbono uniforme de C, e a concentração na super- 
ficie é subitamente reduzida para um valor menor Ce, Es- 
creva uma expressão para a variação posterior da concen- 
tração com a distância c o tempo, Cod). 

Uma piscina solaropera utilizando o princípio de que perdas tér- 
nucas de uma fina camada de água. que atua como um absorve- 
dor solar. podem ser minimizadas pelo estabelecimento de um 
gradiente vertical de salinidade estável na água. Na prática, tal 
condição pode ser atingida pela colocação de uma camada de 
sal puro sobre o fundo da piscina e então uma de água pura 
sobre a camada de sal, O sal entra na solução pela sua super- 
ficie inferior e é transferido através da camada de água por 
difusão, desta forma estabelecendo condições estratificadas na 
solução, 


à 
i Água 

x (Quiescente) 
T 


Sal 


Como uma primeira aproximação, a massa específica total p 
e o coeficiente de difusão do sal na água (D,;) podem ser con- 
stderados constantes, com y = 1.2 X 10° m?s. 

(a) Sc uma concentração de saturação pa, for mantida para O 
sal em solução na base da camada de água, gue tem espes- 
suru L = | m, quanto tempo será necessário para que a con- 
contração mássica do sal no topo da camada atinja 25% do 
seu valor de saturação” 

tb) No tempo necessário para atingir 25% da saturação do sal 
no topo da camada de liquido, quanto sal é transferido para 


14.44 


Limiteg;' àt = Q 
(At = 0) 


o interior da água por unidade de área superficial (kg/m?)? 
A concentração de saturação do sal na solução é ps, = 380 
kg/m“. 

(c) Se a camada de sal se esgota no exato instante em que a con- 
centração do sal atinge 25%: do seu valor de saturação no 
topo da camada. qual é a concentração final (em condições 
de regime estacionário) do sal na base? Qual é a concentra- 
ção final do sal no topo da camada de líquido? 

Se uma quantidade de energia QU(Jtnr) for liberada instantane- 

amente, como, por exemplo, a partir de um laser pulsante, e ela 

for absorvida pela superfície de um meio semi-infinito, sem 
perdas concomitantes para o ambiente, a distribuição de tem- 

peraturas subsegiente no meio é 


n 


Do 
peltrert) 


Tix. n- T,- expt—x"/4ot) 


2 
onde T, é a temperatura inicial e uniforme do meio, Considere 
um processo de transferência de massa análogo envolvendo a 
deposição de uma fina camada de fósforo (P) sobre uma pasti- 
Tha de silício (Si) à temperatura ambiente. Se a pastilha estiver 
colocada em um forno, a difusão do P no Si é aumentada signi- 
ficativamente pelo ambiente a alta temperatura. 


-Rx,0) = fy 
f pc k 


Les 


a 
o 


ita 





Uma pastilha de Si com um filme de P com espessura de | um 
é subitamente colocada em um forno a 1000°C e a distribuição 
resultante de P é caracterizado por uma expressão com a forma 


Mpa 
(7Dp-sit) 


onde M?, é a massa específica superficial molar (kmol/m”) de 

P associada ao filme de concentração C, e espessura d,. 

(a) Explique a correspondência entre variáveis nas distribuições 
de temperaturas e de concentrações análogas. 

(b) Determine a fração molar de P a uma profundidade de 0,1 
gm no Si após 30 s. O coeficiente de difusão é Dps = 
12 x 1077 m/s. As densidades mássicas do P e do Si são 
2000 e 2300 kg/m, respectivamente, e suas massas mola- 
res são 30,97 e 28,09 kg/kmol. 


Cx. f) — exp(—x/4Dp- 1) 
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A presença de CO, em solução é essencial para o crescimento 
de plantas aquáticas, com o CO, sendo usado como um reagen- 
tc na fotossíntese. Considere um corpo de água estagnado no 
qual a concentração de CO, (p,) é nula em qualquer lugar. No 
tempo + = 0, a água é exposta a uma fonte de CO,, que mantém 
a concentração na superfície (x = 0) em um valor fixo p, p. Para 
t > Ü. começa o acúmulo de CO, na água, mas esse acúmulo é 
impedido pelo consumo de CO, devido à fotossíntese. A taxa 
na qual esse consumo ocorre por unidade de volume é igual ao 
produto entre uma constante da taxa de reação k, e a concentra- 
ção local do CO, pat). 

(a) Escreva (não deduza) uma equação diferencial que pode ser 
usada para determinar pa(xt) na água. O que cada parcela 
da equação representa fisicamente? 

(b) Escreva condições de contorno apropriadas que possam ser 
usadas para obter uma solução particular, supondo um cor- 


L=3 mm- — - 


po de água “protundo”. Qual seria a forma desta solução para 
a caso particular de consumo de CO, desprezível (k, = 0)? 


14.46 Hidrogênio gasoso é usado em um processo para fabricar um 


folha de material com 6 mm de espessura, No final do proces- 
so. H, permancce em solução no interior do material com uma 
concentração uniforme de 320 kmol/m'. Para remover o H, do 
material, as duas superfícies da folha são expostas a uma cor- 
rente de ar à 500 K e a uma pressão total de 3 atm. Devido à 
contaminação, a pressão parcial de hidrogênio é de 0.1 atm na 
corrente de ar, que fornece um coeficiente de transferência de 
massa por convecção de |,5 m/h. A difusividade mássica e a so- 
lubilidade do hidrogênio (A) no material (B) são D,, = 2,6 X 
10 "nys e Say = 160 kmol/(m"-abm), respectivamente. 


f.=55EK 
Ar+H AA) —» p=3atm 
—> Pro = 0,1 atm 





Material (B) . 
Catr,0) = Ca 4 = 320 kmolim” 
Da = 2,610“ mis 
Ssp = 160 kmolini atm 


“t o + 





—+» 


hy = 1,5 m/h 
—+ 


(a) Sc o material for deixado exposto à corrente de ar por um 
longo tempo, determine a quantidade final de hidrogênio no 
material (kg/m?) 

ib} Identifique e estime o parâmetro que pode ser usado para 
determinar se © processo de difusão mássica transiente na 
folha pode ser considerado caracterizado por uma concen- 
tração uniforme em qualquer tempo durante o processo. Su- 
gestão: Fssa situação é análoga àquela usada para determi- 
nar a validade do método da capacitância global para a aná- 
lise da transferência de calor transiente. 

(tc) Determine o tempo necessário para reduzir a concentração 
mássica do hidrogénio no centro da folha para o dobro do 
valor limite calculado na parte (a). 


14.47. Considere o processo dé remoção de hidrogênio descrito no Pro- 


blema 14.46. mas sob condições nas quais a difusividade más- 

sica do gás hidrogênio (A) no material da folha (B) é D,, = 

L8 x 10 1 m/s (ao invés dos 2,6 X 10-* m?/s). Com o menor 

valor de Day. UMa concentração uniforme não pode mais ser 

suposta no material ao longo do processo de remoção. 

(a) Se a folha de material é deixada exposta à corrente de ar por 
um longo tempo, qual é a quantidade final de hidrogênio no 
material (kg/m)? 

tb) Identifique e estime os parâmetros que descrevem o processo 
de difusão mássica transiente na folha. Sugestão: A situa- 
ção é análoga àquela da condução térmica transiente em uma 
parede plana. 

(c) Determine o tempo necessário para reduzir a concentração 
mássica de hidrogênio no centro da folha av dobro do valor 
limite calculado na parte (a). 

(td) Supondo uma concentração uniforme em qualquer instante 
durante o processo de remoção, calcule à tempo necessário 
para atingir o dobro da concentração limite calculada na 
parte (4). Compare os resultados com aqueles obtidos na 
parte (c) e explique as diferenças. 


14,48 Uma folha quadrada (100 mm x 100 mm) de um polímero, com 


espessura de ] mm, está suspensa em uma balança de precisão 
no inlerior de uma câmara caracterizada por uma temperatura e 
umidade relativa de T = 300 K e ġ = 0, respectivamente, Subi- 
tamente, no tempo 4 = 0, a umidade relaliva da câmara é eleva- 
da para & = 0,95. A massa medida da tolha aumenta em 0,012 
mg em 24 horas e em 0,016 mg em 48 horas. Determine a solu- 
bilidade e a difusividade mássica do vapor d'água no polímero. 
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Experimentos preliminares indicaram que a difusividade más- 

sica é maior do que 7 X 107 m/s. 

Seja um DVD similar ao do Problema 5.86. Para proteger in- 

formações “escritas” no meio de armazenamento, um filme 

muito fino de polímero reativo é embutido no interior do 
policarbonato a uma distância « = 0.5 nm da superfície. O fino 
filme pode passar por uma reação química com oxigênio durante 

a qual elc é convertido de um material transparente cm um 

material opaco, tornando a informação não mais passível de lei- 

tura. À reação química ocorre quando a concentração de oxigê- 
nio no polímero reativo atinge C., = 5 X 107º kmol/m". O DYD 

é despachado em um recipiente à prova de oxigênio: determine 

o tempo entre a retirada do DVD do recipiente à prova de oxi- 

gênio e a sua autodestruição. A solubilidade e a difusividade do 

oxigênio no policarbonato são S = 8.9 x 10 kmol(m”-bar) e 

Das = 6,5 X 107 mis, respectivamente. 

Considere o DVD do Problema 14,49, exceto pelo fato de que 

agora o polimero reativo é misturado uniformemente com o 

policarbonato para reduzir o custo de fabricação. Suponha que 

a reação química homogênea de primeira ordem ocorra entre o 

polímero e o oxigênio; a taxa de reação é proporcional à con- 

centração molar de oxigênio. 

(a) Escreva a equação que governa o processo. as condições de 
contorno e a condição inicial para a concentração molar de 
oxigênio após o DVD ser removido do recipiente à prova 
de oxigênio, para um DVD com espessura 21. Não resolva 
a equação. 

(b) O DYD ficará gradualmente mais opaco com o tempo em 
função da ocorrência de reação. A habilidade para ler o DVD 
dependerá de como o laser consegue penetrar através da es- 
pessura do DVD. Conseqüentemente, é importante saber a 
concentração molar média no volume do produto, C prado 
como uma função do tempo. Escreva uma expressão para 
Cony SM termos da concentração molar do oxigênio, supon- 
do que cada mol de oxigênio que reage com o polímero re- 
sulta em p mols de produto. 

Uma fibra ótica de sílica vítrea com 100 gm de diâmetro é usa- 

da para enviar sinais óticos de um sensor localizado no interior 

de uma câmara de hidrogênio. O hidrogênio está a uma pressão 
de 20 bar, A difusividade mássica c a solubilidade do hidrogê- 

nio na fibra de vidro são Day = 2.88 X 10“ miiseS=4,15 x 

1077 kmol/m*bar), respectivamente. A difusão do hidrogênio 

para dentro da fibra é indescjada, pois ele muda a transmissivi- 

dade espectral e o índice de retração do vidro e pode levar à falha 
do sistema de detecção. 

(a) Determine a concentração média de hidrogênio em uma fi- 
bra não revestida, C após 100 horas de operação no ambi- 
ente de hidrogênio. Determine a variação correspondente no 
índice de refração, An, da fibra. Para a sílica vítrea, An = 
(1.6 X 10 mYkmol) X €, 

(b) Determine a concentração média de hidrogênio e a varia- 
ção no índice de retração após | hora e 10) horas de opera- 
ção no ambiente de hidrogênio. 

À superfície do vidro desenvolve rapidamente microfendas mui- 

to pequenas quando exposta a alta umidade. Ainda que as 

microfendas possam ser ignoradas com segurança na maioria 
das aplicações. clas podem diminuir significativamente a resis- 
tência mecânica de estruturas de vidro muito pequenas, como 
as fibras de vidro. Considere uma fibra ótica de vidro com diã- 
metro D, = 125 um, que é revestida com um polímero de acrilato 

formando uma fibra revestida com diâmetro externo D, = 250 

um. Um engenheiro de telecomunicações insiste que a fibra seja 

estocada em um ambiente dc baixa umidade antes de sua insta- 
lação de modo que ela esteja suficientemente forte para supor- 

tar O tratamento sem cuidado dos técnicos na instalação. Se a 

instalação de um rolo de fibra requer vários dias quentes e úmi- 
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dos para estar completa, a cuidadosa estocagem anterior irá 

impedir a formação de microfendas? A difusividade mássica do 

vapor d'água no acrilato é D,; = 5.5 x 10 "m/s, enquanto o 

vidro pode ser considerado impermeável. E 

Um pessoa aplica um repelente de insetos sobre uma área ex- 

posta de 4 = (1,5 nr de seu corpo. À massa de spray usado é de 

M = 10 gramas e o spray contém 25% (em massa) do ingredi- 

ente aliva. O ingrediente inativo evapora rapidamente da super- 

fície da pele. 

(a) Sendo o spray aplicado uniformemente e a massa especí- 
fica do ingrediente ativo seco igual a p = 2000 kg/m”, de- 
termine a espessura inicial do filme de ingrediente ativo na 
superfície da pele. A temperatura, massa molar e pressão de 


(b) 


(e) 


saturação do ingrediente ativo são 32ºC, 152 kg/kmol e 1,2 
x 107º bar, respectivamente. 

Sendo o cocficiente de transferência de massa por convec- 
ção associado à sublimação do ingrediente ativo no ar igual 
ah, =5X 10 "m/s, à interface ingrediente-pele X = 0,05 
e a difusividade mássica do ingrediente ativo na pele Ds = 1 
x 107 m/s, determine por quanto tempo o repelente do inse- 
to permanece efetivo. O cocficiente de partição é a razão entre 
a massa específica do ingrediente na pele e a sua massa es- 
pecífica fora da pele. 

Se o spray for retormulado de tal forma que o coeficiente 
de partição se tome muilo pequeno, por quanto tempo o re- 
pelente de insetos permanece efetivo? 
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Al Propriedades Termotísicas de Sólidos Metálicos Selecionados 

A,2 Propriedades Termofísicas de Sólidos Nao-metálicos Selecionados 
AS Propriedades Termofísicas de Materiais Comuns 


Materiais Estruturais para Construção 

Materiais e Sistemas de Isolamento 

Isolamento Industrial 

Outros Materiais 
A4 Propriedades Termofísicas de Gases à Pressao Atmosférica 
AS Propriedades Termofísicas de Fluídos Saturados 

Líquidos Saturados 


Líquido-Vapor Saturado, 1 atm 


A.6 Propriedades Termofísicas da Água Saturada 

A: Propriedades Termofísicas de Metais Líquidos 

A. Coeficientes de Difusao Binária a Uma Atmosfera 

A9 Constante de Henry para Gases Selecionados em Água à Pressao Moderada 


A.10 A Solubilidade de Gases e Sólidos Selecionados 

Al Emissividade Normal(») ou Hemisférica(s) Total de Superfícies Selecionadas 
Sólidos Metálicos e Seus Óxidos 
Substâncias Nao-metálicas 

A.l2 Propriedades Radiantes Solares de Materiais Selecionados 


Referências 





“À convenção utilizada para apresentar valores numéricos das propriedades é ilustrada por este exemplo: 


T ve 0” k-10 
(K) (m?s) (Wäm- KÐ 





300 0,349 521 
onde r = 0.349 X I0 7 mse k = 521 x 10> = 0.521 Witim-K) a 300 K. 
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Aqêndice À 


damas 4% Propriedades Lermofísicas de maleriais comun 


UR A RD ROTA AC PS PSA A O 


Materiais Estruttarais para Construção 


Descrição/Composição 
Materiais de Alvenaria 
Argamassa de cimento 
Tijolo, comum 
Tijolo. fachada 
Tolo cerâmico. oco 
| furo. 10 cm de espessura 
3 furos, 30 em de espessura 
Bloco de concreto, 3 furos ovais 
Areia/brita. 20 cm de espessura 
Agregado de carvão, 20 em de espessura 
Bloco de concreto. furo retangular 
-2 furos. 20 em de espessura, 16 kg 
“ Idem. com furos preenchidos 
Materiais para Reboco 
Reboco de cimento e areia 
Reboco de gesso branco e arela 
Reboco de gesso branco e 
vermiculita 
Plaças de Construção 
Placas de cimento-amianto 
Placas de gesso cu reboco 
Compensado de madeira 
Revestimento. densidade regular 
Azulejo acústico 
Compensado. divisória 
Compensado. alta densidade 
Aglomerado, baixa densidade 
Aglomerado. ulta densidade 
Mideiras 
Madeiras de let (carvalho. bordo) 
Madeiras moles (abeto. pinho) 


“Adaptado das Referências 1 e 8-13. 


S 


Propriedades Típicas a 300 K 


Massa 


Especítica 


p 
(kgfm) 


1860 
1920 
2083 


1860 
1680 
720 


1920 
800 
545 
290 
290 
640 

1010 
590 

1000 


720 
510 


0,72 
0,72 
13 


(1.52 
0.69 


LO 
0,67 


Ll 
0.60 


0.72 
0.22 
0.25 


0.58 
0.17 
0.12 
0.055 
0.058 
0.094 
0.15 
0078 
0.170 


0.16 
012 


Condutividade 
Térmica, k 
(W/(m: K) 


Calor 
Específico, c, 
(Vtkg- K)) 


780 
835 


1215 
1300 
1340 
1170 
1380 
1300 
1300 


1255 
1380 


Propriedades Termofísicas da Matéria 395 


Poti 45 Continuação 


Materiais e Sistemas de Isolamento 


Propriedades Típicas a 300 K 


Massa 
Específica Condutividade Calor 
p Térmica, k Específico, c 
Descrição/Composição (kg/m) (Wm : K} (JXkg + K)) 
linchimentas Não-Compaciados 
Cortigu, granvlada 160 0.045 — 
Sílica diatomácea. particulas grandes 350 0,069 — 
Pá 40) 0.091 = 
Sílica diatomácea. pó fino 200 0,052 — 
275 0.061 — 
Fibra de vidro, derramada ou soprada 16 0,043 835 
Vermiculita. Focos 80 (1.068 835 
E60 0.063 1000 
Manta 
Fibra de vidro, revestida con papel 16 0.046 — 
28 0.038 — 
40 0.035 — 
Fibra de vidro, revestida: isolamento de dutos 32 0.038 835 
Material Formado/Injetado como Espuma no Local 
Grânulos de lã mineral com 190 0.046 — 
cimentos amianto/inorgânicos. 
aspergidos 
Mástique de cortiça e acetato de polivinila: — 0.100 — 
aspergido ou colocado com espélulas 
Uretana, mistura de duas partes: 70 0.026 1045 
espuma rígida 
Placas e Blocos 
Vidro celular 145 0.058 1000 
Fibra de vidro, cola orgânica 105 0.036 795 
Poliestireno. expandido 
Lxtrudado (R-12) 55 0.027 1210 
Pérolas moldadas 16 0.040 1210 
Placa de fibra mineral; materia! para 265 0.49 — 
telhados 
Madeira. picada/agtomerada 350) 0.087 1590 
Corliga 120 0.039 1800 
Refletores 
Polhas de alumínio separando mantas de 40 000016 — 


focos de vidro: 10-12 canadas. em 

vácuo: para aplicações crogênicas (150) K) 

Folha de aluminio e papel de vidro 120 0.000017 — 
laminado: 75-150 camadas. em vácuo: 

para aplicação eriogênica (150 Kj 

Pó de sílica típico. em vácuo [60 0.0017 -— 
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Apêndice À 


Pasis 4 Continuação 


Outros Materiais 


Descrição/ 
Composição 
Algodão 
Areia 
Argila 
Astalo 
Baquelita 
Bmracha, vulcanizada 
Dura 
Macia 
Carvão, antracita 
Concreto (com brita) 


Couro (solado) 
Gelo 


‘Gêneros alimenticios 


Banana {75.7% 

teor de água ) 

Maçã. vermelha (75% 
teor de água 

Massa de bolo 

Bolo. totalmente assado 
Carne de frango. branca 
(74.4% teor de água ) 


Madeira. corte racha! 
Abeto 
: Carvalho 
Madeira. corte transversal 
Abeto 
- Balsa 
Carvalho 
Cipreste 
Pinho amarelo 
Pinho branco 
Neve 


Papel 

Paralina 

Rocha 
Arenito, Berea 
Calcário. Salem 
Granito. Bare 
Mármore. Halston 
Quartzito. Sioux 


Temperatura 


(K) 
300 
300 
300 
300 
300 


300 
300 
300 
300 
300 
273 
253 


300 


300 
300 
300 
198 
233 
253 
263 
273 
283 
293 


300 
300 


300 
300 
300 
300 
300 
300 
273 


300 
300 


300 
300 
300 
300 
300 


Massa 
Específica, 


p 
(kg/m?) 
80 
1515 
1460 


2115 
1300 


1199 
1100 
1350 
2300 
998 
920 


980 


840 
720 
280 


420 
545 


415 
140 
545 
465 
640 
435 
110 
500 
930 
900 


2150 
2320 
2630 
2680 


2640 


Condutividade 
Térmica, k 
(Wm K)) 


0,06 
0.27 
1,3 


0.062 
1.4 


016 
0.13 
0.26 
lá 
0.159 
1.88 
2.03 


0.481 


0.513 
0,223 
0.121 
1.60 
1.49 
1.35 
1,20 
0,476 
0.480 
0.489 


0.14 
0.19 


Q11 
0.055 
0.17 
0.007 
0.15 
O 
0.049 
0,190 
0.180 
0.240 


2.90 
2.15 
2.79 
2.80 
538 


Calor 
Específico, c, 
(kg - K) 
1300 
800 
880 
920 
1465 


2010 
1260 
880 


2040) 
1945 


2720 
2385 


2720 
2385 


2805 


1340 
2890 


745 
810 
775 
830 

1105 
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Tun AG Continuação 
O MA AALE ORARE ATE PE A E E A A EF A T AAE AAN E E LAEE E E AEA 2 
Outros Materiais (Continuação) 


Massa 


Específica, Condutividade Calor 
Desecrição/ Temperatura p Térmica,k Específico, c, 
Composição (K) (kg/m?) (Wim -K)) (Jäkg - K)) 
Solo 300 2050 0,52 1840 
decido. bumano 
Camuda de gordura 
(tecido adiposo) 300 — 0.2 —-- 
Músculo 300 -- 0.5 — 
Pele 300 E 037 — 
Teton 300 2200 0,35 — 
400 (0.45 — 
Tijolos refratários 
Carborundo 872 — 18.5 — 
1672 — 11.0 — 
Magnesita 478 — 38 1430 
922 — 2.8 
. 1478 1.9 
‘Silica diatomácea, 478 — 0,25 = 
queimada t145 — 0,30 
Tijolo de cromita 473 3010 2.3 835 
823 2,5 
1173 2.0 
Tijolo de argila. 
queimado a 1600 K 773 2050 10 960 
1073 — ig 
1373 p= ll 
Tijolo de argita, 
queimado a 1725 K 773 2325 1.3 960 
1073 1.4 
1373 14 
Tijolo de argila queimado 478 2645 Lo 960 
922 15 
1478 18 
Vidro 
Chapa tvidro de soda) 300 2500 1.4 750 


Pyrex 300 2225 1.4 835 


600 Apêndice À 





Emi 1 Propriedades termofísicas de gases à pressão 
atinosférica” 
cio PDDE ERES ES VBA: SE MT PATI (TRAS: a MATEERIA STERN DA A A 
T. p Er po v: 40° k- 10` e 0 
(K) (kg/m?) (kJ/íkg: K) (N: sim?) (ms) (Win K) (m/s) Pr 
Amônia (NH,) 
200 06894 2158 101,5 14,7 247 16.6 (1.887 
320 0.6448 2.170 109 169 27:2 194 0.870 
340 0.6059 2.192 116.5 19.2 29.3 22.1 0.872 
360 0.5716 2221 124 21.7 31.6 249 0.872 
380 USO 2.254 131 242 340 27.9 0.860 
400 05136 2.287 138 269 370 31.5 0.853 
420 04888 2.322 145 29.7 40,4 35.6 0.833 
440 0.4664 2,357 152.5 327 43.5 29.6 0,826 
460 0,4460 2.393 159 35.7 46.3 33.4 Q.822 
480 04273 2.430 166.5 390 49.2 47.4 0.822 
500 040l 2,467 173 42.2 52:9. 51.9 0.813 
520 0.3942 2.504 180 45.7 54.5 55.2 0.827 
“540 03795 2.540 186.5 49.1 57.5 59,7 0824 
560 0.3708 2,577 193 52.0 60.6 634 (0.827 
580 0.3533 2.613 199.5 56.5 63.8 69.1 0.817 
Ar 
100 3.5502 1.032 Tl 2,00 9.34 254 0.786 
150 2,3364 1.012 103.4 4,426 13.8 5.34 0.758 
26X) 1,7458 1.007 132.5 7,590 18,1 10.3 0.737 
250 1.3947 1.006 150.6 L44 223 15.9 0.720 
300 1.1614 LO07 184.6 15.89 26.3 22.5 0.707 
350 0.9950 1000 208.2 20,92 30.0 29.9 0.700 
400 O87 1.014 230.1 2641 33.8 383 0.690 
450 0.7740 1.021 250.7 3239 373 472 0.686 
500 0.6964 1.030 270.1 38,79 40.7 56.7 0,684 
550 0.6329 1040 288.4 45,57 439 66.7 0.683 
600 — 0.5804 LOŠI 305.8 52.69 46.9 76,9 0485 
650 0.5356 1.063 322.5 60.21 49.7 873 0.690 
700 0.4975 1.075 3388 68.10 524 980 0695 
750 04643 1.087 354.6 76.37 549 109 0.702 
gD 0.4354 1.090 369.8 84.93 57.3 120 0.709 
850 0.4097 LIU 384,3 93.80 59,6 131 0.716 
900 0.3868 1.121 398.1 102.9 620 143 0.720 
D50 0.3666 1.131 413 1122 64.3 155 0.723 
1000 ().3482 1.141 4244 121.9 66.7 168 0.726 
HOO {3166 1.159 4490 14.8 71.5 195 0.728 
1200) 0,2902 1.175 473.0 1629 763 224 0.728 
1300 0.2679 1.189 4960) 185.1 82 238 0719 
1400 0.488 1.207 530 2143 9) 303 0.703 
1500 02322 1.230 557 249 100 350 0.685 


1600 02577 1.248 58d 208 106 390 0488 


“Adaptado das Referências 8, 14c 15. 
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Pam Continuação 

ERA NENEN EALAN R TADEN L TE RT ERA TIAA EA KATR PESA PT RT SS ET ORNE PATI ASERS, 
T p c B'i plos ke e of 

(K) (kgfm (kJAäkg:K) (Nes) (mis) (Wim -K)) (m/s) Pr 


Ar (continuação) 


1700 0.2049 1267 all 298 113 435 0,685 
1800 0.1935 1.286 637 329 120 482 0,683 
1900 01833 1307 663 362 128 534 0,677 
2000. OF74] 1.337 689 396 137 589 0,672 
21000 01658 1.372 715 431 147 646 0.667 
2200 0.1582 1.417 740 468 160 714 0.655 
2300 01513 1.478 766 506 175 783 0.647 
2400 OLHA 1,558 792 ` 547 196 809 0.630 
2500 01389 1.665 818 589 222 960 0.613 
3000 Os 2.726 955 84I 486 1570 0.536 


Dióxido de Carbono (CO,) 


280 1.9022 11,820 140 7.36 15,20 9.63 0,765 E 
300. 1.780 OBS] 149 840 16.55 iiO 0.766 
-320 1.6609 0.872 156 9.39 18.05 12.5 0.754 
“340 1.5618 0.891 165 10.6 19.70 142 0.746 
260 1.4743 0.908 173 11.7 21.2 15.8 0.741 
380 1.396! 0,926 181 13.0 22.75 17.6 0.737 
400 1.3257 0.942 190 14.3 24.3 19.5 0.737 
450 1.1782 0.981 210 17,8 28.3 24.5 0.728 
500 1.0594 1.02 231 21.8 32.5 30.1 0.725 
550 00625 1.05 251 26.1 36,6 36.2 0,921 
600 0.8826 1.08 270 30,6 40,7 42.7 0.717 
650 08143 LIO 288 354 44.5 497 03712 
700 0.7564 113 305 40,3 481 56.3 0.717 
750 07057 1.15 321 45.5 51.7 637 074 
800 0.664 1.17 337 51.0 55.1 71.2 0.716 
Hélio (He) 
100 0,487] 5.193 96.3 19.8 730 289 0.686 
120 60.4060 5.193 107 26,4 819 38.8 0.679 
140 0.348! 5.193 118 33.9 90.7 50.2 0.676 
160 — 5.193 129 — 99.2 — — 
180 0.2708 5.192 139 51.3 107.2 762. 0.673 
200 —- 5193 - 150 — 15.i — — 
220 0.2216 5.193 160 722 123.1 107 0.675 
240 — 5193 170 — 130 — — 
260  (}1875 5.193 180 96.0) 137 I4 0,682 
280) — 5.193 190 — 145 — — 
300 0.1625 5.193 199 122 152 180 0.680 
350 — 5.193 221 — 170 — — 
400 0.1219 5-193 243 199 187 295 0.675 
450 — 5,193 263 — 204 — — 
SO0 0.09754 5.193 283 290 220 dad (0.068 


602 Apêndice À 


dama ti Continuação 


E DID SU RO 7 E A SS E TST TT TI TT TA A ST 
T p Cp po v- 10ê k IP a: 10 
(K} (kg/m?) (kHikg:K) (N- sim?) (mis) (Wim: K) (mês) Pr 


Hélio (He) (continuacão) 


550 — 5.193 — — — — — 
60O — 5,193 320 — 252 — — 
650 — 5,193 332 — 264 — a, 
700 0.06969 5.193 350 502 278 768 0,651 
750 — 4.193 364 — 291 — — 
BOO — 5,193 382 — 304 — — 
900 — 5.193 414 — 330 — — 
1000 0.04879 5.193 446 914 354 1400 0.654 
Hidrogênio (H,) 
100  0.24255 11.23 42,1 17.4 670 24,6 0,707 
150 016156 12.60 56.0 34,7 101 49,6 0.699 
200 0.12115 13.54 68,1 56.2 131 79.9 0704 
© 250 0.00603 14.06 78,9 814 157 115 0.707 
300 O.UOB0TR 14,31 89,6 Lil 183 158 0.701 
350 0.06924 14,43 98,8 143 204 204 0.700 
400 0.06059 14,48 108,2 179 226 258 0.695 
450 0.05386 14,50 1172 218 247 316 0.689 
500 0.04848 14.52 126.4 261 266 378 0.691 
550 0.04407 14,53 134,3 305 285 445 0.685 
600 0.04040 14,55 142,4 352 305 519 0.678 
700 0.03463 14.61 157,8 456 342 676 0.675 
800 0.03030 14.70 172,4 569 378 849 0.670 
900) 0.02694 14.83 186.5 692 412 1030 0.671 
1000 0,02424 14,99 201,3 830 448 1230 0.673 
1100  0.02204 1547 2130 966 488 1460 0,662. 
1200 0.02020 1837 226,2 1120 528 1700 0.659 
1300 QOIBAS 15.59 238,5 1279 568 1955 0.655 
1400 01732 15.81 250.7 1447 610 2230 0,650 
1500 001616 16,02 262.7 1626 655 2530 0.643 
1600 00152 16.28 273.7 1801 697 2815 0.639 
1700 00143 16.58 284.9 1992 742 3130 0.637 
F800 0.0135 16.96 296-1 2193 786 3435 0.639 
1900 0.0128 17.49 307.2 2400 835 3730 0.643 
2000 00121 18.25 318,2 2630 878 3975 0.661 
Monóxido de Carbono (CO) 
200 1.6888 1O45 127 7.52 17.0 2.63 0.781 
220 1.5341 1.044. 137 8.93 19.0 11.9 0,753 
240 1.4055 1.043 147 10.5 20.6 14.1 0.744 
260 1.2967 1,043 157 12.1 2241 163 0,741 


280 1,2038 1042 166 13.8 23.6 188 0,733 
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Pestls 4 é Continuação 


T p c, p p> 10t k IF cv 10º 
(K) (kg/m) (KJMkgK) (Nesim)) (m?s) (W/(m:K}) (ms) Pr 


Monóxido de Carbono (CO) (continuação) 


300 1,1233 1.043 175 15.6 25,0 21.3 0,730 
324) 1.0529 1,043 184 17.5 26.3 23.9 9.730 
340 0,9909 1044 193 19,5 27,8 26,9 0,725 
300.0 09357 1,045 202 21.6 29.1 29.8 0.725 
380.  O8aogs 1047 210 237 30,5 32,9 0.729 
400 0.821 1,049 218 25.9 31.8 36,0 0.719 
450 0,7483 1.055 237 31.7 35.0 443 0.714 
500 0.67352 L065 254 37,7 38.1 53.1 0.710 
550 061226 1.976 271 443 41.1 62.4 0.710 
600 056126 1.088 286 51.0 440 721 0,707 
650 05/1806 HÃO] 30! 58.1] 47.0 82.4 0.705 
700 0.48102 1.114 315 65.5 50.0 93.3 0.702 
750 044899 1.127 329 733 52,8 1094 0,702 
800 0.42095 1.140 343 81.5 55.5 116 0.705 
` Nitrogënio (Ns) 
100 34388 L070 68,8 2.00 9.58 2.60 0.768 
150 2,2594 1.050 100.6 4.45 13.9 5.86 0.759 
200 LORRI 1.043 129.2 7.65 18.3 10.4 0.736 
250 1.3488 1.042 154.9 11,48 22.2 15.8 0.727 
300 1,1233 LOH 1782 15.86 25.9 22.1 0.716 
350 0.9625 1.042 200.0 20,78 29.3 292 7 
400 8425 LOS 220,4 26,16 327 37,1 0.704 
450 (7485 1050 239.6 32.01 358 45.6 0.703 
500 0.6739 1.056 257.7 38.24 38.9 54.7 0.700 
S550 0.6124 1065 274.7 44,86 41.7 63,9 0,702 
600 05615 1.075 290.8 51.79 44.6 73,9 0.70! 
TO 04812 1.098 321.0 66.71 49.9 94.4 0.706 
800 0421 1.22 349.1 82.90) 54.8 116 0.715 
Y0) 0.3743 1.146 275.3 100.3 59.7 139 0.721 
1000 0.3368 1.167 399,9 118.7 64.7 165 0,721 
MOO 03062 1187 4232 138,2 70.0 193 0.718 
1200 0.2807 1.204 445.3 158.6 75.8 224 0-707 
1300 0259] 1-219 466.2 179.9 81.0 256 0.701 
Oxigĉnio (0,) 
100 3.945 0,962 76.4 194 9,25 244 0.796 
50 2585 0.921 114.8 4.44 13.8 580 0.766 
200 1.930 0.915 147.5 7-64 18.3 10.4 0.737 
250 1.542 0915 178.6 11.58 22.6 16.0 0.723 


300 L284 0.920 207.2 16.14 26,8 227 OTI 
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viv Continuação 
TERES SA TO 1 SS SERESTA 
fT p €p po e» 109 k-10 a: 10 
(K) (kg/m?) (kJ/(kg:K) (N-s/m?) (mis) (Wm: K) (mis) Pr 


Oxigênio (O ,) (continuação) 


350 1.100 (1,929 233,5 21,23 29,6 290 0,733 
4000.9620 0.942 258.2 26.84 33.0 364 0.737 
450 0.8554 0.956 281.4 32,90 30.3 444 0 074] 
500  ().7698 0,972 303,3 39,40 41.2 55.1 0.716 
550 0.6998 (1.988 324.0 46,30 44.1 63.8 0,726 
600 UGdld LOU3 343.7 53,59 473 73.5 0,729 
700 0.5498 031 380.8 69,26 52,8 93.1 0,74d 
800 0.4810 1054 415.2 86.32 58.9 116 0,743 
900  ().4275 1.074 447,2 104,6 64,9 141 0,740 
1000 — 0,3848 090 477.0 124.0 71,0 169 0.733 
1100 0,3498 1.103 505,5 144.5 75.8 196 0,736 
1200 0,3206 L115 532.5 166.1 81.9 229 0.725 


-1300 0,2060 1.125 588.4 188.6 87.1 262 0.721 


Vapor d'Água 


380 0.5863 2.060 127.1 21.68 24,6 20,4 1.06 
400 0.5542 2014 134.4 24.25 26.1 23,4 1.04 
450 4902 1.980 152.5 31.11 29.9 30.8 101 
500 04H05 L985 170.4 38.68 33.9 38.8 0,998 
550 0.4005 1.997 188.4 47.94 37.9 474 0.993 
600 0,3652 2026 206.7 56.60 42,2 510 0,993 
650 0,3380 2.056 224,7 66.48 46,4 66.8 0.996 
700 0.3140 2.085 242,6 77.26 50,3 77.1 1.00 
750 0.2931 2.119 260,4 88.84 54.9 88.4 1.00 
“800 0.2739 2.152 278,6 301.7 59.2 100 1,01 


850 0.2579 2486 296,9 


63.7 113 1.02 


Propriedades Termafísicas da Matéria 


Easy ts Propriedades termofísicas de Iluidos saturados“ 


u FED ERR OA PA A A ER: A CER AS RT AOS AS E E, 


Líquidos Saturudos 


pao v- 10 RIO eo pio 


T p Cp 

(K) (kgm (kJKkg:K)  (Nestm?) (m°/s} (Wim: K) (m/s) Pr (K7!) 
Etilenoglicol (CH (OH,)] 

273 1130.8 2.294 6.51 57.6 242 0.933 617 0.65 
280 1125.8 2.323 4.20 37.3 244 0.933 400 0.65 
290 [1188 2.368 247 22.1 248 0.936 236 0.65 
300 HAS 2.415 1,57 14,1 252 0.939 151 (1.65 
310 1103.7 2.460 107 9,65 255 0.939 103 0.65 
320 1096.2 2.505 0,757 691 258 0,940 73,5 0.65 
330 1089.5 2.549 0.56] 5.15 260 0,936 55.0 0.65 
340 1083.8 2.592 0.431 3.98 261 0.929 42.8 0.65 
350 1079.0 2.637 0.342 317 261 0.917 34,6 (1.65 
360 1974.0 2.682 0.278 2.59 261 0.906 28.6 0.65 
370 1066,7 2,728 0.228 2.14 262 0.900 23.7 0.65 
373 1058.5 2.742 0.215 2.03 263 0,906 22.4 0.65 
Glicerina [CH (OH) 

273 1276,0 2.26] t060 8310 282 0,977 85000 0.47 
280 1271.9 2.298 534 4200 284 0.972 43200 0.47 
290 1265.8 2,367 185 1460 286 0.955 15300 048 
300 1259.9 2.427 79.9 634 286 0.935 6780 0.48 
310 1253.9 2.490 35,2 281 286 0.916 3060 049 
320 1247.2 2.564 21.0 168 287 0.897 1870 0.50 
Óleo de Motor (Não Usado) 

273 ROY. E 1,796 285 4280 147 0910 47000 0.70 
280 895.3 1.827 217 2430 144 0.880 27500 070 
290 890.0 1.868 99,9 1120 145 0.872 12900 0:70 
300 884.1 1.909 48.6 550 145 0,859 6400 0.70 
310 877.9 LOSI 25.3 288 145 0,847 3400 0.70 
320 S7L8 1.993 14.1 161 143 0.823 1965 0.70 
330 865.8 2.035 8.36 96,6 141 0.800 1205 0.70 
340 859.0 2.076 5.31 61.7 139 0.779 793 9.70 
350 8539 2.118 3.56 41,7 138 0.763 546 0.70 
360 847.8 2.16! 2.52 29,7 138 0.753 395 0.70 
370 841.8 2.206 1.86 220 137 0.738 300 0.70 
380 836.0 2.250 1.41 16.9 136 0.723 233 0.70 
390 830.6 2.294 1.10 13,3 135 0.709 187 0.70 
400 825.1 2.337 0.874 10,6 134 0.695 152 0.70 
410 RIRO 2.381 0.698 8.52 133 0.682 125 0.70 
NO 812.1 2.427 0.564 6.94 133 0.675 103 0.70 


430 806.5 2.471 0.470 5.83 [532 0.662 88 0,70 


“Adapiae das Referências ES-14 
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Punta do Continuação 





Líquidos Saturados (Continuação) 


T: p Cc; po v- 106 ko ae 
(K) (kg/m?) (kJ/kg: K)) (N+ s/m?) (m/s) (W/(m: K) (m?/s) 
Refrigerante 134a (C,H,F,) 

230 1426.8 1.249 0.04912 0.3443 112.1 0,629 
240 1397.7 1.267 0.04202 0.3006 107.3 0.606 
250 1367.9 1.287 0.03633 0.2656 102.5 (1,583 
260 1337.1 1.308 0.03166 0.2368 97.9 0.560 
270 1305.1 1.333 0.02775 0,2127 93.4 0,537 
280 1271.8 1.361 0.02443 0.1921 89.0 0.514 
290 1236.8 1,393 0,02 156 0,1744 84.6 0491 
200 1199.7 1.432 0.01905 0,1588 80.3 0468 
30 1159.9 1.48! 0.01680 0,1449 76.1 0443 
320) 1116.8 1.543 0.01478 0.1323 71.8 047 
330 1069.1 1,627 001202 0,1209 675 0,388 
340 105.0 1.751 0.01118 0.1102 63.1 0,355 
350 USNS 1,96] 0,0095 1 0.1000 58,6 0314 
300) 870.1 2.437 0.00781 0-0898 54.1 0.255 
37) 740.3 5.105 0.00580 0.0783 51.8 0.137 


Refrigerante 22 (CHCIF,) 


230 1416.0 Los? 0.03558 0.2513 114.5 0.744 
240 1386.6 1.100 0.03145 0,2268 109.8 0.720 
250) 1356.3 E117 0.02796 0,2062 105,2 0.695 
260 1324.9 1.137 0.02497 0.1884 100.7 0.668 
270 1292.1 1.16] 0.02235 0,1730 96.2 0.641 
280 1257.9 1.389 0.02005 0.1594 91.7 0,613 
290 1221.7 1,223 0.01798 0.1472 87.2 0.583 
300 11834 1.265 OÓTEIO 0.136] 82.6 0.552 
310 1142.2. 1.319 0.01438 0.1259 78.1 0.518 
320 1097.4 1.39] 0.01278 0.1165 73.4 0.481 
320 1047.5 1.495 0.01127 0.1075 68.6 0438 
340 990, - 1.665 0008A 0.0989 63.6 0,386 
350) 920.1, 1.997 0.00831 0.0904 58.3 0317 
360 823.4. 3.001 0.00668 0.081] 53.1 0.215 
Mercúrio (Hg) 

273 13595 01404 D.1688 0,1240 8180 42.85 
300 13529 0.1393 0.1523 0.1125 8540 45.30 
350 13407 01377 0.1309 0.0976 9180 49375 
400 13287 0.1365 ƏLl7i 0.0882 9800 54.05 
450 13167 0.1357 0.1075 00816 10400 58d 
500 13048 0.1353 01007 0.0771 10950 6120 
550 12929 0.1352 0.0953 0.0737 11450 65,55 
600 12809 01355 009] 1 QÖFLI 11950 68.80 


Pr 


5,3 
50 
4.6 
42 
4.0 
37 
as 
3.4 
3.3 
3.2 
3.1 
3.1 


35 
5.7 


3.4 


3.0 
2.8 


2.6 
2.5 
2.5 
2.4 
2.4 
2.5 
2.6 
2.8 
3.8 


0.0290 
0.0248 
0.0196 
0.0163 
0.0140 
0.0125 
0.0112 
O.0503 


Beau 
(K7 


2.05 
2.16 
2.29 
2.45 
2.63 
2.86 
315 
3.51 
4.00 
4,69 
5.75 
7.56 
11.35 
23.88 


0.181 
0.181 
0.181 
0.181 
0.181 
0.182 
0.184 
0.187 
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Eus to Continuação 


ER PR DE RR EE 


Liquido- Vapor Saturado, | ann? 


g- i0? 


Tou fes Pr Ps 

Fluido (K) ik J/kg) (kg/m?) (kg/m?) (N/m) 
Etanol] 351 846 757 1.44 17.7 
Etlenoglicol 470 812 111º — 32.7 
Glicerina 563 974 1260° — 63.0 
Mercúrio 630) 301 12740 3.90 417 
Refrigerante R-134a 247 217 1377 5.26 15.4 
Reirigerante R-22 232 234 1409 4.70 18] 


Adaptado das Referências 8, 2418 2. 
Valores das propriedades correspondentes a Wi K. 
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! 


Preta 4.4 Propriedades iermofísicas de metais líquidos“ 


PESZE E E A 1 RAE 





Eh EL RS AA AI O TOPO PAP E SS O 


Ponto de 


Fusão T p ĉp v: 10 k æ. 10 

Composição (K) (K) (kg/m?) (kJ/(kg: K)) (m?s) (W/(m Ký (m/s) Pr 
Bisinulto 544 580 19011 0,1444 1,617 164 0,138 0.0142 
811 9739 0,1545 1,133 15,6 1.035 0,0110 
1033 9467 0,1645 0,8343 15,6 1,001 0,0083 

Chumbo 600 dd 10540 0,159 2.276 16.1 1.084 0,024 

755 10412 0,155 1.849 15.6 1.223 0,017 
977 10140 — 1,347 14,9 — — 
Potássio 337 422 807.3 0.80 4.608 45,0 6,99 0,0066 
700 741.7 0.75 2397 39,5 7,97 0,0034 
977 674.4 0,75 1.905 33) 6.55 0.0029 

Sódio 371 366 929.1 1,38 7:516 86.2 6,71 0,011 
644 860.2 1.30 3,270 72.3 6.48 0,0051 
977 778,5 1.26 2.285 59.7 6.12 0,0037 

Nak. 292 366 8874 1,130 6,522 25,6 2,552 0,026 
(45% ISS) 44 821.7 1,055 2,871 27,5 317 0.0091 
i 977 740.1 1.043 2174 289 3,74 0,0058 

Nak. . 262 266 849,0 0,946 5,797 24,4 3,05 0,019 
(22% 78%) 672 775.3 0,879 2,666 26,7 3.92 0,0068 
1033 690,4 0,883 2.118 — — — 
PhBI, 398 422 10524 0,147 — 9,05 0.586 — 

(JA SGISS SG) 644 10236 0,147 1.496 11.86 0,790 0,189 
922 9835 — 1171 — — — 


Mercúrio 234 Ver Tabela A.5 


“Adaptado da Referência 23 


Propriedades Termofísicas da Matéria 


Tuka A.) Cocficientes de difusão binária a uma atmosfera” 


A ST POSTA 


T Das 
Substância A Substância B (K) (m/s) 
Gases 
NH; Ar 298 0.28 X 107? 
H,O Ar 298 0,26 X 107 
CO, Ar 298 D16 X 107? 
Hz Ar 298 041 X 107* 
O, Ar 298 0.21 X 10 * 
Acetona Ar 273 0,11 x 107* 
Benzeno Ar 298 0.88 X 107$ 
Naftaleno AT 300 0.62 x 107 
Ar N, 293 0.19 x 1074 
H: O; 273 0.70 X 107* 
IH, N, 273 0.68 X 10t 
li co, 273 0.55 X 10 * 
Co, N; 293 0,16 X 1074 
CO, O, 273 0.14 x 107? 
O, N, 273 018 x 107º 
"Soluções Diluídas 
Cafeína H,O 298 0.63 x 107º 
Etanol H,O 298 0.12 X 107° 
Glicose ILO 298 0.69 X 107° 
Glicerol HLO 298 0.94 x 10 * 
Acetona HO 298 0,13 x 1078 
CO, H,O 298 0.20 X 10™ë 
O, HO 298 0.24 X 1078 
H, H-O 298 063 X 10 Ë 
N, ILO 298 0,26 x 10 8 
Sólidos 
O, Borracha 298 021 x 107º 
N: Borracha 298 015 x 107º 
CO, Borracha 298 0,11 x 107º 
He SiO, 293 04 x 10 E 
H, Fe 293 0.26 X 107E 
Cd Cu 293 0.27 X 107'ê 


Al Cu 293 


0.13 X 107” 


“Adaptada com permissão das Referências 24,25 e 26. 
“Supondo comportamento de gás ideal, a dependência da coeficiente de difusão para uma mistura binária de gases em 
Telação à pressão e à temperatura pode ser estimada a partir da relação 


Da xp T™? 
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612 Apêndice À 


uantu t Constante de Henry para gases selecionados em água à pressão moderada” 


RIER PEAR AAAA EPRE I E iti 





QE DP ASAE ETA EET RRE TE NENE RLRE iE E A LEE AE 


H = paafXa s (bar) 

T 

(K) NH, Ch HS so, co, cH, 0, H, 
273 21 263 260 165 710 22880 25500 58000 
280 23 365 335 210 960 27800 30500 61500 
290 26 480 450 315 1300 35200 37600 66500 
300 30 615 570 440 17320 42800 45700 71600 
310 — 755 700 600 2175 50000 52500 76000 
320 — 860 835 800 2650 56300 56800 78600 


323 -— 800 870 850 2870 58000 58000 79000 


“Adaptado com permissão da Referência 27. 


Poni ATEB A solubilidade de gases e sólidos 
selecionados” 


EEE ST Tr 
T S = Cras 
Gás Sólido (K) (kmol/qu” * bur)) 
O, Borracha 298 312 x 107º 
N, Borracha 298 1.56 X 10? 
CO, Borracha 298 40,15 x 1076 
He SiO, 293 045 X 1075 


H, Ni 358 90E X 107º 


“Adaptado com persnssão da Referência 26, 
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Apêndico À 


Fama A ii Continuação 


Substâncias Não-Metílicas? 


Descrição/Composição 


Água 
Areia 
Carbeto de silicio 


Concreto 

Gelo 

Materiais de construção 
Madeira 
Placa de gesso ou estugue 
Placas de amianto 
Tijolo. vermelho 

Neve 

Óxido de alumínio 


Papel. branço 
Pavimentação de asfalto 
Pele 

Pirocerâmica 


Pyrex 


Refratários (revestimentos de fornos) 


Tijolo de alumina 
Tijolo de magnésia 
Tijolo solante de caulim 


Rochas 
Selo 
Tecido 
Teflon 


“Adaptado das Relerências 1.4, 28 é 29. 


4 


(h) 
(h) 
tn) 


(h) 
{h} 


(h) 
th) 
{h} 
(tt) 
ih) 


tm) 


ih) 
th) 
(h) 
(n) 


(7a) 


tn) 


in) 


(n) 


(h) 
th) 
(h) 
(h) 


Temperatura 
(K) 


300 
300 
600 
1000 
1500 
300 
273 


300 
300 
300 
300 
273 
600 
1000 
1500 
300 
300 
300 
300 
600 
1000 
1500 
300 
600 
1000 
1200 


800 
1000 
1400 
1600 

800 
1000 
1400 
1600 

800 
1200 
1400 
1600 

300 

300 

300 

300 

400 

500 


Emissividade 
E 


0,96 
0.90 
0.87 
0.87 
0.85 
0.88-0.93 
0.950,98 


0.82-0.92 
0.90.92 
0,93-0,96 
0.93-0.96 
0,82-0,90 
0.69 
0,55 
0,41 
0,92-0,97 
0.85-0.93 
0.95 
O85 
0,78 
0,69 
057 
0.82 
0.80 
0.71 
0,62 


0.40 
0,33 
0,28 
0,33 
0.45 
0.36 
031 
040 
0.70 
0.57 
0.47 
0,53 
0,88—0,95 
0,93—0,96 
0,75-0,90 
0.85 
0.87 
0.92 
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Tomia LEE Continuação 
Fi SC A R 
Substâncias Não-Metálicas! 


Temperatura Emissividade 

Descrição/Composição (K) E 
Tintas 

Branca, acrílica (h) 300 0.99 

Branca. óxido de zinco (h) 300 0,92 

Preta (Parsons) h) 300 0,98 
Vegetação th) 300 0.92-0.96 
Vidro. janela (h) 300 


0.90-0.95 


Kru d2 Propriedades radiantes solares de materiais 





selecionados! 
A ma 
Descrição/Composição As e ese Ts 
Aluminio 
Anodizado 0.14 0,84 0.17 
Folha 0,15 0.05 3,0 
Polido 0.09 0,03 3.0 
Revestido com quartzo 0.11 0,37 0.30 
Chapa de metal galvanizada 
Limpa, nova 0,65 0,13 5,0 
Oxidada ao tempo 0.80 0,28 2,9 
| Concreto 0.60 0,88 0,68 
Metal. revestido 
Cromo negro 0.87 0.09 97 
Oxido de cobalto negro 0,93 0.30 3,1 
Oxido de níquel negro 0.92 0.08 ll 
Sulfeto negro 0,92 0.10 9,2 
Mylar. 0.13 mm de espessura 0.87 
| Neve 
Grãos de gelo 0,33 0.89 0,37 
Partículas finas. fresca 0,13 0,82 0.16 
Plexiglas, 3.2 mm «e espessura 0,90 
TedIar. 0,10 mm de espessura 0,92 
Tefton. 0,13 mm de espessura 0.92 
Tijolo, vermelho (Purdue) 0,63 0,93 0.68 
Tintas 
Branca, acrílica 0.26 0,90 0.29 
Branca. óxido de zinco 0.16 0,93 0,17 
Negra (Parsons) 0,98 0,98 1,0 
Vidro, 3,2 mm de espessura 
“Tipo baixo teor de óxido de ferro 0.88 
“Tratado em banho metálico 
ou temperado 0,79 


“Adaptada com permissão da Referência 29, 
“Os valores de emissividade nesta labela correspondem a uma temperatura superficial de aproximadamente W0 K. 
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tei £n) = Bi, para a Condução 'Transiente em uma Parede Plana 
Funções de Bessel de Primeira Espécie 

Funções de Bessel Moditicadas de Primeira e de Segunda Espécies 
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Funções Hiperbólicas! 





x 


senh 


cosh x 


tghx 





900 
O10 
0,20 
0.30 
0.40 


0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 


1.00 
1.10 
1.20 
1.30 
1.40 


1.50 
1.60 
1.70 
1.80 
1.90 


'As funções hiperbólicas são definidas pelas relações 


0.0000 
0.1002 
0,2013 
0.3045 
0.4108 


0.5211 
0.6367 
0.7586 
088E I 
1.0265 


1.1752 
1.3356 
1.5095 
1.6984 
1,9043 


2,1293 
2.3756 
2.6456 
2,9422 
3,2682 


1.0000 
1.0050 
1,0201 
1,0453 
1.0811 


1.1276 
1.1855 
1.2552 
1,3374 
1.4331 


1.5431 
1.6685 
1.8107 
1.9709 
2.1509 


2.3524 
2.5775 
2.8283 
3.1075 
3.4177 


senha = (e! = e) 


0.00000 
0,09967 
0,19738 
0,29131 
0,37995 


0.46212 
0.53705 
0.60437 
0.66404 
0,71630 


0,76159 
0.80050 
0,83365 
0,86172 
0.88535 


0.90515 
0,92167 
0.93541 
0,94681 
0,95624 


cosha = a (er +e 








x senh x cosh x tgh x 
2.00 3.6269 3.7622 0,96403 
2,10 4.0219 4,1443 0.97045 
2,20 4.4571 4,5679 0.97574 
2.30 4,9370 5,0372 0.98010 
2,40 5,4662 5,5569 0,98367 
2.50 6.0502 6,1323 0.98661 
2,60 6.6947 6,7690  0),98903 
2,70 7.4063 7.4735 0.99101 
2,80 8.1919 8,2527 0.99263 
2.90 9.0596 9,1146 0,99396 
3,00 10,018 10,068 0,99505 
3.50 16,543 16,573 0,99818 
4,00 27,290 27,308 0,99933 
4,50 45,003 45.014 0,99975 
5.00 74,203 74,210 0.99991 
6.00 201,71 201,72 0,99999 
7,00 548,32 548,32 10000 
8.00 1490.5 1490,5 1,0000 
9,00 4051,5 4051.5 1.0000 

10,000 11013 11013 1.0000 
ig, e o tenha 


As derivadas das funções hiperbólicas da variável 4 são dadas por 


a isenh s) +- (cosh s) Zir 
dx xX 


d O: du d x 
dx (cosh 4) = (senh 4) RE da SNO 


este 


1 


cosh? u 


cosh x 


du 
dx 


“D 
ew 


Função Erro de Gauss! 





Relações e Funções Matemáticas 





w erf w w erf w w erf w 
N.00 0.00000 0,36 0.38933 1,04 0,85865 
n.02 0.02256 0.38 0.40901 108 0.87333 
0.04 0.04511 040 0,42839 1.12 0.88679 
0.06 0,06762 0,44 0.46622 1,16 0.89910 
0.08 0.09008 0,48 0,50275 1,20 0.91031 
010 0.11246 0,52 0.53790 130 0.93401 
0.12 0.13476 0,56 0.57162 140 1,95228 
0.14 0.15695 0,60 0.60386 150 0.96611 
0.16 0.17901 0,64 0.63459 EGO 0.97635 
0.18 0,20094 0,68 0,66378 1.70 0.98379 
0.20 0,22270 0,72 0.69143 1.80 0.98909 
0,22 0.24430 0,76 0,71754 1,90 0,99279 

- 0,24 0.26570 0.80 0.74210 2.00 0.99532 
0.20 0.28690 0,84 0,76514 2,20 0.99814 
0.28 0,30788 0,88 0.78669 2.40 0.99931 
0,30 0,32863 0,92 0.80677 2.60 0.99976 
1,32 0.34913 0,96 0,82542 2.80 0.99992 
0,34 1,00 0,84270 3,00 0,99998 


0.36936 





'A função erro de Gauss é definida pela relação 


A função erro complementar é definida pela relação 


9 w a 
erfw=— f e" du 
Vrlo 


efe w = |] — erf w 
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5.3 
As Quatro Primeiras Raízes da Equação Transcendental, £, telé) = Bi, 
para a Condução Transiente em uma Parede Plana 


a a 





hL 
Bi= k & & Ša Ša 

Q 0 31416 6.2832 9,4248 
0,001 00316 3.1419 6,2833 9,4249 
0.002 0.0447 3,1422 6.2835 9,4250 
0.004 0,0632 3,1429 6,2838 9,4252 
0,006 0.0774 3,1435 6,2841 9,4254 
0.008 0.0893 31441 6.2845 94256 
0,0l 0.0998 3,1448 6.2848 9,4258 
0.02 0.1410 3.1479 6,2864 9.4269 
0.04 0.1987 3,1543 6.2895 9,4290 
0,06 0.2425 3.1606 6.2927 9.4311 
0.08 0.2791 3.1668 6,2959 9,4333 
O] 0.3111 3,1731 6,2991 9.4354 
0.2 0.4328 3,2039 6.3148 9.4459 
0.3 0.5218 3.2341 6.3305 9.4565 
0,4 0.5932 3,2636 6.3461 9,4670 
0,5 0,6533 3,2923 6,3616 9.4775 
0.6 0,7051 3,3204 6.3770 9,4879 
0.7 0.7506 3,3477 6,3923 9.4983 
0.8 07910 33744 64074 9,5087 
0.9 0,8274 3,4003 6.4224 9,5190 
Lo 0,8603 3,4256 6.4373 9,5293 
1.5 0,9882 3,5422 6.5097 9,5801 
2.0 1,0769 3,6436 6,5783 9.6296 
3.0 1,1925 3.8088 6.7040 9,7240 
4.0) 1,2646 3.9352 6.8140 9,8119 
5.0 1.3138 4.0336 6.9096 9,8928 
6.0 1,3496 41116 6,9924 9.9667 
7.0 1.3766 4,1746 7.0640 10.0339 
8,0 1.3978 4.2264 7.1263 10,0949 
90 1,4149 4,2694 7.1806 10.1502 
10.0 1,4289 4.3058 7.22814 10,2003 
15.0 1.4729 4.4255 7.3959 10.3898 
20.0 1.4961 44915 74954 10.5117 
30.0 1,5202 45615 7.6057 10.6543 
40.0 1,5325 4,5979 7.6647 10.7334 
50.0 1.5400 4.6202 77012 10.7832 
60.0 1,5451 4,6353 7.1259 10.8172 
80.0 1.5514 4.6543 727573 10.8606 
100.0 1.5552 4.6658 7.7164 10.8871 


Mi 1.5708 47124 7,8540 10,9956 
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Funções de Bessel de Primeira Ẹ 
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spécie 





x Jx) Jii) 

00 1.0000 0,0000 
0.1 0,9975 0.0499 
0.2 0.9900 0.0995 
0,3 0.9776 0. 1483 
0,4 0,9604 0,1960 
05 0,9385 0,2423 
0.6 0,9120 0,2867 
0,7 0.8812 0,3290 
08 0,8463 0,3688 
0.9 0,8075 0,4059 
1.0 0,7652 0,4400 
11 0,7196 0.4709 
12 0,6711 0,4983 
1.3 0.6201 0,5220 
1.4 0.5669 0.5419 
1.5 0.5118 0,5579 
L6 0.4554 0.5699 
1.7 0,3980 0.5778 
18 0.3400 0,5815 
1.9 0.2818 0.5812 
20 0.2239 0,5767 
2.1 0.1666 0.5683 
2.2 OTIO4 0.5560 
2.3 0.0555 0,5399 
2,4 0.0025 0.5202 
m o OO 
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B.5 
Funções de Bessel Modificadas! de Primeira e de Segunda Espécies 


O À À À nt 





x elx) eh) E Kal) eK) 
So 1.0009 0.0000 Xi i 
02 0.8269 0.0823 24407 5.8334 
D4 0,6974 0,1368 1,6627 3,2587 
0.6 0,5993 0,1722 1.4167 2,3739 
0.8 0.5241 0,1945 1.2582 1.9179 
1.0 0,4657 0,2070 1.1445 1.6361 
1.2 0.4198 0,2152 1.0575 14429 
Lá 0.3831 0,2185 0.988 l 13010 
16 0.3533 0.2190 0.9309 LIVIO 
L& (1.3289 0,2177 9.8828 1.1048 
2.0 0.3085 0,2153 0.8416 1.0335 
2.2 0.2913 0.2121 0.8056 0.9738 
2.4 1,2766 0,2085 0.7740 0,9229 
2.6 ,2639 0,2046 0.7459 0.8790 
2.8 1.2528 0.2007 0.7206 0.8405 
3.0 0,2430 0,1968 0.6978 0.8066 
3:2 0,2343 0,1930 0.6770 0.7763 
34 0,2264 0.1892 0.6579 0.7491 
3.6 0,2193 0.1856 0.6404 0.7245 
3.8 0,2129 0.182] 0,6243 0.7021 
4.0 0,2070 0.1787 0.6093 0.6816 
4.2 0.2016 0,1755 0,5953 0.6627 
4.4 0,1966 0.1724 0,5823 0,6453 
4.6 UI 0.1695 0.5701 0.6292 
48 0,1876 0.1667 0.5586 0.6142 
sao 0.1835 0.1640 0.5478 0.6003 
5.2 0.1797 0.1614 0,5376 0.5872 
5.4 0.1762 9.1589 0,5279 0,5749 
5.6 0.1728 0,1565 0.5188 0,5633 
5.8 0.1696 0,1542 OS 101 0.5525 
6.0 0.1666 0.1520 0.5019 0.5422 
6.4 0.161 0.1479 0.4865 0.5232 
6.8 0.1561 0.1441 0.4724 0.5060 
7.2 0.1515 0.1405 04595 0.4905 
76 0.1473 0.1372 9.4476 0.4762 
8.0) 01434 0.1341 0.4366 04631 
8.4 0.1398 0.1312 0.4264 0.4511 
8.8 0.1365 0.1285 0.4168 0,4399 
9.2 0.1334 0.1260 0.4079 0.4295 
9.6 {0.1305 0.1235 0,3995 0.4198 





10,6 0.1278 0.1213 0.3916 0.4108 
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Na Seção 3.5. o problema da condução com geração de energia térmica foi analisado em condições 
unidimensionais, em regime estacionário. A forma da equação do calor é diferente, em função de o 
sistema ser uma parede plana, uma casca cilíndrica ou uma casca esférica (Figura €.1). Em cada caso 
há diversas opções para a condição de contorno em cada superfície e, desta forma, um número maior 
de possibilidades de formas específicas da distribuição de temperaturas e da taxa de transferência de 
calor (ou do fluxo térmico), 

Uma alternativa para a resolução da equação do calor para cada combinação possível de condições 
de contorno envolve a obtenção de uma solução através do estabelecimento de condições de contorno 
de primeira espécie. Equação 2.24, em ambas as superfícies, seguida da realização de um balanço de 
encrgia em cada superfície na qual a temperatura é desconhecida. Para as geometrias da Figura Cl, 
com temperaturas uniformes 7, e T,» especificadas em cada superficie, soluções para as formas apro- 
priadas da equação do calor são obtidas prontamente e estão resumidas na Tabela C. 1. As distribui- 
ções de temperaturas podem scr usadas com a lei de Fourier para obter as distribuições corresponden- 
tes dos fluxos térmicos e das taxas de transferência de calor. Se 7, e T,, forem ambas conhecidas em 
um problema particular, as expressões da Tabela €.! fornecem tudo o que é necessário para determi- 
nar completamente as condições térmicas relacionadas a esse problema. Se T,, e/ou T, não forem co- 
nhecidas. os resultados ainda podem ser utilizados em conjunto com balanços de energia nas superfi- 
cies para determinar as condições térmicas desejadas. 


Parede plana 


=|. 


Parede cilíndrica 





Parede esférica 


Fin. r 


4 

r 
PGR Sistemas condutivos unidimensionais com geração de energia térmica uniforme: uma parede plana com 
condições nas superfícies asstmélricas. uma casca cilindrica e uma casca esférica. 


Condições superficiais alternativas poderiam envolver a especificação de um fluxo térmico unifor- 
me na superfície (condição de contorno de segunda espécie, Equação 2.25 ou 2.26) ou uma condição 
conveetiva (condição de contorno de terceira espécie. Equação 2.27). Em cada caso, a temperatura 
superficial não seria conhecida, porém poderia ser determinada pela utilização de um balanço de ener- 


Condições Térmicas Associadas à Geração Uniforme de Energia em Sistemas Unidimensionais em Regime Estnrcionário 625 


Tigrid. l Soluções da equação do calor unidimensionais e em regime 
estacionário para paredes planas, cilíndricas e esféricas com geração 
uniforme condições nas superfícies assimétricas 


Distribuição de Temperaturas 
































A ql? a? Far Ta otata 
Parede P = —- es ER] af O ra Zpen = es) C. 
Parede Plana Tix) z} (: :) SSF T 2 (C1) 
AN ro 4 A ai A go, | nere : 
Parede Cilíndrica Try = Fo + 1% ( p= E = E l 1) ETs fio | ar) (€.2) 
23 An ; 1 
é o 4i lato Nom eo tir) 
sde Esféri A= Fat kaga E u T EAN - C3 
Parede Esférica Hr) = Lo 6k ( r) | A £) lsz w] TIA © (Lra) (C.3) 
Fluxo Térmico 
" : k z 
Parede Piana qa) — que 5 (Toro To) (C 4) 
sa a 
gra ri zi 
A en 
Parede Cilíndrica gry E La: ——- (C.5} 
1 2 rdo (rr) D 
åri R 
A] 
TE t gr 6k r3 a 
Parede Estérica GW => — =- -= em (€.6) 
3 rr) — (fr9)] 
Taxa de Transferência de Calor 
Parede Plana qax) =] x- £ (os To (€.7) 
sieis Panni e Jarzf, ri Ra a 
Parede Cilindrica gu) = gmir — RO A dela = n) AT ra) (C.8) 
bpa p 
e oa e 4 ( l- à) 1T- Ta) 
Parede Estérie (1) = gnr’ Ae i H do ala A É (C9) 
arede Estérica gn == (ir) E) 2 





gia na superfície. As formas que tais balanços podem assumir estão resumidas na Tabela C.2, Note 
que, para contemplar situações nas quais uma superfície de interesse possa estar adjacente a uma pare- 
de composta, na qual não há geração, a condição de contorno de terceira espécie foi aplicada com a 
utilização do coeficiente global de transferência de calor U no lugar do coeficiente convectivo A. 

Como um exemplo, considere uma parede plana na qual uma temperatura superficial uniforme (co- 
nhecida) 7, , é especificada em x = —Le um fluxo térmico uniforme q”. é especificado em x = +L. A 
Equação C.I 1 pode ser utilizada para avaliar 7, », e as Equações CI. C.4e €.7 podem, então, ser usa- 
das para determinar as distribuições de temperaturas, de fluxos térmicos c de taxas de transferência de 
calor, respectivamente. 

Casos especiais das configurações anteriores envolvem uma parede plana com uma superfície adi- 
abática, um cilindro sólido (um bastão circular) e uma esfera (Figura €.2). Submetidas às exigências 
de que dTidx |. o = Oe dTidr | o = 0, as formas correspondentes da equação do calor podem ser re- 
solvidas para se obter as Equações C.22 à C.24 da Tabela €.3. As soluções estão baseadas no estabe- 
lecimento de uma temperatura uniforme T emx = Ler = r, Usando a lei de Fourier com as distribui- 
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Tarra C.23 Condições superficiais alternativas e balanços de energia 
para soluções nnidimensionais em regime estacionário da equação 
do calor para paredes planas, cilíndricas e esféricas com geração 


uniforme 


O a a eea Ae A 
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Fluxo Térmico na Superfície Uniforme 
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(0.15) 
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(C.17) 


(C.18) 


(C.19) 


(0.20) 
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Parede plana 





Cilindro sálida 





Esfera sólida A 


Peti 6.2 Sistemas condutivos unicdimensionais com geração de energia térmica uniforme: uma parede plana cont 
una supertécio adiabática. um bastão cilíndrico e uma esfera. 


Tasia C.3 Soluções unidimensionais em regime estacionário da 
equação do calor com geração uniforme em uma parede plana com 
uma superfície adiabática, em um cilindro sólido e em uma esfera 





sólida 
Distribuição de Temperaturas 

Parede Plana Pia) = ado l- x EE (€..22) 

f 2k E 3 o 

Na cs jr a ; 
Bastão Cilíndrico Fr) = Ak Lott, (0.23) 
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amia a ma 4 ia 
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Taxa de Transferência de Calor 

Parede Plana gax) = GA, (C.28) 
Bastão Cilíndrico go galr” (07.29) 

: guiar 
Esfera gu) = (0.30) 
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ções de temperaturas, as distribuições de fluxos térmicos (Equações C.25 a €.27) e de taxas de trans- 
ferência de calor (Equações €.28 a €.30) também podem ser obtidas. Se 7, não for conhecida, ela pode 
ser determinada através do uso de um balanço de energia na superfície, cujas formas apropriadas estão 
resumidas na Tabela C.4. ; 


TABELA €.d Condições superficiais 
alternativas e balanços de energia para 
soluções unidimensionais em regime 
estacionário da equação do calor com 
geração uniforme em uma parede plana com 
uma superfície adiabática, em um cilindro 
sólido e em uma esfera sólida 





Coeficiente de Transporte e Temperatura Anibiente Especificados 
Parede Plana 


sb o H=UT-To) (C31) 
Bastão Cilíndrico 


qro 


Eri a UT, — To (€.32) 
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rari Fo UF. To) (0.33) 
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S Essas equações são 
deduzidas na Seção 
S.i. i 


No Capítulo 2. consideramos uma substância estacionária na qual o calor é transferido por condução € 
desenvolvemos meios para a determinação da distribuição de temperaturas no interior da substância. 
Fizemos isso aplicando a conservação de energia em um volume de controle diferencial (Figura 2.11) 
e deduzindo uma equação diferencial que foi chamada de equação do calor. Para uma geometria e 
condições de contorno especificadas, a equação pode ser resolvida para determinar a distribuição de 
temperaturas correspondente. 

Se a substância não for estacionária, as condições se tornam mais complexas. Por exemplo, se a 
conservação de energia for aplicada em um volume de controle diferencial em um fluido em movi- 
mento, os efeitos do movimento do fluido (advecção) na transferência de encrgia através das superfí- 
cies do volume de controle devem ser considerados, juntamente com os da condução. A equação dife- 
rencial resultante, que fornece a base para a previsão da distribuição de temperaturas, requer agora o 
conhecimento das equações da velocidade, deduzidas da aplicação da conservação de massa e da se- 
gunda lei de Newton do movimento em um volume de controle diferencial. 

Neste apêndice, analisamos condições envolvendo o escoamento de um fluido viscoso no qual ocorre 
mransferência de calor e de massa simultancamente. Restringimos nossa atenção ao escoamento bidi- 
mensional em regime estacionário de um fluido incompressível com propriedades constantes nas di- 
reções x e y de um sistema de coordenadas cartesianas e apresentamos as equações diferenciais que 
podem ser usadas para prever os campos de velocidade, de temperatura e de concentração no interior 
do fluido. Essas equações podem ser deduzidas aplicando-se a segunda lei de Newton do movimento 
e as conservações de massa, de energia e de espécies em um volume de controle diferencial no fluído. 


Conservação de Massa 





D.2 


Uma lei de conservação pertinente ao escoamento de um fluido viscoso é que a matéria não pode ser 
nem criada e nem destruída. Para o escoamento em regime estacionário, essa lei requer que a taxa 
líquida na qual a massa entra em um volume de controle (entrada — saída) tem que ser zero. AÀ aplica- 
ção dessa lei em um volume de controle diferencial no escoamento fornece 
du, JU 
DX Ay 
onde 4 e v são os componentes nas direções x e y da velocidade mássica média. 
A Equação D.1,a egitução da continuidade, é uma expressão geral da exigência de conservação da massa 
global e deve ser satisfeita em tados os pontos no fluido. A equação se aplica a um fluido de uma única 
espécie, assim como a misturas nas quais podem estar ocorrendo difusão de espécies e reações químicas. 
desde que o fluido possa ser aproximado como incompressívet, isto é. com massa específica constante, 


(D.1) 


Segunda Lei de Newton do Movimento 





A segunda lei fundamental pertinente ao escoamento de um fluido viscoso é a segunda lei de Newton 
do movimento. Para um volume de controle diferencial no fluido, sob condições de regime estacioná- 
rio. essa exigência determina que « soma de todas «s forças atuando no volume de controle deve ser 
igual à taxa líquida na qual o momento deixa o volume de controle (saída — entrada). 

Dois tipos de força podem atuar no fluido: forças de corpo, que são proporcionais ao volume, e 


forças de superfície, que são proporcionais à área. Os campos gravitacional, centrífugo, magnético c/ 


ou elétrico podem contribuir para a força de corpo total, e designamos os componentes x e y dessa 
força por unidade de volume como X e Y, respectivamente. As forças de superfície são devidas à pres- 
são estática no fluido, assim como às tensões viscosas, 

A aplicação da segunda lei de Newton do movimento (nas direções v e v) em um volume de contro- 
le diferencial no fluido, levando em conta as forças de corpo e de superfície. fornece 





du dp Pu ul. 
o(a Hpt) =.. cad, TEASEE (0.2) 
PX i oX XT dy 
SU u dp Po Pu 
E | LIDA 3 
o(a væ) Ay RE ox” y H 


onde p é a pressão è u é a viscosidade do fluído. 


1>.: 


As Eguações de Transferência da Conveeção 631 


Não devemos perder de vista a física representada pelas Equações D.2 e D.3. As duas parcelas no 
lado esquerdo de cada equação representam a taxa /íguida de escoamento de momento saindo do vo- 
lume de controle. As parcelas no lado direito, em ordem, levam em conta a força de pressão líquida. as 
forças viscosas líquidas e a força de corpo. Essas equações devem ser satisfeitas em cada ponto no 
fluido e. com a Fquação D.], elas podem ser resolvidas para determinar o campo de velocidades. 


Conservação de Energia 
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Como mencionado no início deste Apêndice, no Capítulo 2 nós analisamos uma substância estacioná- 
ria na qual calor é transferido por condução e aplicamos a conservação de energia em um volume de 
controle diferencial (Figura 2,11) para deduzir a equação do calor. Quando a conservação de energia é 
aplicada em um volume de controle diferencial em um fluido em movimento sob condições de regime 
estacionário, ela expressa que a taxa líquida na qual a energia entra no volume de controle, mais a taxa 
na qual calor é adicionado, menos a taxa na qual trabalho é realizado pelo fluido no volume de contro- 
le, é igual a zero. Após muita manipulação, o resultado pode ser reescrito como uma equação da ener- 
gia térmica. Para o escoamento bidimensional em regime estacionário de um Muido incompressível 
com propriedades constantes, a equação diferencial resultante é 


aT AT PT ET : 
falho, lis = g i mina elo -| E 
poua +Ü ar) (EE 4 zr) Luby D4) 


onde T é à temperatura, c, é o calor específico a pressão constante, k é a condutividade térmica, q é a 
taxa volumétrica de geração de energia térmica e ut, a dissipação viscosa, é definida como 


z óu , 00] auy fay 
A mesma forma da equação da energia térmica, Equação D.4, também se aplica a um gás ideal com 
variação de pressão desprezível. 

Na Equação D.4, as parcelas no lado esquerdo levam em conta a taxa líquida na qual a energia tér- 
mica deixa o volume de controle devido ao movimento global do fluido (advecção), enquanto as par- 
celas no lado direito levam em conta a entrada líquida de energia em função da condução, a dissipação 
viscosa c a geração. À dissipação viscosa representa a taxa líquida na qual trabalho mecânico é conver- 
tido irreversivelmente em energia térmica devido a cfeitos viscosos no fluido. A parcela de geração ca- 
racteriza a conversão de outras formas de energia (tais como química, elétrica, eletromagnética ou nu- 
clear) em energia térmica. 





Conservação de Espécies 





Um problema 
exemplo envolvendo d 
solução dus equações de 
transferência de 
convecção está incluído 
na Seção 68.º. 


Se o fluido viscoso é uma mistura binária na qual há gradientes de concentrações de espécies, irá ocor- 
rer transporte relativo de espécies e a conservação de espécies deve ser satisfeita em cada ponto do 
fluido. Para escoamento em regime estacionário, essa lei exige que « taxa líquida na qual a espécie A 
entra em um volume de controle (entrada — saida), mais a taxa na qual a espécie À é produzida no 
volume de controle (por reações químicas), deve ser igual a zero. A aplicação dessa lei em um volume 
de controle diferencial fornece a equação diferencial a seguir, que está escrita em uma base molar: 


Ca, Cs PC, EC : 
OTA pn À Lea toe 
“ax ds dy Dao ax Ee Na (D.6) 


onde €, é a concentração molar da espécie A, D,y é 0 coeficiente de difusão binária e N, é a taxa molar 
de produção da espécie A por unidade de volume. Novamente, essa expressão foi deduzida supondo 
um fluido incompressíve] com propriedades constantes. Parcelas no lado esquerdo levam em conta o 
transporte líquido da espécie A devido ao movimento global do fluido (advecção), enquanto as parce- 
las no lado direito levam em conta a entrada líquida devido à difusão c à produção em função de rea- 
ções químicas. 
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Foi observado, na Seção 6.3, que o escoamento turbulento é inerentemente instável. Esse comporta- 
mento está mostrado na Figura E. 1, em que a variação de uma propriedade do escoamento arbitrária P 
é representada graficamente como uma função do tempo em alguma posição dentro de uma camada- 
limite turbulenta. A propriedade P pode ser um componente da velocidade, a temperatura do fluido ou 
a concentração de uma espécie e, em qualquer instante, ela pode ser representada como a soma de um 
valor médio no rempo P e de um componente flutuante P’. A média é feita em um tempo que é grande 
comparado com o período de uma flutuação típica e, se P é independente do tempo, diz-se que o esco- 
amento médio no tempo ocorre ser em regime estacionário. a 

Como os engenheiros estão tipicamente interessados nas propriedades médias no tempo, P, a difi- 
culdade de resolver as equações governantes, que são dependentes do tempo, é freqüentemente elimi- 
nada pela execução de uma média das equações em relação ao tempo. Para escoamentos em camadas- 
limite com propriedades constantes, incompressíveis c em regime estacionário (na média). com dissi- 
pação viscosa desprezível, usando procedimentos de média no tempo bem estabelecidos |1], as formas 
a seguir das equações da continuidade, do momento na direção x, da energia e da conservação de espé- 
cies podem ser obtidas: 


z 4 r =0 (E. 
i Wa + pia = a( Te É rc) (E4) 


Às equações são parecidas com àquelas para a camada-limite laminar, Equações 6.27 a 6.30 (após 
desprezar a dissipação viscosa), exceto pela presença de termos adicionais com a forma. 4 b”. Esses 
termos levam em conta os efeitos das flutuações turbulentas nos transportes de momento, de energia e 
de espécies. 

Com base nos resultados anteriores, é comum se falar de uma tensão cisalhante total e em fluxos 
totais de calor e de uma espécie, que são definidos como 


ra= (u -pro ES) 
fa =- (e = aiT) (E.6) 

x S AC cs 
Nam E Lim se FZ" pe) (1:7) 


€ são constituídos por contribuições da difusão molecular e da mistura turbulenta. A partir da forma 
destas equações, nós vemos como as taxas de transferência de momento, de energia e de uma espécie 
são aumentadas pela existência da turbulência. A parcela - pu'U”. que aparece na Equação E.5, repre- 
senta o fluxo de momento devido às flutuações turbulentas e é frequentemente chamada de tensão de 
Reynolds. As parcelas — pc,v'T" e v'C; nas Equações E.6 e E.7, respectivamente, representam os flu- 
xos térmico e da espécie A devido às flutuações turbulentas. Infelizmente, esses novos termos introdu- 











Tempo, + 


Belga Et Variação de propriedades com o tempo em algun ponto em uma cemada-limite turbulenta. 
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zidos pelo processo de média no tempo são incógnitas adicionais, de tal forma que o número de incóg- 


nitas é superior ao número de equações. A solução deste problema é o assunto da área de modelagem 
da turbulência |2] 
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Uma abordagem alternativa para a solução das equações de camada-limite envolve o uso de um méto- 
do integral aproximado. A abordagem foi proposta originalmente por von Kárman [1] em 1921 e apli- 
cada pela primeira vez por Pohlhausen [2]. Ela não possui as complicações matemáticas inerentes do 
método exato (similaridade) da Seção 7.2.1. porém ela pode ser utilizada para obter resultados razoa- 
velmente precisos para os principais parâmetros da camada-limite (8, ô, 8,. Cp ft € h). Embora o método 
tenha sido utilizado com algum sucesso para uma variedade de condições de escoamento, nós restrin- 
gimos nossa atenção ao escoamento paralelo sobre uma placa plana, submetido às mesmas restrições 
enumeradas na Seção 7.2.1, isto é, escoamento laminar incompressível! com propriedades constantes 
do fluido e dissipação viscosa desprezível. 

Para usar o método, as equações de camada-limite, Equações 7.4 a 7.7, devem ser colocadas na 
forma integral. Essas formas são obtidas pela integração das equações na direção y cruzando a cama- 
da-limite. Por exemplo, integrando a Equação 7.4, obtemos 


| : E dy + Í i 5 dy =0 (1) 
ou comv=0emy =0, 
“qu = 
viy =6)=— Í, aE (7.2) 


Analogamente. da Equação 7.5, obtemos 


Eos Bo -s Dis nie 
dit dl d | du 
u“ dy | f et dyo Í -=| 7S jdr 
Í o OX E o ay v OYAYI 


ou, integrando por partes a segunda parcela no lado esquerdo, 


É 4 ia b a a 
| TU u 
| u dy luv j = i uE dy =y”! 
o O modo oy CAZET 








Substituindo as Equações 7.4 e F.2, obtemos 


è? du è pu è ğu ün 
uS Ay- Ua) Sdit | ugody vy 
Jo 8X o IX ` o OO ON avast 


ou 


U ò + + | 
u | ŽU dy — Í 2u ou do v] 
o PX oo JX dF lyet 


Consegiientemente, 
wi ji 
Í d. (hatu ucddr= yeu 
o ` 


Rearranjando, obtemos então 


ald, (tc o Di A PEE (E3) 


A Equação F.3 é a forma integral da equação do momento da camada-limite. Do mesmo modo, as formas 
integrais a seguir das equações da energia e da continuidade de uma espécie da camada-imite podem 
ser obtidas: 


d i F -T i oati z 
dd, E a dr = (F4) 


d "è. dp, 
dx | (paa = alto] = Das js | 


) 


(1.5) 





od) 

As Equações F.3 a F.5 satisfazem às exigências de conservação do momento na direção x, da ener- 
gia e de uma espécie A cm uma forma integral (ou média) sobre toda a camada-limite. Por outro lado, 
as equações de conservação originais, (7.5) a (7.7), satisfazem as exigências de conservação local- 
mente. isto é. em cada ponto na camada-limite. 
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Às equações integrais podem ser usadas para se obter soluções de camada-limite aproximadas. O 
procedimento envolve inicialmente a suposição de formas funcionais razoáveis para as incógnitas 14, 7 
e pa em função das espessuras de camada-limite correspondentes (desconhecidas). As formas supos- 
tas devem satisfazer a condições de contorno apropriadas. Substituindo essas formas nas equações 
integrais, expressões para a espessura da camada-limite podem ser determinadas e as formas funcio- 
nais supostas podem, então, ser completamente especificadas. Embora esse método seja aproximado, 
ele frequentemente conduz a resultados precisos para os parâmetros da superfície. 

Considere a camada-límite hidrodinâmica, para a qual condições de contorno apropriadas são 


ou 
AU v=% 





uly = 0) =0 e uly 8) = ua 


Da Equação 7D6xtem-se também que, coma: = v = Oem v=0, 


2 


Vu 
= 





oe |y=0 


Com as condições anteriores, nós poderíamos aproximar o perfil de velocidade por um polinômio do 


terceiro grau na forma 
Ho. Y 3 y s y 3 


e aplicar as condições para determinar os coeficientes a, a a,. Verifica-se facilmente quea, =a, =D, 


t, = 3/2 e a, = — 4, quando então 
EB IV 
tu 25 2 (3) (80) 


O perfil de velocidade é então especificado em função da espessura da camada-limite à desconhecida. 
Essa incógnita pode ser determinada pela substituição da Equação F.6 na F.3 e posterior integração em 


» para obter 
A [39 25) 3 vlta 
dx 1280 “ 2 8 


Separando as variáveis e integrando em x, obtemos 


8? 140 2%, cons 
553 da + constante 
Entretanto, como 8 = O na aresta frontal da placa (x = 0), a constante de integração deve ser zero é 
1⁄2 
- Vx 4,64% f 
Substituindo a Equação F.7 na Equação F.6 e avaliando 7, = (du/dy) obtemos também 
Crx EiB = 0,646 (F.8) 


3 E 2 
put? Rel” 


Apesar da natureza aproximada do procedimento anterior, as Equações F.7 c F.8 se aproximam bem 
dos resultados obtidos com a solução exata, Equações 7.19 e 7.20. 
De forma semelhante, podemos admitir um perfil de temperatura na forma 


TSR y yy yi 
£ = ——. | z= - $ 2 -| a 
re a a a 


e determinar os coeficientes com base nas condições 


assim como 
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que é inferida a partir da equação da energia (7.6). Obtemos, então, 


ea ADS ç 
re= 32-12) E9) 


Substituindo as Equações F.6 e F.9 na Equação F.4, obtemos, após alguma manipulação e admitindo 
Pro, 


ô, o. Pro 13 


eln M 


Esse resultado está bem de acordo com aquele obtido da solução exata, Equação 7.24. Além disso, o 
coeficiente de transferência de calor pode então ser calculado a partir de 


=k ATIY q 3k 
ER Te. 2 
Substituindo as Equações F.7 e F.10, obtemos 
Nu, = ËX = 0,332Re!? Pr’ (E.11) 


k 


Esse resultado está precisamente de acordo com aquele obtido a partir da solução exata, Equação 7.23. 
Utilizando os mesmos procedimentos, resultados análogos podem ser obtidos para a camada-limite de 
concentração. 


l. von Kirman, T., Z Angew. Math. Mech., 1,232, 1921. 2. Pohlhausen, K., Z. Angew, Math. Mech.. 1,252. 1921. 
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em fatos cobtdentes, 278-282 
considerações, 278-280 
e transferência ale calor e de massa. 279-282 
esevamento paralelo em placa plana, Veje 
Escoamento, plasa planu em eseoumento 
paralelo 
metodologia de cáleulo na, 26 
placa plana es escoamento paralelo. 256-260 
com condições de camada limite mista, 259 
com condições de fuso Lérmico constante, 260 
ceuprimento inicial não-aquecido. 259-266 
escoamento 
laminar. 256-258 
turbulento. 248-259 
sobre uma esfera, 270-272 
solução quira a catosda limite laminar integral, 
0635-038 
interno, 308-335 
balange de energia em. 314-318 








ão de. 79 





























fluxo térmico nu »uperticio constante. 
315-316 

temperatura da superfície constante. 3116-348 

s hidrelinàmicas no. 308-31 t 

condições do escoamento, 308 

em regiões plenamente desenvolvidas, 309-3 5 

fator de atrito. 0-3 


consider 





perfil de velocidades, 309-310 
velocidade média, 3008-304 
considerações térmicas em. 3141-314 
em condições plenamente desenvolvidas. 
32-314 
lei do resfriamento de Newron. 312 
temperatura média. 312 
efeitos de microescali em, 329-33] 
condições hidrodinâmicas, 320 
condições ténnivas, 329 
intensificação da transferência de calor 
em, 327-329 
serpentinas, 327-329 
transferência de massa por convecção em, 331-332 
tubos circulares 
escoamento laminar em, 3H8-323 
escoamento turbulento em. 323-326 





laminar 
em tuhos circulares. 3183-325 
região 
de entrada. 322-323 
plenamente desenvolvida, 318-322 
escoamento paralelo, placa plana em, 256-258 
lento, 270 
turbulento 
em tubos circułares, 323-325 
escoamento paralelo, placa plana em. 258-259 
Eslira(s) 
concêntricas, convecção natural com, 372 
condução unidimensional em regime 
estucionário em, 76-78 
convecção natural 
escoamentos externos, 367-368 
esferas concêntricas, 372 
escoamento externo 
convecção 
forçada. 270-272 
natural, 367-368 
representação gtáfica da condução transiente em, CD-10 
Espulhamento 
de Mie, 486 
de Rayleigh. 486 
Espècie, 5360 
Espectro eleuomagnético. 46] 
Espessura 
de filme crítica para a condução. 41 
de penetração térmica. 186 
Estados de equilibrio. 8 
Estruturas coerentes, 227 
Estude de sensibitidade paramétrica, 16 
Evaporação, 10 
em coluna, 5364-566 
processo de, 571 








EF 
Fortes) 
de atrito 
de Darcy. 310 


de Fanning. 310 
de Moddy. 310 
de Colhum, 237, 241 
de Forma (transferência de radiação), 3514-520 
integral, 514 
de formu, condução, 132-135. CD-3 
relações, 514-520 
Buidodinâmicos, com jatos cotidentes, 278-280 
Fenômeno 
cuz superfície, 10 
volumétrico. 10 
Filme fino, H 
Fluido(s) 
condutividade térmica de, 41-42 
quiescente. 356 
Fluxo 
ubsoluto da espécie, 563, 567 
de espécie 
absoluto, 363, 567 
difusivo. 563-564. 567 
rTebutivo, 363 
térmico, 3-4, 6, 38, 224 
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local. 222 
Fónans. 40 
Fontes de energia, 45 
Porças 
de corpo, 630, CD-20 
de empuxo. 5. 355-356 
de superfície. CD-20 
Fótons, 461 
Fração de vazio. 282 
Função(ões) 
de Bessel 
de primeira espécie (tabela), 621 
moditicada de primeira É segunda espécies 
itabela), 622 
eso. 619 
complementar, 179 
de Gauss (tabela). 619 
hiperbólicas (tabelas, 618 
Fusão, 10 
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GástGases) 
condução em, 3 
diluído (ou líquido), 566 
ideal, 11 
propriedades wrmofisicas de. na pressão 
atmosférica, 600-604 
solubilidade de (tabelah, 612 
Geração 
de calor metabólica, 98 
de energia. LO 
condução com, 79-84 
em sistemas radiais. 82-84 
sistemas de purede plana, 79-82 
Giradiente(s) 
de concentração, 560 
de densidade, 355 
dè temperatura. 3. 38 
Grupos adisnensionais, 236 
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Instante de tempo, 9 
intensidade, 488 
Intervalo de tempo. 9 
Irradiação. 7, 465-466. 476, 488 
espectral, 465, 476 
total. +65, 476 
Isolantes 
do tipo 
fibra. 43 
flocos. 43 
pó. dá 
relletivos, 43 
Isotermas, 38, 129 
Tração de Gauss-Seidel, 141-144 
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Jutos 
colidemes, 278-282 
considerações Aundodinâmicas/geometricas. 
278-280 
transferência de calor e de massa por convecção 
em. 279.282 
livres, 278. 356 
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Kelvin, 21 
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Lei 
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de Fourier, 38-30 
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condução cm, 3 
incompressíveis, 1] 
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evaporação em uma coluna, 564-566 
fluxo 
absoluto da espécie. 362 
dilusivo da espécie, 563 
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mússica média. 563 
molar média, 564 
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Nanocápsulas, 182 
Nanoha. 19 
Nanomola. 121 
Nanotubo ce carbono, 70 
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de Eckert, 236 
de Fourier. 237 
de Froude, 404 
de Grashof, 236, 358 
de Jacob, 237 
de Lewis. 236 
de Nusselt, 233, 237 
de Peclet, 149, 237 
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eletromagnéticas, 461 
na estrutura de reticulos. 3 


P 


Parâmetros adimensionais 
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transversal, 272 
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de Leidenfrost, 397 
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Porosidade, 282 
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limitados pela difusão, 574 
Vmitaçios pela reação, 574 
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termodinâmicas, 43 
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«de água saturada, 608-609 
de fluidos saturados. 605-607 
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de muteriais comuns, 594-599 
de metais líquidos, 610 
du sólidos 
metálicos, 588-591 
não-metálicos, 592-593 
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Quadrados curvilíncos, CD-] 
Qualidade do fluído, 403 
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Quilograma-mol. 21 
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Radiação. Veja também Transferência de rudiação, 
460-490 
ambiental, 485-488 
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de corpo negro. 466-476 
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homogêncas, 575-576 
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Refleúvidade. 476. 489 
Reflexão, 7, 489 
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anular em tubos concêntricos, 325-327 
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plenamente desenvolvidas. 309-3 | 
Regra da soma, 515 
Relação de reciprocidade, 515 
Reslriumento 
evaporativo, 244)-241 
lei de Newton do. 6, 222 
per imersão. 163 
Resistência 
de contato, 66-67 
térmica, 64-65 
pura a condução (parede plana). 64-65 
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propriedades termofísicas de. 588-591 
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emissividade de. 6114-614 

propriedades termofísivas de, 5972-593 
sermi-intinito, condução transiente em, 1737-182 
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Solubilidade, 571-573 
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similares, 356 

Sreaks, 237 

Sublimação, 57 

Sumidouros de energia, 45 

Superlfcic(s) 
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cinzas, 7 

Tadiação u partir de, 4872-485 
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harreiras de radingão, 526-528 
cavidades com duas superfícies, 525 
superícies negras. 525 
superficies remadiantes, 528-530 
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superlicies, 322-525 
conservução de energia em. 15 
de controle, 9 
intensificadoras. 400 
isotérimica, 38 
opacus, 7 
temadiante. 528-530) 
semitransparentes. 7 
transferência de radiação. 5272-525 
liquida. 52] 
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de condução de calor adimensional, 132-135 

de transferência de calor, 4, 38 
Temperatura, 2t 

absolula, 6 

do filme, 255 

e condução, à 

excesso de, 395 

média. 312 

de mistura, 312 

Tempo, 21 


Tensão(ões» 
de cisalhamento, CD-20 
de Reynolds, 633 





de trução. CD-21 
superficial, 394 
Termodinâmica, 2 
transferência de calor versus, 8 
Tennorregulação. 15 
Trabalho de escoamento. 10 
Transferência 
de calor em superfícies estendidas 
aletas com área transversal não-uniforme, 
92-94 
aletas com área transversal uniforme, 86-20 
análisy geral da condução em, 85-86 
e efetividade de aletas, 90-91 
e eficiência global da superfícic, 93-96 
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com múltiplos modos, 530-531 
definição de, 2 
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radiante, 7 
em superícies estendidas 
análise geral da condução em, 85-86 
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termodinâmica versus, 8 
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por convecção, 331-332, 374 
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integral, 514 
relações. 514-520 
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modos, 5300-532 
entre superficies cinzas difusas em 
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barreiras de radiação, 526-528 
cavidades com duas superficies, 525 
corpo negro, 525 
superíícies rerradiantes, 3528-530 
troca de radiação líquida em 
supertície, 522-525 
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radiação em guses, 531-534 
absorção volumétrica, 532 
emissão e absorção, 5332-534 
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Transmissão. 7, 489 





643 


Índice 


Transmissividade. 477-479, 489 
Transportadores de energia, 40 
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em, 427-428 
com escoamento 
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tipos de, 425-426 
“Tubos 
concêntricos, 325-327 
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fileiras alinhadas versus alternadas, 272 
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Unidade(s), 2[-22 
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derivadas, 22 
SI, 21-22 
térmica britânica (Bru). 2] 
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Vaporização, 10 
Variações de energia, 9 
Vartávets similares. 256 
Vazão 
mássica, 11 
volumétrica. LI 
Velocidiulo média (escoamento internos, 209 
Vetor(es) 
coluna, 14] 
do lado direito, 14] 
solução, 14] 
Vizinhança, ? 
Volume de controle 
conservação de energia em. 8-15 
diferencial, 17, 45 
finito. 17 
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Zona 
de colisão, 278 
de estagnação, 278 
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Fatores de Conversão 





Aceleração 
Área 


Calor específico 
Calor latente 


Coeficiente de transferência de calor 
Coeficiente de transferência de massa 


Comprimento 


Concentração mássica 
Condutividade térmica 
Diferença de temperaturas 


Energia 

Fluxo térmico 
Força 

Massa 

Massa específica 
Potência 


Pressão e tensão! 


Resistência térmica 

Taxa de geração térmica 

Taxa de transferência de calor 
Temperatura 


Vazão mássica 
Vazão volumétrica 


Viscosidade (dinâmica) 


Viscosidade cinemática e difusividades 


Volume 


| m/s? 
Im 


l kJ/(kg - K) 
1 Jkg 
[Wim - K) 
1 m/s 

tm 


1 km 

| kg/m? 

1 W/m: K) 
IK 


1 J (0,2388 cal) 
1 W/m? 

IN 

tkg 

1 kg/m 

1 kW 


1 N/m? (1 Pa) 


1,0133 Xx 10° N/m? 
Lx 10 Nm 

1 K/W 

1 Wim 

11W 

K 


l kg/s 
E m/s 
| N- s/m? 


| m?/s 
Im 


1O nome SI para a unidade de pressão é pascal (Pa), correspondente a N/m* ou kg/(m - 8º). 


“Também representadas nas unidades equivalentes de kg/€s © m). 


= 4,2520 x 10” fyhº 
1550,0 in? 

10,764 fr? 

= 0,2388 Btu/(lb,, ` °F) 
= 4,2992 x 10“ Btu/lb,, 
0,17611 Btu/h - FP < °F) 
1,1811 X 10*ft/h 
39,370 in 

= 3,2808 ft 

= 0,62137 milha 

= 0,06243 lb, ft” 

= 0,57779 Btu/(h - ft- °F) 
= 1º€ š 
= (9/5)ºR = (9/5)ºF 

= 9,4782 X 10 * Btu 

= 0,3170 Btu/(h - fC) 

= 0,22481 lb, 

= 2,2046 Ibn 

= 0,06243 Tp, ft” 

= 3412,1 Btu/h 

= 1,341 hp 

= 0,020885 Iby/ft 

= 1,4504 X 10°+lb/in? 
= 4,015 x 10"* in água 
= 2,953 X 107+ in Hg 

= | atmosfera padrão 

= | bar 

= 0,52753 °F/(h - Btu) 

= 0,09662 Btu/h - ft) 

= 3,4121 Btu/h 

= (5/9) °R 

= (5/9XºF + 459,67) 

ºC + 273,15 

= 7936,6 lb,/hħ 

1,2713 x 10º fé/h 
2,1189 x 10º fê/min 
1,5850 X 10 gal/min 
= 24191 1b, ft: h) 

= 5,8015 X 10% 1b, > h/ft 
= 3,875 X 10* fe/h 

= 6,1023 X 10* in? 

= 35,315 ft 

= 264,17 gal (americano) 
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H 


Constantes Físicas 





Constante Universal dos Gases: 
R = 8,205 x 107? m” : atm/(kmol - K) 
= 8314 X 102 mº - bar/(kmol - K) 
= 8,315 kJ/í(kmol - K) 
= 1545 ft - Ib/(bmole - ºR) 
1,986 Btu/(bmole - ºR) 
Número de Avogadro: 
Nº = 6,024 X 10? moléculas/mol 
Constante de Planck: 
h = 6,626 xX 10 H]-s 
Constante de Boltzmann: 
k = 1,381 X 10 J/K 
Velocidade da Luz no Vácuo: 
c, = 2,998 X 10° m/s 
Constante de Stefan-Boltzmann: 
o = 5,670 X 10% Wi(m? - K$) 
Constantes de Radiação do Corpo Negro: 
C, = 3,742 X I1 W - umm’? 
C, = 1,439 X 10 um -K 
C, = 2898 um - K 
Aceleração da Gravidade (Nível do Mar): 
g = 9,807 m/s” = 32,174 fy's” 
Pressão Atmosférica Padrão: 
p = 101.325 N/m? = 101,3 kPa 
Calor de Fusão da Água na Pressão Atmosférica: 
hy = 333,7 kJ/kg 
Calor de Vaporização da Água na Pressão Atmosférica: 
hp = 2257 kJ/kg ; 


